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1.

Beispielfundament fir N131/3900 TS84, 84 m
Nabenhdhe, DIBt S mit und ohne Auftrieb (FmA/FoA)

Kurzbeschreibung

Die Gruindung wird als kreisrundes Flachfundament mit einem Durchmesser von
21,00 m (FmA) oder 19,20 m (FoA) ausgefuhrt. Der Sockeldurchmesser betragt
5,30 m. Die Hohe des Fundamentes ist 2,90 m von der Sockeloberkante bis
Grundungssohle des Sockels, wobei der Sockel unterhalb des Fundamentes
25 cm abgesetzt ist. Die Hohe der Fundamentplatte steigt von 0,55 m am Rand
bis zur Oberkante auf 2,15 m linear an. Unter dem Fundament muss eine
Sauberkeitsschicht von mindestens 10 cm Hohe vorhanden sein.

Eine Anpassung der Grundungstiefe an ortliche Verhéltnisse ist unter Berick-
sichtigung der zulassigen Gesamthdhe und des Grundwasserstandes maglich.

Eine dauerhafte Erdaufschittung (y = 18 kN/m?) auf der Fundamentplatte, bis
5 cm unter der Sockeloberkante, ist Bestandteil der Grindung und darf nicht
entfernt werden.

Zur Verankerung des Turmes ist ein Ankerkorb in den Betonkérper des Funda-
mentes eingebaut. Der Ankerkorb besteht aus 2 x 80 Ankerbolzen, einem
Lastverteilblech und einer Ankerplatte. Der T-Flansch des Turmes wird auf die
Ankerbolzen gesteckt und verschraubt.

Das Fundament ist gepruft fir eine Windenergieanlage N131/3900, 84 m an
Standorten bis einschlie3lich Windzone S nach DIBT-Richtlinie fur WEA (2012-
10) und Windklasse S nach IEC-Richtlinie 61400 (2010-05).

e Kantenpressung (FmA): o = 155 kN/m?
e Kantenpressung (FoA): o = 185 kN/m?
e Statische Drehfederkonstante: k, 55 > 22.500 MNm/rad

e Dynamische Drehfederkonstante:k > 90.000 MNm/rad

o,dyn
e Der maximale Grundwasserstand muss bei der Variante ohne Auftrieb unter

der Grundungssohle (Vertiefung), bei der Variante mit Auftrieb maximal an
der Gelandeoberkante (GOK) liegen.

e Alle Anforderungen an den Baugrund sind durch einen Bodengutachter zu
bestatigen

Die vollstandigen Baugrundanforderungen kénnen Sie bei Nordex anfragen.
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Flachgrindung far N131/3900 TS84, 84 m Nabenhdhe

0,00
2,65
0,55 (FMA/FoA) -1.86
7,60 (FMA) / 6,70 (FoA) 5,80
21,00 (FMA) / 19,20 (FoA)

Abb. 1 Schematische Darstellung eines exemplarischen Fundamentes fur die
N131/3900 mit 84 m Nabenhdhe (alle Angaben in Metern, Skizze nicht
malfdstabsgerecht)
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2.

Beispielfundament fir N131/3900 TS114 und TS120,
114 m bzw. 120 m Nabenhothe, DIBt S mit und ohne
Auftrieb (FmA/FoA)

Kurzbeschreibung

Die Griindung wird als kreisrundes Flachfundament mit einem Durchmesser von
23,20 m (FmA) oder 20,80 m (FoA) ausgefuhrt. Der Sockeldurchmesser betragt
5,30 m. Die Hohe des Fundamentes ist 3,35 m (FmA und FoA) von der Sockel-
oberkante bis Grindungssohle des Sockels, wobei der Sockel unterhalb des
Fundamentes 25 cm abgesetzt ist. Die Hohe der Fundamentplatte steigt von
0,53 m (FmA) bzw. 0,81 m (FoA) am Rand bis auf 2,60 m (FmA und FoA) an der
Oberkante linear an. Unter dem Fundament muss eine Sauberkeitsschicht von
mindestens 10 cm Hohe vorhanden sein.

Eine Anpassung der Grindungstiefe an drtliche Verhaltnisse ist unter Beriick-
sichtigung der zulassigen Gesamthdhe und des Grundwasserstandes maglich.

Eine dauerhafte Erdaufschittung (y = 18 kN/m3) auf der Fundamentplatte, bis
10 cm unter der Sockeloberkante, ist Bestandteil der Griindung und darf nicht
entfernt werden.

Zur Verankerung des Turmes ist ein Ankerkorb in den Betonkérper des Funda-
mentes eingebaut. Der Ankerkorb besteht aus 2 x 100 Ankerbolzen, einem
Lastverteilblech und einer Ankerplatte. Der T-Flansch des Turmes wird auf die
Ankerbolzen gesteckt und verschraubt.

Das Fundament ist gepruft fur eine Windenergieanlage N131/3900 fiur eine
Nabenhdhe von 114 oder 120 m an Standorten bis einschlie3lich Windzone S
nach DIBT-Richtlinie fur WEA (2012-10) und Windklasse S nach IEC-Richtlinie
61400 (2010-05).

e Kantenpressung (FmA): o = 184 kN/m? y=1,0

e Kantenpressung (FoA): o = 255 kN/m?y = 1,0

e Statische Drehfederkonstante: k, 55 > 22.500 MNm/rad

e Dynamische Drehfederkonstante:k,, 4, 2 90.000 MNm/rad

e Der maximale Grundwasserstand muss bei der Variante ohne Auftrieb unter
der Grundungssohle (Vertiefung), bei der Variante mit Auftrieb maximal an
der Gelandeoberkante (GOK) liegen.

e Alle Anforderungen an den Baugrund sind durch einen Bodengutachter zu
bestatigen

Die vollstandigen Baugrundanforderungen kénnen Sie bei Nordex anfragen.
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Flachgrindung fir N131/3900, 114 m bzw. 120 m Nabenhothe

0,00
3,10 (FMA/FoA)
0,53 (FmA) / 0,81 (FoA)
8,70 (FMA) / 7,50 (FOA) 5,80 -2,35 (FMA/FoA)
23,20 (FmA) / 20,80 (FoA)
Abb. 2 Schematische Darstellung eines exemplarischen Fundamentes fir die

N131/3900 mit 114 bzw. 120 m Nabenhdéhe (alle Angaben in Metern,
Skizze nicht mal3stabsgerecht)
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3.

Beispielfundament fur N131/3900 TS134, 134 m Naben-
héhe, IEC/DIBt S, mit und ohne Auftrieb (FmA/FoA)

Kurzbeschreibung

Die Gruindung wird als kreisrundes Flachfundament mit einem Durchmesser von
23,80 m (FmA) oder 21,50 m (FoA) ausgefuhrt. Der Sockeldurchmesser betragt
5,30 m. Die Hohe des Fundamentes ist 3,35 m (FmA und FoA) von der Socke-
loberkante bis Grindungssohle des Sockels, wobei der Sockel unterhalb des
Fundamentes 25 cm abgesetzt ist. Die HOhe der Fundamentplatte steigt von
0,54 m (FmA) bzw. 0,55 m (FoA) am Rand bis auf 2,60 m (FmA und FoA) an der
Oberkante linear an. Unter dem Fundament muss eine Sauberkeitsschicht von
mindestens 10 cm Hohe vorhanden sein.

Eine Anpassung der Grundungstiefe an ortliche Verhéltnisse ist unter Berlck-
sichtigung der zulassigen Gesamthohe und des Grundwasserstandes maglich.

Eine dauerhafte Erdaufschittung (y = 18 kN/m3) auf der Fundamentplatte, bis
5 cm unter der Sockeloberkante, ist Bestandteil der Grindung und darf nicht
entfernt werden.

Zur Verankerung des Turmes ist ein Ankerkorb in den Betonkorper des Funda-
mentes eingebaut. Der Ankerkorb besteht aus 2 x 100 Ankerbolzen, einem
Lastverteilblech und einer Ankerplatte. Der T-Flansch des Turmes wird auf die
Ankerbolzen gesteckt und verschraubt.

Das Fundament ist geprtft fur eine Windenergieanlage N131/3900, 134 m an
Standorten bis einschlief3lich Windzone S nach DIBT-Richtlinie fur WEA (2012-
10) und Windzone S nach IEC-Richtlinie 61400 (2010-05).

e Kantenpressung (FmA): ¢ = 200 kN/m? y=1,0

e Kantenpressung (FoA): o = 255 kN/m?y = 1,0

e Statische Drehfederkonstante: k,, 55 > 27.500 MNm/rad

e Dynamische Drehfederkonstante:k, 4, > 110.000 MNm/rad

e Der maximale Grundwasserstand muss bei der Variante ohne Auftrieb unter
der Grundungssohle (Vertiefung), bei der Variante mit Auftrieb maximal an
der Gelandeoberkante (GOK) liegen.

e Alle Anforderungen an den Baugrund sind durch einen Bodengutachter zu
bestatigen

Die vollstandigen Baugrundanforderungen kénnen Sie bei Nordex anfragen.
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Flachgrindung fir N131/3900 TS134, 134 m Nabenhdhe

0,00
3,10 (FmA/FoA)
0,54 (FmA) /0,55 (FoA)

9,00 (FmA) / 7,85 (FOA) 5,80 -2,35 (FMA/FoA)

23,80 (FMA) / 21,50 (FoA)

Abb. 3 Schematische Darstellung eines exemplarischen Fundamentes fur die
N131/3900 mit 134 m Nabenhbthe (alle Angaben in Metern, Skizze nicht
malfdstabsgerecht)
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4.

Beispielfundament fur N131/3900 TCS134 (NV04),
134 m Nabenhdhe, DIBt S

Kurzbeschreibung

Die Gruindung wird als kreisrundes Flachfundament mit einem Durchmesser von
21,50 m oder 20,00 m ausgefuhrt. Der Sockeldurchmesser betragt 12,03 m und
hat eine H6he von 0,95 m. Die Hohe des Fundamentes betragt 3,20 m inklusive
Sockel. Die Fundamentplatte ist im Bereich des Sockels 2,20 m hoch und fallt
zum Rand des Fundamentes auf eine Hohe von 1,20 m ab.

Zur Abdichtung des Spannkellers befindet sich eine Kellersohlplatte mit einer
Starke von 0,30 m unter dem Fundament. Unter dem gesamten Fundament
muss eine Sauberkeitsschicht von mindestens 10 cm Hohe vorhanden sein.

Eine Anpassung der Grindungstiefe an drtliche Verhaltnisse ist unter Beriick-
sichtigung der zulassigen Gesamthdhe und des Grundwasserstandes maglich.

Eine dauerhafte Erdaufschittung (y = 18 kN/m3) auf der Fundamentplatte, bis
10 cm unter der Sockeloberkante, ist Bestandteil der Griindung und darf nicht
entfernt werden.

Das Fundament ist geprtift fir eine Windenergieanlage N131/3900, 134 m an
Standorten bis einschlie3lich Windzone S nach DIBT-Richtlinie fur WEA Stand
Oktober 2012.

= 37.500 MNm/rad
= 150.000 MNm/rad

e Statische Drehfederkonstante: k(p,stat

e Dynamische Drehfederkonstante:k, 4
e Charakteristische Kantenpressung gro3es Fundament: og , = 250 kN/m?
e Charakteristische Bodenpressung kleines Fundament: og , = 300 kN/m?

e Beide Fundamente sind fur Situation mit oder ohne Auftrieb geeignet, der
maximale Grundwasserstand liegt auf Gelandeoberkante (GOK).

e Alle Anforderungen an den Baugrund sind durch einen Bodengutachter zu
bestétigen

Die vollstandigen Baugrundanforderungen kénnen Sie bei Nordex anfragen.
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Flachgrindung fur Fertigteil-Hybridturm N131/3900 TCS134 (NV04), DIBt S

12,03
6,03
+1,60
0,95
3,20 0,00 GOK
1,20 0,10 0,30
5,7816,53 8,43 5,7816,53
20,00/ 21,50
Abb. 4 Schematische Darstellung eines exemplarischen Fundamentes fir die
N131/3900 mit 134 m Nabenhothe (alle Angaben in Metern, Skizze nicht

mafistabsgerecht)
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5.

Beispielfundament fur N131/3900 TCS164, 164 m
Nabenhdhe, DIBt S

Kurzbeschreibung

Die Gruindung wird als kreisrundes Flachfundament mit einem Durchmesser von
22,00 m oder 23,00 m ausgefuhrt. Der Sockeldurchmesser betragt 12,60 m und
hat eine Hohe von 1,00 m. Die Hohe des Fundamentes betragt 3,20 m inklusive
Sockel. Die Fundamentplatte ist im Bereich des Sockels 2,20 m hoch und fallt
zum Rand des Fundamentes auf eine Hohe von 1,20 m ab.

Zur Abdichtung des Spannkellers befindet sich eine Kellersohlplatte mit einer
Starke von 0,30 m unter dem Fundament. Unter dem gesamten Fundament
muss eine Sauberkeitsschicht von mindestens 10 cm Hohe vorhanden sein.

Eine Anpassung der Grindungstiefe an drtliche Verhaltnisse ist unter Beriick-
sichtigung der zulassigen Gesamthdhe und des Grundwasserstandes maglich.

Eine dauerhafte Erdaufschittung (y = 18 kN/m3) auf der Fundamentplatte, bis
10 cm unter der Sockeloberkante, ist Bestandteil der Griindung und darf nicht
entfernt werden.

Die Fundamente sind geprift fir eine Windenergieanlage N131/3900, 164 m an
Standorten bis einschlie3lich Windzone S nach DIBT-Richtlinie fur WEA Stand
Oktober 2012.

= 37.500 MNm/rad
= 150.000 MNm/rad

e Statische Drehfederkonstante: k(p,stat

e Dynamische Drehfederkonstante:k, 4
e Charakteristische Kantenpressung gro3es Fundament: og , = 250 kN/m?
e Charakteristische Bodenpressung kleines Fundament: og , = 300 kN/m?

e Beide Fundamente sind fur Situation mit oder ohne Auftrieb geeignet, der
maximale Grundwasserstand liegt auf Gelandeoberkante (GOK).

e Alle Anforderungen an den Baugrund sind durch einen Bodengutachter zu
bestétigen

Die vollstandigen Baugrundanforderungen kénnen Sie bei Nordex anfragen.
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Flachgrindung fur Fertigteil-Hybridturm N131/3900 TCS164, DIBt S

12,60
6,45 +1,60
1,00
3,20 0,00 GOK
1,20 0,10 0,30
6,575 /7,075 8,85 6,575 /7,075
22,00/ 23,00
Abb. 5 Schematische Darstellung eines exemplarischen Fundamentes fir die
N131/3900 mit 164 m Nabenhothe (alle Angaben in Metern, Skizze nicht

mafistabsgerecht)
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6. Daten

Materialmengen und -eigenschaften flr das Fundament.

Es sind hier lediglich die Hauptbestandteile aufgefihrt.

Turm |Auftrieb DU Bewehrung Beton Ankerkorb
messer
Stahlart [Masse| Giite | Menge | Ankerbolzen | Gite | Masse
[m] [t] [m?3] [t]
10.9 |ca. 9,59
TS84 | ohne | 1920 | B500B | 50 |CS0/60| 3g3 x2990
Eﬁg mit | 2320 | B500B | 75 608
C35/45 2x100xM42 | 106 | ca 170
Tayl14 | ohne | 20,80 | BS0OB | 65 553
TS134 mit 23,80 | B500B | 86 |C30/37| 664
C50/60 2X1%%’é'\6'42 10.9 | ca. 18,0
TS134 | ohne | 21,50 | B500B | 70 |c45/55| 542 X
TCS134 - 20,00 | B500A | 80 |c30/37| 554
TCS134| - 2150 | B500A | 82 |C4555| 33
TCS164 - 22,00 |B500A/B| 103 718
C30/37 - - -
TCS164 - 23,00 |B500A/B| 110 780
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