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1.

Beispielfundament N149/4.0-4.5 TCS164 NVOG6,
164 m Nabenhdhe; grol3es, kleines Fundament

Die Grundung wird als kreisrundes Flachfundament mit einem Durchmesser von
24,00 m oder 26,00 m ausgefuhrt. Die Auswahl des Fundamentdurchmessers
erfolgt projektabhangig. Die Fundamentplatte ist 0,85 m hoch und mit 12 aufge-
setzten 0,75 m breiten Rippen ausgesteift. Der Sockel hat einen Durchmesser
von 12,00 m und zwischen den Rippen eine Hohe von 2,20 m. Die Hohe des
Fundaments betragt 3,05 m inklusive Sockel. Die Rippen haben am Sockel-
mantel eine Hohe von 2,00 m und fallen geradlinig zur FundamentauRenkante
ab. Unter dem gesamten Fundament muss eine Sauberkeitsschicht von minde-
stens 10 cm Hohe vorhanden sein. Eine Anpassung der Grundungstiefe an
ortliche Verhaltnisse ist unter Berucksichtigung der zulassigen Gesamthdhe und
des Grundwasserstandes moglich.

Eine dauerhafte Erdaufschittung (y = 18 kN/m3) auf der Fundamentplatte, bis
20 cm Uber die Sockeloberkante, ist Bestandteil der Grindung und darf nicht
entfernt werden.

Das Fundament ist gepruft fur eine Windenergieanlage N149/4.0-4.5 auf einem
Hybridturm TCS164 NV06 an Standorten bis einschlieRlich Windzone S nach
DIBt-Richtlinie far WEA (2015-03).

Anforderungen an den Baugrund
e Charakteristische Kantenpressung og = 230 kN/m?

> 75.000 MNm/rad
> 300.000 MNm/rad

e Statische Drehfederkonstante: Ko, stat

e Dynamische Drehfederkonstante:k, qyn

e GrofRes Fundament: Der Grundwasserstand darf maximal an der Gelan-
deoberkante liegen.

e Kleines Fundament: Der Grundwasserstand darf maximal an der Funda-
mentunterkante liegen.

e Die maximal erlaubte Einbindetiefe fur die Flachgrindung ist in den Skizzen
1,316 m unter GOK, bezogen auf Fundamentsohle, festgelegt.

e Alle Anforderungen an den Baugrund sind durch einen Baugrundgutachter
zu bestatigen.
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Flachgrindung fir N149/4.0-4.5 auf einem Hybridturm TCS164 NV06
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Abb. 1 Schematische Darstellung eines exemplarischen Fundamentes fur eine
N149/4.0-4.5 mit 164 m Nabenhdhe (alle Angaben in Metern, Skizze nicht
malstabsgerecht)
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2. Daten

Tabelle 1. Materialmengen und -eigenschaften fur das Fundament

(Hauptbestandteile)

Fundament Bewehrung Beton
- Durchmesser _
far Stahlart Masse Gite Menge
3
TCS164 24,00 m B 500 B ca. 96 t gggﬁg ca. 651 m
NV06 26,00 m B 500 B ca. 107 t S50/60 ca. 718 m?

Tabelle 2. Maximale charakteristische Lasten in der Sohlfuge der Griindung
nach DIBt fur Fundament TCS164 NVO06; Durchmesser 24,00 m

Mk [kNm] VK [kN] Hk [kN]
BS-P/T (DIN EN 1997-1, DIN 1054) 152079 40601 1111
BS-A (DIN EN 1997-1, DIN1054) 191340 40996 1775
Auftrieb -

Tabelle 3: Maximale charakteristische Lasten in der Sohlfuge der Grindung
nach DIBt fur Fundament TCS164 NV05; Durchmesser 26,00 m

Mk [kNm] VK [kN] Hk [kN]
BS-P/T (DIN EN 1997-1, DIN 1054) | 152079 45161 1111
BS-A (DIN EN 1997-1, DIN1054) 191340 45556 1775
Auftrieb -6550
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