
RB 13

AP: +106,31 m üNN

2.00

 0.40

Sand, Oberboden , braun
schluffig, schwach kiesig, humos

 1.30

Sand , grau, braun
schwach kiesig, stark schluffig

 3.00

Sand , grau
schluffig

OH

SU*

SU

Zieltiefe erreicht; Wasser messbar ab 2,00 m

bp3 P1 0.40

bp3 P2 1.30

bp3 P3 3.00

RB 14

AP: +106,30 m üNN

0.50
 0.30

Feinsand, Oberboden , dunkelbraun
schwach schluffig, humos, Wurzeln

Mu

 0.60

Mittelsand , grau
feinsandig, schwach schluffig, schwach grobsandig

 1.00

Feinsand, Mittelsand , grau
schluffig

 2.00
Feinsand, Mittelsand , grau

 3.00

Feinsand, Mittelsand , dunkelgrau
stark kiesig

 3.80

Feinsand, Mittelsand , grau
schwach feinkiesig, mittelkiesig

 4.60

Kernverlust

OH

SU

SU

SE

SW

SW

Zieltiefe erreicht; Kernverlust; Wasser messbar ab 0,50 m

bp3 P1 0.30

bp3 P2 0.60

bp3 P3 1.00

bp3 P4 2.00

bp3 P5 3.00

bp3 P6 3.80

RB 15

AP: +106,07 m üNN

1.30

 0.40

Feinsand , braun
stark schluffig, schwach kiesig, humos

 2.30

Mittelsand , beige, grau
feinsandig, schwach tonig, schwach grobsandig

 3.00

Sand , grau
stark feinkiesig, stark mittelkiesig

SU*

SU

SW

Zieltiefe erreicht; Wasser messbar ab 1,30 m

bp3 P1 0.40

bp3 P2 2.30

bp3 P3 3.00

RB 16

AP: +106,36 m üNN

1.50

 0.40

Sand, Oberboden , braun
schwach kiesig, humos, stark schluffig

 1.20

Ton , orange, braun
feinsandig, schwach kiesig

 2.60

Mittelsand , grau
schwach feinsandig, schwach grobsandig

 3.00
Kernverlust

OH

TA

SE

Zieltiefe erreicht; Kernverlust; Wasser messbar ab 1,50 m

bp3 P1 0.40

bp3 P2 1.20

bp3 P3 2.60

BS 4

AP: +105,98 m üNN

2.30

 0.30

Sand, dunkelbraun, stark schluffig,
kiesig, humos

 2.30

Sand, braun, schwach schluffig,
feinsandig

 2.50

Mittelsand, grau, feinsandig

OH

SU

SE

Zieltiefe erreicht; Wasser bei 2,30 m

RB 12

AP: +105,72 m üNN

0.60

 0.80

Schluff, Oberboden , braun, grau
tonig, schwach kiesig, schwach sandig, humos

 2.20

Sand , grau
schwach kiesig

 3.00

Sand , grau
kiesig

OU

SW

SW

Zieltiefe erreicht; Wasser messbar ab 0,60 m

bp3 P1 0.80

bp3 P2 2.20

bp3 P3 3.00

100.00

Achse:
Gewässerachse

Höhenplan:
Gewässerkorridor 2

Station:
1+200.000 - 1+700.000

105.00

110.00

mNN

Geländehöhe - Bestand

Freibord HQ100

Wasserspiegel MQ

Wasserstand MQ

Sohle Niedrigwasserbett

Stationierung

1+421.2
Brücke 2
"Hanhofer Straße"

0.15% 0.10%

HQ100

MQ
MNQ

HQ100

MQ
MNQ

280kV Freileitung
VWL-GW Haßloch DN150GD
rückbauen und 1.0m unter
Gewässersohle neu verlegen

MSP-Kabel
rückbauen und 1.0m unter
Gewässersohle neu verlegen

Beleuchtungskabel
rückbauen und 1.0m unter
Gewässersohle neu verlegen

Kabelrohrtrasse und
Kabeltrassen, Telekom
rückbauen und 1.0m unter
Gewässersohle neu verlegen
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BS 3

AP: +106,55 m üNN

2.20

 0.40

Sand, dunkelbraun, stark schluffig,
kiesig, humos

 2.20

Sand, graubraun, schwach schluffig,
feinsandig

 2.50
Mittelsand, grau, feinsandig

OH

SU

SE

Zieltiefe erreicht; Wasser bei 2,20 m

RB 17

AP: +106,86 m üNN

1.40

 0.50

Sand, Oberboden , braun
schwach kiesig, stark schluffig, humos

 1.80

Mittelsand , orange, grau
feinsandig, schwach grobsandig, schwach schluffig

 3.00

Feinsand , grau
stark mittelsandig, feinkiesig

OH

SU

SW

Zieltiefe erreicht; Wasser messbar ab 1,40 m

bp3 P1 0.50

bp3 P2 1.80

bp3 P3 3.00

BS 2

AP: +107,03 m üNN

1.70

 0.40

Sand, dunkelbraun, stark schluffig,
kiesig, humos

 1.60

Sand, graubraun, schwach schluffig

 2.50

Mittelsand, grau, feinsandig

OH

SU

SE

Zieltiefe erreicht; Wasser bei 1,70 m

RB 18

AP: +107,07 m üNN

1.70

 0.40

Feinsand, braun, schluffig

 1.70

Feinsand, Mittelsand, orange,
grau, schluffig

 3.00

Sand, grau, stark mittelkiesig

SU

SU

SW

Zieltiefe erreicht; Wasser messbar ab 1,70 m

bp3 P1 0.40

bp3 P2 1.70

bp3 P3 3.00

BS 1

AP: +107,45 m üNN

1.40

 0.40

Sand, dunkelbraun, stark schluffig,
kiesig, humos

 1.30

Sand, graubraun, schwach schluffig

 2.50

Mittelsand, grau, feinsandig

OH

SU

SE

Zieltiefe erreicht; Wasser bei 1,40 m

RB 19

AP: +107,53 m üNN

1.70

 0.40

Sand, Oberboden, braun, schluffig,
humos

Mu

 0.80

Feinsand, braun, mittelsandig,
schwach schluffig

 2.20

Mittelsand, orange, schwach
schluffig

 3.50

Mittelsand, grau, mittelsandig

 5.00

Mittelsand, grau, stark feinkiesig,
schwach schluffig

OH

SU

SU

SE

SU

Zieltiefe erreicht; Wasser messbar ab 1,70 m

bp3 P1 0.40

bp3 P2 0.80

bp3 P3 2.20

bp3 P4 3.50

bp3 P5 5.00

100.00

Achse:
Gewässerachse

Höhenplan:
Gewässerkorridor 1

Station:
1+700.000 - 2+262.271

105.00

110.00

mNN

Geländehöhe - Bestand

Freibord HQ100

Wasserspiegel MQ

Wasserstand MQ

Sohle Niedrigwasserbett

Stationierung

Fischaufstiegs-
anlage

ca. 2.0% 0.52% 0.15%

MW-Druckleitung,
rückbauen und 1.0m unter
Gewässersohle neu verlegen

2+069.0
Brücke 1
"Mühlwiesenstraße"

Altbach
S.=106.90

Bachbett
"Rehbach"
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