
RB 4

AP: +107,99 m üNN

2.00

 0.40

Sand, Oberboden , braun
kiesig, schwach schluffig, humos

 1.30

Sand , orange
schwach kiesig, stark schluffig, Wurzeln

 2.50

Mittelsand , beige
kiesig

 3.70

Mittelsand , grau, rot

 4.50

Sand , grau, rot

OH

SU*

SW

SE

SE

Zieltiefe erreicht; Wasser messbar ab 2,00 m

bp3 P1 0.40

bp3 P2 1.30

bp3 P3 2.50

bp3 P4 3.70

bp3 P5 4.50

BS 6

AP: +105,35 m üNN

1.90

 0.40

Sand, dunkelbraun, stark schluffig,
kiesig, humos

 1.40

Sand, braun, stark schluffig

 1.70
Sand, grau, tonig

 2.50

Sand, graurot, feinsandig

OH

SU*

ST

SE

Zieltiefe erreicht; Wasser bei 1,90 m

RB 5

AP: +107.49 m üNN

1.50

 0.30

Sand, Oberboden , braun
schluffig, humos, schwach kiesig

 1.10

Ton , weiß
sandig, schluffig, stark feinkiesig

 2.00

Sand , grau
feinsandig

 3.20

Sand , grau

 3.50

Schluff , schwarz
feinsandig, mittelsandig

 4.50

Feinsand
schwach schluffig

OH

TL

SE

SE

UL

SU

Zieltiefe erreicht; Wasser messbar ab 2,00 m

bp3 P1 0.30

bp3 P2 1.10

bp3 P3 2.00

bp3 P4 3.20

bp3 P5 3.50

bp3 P6 4.50

RB 1

AP: +104,87 m üNN

0.60  0.40

Sand, Oberboden , braun
schluffig, stark kiesig, humos

 1.00

Feinsand , grau
mittelsandig

 2.10

Mittelsand , grau
kiesig

 3.00

Mittelsand , grau
mittelkiesig, feinsandig

OH

SE

SE

SW

Zieliefe erreicht; Wasser messbar ab 0,60 m

bp3 P1 0.40

bp3 P2 1.00

bp3 P3 2.10

bp3 P4 3.00

RB 2

2.20

 0.60

Sand, Oberboden , braun
schluffig, stark kiesig, humos

 1.30

Feinsand, rot, grau
tonig, stark schluffig

 2.00

Mittelsand, braun, grau
schwach schluffig

 3.00

Mittelsand, grau
schwach schluffig

 4.00

Feinsand, grau
mittelsandig

 5.00

Mittelsand, grau
feinsandig, schwach grobsandig

OH

SU*

SU

SU

SE

SE

Zieltiefe erreicht; Wasser messbar ab 2,20 m

bp3 P1 0.60

bp3 P2 1.30

bp3 P3 2.00

bp3 P4 3.00

bp3 P5 4.00

bp3 P6 5.00

AP: +109,88 m üNNRB 3

AP: +107,47 m üNN

2.70

 0.30

Sand, Oberboden , braun
schwach kiesig, humos, schluffig

 0.80

Sand , braun, grau
tonig, schluffig

 2.00

Feinsand , grau
mittelsandig, kiesig

 3.00

Feinsand , grau
mittelsandig, kiesig

OH

SU*

SW

SW

Zieltiefe erreicht; Wasser messbar ab 2,70 m

bp3 P1 0.30

bp3 P2 0.80

bp3 P3 2.00

bp3 P4 3.00

100.00

Achse:
Gewässerachse

Höhenplan:
Gewässerkorridor 4

Station:
0+000.000 - 0+600.000

105.00

110.00

mNN

Geländehöhe - Bestand

Freibord HQ100

Wasserspiegel MQ

Wasserstand MQ

Sohle Niedrigwasserbett

Stationierung

0+212.6
Brücke 6
Forstweg "Rehbachweg"

0.10%
Bachbett

"Rehbach"

Graben E27
S.=104.62

0+451
Furt im
Forstweg

0+387.3
Brücke 7
Geh-/Radweg
im Böhler Wald

HQ100
MQ
MNQ

HQ100

MQ
MNQ
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RB 9

AP: +105,68 m üNN

0.80

 0.10

Sand, Oberboden , braun
schluffig, humos

Mu

 0.60

Feinsand , braunschwarz
humos, Wurzeln

 1.70

Feinsand - Mittelsand , grau

 3.00

Feinsand - Mittelsand , grau

 4.00

Kernverlust

OH

SE

SE

SE

Zieltiefe erreicht; Kernverlust; Wasser messbar ab 0,80 m

bp3 P1 0.60

bp3 P2 1.70

bp3 P3 3.00

RB 10

AP: +105,46 m üNN

0.60  0.50

Feinsand , grau, braun
schluffig, schwach kiesig, humos

 1.70

Sand , graubeige
schwach kiesig, schwach schluffig

 3.00

Sand , grau
kiesig

SU

SU

SW

Zieltiefe erreicht; Wasser messbar ab 0,60 m

bp3 P1 0.50

bp3 P2 1.70

bp3 P3 3.00

RB 11

AP: +105,75 m üNN

0.60  0.40

Sand, Oberboden , dunkelbraun
schwach kiesig, humos, schluffig

 1.80

Sand , grau
kiesig, schluffig

 3.00

Sand , grau
kiesig

OH

SU

SU

Zieltiefe erreicht; Wasser messbar ab 0,60 m

bp3 P1 0.40

bp3 P2 1.80

bp3 P3 3.00

RB 6

AP: +105,45 m üNN

1.00

 0.40

Auffüllung, Sand, Oberboden , dunkelbraun
humos

AMu

 1.00

Auffüllung, Sand, braun
stark kiesig, schwach schluffig, Sandsteinbruch

A

 2.50

Feinsand, Mittelsand , weiß

 4.00

Feinsand, Mittelsand , rot, grau
stark kiesig

 5.00

Feinsand, Mittelsand , grau

[OH]

[SU]

SE

SW

SE

Zieltiefe erreicht; Wasser messbar ab 1,00 m

bp3 P1 0.40

bp3 P2 1.00

bp3 P3 2.50

bp3 P4 4.00

bp3 P5 5.00

RB 7

AP: +106,34 m üNN

1.00

 0.30

Sand , dunkelbraun
stark schluffig, kiesig, humos

 1.70

Mittelsand , grau
feinsandig, schwach grobsandig

 2.50

Sand , grau, beige
schwach schluffig

 3.00

Kernverlust

OH

SE

SU

Zieltiefe erreicht; Kernverlust; Wasser messbar ab 1,00 m

bp3 P1 0.30

bp3 P2 1.70

bp3 P3 2.50

RB 8

AP: +105,42 m üNN

0.80

 0.40

Sand, Oberboden , dunkelbraun
schwach kiesig, stark schluffig, humos

 1.60

Mittelsand , grau
feinsandig, schwach grobsandig

 2.60

Sand , grau
schwach schluffig

 3.00
Kernverlust

OH

SE

SE

Zieltiefe erreicht; Kernverlust;  Wasser messbar ab 0,80 m

bp3 P1 0.40

bp3 P2 1.60

bp3 P3 2.60

100.00

Achse:
Gewässerachse

Höhenplan:
Gewässerkorridor 3

Station:
0+600.000 - 1+200.000

105.00

110.00

mNN

Geländehöhe - Bestand

Freibord HQ100

Wasserspiegel MQ

Wasserstand MQ

Sohle Niedrigwasserbett

Stationierung

Graben E28
S.=104.95

0+754.7
Brücke 4
L528 / "Speyerer Straße"

0+728.5
Brücke 5
Waldweg "Herradelweg"

0+821.5
Brücke 3
Feld- und Radweg
"Speyerer Straße"

0.10%

HQ100

MQ
MNQ

HQ100

MQ
MNQ

280kV Freileitung

VWL-GW Haßloch DN50PEDA
rückbauen und 1.0m unter
Gewässersohle neu verlegen

NSP-Freileitung
bauzeitlich sichern

Beleuchtung-Freileitung
bauzeitlich sichern

Kabeltrasse, Telekom
rückbauen und 1.0m unter
Gewässersohle neu verlegen
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rückbauen und 1.0m unter
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