
OstWest

W
eg

ac
hs

e

2.5% 2.5%
2% 2%

3,5 cm Deckschicht, Asphalt
4,0 cm Schutzschicht, Gussasphalt
0,5 cm Bitumenschweißbahn
Grundierung

106.50

104.48

A
A

5.0050 5050

10.50

3.00
25 50 2525

25

6.50

2.50

35 35

1.
51

15 15

2.90 40

6.50 75

2.50 2.50

42
8

1.
30

Schnitt B - B

35 35

9.80

4040 40 40 40 40

10.60

1.
49

1.
44

RandkappeRandkappe

50

1:1 Baugrube

50

1:1

Baugrube

kreuzende Leitung,
rückbauen und 1.0m unter
Gewässersohle neu verlegenTe

le
ko

m

Te
le

ko
m

Te
le

ko
m

Be
le

uc
ht

un
g

Pf
al

zw
er

ke

1.
00

Wasserleitung,
rückbauen und 1.0m unter
Gewässersohle neu verlegen

kreuzende Leitungen,
rückbauen und 1.0m unter
Gewässersohle neu verlegen

G
ew

äs
se

r-
ac

hs
e

Nord Süd

106.52106.44
106.59

104.49

104.89 104.89

B
B

1.0%

3.43 3.43

6.86

20
20

1.
13

1.
53

6.06

2.12 40 1.01 40 2.12

Die Länge der Flügelwand ist
abhängig vom Geländeverlauf

Die Länge der Flügelwand ist
abhängig vom Geländeverlauf

3.03 3.03

.5
0

1.
10

1.
16

2.
00 2.
00

40 40 40

1.20

40 40 40

1.20

42
8

2.63 2.63

106.48 106.55

Arbeitsraum
verfüllen

Arbeitsraum
verfüllen

3,5 cm Deckschicht, Asphalt
4,0 cm Schutzschicht, Gussasphalt
0,5 cm Bitumenschweißbahn
Grundierung

Randkappe

Schnitt A - A

Aufbau  gem. Straßenplanung

Aufbau  gem. Straßenplanung

40 40

kreuzende Leitungen,
rückbauen und 1.0m unter
Gewässersohle neu verlegen

RB 14

AP: +106,30 m üNN

0.50
 0.30

Feinsand, Oberboden , dunkelbraun
schwach schluffig, humos, Wurzeln

Mu

 0.60

Mittelsand , grau
feinsandig, schwach schluffig, schwach grobsandig

 1.00

Feinsand, Mittelsand , grau
schluffig

 2.00
Feinsand, Mittelsand , grau

 3.00

Feinsand, Mittelsand , dunkelgrau
stark kiesig

 3.80

Feinsand, Mittelsand , grau
schwach feinkiesig, mittelkiesig

 4.60

Kernverlust

OH

SU

SU

SE

SW

SW

Zieltiefe erreicht; Kernverlust; Wasser messbar ab 0,50 m

bp3 P1 0.30

bp3 P2 0.60

bp3 P3 1.00

bp3 P4 2.00

bp3 P5 3.00

bp3 P6 3.80

50
50

1:1 1:1

Baugrube

Baugrube

WSP = HW100

WSP = MW WSP = MNW

106.42

106.42

106.37

106.46

10
6.
50

106.39

106.35

A

B
B

106.52106.48 106.55

2.
5%

1.0%

2.
0%

2.
0%

2.
5%

3.
25

6.
50

75

25
3.

00
3.

25
3.

25
50

25

10
.5

0

4.086.104.08

14.27

4.336.104.13

14.57

106.43 106.59
106.44

106.39

106.35

106.43

106.48

106.39

106.39

106.48

106.51

106.42

106.39

106.38

106.42

106.47

10
6.
52

106.47

10
6.
47

10
6.
44

106.46

106.38

106.40

106.36106.34

106.42

Ashalt

Ashalt

Grünfläche

As
ha

lt

H
:\G

em
-p

ro
j\_

ab
_6

50
0\

68
65

 R
eh

ba
ch

  I
gg

el
he

im
 L

ph
 3

-4
\L

PH
4\

dw
g\

50
0_

Br
ue

ck
en

qu
er

sc
hn

itt
e.

dw
g 

/ B
rü

ck
e 

M
50

 (2
)

96.7  x 59.4 cm

GESEHEN

GEPRÜFT

GEZEICHNET

BEARBEITET

MASSSTAB

DATUM

GEÄNDERT

GEÄNDERT

GEÄNDERT

AutoCAD

PROJEKT NR.:

AUFTRAGGEBER

PLAN NR.:

INDEX1

GENEHMIGUNGSPLANUNG
Ingenieugesellschaft Pappon & Riedel mbH
Wiesenstraße 58, 67433 Neustadt/W.
Telefon: +49 6321 8706-01
Fax: +49 6321 31081
E-Mail: info@ipr-consult.de
www.ipr-consult.de

Leistung | Fachkompetenz | Erfahrung365°
Abwasser | Gewässer | Trink-/Brauchwasser
Infrastuktur | Energie & Daten

GZV REHBACH-SPEYERBACH
REHBACH BEI BÖHL-IGGELHEIM

ÖKOLOGISCHE DURCHGÄNGIGKEIT
UND HOCHWASSERSCHUTZ

3 6 8 6 5

5 02
Detailplan - Brücke 2
Hanhofer Straße
Station 1+421.2

Bundschuh

Fuchs

1 : 50

26.05.2023

Lageplan


