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Anhang 4.2: Nachweis Vermeidung von Erosion gem. A-RW 1
(1 Seite)

Stand: 01.02.2024 AG: Tennet TSO GmbH Projekt: L16/11-279.172-3

AufmaB Gewdéssergeometrie an Einleitstelle n

Parameter Wert Einheit
Breite Wasserspiegelhdhe bei Erosion a 0,50|m
Sohlbreite c 0,30m
Wassertiefe, bei der sich v, nach Tabelle 8 (gem. A-RW 1, Seite 26) einstellt h' 0,5000{m
Béschungsneigung ) 78,69(°
FlieBquerschnitt im Gewésser bei Erosion A, 0,20{m?2
benetzter Umfang des FlieBgewdssers bei Erosion U, 1,32|m
Sohlgefélle (= Wasserspiegelliniengefélle) I 0,002|%o
Rauhigkeitsbeiwert n. Strickler
Rauhigkeitsbeiwert n. Strickler K 30]-
Berechnung kritische FlieBgeschwindigkeit fiir Erosion

; A, 2 1
Gleichung 1 Vo = kg * (_3)3 « 2

Ue

kritische FlieBgeschwindigkeit fir Erosion Ve 0,38134|m/s
kritische FlieBgeschwindigkeit fur Erosion (Tabellenwert fir Beschaffenheit) Ve 0,4lm/s
Berechnung Erosionsabfluss
Gleichung 2 Q.= A, * v, 1000
Erosionsabfluss Q. 76,27|l/s
Mittelwasserabfluss
Gleichung3 | MQ = Mq * Agg
Mittelwasserabfluss MQ 60,4344(l/s
regionalisierte Mittelwasserabflussspende Mq 10,4|1/(s*km?)
Flache des oberirdischen Einzugsgebietes des Gewdssers an der Einleitstelle Ago 5,811|km?2
Berechnung zuldssiger Drosselabfluss der Einleitung
Gleichung4 | Qpg = Q. - MQ
zuléssiger Drosselabfluss der Einleitung Qpe 15,95|l/s
geplante maximale Einleitung QE an Einleitstelle n QE, 12,20|(l/s




