e=Tenner

Schleswig-Holstein
Netz

Landschaftspflegerischer Begleitplan
(LBP)

Neubau 380-/110-kV-Leitung Raum Libeck-
— Siems LH-13-330/LH-13-183

Aufgestellt:

Bayreuth, den 28.02.2022
Fur die TenneT TSO GmbH

7
& "Z/\

i.V. Klaus Deitermann

Fur die Schleswig-Holstein Netz AG:

iA. ligpuie-

i.V. Michael Beck

Unterlagen zum
Planfeststellungsverfahren
Deckblatt

Anlage 08.01.01

Neubau 380-/110-kV-Leitung Raum Libeck-Siems LH-13-330/LH-13-183

Prufvermerk

Ersteller
Datum 28.02.2022
Unterschrift

Christoph Herden
Anderung(en):
Datum 01.06.2023 07.11.2023 |01.02.2024
Unterschrift

Christoph Herden Christoph Herden Christoph Herden
Anderung(en):
Rev.-Nr. Datum Erlauterung

Anhénge:

Karten zum LBP




Vorhaben:

Neubau 380-/110-kV-Leitung Raum
LUbeck-Siems LH-13-330/LH-13-183

Anlage 08.01.01

Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP)
zum Neubau der 380-/110-kV-Leitung
Raum Lubeck — Siems

Deckblatt
01.02.2024
Antragsteller: Bearbeitung:
&aTenneT (
GFN

Schleswig-Holstein

Netz Gesellschaft fiir Freilandokologie
und Naturschutzplanung mbH

Stuthagen 25
24113 Molfsee

Tel.: 04347 /999 73 0
Fax: 04347 /999 73 79

Email: info@gfnmbh.de
Internet: www.gfnmbh.de

P.-Nr. 15-124



http://www.gfnmbh.de/

Deckblatt

Inhalt

Inhalt
I 1 o 1 1 0 Mo PRSP 1
11 ANlass und AUfGaDENSTEIIUNG ......c...uiiiiiiiie e e 1
1.2 (R I=Tod g1 o g TSI €T U T T | F=To =T o SRR 2
1.2.1 Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) ... 2
1.2.2 Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP)....coooiiioi e 4
13 Entwicklung der Trassenfihrung aus dem UVP-BeriCht ..........ccccooiiiiiiiiiiieiiieeiee e 4
1.4 Trassenverlauf / Lage iM RAUM .........uuiiiiiiiiiiieieieieieieeieieieiseeeeereeeerere e, 5
15 Naturrdumliche Gegebenheiten.............cooo i, 6
1.6 Heutige potenzielle nattirliche Vegetation (NPNV) ... 7
2 Rechtliche Bindungen und planerische Vorgaben ..........cccviii e 8
2.1 Européisches Netz NATURA 2000 ......coocvviieiiiiieeiieie e 8
2.2 EU-WasserraNmenriChtliNI ..........ooiuiiiiiiie et 14
2.3 Naturschutzgebiete (NSG) .....oueiiiiiiiie et sbre e e 15
2.4 Landschaftsschutzgebiete (LSG) .......ccooieiiiiiii e 16
25 Gesetzlich geschutzte Biotope gemafd § 30 BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG........................ 17
2.6 GrUNAENKMAIE ...ttt ettt e s bbbt e e s bbbt e e e abe e e s aabb e e e s snnneeas 17
2.7 WaAILTIBCNEN ...ttt e s e e sr e e 17
2.8 DENKMAIE.....cc ettt et e st e e e r e e e s nr e e e e s r e e e e nnre e e e 17
2.9 Landschaftsplanerische und raumordnerische Zielsetzungen fir den untersuchten Raum ..... 18
291 Planerische Vorgaben aus dem LRP und dem Regionalplan fur den Planungsraum Il ... 18
292 LandsChaftSPIANE. ... 19
293 BaUlBItPIanNUNG ... 22
2.10 Festgesetzte und durchgefiihrte Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen ..........cccccoecveeviineeennen 22
3 Beschreibung von Natur und Landschaft.........cc.eeooiiiiiii e 24
3.1 Schutzgut Boden und FIACNE ..........uuiii e 25
3.2 SCRULZGUE WASSEY ...ttt ettt ettt e e sttt e e s bbbt e e s bbt e e s nnbbeeessnneeeas 29
3.2.1 GrUNGAWEASSET ...ttt et e e e e e ettt e e e e e e e e reeeeaeeeeaaansseseeeeaaaannnnneeaeaeeeaaannnnnes 30

GFN mbH (15-124) 01.06.2023 — LBP 380-/110-kV-Leitung Raum Libeck - Siems LH-13-330/LH-13-183 i



Deckblatt

Inhalt
3.2.2 ObErflACNENGEWESSET ...ttt e e e e e e e e e e e e nnn e e e e e e e s asnnrnees 30
3.3 Schutzguter KIMa Und LUFE ... e e e e e e s e aeeeeeas 31
3.4 Schutzgut Pflanzen (BIOtOPLYPEN) .......eeiiiiiiieieiieite ettt e ettt ettt e e e e snnneeas 32
341 LY=L = Vo g T o USRS 34
3.4.2 Neubau 380-/110-kV-Leitung und ProViSOIEN ...........ueiiiiiaiieee e 35
3.4.3 RUCKDAU T10-KV-LEIUNG ... oiiiieeeiiie et e e e e e s e s e e e e e e e ra e e e e e anes s neaes 59
3.5 SCRUIZGULE TIEIE .eeeiie ettt e e skt e s bbbt e e s bbbt e e s asbn e e e s annne e e s annneeas 84
3.51 Erfassungen und Datenabfragen..... ...t 84
352 F N = 10 - N 86
B.5. 2.1 ZUGVOGE] .o et ae 86
3.5, 2.2 RaASIVOGE ... et e et e e e e e e e e e e e e 88
B5.2.3BrUIVOGEL. ..ot e e e e e e e e 89
3.5.2.4 Ausgewabhlte Brutvogel mit meist groem Raumanspruch aus angefragten Datenquellen
(GO VOGR! ) it 90
3.53 LT LT g g = T 92
3.54 Amphibien und RePIlIEN........ et nnan 93
3.5.5 [ F= 1Yo 4 g = T 96
3.56 Grofd- UNd MItEEISAUGET ......eeeie et e e e e e e e e e e e e e s s e ennneees 97
3.5.7 SONSHIGE TIBFAIEN .t e e s s e s e e e e e e e e e nnnn e e e e e e s s amnnrrees 97
TS A I I 7= =T o SN 98
3.5.7.2 SChMEHErINGE ..o 98
B TR G T =T o= TSR 99
3.5.7.4 Weitere an Gewasser gebundene AMEN ... 99
3.5.7.5 Weitere an Walder gebundene ArteN ......coooiviiiiiiiii e 99
3.6 Schutzgut Landschaft ... 100
3.7 Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige SachguUter...........cccccvvvvviiiiiiiieeeee 104
3.7.1 T o LT Uy (U3 o R 104
3.7.2 Bestand und VOrbelastung .......couviioiiiiieeie et r e e e e e e e e e e e aa s 105
4 Art, Umfang und zeitlicher Ablauf des VOrhabens..........ccccuvuiiiiiiiiiiiiiiiiiieneaens 107
4.1 Trassenverlauf 380-/110-KV .......uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiieieieieieieie e e e rarerarnrararernrnrnrnne 107
4.2 Technische Beschreibung der Freileitung ..........ovviviiee i 107
421 Masten Und Mastty PN ... 107
4.2.1.1 Masttypen nach ihrer FUNKEION ... bbb baenaie 107
4.2.1.2 Masttypen nach ihrer AUSTURIUNGSWEISE ........cvviiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiieeiiieesabirsas e ereas b raeaae 108
4.2.2 FUNAAIMENTE. ..o et e e e e e e e e e e e e e e as b 111
423 Beseilung, Isolatoren, Erdseil ..........cooo e 112
4.2.4 KOITOSIONSSCRULZ ... et e e e e e e e e 114
4.2.5 SchutzbereiCh ... 115
426 0NV 1T T =T o 116
427 Bauablauf Freileitung.......oocoo e 118

GFN mbH (15-124) 01.06.2023 — LBP 380-/110-kV-Leitung Raum Libeck - Siems LH-13-330/LH-13-183 ii



Deckblatt

Inhalt

4.3 Ruckbau der bestehenden 110-KV-LEItUNGEN...........ouiiiieeiiiiiiiiieeee e ee e e 118
5  AusSWIrkungen des VOrhabenS ... e e e 120
51 AUSWIrkUNGEN auf deN BOOEN.......o.uiiiiiiiiie ettt e e e e breee e 120
511 Baubedingte AUSWITKUNGEN ..........iiie e 120
51.2 Anlagebedingte AUSWITKUNGEN ......ooi i 122
51.3 Betriebsbedingte AUSWITKUNGEN ... .ottt e e e e et e e e e e nan s 122
5.2 Auswirkungen auf Oberflachen- Und GrUNOWASSET ..........cooiiiiiieiiiiiie it 1
521 Baubedingte AUSWITKUNGEN .........oii ettt e e e e e e e 1
522 Anlagebedingte AUSWITKUNGEN ..ottt 123
523 Betriebsbedingte AUSWITKUNGEN ......cciiii i e e e e e e e e 124
5.3 Auswirkungen auf KIima und LUFE........coooi i 124
531 Baubedingte AUSWITKUNGEN ..........iiiie e 124
532 Anlagebedingte AUSWIKUNGEN ......o..iii e e e e e e e e e e e e e e sennnann 124
533 Betriebsbedingte AUSWIrKUNGEN ... .o e 125
54 Auswirkungen auf PTlanNZEN ...... ..o 125
541 Baubedingte AUSWITKUNGEN .......... e 125
54.2 Anlagebedingte AUSWIKUNGEN ......o..uiioi e e e e e e e e e e e e e e e aennsann 126
543 Betriebsbedingte AUSWITKUNGEN ......cooiiiii e 127
5.5 F NS T (O LT =T = UL I T=T o 127
551 AVITAUNG ...t ettt e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e annnnnaaaaeann 128
5.5.1.1 Baubedingte AUSWIrKUNGEN .......ooiiiiiii e 129
5.5.1.2 Anlagenbedingte AUSWIrKUNGEN ...... ... e 129
5.5.1.3 Betriebsbedingte AUSWIrKUNGEN ... e 130
552 [ (= To =T g F= T L PR RRR 130
553 Amphibien und RepliliEN...... .o 131
554 HASEIMAUS ...ttt ettt e e e e et b e e e e e e e ssnnnneeeas 131
555 Grof- UNd MIttEISAUGET ......eeee e e e e s e aaeeeeeaannnnns 131
556 S To g1 (o =T =T = L =Y o O SSS USRI 131
5.6 Auswirkungen auf das Landschaftshild ..., 132
56.1 Baubedingte AUSWITKUNGEN .........o e e 132
56.2 Anlagebedingte AUSWIFKUNGEN ......o..viii et e e e e e e e e araat s e e e eeerenas 132
56.3 Betriebsbedingte AUSWITKUNGEN ......cooiiii e 136
5.7 Auswirkungen auf kulturelles Erbe und sonstige SachguUter ... 136
571 Baubedingte AUSWITKUNGEN ......coviiiiii et e e e e e e e e r s ae e e e e e anasan e eas 136
57.2 Anlagenbedingte AUSWITKUNGEN ........iio e eeee s e e e e se e e e e e st s e e aeeeeennnann 136
57.3 Betriebsbedingte AUSWITKUNGEN ......cooiiiii e 140

6  Artenschutzrechtliche Prifung der Auswirkungen auf Tiere ........cccccoiiiiiiiiiiiee e, 141
6.1.1 Auswirkungen auf die AVITAUNEA ......u.. b s 141
6.1.1.1 Baubedingte AUSWIrKUNGEN ........oi ittt e e e e e 141

GFN mbH (15-124) 01.06.2023 — LBP 380-/110-kV-Leitung Raum Libeck - Siems LH-13-330/LH-13-183 iii



Deckblatt

Inhalt
6.1.1.2 Anlagebedingte AUSWIrKUNGEN ... ... i 143
6.1.1.3 Betriebsbedingte AUSWIrKUNGEN ... 144
6.1.2 Auswirkungen auf FIEABIMMAUSE .........iiiiiiiiii i e e an 144
6.1.2.1 Baubedingte AUSWIrKUNGEN ........oii it e e 144
6.1.2.2 Anlagebedingte AUSWIrKUNGEN ... ... e e e 144
6.1.2.3 Betriebsbedingte AUSWITKUNGEN ......coiiiiiiii e e et e e e s e eeas s 145
6.1.3 Auswirkungen auf HasEIMEUSE ......uueii b e s s an 145
6.1.4 Auswirkungen auf AMPhibIEN .. ... e 146
6.1.4.1 Baubedingte AUSWIrKUNGEN .......ooi et e e e e 146
6.1.4.2 Anlage- und Betriebsbedingte AUSWITKUNGEN ......oocvviiiiiiiii e 146
6.1.5 Auswirkungen auf Replilien ... ... 146
6.1.5.1 Baubedingte AUSWIrKUNGEN .......ooiiiiie et e e e 146
6.1.5.2 Anlage- und Betriebsbedingte AUSWITKUNGEN ......ooovviiiiiiiiiieee e 146
6.1.6 Ergebnis der Artenschutzrechtlichen Prifung .......ccoooiiioiiiiiiiiic e 147
6.2 Ubersicht der erheblichen Auswirkungen und KonfliKte ...........covevuvieiieieieece e 147
7 VermeidungsmalBnahmMen ... 149
7.1 Schutzgutibergreifende Vermeidungsmalnahmen ..........ccccoviiiiiiiiiee i 149
711 Optimierte Trassenplanung und StandortfinduNg..........ccevveiiiiiiiciii e 149
712 Umweltbaubegleitung (V1) e e e e e 149
713 Tabuflachen (V2), Schutzzaune (V3), Vermeidung Bodenbeeintrachtigungen (V4)....... 152
7.2 Schutzguter Boden und FIAChe SOWIE WASSET ........coouiiiiiiiiiieiiiee e 153
7.3 SCRULZGULE PIIANZEN ...t e e e e ee e e s 154
7.4 SCRULZGUE TIEIE .o 155
7.4.1 Ao Te =t Yot W g F= T =T U RSP S 155
742 Bauzeitenregelung / VergramuUNng .......occooiieooii e ese s e 156
7.5 Artenschutzrechtlich erforderliche Vermeidungsmalnhahmen .............cccceeeeiei e, 157
7.6 ST od 010 o [0 1 = Vg o Y3 - 1 S 158
7.7 Ubersicht der VermeidungSmaRnanMmeNn.............ccccvceeviriiueiereiieeeeeeeee e 160
8 Unvermeidbare Beeintrachtigungen (380-/110-KV-Leitung)......coooouriiiieieiiiiiiiiiiieeee e 162
8.1 Eingriffe in den Naturhaushalt ......... ..o 162
8.1.1 Bilanzierungsmethodik fur Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes............................. 162
8.1.2 Kompensationsermittlung fur Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes ........................ 166
8.1.2.1 Baubedingte Eingriffe in den Naturhaushalt (K-N2, K-N4, K-N5)........c.ccccoiiiiiiiiiiiiiinnnns 166
8.1.2.2 Anlagebedingte Versiegelung im Bereich der Maststandorte und Wege (K-N1) sowie
dauerhafte Grabenverrohrung (K-NB6) und Rohrverlegung ..o 168
8.1.2.3 Betriebsbedingte Beeintrachtigungen von Gehdlzen durch Uberspannung (K-N3, K-N5)

169

GFN mbH (15-124) 01.02.2024 — LBP 380-/110-kV-Leitung Raum Libeck - Siems LH-13-330/LH-13-183 iv



Deckblatt

Inhalt

8.2 Kompensationsermittlung fir Eingriffe in Wald ...........cccco oo 170
8.2.1 Bilanzierungsmethodik flr Eingriffe in Wald ... 170
8.22 Kompensationsermittlung fur Eingriffe in Wald (K-W) .....cocoooiiiiiiiiiiii e 171
8.2.3 Eingriffe in NatUrWald ... e 172
8.3 Beeintrachtigung von gesetzlich geschitzten Biotopen (K-B1, K-B2, K-B3) .......ccccovevveeennns 173
8.3.1 Bau- und anlagebedingte Eingriffe in Knicks und Feldhecken (K-B1 und K-B4) ............ 174
8.3.2 Betriebsbedingte Eingriffe in Knicks und Feldhecken (K-B2)..........ccccoiieiiiiiiiiiiiceniiieennn, 176
8.3.3 Eingriffe in flachenhafte, gesetzlich geschutzte Biotope (K-B3).......cooiiiiiiiiiiiiiiii 177
8.4 Eingriffe in bestehende Ausgleichsflachen (Konflikt K-A) ........ouuviiveeiiiiiiiieee e 177

8.5 Ermittlung des Kompensationsbedarfs fur Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes (Konflikt
K-L) 178

8.6 Kompensation artenschutzrechtlicher Beeintrachtigungen von Offenlandarten (K-Ar2) ........ 180
8.7 Kompensation artenschutzrechtlicher Beeintrachtigungen von Flederméusen (K-Arb) ......... 182
9 Unvermeidbare Beeintrachtigung (110-KV-LeIitUNQ) ...eeeeiiiiiiiiiiiiieiiieeeeeee e 184
9.1 Eingriffe in den Naturhaushalt ... 184
911 Kompensationsermittlung fur Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes ........................ 184
9.1.1.1 Baubedingte Eingriffe in den Naturhaushalt (K-N2, K-N4, K-N5).......c..cccccivvviiiiiiniinnnn. 184
9.1.1.2 Anlagebedingte Versiegelung im Bereich der Maststandorte und Wege (K-N1)............ 185

9.1.1.3 Betriebsbedingte Beeintrachtigungen von Gehdlzen durch Uberspannung (K-N3, K-N5)

185

9.2 Kompensationsermittlung fir Eingriffe in Wald ... 186
921 Kompensationsermittlung fur Eingriffe in Wald (K-W) ... 186
9.3 Beeintrachtigung von gesetzlich geschitzten Biotopen (K-B1, K-B2, K-B3) .........ccceeeeeeeennn. 186
9.3.1 Baubedingte Eingriffe in Knicks, Feldhecken und Alleen (K-B1) .....ccooiveiiiiiiiiiiiiinniieennn, 187
93.2 Betriebsbedingte Eingriffe in Knicks und Feldhecken (K-B2)..........ccoiiiiiiiiiiiiieiiiiinn. 188
9.3.3 Eingriffe in flachenhafte, gesetzlich geschutzte Biotope (K-B3).......oov v 188
9.4 Eingriffe in bestehende Ausgleichsflachen (Konflikt K-A) .........uvviirieiiiiiieee e 188

9.5 Ermittlung des Kompensationsbedarfs fur Beeintrachtigungen des Landschaftshildes (Konflikt
K-L) 189

9.6 Berucksichtigung artenschutzrechtlicher Beeintrdchtigungen von Offenlandarten (K-Ar2).... 189

10 Zusammenfassung des Kompensationsbedarfs und -mallnahmen ............ccccoecviveeennnns 190
10.1  Zusammenfassung der Eingriffe und Kompensationsmafnahmen fir die geplante 110-kV-
Leitung UNG RUCKDAU. ...ttt et e e e s ettt e e e e e e s anbbbbeeeaaeeeanns 190

GFN mbH (15-124) 01.06.2023 — LBP 380-/110-kV-Leitung Raum Libeck - Siems LH-13-330/LH-13-183 v



Deckblatt

Inhalt

10.2 Zusammenfassung der Eingriffe und KompensationsmaRnahmen fir die geplante 380-/110-

QY T (1] o o TSP PP 193
10.3 Vorgehensweise zur Ermittlung geeigneter KompensationsmafRnahmen ...........c.cccoccvveeennnen 197
10.4 Kompensationsmaflinahmen fiir Eingriffe in gesetzlich geschiitzte Biotope ..........ccccccvveeeenne 197
10.5 Kompensationsmaflinahmen fiir Eingriffe in bestehende Ausgleichsflachen......................... 199
10.6  Ubersicht iber die KompensationSMaRNahmen ................ccecveirieiiieisieieseisessereseee e 199
10.6.1 Knickdkokonto Malkendor (A1)... ... e e 199
10.6.2  Knickdkokonto OSthOISTEIN (A2) ... it e e 199
10.6.3  Anpflanzung Alleebdume Ratekau (A3) .....cc..eeiiiiiii e 200
10.6.4  Knickkonto Schirsdorfer MOOr (Ad) ... e e e e e 200
10.6.5 Okokonto Heidmoor-Niederung 2 (E1) .......oocioeiiiucceicceieeeeeeeeece et 200
10.6.6  Okokonto Duvenseer MO 2 (E2).........cccoioieuioeeeieeeceiecei ettt 201
10.6.7  Okokonto Panten 1 (Panten-Solthude) (E3)........c.ccvcevveeeiieeeeiceeieeevieseeveeee e 201
10.6.8  Okokonto Curauer Moor 1 (Malkendorf) (E4).........c.cccvveeiveeeeieeeieeeeiereeveeee e 201
10.6.9  Okokonto Curauer Moor 2 (Malkendorf SUd) (E5) ......ccceeeevioieiiieeeiieceieee e, 202
10.6.10 Okokonto Sarkwitz-Pansdorf 1 (EB) ..........cccoveeieeioeeeieeeeeieeeeec e, 202
10.6.11  Okokonto Sereetzer TanNeN (E7)......ccccioeeieoieeieeeieceeee e eiee s 202
10.6.12  OKokonto Heilsau 1 (E8) .......c.oveouiuiiiieeieeiceeee ettt 202
10.6.13 Ersatzaufforstung Dobersdorf (E9)........ooo oo 203
10.6.14  Okokonto RONISAOM 1 (ET0) .c..cveiieeeeieeeeeiieeee ettt ess s ess s en e 203
10.6.15  OKOKONtO PanSAOr 2 (E171) ...cviveiieeeeieeeeeeieeie et ess s essene s en e 203
10.6.16  Okokonto Pansdorf-Sega Il (E12) ........cooouieeieeeeeeceecceeeeeeeee e 204
10.6.17  Okokonto LutterDerg | (E13) ......ceivieiieeeeeeeeee ettt 204
10.6.18 Okokonto Altenkrempe Bandorf Il (E14) .......cooveeeeeeieieecieeeeeieeeeieeees e 204
10.6.19  Okokonto LUtterDerg 11 (E15) ......c.ovoerieeeeieeeeeeeeee ettt 205
10.6.20 Entwicklung von Ausgleichsflachen fur die Zauneidechse (AAr) ... 205
10.6.21 Anbringung Ersatzquartiere flr Fledermause (AAr2) ........cccv oo srreeee e 206
10.7  Berucksichtigung der agrarstrukturellen Belange bei den Kompensationsmaf3nahmen ........ 207
11 Weitere aufgrund gesetzlicher Schutzvorgaben zu beachtende Verbotstatbestande....... 208
11.1  Biotopschutz Und BAUMSCRULZ ..........coiiiiiiiiiiia ettt e e e e e e e 208
11.2 Geplante, vorgeschlagene und sichergestellte Schutzgebiete ... 209
I e O AN T PSR P RPN 209
L T IR | PSR SRTPRR 214
11.2.3  Vorgeschlagene Schutzgebiete............ccccoviiiiiiii 219
11.3  Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) ......oouuiiiiiiiie ettt 219
11.3.1 HINTEIGIUNG ...ttt et e e e e e e e e e e e s 219
11.3.2  Betroffenheit von WasserkOrpern ... 220
5 S V1Y 7 1 o I = T o I - [ [ 220

GFN mbH (15-124) 01.06.2023 — LBP 380-/110-kV-Leitung Raum Libeck - Siems LH-13-330/LH-13-183 Vi



Deckblatt

Inhalt
5 0T N = L 11 ] 7= 1o PSSR 221
11.6  DENKMAISCRULZ ...ttt e e e e e e e e e s e et e e e e e e s s s tnte e e e e aeeessnnsnnanneeaeeeaanns 222
D @ TN 11 o VA=Y =TT o o] o1 T 223
IR S AN o1 o - T o o SO PPERRR 227
13.11 Ubersicht der Konflikte und deren Verortung ...........c..cccooveciveeeueoieeee e 228
13.1.2  Kompensationsberechnungstabellen .........ccooovvveiiiiiiie e e e 234
13127 e, Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes 380-/110-kV-Leitung

234
13122 i, Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes 110-kV-Leitung

253
13 2 3 Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes

269
14 BaUZEIENTADEIIEN ... 277

GFN mbH (15-124) 01.06.2023 — LBP 380-/110-kV-Leitung Raum Libeck - Siems LH-13-330/LH-13-183 Vii



Deckblatt

Inhalt

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und die Ergebnisse der FFH-

Prifungen......ccoccceeiiiiiiiiiieniee,
Tabelle 2: Ziele der Landschaftsplanung.....
Tabelle 3: GroR3e des UG nach Schutzgut
Tabelle 4: Gesamtbewertung fiir das Schutzgut Boden und FIAChE.............cooiiiiiii i 27
Tabelle 5: Betroffener GruNOWaSSEIKOIPET .........cc.uieiiie e ettt ee e e e e e e e e e e e e sttt e e e e e e s sebb e e e e e e e e s saarareeeeas
Tabelle 6: Ist-Zustand der OberflACheNWaSSEIrKOIPEr ..........uueiiiiiee e
Tabelle 7: Auflistung der Biotoptypen im Bereich des Rickbaus
Tabelle 8: Ubersicht Erfassungen und Datenabfragen .................c..........
Tabelle 9: Ausgewahlte Brutvdgel mit groRem RaumanSprucCh .............covieiiiiiiiiiieee e
Tabelle 10: Im UG nachgewiesene Fledermausarten mit Gefahrdung und Nachweisart. ............ccccccceeiiiiiinee.n. 92
Tabelle 11: Im UG sowie angrenzenden Gebieten nachgewiesenen Reptilienarten. Daten

aus den Kartierungen 2017 und LfU-Datenbank 03/2023 ............cuveiiieiiiiiiiiiieee et 94
Tabelle 12: Im UG sowie im naheren Umfeld nachgewiesene Amphibien. Daten aus den

Kartierungen der GFN (2017), der B.i.A. (2016) sowie dem LfU-Artfundkataster

(innerhalb der 1EtZEN 5 JANIE)......cciiiiieei et e et e e es
Tabelle 13: Wertstufen des Landschaftshildes ............oouiiiiiiiiiiiii e
Tabelle 14: Sichtbarkeit der Freileitung im LBR.................
Tabelle 15: Bewertung des Schutzgutes Landschaft
Tabelle 16: Definition der Wertstufen fiir die Bedeutung des Schutzgutes kulturelles Erbe-

und sonstigen Sachguter, sowie der Sichtbeziehungen auf die Stadtsilhouette der

Hansestadt LUDECK...........cccoevviiiiiiiiciiccece,
Tabelle 17: Masthdhen Uber der Erdoberkante (EOK)
Tabelle 18: UDEISICRE PIOVISOMEN ... ...c.cc.eiueieeeeeeeeeeeete et et ettt teete e e teete e et e e et e e testeeteeteeseesseesestesteereaneeneens
Tabelle 19: Wirkbereich betroffene AVIfaUNE ............cooiiiiiiii e
Tabelle 20: Ausmalf? der Auswirkungen durch die visuelle Stérung der Sichtbeziehungen

beim Schutzgut des kulturellen Erbes und sonstigen Sachglter...........ccoocoveviiie e
Tabelle 21: Ubersicht der KonfliKte ............c.oveeeeeieeeieeeeeecceeeee e
Tabelle 22: Aufgaben der Umweltbaubegleitung (UBB, V1)
Tabelle 23: Ubersicht der artenschutzrechtlichen VermeidungsmaRnahmen................
Tabelle 24: Verkniipfungsmatrix zur Ableitung von Einebenenmastabschnitten .............cccccccviiiiiiii e,
Tabelle 25: Ubersicht der VermeidungSmalnanmeNn .............cccoueiiuiiieeieiieeeie ettt enns
Tabelle 26: Regelkompensationsfaktoren (RKF) fur die vom Vorhaben betroffenen

(21 01 00] 0]/ o 1= o U TP PR PPPPPRPPTRPIN

Tabelle 27: Lagefaktor (LF)
Tabelle 28: Eingriffsschwere fur Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes...........cccccoiiiiniiiiic e
Tabelle 29: Kompensationsfaktoren flr den Verlust VON BAUMEN ...........coooiiiiiiiiiiiiii e
Tabelle 30: Landschaftsbildraume und deren WEeTt ..........ccueviiiiiiiiiiiii e e
Tabelle 31: Sichtbarkeit der Freileitungen im LBR ..........ooiiiiiii et
Tabelle 32: Bilanzierung der Lebensraumverluste von Offenlandarten Neubau............

Tabelle 33: Bilanzierung der Lebensraumverluste von Offenlandarten Rickbau
Tabelle 34: Bilanzierung der Lebensraumverluste von Offenlandarten Bilanz Neubau -

RUCKDAU ...ttt e e bt e e e bt e e e b bt e e st e e et bt e e e nbe e e e nne e e e s nneees 182
Tabelle 35: Ubersicht tiber Eingriffe und KompensationsmaRRnahmen fir die 110-kV-Leitung

UNG RUCKDAU ...ttt e s e e st s st e e s e e e s ene e e e nane s 191
Tabelle 36: Ubersicht tiber Eingriffe und KompensationsmafRRnahmen fiir die geplante 380-

JA O QY =T (B o o PO PO PP PP PO PP PP PPPPN 194
Tabelle 37: Zusammenstellung der fur den Ausgleich gesetzlich geschiitzter Biotope

relevanten ENtWICKIUNGSZIEIE .......oiuiiioiiiieii et
Tabelle 38: Zuordnung der Eingriffe in gesetzlich geschiitzte Biotope zu Okokonten ...
Tabelle 39: Verortung der KONFIKLE .........ooiiiiiiiie et e e sbn e as
Tabelle 40: Kompensationsbedarf fir baubedingte Beeintréachtigungen ohne Provisorien...........cccccvcvvveiineeenn. 234
Tabelle 41: Kompensationsbedarf flir Grabeneingriffe .............oooiiiiii e 237
Tabelle 42: Kompensationsbedarf fiir Freileitungsprovisorien und Kabelprovisorien ...........ccccccviiiiiieiieniininines 237
Tabelle 43: Kompensationsbedarf fir Mastfundamente ..............oooiiiiiiiiiiie e 239

Tabelle 44: Kompensationsbedarf fiir anlagebedingte Beeintréchtigungen des
Naturhaushaltes durch dauerhafte WegesicherungsmafRnahmen im Bereich der

380-/110-KV-NEUBAUIBITUNG . ...ttt e e ettt e e e e e et e e e e e e s enbbneeeeeeeeanns 239
Tabelle 45: Kompensationsbedarf fiir anlagebedingte Beeintrachtigungen des

Naturhaushaltes durch dauerhafte Grabenverrohrung ...........coocuviiiiieiiiiie e 240
Tabelle 46: Bilanzierung der baubedingten Eingriffe in Einzelbdume und Baumreihen (380-

J110-KV-NEUDAUIBITUNG) . ..cet e ettt ettt e e e e ettt e e e e e ettt e e e e e e e annbbe e e e e e e e e annnnees 241

GFN mbH (15-124) 01.06.2023 — LBP 380-/110-kV-Leitung Raum Libeck - Siems LH-13-330/LH-13-183 viii



Deckblatt

Inhalt

Tabelle 47: Bilanzierung der bau- und betriebsbedingten Eingriffe (K-N3) in flachenhafte

(1= o To] 2= PSP UTUPRRRR 241
Tabelle 48: Bilanzierung betriebsbedingter Eingriffe in EinzelbAume und Baumreihen durch

L] o= 2= T Ta TV g o F R 243
Tabelle 49: Kompensationsbedarf flir Eingriffe in Wald.............ooooiiiiiiiii e 243
Tabelle 50: Zusammenstellung der Eingriffe in Naturwald ... 246
Tabelle 51: Kompensationsbedarf fiir Eingriffe in Knicks und Feldhecken im Bereich der

380-/110-KV-NEUBAUIBITUNG . .....cciiiiiiiiit et e e e e s e e e e e e s et b e e e e e e s eeabnaeeaeeesaaans 247
Tabelle 52: Bilanzierung der Aufwuchshdhenbeschrénkung fiir Knicks im Bereich der 380-

J110-KV-NEUDAUIBITUNG ... ce ettt ettt e e s e e s st e e e e e e s e e e e annreeenas 247
Tabelle 53: Kompensationsbedarf fiir Eingriffe in Uberhélter im Bereich der 380-/110-kV-

N =TUT o101 =110 [T PP PSPPSRI 248
Tabelle 54: Kompensationsbedarf fiir Eingriffe in flachenhafte, gesetzlich geschitzte Biotope

durch die 380-/110-KV-LEIUNG .....uueiiiiiie et e e s e e e e e s et e e e e e e s eenanreeaeeeeaaans

Tabelle 55: Eingriffe in bestehende Ausgleichsflachen durch die 380-/10-kV-Leitung
Tabelle 56: Kompensationsbedarf fiir baubedingte Beeintrachtigungen (Neubau 110-kV)

Tabelle 57: Kompensationsbedarf fir baubedingte Beeintrachtigungen (RUCkbau) ..........ccccceeeiiiiiiniine e,
Tabelle 58: Kompensationsbedarf flir Grabeneingriffe ...

Tabelle 59: Kompensationsbedarf fir baubedingte Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes
durch temporére WegesicherungsmalRnahmen im Bereich der 110-kV-

=10 o F= L0 =T 0 o SRR 255
Tabelle 60: Kompensationsbedarf fiir baubedingte Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes

durch temporare Wegesicherungsmaf3nahmen im Bereich des Rlckbaus .............ccccccceeiiiiiiiiiienene. 256
Tabelle 61: Kompensationsbedarf der baubedingten Eingriffe in Einzelbdume und

Alleebaume (110-KV-RUCKDAUIBITUNG) .....eeiiiiiieiiiice et 257
Tabelle 62: Kompensationsbedarf fir Mastfundamente (110-KV)........oooiiiiiiiiiiiiie e 257
Tabelle 63: Berechnung fiir Entsiegelung (RUCKDAU) ..........eiiiiiiiiiiiii et e e 257
Tabelle 64: Bilanzierung der Aufhebung der Aufwuchshéhenbeschrankung flachenhafter,

nicht geschutzter Geholze im Bereich des RUCKDAUS.............coociiiiiiiieiiiii e 259
Tabelle 65: Aufhebung der Aufwuchshdhenbeschrankung fur Wald im Bereich der 110-kV-

RUCKDAUIBITUNG ...t e ettt ettt e e ettt e e e bt e e e e st e e e est e e e e eabeeeeanbeeeesnneeeesnneeeean 262
Tabelle 66: Bilanzierung der Aufhebung der Aufwuchshdhenbeschrankung fur Alleebdume

iIM Bereich des RUCKDAUS ..........ooiiiiiie et e e 263
Tabelle 67: Kompensationsbedarf fur Eingriffe in Knicks und Feldhecken im Bereich der

110-KV-RUCKDAUIBITUNG ....ceeieeiiieeee ettt e e e e ettt et e e e e e s bb e e e e e e e e e annees 264
Tabelle 68: Bilanzierung der Aufwuchshdhenbeschrankung fur Knicks im Bereich der 110-

KV-NEUDAUIBITUNG ...ttt ettt e e s b e e e an bt e s e e s nneee s 264
Tabelle 69: Kompensationsbedarf fiir Eingriffe in Uberhélter im Bereich der 110-kV-

Neubauleitung Und RUCKDAU ..........c.oiiiii e 264
Tabelle 70: Aufhebung der Aufwuchshdhenbeschrankung fur Knicks im Bereich der 110-kV-

RUCKDAUIBITUNG ...ttt e ettt e e e e e s e bbb e et e e e e e e nnbbr e e e e e e e aaannenes 265
Tabelle 71: Kompensationsbedarf fiir Eingriffe in flachenhafte, gesetzlich geschitzte Biotope

AUrCh den RUCKDAU ........ooiiiiiiiee ettt e et e e e e e ees 266
Tabelle 72: Entsiegelung von Flachen innerhalb flachenhafter, gesetzlich geschiitzter

Biotope durch den RUCKDAU ............oiiiiiiieii et e e et e e e e e aeneee 267
Tabelle 73: Bilanzierung der Aufhebung der Aufwuchshéhenbeschrankung flachenhafter,

gesetzlich geschitzter Geholze im Bereich des RUCKDAUS ..........c.oooiviiiiiiiiiii
Tabelle 74: Eingriffe in bestehende Ausgleichsflachen durch den Riickbau .................
Tabelle 75: Kompensationsberechnung fur den Neubau der 380-/110-kV-Freileitung
Tabelle 76: Kompensationsberechnung fur den Ruckbau der 110-kV-Freileitung.........
Tabelle 77: Bilanzierung fir das LandSChaftShild ............occuveiiiiiiiiiii e
Tabelle 78: Bauzeiten Neubau 380- UNA L110-KV .......coiiiiiiiiiiiieaee ettt e e e e e e s eabberee e e e e s sannnenes
Tabelle 79: Bauzeiten RUCKDAU L1L10-KV ......cooi ittt ettt e e e e e et e e e e e e s snnnees

GFN mbH (15-124) 01.06.2023 — LBP 380-/110-kV-Leitung Raum Libeck - Siems LH-13-330/LH-13-183 iX



Deckblatt

Inhalt

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Lage im Raum
Abbildung 2: Ubersicht Korridorvarianten und Natura 2000-Gebiete
Abbildung 3: Ausschnitt aus der Bodenkarte 1:200.000
Abbildung 4: Durchgefiihrte Gelandeerfassungen im Bereich der geplanten 380-kV-Leitung

und den 110-KV-BeStandSIBIUNGEN. ......c..coiiiiiiee et e e e e e e s e st eeeaeeeaas
Abbildung 5: Landschaftsbild: Wertstufe, VOrbelastungen ............ooo i
Abbildung 6: Mastprinzipskizzen Gittermaste mit Hohenangaben ab der ersten Traverse
Abbildung 7: Beispiel einer 380-kV-LeituNgsheseiluNg.............ooiiiiiiiiiiiiiie e
Abbildung 8: Ermittlung der Wirkzonen und der Eingriffsschwere fir Beeintrachtigungen des

LandSCRATSIIIIES ........oooeeeeei et 135

GFN mbH (15-124) 01.06.2023 — LBP 380-/110-kV-Leitung Raum Libeck - Siems LH-13-330/LH-13-183 X



Deckblatt

Inhalt

Abklrzungsverzeichnis

AfPE

AOR

BAB
BImSchG
BImSchV
BNatSchG
BP

BUK
DSchG SH
EnWG
EOK

ES

EU
FFH-Gebiet
FFH-RL
HGU

LBP

LBR
LB-Wert
LF

LfU

LLUR
LNatSchG
LRP

LSG
MELUR

NATURA 2000

NSG
OkokontoVO
PF

pnV

RKF

SBVS
S-Faktor
SH

SH Netz AG
TA-Larm
TTG

UG

UVP

UVPG

uw

WHG

Amt fur Planfeststellung Energie
Schleswig-Holsteinischen Landesforsten
Bundesautobahn

Bundesimmissionsschutzgesetz
Bundesimmissionsschutzverordnung
Bundesnaturschutzgesetz

Brutpaar

Boden-Ubersichtskarte

Denkmalschutzgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Energiewirtschaftsgesetz

Erdoberkante

Eingriffsschwere

Europaische Union

Schutzgebiet gem. FFH-RL
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU
Hochspannung-Gleichstromubertragung
Landschaftspflegerischer Begleitplan
Landschaftsbildraum

Landschaftsbildwert

Lagefaktor

Landesamt fur Umwelt

Landesamt fur Landwirtschaft, Umwelt und l&andliche Rdume Schleswig-Holstein
Landesnaturschutzgesetz Schleswig-Holstein
Landschaftsrahmenplan

Landschaftsschutzgebiet

Ministerium fur Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und landliche Rdume Schles-
wig-Holstein

Europaweites kohéarentes Netz von Schutzgebieten, bestehend u.a. aus FFH-Gebie-
ten und VSch-Gebieten

Naturschutzgebiet

Okokonto- und Kompensationsverzeichnisverordnung
Probeflache

potenzielle natlrliche Vegetation
Regelkompensationsfaktor

Schutzgebiets- und Biotopverbundsystem
Sichtbarkeitsfaktor

Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein Netz AG

Technische Anleitung Larm

TenneT TSO GmbH

Untersuchungsgebiet

Umweltvertraglichkeitsprifung
Umweltvertraglichkeitsprifungsgesetz
Umspannungswerk

Wasserhaushaltsgesetz

GFN mbH (15-124) 01.06.2023 — LBP 380-/110-kV-Leitung Raum Libeck - Siems LH-13-330/LH-13-183 Xi



Deckblatt

Inhalt

Projektleitung: Dipl.-Biol. C. Herden
Bearbeitung: Dipl. Geogr. E. Wrobel
Dipl. Geogr. C. Heinrich
M.A. Archéaologie N. Kritgen
B.Sc. Landschaftsarchitektur L. Heinke
M.Sc. Environmental W. Pinto

Alle Abbildungen ohne Quellenangaben sind eigene Darstellungen

GFN mbH (15-124) 01.06.2023 — LBP 380-/110-kV-Leitung Raum Libeck - Siems LH-13-330/LH-13-183 Xii



Einflhrung

1 Einfdhrung

1.1 Anlass und Aufgabenstellung

Die TenneT TSO GmbH (TTG) plant den Bau einer 380-kV-Leitung vom Kreis Segeberg bis
zum Raum Gohl. Ziel des geplanten Vorhabens, der sog. ,380-kV-Ostkustenleitung®, ist die
Erhohung der Ubertragungskapazitét von Leistung aus Onshore-Windkraftanlagen in Schles-
wig-Holstein und von Schleswig-Holstein in Richtung Siuden. Insbesondere der Abschnitt
Raum Lubeck-Siems dient neben dieser Aufgabe einer besseren Anbindung der nach Schwe-
den fhrenden HGU-Verbindung ,Baltic Cable“. Die ,Ostkistenleitung* soll in drei Abschnitten
realisiert werden:

Abschnitt Kreis Segeberg - Raum Libeck
Abschnitt Raum Libeck — Siems
Abschnitt Raum Libeck — Raum Gohl.

Das hier zur Planfeststellung beantragte Projekt ,Raum Lubeck — Siems* ist als Einzelmal3-
nahme ,LUbeck — Siems* des Vorhabens Nr. 42 (H6chstspannungsleitung Kreis Segeberg —
Libeck — Siems — Gohl; Drehstrom Nennspannung 380-kV) im Anhang zum Bundesbedarfs-
plangesetz (BBPIG) aufgeflhrt.

Das Vorhaben umfasst die Errichtung und den Betrieb einer neuen 380-kV-Hbchstspannungs-
leitung zwischen dem neu zu errichtenden 380/110-kV-UW Raum Libeck auf dem Gebiet der
Gemeinde Stockelsdorf und dem bestehenden Umspannwerk Siems auf dem Gebiet der Han-
sestadt Lubeck.

Die Errichtung des 380/110-kV-UW Raum Liibeck als Ersatz fiir das bestehende 220/110-kV-
UW Lubeck ist nicht Gegenstand des hier vorgelegten Antrages auf Planfeststellung, sondern
wird in einem eigenen Genehmigungsverfahren behandelt und in dieser Unterlage als ,gege-
ben“ vorausgesetzt (BImSchG-Antrag beim Landesamt fur Landwirtschaft, Umwelt (LfU)).

Am bestehenden Umspannwerk Siems sind zum Anschluss der geplanten 380-kV-Leitung
Umbauarbeiten innerhalb des UW-Geléndes erforderlich. Diese MaRnahmen werden eben-
falls Uber ein eigenes Genehmigungsverfahren abgewickelt und sind nicht Bestandteil des hier
vorgelegten Antrags auf Planfeststellung.

Mit dem Neubau ist die dauerhafte Aul3erbetriebnahme des bestehenden 220-kV-Kabels
Libeck - Siems (LH-13-215) der TTG verbunden. Ein Rickbau des Kabels (physischer Aus-
bau aus dem Erdreich unter Einsatz von Tiefbauarbeiten) ist auf der gesamten Lange des
Verlaufs nicht erforderlich und auch nicht vorgesehen (vgl. Erlauterungsbericht, Anlage 1,
Kap. 6.5.8).

Die SH Netz AG plant als Teil des Gesamtvorhabens die Mitfihrung von zwei 110-kV-Syste-
men auf dem Gesténge der geplanten 380-kV-Leitung vom UW Raum Lubeck bis zum UW
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Siems als Ersatz fir die bestehenden 110-kV-Leitungen LH-13-114 und LH-13-117. Um die
Bestandsleitungen vom UW Raum Libeck an das Mastgestange der 380-kV-Leitung heran-
zufiihren sind 4 neu zu errichtende 110-kV-Masten geplant. Fiur die Heranfiihrung der 110-kV-
Leitung an das UW Siems ist 1 neu zu errichtender Mast geplant. Mit der Mithahme der 110-
kV-Leitung verbunden ist der Riickbau dieser bestehenden 110-kV-Freileitungen der SH Netz
AG:

LH-13-114 vom UW Libeck bis UW Siems
LH-13-117 vom UW Schwartau/West bis UW Siems.

Ein Teil LH-13-117 der Leitung ausgehend vom UW Lubeck bis zum 110-kV-UW muss zur
Versorgung des UW Schwartau/West der SH Netz AG im Gewerbegebiet in Rensefeld (Bad
Schwartau) (ca. 2 km) bestehen bleiben. Zur Aufrechterhaltung der Energieversorgung wéah-
rend des Baus werden anteilig die im selben Raum verlaufenden Bestandsleitungen LH-13-
115 und LH-13-152 provisorisch genutzt. Hierzu ist eine Mastverschiebung zweier Bestands-
masten der Leitung LH-13-115 erforderlich. Im Hinblick darauf, dass das 110-kV-Netz im Vor-
habensgebiet erheblich umgestaltet wird, ist neben TTG auch die SH Netz AG Vorhabentra-
gerin.

Ebenfalls Gegenstand des Antrages ist der Rickbau des Mastes 127 der bestehenden 220-
kV-Leitung LH-13-208.

1.2 Rechtliche Grundlagen

1.2.1 Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP)

Der LBP hat die Aufgabe, MaRnahmen zu erarbeiten, um erhebliche Beeintrachtigungen von
Natur und Landschatft vorrangig zu vermeiden bzw. nicht vermeidbare, erhebliche Beeintrach-
tigungen von Natur und Landschaft durch Ausgleichs- oder Ersatzmal3nahmen oder, soweit
dies nicht maoglich ist, durch einen Ersatz in Geld zu kompensieren. Er ist damit das vom Ge-
setz vorgegebene Instrument zur Abarbeitung der Eingriffsregelung. Seine Ziele werden aus
den 88 1 und 2 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) bzw. §8 13 bis 17 BNatSchG abgelei-
tet. Er beinhaltet die Sicherung oder Wiederherstellung der vor dem Eingriff vorhandenen Leis-
tungsfahigkeit des Naturhaushaltes und deren Erhaltung sowie die Wiederherstellung oder die
Neugestaltung des vor dem Eingriff vorhandenen Landschaftshildes.

Der Mensch ist hiervon nur mittelbar geschitzt, in dem Natur und Landschaft als Grundlage
fur Leben und Gesundheit des Menschen gesichert werden sollen. Kulturelles Erbe und sons-
tige Sachguter werden mit den Instrumentarien des BNatSchG nicht geschitzt und sind grund-
satzlich nicht Gegenstand des LBP. Fur das Schutzgut Mensch existieren gesetzliche Grund-
lagen wie Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) und die 26. Verordnung zur Durchfih-
rung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (26. BImSchV) sowie die Technische Anleitung
Larm (TA-Larm), die in der Planfeststellung zu beriicksichtigen sind (vgl. hierzu auch Immissi-
onsbericht im Materialband, Anlage 11.04). Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter
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unterliegen dem Denkmalschutz des Landes Schleswig-Holstein (DSchG-H 2015). Um auf
eine gesonderte Prifung der Beeintrachtigung des kulturellen Erbes - und sonstigen Sachgu-
tern auf der Ebene der Trassenplanung zu verzichten, werden sie dennoch in den LBP mitauf-
genommen.

Gemal § 17 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. § 11 Abs. 1 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) trifft
die fur die Zulassung des Vorhabens zustandige Behorde im Einvernehmen mit der zustandi-
gen Naturschutzbehdrde die gem. 8 15 BNatSchG erforderlichen Entscheidungen.

Mit dem vorliegenden Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) zum Abschnitt Raum
Libeck — UW Siems der geplanten 380-kV-Freileitung erfullt die Vorhabentragerin ihre Ver-
pflichtung nach § 17 Abs. 4 BNatSchG. Gemal § 17 Abs. 4 BNatSchG sind vom Verursacher
eines Eingriffs zur Vorbereitung der Entscheidungen und MaRhahmen zur Durchfihrung des
§ 15 BNatSchG in einem nach Art und Umfang des Eingriffs angemessenen Umfang die fur
die Beurteilung des Eingriffs erforderlichen Angaben zu machen, insbesondere ber:

Ort, Art, Umfang und zeitlichen Ablauf des Eingriffs sowie

die vorgesehenen Maflinahmen zur Vermeidung, zum Ausgleich und zum Ersatz der
Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft einschlie3lich Angaben zur tatséchli-
chen und rechtlichen Verfugbarkeit der flr Ausgleich und Ersatz benétigten Flachen.

Gemal § 15 Abs. 5 BNatSchG darf ein Eingriff nicht zugelassen oder durchgefuhrt werden,
wenn die Beeintrachtigungen nicht zu vermeiden oder nicht in angemessener Frist auszuglei-
chen oder zu ersetzen sind und die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege bei
der Abwégung aller Anforderungen an Natur und Landschaft anderen Belangen im Range
vorgehen. Gemal § 9 Abs. 3 LNatSchG darf abweichend von 8§ 15 Abs. 5 BNatSchG ein Ein-
griff auch dann nicht zugelassen oder durchgeftihrt werden, wenn ihm andere Vorschriften des
Naturschutzrechts entgegenstehen.

Im 8§ 15 BNatSchG bzw. ergéanzend in 8 9 LNatSchG wird die Vorgehensweise zu Ausgleich
und Ersatz bei Eingriffen in die Natur geregelt. Soweit Beeintrdchtigungen nicht vermieden
werden konnen, ist dies zu begrinden. Unvermeidbare Beeintrachtigungen sind durch Maf3-
nahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmalnah-
men) oder zu ersetzen (Ersatzmal3nahmen). Ausgeglichen ist eine Beeintrdchtigung, wenn
und sobald die beeintrachtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wieder-
hergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neugestal-
tet ist. Ersetzt ist eine Beeintrachtigung, wenn und sobald die beeintrachtigten Funktionen des
Naturhaushalts in dem betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das
Landschaftsbild landschaftsgerecht neugestaltet ist. Gem&R § 15 Abs. 4 BNatschG sind die
Ausgleichs- und ErsatzmafRnahmen in dem jeweils erforderlichen Zeitraum zu unterhalten und
rechtlich zu sichern.

Gemal § 9 Abs. 2 LNatSchG schlieRen die Ausgleichs- und Ersatzmaflinahmen zudem Malf3-
nahmen zur Sicherung des angestrebten Erfolgs ein.
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Gemal 8§ 15 Abs. 3 BNatSchG ist dabei vorrangig zu prifen, ob der Ausgleich oder Ersatz
auch durch MafRnahmen zur Entsiegelung, durch MaRnahmen zur Wiedervernetzung von Le-
bensraumen oder durch Bewirtschaftungs- oder PflegemalRnahmen, die der dauerhaften Auf-
wertung des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbhildes dienen, erbracht werden kann, um
maoglichst zu vermeiden, dass Flachen aus der Nutzung genommen werden.
Kann ein Eingriff nicht in angemessener Frist ausgeglichen oder ersetzt werden, hat der Ver-
ursacher gemal § 15 Abs. 6 BNatSchG Ersatz in Geld zu leisten (Ersatzzahlung). Die Er-
satzzahlung bemisst sich nach den durchschnittlichen Kosten der nicht durchfiihrbaren Aus-
gleichs- und Ersatzmaf3nahmen einschlief3lich der erforderlichen durchschnittlichen Kosten fr
deren Planung und Unterhaltung sowie der Flachenbereitstellung unter Einbeziehung der Per-
sonal- und sonstigen Verwaltungskosten. Die Zahlung ist gemal3 § 9 Abs. 4 LNatSchG vor
Beginn des Eingriffs zu leisten.

1.2.2 Umweltvertraglichkeitsprufung (UVP)

Der Neubau einer 380-kV-Leitung unterliegt der Pflicht zur Planfeststellung nach § 43 Satz 1
Nr. 1 EnWG. Da die Gesamtlange der Leitung 15 km Uberschreitet, ist im Planfeststellungs-
verfahren gem. 8 3b Abs. 1i.V.m. Ziff. 19.1.1 der Anl. 1 UVPG eine UVP durchzufiihren. Diese
stellt einen unselbststandigen Teil des Planfeststellungsverfahrens dar (vgl. § 2 Abs. 1 UVPG).

Im Rahmen der UVP werden die erforderlichen Umweltinformationen in Form eines Umwelt-
vertraglichkeitsprifung-Bericht (UVP-Bericht) aufbereitet. In dem UVP-Bericht werden fiir je-
des einzelne Schutzgut die erheblich nachteiligen Umweltwirkungen prognostiziert und ein Va-
riantenvergleich durchgefiihrt. AnschlieRend werden die Ergebnisse der einzelnen Schutzgi-
ter zu einem Gesamtvariantenvergleich aggregiert und eine Empfehlung zugunsten einer Tras-
senvariante gegeben. Im Rahmen der Gesamtabwagung werden die Ergebnisse der UVP be-
riicksichtigt und es wird unter Abwagung mit den weiteren maf3geblichen Belangen eine Vor-
zugsvariante ermittelt. Der vorliegende LBP hat diese Vorzugsvariante zum Gegenstand.

Der UVP-Bericht, die als Anlage 09.01 Bestandteil der Planfeststellungsunterlagen ist, liefert
die fachlichen Grundlagen fir den Landschaftspflegerischen Begleitplan.

1.3 Entwicklung der Trassenfuhrung aus dem UVP-Bericht

Grundlage fir die abschlieRende Trassenwahl und die exakte Festlegung der Maststandorte
ist, wie oben beschrieben, der im Rahmen der UVP sowie der Gesamtabwagung als zu bevor-
zugend herausgearbeitete Trassenkorridor. Inhalt der UVP war eine Untersuchung der Aus-
wirkung verschiedener Varianten der Trassenfihrungen auf Natur und Umwelt. Die daraus
resultierende Empfehlung fur eine Vorzugsvariante beruht nicht auf der parzellenscharfen Be-
trachtung von Maststandorten bzw. Konflikten im Uberspannungsbereich sondern ergibt sich
aus der vergleichenden Betrachtung verschiedener Trassenkorridore. Die detaillierte, mast-
scharfe Betrachtung hingegen ist Aufgabe des groRmalfistabigeren LBP.
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In dem UVP-Bericht wurden ferner zahlreiche grundsatzliche Vorschlage zu Vermeidungs- und
MinderungsmalRnahmen erarbeitet, die im Rahmen der Detailplanung und des LBP zu berick-
sichtigen sind. Zu den Kriterien fur die Detailplanung gehdrt bspw. ein gréRtmdaglicher Abstand
zu Siedlungen (keine Uberspannung von Siedlungsteilen). AuBerdem sind technische Vorga-
ben zu bericksichtigen. Der Mastabstand betragt im Mittel etwa 400 m, kann jedoch - bis zu
einem gewissen Grad - verlangert bzw. verkiirzt werden. Je nach Relief, Landnutzung, Win-
kelpunkten in der Trassenflihrung sowie sonstigen 6rtlichen Gegebenheiten konnten sich ge-
ringfiigige Anpassungen im Trassenverlauf ergeben.

1.4 Trassenverlauf / Lage im Raum

Die geplante Trasse ergibt sich aus dem in der Gesamtabwagung als Vorzugsvariante entwi-
ckelten Trassenkorridor V2 (mit Rickbau) und beginnt beim UW Raum Libeck und verlauft
bis zum UW Siems.

Eine Ubersicht tiber den Trassenverlauf gibt die nachstehende Abbildung 1. Eine detaillierte
Beschreibung erfolgt in Kapitel 4.1.
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Abbildung 1: Lage im Raum

1.5 Naturraumliche Gegebenheiten

Die geplante 380-kV-Freileitung befindet sich im Naturraum des Ostholsteinischen Hugellan-
des. Dieser Naturraum untergliedert sich in die Teilrdume nérdliches Ostholsteinisches Higel-

land, sudliches Ostholsteinisches Hugelland, Nordoldenburg und Fehmarn.
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Die weitere Untergliederung dieses Naturraumes beachtend verlauft die geplante Trasse im
sudlichen Ostholsteinischen Hugelland (Lubecker Becken, Ahrensboker Endmorénengebiet).
Geomorphologisch handelt es sich um ein Jungmorénengebiet, welches wahrend der Weich-
seleiszeit von Gletschermassen bedeckt war und seitdem von grof3flachig verbreitetem Ge-
schiebemergel charakterisiert wird. Das Travetal, welches sich bis zur Libecker Bucht er-
streckt, stellt eine subglaziale Abflussrinne dar.

Kuppen, Hange und Senken in kleinrdumigem Wechsel pragen die Landschaft. Das sudliche
Ostholsteinische Hiigelland zeichnet sich durch groRe Wald- und Heideflachen aus. GroR3par-
zellige Gutslandschaften wechseln sich mit kleinrdumigen, durch ein enges Knicknetz geglie-
derten und von Grunland und Futterbau gepragten Agrarlandschaften ab [20].

1.6 Heutige potenzielle natirliche Vegetation (hpnV)

Als hpnV sind Pflanzengesellschaften zu verstehen, die sich unter den heutigen Standortbe-
dingungen auf der Grundlage des derzeitigen, regionalen Wildpflanzenbestandes einstellen
wuirden, wenn alle menschliche Einflussnahme unterbliebe. Das Wissen um die hpnV lasst
Aussagen Uber das biotische Potenzial von Flachen zu und kann Hinweise zur Pflanzenver-
wendung im Rahmen von landschaftspflegerischen Planungen liefern.

Fur das Untersuchungsgebiet (UG) lasst sich laut des vorliegenden Landschaftsrahmenplanes
(LRP) [45] grob folgende hpnV angeben:

Waldmeister-Buchenwald in weiten Teilen des UG nérdlich von Bad Schwartau sowie
dem Bereich @stlich bis nordlich von Ratekau, unterbrochen von keilférmigen Einschi-
ben dstlich des Schwartautals in Form von

Drahtschmielen-Buchenwald und Flattergras-Buchenwald in kleinflachigem Wechsel
zwischen Sereetz und Ratekau sowie zwischen Techau und Pansdorf
Flattergras-Buchenwald nordlich von Siems-Danischburg bis ins Sielbektal
Kleinrdumig auf feuchteren Standorten Erlen-Eschenwald und Erlenbruchwald v.a. 6st-
lich von Grol3 Parin.

GFN mbH (15-124) 01.06.2023 — LBP 380-/110-kV-Leitung Raum Libeck - Siems LH-13-330/LH-13-183 7



Rechtliche Bindungen und planerische Vorgaben

2 Rechtliche Bindungen und planerische Vorgaben

An dieser Stelle wird auf die fir den Vorhabensbereich (Neubau 380-kV-Leitung und Riickbau
110-kV-Leitungen) geltenden Bindungen und Vorgaben eingegangen.

2.1 Europaisches Netz NATURA 2000

Zur Erhaltung der natirlichen Lebensrdume sowie der wildlebenden Pflanzen und Tiere wurde
vom Rat der Europaischen Gemeinschaft die FFH-Richtlinie (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
92/43/1992 vom 21. Mai 1992, geandert durch Richtlinie 97/62/EG vom 27. Oktober 1997)
verabschiedet. Die FFH-Richtlinie ist am 09. Mai 1998 in der Bundesrepublik Deutschland in
nationales Recht umgesetzt worden.

In der folgenden Tabelle werden, die durch das Vorhaben potenziell betroffenen Gebiete kurz
beschrieben und das Ergebnis der FFH-Prifung jeweils zusammenfassend dargestellt. Abbil-
dung 2 zeigt die Lage der Natura 2000-Gebiete und gibt einen Uberblick. Die detaillierten Un-
terlagen zu den FFH-Prufungen befinden sich im Materialband, Anlage 11.02.

Tabelle 1: Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und die Ergebnisse der FFH-Priafungen

Gebietsaus- Kurzcharakteristik Geprufter Vorhaben-

wahl NATURA bereich, von dem po-

2000 tenzielle Beeintréch-
tigungen ausgehen
kdnnen

FFH-Gebiete (Vertraglichkeitsprufungen)

DE 2030-304 Das Flora-Fauna-Habitat-Gebiet (FFH-Gebiet) umfasst | 380-kV-Neubau (LH-
zwei Laubwaldbestande. 13-330) Mastbereich
14-19, geringste Ent-
fernung zum Schutzge-
biet: rd. 0,2 km

Als Ziel gilt der Erhalt eines klassisch ausgebildeten Bu-
chenwaldes auf der mehr oder weniger bewegten Mo-
rane im Osten des Naturraums ,Ahrensbdker Endmora-
nengebiet” auf historischem Waldstandort mit dominie-
renden Rotbuchen, in Teilbereichen auch gréReren Be-
standen der Eiche. Besondere Bedeutung hat das Gebiet
durch die Verbundsituation mit dem benachbarten
Schwartautal.

Hobbersdorfer
Gehege

Die FFH-Vertraglichkeitsprifung kommt zum Ergeb-
nis, dass die Vertraglichkeit des Vorhabens mit den
Schutz- und Erhaltungszielen gegeben ist. Weitere Mal3-
nahmen sind nicht erforderlich.

DE 2030-328 Das FFH-Gebiet umfasst den Talraum der Schwartau | 380-kV-Neubau (LH-
zwischen dem Barkauer See im Norden und der Ortslage | 13-330) Mastbereich
von Bad Schwartau im Suden. In das Gebiet | 20-24, 110-kV-
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Schwartautal
und  Curauer
Moor

eingeschlossen ist auch die bei Rohlsdorf einmiindende
Curau mit dem Curauer Moor.

Als Ziel gilt der Erhalt — auch als Wanderstrecke flr den
Fischotter — der durch ein maandrierendes Gewasser
und tlw. tief eingeschnittene Bachschluchten mit bewei-
deten und bewaldeten Héngen auf sandigem Substrat
gepragten Talniederung der Schwartau einschlieflich
der Curau mit dem Curauer Moor.

Durch den Riuckbau der bestehenden 110-kV-Leitun-
gen (LH-13-114 und LH-13-117) kommt es bei der Ein-
richtung von Arbeitsflachen und einer Zuwegung tempo-
rar zu einer partiellen Inanspruchnahme der LRT 9130,
9160 und 91EO. Nach Abschluss der BaumafRnahmen
kann sich die Vegetation durch Sukzession wiederansie-
deln (auch auf den Flachen der ehemaligen 110-kV-
Maststandorte) und es kommt zu einer dauerhaften Ent-
lastung dieser durch den Rulckbau. Das FFH-Gebiet
"Schwartautal und Curauer Moor" wird auf einer Lange
von 740 m (Spannfelder Maste Nr. 23-27 und 28-33) von
den bestehenden 110-kV-Leitungen dauerhaft freigestellt
(siehe Bestands-, Konflikt- und MalRhahmenplan (Rick-
bau) Blatt 4B).

Die FFH-Vertraglichkeitsprifung kommt zum Ergeb-
nis, dass unter Beriicksichtigung eines Schutzzaunes, ei-
ner Bauzeitenregelung fir Fledermause und einer Erd-
seilmarkierung sowie einer Ausfiihrung der Maste 22N-
24N in erhdhter Bauweise als schadensbegrenzende
MaRnahmen die Vertraglichkeit des Vorhabens mit den
Schutz- und Erhaltungszielen gegeben ist.

Rickbau (LH-13-114,
LH-13-117) Mastbe-
reich 23/24-31/32,
Querung des Schutz-
gebietes

DE 2030-392

Traveforde und
angrenzende
Flachen

Das FFH-Gebiet umfasst die Untertrave mit den angren-
zenden Flachen zwischen der Teerhofinsel am Rande
des Stadtgebietes von Libeck bis zur Ostseemiindung
bei Lubeck-Travemiinde.

Als Ziel gilt der Erhalt des einzigen und vielbuchtigen
Astuars der schleswig-holsteinischen Ostsee mit typi-
schen Landlebensgemeinschaften sowie komplexen, ar-
tenreichen Wasser-Lebensgemeinschaften in den unter-
schiedlichen Salzgehaltszonen und der gré3ten Lagune
in SH in seiner typischen Ausprédgung und als Lebens-
und Wanderraum fir den Fischotter und Neunaugenar-
ten.

Die FFH-Vertraglichkeitsprifung kommt zum Ergeb-
nis, dass unter Beriicksichtigung einer Erdseilmarkierung

380-kV-Neubau (LH-
13-330) und 110-kV-
Rickbau (LH-13-114,
LH-13-117) Bereich
Ankniipfung uw
Siems, geringste Ent-
fernung zum Schutzge-
biet: rd. 0,25 km
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als schadensbegrenzende MafRnahme die Vertraglichkeit
des Vorhabens mit den Schutz- und Erhaltungszielen ge-
geben ist.

DE 2030-351

Waldhusener
Moore

Das FFH-Gebiet umfasst ein Moorgewasser mit angren-
zenden Uferbereichen und befindet sich benachbart zu
den Waldflachen des Waldhusener Forsts.

Als Ziel gilt der Erhalt eines dystrophen, basenreichen
Moorgewassers mit artenreicher Unterwasservegetation
und charakteristischen Verlandungsbereichen in typi-
scher Gesamtauspragung mit Pfeifengraswiesen, Moor-
waldern und angrenzenden bodensauren Waldern.

Die FFH-Vertraglichkeitsprifung kommt zum Ergeb-
nis, dass unter Beriicksichtigung einer Erdseilmarkierung
als schadensbegrenzende Malinahme die Vertréaglichkeit
des Vorhabens mit den Schutz- und Erhaltungszielen ge-
geben ist.

380-kV-Neubau
13-330) Mastbereich
33-36  und 110-kV-
Rickbau (LH-13-114,
LH-13-117) Mastbe-
reich 2/3-4/5, geringste

(LH-

Entfernung zum
Schutzgebiet;

rd. 0,14 km (temporére
Lagerflache) bzw.

rd. 0,5 km (Freileitung)

FFH-Gebiete (Vorpriafungen)

DE 2031-303 Das FFH-Gebiet umfasst ein Abbruchufer an der Unter- | 380-kV-Neubau (LH-
trave und befindet sich 10 km norddstlich von Libeck. 13-330) und 110-kV-
Als Ziel gilt der Erhalt der heimischen Arten- und Bio- Ruckbau (LH_13_1_14’

NSG  Dum- . . . o LH-13-117)  Bereich
topvielfalt, v.a. der artenreichen, warmebegunstigten und

mersdorfer . . S : ) Anknuipfung uw

Ufer relativ kalkreichen, teilweise mit Wald, Gebilsch oder Siems. gerinaste Ent.
Niederwald bewachsenen, teilweise offenen Steilufer . 9 g H

ernun m Schutzge-
und Trockenrasenabhénge der Untertrave. ] ung zu utzg
biet: rd. 3,7 km
Als Ergebnis der FFH-Vorprufung kdnnen Beeintréchti-
gungen der Erhaltungsziele ausgeschlossen werden.
Eine weiterfiihrende Betrachtung im Rahmen einer FFH-
Vertraglichkeitsprifung ist nicht erforderlich.

DE 2130-301 Das FFH-Gebiet umfasst ein grof3es, zusammenhangen- | 380-kV-Neubau (LH-
des Laubwaldgebiet auf historischem Waldstandort und | 13-330) und 110-kV-
grenzt unmittelbar an den 6stlichen Siedlungsbereich der | Rickbau (LH-13-114,

Lauerholz Hansestadt Libeck an. LH-13-117)  Bereich

Anknipfung uw

Als Ziel gilt der Erhalt gilt die Erhaltung eines komplexen,
typisch ausgepréagten und naturvertraglich genutzten Bu-
chenwaldgebietes mit Ubergéngen zu Feucht- und Nass-
waldern sowie kleinflachigen anmoorien Senken an ei-
nem jahrtausende altem Waldstandort mit naturgeméaRen
Grund- und Bodenwasserstanden, insbesondere auch
als Lebensraum z.B. fuir den Mittelspecht.

Als Ergebnis der FFH-Vorprifung kénnen Beeintrachti-
gungen der Erhaltungsziele ausgeschlossen werden.

Siems, geringste Ent-
fernung zum Schutzge-
biet: rd. 1,7 km
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Eine weiterfiihrende Betrachtung im Rahmen einer FFH-
Vertraglichkeitspriifung ist nicht erforderlich.

DE 2130-352

Moorwalder am
Wesloer Ufer

Das FFH-Gebiet umfasst die Niederung des Herrnburger
Landgrabens mit den angrenzenden Moorwaldern und
liegt im Osten der Hansestadt Liibeck.

Als Ziel gilt der Erhalt einer durch N&hrstoffarmut und
Vielgestaltigkeit gekennzeichneten Landschaft mit groR3-
raumigen Moorwaéldern, torfmoosreichen Erlen-Eschen-
waldern, bodensauren Eichenwaldern sowie Erhalt des
Landgrabenbereiches als naturnaher, typischer Otter-Le-
bensraum.

Als Ergebnis der FFH-Vorprifung kdnnen Beeintrachti-
gungen der Erhaltungsziele ausgeschlossen werden.
Eine weiterfiihrende Betrachtung im Rahmen einer FFH-
Vertraglichkeitsprifung ist nicht erforderlich.

380-kV-Neubau (LH-
13-330) und 110-kV-
Rickbau (LH-13-114,
LH-13-117) Bereich
Ankniipfung uw
Siems, geringste Ent-
fernung zum Schutzge-
biet: > 4 km

DE 2129-353 Das FFH-Gebiet umfasst einen Grofiteil des Standor- | 380-kV-Neubau (LH-
tibungsplatzes ,Wistenei“ und liegt etwa 7 km westlich | 13-330) und 110-kV-
von Lubeck. Rickbau (LH-13-114,

Wistenel Als Ziel gilt der Erhalt eines aus mageren, artenreichen LH-13-117)  Bereich

Méh- und Weiderasen, Staudenfluren, eines alten und Ananpfung.UW Raum
dichten Knicknetzes mit Einzelbaumen, Gehdlzgruppen Lubeck, geringste Ent-
und Gebiischen mit Alt- und Totholz sowie eines natur- fgrnung zum Schutzge-
nahen Buchenwaldgebietes mit natlrlichen Feucht- und biet: > 4,4 km
Bruchwaldanteilen bestehenden, insgesamt ungestérten
Lebensraumkomplexes mit unverbautem Gewéassernetz,
insbesondere auch als Lebensraum fir den Kammmoilch.
Als Ergebnis der FFH-Vorprufung kénnen Beeintréchti-
gungen der Erhaltungsziele ausgeschlossen werden.
Eine weiterfliihrende Betrachtung im Rahmen einer FFH-
Vertraglichkeitsprifung ist nicht erforderlich.

DE 2029-353 Das FFH-Gebiet umfasst einen inmitten grof3flachiger, | 380-kV-Neubau (LH-
landwirtschaftlicher Nutzflachen gelegenen kleinen | 13-330) Mastbereich 5-
Waldbestand und liegt etwa 15 km 6stlich von Bad Sege- | 7, geringste Entfer-

Wulfsfelder berg. nung zum Schutzge-

Moor

Als Ziel gilt der Erhalt eines urtimlichen Waldbestandes
auf hydromorphem Boden als seltenen Auspragungstyps
des Eichen-Hainbuchenwaldes mit eingeschlossenen
Formationen sumpfig/quelliger Standorte.

Als Ergebnis der FFH-Vorprufung kdnnen Beeintrachti-
gungen der Erhaltungsziele ausgeschlossen werden.
Eine weiterfiihrende Betrachtung im Rahmen einer FFH-
Vertraglichkeitsprufung ist nicht erforderlich.

biet: > 5,8 km
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DE 2130-303

Moore in der
Palinger Heide

Das FFH-Gebiet weist in einem Kiefernwald eine Vielzahl
von Kessel- und Verlandungsmoore unterschiedlicher
Auspragung auf, die im Bereich des ehemaligen Grenz-
streifens mit Trockenlebensraumen verzahnt sind und
liegt an der Landesgrenze Schleswig-Holsteins.

Als Ziel gilt der Erhalt von nahrstoffarmeren Mooren mit
dystrophen Gewassern und Moorwaéldern sowie dem
Vorkommen der GroBen Moosjungfer. Weiterhin ist der
Erhalt und die Entwicklung von Heide- und Grinlandle-
bensraumen anzustreben.

Als Ergebnis der FFH-Vorprifung kdnnen Beeintrachti-
gungen der Erhaltungsziele ausgeschlossen werden.
Eine weiterfihrende Betrachtung im Rahmen einer FFH-
Vertraglichkeitsprifung ist nicht erforderlich.

380-kV-Neubau  (LH-
13-330) und 110-kV-
Rickbau (LH-13-114,
LH-13-117) Bereich
Ankniipfung uw
Siems, geringste Ent-
fernung zum Schutzge-
biet: > 4,1 km

DE 2031-301

Klitzer
und
von

Kuste
Winkel
Ufer
Dassower See
und Trave

Das FFH-Gebiet umfasst einen ca. 50 km langen, schma-
len Bereich entlang der Kustengewasser an der West-
grenze Mecklenburg-Vorpommerns.

Als Ziel gilt der Erhalt und Entwicklung eines dynami-
schen Komplexes aus charakteristischen Lebensraumty-
pen der Ostsee und der unmittelbar angrenzenden Kiiste
sowie von Gewasser-, Offenland-, Moor- und Wald-Le-
bensraumtypen mit einer an die besonderen Habi-
tatstrukturen gebundenen Fauna bzw. deren charakteris-
tischen Arten.

Als Ergebnis der FFH-Vorprifung kdnnen Beeintrachti-
gungen der Erhaltungsziele ausgeschlossen werden.
Eine weiterfilhrende Betrachtung im Rahmen einer FFH-
Vertraglichkeitsprifung ist nicht erforderlich.

380-kV-Neubau (LH-
13-330) und 110-kV-
Ruckbau (LH-13-114,
LH-13-117) Bereich
Ankniupfung uw
Siems, geringste Ent-
fernung zum Schutzge-
biet: > 4 km

DE 2030-303

NSG Aalbek-
Niederung

Das FFH-Gebiet umfasst den Nordteil des Hemmelsdor-
fer Sees und seine Uferbereiche sowie den verlandeten
Niederungsbereich zwischen dem See und der B 76 im
Norden. Es liegt unmittelbar stdlich der Ortslage Tim-
mendorfer Strand.

Als Ziel gilt der Erhalt eines Strandsees im Zusammen-
hang mit der angrenzenden Niederung der Aalbeek in
standorts- und naturraumtypischer Vielfalt, Dynamik und
Komplexbildung der beteiligten Vegetationsgemein-
schaften, auch als Lebensraum einer zahlreichen Vogel-
welt.

Als Ergebnis der FFH-Vorprifung kénnen Beeintrachti-
gungen der Erhaltungsziele ausgeschlossen werden.

110-kV-Rickbau (LH-
13-114, LH-13-117)
Mastbereich 10/11-
19/20, geringste Ent-
fernung zum Schutzge-
biet: > 5 km
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Eine weiterfiihrende Betrachtung im Rahmen einer FFH-
Vertraglichkeitspriifung ist nicht erforderlich.

Vogelschutzgebiete (Vertraglichkeitsprifungen)

DE 2031-401

Traveforde

Das Vogelschutzgebiet umfasst die Untertrave mit den
angrenzenden Flachen zwischen der Teerhofinsel am
Rande des Stadtgebietes von Lubeck bis zur Ost-
seemiindung bei Liibeck-Travemiinde.

Als Ziel gilt der Erhalt des einzigen und vielbuchtigen
Astuars der schleswig-holsteinischen Ostsee und der
grof3ten Lagune in SH in ihrer typischen Auspragung als
Rast- und Uberwinterungsgebiet insbesondere fiir Sing-
schwan, Reiherente, Bergente sowie Zwerg- und Génse-
sager sowie der Erhalt eines der bedeutendsten Brutge-
biete der Sperbergrasmiicke in SH. Weiterhin gilt der Er-
halt der jahrtausendealten Waldgebiete in seiner arten-
reichen, naturnahen typischen Zusammensetzung als
Lebensraum zur Erhaltung stabiler Brutbestdénde von
Waldarten, wie z.B. dem Mittelspecht, als Ziel.

Die FFH-Vertraglichkeitsprifung kommt zum Ergeb-
nis, dass unter Beriicksichtigung einer Erdseilmarkierung
als schadensbegrenzende Malinahme die Vertréaglichkeit
des Vorhabens mit den Schutz- und Erhaltungszielen ge-
geben ist.

380-kV-Neubau (LH-
13-330) und 110-kV-
Rickbau (LH-13-114,
LH-13-117) Bereich
Anknipfung uw
Siems, geringste Ent-
fernung zum Schutzge-
biet: rd. 0,7 km (Teilge-
biet ,NSG  Schell-
bruch®) bzw. rd. 3,5 km
(Teilgebiet ,Traveforde
und angrenzende Fla-
chen NSG Dummers-
dorfer Ufer)

Vogelschutzgebiete (Vorprifungen)

DE 2030-303

NSG Aalbek-
Niederung

Das FFH-Gebiet umfasst den Nordteil des Hemmelsdor-
fer Sees und seine Uferbereiche sowie den verlandeten
Niederungsbereich zwischen dem See und der B 76 im
Norden. Es liegt unmittelbar sudlich der Ortslage Tim-
mendorfer Strand.

Als Ziel gilt der Erhalt eines Strandsees im Zusammen-
hang mit der angrenzenden Niederung der Aalbeek in
standorts- und naturraumtypischer Vielfalt, Dynamik und
Komplexbildung der beteiligten Vegetationsgemein-
schaften, auch als Lebensraum einer zahlreichen Vogel-
welt.

Als Ergebnis der FFH-Vorprifung kénnen Beeintrachti-
gungen der Erhaltungsziele ausgeschlossen werden.
Eine weiterfihrende Betrachtung im Rahmen einer FFH-
Vertraglichkeitsprufung ist nicht erforderlich.

110-kV-Riickbau (LH-
13-114, LH-13-117)
Mastbereich 10/11-
19/20, geringste Ent-
fernung zum Schutzge-
biet: > 5 km
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Abbildung 2: Ubersicht Korridorvarianten und Natura 2000-Gebiete

Die Abbildung (Abbildung 2) ist aus der Vertraglichkeit mit NATURA 2000-Gebieten im Rah-
men der UVP Ubernommen (vgl. Materialband, Anlage 11.02)

2.2 EU-Wasserrahmenrichtlinie

Das Ziel der 2000 veroffentlichten Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) besteht in der Schaffung
eines Ordnungsrahmens fiir den Schutz der Binnenoberflichengewésser, der Ubergangsge-
wasser, der Kiistengewasser und des Grundwassers zum Zweck

der Vermeidung einer weiteren Verschlechterung sowie Schutz und Verbesserung des
Zustands der aquatischen Okosysteme und der direkt von ihnen abh&ngenden
Landbdkosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf deren Wasserhaushalt

der Forderung einer nachhaltigen Wassernutzung
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des Anstrebens eines starkeren Schutzes und einer Verbesserung der aquatischen
Umwelt, u.a. durch spezifische Ma3nahmen zur schrittweisen Reduzierung von Einlei-
tungen, Emissionen und Verlusten von prioritdren Stoffen

der Sicherstellung einer schrittweisen Reduzierung der Verschmutzung des Grund-
wassers und Verhinderung seiner weiteren Verschmutzung

eines Beitrags zur Minderung der Auswirkungen von Uberschwemmungen und Durren.

Im vorliegenden LBP sind daher Malinahmen abzuleiten, die geeignet sind, vorhabenbedingte
Beeintrachtigungen der Oberflachengewéasser und der mit ihnen in Verbindung stehenden
Landdkosysteme sowie des Grundwassers wirkungsvoll zu vermeiden.

2.3 Naturschutzgebiete (NSG)

Die NSG sind zu unterscheiden in bestehende und vorgeschlagene NSG. Wahrend beste-
hende NSG gem. § 23 BNatSchG i.V.m. § 13 LNatSchG geschtzt sind und fir sie eine rechts-
verbindliche Schutzgebietsverordnung vorliegt, handelt es sich bei vorgeschlagenen NSG um
Gebiete, welche zwar die Voraussetzungen fur eine Unterschutzstellung nach § 23 BNatSchG
i.vV.m. § 13 LNatSchG erfiillen, jedoch noch nicht rechtsverbindlich geschiitzt sind. Gebiets-
vorschlage entstammen entweder aus der landesweiten Biotopkartierung des Landesamtes
fur Umwelt Schleswig-Holstein (LfU) oder aus durch die Obere Naturschutzbehérde bewerte-
ten Vorschlagen Diritter.

Innerhalb des Vorhabensbereichs liegt das NSG Sielbektal, Kreuzkamper Seenlandschaft und
umliegende Walder. Es wird von der geplanten 380-kV-Freileitung auf einer Lange von 570 m
(Spannfelder Maste Nr. 28-30) gequert.

Durch den Riuckbau der bestehenden 110-kV-Leitungen (LH-13-114 und LH-13-117) wird
dieses NSG an anderer Stelle auf einer Lange von rund 1,3 km wiederum entlastet.

Eine ndhere Betrachtung des NSG und der Auswirkungen des Vorhabens auf dieses erfolgt in
Kap. 11.2.1 Das NSG Sielbektal, Kreuzkamper Seenlandschaft und umliegende Walder ist in
den Bestands-, Konflikt- und Mal3nahmenplanen dargestellt.

Innerhalb des Vorhabenbereichs liegt das geplante NSG Unteres Schwartautal. Es liegt zwi-
schen Bad Schwartau und Ratekau und wird von der 380-/110-kV-Freileitung auf einer Lange
von ca. 280 m (Spannfelder Maste Nr. 23-24) gequert. Die Maststandorte des Neubaus liegen
auR3erhalb des geplanten NSG. Weiter nordlich liegen allerdings die rickzubauenden Masten
24/25 und 25/26 innerhalb des geplanten NSG. Sidwestlich davon tangieren die Arbeitsfla-
chen oder Zufahrten der Rickbaumasten 29/30, 30/31 sowie 31/32 randlich das geplante
NSG.
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2.4 Landschaftsschutzgebiete (LSG)

In der Kategorie der LSG ist zu unterscheiden zwischen bestehenden LSG, vorgeschlagenen
LSG und einstweilig sichergestellten LSG. Bestehende LSG sind gem. § 26 BNatSchG i.V.m.
§ 15 LNatSchG rechtsverbindlich geschitzt. Fur sie liegt eine Schutzgebietsverordnung mit
dem Schutzzweck, den im Gebiet verbotenen und zulédssigen Vorhaben und Handlungen so-
wie den Regelungen hinsichtlich mdglicher Ausnahmen und Befreiungen vor. Vorgeschlagene
LSG sind Gebiete, welche die Voraussetzungen fir eine Unterschutzstellung nach 8 26
BNatSchG i.V.m. § 15 LNatSchG erfillen, jedoch noch nicht rechtsverbindlich geschitzt sind
und fir welche i.d.R. noch keine Schutzgebietsverordnung vorliegt. Einstweilig sichergestellte
LSG sind Gebiete, welche nicht nur die Voraussetzungen fur eine Unterschutzstellung nach
8§ 26 BNatSchG i.V.m. § 15 LNatSchG erfillen, sondern fir welche zudem eine rechtsverbind-
liche Verordnung Uber die einstweilige Sicherstellung vorliegt. Diese Sicherstellungsverord-
nung stellt gewissermal3en den Vorlaufer der Schutzgebietsverordnung dar und ist ahnlich
aufgebaut. 1.d.R. gilt sie fur einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren, wahrenddessen die end-
gultige Schutzgebietsausweisung erfolgen soll.

Von der geplanten 380-kV-Freileitung werden die folgenden LSG gequert:

e Schwartauer Waldungen auf einer Lange von 2,1 km (Spannfelder Maste Nr. 20-26)

e Traveminder Winkel auf einer Lange von 1,3 km (Spannfelder Maste Nr. 32-36)

e Kicknitzer Mihlenbach und Séhlengraben auf einer Lange von 0,06 km (Spannfelder
Mast Nr. 35-36).

Es werden auch zwei vorgeschlagene LSG vom Vorhaben gequert — das Gebiet ,Sidliches
Schwartautal und Pariner Berg“ (auf einer Lange von 4,6 km, Maststandort Nr. 9-20) und das
Gebiet ,Sereetz-Sielbektal“ (auf einer Lange von ca. 2,7 km, Maststandort Nr. 26-32). Auf-
grund der fehlenden Schutzstatus liegen hierfur diesbeziiglich keine Betroffenheiten vor.

Das westlich von Bad Schwartau gelegene LSG Clever Au-Tal und Rocksholz liegt in 40 m
Entfernung zum UG. Zudem sind im Kreis Stormarn mehrere Landschaftselemente, v.a. Bach-
schluchten und Geholze als geschutzte Landschaftsbestandteile ausgewiesen.

Durch den Rickbau der bestehenden 110-kV-Leitungen (LH-13-114 und LH-13-117) werden
folgende LSG entlastet:

e Clever Au-Tal und Rocksholz auf einer Lange von 1,7 km (Spannfelder Maste Nr. 42-
48)

e Schwartauer Waldungen auf einer Lange von 1,4 km (Spannfelder Maste Nr. 20-30)

e Travemuinder Winkel auf einer Lange von 1,3 km (Spannfelder Maste Nr. 2-8)

e Kiicknitzer Mihlenbach und Séhlengraben auf einer Lange von 0,06 km (Spannfelder
Mast Nr. 1-2).

Die mit dem Bau der geplanten Freileitung verbundenen Auswirkungen auf die LSG sowie die
unvermeidbaren Eingriffe und die vorgesehenen Kompensationsmal3nhahmen werden in den
Kapiteln 5.6, 7.6, 8.5, und 0 eingehend erlautert.
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2.5 Gesetzlich geschitzte Biotope gemall § 30 BNatSchG i.V.m. § 21
LNatSchG

Innerhalb des Vorhabenbereichs sind eine ganze Reihe von gesetzlich geschitzten Bioto-
pen gemal § 30 BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG vorhanden. Dabei handelt es sich im We-
sentlichen um Knicks und Feldhecken, Quellwald, Bruch- und Sumpfwald, Auwald, Schlucht-
und Hangwald, Riede und Réhrichtbestande, Stimpfe, artenreiches Griinland und Magerrasen
sowie Fliel3gewasser nebst Altarmen, Klein- und Stillgewasser (vgl. Kap. 11.1).

Die gesetzlich geschiitzten Biotope sind in den Bestands-, Konflikt- und MalRnahmenplanen
Blatt Nr. 1 bis 16 A fur den Neubau (Anlage 08.02.01.01) sowie Blatt Nr. 1 bis 10 fur den
Rickbau (Anlage 08.02.01.02) dargestellt.

2.6 Grundenkmale

Innerhalb des LBP-Korridors befinden sich keine Griindenkmale. Das Griindenkmal (Bliicher-
eiche) befindet sich in einer Entfernung ca. 280 m zur geplanten Freileitung.

2.7 Waldflachen

Fur Waldflachen gelten die Bestimmungen des Landeswaldgesetzes (LWaldG). Dieses regelt
in 8 9 die Umwandlung von Wald. Diese ist demnach rechtlich méglich, sofern durch die Wald-
umwandlung kein Naturwald beeintrachtigt, kein benachbarter Wald gefahrdet, die Erhaltung
oder Bildung geschlossener Waldbestande nicht beeintrachtigt und der Wald fur die Erholung
der Bevolkerung nicht von wesentlicher Bedeutung ist. Die Waldumwandlung ist durch Auf-
forstung oder natirliche Neuwaldbildung einer Flache, die nicht bereits Wald ist und die dem
umzuwandelnden Wald nach naturraumlicher Lage, Beschaffenheit und kinftiger Funktion
gleichwertig ist oder werden kann, zu kompensieren.

Innerhalb des LBP-Korridors befinden sich Naturwalder, die in den Bestands-, Konflikt- und
MalRnahmenplénen Blatt Nr. 1 bis 16 A fur den Neubau (Anlage 08.02.01.01) sowie Blatt Nr.
1 bis 10 fur den Riickbau (Anlage 08.02.01.02) dargestellt sind. Eine Beschreibung der Wald-
flachen ist in Kap. 3.4 zu finden.

2.8 Denkmale

Im UG befinden sich unbewegliche Kulturdenkmale unterschiedlicher Auspragung. Relevante
Bindungen fur das geplante Vorhaben sind die gemaf § 2 Abs. 2 Denkmalschutzgesetz SH
2015 (DSchG SH 2015) geschitzten Baudenkmale, archdologischen Denkmale und Griin-
denkmale. Die relevanten Denkmale sind in den Bestands-, Konflikt- und Malinahmenplanen
Bestands-, Konflikt- und MaRnahmenplanen Blatt Nr. 1 bis 16 A fir den Neubau (Anlage
08.02.01.01) sowie Blatt Nr. 1 bis 10 fur den Rickbau (Anlage 08.02.01.02) dargestellt. Die
mittelalterliche Dorfwistung Siems (Denkmalliste Nr. 123) befindet sich unmittelbar im
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Trassenverlauf (Mast Nr. 36).

2.9 Landschaftsplanerische und raumordnerische Zielsetzungen fir den
untersuchten Raum

2.9.1 Planerische Vorgaben aus dem LRP und dem Regionalplan fir den Planungs-

raum Il

Im Landschaftsrahmenplan fir den Planungsraum Il (Stand Neuaufstellung 2020 [58]) und
dem Landesentwicklungsplan (Stand 2021 [59]) sowie dem Regionalplan fir den Planungs-
raum Il (Stand 2004) [20] finden sich die im Folgenden genannten planerische Vorgaben. Fir
Vorgaben aus dem LRP sei auch auf den UVP-Bericht (Anlage 9) hingewiesen.

Elemente des Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems (SBVS) befinden sich im
gesamten Untersuchungsgebiet. Es handelt sich u.a. um Moorbereiche wie das Curauer
Moor und die Waldhusener Moore oder Niederungen und FlieRgewassersysteme sowie
Walder. Zu nennen sind hier z.B. die Curau, das Schwartautal zwischen Ratekau und
Bad Schwartau sowie die Sielbekniederung. Auch Waldstandorte wie das Waldgebiet
zwischen Ratekau und Sereetz und die Sereetzer Tannen liegen innerhalb des relevan-
ten Betrachtungsraumes. Die Lage des SBVS ist in den Bestands-, Konflikt- und Mal3-
nahmenplanen, Anlage 08.02.01 dargestellt.

Vorranggebiete fir den Naturschutz sowie Regionale Griinziige sind ebenso verteilt
im Vorhabenbereich zu finden.

Ein ausgewiesenes Geotop befindet sich entlang der Schwartau.
Waldbereiche >5ha befinden sich vor allem im 6stlichen Vorhabenbereich.

Klimasensitive Béden (hier Niedermoor) befinden sich entlang der Schwartau sowie
kleinflachig im 6stlichen Vorhabenbereich.

Ein Entwicklungsraum fir Tourismus und Erholung befindet sich gro3flachig nérd-
lich von Bad Schwartau.

Gebiete mit besonderer Bedeutung fur Tourismus und Erholung befindet sich dst-
lich von Grol3 Parin.

Ein Gebiet mit besonderer Erholungseignung befindet sich im Bereich Ratekau.

Ein Gebiet mit besonderer Bedeutung fur den Abbau oberflachennaher Rohstoffe
liegt nordwestlich von Klein Parin. Ein Vorranggebiet fir den Abbau oberflachenna-
her Rohstoffe befindet sich 6stlich von Sereetz.

Die Teilfortschreibung des Landesentwicklungsplans zum Thema Windenergie an Land ist im

Oktober 2020 in Kraft getreten. Die Regional-Teilaufstellungen konkretisieren und erganzen
die Vorgaben des Landesentwicklungsplans auf regionaler Ebene durch die Ausweisung von
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Vorranggebieten fur die Windenergienutzung. ,Die Teilaufstellung weist mit dem Stand De-
zember 2020 fur den Planungsraum die Vorranggebiete mit Ausschlusswirkung fur die Wind-
energienutzung aus und setzt die im Landesentwicklungsplan festgelegten Ziele und Grunds-
atze zur Windenergie an Land um [60].“ Bei der Ausweisung sind vorhandene Hoch- und
Hochstspannunsgleitungen mit einem entsprechenden Abstandsbereich berilicksichtigt wor-
den.

Es befindet sich eine Vorrangflache im trassenahen Bereich. Nordwestlich von Pohnsdorf ver-
lauft die Trasse 0stlich an dieser Vorrangflache vorbei.

Sofern die oben genannten Planungsvorgaben fir die Bewertung von Bedeutung sind, werden
sie entsprechend bei den jeweiligen Schutzgitern (z.B. Geotope beim Schutzgut Boden und
Flache) bertcksichtigt.

2.9.2 Landschaftsplane

Fur den Planungsraum existieren die in Tabelle 2 aufgefihrten Landschaftspléne, die gesichtet
und ausgewertet wurden.

Die gemeindlichen Ziele bzw. MalRnahmen fir die Landschaftsplanung, die in den Entwick-
lungs- und Planungskarten dargestellt sind und von der geplanten Freileitung gequert werden,
bzw. sich im direkten Umfeld befinden, sind in der folgenden Tabelle (Tabelle 2) aufgelistet.
Kursiv dargestellt sind die Ma3nahmen, deren Beeintrachtigung durch die geplante 380-kV-
Leitung bzw. durch den 110-kV-Rickbau nicht ausgeschlossen werden kénnen. Diese wer-
den, falls sie umgesetzt wurden und somit tatsachlich vorhanden sind, bei der Eingriffsbewer-
tung (Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. und 9) entsprechend be-
ricksichtigt.

Tabelle 2: Ziele der Landschaftsplanung

Bezeichnung Jahr | Auswertung Maflnahmen/ Darstellung

Landschaftsplan | 1993 |Planung, Ent-|380-kV-Neubau

der Gemeinde wicklungs- und — o o
Bad Schwartau PflegemaRnah- | Nordlich von Grol3 Parin Acker: Biotoppflegende Ma[%-
[55] men nahmen und Nutzungsaufhebung - Bedeutsam fir

Pflanzen, Vogel und Wirbellose; Keine weitere Inan-
spruchnahme von landwirtschaftlichen Nutzflachen fir
Bebauung (Acker und Grinland vorkommen)

- Norddstlich von Grol3 Parin Feuchtflache: jetzigen Zu-
stand erhalten und Biotoppflegende Malnahmen — Be-
deutsam fir Amphibien

- Niederungsbereich der Schwartau Grinland und
Feuchtflachen: jetzigen Zustand erhalten bzw. aus-
bauen — Bedeutsam fiir Pflanzen und Amphibien;

110-kV-Riickbau
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Bezeichnung Jahr |Auswertung MaRnahmen/ Darstellung

- Sidlich von Grof3 Parin Wald/Feldgeholze: jetzigen
Zustand erhalten — Bedeutsam fir Pflanzen

- Westlich von Bad Schwartau Grunflachen: Griinord-
nungsplan aufstellen; Erhalt des hohen Grundwasser-
standes

- Staatsforst Reinfeld Wald/Feldgeholze und Feuchtfla-
che: jetzigen Zustand erhalten — Bedeutsam fur Pflan-
zen

- Aufforstung der Hange des nérdlichen Schwartautals;
Schaffung eines breiten Waldgdrtels; Verbindung zum
Hobbersdorfer Gehege (z.B. Erlenanpflanzungen)

- Erweiterung der Waldflache Kiisterholz

Allgemein

- Aufbau eines dichteren Knicknetzes in breiten flurbe-
reinigten Gebieten (neuangelegte Knicks sollen eine
Breite von 4m aufweisen);

- Tal der Clever Au: Beendigung und Rekultivierung der
Abgrabungen am Clever Berg; Extensivierung landwirt-
schaftlicher Flachen in der Nahe der Clever Au; Verdich-
tung des Knicknetz; Wiederherstellung von im Zuge der
landwirtschaftlichen Nutzung verschwundenen Kleinge-
wasser; Grinlandanteil erhalten bzw. erhdhen;

Landschaftsplan | 2005 | Erstaufstellung | 380-kV-Neubau
der Gemeinde Landschaftsen-

Ratekau [54] twicklung - Niederungsbereich der Schwartau: Aufgabe der Ge-

wasserunterteilung/Férderung der nattrlichen FlieRRge-
wasserdynamik; Pflege von extensiv genutztem Feucht-
grunland, Streuwiesen und Verbrachung verhindern
und zurtckdréangen; Extensive Grinlandnutzung; Fort-
setzung des Umbaus in standortgerechte Laub-
mischwalder nach den Prinzipien des naturnahen Wald-
baus; Sukzession

- Westlich vom Forst Meierkamp: Fortsetzung des Um-
baus in standortgerechte Laubmischwélder nach den
Prinzipien des naturnahen Waldbaus

- Forst Meierkamp: Erh6hung des Laubholzanteils im
Zuge der forstwirtschaftlichen Nutzung vor allem durch
die Entnahme von Fichten; Freistellen von Wegen und
Baumreihen;

-Angelteich: Natirliche Entwicklung von Uferzonen;
Pflege und Entwicklung von Waldrandern

- Kiefern Reinfeld: Erhdhung des Laubholzanteils im
Zuge der forstwirtschaftlichen Nutzung vor allem durch
die Entnahme von Fichten

- Sielbektal: Extensive Grinlandnutzung; Pflege von ex-
tensiv genutztem Feuchtgriinland, Streuwiesen etc.,
Verbrachung verhindern und zurickdrangen; Pflege
und Entwicklung von Magergrinland /Trockenrasen;
Renaturierung von FlielRgewasserabschnitten;
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Bezeichnung

Jahr

Auswertung

MaRnahmen/ Darstellung

Schaffung von Retentionsrdumen fiir Niederschlags-
wasser; Aufgabe des Gewerbestandortes (Betonstein-
werk); Erh6hung des Laubholzanteils im Zuge der forst-
wirtschaftlichen Nutzung vor allem durch die Entnahme
von Fichten (Langenbarg)

110-kV-Riickbau

- Nordlich von Sielbek: Pflege und Entwicklung von Ma-
gergriinland / Trockenrasen; Sukzession von Griinland-
flachen (Férderung von Waldentwicklung); Entwicklung
von Abbauflachen gemal? Renaturierungskonzept aus
Genehmigungsverfahren;

- Kiesgrube Ratekau: Offenhalten ungenutzter Flachen
(durch Mahd im mehrjéhrigen Turnus oder Beweidung);
Entkusselung von Sonderstandorten (Hochmoor, Pio-
nierwalder trockener Standorte) (hier durch Gehdlzent-
nahme Biotopvielfalt erhalten und férdern); Erhalt und
Schaffung von Rohbdéden, Pioniervegetation, Trocken-
rasen (aufkommender Gehdélzwuchs sollte nach Bedarf
zuriickgenommen werden); Pflege und Entwicklung von
Magerrasen / Trockenrasen

- Niederungsbereich der Schwartau: Pflege von exten-
siv genutztem Feuchtgrinland, Streuwiesen etc, Ver-
brachung verhindern und zuriickdrangen

Allgemein

- Hauptverbundachse Schwartautal: Forderung der na-
turlichen FlieRgewéasserdynamik

- Offenhalten des Talraums (extensives Nutzungsmo-
saik)

- Malinahmen auf Flachen fur die Landwirtschaft: Ex-
tensive Grinlandnutzung; Pflege von extensiv genutz-
tem Feuchtgriinland, Streuwiesen und Verbrachung
verhindern und zuriickdrangen; Pflege und Entwicklung
von Magerrasen / Trockenrasen

- Wasserflachen und Wasserhaushalt: Renaturierung
von FlieRgewdasserabschnitten; Extensivierung der An-
gel-/Fischteichnutzung

Landschaftsplan
der Gemeinde
Stockelsdorf [11]

2000

MaRnahmen-
plan

380-kV-Neubau

- Erhalt und Entwicklung der Kleingewasser (Anlage von
Randstreifen von einer Breite von 3-5m; Abz&unen der
Kleingewéasser auf beweideten Flachen; Entfernen der
Mullablagerungen)

- Anlage von Uferrandstreifen (Breite von 3-5m je nach
Gelandeverhaltnissen; mdgliche Nutzung als Dauer-
grunland mit 1-2x Mahd; stellenweise Gehdlzpflanzung
an FlieRgewdassern)

- Erhalt und Extensivierung der Griunlandnutzung (Re-
duzierung der Schnitthdufigkeit auf 1-2x im Jahr; keine
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Bezeichnung Jahr |Auswertung MaRnahmen/ Darstellung

bis maiige Dungung (max. 20-40kg Niha); Reduzierung
des GroRviehbesatzes entsprechend der Forderrichtli-
nien des MNU)

- Entrohrung und Renaturierung von FlieRgewéassern
110-kV-Rickbau

- Anlage von Uferrandstreifen (Breite von 3-5m je nach
Gelandeverhéltnissen; mogliche Nutzung als Dauer-
grunland mit 1-2x Mahd; stellenweise Gehélzpflanzung
an FlieBgewassern)

- Erhalt und Extensivierung der Griinlandnutzung (Re-
duzierung der Schnitthaufigkeit auf 1-2x im Jahr; keine
bis maRige Dingung (max. 20-40kg Niha); Reduzierung
des GroRviehbesatzes entsprechend der Foérderrichtli-
nien des MNU)

Landschaftsplan | 2008 | Landschafts- 380-kV-Neubau und 110-kV-Ruckbau

der Gemeinde |+ plan + MaBnah- | _ Siems-Danischburg: Untersuchung von Altlastenver-
Libeck [18] [19] {2020 |men der Klima- |- = T 200 .hg- 9 ,
anpassung dachtsflachen; Sicherung bzw. Sanierung von Altlas-

ten/Altablagerungen

- LSG Travemiinder Winkel: Uberfilhrung von Nadel-
/Pappelwald in naturnahen Laubwald; Klimaanpassun-
gen 2020 -> Erholungsflachen zur klimatischen Entlas-
tung sichern und entwickeln; naturnahen Wald erhalten;
naturfernen Wald klimaangepasst entwickeln; Niede-
rungen und Gewasserrdnder von Bebauung freihalten

2.9.3 Bauleitplanung

Im Rahmen des Projektes wurden au3erdem aktuelle und sich noch im Verfahren befindende
Bebauungsplane (B-Plane) und Flachennutzungsplane (FNP) ausgewertet, die die betroffe-
nen Gemeinden fiur die Planung der 380-kV-Leitung zur Verfiigung gestellt haben (vgl. REU,
Materialband, Anlage 11.03.02). Fur die Eingriffsbewertung sind vor allem die in B-Plénen
ausgewiesenen Ausgleichsflachen relevant. Diese werden entsprechend im Kap. 8.4 entspre-
chend bericksichtigt.

2.10Festgesetzte und durchgefiihrte Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen

Bei der Prufung potenziell betroffener Ausgleichsflachen durch das Vorhaben werden die von
der UNB und von der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein zur Verfligung gestellten Daten
zu Grunde gelegt. Hierbei wird geprtft, welche Ausgleichsflachen sich in der Nahe oder im
unmittelbaren Bereich der geplanten 380-kV-Leitung befinden. Die Ausgleichsflachen, die auf-
grund ihrer Lage und/ oder ihres Entwicklungszieles durch das Vorhaben beeintrachtigt wer-
den, werden entsprechend bei der Eingriffsregelung berticksichtigt und durch neue Kompen-
sationsmafinahmen ausgeglichen bzw. ersetzt.
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Eine Betroffenheit der Ausgleichsflaichen kann in den meisten Fallen angenommen werden,
wenn eine Uberlagerung der Flache mit einer geplanten Bauflache vorhanden ist. Weiterhin
werden die von der Leitung Uberspannten Flachen sowie die Ausgleichsflachen mit faunisti-
schen Entwicklungszielen wie Wiesenvogelschutz betrachtet. Bei ungenau dargestellten Fla-
chen wurde ein Abgleich mit der Biotoptypenkartierung gemacht, so dass die exakte Lage der
Ausgleichsflachen verifiziert und eine potenzielle Betroffenheit trotz gewisser Unschérfen in
der Darstellung der Flachen gepriift werden konnte.

Eingriffe in bestehende Ausgleichsflachen erfolgen durch den Neu- sowie Rickbau und wer-
den mit dem Konflikt K-A bezeichnet (vgl. Kap. 8.4 und Kap. 9.4). Eine Zusammenstellung der
betroffenen Ausgleichsflachen mit weiterfihrenden Informationen wie Betroffenheit, Entwick-
lungsziel und Aktenzeichen befindet sich in der Tabelle 55 und der Tabelle 74.
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3 Beschreibung von Natur und Landschaft

Eine detaillierte Beschreibung der Erfassung- und Bewertungsmethode, des Bestandes, der
Vorbelastungen, Empfindlichkeit und der Bewertung der einzelnen Schutzgiter ist in dem
UVP-Bericht (Anlage 09.01) enthalten. Im Folgenden werden die Aussagen zum Bestand fir
das Vorhaben (Neubau 380-kV-Leitung und Ruckbau 110-kV-Leitungen) zusammenfassend
beschrieben. Die Bewertung erfolgt in Anlehnung an den Orientierungsrahmen zur Bestand-
serfassung, -bewertung und Ermittlung der Kompensationsmafinahmen im Rahmen land-
schaftspflegerischer Begleitplanungen fir Stral3enbauvorhaben [26].

Das UG fur das hier betrachtete Vorhaben variiert schutzgutbezogen. Fir die meisten Schutz-
guter umfasst es einen Bereich, in dessen Mitte die geplante 380-kV-Leitung verlauft. Die
Breite des UG liegt je nach Schutzgut zwischen 100 m und 15 km. Bei einigen Schutzgitern
umfasst das UG nur die Bau- und Eingriffsflachen (z.B. Arbeitsflachen, Zuwegungen, Proviso-
rien) sowie deren direktes Umfeld. Nachfolgende Tabelle gibt einen Uberblickt tiber die Aus-
dehnung des UG nach Schutzgut. Weitere Details sind den entsprechenden Schutzgutkapiteln
Zu entnehmen.
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Tabelle 3: GroRRe des UG nach Schutzgut

Schutzgut UG

Boden und Flache Bau- und Eingriffsflachen sowie deren naheres
Umfeld

Wasser Bau- und Eingriffsflachen sowie deren naheres

Umfeld (betroffene Flussgebietseinheiten und
Grundwasserkdrper (siehe Fachbeitrag zur
WRRL, Materialband, Anlage 11.06))

Klima & Luft Klimaregion nordwestdeutsches Tiefland (grof3-
klimatisch) bis Bau- und Einrichtungsflachen UG
(Mikroklima)

Pflanzen 300 m beidseits der Trasse und Bau- und Ein-
richtungsflachen auRerhalb des UG

Tiere - Zugvogel kein festgelegtes UG

Tiere - Brutvogel Eingriffsflachen jeweils 300 m beidseits der
Trasse sowie Probeflachen*

Tiere — GroRvogelarten?! jeweils 6 km beidseits der Trasse

Tiere - Fledermause Eingriffsflachen jeweils 300 m beidseits der
Trasse sowie Probeflachen*

Tiere - Amphibien & Reptilien Eingriffsflachen jeweils 300 m beidseits der
Trasse sowie Probeflachen*

Tiere - Haselmaus Eingriffsflachen jeweils 300 m beidseits der
Trasse

Landschaftsbild 3 km breites UG

Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter Bau- und Eingriffsflachen sowie deren naheres

Umfeld (bis zu 10 km breites UG fur fernwirk-
same Denkmale (15 km fur die Sichtbeziehun-
gen der Stadtsilhouette von Liibeck))

*Probeflachen kénnen auch iiber den angegeben Betrachtungsraum hinausgehen, da sie zu einem friiheren Pla-
nungsstand ausgewahlt wurden

1GroRvogelarten und Vogelnachweise aus angefragten Datenquellen

3.1 Schutzgut Boden und Flache

Die gesetzlichen und planungsrechtlichen Vorgaben werden fur das Schutzgut Boden und Fla-
che im Wesentlichen durch das Bundes- und Landesbodenschutzgesetz (BBodSchG,
LBodSchG) sowie durch das Landschaftsprogramm und die Landschaftsrahmenplane defi-
niert. Zusatzlich relevante Daten wurden u.a. vom Landesamt fir Umwelt (LfU) sowie vom
Archéologischen Landesamt bezogen.

Die Bodentypen sind auf Grundlage der Leitbodenformen aus der Boden-Ubersichtskarte
M. 1:200.000 (BUK 200) von SH ermittelt und gruppiert worden. Bei der Verkniipfung der Da-
ten mit der Bodenbewertung SH wurde aufgrund der Ausdehnung des UG auf die landesweite
Werteinstufung zurtickgegriffen.

Von der geplanten 380-kV-Leitung werden zum grof3ten Teil Braunerden und Parabrauner-
den in Anspruch genommen (siehe Abbildung 3). Braunerden erstrecken sich von Siems-
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Danischburg bis westlich von Ratekau. Parabraunerden befinden sich im Bereich Pohnsdorf
und Grol3 Parin. Dieser Abschnitt ist durch eine typisch flache bis kuppige Moranenlandschaft

gepragt.

Niedermoorbdden treten in kleinrAumigen Senken im Uferbereich der Trave, westlich des
Waldhusener Moorsees, im sidlichen Sielbektal und im Bereich der Gewasserlandschaft ent-
lang der Schwartau auf. Im stidlichen Sielbektal befinden sich die Maste 28 und 29 auf Moor-
bodenflachen. Die Moorbddenflachen der Trave, Schwartau und im Bereich des Waldhusener
Moorsees werden hauptsachlich tberspannt. Ein Teil einer Zuwegung zu Mast Nr. 23 sowie
ein kleiner Teil der Arbeitsfliche des Mastes Nr. 24 liegen innerhalb von Niedermoorbdden.
Auch Teile der Arbeitsflachen der Maste Nr. 34 und 35 liegen innerhalb dieses Bodentyps.

Parabraunerden und Pseudogleye aus Geschiebelehm und Pseudogleye stellen den Leit-
boden der Jungmoréanengebiete dar. Im UG kommen sie in einem kleinflachigen Bereich nord-
lich von Stockelsdorf und dstlich von Grof3 Parin vor (siehe Abbildung 3).

Naturnahe Bdden sind im UG in Bereichen alter Waldstandorte entlang der Schwartau-Nie-
derungen zu finden (Karte 6 des UVP-Berichts, Anlage 09.02). Teile der Arbeitsflachen und
Zuwegungen der Maste Nr. 23 und Nr. 24 liegen in Bereichen von alten Waldstandorten.

Von der geplanten 380-kV-Leitung wird zwischen den Masten Nr. 23 und Nr. 24 das Geotop
,Bachtal Unterlauf der Schwartau® (Ta 032, vgl. Abbildung 3) auf einer L&nge von ca. 110 m
Uberspannt. Die Maste sowie Arbeitsflachen befinden sich hierbei auRerhalb des Geotops.

Boden mit besonderer Lebensraumfunktion sind durch die bodenkundliche Feuchtestufe (1-
2 (mittel trocken bis stark trocken) sowie 8-9 (mittel feucht bis stark feucht) gekennzeichnet.
Diese befinden sich eher kleinflachig im gesamten Vorhabenbereich verteilt (Karte 6 des UVP-
Berichts, Anlage 09.02).

Durch den Rickbau der 110-kV-Leitungen kommt es zur Entsiegelung in folgenden Boden-
typen: Braunerden, Parabraunerden und Pseudogleye und Niedermoore. Einige Maststand-
orte, die zurtickgebaut werden, befindet sich auch in Béden besonderer Bedeutung: Nieder-
moore, Béden innerhalb von Geotopen, Béden unter alten Waldstandorten, Béden mit beson-
deren Lebensraumfunktionen. Die Arbeitsflache der Rickbaumaste Nr. 25/ 26 befindet sich
teilweise randlich innerhalb des Geotops ,Bachtal Unterlauf der Schwartau®. Die Arbeitsfla-
chen und Zuwegung der Maste Nr. 3/ 4 und Nr. 24/ 25 befinden sich innerhalb von Nieder-
moorbdden. Die Arbeitsflichen und Zuwegungen der Rickbaumaste Nr. 23/ 24, Nr. 24/ 25,
Nr. 25/ 26 sowie Nr. 47 und Nr. 48 liegen zum Teil in Bereichen von alten Waldstandorten.
Bodden mit besonderer Lebensraumfunktion befinden sich eher kleinflachig im gesamten Vor-
habenbereich verteilt.

Vorbelastungen des Schutzgutes Boden ergeben sich im Untersuchungsgebiet durch fol-
gende Nutzungen:

Versiegelung und Verdichtung im Bereich von Siedlungen sowie Verkehrsflachen

Stoffeintrage im Bereich von Verkehrswegen wie Schwermetalle, Abfall und Tausalze
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Veranderungen des Bodengefliges, Verdichtung, Entwasserung grundwassernaher
Bdden und Stoffeintrage durch landwirtschaftliche Nutzung

Altlasten und Altablagerungen. Diese befinden sich in den Gemeinden Bad Schwartau
und Ratekau sowie im Gebiet der Hansestadt Libeck an oder nahe den Maststandor-
ten 18, 22 und 32 fir den Neubau und Mast Nr. 18 und 26 fir den Rickbau.

Die Bewertung des Schutzgutes Boden und Flache orientiert sich am Orientierungsrahmen
StraRenbau, wobei die angesetzten Kriterien zusatzlich in Klammern aufgefuhrt sind:

- Werteelement von Natur und Landschaft (Seltenheit; Naturlichkeit; Empfindlichkeit)

- Biotische Lebensraumfunktion (standértliche Seltenheit; Wasserversorgung; Nahrstoffver-
sorgung)

- Funktion im Wasserhaushalt (Filter-, Puffer- und Speicherfunktion; Durchlassigkeit)

- Zeuge erdgeschichtlicher Entwicklungen (Seltenheit)

- Funktion als Standort land- und forstwirtschaftlicher Nutzung (natirliche Ertragsfahigkeit).
Bei der Bewertung wird in Bereiche bzw. Elemente allgemeiner sowie besonderer Bedeutung
unterschieden.

Gemal Orientierungsrahmen StraRenbau [26] weisen durch die geplante Trasse bean-
spruchte Boden Werte und Funktionselemente besonderer Bedeutung auf. Im Rahmen der
Eingriffsregelung (vgl. Kap. 8.1.2.2) wurden hierbei folgende Elemente berlcksichtigt:

Niedermoore

Bdden innerhalb von Geotopen

Bdden unter alten Waldstandorten

Bdden mit besonderen Lebensraumfunktionen.

Die folgende Tabelle (Tabelle 4) stellt die Gesamtbedeutung der im Untersuchungsraum vor-
handenen Bdden dar:

Tabelle 4: Gesamtbewertung fir das Schutzgut Boden und Flache

Gesamtbe- | Neubau 110-/380-kV | Riickbau 110-kV | Neubau 110-

Schutzgut Boden deutung il

Bodentypen- und Nutzungen

Zufahrt Mast Nr. 23, Arbeitsflachen

Organische Bdden: besondere | Arbeitsflache Mast Nr. | Maste Nr. 24/25,
Niedermoore Bedeutung |24, Arbeitsflache Mast | Zufahrt Maste Nr.
Nr. 28 und Nr. 29 3/4
Terrestrische Béden: )
allgemeine
Braunerden und Para- Bedeutung

braunerden
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Schutzgut Boden Gesamtbe- | Neubau 110-/380-kV | Riickbau 110-kV | Neubau 110-
deutung kV
Bodentypen- und Nutzungen
Geomorphologische For- Arbeitsflache
men: besondere Maste Nr. 25/26
Boden innerhalb von Ge- | Bedeutung
otopen
Zuwegung Mast Nr. Arbeitsflachen
Nutzungen: 24 und Zuwegungen
besondere
Boden unter alten Wald- | g deytung Maste Nr. 23/24
standorten und 24/25
Nutzungen:
N . .| allgemeine
Bdden in Siedlungsberei- Bedeutung
chen
Bodenfunktionen
Teile der Arbeitsfla- | Teile der Arbeits-| Teile der Ar-
che/ Zuwegung Maste | flache/ Zuwegung beitsflache
_ Nr. 1, 2, 3, 11, 12, 13, | Maste Nr. 1, 2/3, Mast Nr. 3
Lebensraumfunktion: 14, 15, 16, 17, 18, 20, |3/4, 4/5, 5/6,
stark und mittel trocken| besondere |21, 23, 27, 28, 29, 30, |10/11, 11/12,
bzw. stark und mittel| Bedeutung |34, 35, 36 12/13, 25/26,
feucht (BKF 1,2,8 und 9) 26/27, 27128,
28/29, 32/33,
34/35, 35/36, 43,
45, 46
Lebensraumfunktion:
schwach trocken bis| allgemeine
schwach feucht (BKF 3 -| Bedeutung
7)
Wasserhaushaltsfunk- Teile der Arbeitsfla- | Teile der Arbeits- | Geringe Berei-
tion*,  Nahrstoffverfig- che/Zuwegung Maste | flache/Zuwegung che der Ar-
barkeit, Filter- und Puf-| pesondere |Nr. 2, 3,5, 6,7, 8,9,| Maste Nr. 4/5, beitsflache
ferfunktion, Ertragsfahig- Bedeutung |10, 11, 12, 13, 17, 20, 11/12, 34/35, Mast Nr. 1 und
keit: 22,30, 34, 35 35/36, 36/37, 2
besonders hoch 37/38, 45, 48
Wasserhaushaltsfunk-
tion*, Nahrstoffverfiig-
barkeit, Filter- und Puf- .
ferfunktion, Ertragsfahig-| &llgemeine
keit: Bedeutung
besonders gering bis
hoch
Teile der Arbeitsfla- | Teile der Arbeits- | Teile der Ar-
che/Zuwegung Maste | flache/Zuwegung | beitsflache/Zu-
prchologsche Denk | besodere | 22:25, 24, 25,2725, 1011 112 | Mt 1.2
male und Interessenge- | Bedeutung R ’ ’

biete

14/15, 15/16,
16/17, 17/18,
23/24, 24/25,
25/26, 29/30,
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Gesamtbe- | Neubau 110-/380-kV | Riickbau 110-kV | Neubau 110-

Schutzgut Boden deutung KV

Bodentypen- und Nutzungen

30/31, 31/32, 44,

45, 46, 47, 48
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Abbildung 3: Ausschnitt aus der Bodenkarte 1:200.000

3.2 Schutzgut Wasser

Wasser ist Lebensraum sowie -grundlage fir die Schutzgiter Pflanzen, Tiere und Mensch. Es
ist Transportmedium, ein landschaftsprdgendes Element und nimmt eine klimatische Aus-
gleichsfunktion wahr. Der Komplex Wasser wird im Folgenden in Grund- und Oberflachenwas-
ser unterteilt.
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3.2.1 Grundwasser

Die Gliederung der Bodenformen (vgl. Kap. 3.1) gibt Hinweise auf grundwassernahe sowie
grundwasserferne Standorte. So gehoéren die betroffenen Niedermoore zu den prinzipiell
grundwassernahen Boden. Zu den grundwasserfernen betroffenen Béden gehdren die Braun-
erden sowie Parabraunerden.

Eine Charakterisierung des im Vorhabenbereich betroffenen Grundwasserkorpers und die Zu-
standsbewertung finden sich in der Tabelle 5 und im Fachbeitrag zur WRRL (Anhang 11.06).
Der Ist-Zustand des relevanten Grundwasserkorpers ist mengenmalidig sowie in chemischer
Hinsicht als gut zu bewerten.

Tabelle 5: Betroffener Grundwasserkérper

Wasserkor- [Flussgebietsein-| Grund- Trink- | Grundwasser- |Deckschichten-be-[ CLC-Landnut-
per heit Wasser-lei- | wasser abhéngige schaffenheit zung
tertyp nutzung | Landdkosys-
teme
69% Acker
10% Grunland
9% Wald/Ge-
ST16 . Porengrqnd- . 83% g'u.nstig h(?lze
Trave-Mitte Schlei/Trave  (wasserleiter, ja vorhanden 9% mittel 10% Siedlungs-
silikatisch 8%unglinstig /
\Verkehrsflachen
2%Wasser

3.2.2 Oberflachengewasser

Eine Ubersicht tiber das Gewassernetz bietet die Karte Nr. 6 der Anlage 09.02. Weitere An-
gaben zur Gewasserart kdnnen den Bestands-, Konflikt- und MalBnahmenplanen Blatt Nr. 1
bis 16 A fur den Neubau (Anlage 08.02.01.01) sowie Blatt Nr. 1 bis 10 fur den Riickbau (Anlage
08.02.01.02) entnommen werden. Eine Ubersicht der betroffenen Oberflaichenwasserkorper
findet sich au3erdem in (Tabelle 6) und im Fachbeitrag zur WRRL (Anhang 11.06).

Tabelle 6: Ist-Zustand der Oberflachenwasserkérper

. » . . Zustand Okologie Zustand Chemie
Wasserkorper Flus§gep|ets- Gewassgr-ka— NG C Bewm- 2. Bewirtschaftungs- 2. Bewirtschaftungs-
einheit tegorie schaftungszeitraum . .
zeitraum zeitraum
utr_21 . . N . N maRiger 6kologischer Zu- schlechter chemischer
Clever Au OL Schlei/Trave |FlieBgewasser | erheblich verandert stand Zustand
utr_22 sRiger dkologischer Z hlechter chemisch
Clever Au UL| Schlei/Trave |FlieRgewasser | erheblich verandert malsiger okologischer £u- schiechter chemischer
stand Zustand
(Barger Au)
”.‘”—11 Schlei/Trave |FlieBgewasser | erheblich verandert maRiger okologischer Schlechter chemischer
Heilsau OL Zustand Zustand
st-03_d SchleilTrave |FlieRgewasser natiirlich unbefriedigender dkologischer| schlechter chemischer
Curau Zustand Zustand
st-06 Schlei/Trave |FlieRgewasser natiirlich unbefriedigender 6kologischer| schlechter chemischer
Schwartau Zustand Zustand
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. . . . Zustand Okologie Zustand Chemie
.. Flussgebiets- [ Gewasser-ka- | Kategorie 2. Bewirt- : -
Wasserkorper oo : - 2. Bewirtschaftungs- 2. Bewirtschaftungs-

einheit tegorie schaftungszeitraum Zeitraum Zeitraum

st-04 . . « - maRiger dkologischer schlechter chemischer
Schwartau UL Schlei/Trave |FlieRgewasser naturlich Zustand Zustand

St-05 Schlei/Trave |FlieRgewasser | erheblich veréandert maRiger okologischer schlechter chemischer
Sielbek Zustand Zustand

FlieR3gewasser

Im naheren Vorhabenbereich sind mehrere natirliche FlieRgewasser vorhanden. Von der ge-
planten Freileitung wird der FIuR Schwartau (Spannfeld Mast Nr. 23 und 24) und der Bach
Sielbek (Spannfeld Mast Nr. 29 und 30) und Clever Au (Spannfeld Mast Nr. 4 und 5) Uber-
spannt. Die Trave befindet sich im stdlichen Randgebiet des Vorzugskorridors, wird aber nicht
Uberspannt.

Graben

Kunstliche Grében sind im UG vorhanden. Sie beschrénken sich hauptsachlich auf Grinland-
und Ackerflachen sowie Waldflachen und sind meist zur Entwasserung der umliegenden land-
und forstwirtschaftlichen Nutzflachen angelegt worden. Besonders die Niederungen und ver-
moorten Bereiche sind von einem engeren Grabennetz durchzogen.

Stillgewasser

Im Nahbereich des Vorhabens befindet sich ein gréReres und naturnahes Stillgewasser im
Bereich der BAB 1 (Angelsee, Spannfeld Mast Nr. 26 und 27). Naturgepragte stehende Ge-
wasser wie Weiher und Teiche treten zahlreich im Bereich des Sielbektals (stdlich der geplan-
ten Leitung Bereich der Maste Nr. 27 bis 31) sowie im Bereich der riickzubauenden 110-kV-
Freileitungen oOstlich von Ratekau auf (Riickbaumaste Nr. 11/12 bis 20/21). Im westlichen Teil
des UG, der stark durch landwirtschaftliche Nutzung gepréagt ist, befinden sich einige landwirt-
schaftliche Entwasserungssysteme wie Graben und vereinzelte stehende Gewasser wie Wei-
her, Teiche und Viehtranken.

Eine Bewertung der unterschiedlichen Still- und FlieRgewassertypen erfolgt unter dem Schutz-
gut Pflanzen (Kap. 3.4). Die Zustandsbewertung der Oberflichenwasserkorper im UG kann
dem Fachbeitrag zur WRRL (Anhang 11.06) entnommen werden.

3.3 Schutzguter Klima und Luft

GrolRklimatisch liegt das UG in der Klimaregion ,Nordwestdeutsches Tiefland* mit abgemilder-
tem Seeklima subatlantischer Pragung, einer mittleren Jahreslufttemperatur von 8°C bis
8,5°C, einer durchschnittlichen Niederschlagsmenge von 750-800 mm/a und vorherrschend
suidwestlichen und westlichen Winden mit einer mittlere Windgeschwindigkeit von 2,5 bis 3,0
Beaufort [45]. Die groRen Wasserflachen der Nord- und Ostsee sowie der Elbe wirken
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temperaturausgleichend und begriinden die fast standige Windeinwirkung. Aus der Windein-
wirkung resultieren ganzjahrig gute Austauschbedingungen (Luftdurchmischung), sodass In-
versionswetterlagen nur selten auftreten. Durch die glnstige Luftdurchmischung wird die Be-
deutung ortlicher Besonderheiten des Mikroklimas im Umfeld der Bau- und Eingriffsflachen
(z.B. Arbeitsflachen, Zuwegungen) stark eingeschrankt.

Als klimatische und lufthygienische Ausgleichsraume gelten insbesondere die Talraume der
Trave, Schwartau und der Wakenitz sowie Walder, hier vor allem naturnahe Walder. Auch die
im Regionalplan dargestellten regionalen Griinzuige stellen solche Ausgleichsraume dar [45].

Fur die Luftqualitat eines Raumes ist die (anthropogene) Belastung mit Luftschadstoffen ent-
scheidend. Im Jahresbericht 2015 der lufthygienischen Uberwachung Schleswig-Holsteins ist
eine landesweit relativ geringe Grundbelastung der Luft durch Schadstoffe wie Schwefeldioxid
(S0y), Stickstoffmonoxid (NO), Stickstoffdioxid (NO2) und Benzol (Ce¢Hs) beschrieben [36].

Im UG sind keine Funktionselemente mit besonderer Bedeutung fiir den Landschaftsfaktor
Klima / Luft vorhanden.

3.4 Schutzgut Pflanzen (Biotoptypen)

Die Abgrenzung von Biotop- und Nutzungstypen erfolgte auf Grundlage von fortlaufenden fla-
chendeckenden Gelandeerfassungen im Zeitraum von April bis November 2017 bis April und
Oktober 2020. Da die Daten von 2017 zur Planfeststellung alter als 5 Jahre sein werden und
gem. LBV-SH (2016) [28] ihre Giiltigkeit verlieren, erfolgte eine Plausibilitatsprifung (vgl. An-
lage 11.05.05). Teil dieser Prufung waren erneute Gelandeerfassungen von Juni bis August
2022 auf Flachen, die den zeitlichen Rahmen von 5 Jahren Uberschreiten werden (vgl. Abbil-
dung 4).

- im Zeitraum von April bis November 2017 ab Mast Nr. 14 ab Horsdorferfeld bis zum
UW Siems. Im Bereich der Bestandstrassen der 110-kV-Freileitungen ab Mast Nr. 26/
27 bis zum UW Siems.

- im Februar 2019 Gehdlzkartierungen in den oben genannten Bereichen

- im April und im Oktober 2020 flachendeckende Biotoptypenkartierung vom Mast Nr. 1
am UW Raum Lubeck bis Mast Nr. 14 bei Horsdorferfeld. Im Bereich der Bestandstras-
sen 110-kV-Freileitungen ab Mast Nr. 26/27 westwarts.

- im Oktober 2020 Geholzkartierungen vom Mast Nr. 1 am UW Raum Libeck bis Mast
Nr. 14 bei Horsdorferfeld. Im Bereich der Bestandstrassen 110-kV Freileitungen ab
Mast Nr. 26/27 westwarts.

- Von Juni bis August 2022 flachendeckende Biotoptypenkartierung von Mast Nr. 14 bis
zum UW Siems. Im Bereich der Bestandstrassen der 110-kV-Freileitungen ab Mast Nr.
33 ostwarts.
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Abbildung 4: Durchgefuhrte Gelandeerfassungen im Bereich der geplanten 380-kV-Leitung und
den 110-kV-Bestandsleitungen

Grundlage fur die Klassifizierung der Biotoptypen ist die Standardliste der Biotoptypen Schles-
wig-Holsteins aus dem Jahr 2022 [31]. Die Relevanz des aktuellen Kartierschliissels aus dem
Jahr 2023 wurde in der Plausibilitatsprifung (Anl. 11.05.05) bewertet. Das Vorkommen im
Trassenbereich und nahen Trassenbereich der einzelnen Biotoptypen (bzw. Nutzungstypen)
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ist dem MaRRnahmenplanen Blatt Nr. 1 bis 16 A fur den Neubau (Anlage 08.02.01.01) sowie
Blatt Nr. 1 bis 10 fiir den Rickbau (Anlage 08.02.01.02) zu entnehmen.

Die von der geplanten Freileitung (im Mastfu3bereich, Bauflachen, Zuwegungen, Schutzstrei-
fen und Provisorien) betroffenen Biotoptypen werden im Folgenden naher beschrieben. Dabei
sind nicht alle Geholze und Waldflachen, welche sich innerhalb des Schutzstreifens befinden,
von einer Aufwuchshdhenbeschrénkung und/oder Waldumwandlung betroffen. Die konkret
betroffenen Gehdlz- und Waldflachen werden im Auswirkungskapitel (Kap. 5.4.3) benannt.

Gesetzlich geschitzte Biotope werden mit einem (8) gekennzeichnet. Werden Geholzstruktu-
ren als Nebencode angegeben, werden diese, aufgrund madglicher relevanter Eingriffe, textlich
als Hauptcode behandelt.

3.4.1 Waldflachen

Besonders die dstliche Halfte des Vorhabengebietes ist von Waldflachen geprégt. Der Niede-
rungsbereich der Schwartau besitzt gro3flachige Walder, die als Naturwald und FFH-Gebiet
ausgewiesen sind. Die Waldflachen bestehen zu einem grof3en Teil aus Laubwaldern, doch in
Abschnitten ist entlang der geplanten Freileitung (Spannfelder Mast 30 bis 32) sowie der Be-
standsleitung (Spannfeld Mast Nr. 23/24 und 24/25) ebenfalls Nadelwald (21-40 bzw. 21 — 80
Jahre) zu finden. Im Bereich der geplanten Freileitung befindet sich zudem alte (> 120 Jahre)
Mischwaldbestande (Spannfeld Mast Nr. 24 und 25). Der Staatsforst Reinfeld besteht grof3-
tenteils aus Misch- und Nadelwaldbestanden. Die geplante Freileitung verlauft hauptsachlich
durch den Mischwaldbestand und quert nur in einem minimalen Bereich (Spannfeld Mast Nr.
25 und 26) einen Nadelwaldabschnitt. Die Mischwaldbesténde sind sehr alt (> 120 Jahre),
wohingegen der Nadelforst noch nicht so alt ist (41 — 80 Jahre). Ostlich der BAB1 am Angelsee
findet sich ein junger Laubwald (21 — 40 Jahre), der als Naturwald ausgewiesen ist.

Von Sielbek bis Siems-Danischburg verlaufen die geplante Freileitung und die Bestandsleitung
durch mehrere Walder. Die geplante Freileitung verlauft nérdlich der Strale Am Rugenberg
durch einen Laubwald, der als Naturwald ausgezeichnet ist (Spannfelder Mast 30 bis 32). Die
Laubbaumbestande weisen ein Alter von 21 — 40 Jahren auf. Im Bereich der Bestandsleitung
finden sich bereits Aufwuchshéhenbeschrankungen. Sidlich der Stral3e Am Rugenberg befin-
den sich westlich und dstlich angrenzend an die geplante Leitung ebenso Waldbestande. Hier
sind Nadelwéalder bis Mast 33 dominierend, die zwischen 21 - 80 Jahren alt sind. Im weiteren
Verlauf Richtung Siems-Danischburg werden Misch- und Nadelwalder durchzogen, die nicht
alter als 80 Jahre sind. Ostlich auf Hoéhe von Mast 4 und 5 der Bestandsleitung ist Mischwald
als Naturwald ausgezeichnet.
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3.4.2 Neubau 380-/110-kV-Leitung und Provisorien

Naturnaher Quellwald (WQe) (8)

Nordlich vom Waldstandort Riesebusch findet sich ein Abschnitt naturnahen Quellwalds, mit
jungerem Bestand an Erlen (Alnus spec.) und Eschen (Fraxinus spec.) (~ 60 Jahre) und alte-
ren wenigen Douglasien (Pseudotsuga spec.) (ab 121 Jahre) an den Randbereichen, der bis
in den Uberspannungsbereich der geplanten 380-kV-Freileitung reicht (Spannfeld Masten Nr.
23 und 24).

Geschitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LnatSchG / BnatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
X *91EQ0 3 5

Erlen-Eschen-Auwald (WAe) (8)

Im Schwartautal nérdlich des Waldstandorts Riesebusch wird ein kleiner Bestand eines Erlen-
Eschen-Auwald von der geplanten Freileitung tiberspannt (Spannfeld Mast Nr. 23 und 24). Die
Flache befindet sich im Uberspannungsbereich, unterliegt durch den Einsatz héherer Masten
jedoch keiner Betroffenheit.

Geschitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
X *91EO0 3 5

Weichholz-Auwald (WAw) (8)

Im Schwartautal nérdlich des Waldstandorts Riesebusch wird ein Weichholz-Auwald mit einem
Alter von 61-80 Jahren von der geplanten Freileitung Uberspannt (Spannfeld Mast Nr. 23 und
24).

Geschitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
X *Q1EOQ 3 5

Birken-Bruchwald (WBb) (8)

Nordlich von Sereetz wird ein Birken-Bruchwald von der geplanten Freileitung Gberspannt
(Spannfeld Mast Nr. 28 und 29).
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Geschutzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
X - 2 4-5

Weiden-Bruchwald (WBw) (8)

Nordlich und 6stlich von Sereetz im Bereich zwischen der BAB 1 und der BAB 226 werden
insgesamt 6 Weidenfeuchtgebiische (teilweise sehr jung, 21-40 Jahre) von der geplanten Frei-
leitung Uberspannt (Bereich Maste Nr. 26 bis 30 und Spannfeld Mast Nr. 34 und 35).

Geschiitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
X - 2 3-4

Erlen-Eschen-Sumpfwald (WEe) (8)

Erlen-Eschen-Sumpfwald ist an zwei Standorten nahe von Zuwegungen der geplanten Frei-
leitung (Mast Nr. 16 und 17) zu finden. Eine Beeintrachtigung des Sumpfwaldes ist aufgrund
der Lage dennoch auszuschlieRen.

Geschitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
X - 3 5

Mischwald (WFm)

Innerhalb der Waldstandorte Langenbarg, Meierkamp sowie im Bereich dstlich von Grol3 Parin
befinden sich einige Mischwaldbestande im Uberspannungsbereich der geplanten Freileitung.
Die Mischwaldbestande am Waldstandort Langenbarg zeigen ein Alter von 41-60 Jahren, wo-
bei die Bestande im Staatsforst Meierkamp und im Niederungsbereich der Schwartau bereits
uber 120 Jahre alt sind. Am zuletzt genannten Standort ist zudem ein Freileitungsprovisorium
geplant, zum Teil sind auch Bauflachen und deren Zuwegungen innerhalb der Bestande ge-
plant. Im Waldstandort Meierkamp ist der Maststandort Nr. 25 innerhalb eines Mischwalds
geplant.

Geschutzt nach

LNatSchG / BNatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe
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- ; 2 3-4

Nadelholzforst (WFn)

Ostlich von GroR Parin (Spannfeld Mast Nr. 21 bis 22 und 23 bis 24), im Waldstandort Meier-
kamp (Spannfeld Mast Nr. 24 bis 26) und nérdlich von Sereetz (Spannfeld Mast Nr. 28 bis 29)
wird Nadelholzforst von der geplanten Freileitung tberspannt. Diese und weitere Bestande
sudlich des Waldstandorts Meierkamp bestehen aus sehr alten (> 120 Jahre) und jlingeren
(41 — 80 Jahre) Baumen und befinden sich im Bereich von Bauflachen und Zuwegungen oder
werden durch die Freileitung Gberspannt. In ihrem Verlauf durch die Staatsforste und Walder
von Sereetz bis Ratekau, finden sich Mischwaldbestdnde an den geplanten Zuwegungen der
Bestandsleitung, die allerdings keiner Beeintrachtigung unterliegen. Ostlich von GrofRR Parin
befindet sich Nadelholforst im Bereich des Kabelprovisoriums und dem Uberspannungsbe-
reich der geplanten Freileitung (Spannfeld Mast Nr. 21 bis 22).

Geschitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
- - 2 2-3

Drahtschmielen-Buchenwald (WLa)

Im Niederungsbereich westlich auf HOhe des Waldabschnitts Meierkamp befindet sich Mast
Nr. 24 der geplanten Freileitung auf einer Drahtschmielen-Buchenwald Flache mit sehr altem
Buchenbestand (> 120 Jahre). Eine Beeintrachtigung ist mit dem geplanten Maststandort und
dessen Bauflachen nicht zu vermeiden.

Geschitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LnatSchG / BnatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
- 9110 3 4-5

Sonstiger Laubwald auf bodensauren Standorten (WLy)

Im Sielbektal nérdlich der Sereetzer Tannen wird sonstiger Laubwald auf bodensauren Stand-
orten von der geplanten Freileitung Uberspannt. Der genannte Bestand befindet sich zudem
z.T. im Bereich einer Bauflache.

Geschitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
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- 9110, 9190 3 4-5

Perlgras-Buchenwald (WMo)

Im Niederungsbereich der Schwartau, im Waldforst Meierkamp und norddstlich von Sereetz
finden sich Perlgras-Buchenwélder im Uberspannungsbereich der geplanten 380-kV-Freilei-
tung (Spannfeld Mast Nr. 22 bis 25 und 32 bis 33). Die Bestande dieser Standorte weisen
unterschiedliche Alterstrukturen auf, mit sehr alten Buchenbesténden (> 120 Jahre) im Staats-
forst Meierkamp und jungen bis mittleren Bestanden (21 — 80 Jahre) im Forst Langenbarg bei
Sereetz. Die Flachen im Niederungsbereich, im Forst Meierkamp und norddstlich von Sereetz
befinden sich zusétzlich im Bereich geplanter Bauflachen.

Geschiitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
- 9130 3 4-5

Flattergras-Buchenwald (WMm)

Ostlich von GroR Parin befindet sich Flattergras-Buchenwald im Uberspannungsbereich der
geplanten Freileitung zwischen den Masten Nr. 22 und 24.

Geschitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
- 9130 3 4-5

Laubholzforst auf reichen Béden mit gebietsfremden Laubgeho6lzen (WMx)

Ostlich von Sereetz befindet sich ein junger Laubholzforst auf reichen Boden mit gebietsfrem-
den Laubgehélzen (1 - 20 Jahre) im Bereich der Zufahrt zu Mast Nr. 31 Bei Siems-Déanischburg
werden zwei Flachen dieser Laubholzforste (21 — 60 Jahre) in ihren Randbereichen von einer
Provisoriumsflache Uberplant bzw. tangiert.

Geschitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
- - 3 4-5

Sonstiger Laubwald auf reichen Boden (WMy)
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Siudwestlich von Horsdorferfelde und nordlich des Waldstandortes Riesebusch, wird ein Laub-
wald auf reichen Boden von der geplanten Freileitung Uberspannt (Mast Nr. 12, 21 bis 24).
Zwischen Sielbek und Siems-Dénischburg werden mehrere Flachen sonstigen Laubwaldes
auf reichen Boden von der geplanten Freileitung Uberspannt (Spannfeld Mast Nr. 31 bis 33).
Zusatzlich befindet sich sonstiger Laubwald beim UW Siems im Uberspannungsbereich.

Geschitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
- 9130, 9160 3 4-5

Pionierwald mit Zitter-Pappel/Hange-Birke (WPb)

Im Waldstandort Langenbarg, deren Bestdnde mittleren Alters sind (41 — 80 Jahre), sowie
ndrdlich und stdlich der Stralie Am Rugenberg befindet sich Birken- und Zitterpappel-Pionier-
wald im Uberspannungsbereich der geplanten Freileitung. Am zuletzt genannten Standort be-
finden sich derartige Bestande zudem im Bereich von Bauflachen und deren Zuwegungen.
Auch ein Freileitungsprovisorium ist im Bereich eines Birken- und Zitterpappel-Pionierwalds
sudlich der StraRe Am Rugenberg geplant.

Geschiitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
- 9110, 9190 1 3

Pionierwald mit sonstigen gebietsfremden Laubgehdlzen (WPx)

Ostlich von dem Waldstiick Langenbarg befindet sich ein kleiner Pionierwald mit sonstigen
gebietsfremden Laubgehoélzen im Uberspannungsbereich der geplanten Freileitung.

Geschutzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
- - 1 3

Pionierwald mit Weiden (WPw)

Nordlich der StraRe Am Rugenberg befindet sich Weiden-Pionierwald mittleren Alters (41 — 60
Jahre) im Uberspannungsbereich der geplanten Freileitung, im Bereich von Bauflachen und
Zuwegungen und eines Freileitungsprovisoriums.
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Geschitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
- 91** 1 3

Sonstiger Pionierwald (WPYy)

Ostlich von GroR3 Parin befindet sich ein sonstiger Pionierwald im Bereich eines Freileitungs-
provisoriums sowie dessen Zufahrt der geplanten Freileitung. Auch dstlich Sielbek befindet
sich dieser Biotoptyp innerhalb des Uberspannungsbereiches eines Freileitungsprovisoriums.

Geschitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
- 91** 1 3

Entwasserter Feuchtwald mit Weiden (WTw)

Westlich von Pohnsdorf befindet sich ein entwésserter Feuchtwald mit Weiden im Uberspan-
nungsbereich der geplanten Freileitung sowie im Bereich eines Baufelds (Mast Nr. 3). Stdlich
der Klaranlage bei Reinfeld grenzt ein entwasserter Feuchtwald mit Weiden an den Uberspan-
nungsbereich der geplanten Freileitung an (Spannfeld Mast Nr. 28 und 29). Eine weitere Fla-
che findet sich Ostlich des UW Siems im Bereich des Freileitungsprovisoriums.

Geschiitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
- - 3 4

Sonstiger entwasserter Feuchtwald mit gebietsfremden Laubholzarten (WTx)

Norddstlich von Klein Parin findet sich eine kleine Flache sonstiger entwasserter Feuchtwald
mit gebietsfremden Laubholzarten im Uberspannungsbereich der geplanten Freileitung
(Spannfeld Mast Nr. 13 und 14).

Geschitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
- - 3 4

Entwasserter Feuchtwald mit Erlen und Eschen (WTe)
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Eine Flache dieses Biotoptyps findet sich nordlich von Siems-Danischburg im Bereich eines

Kabelprovisoriums.

Geschitzt nach
LNatSchG / BNatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

3

4

Sonstiger entwasserter Feuchtwald (WTy)

Ostlich von GroR Parin befindet sich sonstiger entwésserter Feuchtwald mit Bestanden mittle-
ren Alters (41 — 80 Jahre) im Uberspannungsbereich der geplanten Freileitung (Spannfeld

Mast Nr. 23 und 24).

Geschitzt nach
LNatSchG / BNatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

3

4

Gebusch aus gebietsfremden Arten (HBX)

Sudlich der StralRe Am Rugenberg befindet sich Geblisch aus nicht heimischen Gehélzen im

Bereich einer Bauflache sowie eines Freileitungsprovisoriums.

Geschitzt nach
LNatSchG / BNatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

2

3-4

Sonstiges Gebusch (HBy)

Nordlich von Klein Parin liegt sonstiges Gebiisch im Bauflachenbereich und studlich des Wald-
abschnitts Reinfeld minimal im Uberspannungsbereich der geplanten Freileitung vor (Mast Nr.
10, Spannfeld Mast Nr. 18 und 19). Nordlich und sidlich der StralRe Am Rugenberg sowie am
UW Siems befindet sich sonstiges Gebiisch im Uberspannungsbereich der geplanten Freilei-
tung sowie im Bereich von Bauflachen (Mast Nr. 31 bis 33, 35). Die Gebiischflachen nahe
Mast Nr. 35 werden zusatzlich von Pionierwaldern mit Zitter-Pappel und Hange-Birke (WPb)
begleitet. Stdlich der Stralle Am Rugenberg befinden sich weitere Bestéande im Bereich eines
geplanten Provisoriums.
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Geschutzt nach
LNatSchG / BNatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

2

3-4

Feldhecke (HF/HFy) (8)

Westlich von Klein Parin (Spannfeld Maste Nr. 6 und 7), nordlich von Grol3 Parin (Spannfelder
Maste Nr. 15 und 16 und Nr. 19 und 20) und Sereetz (Bereich Mast 28 bis 30) befinden sich
Feldhecken im Uberspannungsbereich der geplanten Freileitung. Vereinzelte Bestande befin-
den sich zudem im Bereich von Bauflachen und Zuwegungen.

Geschutzt nach
LNatSchG / BnatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

X

2

2-3

Feldgehdlz aus Erlen (HGe)

Sudostlich von Horsdorferfelde befindet sich im Arbeits- und Uberspannungsbereich der ge-
planten Freileitung ein Feldgehdlz aus Erlen. Ein weiteres Feldgeholz aus Erlen liegt im Uber-
spannungsbereich der 380-/110-kV-Freileitung westlich von Ratekau im Bereich der
Schwartauniederung, sowie nordlich von Siems-Danischburg (Spannfeld Mast Nr. 33 und 34).

Geschiitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LnatSchG / BnatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
- - 2 3

Sonstiges Feldgehdlz (HGy)

Feldgeholze finden sich im gesamten UG vereinzelt im Uberspannungsbereich der geplanten
Freileitung, im Bereich von Bauflachen und Zuwegungen sowie von Provisorien. Nordlich des
UW Siems ist zudem die Einrichtung von Bauflachen, Zuwegungen und Provisorien innerhalb
von Bestéanden dieses Biotoptyps geplant. Feldgehdlze ndrdlich des Waldstandorts Sandfeld-
stannen sind weiterhin vom geplanten Maststandort betroffen.

Geschutzt nach
LnatSchG / BnatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

2

3
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Baumreihe aus heimischen Laubbaumen (HRy)

Sudlich von Curaufelde befindet sich eine Baumreihe aus heimischen Laubb&umen im Arbeits-
und teilweise auch im Uberspannungsbereich der geplanten Freileitung (Mast Nr. 6). Im Be-
reich des Spannfeldes Mast Nr. 27 und 28 wird eine weitere Baumreihe von der geplanten
Freileitung Uberspannt.

Geschutzt nach
LnatSchG / BnatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

- 2 2-3

Durchgewachsener Knick (HWb) (8)

Nordlich von GrofR3 Parin und Klein Parin und westlich von Pohnsdorf, verlaufen durchgewach-
sene Knicks durch den geplanten Trassenverlauf der 380-kV-Freileitung (Spannfeld Mast Nr.
19 und 20 und Nr. 9 bis 11). Bei Klein Parin (Mast Nr. 10), reicht der Knick bis in die geplante
Bauflache des gewahlten Maststandortes hinein.

Geschiitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LnatSchG / BnatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
X - 2 2-3

Knickwall ohne Geholze (HWo) (8)

Sudoéstlich von Horsdorferfelde befindet sich ein Knickwall ohne Geholze im Bereich der Bau-
flache und Zuwegungen (Masten Nr. 14-15).

Geschiitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LnatSchG / BnatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
X - 2 2-3

Knicks im Wald und am Waldrand (HWw)

Vereinzelte Knicks im Wald und am Waldrand befinden sich beidseits der Stral3e Am Rugen-
berg nahe Sereetz im Uberspannungsbereich der geplanten Freileitung (Spannfeld Masten Nr.
32 und 33). Im dstlichen UG ist zudem die Einrichtung von Zuwegungen im Bereich von Knicks
im Wald und am Waldrand geplant. Im Bereich von Freileitungsprovisorien befinden sich Be-
stande nordéstlich von GrofR3 Parin, Sielbek und Am Rugenberg.
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Geschutzt nach
LnatSchG / BnatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

2

2-3

Typischer Knick (HWy) (8)

In den Bereichen westlich der Schwartau bis Pohnsdorf sowie zwischen Sielbek und der BAB 1
befinden sich Knicks mit typischem Gehdlzbestand im Uberspannungsbereich der geplanten
Freileitung, der Provisorien und im Bereich von Bauflachen und Zuwegungen. Betroffene
Maststandorte, die sich in Bereichen mit typischen Knicks befinden, sind Mast Nr. 1 — 4, 6, 10,
11, 13, 14, 16, 17, 19 — 21, sowie Mast Nr. 3 des 110kV-Neubaus. Zu einer Uberspannung
von typischen Knicks kommt es in den Spannfeldern der Maste Nr. 3 bis 4, 8 bis 11, 13 bis 15,
16 bis 18, 19 bis 23 und 36 bis UW Siems. Auch im Bereich des Freileitungs- und Kabelprovi-
soriums 0stlich von Sielbek befinden sich mehrere typische Knicks.

Geschitzt nach
LNatSchG / BNatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

X

2

2-3

Uberhalter (8)

Uberhalter befinden sich im gesamten UG. Sie liegen vereinzelt im Uberspannungsbereich der
bestehenden Freileitungen und der geplanten Freileitung sowie in deren Bereichen der Bau-
flachen, Zuwegungen und Provisorien.

Bache einschliellich Altarme (FB)

Nérdlich der Ortschaft Pariner Berg grenzt ein Bach in den Uberspannungsbereich der geplan-
ten Freileitung (Spannfeld Masten Nr. 15 und 16). Der Bach wird von linearem Ufergeh6lz aus
Schwarz-Erle und Esche (Hue) begleitet. Eine Beeintrachtigung kann dadurch nicht abgeleitet
werden.

Geschitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
X) (3150, 3260) 1-3 2-5

Sonstiger naturnaher Bach (FBn) (8)
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Westlich von Pohnsdorf (Spannfeld Maste Nr. 2 und 3) und nérdlich von Klein Parin (Spannfeld
Maste Nr. 12 und 13) befindet sich ein naturnaher Bach innerhalb eines naturnahen Laubwal-
des (WMy) im Uberspannungsbereich der geplanten Freileitung. Westlich von Pohnsdorf ist
zudem die Einrichtung einer Bauflache an diesem Standort geplant. Aus der Uberspannung
geht keine Beeintrachtigung der Gewasser hervor.

Geschitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
X - 1-3 4-5

Bach mit Regelprofil, ohne technische Uferbebauung (FBt)

Sudlich von Sielbek und Grofl3 Parin, sowie ndrdlich von Bad Schwartau und Siems-Danisch-
burg befinden sich Bache mit Regelprofil im Uberspannungsbereich der geplanten Freileitung
(Mast Nr. 29-30). Eine Beeintrachtigung kann aus der Uberspannung nicht abgeleitet werden.

Geschitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
- - 3 5

Fluss, naturnah mit flutender Vegetation (FFf) (8)

Die Schwartau, als naturnaher Fluss mit flutender Vegetation, wird in ihrem Verlauf nordlich
vom Waldabschnitt Riesebusch von der geplanten 380-kV-Freileitung (Spannfeld Mast Nr. 23
und 24) uberspannt. Eine Beeintrachtigung des Gewassers aufgrund der Uberspannung ist
auszuschlieRen.

Geschitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
X 3260 3 5

Sonstiger Graben (FGy)

Im Bereich 6stlich der Pohnsdorfer Landstral3e bis Horsdorferfelde befinden sich vereinzelt
Graben im Uberspannungsbereich der geplanten Freileitung oder im Bereich von Bauflachen
und Zuwegungen (Mast Nr. 6, Spannfeld Mast Nr. 8 und 9, 14 und 15). Sudlich des Waldab-
schnitts Kiefern Reinfeld verlauft ein Graben ebenfalls durch das Spannfeld und Bauflachen
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der geplanten Freileitung (Spannfeld Mast Nr. 27 und 28). Eine Beeintrachtigung der Graben
aufgrund einer Uberspannung ist auszuschlieen.

Geschutzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
- - 1 2-3

Sonstiges Kleingewasser (FKy) (8)

Westlich von Pohnsdorf (Maststandort Nr. 3) und nérdlich von Siems-Déanischburg (Uberspan-
nungsbereich Mast Nr. 33-34) befinden sich sonstige Kleingewasser im Uberspannungsbe-
reich der geplanten Freileitung, aus welcher keine Beeintrachtigung anzuleiten ist. Am zuerst
genannten Standort ist zudem die Einrichtung einer Bauflache geplant (Mast Nr. 3). Im Niede-
rungsbereich der Schwartau findet sich in einem Waldabschnitt ein sonstiges Kleingewasser
im Uberspannungsbereich der geplanten 380-kV-Freileitung.

Geschutzt nach
LNatSchG / BNatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

X

1

2-3

Naturnahes lineares Gewasser mit Gehdlzen (FLw)

Nordlich von Klein Parin grenzt ein naturnahes, lineares Gewésser mit Geholzen randlich an

die geplante Freileitung (Mast Nr. 11).

Geschutzt nach
LNatSchG / BNatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

1

2-3

Eutrophes Stillgewasser (FSe) (8)

Nordlich von Sereetz und dem Waldstandort Langenbarg befindet sich ein eutrophes Stillge-
wasser im Uberspannungsbereich der geplanten Freileitung (30-31). Beeintrachtigungen des
Gewassers aufgrund der Uberspannungen konnen ausgeschlossen werden. Nordlich der
StraRe Am Rugenberg befindet sich auRerdem ein eutrophes Stillgewasser im Uberspan-
nungsbereich des Freileitungsprovisoriums.
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Geschitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
X 3150 1 4-5

Sonstiges Stillgewasser (FSy) (8)

Westlich von Klein Parin, stidlich von Horsdorferfelde, dstlich von Grof3 Parin und nérdlich von
Sereetz befinden sich mehrere sonstige Stillgewasser im Uberspanungsbereich der geplanten
Freileitung (Maste Nr. 8-9, 13-15, 21-22, 29-30). Eine Beeintrachtigung aufgrund der Uber-
spannung ist auszuschlieen. An zwei dieser Standorte (Klein Parin, Mast Nr. 3, Horsdorfer-
felde, Mast Nr. 14) ist zudem die Einrichtung von Bauflachen geplant. Das Stillgewasser nahe
Mast Nr. 14 wird zusatzlich von einem Erlen-Eschen-Sumpfwald (WEe) begleitet. Die Errich-
tung von Mast Nr. 30 grenzt direkt an ein Stillgewasser.

Geschitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
X - 1 4-5

Kinstliches, durch Nutzung gepréagtes Gewasser (FXy)

Nordwestlich von Sereetz wird ein kinstliches, durch Nutzung gepragtes Gewasser (Angel-
teich) von der geplanten Freileitung Giberspannt (Spannfeld Mast Nr. 26 und 27). Eine Beein-
trachtigung des Angelsees 6stlich der BAB 1 aufgrund der Uberspannung durch die Freileitung
kann ausgeschlossen werden.

Geschitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
- - 1 2-4

Atlantischer Birkenmoorwald (MWD) (8)

Nordlich von Sereetz befindet sich ein Atlantischer Birkenmoorwald randlich im Uberspan-
nungsbereich der geplanten Freileitung (Mast Nr. 28-29).

Geschitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
X *91D0 3 5
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Staudensumpf (NSr) (8)

Westlich von Pohnsdorf liegt ein Staudensumpf im Bereich der Uberspannung, Bauflachen
und Zuwegungen der geplanten Freileitung (Im Bereich Mast Nr. 3). Zusatzlich hat sich im
Uberspannungsbereich der geplanten Freileitung zwischen den Masten Nr. 23 und 24 ein
Staudensumpf entwickelt.

Geschitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
X - 1 3-4

GroRRseggenried (NSs) (8)

Nordostlich von Sereetz im Sielbektal (Spannfeld Mast Nr. 29 bis 30), befindet sich ein GroR3-
seggenried im Uberspannungsbereich der geplanten Freileitung. Westlich des Staatsforst Ra-
tekauer Kiefern grenzt ein Gro3seggenried, welches von einem Weiden-Bruchwald (WBw) be-
gleitet wird, an den Uberspannungsbereich der geplanten Freileitung an. Hierdurch geht je-
doch keine Beeintrachtigung hervor (Mast Nr. 23-24).

Geschiitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BnatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
X - 1 3-4

(Land-)R6hrichte (NR) (8)

Nordlich von Klein Parin liegt eine kleine Flache (Land-) Réhricht randlich am Uberspannungs-
bereich der geplanten Freileitung (Spannfeld Mast Nr. 11 und 12).

Geschutzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LnatSchG / BnatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
X (7140, *7210) 1 3-4

Schilf-, Rohrkolben-, Teichsimsen-Rohricht (NRs) (8)

Im Niederungsbereich der Schwartau sind Flachen von Schilf-, Rohrkolben-, Teichsimsen-
Rohricht im Uberspannungsbereich der geplanten Freileitung zu finden. Eine Beeintrachtigung
kann ausgeschlossen werden.
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Geschitzt nach
LNatSchG / BNatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

X

1

3-4

Rohrglanzgras-Rohricht (NRr) (8)

Sudostlich von Grof3 Parin befindet sich im Schwartautal Schilf-, Rohrkolben-, Teichsimsen-
Rohricht im Uberspannungsbereich der geplanten Freileitung (Spannfeld Mast 23 bis 24). Aus
der Uberspannung geht keine Beeintrachtigung des Rohrichts hervor.

Geschiitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
X - 1 3-4

Trockenrasen mit Staudenflur (TRh) (8)

Nordlich der StralRe am Rugenberg befindet sich ein Trockenrasen mit Staudenflur im Bereich
eines Freileitungsprovisoriums (Mast Nr. 32 bis 33). Aus der Uberspannung des Trockenra-
sens durch ein Provisorium geht keine Beeintréchtigung des Trockenrasens hervor.

Geschitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
X - 1 4-5

Sonstiger Sandmagerrasen (TRy) (8)

Nordlich des UW Siems, befinden sich ein Standort sonstiger Sand-Magerrasen an Zuwegun-
gen, Provisorien und Bauflachen der geplanten 380-kV-Freileitung nordéstlich von Mast
Nr. 35. Ostlich von Mast Nr. 35 liegt der Biotoptyp auf einer Ausgleichsflache vor, die randlich
von einer Arbeitsflache in Anspruch genommen wird. Weiterhin liegt eine kleine Flache im
Spannfeld Mast Nr. 32-33- sidlich der StralRe ,Am Rugenberg“. Aus der Uberspannung durch
die Freileitungen und Provisorium ist keine Beeintrachtigung des Magerrasens zu erwarten.

Geschutzt nach
LNatSchG / BNatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

X

1

4-5
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Artenarmes Wirtschaftsgrunland (GAy)

Die geplante Freileitung Uberspannt artenarmes Wirtschaftsgriinland nérdlich von Grof3 Parin.
Zusatzlich liegt dieses Wirtschaftsgrunland auch im Bereich der Zuwegungen (Spannfeld Nr.
17-18) vor.

Geschitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
- - 1 2

Artenreicher Flutrasen (GFf) (8)

Nordlich von Sereetz befindet sich artenreicher Flutrasen im Uberspannungsbereich der ge-
planten Freileitung — eine Beeintrachtigung ist in diesem Zusammenhang nicht zu erwarten.
Zudem ist an diesem Standort die Einrichtung einer Bauflache geplant und die Errichtung eines
Maststandortes vorgesehen (Mast Nr. 28).

Geschitzt nach
LNatSchG / BNatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

X

1

3

Sonstiges artenreiches Feuchtgrinland (GFr) (8)

Nordwestlich des Waldstandorts Langenbarg befindet sich sonstiges artenreiches Feuchtgrin-
land im Uberspannungsbereich der geplanten Freileitung sowie im Bereich einer Bauflache
(Spannfeld Mast Nr. 29 bis 30). Nordlich von Siems-Danischburg befindet sich ebenfalls eine
Flache im Uberspannungsbereich und im Bereich der Freileitungsprovisorien (Mast Nr. 34).
Aus der Uberspannung geht keine Beeintrachtigung der Flache hervor.

Geschutzt nach
LNatSchG / BNatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

X

1

4-5

Mesophile Flachlandmahwiese feuchter Standorte (GMf) (8)

Von der Uberspannung durch die geplante Freileitung sowie durch die Ertiichtigung von Bau-
flachen, Zuwegungen und Provisorien ist mesophile Flachlandmahwiese feuchter Standorte
ostlich von Sereetz zwischen Mast 33 und Mast 34 betroffen.
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Geschitzt nach
LNatSchG / BNatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

3-4

X 6510 1

Mesophile Flachlandmahwiese frischer Standorte (GMm) (8)

Mesophile Flachlandméahwiese frischer Standorte wird von der geplanten Freileitung sowie
durch Freileitungsprovisorien tberspannt — eine Beeintrachtigung ist hierdurch nicht zu erwar-
ten. Flachen dieses Biotoptyps befinden sich ferner im Bereich von Bauflachen und Zuwegun-
gen nordlich des UW Siems (Spannfelder Mast 34 bis 35), sowie 6stlich und nordlich von Grof3
Parin (Spannfelder Masten 22 bis 23 und 18 bis 20). Am zuletzt genannten Standort ist zudem

die Errichtung eines Mastes (Mast 19) vorgesehen.

Geschitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
X 6510 1 3-4

Mesophile Flachlandmahwiese trockener Standorte (GMt) (8)

Beeintrachtigungen mesophiler Flachlandméahwiese trockener Standorte finden im Bereich
von Bauflachen und Zuwegungen an Mast 30 statt sowie nérdlich des UW Siems zwischen

Mast 34 bis 35. Diese Bereiche werden zudem ulberspannt.

Geschiitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
X 6510 1 3-4

Artenreiches mesophiles Griinland feuchter Standorte (GWf) (8)

Der Biotoptyp mesophiles Griinland feuchter Standorte wird zwischen Mast 29 und Mast 30

uberspannt. Die Uberspannung verursacht keine Beeintrachtigung des Griinlands.

Geschutzt nach
LNatSchG / BNatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

X

1

3-4
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Artenreiches mesophiles Grunland frischer Standorte (GWm) (8)

Schmale Abschnitte mesophilen Grunlands frischer Standorte werden von der geplanten Frei-
leitung zwischen Mast Nr. 29 und 30, norddstlich von Sereetz, Gberspannt, von der sich eine
Flache zusatzlich im Bereich der Bauflache des Maststandortes Nr. 30 befindet. AuRerdem
befinden sich Flachen dieses Biotoptyps 6stlich von Sielbek innerhalb von Flachen des Frei-
leitungsprovisoriums sowie Kabelprovisoriums.

Geschitzt nach

LNatSchG / BNatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

X

1

3-4

Artenreiches mesophiles Griinland trockener Standorte (GWt) (8)

Im Sielbektal finden sich Flachen im Bereich des geplanten Maststandort Nr. 30, sowie im
Bereich eines Freileitungsprovisoriums 6stlich von Sielbek. Beide Flachen werden einer Be-
eintrachtigung unterliegen.

Geschiitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
X - 1 3-4

Nahrstoffreiches Nassgrinland (GNr) (8)

Nordlich von Sereetz befindet sich nahrstoffreiches Nassgriinland randlich im Uberspannungs-
bereich der geplanten Freileitung (Spannfeld Mast Nr. 29 bis 30). Hierbei handelt es sich um
eine Orchideenwiese, die eine besondere floristische Bedeutung aufweist. Eine Beeintrachti-
gung aufgrund der Uberspannung ist jedoch auszuschlieRen.

Geschutzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
X - 1 3-5

Artenarmes bis magig artenreiches (Wirtschafts-)Grinland (GYy)

Westlich von Klein Parin, ndrdlich von Grof3 Parin und Sereetz werden Flachen von artenar-
men bis maRig artenreichen (Wirtschafts-) Griinland von der geplanten Freileitung tiberspannt.
Zusatzlich finden sich mehrere Maststandorte auf Flachen dieses Biotoptyps (Mast Nr. 15, 20,
22, 27, 28 und 30), wodurch es zur Beeintrachtigung der Flachen kommen wird.
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Geschitzt nach
LNatSchG / BNatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

1

2

Artenarmes bis maRig artenreiches Feuchtgrinland (GYf)

Artenarme bis maRig artenreiche Feuchtgrinlander befinden sich nérdlich von Sereetz, Siems-
Danischburg, 6stlich von GroR Parin und sudlich von Horsdorferfelde vereinzelt im Uberspan-
nungsbereich der geplanten Freileitung. Durch die Uberspannung werden die Flachen nicht
beeintrachtigt. Ausschliel3lich bei Horsdorferfelde und Siems-Dé&nischburg werden Flachen
aufgrund geplanter Maststandorte (Mast Nr. 14 und 34) beeintrachtigt.

Geschitzt nach
LNatSchG / BNatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

1

2

Wildacker (AAj)

Fur durch die geplante Freileitung Uberspannte Wildacker ist eine Betroffenheit aufgrund der
Uberspannung ausgeschlossen. Ostlich der Sereetzer Tannen und norddstlich von GroR Parin
befindet sich eine Flache im Bereich von Bauflachen und Zuwegungen. Sudlich von Kiefern
Reinfeld befindet sich eine weitere Flache im Uberspannungsfeld der geplanten Freileitung.

Geschitzt nach
LNatSchG / BNatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

1

2

Intensivacker (AAy)

Acker werden sowohl von der geplanten Freileitung als auch von Provisorien {iberspannt und
liegen zudem haufig im Bereich der Bauflachen nebst Zuwegungen und Maststandorte. Be-
sonders nordwestlich von Bad Schwartau werden viele Intensivacker bewirtschaftet.

Geschutzt nach
LNatSchG / BNatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

1
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Sonstige Baumschule (ABDb)

Ostlich von GroR Parin befindet sich eine sonstige Baumschule im Uberspannungsbereich der
geplanten 380-kV-Freileitung zwischen Mast Nr. 21 und 22. Die Flache ist mit Baumarten un-
terschiedlichen Alters und Wuchshéhe bestiickt und wird von einem Knick eingerahmt. Teil-
weise besteht bereits eine Vorbelastung durch eine Aufwuchshdéhenbeschrénkung durch die
bestehende 110-kV-Leitung (vgl. Kap. 3.4.3).

Geschitzt nach
LNatSchG / BNatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

1

1-2

Ruderalfluren (RHf, RHg, RHm, RHn, RHr, RHt, RHu (8),RHx, RHy)

Ruderale Grasfluren (RHg), ruderale Staudenfluren frischer und trockener Standorte (RHm,
RHt) sind haufiger vorzufinden und befinden sich im Uberspannungsbereich der geplanten
Freileitung sowie des Provisoriums, im Bereich von Bauflachen und Zuwegungen und Mast-
standorte. Auch Nitrophytenfluren (RHn) befinden sich im Uberspannungsbereich der geplan-
ten Freileitung im Bereich von Bauflachen und Zuwegungen nérdlich von Grof3 Parin und west-
lich von Pohnsdorf. Im Bereich des UW Siems liegt ein Brombeerflur (RHr) im Uberspannungs-
bereich der geplanten Freileitung. Staudenfluren trockener Standorte (RHt) finden sich 6stlich
von Sereetz im Uberspannungsbereich der geplanten Freileitung sowie im Bereich von Bau-
flachen und Zuwegungen. Der Grol3teil davon befindet sich nahe des UW Siems sowie nord-
lich davon. Uferstaudenfluren an Flissen, Bachen und durchstrémten Stillgewéassern (RHu)
(8) werden westlich von Pohnsdorf (iberspannt und befinden sich im Bereich von Bauflachen
und Zuwegungen (Mast Nr. 3). Neophytenfluren (RHx) sind sowohl im Uberspannungsbereich
der geplanten Freileitung und der Freileitungsprovisorien als auch im Bereich von Bauflachen
und Zuwegungen anzutreffen, vornehmlich nérdlich des UW Siems und einer kleinen Flache
ndrdlich der Stralle Am Rugenberg. Ein kleine Flache beim UW Siems wird von Weidenge-
bisch (HBw) begleitet und findet sich im Bereich eines Provisoriums.

Sonstige Ruderalfluren (RHy) finden sich mit einer kleinen Flache westlich von Pohnsdorf in
dem Uberspannungsbereich (Spannfeld Mast Nr. 4 und 5). Eine Betroffenheit durch Uberspan-
nung (Freileitung, Freileitungsprovisorien) kann sicher ausgeschlossen werden.

Biotoptyp Geschitzt nach | Lebensraumtyp n. | Wiederherstell- Naturschutzfachli-
LNatSchG / | Anhang | FFH-RL | barkeitsstufe che Wertstufe
BNatSchG
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RHf, RHm, | - - 1 3
RHg, RHr,

RHy

RHt - - 1 34
RHnN, RHXx - - 1 2
RHu X 6430 1 3

Einzelhaus und Splittersiedlungen (SDe)

Nordlich von Sereetzerfeld, dstlich der BAB 1 liegt ein Einzelhaus am Rand des Zuwegungs-
bereiches fiir den Bau der geplanten Freileitung. Ein weiteres Einzelhaus liegt westlich von
Pohnsdorf innerhalb der Bauflache der 380-kV-Freileitung.

Geschutzt nach
LnatSchG / BnatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

1

1-3

Siedlungsflache mit dérflichem Charakter (SDs)

Nahe Grof3 Parin, Sielbek und Klein Parin verlaufen die Zuwegungen von Bauflachen im Be-
reich von Siedlungsflachen mit dorflichem Charakter.

Geschutzt nach
LnatSchG / BnatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

1

1-3

Sonstige Bebauung im AulRenbereich (SDy)

Norddstlich von Grol3 Parin an einer Baumschule befindet sich eine sonstige Bebauung im
AufRenbereich direkt im Uberschneidungsbereich der geplanten 380-kV-Freileitung mit der
110-kV-Bestandsleitung.

Geschutzt nach
LnatSchG / BnatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

1

1-3
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Reitanlage (SEr)

Nordlich von Grof3 Parin liegt eine Reitanlage im Bereich der Zuwegungen der geplanten Frei-

leitung.

Geschutzt nach
LnatSchG / BnatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

1

Anlage der Elektrizitatsversorgung (Sle)

Anlagen der Elektrizitdtsversorgung (Sle) werden bspw. nérdlich des UW Siems von der Frei-
leitung Uberspannt oder befinden sich im Bereich von Zuwegungen und Bauflachen. Auf dem

Gelande des UW Siems ist zudem die Errichtung eines Maststandortes vorgesehen.

Geschutzt nach
LnatSchG / BnatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

1

Gewerbegebiet (Slg)

Nordostlich von Sereetz liegt ein Gewerbegebiet (Betonwerk) im Bereich der Zuwegungen der

geplanten Freileitung.

Geschutzt nach
LnatSchG / BnatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

1

Klaranlage (SIk)

Nordlich von Sereetz liegt eine Klaranlage im Uberspannungsbereich der geplanten Freilei-

tung.

Geschutzt nach
LnatSchG / BnatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

1-3

Landwirtschaftliche Lagerflache (SLI)
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Nérdlich von Klein Parin liegt eine landwirtschaftliche Lagerflache im Uberspannungsbereich
und innerhalb der Bauflache der geplanten Freileitung.

Geschutzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LnatSchG / BnatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
- - - 1

Verkehrsflachen (SV)

Westlich von Pohnsdorf liegt eine Verkehrsflache innerhalb der Bauflache der geplanten Frei-
leitung.

Geschitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LnatSchG / BnatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
- - - 1-2/2-4*

1Biotope der Verkehrsanlagen/Verkehrsflachen an StraRen unter 5.000 DTV

Verkehrsanlagen (SVb, SVs, SVt, SVu, SVy)

Bahngleisanlagen (SVb) und voll- bzw. teilversiegelte Verkehrsflachen (SVs, SVt) finden sich
im Uberspannungsbereich und im Bereich von Freileitungsprovisorien, Bauflachen und ihren
Zuwegungen. Unversiegelte Fahrwege (SVu) und sonstige Verkehrsflachen (SVy) werden
ebenfalls Uberspannt oder befinden sich im Bereich von Arbeitsflachen und Zuwegungen.

Biotoptyp Geschitzt nach | Lebensraumtyp n. | Wiederherstell- Naturschutzfachli-
LnatSchG / | Anhang | FFH-RL | barkeitsstufe che Wertstufe
BnatSchG

SVb - - 0-1 3

SVs, SVt, SVu, | - - - 0

SVy

Grunflachen an Verkehrsanlagen (SVi, SVg, SVh, SVo)

Intensiv gepflegte Bankette (SVi), Verkehrsflachenbegleitgriin mit Baumen (SVh) sowie ohne
Geholze (SVo) finden sich im Uberspannungsbereich der geplanten Freileitung, sowie im Be-
reich von Bauflachen und Zuwegungen. Verkehrsflachenbegleitgriin mit Gebtischen (SVg) be-
finden sich zudem im Bereich der geplanten Freileitung und werden von dieser Uberspannt
(Mast Nr. 27).
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Biotoptyp Geschutzt nach | Lebensraumtyp n. | Wiederherstell- Naturschutzfachli-
LnatSchG / | Anhang | FFH-RL | barkeitsstufe che Wertstufe
BnatSchG

Svg, SVh, SVo - - 1 1-2/2-3%

SVi - - 1 0

1Biotope der Verkehrsanlagen/Verkehrsflachen an StraRen unter 5.000 DTV

Aufschittung (XAs)

Sudlich von Pohnsdorf findet sich Aufschittung als Strukturcode eines Feldgehdlzes (HGy) im
Bereich der Bauflachen der Masten 1 und 2.

Geschiitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LnatSchG / BnatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
- - - 1-2

Bachschlucht (XHb) (8)

Als Strukturtyp werden bei Horsdorferfelde zwei Bachschluchten Gberspannt, die sich im Be-
reich von sonstigen Laubwaldern (WMy) und Erlen-Eschen Sumpfwaldern (WEe) befinden.
Der Maststandort Nr. 12 und dessen Bauflache grenzen an eine Bachschlucht an.

Geschitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LnatSchG / BnatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
X - 3 4-5

Artenreicher Steilhang im Binnenland (XHs) (8)

Artenreiche Steilhdnge im Binnenland sind besonders im Niederungsbereich der Schwartau
als Strukturcode nordlich des Waldabschnitts Riesebusch zu finden. Der geplante Standort fur
Mast Nr. 24 befindet sich nah an einem Steilhang. Weitere artenreiche Steilh&nge in Verbin-
dung mit Laubwéldern (WM, WP oder WL) und Feldgehdlzen (HG) sind nérdlich des UW
Siems und 6stlich von Sereetz zu finden. Am letztgenannten Standort verlaufen Provisorien
und Zuwegungen entlang der Steilhange. Hier ist ebenfalls der geplante Mast Nr. 32 von Steil-
hangen umgeben.
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Geschitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LnatSchG / BnatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
X - - Abhéngig von Vege-
tation und Exposition
a

Sicker- oder Sumpfquelle (YQs) (8)

Im Niederungsgebiet der Schwartau, westlich von Ratekau finden sich als Strukturcode in Ver-
bindung mit Staudensiimpfen (NSr) und Quellwaldern (WQe) im Uberspannungsgebiet der
geplanten 380-kV-Freileitung (Mast Nr. 23 und 24) Sicker- und Sumpfquellen.

Geschtzt nach
LnatSchG / BnatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

X

4-5

3.4.3 Rickbau 110-kV-Leitung

In der Tabelle 7 sind die Biotoptypen aufgelistet, die sowohl im Bereich der geplanten 110-kV-
Freileitung als auch im Bereich der bestehenden 110-kV-Leitungen, die zuriickgebaut werden,

vorkommen.

Tabelle 7: Auflistung der Biotoptypen im Bereich des Rickbaus

Biotoptyp Bezeichnung

WQe8 Naturnahe Quellwalder

WAe$ Erlen-Eschen (Eichen)-Auwald
WAwWS Weichholz (Silberweiden)-Auwald
WAYyS Sonstiger Auwald

WBbS Birken-Bruchwald

WBeS Erlen-Bruchwald

WBwsS Weiden-Bruchwald

WEe$ Erlen-Eschen-Sumpfwald

WFm Mischwald

WFn Nadelholzforst

WLa Drahtschmielen-Buchenwald
WLy Sonstiger Laubwald auf bodensauren Standorten
WMs§ Schlucht- und Hangwald
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Biotoptyp Bezeichnung

WMo Perlgras-Buchenwald

WMm Flattergras-Buchenwald

WMx Laubholzforst auf reichen Béden mit gebietsfremden Laubgehélzen
WMy Sonstiger Laubwald auf reichen Bdden

WPb Pionierwald mit Zitter-Pappel/Hange-Birke

WPw Pionierwald mit Weiden

WF Nadelholzforste und Mischwalder auf frischen Standorten
WPXx Pionierwald mit sonstigen gebietsfremden Laubgehdlzen
WPy Sonstiger Pionierwald

WTx Sonstiger entwéasserter Feuchtwald mit gebietsfremden Laubholzarten
WTw Entwasserter Feuchtwald mit Weiden

WTe Entwéasserter Feuchtwald mit Erlen und Eschen

WTy Sonstiger entwasserter Feuchtwald

HAyS Allee aus heimischen Laubgehélzen

HBXx Gebisch aus gebietsfremden Arten

HBw Weidengebusch aul3erhalb von Gewassern

HBy Sonstiges Gebiisch

HF, HFyS Feldhecken / Typische Feldhecke

HGe Feldgehdlz aus Erlen

HGn Feldgehdlz mit hohem Nadelholzanteil

HGy Sonstiges Feldgehdlz

Z0m# Geschiitzte Streuobstwiese

HRy Baumreihe aus heimischen Laubbdumen

HWbS Durchgewachsener Knick

HWo$ Knickwall ohne Geholze

HWw Knicks im Wald und am Waldrand

HWys$ Typischer Knick

HUe Linearer Ufergehoélzsaum aus Schwarz-Erle und Eschen
HUw Linearer Ufergehoélzsaum aus Weiden

- Uberhalter

FB Béache einschliel3lich Altarme
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Biotoptyp Bezeichnung

FBnS Sonstiger naturnaher Bach

FBt Bach mit Regelprofil, ohne technische Uferverbauung
FBx Sonstiger naturferner Bach

FFfs Fluss, naturnah mit flutender Vegetation

FGy Sonstiger Graben

FKys Sonstiges Kleingewasser

FLw Naturnahes lineares Gewasser mit Gehdlzen

FSes Eutrophes Stillgewasser

FSys8 Sonstiges Stillgewasser

FXy Sonstiges naturfernes Gewasser

MWb& Atlantischer Birkenmoorwald

NR (Land-)Rohrichte

NRs$ Schilf-, Rohrkolben-, Teichsimsen-Ro6hricht

NRré Rohrglanzgras-Rohricht

NSré Staudensumpf

NSs$ GroRseggenried

NSy Sonstiger Sumpf

TRhS Trockenrasen mit Staudenflur

TRyS Sonstiger Sandmagerrasen

GAy Artenarmes Wirtschaftsgrinland

GFfs Artenreicher Flutrasen

GFrs Sonstiges artenreiches Feuchtgrtinland

GWfs Artenreiches mesophiles Griinland feuchter Standorte
GWmé8 Artenreiches mesophiles Griinland frischer Standorte
GWts Artenreiches mesophiles Griinland trockener Standorte
GMf8 Mesophile Flachlandmé&hwiese feuchter Standorte
GMt8 Mesophile Flachlandmahwiese trockener Standorte
GNré Nahrstoffreiches Nassgriinland

GY, GYy Artenarmes bis magig artenreiches (Wirtschafts-)Grinland
GYf Artenarmes bis magig artenreiches Feuchtgrinland
AAj Wildacker
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Biotoptyp Bezeichnung

AAy Intensivacker

ABb Sonstige Baumschule

ABw Weihnachtsbhaumplantage

RHf, RHg, Ruderalfluren

RHm, RHN,

RHr, RHt,

RHx, RHUS,

RHy

ROf Rohboden auf néahrstoffreichen, frischen Standorten
SDe Einzelhaus und Splittersiedlungen

SDs Siedlungsflache mit doérflichem Charakter
SDy Sonstige Bebauung im Auf3enbereich

SBe Einzel-, Doppel- und Reihenhausbebauung
SBy Sonstige Wohnbebauung

SEr Reitanlage

SEy Andere Sport- und Erholungsanlage

SGr Rasenflache, arten- und strukturarm

SGx Urbanes Gehdlz mit gebietsfremden Laubbdumen
SGy Urbanes Gehdlz mit heimischen Baumarten
Sl Nicht zu Wohnzwecken dienende Bebauung
Sle Anlage der Elektrizitatsversorgung

Slg Gewerbegebiet

Sk Klaranlage

SLI Landwirtschaftliche Lagerflache

SLy Sonstige Lagerflache

SPk Kleingartenanlage

SVb, SVs, Verkehrsflachen

SVit, SVu,

SVy

SVi, SVg, Grunflachen an Verkehrsflachen

SVh, SVo

XHbS Bachschlucht

XHs$ Artenreicher Steilhang im Binnenland

GFN mbH (15-124) 01.06.2023 — LBP 380-/110-kV-Leitung Raum Libeck - Siems LH-13-330/LH-13-183

62



Deckblatt

Beschreibung von Natur und Landschaft

Biotoptyp Bezeichnung

YQs$ Sicker- oder Sumpfquelle

Naturnaher Quellwald (WQe) (8)

Noérdlich von Bad Schwartau befindet sich ein naturnaher Quellwald mit Erle und Esche im
Uberspannungsbereich der 110-kV-Bestandsleitungen (Spannfeld Maste Nr. 31/32 und
32/33). Ein jungerer Quellwaldbestand (21 — 40 Jahre) findet sich westlich von Ratekau nahe
des Mast 25/26 und deren Zuwegung.

Geschitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
X *91EO0 3 5

Erlen-Eschen-Auwald (WAe) (8)

Der sudliche Abschnitt des Staatsforsts Reinfeld weist Erlen-Eschen-Auwald Bestdnde auf und
grenzt an die Arbeitsflache des Mastes Nr. 45 der Bestandsleitung.

Geschitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
X *91EO0 3 5

Sonstiger Auwald (WAy) (8)

Sudlich und 6stlich von Grof3 Parin befindet sich im Niederungsbereich Schwartau ein sonsti-
ger Auwald im Zuwegungsbereich der Masten Nr. 30/31 bzw. 25/26 der 110-kV-Freileitung.

Geschitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
X - 3 5

Erlen-Bruchwald (WBe) (8)

Sudostlich von Ratekau, im Ortsteil Sielbek, befindet sich ein Erlen-Bruchwald im Uberspan-
nungsbereich der 110-kV-Freileitung (Spannfeld Mast Nr. 11/12 und 12/13).
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Geschutzt nach
LNatSchG / BNatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

X

2-3

3-4

Weiden-Bruchwald (WBw) (8)

Nordlich des Staatsforstes Meierkamp ist ein gréRerer Weiden-Bruchwald zu finden, der sich
minimal im Uberspannungsbereich der 110-kV-Freileitung befindet (Spannfeld Mast Nr. 19/20

und 20/21).

Geschutzt nach
LNatSchG / BNatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

X

2

3-4

Erlen-Eschen-Sumpfwald (WEe) (8)

Erlen-Eschen-Sumpfwald ist nahe einer Zuwegung (Mast Nr. 30/31) zu finden. Eine Beein-
trachtigung ist auszuschliel3en.

Geschutzt nach
LNatSchG / BNatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

X

3

5

Mischwald (WFm)

In ihrem Verlauf durch die Staatsforste und Walder von Sereetz bis Ratekau liegen Mischwald-
bestande an den geplanten Zuwegungen der Bestandsleitungen. Ostlich von GroRR Parin
grenzt ein Mischwald an die Maststandorte Nr. 26/27 und deren Zuwegung. Durch die Errich-
tung der Zuwegung wird dieser einer Beeintrachtigung unterliegen.

Geschutzt nach
LNatSchG / BNatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

2

3-4

Nadelholzforst (WFn)

In ihrem Verlauf durch die Walder von Sereetz bis Ratekau grenzen Nadelholzforste mit un-
terschiedlichen Altersstrukturen (21 — 80 Jahre) an die geplanten Zuwegungen der
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Bestandsleitungen, die durch die Nutzung von vorhandenen Wegen allerdings keiner Beein-
trachtigung unterliegen. Ostlich von GroR Parin hat sich der Bestand nahe der Maststandorte

Nr. 26/27 ausgebreitet, wodurch es durch den Rickbau zu einer Beeintrachtigung kommt.

Geschutzt nach
LNatSchG / BNatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

2

2-3

Drahtschmielen-Buchenwald (WLa)

Westlich von Ratekau verlauft im Niederungsbereich der Schwartau ein Drahtschmielen-Bu-
chenwald mit sehr alten Buchenbestanden (> 120 Jahre) in der Nahe der Zuwegung der Mast-

standorte Nr. 24/25.

Geschutzt nach
LnatSchG / BnatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

9110

3

4-5

Sonstiger Laubwald auf bodensauren Standorten (WLy)

Im Niederungsbereich der Schwartau wird sonstiger Laubwald von den 110-kV-Bestandslei-

tungen uberspannt (Mast Nr. 24/25).

Geschutzt nach
LNatSchG / BNatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

9110, 9190

3

4-5

Schlucht- und Hangwald (WMs) (8)

Nordlich von Bad Schwartau befindet sich ein Schlucht- und Hangwald im Uberspannungsbe-

reich der 110-kV-Bestandsleitungen im Kisterholz bei den Masten Nr. 32/33.

Geschitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
X *9180 3 4-5

Sonstiger Laubwald auf reichen Boden (WMy)
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Bei Grol3 Parin grenzen sehr junge (1 — 40 Jahre) Gehdlzbestande sonstigen Laubwalds auf
reichen Boden an die 110-kV Bestandsleitungen und deren Zuwegungen. Eine Beeintrachti-
gung ist auszuschlieRen (Mast Nr. 25/26 bis 29/30). Weitere Flachen, die adltere Bestande (41
— 80 Jahre) aufweisen, sind zwischen Siems-Danischburg und Sielbek im Uberspannungsbe-
reich aufzufinden (Mast Nr. 5/6 bis 10/11).

Geschutzt nach
LNatSchG / BNatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

3-4

- 9130, 9160 2

Pionierwald mit Zitter-Pappel/Hange-Birke (WPb)

Sudlich der Stral3e Am Rugenberg, sowie westlich des Waldstandortes Hohelied befinden sich
Birken- und Zitterpappel-Pionierwalder im Uberspannungsbereich und im Bereich von Arbeits-
flachen und Zuwegungen der 110-kV-Bestandsleitungen (Spannfeld Mast Nr. 4/5 bis 7/8 und

18/19 bis 19/20).

Geschitzt nach
LNatSchG / BNatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

9110, 9190

1

3

Pionierwald mit sonstigen gebietsfremden Laubgehd6lzen (WPx)

Ostlich des Waldstiick Langenbarg im Uberspannungsbereich der 110-kV-Bestandsleitung be-
findet sich ein kleiner Pionierwald mit sonstigen gebietsfremden Laubgehélzen (Spannfeld

Mast Nr. 7/8 bis 8/9).

Geschutzt nach
LNatSchG / BNatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

1

3

Pionierwald mit Weiden (WPw)

Nordlich der StraRe Am Rugenberg und stdlich des Waldstandortes Hohelied befinden sich
Flachen von Weiden-Pionierwald (21 — 40 Jahre) im Uberspannungsbereich sowie im Bereich
von Arbeitsflachen (Mast Nr. 13/14 bis 15/16, 6/7 bis 8/9).
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Geschitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
- 91** 1 3

Sonstiger Pionierwald (WPYy)

Ostlich von GroR Parin befindet sich sonstiger Pionierwald im Bereich von Arbeitsflachen der
Bestandsleitungen (Mast Nr. 24/25 und 26/27). Auch der Abschnitt zwischen den Masten 7/8

bis 10/11 befinden sich innerhalb eines Pionierwaldes.

Geschitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
- 91** 1 3

Entwasserter Feuchtwald mit Weiden (WTw)

Nahe des UW Siems grenzt entwasserter Feuchtwald mit Weiden an Zuwegungen der Be-

standsleitungen (Mast Nr. 2). Eine Beeintrachtigung ist jedoch auszuschlieRen.

Geschutzt nach
LNatSchG / BNatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

3

4

Entwasserter Feuchtwald mit Erlen und Eschen (WTe)

Im Niederungsbereich der Schwartau grenzt eine kleine Flache an den Uberspannungsbereich

(Spannfeld Mast Nr. 25/26 und 26/27).

Geschutzt nach
LNatSchG / BNatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

3

4

Sonstiger entwéasserter Feuchtwald (WTy)

Eine kleine Flache dieses Biotoptyps befindet sich angrenzend an eine Zuwegung westlich

von Ratekau (Zuwegung Mast Nr. 25/26).
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Geschutzt nach
LNatSchG / BNatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

3

4

Allee aus heimischen Laubgeholzen (HAy) (8)

In Bad Schwartau befindet sich eine Allee aus heimischen Laubgehdlzen entlang einer Zuwe-
gung der Masten 36/37, 37/38 und 38/39. Eine weitere Allee findet sich sudlich von Ratekau

im Uberspannungsbereich entlang der Maststandorte 21/22.

Geschutzt nach
LnatSchG / BnatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

X

2

2-4

Weidengeblsch au3erhalb von Gewassern (HBw)

Im Niederungsbereich der Schwartau findet sich im Bereich der Masten 25/26 eine kleine Fla-

che mit Weidengeblisch.

Geschutzt nach
LNatSchG / BNatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

2

3-4

Sonstiges Gebisch (HBy)

Westlich des Waldstticks Hohelied, sowie bei Kisterholz befindet sich sonstiges Gebtisch in
Bereichen von Maststandorten und mehrerer Spannfelder (Spannfeld Mast Nr. 16/17 bis
18/19, 32/33 bis 33/34). Eine weitere Flache sonstigen Gebiischs findet sich 6stlich von Sere-
etz im Bereich des Maststandortes 5/6. Dieser Standort wird zusatzlich von Pionierwald mit
Zitter-Pappel und Hange-Birke begleitet.

Geschutzt nach Wiederherstellbarkeits-

LNatSchG / BNatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

2

3-4

Feldhecke (HF/HFy) (8)
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Bei Bad Schwartau, sowie nordlich und ostlich von Kiefern Reinfeld befinden sich Feldhecken
im Uberspannungsbereich und an Zuwegungen (Mast Nr. 39/40 bis 41, Zuwegung Mast Nr.
45, Spannfeld Mast Nr. 11/12 bis 12/13 und 15/16 bis 16/17). Die Feldhecke am zuletzt ge-
nannten Spannfeld wird zuséatzlich von einem Nadelholzforst (WFn) begleitet.

Geschutzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BnatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
X - 2 2-3

Sonstiges Feldgehdlz (HGy)

Insbesondere zwischen Bad Schwartau und Grof3 Parin werden sonstige Feldgehdlze von den
110-kV-Bestandsleitungen uberspannt. Von Grofd Parin bis zum UW Siems befinden sich
ebenfalls mehrere Feldgeholze im Uberspannungsbereich, sowie an Zuwegungen und Mast-
standorten (Mast Nr. 9/10, 17/18, 19/20, 29/30, Spannfeld Mast Nr. 9/10 bis 10/11, 14/15 bis
15/16).

Geschitzt nach
LnatSchG / BnatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

2

3

Feldgeholz mit hohem Nadelholzanteil (HGn)

Bei Kiisterholz befinden sich Feldgeholze mit hohem Nadelholzanteil im Uberspannungsbe-
reich und an Zuwegungen der 110-kV-Bestandsleitungen (Spannfeld Mast Nr. 30/31 und
31/32, 32/33 und 33/34).

Geschutzt nach
LnatSchG / BnatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

1

2

Knicks im Wald und am Waldrand (HWw)

Bei Sielbek verlauft ein Knick entlang der Bestandsleitungen, deren Zuwegungen und entlang

des geplanten Freileitungsprovisoriums (Spannfeld Mast Nr. 9/10 und 10/11).

Geschutzt nach
LnatSchG / BnatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe
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- - 2 2-3

Typischer Knick (HWy) (8)

In den Bereichen westlich der Schwartau bis Bad Schwartau sowie bei Sielbek befinden sich
Knicks mit typischem Geholzbestand im Uberspannungsbereich der Bestandsleitungen. Be-
sonders der Maststandort 10/11 ist vollstandig von typischen Knicks umgeben, wodurch eine
Beeintrachtigung nicht auszuschlief3en ist.

Geschitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
X - 2 2-3

Linearer Ufergehdlzsaum aus Weiden (HUw)

Im Niederungsbereich der Schwartau befindet sich linearer Ufergehdlzsaum aus Weiden. Die-
ser verlauft geringfugig im Uberspannungsbereich der 110-kV-Bestandsleitungen. Eine Beein-
trachtigung ist auszuschliel3en.

Geschitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LnatSchG / BnatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
- - 2 3

Sonstiger naturnaher Bach (FBn) (8)

Nordlich von Bad Schwartau und sudlich des Waldabschnitts Reinfeld befinden sich naturnahe
Béache in den Uberspannungsbereichen der bestehenden Freileitungen (Spannfeld Maste Nr.
31/32 und 32/33 und 44 bis 45). Westlich von Siems-Danischburg quert ein naturnaher Bach
die Zuwegung der Bestandsleitung zur temporaren Arbeitsflache.

Geschitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
X - - 4-5

Bach mit Regelprofil, ohne technische Uferbebauung (FBt)
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Sudlich von Sielbek und GrofR3 Parin sowie ndrdlich von Bad Schwartau und Siems-Danisch-
burg befinden sich Bache mit Regelprofil im Uberspannungsbereich der bestehenden Freilei-
tungen (Mast Nr. 29-20, 31-32, LH 13-117).

Geschitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
- - 1 2-3

Fluss, naturnah mit flutender Vegetation (FFf) (8)

Die Schwartau, als naturnaher Fluss mit flutender Vegetation, wird in ihrem Verlauf nérdlich
vom Waldabschnitt Riesebusch von den 110-kV-Bestandsleitungen (Spannfeld Mast Nr. 24/25
und 25/26) Uberspannt.

Geschitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
X 3260 3 5

Sonstiger Graben (FGy)

Im Verlauf der Bestandsleitungen sind besonders bei Bad Schwartau sonstige Graben im
Uberspannungsbereich zu finden (Spannfeld Mast Nr. 35/36 und 36/37, 39/40 und 40/41).
Ebenfalls bei Bad Schwartau quert eine geplante Zuwegung einen Graben (Mast Nr. 38/39).

Geschiitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
- - 1 2-3

Sonstiges Kleingewasser (FKy) (8)

Nordlich von Siems-Danischburg befinden sich sonstige Kleingewasser in den Uberspan-
nungsbereichen der Bestandsleitungen.

Geschitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
X - 1 2-3
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Eutrophes Stillgewasser (FSe) (8)

Ostlich des Waldabschnitts Kiefern Reinfeld werden eutrophe Stillgewasser von den beste-
henden 110-kV-Leitungen gequert (Spannfeld Mast Nr. 11/12 bis 12/13 und 13/14 bis 15/16).
Das Stillgewasser im zuerst genannten Spannfeld wird von einem Erlen-Bruchwald (WBe) be-
gleitet. Im Sielbektal ist fir den Rickbau die Einrichtung einer Arbeitsflache im Bereich eines
eutrophen Stillgewassers geplant (Mast Nr. 12, LH-13-114).

Geschutzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
X 3150 1 4-5

Sonstiges Stillgewasser (FSy) (8)

Im Uberspannungsbereich der 110-kV-Bestandsleitungen sind kleine Flachen westlich von
Hohelied und sudlich des Staatsforst Reinfeld vorzufinden (Spannfelder Mast Nr. 24/25 bis
25/26 und 44-45).

Geschiitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
X - 1 4-5

GroRseggenried (NSs) (8)

Im Verlauf der Bestandsleitungen ist eine kleine Flache an den Masten 11/12 bei Sielbek und
Mast 45 siidlich des Waldstandortes Reinfeld zu finden, welche teilweise tberspannt wird.

Geschiitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
X - 1 3-4

Sonstiger Sumpf (NSy) (8)

Im Niederungsbereich der Schwartau sind zwei Sumpfe im Uberspannungsbereich nahe der
Maststandorte Nr. 25/26 zu finden.

Geschutzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
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Schilf-, Rohrkolben-, Teichsimsen-Réhricht (NRs) (8)

Im Niederungsbereich der Schwartau sind Flachen von Schilf-, Rohrkolben-, Teichsimsen-
Réhricht im Uberspannungsbereich der Bestandsleitung zu finden. Besonders an den Mast-
standorten 25/26 ist dieser Biotoptyp anzutreffen.

Geschitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
X - 1 3-4

Rohrglanzgras-Rohricht (NRr) (8)

Am sidlichen Ende des Staatsforsts Reinfeld findet sich eine kleine Flache randlich der
Spannfelder Mast Nr. 44 und 45.

Geschitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
X - 1 3-4

Sonstiger Sandmagerrasen (TRy) (8)

Nordlich des UW Siems, befindet sich ein Standort sonstiger Sand-Magerrasen an Zuwegun-
gen der 110-kV-Bestandsleitungen. Ein weiterer Standort von sonstigem Sand-Magerrasen
liegt nordostlich des UW Siems und ist randlich durch eine Arbeitsflache betroffen. Diese Fla-
che ist eine Ausgleichsflache von besonderer floristischer Bedeutung. Weiterhin befindet sich
eine kleine Flache in Uberspannungsbereichen siidlich der StraRe ,Am Rugenberg“ zwischen
den Masten Nr. 6/7 und 5/6 sowie randlich im Spannfeld Mast 3-4 der Leitung LH-13-114.

Geschitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
X - 1 4-5

Artenarmes Wirtschaftsgriunland (GAy)

Westlich von Bad Schwartau befinden sich Flachen dieses Biotoptyps entlang der Bestands-
leitungen und deren Zuwegungen oder im Uberspannungsbereich dieser.
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Geschitzt nach
LNatSchG / BNatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

1

2

Mesophile Flachlandmahwiese feuchter Standorte (GMf) (8)

Nordlich von Siems-Danischburg wird der Biotoptyp mesophile Flachlandmé&hwiese feuchter
Standorte von der Bestandsleitung tberspannt und befindet sich zudem an den Maststandor-
ten 4/5. Eine Beeintrachtigung dieser Flachen ist nicht zu vermeiden.

Geschtzt nach
LNatSchG / BNatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

X

6510

1

3-4

Mesophile Flachlandméahwiese frischer Standorte (GMm) (8)

Mesophile Flachlandmahwiesen frischer Standorte werden von den 110-kV-Bestandsleitun-
gen bei Siems-Déanischburg und dstlich von Grol3 Parin tberspannt. Die Flache befindet sich
zusatzlich an den Maststandorten 27/28, somit ist eine Beeintrachtigung durch den Rickbau
nicht zu vermeiden.

Geschitzt nach
LNatSchG / BNatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

X

6510

1

3-4

Mesophile Flachlandmahwiese trockener Standorte (GMt) (8)

Im Verlauf der Bestandsleitung werden von Siems-Dénischburg bis westlich von Bad
Schwartau wiederholt Flachen mesophiler Flachlandmahwiesen trockener Standorte Uber-
spannt. Die Flachen finden sich zudem an Zuwegungen und teilweise direkt im Umfeld von
Maststandorten. Befinden sich Masten innerhalb einer mesophilen Flachlandméahwiese, ist
eine Beeintrachtigung nicht zu vermeiden. Dies ist der Fall fur die Masten Nr. 3/4, 5/6, 15/16
bis 16/17, sowie deren Zuwegungen und Mast Nr. 32/33.

Geschutzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
X 6510 1 3-4
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Artenreiches mesophiles Griinland frischer Standorte (GWm) (8)

Bei Sielbek sind Bauflachen durch mesophiles Grinland frischer Standorte umgeben und wer-
den von Mast 10/11 bis Mast 13/14 tberspannt, wodurch eine Beeintrachtigung durch den
Ruckbau gegeben ist. Zuséatzlich weiten sich diese nordlich entlang der Trasse bis Mast 14/15
aus.

Geschitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
X - 1 3-4

Artenreiches mesophiles Griinland trockener Standorte (GWt) (8)

Bei Sielbek, an den Maststandorten 10/11, befindet sich eine grof3e Flache artenreiches me-
sophiles Grinland trockener Standorte, durch den Riickbau der genannten Masten ist eine
Beeintrachtigung gegeben.

Geschiitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
X - 1 3-4

Nahrstoffreiches Nassgrinland (GNr) (8)

Am sudlichen Auslaufer des Staatsforstes Reinfeld (Spannfeld Mast Nr. 44 bis 45) sowie 0st-
lich des Staatsforsts Kiefern Reinfeld im Spannfeld der Masten Nr. 11/12 und 12/13 befindet
sich nahrstoffreiches Nassgriinland im Uberspannungsbereich der 110-kV-Freileitungen.

Geschitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
X - 1 3-5

Artenarmes bis mafig artenreiches (Wirtschafts-)Grinland (GYy)

Artenarmes bis méaRig artenreiches (Wirtschafts-)Grunland ist in mehreren Bereichen entlang
der Bestandsleitungen zu finden. Bei Clever Berg, 6stlich von Grof3 Parin und ndrdlich von
Kiefern Reinfeld werden mehrere Flachen Uberspannt. Einige dieser Flachen finden sich zu-
dem direkt an den Maststandorten. Der Riickbau wird diese Flachen beeintrachtigen (Mast Nr.
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16/17, 29/30, 32/33, 44 und 45). Zuwegungen verlaufen ebenfalls durch Flachen dieses Bio-
toptyps und flhren zu einer Beeintrachtigung.

Geschutzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
- - 1 2

Artenarmes bis maRig artenreiches Feuchtgrinland (GYf)

Von der geplanten Freileitung, der 110-kV-Bestandsleitungen oder den Freileitungsprovisorien
Uberspanntes artenarmes bis maRig artenreiches Feuchtgriinland wird durch die Uberspan-
nung nicht beeintrachtigt. Weiteres Feuchtgriinland befindet sich im Umfeld von Grol3 Parin im
Bereich von Bauflachen, deren Zuwegungen und Maststandorten. Auch ndérdlich von Siems-
Danischburg befindet sich Flachen im Bereich der Maststandorte.

Geschitzt nach
LNatSchG / BNatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

1

3

Wildacker (AA))

Es befindet sich nur wenig Wildacker entlang der Bestandstrassen. Eine kleine Flache liegt im
Bereich einer Zuwegung (Mast Nr. 25/26) sowie im Uberspannungsbereich und der Zuwegung
der Masten 7/8 bis 8/9.

Geschutzt nach
LNatSchG / BNatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

1

2

Intensivacker (AAy)

Der westliche Bereich von Bad Schwartau wird hauptsachlich landwirtschaftlich genutzt. Hier-
durch werden von Grof3 Parin bis Curauer Berg viele Intensivicker von den Bestandsleitungen
Uberspannt und befinden sich an Zuwegungen und Maststandorten. Eine Beeintrachtigung
durch den Rickbau ist somit gegeben.

Geschutzt nach
LNatSchG / BNatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe
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Weihnachtsbaumplantage (ABw)

Im Bereich von Arbeitsflachen und Zuwegungen befindet sich eine Weihnachtsbaumplantage
westlich von Ratekau (Spannfeld Mast Nr. 23/24 und 24/25).

Geschitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
- - 1 2

Sonstige Baumschule (ABb)

Ostlich von GrofR3 Parin sowie westlich von Bad Schwartau befinden sich Baumschulen im
Uberspannungsbereich der Bestandsleitungen zwischen Mast Nr. 26/27 bis 27/28 und 35/36
bis 36/37. Zusatzlich liegen Baumschulen bis an die Maststandorte Nr. 26/27 und deren Zu-
wegungen sowie an den Masten Nr. 35/36 vor. Beide Flachen sind mit Baumarten unterschied-
lichen Alters und Wuchshohe bestiickt und werden von Knicks eingerahmt. Teilweise besteht
bereits eine Vorbelastung durch eine Aufwuchshthenbeschrankung durch die bestehende
110-kV-Leitung (vgl. Kap.3.4.1).

Geschitzt nach
LNatSchG / BNatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

1

1-2

Ruderalfluren (RHf, RHg, RHmM, RHn, RHr, RHt, RHx, RHy)

Feuchte Hochstaudenfluren (RHf) werden befinden sich im Niederungsbereich der Schwartau
im Uberspannungsbereich der Bestandsleitung (Spannfeld Mast. Nr. 24/25 bis 25/26). Ru-
derale Grasfluren (RHg), ruderale Staudenfluren frischer mittlerer und trockener Standorte
(RHm, RHt) sind haufiger vorzufinden und befinden sich im Uberspannungsbereich, an Zuwe-
gungen und Maststandorten. Mehrere Flachen ruderaler Grasfluren entlang von Zuwegungen
(Mast Nr. 2/3, 8/9, 47, 48), in Bereichen der Maststandorte (Mast Nr. 9/10) und Uberspan-
nungsbereichen (Mast Nr. 7/8 bis 8/9, 14/15 bis 15/16) werden von sonstigen Feldgehdlzen
(HGy) begleitet. An Mast Nr. 18/19 werden die Grasfluren hingegen von sonstigem Gebisch
(HBy) begleitet. Ebenfalls eine Flache ruderaler Staudenfluren an frischen Standorten wird
entlang einer Zuwegung sudlich von Grol3 Parin von Feldgehdlzen (HGy) begleitet (Mast Nr.
30/31). Mehrere Flachen ruderaler Staudenfluren trockener Standorte befindet sich nahe des
UW Siems sowie nordlich davon. Zwei weitere Staudenflure trockener Standorte befinden sich
norddstlich vom Forst "Kiefern Felde" im Uberspannungsbereich. In kleinen Flachen ist
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Nitrophytenfluren (RHn) an Zuwegungen und im Uberspannungsbereich nordlich von Kiefern
Reinfeld und Clever Berg vertreten. Ein Standort bei Clever Berg, der sich im Bereich des
Maststandortes 45 befindet, wird zudem von sonstigem Gebusch (HBy) begleitet. Auch Brom-
beerflur (RHr) ist nahe des UW Siems und stdlich von GroR3 Parin zu finden und liegen teil-
weise im Bereich der Zuwegungen fir den Rickbau. Neophytenfluren (RHx) sind vor allem
nordlich des UW Siems und eine kleine Flache nordlich der Strafl3e ,Am Rugenberg” vertreten.
Bei Sielbek und sudlich des Waldabschnitts Hohelied befinden sich weitere Flachen im Uber-
spannungsbereich und Maststandorten der Bestandsleitung (Mast Nr. 14/15, Spannfeld Mast
Nr. 9/10 und 10/11). Am zuletzt genannten Spannfeld werden Flachen von Neophytenfluren
von Weidenpionierwald (WPw) und sonstigem Feldgeholz (HGy) begleitet. Nahe des UW
Siems wird Neophytenflur im Bereich des Maststandortes Nr. 2 von Weidengebiisch (HBw)
begleitet. Norddstlich von Grol3 Parin und westlich von Bad Schwartau werden Flachen sons-
tiger Ruderalflachen (RHy) von den Bestandsleitungen Uberspannt (Spannfeld Mast Nr. 25/26
und 26/27, 41 und 42).

Biotoptyp Geschitzt nach | Lebensraumtyp n. | Wiederherstell- Naturschutzfachli-
LNatSchG /| Anhang | FFH-RL | barkeitsstufe che Wertstufe
BNatSchG

RHf, RHm, | - - 1 3

RHg, RHr,

RHy

RHt - - 1 3-4

RHnN, RHX, - - 1 2

Rohboden auf nahrstoffreichen, frischen Standorten (ROf)

Im Niederungsbereich der Schwartau befindet sich im Uberspannungsbereich der 110-kV-Be-
standsleitungen eine kleine Flache Rohboden auf nahrstoffreichen, frischen Standorten.

Geschitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
- - 1 3-4

Wohnbebauungen im Innenbereich (SBe, SBy)

Im Uberspannungsbereich der 110-kV-Bestandsleitung befindet sich Einzel-, Doppel- und Rei-
henhausbebauung (SBe) am ndrdlichen Stadtrand von Bad Schwartau. Weitere Wohnbebau-
ungen, u.a. auch sonstige Wohnbebauung (SBy), befindet sich dartiber hinaus auch im
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Bereich von Bauflachen und deren Zuwegungen im sudlichen Stadtgebiet von Ratekau, fir
welchen der Riickbau der bestehenden 110-kV-Leitungen vorgesehen ist.

Biotoptyp Geschitzt nach | Lebensraumtyp n. | Wiederherstell- Naturschutzfachli-
LNatSchG / | Anhang | FFH-RL | barkeitsstufe che Wertstufe
BNatSchG

SBe - - - 1-2

SBy - - - 1

Andere Sport- und Erholungsanlage (SEy)

Im stdlichen Stadtgebiet von Ratekau befindet sich eine andere Sport- und Erholungsanlage
im Uberspannungsbereich der 110-kV-Freileitung.

Geschutzt nach
LNatSchG / BNatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

1

Siedlungsflache mit dérflichem Charakter (SDs)

Bei der Ortschaft Sielbek befindet sich eine Siedlungsflache im Randbereich einer geplanten
Zuwegung zu den Masten 12/13 der Bestandsleitungen.

Geschutzt nach
LnatSchG / BnatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

1

1-3

Sonstige Bebauung im AulRenbereich (SDy)

Nordostlich von Grol3 Parin, an einer Baumschule, befindet sich eine sonstige Bebauung im
AuRenbereich direkt im Uberschneidungsbereich des geplanten 380-/-110-kV Neubaus mit
dem 110-kV-Ruckbau.

Geschitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LnatSchG / BnatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
- - 1 1-3
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Reitanlage (SEr)

Eine Reitanlage befindet sich bei Kisterholz im Norden von Bad Schwartau, welche von den
110-kV-Bestandsleitungen tberspannt wird und im Bereich der Zuwegungen und Bauflachen
liegt.

Geschitzt nach
LnatSchG / BnatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

1

Rasenflache, arten- und strukturarm (SGr)

Am westlichen Stadtrand von Bad Schwartau bei Rensefeld befindet sich eine Rasenflache,
arten- und strukturarm sowohl im Uberspannungsbereich als auch auf einer der Bauflachen
der 110-kV-Freileitung.

Geschitzt nach
LNatSchG / BNatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

1-2

2-4

Urbanes Gehdlz mit gebietsfremden Laubbaumen (SGx)

Im Bereich des Riickbaus der 110-kV-Bestandsleitung im stdlichen Stadtgebiet von Ratekau
ist ein urbanes Gehdlz mit gebietsfremden Laubbdumen von Beeintrachtigungen im Rahmen

der Zuwegungsplanung zu einer Bauflache betroffen.

Geschutzt nach
LNatSchG / BNatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

2-3

Urbanes Gehdlz mit heimischen Baumarten (SGy)

Im sudlichen Stadtgebiet von Ratekau, sowie entlang der K18 (zwischen Mast Nr. 31/32 und
32/33) befindet sich urbanes Geholz mit heimischen Baumarten im Uberspannungsbereich
der 110-kV-Freileitung.

Naturschutzfachliche
Wertstufe

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Geschutzt nach
LNatSchG / BNatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL
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2-3

Nicht zu Wohnzwecken dienende Bebauungen (SI)

Am westlichen Stadtrand von Bad Schwartau bei Rensefeld befindet sich eine nicht zu Wohn-

zwecken dienende Bebauung im Uberspannungsbereich der 110-kV-Freileitung.

Geschutzt nach
LNatSchG / BNatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

1(-3)

Sonstige Lagerflache (SLy)

Ostlich von Ratekau fuihrt die Zuwegung zu einer Bauflache tber eine sonstige Lagerflache.

Geschutzt nach
LNatSchG / BNatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

1

Kleingartenanlage (SPk)

Am nordlichen Stadtrand von Bad Schwartau bei Kiisterholz befindet sich eine Kleingartenan-
lage sowohl im Uberspannungsbereich als auch auf einer der Bauflachen der 110-kV-Freilei-

tung.

Geschitzt nach
LNatSchG / BNatSchG

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

2-4

Verkehrsanlagen (SVb, SVs, SVt, SVu)

Bahngleisanlagen (SVb), voll- bzw. teilversiegelte Verkehrsflachen (SVs, SVt) und unversie-
gelte Fahrwege (SVu) befinden sich sowohl im Uberspannungsbereich der 110-kV-Bestands-
leitungen sowie im Bereich von Bauflachen und ihren Zuwegungen.
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Biotoptyp Geschuitzt Lebensraumtyp | Wiederherstell- | Naturschutz-
nach n. Anhang | | barkeitsstufe fachliche Wert-
LNatSchG /| FFH-RL stufe
BNatSchG

SVs, SVt, SVu - - - 0

SVb - - - 3

Griunflachen an Verkehrsanlagen (SVi, SVg, Svh, SVo)

Intensiv gepflegte Bankette (SVi), Verkehrsflachenbegleitgriin mit Ba&umen oder Gebiischen
(SVh, SVg) sowie ohne Geholze (SVo) befinden sich im Uberspannungsbereich der 110-kV-
Bestandsleitung sowie im Bereich von Bauflachen und Zuwegungen entlang der Fernverkehrs-
straBen und Verkehrswege, die Sereetz mit Ratekau und Siems-Déanischburg verbinden.

Biotoptyp Geschitzt nach | Lebensraumtyp n. | Wiederherstell- Naturschutzfachli-
LnatSchG / | Anhang | FFH-RL | barkeitsstufe che Wertstufe
BnatSchG

SVg, SVh, SVo - - 1 1-2/2-3t

SVi - 0

1Biotope der Verkehrsanlagen/Verkehrsflachen an StraRen unter 5.000 DTV

Aufschittung (XAs)

Bei Rensefeld wird eine Feldhecke (HFy), die zusétzlich eine Aufschittung mit sich bringt,
uberspannt (Uberspannungsfeld Mast Nr. 39/40 bis 41).

Geschutzt
LnatSchG / BnatSchG

nach

Lebensraumtyp n. An-
hang | FFH-RL

Wiederherstellbarkeits-
stufe

Naturschutzfachliche
Wertstufe

- 1-2

Artenreicher Steilhang im Binnenland (XHs) (8)

Artenreiche Steilhange im Binnenland als Strukturcode sind im Verlauf der 110-kV-Bestands-
leitung zu finden. Besonders im Niederungsbereich der Schwartau nordlich des Waldab-
schnitts Riesebusch sind die Laubwalder (WM) von Steilhdngen gepragt. Weitere artenreiche
Steilh&nge in Verbindung mit Laubwaldern (WM, WP oder WL) und Feldgehélzen (HG) sind
nordlich des UW Siems, dstlich von Sereetz und Grol3 Parin zu finden. Eine kleine Flache
findet sich zudem entlang einer Zuwegung nahe des Staatsforst Ratekauer Kiefern (Mast Nr.
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18/19). Im Uberspannungsbereich der Masten 31/32 und 32/33 wird ein weiterer Steilhang
entlang von urbanem Gehdlz (SGy) tuberspannt.

Geschitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche

LnatSchG / BnatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe

X - - Abhangig von Vege-
tation und Exposition

Sicker- oder Sumpfquellen (YQs) (8)

Im Niederungsbereich der Schwartau finden sich Sicker- oder Sumpfquellen (YQs) als Struk-
turcode in Verbindung mit sonstigem Sumpf (NSy) im Uberspannungsbereich der Masten Nr.
24/25 bis 26/27. Entlang der Zuwegung des Masten 25/26 findet sich eine weitere Quelle in
Verbindung mit naturnahem Quellwald (WQe).

Geschiitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LnatSchG / BnatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
X - - 4-5

Geschitzte Streuobstwiese (ZOm) (8)

Ostlich von GroR Parin befinden sich zwei sonstige Streuobstwiesen in den Spannfeldern
27/28 bis 29/30 der Riickbauleitungen. Unter den Flachen mit dem Strukturcode ZOm befindet
sich (als Hauptcode) mafig artenreiches Wirtschaftsgriinland (GYy). Auf einer der Flachen ist
zudem randlich die Einrichtung einer Bauflache sowie eines Freileitungsprovisoriums vorge-
sehen.

Geschitzt nach | Lebensraumtyp n. An- | Wiederherstellbarkeits- | Naturschutzfachliche
LNatSchG / BNatSchG | hang | FFH-RL stufe Wertstufe
X - 2 3-4
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3.5 Schutzgut Tiere

Das Schutzgut Tiere gehdort mit der Tiergruppe der Végel zu den Schutzgitern, die vom Neu-
bau einer 380-kV-Freileitung potenziell am starksten betroffenen sind. Ist bei dieser Tiergruppe
eine Empfindlichkeit gegenliber den Auswirkungen einer Freileitung - z.B. Leitungsanflug in-
folge Verdrahtung ihres Lebensraumes, Scheuchwirkung durch den Aufbau vertikaler Struktu-
ren - schon gegeben, erhéht sich der Bedarf einer vertieften Einschatzung der Umweltauswir-
kungen zusatzlich durch die Bedeutung von SH als Drehscheibe fur den nordeuropéischen
Vogelzug.

Auswirkungen auf die Artengruppe der Flederméuse konnen sich insbesondere bei Inan-
spruchnahme von Wald- bzw. Gehdlzflachen ergeben.

Auswirkungen auf vorwiegend bodengebundene Artgruppen wie beispielsweise Amphibien
und Reptilien resultieren in bedeutendem Umfang vor allem auf den Mastflachen und den tem-
poraren Kabelprovisorienflachen aus Eingriffen in Uberwinterungsstrukturen sowie Sommer-
lebensrdume.

Das Faunistische Fachgutachten zum LBP (Materialband, Anlage 11.05.03) sowie der Arten-
schutzrechtliche Fachbeitrag sind dem Materialband (Anlage 11.01) beigefugt. In den folgen-
den Kapiteln erfolgt daher nur eine kurze Zusammenfassung. Einzelheiten sowie erganzende
Informationen sind den o0.g. Gutachten (Materialband, Anlage 11.01 und Anlage 11.05.03) zu
entnehmen.

3.5.1 Erfassungen und Datenabfragen

Um die Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere bewerten zu kénnen, wurden umfangreiche
Erfassungen im Gelande sowie Abfragen z.B. von Artdatenbanken durchgefuihrt. Die Kartie-
rungen der planungsrelevanten Tierarten im gesamten UG (Basiserfassungen) fanden tber-
wiegend in den Jahren 2016-2017 statt (s. Tabelle 8) fur alle Artengruppen erfolgten dartiber
hinaus im Méarz 2023 aktuelle Abfragen im LfU-Artenkataster. Ebenso wurden neuere Erkennt-
nisse (z.B. Hinweise durch Dritte, wie die OAG) fortlaufend in den Datenbestand eingepflegt.

Im Bereich der riickzubauenden Bestandsleitungen, die auRerhalb des Neubaubereichs lie-
gen, wurde eine Potenzialanalyse durchgefuhrt, aufbauend auf den fir die jeweilige Tier-
gruppe geeigneten Habitatausstattungen. Kartierungen wurden lediglich fur naturschutzfach-
lich besonders hochwertige Rickbaubereiche im Sielbektal (im Osten des Vorhabengebietes)
durchgefiuhrt. Es ist hierbei zu beachten, dass Bauzeitenbeschrankungen beim Rickbau im
Vergleich zum Neubau meist leichter umsetzbar sind und ausschlief3lich temporére Beein-
trAchtigungen zu berticksichtigen sind, eine Potenzialanalyse ist daher (mit Ausnahme des
kartierten Anteils im Sielbektal) fir den Ruckbaubereich ausreichend. Vogelnachweise aus
angefragten Datenquellen (LfU, OAG) schliel3en den Rickbaubereich jedoch mit ein.
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Tabelle 8: Ubersicht Erfassungen und Datenabfragen

2021 bis 2023

Artgruppe Jahr Quelle / Datenerhebung
Zugvogel 2015/ 2016 Planzugerfassung (Wegzug Herbst/Hinzug Frihjahr))
Literatur Vogelzug (s. Quellenverzeichnis)
2015 Abfrage Vogelzugerfassung OAG
Rastvogel 2015 /2016 Kartierung
2023 Abfrage LfU-Artkataster
2020 Abfrage OAG-Datenbank
Brutvigel/GroRvogelt 2016/ 2017 Kartierung
2020 Abfrage OAG-Datenbank
2022 Abgleich mit weiteren Quellen (z.B. Homepage ,Stor-
che im Norden®)
2023 Abfrage LfU-Artkataster
2023 Abfrage OAG-Datenbank
2023 Abfrage Schwarzstérche beim LfU
Fledermause 2016/ 2017 Kartierungen (Detektor/bat logger; Netzfang im Wald)
2018 Kartierungen Hohlenbdume auf Probeflachen

Nacherfassung Hohlenbdume in Eingriffsflachen

2022 Kartierung Winterquartiereignung betroffene Hohlen-
b&ume auflerhalb der Walder
2023 Abfrage LfU-Artkataster
Amphibien 2016 /2017 Kartierungen
2023 Abfrage LfU-Artkataster
Reptilien 2017 Kartierungen
2023 Abfrage LfU-Artkataster
Haselmaus 2017 Potenzialanalyse / Kartierungen Probeflachen
2021 Abgleich mit Erfassungen FBQ Hinterlandanbindung
2023 Abfrage LfU-Artkataster

1 Ausgewahlte Brutvogelarten mit meist groRem Raumanspruch und meist besonderer Kollisionsgefahrdung v.a.
aus angefragten Datenquellen

Gem. Artenschutzvermerk (LBV-SH & AfPE 2016) [30] und der aktuellen Rechtsprechung sol-
len Daten, die im Rahmen von Planfeststellungen herangezogen werden, nicht alter als 5
Jahre sein. Da zwischen Erfassung und Zulassung eines Vorhabens oft langere Zeitrdume
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liegen, wird die 5-jahrige Zeitspanne im Laufe des Planungsprozesses haufig Gberschritten. In
diesen Fallen ist eine Plausibilitatskontrolle durchzufiihren, auf deren Grundlage im Einzelfall
eine Entscheidung Uber die Notwendigkeit einer erneuten Kartierung getroffen werden muss.
Bei der Plausibilitatskontrolle wird gepruft, ob die Ergebnisse der urspriinglichen Kartierungen
den aktuellen Artbestand immer noch adaquat abbilden und weiterhin geeignete Grundlagen
fur die abgeleiteten MalRnahmen bieten.

Im vorliegenden Fall ist seit der Basiserfassung eine Uberschreitung der 5-Jahres-Frist fest-
zustellen. Daher wurde eine Plausibilitatsprifung durchgefiihrt, die als eigenstandiges Doku-
ment unter Anl. 11.05.05 vorliegt. In Hinsicht auf die Wirksamkeit der erforderlichen Schutz-,
Minderungs- und Kompensationsmafinahmen sind vor allem Vorkommen besonders pla-
nungsrelevanter Arten, die die Zulassungsfahigkeit des Vorhabens z.B. aufgrund arten- oder
gebietsschutzrechtlicher Konfliktlagen gefahrden kénnten und die derzeit noch nicht im um-
fangreichen MaRRnahmenpaket berlicksichtigt sind, auszuschliel3en. In den von Eingriffen un-
mittelbar betroffenen Bereichen sind die vorhandenen Biotop- und Habitatstrukturen (u.a. auch
Vorkommen von Hohlenbaumen, Kleingewéassern) zudem fortlaufend aktualisiert worden und
auf dem aktuellen Stand.

Auch ist zu bericksichtigen, dass einige der Erfassungsergebnisse grundlegende 6kologische
Sachverhalte beschreiben, die nicht kurzfristigen Anderungen unterliegen. Dies gilt z.B. fir
das Vorkommen stark frequentierter Vogelzugwege (Verdichtungsraume Vogelzug) oder auch
in Hinsicht auf die regionale Verbreitung eher ausbreitungsschwacher Tierarten wie Hasel-
maus und Zauneidechse.

Fur andere Artengruppen sind eher allgemeingultige Schutz- und Vermeidungsmafnahmen
festgelegt, die weitgehend unabhangig von der jeweiligen lokalen Artengemeinschaft gelten.
Dies trifft z.B. flr Bauzeitbeschrankungen oder Vergramungen wahrend der Vogelbrutzeit zu,
die unabhéngig von der jeweils vor Ort anzutreffenden Artengemeinschaft wirksam sind.
SchlieBlich ist durch die im Vorhaben verbindlich festgelegte Umweltbaubegleitung (Mal3-
nahme V1, Kap. 7.1.2) sichergestellt, dass auch wahrend des Baus noch auf unvorhergese-
hene Situationen reagiert und das Verwirklichen von Verbotstatbestdanden vermieden werden
kann.

Im Ergebnis sind die den Umweltprifungen zu Grunde liegenden Daten somit weiterhin plau-
sibel und auch ohne erneute Kartierungen fiir eine fachgerechte Bewertung und Mal3hahmen-
planung ausreichend.

3.5.2 Avifauna

3.5.2.1 Zugvogel

Der Heim- und Wegzug ist ein zentraler Abschnitt im Jahresverlauf von einer Vielzahl europa-
ischer Vogelarten. Wenngleich das Betrachtungsgebiet fast vollstandig auRerhalb der bei
LANU (2008) [27] dargestellten Gebietskulisse ,mit starker Konzentration des Land- und
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Wasservogelzuges® liegt und ausgepragte Korridore mit besonders hohen Zugintensitaten
nicht vorhanden sind, ist im gesamten Betrachtungsraum mit deutlichem Vogelzuggeschehen
zu rechnen. Grund dafir ist, dass SH bedingt durch seine Lage zwischen Nord- und Ostsee,
zwischen Skandinavien/ Sibirien und Mittel-/ Sideuropa sowie durch die Lage am Wattenmeer
als Drehscheibe des nord- und mitteleuropéischen Vogelzuges zu bezeichnen ist.

So queren schatzungsweise mehrere Millionen Entenvogel, Watvogel und Méwen sowie 50-
100 Millionen Singvogel alljghrlich das Gebiet [22]. Neben der ,klassischen Form des Vogel-
zuges, dem periodisch saisonalen Pendelzug zwischen Brutgebiet und Winterquartier, kbnnen
zahlreiche weitere Zugbewegungen wie Dispersion, Invasion, Flucht- und Ausbreitungsbewe-
gungen, Mauserzug, Teilzug und Austauschfliige zwischen Schlaf-, Rast- und Nahrungsge-
biete unterschieden werden (vgl. Ausfiihrungen im Faunistischer Fachbeitrag, Materialband,
Anlage 11.05.03).

Es sind deutliche Unterschiede im Zugverlauf v.a. der Land- und Wasservogel festzustellen.
Dies liegt vor allem daran, dass Landvégel weite Passagen tUber Wasser meiden und SH Uber-
wiegend in siidwestlicher bzw. nordostlicher Richtung im Breitfrontzug Uberqueren. Wasser-
vogel vermeiden dagegen langere Strecken uber Land und ziehen wahrend des Wegzuges
innerhalb vergleichsweise enger Zugkorridore Uberwiegend in westlicher und wahrend des
Heimzuges in norddstlicher bzw. dstlicher Richtung verstarkt im Breitfrontzug Giber SH.

Im Hinblick auf eine mégliche Beeintrachtigung von Zugvdgeln durch Freileitungen spielen in
erster Linie extreme Witterungsbedingungen wie starke Gegenwinde, Regen oder Nebel eine
entscheidende Rolle. Aufgrund der verschlechterten Sichtbedingungen oder aus Griinden des
Energiehaushaltes reduzieren die Vogel hierauf oftmals die Zughthe auf unter 50 m, sodass
dann das Kollisionsrisiko mit den Leitungen — inshesondere mit den solitar verlaufenden Erd-
seilen — erhoht ist.

Die Trasse verlauft in einer Entfernung von rd. 8 km relativ kiistenparallel zur Libecker Bucht
und somit quer bzw. diagonal zum Land- und Wasservogelzug in Richtung Mecklenburger
Kiste sowie des Breitfrontzugs tber SH. Als mogliche Leitlinien fur die Flugbewegungen von
Zug- und Rastvogeln kdénnen im Untersuchungsraum und dessen naheren Umfeld zwischen
Ruppersdorfer und Hemmelsdorfer See, kiistenparallel an der Ostsee sowie entlang der Un-
tertrave vermutet werden.

Entsprechend erfolgte die planmaRige Erfassung der Flugaktivititen gem. LfU-Standardme-
thode am gewdahlten Z&hlstandort mit bestmoglicher Sicht auf die vermuteten Hauptzugachsen
der Vogel (vgl. Faunistisches Fachgutachten, Materialband, Anlage 11.05.03). Der Beobach-
tungsstandpunkt lag dstlich von Ratekau im Kreis Ostholstein in einem Abstand von etwa 4 km
von der Untertrave und 6,5 km von der Libecker Bucht. Die Abstdnde zum Hemmelsdorfer
und Ruppersdorfer See betragen 1,3 km bzw. 1,8 km. Sudlich befindet sich das NSG Sielbe-
kniederung.

Die Anzahl der im Betrachtungsraum festgestellten Flugbewegungen lag erheblich unter den
Werten, die an der schleswig-holsteinischen Westkiiste oder an den Hotspots des Vogelzuges
entlang der Ostseekiiste (Fehmarn, Neustadter Bucht, Schleiminde) zu erreichen sind.
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Artenspektrum und quantitative Verteilung weisen auf einen Standort mit vorwiegend binnen-
landischer Charakteristik hin, an dem festlandischer Breitbandzug, relativ geringer Einfluss der
Klste sowie eine allenfalls durchschnittliche Rastvogelaktivitéat auftritt. Lokale Végel haben
einen hohen Anteil an den erfassten Flugaktivitdten, der auf Grund der relativ geringen Zug-
und Rastvogelzahlen das Ergebnis starker pragt als z.B. an der WestkUste oder in der Marsch.
Es bestanden zeitlich beschrankt und auf quantitativ niedrigem Niveau Austauschbeziehungen
des Beobachtungsraumes mit dem Ruppersdorfer und Hemmeldorfer See (Graugans, Fisch-
adler). Darliiber hinaus konnten keine bedeutenden Austauschbeziehungen zwischen Land-
schaftsteilen festgestellt werden.

Mit diesen Eigenschaften kommt dem Erfassungsstandort eine Giber den gesamten Zeitraum
gesehen mittlere Bedeutung fur Rast- und Zugvoégel zu, die vom standértlichen Potenzial ta-
gesweise bzw. vereinzelt auch hohere Bedeutung erreichen kann.

Die Ergebnisse der Standorterfassung lassen sich auf die Bereiche des UG, in denen keine
Erfassungen zur Zugintensitat durchgefuhrt wurden, tGbertragen. Das Ubergeordnete Zugge-
schehen zeigt, dass das Gebiet grofiraumig in einem Raum liegt, der von zahlreichen Indivi-
duen von v.a. im fennoskandischen und westsibirischen Raum britenden Arten wahrend des
Zugs gequert wird. Bei einer detaillierten Betrachtung des geplanten Trassenverlaufs ist je-
doch aufgrund der geographischen Lage des UG aufRerhalb der Hauptachsen des Vogelzuges
und der fiir groRe Rastbestéande bildende Arten und Artengruppen insgesamt nicht optimalen
Landschaftsausstattung fur das Ubrige UG von einer mittleren Bedeutung fur Rast- und Zug-
vogel auszugehen.

3.5.2.2 Rastvogel

Die Ausstattung des UG umfasst ein fur die Jungmoréanengeest typisches Spektrum an Land-
schaften, welches durch eine hiigelige Geomorphologie, vergleichsweise groRe Waldflachen
und eine kleinteilige Strukturierung von Offenlandbereichen charakterisierbar ist.

Die Landschaftsausstattung spiegelt sich in den Ergebnissen der Rastvogelerfassung wider.
Aufgrund des Fehlens weitlaufiger Offenlandbereiche wurden nach Arten- und Individuenzah-
len allenfalls geringe Rastvorkommen der als besonders empfindlich geltenden Arten (Enten,
Géanse, Schwane, Limikolen und Méwen) am Erfassungsstandort festgestellt. Das Artenspek-
trum der etwas haufigeren Arten beschréankte sich auf einige Wasservogel (bspw. Graugans,
Reiherente, BlaRralle). An keinem der Erfassungstage wurde eine maximale Anzahl von 60
erfassten Individuen (Graugans) tberschritten.

Erwahnenswert bleibt zudem ein Uberdurchschnittlich breites Artenspektrum an erfassten Vo-
geln halboffener und gehélzdominierter Habitate, welches auf die relativ grof3e Strukturvielfalt
im UG zurickzufihren ist. In diesem Zusammenhang hervorzuheben sind bspw. Rastvorkom-
men des Wanderfalken, des Rotmilans sowie des Fischadlers zur Zugzeit mit maximal je 2
Exemplaren. Bei keiner der vom LBV-SH (2016) [28] als relevant eingestuften Arten wurde
jedoch auch nur anndhernd ein Vorkommen erfasst, welches auf eine landesweite Bedeutung
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hinweist (d.h. Rastvorkommen von regelmaf3ig mindestens 2% des landesweiten Rastbestan-
des der jeweiligen Art [28]).

Nach den Ergebnissen der Rastvogelerfassung sind im Vorhabenbereich oder dessen unmit-
telbaren Umfeld keine gréReren Rastvorkommen und erhéhte Stetigkeiten der fir Freileitungs-
planungen relevanten Arten zu erwarten. Zwar weist der Standort flr Vogel der halboffenen
und gehoélzdominierten Habitate eine relativ hohe Attraktivitat auf, jedoch ist diese Gruppe we-
niger empfindlich gegenlber Freileitungen. Insgesamt weist das UG somit eine mittlere Be-
deutung als Rastgebiet auf.

Fur weitergehende Details zur Methodik und den Ergebnissen der Rastvogelerfassung wird
auf das Landschaftsokologische Fachgutachten verwiesen (Materialband, Anlage 11.05.03).

3.5.2.3 Brutvdgel

Das UG fir die Erfassung der Brutvogel umfasst einen Korridor von 600 m Breite fir die ge-
pruften Korridorvarianten. Dies entspricht dem Raum, in dem mdgliche Scheuchwirkungen der
Freileitung noch zu signifikanten Meidungsreaktionen z.B. von Offenlandbritern fihren kdn-
nen oder Eingriffen in Gehdlze in Lebensraumverlusten von Gehdlzbriitern resultieren kbénnen.
Aufgrund der Grof3e des gesamten UG ist eine flichendeckende Erfassung der Brutvigel nicht
zweckmaRig. Die Erfassung erfolgt in Abstimmung mit dem LLUR bzw. LfU daher auf repréa-
sentativen Probeflachen (PF). Die Flache aller Probeflachen stellt 50,53 % des UG dar. Bei
der Auswahl der Flachen wurden zum einen die potenziell hoherwertigen Flachen (z.B. struk-
turreiche Waldbesténde, gewasserreiche Grinlander, stérungsarme Offenlandbereiche), zum
anderen fir das UG reprasentative Landschaftsausschnitte ausgewabhilt.

Insgesamt wurden 17 reprasentative PF zwischen Curau im Westen und dem UW Lubeck-
Siems im Sudosten des UG ausgewahlt, von denen lediglich die Flache Nr. 16 nicht im Vor-
habenbereich des hier vorgelegten LBP liegt. Im Materialband, Anlage 11.05.04, Karte 01 sind
die PF gezeigt und die vorliegenden Brutvogeldaten verortet.

In den 17 kartierten PF wurden insgesamt 80 Brutvogelarten erfasst. Die Uberwiegende Mehr-
heit stellten die typischen Arten der Gehdlzbriter- und Waldvogelgemeinschaften. Dominie-
rend waren haufige, relativ storungstolerante Arten mit breiter 6kologischer Amplitude wie z.B.
Amsel, Buchfink, Zilpzalp, Blau- und Kohlmeise. Als einzige Arten mit Gefahrdungsstatus ge-
mal3 der Roten Liste der Brutvigel Schleswig-Holsteins [25] wurden die Feldlerche und der
Kiebitz (RL 3, ,gefahrdet”) erfasst. Weitere 5 Arten sind in der Vorwarnliste (Status ,V*) gefuhrt.
Hierzu z&hlen Blassralle, Sturmméwe, Kuckuck, Star und Kleinspecht.

Fur die Beurteilung maf3geblich sind die Arten mit einem Uberwiegend unginstigen Erhal-
tungszustand (RL-Status 1-3 und ,V*), sofern sie durch das geplante Vorhaben betroffen wer-
den. Abgesehen von direkten Eingriffen in Bruthabitate, die alle Arten betreffen kénnen, sind
gegenuber den sonstigen vorhabenbedingten Wirkungen vor allem die Offenland besiedeln-
den Arten empfindlich, da sie die N&he von Vertikalstrukturen meiden und somit durch Masten
und z.T. auch durch die Leitungsseile Beeintréachtigungen von Bruthabitaten entstehen kon-
nen. Im naheren Vorhabenbereich betrifft das insbesondere die Feldlerche und den Kiebitz.
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Neben der ,Offenheit” der Flache ist vor allem die Wuchshdhe und Vegetationsstruktur fur die
Revierbelegung entscheidend, wobei sich die Siedlungsdichten und die raumliche Verteilung
der Reviere zwischen den Jahren erheblich unterscheiden.

Aus diesem Grund ist es aus fachlicher Sicht nicht zielfihrend, die Lage der Brutplatze inner-
halb des Offenlands als Grundlage fiir die Konfliktermittlung bzw. der Bilanzierung von Beein-
trachtigungen heranzuziehen. Stattdessen wird in Absprache mit dem LLUR fir die Offenland-
arten in Landschaftsraumen mit Uberwiegend intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flachen
eine ,mittlere regionale Brutdichte“ herangezogen (Vermerk LLUR, August 2013), die die mitt-
lere Anzahl von Brutpaaren (BP) auf potenziell geeigneten Offenlandhabitaten einer Region
darstellt. Auf dieser Basis lassen sich vorhabenbedingte (Offenland-) Flachenverluste poten-
zieller Habitate bilanzieren.

Fur die im Plangebiet erfassten Offenlandarten ergaben sich die folgenden mittleren Sied-
lungsdichten bezogen auf die ermittelten Offenlandanteile der 17 PF (vgl. Faunistischer Fach-
beitrag, Materialband, Anlage 11.05.03). Da der Kiebitz nur auf einer PF nachgewiesen wurde,
ist kein Mittelwert angegeben.

Feldlerche: 0,24 - 0,95 Rev./10 ha (Mittelwert rd. 0,6 Rev./10 ha)

Der Bruterfolg in intensiv genutzten landwirtschaftlichen Nutzflachen ist in der Regel sehr
gering. Die Feldlerche gehdrt trotz sinkender Bestandszahlen immer noch zu einer der
Arten mit der weitesten Verbreitung im Land.

e Kiebitz: 0,21 Rev./10 ha

Entsprechend der Habitatpraferenzen der Art gelangen Nachweise ausschliefZlich im
Westen des UG. Im Vergleich zur gehdlzreichen Landschaftsausstattung im tbrigen UG
weist der Bereich einen hohen Anteil an Offenlandlebensraumen auf.

Die Ubrigen nachgewiesenen Brutvogelarten entfallen auf verschiedene Brutvogelgilden, wo-
bei vor allem die Gehdlzbriter dominieren. Diese Arten sind nicht empfindlich gegentiber et-
waigen Scheuchwirkungen der Masten und Leitungen und sind aufgrund ihrer Lebensweise
wenig kollisionsgefahrdet, sodass die Konfliktbeurteilung sich nahezu ausschlie3lich auf bau-
bedingte Stérungen beschrénken kann. Fir weitergehende Details zum Bestand wird auf den
Faunistischen Fachbeitrag verwiesen (Materialband, Anlage 11.05.03).

3.5.2.4 Ausgewadhlte Brutvogel mit meist groRem Raumanspruch aus angefragten Daten-
quellen (,GrofRvogel®)

Als ,GroRRvogel* werden hier diejenigen Arten behandelt, die aufgrund ihrer Lebensweise und
grof3en Raumanspriche auch bei Brutvorkommen weit auRerhalb des Trassenkorridors po-
tenziell gefahrdet werden kénnen. Relevanter Wirkfaktor ist hier das Kollisionsrisiko an den
Leitungsseilen, entweder durch Brutplétze in der Nédhe oder durch Flugbeziehungen zu Nah-
rungsplatzen tber die Leitung. Fir besonders empfindliche Arten, wie Kranich oder Seeadler,
kdnnen auch baubedingte Stérungen bis zu einem Umkreis von 500 m relevant werden, wenn
keinerlei Sichtverschattungen vorhanden sind. Dies trifft im UG jedoch nicht zu. Fir diese
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stérempfindlichen Arten sind jedoch Beschrankungen fir den Seilzug mit Helikopter vorgese-
hen (vgl. Mal3nahmen VAr2 und VAr4).

Innerhalb von 6 km (bzw. 10 km flr den Schwarzstorch) zur geplanten 380-/110-kV-Leitung
kommen 13 Brutvogel mit gro3em Raumanspruch und meist besonderer Kollisionsgefahrdung
vor (siehe Tabelle 9):

Tabelle 9: Ausgewahlte Brutvdgel mit grolem Raumanspruch

Artname Wiss. Name RL SH 2021 | RL D 2021 VRL
Kranich Grus grus * * |
Rotmilan Milvus milvus * * |
Wespenbussard Pernis apivorus * Vv |
Graureiher Ardea cinerea * *
Rohrdommel Botaurus stellaris 2 3 |
Rohrweihe Circus aeruginosus \% * |
Seeadler Haliaeetus albicilla * *

Uhu Bubo bubo * *
Wanderfalke Falco peregrinus * *

WeiRstorch Ciconia ciconia 3 \Y
Wiesenweihe Circus pygargus 1 2
Schleiereule Tyto alba 3 *
Schwarzstorch Ciconia nigra 1 L

Im Umfeld von weniger als einem Kilometer zur geplanten Trasse (fir den Seeadler und
Schwarzstorch gelten ein erweiterter Radius von 3 km als Beeintrachtigungsbereich) sind Vor-
kommen des Seeadlers, des Rotmilan, des Kranichs und der Rohrweihe (jahrlich wechselnd)
nachgewiesen worden. Der Kranich ist vergleichsweise haufig und in weiten Teilen des Be-
trachtungsraums verbreitet. Trassennahe Vorkommen sind u.a. im Sielbektal (Entfernung rd.
550 m — 1,2 km), im Riesebusch nordéstlich von Bad Schwartau (rd. 200 m vom Vorhaben
entfernt) und im Hobbersdorfer Gehege (rd. 800 m — 1,1 km) bekannt. Der zum Vorhaben
nachstgelegene Seeadler-Horst befindet sich im Hobbersdorfer Gehege (rd. 600 m vom Vor-
haben entfernt). Ein weiterer Seeadler-Nachweis liegt im Vogelschutzgebiet ,Traveforde® im
Lustholz bei Israelsdorf (rd. 2 km). Rotmilan-Vorkommen liegen in rd. 320 m Entfernung zum
Vorhaben. Die Rohrweihe kann nahezu Uberall in geeigneten Habitaten von ausreichender
GroRRe (v. a. stérungsarmen Schilfrohrichten und Verlandungszonen, teilweise auch breiten
Graben und Feldséllen) vorkommen (vgl. Artenschutzbericht, Materialband, Anlage 11.01).
Die uibrigen Nachweise von Grof3vogelarten und angefragter Vogelnachweise sind weiter ent-
fernt. Im Materialband, Anlage 11.05.04, Karte 02 sind die ausgewahlten Brutvogelarten ver-
ortet.
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3.5.3 Fledermause

Das UG fir Flederméause erstreckt sich auf einen 600 m breiten Korridor, in dessen Mitte die
geplante 380-/110-kV-Leitung verlauft.

Die waldreiche Landschaft auf der Jungmoranengeest stellt fiir die fluginsektenjagenden Fle-
dermause aufgrund der strukturellen Vielfalt einen wichtigen Lebensraum dar. Im Vergleich zu
den wald- oder gewasserarmeren Landesteilen sind sowohl das Artenspektrum als auch die
relative Haufigkeit der vorkommenden Arten deutlich reicher ausgepragt. Quartierstrukturen
finden sich hier sowohl in Gebauden und den innerhalb der Siedlungsbereiche vorhandenen
Baumbesténden als auch in den Gehdlzbestéanden der freien Feldflur.

Alle heimischen Fledermausarten sind im Anh. IV der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie der EU
(FFH-RL) gelistet und fallen daher unter das Artenschutzregime des § 44 Abs. 1 BNatSchG.
Anhand von komplementaren Erfassungsmethoden (vergl. Faunistischer Fachbeitrag, Materi-
alband, Anlage 11.05.03) wurde das Vorkommen von Fledermausarten innerhalb des UG und
dessen naheren Umfeld je nach PF entweder zwischen Ende Mai bis Ende September 2016
oder Anfang Mai und Anfang August 2017 erfasst. Quartierpotenziale wurden auf PF in Wald-
gebieten zwischen November 2017 - Januar 2018 untersucht. Im Zeitraum zwischen 2021 bis
2023 wurden zudem Quartierpotenziale in Eingriffsbereichen nacherfasst und 2022 die Win-
terquartiereignung von betroffenen Hohlenbdumen in Knicks Uberpruft (vgl. Tabelle 8). Die
Erfassungsmethoden sind auf Karte 4 der Anlage 11.05.04 im Materialband verortet. Auf 8
reprasentativen PF wurden 10 der 15 in SH heimischen Arten nachgewiesen (Tabelle 10).

Tabelle 10: Im UG nachgewiesene Fledermausarten mit Gefahrdung und Nachweisart.

RL SH | RL BRD Nachweis uber
Gruppe | Art EHZ kbR
(2014) (2020) Det. | HB | NF

o Bre_ltﬂugelfle(_jermaus (Ep- 3 3 unglnstig - unzureichend O O O
3 tesicus serotinus)
=} o
s GroRer Abendsegler 3 \% ungunstig - unzureichend 0 O 0
3 (Nyctalus noctula)
z .

Kleiner Abendsegler 2 D unbekannt 0 0

(Nyctalus leisleri)
o Muckentledermaus® (Pi- \Y * ungunstig - unzureichend O O O
.'g pistrellus pygmaeus)
@ Rauhautfledermaus (Pi- . N
» pistrellus nathusii) 3 gunstig - - -
o
@ |Zwergfledermaus  (Pi- * * ungiinstig - unzureichend 0 0 0

pistrellus pipistrellus)

Braunes Langohr R

(Plecotus auritus) v 3 gunstig - - -
o) Fransenfledermaus . N
% (Myotis nattereri) v gunstig - 0|0
§‘ Teichfledermaus 2 G unbekannt 0 0

(Myotis dasycneme)

Wasserfledermaus . . A

(Myotis daubentonii) gunstig - - -
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Legende: Rote Liste [9], [37]: * ungeféhrdet, 1 vom Aussterben bedroht, 2 stark geféhrdet, 3 gefahrdet, V Vorwarnliste, D Daten
defizitdr, G Gefahrdung unbekannten AusmaRes; Det. = Detektornachweis; HB = Nachweis {ber Horchboxen;
NF = Nachweis Uber Netzfang; ° = von diesen Arten gibt es konkrete Hinweise bzw. Nachweise von Quartieren im UG

Von der Wasserfledermaus und dem Grol3en Abendsegler gibt es sichere Quartiernachweise,
die anhand der Detektorerfassungen mit Sichtbeobachtungen verifiziert werden konnten. Kon-
krete Hinweise auf Wochenstuben bzw. Sommerquartiere sind von der Micken-, der Rauhaut-
fledermaus und dem Braunen Langohr vorhanden. Von den besonders seltenen baumhdhlen-
bewohnenden Arten Kleiner Abendsegler, GroRe Bartfledermaus, sowie Bechsteinfledermaus
konnten dagegen keine im Sommer genutzten Quartiere nachgewiesen werden.

Innerhalb des UG gibt es keine bekannten Winterquartiere von Flederméusen, jedoch sind in
der n&heren sudlichen und westlichen Umgebung mehrere kleinere Winterquartiere wie die
Pumpenstation Kreuzkamp und ein Kellergewoélbe in der Liibecker Arnimstral3e, sowie weitere
Bunker, Keller u.a. vorhanden, die zum Uberwintern genutzt werden.

Als wichtige Habitate fur Fledermause wurden der sehr naturnahe Wald ,Hobbersdorfer Ge-
hege®im Nordosten des UG sowie der Bestand ,Hohe Lied” identifiziert. Das Schwartatal bietet
ebenfalls wichtige Habitatstrukturen, u.a. durch angrenzende alte Laubwaldbestande, zu de-
nen bspw. die Forste ,Riesebusch® und ,Meierkamp® zahlen. Wichtige Nahrungshabitate mit
hohen Aktivitatsdichten und einem breiten Artenspektrum stellen die Still- und FlieRgewasser,
wie z.B. die Schwartau einschlief3lich des Altarmsystems, die Seen am Sielbek und der ,Hohen
Lied“ oder der Angelsee 6stlich der BAB 1 dar.

Hohlenbdume wurden in Eingriffsbereichen kartiert, um die Beeintrachtigung von FM-Quartie-
ren bewerten zu kbnnen. Zusatzlich wurde Utber eine Hohlenbaumkartierung auf Probeflache
das Quartierpotenzial im Umfeld des Vorhabens abgeschétzt.

Bei der Hohlenbaumkartierung im Eingriffsbereich wurden 61 potenzielle Quartiere festge-
stellt.

Da mit dem Vorhaben keine Eingriffe in oder Beeintrachtigungen von Gebauden verbunden
sind, bleiben einzig die unvermeidbaren Eingriffe in Gehdlze zu prifen, sofern dort potenzielle
Quartierbdume mit Hohlen, Spalten oder Rissen vorhanden sind. Erhebliche Beeintrachtigun-
gen von Fledermausen bzw. ihrer Quartiere, die nicht durch vergleichsweise einfach umzuset-
zende MafRRnahmen (wie Bauzeitenregelungen oder ggf. den Ausgleich des Verlusts von po-
tenziellen Wochenstubenquartieren durch kinstliche Quartiere) zu vermeiden ware, sind je-
doch nicht zu erwarten.

Flugrouten werden von Leitungsvorhaben nicht beeintrachtigt, da Flederm&use nicht als kolli-
sionsgefahrdet in Bezug auf Leiterseile gelten. Eine Erfassung von Flugrouten hat dement-
sprechend nicht stattgefunden.

3.5.4 Amphibien und Reptilien

Das UG fur Amphibien und Reptilien erstreckt sich auf einen 600 m breiten Korridor fir die
Freileitungsabschnitte in deren Mitte die geplante 380-/110-kV-Leitung verlauft.

Reptilien
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Die im Umfeld der geplanten Trasse nachgewiesenen Reptilienarten sind in Tabelle 11 aufge-
fuhrt. Die Daten stammen vorrangig aus eigenen Kartierungen, die im Jahr 2017 durchgefihrt
wurden und durch Daten des LfU [32] erganzt wurden. Insgesamt wurden 11 PF Kkartiert, von
denen alle im Bereich der geplanten 380-/110-kV-Freileitung liegen.

Tabelle 11: Im UG sowie angrenzenden Gebieten nachgewiesenen Reptilienarten.
Daten aus den Kartierungen 2017 und LfU-Datenbank 03/2023

i | e ]| | 2 o | et
Blindschleiche Anguis fragilis 3 * - § BISI Kamefﬁpg 2017/
Ringelnatter Natrix natrix 3 3 R § RiNa KaftieflLanL(]J 2017/
Waldeidechse Zootoca vivipara * v 8 § WaEi KaftieflLlfnL? 2017/
Zauneidechse Lacerta agilis 2 % \Y 8§ ZaEi Kaniertjpg 2017/

Legende: RL SH: Status nach Roter Liste Schleswig-Holstein [24] RL D: Status nach Roter Liste Deutschland [7], Gefahr-
dungsstatus: 1= vom Aussterben bedroht, 2= stark gefahrdet, 3= gefahrdet, *= ungeféhrdet, V= Vorwarnliste, G= Geféahrdung
anzunehmen, BNatSchG. 8: besonders geschiitzt, 88: streng geschutzt

Fur eine detaillierte Betrachtung der Reptilienvorkommen wird auf das Faunistische Fachgut-
achten (Materialband, Anlage 11.05.03) verwiesen. In Materialband, Anlage 11.05.04. Karte
03 sind die PF gezeigt und die vorliegenden Reptiliendaten verortet.

Als in SH stark gefahrdete Reptilienart konnte im UG die Zauneidechse (Lacerta agilis), nach-
gewiesen werden (RL SH 2). Die Ringelnatter (Natrix natrix) sowie die Blindschleiche werden
als gefahrdet in SH eingestuft (RL SH 3). Die Zauneidechse ist zudem als Anh. IV Art der FFH-
RL gelistet.

Amphibien

Zur Ermittlung der Amphibienfauna wurden fir das UG reprasentative Probegewasser in ei-
nem Umfeld von ca. 600 m Breite kartiert.

Die im Umfeld der geplanten Trasse nachgewiesenen Amphibienarten sind in Tabelle 12 auf-
gefuihrt. Die Daten stammen vorrangig aus eigenen Kartierungen, die im Jahr 2017 durchge-
fuhrt wurden und durch Daten des LfU erganzt wurden. Insgesamt wurden 24 Probegewasser
untersucht, von denen eine Vielzahl im Bereich der geplanten 380-/110-kV-Freileitung liegt.
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Tabelle 12: Im UG sowie im naheren Umfeld nachgewiesene Amphibien.
Daten aus den Kartierungen der GFN (2017), der B.i.A. (2016) sowie dem LfU-Artfundkataster (innerhalb der letzten 5 Jahre)

BNat Kartierung 2017/
Art Wiss. Name RL SHRL BRD | popy Apn., Kirzel

(2019) | (2020) SchG LfU-Daten
Erdkréte Bufo bufo * * - 8 ErKr Kartierung 2017/LfU
Moorfrosch Rana arvalis * 3 \% 8§ MoFr Kartierung 2017/LfU
Grasfrosch Rana temporaria * \Y \% § GrFr Kartierung 2017/LfU
Braunfrosch Rana arvalis/ temporaria - - - - BrFr Kartierung 2017/LfU
(unbest.)
Seefrosch Rana ridibunda D D \% 8 SeFr B.i.A. 2016
Teichfrosch Pelophylax ,esculentus® * * - 8 WaFr | Kartierung 2017/LfU
Grunfrosch (un- Pelophylax ,esculentus/ri- .
best.) dibundus - - - - UGFr | Kartierung 2017/LfU
Laubfrosch Hyla arborea 3 3 Y 88§ LaFr Kartierung 2017/LfU
Teichmolch Lissotriton vulgaris * * - 8 TeiMo | Kartierung 2017/LfU
m%rlgucher Kamm- Triturus cristatus 3 3 I, IV 8§ KaMo | Kartierung 2017/LfU

Legende: RL SH: Status nach Roter Liste Schleswig-Holstein [24], RL D: Status nach Roter Liste Deutschland [7], Gefahrdungs-
status: 1= vom Aussterben bedroht, 2= stark gefahrdet, 3= gefahrdet, *= ungeféhrdet, V= Vorwarnliste, R= rare (extrem selten),
G= Gefahrdung anzunehmen, D= Daten defizitar, BNatSchG: §: besonders geschiitzt, §8: streng geschiitzt

Fur eine detaillierte Betrachtung der Amphibienvorkommen wird auf den Faunistischen Fach-
beitrag (Materialband, Anlage 11.05.03) verwiesen. Materialband, Anlage 11.05.04, Karte 03
zeigt die PF und verortet die vorliegenden Amphibiendaten.

Als in SH gefahrdete Arten konnte im UG der Laubfrosch (Hyla arborea) und der Nérdliche
Kammmolch (Triturus cristatus) nachgewiesen werden. Auch der bundesweit gefahrdete
Moorfrosch (Rana arvalis) wurde erfasst. Bei den Arten Laubfrosch, Kammmolch und
Moorfrosch handelt es sich zudem um Arten des Anh IV der FFH-RL. Die Knoblauchkréte
(Pelobates fuscus) ist zwar im LfU-Artkataster verzeichnet, aktuelle Nachweise konnten aber
nicht erbracht werden, sodass ein Vorkommen der Art im UG sicher ausgeschlossen werden
kann. Fur die Wechselkréte (Bufo viridis) ist einzig im naheren Umfeld des Vorhabens (ca.
600 m entfernt) ein Nachweis im Artkataster aus dem Jahr 2015 verzeichnet. Dieser befindet
sich in einer Entfernung von rd. 630 m von Neubau-Mast Nr. 24 sudlich innerhalb des Wald-
standorts Riesebusch. Aufgrund der gering eingestuften Habitateignung (Wald) ist der Punkt
von 2015 als sehr unsicher anzusehen. Es kann sich also um eine Verwechselung handein
oder um ein wanderndes Einzelindividuum auf Reviersuche, jedoch nicht um eine fest etab-
lierte Population. Aus diesem Grund und da Vorkommen von Wechselkréten in Schleswig-
Holstein bekannt sind und nicht innerhalb des Vorhabensbereichs befinden, kann ein flachen-
deckendes Vorkommen ausgeschlossen werden.

Der betrachtete Raum ist westlich der Schwartau durch eine intensive landwirtschaftliche Nut-
zung (Ackerbau und intensive Grinlandnutzung) sowie Zerschneidung und Isolierung von Teil-
lebensraumen durch die Verkehrsinfrastruktur charakterisiert. Ostlich der Schwartau
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dominieren dichte Waldbestande das Landschaftsbild. Das Sielbektal bietet einen hochwerti-
gen Niederungsbereich. Gunstige Habitatbedingungen fir Amphibien sind gegeben.

3.5.5 Haselmaus

Die Verbreitung der stark an Geholze gebundenen Haselmaus in SH beschréankt sich im We-
sentlichen auf den Landesteil 6stlich der Linie Plon - Bad Segeberg - Hamburg, mit einer gro-
Reren Inselpopulation westlich von Neumuinster (vgl. auch Borkenhagen (2011) [10]). Das UG
weist strukturell eine gute Eignung als Haselmauslebensraum auf, zudem liegt das Vorhaben
grofRraumig innerhalb der bekannten Verbreitung der Haselmaus in SH [10], [23]. Innerhalb
des Vorhabensbereichs sind jedoch gemal’ Artkataster des LfU-Artkatasters keine Vorkom-
men bekannt.

Zur Ermittlung des Haselmausvorkommens wurde flr zwischen Neubaumast Nr. 15 und dem
UW Siems in Bereichen mit einer, aufgrund der landschaftsstrukturellen Ausstattung, hohen
Vorkommenwahrscheinlichkeit der Haselmaus reprasentative PF kartiert. Die Auswahl der ins-
gesamt 22 PF (vgl. Faunistischer Fachbeitrag (LBP-Ebene), Materialband, Anlage 11.05.03
und 11.05.04, Karte 5) erfolgte anhand der Auswertung von Luftbildern sowie einer Ubersichts-
begehung. Berucksichtigt wurden dabei insbesondere solche Flachen, die die Habitatanspri-
che der Art bestmdglich widerspiegeln.

Aufgrund der sehr hohen Attraktivitéat der Nesttubes und Nistkasten fir Haselmause wére zu
erwarten gewesen, dass Nester oder auch schlafende Tiere bei der Erfassung nachgewiesen
worden wéren. Es wurden jedoch keinerlei Nachweise von Haselmausen - d.h. keine Hinweise
auf eine Nutzung der Nesttubes durch Haselmause - und kein Nachweis von Freinestern der
Art erbracht. In etwa 20% der Nesttubes konnten konkrete Nachweise oder zumindest Hin-
weise von ungefahrdeten Wald- oder Gelbhalsmausen Apodemus spec. (vorwiegend A. flavi-
collis) in Form von Fral3resten und/ oder Nestern erbracht werden. Aktuelle Vorkommen der
Haselmaus kdnnen demnach fur die im UG erfassten Bereiche sicher ausgeschlossen werden.

Fur die tbrigen Bereiche (Mast 1 bis Mast 15) wird die Vorkommenwahrscheinlichkeit zwar mit
mittel bewertet (vgl. Faunistischer Fachbeitrag UVP-Ebene), Materialband, Anlage 11.05.01).
Eine flachendeckende Kartierung wurde jedoch nicht durchgefiihrt, da es dort nur zu sehr
kleinflachigen Eingriffen in Geholzbestande, die fir die Haselmaus geeignet waren, kommt.
Da sich in den potenziell hochwertigeren Bereichen keine Nachweise der Art ergaben, ist eine
Ubertragung der Kartierergebnisse auf die Flachen im Mastbereich 1-15 fachlich moglich, zu-
mal auch in allen verfiigbaren Quellen keine Hinweise auf Vorkommen der Haselmaus in die-
sem Raum vorliegen (vgl. Faunistischer Fachbeitrag LBP-Ebene, Materialband Anlage
11.05.03 sowie Artenschutzfachbeitrag, Anlage 11.01). Vorkommen der Haselmaus werden
somit im gesamten Plangebiet ausgeschlossen.
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3.5.6 Grol3- und Mittelsauger

In den zusammenhangenden Waldbereichen im Vohabenbereich ist von einem hohen Vor-
kommen von Grol3- und Mittelsdugern wie z.B. Damhirsch (Dama dama), Rothirsch (Cervus
elaphus), Wildschwein (Sus scrofa), Fuchs (Vulpes vulpes) auszugehen.

Weiterhin liegen aus dem UG und dessen naheren Umfeld Daten zu Vorkommen des Fisch-
otters (Lutra lutra) (Anh. Il & IV FFH-RL) vor. Hinweise auf Artvorkommen befinden sich in
Bargerbriick und westlich von Bad Schwartau aus dem Jahr 2017 und 2019. Im weiteren Um-
feld liegen mehrere Einzelfunde entlang der Curau (aus den Jahren 2017, 2018) in ca. 1,8 km
Entfernung nordwestlich des Vorhabens vor. Da durch die geplanten BaumalRnahmen keine
Eingriffe in Habitate (v.a. Gewasser) des Fischotters zu befiirchten ist, wird die Art nicht de-
taillierter betrachtet. Ahnliches gilt fiir den in Ausbreitung befindlichen Wolf (Canis lupus), der
das UG zumindest zeitweise als Wanderkorridor nutzen kdnnte.

3.5.7 Sonstige Tierarten

Im UG sind darlber hinaus viele verschiedene, z.T. auch national besonders geschiitzte Arten
vorhanden und teilweise weit verbreitet. Dies betrifft zum Beispiel die Artengruppen der Insek-
ten und andere Wirbellose.

Daher wurden im Rahmen dieses Vorhabens keine weiteren Gelandeerfassungen Uber die
bereits beschriebenen Tiergruppen hinaus durchgefuhrt. In Abstimmung mit dem LLUR bzw.
LfU wurden stattdessen vorhandene Daten ausgewertet und ggf. durch eine Potenzialbewer-
tung erganzt (vgl. auch Faunistisches Fachgutachten, Materialband, Anlage 11.05.03).

Die erforderlichen MaRnahmen zum Schutz sonstiger Tierarten und Populationen sind weitge-
hend bei der Abarbeitung der Erfordernisse gem. der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung
zu bewadltigen und werden im Rahmen der Auswirkungsprognose néher betrachtet.

Planungsrelevant sind vor allem diejenigen Arten, die entweder aufgrund ihrer artenschutz-
rechtlichen Bedeutung fiir die Zulassung des Vorhabens von besonderer Bedeutung sein kon-
nen (v.a. Arten des Anh. IV FFH-RL) oder die aufgrund ihres Schutzstatus bzw. der Seltenheit
schon im Rahmen der Eingriffsregelung angemessen bertcksichtigt werden missen (auf na-
tionaler Ebene besonders geschiitzte Arten, vgl. 8 7 BNatSchG, Anh. Il Arten FFH-RL). Viele
der malR3geblichen Arten des Anh. IV FFH-RL kénnen insbesondere im UG im Vorfeld sicher
ausgeschlossen werden, weil diese Arten hier nicht vorkommen (z.B. Birkenmaus vgl. FOAG
SH (2013) [12], [13]) oder aber durch die Wirkfaktoren des Vorhabens nicht betroffen werden
(z.B. Fischotter).

Die Trasse verlauft im westlichen Teil des UG Uberwiegend durch intensiv genutzte Agrarland-
schaft, sodass in diesem Bereich von den Masten und deren Bauflachen vor allem Acker und
Intensivgrunlander in Anspruch genommen werden. In den zentralen Bereichen ¢stlich von
Ratekau bis Liibeck-Siems werden sowohl forstlich genutzte Waldbesté&nde als auch zum Teil
héherwertigen, zumeist kleinparzelligen Flachen von Maststandorten und Bauflachen in An-
spruch genommen. Die Inanspruchnahme von bedeutenden und schwer ersetzbaren
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Lebensraumen geschiitzter oder seltener Arten ist aber aufgrund der Wahl der Maststandorte
weitgehend auszuschlie3en.

Zu prifen sind allenfalls die wenigen unvermeidbaren Beeintrachtigungen von Graben, die
baubedingt oder dauerhaft verlegt bzw. verrohrt werden mussen, oder Kappungen/ Rodungen
von Gehdlzen. Hier kbnnten Habitate von artenschutzrechtlich relevanten Arten betroffen wer-
den, die im Folgenden betrachtet werden.

3.5.7.1 Libellen

Nach Auswertung der vorhandenen Daten (v.a. LfU Artkataster 03/2023 und FOAG SH (2013)
[12]) sind innerhalb des Vorhabensbereichs aktuelle Vorkommen planungsrelevanter Libellen-
arten fir die Zierliche Moosjungfer (Leucorrhinia caudalis, Anh. IV FFH-RL, RL D ,3% RL SH
,0“) die GrolRen Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis, Anh. 1l & IV FFH-RL, RL D ,2 RL SH
»3°) bekannt.

Fur die Zierliche Moosjungfer liegt eine aktuelle Haufung von Fundpunkte in mehreren Stillge-
wassern im NSG Sielbektal sowie den angrenzenden Angelsee ,Nebelmeer” (aus den Jahren
2015 - 2021) vor. Ein weiteres Vorkommen befindet sich in einem Stillgewasser in den Sere-
etzer Tannen aus dem Jahr 2017 rd. 130 m von Neubaumast Nr. 31 entfernt.

Auch fur die Grol3e Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis, Anh. Il & IV FFH-RL, RL D ,2% RL

SH ,3“) liegen Funde im Angelsee ,Nebelmeer® sowie aus dem NSG Sielbektal aus den Jahren
2015 und 2018 vor.

Weiterhin liegt ein Nachweis der Ostlichen Moosjungfer (Leucorrhinia albifrons, Anh. IV FFH-
RL, RL D 2% RL SH ,0“[57]) aus dem Jahr 2022 in einem Stillgewasser des NSG Sielbektal
im bei den Rickbaumasten 14/15 (LH-13-117/ LH-13-114) vor.

Hinweise auf ein Artvorkommen der Griine Mosaikjungfer (Aeshna viridis, Anh. IV FFH-RL, RL
D ,1% RL SH ,2%) kann das Vorhandensein der Krebsschere (Stratiotes aloides) sein. Gemaf
LfU-Artkataster und FOAG SH (2013) liegen aktuell keine Hinweise auf Bestande der Krebs-
schere innerhalb des Vorhabensbereichs vor. Das Vorkommen der Krebsschere im néheren
Umfeld des Vorhabens beschrankt sich auf die sidlich gelegenen Bereiche des Schwartautals
[17].

Als weitere planungsrelevante Art gilt die Helm-Azurjungfer (Coenagrion mercuriale, Anh. I
FFH-RL, RL D ,1% RL SH ,0%). Die Helm-Azurjungfer ist eine charakteristische Art der kalkrei-
chen Wiesenbache. Die im Vorhabensbereich vorkommenden FlieRgewasser und Graben der
Agrarlandschaft bieten somit keine geeigneten Lebensraume fir die Art, so dass Vorkommen
sicher auszuschlie3en sind. Nachweise der Art in Schleswig-Holstein liegen bisher lediglich
fur den Bereich Sachsenwald und Lottseebach im Hellbachtal vor [57].

3.5.7.2 Schmetterlinge

Auch ein Vorkommen des Nachtkerzen-Schwarmers (Proserpinus proserpina) kann nach Aus-
wertung der vorliegenden Unterlagen im UG sicher ausgeschlossen werden. Die Arten
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besitzen teilweise nur noch wenige Vorkommen in Schleswig-Holstein, welche nichtim UG der
geplanten Freileitung oder deren Umfeld liegen.

3.5.7.3 Fische

Ein Vorkommen relevanter Arten (v.a. Anhéange Il und IV der FFH-RL) ist aus dem unmittelba-
ren UG sowie dessen naherer Umgebung fur den SteinbeiRer (Cobitis taenia) und den Bitter-
ling (Rhodeus amarus) bekannt. Artnachweise bzgl. des Steinbeil3ers gelangen im Rahmen
von Erfassungen zur WRRL [32] in der Schwartau sowie dem Schwinkenrader Mihlenbach.
Der Bitterling ist gem. Standarddatenbogen im FFH-Gebiet 2030-328 ,Schwartautal und
Curauer Moor* [39] erfasst worden. Mit Vorkommen weiterer relevanter Arten ist im Bereich
der Ostkuste nicht zu rechnen [46].

3.5.7.4 Weitere an Gewdasser gebundene Arten

Fur die Weichtierart Zierliche Tellerschnecke (Anisus vorticulus) und die Kaferart Breitrand
(Dytiscus latissimus) kann ein Vorkommen nach Auswertung der vorliegenden Unterlagen
ausgeschlossen werden. Des Weiteren sind die in den Kistengewassern vorkommenden
Fischarten Baltischer Stér (Acipenser oxyrinchus), Europaischer Stor (Acipenser sturio) und
Nordsee-Schnapel (Coregonus oxyrinchus) weder im UG zu erwarten noch durch die Wirkfak-
toren der geplanten Freileitung betroffen.

Fur die Bachmuschel (Unio crassus) gilt zwar, dass Vorkommen in der Schwartau nordlich von
Riesebusch und stidwestlich von Ratekau (2000, 2007, [32]) bekannt sind, jedoch kdnnen sie
fur die Graben ausgeschlossen werden, weil essenzielle Habitatstrukturen fehlen.

3.5.7.5 Weitere an Walder gebundene Arten

Vorkommen von an Walder gebundener relevanter Arten der Anhéange Il und IV der FFH-RL
wie dem Heldbock (Cerambyx cerdo, Anh. Il & IV FFH-RL, RL D ,1%, RL SH ,1%) und dem
Hirschkafer (Lucanus cervus, Anh. Il FFH-RL, RL D ,2% RL SH ,1%) kénnen im UG sicher
ausgeschlossen werden. Die Arten sind auf alte zumeist anbrtichige Laub- bzw. Eichenwalder
angewiesen, die in den Korridoren nicht vorkommen. Zudem beschrankt sich das einzige Vor-
kommen des Heldbocks in SH auf den Friedhof Libeck-Genin [33]. Auch vom Schmalbindi-
gem Breitfliigel-Tauchkéafer (Graphoderus bilineatus, Anh. 1l & IV FFH-RL, RL D ,1%, RL SH
,1) liegen keine Nachweise aus dem Umfeld des UG vor [32].

Einzig fur den Eremit (Osmoderma eremita, Anh. Il & IV FFH-RL, RL D ,2% RL SH ,2%) kénnen
aktuelle Vorkommen innerhalb des UG nicht sicher ausgeschlossen werden. Die verborgen
lebende Art ist auf ursténdige Laubwalder angewiesen, in denen zumindest ein Teil der Baume
sein natirliches Alter erreichen kann. Derartige Bestdnde kommen allenfalls kleinrdumig im
Bereich des Schwartautals sowie im Waldstandort Meierkamp siddstlich von Ratekau vor.
Derartige Bestande wurden im Bereich des Schwartautals sowie im Waldstandort Meierkamp
sudostlich von Ratekau kartiert und ein Positivbesatz konnte ausgeschlossen werden.
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3.6 Schutzgut Landschaft

Das Landschaftsbild - als "auf3ere, sinnlich wahrnehmbare Erscheinung von Natur und Land-
schaft" [15] - hat eine Bedeutung fur die Erholungswirksamkeit einer Landschaft sowie fir die
Identifikation des Menschen mit seiner Umgebung. Betrachtet werden nicht in erster Linie 6ko-
systemare Funktionen, sondern die landschaftsasthetische Erlebnisfunktion mit Bezug zum
Menschen. In der Landschaftsasthetik spielen aber neben den naturwissenschaftlichen auch
die gesellschaftlichen Kriterien und letztlich die subjektive Ansicht des einzelnen Betrachters
eine Rolle.

Das UG fir das Landschaftsbild erstreckt sich auf einen 3.000 m breiten Korridor, in dessen
Mitte die geplante 380-/110-kV-Leitung verlauft.

Das Landschaftsbild istim Rahmen des UVP-Berichts (Anlage 09.01) in Landschaftsbildraume
(LBR) vergleichbarer Landschaftsbildausstattung differenziert worden. Vorbelastungen wur-
den durch die Abgrenzung von TeilrAumen der LBR berlicksichtigt, wobei sowohl die Sichtbar-
keit als auch Sichtverschattungen mitbertcksichtigt wurden.

Die Bewertung der LBR sowie die Einstufung der Sichtbarkeit erfolgten gemaf der in der ,Ein-
griffsbewertung von Hoch- und Hochstspannungsfreileitungen - Bau, Ertlichtigung und Opti-
mierung sowie Unterhaltung [2] beschriebenen Methodik.

Die einzelnen Wertstufen sowie die Sichtbarkeit sind wie folgt definiert (siehe Tabelle 13 und
Tabelle 14):
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Tabelle 13: Wertstufen des Landschaftsbildes

LB-

Bedeutung Erlauterung Wert

LBR von sehr hoher Bedeutung besitzen eine ausgepragte Eigenart,
die dem naturraumspezifischen Leithild entspricht. Sie sind in einem
naturnahen oder kulturhistorisch bedeutsamen Erhaltungszustand. In
der Regel sind diese Raume vielfaltig mit naturnahen Raumelementen
sehr hoch ausgestattet und strukturiert — zum Beispiel groRe, naturnahe Walder 3,1
und Moorgebiete. Jedoch wird auch einem ungestdrten strukturarmen
LBR eine sehr hohe Bedeutung zugewiesen, wenn gerade die Struk-
turarmut dessen Eigenart ausmacht — zum Beispiel die Wattenmeer-
kiste.

LBR von hoher Eigenart sind Raume, die dem Leitbild gré3tenteils
hoch entsprechen, oder die RAume, deren Eigenart ohne grof3e Verfrem- 2,7
dungen wahrgenommen werden kann.

Bei LBR von mittlerer Eigenart wird die urspriingliche Ausstattung der
Landschaft, z.B. durch technische Anlagen, intensive landwirtschaftli-

mittel che Nutzung oder landschaftsuntypische Anpflanzungen, deutlich 2,2
Uberpréagt, der Landschaftstyp - als solcher — ist aber noch wahrnehm-
bar

LBR von geringer Eigenart sind durch anthropogene Uberpragung
und nicht-typische Elemente so weit verfremdet, dass nur noch sehr
wenige, bis keine typischen Elemente des Leitbildes mehr wahrnehm-
bar sind. Sie entsprechen nicht dem Leitbild des Landschaftsraumes.

gering 1,8

Diese Einstufung wird fir die Bedeutung von LBR nicht vergeben, da
jedes Landschaftsbild mindestens eine geringe Eigenart aufweist,
sehr gering auch wenn sie im Vergleich mit dem naturraumspezifischen Leitbild 1.4
stark verfremdet ist und keine typischen Elemente des Leitbildes mehr
aufweist.

Tabelle 14: Sichtbarkeit der Freileitung im LBR

Sichtbarkeit Faktor
Hohe Sichtbarkeit 1,0
Mittlere Sichtbarkeit 0,6
Geringe Sichtbarkeit 0,3

Die folgende Tabelle (Tabelle 15) und Abbildung (Abbildung 5) gibt einen Uberblick tiber die
LBR, die durch den Untersuchungskorridor des LBP berihrt werden. Die Nummerierung der
LBR folgt denjenigen aus dem UVP-Bericht. Dort findet sich auch die Methodik zur Bewertung
im Detail. Anhand der zugewiesenen Nummern (Nr.) konnen die Informationen in der nachfol-
genden Tabelle zugeordnet werden. Die LBR, die vom UG des LBP nicht berihrt werden,
werden hier nicht aufgelistet. In der Spalte ,LB-Wert® ist in fett der Landschaftshildwert fir den
jeweiligen Raum angegeben. In vorbelasteten Bereichen innerhalb der Landschaftsbildraume
wird der LB-Wert um eine Stufe heruntergesetzt. Dies wird in kursiv dargestellt. Eine detaillierte
Beschreibung der LBR ist den Datenbtgen im UVP-Bericht (Anlage 09.01) zu entnehmen.
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Tabelle 15: Bewertung des Schutzgutes Landschaft

Nr. Name des LBR LB-Wert* Sichtbarkeit
1.3 ek ?‘:’I(;:Iilum VB: gering bis mittel) 0.3
39 Waldreiche Schwartauniederung westlich von sehr hoch 03
Pansdorf (Teilraum VB: hoch) ’
46 Agrarlandschaft westlich der BAB 1 zwischen mittel 06
Ratekau und Pansdorf (Teilraum VB: gering bis mittel) ’
47 Agrarlandschaﬁ Ostlich der BAB 1 zwischen gering 10
Pansdorf und Timmendorfer Strand (Teilraum VB: gering) '
Pariner Ber hoch
53 ’ (Teilraum VB: mittel) 1.0
71 Agrarlandschaft mit Niederungsanteilen bei Ar- mittel 06
frade (Teilraum VB: gering bis mittel) :
79 Landst_:_haft zwischen Curauer Au, Curauer Moor | hoch 06
und Mihlenbach (Teilraum VB: gering) ’
8.2 Waldgebiete um den Rugenberg hoch 03
(Teilraum VB: mittel) '
83 Hemmelsdorfer See und Umgebung hoch 06
(Teilraum VB: mittel) '

*. Abstufung des LB-Wertes um eine Stufe innerhalb der vorbelasteten Teilrdume (Teilraum VB)

Die LBR, die vom UG des LBP nicht bertihrt werden, werden hier nicht aufgelistet.

Im Hinblick auf § 1 (4) BNatSchG sind Kultur-, Bau- und Bodendenkmaler als Bestandteil der
Landschaft und der Erholungsfunktion zu bewahren. Im Bereich von 200 m beiderseits der
Leitungsachse (sogenannter Nahbereich vgl. Kap. A.6.10.5 der Anlage 09.01) ist kein Kultur-
denkmal oder Arch&ologisches Interessensgebiet betroffen.

Vom Rickbau der beiden 110-kV-Leitungen kommt es zur Entlastung der LBR: 1.3, 3.2,
4.6,5.3,7.1, 8.2 und 8.3.

Vom Rickbau des Mastes Nr. 127 der 220-kV-Leitung kommt es zur Entlastung des
LBR 7.1.
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Abbildung 5: Landschaftsbild: Wertstufe, Vorbelastungen
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3.7 Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter

Unter dem- Begriff kulturelles Erbe und sonstige Sachguter werden Einzelobjekte (z.B. Kultur-
denkmale), Objektgruppen (z.B. Archaologische Grabhiigelgruppen), flachenhafte Objekte
(z.B. Historische Garten), kulturhistorisch bedeutsame Landschaftsteile und Landschaften
(z.B. Guts- oder Knicklandschaften) sowie Grabungsschutzgebiete und Einzelvorkommen mit
besonderer Bedeutung (z.B. Pilgerwege 0.4.) zusammengefasst (Arbeitskreis ,Kulturelles
Erbe in der UVP* 1994). Auch geomorphologische Formen, wie beispielsweise Kliffs und cha-
rakteristische Talniederungen gehéren dazu.

Das kulturelle Erbe und sonstige Sachguter sind teilweise gesetzlich geschutzt. So sind Kul-
turdenkmale nach § 2 Abs. 2 DSchG als ,Sachen, Gruppen von Sachen oder Teile von Sachen
aus vergangener Zeit, deren Erforschung oder Erhaltung wegen ihres besonderen geschicht-
lichen, wissenschatftlichen, kiinstlerischen, technischen, stadtebaulichen oder die Kulturland-
schaft pragenden Wertes im 6ffentlichen Interesse liegen" definiert und unterliegen somit dem
DSchG SH 2015. Des Weiteren werden gemal 8§ 8 Abs.1 DSchG unbewegliche Kulturdenk-
male in eine Denkmalliste eingetragen. Kulturdenkmale kénnen zudem in Einzel- und flachige
Baudenkmale sowie archdologische Denkmale, Grindenkmale und bewegliche Kulturdenk-
male differenziert werden. Ein Schutz fir Kulturelles Erbe und sonstige Sachgtter tber die
Naturschutzgesetzgebung ergibt sich zudem aus 8§ 1 Abs. 4 Nr. 1 BNatSchG: ,(...) sind insbe-
sondere Naturlandschaften und historisch gewachsene Kulturlandschaften, auch mitihren Kul-
tur-, Bau- und Bodendenkmalern, vor Verunstaltungen, Zersiedelung und sonstigen Beein-
trachtigungen zu bewahren®.

Zum kulturellen Erbe und sonstigen Sachgitern gehdren aber auch Denkmalbereiche und
Grabungsschutzgebiete, deren Schutzziele und Genehmigungsvorbehalte gesondert durch
Verordnungen festgelegt werden und Elemente, die keinen gesonderten Schutzstatus besit-
zen, wie beispielsweise archéologische Interessengebiete und die im Landschaftsprogramm
hervorgehobenen historisch erhaltenen Knicklandschaften.

3.7.1 Bedeutung

Die Bedeutung des kulturellen Erbes und sonstigen Sachguiter ergibt sich aus unterschiedli-
chen Kriterien, die der Heterogenitat der Objekte Rechnung tragen muissen. Die Bedeutung
der eingetragenen Bau- und Griindenkmale wird anhand ihres rechtlichen Status, ihrer Lage,
ihrer Hohenentwicklung und ihrer Umgebung bemessen. So z&hlen zu den Kulturdenkmalen
sehr hoher Bedeutung Bauwerke, historische Stadtkerne und Denkmalbereiche von heraus-
ragendem Wert und tiberregionaler Bekanntheit sowie Denkmale mit kulturlandschaftspragen-
dem besonderem Wert, die aufgrund ihrer Einzellage, ihrer Hohenentwicklung oder als Teil
eines historischen Stadtkerns / Ortschaft fir die weitere Umgebung pragend sind. In diese
Kategorie gehodren beispielsweise Gebdude auf der Liste des UNESCO Weltkulturerbes.
Hierzu zahlt die Stadtsilhouette von Lubeck.
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Ist die umgebungspragende Wirkung eines Denkmals auf seine ndhere Umgebung be-
schrankt, kommt dem Denkmal noch eine hohe Bedeutung zu. Denkmale, die innerhalb oder
am Rand von Siedlungsgebieten liegen, kommt eine mittlere Bedeutung zu. Denkmale, die
nach dem alten DSchG als erhaltenswerte Bausubstanz eingestuft wurden, wird eine geringe
Bedeutung zugeordnet. Flachen ohne jegliche Art von Kulturgitern wird im Rahmen des
Schutzgutes eine sehr geringe Bedeutung zugeordnet.

Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter, die durch ihre Lage sowie Auspragung der Allge-
meinheit und der Wissenschaft die Mdglichkeit geben, etwas iber vergangene Naturprozesse
sowie Lebens- und Wirtschaftsweisen zu erfahren, sind von hoher Bedeutung. Hierbei ist au-
Rerdem zu berlcksichtigen, dass ein Ausgleich bzw. Ersatz nach einmal erfolgter Beschadi-
gung oder Zerstérung nicht mehr méglich ist.

Tabelle 16: Definition der Wertstufen fir die Bedeutung des Schutzgutes kulturelles Erbe- und
sonstigen Sachguter, sowie der Sichtbeziehungen auf die Stadtsilhouette der Hansestadt
Lubeck

Bedeutung Kultur- und sonstige Sachguter

gering Kulturdenkmale nach § 2 Abs. 2 DSchG SH (bisher nicht tiberpriifte sonstige Kulturdenk-
male nach altem DSchG SH § 1), die keine ausgepragte Komplexitéat aufweisen

mittel Kulturdenkmale nach § 2 Abs. 2 DSchG SH (in die Denkmalliste eingetragenen sowie
bisher nicht Uberpriifte sonstige Kulturdenkmale nach altem DSchG SH § 1) innerhalb
oder am Rand von Siedlungsgebieten, historische Kulturlandschaften

hoch Kulturdenkmale nach § 2 Abs. 2 DSchG SH (in die Denkmalliste eingetragenen sowie
bisher nicht tUberprifte sonstige Kulturdenkmale nach altem DSchG SH § 1) mit kultur-
landschaftspragendem besonderem Wert, die aufgrund ihrer Einzellage, ihrer Hohenent-
wicklung oder ihrer Wahrnehmbarkeit fiir die ndahere Umgebung pragend sind.

sehr hoch Kulturdenkmale nach 8§ 2 Abs. 2 DSchG mit kulturlandschaftsprdgendem besonderem
Wert, die aufgrund ihrer Einzellage, ihrer Héhenentwicklung oder als Teil eines histori-
schen Stadtkerns / Ortschaft fiir die weitere Umgebung préagend sind sowie Historische
Stadtkerne und Denkmalbereiche (Schutzzonen nach § 2 Abs. 3 mit besonderer Denk-
malbedeutung, die in hohem Maf3e kulturlandschaftspréagend sind.)

3.7.2 Bestand und Vorbelastung

Das UG fur kulturelles Erbe und sonstige Sachgtiter erstreckt sich auf einen 10 km breiten
Korridor, in dessen Mitte die geplante 380-/110-kV-Leitung verlauft. Innerhalb dieses Korridors
werden drei Wirkzonen unterschieden (200 m, 1000 m, 5000 m Abstand zur Leitung). Eine
Ausnahme hierzu bildet die Stadtsilhouette von Libeck (UNESCO Welterbe), deren Sichtbe-
ziehungen bis 15 km Entfernung berticksichtigt wurden. Die Tabellen 80 und 81 in der UVP
(Anlage 09.01) enthalten die von den Denkmalschutzbehoérden gelieferten Daten zu den in-
nerhalb des 10 km Korridors vorhandenen Bau-, Griindenkmalen und archaologischen Denk-
malen. Ein potenziell beeintrachtigtes archaologisches Denkmal (Dorfwiistung Siems) befindet
sich im Nahbereich der Trasse (vgl. Kap. 5.7). Grabungsschutzgebiete gemald § 2 DSchG
befinden sich nicht im UG.
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Die im Korridor des LBP vorhandenen Denkmale sind in den Bestands-, Konflikt- und Malf3-
nahmenplanen Blatt Nr. 1 bis 16 A fir den Neubau (Anlage 08.02.01.01) sowie Blatt Nr. 1 bis
10 fur den Rickbau (Anlage 08.02.01.02) dargestellt. Die Lage weiterer relevanter Kulturdenk-
male ist dem UVP-Bericht zu entnehmen. Die Nummerierung der Denkmale in den Karten folgt
derjenigen in dem UVP-Bericht.

Historische Kulturlandschaften sind in SH nach Aussage der Landschaftsrahmenpléane bis-
her erst ansatzweise erfasst und kdnnen deshalb nicht gesondert dargestellt werden. Es han-
delt sich um Zeugnisse aus der landschaftskulturellen und wirtschaftlichen Tatigkeit des Men-
schen vergangener Jahrhunderte. Zu den pragenden Kulturlandschaften z&hlen insbesondere
Knicklandschaften, Heideflachen, Gutslandschaften, Weidelandschaften, Feuchtgrinlande-
reien und Moore sowie einzelne anthropogene Elemente wie Alleen, Mihlenteiche und Fisch-
teiche. Im UG ist eine wesentliche historische Kulturlandschaft zu finden. Diese ist das Sudli-
che Ostholsteinische Higelland und bezieht sich auf die naturraumliche Region.

Vorbelastungen fir kulturelles Erbe- und sonstige Sachgiter kdnnen sich im Einzelfall aus
der landwirtschaftlichen Nutzung der Flachen bzw. durch Beeintrachtigung ihres Ausstrah-
lungsbereiches ergeben. Auch bestehende Freileitungen und Verkehrswege kénnen sich ne-
gativ auf die Glter des kulturellen Erbes und sonstigen Sachguter auswirken und zahlen des-
halb zu den Vorbelastungen. Sie kénnen, insbesondere bei Denkmalgruppen, durch die Be-
eintrachtigung von Sichtachsen den Eindruck des Gesamtensembles zerstoren.
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4 Art, Umfang und zeitlicher Ablauf des Vorhabens

4.1 Trassenverlauf 380-/110-kV

Die geplante Leitung 380-/110-kV-Leitung LH-13-330 (Abschnitt Raum Libeck — Siems) ver-
lauft in der Gesamtbetrachtung von West nach Ost, wobei sie in einem Bogen nordlich um Bad
Schwartau und Sereetz herumfiihrt. Die Gesamtleitungslange der Leitung betragt ca. 13,9 km.
Sie beginnt beim UW Raum Lubeck und endet am UW Siems.

Die Mast-Nummerierung erfolgt fortlaufend und entsprechend der Leitungsrichtung von West
nach Ost. Somit beginnt die Zahlung der Maste flr die Neubauleitung an dem ersten Mast, der
nordwestlich des UW Raum Libeck liegt (Mast-Nr. 1) und endet am Zaun des bestehenden
UW Siems (Mast-Nr. 36).

Eine Ubersicht des geplanten Trassenverlaufs kann der Abbildung 1 entnommen werden. Eine
detaillierte Darstellung ist zudem den Karten " Bestands-, Konflikt- und Mal3nahmenplan” (An-
lage 08.02.01.01) zu entnehmen.

4.2 Technische Beschreibung der Freileitung

In diesem Kapitel wird der technische Aufbau der 380-kV Leitung erlautert.

4.2.1 Masten und Masttypen

Der Freileitungsmast wird auch oftmals als Strommast oder Stutzpunkt bezeichnet und ist eine
Konstruktion fiir die Aufhangung der Leitungsseile einer elektrischen Freileitung.

4.2.1.1 Masttypen nach ihrer Funktion

Die Maste einer Freileitung dienen als Stitzpunkte fir die Leiterseilaufhdngungen und beste-
hen aus Mastschaft, Erdseilstiitze (in diesem Fall zwei Erdseilhérner) und Quertragern (Tra-
versen). Hinsichtlich ihrer Funktion unterscheiden sich Maste (Stitzpunkte) in die Mastarten
Abspann- und Tragmaste. Die Maste werden in Gestangefamilien unterteilt und dann fur dbli-
che Anwendungsfélle (u.a. Spannungsebene, Mastkopfbild, Anzahl Stromkreise, Masththen,
Winkelgruppen, Wind- und Eislastzonen) entwickelt, sodass ein Katalog an Standardmasten
zur Verfliigung steht. Dies bietet Vorteile in Entwicklung und Fertigung von Masten, da sie
grofitmaoglich standardisiert ablaufen kann. Nur in Ausnahmefallen werden Maste fuir den kon-
kreten Einsatz neu entwickelt.

Abspann- und Winkelabspannmaste (WA)

Abspann- und Winkelabspannmaste nehmen die resultierenden Leiterzugkrafte in Winkel-
punkten der Leitung auf. Sie sind mit Abspannketten ausgertistet und fur unterschiedliche Lei-
terzugkrafte in Leitungsrichtung ausgelegt. Sie bilden daher Festpunkte in der Leitung.
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Tragmaste (T)

Im Gegensatz zum Abspannmast tragen Tragmaste die Leiter auf den geraden Strecken. Sie
Ubernehmen im Normalbetrieb keine Leiterzugkrafte und kénnen daher relativ leicht dimensi-
oniert werden.

Winkelendmaste (WE)

Die Winkelendmaste haben eine Sonderfunktion. An diesen Masten beginnt oder endet eine
Leitung. Sie kénnen auch einseitige Leiterzige aufnehmen. Das ist z.B. vor Portalen an Um-
spannwerken erforderlich, da diese Portale nicht den vollen Leiterzug der Leiterseile aushal-
ten.

Sondermaste (WAZ)

Neben den Standardmasten gibt es auch Sondermasten, wie z.B. Abzweig- oder Kreuzmaste,
die eine spezielle Form von Winkelmaste annehmen und deren Traversen nicht parallel, son-
dern in einem anderen Winkel zueinanderstehen. Diese Maste sind oft Sonderkonstruktionen,
die fur den speziellen Anwendungsfall entwickelt werden.

4.2.1.2 Masttypen nach ihrer Ausfihrungsweise

Die Bauform, -art und Dimensionierung der Maste werden insbesondere durch die Anzahl der
aufliegenden Stromkreise, deren Spannungsebene, die mdglichen Mastabstande und einzu-
haltende Begrenzungen hinsichtlich der Schutzbereichsbreite oder Masthéhen bestimmt.

Bei Stahlgittermasten konnen die drei Phasen eines Systems prinzipiell in einer Ebene neben-
einander (Einebenenmast), in zwei Ubereinander angeordneten Ebenen (zwei Phasen auf der
unteren und eine auf der oberen Ebene, Donaumast) oder in drei Gibereinander angeordneten
Ebenen (Tonnenmast) angeordnet werden (siehe Abbildung 6). Beim Vergleich der Masttypen
einer 380-kV-Leitung ist festzustellen, dass sich die Breite des Mastes mit der Verwendung
einer zusatzlichen Leiterseilebene jeweils um ca. 10 m verringert. Gleichzeitig nimmt die H6he
des Mastes mit jeder zusatzlichen Ebene um ca. 10 m zu. Stahlgittermaste werden als ge-
schraubte Fachwerkkonstruktion aus Winkelstahlprofilen errichtet. Als Korrosionsschutz wer-
den die Stahlprofile feuerverzinkt und gegen Abwitterung zusatzlich durch Beschichtungen ge-
schuitzt.

Im Abschnitt Raum Libeck — Siems kommen im Rahmen der zwei Vorhaben (380-/110-
kV sowie 110-kV) folgende Masttypen zum Einsatz:

e Mast 1 bis 4, 9N (Mastverschiebung) und 37 (Vorhaben: 110-kV): Donaumast
e Mast 6N (Mastverschiebung) (Vorhaben: 110-kV): Donau-Einebenenmast

e Mast 1 (Vorhaben: 380-/110-kV): Einebenenmast

e Mast 2 bis 21 (Vorhaben: 380-/110-kV): Doppel-Einebenenmast

e Mast 22 bis 35 (Vorhaben: 380-/110-kV): Donau-Einebenenmast

e Mast 36 (Vorhaben: 380-/110-kV): Donaumast

e Portale UW Raum Liubeck und UW Siems (Vorhaben: 380-/110-kV)
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Donaumast

Der Donaumast kommt nur bei den ersten 4 Maststandorten und Mast Nr. 9N der 110-kV-
Leitung sowie dem letzten Maststandort Nr. 36 der 380-/110-kV-Leitung zum Einsatz. Der Mast
fuhrt zwei Stromkreise, bestehend aus je drei Phasen, welche jeweils an der linken und der
rechten Seite der Traverse befestigt sind. Die Phasen sind in Form eines etwa gleichschenk-
ligen Dreiecks angeordnet, zwei Phasen eines Systems sind auf der unteren Ebene und eine
Phase auf einer weiteren Ebene dartber platziert. Die Masten sind dementsprechend schma-
ler als Einebenenmasten ausgebildet. In diesem Vorhaben weisen die 110-kV-Donaumaste
eine durchschnittliche Masthdhe von 26,2 m auf.

Der Donaumast der 380-kV-Leitung weist eine typische Gesamtbreite von ca. 30 m auf. Bei
der Verwendung einer Erdseilspitze hat dieser Mast typischerweise eine Hohe von ca. 60 m.
Durch Verwendung von zwei Erdseilen kann seine Hohe um ca. 4 m reduziert werden, womit
seine Gesamthohe ca. 56 m betragt. Die Masththe in diesem Vorhaben betragt 47 m.

Einebenenmast

Der Einebenenmast besitzt nur eine Traverse zur Aufnahme der Leiterseile. Auf dieser einzi-
gen Traverse sind nebeneinander zwei Systeme mit je drei Phasen aufgehéangt. Der Eineben-
enmast weist eine Gesamtbreite von ca. 45 m auf. Bei der Verwendung zweier Erdseilspitzen
hat dieser Mast typischerweise eine Hohe von ca. 50 m. Aufgrund seiner geringeren Héhe
gegenuber dem Donaumast wird der Einebenenmast haufig in Bereichen eingesetzt, in denen
aus naturschutzfachlicher Sicht das Anflugrisiko fir Vogel minimiert werden muss. Als
Einebenemast ist ein Mast mit einer Gesamthdéhe von 37 m geplant (Nr. 1, LH-13-330) (vgl.
Kap. 7.6).

Doppel-Einebenenmast

Der Doppel-Einebenenmast besitzt zwei Traversen zur Aufnahme der Leiterseile. Wie beim
Einebenenmast sind auf einer Traverse nebeneinander zwei Systeme mit je drei Phasen auf-
gehangt. Auf der untersten Traverse sind nebeneinander zwei Systeme mit je drei Phasen der
Nennspannung 110-kV aufgehangt, auf der Traverse daruber sind zwei Systeme mit je drei
Phasen der Nennspannung 380-kV aufgehangt. Der Doppel-Einebenenmast weist eine Ge-
samtbreite von ca. 40 m auf. Bei der Verwendung zweier Erdseilspitzen hat dieser Mast typi-
scherweise eine Hohe von ca. 55 m. Als Doppel-Einebenenmast sind 20 Masten (Nr. 2 bis 21,
LH-13-330) geplant.

Donau-Einebenenmast

Der Donau-Einebenenmast besitzt drei Traversen. Die beiden oberen Traversen tragen wie
der Donaumast zwei 380-kV-Systeme mit je drei Phasen. Die Phasen sind in Form eines etwa
gleichschenkligen Dreiecks angebracht. Zwei Phasen eines Systems sind auf der mittleren
Ebene und eine Phase auf der obersten Ebene dariber platziert. Auf der untersten Traverse
sind nebeneinander zwei Systeme mit je drei Phasen der 110-kV-Spannungsebene aufge-
hangt. Der Donau-Einebenenmast weist eine Gesamtbreite von ca. 33 m auf. Bei der Verwen-
dung einer Erdseilspitze hat dieser Mast typischerweise eine Hohe von ca. 65 m. Durch
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Verwendung von zwei Erdseilen kann seine Ho6he um ca. 4 m reduziert werden, womit seine
Gesamthdhe ca. 61 m betragt. Als Donau-Einebenenmast sind Maste 22 bis 35, LH-13-330
sowie Mast Nr. 6N LH-13-115 geplant.
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Abbildung 6: Mastprinzipskizzen Gittermaste mit Hohenangaben ab der ersten Traverse

(Die unteren Masththen sowie die Gibrigen Mastdimensionen kénnen in Abhéngigkeit von den
lokalen Gegebenheiten variieren.)

Die geplanten Masththen ergeben sich aus den Langenprofilen in der Anlage 05 in Verbin-
dung mit Anhang B. Die geplanten Masten sind im Durchschnitt ca. 61 m (fiir 380-kV-Leitung)
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hoch, in Abhangigkeit von den drtlichen Verhaltnissen kénnen sie auch hdher oder niedriger
sein. Die Hauptabmessungen und die verwendete Mastart sind fur jeden Standort in Anhang
B der Anlage 01 der Planfeststellungsunterlagen (Mastprinzipzeichnungen) sowie Anlage 07
(Mastlisten und Bauwerksverzeichnis) zu entnehmen.

Hohere Maste kommen zwischen Mast 22 und Mast 24 aufgrund der Querung des FFH-Ge-
bietes ,Schwartautal und Curauer Moor“ und Naturwaldflachen, sowie zwischen Mast 26 und
27 aufgrund der Querung einer Naturwaldflache vor. Die héchsten Maste stellen ebenso auf-
grund der Querung einer Naturwaldflache die Maste Nr. 30 bis 32 mit einer Hohe von ca. 90 m
dar (vgl. Tabelle 17).

Tabelle 17: Masthdhen Uber der Erdoberkante (EOK)

Mast Mast- ca."® Masthdhe |ca. r.r.1ax. Masthohe| €2 ?inég;?;?bhe
Nr. U. EOK (m) U. EOK (m) '
Donau (110-kV) l";’N37' 26,2 31,7 21,7
ggg?lf\?)enmast 1 37 37 37
ey | 7 | s o “
e | 2% | ™0
II(D\(/))nau (380-/110 36 47 47 47
ey | ™ | ws

4.2.2 Fundamente

Grindungen von Gittermasten kénnen als Flachgriindungen oder als Tiefgriindungen ausge-
fuhrt werden. Sie haben die Aufgabe, die auf die Maste einwirkenden Krafte und Belastungen
mit ausreichender Sicherheit in den Baugrund einzuleiten und gleichzeitig den Mast vor kriti-
schen Bewegungen des Baugrundes zu schiitzen.

Die am haufigsten verwendete Flachgriindung ist eine Kompaktgriindung. Die sogenannten
Plattenfundamente bestehen aus einem einzelnen Fundamentkorper. Dieser weist fur Trag-
masten eine FlachengréfRe von 15 m x 15 m (225 m?) und fur Winkelmasten von 20 m x 20 m
(400 m2), bei einer Tiefe von 2,5 m auf. Plattenfundamente sind in der Regel die kostengtins-
tigste Mdglichkeit Masten zu griinden. Sie kdnnen aber nur verwendet werden, wenn die Trag-
fahigkeit der oberen Bodenschichten eine Flachgriindung zulasst. Die Herstellung der Baugru-
ben fur das Plattenfundament erfolgt durch Ausheben mittels Bagger. Anschliel3end werden
in traditioneller Bauweise die Fundamentverschalung, Bewehrung (besteht meist aus Stahl-
matten, Staben oder Geflechten, um so die Belastbarkeit der Fundamente zu erhthen), der
Beton sowie die Mastunterkonstruktion eingebracht. Uberschiissiges Bodenmaterial wird

GFN mbH (15-124) 01.06.2023 — LBP 380-/110-kV-Leitung Raum Libeck - Siems LH-13-330/LH-13-183 111



Deckblatt

Art, Umfang und zeitlicher Ablauf des Vorhabens

abgefahren. In Abhangigkeit vom Grundwasserstand sind Wasserhaltungsmafnahmen zur Si-
cherung der Baugruben wahrend der Bauphase erforderlich.

Sind die oberen Bodenschichten nicht ausreichend tragfahig, werden die Kréfte tiefer in den
Boden abgeleitet. Hier kommen dann Tiefgriindungen zum Einsatz. Dazu werden unter jedem
Eckstiel des Mastes Einzelfundamente ausgebildet, die mit den vorher eingebrachten Ramm-
oder Bohrpféahlen verbunden werden. Die Lange der Bohrpféahle richtet sich nach der Boden-
beschaffenheit an dem jeweiligen Maststandort. Die im Bereich der Eckstiele angeordneten
Baugruben weisen in der Regel einen rechteckigen Grundriss und in der Flache in Hohe der
Baugrubensohle Abmessungen von ca. 5 m x 5 m bei einer Tiefe von ca. 1,50 m ab Gelande-
oberkante auf.

Die Anlage 06 gibt einen Uberblick (iber die im Trassenkorridor zum Einsatz kommenden Re-
gelfundamenttypen.

In diesem Abschnitt wird aufgrund der Bodenverhaltnisse tberwiegend von Flachgriindungen
ausgegangen, aber auch der Einsatz von Tiefgriindungen ist méglich. Die endgtiltige Festle-
gung der Fundamente erfolgt nach Abschluss der Baugrunduntersuchungen bauseitig durch
die ausfuhrende Baufirma.

4.2.3 Beseilung, Isolatoren, Erdsell

Die Beseilung der geplanten Freileitung erfolgt fir zwei Systeme bzw. fur zwei Stromkreise mit
jeweils drei Phasen und 380.000 Volt (380 kV) Nennspannung. Die Seilbelegung je Phase wird
als 4er-Bundel ausgefuhrt. Das heil3t, es werden je Phase vier Leiterseile tiber Abstandshalter
zu einem Bundel zusammengefasst. Damit wird unter anderem eine Minimierung der Schalle-
mission erreicht. Die Leiterblndel sind an den Quertragern (Traversen) der Maste mit Ab-
spann- oder Tragketten befestigt, die Lage der Leiterseile im Raum zwischen den Masten ent-
spricht der Form einer Kettenlinie, die einer Parabel ahnelt. Als Leitermaterial werden Leiter-
seile vom Typ 434-AL1/56ST1A (,Finch®) verwendet.

Soweit eine Mithahme der 110-kV-Leitung vorgesehen ist, besteht deren Beseilung aus zwei
Systemen mit jeweils drei Phasen, die an den unteren Quertrégern (Traversen) der Maste mit
Abspann- oder Tragketten befestigt sind (siehe Abbildung 7).
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Luftkabel (LWL) mit Blitz-
schutzfunktion auf geteilter
Erdseilstutze

Freileitung mit zwei Strom-
kreisen — je Seite ein
Stromkreis

Jeder Stromkreis hat drei
Phasen (jeweils je Phase
als Bindelleiter)

Abbildung 7: Beispiel einer 380-kV-Leitungsbeseilung

Die aufgelegte Beseilung der 380-kV-Leitung (4er-Biindel) ist technisch in der Lage, Strom mit
einer Starke von 4.432 Ampere (A) zu transportieren. Jedes Seil im Biundel kann 1.108 A
transportieren. Bei 1.108 A erwdrmt sich jedes der Seile unter Normbedingungen (Umge-
bungstemperatur 35°C und 0,6 m/s Windgeschwindigkeit) auf bis zu 80°C. Der "maximale Be-
triebsstrom™ wird jedoch auf 4.000 A je Biindel, also 1.000 A pro Seil begrenzt. Hintergrund
der Differenz zwischen maximalem Betriebsstrom und technisch méglicher Stromstéarke ist,
dass Seile mit groReren Querschnitten verlustarmer betrieben werden konnen. Ebenfalls mit
Rucksicht auf eine Verlustoptimierung, aber vor allem auch mit Ricksicht auf die notwendigen
Reserven fir die Ubertragung im Fehlerfall, wird jeder Stromkreis im Regelbetrieb mit max.
2.800 A ausgelastet. Im (n-1)-(Fehler)-Fall (also beim Ausfall einer Komponente) bedeutet
dies, dass ein Stromkreis ausgefallen ist und der verbleibende Stromkreis dessen Strom tber-
nehmen und vortbergehend mit max. 4.000 A betrieben werden muss.

Fur die Trassierung der 110-kV-Beseilung wird ebenfalls eine maximale Seiltemperatur von
80°C berlcksichtigt. Hieraus ergibt sich ein maximal zulassiger Dauerstrom von etwa 2.216 A
je 2er-Buindel. Auch hier wird aus oben genannten Grinden die Ubertragungsfahigkeit der
Seile nicht voll ausgereizt, sondern im Regelbetrieb der maximale Betriebsstrom auf ca.
1.470 A je 2er-Bundel begrenzt. Auch wird im (n-1)-(Fehler)-Fall davon ausgegagen, dass ein
Stromkreis ausgefallen ist und das verbleibende System in der Lage ist, dessen Strom kurz-
zeitig zu Ubernehmen.

Zur Isolation der Leiterseile gegenliber dem geerdeten Mast werden Isolatorketten eingesetzt.
Mit ihnen werden die Leiterseile der Freileitungan den Traversen der Maste befestigt. Die Iso-
latorketten missen die elektrischen und mechanischen Anforderungen aus dem Betrieb der
Freileitung erfullen. Die wesentliche Anforderung ist dabei eine ausreichende Isolation zur Ver-
meidung von elektrischen Uberschlagen von den spannungsfiihrenden Leiterseilen zu den ge-
erdeten Mastbauteilen zu erhalten. Dartber hinaus ist eine ausreichende mechanische Fes-
tigkeit der Isolatorketten zur Aufnahme und Weiterleitung der auf die Seile einwirkenden Krafte
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in das Mastgestange erforderlich. Die Isolatorketten bestehen beim Abspannmast pro Phase
grundsétzlich aus zwei parallel in Leitungsrichtung angeordneten Isolatoren (sowohl bei 380-
kV als auch bei 110-kV). Beim Tragmast bestehen die Isolatorketten fur die 380-kV-Span-
nungsebene pro Phase aus zwei v-formig hangenden Isolatoren, fir die 110-kV-Ebene aus
zwei parallel hangenden Isolatoren. Als Werkstoff kommt wahlweise Porzellan, Glas oder
Kunststoff zum Einsatz. Die Isolation zwischen den Leiterseilen gegentiber Erde und zu Ob-
jekten wird durch Luftstrecken, die den geltenden Vorschriften entsprechen, sichergestellt.

Auf den Spitzen des Mastgestanges werden Erdseile oder Erdseil-Luftkabel mitgefuhrt, die
deutlich diinner dimensioniert sind als Leiterseile. Sie dienen dem Blitzschutz der Leitung und
sollen direkte Blitzeinschlage in die Stromkreise verhindern, da diese, wenn sie keinen grof3e-
ren Schaden verursachen, zumindest eine Kurzunterbrechung des betroffenen Stromkreises
hervorrufen konnen. Der Blitzstrom wird mittels des Erdseils auf die benachbarten Maste und
Uber diese weiter in den Boden abgeleitet. Das Erdseil-Luftkabel ist mit Lichtwellenleitern aus-
gerustet und dient neben dem Blitzschutz zur innerbetrieblichen Informationstibertragung und
zum Steuern und Uberwachen von elektrischen Betriebsmitteln (z.B. Schaltgeraten). Als Ma-
ximalbelegung sind die Mastgestange fur Erdseile vom Typ 264-AL1/34-ST1A (Al/St 265/35)
oder aquivalente Erdseil-Luftkabel geeignet. Aus Griinden des Schutzes der technischen An-
lagen in den Umspannwerken vor den Folgen von Blitzeinschlagen werden die Mastbauwerke
mit zwei Erdseilspitzen ausgestattet.

4.2.4 Korrosionsschutz

Die fur den Freileitungsbau verwendeten Werkstoffe Stahl und Beton sind den verschiedens-
ten Angriffen und Belastungen durch Mikroorganismen, atmosphérische Einfllisse sowie durch
aggressive Wasser und Bdden ausgesetzt. Zu ihrem Schutz sind in den unterschiedlichen
gultigen Normen, unter Berticksichtigung des Umweltschutzes, entsprechende vorbeugende
MalRnahmen gefordert, um die jeweiligen Materialien vor den zu erwartenden Belastungen
wirkungsvoll zu schiitzen und damit nachhaltig die Standsicherheit zu gewahrleisten.

Zum Schutz gegen Korrosion werden Stahlgittermasten fur Freileitungen feuerverzinkt. Um
eine Abwitterung des Uberzuges aus Zink zu verhindern, wird zusétzlich eine farbige Be-
schichtung aufgebracht. Dabei werden aus Griinden des Umweltschutzes schwermetallfreie
und I6semittelarme Beschichtungen eingesetzt. Die Beschichtung wird wahlweise bereits in
einem Beschichtungswerk oder nach Abschluss der Montagearbeiten vor Ort an den montier-
ten Mastbauwerken aufgebracht. Eine nachtragliche Beschichtung vor Ort ist auf jeden Fall fur
Schrauben und Knotenbleche erforderlich. Die eigentliche Bauzeit einer Freileitung wird
dadurch nicht beeinflusst, der Korrosionsschutz erfolgt unabhangig vom Baufortschritt. Die
Ausfiihrung der Korrosionsschutzarbeiten ist zu grof3en Teilen auch wéhrend des Betriebes
der Freileitung maglich.

Die ausschlief3liche Verwendung zugelassener Materialien und die Einhaltung rechtlicher Auf-
lagen sind obligatorisch.
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4.2.5 Schutzbereich

Der so genannte Schutzbereich dient dem Schutz der Freileitung und stellt eine durch Uber-
spannung einer Leitung dauernd in Anspruch genommene Flache dar, die fir die Instandhal-
tung und den sicheren Betrieb einer Freileitung aufgrund der vorgegebenen Normen notwen-
dig ist.

Die GroRRe des Schutzbereichs ergibt sich aus der durch die Leiterseile Giberspannten Flache
unter Berlicksichtigung der seitlichen Auslenkung der Seile bei Wind und des Schutzabstands
nach DIN VDE 50341 Teil 1 und 3 in dem jeweiligen Spannfeld. Durch die lotrechte Projektion
des auleren ausgeschwungenen Leiterseils, zuziglich des Schutzabstands auf die Grund-
stucksflache, ergibt sich als Standardfall zwischen je zwei Masten eine parabolische Flache.
Die Schutzstreifenbreite der neuen Leitung liegt bei ca. 20 bis 35 m beidseitig der Leitungs-
achse.

Innerhalb dieses Schutzbereichs bestehen teilweise Aufwuchshdéhenbeschrankungen fir Ge-
hélzbestdnde zum Schutz vor umstirzenden oder heranwachsenden Baumen. Direkt unter
der Trasse gelten zudem Beschrankungen fir die bauliche Nutzung.

Bei der Naherung an Gehdlzbestdnde (Waldflachen) besteht die Mdoglichkeit, dass Baume
zwar au3erhalb des technisch notwendigen Schutzbereichs liegen, aber bei einem mdglichen
Umsturz in die Leitungstrasse fallen konnten. Dort wird daher ein Zuschlag von 5 m auf den
maximalen, im jeweiligen Spannfeld vorliegenden, technisch notwendigen Schutzbereich ge-
geben, um eine Entnahme des betreffenden Baumes, bei einer kritischen Wuchshdhe, zu er-
mdglichen. Die so ermittelte Schutzbereichsbreite wird dann im Waldbereich parallel zur Tras-
senachse abgetragen. In Waldbereichen werden somit parallele Schutzbereiche gesichert.

Bei allen anderen, potentiell leitungsgefahrdenden Gehdlzstrukturen au3er Wald (z.B. Alleen,
Knicks, flachenhafte Geholze etc.) wird der parabolische Schutzbereich eingesetzt. Um auch
hier die Gefahrdung der technischen Anlage durch Randbewuchs zu minimieren, wird an den
Beriihrungspunkten des Schutzbereiches mit den Geholzstrukturen ebenfalls ein Zuschlag
von 5 m gegeben. Dieser Zuschlag wird im Bereich der Gehdlzstrukturen auf parabolischen
Schutzbereich aufgeschlagen.

In folgenden Bereichen ist unter Beriicksichtigung der zu erwartenden Endwuchshoéhen eine
Uberspannung der Waldflachen vorgesehen:

e zwischen Mast 22 und Mast 24 aufgrund der Querung des FFH-Gebietes
L~Schwartautal und Curauer Moor“ sowie Naturwald und

e zwischen Mast 26 und 27 aufgrund der Querung einer Naturwaldflache

e zwischen Mast 30 und 32 aufgrund der Querung einer Naturwaldflache.

Fur diese Bereiche wird nur der technisch notwendige Schutzstreifen (parabolisch) gesichert.

Die Schutzstreifenbreite der neuen Leitung ist abhangig von den eingesetzten Masttypen (u.a.
Traversenausladung, Masthohe, Isolatorketten) und der jeweiligen Feldlange. Daher wird der
Schutzbereich fur jedes Spannfeld individuell berechnet und ausgewiesen. Dabei tUberlagern
sich die Schutzstreifen der 380-kV- und 110-kV-Ebene zu einem gemeinsamen Schutzbereich.
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4.2.6 Provisorien

Um die Versorgungssicherheit zu gewahrleisten, muss der Betrieb der vom Neubau betroffe-
nen 110-kV-Leitungen aufrechterhalten bleiben. Das ist insbesondere der Fall, wenn an vor-
handenen Leitungen Anderungen vorgenommen werden missen, wenn bestehende Mast-
standorte genutzt werden sollen oder wenn es zu einer Kreuzung zwischen der bestehenden
110-kV- und der geplanten 380/110-kV-Leitung kommt. Hierfr sind dann Provisorien erforder-
lich. Diese kénnen je nach raumlichen Gegebenheiten als Freileitungs- oder Kabelprovisorium
errichtet werden.

Im Zusammenhang mit diesem Projekt kommen Uberwiegend Freileitungsprovisorien, an eini-
gen Stellen aber auch Kabelprovisorien zum Einsatz (siehe Tabelle 18).

Tabelle 18: Ubersicht Provisorien

Spannfeld 110-kV-
Typ Lange | Anzahl Verortung Leitung

[ca.km] | Portale

BEK M27 — M29

(2 Sys. 110 kV) 0,7 2x2 ostlich von GroR3 Parin | |LH-13-114

BEK M26 — M28

(2 Sys. 110 kV) 0,8 2x2 ostlich von GroR3 Parin | LH-13-117
FL-Prov. M12 (LH-13-114)
I(BZEiys. HOKY) 82 ; z ; ostlich von Sereetz ;;g)Mlo (LH-13-

(2 Sys. 110 kV)

M11 (LH-13-117)

FL-Prov. . und M6N (LH-13-
(2 Sys. 110-kV) 1,1 2x6 nordoéstlich von Sereetz 115)
FL-Prov. M6N (LH-13-115)

(2 Sys. 110-kV) 14 2x6 nordostlich von Sereetz | und UW Siems

EL-Prov. M1 (LH-13-152) und

(2 Sys. 110-kV) 0,1 2x2 Ostlich Danischburg UW Siems
Summe Freileitung 2,9
Summe Baueinsatzkabel 1,8

Freileitungsprovisorien:

Die Freileitungsprovisorien werden in der Regel in Stahlbauweise ausgefihrt. Das Gesténge
besteht aus einem Baukastensystem mit abgespannten Masten und Portalen und ist in der
Regel fur ein elektrisches System ausgelegt. Fur die Stromubertragung auf zwei Systemen
werden die Masten dann in doppelter Ausfiihrung nebeneinandergestellt. Der Abstand zwi-
schen den Stiitzpunkten betragt ca. 100 m bis 120 m. Die Maste werden aus Grinden der
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besseren Standfestigkeit und Druckverteilung auf Holz- bzw. Metallplatten gestellt, manchmal
auch auf kleine, geschotterte Flachen. Die Maste werden seitlich Giber Stahlseile abgespannt.
Die Stahlseile werden Ublicherweise an Erdankern oder im Boden vergrabenen Holz- oder
Metallschwellen befestigt, die beim Abbau wieder entfernt werden. Je nach Bodenverhaltnis-
sen kdnnen auch Auflastgewichte aus Beton zum Einsatz kommen, die moglichst bodenscho-
nend abgesetzt werden.

Die Arbeitsflache fur die Aufstellung eines Freileitungsprovisoriums hat eine Gréf3e von ca.
70 m x 40 m. Die gesamte Arbeitsflache muss wahrend der Bauphase mit einem Bauzaun
gesichert werden. Die Breite des Schutzstreifens zwischen den Arbeitsflachen fur Provisorien
betragt ca. 50 m. Diese werden von Seilen Uberspannt.

Durch die Einhaltung von Mindestbodenabstanden wird jegliche Einschrankung der landwirt-
schaftlichen Bewirtschaftung vermieden. Dabei wird ein Mindestbodenabstand von 8,00 m ein-
gehalten. So gestattet dieses beim Betrieb von beweglichen Arbeitsmaschinen und Fahrzeu-
gen (landwirtschaftliche Arbeiten) das Unterqueren der Freileitung mit modernen Gro3maschi-
nen inklusive der Aufbauten von einer Gesamthdhe bis ca. 6,00 m unter Einhaltung eines nach
DIN EN 50110 geforderten Schutzabstandes.

Baueinsatzkabel:

Die Baueinsatzkabel bestehen aus VPE-isolierten Einleiterkabeln. Aufgrund der hier vorlie-
genden Ubertragungsleistung werden bei 110-kV-Provisorien voraussichtlich Doppelkabelsys-
teme verlegt, sodass je Stromkreis sechs Einleiterkabel, insgesamt also zwolf Einleiterkabel
verlegt werden missen. Da die Kabel flach nebeneinandergelegt und eingezaunt werden mus-
sen, sind entsprechend breite Arbeitsflachen notwendig.

Vor der Verlegung der Kabel werden zunéchst zur Vorbereitung des Untergrundes in dem
dafiir vorgesehen Bereich Geholze gerodet, sofern diese mit der Bauausfuhrung konfligieren.
AnschlieRend wird der Untergrund mit Geotextil oder Vlies ausgelegt und ein Sandbett aufge-
bracht. Die Baueinsatzkabel werden auf diesem egalisierten Untergrund verlegt. Je nach Un-
tergrund kénnen die Baueinsatzkabel auch direkt auf dem Boden abgelegt werden. Der be-
treffende Bereich wird mit einem Bauzaun gegen unbefugten Zutritt gesichert.

Damit Baueinsatzkabel wiederverwendet werden kénnen, werden sie in Standardlangen bis
ca. 400 m hergestellt. Fur langere Kabelstrecken (ab ca. 300 m) sind daher Muffenplatze notig,
an denen jeweils zwei Kabel miteinander verbunden werden. Aufgrund der Standardlangen
kann es sein, dass zu lange Kabel eingesetzt werden missen. Die Uberschissigen Langen
durfen nicht auf der Trommel verbleiben, sondern sind in Schlaufen auszulegen. Die einge-
planten Arbeitsflachen berticksichtigen diese Schlaufen.

Bei der Uberquerung von Wegen oder Graben sind Kabelbriicken/-pritschen erforderlich, um
die weitere Durchfahrt des Verkehrs zu gewabhrleisten.
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4.2.7 Bauablauf Freileitung

Im Nachfolgenden werden die wesentlichen Aspekte des Bauablaufs kurz beschrieben. Eine
ausfiihrliche Beschreibung des Bauablaufs ist dem technischen Erlauterungsbericht zu ent-
nehmen.

Zu Beginn einer jeden Mastbaustelle wird die Bauflache vorbereitet (z.B. Riickschnitt von vor-
handener Vegetation) und es werden Zuwegungen und Arbeitsflachen mit Lastverteilplatten
ausgelegt. Danach werden die Grindungen der Masten eingebracht. Um die erforderlichen
Geratewege gering zu halten, werden die einzelnen Standorte mdglichst in einer Arbeitsrich-
tung nacheinander hergestellt. Im Falle von Tiefgrindungen wird nach ausreichender Stand-
zeit der Pfahle die Tragféahigkeit durch Zugversuche tberprdft.

Nach erfolgreichem Abschluss der Prifungen erfolgen bei Errichtung von Gittermasten die
Montage der Mastunterteile und das Herstellen der Stahlbeton-Pfahlkopfkonstruktionen. Nach
dem Errichten der Mastunterteile darf ohne Sonderbehandlung des Betons friihestens etwa 4
Wochen nach dem Betonieren mit dem Aufstellen der Masten begonnen werden. Im Anschluss
daran werden die Gittermasten in Einzelteilen an die Standorte transportiert, vor Ort montiert
und im Normalfall mit einem oder zwei Mobilkrdnen aufgestellt. Wahlweise kann auch eine
Teilvormontage einzelner Bauteile (Quertrager, Mastschuss, etc.), am Baulager oder auf ent-
sprechenden Arbeitsflachen in der N&he der Maststandorte erfolgen.

Der Seilzug erfolgt nach Abschluss der Mastmontage nacheinander in den einzelnen Ab-
spannabschnitten. Die Arbeitsflachen und Zuwegungen werden nach Beendigung der Bauar-
beiten unverziiglich zuriickgebaut und die Vegetationsflachen wiederhergestellt.

Die Dauer der Bauzeit ist insbesondere von jahreszeitlichen Bedingungen, Bauzeitenbe-
schrankungen (Baubeginn im Winter- oder Sommerhalbjahr) und einer Aufteilung in parallel
zu bearbeitende Bereiche (Baulose) abhangig. Ein detaillierter Uberblick tiber die Baustellen-
dauer ist Tab. 7 des Erlauterungsberichts (Anl. 01) zu entnehmen.

4.3 Rickbau der bestehenden 110-kV-Leitungen

Nach Moglichkeit werden die Baustral3en zur Errichtung der neuen Masten auch fir die De-
montage der bestehenden 110-kV-Leitung verwendet.

Bei der Demontage werden zunachst die Phasen und Erdseile ausgeklemmt und in Rollen
gehangen um die Seile dann aufzutrommeln. Die Masten werden anschlie3end in Stockwer-
ken demontiert und dann am Boden in Einzelteile zerlegt und abgefahren. Auch ein Abtrans-
port per Hubschrauber ist méglich. Stahl und Seile werden der Wiederverwertung zugefihrt.

Bei der Mastdemontage werden die Fundamente der riickzubauenden 110-kV-Leitung auf
landwirtschaftlichen Flachen bis mindestens 1,2 m unter Gelandeoberkante (GOK) zurlickge-
baut. Auf Forderung des Flacheneigentiimers kénnen die Fundamente bis maximal 1,5 m un-
ter GOK abgebaut werden. Ein tieferer Rlckbau ist nicht zweckméafig, da zum einen bei einem
Ruckbau bis zu dieser Tiefe keine Einschrankung fur die Bewirtschaftung landwirtschaftlicher
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Flachen mehr auftritt. Zum anderen werden fur den Riickbau Baugruben an den Fundamenten
benotigt. Mit zunehmender Tiefe vergrof3ert sich durch die Boschung die GroR3e dieser Bau-
gruben oder es wird ein aufwendiger Verbau erforderlich. Der Eingriff fir die Riickbau-Gruben
wirde mit zunehmender Tiefe stark zunehmen. In der Regel wird der Betonkdrper komplett
freigelegt und der Rammpfahl unterhalb des Betonkérpers geschnitten. Die nach Demontage
der Fundamente entstehenden Gruben werden mit geeignetem und ortsiiblichem Boden ent-
sprechend den vorhandenen Bodenschichten wiederverflillt. Das eingeflillte Erdreich wird aus-
reichend verdichtet, wobei ein spateres Setzen des eingefullten Bodens bericksichtigt wird.
Im Anschluss werden die Vegetationsflachen landschaftsgerecht neugestaltet.

Die Arbeitsflachen und Zuwegungen werden nach Beendigung der Bauarbeiten unverziglich
zurtickgebaut und die Vegetationsflachen auch hier wiederhergestellt.
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5 Auswirkungen des Vorhabens

In diesem Kapitel werden die Auswirkungen durch das Vorhaben erlautert. Hierbei erfolgt die
Darstellung getrennt fiir baubedingte, anlagebedingte und betriebsbedingte Auswirkungen. Er-
hebliche Auswirkungen werden mit einer Nummer und dem Buchstaben K (fiir Konflikt) verse-
hen und sind in den Bestands-, Konflikt- und MalRnahmenplanen Blatt Nr. 1 bis 16A fur den
Neubau (Anlage 08.02.01.01) sowie Blatt Nr. 1 bis 10 fur den Ruckbau (Anlage 08.02.01.02)
dargestellt. Eine Ubersicht der Verortung der Konflikte wird in Tabelle 39 (Anhang Kapitel
13.1.1) dargestellt. Auswirkungen, die keine Konfliktnummer haben, werden nur vollstandig-
keitshalber genannt. Sie haben aber im Rahmen dieses Vorhabens eine geringe bzw. keine
Relevanz.

5.1 Auswirkungen auf den Boden

5.1.1 Baubedingte Auswirkungen

Baubedingt kénnen im Bodenbereich durch die geplante Freileitung folgende Auswirkungen
auftreten:

Beeintrachtigung durch Verdichtung im Bereich von Zuwegungen und Baustellen (K-N2)
Lokal begrenzte Bodenentwéasserung / Grundwasserabsenkung fir den Fundamentbau
Veréanderung von Bodeneigenschaften durch Eintrag von Farben oder Betriebsstoffen
Verlust von Bodenfunktionen durch Auskofferung von Fundamentgruben, Bodenent-
nahme

Einsatz von Provisorien.

Zu einer Verdichtung des Bodens (Konflikt K-N2) kann es im Bereich der Baustellenzufahr-
ten, der Baustellenflachen, von Provisorien und im Aktionsradius der Baumaschinen kommen.
Bei der geplanten Leitung sind zudem an den zahlreichen Abspannmasten gréRere Baustel-
leneinrichtungsflachen fir Seilwinden, Kabeltrommeln und Abankerungen notwendig. Bei ei-
ner Verdichtung des Bodens werden die Bodenpatrtikel, auf Kosten des Porenraumes, dichter
zusammengelagert. Die Luft- und Wasserverflugbarkeit fur Bodenleben sowie Pflanzen wird
eingeschrankt. Hinzu kommt eine Verminderung der effektiven Durchwurzelungstiefe. Beson-
ders geféahrdet sind Boden, die von vornherein ein geringes Porenvolumen bzw. einen hohen
Humusanteil aufweisen. Entsprechende Bdden sind insbesondere im Bereich von Niederun-
gen zu finden. Niedermoorbdden treten in kleinrAumigen Senken im Uferbereich der Trave,
westlich des Waldhusener Moorsees, im siudlichen Sielbektal und im Bereich der Gewasser-
landschaft entlang der Schwartau auf (vgl. Kap. 3.1). Oftmals sind Boden durch die landwirt-
schaftliche Nutzung bereits vorverdichtet.

Wie im Erlauterungsbericht (Anlage 1) dargelegt, sind an einigen Stellen Provisorien erforder-
lich. Im Rahmen des Vorhabens sind zum Teil Baueinsatzkabel vorgesehen. Vor der Verle-
gung der Kabel werden zundchst zur Vorbereitung des Untergrundes in dem daflr
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vorgesehenen Bereich Gehdlze gerodet, sofern diese mit der Bauausfiihrung konfligieren. An-
schlieend wird der Untergrund mit Geotextil oder Vlies ausgelegt und ein Sandbett aufge-
bracht. Die Baueinsatzkabel werden auf diesem egalisierten Untergrund verlegt. Je nach Un-
tergrund kdénnen die Baueinsatzkabel auch direkt auf dem Boden abgelegt werden. Der be-
treffende Bereich wird mit einem Bauzaun gegen unbefugten Zutritt gesichert. Eine dauerhafte
Flacheninanspruchnahme ist nicht erforderlich.

Die Freileitungsprovisorien bestehen i.d.R. aus einem Baukastensystem; die einzelnen Stand-
fluRe stehen hierbei auf Holzbohlen oder kleineren Schotterflachen. Die Provisoriumselemente
werden ohne dauerhafte bauliche Anlagen errichtet. Eine Sicherung der Provisoriumsmaste
erfolgt Gber Verspannungen mit z.B. Erdankern oder Auflastgewichten. Eine dauerhafte Fla-
cheninanspruchnahme oder sonstige Bodenbewegungen z.B. fur das Errichten von Betonfun-
damenten sind nicht erforderlich.

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass fiir die Provisorien geringfligige baube-
dingte Eingriffe in das Schutzgut Boden und Flache entstehen (K-N2). Die Lage der Proviso-
rien ist in Kap. 4.2.6 zusammengestellt.

Wahrend der Fundamentgrindung ggf. durchzufiihrende Entwasserungen kénnen einen Ein-
fluss auf hydromorphe Béden (Austrocknung, Nahrstofffreisetzung, Zersetzung) haben. Dieser
besteht aber nur fir einen kurzen Zeitraum, sodass keine nachhaltigen Wirkungen prognosti-
ziert werden. Die Bauwasserhaltung wird Gber Schlauchleitungen an das értliche Graben- bzw.
Gewassernetz angeschlossen. Die hierfir erforderlichen Schlauchleitungen werden handisch
oder mit kleinem gelandegangigem Geréat auf dem Boden verlegt, ohne hierbei Beeintrachti-
gungen des Bodens durch erhdhte Bodendriicke zu verursachen.

Nach der Anlieferung der Masten missen diese, soweit keine Werksbeschichtung vorgesehen
wird, vor Ort mit einem Korrosionsschutzanstrich versehen werden. Dieses erfolgt durch so
genannte Hydrobeschichtungsstoffe, die keine Schwermetalle enthalten und I6sungsmittelarm
sind. Grundsatzlich werden fiir Anstricharbeiten Planen ausgelegt, um Farbeintrage in den
Boden sicher zu verhindern. Insofern erfolgt hierdurch keine Beeintrachtigung des Bodens.

DarlUber hinaus kann es wahrend der Bauphase unfallbedingt zu Schadstoffbelastungen
durch OI- und Schmierstoffverluste kommen. Durch Einhalten der allgemein vorgeschriebenen
Sicherheitsvorkehrungen und achtsames Vorgehen ist dieses jedoch vermeidbar.

Die meisten der genannten baubedingten Auswirkungen sind ausschlief3lich temporarer Art.
Die zur Anlieferung von Baumaterialien befestigten Wege werden zurtickgebaut, dauerhafte
Entwasserungen sind nicht notwendig, das Baustellenumfeld wird nach Errichtung der Masten
berdumt und steht der jeweiligen Nutzung wieder zur Verfligung.

Auswirkungen auf Boden mit einer Bedeutung fur die Archivfunktion (arch&ologische Denk-
male, Grabungsschutzgebiete etc.) sind mit dem Vorhaben nicht verbunden. Es sind keine
Maststandorte, Arbeitsflachen oder Zuwegung in diesen Bereichen geplant.
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5.1.2 Anlagebedingte Auswirkungen

Die anlagebedingten Auswirkungen bestehen in den dauerhaften Auswirkungen der baulichen
Anlage sowie der Unterhaltung der errichteten Anlage:

Verlust von Bodenfunktionen durch Flacheninanspruchnahme und Versiegelung im Be-
reich der Mastfu3standorte und des dauerhaften Wegeausbaus (K-N1)

Lokal begrenzte Beeintrachtigungen des Bodenwasserhaushaltes (durch Stauung und
Versiegelung).

Eine Flacheninanspruchnahme entsteht bei einer Freileitung lediglich durch Versiegelung
(Konflikt K-N1) in Form des Fundamentes der Mastfii3e. Da es sich in der Regel um Platten-
fundamente handelt, werden durchschnittlich ca. 225 m2 pro Tragmast und ca. 400 m? pro
Winkelmast — Uberwiegend unter Flur — versiegelt. Oberflur verbleiben ausschlielZlich die be-
tonierten Eckstielkappen. Lediglich bei der Errichtung erfolgt ein direkter Eingriff durch die Ent-
nahme von Bodenmaterial. Bodengeflge und -profil werden in diesem Bereich zerstort.

Messbare Auswirkungen auf den Bodenwasserhaushalt werden aufgrund der geringen
GroRRe des Staukorpers nicht erwartet.

Des Weiteren ist an Mast Nr. 8 eine Verlegung einer Rohrleitung (Konflikt K-N7) erforderlich.
Dabei wird ein Teil der bestehenden Rohrleitung zurtickgebaut und eine neue Rohrleitung ver-
legt. Der Bodenaushub wird neben dem Graben getrennt nach Ober- und Unterboden gelagert
(vgl. V-4). Nach dem Verlegen der Rohrleitung wird der Boden getrennt nach Ober- und Un-
terboden wieder eingebracht und verdichtet. Ggf. Giberschissiger Boden wird abtransportiert.
Die Rohrverlegung stellt mit seinem geringen Flachenbedarf einen vergleichsweise kleinen
und temporaren Eingriff in den Naturhaushalt dar, der dennoch mit Beeintrachtigungen der
Bodenfunktionen sowie Schadigungen von Pflanzen und Tieren verbunden ist, auch wenn
ausschlie3lich intensiv genutzte Boden- und Biotoptypen in Anspruch genommen werden. Au-
Rerdem Uberlagert sich die Verlegung der Rohrleitung tlw. mit der ausgewiesenen Arbeitsfla-
che. Nach Fertigstellung des Bauvorhabens werden sich die beeintrachtigten Funktionen je-
doch regenerieren. Zudem kommt es insbesondere durch den Tiefbau bei der Rohrverlegung
grundsatzlich zu Gefligeveranderungen des Bodens. Die Veranderung des Bodengefiiges
kann die Nahrstoff- und Wasserverfugbarkeit fir Pflanzen sowie die Bellftung des Bodens
negativ beeinflussen, diese ist jedoch raumlich sehr begrenzt.

5.1.3 Betriebsbedingte Auswirkungen

Auswirkungen durch die wiederholt durchzufuhrenden Pflegeanstriche entstehen nicht, da
l[6sungsmittelarme Hydrobeschichtungsstoffe verwendet werden und mittels Planen ein Ein-
trag von Farbstoffen in den Boden unterbunden wird.
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Weitere betriebsbedingte Auswirkungen sind fir das Schutzgut Boden und Flache nicht zu
erwarten, da fur weitere Wartungstatigkeiten in der Regel nur leichte Fahrzeuge oder Maschi-
nen eingesetzt werden, welche zu keinen nachhaltigen Bodenverdichtungen fuhren.

5.2 Auswirkungen auf Oberflachen- und Grundwasser

5.2.1 Baubedingte Auswirkungen

Baubedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser kénnen lediglich im Bereich der Mast-
standorte sowie der erforderlichen Zufahrtwege und Baustelleneinrichtungen entstehen. So
kommt es im Baustellenumfeld durch Verdichtung und eventuelle, voriibergehende Uberpréa-
gung im Bereich von Zufahrten zu Veranderungen von Wasserhaushaltsgré3en (geringere
Versickerung, héherer Oberflachenabfluss, héhere Verdunstung). Diese werden zusammen
mit dem Schutzgut Boden und Flache betrachtet (Konflikt K-N2).

Zusatzlich kann im Einzelfall bei hohem Grundwasserstand eine Entwéasserung der Bau-
grube erforderlich sein, die aber zeitlich eng begrenzt ist. Zudem wird die Bauwasserhaltung
SO ausgestaltet, dass keine UberméaRigen Wassermengen eingeleitet werden (vgl. Material-
band, Anlage 10, Wasserwirtschaftliche Unterlage und Materialband, Anlage 11.06 sowie Kap.
5.1.1). Hiermit ist das Verlegen von Fliegenden Leitungen (ohne Bodeneingriff per Hand auf
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der Gelandeoberflache ausgelegte Leitungen) verbunden. Dieses erfolgt von Hand, sodass
keine erheblichen Beeintrachtigungen entstehen.

Fur die temporaren Zuwegungen abseits der befestigten StraRen und Wege werden vorhan-
dene Grabenuberfahrten genutzt. In einigen Abschnitten ist schon jetzt zu erkennen, dass die
vorhandenen Grabenuberfahrten keine ausreichende Breite aufweisen. Diese Grabenuber-
fahrten werden durch temporéare Verrohrungen (Konflikt K-N4) erweitert. Im Rahmen des
Zuwegungskonzeptes wurde darauf geachtet, dass sich die erforderlichen Grabenquerungen
bzw. Aufweitung vorhandener Grabenlberfahrten auf das unbedingt notwendige Mald be-
schranken. Temporare Verrohrungen werden in Abhangigkeit von den voraussichtlich zum
Einsatz kommenden Fahrzeugen inkl. der anzunehmenden Kurvenradien mit 5-15 m herge-
stellt. Nach Abschluss der Arbeiten werden die temporéren Grabenverrohrungen ordnungsge-
malf3 zuriickgebaut. Eine nachhaltige Beeintrdchtigung der Bdschungsbereiche kann somit
ausgeschlossen werden. Temporare Verrohrungen befinden sich bei den Masten Nr. 6, 14 und
bei der Zufahrt zu Mast Nr. 19. Die Lage der temporaren Grabenverrohrungen ist in den Be-
stands-, Konflikt- und MaRnahmenkarte (Anlage 08.02.01) dargestellt.

Nicht vollstéandig auszuschlie3en ist die temporare Kontamination von Grund- sowie Ober-
flachenwasser mit Ol, Schad- und Schmierstoffen, die unfallbedingt wahrend der Bauphase
auftreten konnen. Des Weiteren kann es infolge von Wasserhaltung bei Griindungsarbeiten
zum Eintrag von Eisen oder sonstigen Nahr- und Schadstoffen in Oberflachengewasser kom-
men. Eine Einleitung erfolgt in die im Kap. 3.2.2 genannten Oberflachenwasserkorper. Eine
direkte Einleitung in berichtspflichtige Gewésser erfolgt in die Schwartau (Maste Nr. 22 und
23) sowie in die Clever Au (Mast Nr. 4 und 5) und die Sielbek (Mast Nr. 29 und 30). Vor einer
Einleitung wird das Wasser chemisch untersucht und bei erhéhten Konzentrationen vor einer
Einleitung entsprechend behandelt. Dadurch und durch Einhalten der allgemein vorgeschrie-
benen Sicherheitsvorkehrungen und achtsames Vorgehen werden erhebliche Beeintrachti-
gungen jedoch vermieden.

Die einzelnen Mastbauteile werden in der Regel werksbeschichtet geliefert, sodass vor Ort nur
noch Reststreicharbeiten ausgefihrt werden. Die verwendeten Hydrobeschichtungsstoffe ent-
halten keine Schwermetalle und sind lI6sungsmittelarm. Grundsatzlich werden fir Anstrichar-
beiten Planen ausgelegt, um Farbeintrage in Oberflachen- oder Grundwasser sicher zu ver-
hindern. Insofern erfolgt hierdurch keine Beeintrachtigung von Oberflachen- oder Grundwas-
ser.

Weitere Ausfihrungen zu den Auswirkungen auf Grund- und Oberflachenwasserkdrper sind
im Materialband, Anlage 11.06 nachzulesen.

5.2.2 Anlagebedingte Auswirkungen

Die mit Griindung der Mastfundamente verbundenen Versiegelungen - und damit eine Verhin-
derung der Grundwasserneubildung in diesem Bereich - bleiben dauerhaft mit dem Bauwerk
bestehen. Sie sind demnach anlagebedingt. Aufgrund der GroRRe der Eingriffe sind die
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Auswirkungen unerheblich. Aufgrund der Gré3e der Mastfundamente sind erhebliche Beein-
trachtigungen der Grundwasserfunktionen sicher ausgeschlossen. Fur Eintrage von Korrosi-
onsschutzfarben in Boden und Grundwasser im Rahmen von Instandhaltungsmafnahmen
gelten die 0.g. Ausfiihrungen.

Fur Eintrage von Korrosionsschutzfarben in Boden und Grundwasser im Rahmen von Instand-
haltungsmafRnahmen gelten die 0.g. Ausfiihrungen.

Dauerhafte Eingriffe in Oberflachengewasser (Graben, Flie3- und Kleingewdasser) wurden
durch entsprechende Wahl der Maststandorte weitestgehend vermieden. Fir die Zuwegung
zu Mast Nr. 31 der 380-/110-kV-Leitung wird eine Grabenuberfahrten benétigt, die eine dau-
erhafte Grabenverrohrung erforderlich macht (Konflikt K-N6). GemalR § 35 LNatSchG ist es
verboten, an Gewdassern 1. Ordnung sowie Seen und kleineren Gewassern mit einer Grél3e
von mehr als 1 ha bauliche Anlagen in einem Abstand von 50 m von der Uferlinie zu errichten
oder wesentlich zu &ndern (Schutzstreifen an Gewassern). Im Trassenbereich ist die Trave
als Gewasser 1. Ordnung einzustufen. Der Neubaumast 36 wird in einem Abstand von mehr
als 300 m von dem Gewasser 1. Ordnung errichtet, sodass Betroffenheiten des Schutzstrei-
fens am Gewasser insgesamt auszuschliel3en sind.

5.2.3 Betriebsbedingte Auswirkungen
Betriebsbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser kommen nicht zur Wirkung.

5.3 Auswirkungen auf Klima und Luft

5.3.1 Baubedingte Auswirkungen

Mit Ausnahme von freigesetzten Emissionen durch die eingesetzten Baumaschinen sind
keine baubedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Klima / Luft zu erwarten. Die Emissionen
sind temporar und auf die Baustellenbereiche beschrankt.

5.3.2 Anlagebedingte Auswirkungen

Direkte anlagebedingte Auswirkungen bestehen nicht.

Indirekt sind Wechselwirkungen Uber das Schutzgut Pflanzen (schneisenartige Rodungen von
Wald- und Gehdlzflachen mit Veranderungen in der Vegetationsstruktur, Aufwuchshéhenbe-
schrankungen im Schutzbereich) denkbar, die zu einem teilweisen Verlust von Flachen mit
klimatischer Ausgleichsfunktion fihren kénnen.

Teilweise findet eine Uberspannung ohne Aufwuchshéhenbeschrankung der darunter liegen-
den Waldflachen statt. Im Bereich dstlich der BAB 1 ist im Bereich zwischen den Masten Nr. 23
bis Nr. 26 jedoch eine Waldschneise auf einer Lange von ca. 800 m durch den Wald Meier-
kamp vorgesehen. Aufgrund der Verdnderung der Vegetationsstruktur kann es zu

GFN mbH (15-124) 01.06.2023 — LBP 380-/110-kV-Leitung Raum Liibeck - Siems LH-13-330/LH-13-183 124



Auswirkungen des Vorhabens

Veranderungen des Mikroklimas kommen. Die Auswirkungen sind insgesamt nur lokal und
von geringem Ausmald auf das Schutzgut Klima und Luft.

5.3.3 Betriebsbedingte Auswirkungen

Zu den betriebsbedingten Auswirkungen einer Freileitung zahlen Ozon- und NOx-Freisetzun-
gen in Folge von Korona-Entladungen. Sie entstehen, wenn bei hoher elektrischer Feld-
starke an Stellen mit kleinen Krimmungsradien die Luft elektrisch durchschlagen wird. Dieser
Effekt tritt besonders bei Nasse auf, wenn Wassertropfen an den Leiterseilen hangen. Der
elektrische Durchschlag fuhrt zu Reaktionen im Luftgemisch und damit zur Emission von Ozon
sowie einem geringeren Teil an Stickoxiden.

Die Verwendung von 4er-Bindeln fir die einzelnen Leitungsphasen fuhrt zu einer glinstigeren
Auspragung der elektrischen Felder im Vergleich zu den bestehenden 110-kV-Freileitungen.
Die Effekte durch Korona-Entladungen werden so vermindert. Eine Erhdhung der Ozonkon-
zentration ist bei 380-kV-Leitungen schon in einem Abstand von 4 m zu den Leiterseilen mess-
technisch nicht mehr nachweisbar [8], sodass es sich hierbei nicht um erhebliche Auswirkun-
gen handelt.

5.4 Auswirkungen auf Pflanzen

5.4.1 Baubedingte Auswirkungen

Auf den Baustellen- und Baustelleneinrichtungsflachen sowie den Zuwegungen sind Be-
eintrachtigungen der Vegetation durch Erdbewegungen und den Einsatz der Baumaschinen
zu erwarten. In einigen Fallen ist eine Beseitigung der Vegetation erforderlich. Die Bodenver-
dichtung kann zu einem geringeren Pflanzenwachstum fiihren. Auch Verdnderungen in der
Artenzusammensetzung und eine direkte Beeintréchtigung der Vegetation sind denkbar
(K-N2). Bei einzelnen Baustellen- und Baustelleneinrichtungsflaichen kann bei Waldflachen
nach LWaldG ein Kahlschlag nétig sein (vgl. Kap. 11.4).

Wie im Erlauterungsbericht (Anlage 1) dargelegt, sind an einigen Stellen Provisorien erforder-
lich. Im Rahmen des Vorhabens sind zum Teil Baueinsatzkabel vorgesehen. Vor der Verle-
gung der Kabel werden zuné&chst zur Vorbereitung des Untergrundes in dem daflr vorgese-
henen Bereich Gehdlze gerodet, sofern diese mit der Bauausfihrung konfligieren. Anschlie-
Rend wird der Untergrund mit Geotextil oder Vlies ausgelegt und ein Sandbett aufgebracht.
Die Baueinsatzkabel werden auf diesem egalisierten Untergrund verlegt. Je nach Untergrund
konnen die Baueinsatzkabel auch direkt auf dem Boden abgelegt werden. Der betreffende
Bereich wird mit einem Bauzaun gegen unbefugten Zutritt gesichert. Kreuzungsobjekte wer-
den mit KabelUberfiihrungen gequert. Knickkreuzungen erfolgten ohne Knickverschiebungen,
lediglich die Gehdlze werden auf den Stock gesetzt

Eine dauerhafte Flacheninanspruchnahme ist nicht erforderlich.
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Die Freileitungsprovisorien bestehen i.d.R. aus einem Baukastensystem; die einzelnen Stand-
fluRe stehen hierbei auf Holzbohlen oder kleineren Schotterflachen. Die Provisoriumselemente
werden ohne dauerhafte bauliche Anlagen errichtet. Eine Sicherung der Provisoriumsmaste
erfolgt Gber Verspannungen mit z.B. Erdankern oder Auflastgewichten. Eine dauerhafte Fla-
cheninanspruchnahme oder sonstige Bodenbewegungen z.B. fur das Errichten von Betonfun-
damenten sind nicht erforderlich.

Insgesamt kommt es bei Provisorien zu baubedingten Eingriffen in gesetzlich geschuitzte
Knicks und Feldhecken (Konflikt K-B1), flachenhaften Biotopen (Konflikt K-B3) und auch
Einzelbdume, Baumreihen, sonstige Gehdlzbestande (Konflikt K-N3, K-N5) sowie Walder
(Konflikt K-W). Die Lage der Provisorien ist in Kap. 4.2.6 zusammengefasst und in den Be-
stands-, Konflikt- und MalRnahmenkarten (Anlage 08.02.01) dargestellt.

Ein Gehdlzrickschnitt ist ebenfalls im Bereich der Stahl-Schutzgeriiste erforderlich. Die
Schutzgeriiste werden fur den Seilzug unter Beachtung der Vorgaben zum Anfahrtsschutz im
StraRenrandbereich errichtet und kénnen bei vorhandenen Gehdélzen (i.d.R. Knicks oder Feld-
hecken) weitestgehend vor oder hinter die entsprechende Struktur gestellt werden. Die Knicks
oder Feldhecken mussen hierbei fur die Abankerung oder fur das Schutznetz lediglich auf den
Stock gesetzt werden. In Abhangigkeit vom Durchhang der Leiterseile ist in diesem Bereich
allerdings ohnehin eine entsprechende anlagebedingte Aufwuchshéhenbeschrankung zu be-
werten, sodass nur wenige zusatzliche Auswirkungen zu erwarten sind. Ein Entfernen des
gesamten Knicks ist nicht erforderlich. Lediglich in einigen wenigen Féllen ist aufgrund der
raumlichen Gegebenheiten ein Aufbau der Schutzgeriiste Uber Knicks und Feldhecken unver-
meidbar. Auch hierbei ist das Entfernen des Knicks jedoch nicht notwendig. Es ist ausreichend
den Knick auf den Stock zu setzten und das Gerust anschlieRend Uber dem Knickwall zu er-
richten. Schutzgeriste befinden sich im Bereich der Maste Nr. 3, 6, 14, 19, 24, 26, 27, 33 und
Nr. 35 bis UW Siems.

Dagegen ist bei der Errichtung von Schutzgeristen in Leichtbauweise (z.B. Holz) ebenso wie
das Verlegen von Schlauchleitungen aufgrund der geringen Beeintrachtigungsintensitat nicht
mit erheblichen Beeintrachtigungen zu rechnen. Schlauchleitungen zur Wasserhaltung wer-
den als fliegende Leitungen handisch auf dem Boden verlegt. Geholze werden dabei ohne
flachenhaften Geholzrickschnitt gequert bzw. durchzogen.

Sind temporare Wasserhaltungen zur Fundamentgrindung erforderlich, kénnen sich daraus
Konsequenzen fir die Zusammensetzung der Pflanzengesellschaften ergeben. Sie sind aller-
dings sowohl raumlich als auch zeitlich eng begrenzt und deshalb unerheblich.

5.4.2 Anlagebedingte Auswirkungen

Die in der Bauphase ausgefiihrte Bodenversiegelung im Mastful3bereich bleibt dauerhaft
erhalten und ist damit anlagebedingt. Sie findet neben landwirtschaftlich genutzten Flachen
auch auf Ruderalflachen, innerhalb von Geholzbestanden, Kicks und im Wald statt. Im Ab-
schnitt Raum Libeck — Siems kommen voraussichtlich vorwiegend Kompaktgriindungen zum
Einsatz, aber auch Pfahlgriindungen sind denkbar. Fir Kompaktgrindungen werden je nach
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Masttyp ca. 225 bis 400 m2 Flache pro Maststandort dauerhaft versiegelt. Eine Flachenversie-
gelung findet allerdings Uberwiegend unter Flur statt. Uber GOK verbleiben ausschlie3lich die
betonierten Eckstielkappen; der Ubrige Mastbereich steht vollumfénglich als Lebensraum wie-
der zur Verfugung (Konflikt K-N1).

Die Gestange der Freileitungsprovisorien werden dagegen nicht fundamentiert.

5.4.3 Betriebsbedingte Auswirkungen

Aufwuchshéhenbeschrankungen von hochwachsenden Gehélzen kénnen zum Schutz der
Freileitung bei 380-kV-Leitungen im Schutzbereich der Leitung notwendig werden, sofern sich
Konflikte mit den frei hangenden Leiterseilen ergeben.

Bei Geholzbereichen wird aufgrund der technischen Rahmenbedingungen ein paralleler
Schutzbereich vorgesehen, der auf kurzen Abschnitten bis zu etwa 70 m breit sein kann. Da
die Aufwuchshdhenbeschrankung allerdings von der mdglichen Wuchshéhe der Geholze und
dem Bodenabstand der Freileitung abhangt, ist nicht in allen Bereichen — beispielswiese unter
Bertcksichtigung der turnusgeméfRen Knickpflege — ein Gehdlzriickschnitt erforderlich (Kon-
flikte K-B2, K-N3, K-N5 und K-W). Vielmehr kénnen im Rahmen der Detailplanung Pflege-
konzepte entwickelt werden, die sich an der unterschiedlichen Durchhanghdhe der schwin-
genden Leiterseile orientieren und abgestufte Wuchshoéhen ermdglichen. In Waldbereichen
kann durch die gezielte Forderung niedrigwichsiger Geholze die Waldbewirtschaftung an die
unterschiedlichen Durchhanghdhen der ausschwingenden Leiterseile angepasst werden. Eine
grof3flachige betriebsbedingte Waldumwandlung im Bereich des Schutzstreifens befindet sich
innerhalb der Spannfelder der Maste Nr. 24 bis 26 westlich der BAB1. Kleinflachige Waldum-
wandlungen von Wald nach LWaldG liegen innerhalb der Spannfelder Mast Nr. 21 bis 22, Nr.
28 bis 29, Nr. 32 bis 33, Nr. 35 bis 36 und am UW Siems. Kleinflachige sonstige Gehdlzbe-
stande sind in den Spannfelder Mast Nr. 8 bis 9, 12 bis 13, Nr. 13 bis 14, Nr. 21 bis 22, Nr. 28
bis 29, Nr. 32 bis 34 und 35 bis UW Siems betroffen. Unvermeidbare Eingriffe werden bilanziert
und kompensiert.

5.5 Auswirkungen auf Tiere

Das Schutzgut Tiere ist durch das Vorhaben in unterschiedlichem Ausmalf3 betroffen; in den
folgenden Kapiteln werden die Auswirkungen auf die einzelnen Tiergruppen bezogen betrach-
tet. Zu diesen Tiergruppen zahlen Avifauna, Saugetiere, Amphibien und Reptilien sowie In-
sekten und andere Wirbellose.

Um den Anforderungen des besonderen Artenschutzes gerecht zu werden, wird das Rege-
lungsregime der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung beziglich Flora und Fauna derge-
stalt angewandt, dass die Entscheidungskaskade der Regelung des § 15 Abs. 1 BNatSchG im
Konzept von Vermeidungs-, Schutz- und Kompensationsmafinahmen des LBP Anwendung
findet. So wird beispielsweise fur aufféllige Lebensstatten nur national geschutzter Tierarten
(beispielsweise Ameisenhiigel geschitzter Waldameisen) vorgesehen, dass diese vor dem
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Baubetrieb geschuitzt oder soweit erforderlich aus dem Baufeld umgesiedelt werden. Eine Um-
weltbaubegleitung (V1) stellt dabei weiterhin sicher, dass zuséatzlich auftretende, bisher nicht
prognostizierte Gefahrdungen national geschitzter Tierarten durch angemessene MalRnah-
men soweit moglich vermieden werden. Fur alle h6herwertigen Biotopbestandteile wird zu-
satzlich eine funktionsgerechte KompensationsmalRinahme bezlglich der Biotopfunktionen
vorgesehen. So werden z.B. Gehdlzeingriffe durch Schaffung oder Aufwertung von Geholzfla-
chen kompensiert (vgl. Kap. 10). Damit kann im Rahmen der erforderlichen naturschutzrecht-
lichen Kompensation gewahrleistet werden, dass die Lebensstatten der nur national beson-
ders geschitzten Arten, welche durch das Vorhaben potenziell betroffen werden, einen ange-
messenen Ersatz erfahren. Mit der Herstellung der Ersatzbiotope ist damit davon auszugehen,
dass auch Lebensstétten der potenziell betroffenen Tierarten im erforderlichen Mafl3e neu ge-
schaffen bzw. entwickelt werden. Ebenso kann davon ausgegangen werden, dass auch Ve-
getationsstandorte fir vom Eingriff betroffene Pflanzenbestande mit der rechtskonformen
Kompensation der Eingriffe in hinreichendem Mal3e neu geschaffen werden.

Fur alle oben genannten Tiergruppen lasst sich feststellen, dass es durch das Aufstellen der
Masten zu einem anlagebedingten Lebensraumverlust kommen kann. Die Flacheninanspruch-
nahme durch die Mastfundamente bleibt allerdings gering, sodass relevante Auswirkungen
durch diesen Wirkfaktor nicht gegeben sind und im Folgenden nicht weiter betrachtet werden.
Es ist aufgrund der minimalen Flacheninanspruchnahme davon auszugehen, dass betroffene
Arten auf benachbarte Standorte ausweichen kénnen. Weitere bau-, anlage- und betriebsbe-
dingten Auswirkungen, beispielsweise Beeintrachtigungen durch Gehdlzverlust, werden in den
folgenden Unterkapiteln aufgeftihrt.

Die Beschreibung mdglicher artenschutzrechtlicher Konflikte erfolgt im Kapitel 6. Eine detail-
lierte Prifung der artenschutzrechtlich relevanten Arten erfolgt zudem im Artenschutzrechtli-
chen Fachbeitrag zum Vorhaben (Anhang 11.01). Die Auswirkungen des Vorhabens auf das
Schutzgut Tiere werden im Faunistischen Fachbeitrag ausfihrlich dargelegt (Materialband,
Anhang 11.05.03).

5.5.1 Avifauna

Da es sich bei den im Folgenden kurz genannten Konflikten um artenschutzrechtlich relevante
Konflikte handelt, werden diese im Kapitel 6.1.1 bzw. dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag
(Materialband 11.01.) differenzierter beschrieben. Die nachfolgende Tabelle fasst die in den
Unterkapiteln beschriebenen Auswirkungen betroffener Artengruppen in Wirkzonen zusam-
men:

Tabelle 19: Wirkbereich betroffene Avifauna

Gilden/Artengruppen Wirkzonen

Baubedingt (Schadigung/St6- | Anlagebedingt (Lebens- | Betriebsbedingt
rung*) raumverlust/Leitungsan-
flu
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Gehdlzbruter Arbeitsflachen & Zuwegungen | Maststandorte & Schutz- | Schutzbereich (Trassen-
zzgl. 50 m (inkl. Provisorien) bereich  (Uberspannun- | pflege)
Schwarzspecht 60 m gen, Waldumwandlungs-
flachen)
Mastbriter Maststandorte, Provisorium- | Maststandorte -
selemente

Bodenbriuter des Offen- | Arbeitsflachen & Zuwegungen | Maststandorte & 100 m | -

landes zzgl. 50 m beidseits der Trassen-
Kiebitz 100 m achse fur scheuchemp-
findliche Arten wie Kiebitz
Rethhi‘ 100 m . & Feldlerche,
Sturmmdowenkolonie 200 m Schutzbereich  (Anflugri-
siko)

Arten der FlieR- und Still- | Arbeitsflachen & Zuwegungen | Schutzbereich (Anflugri- | -
gewasser zzgl. 50 m siko)

Rohrweihe 200 m
Eisvogel 80 m

GroRvogel* (WeiRstorch, | Arbeitsflaichen & Zuwegungen | Maststandorte, Schutz- | -
Kranich, Seeadler, Grau- | zzgl. bereich zzgl. 1 km, See-
reiher) Kranich 500 m adler 3 km (Anflugrisiko,

Seeadler 500 m Seeadler: Jungvdgel)

Graureiher 200 m

Rastvogel - Maststandorte, Schutz- | -
bereich (Anflugrisiko)

Zugvogel - Maststandorte, Schutz- | -
bereich (Anflugrisiko)

*optisch, akustisch, durch Erschitterungen ggfs. auch taktil. In Einzelfallen fallt der Wirkbereich geringer aus (z.B.
aufgrund von Sichtverschattungen).

1Ausgewahlte Brutvogel mit meist groRem Raumanspruch und meist besonderer Kollisionsgefahrdung, v.a. aus
angefragten Datenquellen

5.5.1.1 Baubedingte Auswirkungen

Baubedingte Beeintrachtigungen kdnnen durch Stoérungen im Zuge der Einrichtung von Zuwe-
gungen und Baufeldern, der Errichtung von Mastfundamenten und Masten und des Seilzuges
auftreten (Konflikt K-Ar3, K-Ar4, K-Ar8), bspw. kdnnen horst- und héhlenbriitende Arten bei
der Entfernung von Gehoélzen beeintrachtigt sein.

5.5.1.2 Anlagenbedingte Auswirkungen
Leitungsanflug

Anlagebedingt kénnen Leitungsanflug sowie Scheuchwirkungen der vertikalen Strukturen/
Bauwerke zum Tragen kommen.

Die Kollision von Vogeln mit der Leitung und insbesondere der Anflug an die Erdseile, die
aufgrund ihres Abstands zu den deutlicher sichtbaren Leiterseilen schlechter wahrzunehmen
sind, ist im Allgemeinen der wesentliche Wirkfaktor einer Freileitung fur Zugvégel. Dartber
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hinaus kann dieser Wirkfaktor auch fur empfindliche Rast- und Brutvogelarten zum Tragen
kommen (Konflikt K-Ar1).

Scheuchwirkung

Fur Brutvogel des Offenlandes spielt eher der visuelle Eingriff in die Biotopstruktur eine Rolle.
Dieser Effekt wird als Scheuchwirkung bezeichnet (Konflikt K-Ar2). Bestimmte Offenlandar-
ten, wie bsw. die Feldlerche, sowie mehrere Limikolen-Arten briiten im ndheren Umkreis von
Freileitungen nicht mehr, da der Lebensraum nicht mehr als weitlaufig empfunden wird (Mei-
dung von vertikalen Strukturen). Damit steht dieser Bereich insgesamt als Lebensraum nur
eingeschrankt zur Verfigung.

Ein erhdhter Pradationsdruck durch Beutegreifer, die die Leitung gezielt nach Kollisionsopfern
absuchen, ist fir das hier betrachtete Vorhaben nicht zu erwarten, da durch die artenschutz-
rechtlich erforderliche effektive Leitungsmarkierung (V-Ar1) nicht von einer erhdhten Zahl von
Kollisionsopfern ausgegangen werden muss.

Lebensraumverlust fir gehodlzbritende Arten

An den Maststandorten tritt ein dauerhafter Verlust von Gehdlzen auf, weshalb der dortige
Lebensraum fur geholzbrutende Arten verloren geht (K-Ar4). Sofern keine Uberspannung der
Waldbereiche durch eine erhéhte Mastbauweise vorgesehen ist (dies betrifft die Masten 22N-
24N, 26N-27N sowie 30N-32N), ist durch Aufwuchshéhenbeschrankungen zudem etwas we-
niger Lebensraum insbesondere im Kronenbereich vorhanden. Da es sich hierbei jedoch um
geringflgige Auswirkungen handelt, kann ein Teil der Arten auf umliegende Gehdélze auswei-
chen; zudem erfolgt ein Ausgleich des Eingriffs in Gehdlze (vgl. Kap. 8.1 und 8.2).

5.5.1.3 Betriebsbedingte Auswirkungen

Betriebsbedingte Beeintrachtigungen sind fur die Avifauna nicht von Relevanz. Es liegen
keine wissenschaftlich belastbaren Forschungsergebnisse vor, die Beeintrachtigungen der
Vogelwelt oder anderer Tiergruppen durch elektrische und magnetische Felder belegen.

Die Gefahr des Stromschlages - eine Uberbriickung spannungsfiihrender Leiterseile und des
geerdeten Baukorpers durch den Vogel - beschrankt sich weitgehend auf die kleineren Mit-
telspannungsleitungen und kdnnen fur 380-/110-kV-Freileitungen aufgrund der erforderlichen
Sicherheitsabstande zwischen spannungsfiihrenden und geerdeten Bauteilen ausgeschlos-
sen werden.

5.5.2 Flederméause

Bau- und anlagenbedingte Eingriffe in Gehdlze kdnnen zu relevanten Auswirkungen fir Fle-
dermause fihren, da dadurch Tiere getttet werden kénnen (Konflikt K-Ar4) oder es zum Ver-
lust von Ruhe- und Fortpflanzungsstatten kommen kann (Konflikt K-Ar5). Da es sich dabei
um artenschutzrechtlich relevante Konflikte handelt, werden diese im Kapitel 6.1.2 differen-
zierter beschrieben.
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Betriebsbedingte Beeintrachtigungen sind fur Fledermause nicht von Relevanz. Es liegen
keine wissenschatftlich belastbaren Forschungsergebnisse vor, die Beeintrachtigungen der
Vogelwelt oder anderer Tiergruppen durch elektrische und magnetische Felder belegen.

5.5.3 Amphibien und Reptilien

Fur Amphibien und Reptilien sind nur baubedingte Auswirkungen im Rahmen der Baufeld-
freimachung und Bautatigkeiten zu erwarten, welche zu Verletzung oder Totung von Indivi-
duen fuhren kénnten (Konflikt K-Ar6, K-Ar9). In Gewasser wird im Rahmen des Vorhabens
nicht eingegriffen, Reptilien-Lebensraume werden nur kleinrdumig beeintrachtigt. Daher wer-
den da keine relevanten Nahrungs- und Fortpflanzungsstatten in gréRerem Umfang in An-
spruch genommen oder fiir diese Artengruppe maRdgeblich beeintrachtigt werden. Da es nicht
zu einem gehauften Vorkommen von Amphibien oder Reptilien, welche nicht im Anhang IV
der FFH-Richtlinie gelistet sind, kommt, sind die baubedingten Wirkungen ausschlief3lich ar-
tenschutzrechtlich relevant und werden daher im Kap. 6.1.5 und Kap. 6.1.6 betrachtet.

Anlagebedingte Beeintrachtigungen sind fir diese Artengruppe nicht relevant, da nicht in
Amphibiengewasser eingegriffen wird oder Reptilienlebensraume dauerhaft verloren gehen.

Betriebsbedingte Beeintrachtigungen sind fir diese Artengruppe nicht von Relevanz. Es
liegen keine wissenschaftlich belastbaren Forschungsergebnisse vor, die Beeintrachtigungen
durch elektrische und magnetische Felder belegen.

5.5.4 Haselmaus
Dieses Kapitel entfallt, da von keinen Vorkommen auszugehen ist (vgl. Bestand Kap. 3.5.5).

5.5.5 Grol3- und Mittelsauger

Als Provisorium geplante Baueinsatzkabel stellen eine baubedingte, langerfristige Zerschnei-
dung der Lebensrdume der vorkommenden Grol3- und Mittelsduger dar. Die geplanten Bau-
einsatzkabel befinden sich auf3erhalb von Waldflachen und weisen eine Lange von ca. 700 m
(bei Mast Nr. 21) bzw. ca. 330 m (norddstlich Mast Nr. 31) auf. Eine Umgehung der Kabelpro-
visorien durch Grof3- und Mittelsduger ist moglich, weshalb der Wildwechsel hierdurch nicht
langerfristig gestort wird. Baubedingte Auswirkungen auf GroR3- und Mittelsduger sind somit
nicht zu erwarten.

Anlagen- oder betriebsbedingte Auswirkungen sind fir Gro3- und Mittelsduger ebenso nicht
zu erwarten.

5.5.6 Sonstige Tierarten

Im UG sind auch uber die oben genannten Artengruppen hinaus viele verschiedene z.T. auch
national besonders geschutzte Arten vorhanden und teilweise weit verbreitet. Dies betrifft zum
Beispiel die Artengruppen der Insekten und andere Wirbellose.
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Aufgrund der Struktur des UG, das sich im Westen der Schwartau Uberwiegend durch intensiv
genutzte landwirtschaftliche Flachen auszeichnet und im Osten der Schwartau von dichten
Waldbestanden dominiert wird, sind Uberwiegend haufige und weit verbreitete Arten, aber
auch seltene Arten zu erwarten. Auch hoherwertige Biotopbestandteile (z.B. Auwaélder,
Feuchtgriinlander) werden durch die Planung beansprucht.

Vorhabenbedingte Eingriffe in Gewéasser, in denen Libellen nachgewiesen wurden, sind jedoch
nicht gegeben. Maststandorte werden in ausreichendem Abstand zu den Gewasserufern ge-
plant, sodass auch Sedimenteintrage in FlieRgewasser, hier v.a. die Schwartau, nicht zu be-
furchten sind. Dementsprechend werden Fischarten und an Gewéasser gebundene Weichtiere
ebenfalls nicht beeintrachtigt.

Weiterhin wurden Eingriffe in Graben weitestgehend minimiert, wobei Grabenverrohrungen
und temporére Grabeniberfahrten nicht auszuschliel3en sind. Die Eingriffe fallen jedoch sehr
kleinraumig aus und sind zumeist nur wahrend der Bauphase erforderlich. Zudem wirken auch
dauerhafte Verrohrungen nicht als Barriere, sodass in der Summe keine Entwertung des Le-
bensraumes von an Gewasser gebundene Arten zu erwarten ist.

Aufgrund der nur punktuellen Betroffenheit durch die Maststandorte etwa alle 400 m kénnen
anlagenbedingte Beeintrachtigungen ausgeschlossen werden. Auch dauerhafte Zerschnei-
dung von Wanderungsstrukturen, Leitlinien- oder Flugbahnen sind in diesem Zusammenhang
projektbedingt auszuschliel3en, wodurch keine relevanten Nahrungs- und Fortpflanzungsstat-
ten dieser Arten in groRerem Umfang in Anspruch genommen werden.

Somit sind allenfalls baubedingte Auswirkungen zu erwarten, welche sich aber auf einen mi-
nimalen Umfang beschrénken und nicht als Konflikt eingestuft werden.

5.6 Auswirkungen auf das Landschaftsbild

5.6.1 Baubedingte Auswirkungen

Baubedingte visuelle und akustische Auswirkungen auf das Landschaftsbild treten nur zeitlich
und raumlich befristet fur den Neubau, den Riickbau und fiir die Provisorien auf. Sie betreffen
in erster Linie die - zeitlich und rdumlich - befristete Anlage der Baustellen. Grol3maschinen
und Bauteile missen an die Baustellen herantransportiert werden. Diese Auswirkungen - in
Form einer Beeintrachtigung des Landschaftsbildes durch visuelle Stérungen - sind mit
Abschluss der Bauarbeiten beendet. Damit werden fir das Schutzgut Landschaft keine nach-
haltigen, baubedingten Auswirkungen prognostiziert

5.6.2 Anlagebedingte Auswirkungen

Anlagebedingte Auswirkungen kénnen bei Freileitungen in einer Beeintrachtigung des Land-
schaftsbildes infolge

einer visuellen Verletzung/ Zerschneidung der Landschaft (K-L),
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der Freihaltung von Waldschneisen im Trassenbereich (Bertcksichtigung tber K-W),

eines Verlustes landschaftsbildpragender Elemente, z.B. Einzelbaume (Berucksichti-
gung Uber K-B1, K-B2, K-N3 und K-N5),

einer punktuellen Stérung von Sichtbeziehungen
entstehen.

Diese Auswirkungen kénnen durch exponierte Standorte der Masten, eine visuelle Zerschnei-
dung landschaftlicher Zusammenhange, mangelnde Berlicksichtigung landschaftlicher Leitli-
nien bei der Trassenfihrung, den technischen Charakter des Bauwerkes sowie eine ortsunty-
pische Grol3e der Masten hervorgerufen werden. Ein weiterer, indirekter Landschaftsbildver-
lust kann durch die Beeintrachtigung der anderen Schutzgiiter (Verdrangung von Végeln, An-
derungen in der Vegetation etc.) entstehen [47].

Die geplante Freileitung verlauft im Westen (Maste Nr.1-19) hauptsachlich in halboffenen,
mehr oder weniger reich durch Geholzstrukturen gegliederten Agrarlandschaften Landschafts-
bildrdume 7.1 ,Agrarlandschaft mit Niederungsanteilen bei Arfrade” und 5.3 ,Pariner Berg®“. In
weiten Teilen sind diese Bereiche nicht durch Bestandsleitungen vorbelastet. Die Planung der
Maste Nr. 7-18 hinter dem Pariner Berg bewirkt eine Sichtverschattung bzw. geringere Fern-
wirkung der Leitung. Im &stlichen Bereich (Maste Nr. 20-35) verlauft die geplante Freileitung
durch waldreiches Gebiet, sodass die visuelle Zerschneidungswirkung weniger stark ins Ge-
wicht fallt (Landschaftsbildraume 3.2 ,Waldreiche Schwartauniederung westlich Pansdorf und
8.2 ,Waldgebiete um den Rugenberg®). Hier werden auch teilweise durch Bestandsleitungen
vorbelastete Bereiche genutzt. Mast Nr. 36 befindet sich in Landschaftsbildraum 1.3 ,Libeck®,
der durch das bestehende Umspannwerk deutlich vorbelastet ist.

Die geplante Vogelschutzmarkierung der Erdseile fiihrt nicht zu einer deutlich erhéhten Sicht-
barkeit und damit zu zusatzlichen Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes. Die verwende-
ten Marker entsprechen in ihrer GroRe den verwendeten Biindelabstandshaltern der Leiter-
seile. Sie sind nur im Nahbereich der Leitung wahrnehmbar. Sie fallen aufgrund ihrer Grof3e
und der Hohe der Erdseile an der Leitung vom Boden aus kaum auf, wie an bereits markierten
380-kV-Leitungen gut zu beobachten ist.

Unvermeidbare Eingriffe in das Schutzgut Landschaft werden bilanziert und gemafR der anzu-
wendenden Bilanzierungsvorschrift kompensiert. Zu der Ermittlung der Wirkzone in Abbildung
8 siehe UVP-Bericht, Anlage 09.01, Kap. 7.9.2.

Durch den Rickbau der 110-kV-Leitung erfolgt eine Entlastung der Landschaftsbildraume 5.3
.Pariner Berg®, 3.2 ,Waldreiche Schwartauniederung westlich Pansdorf‘ und 8.2 ,Waldgebiete
um den Rugenberg”“ die eine hohe bis sehr hohe Bedeutung haben. Des Weiteren werden die
Landschaftsbildraume 7.1 ,Agrarlandschaft mit Niederungsanteilen bei Arfrade® und 1.3
,LUbeck” entlastet. Sechs der Riickbaumaste befinden sich zudem im Landschaftsbildraum
7.11 ,Agrarlandschaft zwischen Ratekau, Pansdorf und der BAB A1“. Die letztgenannten
R&aume weisen eine mittlere Bedeutung auf.
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Durch die Mitnahme der 110-kV-Leitung auf dem Gesténge der 380-kV-Leitung missen die
Maste geringfugig hoher gebaut werden als ohne Mitnahme. Dies trifft vor allem fur den Be-
reich vom UW Raum Lubeck bis zur Querung des FFH-Gebietes ,Schwartautal“ zu. In den
Bereichen der Waldiiberspannungen (FFH-Gebiet und Naturwaldflachen) entstehen sehr
lange Spannfelder, dadurch erhthen sich die Masten. Durch die gré3ere Hohe kommt es zu
einer geringfligig hoheren Belastung des Landschaftsbildes.

Die Bauweise der Freileitung (Masththe, Spannfeldlange) als 380-/110-kV-Freileitung wurden
bei der oben ausgefuhrten Auswirkungsprognose bereits bericksichtigt.
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Abbildung 8: Ermittlung der Wirkzonen und der Eingriffsschwere flr Beeintrachtigungen des
Landschaftsbildes
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5.6.3 Betriebsbedingte Auswirkungen

Betriebsbedingte Auswirkungen fir das Erleben und Wahrnehmen der Landschaft kénnen
durch Schallimmissionen, die sogenannten Koronagerdusche entstehen. Diese Knisterge-
rausche entstehen vor allem bei feuchten Witterungsbedingungen. Sie treten nicht permanent
auf.

Bei der geplanten 380-/110-kV-Freileitung werden Koronaentladungen durch den Einsatz von
Bundelleitern technisch minimiert. Die Gerauschemissionen der 380-/110-kV-Freileitung lie-
gen, wie in den Immissionsberechnungen dargelegten Materialband (Anlage 11.04), unter den
in der TA-Larm angegebenen Immissionsrichtwerten.

Aufgrund des nur temporéaren Auftretens dieses Effekts in Verbindung mit der Unterschreitung
der Richtwerte, werden diese Auswirkungen als nicht erheblich eingestuft.

5.7 Auswirkungen auf kulturelles Erbe und sonstige Sachguter

5.7.1 Baubedingte Auswirkungen
Beeinflussung der Standfestigkeit von Denkmalen

Durch Erdarbeiten und den Einsatz der Baumaschinen oder Grundwasserabsenkungen wah-
rend der Mastgriindung kann es zur Beeinflussung der Standfestigkeit der Kulturdenkmale und
erhaltenswerten Bausubstanz kommen. Nach den vorliegenden Daten befinden sich in der
Trassennéhe keine Baudenkmale oder archaologische Denkmale, deren Standfestigkeit be-
eintrachtigt werden kénnte.

Zerstorung/ Beschadigung von archaologischen Denkmalen

Nach den vorliegenden Daten ist eine Betroffenheit der mittelalterlichen Dorfwiistung Siems
gegeben. Auf der Flache sind die Errichtung von Mast Nr. 36 sowie Arbeitsflachen und Zuwe-
gungen zu Mast Nr. 36 und den Riickbaumasten 1 (LH-13-117), 1A und 1B (LH-13-114) ge-
plant. Im Zuge der Erdarbeiten ist eine Zerstérung oder Beschadigung archéologischer Spuren
nicht auszuschlieRen (K-A), daher wird das Archdologische Landesamt Schleswig-Holstein
frihzeitig vor Baubeginn kontaktiert und das weitere Vorgehen abgestimmt. Es ist zu beach-
ten, dass sich im Bereich der Dorfwiistung bereits finf Bestandsmasten befinden und somit
eine deutliche Vorbelastung gegeben ist.

In Einzelfallen kann es auf3erhalb der o0.g. Dorfwistung zur Entdeckung und Beschadigung
noch nicht ausgegrabener archaologischer Funde kommen. Fir diesen Fall ist ebenfalls Kon-
takt mit den zustandigen Behérden aufzunehmen.

5.7.2 Anlagenbedingte Auswirkungen

Uberspannung bzw. technische Uberpragung von Umgebungsbereichen
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Die Errichtung von Freileitungsmasten im naheren Umfeld von Kulturdenkmalen kann zu einer
Uberspannung bzw. technischen Uberpragung dieser fuhren. Die visuelle Beeintrachtigung
durch eine Uberspannung nimmt mit zunehmender Entfernung zum Denkmal hin ab. Direkt
Uberspannte oder im Nahbereich tUberpragte Denkmale unterliegen einer hdheren Beeintrach-
tigungsintensitat als Denkmale in gré3erer Entfernung zum Vorhaben. Die potenziellen Beein-
trachtigungen sind hierbei abhéngig von der Art der Denkmale und der daraus folgenden Emp-
findlichkeit sowie der Distanz der Denkmale zum Vorhaben. Fiur Kulturdenkmale mit hoher
oder mittlerer Fernwirkung wird der Nahbereich als 200 m Radius, fur Kulturdenkmale ohne
Fernwirkung als 50 m Radius um das Denkmal definiert. Kommt es zu einer Uberspannung
innerhalb dieses Nahbereichs, ist ein hohes Ausmal’ der Auswirkungen zu erwarten. In Ab-
hangigkeit der Bedeutung der potenziell betroffenen Kulturgiter ergibt sich daraus eine mitt-
lere bis sehr hohe Beeintrachtigungsintensitét. Die Dorfwistung Siems wird durch den Mast 36
und die dazugehorige Uberspannung in ihrem Nahbereich stark beeintrachtigt (K-A). Aller-
dings befinden sich dort bereits andere 110-kV-Leitungen sowie das Umspannwerk Siems in
unmittelbarer Umgebung, so dass man von einer deutlichen Vorbelastung sprechen kann.

Storung von Sichtbeziehungen

Eine Stoérung der Sichtbeziehungen durch die visuelle Wirkung einer Freileitung kann insbe-
sondere bei Kulturgutern mit Landschafts- oder Ortsbild pragender Fernwirkung zu einer er-
heblichen Beeintrachtigung fuhren. Das Ausmalf3 der Auswirkung durch eine Freileitung ist ab-
héngig von den Faktoren Lage (exponierte Standorte), Art, Hohe und Einsehbarkeit eines Kul-
turdenkmals (vgl. Tabelle 16). Im UG sind es insbesondere hohenwirksame Baudenkmale wie
z.B. Kirchen und Herrenhauser, die von Auswirkungen auf Sichtbeziehungen betroffen sein
konnten. Diese gelten oftmals als charakteristische Bestandteile von Ortssilhouetten oder
Landschaftsansichten. Ein besonderes Beispiel im UG stellen die sieben Kirchtlirme der cha-
rakteristischen Stadtsilhouette der Hansestadt Lubeck dar. Die Stadtsilhouette von Libeck ist
von der geplanten 380-kV-Trasse nicht zu sehen, sodass eine Beeintrachtigung ausgeschlos-
sen werden kann (vgl. Anlage 09.01 Kap. A.7.10). Auch ist die Leitung nicht von der Stadt
Libeck und ihren Aussichtstiirmen zu sehen, da sich die Leitung hinter dem Pariner Berg be-
findet.

Der Bismarckturm als hohenwirksames Denkmal befindet sich auf dem Pariner Berg und hat
eine Entfernung von ca. 540 m zu dem néchsten Mast. Das Bodenrelief ist in diesem Bereich
sehr wellig und durch verschiedene Geholzgruppen bestanden, sodass man nicht das Denk-
mal und die Leitung zusammen im Blickfeld hat. Vom Bismarckturm kann die Leitung aufgrund
der Entfernung und des welligen Reliefs auch nur ausschnitthaft gesehen werden. Daher ist
davon auszugehen, dass alle Erlebnisebenen mit diesem Denkmal nicht durch die 380-kV-
Leitung beeintrachtigt werden.

Das Grundenkmal Bluchereiche befindet sich in ca. 290 m zur Trasse bzw. zum nachstgele-
genen Mast. Durch den Standort im Wald existiert eine hohe Sichtverschattung, sodass auf-
grund der Entfernung eine gréRere Beeintrachtigung des Denkmals ausgeschlossen werden
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kann. Die Sicht von der Blichereiche Richtung gerodetem Schutzstreifen ist durch eine viel
befahrene Stral3e vorbelastet, so dass auch hier eine Beeintrachtigung nicht eintritt.

Im trassennahen Bereich kénnen sich ebenfalls erhebliche Auswirkungen auf archaologische
Denkmale oder Objekte der Kategorie erhaltenswerte Bausubstanz ergeben. Das gilt insbe-
sondere fur Objekte, fur die ein gesonderter Hinweis durch die Denkmalschutzbehérden auf
eine Fernwirkung gegeben wurde. Nahe der Trasse (200 m) gibt es ein bekanntes arché&olo-
gisches Denkmal (Dorfwistung Siems), das allerdings nicht héhenwirksam ist.

Der Rickbau beider 110-kV-Leitungen ndrdlich von Bad Schwartau tragt indes zu einer grof3-
flachigen Entlastung der stark beeintrachtigten Sichtachse auf das UNESCO-Weltkulturerbe
,2Hansestadt Lubeck" bei, deren Stadtsilhouette mit ihren sieben historischen Tirmen von weit-
her sichtbar ist. Funf der ausgewiesenen Sichtachsen werden durch den Riickbau entlastet
und wieder freigegeben (vgl. Anl. 9.1, Kap. 7.10.2).
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Tabelle 20: Ausmald der Auswirkungen durch die visuelle Stérung der Sichtbeziehungen beim Schutzgut des kulturellen Erbes und sonstigen Sachgu-

ter
Ausmalfd Erlauterung fur alle Schutzguter Erlauterung fur das Schutzgut des kulturellen Erbes und sonstigen Sachguter
der Aus- Visuelle Stérung der Sichtbeziehungen durch eine 380 kV-Leitung
wirkung
Sehr hoch Werte oder Funktionen gehen verloren oder bleiben | Tritt nicht auf, da auch im Fall eines Leitungsbaus im Nahbereich empfindlicher, bedeutsamer Denkmal-
nur zum sehr geringen Teil erhalten schutzobjekte die Funktion zwar beeintrachtigt, nicht aber zerstért wiirde. Auch im Bereich der
Sichtachsen auf die Altstadt der Hansestadt Liibeck sind bereits Freileitungen vorhanden, die zwar vor-
belastend wirken, die Sichtbeziehung aber nicht verstellen oder unterbrechen.
Hoch Werte oder Funktionen gehen tberwiegend verloren | Tritt auf:
im frei einsehbaren Nahbereich (< 200 m) fernwirksamer Objekte (z.B. Kirchen, Windmiihlen,
Herrenh&user)
im Nahbereich der Stadtsilhouette der Hansestadt Liibeck (< 5 km)
Mittel Werte oder Funktionen werden voriibergehend Tritt auf:
schwer oder_da?erh_aft in mehr als nur geringem im Nahbereich von Objekten aller Fernwirksamkeitskategorien in Abhangigkeit von sichtver-
Umfang beeintrachtigt schattenden Elementen
im Uberwiegend frei einsehbaren Fernbereich von Objekten mit hoher Fernwirkung (z.B. Kir-
chen, Windmuhlen und Herrenh&user) und in den Sichtachsen auf Lubeck
Gering Werte oder Funktionen werden dauerhaft in gerin- Tritt auf:
gem Umfan"g _oder voruber(?:]ehen-d n mlttler§m um- im Nahbereich von Objekten ohne Fernwirkung (z.B. Eiskeller, Meilensteine, Feldsteinmauern)
fang geschad!gt, oder es S_'”f’ W|r|_<ungen mit sehr im Uberwiegende frei einsehbaren Fernbereich von Objekten mit mittlerer Fernwirkung (z.B.
geringer Eintrittswahrscheinlichkeit zu befirchten. Wohnhaus, Kate, Hiigelgrab)
Die Funktionen und Werte bleiben aber uberwie- ’ ’
gend erhalten
Sehr gering Werte oder Funktionen werden nur voriibergehend Tritt auf:
und in geringem Umfang geschadigt im Uberwiegend sichtverschatteten Fernbereich von Objekten aller Fernwirkungskategorien
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5.7.3 Betriebsbedingte Auswirkungen

Betriebsbedingte Auswirkungen auf kulturelles Erbe und sonstige Sachguter sind durch die
Freileitung nicht gegeben.
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6 Artenschutzrechtliche Prufung der Auswirkungen auf
Tiere

Fur das hier betrachtete Vorhaben ist eine separate artenschutzrechtliche Prifung (vgl. Mate-
rialband, Anlage 11.01) durchgefuhrt worden.

In einer Relevanzprifung wurde ermittelt, fur welche vorkommenden oder potenziell vorkom-
menden Arten mogliche Auswirkungen des Vorhabens zu betrachten sind.

Hierbei ist insbesondere die Avifauna zu betrachten. Fir eine ganze Reihe von Arten kénnen
bau- und / oder anlagebedingte Beeintrachtigungen zunachst nicht ausgeschlossen werden.
Sie werden daher im Rahmen der Konfliktanalyse naher betrachtet. Dabei kann die grof3e
Mehrzahl der Arten in den Gilden Bodenbriter des Offenlandes, Arten der Flie3- und Stillge-
wasser (Roéhrichtbriter), Geholzfreibriter, Gehdlzhéhlenbriter und Brutvégel an anthropoge-
nen Bauwerken (Geb&aude, Briicken, Masten) zusammengefasst gepriift werden. Es handelt
sich fast ausschliefZlich um Arten, die gegentber dem anlagenbedingten Wirkfaktor Scheuch-
wirkung als unempfindlich gelten; der Fokus in der Konfliktanalyse wird daher auf den baube-
dingten Stérungen, dem anlagenbedingten Lebensraumverlust und dem anlagebedingten Kol-
lisionsrisiko liegen. Rastvogel kommen vereinzelt, jedoch nicht mit landesweiter Bedeutung im
Vorhabengebiet vor. Sie werden ebenso wie die Zugvogel im artenschutzfachlichen Beitrag
als Gruppe geprift, fir die hauptséchlich das anlagebedingte Kollisionsrisiko relevant ist (bau-
und anlagebedingte Stérungen kdnnen ausgeschlossen werden). Fir Eisvogel, Feldlerche,
Graureiher, Kiebitz, Kranich, Mittelspecht, Neuntéter, Rohrdommel, Rohrweihe, Rotmilan,
Schwarzspecht, Seeadler, Sturmmowe, Uhu, Wanderfalke, Weil3storch, Wespenbussard und
Wiesenweihe als gefahrdete, Anhang |- und / oder gegeniiber den Wirkfaktoren als empfindlich
geltende Arten erfolgt die Konfliktanalyse hingegen artbezogen.

Aus der Gruppe der Saugetiere sind die Haselmaus sowie folgende Fledermausarten zu be-
trachten: Grof3er Abendsegler, Kleiner Abendsegler, Breitfligelfledermaus, Braunes Langohr,
Fransenfledermaus, Mickenfledermaus, Rauhautfledermaus, Teichfledermaus, Wasserfle-
dermaus und Zwergfledermaus.

Zudem sind Kammmolch, Laubfrosch und Moorfrosch sowie Zauneidechse im Rahmen der
Konfliktanalyse zu betrachten.

6.1.1 Auswirkungen auf die Avifauna

6.1.1.1 Baubedingte Auswirkungen

Baubedingte Storungen kénnen im Zuge des Baustellenbetriebes auftreten, wenn Zuwegun-
gen und Baufelder fir den Neu- und Rickbau eingerichtet, Mastfundamente und Masten er-
richtet und die Seile eingezogen werden. Relevante Schadigungen und Stérungen kdnnen
hierbei vor allem durch die mogliche Zerstérung von Nestern, Tétung von Nestlingen oder
britenden Altvégeln von Gehdlz- und Bodenbriitern sowie durch Larmemissionen oder opti-
sche Reizungen entstehen.
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Im Folgenden werden die maf3geblichen Konflikte kurz erlautert:

Potenzielle Beeintrachtigung der Avifauna durch Gehdlzschnitt/-rodung (einschlief3lich
im Bereich der Provisorien) (K-Ar4)

Wahrend der Brutzeit kann das Durchfiihren von Gehélzeingriffen zu Beeintrachtigungen
der in den Geholzen britenden Vogelarten fihren (Zerstérung von Nestern, Tétung von
Nestlingen, Aufgabe von Bruten in angrenzenden Geholzen, etc.).

Potenzielle Beeintrachtigung durch die Beseilung (K-Ar3)

Durch die Beseilung der Masten kann es zu Verletzungen oder direkten Tétungen von
Geholzfreibritern, Mastbritern und Bodenbritern kommen, wenn wahrend der Brutperi-
ode die Vorseile vom Boden durch die Gehblzbestande nach oben gezogen werden oder
besetzte Offenlandflachen zur Beseilung betreten oder befahren werden miissen.

Potenzielle Beeintrachtigungen von Bodenbritern des Offenlandes (K-Ar3)

Erfolgt der Bau wahrend der Brutzeit, kann im Bereich der Baustellenflachen und Zu-
fahrten (einschlie3lich im Bereich der Provisorien) eine Tétung oder Stérung von am
Boden britenden Vogelarten eintreten (z.B. Zerstdrung von Nestern, Tétung von Nest-
lingen, Aufgabe von Gelegen durch Stérungen stérungsempfindlicher Arten, etc.).

Potenzielle Beeintrachtigung von Brutvogeln anthropogener Bauwerke (Geb&ude, Bru-
cken, Masten) durch den Rickbau (K-Ar3)

Im Zuge des Rickbaus kdnnen sich Beeintrachtigungen von Vogelarten (Greifvogel, Ra-
benvogel) ergeben, die im Mastgestange und in den Traversen briten.

Potenzielle Beeintrachtigungen stérungsempfindlicher Vogelarten (K-Ar3)
Stérungsempfindliche Vogelarten, wie zum Beispiel der Seeadler, kbnnen potenziell
durch benachbarten Baubetrieb wahrend der Brutzeit gestdrt werden und somit ihre Brut
aufgeben oder durch Veranderungen des Ftterungsverhaltens zu geringerem Bruter-
folg kommen.

Potenzielle Beeintrachtigungen von Geholzfreibriitern und Gehoélzhéhlenbriitern sowie
Arten der Flie3- und Stillgewasser (Rohrichtbriter) durch Rammarbeiten (K-Ar3)
Stérungsempfindliche Gehdlz- und Réhrichtbriter kdnnen durch larmintensive Rammar-
beiten in direkter Benachbarung beeintrachtigt werden. Dies kann zur temporaren Ent-
wertung von Flachen als Brutstandort oder bei bereits begonnener Brut zur Aufgabe des
Geleges bzw. zum Tod der Nestlinge fuhren.

o Potenzielle Beeintrachtigungen von Rdéhrichtbritern im Bereich von Grabenquerungen
bzw. -verrohrungen (K-Ar8)

Wahrend der Brutzeit kann das Durchfihren von Grabeneingriffen zu Beeintrachtigun-
gen von Arten der Flie3- und Stillgewéasser (Rohrichtbrutern) fuhren (Zerstérung von
Nestern, Totung von Nestlingen, etc.).

GFN mbH (15-124) 01.06.2023 — LBP 380-/110-kV-Leitung Raum Libeck - Siems LH-13-330/LH-13-183 142



Artenschutzrechtliche Priifung der Auswirkungen auf Tiere

6.1.1.2 Anlagebedingte Auswirkungen
Kollisionsrisiko (K-Ar1)

Zug- und Rastvogel zéhlen zu den potenziell gegentiber Leitungsanflug empfindlichen Arten-
gruppen. Fur sie stellt eine Hochspannungsfreileitung ein unbekanntes Hindernis im Flugraum
dar; Gewdhnungseffekte wie bei Brutvégeln sind nicht anzunehmen, da eine Leitung nur kurz-
zeitig Uberquert wird und deren Standort nicht ,erlernt* werden kann. Ein hohes Gefahrdungs-
potenzial besteht insbesondere bei schlechten Witterungsbedingungen, wenn die Vogel ihre
Flughohe reduzieren oder wenn eine Leitung in der Nahe zu bedeutenden Rastgebieten liegt
(zahlreiche An- und Abflige, reduzierte Flughohe). Letztere finden sich weder flr Wasservogel
noch fur Landvogel entlang der geplanten Trasse.

Dem gesamten Untersuchungsraum kommt eine hohe Bedeutung fir Zugvogel zu. Wenn-
gleich ausgepragte Zugkorridore mit besonders hoher Zugintensitat nicht ausgebildet sind, so
ist doch infolge der Lage des Raumes in der Fortsetzung von Zugkorridoren der Land- und
Wasservogel (Fehmarn-Landweg/Vogelfluglinie, Lubecker Bucht/Traveférde) mit starkem
Breitfrontzug sowohl der Wasser- als auch der Landvégel im gesamten Betrachtungsraum zu
rechnen. Im Hinblick auf die bevorzugt in sudwestliche und sudliche Richtungen ziehenden
Landvogel ist die Trasse quer zur Hauptzugrichtung der Land- und Wasservogelzug sowie des
Breitfrontzugs Giber SH ausgerichtet. Fir Rastvogel liegt hingegen eine mittlere Bedeutung des
Untersuchungsraumes vor. Als mogliche Leitlinien fur die Flugbewegungen von Zug- und
Rastvogeln kénnen im Untersuchungsraum und dessen naheren Umfeld die Bereiche des
Ruppersdorfer und Hemmelsdorfer Sees, kiistenparallel an der Ostsee sowie entlang der Un-
tertrave angenommen werden.

Vor dem Hintergrund der hohen Bedeutung des Untersuchungsraumes fiir den Vogelzug und
der Ausrichtung der gesamten geplanten Trasse quer zur Hauptzugrichtung der Land- und
Wasservégel muss von einem hohen Gefahrdungspotenzial (Kollisionsrisiko, K-Arl) ausge-
gangen werden.

Zudem betrifft die vorhabensbedingte Erh6hung des Kollisionsrisikos besonders empfindliche,
weil anfluggefahrdete Brut- und Rastvogelarten. Hierzu zahlen vor allem Brutvogelarten mit
grolRem Raumanspruch wie Storch, Seeadler und Kranich sowie Offenlandarten wie z.B. Kie-
bitz, die zu den anfluggefahrdeten Brutvogelarten gehdren. Bedeutende Rastvogelgebiete be-
finden sich nicht im UG.

Entwertung der Bruthabitate von Offenlandarten (K-Ar2)

Durch die geplante Freileitung kann es Uber den direkten Lebensraumverlust hinaus zu nega-
tiven Auswirkungen auf empfindliche Offenlandarten (in erster Linie Feldlerche und Kiebitz) in
Form einer Entwertung potenzieller Brutflachen durch das artspezifische Meideverhalten
(Scheuchwirkung) zu den tberspannten Bereichen kommen. Der Beeintrachtigungsbereich ist
nach Untersuchungen zur Feldlerche [4], [52] auf 100 m beidseitig einer Freileitung festgelegt,
in dem die Habitateignung um 50 % vermindert angesehen werden muss. Es muss somit da-
von ausgegangen werden, dass die Nahbereiche um die geplante Trasse von empfindlichen
Arten nur noch eingeschrankt als Brutrevier genutzt werden kénnen.
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Bei der Beurteilung eines moglichen durch Scheuchwirkung bedingten Lebensraumverlustes
muss die entstehende Beeintrachtigung durch die 380-/110-kV-Neubauleitung berticksichtigt
werden. Durch den geplanten Rickbau der bestehenden 110-kV-Leitungen kann eine Entlas-
tung angerechnet werden, sofern ein funktionaler Zusammenhang gegeben ist. Hierbei ist die
Revierdichte der relevanten Arten Feldlerche und Kiebitz zu beachten. Im Ergebnis ergibt sich
fur die empfindlichen Offenlandarten Feldlerche und Kiebitz rechnerisch der Verlust von zwei
Paaren bzw. einem Paar.

Da die umliegenden Flachen nicht ohne weiteres in der Lage sind, den dauerhaften Fortfall
der Reviere der oben aufgefiihrten Arten zu kompensieren, muss die 6kologische Funktion der
von dem Vorhaben betroffenen Brutreviere im rdumlichen Zusammenhang anderweitig ge-
wabhrleistet werden. Fur die vorhabenbedingten Habitatverluste ist ein funktionaler Ausgleich
fur die betroffenen RL-3-Arten Kiebitz und Feldlerche im Rahmen Artenschutzrechtlicher Aus-
gleichsmalinahmen zu treffen. Eine Darstellung der Ermittlung des Lebensraumverlustes im
Offenland ist dem Kapitel 8.6 zu entnehmen.

Lebensraumverlust fir gehdlzbritende Arten (K-Ar4)

An den Maststandorten tritt ein dauerhafter Verlust von Gehdlzen auf, weshalb der dortige
Lebensraum fir geholzbritende Arten verloren geht. Sofern keine Uberspannung der Wald-
bereiche durch erhéhte Mastbauweise vorgesehen ist (dies betrifft die Masten 22N-24N, 26N-
27N sowie 30N-32N), ist durch Aufwuchshéhenbeschrankungen zudem etwas weniger Le-
bensraum insbesondere im Kronenbereich vorhanden. Da es sich hierbei jedoch um geringfi-
gige Auswirkungen handelt, kann ein Teil der Arten auf umliegende Geholze ausweichen; zu-
dem erfolgt ein Ausgleich des Eingriffs in Gehdlze (vgl. Kap. 8.1 und 8.2).

6.1.1.3 Betriebsbedingte Auswirkungen

Es werden fir die Avifauna keine artenschutzrechtlichen Konflikte durch den Betrieb der Lei-
tung ausgelost.

6.1.2 Auswirkungen auf Flederméause

6.1.2.1 Baubedingte Auswirkungen

Eine Beeintrachtigung von Flederméausen in Verbindung mit dem Vorhaben kann durch den
Verlust von Gehdlzen erfolgen. Ein grof3er Teil der geplanten Neubautrasse verlauft durch
dichte Waldbestéande. Bei Gehoélzschnitt innerhalb der Sommermonate kénnen Fledermause
in ihren Wochenstuben oder Tagesverstecken beeintrachtigt werden (K-Ar4). Zudem kann es
bei der Beanspruchung grof3erer Badume zum Verlust von Quartieren kommen (K-Ar5).

6.1.2.2 Anlagebedingte Auswirkungen

Gemal der Prifung Artenschutzrechtlicher Belange (vgl. Materialband, Anlage 11.01) liegen
zu Auswirkungen im Hinblick auf mdgliche Kollisionen von Fledermdusen mit Bauwerken und
sonstigen Einrichtungen fast ausschlieBlich Ergebnisse aus Untersuchungen an
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Windenergieanlagen vor. Konkrete Hinweise auf Kollisionen von Flederm&usen mit Freileitun-
gen finden sich lediglich sehr vereinzelt, ohne dass die Angaben quantifiziert oder mengen-
mafig eingestuft werden. Arbeiten zum Vogelschlag in Europa liefern hingegen keinerlei Hin-
weise auf festgestellte Totfunde von kollidierten Flederm&usen. Die spezifischen Wirkfaktoren
von Windenergieanlagen unterscheiden sich grundséatzlich von denen der hier zu betrachten-
den Hochspannungsfreileitungen. Eine Ubertragung von ermittelten Mortalitatsraten an Wind-
energieanlagen auf Freileitungen kann somit nicht erfolgen. Wichtig erscheint allerdings die
Erkenntnis, dass die meisten Kollisionen von Flederm&ausen an Windenergieanlagen wahrend
der Zugzeit im Herbst registriert wurden. Als Grund wird unter anderem eine reduzierte Echo-
lotung wahrend des Zuges diskutiert. Aus diesen Erkenntnissen lasst sich schlussfolgern, dass
Kollisionen von Fledermausen an Hochspannungsleitungen nicht vollstandig ausgeschlossen
werden konnen. Aufgrund der sehr geringen Hinweise auf Kollisionsopfer sowie der Tatsache,
dass sich Fledermause —wenn auch wahrend des Zuges moglicherweise in reduziertem Mal3e
— sehr gut Uber Echolotung orientieren kénnen, wird die zu erwartende etwaige Kollisionsrate
fur das geplante Vorhaben als sehr gering eingeschétzt. Sie dirfte allenfalls in einer GroRen-
ordnung liegen, die als allgemeines Lebensrisiko eingestuft werden kann.

Potenzieller Quartierverlust fur Fledermause (K-Ar5)

Da die geplante Hochstspannungsleitung durch dichte Waldbestande verlauft, ist eine Rodung
von Gehdlzen fur die Grundflachen der einzelnen Maste oder im Bereich der Provisorien nicht
zu vermeiden. Durch die Gehélzrodungen sind Bereiche betroffen, die Potenzial fir Fleder-
mausquartiere bieten. Insgesamt wurden 60 Baume mit Quarterpotenzial erfasst, von denen
12 auch Winterquartierpotenzial besitzen. Der potenzielle Verlust von Quartieren wird vollstan-
dig durch Ersatzquartiere ausgeglichen. Das Kompensationsverhéltnis fiir Quartiere, die aus-
zugleichen sind, richtet sich nach LBV-SH (2020) [29] und betragt im Regelfall 1:5. Ein Konzept
fur die erforderliche Anzahl sowie Art der Késten wurde durch den Fledermausexperten
Matthias Gottsche (2022) [16] entwickelt (Kap. 8.7, MalRBnhahmenblatt AAr2).

6.1.2.3 Betriebsbedingte Auswirkungen

Durch den Betrieb der Leitung werden keine artenschutzrechtlich relevanten Konflikte fir Fle-
dermdause ausgeldst.

6.1.3 Auswirkungen auf Haselméuse

Dieses Kapitel entfallt, da von keinen Vorkommen auszugehen ist (vgl. Bestand Kap. 3.5.5).
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6.1.4 Auswirkungen auf Amphibien

6.1.4.1 Baubedingte Auswirkungen

Wenngleich fir die Errichtung der Maststandorte keine als Laichgewasser fir Amphibien ge-
eigneten Graben- und Gewasserbiotope direkt in Anspruch genommen werden, besteht wah-
rend der Aktivitatszeit, insbesondere wahrend der Wanderzeiten zwischen Uberwinterungsha-
bitat und Laichgewasser, die Gefahr, dass es im Zuge der Bautétigkeiten im Bereich der Bau-
felder und Zufahrten zu Verletzungen oder direkten Tétungen von Individuen kommen kann.
Zudem konnen bei Bodenarbeiten im Winter tberwinternde Amphibien beeintrachtigt werden.
Eine potenzielle Zerschneidung des Lebensraumes durch Kabelprovisorien ist nicht zu erwar-
ten, da der Einsatz des Baueinsatzkabels auf kurzen Strecken geplant ist: Rund 1 km aul3er-
halb von potenziellen Amphibienlebensraumen und ca. 300 m im Sielbektal).

Ferner wird es erforderlich, an einzelnen Masten der abzubauenden Bestandsleitung, die im
Bereich von Knicks oder sonstigen Geholzbestanden stehen, vor dem Abbau der Masten Ge-
holzschnittarbeiten durchzufihren. Hierbei kann es ebenfalls zu Verletzungen oder direkten
Totungen von Individuen kommen, sofern die Arbeiten zur Aktivitatszeit des Laubfrosches und
bei Besatz durchgefihrt werden. Schlief3lich kann es zu Schadigungen von Individuen kom-
men, wenn die entsprechenden Mastbereiche als Uberwinterungshabitat genutzt werden und
erforderliche Bodenarbeiten im Zuge des Rodens von Gehdlzen und des Entfernens der Mast-
fundamente wahrend der Winterruhe durchgefiihrt werden. Die o0.g. Konflikte werden unter K-
Ar6 zusammengefasst.

6.1.4.2 Anlage- und Betriebsbedingte Auswirkungen

Anlage- oder betriebsbedingte Auswirkungen auf Amphibien sind nicht zu erwarten.

6.1.5 Auswirkungen auf Reptilien

6.1.5.1 Baubedingte Auswirkungen

Im Zuge der Masterrichtung und des Riickbaus der Bestandsleitungen kdnnen Gehdlzrodun-
gen, die mit Bodenarbeiten einhergehen, erforderlich werden. Im Winter kénnen durch die Bo-
denarbeiten Gberwinternde Zauneidechsen und im Sommer die in den Boden gelegten Eier
beeintrachtigt werden. Wahrend der Aktivitatszeit besteht die Gefahr, dass es im Zuge der
Bautatigkeiten im Bereich der Baufelder (einschlieRlich im Bereich der Provisorien und Zufahr-
ten zu Verletzungen oder direkten Totungen von Individuen kommen kann (K-Ar9).

6.1.5.2 Anlage- und Betriebsbedingte Auswirkungen

Anlage- oder betriebsbedingte Auswirkungen auf Zauneidechsen sind nicht zu erwarten.
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6.1.6 Ergebnis der Artenschutzrechtlichen Prifung

Die artenschutzrechtliche Prufung (vgl. Materialband, Anlage 11.01) zur geplanten 380-/110-
kV-Leitung kommt zum Ergebnis, dass unter Beriicksichtigung der im Artenschutzrechtlichen
Fachbeitrag definierten und im vorliegenden LBP umgesetzten Vermeidungsmaflnahmen fur
die gepriften Brut-, Rast- und Zugvogel-, Fledermaus- und Amphibien-Arten keine Zugriffs-
verbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG berthrt werden. Fir die Artengruppe der Reptilien findet
ebenfalls keine Tétung, Schadigung, Stérung oder Zerstérung von Fortpflanzungsstatten statt.
Die Zwischenhalterung der potenziell an Neubaumast Nr. 26 angetroffenen Zauneidechsen
verwirklicht jedoch, obwohl zur Verhinderung der Schadigung und/oder Totung fachlich gebo-
ten, formell artenschutzrechtliche Verbotstatbestande. Eine Ausnahme nach § 45 (7)
BNatSchG ist demnach fiir diese Art erforderlich.

6.2 Ubersicht der erheblichen Auswirkungen und Konflikte

Die nachfolgende Tabelle 18 gibt einen Uberblick tiber die aus den bau-, anlage- und betriebs-
bedingten Beeintrachtigungen resultierenden, erheblichen Auswirkungen und Konflikte, unter-
teilt in die 380-/110-kV-Neubauleitung sowie die 110-kV-Neubauleitung und Riickbauleitung.

Zur Erlauterung des Konfliktes K-A wird auf die Kapitel 8.4 und 9.4 verwiesen.

Tabelle 21: Ubersicht der Konflikte

110-kV
. 380-/110-kV- Rickbau
Konflikte
Neubau (Mas':“i‘“é’ig‘j‘ g7y | (LH-13-114, LH-
' 13-117)
K-A Konflikte durch Beeintrachtigungen von Ausgleichsflachen
K-A Em_gnffe"ln bestehende Aus- X X
gleichsflachen
K-Ar Artenschutzrechtliche Konflikte
Potenzielle Beeintrachtigung von
K-Arl |Vo6geln durch Kollision mit den Erd- X X
seilen
Potenzielle Beeintréachtigungen
K-Ar2 |von Offenlandarten (Scheuchwir- X X X
kung)
Potenzielle baubedingte Stérung
K-Ar3 |von Vogelarten (Baubetrieb, X X X
Rammarbeiten)
Potenzielle Beeintréchtigung der
K-Ar4 | Fauna durch Gehdlzschnitt/-ro- X X X
dung
K-Ar5 Poter12|eller Quartierverlust flr Fle- X X X
derméause
K-Ar6 Poten_2|_elle Beeintrachtigung von X X X
Amphibien
Potenzielle Beeintréachtigung von
K-Arg Réhrichtbritern (Grabeneingriffe) X X X
K-Ar9 Potenz_lelle Beeintrachtigung von X X
Zauneidechsen
K-B Konflikte durch Beeintrachtigungen von gesetzlich geschiitzten Biotopen
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110-kV
Konflikte 380-/110-kV- Neubau Riickbau
Neubau (Mast 1 bis| (LH-13-114,
4,37) LH-13-117)

Baubedingte, potenzielle Beeintrach-

K-B1 tigung von gesetzlich geschitzten X X X
Knicks, Feldhecken und Alleen
Betriebsbedingte, potenzielle Beein-

K-B2 trachtigung von gesetzlich geschitz- X X
ten Knicks und Feldhecken
Potenzielle Beeintrachtigung von fla-

K-B3 chenhaften, gesetzlich geschitzten X X
Biotopen
Anlagebedingte Beeintrachtigung von

K-B4 ) " . X
gesetzlich geschitzten Knicks

K-L Konflikte durch Beeintrachtigung des Landschaftsbildes

K-L V_|sueIIe Verletzung des Landschafts- X X
bildes

K-N Konflikte durch Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes

K-N1 Anlagebedingte Versiegelung im Be- X X
reich der Maststandorte und Wege
Baubedingte temporére Beeintrachti-

K-N2 gung im Bereich der Arbeitsflachen, X X X
Zufahrten und Provisorien

K-N3 Beeintrachtigung von Gehdlzen X
durch Uberspannung

K-N4 Baubﬂedmgte Gewasserverrohrung/ X X
Gewasserquerung
Betriebs- und baubedingte Beein-

K-N5 trachtigung von Baumreihen und Ein- X
zelbaumen durch Uberspannung

K-N6 Dauerhafte Grabenverrohrung X

K-W Konflikte durch Beeintrachtigungen von Wald

KW Konflikte durch Beeintréachtigungen X
von Wald

K-A Konflikte durch Beeintrachtigung von Denkmalen

K-A Pot.en2|elle Beeintrachtigung archao- X X
logischer Denkmale
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7 VermeidungsmalRnahmen

In diesem Kapitel werden Art, Umfang und zeitlicher Ablauf der Vorkehrungen gegen vermeid-
bare Beeintrachtigungen dargestellt. Sie tragen dem gesetzlichen Gebot Rechnung, dass Be-
eintrachtigungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes so gering wie maéglich zu
halten sind. Diese VermeidungsmafRnahmen werden soweit mdglich in den Bestands-, Kon-
flikt- und MaRRnahmenplanen Blatt Nr. 1 bis 16A fiir den Neubau (Anlage 08.02.01.01) sowie
Blatt Nr. 1 bis 10 fir den Rickbau (Anlage 08.02.01.02) dargestellt. Eine detaillierte Beschrei-
bung der MaBhahmen und erforderlichen Regelungen erfolgt auf den separaten Maflihahmen-
blattern (Anlage 08.01.02). Alle in den nachfolgenden Kapiteln definierten Vermeidungs- und
Minimierungsmaf3nahmen beziehen sich — mit Ausnahme aller Arbeiten im Rahmen der ei-
gentlichen Masterrichtung sowie der aufgefiihrten Ausgleichs- und Ersatzmaf3nahmen — so-
wohl auf den Neubau als auch auf den Rickbau.

7.1 Schutzguttbergreifende Vermeidungsmafl3nahmen

7.1.1 Optimierte Trassenplanung und Standortfindung

Bereits im Rahmen der Trassenplanung wurden moégliche Beeintrachtigungen der zu betrach-
tenden Schutzguter bertcksichtigt und so weit wie mdglich vermieden.

Aufgrund der besonderen Empfindlichkeit des Schutzgutes Mensch wurden Siedlungsberei-
che im Rahmen der Freileitungstrassierung moglichst weitrdumig umgangen. In Einzelfallen
ist eine Anndherung an vorhandene Wohnbebauungen unumganglich. Ein wesentlicher Grund
hierfir stellen die zahllosen verstreuten Splittersiedlungen und Einzelhéfe dar. Eine Umge-
hung wirde zu einem ,Zick-Zack-Kurs“ der Trasse fuhren oder Siedlungsannaherungen an
anderer Stelle auslosen.

Ebenso wurde eine Trassenfihrung durch Waldbereiche nur dort vorgesehen, wo sie im Er-
gebnis einer Abwagung zwischen den verschiedenen Schutzgttern oder aufgrund technischer
Rahmenbedingungen nicht zu vermeiden war.

Um Eingriffe in wertvolle oder gefahrdete Biotop- und Nutzungstypen zu vermeiden, sind die
geplanten Maststandorte und alle Zufahrten und Baustelleneinrichtungsflachen im Rahmen
der Planung durch Gelandekontrollen tberprift und soweit moglich aus besonders empfindli-
chen, wertvollen Bereichen herausgertickt worden. Insbesondere fur okologisch hochwertige
Gebiete sowie fur das NSG ,Sielbektal, Kreuzkamper Seenlandschaft und umliegende Walder*
wurde eingehend maogliche Eingriffsminimierung gepruft.

7.1.2 Umweltbaubegleitung (V1)

Im Rahmen einer Umweltbaubegleitung (UBB) erfolgt eine Uberwachung der im LBP definier-
ten MalRnahmen. Dieses Vorgehen hat sich bewahrt, da so z.B. sichergestellt werden kann,
dass die erforderlichen Vermeidungsmaflnahmen baubegleitend vollumfanglich berticksichtigt
werden. So konnen z.B. Bauzeiteinschrankungen rechtzeitig kommuniziert werden und das
Baugeschehen darauf abgestimmt werden. Ebenso kénnen bei Eintritt unvorhergesehener
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Umsténde (bzw. Ansiedlung von Artenvorkommen, welche zum Zeitpunkt der Planfeststellung
noch nicht vorhanden waren) angemessene Schutz- und Vermeidungsmaf3nahmen vorgese-
hen bzw. soweit notwendig weitergehende Erlaubnisse eingeholt werden.

Die Umweltbaubegleitung tberwacht die definierten Vermeidungsmafl3nahmen sowie die na-
turschutzfachlichen bzw. 6kologischen Auswirkungen des Bauablaufes in enger Abstimmung
mit den durchfiihrenden Baufirmen. Die Aufgaben der Umweltbaubegleitung sind in der fol-

genden Tabelle (Tabelle 22) zusammenfassend dargestellt:

Tabelle 22: Aufgaben der Umweltbaubegleitung (UBB, V1)

VermeidungsmafRnahmen
Im LBP werden Vermeidungsmal3nahmen definiert, die baubegleitend zu beachten sind.
Tabuflachen, Abstimmung Uber erforderliche Abz&dunung von Ta-
Schutzzaune, buflachen und Aufstellung von Schutzzaunen in den
. Bereichen, die erforderlich sind, um potenzielle Be-
V2, vermeidung von Bo eintrachtigungen durch den Baubetrieb zu verhin-
denbeeintrachtigun- Y ~ .
\V&! dern. Die in den Planen dargestellten Tabuflachen
' gen N R : R oo
V4 und Zaune kdnnen dabei an die ortliche Situation an-
gepasst werden.
Kontrolle / Uberwachung der Schutzeinrichtungen
bzw. -mal3nahmen
Vermeidung von Be- Kontrolle / Uberwachung der Schutzeinrich-
V5 eintrachtigungen von tungen bzw. -maRnahmen im Bereich von
Wald-, Gehdlz- und 3} .
Baumbestanden Gehdlzbestanden
Vermeidung von Kontrolle / Uberwachung der Schutzeinrichtungen
Knickbeeintrachti- bzw. -maflinahmen der durch Eingriffe betroffenen
gungen Knicks
V6 . : .
Beurteilung erforderlicher Nachpflanzungen bei der
Pflege von zu Baumreihen durchgewachsenen
Knicks
Vermeidung von Be- | Kontrolle / Uberwachung der ordnungsgemaRen Ein-
eintrachtigungen im | bringung und der Wiederherstellung der bendtigten
V7 Bereich von Oberfla- | Grabenlberfahrten bzw. —verrohrungen oder -que-
chengewdassern bei | rungen
Grabenverrohrun-
gen/-querungen
Vermeidung von Minimierung der Gehdélzeingriffe durch abgestimmte
V10 Eingriffen in hoch- Geholzentnahme
wertige Waldberei-
che
V12 Flachenrekultivie- Kontrolle / Uberwachung der Rekultivierung von in
rung Anspruch genommenen Flachen
Vermeidung von Be- | Kontrolle / Uberwachung des 6kologischen, chemi-
V13 eintrachtigungen des | schen, mengenmalligen Zustandes der Gewasser-
Schutzgutes Wasser | korper
Artenschutzrechtliche Vermeidungsmafnahmen
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Die Umweltbaubegleitung tibernimmt die Uberwachung und Dokumentation der arten-
schutzrechtlichen VermeidungsmafRnahmen und ggf. Durchfiihrung der erforderlichen Ab-
stimmungen mit den zustandigen Behorden. Sofern erforderlich bindet die Umweltbaube-
gleitung fur artenschutzrechtlich erforderliche Beurteilungen fachlich geschultes Personal
ein, welches dann die erforderlichen Erfassungen und Abstimmungen durchfihrt. Insbe-
sondere kann dies bei folgenden Punkten der Fall sein:
Vogelschutzmarkie- Kontrolle der ordnungsgemaf3en Anbringung der Vo-
Varl rung gelschutzmarkierungen
Bauzeitenregelung UberwaChung del‘ E|nhaltung del‘ Bauzeit
Var2 Gehdlzbrter Durchftihren / Koordinieren von erforderlichen Be-
satzkontrollen
Bauzeitenregelung Uberwachung der Einhaltung der Bauzeit
Var3 Mastbrter Durchftihren / Koordinieren von erforderlichen Be-
satzkontrollen
Bauzeitenregelung Uberwachung der Einhaltung der Bauzeit
Var4 Bodenbriter Durchftihren / Koordinieren von erforderlichen Be-
satzkontrollen
Vermeidungsmaf- Uberwachung der Einhaltung der Bauzeit
vars | hahme Amphibien — | pyrchfiihren / Koordinieren von erforderlichen Be-
Ganzjahreslebens- satzkontrollen Kontrolle Amphibienzaun
raum
Bauzeitenregelung Uberwachung der Einhaltung der Bauzeit
Var6 Fledermause Durchfiihren / Koordinieren von erforderlichen Be-
satzkontrollen
Vermeidung Quartier- | Durchfiihren / Koordinieren von erforderlichen Be-
var7 | verlust Fledermause satzkontrollen
(Winterquartierkon-
trolle)
Zeitliche Beschran- Uberwachung der Einhaltung der Rammzeiten
Var8 .
kung Rammarbeiten
Zeitliche Begrenzung Uberwachung der Einhaltung des Zeitraums fur den
Var9 | Riickbau Bestandslei- | Ruckbau
tung
Bauzeitregelung R6h- Uberwachung der Einhaltung der Bauzeit
Varil | richtbriter Durchftihren / Koordinieren von erforderlichen Be-
satzkontrollen
Vermeidungsman- Uberwachung der Einhaltung der Bauzeit; Abfang
varl2 | nahme Zauneidechse | pyrchfiihren / Koordinieren von erforderlichen Be-
satzkontrollen; Kontrolle Schutzzaun
Weitere Aufgaben der Umweltbaubegleitung
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Wiederherstellung von | ¢ Kontrolle / Uberwachung der ordnungsgemaRen

V9 Knicks im Bereich von Wiederherstellung von Knicks im Bereich der
Maststandorten der Ruckbauleitung.
Ruckbauleitung
Unvorhergesehene ¢ Protokollieren unvorhergesehener Eingriffe fur

- Eingriffe Nachbilanzierung

Unvorhergesehene e Benachrichtigung zustandiger Behorden bei Stor-
Schadigungstatbe- fallen
stéande

e Erarbeitung und Abstimmung alternativer L6-
sungsansatze fir unvorhergesehene Schadi-
gungstatbestande; Einholung ggf. erforderlicher
Erlaubnisse

Berichtspflicht e Regelmalige Berichtspflicht an die zustandigen
Behorden in Protokoll-Form

7.1.3 Tabuflachen (V2), Schutzzdune (V3), Vermeidung Bodenbeeintrachtigungen
(V4)

Um wéhrend der Bauphase Eingriffe in wertvolle oder gefahrdete Biotop- und Nutzungstypen

zu vermeiden, sind die folgenden Flachen und Strukturen als Tabubereiche wéhrend der Bau-

phase zu bericksichtigen:

e Lineare Landschaftselemente und okologisch hdherwertige flachige Landschaftsele-
mente dirfen nicht beeintrachtigt werden, sofern dies nicht fir Baustellenflachen oder
Zuwegungen zwingend erforderlich ist. Diese Strukturen sind als Tabuflachen im Be-
stands-, Konflikt- und MalRnahmenplan (Anlage 08.02.01) dargestellt. Sie dirfen nicht
fur Zuwegungen oder Baustelleneinrichtungsflachen in Anspruch genommen werden.
Vorhandene Knickdurchbriiche und Grabeniuberfahrten kdnnen als Zuwegungen genutzt
werden (vgl. MalBnahmenblatt V2).

Im Bereich des FFH-Gebietes ,Schwartauer Tal und Curauer Moor*“ (DE 2030-328) sind
die Tabuflachen und Schutzzonen zusétzlich als schadensbegrenzende Maflinahmen fir
das FFH-Gebiet erforderlich.

Dort, wo Bauarbeiten in direkter Nachbarschaft zu héherwertigen Landschaftselementen
erfolgen, werden Beeintrachtigungen durch das Aufstellung von Schutzzdunen vor Be-
ginn der Baumafinahmen verhindert (vgl. Bestands-, Konflikt- und Mal3nahmenplan An-
lage 08.02.01 sowie MalRhahmenblatt V3). Die Schutzziune werden vor Beginn der
Bautatigkeit errichtet und unmittelbar nach Abschluss der Bauarbeiten entfernt.

Die Zuwegungen wurden so ausgewahlt, dass sie, so weit moglich, Uber vorhandene
Zufahrten und Uberfahrten von landwirtschaftlich genutzten Flachen erfolgen. Zum
Schutz des Bodens vor Schadverdichtungen werden die Zufahrten mit Baggermatten
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oder &hnlichem ausgelegt oder mit Vlies und Schotter temporéar befestigt (vgl. MaRnah-
menblatt V4).

Nicht vermeidbare Eingriffe werden im Rahmen der Eingriffsbilanzierung erfasst und kompen-
siert.

7.2 Schutzguter Boden und Flache sowie Wasser

Auswirkungen auf den Boden betreffen oft auch das Schutzgut Grundwasser, sodass Mal3-
nahmen zum Bodenschutz auch dem Grundwasserschutz dienen. Aus diesem Grund werden
diese VermeidungsmafRnahmen fir beide Schutzguter zusammen aufgefihrt:

e Beschrankung von Versiegelung und Verdichtung auf das unbedingt notwendige Mal3.
Dieses bedeutet einen gezielten Einsatz der Baumaschinen, die Vermeidung des Ein-
satzes schwerer Maschinen auf nassen Béden in Verbindung mit der Verwendung druck-
mindernder Auflagen wie z.B. Baggermatten oder Schotter in Verbindung mit einem Ge-
ovlies auf den Zufahrten und Arbeitsflachen sowie die flachensparende Ablagerung von
Baustoffen und die Beriicksichtigung von Tabuflachen und anderen mit Schutzzaunen
abgegrenzten Bereichen bei der Zwischenlagerung (vgl. MaBhahmenblatter V2, V3
und V4).

¢ Nach Abschluss der Baumafl3nahmen sollen die temporar in Anspruch genommenen Fla-
chen rekultiviert und in den Ausgangszustand zuriickversetzt werden (vgl. MaRnahmen-
blatt V12)

e  Zur Vermeidung von bau-, anlagen- und betriebsbedingten Auswirkungen (z.B. stoffliche
Belastungen, baubedingte Téatigkeiten wie z.B. Bauwasserhaltung) sind entsprechende
Vermeidungsmafnahmen vorzusehen, mit denen Konflikte und eine Verschlechterung
des Okologischen Zustands/Potentials und chemischen Zustands der Oberflachenwas-
serkdrper (OWK) und eine Verschlechterung des mengenmafigen und chemischen Zu-
stands der Grundwasserkorper (GWK) vermieden werden kdénnen. (vgl. Malinahmen-
blatt V13)

e Begrenzung von eventuell durchzufihrenden Entwasserungsmafinahmen auf das raum-
lich notwendige Mal3.

e Verhinderung eines unfallbedingten Eintrages von Schmierdlen, Treibstoff etc. durch die
vorschriftsmaRige Einhaltung der geltenden Sicherheitsbestimmungen; Uberwachung
durch Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator.

e Weitestgehende Vermeidung von Eingriffen in Randbereiche von Oberflachengewas-
sern (vgl. MalRnahmenblatt V7).

¢ Verwendung von schwermetallfreien, ldsungsmittelarmen Hydrobeschichtungsstoffen
als Korrosionsschutz.
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e Beachtung der Empfehlungen fur Bodenuntersuchungen im Umfeld von Stromleitungs-
masten der LABO 2009 [51].

e Beachtung der DIN 19639 (Bodenschutz bei Planung und Durchfiihrung von Bauvorha-
ben)

e Beachtung des "Leitfaden Bodenschutz auf Linienbaustellen” [34]

7.3 Schutzgut Pflanzen

e Bericksichtigung der im Bestands-, Konflikt- und MalRhahmenplan dargestellten Tabu-
flachen und Errichtung von Schutzzaunen (vgl. Malinahmenblatt V2, V3).

¢ Damit sich nach dem Rickbau der Bestandsmasten eine méglichst nattrliche Vegeta-
tion entwickeln kann, sind die Bestandsfundamente auf 1,20 m unterhalb der Erdober-
kante zu entfernen. Hierdurch werden diese Bereiche entsiegelt und kénnen renaturiert
werden.

e  Zuwegungen verlaufen soweit mdglich Uber intensiv genutzte landwirtschaftliche Nutz-
flachen oder vorhandene Stralen bzw. Wege und nutzen vorhandene Grabenuberfahr-
ten und Knickdurchbruche (vgl. Mallnahmenblatt V4).

e  Zur Minimierung der Eingriffe in Knicks sind die, fir den Bauablauf zu versetzenden
Knicks, nach Beendigung der BaumaRnahme unter Verwendung des Ursprungsmateri-
als wieder herzustellen (vgl. MaBnahmenblatt V6 fir den Neubau und V9 fir den Rick-
bau).

¢ Vermeidung von Rodungen und Aufwuchshdéhenbeschrankungen im Bereich der héan-
genden Leiterseile. In einigen Bereichen erfolgte eine Erhdhung der geplanten Boden-
abstande der Leiterseile, um Eingriffe in Wald durch Schneisen zu vermeiden. Soweit
mdoglich wird zu Gunsten von selektiven Geholzentnahmen auf flachenhafte Rodungen
im Uberspannungsbereich verzichtet. Wenn Aufwuchshohenbeschrankungen erforder-
lich werden, diese aber keinen sofortigen Geholzriickschnitt notwendig machen, so wird
ein spaterer Rickschnitt im Rahmen der Trassenpflege vorgesehen (vgl. MaRnahmen-
blatt V5, V10).

e BaumschutzmalRnahmen: um Beeintrachtigungen von Badumen und anderen Vegetati-
onsbestanden durch die Bautatigkeiten zu vermeiden, ist bei der gesamten Baumalf3-
nahme die DIN 18920 ("Schutz von Baumen, Pflanzbestdnden und Vegetationsflachen
bei Baumalinahmen") zu beachten (vgl. Malinahmenblatt V5).

e Durch eine Umweltbaubegleitung wird die Einhaltung der Schutzmalinahmen gewahr-
leistet (vgl. Mainahmenblatt V1).
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7.4 Schutzgut Tiere

7.4.1 Vogelschutzmarkierung

Die regelmaRige Markierung der Erdseile mit Vogelschutzmarkern erfolgt entlang der gesam-
ten Trasse aus artenschutzrechtlichen Erfordernissen. Aus Grinden des NATURA 2000 Ge-
bietsschutzes ergibt sich als schadensbegrenzende Malinahmen fiir einige Gebiete das Erfor-
dernis einer Markierung fir bestimmte Spannfeldabschnitte. Die Malinahme entspricht der aus
artenschutzrechtlichen Grunden erforderlichen Markierung und erfolgt nicht zusatzlich (vgl.
Maflnahmenblatt VArl, artenschutzrechtliche VermeidungsmalRnhahmen sind in Kap. 7.5 zu-
sammengefasst). Der Abstand zwischen den einzelnen Markierungen betragt auf jedem der
zwei Erdseile 40 m; die Markierungen werden alternierend auf jedem Erdseil angebracht. Eine
verdichtete Markierung von 20 m ist in Bereichen mit erhOhter Zugintensitat, Fligen zu Nah-
rungsflachen Uber die Leitung von Rast- und Brutvégeln oder in der Nahe von Brutplatzen
vorgesehen. Diese Bereiche sind im Mal3nahmenblatt VArl aufgefihrt und werden im Arten-
schutzfachbeitrag, Materialband Anlage 11.01, ausfiihrlicher begriindet.

Die Wirksamkeit von Markierungen hat sich mehrfach bestétigt. Nach aktuellen Erfahrungen
aus der Verwendung von Markierungen (z.B. [6], [5], [14]) kann das Kollisionsrisiko fir Végel
mit dem Seilen einer Freileitung durch die Verwendung bestimmter Markertypen erheblich re-
duziert werden. Dabei haben einzelne Untersuchungen Wirkungen von tber 90% nachgewie-
sen, wobei dies auf alle Vogelschlagopfer gerechnet ist, also unter Berticksichtigung von Tag-
und Nachtfluggeschehen. Auch aktuelle Studien im Bereich der Haseldorfer Binnenelbe zei-
gen eine effektive Wirkung der Markierungen tber mehrere Artengruppen und insbesondere
fur Ganse und Enten (Reduktionswirkung von 80-89%), aber auch z.B. fiir Rabenvogel [21].

In Bereichen mit verdichtetem Zuggeschehen sowie in Bereichen mit sehr geringer Entfernung
zu Horsten von Brutvdgeln mit groRem Raumanspruch und besonderer Kollisionsgefahrdung
werden die Vogelschutzmarker vorsorglich verdichtet. Hierzu wird der Abstand der Markierun-
gen in Anlehnung an die Empfehlungen zur Bertcksichtigung der tierdkologischen Belange
beim Leitungsbau auf der Hochstspannungsebene bis zu 10 m (bzw. alternierend bis zu 20 m
bei 2 Erdseilen) weiter reduziert [35]. Detailliertere Information zu Leitungsabschnitten mit ei-
ner verdichteten Markierung sind dem Mal3nahmenblatt VArl zu entnehmen.

Provisorien sind im Zuge des Bauvorhabens zum Teil als Baueinsatzkabel vorgesehen, so-
dass hierdurch keine Kollisionsrisiken fur Végel gegeben sind. Falls Freileitungsprovisorien als
Provisorien mit CP-Gestange ausgefuhrt werden, welche durch ihre etwas hdhere und schma-
lere Bauausfuhrung eine erhohte Kollisionsgefahr fur ausgewahlte Brutvogel aufweisen, be-
steht bei Ruckbau Mast Nr. 10/11 und Ruckbaumast Nr. 28/29 ein Kollisionsrisiko, da diese in
relevanter Entfernung zu Seeadler- bzw. Kranich-Vorkommen liegen. Dort wird folglich eine
Markierung notwendig (vgl. MaBnahmenblatt VArl). Sollten die Provisorien in der standard-
mafRigen kompakten Bauform ausgefiihrt werden, wird keine Vogelschutzmarkierung erforder-
lich. So ist bei den kompakten Provisorien der Abstand zwischen den Erdseilen und den tbri-
gen Leiterseilen deutlich geringer, sodass die Seile insgesamt besser wahrnehmbar sind.
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Fir das Provisorium am UW Siems ist keine Markierung notwendig, da dort aufgrund des UW
von einer generellen Meidung der Flachen von Vogeln ausgegangen wird.

Beschadigte Vogelschutzmarker werden im Rahmen der turnusméafigen Leitungsunterhaltung
identifiziert und ausgetauscht.

7.4.2 Bauzeitenregelung / Vergramung

Durch eine Bauzeitenregelung werden bestimmte Bauaktivitaten fiir eine konkrete Zeitspanne
untersagt, um beispielsweise besonders sensiblen Lebensphasen empfindlicher Arten (Brut-
zeit, Jungenaufzucht, Wanderungszeit) gerecht zu werden und hierdurch Beeintrachtigungen
zu vermeiden. Eine Bauzeitenregelung hat Vorrang vor der Vergramung oder Besatzkontrolle.
Diese MaRRnahmen sind aus artenschutzrechtlichen Griinden erforderlich (vgl. Kap. 7.5).

Fur folgende Bauaktivitaten sind Bauzeitenregelungen erforderlich. Die Bauzeitenregelungen
sind in den Bestands-, Konflikt- und Maflihahmenplénen Blatt Nr. 1 bis 16 A flr den Neubau
(Anlage 08.02.01.01) sowie Blatt Nr. 1 bis 10 fur den Rickbau (Anlage 08.02.01.02) darge-
stellt:

Gehdlzruckschnitt: Durch den erforderlichen Gehdlzriickschnitt im Bereich von Mast-
standorten und im Uberspannungsbereich sowie im Bereich im Bereich der Provisorien
koénnen sich erhebliche Beeintrachtigungen verschiedener Tierarten ergeben, die durch
geeignete Bauzeitenregelungen vermieden werden kénnen. Dies betrifft:

Geholzbriter: (vgl. MaBnahmenblatt VAr2)
Bauverbotszeit: vom 01.03. bis 30.09. (Brutzeit)
Flederméause: (vgl. MaBhnahmenblatt VAr6)
Bauverbotszeit: vom 01.03. bis 30.11.

Durch erhebliche Stérungen / mdgliche Tétungen von Tieren im Bereich von Mastbau-
stellen und Zuwegungen sowie im Bereich der Kabelprovisorien kénnen erhebliche Be-
eintrachtigungen fur folgende Artengruppen entstehen:

Mastbriter (vgl. MaRnahmenblatt VAr3)
Bauverbotszeit: vom 01.02. bis 15.08. (Brutzeit)
Bodenbriter (vgl. MaBnahmenblatt VAr4)
Bauverbotszeit: vom 01.03. bis 15.08.(Brutzeit)
Amphibien (vgl. MalBhahmenblatt VAr5)
Bauverbotszeit: vom 01.03. bis 31.10. (Aktivitatszeit)
Roéhrichtbriter (vgl. Mainahmenblatt VAri1)
Bauverbotszeit: 01.03. bis 15.08. (Brutzeit)
Zauneidechse: (vgl. MaRnhahmenblatt VAr12)
Bauverbotszeit fir oberirdische Arbeiten: vom 01.03. bis 31.10. (Aktivitatszeit),
Bauverbotszeit fur Bodeneingriffe: vom 15.05 bis 15.04. (Eiablage und Winterruhe)

GFN mbH (15-124) 01.06.2023 — LBP 380-/110-kV-Leitung Raum Libeck - Siems LH-13-330/LH-13-183 156



Vermeidungsmafinahmen

Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte flir Gehdlzbriiter einschliel3lich Boden-

bruter der Geholze, Walder und Gehdlzhohlenbruter sowie Rohrichtbruter und des Kra-

nichs im Zuge der fir die Fundamentgriindung der Freileitungsmaste erforderlichen

Rammarbeiten gelten folgende Bauzeitenregelungen (vgl. Mal3Bnahmenblatt VAr8):
Bauverbotszeit fur Rammarbeiten an Mast Nr. 24N: vom 01.03. bis 31.07. (Brutzeit)
Rammarbeiten wahrend der Brutzeit: Begrenzung der maximalen Dauer einer Ramm-
phase auf eine halbe Stunde und eine Ruhezeit zwischen den Rammphasen von
mindestens einer Stunde

Durch die festgelegten Bauzeiten zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande
wird der Baubetrieb maf3geblich eingeschrankt, wie die Bestands-, Konflikt- und MaRnahmen-
planen Blatt Nr. 1 bis 16 A fir den Neubau (Anlage 08.02.01.01) sowie Blatt Nr. 1 bis 10 fur
den Rickbau (Anlage 08.02.01.02) zeigen. Dies betrifft auch intensiv genutzte landwirtschaft-
liche Flachen, da hier z.B. das Vorkommen von Bodenbriitern nicht vollstdndig ausgeschlos-
sen werden kann. Daher kann es durch die Bauzeiten zu unzumutbaren Einschrankungen im
Bauablauf kommen. Sollten Bautétigkeiten wahrend der Bauverbotszeiten zwingend erforder-
lich sein, so ist durch geeignete MaBhahmen ein Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstat-
besténde sicher auszuschlieRen. So ist vor Beginn der Baumafl3nahme im konkreten Bereich
zu Uberprufen, ob gegentber den zu erwartenden, von den Bauaktivitdten ausgehenden Wirk-
faktoren empfindliche Arten vorkommen. Werden entsprechende Arten festgestellt, so missen
fur die betroffenen Arten geeignete MalRnahmen ergriffen werden (z.B. der Bau von tempora-
ren Amphibienleiteinrichtungen). Detaillierte Ausfuhrungen hierzu sind den Maflinahmenblat-
tern (Anlage 08.01.02) zu entnehmen.

Der Ruckbau der 110-kV-Bestandsleitungen kann erst nach Fertigstellung der 380-kV-Leitung
erfolgen, um eine kontinuierliche Stromversorgung gewahrleisten zu kénnen. Diese Doppel-
belastung wird max. 2 Brutperioden bestehen (VAr9). Aufgrund der lediglich temporéaren Be-
lastung, der geringen Siedlungsdichten in der hier betroffenen intensiv genutzten Agrarland-
schaft (vorwiegend Ackernutzung), der ohnehin aufgrund der Fruchtfolge jahrlich wechselnden
Brutstandorte, dem Vorhandensein vergleichbarer Habitate im Umfeld der Trasse (Agrarfla-
chen) und dem sukzessiven Rickbau der Bestandsleitung ist ein Ausweichen der betroffenen
Arten auf Nachbarhabitate moglich. Sofern der Rickbau jedoch mehr als 2 Brutperioden in
Anspruch nehmen sollte, miissen ggf. habitataufwertende Mal3nahmen ergriffen werden, um
den dann eintretenden Habitatverlust Gber einen langeren Zeitraum kompensieren zu kdnnen.
Detaillierte Ausfihrungen hierzu ist dem MalRBnahmenblatt VAr9 (Anlage 08.01.02) zu entneh-
men.

7.5 Artenschutzrechtlich erforderliche Vermeidungsmalinahmen

Eine Reihe der fur das Schutzgut Tiere definierten Vermeidungsmalnahmen sind zur Vermei-
dung artenschutzrechtlicher Verbote erforderlich. Diese Malinahmen sind durch das Kirzel
VAr gekennzeichnet. Es handelt sich um die folgenden Mal3nahmen, die in den
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MaRnahmenblattern (Anlage 08.01.02) ausfihrlich beschrieben werden. Die Lage der Mal3-
nahmen ist in Sonderfallen, bis auf die erforderlichen Bauzeiten, den Bestands-, Konflikt- und
MaRnahmenpléanen Blatt Nr. 1 bis 16 A fir den Neubau sowie Blatt Nr. 1 bis 10 fur den Ruck-
bau zu entnehmen. Die pro Spannfelder zu beachtenden Artengruppen, die eine Einschran-
kung der Bauzeit hervorrufen bzw. bei welchen Spannfeldern eine zeitliche Beschrankung der
Rammung zu beachten ist, sind in den Tabellen im Kap. 14 aufgefiihrt. Aus den Tabellen kon-
nen in Verbindung mit den MaRnahmenblattern (Materialband, Anlage 08.01.02) die zu beach-
tenden Bauzeiten abgeleitet werden. Weitere Informationen sind dem Artenschutzrechtlichen
Fachbeitrag im Materialband (Anlage 11.01) zu entnehmen.

Tabelle 23: Ubersicht der artenschutzrechtlichen VermeidungsmaRnahmen

VArl Vogelschutzmarkierung

VAr2 Bauzeitenregelung Gehdlzbriter

VAr3 Bauzeitenregelung Mastbriiter

VAr4 Bauzeitenregelung Bodenbriiter

VAr5 VermeidungsmaRnahme Amphibien - Ganzjahreslebensraum

VAré Bauzeitenregelung Fledermause

VAr7 Vermeidung Quartierverlust Flederméuse (Winterquartierkontrolle)

VAr8 Zeitliche Beschrankung Rammarbeiten

VAr9 Zeitliche Vorgaben fur den Riickbau der 110-kV-Bestandsleitungen

VArll Bauzeitenregelung Roéhrichtbriter

VAri12 Vermeidungsmafinahme Zauneidechse

Das Ergebnis der artenschutzrechtliche Prifung (vgl. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Ma-
terialband, Anlage 11.01) zur geplanten 380-kV-Leitung ist in Kap. 6.1.6 zusammengefasst.

7.6 Schutzgut Landschaft

Die Biindelung der Leitung mit vorhandenen Infrastruktureinrichtungen wie Freileitungen oder
BAB tragt zur Vermeidung von Beeintrachtigungen bisher unbelasteter LBR bei.

Fur den hier beantragten Freileitungsabschnitt der geplanten 380-kV-Ostkuistenleitung ist tb-
licherweise ein Mastbild vom Typ "Donau" vorgesehen, bei dem die beiden Systeme auf einer
Traversenebene angeordnet sind. Das Donau-Mastbild stellt dabei das Optimum aus privat-
rechtlicher Betroffenheit und Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes dar.

Die TenneT nutzt aufgrund des Optimums aus Phasenanordnung und Mastabmessung (Be-
troffenheit Privateigentum, Eingriffe in das Landschaftsbild) im Regelfall den sogenannten Do-
naumast, bei dem die beiden Systeme auf zwei Traversenebenen angeordnet sind. Der

GFN mbH (15-124) 01.02.2024 — LBP 380-/110-kV-Leitung Raum Lubeck - Siems LH-13-330/LH-13-183 158



Vermeidungsmafinahmen

Einebenenmast besitzt nur eine Traverse zur Aufnahme der Leiterseile. Damit lasst sich die
Gesamthohe um ca. 10 m reduzieren, allerdings mit der Folge, dass eine Breitenzunahme um
ca. 10 m eine zusétzliche Inanspruchnahme von Privateigentum bedingt. Neben dem Privat-
eigentum wird durch eine Verbreiterung des Schutzstreifens auch die Flacheninanspruch-
nahme und somit evtl. Eingriffe in den Naturhaushalt erhéht. Im Schutzstreifen befindliche Ge-
holzbiotope werden je nach Endwuchshohe ggf. beeintrachtigt. Zudem entsteht im Gegensatz
zu Donaumasten ein erhdhter Verlust von Lebensraum fir Offenlandarten, jedoch sind hier
aus Sicht des vorsorgenden Vogelschutzes die Einebene in Bereichen vorzusehen, die eine
hohe Bedeutung fir anfluggefahrdete und scheuchempfindliche Arten aufweisen. Insbeson-
dere ist der erweiterte Eingriff in die Entscheidung mit einzubeziehen, wenn empfindliche Be-
reiche vorliegen (Mast Nr. 1 bis 21). Allerdings ist aus Sicht des Landschaftsbildes als auch
aus vorsorgenden Griinden des Vogelschutzes der Einsatz des Einebenenmastgesténges zu
bevorzugen, wenn die naturschutzrechtlichen Vermeidungsaspekte so deutlich sind, dass sie
eine Mehrinanspruchnahme von Privateigentum/ Flache rechtfertigen.

Die Ableitung mdglicher Einebenmastabschnitte erfolgt flr das Landschaftsbild standardisiert
in Abhangigkeit von der Wertigkeit und der Empfindlichkeit der jeweiligen LBR nachfolgender
Verknipfungsmatrix (siehe Tabelle 24).

Tabelle 24: Verknupfungsmatrix zur Ableitung von Einebenenmastabschnitten

Wertigkeit* Empfindlichkeit

hoch mittel gering
sehr hoch Einebene Einebene Einebene
hoch Einebene Einebene Donau
mittel Einebene Donau Donau
gering Donau Donau Donau
sehr gering Donau Donau Donau

* Im Bereich der Vorbelastung wird die Wertigkeit um eine Stufe reduziert.

Hierbei wird die Annahme vertreten, dass in entsprechend wertvollen LBR sowie in Raumen,
die aufgrund ihrer guten Einsehbarkeit empfindlich gegentber vertikalen Strukturen sind, die
Minimierung von Eingriffen in das Landschaftsbild gegentber der Mehrinanspruchnahme von
Privateigentum durch Uberspannung iiberwiegt.

Aus Sicht des Landschaftsbildes ist unter Beriicksichtigung der Wertigkeit und Empfindlichkeit
der LBR (vgl. Kap. 6.9 des UVP-Berichts Anlage 09.01) fur den Abschnitt zwischen den Mas-
ten 3 und 19 der Einsatz der Einebene zur Vermeidung zusétzlicher Eingriffe in das Land-
schaftsbild vorzusehen.

Neben den vorgenannten umweltfachlichen Belangen sind zudem technische Belange in die
Prifung einzubeziehen. So ist es aus technischer Sicht glinstiger an den Abspannpunkten das
Mastgestange zu wechseln. Daher werden die aus Griinden des Landschaftsschutzes ermit-
telten Abschnitte auf die jeweiligen Abspannabschnitte Gibertragen. Diese Kriterien erftllen die
Maste 1 bis 21. Die Maste 22 bis 36 mit geplanter Mithahme einer 110-kV-Freileitung werden
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als Donau-Einebenen-Maste bzw. Donaumast (Mast Nr. 36) geplant. Um einen erneuten Mast-
bildwechsel zu vermeiden, wird auch der Mast Nr. 21 als Doppel-Einebene geplant. Auf dem
Abschnitt der Ostkistenleitung zwischen Raum Libeck und Siems ist somit der Einsatz der
Einebene bzw. Doppel-Einebene im Abspannabschnitt von Mast 1 bis Mast 21 als Ver-
meidungsmafnahme vorzusehen (vgl. Malinahme V8). Bei Mast 1 bis 4 des Vorhaben 110-
kV wird der Donaumast eingesetzt.

Sonstige Abschnitte, bei denen der Einsatz der Einebene zu bevorzugen ist, ergeben sich aus
Sicht des Landschafts- sowie Vogelschutzes nicht.

7.7 Ubersicht der VermeidungsmafRnahmen

Die folgende Tabelle (Tabelle 25) gibt eine Ubersicht tiber alle VermeidungsmaRnahmen, un-
terteilt in die 380-/110-kV-Neubauleitung sowie die 110-kV-Neubauleitung und Rickbaulei-
tung. Alle aufgefiihrten Vermeidungsmalnahmen sind in den Maflnahmenblattern (Anl.
08.01.02) detailliert beschrieben.

Tabelle 25: Ubersicht der VermeidungsmaRnahmen

VermeidungsmaRnahmen SO 110-kV Konflikte
Neubau
Neubau Ruckbau
(Mast 1 bis 4, | (LH-13-114,
37) LH-13-117)
Schutzguter Boden und Wasser
; K-A, K-B1-3, K-
V2 [Tabuflachen X X X N2, K-W
. K-A, K-B1-3, K-
V3 |Schutzz&une X X X N2, K-W
Vermeidung von Bodenbeein- K-A, K-B1-3, K-
V4  ftrachtigungen im Freileitungs- X X X N2, K-N4, K-W,
bau
Vermeidung von Beeintrachti-
y7 [Qungenim I%eremh von Ober- X X X K-N4, K-N6
flachengewdassern bei Graben-
verrohrungen/-querungen
Vermeidung von Beeintrachti-
V13 fgungen des Schutzgutes Was- X X X K-NL, NKANZ’ K-
ser
Schutzgut Pflanzen
V1 |Umweltbaubegleitung X X X Konfhguntéergrel-
. K-A, K-B1-3, K-
V2 [Tabuflachen X X X N2, K-W
. K-A, K-B1, KB3,
V3 |Schutzzéune X X X K-N2, K-W
achigungen im Freiletings- KA, K-BL, K-B3,
V4 X X X K-N2, K-N4, K-
bau W
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VermeidungsmaRnahmen SIS 110-kV Konflikte
Neubau
Vermeidung von Beeintrachti- K-B1, K-B2, K-
V5 jgungen von Wald-, Gehdlz- X N3, K-N5, K-W,
und Baumbestanden K-L
Vermeidung von Knickbeein- K-B1, K-B2, K-
V6 o X
tréchtigungen B4
Wiederherstellung von Knicks
V9 |im Bereich von Maststandor- K-B1
ten der Rickbauleitung
Vermeidung von Eingriffen in
vio hochwertige Waldbereiche X K-W
V12 [Flachenrekultivierung X K-B3, K-N2
Schutzgut Tiere
VArl Nogelschutzmarkierung X K-Arl
VAr2 Z?uze|tenregelung Gehdlzbri- X K-Ar3, K-Ar4
VAr3 :Be?uzenenregelung Mastbri- X K-Ar3
VAr4 {Bearluzeltenregelung Bodenbri- X K-Ar2, K-Ar3
VermeidungsmalRnahme Am-
VAr5 [phibien - Ganzjahreslebens- X K-Ar6
raum
VAr6 Bquzeﬂenregelung Fleder- X K-Ard
mause
Vermeidung Quartierverlust
VAr7 [Fledermause (Winterquartier- X K-Ar5
kontrolle)
VArS Zeitliche Be_schrankung X K-Ar3
Rammarbeiten
Zeitliche Vorgaben fiir den
VAr9 [Ruckbau der 110-kV-Be- K-Ar2
standsleitungen
VAr1l quzenenregelung Réhricht- X K-Ar8
briter
VAr12 Ve.rme|dungsmar3nahme Zau- X K-Ar9
neidechse
Schutzgut Landschaft
V8 |Einsatz Einebenenmast X | K-L

Die Schutzguter Klima, Luft sowie kulturelles Erbe und sonstige Sachguter wurden aufgrund
von nicht erheblichen Auswirkungen nicht in der Tabelle mit aufgefihrt.
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8 Unvermeidbare Beeintrachtigungen (380-/110-kV-Lei-
tung)

Im Folgenden werden die unvermeidbaren Beeintrachtigungen fir den Naturhaushalt und das
Landschaftsbild durch die geplante 380-/110-kV-Freileitung beschrieben.

Die Ermittlung der Eingriffe fur die Freileitungsabschnitte erfolgt nach der mit dem Amt fur
Planfeststellung Energie (AfPE) und Ministerium fir Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt
und landliche Raume Schleswig-Holstein (MELUR) abgestimmten Methodik [3] [1], die sich an
die Vorgehensweise des Orientierungsrahmens zur Kompensationsermittlung fur Straf3enbau-
vorhaben anlehnt [26]. Die Bilanzierung der Rohrverlegung erfolgt in Anlehnung an die Vorga-
ben aus dem gemeinsamen Vermerk des AfPE und MELUR ,Eingriffsbewertung von Erdka-
belverkabelung auf Hoch- und Hochstspannungsebene -bau, anlage- und betriebsbedingte
Beeintrachtigungen-* [61]. Eingriffe in das Knicknetz werden gemaR der ,Durchfihrungsbe-
stimmungen zum Knickschutz“ [42] und dem Vermerk zu Masten tber Knicks [41] bilanziert.
Eingriffe in Wald werden nach den erganzenden Hinweisen zum Bewertungspapier ,Eingriffs-
bewertung von Hoch- und Hdchstspannungsfreileitungen — Bau, Ertiichtigung und Optimie-
rung sowie Unterhaltung® [1] und in Abstimmung mit der Unteren Forstbehoérde bilanziert.

8.1 Eingriffe in den Naturhaushalt

8.1.1 Bilanzierungsmethodik flr Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes

Die Ermittlung des Kompensationsbedarfs erfolgt multifunktional fir den Eingriff in den Natur-
haushalt und nicht getrennt nach Eingriffen in die verschiedenen Schutzgiter. Die Kompensa-
tion bemisst sich an den tatsachlich in Anspruch genommenen Flachen und umfasst:

Baubedingt: Zufahrten, Arbeitsflachen, Provisorien, Schutzgeriste
Anlagenbedingt: Fundamentflachen

Betriebsbedingt: Flachen mit Gehdlzrickschnitt

Der Kompensationsbedarf wird nach folgender Formel ermittelt:

Kompensationsflache [m?] = RKF x ES x LF x Flache [m?]

RKF: Regelkompensationsfaktor in Abhéangigkeit vom betroffenen Biotoptyp
ES: Eingriffsschwere in Abhangigkeit von der Dauer und der Intensitét des Eingriffs (jeweils bau-, anlage- und betriebsbedingt)

LF: Lagefaktor in Abhangigkeit der Lage des Biotoptyps in Biotopkomplexen oder geschiitzten Flachen

Die erforderliche Kompensation orientiert sich am Wert der betroffenen Flachen, ihrer Lage
sowie dem Grad der Beeintrachtigung.
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Der Regelkompensationsfaktor (RKF) spiegelt den Wert der in Anspruch genommenen Bi-
otoptypen sowie deren Wiederherstellbarkeit wider. Fir den RKF werden die Vorgaben aus
dem Orientierungsrahmen Strafl3enbau [28] Ubernommen. Fur Biotoptypen, welche nicht im
Orientierungsrahmen Stral3enbau genannt werden, erfolgt die Zuordnung des RKF in enger
Anlehnung daran nach gutachterlicher Einstufung. Bei Versiegelungen, die nicht durch die
Entsiegelung einer gleichgroRen Flache (bzw. doppelt so groRen Flachen bei Boden beson-
derer Bedeutung) ausgeglichen werden kénnen, erhdht sich der RKF gemal Orientierungs-
rahmen StraRenbau bei Boden allgemeiner Bedeutung um 0,5 und bei Bdden besonderer Be-
deutung um 1.

Tabelle 26: Regelkompensationsfaktoren (RKF) fur die vom Vorhaben betroffenen Biotoptypen

HC Schutz Bezeichnung RKF
AAj Wildacker 1
AAy Intensivacker 0,5
ABb Sonstige Baumschule 0,5
FGy Sonstiger Graben 1
FKy 8§ Sonstiges Kleingewasser* 1
FSy § Sonstiges Stillgewasser* 3
GAy Artenarmes Wirtschaftsgrinland 1
GFf § Artenreicher Flutrasen 2
GFr 8 Sonstiges artenreiches Feuchtgrinland 3
GMf 8 Mesophile Flachlandmahwiese feuchter Standorte 2
GMm § Mesophile Flachlandmahwiese frischer Standorte 2
GMt 8 Mesophile Flachlandm&hwiese trockener Standorte 2
GWm § Artenreiches mesophiles Griinland frischer Standorte 2
GWt 8 Artenreiches mesophiles Griinland trockener Standorte 2
GY Artenarmes bis magig artenreiches Griinland 1
GYf Artenarmes bis magig artenreiches Feuchtgriinland 2
GYy MafRig artenreiches Wirtschaftsgrinland 1
HAy § Allee aus heimischen Laubgehdlzen 2
HBw Weidengebusch aul3erhalb von Gewassern 15
HBx Gebisch aus gebietsfremden Arten 15
HBy Sonstiges Gebiisch 15
HEy Sonstiges heimisches Laubgehdlz 3
HGe Feldgehdlz aus Erlen 2
HGy Sonstiges Feldgehdlz 2
HRy Baumreihe aus heimischen Laubbdumen 3
HWw Knicks im Wald und am Waldrand 2
MWhb § Atlantischer Birkenmoorwald 3
NRs § Schilf-, Rohrkolben-, Teichsimsen-Rdhricht 2
NSr § Staudensumpf 3
NSs § GroRseggenried 2
RHg Ruderale Grasflur 1
RHmM Ruderale Staudenflur frischer Standorte 1
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HC Schutz Bezeichnung RKF
RHn Nitrophytenflur 1
RHr Brombeerflur 1
RHt Staudenfluren trockener Standorte 1,5
RHXx Neophytenflur 1
SDe Einzelhaus und Splittersiedlungen 0,5
SDs Siedlungsflache mit dorflichem Charakter 0,5
SEr Reitanlage 1
SGy urbanes Geholz mit heimischen Baumarten 0,5
Sle Anlage der Elektrizitatsversorgung 0,5
Slg Gewerbegebiet 0,5
SLl landwirtschaftliche Lagerflache 0
SLy Sonstige Lagerflache 0
SVb Gleisbett (Schotter) 1
SVe Bankette, extensiv gepflegt 0
SVg Verkehrsflachenbegleitgrin mit Geblschen 0,5
SVh Verkehrsflachenbegleitgrin mit Baumen 15
SVo Verkehrsflachenbegleitgriin ohne Geholze 0,5
SVs Vollversiegelte Verkehrsflache 0
Svit Teilversiegelte Verkehrsflache 0
SVu Unversiegelter Weg mit und ohne Vegetation, Trittrasen 0
SVy Sonstige Verkehrsflachen 0
TRy § Sonstiger Sandmagerrasen 3
WBb § Birken-Bruchwald 3
WBw § Weiden-Bruchwald 2
WEe § Erlen-Eschen-Sumpfwald 3
WFm Mischwald 15
WFn Nadelholzforst 1
WLa Drahtschmielen-Buchenwald 3
WMm Flattergras-Buchenwald 3
WMo Perlgras-Buchenwald 3
WMXx Laubholzforst auf reichen Béden mit gebietsfremden Laubgehdlzen 2
WMy Sonstiger Laubwald auf reichen Bdden 2
WPb Pionierwald mit Zitter-Pappel/H&ange-Birke 1
WPw Pionierwald mit Weiden 1
WPy Sonstiger Pionierwald 1
WTe Entwésserter Feuchtwald mit Erlen und Eschen 2
WTw Entwasserter Feuchtwald mit Weiden 2
WTx Sonstiger entwasserter Feuchtwald mit gebietsfremden Laubholzarten 2
XHs § Artenreicher Steilhang im Binnenland 3
Z0m § Geschitzte Streuobstwiese 2
Vg Zusatzcode Wasservegetation: Ufer mit Gehdlzen
VW Zusatzcode Wasservegetation: Weiden
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Mit § gekennzeichnet sind die gem. § 30 BNatschG gesetzlich geschiitzten Biotope
* diese Biotoptypen sind in Verbindung mit dem Zusatzcode .vw bzw. .vg vorzufinden. Eine Betroffenheit liegt je-

weils nur fur die Gehdlze vor.

Der Lagefaktor (LF) bildet die Bedeutung des Biotoptyps durch seine Lage in Biotopkomple-
xen oder geschitzten Flachen ab. Die Faktoren fur die Lage in unterschiedlichen Flachen wer-
den in nachfolgender Tabelle wiedergegeben. Liegt ein Biotop in Flachen unterschiedlicher
Wertigkeit, wird der jeweils hdchste Faktor berticksichtigt. Die jeweiligen geschiitzten Flachen
sind in den Bestands-, Konflikt- und MaBRhahmenplanen Anlage 08.02.01 dargestellt.

Tabelle 27: Lagefaktor (LF)

Lage innerhalb von LF
gemanl § 30 BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG gesetzlich geschitzten Bi-

otopen

Nationalparks, NATURA 2000-Gebieten, NSG, geschiitzten Landschafts- 5

bestandteilen, Grindenkmalen und Gebieten oder Objekten, welche die
Voraussetzungen fir eine Unterschutzstellung erfullen

Vom Vorhaben betroffene Ausgleichs- oder Ersatzflachen

Biotopverbundflachen
Biotopkomplexen
Alle anderen Flachen 1

15

Die Eingriffsschwere (ES) bemisst sich nach Dauer und Intensitat der durch das Vorhaben
verursachten Veranderungen (vgl. Tabelle 28). Fir Eingriffe in hoherwertige und gesetzlich
geschutzte Biotope, sowie Biotope mit langer Wiederherstellungszeit (Gehdlze) wird eine ES
von 1 verwendet.
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Tabelle 28: Eingriffsschwere fiir Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes

Eingriff ES
Baubedingte Beeintrachtigungen:

a) Arbeitsflachen, Zuwegung, temporére Grabenverrohrungen 0.2
b) temporére Eingriffe in gesetzlich geschutzte Biotope, Biotope mit den 1
Wertstufen 4 oder 5 sowie Biotope mit einem langen Wiederherstel-

lungsfaktor wie z.B. Gehdlze und sonstige Baumstrukturen

c) einmaliger vorzeitiger Rickschnitt von Knicks 0.2
Betriebsbedingte Beeintrachtigungen*:

a) Geholzentnahme und regelmaiige Geholzkappungen auf weniger 1
als 10 m Wuchshoéhe

b) Geholzentnahme und regelméRige Gehdlzkappungen wenn dies ein- 0,5
zelbaumbezogen auf Artebene begriindet werden kann

c¢) wiederkehrender friihzeitiger Ruckschnitt von Knicks 0,5
Anlagebedingte Beeintrachtigungen:

a) Fundamente und Versiegelungen (auch unterirdisch), dauerhafte 1
Grabenverrohrungen 0
b) Rohrverlegung 2

* Gehélzriickschnitte im Zuge des turnusmaBigen ,Auf-den-Stock-setzen® der Knickgeholze sowie die zulassige
Uberhalterentnahme bzw. -riickschnitt gemaR den Knickschutzbestimmungen stellen keine Eingriffe in Natur und
Landschaft dar.

8.1.2 Kompensationsermittlung fir Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes

8.1.2.1 Baubedingte Eingriffe in den Naturhaushalt (K-N2, K-N4, K-N5)

Erhebliche Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes entstehen durch baubedingte Flachenin-
anspruchnahmen im Bereich von Arbeitsflachen, Zuwegungen, temporéaren Grabenverrohrun-
gen und Schutzgeriisten sowie Provisorien. Fir die Kabelprovisorien flie3en die Flachen voll-
umfanglich in die Bilanzierung ein. Fur die Freileitungsprovisorien werden die Arbeits- und
Portalflachen ebenso vollumfanglich bilanziert Die tbrigen Bereiche werden durch das Freilei-
tungsprovisorium tUberspannt und in der Regel (z.B. bei landwirtschaftlichen Flachen) nicht
beeintrachtigt, auRer es handelt sich dabei um Gehdlze, die aufgrund der Uberspannung von
Freileitungsprovisorien betroffen sind. Diese, sowie der naturschutzrechtliche Ausgleich fir
temporare Eingriffe in Waldflachen nach LWaldG sind hier inbegriffen (Methodik vgl. auch Kap.
8.2.1). Betroffene Knicks sind hier ausgenommen, diese werden im Kapitel 8.3.1 behandelt.
Gesetzlich geschiitzte Biotope sind hier ebenfalls ausgenommen, diese werden im Kapitel
8.3.3 behandelt.

Die Zuwegung innerhalb der Freileitungsprovisorien von einem Portal bzw. Maststandort zum
nachsten erfolgt innerhalb des fiir das Freileitungsprovisorium vorgesehenen Bereichs in der
Regel auf der geraden Strecke (auf3er es sind bestimmte Bereiche zu umgehen, wie z.B. ge-
setzlich geschiitzte Biotope). Als Zuwegungsbreite wurden nach Absprache mit der Vorhaben-
tragerin 2 m angenommen.
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Flacheninanspruchnahme

Fur die baubedingte Beeintrachtigung des Naturhaushaltes durch Arbeitsflachen, BaustraRen
und temporare Ertiichtigung zur Wegesicherung exklusive der Provisorien ergibt sich ein Kom-
pensationsbedarf von insgesamt m?2 (vgl. Tabelle 40).

Fur baubedingte Grabenverrohrungen betragt der Kompensationsbedarf 33 m2 (vgl. Tabelle
36, Tabelle 41). Die Ermittlung der Flachen der Grabeneingriffe erfolgt durch Multiplikation der
Verrohrungslange mit der Breite des Grabens, wenn dieser breiter als 3 m ist. Bei einer Breite
von weniger als 3 m wird zur Bilanzierung eine Mindestbreite von 3 m angesetzt.

Provisorien

Fiur die baubedingte Beeintrachtigung des Naturhaushaltes durch Provisorien (Freileitungs-
und Kabelprovisorien) ergibt sich ein Kompensationsbedarf von insgesamt ma2. (vgl.
Tabelle 42).

Die baubedingten Eingriffe in Geholze sind in den Kompensationszahlen bereits enthalten.

Wegesicherung

Fur die Sicherung gemeindlicher Wege werden diese z.T. ertlichtigt. Dabei handelt es sich um
eine temporare MafRnahme und nicht um einen dauerhaften Wegeausbau. Es werden keine
Bodenbewegungen durchgefiihrt und das eingebaute Material wird nach dem Bau riickstands-
los entfernt. Die Berechnung des Kompensationsbedarfs hierfur erfolgt gem. des Vermerks
des MELUR & AfPE vom 03.05.2017. Die Wegesicherung erfolgt ausschlieBlich auf 6ffentli-
chen Flachen.

Uberwiegend sind StraRenrandbereiche bzw. Bankette, zum Teil aber auch Wertgriinland, Ge-
holze und Waélder als hoherwertige Biotope betroffen. Fir diese héherwertigen Biotope wird
die ES 1 angesetzt.

In vier Bereichen besteht ein dauerhaftes Ausbauerfordernis der Zufahrten an Landes- oder
KreisstralRen oder es muss eine Zufahrt neu gebaut werden (Z1, Z 10, Z 13, Z 14) (siehe
Anlage 3.3). Dies wird unter anlagebedingten Eingriffen im Kap. 8.1.2.2 behandelt.

Der Kompensationsbedarf fur die temporare Ertichtigung zur Wegesicherung ist bereits in der
Eingriffsermittiung fur baubedingte Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes inbegriffen.

Einzelbaume und Baumreihen

Durch die Lage im Bereich von Arbeitsflachen, Schutzgeristen oder erforderlichen Provisorien
sind Eingriffe in Einzelbdume und Baumreihen nicht vollstdndig zu vermeiden. Die Ermittlung
des Kompensationsbedarfs erfolgt gemafr den Kompensationsfaktoren der Durchfiihrungsbe-
stimmungen zum Knickschutz [42]. Die Kompensationsfaktoren sind in der nachfolgenden Ta-
belle (Tabelle 29) aufgefihrt.
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Tabelle 29: Kompensationsfaktoren fir den Verlust von Baumen

Stammumfang (cm)

=100 100<|150< | 200< | 250<|300<|350<|400=<|450=<
- 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500
Kompensationsfaktor 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Es ergibt sich baubedingt ein Eingriff in insgesamt 2 Ba&ume mit einem Kompensationsbedarf
von 2 Baumen flr die 380-/110-kV-Leitung (vgl. Tabelle 46).

8.1.2.2 Anlagebedingte Versiegelung im Bereich der Maststandorte und Wege (K-N1) sowie
dauerhafte Grabenverrohrung (K-N6)

Erhebliche Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes entstehen durch anlagebedingte Versie-
gelungen im Bereich der Mastfundamente und des dauerhaften Ausbaus von Zuwegungen.

Maststandorte

Fir die Maststandorte wird grundsétzlich eine Vollversiegelung angenommen und daher der
Faktor 1 fUr die ES in die Bilanzierung eingestellt. Da alle Maststandorte in Arbeitsflachen
liegen und diese bereits mit einer ES von 0,2 in die Bilanzierung eingegangen sind, werden
die Maststandorte rechnerisch mit einer ES von 0,8 in der Bilanzierung berlcksichtigt. Da je-
doch Uber die Bilanzierung des Naturhaushaltes flir Geholze bereits eine ES mit Faktor 1 an-
gewendet wurde, muss fir die Maststandortflachen auf diesen Biotoptypen lediglich noch die
Kompensationsflache fur den Boden mit einer ES von 1, Versiegelung, berechnet werden. Die
ES fiir Boden betragt immer 1, da keine Bodeneingriffe fiir Arbeitsflachen bilanziert wurden.
Fur die dauerhafte Versiegelung durch Neubaumasten muss fur Béden von allgemeiner Be-
deutung eine zusatzliche Flache im Verhéltnis von 1:0,5 und bei Béden besonderer Bedeutung
eine zusatzliche Flache im Verhaltnis von 1:1 berechnet werden (vgl. Kap. 3.1). Pro Mast-
standort wird ein Eingriff auf 400 m2 (20x20 m) Flache fur Winkelmasten und 225 m2 (15x15 m)
Flache fur Tragmasten angenommen. Fir die anlagebedingte Beeintrdchtigung des Natur-
haushaltes durch Mastfundamente ergibt sich ein Kompensationsbedarf von 7.190 m2 (vgl.
Tabelle 43). Hinzu kommt ein zusatzlicher Kompensationsbedarf von 9.402 m? fur die Versie-
gelung von Bdden mit allgemeiner und besonderer Bedeutung, sodass sich insgesamt ein
Kompensationsbedarf von 16.592 m2 ergibt (siehe Tabelle 43). Die Entsiegelung im Bereich
des Ruckbaus kann hier gegengerechnet werden (siehe Kap. 9.1.1.2 und 10.2).

Wegesicherung

Neben den in Kap. 8.1.2.1 behandelten temporéaren Wegeertlichtigungen besteht in vier Be-
reichen ein dauerhaftes Ausbauerfordernis der Zufahrten an Landes- oder KreisstraRen oder
es muss eine Zufahrt neu gebaut werden (Z1, Z10, Z 13, Z14). Fir den dauerhaften Wege-
ausbau wird grundsétzlich eine Vollversiegelung angenommen und daher der Faktor 1 fur die
ES in die Bilanzierung eingestellt. Die ES fir Boden wird auch hier mit 1 angesetzt. Fir die
dauerhafte Versiegelung durch Wegesicherung muss fiir Béden von allgemeiner Bedeutung
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eine zusétzliche Flache im Verhaltnis von 1:0,5 und bei Boden besonderer Bedeutung eine
zusatzliche Flache im Verhdltnis von 1:1 berechnet werden (vgl. Kap. 3.1).

Fur die anlagebedingte Beeintrachtigung des Naturhaushaltes durch den Bau dauerhafter Zu-
wegungen ergibt sich ein Kompensationsbedarf von 106 m2 (vgl. Tabelle 44). Hinzu kommt ein
zusatzlicher Kompensationsbedarf von 90 m2 fir die Versiegelung von Bdden mit allgemeiner
und besonderer Bedeutung, sodass sich insgesamt ein Kompensationsbedarf von 196 m?2
ergibt.

Dauerhafte Grabenverrohrung

Fur die dauerhafte Grabenverrohrung auf einer Lange von 12 m ergibt sich ein Kompensati-
onsbedarf von 36 m? (vgl. Tabelle 45). Die Ermittlung der Flache des Grabeneingriffs erfolgt
durch Multiplikation der Verrohrungsléange mit der Breite des Grabens, wenn dieser breiter als
3 m ist. Bei einer Breite von weniger als 3 m wird zur Bilanzierung eine Mindestbreite von 3 m
angesetzt.

Rohrverlegung

Fur die Rohrverlegung an Mast Nr. 8 wird auf einer Lange von 134m eine Rohrleitung zurtick-
gebaut. Diese wird auf einer Lange von 130 m neu verlegt. Insgesamt ist somit ein Bodenein-
griff auf einer Lange von 260 m nétig. Die Ermittlung der Flache fur die Rohrverlegung erfolgt
durch Multiplikation der Eingriffslange mit der Breite des Grabens. FUr diesen wird eine Breite
von 2 m festgesetzt. Mit der Eingriffsschwere 0,5. Ergibt sich fur die Rohrverlegung ein Kom-
pensationsbedarf von 260 m2,

Insgesamt ergibt sich ein Kompensationsbedarf fir Versiegelungen durch Mastfundamente,
den dauerhaften Wegeausbau, die dauerhafte Grabenverrohrung und die Rohrverlegung von
17.084 m2,

8.1.2.3 Betriebsbedingte Beeintrachtigungen von Gehdlzen durch Uberspannung (K-N3, K-
N5)

Fur die im Schutzbereich der Leitung vorhandenen Geholze wurde die nach Umsetzung des
Vorhabens mogliche Aufwuchshohe ermittelt (Seilhdhe abziglich 5 m Sicherheitsabstand).
Wenn der jeweilige Bestand seine potenzielle natirliche Aufwuchshdhe nicht erreichen kann,
wurde die Uberspannte Flache abgegrenzt bzw. die Anzahl der Baume ermittelt. Es wurde
vorab gepriift, ob die angegebenen Gehdlze nicht aufgrund anderer Konflikte (Versiegelung
durch Mastgrindungen, temporére Flacheninanspruchnahme) bereits in der Bilanzierung be-
ricksichtigt wurden. Auf3erdem wurden Bereiche ausgespart, in denen sich der Riickbau der
110-kV-Leitung und der Neubau der 380-/110-kV-Leitung im Zuge der Mithahme der Be-
standsleitung auf einem Gestange Uberlappen. Hier kommt es zu keinen neuen Eingriffen, da
Aufwuchshéhenbeschrankungen bereits bestehen.

Die Eingriffe in Geholzbesténde sind in den Bestands-, Konflikt- und MafRhahmenplanen Blatt
Nr. 1 bis 16 A fir den Neubau (Anlage 08.02.01.01) sowie Blatt Nr. 1 bis 10 fir den Rickbau
(Anlage 08.02.01.02) dargestellt und kdnnen anhand der Konflikt-Nr. den Informationen in der
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Bilanzierungstabelle (siehe Anhang) zugewiesen werden. Der Konflikt K-N3 bezieht sich dabei
auf betriebs- und baubedingte Beeintrachtigungen von Gehdlzbestanden und K-N5 bezieht
sich explizit auf Baumreihen und Einzelbaume.

Flachenhafte Gehdlzbestdnde

Es ergibt sich ein Eingriff mit einem Kompensationsbedarf von 20.881 m2 (vgl. Tabelle 47). Die
Aufhebung von Aufwuchsthenbeschrankungen flachenhafter Gehdlze im Bereich des Rick-
baus kann hier gegengerechnet werden (siehe Kap. 9.1.1.3 und 10).
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Einzelbaume und Baumreihen

Es ergibt sich ein Eingriff in insgesamt 22 Baume mit einem Kompensationsbedarf von 34 Bau-
men (vgl. Tabelle 48). Die Aufhebung von Aufwuchsthenbeschrankungen von Baumen im
Bereich des Ruckbaus kann hier gegengerechnet werden (siehe Kap. 9.1.1.1 und 10).

8.2 Kompensationsermittlung fur Eingriffe in Wald

8.2.1 Bilanzierungsmethodik fur Eingriffe in Wald

Fur Waldflachen, die durch Maststandorte oder Uberspannung (Schutzbereich) dauerhaft in
ihrer Aufwuchshdhe beschrankt werden, ist eine Waldumwandlung und Kompensation durch
Erstaufforstung gem. Landeswaldgesetz SH erforderlich. In diesem Zusammenhang werden
auch waldzugehorige Flachen wie Wege oder Odland betrachtet, sofern sie dem Wald dienen
und mit ihm eine funktionale Einheit bilden. Uberspannungen von Waldern oder waldzugeho-
rigen Flachen ohne Aufwuchshéhenbeschrankung sind nicht als Waldeingriffe zu werten. So-
mit ist hierflr weder eine forstrechtliche noch eine naturschutzrechtliche Kompensation erfor-
derlich.

Im Vermerk AFPE/V533 vom 22.12.2014 wird hierzu erlautert, dass bei einer Uberspannung
mit Wuchshdéhenbegrenzungen der Waldgehdlze auf ca. 15-20 m von einer dauerhaft erfor-
derlichen Trassenpflege und somit von einer Anderung der Nutzungsart (Waldumwandlung)
auszugehen ist. Bei einer Uberspannung mit héheren Wuchshdhenbegrenzungen und sofern
gesichert davon ausgegangen werden kann, dass zukinftig nur gelegentlich und in einem ge-
ringen Umfang einzelne Baume entnommen werden missen, kann im Einzelfall von einer
Waldumwandlung abgesehen werden.

Nach Abstimmung mit den zustandigen Unteren Forstbehtérden (UFB) und der zusténdigen
Forsterei Scharbeutz wird davon ausgegangen, dass fur Laub- und Nadelwalder in Abhangig-
keit der Standortbedingungen bei einer Wuchshéhe von mindestens 30 m gemalf den vorge-
nannten Anforderungen regelmafiig eine Waldumwandlungspflicht sicher vermieden werden
kann. In Einzelfallen wird von einer Endwuchshéhe von 35 m ausgegangen, wenn die Ent-
nahme einzelner groRkroniger Baume zu einem schneisenartigen Eingriff flihren wirde.

Fur Laub- und Nadelwélder liegt folglich bei einer Aufwuchshéhenbeschrankung tber 30 min

der Regel kein Waldeingriff vor. Des Weiteren liegt kein Waldeingriff vor, wenn aufgrund der
Aufwuchshdhenbeschréankung von mindestens 30 m nur gelegentlich und in geringem Umfang
einzelne Baume enthommen werden missen. Fir besonders hochwertige Waldflachen (Na-
turwald) erfolgten Einzelabstimmungen mit der zustédndigen UFB. Fir diese liegt in der Regel
bei einer Aufwuchshéhenbeschrankung tber 35 m kein Eingriff vor. Die Waldbereiche wurden
aulerdem mit Hilfe der Profilplane sowie Befliegungsdaten tberprdift.

Des Weiteren wurden kleine Waldstiicke, welche auf3erhalb des Schutzstreifens zuriickblei-
ben und aufgrund der geringen GroRRe, Art der Ausformung und damit zu erwartenden
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geadnderten Nutzungsart nicht mehr als Waldflache nach LWaldG einzustufen sind, in die Bi-
lanzierung einbezogen. Hier ist ebenso eine Waldumwandlung nétig, auch wenn im Zuge der
Bauausfuhrung keine Baume gekappt oder entnommen werden missen. Da also keine tat-
séchlichen Eingriffe vorliegen, wird fur diese Flachen lediglich der forstrechtliche Kompensati-
onsbedarf ermittelt.

Fur betroffene Waldflachen wurden von der Unteren Forstbehorde Ausgleichsfaktoren be-
nannt. Sie richten sich nach dem Alter des Waldbestandes. Der Flachenersatz erfolgti.d.R. im
Verhéaltnis von 1:1 bis 1:3. Bei besonderer Betroffenheit (z. B historisch alte Waldstandorte) ist
von einem héheren Kompensationsfaktor (bis zu 1:5) auszugehen.

Fur nur temporar in Anspruch genommene Waldflachen, z.B. durch Arbeitsflachen oder Pro-
visorien, ist kein Waldeingriff zu bilanzieren, da der Wald nach Inanspruchnahme wiederher-
gestellt wird. Eine forstrechtliche Kompensation ist fiir diese Flachen nicht erforderlich. Diese
Flachen sind jedoch in der Kompensationsermittlung fur Beeintrachtigungen des Naturhaus-
haltes beriicksichtigt (vgl. Kap. 8.2.2). In diesem Zusammenhang wird fur die Waldflachen
nach LWaldG mit temporarer Inanspruchnahme eine Befreiung vom Kahlschlagverbot bean-
tragt (vgl. Kap. 11.4).

Knicks in und am Wald unterliegen nicht dem gesetzlichen Biotopschutz hach § 30 BNatSchG
i.V.m. 8 21 LNatSchG, sondern ausschliel3lich dem Landeswaldgesetz (8§ 2 Abs. 1 Nr. 3
LWaldG) und sind Bestandteil des Waldes (vgl. [2]). Gem&R der eingangs erwahnten Bilanzie-
rungsvorschriften [1] [2] ist durch die forstrechtliche Ersatzwaldbildung der naturschutzrechtli-
che Ausgleich bewirkt, sofern die Ersatzwaldbildung den naturschutzrechtlichen Anforderun-
gen genugt. MaRgeblich ist hierbei der Erlass zum Umfang von Ersatzaufforstungen von 2009
[38]. Zum Nachweis, dass die fiir die Waldeingriffe erforderliche Ersatzwaldbildung auch die
fur die Eingriffe erforderliche naturschutzrechtliche Kompensation vom Umfang her mit abde-
cken kann, ist in Tabelle 49 eine Bilanzierung der naturschutzrechtlichen Eingriffe in die Wald-
flachen enthalten.

Zusatzlich zu den Flachen nach LWaldG kommt es durch die Planung der 380-/110-kV-Leitung
zu Eingriffen in die ausgewiesenen Habitatbdume. Habitatbdume sind Baume, die durch ihre
Auswahl und Kennzeichnung dazu bestimmt werden, ohne Nutzung bis zu ihrem vollstandigen
naturlichen Zerfall im Bestand zu verbleiben. Sie werden mit einem auf der Basis stehenden
Dreieck in Brusthéhe mit Reil3haken oder weiler Farbe dauerhaft gekennzeichnet und im
WebLine dokumentiert [53].

Nach Abstimmung mit den Schleswig-Holsteinischen Landesforsten (A6R) soll die Ermittlung
der betroffenen Habitatbaume direkt vor Ort vor dem Bau erfolgen. Der Ausgleich soll ebenfalls
auf den Flachen der Landesforsten wahrend des Baus im Verhdltnis 1:1 erfolgen.

8.2.2 Kompensationsermittlung fir Eingriffe in Wald (K-W)

Die Flachen mit Waldeingriff sind in den Bestands-, Konflikt- und Malinahmenplanen Blatt Nr.
1 bis 16 A fir den Neubau (Anlage 08.02.01.01) sowie Blatt Nr. 1 bis 10 fir den Riickbau

GFN mbH (15-124) 01.06.2023 — LBP 380-/110-kV-Leitung Raum Lubeck - Siems LH-13-330/LH-13-183 171



Unvermeidbare Beeintrachtigungen (380-/110-kV-Leitung)

(Anlage 08.02.01.02) dargestellt und kdnnen anhand der Konflikt-Nr. den Informationen in der
Bilanzierungstabelle (Tabelle 49) zugewiesen werden.

Es kommt zu Waldeingriffen, fur die eine Kompensation von m?2 erforderlich ist. Fur
die Erfullung der naturschutzrechtlichen Anforderungen besteht ein erweiterter Kompensati-
onsbedarf von 807 m2 fur den Naturhaushalt, dieser ist bereits in der Naturhaushaltsbilanzie-
rung (Kap. 8.1.2.1 und Kap. 13.1.2.1 Tabelle 40, Tabelle 42, Tabelle 43) enthalten. Die Aufhe-
bung von Aufwuchséhenbeschrankungen fur Waldflachen nach LWaldG im Bereich des Riick-
baus kann hier gegengerechnet werden (siehe Kap. 9.2.1 und 10).

8.2.3 Eingriffe in Naturwald

Nach § 14 Absatz 1 LWaldG dienen Naturwélder insbesondere der Sicherung einer ungestor-
ten natlrlichen Entwicklung standortspezifischer Lebensraume fir Tiere und Pflanzen, wald-
Okologischer Forschung, Dauerbeobachtung von Waldlebensgemeinschaften sowie der Si-
cherung genetischer Informationen. Nach Absatz 4 sind Handlungen, die zu einer Zerstérung,
Beschadigung oder Veranderung des Naturwaldes oder seiner Bestandteile oder zu einer er-
heblichen oder dauerhaften Stérung der Lebensgemeinschaften fihren kénnen, verboten.

Gemal § 9 Absatz 3 LWaldG ist die Genehmigung fir die Umwandlung von Waldern zu ver-
sagen, wenn die Erhaltung des Waldes im Gberwiegenden 6ffentlichen Interesse liegt. Dies ist
in der Regel der Fall, wenn die beabsichtigte Umwandlung Naturwald beeintrachtigen wirde,
benachbarten Wald gefahrden oder die Erhaltung oder Bildung geschlossener Waldbestande
beeintrachtigen wirde oder der Wald fir die Erholung der Bevolkerung von wesentlicher Be-
deutung ist.

Fir den Bau der 380-/110-kV-Leitung ist auf einer Fl&ache von 238 mz2 ein Eingriff in Naturwald-
flachen erforderlich (Summe aus der Arbeitsflache an Mast Nr. 32 und BaustralRe zu Mast 35,
vgl. Tabelle 50). Dies sind kleinflachige Bereiche, welche sich randlich der Waldflachen oder
auf vorhandenen unbefestigten Waldwegen befinden. Es handelt sich um eine temporare In-
anspruchnahme, fir welche keine Waldumwandlung stattfindet, da diese nach Ende der Bau-
maf3nahmen wieder hergestellt werden.

AuBerdem sind Naturwaldflachen auf einer Flache von 233 m2 von einer Aufwuchshéhenbe-
schrankung betroffen (vgl. Tabelle 50). Der in den Spannfeldern der Maste Nr. 32 bis Nr. 33
bereits durch die Bestandsleitungen bestehende Schutzstreifen muss fir den Neubau der 380-
/110-kV-Leitung verbreitert werden.

Auch fur den Ruckbau der 110-kV-Leitung sind Eingriffe in Naturwaldflachen notwendig. Dabei
handelt es sich um temporére Eingriffe fir Zufahrten auf einer Flache von insgesamt 1.446 m?2
(Summe BaustralR3en zu Ruckbau-Masten 17/18, 24/25 und 25/26, vgl. Tabelle 50). Auch hier
handelt es sich um die Erweiterung von vorhandenen unbefestigten Waldwegen. In einem
Bereich wird eine kleinere Naturwaldflache in Anspruch genommen, in welcher kein bestehen-
der Waldweg vorhanden ist. Die Flachen werden nach Ende der Baumaflinahmen wieder her-
gestellt.
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Die kleinflachigen Eingriffe in Naturwalder befinden sich randlich von tberwiegend eher grof3-
flachigen Naturwaldflachen. Die bestehenden Naturwaldflachen werden folglich kaum in ihrem
Ausmald beeintrdchtigt. Zudem werden keine Flachen durch groR3flachige Eingriffe oder
Schneisen getrennt.

Einige der betroffenen Naturwaldflachen sind als Wald nach LWaldG ausgewiesen. Fir diese
wird eine Befreiung gem. 8 41 LWaldG rechtlich erforderlich. Die Naturwaldflachen kdnnen an
den genannten Bereichen nicht umgangen werden. Zudem besteht ein tGiberwiegendes 6ffent-
liches Interesse. Die energiewirtschaftliche Notwendigkeit dieses Vorhabens ist gesetzlich
festgestellt und die Realisierung des Vorhabens ist aus Grinden eines tberragenden offentli-
chen Interesses und im Interesse der 6ffentlichen Sicherheit erforderlich (8§ 1 Satz 1 und 2
BBPIG).

Fir die Eingriffe in Naturwald wird eine Befreiung gem. § 41 LWaldG beantragt.

Die Kompensationsberechnung der Aufwuchshéhenbeschrankung von Naturwald ist bereits
in der Waldbilanzierung mit inbegriffen (vgl. Kap. 8.2.2 und Tabelle 49). Die Kompensations-
berechnung der temporaren Flacheninanspruchnahme von Naturwald ist bereits in der Bilan-
zierung des Naturhaushaltes mit inbegriffen (vgl. Kap. 8.1.2.1 und Kap. 9.1.1.1). Es besteht
ein forstrechtlicher Kompensationsbedarf von 464 m2 Ersatzwald und ein naturschutzrechtli-
cher Bedarf von 221 m? fur Eingriffe in Flachen nach LWaldG. Fur temporare Flacheninan-
spruchnahme besteht ein Kompensationsbedarf von 4.556 m2. Eine nachrichtliche Zusam-
menfassung des Kompensationsbedarfs ist der Tabelle 50 zu entnehmen.

In drei Bereichen werden zudem Naturwaldparzellen in erhéhter Bauweise Uberspannt:

Spannfeld Mast Nr. 23 und 24
Spannfeld Mast Nr. 26 und 27
Spannfeld Mast Nr. 30 und 32

Die potenziellen Aufwuchshdhen in den zu tUberspannenden Bereichen wurden einzelfallbe-
zogen fur den jeweiligen Waldbestand in Abstimmung mit der Unteren Forstbehérde beurteilt.
Die angenommen Aufwuchshdhen wurden als ausreichend eingestuft, sodass durch die ge-
planten Masthtéhen eine Beeintrachtigung des Naturwaldes in den genannten Bereichen aus-
geschlossen werden kann.

8.3 Beeintrachtigung von gesetzlich geschutzten Biotopen (K-B1, K-B2, K-
B3)

Trotz optimierter Trassenplanung und umfangreicher Vermeidungsmaflinahmen lassen sich
Eingriffe in gem. 8 30 BNatSchG i.V.m. 8§ 21 LNatSchG gesetzlich geschitzte Biotope durch
das Vorhaben nicht vollstdndig vermeiden. Wahrend Eingriffe durch Mastbaustellen in der Re-
gel vermieden werden konnten, sind Eingriffe durch Gehdlzriickschnitt oder Aufwuchshéhen-
begrenzung im Uberspannungsbereich fiir einige Biotope unvermeidbar. Zudem kann es zu
Knickeingriffen kommen, wenn die vorhandenen Zufahrten aufgrund der erforderlichen Abbie-
geradien fur einige Baumaschinen nicht ausreichen.

Befinden sich Knicks zwischen den Arbeitsflachen fir den Seilzug und den Masten kénnen
auch im Zuge des Seilzuges baubedingt Beeintrachtigungen entstehen.
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Im Rahmen der Trassierungsplanung kdnnen anlagebedingte Eingriffe in Knicks durch Mast-
standorte nicht ganzlich vermieden werden.

Einige Bestandsmasten stehen innerhalb oder in unmittelbarer Nahe vorhandener Knicks.
Eine Beeintrachtigung dieser Knicks ist fir den Riickbau der Fundamente unvermeidbar. Nach
Abbau der Bestandmasten werden die Knicks im Bereich der ehemaligen Maststandorte wie-
der hergestellt (Vermeidungsmafinahme V9). Insgesamt ergeben sich daraus keine zu kom-
pensierenden Eingriffe.

8.3.1 Bau- und anlagebedingte Eingriffe in Knicks und Feldhecken (K-B1 und K-B4)

Knickinanspruchnahme

Die nach § 30 BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG geschiitzten Knicks und Feldhecken stellen
ein typisches und weit verbreitetes Element der schleswig-holsteinischen Landschaft dar.

Fur die Eingriffe in Knicks wird eine Befreiung gem. § 67 Abs. 1 BNatSchG beantragt, da es
aufgrund des grofReren Eingriffsumfangs in der Regel nicht moglich ist, den fur die Ausnahme
erforderlichen Ausgleich im bendtigten Umfang im raumlich funktionalen Zusammenhang
nachzuweisen. Die Kompensation erfolgt vielmehr entsprechend der Flachenverfugbarkeit teil-
weise in groRer Entfernung zum Eingriffsort.

Um die Erreichbarkeit der Baustelle und das sichere Arbeiten auf den Arbeitsflachen gewahr-
leisten zu kdénnen, sind z.T. temporare Eingriffe in das Knicknetz im Bereich der Arbeitsflachen
und Zuwegungen notig. Die betroffenen Knickabschnitte werden im Ganzen versetzt und nach
Bauabschluss unter Verwendung des Ursprungsmaterials wiederhergestellt. Falls erforderlich,
werden die Knicks vorher auf den Stock gesetzt. Zusatzlich zur Wiederherstellung der betroffe-
nen Knickabschnitte, erfolgt gem. der Durchflihrungsbestimmungen zum Knickschutz (2017)
eine Kompensation der temporaren Knickeingriffe im Verhéaltnis 1:0,75. Fur baubedingte Ein-
griffe in Knicks ergibt sich ein Kompensationsbedarf von m.

Im Rahmen des Vorhabens werden zwei Masten tber Knicks errichtet (Nr. 16 und 17). Die
Begriindung der Positionierung der Masten Uber Knicks sowie detaillierte Mastskizzen hierzu
finden sich im Materialband 07.

Eine Vermeidung dieser Maststandorte ware nur durch eine Verschiebung auf die jeweils an-
grenzende landwirtschaftliche Nutzflache mdglich, was eine dauerhafte weitgehende Bean-
spruchung der Nutzflache sowie eine dauerhafte Erschwernis der Bewirtschaftung bedeuten
wuirde, was einem einmaligen Eingriff in den Knick gegenuibersteht. Die Eigentimer der be-
troffenen Grundstiicke stimmen der Errichtung der Maste Uber Knick zu.

Durch die Masten 16 und 17 kommt es zu einer Uberstellung des jeweiligen Knicks. Dabei
werden die Masten so errichtet, dass eine Beeintrachtigung der Knicks so weit wie mdglich
minimiert wird. Fir die Errichtung der Masten ist allerdings auch eine Arbeitsflache erforderlich,
dadurch kommt es zur temporéren Beeintréchtigung des Knicks einschlie3lich des Knickwalls.
Um die Eingriffe zu reduzieren, ist die Lange des betroffenen Knicks innerhalb der
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Arbeitsflache in den Bereichen auf das technisch zwingend erforderliche Minimum beschrankt
und hangt auch von den rdumlichen Gegebenheiten (z. B. Boden, Wasser) ab.

Bei Mast Nr. 16 betragt die beeintrachtigte Lange des Knicks 18 m, bei Mast Nr. 17 betragt die
beeintrachtigte Lange des Knicks 20 m. In der Regel wird der betroffene Knickabschnitt zu-
nachst auf ganzer Lange auf den Stock gesetzt und auf dem bauzeitlich in Anspruch zu neh-
menden Abschnitt fur die Dauer der Baumal3nahme aus dem Baufeld versetzt. Nach Errich-
tung des Mastes wird der zuvor verlegte Knick wieder an der urspriinglichen Stelle hergestellt.
Hierbei kann die Lage des Knicks ggf. etwas angepasst werden, um den Abstand vom Mastful3
zum Knickwall zu optimieren.

Das Kompensationserfordernis fiir die Eingriffe in Knicks wird nach den Vorgaben des MELUR
und des AfPE (gemeinsamer Vermerk vom 17.12.2015) [41] ermittelt. Gem&R dem Vermerk
ist der Eingriff im Verhaltnis 1:2 zu kompensieren. Zusatzlich wird der Knick unter dem Mast
nach Beendigung der Baumaflinahmen wiederhergestellt. Fir den Eingriff in Knick durch die
zwei Maststandorte ergibt sich somit ein Kompensationsbedarf von 76 m (vgl. Tabelle 51).

Zudem ist durch ein Provisorium ein Eingriff in finf Uberhalter erforderlich, wodurch ein Kom-
pensationsbedarf von sechs Ersatzbaumen besteht (vgl. Tabelle 53). Zur Methodik der Uber-
halterbilanzierung siehe Kap. 8.3.2.

Einmaliges Vorzeitiges Knicken

Knicks auf Arbeitsflachen, im Bereich von Arbeitsflachen fur den Seilzug und im Uberspan-
nungsbereich von Schutzgeristen und Provisorien miussen je nach Entwicklungszustand ein-
malig auf den Stock gesetzt werden.

Im Bereich der Arbeitsflachen fir den Seilzug sind die betroffenen Knickabschnitte in der Regel
auf einer Lange von 15 m pro Stromkreis, insgesamt also 30 m, auf den Stock zu setzen. Da
erst im Zuge des Baus festgelegt werden kann, in welchem Winkel der Seilzug erfolgt, ist ein
genaues Verorten der einzelnen Eingriffe in der Planungsphase nicht mdglich. Aus diesem
Grund ist in den Bestands,- Konflikt- und MalRnahmenpléanen auf der gesamten Lange der
angrenzenden Arbeitsflachen fir den Seilzug die Darstellung ,Tabuflachen® aufgehoben und
das Symbol fur ,einmaliges vorzeitiges Knicken® dargestellt. In die Eingriffs-, Ausgleichsbilan-
zierung wird jedoch nur der technisch erforderliche Eingriff auf einer Lange von maximal 30 m
je Seilzugflache eingestellt.

In den Knickabschnitten, flr die unter der Bestandsleitung bereits eine Aufwuchshdhenbe-
schrankung besteht und die daher bereits in engmaschigeren Abstdnden als dem regularen
Pflegerhythmus auf den Stock gesetzt werden kdnnen, entsteht durch das einmalige Knicken
z.B. im Bereich von Arbeitsflachen kein zuséatzlicher Eingriff. Ebenso wird fir Knickabschnitte,
fur die unter der Neubauleitung betriebsbedingt eine Aufwuchshéhenbeschrankung erforder-
lich wird, zu dem dafir einzustellenden Eingriff kein weiterer Eingriff durch Vorzeitiges Knicken
z.B. fur ein Schutzgerist ausgelost.
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Eine dauerhafte Aufwuchshéhenbeschrankung von Knicks, die einen haufigeren Rickschnitt
als den traditionellen Rhythmus erfordert, ist gemaR der ,Eingriffsbewertung von Hoch- und
Hochstspannungs-Freileitungen von AfPE & MELUR (2014) [2] mit dem Faktor 0,5 zu kom-
pensieren. Das einmalige vorzeitige Knicken wird mit dem Faktor 0,2 bilanziert. In Bereichen,
fur die durch eine bestehende Freileitung bereits Aufwuchshéhenbeschrankungen bestehen
und die damit bereits einer genehmigten Trassenpflege unterliegen, ist kein zusatzlicher Ein-
griff festzustellen.

Es ergibt sich ein Eingriff durch vorzeitiges Knicken mit einem Kompensationsbedarf von
m (vgl. Tabelle 51).

Es ergibt sich fur bau- und anlagebedingte Eingriffe in Knicks insgesamt ein Kompensations-
bedarf von m (vgl. Tabelle 51).

8.3.2 Betriebsbedingte Eingriffe in Knicks und Feldhecken (K-B2)

Dauerhafte Aufwuchshdhenbegrenzung von Knicks

Das "Auf-den-Stock-setzen" von Knickgeholzen alle 10 - 15 Jahre gehért zur ordnungsgema-
Ben Knickpflege. Soweit fiir die Leitungsunterhaltung Rickschnitte in einem nicht haufigeren
Rhythmus erforderlich sind, resultieren daraus keine Eingriffstatbestande. Beeintrachtigungen
der Knickstrukturen kénnen sich allerdings durch kiirzere Pflegerhythmen aufgrund der vorge-
schriebenen Mindestabstande zu den Leiterseilen ergeben. Daher wurde fir die Trasse ge-
prift, ob durch die geplante Freileitung Knickabschnitte so Uiberspannt werden, dass ein hau-
figerer Riuckschnitt erforderlich wéare. Fir Knickgehdlze ist dabei von einer maximalen Auf-
wuchshohe pro Jahr von im Mittel maximal 0,8 m, d.h. von 8 m in 10 Jahren auszugehen.
Zudem ist ein Sicherheitsabstand von 5 m erforderlich, so dass der Abstand zwischen Leiter-
seil und Knickwall mindestens 13 m, bzw. vom Erdboden zum Leiterseil mindestens 14,5 m
betragen muss, um zusatzliche Eingriffe ausschlieRen zu konnen.

Auf Grundlage der Profilplane wurde fir jeden tberspannten Knickabschnitt die mégliche Auf-
wuchshohe der Knickvegetation bestimmt. Die geplante 380-/110-kV-Leitung ist auf einen Min-
destbodenabstand von 12 m trassiert. Bei Bodenabstanden zwischen 12 und 14,5 m ist der
Aufwuchs der traditionellen Knickgehdlze nur noch eingeschrankt moglich und es werden ent-
sprechend verkirzte Pflegerhythmen erforderlich. Es kommt auf insgesamt 1.777 m Knick-
lange zu einer Aufwuchshdhenbeschréankung mit einem Kompensationserfordernis von 888 m
Knick (vgl. Tabelle 36 oder auch Tabelle 52). Die Aufhebung der Aufwuchshéhenbeschran-
kung im Bereich der Rickbauleitung kann hier gegengerechnet werden (siehe Kap.10).

Im Schutzbereich der Freileitung werden z.T. Aufwuchshéhenbeschrankungen erforderlich,
die das dauerhafte Aufwachsen von Uberhaltern nicht erlauben. Dies gilt unabhangig von der
aktuellen Wuchshohe des Uberhélters, sodass der Eingriff ggf. erst spater im Rahmen der
Trassenpflege erfolgt. Das Fallen von Baumen, die im Rahmen der ordnungsgemalfen Knick-
pflege laut Durchfiihrungsbestimmungen zum Knickschutz gefallt werden dirfen, stellt keinen
kompensationspflichtigen Eingriff dar.
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GemaR § 21 LNatSchG SH (2010) stellt das Fallen von Uberhaltern mit einem Stammumfang
von Uber 2 m keine zulassige Pflege- und BewirtschaftungsmalRnahme dar. Da es sich um
landschaftsbestimmende oder ortsbildpragende Baume handelt ist die Fallung als Eingriff zu
werten. Der Kompensationsbedarf wird dabei gem. den "Durchfiihrungsbestimmungen zum
Knickschutz" [42], in Abhangigkeit des Stammdurchmessers des zu beseitigenden Uberhélters
ermittelt. Bis einen Meter Stammumfang (gemessen in einem Meter H6he) ist ein Ersatzbaum
mit einem Mindeststammumfang von 12/14 cm zu bilanzieren. Danach steigt der Kompensa-
tionsbedarf fur jede weitere 50 cm Stammumfang um einen weiteren Ersatzbaum.

Des Weiteren wurde je angefangenem, mit Uberhélter bestandenem 60 m Knickabschnitt ein
Uberhalter bilanziert. Daher kann sich die Anzahl der bilanzierten und geféllten Baume unter-
scheiden.

Baume, die im Rahmen einer ordnungsgemalfien Knickpflege im Einklang mit den "Durchfiih-
rungsbestimmungen zum Knickschutz" (Erlass des MELUND; Januar 2017 [42]) gefallt werden
durfen, stellen keinen kompensationspflichtigen Eingriff dar.

Es ergibt sich ein Eingriffsumfang von 90 Uberhaltern, davon 33 mit einem Stammumfang von
tber 2 m, mit einem Kompensationsbedarf von insgesamt 249 Ersatzbdumen (vgl. Tabelle
53). Die Aufhebung der Aufwuchshdhenbeschrankung im Bereich der Riickbauleitung kann
hier gegengerechnet werden (siehe Kap. 10).

Die Uberhélterverluste sind in den Bestands-, Konflikt- und MaRnahmenpléanen Blatt Nr. 1 bis
16 A fur den Neubau (Anlage 08.02.01.01) sowie Blatt Nr. 1 bis 10 fir den Rickbau (Anlage
08.02.01.02) dargestellt.

8.3.3 Eingriffe in flachenhafte, gesetzlich geschutzte Biotope (K-B3)

Die Eingriffe in flachenhafte, gesetzlich geschitzte Biotope sind in der Tabelle 54 dargestellt.
Insgesamt besteht ein Kompensationsbedarf von m2 fur Eingriffe in flachenhafte, ge-
setzlich beschutzte Biotope auf einer Eingriffsflache von m2,

8.4 Eingriffe in bestehende Ausgleichsflachen (Konflikt K-A)

Zur Verwirklichung der Planung sind Eingriffe in bestehende Ausgleichsflachen erforderlich
(vgl. Tabelle 55).

Fur Eingriffe in bestehende Ausgleichsflachen entsteht ein zusatzlicher Ausgleichsbedarf. Die-
ser wird Uber den LF 2 fir die entsprechenden Flachen im Rahmen der Bilanzierung von Ein-
griffen in den Naturhaushalt berticksichtigt (vgl. Kap. 8.1).
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8.5 Ermittlung des Kompensationsbedarfs fiir Beeintrachtigungen des
Landschaftsbildes (Konflikt K-L)

Gemal § 14 BNatSchG sind erhebliche Verdnderungen der Gestalt von Natur und Landschaft
- also des Landschaftsbildes - als Eingriff zu definieren. Ein Eingriff gilt als kompensiert, wenn
das Landschaftshild landschaftsgerecht wiederhergestellt bzw. neu gestaltet ist.

In der Bilanzierungsvorschrift des AfPE & MELUR vom Januar 2014 [2] "Eingriffsbewertung
von Hoch- und Hdchstspannungsfreileitungen" mit Erganzungen vom Dezember 2014 [1] wird
dargelegt, dass von Freileitungen in der Regel erhebliche, kompensationspflichtige Eingriffs-
wirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild ausgehen.

Aufgrund der intensiven Raumwirksamkeit hinsichtlich Hohe und Breite einer Freileitung, wird
aus natur-schutzfachlicher Sicht unabhéngig des jeweiligen Naturraums in SH, von einer so
erheblichen Beeintrachtigung des Landschaftsbildes ausgegangen, dass diese nicht durch
eine Realkompensation kompensiert werden kann.

Eine landschaftsgerechte Wiederherstellung soll eine inhaltliche sowie raumliche Komponente
aufweisen (Funktionaler Zusammenhang). Auch wenn einem Ausgleich fur das Landschafts-
bild nicht entgegensteht, dass die Veranderung durch ein Vorhaben zwar optisch wahrnehm-
bar bleibt, wird eine Freileitung aufgrund ihrer Dimension regelmafig weiterhin als Fremdkor-
per den Wirkraum unverhéltnismaig negativ dominieren.

Bei einer landschaftsgerechten Neugestaltung missten zum einen der Charakter des Land-
schaftsbildes und die Eigenart der Landschaft im Wesentlichen erhalten bleiben, wobei hier
ebenfalls nicht der gesamte Naturraum fur Mal3nahmen herangezogen werden kann, sondern
ein optischer Bezug zum Eingriff weiterhin bestehen bleiben muss. Zum anderen musste die
MalRnahme von solcher Qualitat sein, dass sie die Wirkung des Eingriffsvorhabens in den Hin-
tergrund treten lasst und unter die Schwelle der Erheblichkeit driickt. Dies ist aufgrund der
Dimension und Raumwirksamkeit von Freileitungen im Wirkraum jedoch regelmafiig nicht
mdoglich. Fur den hier betrachteten Planungsraum gilt dies insbesondere, da tberwiegend LBR
mit hoher und mittlerer Sichtbarkeit betroffen sind.

Die Kompensation erfolgt daher in Form einer Ersatzzahlung (8§ 15 Abs. 6 BNatSchG).
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Die Formel zur Berechnung der Ersatzzahlung fiir Beeintrachtigungen in das Landschaftsbild
ergibt sich geman [1], [2] wie folgt:

Ersatzzahlung in Euro = LB-Wert x Faktor Sichtbarkeit x Eingriffsschwere x
Leitungslange [km] x durchschnittlicher Grundstiickspreis pro ha
(zzgl. Sonstige Grunderwerbskosten)

Der Kompensationsbedarf bemisst sich dabei an der Wertigkeit des betroffenen Landschafts-
bildes im Wirkraum (LB-Wert), wobei eine Vorbelastung z.B. durch eine bestehende 110-kV-
Freileitung zu einer Herabsetzung um eine Wertstufe fuhrt. AuRerdem bemisst sich der Kom-
pensationsbedarf nach der dortigen Sichtbarkeit der Freileitung, der ES auf Grund der Hohe
der Masten, sowie an der Leitungslange des Spannfeldes.

Der Rickbau einer Bestandsleitung kann laut AfPE (2014) [2] im raumlich-funktionalen und
Okologisch-funktionalen Zusammenhang mit der Neubauleitung im Sinne der Eingriffsregelung
entlastend angerechnet werden, soweit keine anderweitige rechtliche Verpflichtung zum Rick-
bau besteht. Der Ruckbau der 110-kV-Leitungen, die auf dem neu errichteten Gestéange der
380-/110-kV-Leitung mitgefuhrt werden, kénnen hier angerechnet werden (siehe Tabelle 30).

Tabelle 30: Landschaftsbildraume und deren Wert

Bedeutung des LBR LB-Wert
hoch 31
mittel bis hoch 2,7
mittel 2,2
gering bis mittel 1.8
gering 1.4

Um eine mdglichst exakte Berechnung der LB-Wert zu erreichen, wurde der LB-Wert im Be-
reich der Wirkungszonen der Spannfelder flachenanteilig berechnet, anschlieRend gerundet
und dann der nachstliegenden LB-Wert-Kategorie zugeordnet.

Im Bereich der Wirkungszonen der 380-/110-kV- und der 110-kV-Freileitung waren LBR von
geringer (Faktor 1,4) bis hoher (Faktor 3,1) Bedeutung betroffen. So ergab sich bei gemittelten
Werten kleiner als 1,8 eine Zuordnung zu einem LB-Wert von 1,4, bei gemittelten Werten zwi-
schen 1,8 und kleiner als 2,0 eine Einordnung zu einem LB-Wert von 1,8, bei gemittelten Wer-
ten zwischen 2,0 bis kleiner 2,5 eine Einstufung zu einem LB-Wert von 2,2, bei gemittelten
Werten zwischen 2,5 bis kleiner 2,9 eine Einstufung zu einem LB-Wert von 2,7, bei gemittelten
Werten ab 2,9 eine Einstufung zu einem LB-Wert von 3,1.

Die Sichtbarkeit (S-Faktor) der Freileitung im LBR flie[3t gemaf den Werten aus der Tabelle
31 mit in die Berechnung ein.
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Tabelle 31: Sichtbarkeit der Freileitungen im LBR

Sichtbarkeit S-Faktor
hoch 1,0
mittel 0,6
gering 0,3

Wie die zuvor ermittelten durchschnittlichen LB-Werte, wurden die S-Faktoren ebenfalls fla-
chenanteilig gemittelt, gerundet und dem nachstliegenden Sichtbarkeits-Faktor zugeordnet.
Dabei wurden gemittelte S-Faktoren kleiner 0,5 dem S-Faktor 0,3 zugewiesen, zwischen 0,5
und kleiner 0,8 dem S-Faktor 0,6 und gemittelte S-Faktoren zwischen 0,8 und 1,0 dem S-
Faktor 1,0 zugewiesen.

Die Ermittlung der Landschaftsbildbeeintrachtigung erfolgt fiir jedes Spannfeld separat.

Der LB-Wert und die Sichtbarkeit ergeben sich aus der flir das Schutzgut Landschatft erfolgten
Bestandserfassung, in der homogene LBR abgegrenzt wurden.

Rechnerisch wurde fir jeden Mast der Wirkraum des Mastes (15-fache Masthéhe) mit den
LBR verschnitten und anschlieend ein flachengewichteter Mittelwert des Produktes aus ge-
rundetem LB-Wert und Sichtbarkeit flr jedes Spannfeld berechnet.

Die ES ergibt sich aus der Hoéhe der Masten des jeweiligen Spannfeldes gemaf folgender
Berechnung:

ES = Masthéhe / 50

Liegt ein Spannfeld zwischen zwei Masten unterschiedlicher Héhe, so wird fir die Eingriffs-
schwere ein Mittelwert gebildet.

ES = [(Masth6he 1 + Masthodhe 2) /2] / 50

Als durchschnittlicher Grundstiickspreis/ha wird gem. Statistischem Landesamt fur Hamburg
und SH (2021) der Bodenkaufwert in Abhangigkeit des betroffenen Teilnaturraumes in Hohe
von 4,5494 €/ha in die Berechnung eingestellt. Hinzu kommen Grunderwerbskosten in Hohe
von 15% (vgl. Tabelle 75 und Tabelle 76 im Anhang).

Fur den Neubau der 380-/110-kV-Freileitung ergibt sich damit eine Ersatzgeldzahlung von
1.383.183,23 € (vgl. Tabelle 75). Der Kompensationsbedarf durch Neubau 110-kV-Leitung so-
wie die durch den Rickbau entstehende Entlastung sind im Kap. 9.5 beschrieben und der
Tabelle 77 zu entnehmen.

8.6 Kompensation artenschutzrechtlicher Beeintrachtigungen von Offen-
landarten (K-Ar2)

Beeintrachtigungen von Vogeln durch anlagebedingte Scheuchwirkung der Freileitung kénnen
fur im Offenland britende Vogelarten nicht ausgeschlossen werden. Daher muss geprift
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werden, ob durch das Vorhaben artenschutzrechtliche Beeintrachtigungen fur diese Arten aus-
geldst werden. Als Scheuchwirkung wird in erster Linie die visuelle Beeintrachtigung von Vo-
geln durch die Leitungstrasse, als storende vertikale Struktur verstanden, die zu einer Abwer-
tung des Uberspannungsbereiches und eines bestimmten Abstandsbereiches als Brut- oder
Nahrungshabitat und zu einer entsprechenden Meidung durch empfindliche Arten fihrt.

Die Bilanzierung basiert auf der Grundlage der im Faunistischen Fachbeitrag (Materialband,
Anlage 11.05.03, Kapitel 4.1.5.1.3) abgegrenzten Landschaftstypen, die fir Offenlandarten
von Bedeutung sind. Das sind: Landschaftstypen ,Gehdlzarme Agrarlandschaft” (LTYP 3) und
,MaRig gehdlzreiche Agrarlandschaft® (LTYP2).

Die Bilanzierung der durch das Vorhaben verursachten Scheuchwirkung erfolgt geman einer
Abstimmung mit dem LLUR innerhalb eines 200 m breiten Korridors, in dessen Mitte die Tras-
senachse verlauft. Da es sich bei der Scheuchwirkung nicht um einen Totalverlust des Le-
bensraums fir Offenlandarten handelt, wird fir diese Flachen von einem mittleren Lebens-
raumverlust von 50% ausgegangen. Uberschneiden sich die Puffer zwischen 2 Leitungen wird
fur diesen Uberschneidungsbereich von einem 100% Lebensraumverlust ausgegangen, da
der Bereich zwischen 2 Freileitungen, die in einem Abstand von 200 m und weniger stehen,
keine Eignung als Lebensraum fir Offenlandarten aufweist.

Wie in der Vorhabenbeschreibung dargelegt, sind mit dem Vorhaben sowohl der Neubau als
auch der Rickbau von 110-kV-Freileitungen verbunden. Fir die Bilanzierung wurde daher fur
die beiden Landschaftstypen (LTYP 2 und LTYP 3) die vorhabenbedingte Anderung in Bezug
auf die Bestandssituation erfasst. Fir die Freileitung ergibt sich ein Lebensraumverlust von
16,5 ha fir den LTYP 3 und von 10,3 ha fir den LTYP 2 (vgl. Tabelle 32). Demgegenuber
steht eine Entlastung durch den Riickbau der Bestandsleitung von 1,55 ha fiir den LTYP 3 und
7,6 ha fur den LTYP 2 (vgl. Tabelle 33).

In Bezug auf die gefahrdeten Offenlandarten Feldlerche und Kiebitz ergeben sich unter Ver-
wendung der fur die Landschaftstypen ermittelten Siedlungsdichten rechnerisch eine Beein-
trachtigung von 1,57 Feldlerchenpaaren und eine Beeintrachtigung von 0,31 Kiebitzpaaren
(vgl. Tabelle 34).

Tabelle 32: Bilanzierung der Lebensraumverluste von Offenlandarten Neubau

Belastung durch Feldlerche Kiebitz
Landschaftstyp Neubau Dichte Brutpaare Dichte Brutpaare
[ha] [BP/10ha] [Anzahl] [BP/10ha] [Anzahl]

LTYP 2
MaRig gehdlzreiche Agrarlandschaft 10,29 0,57 0,50 0 0,00
LTYP 3
Geholzarme Agrarlandschaft 16,50 0,95 1,57 0,21 0,35

Summe: 2,15 0,35
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Tabelle 33: Bilanzierung der Lebensraumverluste von Offenlandarten Riickbau

Entlastung durch Feldlerche Kiebitz
Landschaftstyp Rickbau Dichte Brutpaare Dichte Brutpaare
[ha] [BP/10ha] [Anzahl] [BP/10ha] [Anzahl]

LTYP 2
MaRig gehdlzreiche Agrarlandschaft 7.60 057 0,43 0 0,00
LTYP 3
Geholzarme Agrarlandschaft 1,55 0,95 0,15 0,21 0,03

Summe: 0,58 0,03

Tabelle 34: Bilanzierung der Lebensraumverluste von Offenlandarten Bilanz Neubau - Riickbau

Feldlerche Kiebitz
Gegenrechnung Brutpaare Brutpaare
[Anzahl] [Anzahl]
Belastung durch Neubau 2,15 0,35
Entlastung durch Rickbau 0,58 0,03
1,57 0,31

Der festgestellte Verlust von zwei Revieren der Feldlerche sowie einem Revier des Kiebitzes
kann von den Arten nicht durch Ausweichen auf andere Biotope kompensiert werden, sodass
von einer Verletzung des Verbotes des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG auszugehen ist. Zur Ver-
meidung des Verbotstatbestandes muss die ¢kologische Funktion der von dem Vorhaben be-
troffenen Brutreviere im raumlichen Zusammenhang anderweitig gewahrleistet werden. Als
artenschutzrechtliche Ausgleichmaf3nahme sind somit geeignete Flachen im Hinblick auf die
Habitatanspriiche der Feldlerche und des Kiebitzes aufzuwerten. Die Mal3nahme fir die Feld-
lerche ist auf der Okokontoflache ,Lutterberg 14, die MaBnahme fiir den Kiebitz auf der Oko-
kontoflache ,Duvenseer Moor 2 geplant. Mit Durchfihrung dieser MaRnahmen ist davon aus-
zugehen, dass das Verbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG nicht verletzt wird.

8.7 Kompensation artenschutzrechtlicher Beeintrachtigungen von Fleder-
mausen (K-Ar5)

Der Verlust der im Zuge der 60 potenziellen Quartieren ist zur Vermeidung des Verbotstatbe-
standes nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG durch Bereitstellung von kiinstlichen Kastenquar-
tieren auszugleichen. Das Kompensationsverhaltnis fir Quartiere, die auszugleichen sind,
richtet sich nach LBV-SH (2020) [29] und betragt im Regelfall 1:5. Ein Konzept fir die erfor-
derliche Anzahl sowie Art der Kasten wurde durch den Fledermausexperten Matthias Géttsche
(2022) [16] entwickelt.

Da der Quatrtierverlust potenziell auch gefahrdete Arten (hier GroRer Abendsegler und Rau-
hautfledermaus) betreffen kann, muss der Ersatz der zerstorten Quartiere zwingend vorgezo-
gen erfolgen, d. h. die kiinstlichen Quartiere mussen funktionsfahig sein, bevor die betreffen-
den Baume mit Quartierpotenzial beseitigt werden (CEF-MalRnahme). Quartiere anderer ge-
fahrdeter oder sogar stark gefahrdeter Arten (Kleiner Abendsegler, Grol3e Bartfledermaus,
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Bechsteinfledermaus) wurden Uber ausbleibende akustische Nachweise oder ausbleibende
Nachweise in Netzfangen ausgeschlossen (vgl. Faunistischer Fachbeitrag Materialband, An-
lage 11.05.03). Die Breitfligelfledermaus wurde zwar akustisch und tGber Netzfange nachge-
wiesen, wahlt jedoch Quartiere an Geb&uden, die nicht vom Vorhaben betroffen sind und da-
her nicht kompensiert werden mussen.

Die Funktionsfahigkeit der Fledermauské&sten ist fur 20 Jahre zu gewahrleisten hierzu erfolgt
eine separate, vertragliche Sicherung zwischen den Vorhabentragern und den Landesforsten.
Weitere Details sind dem MalRnahmenblatt zur MaBhahme AAr2 zu entnehmen.

Mit Bereitstellung der kiinstlichen Fledermauskasten ist davon auszugehen, dass das Zugriffs-
verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG i.V.m. § 44 (5) BNatSchG nicht verwirklicht wird.
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9 Unvermeidbare Beeintrachtigung (110-kV-Leitung)

9.1 Eingriffe in den Naturhaushalt

9.1.1 Kompensationsermittlung fiir Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes

Im Folgenden werden die Eingriffe, die durch den Neubau der 110-kV-Leitung und durch den
Ruckbau der bestehenden 110-kV-Leitungen entstehen, zusammengefasst. Die Ermittlung
des Kompensationsbedarfes fur den Naturhaushalt erfolgt nach der in Kap. 8.1.1 beschriebe-
nen Methodik.

Da bei diesem Vorhaben im Zuge des Neubaus ein Riuckbau der bestehenden 110-kV-Leitung
im gleichen Wirkraum (Landschaftsbild) bzw. im funktionellen Zusammenhang (Naturhaushalt)
der Neubauleitung stattfindet, fir den keine anderweitige rechtliche Verpflichtung zum Rick-
bau besteht, sind die dafiir erforderlichen Zufahrten, Baustelleneinrichtungsflachen u.A. nicht
als Eingriff zu bilanzieren. Entsprechende Vermeidungs- und MinimierungsmafRhahmen sind
vorzusehen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten- und Biotopschutzes (gesetzlich ge-
schitzte Biotope, Gebietsschutz (u.a. LSG, NSG und NATURA 2000, besonderer Arten-
schutz)) bleiben davon unberthrt [1] [2].

9.1.1.1 Baubedingte Eingriffe in den Naturhaushalt (K-N2, K-N4, K-N5)

Erhebliche Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes entstehen durch baubedingte Flachenin-
anspruchnahmen im Bereich von Arbeitsflachen und Zuwegungen. Diese Flachen flieRen fir
den 110-kV-Neubau vollumfanglich in die Bilanzierung ein. Die temporaren Zuwegungen und
Arbeitsflachen, die ausschlie3lich fir den Rickbau der 110-kV-Leitung genutzt werden, wur-
den nicht mit in die Bilanzierung einbezogen, es sei denn sie liegen auf Ausgleichsflachen und
Okokonten, oder Biotopen der naturschutzfachlichen Einstufung 4 und 5, gesetzlich ge-
schitzte Biotope oder sie beeintrachtigen Geholze.

Flacheninanspruchnahme

Fur die baubedingte Beeintrdchtigung des Naturhaushaltes durch den Neubau der 110-kV-
Leitung ergibt sich ein Kompensationsbedarf von 6.156 m2 (vgl. Tabelle 56). Fir den Riickbau
ergibt sich ein Kompensationsbedarf von m?2 (vgl. Tabelle 57).

Temporare Grabenverrohrungen, die im Zuge des Rickbaus entstehen, stellen keinen Eingriff
dar und werden nicht kompensiert. Sie sind in der dazugehérigen Tabelle 58 mit * gekenn-
zeichnet.

Insgesamt besteht fir die baubedingte Beeintrachtigung fur den Neu- und Riickbau der 110-
kV-Leitung ein Kompensationsbedarf von m2.
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Wegesicherung

Fur die Sicherung gemeindlicher Wege werden diese z.T. ertlichtigt. Dabei handelt es sich um
eine temporare Mal3nahme und nicht um einen dauerhaften Wegeausbau. Der Kompensati-
onsbedarf fir die baubedingte Beeintréachtigungen des Naturhaushaltes durch temporére
Wegesicherungsmafnahmen durch den Neubau der 110-kV-Leitung ist bereits in der Eingriffs-
ermittlung fur baubedingte Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes (Tabelle 56,Tabelle 57)
inbegriffen.

Einzelbaume

Durch die Lage im Bereich von Arbeitsflachen sind Eingriffe in Einzelbdume nicht vollstandig
zu vermeiden. Die Ermittlung des Kompensationsbedarfs erfolgt gemalR den Kompensations-
faktoren der Durchfiihrungsbestimmungen zum Knickschutz [42].

Fir den Ruckbau der 110kV-Leitung ergibt sich baubedingt ein Eingriff in 2 Einzelbdume mit
einem Kompensationsbedarf von 2 Baumen (vgl. Ausschnitt zu Einzelbdumen in Tabelle 61).
Die Aufhebung der Aufwuchshéhenbeschrankung von Alleeb&umen im Bereich der Riickbau-
leitung kann gegen die Eingriffe gegengerechnet werden, sodass kein Kompensationsbe-
darf fur Einzelb&ume besteht (vgl. Kap. 9.3.1, in dem der Kompensationsbedarf von Alleeb&u-
men erlautert wird sowie Tabelle 61).

9.1.1.2 Anlagebedingte Versiegelung im Bereich der Maststandorte und Wege (K-N1)

Erhebliche Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes entstehen durch anlagebedingte Versie-
gelungen im Bereich der Mastfundamente. Hierfir werden pro Mast 4 m2 als Versiegelung
berechnet. Aufgrund des Biotoptyps und des dazugehdrigen RKFs sowie der angesetzten Ein-
griffsschwere ergibt sich ein Kompensationsbedarf von 17 m? sowie ein zusétzlicher Kompen-
sationsbedarf von 14 mz fur die Versiegelung von Boden mit allgemeiner und besonderer Be-
deutung, sodass insgesamt ein Kompensationsbedarf von 31 m2 besteht (vgl. Tabelle 62).

Gegenrechnung der Entsiegelung durch Rickbau

Beim Ruickbau der 110-kV-Leitung werden im Bereich der Mastfundamente Flachen entsie-
gelt. Fur den Rickbau werden pro Mast 4 m2 als Entsiegelung berechnet. Insgesamt werden
565 m? fir die Entsiegelung angerechnet (vgl. Tabelle 63). Fur die Versiegelung von 110-kV-
Masten verbleibt nach Gegenrechnung der Entsiegelung kein Kompensationsbedarf. Wei-
terhin verbleibt ein Kompensationsguthaben von 534 m2, welches bei der Versiegelung durch
Mastfundamente der 380-/110-kV-Leitung gegengerechnet werden kann (vgl. Kap.10).

9.1.1.3 Betriebsbedingte Beeintrachtigungen von Geholzen durch Uberspannung (K-N3, K-
N5)

Im Bereich des 110-kV-Neubaus bestehen keine Beeintrachtigungen von Gehdlzen durch
Uberspannung. Hierfurr besteht folglich kein Kompensationsbedarf.

GFN mbH (15-124) 01.06.2023 — LBP 380-/110-kV-Leitung Raum Libeck - Siems LH-13-330/LH-13-183 185



Unvermeidbare Beeintrachtigung (110-kV-Leitung)

Im Bereich des Riickbaus werden flachenhafte Gehdlzbestande entlastet, die dann keiner Auf-
wuchshéhenbeschrankung mehr unterliegen.

Flachenhafte Gehdlzbestdnde

Durch den Rickbau erfolgt eine Aufhebung der Aufwuchshéhenbeschrankung im Bereich des
Schutzstreifens auf insgesamt 59.708 m2 (vgl. Tabelle 64).

Diese kdnnen gegen die durch die 380-/110-kV-Leitung hervorgerufenen Beeintrachtigungen
gegengerechnet werden (vgl. Kap.10).

9.2 Kompensationsermittlung fur Eingriffe in Wald

9.2.1 Kompensationsermittlung fir Eingriffe in Wald (K-W)

Im Bereich des 110-kV-Neubaus bestehen keine Beeintrachtigungen von Waldflachen durch
Uberspannung. Hierfiir besteht folglich kein Kompensationsbedarf.

Durch den Ruckbau erfolgt eine Aufhebung der Aufwuchshéhenbeschrankung fur Waldflachen
im Bereich des Schutzstreifens auf insgesamt 113.698 m2 (vgl. Tabelle 65). Diese kénnen ge-
gen die durch die 380-/110-kV-Leitung hervorgerufenen Beeintrachtigungen gegengerechnet
werden (vgl. Kap.10).

Eingriffe in Naturwald erfolgen kleinflachig durch den Rickbau und wurden bereits in Kap.
8.2.3 behandelt. Die Kompensationsberechnung der temporaren Flacheninanspruchnahme
von Naturwald durch die Riuckbauleitung ist bereits in der Bilanzierung des Naturhaushaltes
mit inbegriffen (vgl. Kap. 9.1.1.1 und Tabelle 57). Eine forstrechtliche Kompensationsermitt-
lung erfolgt nicht, da es sich nicht um eine Waldumwandlung handelt und die Flachen nach
den Bauarbeiten wieder aufgeforstet wird.

9.3 Beeintrachtigung von gesetzlich geschiitzten Biotopen (K-B1, K-B2, K-
B3)

Trotz optimierter Trassenplanung und umfangreicher Vermeidungsmaflinahmen lassen sich
Eingriffe in gem. 8 30 BNatSchG i.V.m. 8§ 21 LNatSchG gesetzlich geschitzte Biotope durch
das Vorhaben nicht vollstédndig vermeiden.

Einige Bestandsmasten stehen innerhalb oder in unmittelbarer N&he vorhandener Knicks.
Eine Beeintrachtigung dieser Knicks ist fir den Riickbau der Fundamente unvermeidbar. Nach
Abbau der Bestandmasten werden die Knicks im Bereich der ehemaligen Maststandorte wie-
der hergestellt (Vermeidungsmafnahme V9). Da hier die dauerhafte Entlastung des Knicks
der temporaren Inanspruchnahme Uberwiegt, ergeben sich daraus keine zu kompensierenden
Eingriffe (dies trifft nur fur die Knicks zu, nicht flr andere gesetzlich geschitzte Biotope).
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Durch den Abbau der 110-kV-Bestandsleitung entfallt die dauerhafte Aufwuchshdhenbe-
schrankung im Uberspannungsbereich dieser Leitung.

9.3.1 Baubedingte Eingriffe in Knicks, Feldhecken und Alleen (K-B1)

Knickinanspruchnahme
Fir die 110-kV-Neubauleitung ergeben sich keine baubedingten Eingriffe in Knicks

Fur den Riuckbau bestehen auf einer LaAnge von 61 m baubedingte Eingriffe, sodass hierfir
insgesamt ein Kompensationsbedarf von 46 m besteht (vgl. Tabelle 67).

Einmaliges Vorzeitiges Knicken
Fur die 110-kV-Neubauleitung ergeben sich keine Eingriffe durch vorzeitiges Knicken.

Im Bereich des Ruckbaus ergeben sich Eingriffe durch vorzeitiges Knicken. Der Kompensati-
onsbedarf hierfur betragt 15 m (vgl. Tabelle 67).

Es ergibt sich fir baubedingte Eingriffe in Knicks insgesamt ein Kompensationsbedarf von
61 m fir den Rickbau durch vorzeitiges Knicken sowie baubedingte Knickinanspruchnahme
(vgl. Tabelle 67).

Betroffenheit von Alleebdumen

Im Trassenverlauf des Rickbaus sind 3 Alleebaume (Stammumfang < 100 cm) durch eine
Arbeitsflache betroffen. Der Eingriff wird entsprechend der in den Durchfiihrungsbestimmun-
gen zum Knickschutz (Erlass des MELUND vom 20. Januar 2017) beschriebenen Bilanzie-
rungsmethodik flr Eingriffe in Einzelbaume und Baumreihen kompensiert. Daraus ergibt sich
ein Kompensationserfordernis von 3 Baumen (vgl. Tabelle 61).

Gegen die Eingriffe in die Alleebaume erfolgt keine Gegenrechnung. Eine Kompensation er-
folgt nach Umrechnung in Okopunkte tiber das Okokonto Sarkwitz-Pansdorf (E6). Zusatzlich
stellt die Vermeidungsmalinahme V12 eine standortgleiche Wiederherstellung bzw. eine Wie-
derherstellung der Alleebdume in direkter Umgebung zu den verlustigen Alleeb&dumen sicher
(vgl. auch Kap. 10.1. und 11.1).

Im Bereich des Rickbaus erfolgt auRerdem eine Aufhebung der Aufwuchshéhenbeschran-
kung von 5 Alleebaumen, was einer Gutschrift von 9 Baumen entspricht (vgl. Tabelle 66).

Das Kompensationsguthaben von 9 Baumen, kann gegen die Eingriffe in Einzelbdume durch
die 110-kV-Leitung verrechnet werden (vgl. Kap. 9.1.1.1). Es besteht anschliel3end weiterhin
ein Kompensationsguthaben von 7 Baumen, welches bei der 380-/110-kV-Leitung gegenge-
rechnet werden kann (siehe Kap.10).
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9.3.2 Betriebsbedingte Eingriffe in Knicks und Feldhecken (K-B2)

Dauerhafte Aufwuchshdhenbegrenzung von Knicks

Durch den 110-kV-Neubau kommt es auf insgesamt 78 m Knicklange zu einer Aufwuchsho-
henbeschrankung mit einem Kompensationserfordernis von 39 m Knick (vgl. Tabelle 68 und
Anlage 08.01.02 V6, Al und A2, sowie Anlage 08.02.02.02 und 08.02.02.16).

Im Bereich der Rickbauleitung erfolgt eine Aufhebung der Aufwuchshéhenbeschrénkung von
Knicks auf 1.251 m, wodurch ein Guthaben von 625 m besteht (vgl. Tabelle 70). Nach Gegen-
rechnung mit der durch den 110-kV-Neubau verursachten Aufwuchshéhenbeschrankung ver-
bleibt weiterhin ein Guthaben von 586 m (vgl. Kap. 10.1). Dies kann mit den Eingriffen durch
den 380-/110-kV-Neubau verrechnet werden (siehe Kap.10.2).

Im Bereich des 110-kV-Neubaus und des Riickbaus besteht zudem ein Eingriffsumfang von
vier Uberhaltern mit einem Kompensationsbedarf von insgesamt sieben Ersatzbaumen (vgl.
Tabelle 69).

Durch die Aufhebung der Aufwuchshéhenbeschrankung fur Uberhélter unter der riickzubau-
enden Bestandsleitung auf einer Lange von 1.251 m entsteht bei einem Maximalabstand von
60 m zwischen zwei Uberhéltern rechnerisch eine Entlastung von 20 Uberhéltern. Somit ver-
bleibt nach Gegenrechnung ein Kompensationsguthaben von 13 Uberhaltern. Dies kann mit
den Eingriffen in Uberhélter durch den 380-/110-kV-Neubau verrechnet werden (siehe Kap.
10.2).

9.3.3 Eingriffe in flachenhafte, gesetzlich geschiitzte Biotope (K-B3)

Durch den 110-kV-Neubau erfolgen keine Eingriffe in flachenhafte, gesetzlich geschutzte Bio-
tope.

Im Bereich des Riickbaus besteht hierfiir ein Kompensationsbedarf von 100.325 m2 (vgl. Ta-
belle 71).

Durch den Rickbau werden auch 256 m2 innerhalb geschitzter Biotope entsiegelt (vgl. Ta-
belle 72). Nach Gegenrechnung besteht folglich weiterhin ein Kompensationsbedarf von
100.069 m2.

Zudem werden flachenhafte, gesetzlich geschitzte Biotope durch die Aufhebung der Auf-
wuchshéhenbeschrankung aufgrund des Rickbaus auf einer Flache von 6.797 m? entlastet.
Dies entspricht einem Guthaben von 40.381 m? (vgl. Tabelle 73). Diese kénnen gegen die
durch die 380-/110-kV-Leitung hervorgerufenen Beeintrachtigungen durch Uberspannung von
nicht geschiitzten Geholzen gegengerechnet werden (vgl. Kap. 8.3.3 und Kap. 10).

9.4 Eingriffe in bestehende Ausgleichsflachen (Konflikt K-A)

Zur Verwirklichung der Planung sind Eingriffe in bestehende Ausgleichsflachen erforderlich
(vgl. Tabelle 74).
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Durch den 110-kV-Neubau erfolgen keine Eingriffe in bestehende Ausgleichsflachen.

Fur Eingriffe in bestehende Ausgleichsflachen entsteht durch den Rickbau ein zusatzlicher
Ausgleichsbedarf. Dieser wird Uber den LF 2 fur die entsprechenden Flachen im Rahmen der
Bilanzierung von Eingriffen in den Naturhaushalt berticksichtigt (vgl. Kap. 9.1).

9.5 Ermittlung des Kompensationsbedarfs flr Beeintrachtigungen des
Landschaftsbildes (Konflikt K-L)

Das methodische Vorgehen zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs fir Beeintrachtigung
des Landschaftsbildes (Konflikt K-L) ist im Kapitel 8.5 beschrieben.

Der Kompensationsbedarf durch den Neubau der 110-kV-Leitung betragt zusatzliche
74.266,88 € (vgl. Tabelle 75).

Wird im Zuge des Neubaus einer Hoch- oder Hdchstspannungsfreileitung eine bestehende
Leitung im gleichen Wirkraum abgebaut und ist keine anderweitige rechtliche Verpflichtung
zum Rickbau gegeben, so ist die abzubauende Freileitung gemaf den obigen Vorgaben zu
berechnen und von dem zu ermittelnden Kompensationsbedarf fir das neue Vorhaben abzu-
ziehen. Eine anderweitige Ruckbauverpflichtung fur die Leitungen besteht nicht, sodass die
entlastende Wirkung des Riickbaus dem Eingriff entgegengesetzt werden kann. Eine Gegen-
rechnung der Entlastung durch den Riickbau gegen die Beeintrachtigung durch den Neubau
kann in der Regel erfolgen, sofern Funktionsbeziehungen untereinander bestehen. Dieses ist
durch den Verlauf der Leitungen durch dieselben Landschaftsbildraume gegeben.

Die Berechnung erfolgt gemaf der gleichen Bilanzierungsmethodik.

Fur den Riuckbau der beiden 110-kV-Leitungen kann damit die Summe von 647.529,34 € in
Abzug gebracht werden (vgl. Tabelle 76). Dadurch verringert sich der Gesamtkompensations-
bedarf fiur das Landschaftsbild (siehe Tabelle 77).

9.6 Berticksichtigung artenschutzrechtlicher Beeintrachtigungen von Of-
fenlandarten (K-Ar2)

Im Kap. 8.6 wurden die Beeintrachtigungen von Offenlandvdgeln, die durch anlagebedingte
Scheuchwirkung der 110-kV-Freileitung entstehen kénnen, zusammen mit der 380-/110-kV-
Leitung bertcksichtigt. Die Entlastung, die durch den Rickbau der Bestandsleitungen entsteht
(1,55 ha fiur den LTYP 3 und 7,6 ha fur den LTYP 2) wurde bei der Bilanzierung der Lebens-
raumverluste von Offenlandarten entsprechend gegengerechnet (vgl. Tabelle 32 und Tabelle
33). Eine Gegenrechnung kann vorgenommen werden, sofern es sich nicht um sehr hochwer-
tige betroffene Standorte fur empfindliche Brutvogelarten handelt (siehe Tabelle 34).
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10 Zusammenfassung des Kompensationsbedarfs und -
maflnahmen

In diesem Kapitel wird der erforderliche Kompensationsbedarf fir die 110-kV-Leitung
(Kap.10.1) und die 380-/110-kV-Leitung (Kap.10.2) jeweils separat zusammengefasst und
KompensationsmafRhahmen tabellarisch zugeordnet.

Des Weiteren erfolgt fir hochwertige Biotope und Flachen eine konkrete Gegeniiberstellung
der Eingriffe und Kompensationsflachen. Diese sind flr gesetzlich geschitzte Biotope in Kap.
10.3 und fir bestehende Ausgleichsflachen in Kap. 10.4 zu finden.

10.1Zusammenfassung der Eingriffe und Kompensationsmal3nahmen fur
die geplante 110-kV-Leitung und Riickbau

Die nachfolgende Tabelle 35 gibt einen Uberblick tUber die Eingriffe in die verschiedenen
Schutzguter. Dabei wurde der Kompensationsbedarf der 110-kV-Leitung sowie des Rickbaus
zusammengefasst dargestellt. Teilweise resultierende Kompensationsguthaben aus dem Be-
reich des Ruckbaus, die weiter gegen die Eingriffe der 380-/110-kV-Leitung verrechnet werden
konnen, werden in einer gesonderten Spalte gelistet. Die weitere Verrechnung erfolgt in Kap.
10.2.

Fur den Kompensationsbedarf der 3 Alleebaume konnten keine geeigneten Standorte fir eine
zeitnahe Pflanzung ermittelt werden. Ein Ausgleich der Alleebaume ware nur mit einem zeitli-
chen Versatz von ca. 5 Jahren moglich gewesen. Aufgrund der zeitlichen Komponente und
dem damit verbundenen Umsetzungsrisiko erfolgt die Kompensation durch Abbuchung vom
Okokonto Sarkwitz-Pansdorf (E6). Eine Zielsetzung des Okokontos ist die Entwicklung von
naturnahem Wald, sodass Eingriffe in Baume durch dieses Okokonto funktional kompensiert
werden konnen. Fur die Pflanzung eines Alleebaumes werden 600 € angesetzt, woraus sich
insgesamt Kosten von 1.800 € ergeben. Der Wert eines Okopunktes belduft sich auf 4 €, so-
dass die 3 Alleebaume durch Abbuchung von 450 Okopunkten kompensiert werden kénnen.
Eine zusatzliche standortgleiche Wiederherstellung bzw. eine Wiederherstellung der Allee-
baume in direkter Umgebung zu den verlustigen Alleebaumen wird durch die Vermeidungs-
malnahme V12 sichergestellt.
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Tabelle 35: Ubersicht tiber Eingriffe und KompensationsmaRRnahmen fiir die 110-kV-Leitung und Riickbau

Pansdorf 1

Kom- ATEEl- Kompen- MaR- Kom-
. nung : Verrech-
L Vorhabensbestand- pen-sati- - sations- nahme/ pen-
Eingriff ; Riuckbau nung - )
teil ons-be- o bedarf, . Oko- sations-
Freilei- mit 380 kV
darf gesamt konto umfang
tung
Gesamt 152.526 m2 152.526 6P
gesetzllch geschiitzte Biotope 100.325 256 100.069 E1 O_kokonto Heidmoor- 31.173
im gesamten Vorhaben Niederung 2
Arbeitsflachen und Baustra- Akokonto Sereetzer
Ben, temp. Wegeertlichtigung, 6.156 6.156 E7 35.775
Tannen
Neubau
Natur-
haus- | Arbeitsflachen, BaustraRen,
halt temp. Wegeertiichtigung, 46.301 46.301 E8  Okokonto Heilsau 1 85.578
Ruckbau
Ver-/ Entsiegelungen 31 565 0 -534
Uberspannungsbereich (ge-
schitzter und nicht geschutz- 0 100.089 0 -100.089
ter flachigen Geholze)
Gesamt 2 9 -7 Stek
Einzel-
baume |Einzelbdume baubedingt 2
Uberspannungsbereich 9
Gesamt 3 g keineVer- 3 Stck./450 OP
Allee- rechnung
b4 . - itz-
aume Alleebdume baubedingt 3 3 E6 Okokonto Sarkwitz 450
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Kompen- Anrech- Kompen- Verrech- Mal3- Kom-
N Vorhabensbestand- np nung Rick- | sations-be- nahme/ pen-
Eingriff . sations- L nung ~ .
teil bau Freilei- | darf, ge- . Oko- sations-
bedarf mit 380 kV
tung samt konto umfang
Wald nach | Gesamt 0 -113.698 m? m2
LWaldG | Uberspannungsbereich 0 113.698 0 -113.698
Knicks, | 2eSamt 525 m —
Feldhecken | Uberhalter im gesamten ]
einschl. | Vorhaben 7 20 13 Stck.
Uberr;alter- Knicks baubedingt 61 61
verlust Knicks betriebsbedingt 39 625 -586
Land-
schafts- 74.266,87 647.529,34 0 -573.262,47 € 0,00 €
bild
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10.2Zusammenfassung der Eingriffe und KompensationsmalRnahmen fur
die geplante 380-/110-kV-Leitung

Die nachfolgende Tabelle 36 gibt einen Uberblick iiber die Eingriffe in die verschiedenen
Schutzgiter. Teilweise erfolgte eine Gegenrechnung der durch den Rickbau anfallenden
Kompensationsguthaben (vgl. Kap.8).

Bezlglich der zu kompensierenden Uberhalter erfolgt die Kompensation in Form von Knick-
neuanlagen, da keine geeigneten Standorte fiir die Uberhélterpflanzungen im entsprechenden
Naturraum ermittelt werden konnten. Als Bemessungsgrundlage wurden 360 € (Vorgabe vom
MELUR) fiir die Pflanzung eines Ersatzbaumes angesetzt, sodass sich flir 242 zu kompensie-
rende Uberhalter Kosten in Hohe von 87.120 € ergeben. Bei zu Grunde zu legenden Kosten
fur eine Knickneuanlage von 93,00 € pro Meter, ergibt sich ein Kompensationserfordernis von
937 m Knick fir den vorhabenbedingten Verlust von Uberhéltern (vgl. Tabelle 36).

Auch fur den Kompensationsbedarf der 29 Einzelbdaume konnten keine geeigneten Standorte
fur Pflanzungen ermittelt werden, weshalb die Kompensation durch Abbuchung vom Okokonto
Sarkwitz-Pansdorf (E6) erfolgt. Eine Zielsetzung des Okokontos ist die Entwicklung von natur-
nahem Wald, sodass Eingriffe in Einzelbaume durch dieses Okokonto funktional kompensiert
werden konnen. Fur die Pflanzung eines Einzelbaumes werden 500 € angesetzt, woraus sich
insgesamt Kosten von 14.500 € ergeben. Der Wert eines Okopunktes belduft sich auf 4 €,
sodass die 29 Baume durch Abbuchung von 3.625 Okopunkten kompensiert werden kénnen.
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Tabelle 36: Ubersicht tiber Eingriffe und KompensationsmaRnahmen fiir die geplante 380-/110-kV-Leitung

Anrech- Kompen-
Kompensati- nung sationpsbe— Mgl OB
Eingriff Vorhabensbestandteil P Ruckbau nahme/Oko- sations-
onshbedarf o darf, ge-
Freilei- konto umfang
samt
tung
Natur- | Gesamt 622.058 m2 622.058 OP
haushalt
gesetzlich geschiitzte Bio- Okokonto Duvenseer Moor
tope im gesamten Vorhaben 310285 310.285 E2 2 60.000
pruchnahme (Arbetoe. Okokonto Panten 1 (Pan-
b 218.740 218.740 E3 ten- 89.000
chen, Baustral3en, temp. Solthude)
Wegeertiichtigung)
Bedarf Naturhaushalt fur Ein- 807 807 E4 Okokonto Curauer Moor 1 134.152
griffe in Wald
Provisorien 75.643 76.410 E5 Okokonto Curauer Moor 2 69.756
Versiegelungen (Maststand- 16.788 534  16.254 E10  Okokonto Rohisdorf 1 18.576
orte, Wegesicherung)
Verrohrungen (temporar und 69 69 E11 Okokonto Pansdorf 2 16.676
dauerhatft)
Rohrverlegung 260 260 E12 gk"komo Pansdorf Sega 6.938
Uberspannungsbereich 20.881 100.089 0 E13 Okokonto Lutterberg | 123.307
E6 Okokonto Sarkwitz Pans- 61.022
dorf 1
E14 Okokonto Altenkrempe 19.773
Bandorf I
E15 Okokonto Lutterberg II 17.831
ES Okokonto Heilsau 1 5.027
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Anrech- Kompen-
Kompensati- nung sationpsbe- MElED e ey
Eingriff Vorhabensbestandteil P Rickbau nahme/Oko- sations-
onsbedarf o darf, ge-
Freilei- konto umfang
samt
tung
Gesamt 29 Stck. 29 Stck/3.625 Op
Einzel- )
baume, Arbe_ltsflgchen, Baustraf3en, 5 5 E6 Okokonto Sarkwitz-Pans- 3.625
Alleen- | Provisorien dorf 1
baume -
Uberspannungsbereich 34 7 27
Wald Gesamt 36.064 m?2 36.064 m?2
nach R
LWaldG |im gesamten Vorhaben 149762 113.608  36.064 E9 Ersatzaufiorstung Dobers 36.064
. Gesamt 1.714 m 1.714 m
Knicks, —
Feldhe- | Uberhalter im gesamten Vor- 255 Stck. 13 Stek. 242 Al Knickokokonto Malkendorf 250
cken ein- | haben Stck./937m
- schl. Knicks anlagen- und baube-
Uberhal- di 9 414 414 A2 Knickdkokonto Ostholstein 1.170
ter-ver- Ingt
lust Knicks betriebsbedingt 888 525 363 A4 '\K/Ir;lglr(konto Schursdorfer 294
Land-
schafts- 1.383.183,23 573.262,47 809.920,77 € Ersatzgeld 809.920,77 €
bild
2 BP Feld-
Lebens- lerche
raume v. 1 BP Kie- E13 Lutterberg | 2 BP Feldlerche
Offen- bitz
land-ar- Okokonto D M
ten E2 5 okonto Duvenseer Moor | oo yiopity
Fleder- 149 Er- Anbringung Ersatzquar-
maus- satzkas- AAr2 . "g 9 .. q 149 Ersatzkasten
. tiere fur Fledermause
quartiere ten
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10.3 Vorgehensweise zur Ermittlung geeigneter Kompensationsmafinah-
men

Zunachst erfolgte eine Uberschlagige Abschatzung des Kompensationsbedarfs anhand der
technischen Grobplanung. Hierfur wurde der Naturraum, in welchen der Eingriff erfolgt, be-
stimmt sowie der Bedarf flr Brutvogel des Offenlandes, Wald und gesetzlich geschitzte Bio-
tope abgeschétzt.

Anhand der Abschatzung wurde eine Anfrage bei gangigen Flachenanbietern und den Unteren
Naturschutzbeh6rden durchgefihrt. Bei der Anfrage wurden bereits die fur die Flachen ermit-
telten Voraussetzungen der Abschatzung integriert. Die daraufhin angebotenen Ausgleichs-
und Okokontoflachen sowie Ersatzwaldflachen wurden zusammengetragen und auf Eignung
geprift. Die Auswahl geeigneter Flachen erfolgte nach mehreren Kriterien. Ausschlaggebend
ist der Naturraum, im vorliegenden Fall das Ostliche Hiigelland. Des Weiteren wurde die raum-
liche Nahe zum Vorhaben betrachtet sowie die Zielbiotoptypen der Ausgleichs- und Okokon-
toflachen mit den betroffenen Biotoptypen abgeglichen. Ebenso die Eignung der Flachen fir
den erforderlichen artenschutzrechtlichen Ausgleich (hier Kiebitz und Feldlerche) wurde ge-
pruft. Als letzter Schritt erfolgte eine vertragliche Sicherung der Flachen. Nach Ermittlung des
konkreten Kompensationsbedarfs anhand der detaillierten technischen Planung werden die
geeigneten Kompensationsflachen dem Vorhaben zugeordnet.

Im Laufe des Verfahrens wurden Hinweise aus Stellungnahmen des MEKUN, von Bad
Schwartau sowie des Kreises Ostholstein aufgegriffen, sodass eine erneute Abfrage fir Aus-
gleichs- und Okokontoflachen zur Kompensation von Eingriffen in geschiitzte Biotope erfolgte.

10.4Kompensationsmal3nahmen fur Eingriffe in gesetzlich geschutzte Bi-
otope

Die Eingriffe in gesetzlich geschitzte Vegetationsbestande resultieren in erster Linie aus der
baubedingten Flacheninanspruchnahme. Obgleich im Rahmen der Eingriffsbilanzierung ein
Vollverlust angenommen wird, besteht zugleich die Mdglichkeit, dass sich die Biotope nach
Abschluss der Arbeiten entsprechend regenerieren werden. So hat sich bei bereits umgesetz-
ten LeitungsbaumalRnahmen gezeigt, dass sich beispielsweise Réhrichtbestéande sehr kurz-
fristig wieder etablieren kbnnen.

Insgesamt besteht ein Kompensationsbedarf von m2 fur Eingriffe in flachige gesetzlich
geschutzte Biotope durch die 380-/110-kV-Leitung sowie weitere 100.325 m2 durch den Rick-
bau der 110-kV-Leitung (vgl. Kap. 8.3.3 und 9.3.3).

Im Rahmen des Kompensationskonzeptes wurde das Ziel verfolgt, einen moglichst funktiona-
len Ausgleich herzustellen.
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Auf den durch die erste Anfrage zur Verfiigung stehenden Okokonten kann der Kompensati-
onsbedarf fur Eingriffe in gesetzlich geschiitzte Biotope nicht vollstandig durch denselben Bi-
otoptyp erfolgen. Auch durch eine erneute Anfrage Ende des Jahres 2022 konnte dieses Ziel
nicht erreicht werden (siehe auch Kap. 10.3.). Es ist jedoch sichergestellt, dass fir jeden ge-
setzlich geschiitzten Biotoptyp mindestens ein 1:1 Ausgleich der EingriffsflachengréfZe zur
Verfigung steht. Lediglich flr den Biotoptyp Moorwald kann kein funktionaler Ausgleich der
Eingriffsflachengrof3e erfolgen. Dieser wird dem Entwicklungsziel Bruchwald (WB) zugeordnet
(vgl. Tabelle 38). Fir Uber die Eingriffsflachengréf3e hinausgehende Kompensationserforder-
nisse stehen in ausreichendem MafRRe Okopunkte auf weiteren Okokonten zur Verfligung. Fir
den Kompensationsbedarf von Grinlandern in Héhe von insgesamt 317.519 m2 stehen insge-
samt 318.243 m2 zur Verflgung. Hierfur kann folglich in vollem Umfang ein funktionaler Aus-
gleich erfolgen.

Im Folgenden werden zunéchst die fiir den Ausgleich der Eingriffe relevanten Entwicklungs-
ziele der eingestellten Kompensationsmafl3nahmen zusammengestellt
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(vgl. Tabelle 37). Daraufhin folgt eine Gegenuberstellung der Eingriffe mit den Entwicklungs-
Zielen (vgl. Tabelle 38).

In Tabelle 38 wurde die Zuweisung der Okokonten so vorgenommen, dass die GréRe der Ein-
griffsflache durch denselben Biotoptyp abgedeckt wird. Kompensationserfordernisse, welche
nicht durch denselben Biotoptyp gedeckt werden kénnen, kénnen durch Okopunkte der insge-
samt 14 eingestellten Okokonten gedeckt werden (vgl. auch Kap. 10.6).

Nach Hinweisen durch die Stellungnahmen erfolgte eine erneute Anfrage nach Okokonten mit
dem Entwicklungsziel Trockenrasen Ende des Jahres 2022. Auf dem Okokonto Panten 1 (E3)
konnten sich unter der aktuellen Pflege an drei Stellen kleinrdumig Trockenrasen entwickeln.
Dieser Biotoptyp stellt laut Entwicklungskonzept jedoch kein Hauptentwicklungsziel dar. Zu-
satzlich wurde das Okokonto Altenkrempe Bandorf 1l eingestellt, auf welchem das Entwick-
lungsziel Trockenrasen explizit ausgewiesen ist.

Tabelle 37: Zusammenstellung der fir den Ausgleich gesetzlich geschitzter Biotope relevan-
ten Entwicklungsziele

Okokonto | MaRBnahmen-Nr. | Entwicklungsziele | Flache (m?)
Neubau 380-/110-kV
Duvenseer Moor 2 E2
GFfIGNr 6.833
NRg/NSs 6.260
GYf 4.830
GFfIGYn 31.348
GYy 864
Curauer Moor 1 E4 .
GFy/WB (Feuchtgriinland/Bruchwald- 8.717
entwicklung) '
GMm (zum Teil mit Baumgrupen) 65.531
Panten 1 E3 GWm 58.587
Oberbodenabtrag innerhalb von G\Wm
(hier Férderung der Trockenrasenvege- 2.000
tation)
Lutterberg | E13 GMm, GMt 60.000
Altenkrempe Bandorf 2 El4 TR 8.505
Lutterberg Il E15 GMf, GMm 10.000
Riuckbau 110-kV
Heilsau 1 E8 GMm 48.134
GFr 507
GFf 8.784
Heidermoor-Niederung 2 | E1 GN 11.280
GF 8.220
GM 3.325
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Tabelle 38: Zuordnung der Eingriffe in gesetzlich geschiitzte Biotope zu Okokonten

Ein- Kompen- |Flache des |Vorschlag zur Kompensation der
griffs- sations- Biotoptyps | Eingriffsflachengrofe*
flache erforder- | auf Oks
Eingriffe in (m3) nis (m? insg. (m3 Entwicklungsziel/ Infos
380-/110-kV
GF Artenreiches Entwicklungsziele GF, GM, GY,
Feuchtgriinland GW und GN auf E1, E2, ES3, E4, ES8,
3.352 19.542 318.243 | E13, E15
GM Mesophile Entwicklungsziele GF, GM, GY,
Flachland- GW und GN auf E1, E2, E3, E4, ES8,
mahwiese 27.909 111.636 318.243 | E13, E15
artenreiches Entwicklungsziele GF, GM, GY,
mesophiles GW und GN auf E1, E2, E3, E4, ES8,
GW | Grinland 24.441 97.764 318.243 | E13, E15
WB Bruchwalder 6.884 30.126 8.717 | Entwicklungsziel GFy/WB auf E4
Moorwalder Entwicklungsziel konkret so nicht
vorhanden,
MW 18 108 Vorschlag: auf E4 (GFy/WB)
Sand-Magerra-
TRy |sen 5.802 34.812 8.505 | Entwicklungsziel TR auf E14
Grol3seggen-
und
NS Simsenriede 3.427 20.496 6.260 | Entwicklungsziel NR/NS auf E2
Struktur nicht beeintrachtigt, Ent-
GYy/ | Strukturcode: wicklungsziel
Zom | Streuobstwiese 951 381 10.000 | Streuobstwiese auf E4
Struktur nicht beeintrachtigt, Ent-
Wmy/ | Strukturcode: wicklungsziel
XHs | Steilhang 36 216 Sukzessionswald auf E6
Sum
me 72.018 310.269
110-kV
GM Mesophiles Entwicklungsziele GF, GM, GY,
Grinland GW und GN auf E1, E2, E3, E4, ES,
14.695 49.737 318.243 | E13, E15
artenreiches Entwicklungsziele GF, GM, GY,
mesophiles GW und GN auf E1, E2, E3, E4, ES,
GW | Grinland 9.620 38.480 318.243 | E13, E15
Artenreiches Entwicklungsziele GF, GM, GY,
Feuchtgriinland GW und GN auf E1, E2, E3, E4, ES,
GF 60 360 318.243 | E13, E15
Grol3seggen-
NSs |ried 91 364 6.260 | Entwicklungsziel NR/NS auf E2
NRs | Réhricht 2.461 9.844 6.260 | Entwicklungsziel NR/NS auf E2
Struktur nicht beeintrachtigt, Ent-
WPw/ | Strukturcode: wicklungsziel
XHs | Steilhang 135 810 Sukzessionswald auf E6
Struktur nicht beeintrachtigt, Ent-
GYy/ | Strukturcode: wicklungsziel
Zom | Streuobstwiese 39 16 10.000 | Streuobstwiese auf E4
Struktur nicht beeintrachtigt, Ent-
RHn/ | Strukturcode: wicklungsziel
XHs | Steilhang 119 714 Staudenflur auf E3
Summe 27.220 100.325

* Dariiber hinausgehende Kompensationserfordernisse konnen auf den tibrigen eingestellten Okokonten kompen-

siert werden

GFN mbH (15-124) 01.02.2024 — LBP 380-/110-kV-Leitung Raum Lubeck - Siems LH-13-330/LH-13-183

198



Deckblatt

Zusammenfassung des Kompensationsbedarfs und -mafRnahmen

Durch das Vorhaben bestehen neben Eingriffen in flichenhafte gesetzlich geschiitzte Biotope
auch Eingriffe in Knicks und Feldhecken. Diese werden Uber die Kompensationsmafinah-
men Al Knickdkokonto Malkendorf, A2 Knickdkokonto Ostholstein und A4 Knickkonto Schiirs-
dorfer Moor ausgeglichen.

Des Weiteren sind durch den Rickbau der 110-kV-Leitungen LH-13-114 und LH-13-117 durch
eine technisch notwendige Arbeitsflache Eingriffe in drei Alleebdume notwendig. Der Aus-
gleich dieser Baume erfolgt nach Umrechnung in Okopunkte tber das Okokonto Sarkwitz-
Pansdorf (E6). Zusatzlich stellt die VermeidungsmalRnahme V12 eine standortgleiche Wieder-
herstellung bzw. eine Wiederherstellung der Alleeb&dume in direkter Umgebung zu den verlus-
tigen Alleebaumen sicher (vgl. auch Kap. 10.1. und 11.1).
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10.5Kompensationsmal3nahmen fur Eingriffe in bestehende Ausgleichs-
flachen

Wie in den Kapiteln 8.4 und 9.4 beschrieben, entstehen durch das Vorhaben Eingriffe in be-
stehende Ausgleichsflachen. Hieraus resultiert ein zuséatzlicher Ausgleichsbedarf. Dieser wird
Uber den entsprechenden Lagefaktor (LF 2) der beanspruchten Flachen im Rahmen der Bi-
lanzierung berticksichtigt. Die in den Entwicklungskonzepten festgesetzten Ziele kbnnen tber
die KompensationsmafRhahmen fir den Naturhaushalt vollstandig ausgeglichen werden. Es
handelt sich um die Entwicklungsziele Extensives Grinland, Sukzession oder Knick (vgl. Ta-
belle 52 und Tabelle 72), welche den Entwicklungszielen mehrerer eingestellter MaRnahmen
entsprechen (vgl. Kap. 10.5). Sonstige Maflinahmen z.B. aus artenschutzrechtlicher Sicht, die
einen gesonderten Ausgleichsbedarf bedingen, sind nicht erforderlich.

10.6Ubersicht tiber die Kompensationsmafnahmen

Der Ausgleichsbedarf fur Eingriffe durch den Bau der 380-/110-kV-Leitung ist in Kap. 8 darge-
stellt. Er wird insgesamt (iber 14 Okokonten der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein sowie
privater Anbieter, eine Ersatzaufforstungsflache sowie drei Knickdkokonten und zwei Aus-
gleichs-/ Ersatzmalinahmen zur Entwicklung von temporéaren Ausgleichsflachen fur Zau-
neidechsen sowie der Schaffung von Ersatzquartieren fiir Fledermause gedeckt. Dabei ent-
spricht der zu erbringende Ausgleichsbedarf fur Eingriffe in den Naturhaushalt einem Oko-
punkt je Quadratmeter Ausgleichsflachenbedarf. Da gemafR der Okokonto- und Kompensati-
onsverzeichnisverordnung (OkokontoVO) durch entsprechende MaRnahmen auf den Flachen
mehr als 1 Okopunkt pro Quadratmeter Flache bereitgestellt wird, ist die tatsachlich als Kom-
pensation bereitgestellte Flache etwas kleiner als die 0.g. Flache. Nach den Vorgaben der
OkokontoVO SH § 8 befinden sie sich im selben Naturraum, in dem auch der Eingriff stattfin-
det, d.h. im Schleswig-Holsteinischen Higelland. Die Flachen sind ausfuhrlich in den MalRnah-
menblattern im Anhang 08.01.02 beschrieben und werden an dieser Stelle nur kurz dargestellt.
In den dazugehdrigen Karten sind die Ma3nahmen einzeln dargestellt (vgl. Anhang 08.02.02).
Sollte die fur das Vorhaben eingestellte Flachengrolie erkennbar von der GesamtflachengréfRe
abweichen, so wird dies mit einer separaten Signatur gekennzeichnet.

10.6.1 Knickokokonto Malkendorf (A1)

(Naturraum Schleswig-Holsteinisches Higelland)

Auf dem Knickdkokonto Malkendorf (Kreis Ostholstein, Gemeinde Stockelsdorf, Gemarkung
Malkendorf, Flur O, Flursttick 275) wurden 250 m Knick angelegt.

10.6.2 Knickdkokonto Ostholstein (A2)

(Naturraum Schleswig-Holsteinisches Higelland)
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Bei den insgesamt 122,4 ha groRen Flachen des Knickdkokontos handelt es sich im Aus-
gangszustand um Ackerflachen. Auf den Teilflachen Gemarkung Neuhof-Vorwerk (Flurstiicke
19, 20) werden insgesamt 1.827 m Knick hergestellt werden. Die gewahlten Knickabschnitte
verlaufen grol3tenteils quer Uber die ehemalige Ackerflache und zu Teilen entlang eines Wirt-
schaftswegs sowie der Zufahrt zum Hof Neuhof.

Die Knickwalle sollen aus dem Bodenaushub von Gewdasseranlagen aufgesetzt werden. Es
handelt sich um Stillgewéasser, welche auf weiteren Flachen dieses Okokontos angelegt wer-
den. Die Knickwélle werden entsprechend den Vorgaben des Kreises Ostholstein mit einer
FuRbreite von ca. 3,00 m und einer Héhe von ca. 1,20 m aufgesetzt. Der Kern der Knickwalle
wird aus Unterboden hergestellt, der mit Oberboden abgedeckt wird. Die Bepflanzung erfolgt
zweireihig mit gebietseigenen Gehdolzen wie z.B. Schlehe, Weilddorn, Hasel, Pfaffenhitchen,
Stiel-Eiche und Rot-Buche. Die Bepflanzung der Knicks wird gegen Wildschaden gesichert.
Um die Zerschneidung der Landschaft zu mindern, sind in regelmaRigen Abstanden Uber-
gange fur das Wild vorgesehen (Knicklicken oder Umlegen des Wildschutzzaunes Uber den
Knickwall).

10.6.3 Anpflanzung Alleebdume Ratekau (A3)

(Naturraum Schleswig-Holsteinisches Higelland

10.6.4 Knickkonto Schirsdorfer Moor (A4)

(Naturraum Schleswig-Holsteinisches Hiigelland)

Auf dem Knickkonto Schirsdorfer Moor (Kreis Ostholstein, Gemeinde Scharbeutz, Gemar-
kung Schirsdorf, Flur 0, Flurstiick 696) wurden 1.200 m Knick angelegt.

10.6.5 Okokonto Heidmoor-Niederung 2 (E1)

(Naturraum Schleswig-Holsteinisches Hiigelland)

Das Okokonto Heidmoor-Niederung 2 weist eine Gesamtflache von 23.639 m2 auf. Im Einklang
mit den Vorgaben fiir das Schwerpunktgebiet des BVS soll das Okokonto naturnah entwickelt
werden. Dies beinhaltet insbesondere die Entwicklung von frischen und feuchten artenarmen
Intensivgriinland zu extensiv genutztem Niederungsgriinland, v.a. seggen- und binsenreichem
Nassgrunland (GN) sowie artenreichem Feucht- und Nassgriinland (GF). Am Talrand soll sich
in geringeren Flachenanteilen artenreiches, mesophiles Griinland (GM) etablieren. In diesem
Bereich ist aul3erdem die Anlage mehrerer Tumpel (FT) vorgesehen.
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10.6.6 Okokonto Duvenseer Moor 2 (E2)

(Naturraum Schleswig-Holsteinisches Higelland)

Das Okokonto Duvenseer Moor 2 weist eine Gesamtflache von 150.416 m2 auf. Vorrangiges
Ziel fur die Okokontoflache ,Duvenseer Moor 2“ ist die Aufwertung des Lebensraumes fiir Wie-
senvdgel durch Binnenverndssung. Das Ausgangsbiotop der Flache stellt grol3flachig eher ar-
tenarmer Flutrasen dar. Die tiefer liegenden Bereiche sind von Wasser-Schwaden und Grof3s-
eggen sowie die héher liegenden Bereiche von artenarmen bis mafig artenreichen Frisch- und
Feuchtgrunland besiedelt. Zur Aufwertung soll der Anteil der temporaren Wasserflache (Blan-
ken) erhoht werden und deren Wasserfilhrung verbessert sowie ganzjahrig hdhere Wasser-
stande im Grunland erzielt werden. Dies soll einerseits eine langere Periode der Uberstauung
bis in den Frihling hinein in Verbindung mit einer Erhaltung der Nutzbarkeit und andererseits
ganzjahrig hohere Wasserstéande mit einem hohen Grad an Stocherfahigkeit hervorrufen. Der
hohere Grad an Naturnahe, der durch die Einstellung naturnéherer Wasserstande erreicht
wird, soll durch die kleinraumige Erhohung der Strukturvielfalt (Blanken) und durch eine auto-
gene Erhdhung der Pflanzenartenvielfalt gestitzt werden.

10.6.7 Okokonto Panten 1 (Panten-Solthude) (E3)

(Naturraum Schleswig-Holsteinisches Hiigelland)

Fir das Okokonto ,Panten 1¢ wird eine 62.708 m2 groRRe Ackerflache mittels Ansaat in Exten-
sivgriinland umgewandelt. Zudem sollen Liicken im Knick geschlossen und Eichen als Uber-
halter gepflanzt werden. Fir die Knickherstellung ist auf 2.000 m2 Oberbodenabtrag geplant,
wodurch gleichzeitig kleinflachig die Etablierung von Trockenrasenvegetation geférdert wird.
Dieser Biotoptyp stellt jedoch kein Hauptentwicklungsziel dar. Fur Reptilien (Zauneidechse,
Ringelnatter) und Insekten sollen in stidexponierter Lage Klein-strukturen aus Steinen, Holz
und Sand angelegt werden.

10.6.8 Okokonto Curauer Moor 1 (Malkendorf) (E4)

(Naturraum Schleswig-Holsteinisches Higelland)

Das Okokonto Curauer Moor 1 weist eine Gesamtflache ca. 10 ha auf. Der GroRteil der Flache
des Okokontos ,Curauer Moor 1 unterliegt der Ackernutzung, an drei Seiten ist der Acker von
einer mehrjahrigen Ackerbrache umgeben. Auf der Flache soll ein durch Beweidung offen ge-
haltenes arten- und blitenreiches Grinland entwickelt werden, welches in tieferen Lagen zu
binsen- und seggenreichem Feuchtgriinland mit bruchwaldartigem Gehdlzsaum tbergeht. In
den Gelandesenken der Weidelandschaft werden mehrere Gewasser angelegt. Am siidwest-
lichen Rand der Flache wird ein Feldgeholz angepflanzt und im siidwestlichen Teil eine Streu-
obstwiese angelegt.
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10.6.9 Okokonto Curauer Moor 2 (Malkendorf Siid) (E5)

(Naturraum Schleswig-Holsteinisches Higelland)

Bei dem Okokonto "Curauer Moor 2 " handelt es sich um insgesamt 57.509 m2 intensiv bewirt-
schaftete Ackerflachen. Diese sind umrahmt von Knicks, deren typische Knickvegetation
groRenteils zu Baumen aufgewachsen ist. Auf einem GroRteil der Okokontoflache erfolgt eine
Anpflanzung von bliten- und frichtenreichen Gehdlzen. Daneben sollen in geringer Stiickzahl
auch Baume gepflanzt werden. Eine weitere Bereicherung erfahrt ein Teil der Flachen durch
die Anlage von mehreren Gewassern. Die genaue Lage und Grol3e der Gewasser ist von den
Bodenverhaltnissen abhangig und entscheidet sich im Rahmen der MaBhahmenumsetzung.
Neben der Anlage der Gewasser, sollen Drainagen auf der Flache gesucht und zerstort wer-
den, um naturnahere wechselfeuchte Standortverhaltnisse zu fordern.

10.6.10 Okokonto Sarkwitz-Pansdorf 1 (E6)

(Naturraum Schleswig-Holsteinisches Higelland)

Das Okokonto Sarkwitz-Pansdorf 1 weist eine Gesamtflache ca. 4,77 ha auf. Auf der ehema-
ligen Grunlandflache des Okokontos Sarkwitz-Pansdorf 1, die als Pferdeweide bzw. Mahwiese
genutzt wurde, soll durch Sukzession Wald entstehen. Der anteilig im Okokonto enthaltene
Wald wurde vorher bewirtschaftet und soll sich zum naturnahen Wald entwickeln. In den Nie-
derungsbereichen ist die Entwicklung von Bruchwald vorgesehen, dazu wurden Graben und
Drainagen verschlossen.

10.6.11  Okokonto Sereetzer Tannen (E7)

(Naturraum Schleswig-Holsteinisches Hiigelland)

Das Okokonto ,Sereetzer Tannen® liegt innerhalb des NSG ,Sielbektal, Kreuzkamper Seen-
landschaft und umliegende Walder“ und grenzt an den Schwerpunktbereich ,Nr. 316 Sielbek-
tal“ des landes-weiten Biotopverbundsystems an. Es weist eine Flachengrol3e von insgesamt
ca. 4 ha auf. Auf den ehemals als Acker, dann als Intensivgriinland genutzten Flachen des
Okokontos erfolgt eine Entwicklung von extensivem Griinland.

10.6.12  Okokonto Heilsau 1 (E8)

(Naturraum Schleswig-Holsteinisches Higelland)

Das 80.964 m? ha groRe Okokonto Heilsau 1 liegt im Schwerpunktgebiet Nr. 1 des Biotopver-
bundsystems ,Endmoranengebiet bei Mdnkhagen“. Das Okokonto soll als halboffene Land-
schaft mit naturnahen und halbnatirlichen, extensiv genutzten Lebensrdumen entwickelt wer-
den. Die bisher intensive Griunlandnutzung wird auf eine extensive Beweidung (alternativ
Mahd) umgestellt. Nutzungsextensivierung soll in Verbindung mit der Verwendung von Regio-
Saatgut und Rickbau von Drainagen die Entwicklung von artenreichem, mesophilem bis
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feuchtem Griinland fordern. Zuséatzlich sollen durch Offenlegung verrohrter FlieRgewasserab-
schnitte neue Gewasserlebensraume geschaffen werden.

Die Entwicklung von Gehdlzbestdnden sowie ruderalen Sdumen entlang der angrenzenden
Ackerflachen erhdhen einerseits die Strukturvielfalt im Gebiet und damit die Habitateignung
fur viele Tierarten (u.a. Haselmaus, Geblsch- und Bodenbriter, Insekten), und reduzieren
Nahrstoffeintrage. Eine forstliche Nutzung der schmalen Waldbestande in der Bachschlucht
soll zukUnftig dauerhaft unterbleiben, um den Bestand von Tot- und Altholz und die lebens-
raumtypische Artenzusammensetzung zu férdern. Die Flache des Okokontos weist ein gutes
Potential zur Entwicklung geschutzter Biotope (Entwicklung von arten- und strukturreichem
Dauer-grunland mesophiler Standorte (GM 8), artenreichem Feuchtgriinland (GF §, Erhalt und
Entwicklung von strukturreichen Heckensystemen (HF 8), Entwicklung naturnaher (temporar
wasserfiihrender) Bache)) sowie Verbesserung des Erhaltungszustandes von FFH-LRT (LRT
9160) auf sowie Habitateignung geschutzter Tierarten.

10.6.13  Ersatzaufforstung Dobersdorf (E9)
(Naturraum Schleswig-Holsteinisches Higelland)

Die 12,92 ha grol3e, ehemals als Acker genutzte Flache wird durch Erstaufforstung zu einer
Flache der Forstwirtschaft umgewandelt.

Fur das Vorhaben wird die gesamte Flache der aufgeforsteten Flache angerechnet. Gemaf
zu verwendender Bilanzierungsvorschrift ist durch die forstrechtliche Ersatzwaldbildung auch
der naturschutzrechtliche Ausgleich bewirkt.

10.6.14  Okokonto Rohlsdorf 1 (E10)

(Naturraum Schleswig-Holsteinisches Higelland)

Das Okokonto Rohlsdorf 1 befindet sich innerhalb des Biotopverbundsystems entlang der
Schwartau. Die 12.351 m2 grol3e intensiv genutzte Grinlandflache soll zu einem artenreichen
extensiv bewirtschafteten Feuchtgriinland entwickelt werden (als Standwiese oder als Mah-
wiese).

10.6.15 Okokonto Pansdorf 2 (E11)

(Naturraum Schleswig-Holsteinisches Higelland)

Das Okokonto Pansdorf 2 befindet sich innerhalb des Biotopverbundsystems entlang der
Schwartau. Die 11.088 m2 grof3e intensiv genutzte Grinlandflache soll zu einem artenreichen
extensiv bewirtschafteten Feuchtgriinland entwickelt werden (als Standwiese oder als Mé&h-
wiese).
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10.6.16  Okokonto Pansdorf-Sega Il (E12)

(Naturraum Schleswig-Holsteinisches Higelland)

Das Okokonto Pansdorf Il befindet sich innerhalb des Biotopverbundsystems und schlieRt so-
mit eine wichtige Licke innerhalb der Vernetzung entlang der Schwartau. Auf dem 6.276 m2
grol3en mesophilen Grinland mittlerer Artenvielfalt wird durch die Einstellung der intensiven
Nutzung zu einem dauerhaften Extensivgrinland (Stand- oder M&hweide) entwickelt. Zur wei-
teren Vernassung sind ggf. bestehende Drainagen zu kappen und den zur Entwasserung be-
findlichen Grabenbereich mit aufzufillen.

10.6.17  Okokonto Lutterberg | (E13)
(Naturraum Schleswig-Holsteinisches Higelland)

Bei dem 90.428 m? groRen Okokonto Lutterberg | handelt es sich im Ausgangszustand um
eine homogene Ackerflache. Diese wird an den meisten Stellen von Knicks oder Baumreihen
umrahmt. Innerhalb der Flache befindet sich ein kleines, tief eingebdschtes Gewasser.

Die zentrale Ackerflache wird in ein arten- und blutenreiches Grinland fur Brutplatze von Of-
fenlandvogeln wie der Feldlerche umgewandelt. Es entwickelt sich nach einer Aushagerungs-
phase der geschitzte Biotoptyp "Mesophiles Griinland mittlerer bis trockener Standorte®. Zur
Zielerreichung wird die Flache mit einer Regio-Saatmischung angesat. Nachfolgend wird hier
extensiv, ohne den Einsatz von Dinger oder Pestiziden bewirtschaftet. Vorgesehen ist eine
Sommer-Weidenutzung (Standweide) mit Rindern oder Pferden, ggf. je nach Aufwuchs, mit
einer Nachmahd im Herbst.

Das bei der Pflege der Knicks anfallende Schnittholz soll groR3teils als Totholz-Haufen auf der
Flache verbleiben und somit fir Amphibien und Reptilien als Versteck dienen. Zum gleichen
Zweck sollen Lesesteine auf der Flache zu Haufen aufgeschichtet auf der Flache verbleiben.
Das bestehende, besonnte Kleingewasser wird durch Aufweitung und Abflachung der Ufer auf
500 m? vergroRert. Dadurch entstehen neue Laichhabitate fir Amphibien sowie Lebensraum
fur zahlreiche weitere wassergebundene Tier- und Pflanzenarten.

10.6.18 Okokonto Altenkrempe Bandorf Il (E14)

(Naturraum Schleswig-Holsteinisches Higelland)

Bei dem 18.239 m2 groRen Okokonto Altenkrempe Bandorf Il handelt es sich im Ausgangszu-
stand um eine Weihnachtsbaumplantage im nérdlichen Teilbereich sowie eine Wildwiese und
Abbauflache fur Wegematerial im sidlichen Teilbereich. Die Bereiche werden durch einen
Fahrweg voneinander abgegrenzt.

Zur Realisierung der MaRnahme wird auf der nordlichen Teilflache auf jegliches aktives Ein-
bringen von Dunger verzichtet. Durch eine zweifache, jahrliche Mahd mit Abfuhr des Schnitt-
gutes oder standiger Beweidung soll der Nahrstoffeintrag geringgehalten werden. So soll ein
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in Ostholstein sehr seltener Lebensraumtyp mit seiner hohen naturschutzfachlichen Bedeu-
tung fur Tier- und Pflanzenwelt etabliert und erhalten werden.

Die gesamte sudliche Teilflache soll der natirlichen Sukzession zur Verfugung stehen. Die im
Siudwesten vorhandene frische Abbruchkante soll in Absprache mit der UNB Ostholstein wei-
terhin offen gehalten werden und somit einen Initiallebensraum darstellen.

Zur Unterstiitzung der vertikalen Struktur werden verteilt Gber die Gesamtflache des Okokon-
tos 12 Baume als Solitdre gepflanzt. Die Verteilung erfolgt hierbei willklirlich. Zudem wird als
Abgrenzung nach Westen auf einer L&nge von 195 m ein bunter Knick angelegt.

10.6.19  Okokonto Lutterberg Il (E15)
(Naturraum Schleswig-Holsteinisches Higelland)

Das 103.825 m2 groRRe Okokonto Lutterberg Il umrahmt die Okokontoflache Lutterberg | (E13).
Es handelt es sich im Ausgangszustand um eine Flache mit Intensivacker und artenarmem
Intensivgriinland. Strukturgebend sind randliche Knicks mit standorttypischen Gehdlzen. Es
befinden sich zwei kleine tief eingebdschte Gewasser auf der Flache.

Das Okokonto ist auf unterschiedlichen Substraten mit Griinland, Gewassern, Knicks und dem
Steilufer an der Curauer Au reich strukturiert und bietet daher eine Vielzahl an Habitaten fur
Pflanzen und Tiere. Entwicklungsziel dieses Okokontos ist die Umwandlung von intensiv ge-
nutzten Ackerflachen in extensive Grunlandflachen, die zum Teil alternativ nach vorheriger
Absprache mit der UNB der Sukzession Uiberlassen werden kénnen. Vorhandene Kleingewdas-
ser werden naturschutzfachlich aufgewertet. Zudem werden im Rahmen der Aufwertung Still-
gewasser, Knicks sowie Feldhecken angelegt und die Nutzung der vorhandenen Feldgehdlze
ist untersagt. Von der extensiven Nutzung und der Anlage von Knicks und Feldhecken werden
die Brut, Rast- und Nahrungsbedingungen von Végeln geférdert. Die Ansiedlung von Gehdl-
zen wirkt sich zudem positiv auf die Gewasserdkologie der Curauer Au aus. Die Stillgewéasser
sollen insbesondere den Artengruppen Reptilien und Amphibien dienen.

10.6.20 Entwicklung von Ausgleichsflachen fir die Zauneidechse (AArl)

(Naturraum Schleswig-Holsteinisches Hiigelland)

Wahrend der Bauphasen (Neubau der 380-/110-kV-Leitung und Rickbau der 110-kV-Leitung)
kommt es im Baufeld teilweise zum temporaren Lebensraumverlust fur die Zauneidechse, da
sich die Baufelder z.T. grof3raumig im Zauneidechsenlebensraum befinden. Es kommt wah-
rend der Bauzeit des Neu- und Riickbaus zu einem temporaren Lebensraumverlust fur die
Zauneidechse von knapp 3,4 ha. Im gesamten UG sudwestlich von Ratekau bis nach Siems
befinden sich geeignete Zauneidechsenlebensraume (magere Offenflachen mit hohem Struk-
turreichtum, besonnte Wald- und Wegrander, thermisch glinstige Sdume, Bahn- und Stral3en-
damme etc.) mit durch unterschiedliche Sukzessionsstufen verschiedener Habitatqualitat. Ma-
gere Offenlandflachen werden ausgeglichen, da diese von Ratekau bis nach Siems fiir den
Neu- und Ruckbau verstarkt in Anspruch genommen werden. Der Flachenbedarf fir die
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Ausgleichsflachen ergibt sich aus der Summe der Baufelder und Zuwegungen an Maststand-
orten und Provisorien abziglich der Flache von rd. 0,6 ha an Neubaumast 26. Dort werden die
Individuen in artgerechten Freilandterrarien zwischengehéltert und nach Abschluss der Bau-
arbeiten zurtick auf die ehemalige Arbeitsflache gesetzt. Der Flachenbedarf fur die Ausgleichs-
flachen betragt folglich 2,8 ha.

Ein Teil der Ausgleichsflachen (rd. 1,5 ha) befindet sich unterhalb der Uberspannungsbereiche
der Bestandsleitungen. Hier ist ein temporérer, vorgezogener Ausgleich vorgesehen. Der ver-
bleibende Anteil ist 6stlich des UW Siems auf einer bereits bestehenden Ausgleichsflache vor-
gesehen. Diese wird anteilig durch die Schaffung von Sonnen- und Eiablagepléatzen sowie
Versteckmoglichkeiten und Winterquartiere fur Zauneidechsen aufgewertet und stellt eine
CEF-MalRnahme dar (vgl. AArl, Anl. 08.01.02).

10.6.21  Anbringung Ersatzquartiere fur Flederméuse (AAr2)

Durch das Vorhaben und die damit verbundene Baufeldfreimachung kommt es zu Eingriffen
in Gehdlze, die Quartierstrukturen aufweisen. Da mit dem Eingriff potenzielle Ruhe- und Fort-
pflanzungsstatten verloren gehen und ein Ausweichen in benachbarte Gehdlzstrukturen
schwer belegbar ist, werden vorsorglich CEF-Mal3nahmen durchgefihrt. Diese haben die Auf-
rechterhaltung der Funktionsfahigkeit von Fortpflanzungs- und Ruhestétten im raumlichen Zu-
sammenhang zum Ziel. Durch den Einsatz von Kunsthohlen als Ersatzquartiere wird der Ein-
griff somit ausgeglichen. Durch die Eingriffe werden insgesamt 61 Hohlenbaume beeintrachtigt
(57 in Wéldern, 4 in Knicks). In Waldern werden diese im Verhaltnis 1:3 (Winterquartiere) bzw.
1:2 (Sommerquartiere) ausgeglichen. Die Abweichung vom Uublichen Ausgleichsfaktor fur
Sommerquartiere von 1:5 ist durch die Ausweisung von Kompensationsbaumen mdglich, die
das Quartierangebot in der Umgebung erweitern. Es handelt sich hierbei um Baume, die dau-
erhaft aus der forstwirtschaftlichen Nutzung genommen und bei denen sich in absehbarer Zeit
naturliche Hohlen entwickeln werden (vgl. MalRnahmenblatt AAr2 Anl. 08.01.02 und Bericht
zur Auswahl von Kompensationsbaumen, Materialband, Anlage 11.09.02). AufRerhalb von
Waldbereichen, wo keine Kompensationsbaume ausgewiesen werden, wird der Ausgleichs-
faktor 1:5 verwendet. Insgesamt werden daher 149 Kunsthdhlen ausgebracht und 57 Kom-
pensationsbdume genutzt.

Ein Ausgleich kann nur in Strukturen erfolgen, welche eine geeignete Lebensraumausstattung
aufweisen und sich in raumlicher Nahe des Vorhabens befinden. Durch das 4.BNatSchGAndG
§ 45b Abs. 7 vorgegebene Abstandsbereiche zu Vorranggebieten fur die Windenergie missen
hierbei beachtet werden.

Fur dieses Vorhaben wurde durch den Fledermausspezialisten Matthias Gottsche ein Aus-
gleichskonzept (Gottsche 2022) [16] entwickelt (s. Materialband, Anlage 11.09.01). Darin
wurde die fachliche Eignung der Ausgleichsflachen (Nr. F1-F14 und L1-L13) in den Waldbe-
reichen Riesebusch, Meierkamp, Kiefern Reinfeld, Beutz und Hohenlied beurteilt und die aus
fachgutachterlicher Sicht auszuwéhlenden Kastentypen festgelegt. Die Eignung der Aus-
gleichsstandorte (Nr. 1-4) auRRerhalb der Waldflachen (Eingriffe in Knicks/Uberhélter) wurde
durch GFN uberpruft. Details finden sich im Manahmenblatt AAr2 (Anl. 08.01.02).
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10.7 Bertcksichtigung der agrarstrukturellen Belange bei den Kompensa-
tionsmal3nahmen

Gemal § 15 Abs. 3 BNatSchG ist bei der Inanspruchnahme von land- oder forstwirtschaftlich
genutzten Flachen fur Ausgleichs- und Ersatzmalinahmen auf agrarstrukturelle Belange Rick-
sicht zu nehmen. So sind insbesondere flr die landwirtschaftliche Nutzung besonders geeig-
nete Boden nur im notwendigen Umfang in Anspruch zu nehmen. Es ist gemaR 8§ 15 Abs. 3
BNatSchG vorrangig zu prifen, ob Ausgleich und Ersatz auch durch MaBhahmen zur Entsie-
gelung, MalRnahmen zur Wiedervernetzung von Lebensrdumen oder Bewirtschaftungs- oder
PflegemaRRnahmen, die der dauerhaften Aufwertung des Naturhaushaltes oder des Land-
schaftsbildes dienen, erbracht werden kann, um mdglichst zu vermeiden, dass Flachen aus
der Nutzung genommen werden.

Fur die Kompensation des Vorhabens wurden vorrangig MalRhahmen ausgewahlt, bei denen
keine landwirtschaftlichen Flachen dauerhaft aus der Nutzung genommen werden. Insbeson-
dere der Rickbau der bestehenden 110-kV-Leitungen (Entsiegelung, Aufhebung des vorhan-
denen Schutzstreifens) erflillt diese Anforderung.

Fur die eingestellten und bereits genehmigten (Knick-)Okokonten wurden die agrarstrukturel-
len Belange bereits berlicksichtigt. Gleiches gilt fur die in das Verfahren eingestellten, bereits
genehmigten Flachen zur Neuwaldbildung.

GemaR Erlass zur Kompensationsermittlung (v. 30.3.2011) liegen mit Okokonten bevorratete
Kompensationsflachen vor, die zu einer konfliktfreien Umsetzung der fr einen Eingriff erfor-
derlichen Kompensation beitragen [44]. Dabei handelt es sich um ,Hinweise und Empfehlun-
gen“ (zur naturschutzrechtlichen Kompensation; Bericksichtigung der agrarstrukturellen Be-
lange) des MLUR-SH.
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11 Weitere aufgrund gesetzlicher Schutzvorgaben zu beach-
tende Verbotstatbestande

11.1Biotopschutz und Baumschutz

Nach § 30 Abs. 2 BNatSchG sind Malinahmen, die zur Zerstdrung oder sonstigen erheblichen
oder nachhaltigen Beeintrachtigung von nach § 30 BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG gesetzlich
geschutzten Biotopen fuhren kdnnen, verboten. Im Rahmen der Eingriffsregelung gilt fir Ein-
griffe in entsprechend geschitzte Biotope das Minimierungsgebot als striktes Recht. Sollten
Eingriffe unvermeidbar sein, kann fur die Biotoptypen Knicks und Kleingewdasser eine Aus-
nahme gem. 8 30 BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG zugelassen werden, dariber hinaus kann
im Einzelfall eine Befreiung gem. 8§ 67 BNatSchG erforderlich sein.

Trotz einer optimierten Trassenplanung und umfangreicher VermeidungsmalRnahmen lassen
sich Eingriffe in gem. 8 30 BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG gesetzlich geschiitzte Biotope
durch das Vorhaben nicht vollstandig vermeiden. Die Eingriffe in gesetzlich geschiitzte Biotope
durch den Neubau der 380-/110-kV-Leitung sowie den Rickbau der 110-kV-Leitungen wurde
in den Kapiteln 8.3 und 9.3 dargestellt.

Durch das Vorhaben kommt es zu unvermeidbaren Eingriffen in nach 8§ 30 BNatSchG gesetz-
lich geschiitzte Biotope, fur welche eine Befreiung gem. 8 67 BNatSchG erforderlich wird.

Far temporare Arbeitsflachen und Zuwegungen sind Knickverlegungen notwendig. Auf3erdem
bestehen innerhalb des Schutzstreifens der geplanten 380-/110-kV-Leitung zwischen einigen
Maststandorten dauerhafte Aufwuchshdhenbeschrankungen, welche ein wiederkehrendes
»2auf den Stock setzen® erfordern. Durch zwei Masten (Nr. 16 und 17), die Uber Knicks gebaut
werden, kommt es ebenfalls zu einer Beeintrachtigung von Knicks (vgl. Kap. 8.3.1). Eingriffe
in Knicks bedeuten auch Eingriffe in Uberhélter, welche sich alle ca. 40 — 60 m im Knick befin-
den. Betroffene Uberhalter mit einem Stammumfang von (ber 2 m diirfen nicht im Rahmen
des traditionellen Knickens gefallt werden. Bei Mast Nr. 18 besteht dariiber hinaus ein dauer-
hafter Knickverlust auf einer Lange von 6 m.

Eine vollstdndige Kompensation erfolgt durch die Ausbuchung aus den Knickokokonten Mal-
kendorf (A1), Ostholstein (A2) und Knickkonto Schirsdorfer Moor (4).

AulRerdem werden nach Errichtung der Masten die temporar beeintrachtigten Knicks wieder-
hergestellt. Damit kommt es zwar baubedingt zu einem Eingriff in das Knicknetz, nach Wie-
deraufsetzung des temporar verschobenen Knickabschnitts ist das Knicknetz im betroffenen
Raum allerdings in seiner urspringlichen Form und Funktion wiederhergestellt. Insbesondere
fuhren die baubedingten Eingriffe nicht zu einer dauerhaften Verringerung des Knicknetzes
oder zu einer Beeintrachtigung der durch die Knicks gegebenen Biotopverbundfunktion. Ins-
gesamt kann damit davon ausgegangen werden, dass durch die durchzufihrende Wiederher-
stellung des Knicks in Verbindung mit den erforderlichen Knick-Neuanlagen die Funktionen
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des Knicknetzes flr den Naturhaushaltes in gleichartiger Weise wiederhergestellt werden. Die
Voraussetzungen einer Ausnahme gemaln der aktuell geltenden Durchfiihrungsbestimmungen
zum Knickschutz [43] sind somit erfllt.

Gemal den Durchfihrungsbestimmungen zum Knickschutz [43] kann eine Ausnahme flr
Knickbeseitigung oder -verlegung nur bei einer Knickdichte von tber 80 m/ ha erteilt werden.
Ziel dieser Regelung ist es, eine weitergehende und dauerhafte Verringerung der Knickdichte
zu vermeiden. Im Rahmen dieses Vorhabens kommt es allerdings nur zu einer geringfligigen
Knickbeseitigung (6 m). Die Ubrigen betroffenen Knickwélle werden bei den durchgefiihrten
Knickverlegungen samt Gehdlzen wiederhergestellt. Somit kommt es zu keiner wesentlichen
Verringerung der Knickdichte. Naturschutzfachlich behalt der Knick seine schutzwirdige Funk-
tion auch bei temporarer Verlegung und folgender Wiederherstellung weitgehend bei.

Fur die Eingriffe in Knicks und Uberhélter wird eine Ausnahme gem. § 30 Abs. 3 BNatSchG
erforderlich. Fur die landschaftsbhildbestimmenden oder ortsbildpragenden Uberhalter wird ge-
maf § 67 BNatschG eine Befreiung erforderlich.

Eingriffe in flachenhafte gesetzlich geschutzte Biotope erfolgen durch Arbeitsflachen, Zu-
wegungen oder Uberspannung sowohl des Neubaus als auch durch den Riickbau. Die tem-
porare Flacheninanspruchnahme ist fur das geplante Vorhaben an diesen Stellen erforderlich
und es wird eine Befreiung gem. § 67 BNatSchG erforderlich.

Der Kompensationsbedarf fiir flachenhafte gesetzlich geschitzte Biotope kann Uber einge-
stellte Malnahmen ausgeglichen werden (vgl. Kap. 10.4).

Ein Eingriff in drei Alleeb&dume erfolgt durch den Ruckbau der 110-kV-Leitungen LH-13-117
und LH-13-114. Die Arbeitsflache ist fiir den Rickbau der Maste an dieser Stelle notwendig
und es wird eine Befreiung gem. § 67 BNatSchG erforderlich. Dariiber hinaus sind die zu fal-
lenden Baume durch die ,Satzung der Gemeinde Ratekau zum Erhalt des pragenden Baum-
bestandes in den Ortslagen” geschitzt. Zur Entlassung der Baume aus dem Baumkataster
muss rechtzeitig ein Antrag gestellt werden, Gber den der Ausschuss ,Umwelt, Natur, Energie
und Bauen® der Gemeinde Ratekau entscheidet.

Eine vollstandige Kompensation erfolgt durch die Ausbuchung von 450 Okopunkten aus dem
Okokonto Sarkwitz-Pansdorf (E6). Fir den Kompensationsbedarf der 3 Alleebaume konnten
keine geeigneten Standorte fur eine zeithahe Pflanzung ermittelt werden. Ein Ausgleich der
Alleebdaume wére nur mit einem zeitlichen Versatz von ca. 5 Jahren moglich gewesen. Auf-
grund der zeitlichen Komponente und dem damit verbundenen Umsetzungsrisiko erfolgt die
Kompensation durch Okopunkte. Zusatzlich wird eine standortgleiche Wiederherstellung bzw.
eine Wiederherstellung der Alleebdume in direkter Umgebung zu den verlustigen Alleebdumen
durch die Vermeidungsmafl3nahme V12 sichergestellt.

11.2Geplante, vorgeschlagene und sichergestellte Schutzgebiete

11.2.1 NSG

Fir das Naturschutzgebiet ,Sielbektal, Kreuzkamper Seenlandschaft und umliegende Walder*
gilt die Landesverordnung vom 11. August 2015. Nach 8 2 der Verordnung umfasst das NSG:
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1. die Waldgebiete Hohelied und Beutz mit angrenzenden landwirtschaftlichen Nutz-
flachen,

2. das dazwischen liegende Sielbektal, das im Suden von der Alten Travemunder
Landstral3e begrenzt wird,

3. die Kiesgrube Scheel im Westen des Gebietes sowie die ehemalige Abbauflache im
Bereich Kucknitz-Kreuzkamp mit ihren offenen Gewassern zwischen der Alten Tra-
vemunder LandstralRe und dem Sonnenbergsredder,

4. die Sielbekniederung sudlich der Alten Traveminder Landstral3e mit der Katthorst-
wiese.

Das Naturschutzgebiet dient der Sicherung, dem Schutz, der Erhaltung und der Entwicklung
einer strukturreichen und geomorphologisch abwechslungsreichen Landschaft mit einem Mo-
saik aus naturnahen Waldgebieten, extensiv genutztem Dauergriinland in Ubergangen zu Ma-
gergrunland und zu artenreichem Feucht- und Nassgriinland, artenreichen Sdumen und linien-
haften Gehdlzstrukturen auf den Hanglagen, feuchten Staudenfluren, Niedermooren, kleinen
Briichen und Kleingewéssern in den Niederungen, extensiv beweideten und sich natdrlich ent-
wickelnden ehemaligen Kiesabbauflachen mit grol3eren Wasserflachen als Lebensraum einer
charakteristischen, teilweise gefahrdeten und seltenen Pflanzen- und Tierwelt (8§ 3 Abs. 1 Ver-
ordnung).

Schutzzweck des NSG ist es, die Natur in diesem Gebiet in ihrer vielfaltigen Gesamtheit dau-
erhaft zu erhalten und, soweit es zur Erhaltung bestimmter Pflanzen- und Tierarten im Oko-
system erforderlich ist, zu entwickeln oder wiederherzustellen. Insbesondere gilt es,

1. die Waldformationen der mesophytischen Buchenwalder und der durch Eichen-Hain-
buchen gepragten Mischwalder in ihren standorttypischen Variationen und Ubergan-
gen einschliellich der verschiedenen natirlichen Entwicklungsphasen und charakte-
ristischen Habitatstrukturen sowie der Bruch- und Sumpfwalder und sonstigen einge-
lagerten Niedermoore und Sumpfe,

2. die feuchte bis vermoorte Sielbekniederung mit ihrem artenreichen Feucht- und Nass-
grinland, kleineren Stimpfen, feuchten bis nassen Staudenfluren und Niedermoorfor-
mationen sowie den Feuchtgebiischen, Erlenbriichen und eingelagerten ehemaligen
Torfstichgewassern und sonstigen Kleingewassern,

3. die vielféaltige Struktur der sich an die Sielbekniederung anschliel3enden Hanglagen
mit Magerrasen, artenreichen Knicks und Gebiischen sowie Staudenfluren und Sau-
men frischer bis trockener sowie halbruderaler bis magerer Standorte,

4. die ehemaligen Kiesabbauflachen mit einer durch extensive Beweidung beeinflussten
Entwicklung sowie mit ihren natirlichen Sukzessionsflachen und dem sich entwickeln-
den Mosaik unterschiedlichster Vegetationsbestande,

5. die offenen Wasserflaichen der ehemaligen Kiesabbaubereiche mit ihren Kies- und
Sandufern, Abbruchkanten und Steilufern sowie Inseln als Lebensraum fiir seltene und
bedrohte Arten,

6. die fur dieses Gebiet charakteristischen Pflanzen- und Tierarten, insbesondere die Ar-
ten von gemeinschaftlichem Interesse und ihre Lebensrdume und Lebensstatten
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7. die Eigenart, Vielfalt und Schoénheit dieses Gebietes und sein naturraumtypisches
Landschaftsbild mit den geomorphologisch bedeutsamen landschaftspragenden
Oberflachenformen im Randbereich einer modellhaft ausgebildeten Stauchmorane der
Weichsel-Kaltzeit, den Hanglagen des Sielbektals sowie der ehemaligen Kiesab-
bauflachen

zu erhalten, zu schitzen und weiterzuentwickeln.

Die geplante Leitung verlauft auf einer Strecke von ca. 520 m durch Teile des NSG Sielbektal,
Kreuzkamper Seenlandschaft und umliegende Walder (Unteres Sielbektal [56], Nr. 4 gem. § 2
der Verordnung) mit Errichtung von zwei Maststandorten im stdlichen Bereich des NSG
(Maste Nr. 29 und Nr. 30). Zudem befinden sich Flachen von Freileitungs- und Kabelproviso-
rien sowie die dazugehdrigen Zufahrten innerhalb des nordlichen Bereichs des NSG. Auch die
Verschiebung des 110-kV-Mastes Nr. 9/9N der Leitung LH-13-115 befindet sich dort randlich
innerhalb des NSG. Die riickzubauenden Bestandsleitungen verlaufen auf einer Lange von rd.
1,3 km ebenfalls durch das NSG (Maste 10/11-15/14 sowie das angrenzende Spannfeld der
Masten Nr. 14/15 bis 15/16). Die Eingriffe in das NSG wurde eingehend auf mogliche Eingriffs-
minimierung gepruft (vgl. Kap. 7.1.1).

Laut Schutzgebietsverordnung [40] § 4 Abs. 1 Nr. 4 ist es verboten, Leitungen jeder Art zu
verlegen, Masten, Einfriedungen oder Einzaunungen zu errichten oder bestehende Einrichtun-
gen oder Anlagen dieser Art wesentlich zu andern. Ausnahmen und Befreiungen sind laut 8 6
Abs. 4 nach Mal3gabe der Bestimmungen des § 67 Abs. 1 oder 2 BNatSchG zu gewahren.

Der Mast Nr. 29 soll am Rande des NSG angrenzend an die Klaranlage auf einer Intensiv-
ackerflache errichtet werden. Mast Nr. 30 soll ebenfalls am Rand des NSG auf mesophilem
Griunland errichtet werden. Durch die temporare Arbeitsflache sind zusétzlich maRig artenrei-
ches Griinland und Nassgrinland betroffen, wobei hier die Eingriffe durch entsprechende Ver-
meidungsmafinahmen z. B. durch die Verwendung der Baggermatten (V4) deutlich minimiert
werden. Durch die Uberspannung sind dauerhafte Aufwuchshéhenbeschrankungen bei einem
Weidenbruchwald nicht géanzlich auszuschlielBen, wenn hierfiir die max. Endwuchshdhe von
30 m angenommen wird. Somit wird der Weidenbruchwald bei der Bilanzierung entsprechend
bertcksichtigt. Aktuell weisen die Gehdlze jedoch nur eine Hohe von 12 m auf. Im westlichen
Bereich kdnnten diese eine max. Aufwuchshéhe von bis zu 25 m erreichen und im 6stlichen
Bereich bis Uber 30 m hoch werden.

Fur die intensiv genutzte Ackerflache, auf welcher Mast Nr. 29 geplant ist, wurde von Vol} [56]
als MalRnahme die Umwandlung eines Ackers am Talrand in extensives Griinland vorgeschla-
gen. Die MalRBnahme soll Nahrstoff- und Pestizideintrdge in die Sielbek und die Katthorstwiese
reduzieren und den Trockenbiotopverbund im Nordwesten des UG u.a. fur die FFH-Art Zau-
neidechse verbessern.

Die Portalstandorte des Freileitungsprovisoriums norddéstlich von Mast Nr. 31 befinden sich
innerhalb von artenreichen Griinlandflachen (GWt® und GWm3). Typische Knicks (HWYy?®) sind
von Uberspannung und durch Zufahrten sowie Arbeitsflachen betroffen. Das Kabelprovisorium
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verlauft ebenso uber artenreiche Grunlandflachen (GWt® und GWm§). Auch hierdurch sind ty-
pische Knicks (HWy?®) betroffen.

Der zu verschiebende Mast Nr. 9/9N befindet sich derzeit direkt angrenzend an einen typi-
schen Knick (HWYy®). Nach der Verschiebung wird der Mast 9N nach Norden verschoben, so-
dass er sich ndrdlich angrenzend an diesen Knick auf artenreichem mesophilem Grunland
trockener Standorte (GW1®) befindet. Nach der baubedingt notwendigen Knickverlegung kann
die Lage des Knicks ggf. etwas angepasst werden, um den Abstand vom Mastfu3 zum Knick-
wall zu optimieren. Durch die erforderliche Arbeitsflache ist zusatzlich der Biotoptyp typischer
Knick betroffen (HWy?).

Die Rickbau-Masten und deren temporaren Arbeitsflachen und Zuwegungen befinden sich
vor allem auf Griinland (artenreiches mesophiles Grunland frischer oder trockener Standorte
GWm, GW18). Typische Knicks (HWy?®) sind durch Arbeitsflachen oder Zuwegungen betroffen;
befinden sich Maststandorte unmittelbar am Knick, handelt es sich um Knickdurchbriiche. Wei-
terhin ist eine typische Feldhecke oder sonstiges Feldgeholz (HFy®, HGy) durch den Riickbau
beeintrachtigt, dies betrifft die Masten 13 (LH-13-117) und 14 (LH-13-114). Der angrenzende
Mast Nr. 14 sowie die Zuwegung befinden sich auf einer wenig wertgebenden Ruderalflache
(Neophytenflur, RHx); der parallel stehende Mast Nr. 15 grenzt jedoch an einen Pionierwald
aus Weiden an (WPw), der sich auf einem artenreichen Steilhang im Binnenland befindet
(XHs?®). Da sich der Maststandort jedoch randlich am Steilhang befindet, ist durch den Riickbau
keine erhebliche Schadigung des Steilhangs zu erwarten.

Die temporaren Eingriffe in gem. § 30 BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG geschutzten Biotope
(8) werden auf geeigneten Okokonten ausgeglichen (vgl. Kap. 8.3 und 10.4). Es ist davon
auszugehen, dass sich die Biotope innerhalb kurzer Zeit regenerieren kdnnen. Zur Vermei-
dung von Beeintrachtigungen der Grinlanflachen wahrend der Bauphase wird fur die betroffe-
nen Flachen eine Pflege wahrend dieser Zeit vorgesehen. Hierfur wird ein Konzept mit Anga-
ben zur Pflege, zum Zeitraum sowie zu Abstimmungen mit Eigentimern/Péachtern erarbeitet
und im Rahmen der Landschaftspflegerischen Ausfihrungsplanung vorgelegt.

Die geplante Freileitung steht vor allem dem Schutzzweck Nr. 7 entgegen, da insbesondere
das Landschaftshild technisch berpragt wird. Zu bedenken ist hier aber, dass es sich um
einen in Teilen vorbelasteten Bereich (Intensivacker, Nahe zur Klaranlage und zu dem Wirt-
schaftsbetrieb) handelt und das NSG auch nur randlich tangiert wird. Aufgrund der Ausdeh-
nung des NSG sind Eingriffe in das NSG nicht géanzlich vermeidbar. Der Riickbau der zehn
Bestandsmasten entlastet das NSG zwar, fur die Rickbau-Arbeiten sind jedoch temporar Ar-
beitsflachen und Zuwegungen erforderlich. Da es gem. 8 4 Abs. 1 Nr. 4 ebenfalls verboten ist,
.bestehende Einrichtungen oder Anlagen [...] wesentlich zu &ndern®, berthrt der Rickbau die
Verbote der Schutzgebiets-VO. Den Schutzzwecken steht der Riickbau jedoch nicht entgegen,
da die genannten Biotoptypen und Strukturen erhalten bleiben und sich nach dem Rickbau
weiter entwickeln kdnnen. Der Schutz der Biotoptypen ist durch die lediglich temporéar erfor-
derliche Beeintrachtigung zum Ruickbau nicht gefahrdet. In Bezug auf Grinlandflachen ist zu
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dem festzustellen, dass der Riickbau aus artenschutzrechtlichen Griinden im Spatherbst/ Win-
ter stattfinden wird, wenn die Vegetationsperiode bereits voruber ist und analog zum Neubau
Baggermatten verwendet werden (vgl. Mal3nahme V4 Anl. 08.01.02).

Der Neuerrichtung von zwei Masten randlich im NSG steht eine weitreichende Entlastung des
nordlichen Bereichs (oberes Sielbektal) gegentber, in dem insgesamt zehn 110-kV-Masten
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zurlickgebaut werden. Diese Leitungen queren das NSG aktuell auf einer Lange von 1.300 m
in einem naturnahen, abgesehen von der dort jetzt verlaufenden Trasse, kaum vorbelasteten
Bereich und Uberspannen dort u.a. Gewdasser. In der Gesamtschau kommt es somit zwar zu
neuen Beeintrachtigungen fiir das NSG durch zwei Masten und die Uberspannung in einem in
Teilen vorbelasteten Raum auf rd. 600 m, im Gegenzug wird ein weniger vorbelasteter Bereich
aufrd. 1,3 km durch den Rickbau von 10 Masten erheblich entlastet. Fiir das NSG und dessen
Schutzzwecke ist die aktuelle Planung in der Summe trotz der Neubelastungen somit aus
fachgutachterlicher Sicht eine summarische Entlastung. Ein formaler Verstol3 gegen die Ver-
botstatbestande gem. § 4 Schutzgebiets-VO liegt aber dennoch vor.

Gemal § 4 Abs. 1 ist es weiterhin verboten

11. die Lebensraume der Pflanzen und der Tiere zu beseitigen oder nachteilig zu verandern,
insbesondere durch chemische Stoffe oder mechanische MalRnahmen;

12. Pflanzen, Pflanzenteile oder sonstige Bestandteile des Naturschutzgebietes zu entneh-
men oder Pflanzen einzubringen.

Schutzzweck Nr. 6 ist ebenfalls betroffen, da fir das Gebiet charakteristische Pflanzenarten
fur die Arbeitsflachen entfernt werden miissen. Uber die Kompensation der Eingriffe in gesetz-
lich geschiitzte Biotope werden die floristisch besonders wertvollen Bereiche jedoch beachtet
und unter Berlicksichtigung von § 30 BNatSchG ausgeglichen. Im Bereich des Rickbaus ist
zu beachten, dass dieser zum Schutz der Brutvogel im Herbst/Winter stattfinden wird und da-
her insbesondere einjahrige geschiitzte Pflanzen somit nicht beschadigt werden. Die Biotopty-
pen, auf denen Arten des gemeinschaftlichen Interesses wachsen kdnnen, erstrecken sich
Uber die Eingriffsbereiche hinaus; es ist also davon auszugehen, dass nicht alle ggfs. vorkom-
menden Arten beeintrachtigt werden und diese sich somit nach Abschluss der Bauarbeiten
wieder ansiedeln kénnten. Weiterhin ist das Fundament der Neubaumasten rdumlich eng be-
grenzt, es wird daher nur ein geringer Anteil des Naturschutzgebietes dauerhaft versiegelt.

Der Erhalt, Schutz und die Weiterentwicklung der charakteristischen Pflanzenarten und Pflan-
zenteile ist bei langerfristiger Betrachtung und unter Einbeziehung des Ruckbaus weiterhin
gegeben, da sich Pflanzenarten (und Tiere) auf derzeit versiegelter Flache wieder ansiedeln
konnen. Eine Beseitigung oder nachteilige Veranderung des Lebensraumes ist demnach nicht
zu erkennen.

Weitere relevante Verbote, die durch den Neu- und Rickbau berthrt werden, sind:

1. Bodenbestandteile abzubauen, Aufschittungen, Auf- oder Abspilungen oder Abgra-
bungen vorzunehmen

2. StralRen, Wege, Platze jeder Art oder sonstige Verkehrsflachen anzulegen oder we-
sentlich zu verandern

6. Gewasser gemal der 88 67 und 68 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009
(BGBI. I S. 2585, zuletzt gedndert durch Gesetz vom 15. November 2014 (BGBI. | S. 1724),
auszubauen oder MaflRnahmen durchzufihren, die dem Wasserstand oder den
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Wasserabfluss oder die FlieBgeschwindigkeit erheblich verandern, oder Stoffe einzubrin-
gen, einzuleiten, zu entnehmen oder andere MalRnahmen vorzunehmen, die geeignet sind,
die physikalische oder biologische Beschaffenheit der Gewasser nachteilig zu verandern

19. das Naturschutzgebiet auRerhalb der Wege zu betreten oder im Naturschutzgebiet
aul3erhalb der dafiir bestimmten Wege, StraRen und Platze zu fahren

Um die temporaren Eingriffe durch die Arbeitsflachen inkl. Baugruben und Zuwegungen zu
minimieren, sind BodenschutzmafRnahmen sowohl fiir den Neubau als auch fiir den Rickbau
vorgesehen (MalRnahme V4, Anl. 08.01.02). Erhebliche Eingriffe in Gewasser (wie z.B. bauli-
che Veranderungen der Ufer, Trockenlegung 0.4.) sind nicht vorgesehen, es ist lediglich eine
Entwasserung der Baugruben fur den Neubau erforderlich. Um den bordvollen Abfluss und die
Erosionsstabilitat zu gewahrleisten sind MalRnahmen vorgesehen (MalRnahme V13, Anl.
08.01.02, vgl. ebenfalls Wasserwirtschaftliche Unterlage Anl. 10). Die MalRBnahmen betreffen
u.a. auch das Einleiten von Stoffen. Die physikalische oder biologische Beschaffenheit des
betroffenen Grabens wird unter Einhaltung der Mal3nahmen somit nicht nachteilig veréndert.

Fur die Querung des NSG Sielbektal, Kreuzkamper Seenlandschaft und umliegende Walder,
die Errichtung der Maste Nr. 29 und Nr. 30, die Einrichtung der Provisorien und die Mastver-
schiebung Mast Nr. 9/9N sowie den Rickbau von 10 Bestandsmasten der Leitungen LH-13-
114 und 13-117 kann eine Befreiung gemal 8 67 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG erteilt werden. Die
Befreiung wird durch die Konzentrationswirkung des Planfeststellungsbeschlusses ersetzt. Die
Voraussetzungen liegen vor, weil der Eingriff in das Naturschutzgebiet unter Berticksichtigung
der entlastenden Wirkungen sowie der Vermeidungsmalnahmen geringfligig ist und an der
Durchfiihrung des Vorhabens ein Uberragendes offentliches Interesse besteht (8 1 Abs. 1
BBPIG).

11.2.2LSG

LSG Schwartauer Waldungen

Das LSG Schwartauer Waldungen wird in den Spannfeldern Mast Nr. 20 bis Nr. 26 auf einer
Lange von ca. 2,1 km gequert und die Maststandorte 21-25 sind im LSG geplant. Der Neuer-
richtung der finf Masten im LSG steht der Rickbau von zwei 110-kV-Leitungen mit 11 Riick-
baumasten im nérdlichen Bereich des LSG gegeniber, die dieses aktuell auf insgesamt
ca. 1,2 km queren (Masten 20/21 und die angrenzenden Spannfelder, insbesondere 20-21
(LH-13-117) und 21-22 liegen randlich im LSG. Weiterhin befinden sich die Masten 23/24-27
(LH-13-117) im LSG. Mast 28 (LH-13-114) grenzt randlich an das LSG, ein Teil der Arbeitsfla-
che und das Spannfeld befinden sich jedoch darin. Fir den Rickbau der Leitungen ist die
temporare Anlage von Arbeitsflachen und Zuwegungen erforderlich, die fur den Riuckbau der
Masten 20-21 in eine Allee aus heimischen Laubgehélzen eingreifen. Diese Beeintrachtigun-
gen werden entsprechend ausgeglichen (vgl. Kap. 9.3.1 und Kap. 10.6).

Laut Schutzgebietsverordnung vom 15.8.1956 [48] gilt:
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§ 2 Abs. 1: Im Bereich des im 8 1 genannten LSG dirfen keine Veranderungen vorgenommen
werden, die geeignet sind, die Natur zu schadigen, das Landschaftsbild zu entstellen oder den
Naturgenuss zu beeintrachtigen. Eingriffe, die nach Lage und Ausfiihrung geeignet sind, der-
artige Veranderungen herbeizufiihren, bedirfen einer Genehmigung.

8 2 Abs. 2: Inshesondere ist die Genehmigung erforderlich:
a) fur die Anlage von Bauwerken jeglicher Art,
b) fir die Anlage von Starkstromleitungen,

c¢) fur die Anlage neuer oder die Umlegung alter Stral3en, Wege und Platze.
§ 3 Abs. 1: Verboten ist im Bereich des Landschaftsschutzgebietes:

a) Die Beseitigung oder Beschadigung der Hecken (Knicks) und Steinwalle, der Baume
und Gehdlze aulRerhalb des geschlossenen Waldes [...] der Entnahme von wildwach-
senden Pflanzen und Teilen solcher Pflanzen

Da das LSG Schwartauer Waldungen vor dem 16.6.1993 unter Schutz gestellt wurde, ist
8§ 61 Abs.1 LNatSchG anzuwenden. Hiernach gelten zusatzlich folgende Verbote:

1. Die Errichtung baugenehmigungspflichtiger Anlagen und Hochspannungsleitungen
ist unzulassig.

2. Platze aller Art, StraBen und andere Verkehrsflachen mit festem Belag dirfen nicht
angelegt werden.
Nach § 61 Abs.2 LNatSchG kann eine naturschutzrechtliche Ausnahme inshesondere zuge-
lassen werden fur:

1. wesentliche Anderungen der in Absatz 1 genannten Anlagen sowie fur Vorhaben
nach 8§ 35 Abs. 1 und 4 des Baugesetzbuches,

2. das Verlegen oder die wesentliche Anderung von ober- oder unterirdischen Leitun-
gen, ausgenommen im Stral3enkdrper, elektrischen Weidezaunen und Rohrleitungen
zur Bewasserung landwirtschaftlicher Flachen und fur die Versorgung von Weidevieh.

Die Querung des LSG und die Errichtung der Maste Nr. 21-25 fallt in den Anwendungsbereich
der genannten Verbote und der Ausnahme nach § 61 Abs. 2 LNatSchG.

Der Riickbau der 11 Masten dirfte von den Verboten des LSG nicht erfasst sein. Die Verbote
setzen jeweils voraus, dass eine Anlage errichtet wird. Sie wollen eine Beeintrachtigung des
LSG durch hinzutretende Anlagen vermeiden. Wenn existierende Anlagen zuriickgebaut wer-
den, dann stellt dies keine Errichtung dar und es tritt keine Beeintrachtigung hinzu, sondern
sie fallt weg. Temporare Eingriffe wie beispielsweise die Anlage von Arbeitsflachen und Zuwe-
gungen andern nichts daran, dass das Rickbauvorhaben insgesamt auf eine Verbesserung
der Situation und die Beseitigung stérender Anlagen gerichtet ist. Es wird deshalb davon aus-
gegangen, dass durch den Riickbau einschliel3lich Arbeitsflachen und Zuwegungen kein Ver-
botstatbestand erfillt wird. Sollte dies anders zu sehen sein, dann ware auch § 61 Abs. 2
LNatSchG so auszulegen, dass fur den Riuckbau eine Ausnahme erteilt werden kann. Alter-
nativ kdme eine Befreiung gemaf § 67 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG in Betracht.
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Die ggf. erforderliche Ausnahme oder Befreiung wird durch die Konzentrationswirkung des
Planfeststellungsbeschlusses ersetzt. Die Voraussetzungen der Ausnahme oder Befreiung lie-
gen vor. Durch die Errichtung der Maste Nr. 21 bis 25 kommt es zwar zu einer Beeintrachti-
gung der Schutzziele des LSG. Umgekehrt wird das LSG aber durch den Rickbau von 11
Masten entlastet. Im Ergebnis tberwiegt hier die Entlastung gegeniiber der Neuinanspruch-
nahme, dennoch fiihrt das Vorhaben aufgrund der temporaren Eingriffe sowie der héheren
Mastbauweise der 380-/110-kV-Leitung zu einer Beeintrachtigung des LSG. Nichtsdestotrotz
stehen die Beeintrachtigungen unter Berlcksichtigung der Tatsache, dass an der Durchfuh-
rung des Vorhabens ein tberragendes ¢ffentliches Interesse besteht (8 1 Abs. 1 BBPIG), einer
Ausnahme oder Befreiung nicht entgegen.

LSG Travemiinder Winkel

Das LSG Travemunder Winkel wird in den Spannfeldern Mast Nr. 32-36 auf einer Lange von
ca. 1,3 km gequert und die Maststandorte 33-35 sind im LSG geplant. Der Neuerrichtung der
drei Masten im LSG steht der Rickbau von zwei 110-kV-Leitungen mit 11 Rickbaumasten
gegenuber, die im selben Bereich das LSG queren. Au3erdem wird der 110-kV-Bestandsmast
Nr. 6 ca. 15 m an den neuen Maststandort 6N nach Stiden verschoben. Der alte sowie der
neue Standort befinden sich innerhalb des LSG: Dabei ist der neue Mast Nr. 6N ca. 2 m héher
als der Ruckbaumast Nr. 6.

Laut Schutzgebietsverordnung [49] gilt:
8 4 Verbotene Handlungen

(1) In dem LSG sind alle Handlungen unter Beachtung des 8§ 1 Abs. 3 des Bundesnaturschutz-
gesetzes verboten, die den Charakter des Gebietes verandern kénnen oder dem beson-
deren Schutzzweck zuwiderlaufen, insbesondere wenn sie den Naturhaushalt schadigen,
den Naturgenuss beeintrachtigen oder das Landschaftsbild verunstalten kénnen. Verboten
ist es vorbehaltlich der 88 5-7 insbesondere

1. bauliche Anlagen, auch solche, die keiner Baugenehmigung oder Bauanzeige bedrfen,
oder Hochspannungsleitungen zu errichten oder zu verandern sowie Platze aller Art,
Stral3en oder sonstige Verkehrsflachen anzulegen oder zu erweitern;

2. Bodenbestandteile abzubauen oder andere Abgrabungen, Aufschittungen, Auf- und
Abspullungen, Auffullungen oder sonstige Verdnderungen der Bodengestalt vorzuneh-
men;

[..]

9. wildwachsende Pflanzen oder ihre Teile oder Entwicklungsformen abzuschneiden, ab-
zupflicken, aus- oder abzurei3en, auszugraben zu beschadigen oder zu vernichten

[...]

8 5 Ausnahmen
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(1) Die untere Naturschutzbehdrde kann auf Antrag Ausnahmen von den Verboten des § 4
Abs. 1 zulassen, wenn diese sich mit den Belangen des Naturschutzes und dem Schutz-
zweck vereinbaren lassen und keine sonstigen offentlichen Belange entgegenstehen, fur

1. die Anderung der in § 4 Abs. 1 Nr. 1 genannten baulichen Anlagen, die Errichtung von
nicht baugenehmigungspflichtigen Anlagen und von nach § 35 des Baugesetzbuches
bevorrechtigt im AuRenbereich zuldssigen baulichen Anlagen oder die Anlage von Plat-
zen aller Art;

2. das Verlegen oder die Anderung von ober- oder unterirdischen Leitungen sowie die
Errichtung oder Anderung von Ver- und Entsorgungseinrichtungen.

Die Querung des LSG, die Errichtung der Maste Nr. 33-35 sowie die Verschiebung des 110-
kV-Mastes Nr. 6 féallt in den Anwendungsbereich des Verbots geman § 4 Abs. 1 und der Aus-
nahme nach § 5 Abs. 1 der LSG-VO.

Ob der Rickbau der 11 Masten von den Verboten des LSG erfasst wird, ist nicht sicher. Das
Verbot des § 4 Abs. 1 Nr. 1 LSG-VO setzt voraus, dass eine Anlage errichtet oder geandert
wird. Wie oben bereits ausgefuihrt wurde, ist der Riickbau keine Errichtung. Auch eine Ande-
rung liegt nicht vor. Denn eine Anderung setzt voraus, dass eine veranderte Anlage bestehen
bleibt. Das ist beim Rickbau nicht der Fall. Eingreifen kénnten aber die sehr weiten Verbote
des § 4 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 9 LSG-VO. Fur diese Verbote ist in § 5 LSG-VO keine Ausnahme
vorgesehen. Es kommt aber eine Befreiung gemafl § 67 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG in Betracht.

Die erforderliche Ausnahme oder Befreiung wird durch die Konzentrationswirkung des Plan-
feststellungsbeschlusses ersetzt. Die Voraussetzungen der Ausnahme oder Befreiung liegen
Vor.

Durch die Errichtung der Maste Nr. 33 bis 35 sowie der Verschiebung des 110-kV-Mastes Nr.
6 kommt es zwar zu einer Beeintrachtigung der Schutzziele des LSG. Umgekehrt wird das
LSG aber durch den Riickbau von 11 Masten entlastet. Im Ergebnis Gberwiegt hier die Entlas-
tung gegentber der Neuinanspruchnahme, dennoch fiihrt das Vorhaben aufgrund der tempo-
raren Eingriffe sowie der hdheren Mastbauweise der 380-/110-kV-Leitung zu einer Beeintrach-
tigung des LSG. Nichtsdestotrotz stehen die Beeintrachtigungen unter Berlicksichtigung der
Tatsache, dass an der Durchfiihrung des Vorhabens ein Uberragendes offentliches Interesse
besteht (§ 1 Abs. 1 BBPIG), einer Ausnahme oder Befreiung nicht entgegen.

LSG Kiicknitzer Miihlenbach und Séhlengraben

Die Maststandorte 36 und 37 sind im LSG Kicknitzer Mihlenbach und Séhlengraben ge-
plant. Das LSG wird zur Hélfte im Spannfeld Mast Nr. 36 und Nr. 37 und anteilig in den Spann-
feldern zum UW auf einer Lange von ca. 15-30 m gequert. Der Rickbau-Mast 1A (LH-13-114)
befindet sich ebenfalls im LSG. Die Masten 1B (LH-13-114) und 1 (LH-13-117) befinden sich
zwar an der LSG-Grenze, die Zuwegungen und Arbeitsflachen fir den Rickbau dieser Masten
liegen jedoch darin.
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Laut Schutzgebietsverordnung [50] gilt:
§ 4 Verbotene Handlungen

(1) Indem LSG sind alle Handlungen unter Beachtung des § 1 Abs. 3 des Bundesnaturschutz-
gesetzes verboten, die den Charakter des Gebietes verandern kénnen oder dem beson-
deren Schutzzweck zuwiderlaufen, insbesondere wenn sie den Naturhaushalt schadigen,
den Naturgenuss beeintrachtigen oder das Landschaftsbild verunstalten kbnnen. Verboten
ist es vorbehaltlich der 88 5-7 insbesondere

1. bauliche Anlagen, auch solche, die keiner Baugenehmigung oder Bauanzeige bedurfen,
oder Hochspannungsleitungen zu errichten oder zu verdndern sowie Platze aller Art,
Stral3en oder sonstige Verkehrsflachen anzulegen oder zu erweitern;

2. Bodenbestandteile abzubauen oder andere Abgrabungen, Aufschittungen, Auf- und
Abspllungen, Auffullungen oder sonstige Veranderungen der Bodengestalt vorzuneh-
men;

[...]

12. aul3erhalb der dafiir ausgewiesenen Verkehrswege mit motorisierten Fahrzeugen aller
Art zu fahren oder diese dort abzustellen;

13. Veranstaltungen, die mit erheblichem Larm verbunden sind, auRerhalb offentlicher
Verkehrsflachen durchzufiihren.

§ 5 Ausnahmen

Die untere Naturschutzbehdrde kann auf Antrag Ausnahmen von den Verboten des § 4
Abs. 1 zulassen, wenn diese sich mit den Belangen des Naturschutzes und dem Schutz-
zweck vereinbaren lassen und keine sonstigen 6ffentlichen Belange entgegenstehen, fiir

1. die Anderung der in § 4 Abs. 1 Nr. 1 genannten baulichen Anlagen, die Errichtung von
nicht baugenehmigungspflichtigen Anlagen und von nach § 35 des Baugesetzbuches
bevorrechtigt im Auf3enbereich zulassigen baulichen Anlagen oder die Anlage von Plat-
zen aller Art;

2. Abgrabungen oder Aufschittungen auf Flachen unter 10 mz2;

[..]

6. das Verlegen oder die Anderung von ober- oder unterirdischen Leitungen sowie die
Errichtung oder Anderung von Ver- oder Entsorgungseinrichtungen.

Die Querung des LSG und die Errichtung der Masten Nr. 36 und 37 fallt in den Anwendungs-
bereich des Verbots gemal § 4 Abs. 1 und der Ausnahme nach 8 5 der LSG-VO.

Ob der Rickbau des Masts 1A von den Verboten des LSG erfasst wird, ist nicht sicher. Das
Verbot des § 4 Abs. 1 Nr. 1 LSG-VO setzt voraus, dass eine Anlage errichtet oder geandert
wird. Wie oben bereits ausgefiihrt wurde, ist der Riickbau keine Errichtung. Auch eine Ande-
rung liegt nicht vor. Denn eine Anderung setzt voraus, dass eine veranderte Anlage bestehen
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bleibt. Das ist beim Rickbau nicht der Fall. Eingreifen kdnnten aber (auch im Hinblick auf die
Zuwegung zu den anderen Rickbaumasten) die sehr weiten Verbote des § 4 Abs. 1 Nr. 2, Nr.
12 und Nr. 13 LSG-VO. Fir diese Verbote istin § 5 LSG-VO keine Ausnahme vorgesehen. Es
kommt aber eine Befreiung gemal § 67 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG in Betracht.

Die erforderliche Ausnahme oder Befreiung wird durch die Konzentrationswirkung des Plan-
feststellungsbeschlusses ersetzt. Die Voraussetzungen der Ausnahme oder Befreiung liegen
vor.

Durch die Errichtung der Masten Nr. 36 und 37 kommt es zwar zu einer Beeintrachtigung der
Schutzziele des LSG. Umgekehrt wird das LSG aber durch den Riickbau entlastet. Im Ergeb-
nis Uberwiegt hier die Neuinanspruchnahme gegenliber der Entlastung. Das Vorhaben flihrt
aufgrund der temporaren Eingriffe sowie der hdheren Mastbauweise der 380-/110-kV-Leitung
zu einer Beeintrachtigung des LSG. Nichtsdestotrotz stehen die Beeintrachtigungen unter Be-
ricksichtigung der Tatsache, dass an der Durchfiihrung des Vorhabens ein tberragendes 6f-
fentliches Interesse besteht (§ 1 Abs. 1 BBPIG), einer Ausnahme oder Befreiung nicht entge-
gen.

11.2.3 Vorgeschlagene Schutzgebiete

Es wird ein vorgeschlagenes NSG vom Vorhaben gequert — das Gebiet ,Unteres
Schwartautal” (auf einer Lange von 400 m, Maststandort Nr. 23-24). Die riickzubauenden Mas-
ten Nr. 24/25 und 25/26 befinden sich ebenfalls im vorgeschlagenen NSG.

Auch zwei vorgeschlagene LSG werden vom Neubau-Vorhaben gequert — das Gebiet ,Sudli-
ches Schwartautal und Pariner Berg“ (auf einer Lange von 4,6 km, Maststandort Nr. 9-20) und
das Gebiet ,Sereetz-Sielbektal“ (auf einer Lange von ca. 2,7 km, Maststandort Nr. 26-32).

Fir die Gebiete liegen weder eine Schutzgebietsverordnung noch eine Landesverordnung
Uber die einstweilige Sicherstellung vor, weshalb die geplante Freileitung fir diese Gebiete
keine verbotene Handlung darstellt.

11.3Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

11.3.1 Hintergrund

Gemal der WRRL ist eine Verschlechterung des Zustands der oberirdischen Gewasser sowie
des Grundwassers zu vermeiden (sog. Verschlechterungsverbot). MalRgeblicher rechtlicher
Rahmen fur die Prifung sind die 827 bis 31 und 47 WHG, die Vorschriften der
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Oberflachengewasserverordnung (OGewV) und der Grundwasserverordnung (GrwV) sowie
WRRL Art. 4in Verbindung mit Anhang V. Diese Vorgaben setzen die WRRL hinsichtlich Ober-
flachengewasser, Ubergangsgewésser, Kiistengewasser und Grundwasser um und sind bei
der Zulassung von Projekten zu beachten.

11.3.2 Betroffenheit von Wasserkorpern

Grundwasser

Eine signifikante Beeintrachtigung des Grundwasserkorpers durch die Errichtung einer Frei-
leitung kann schon aufgrund der maRRgeblichen projektspezifischen Wirkfaktoren (vgl. Kap.
5.2) und deren geringer raumlicher Ausdehnung ausgeschlossen werden.

Oberflachengewasser

Durch die hier geplante Freileitung werden unter Berlcksichtigung aller bau-, anlage- und be-
triebsbedingten Beeintrachtigungen keine berichtspflichtigen Wasserkdrper betroffen bzw. be-
eintrachtigt. Die wenigen grof3eren Oberflachengewasser bzw. Wasserkorper (Schwartau,
Clever Au und Sielbeck) im Wirkraum des Vorhabens werden durchweg durch die Leitung
Uberspannt, d.h. es finden weder bau- oder anlagebedingte Flacheninanspruchnahmen statt,
noch treten in Bezug auf die WRRL relevante Stoffeintrdge oder Immissionen auf. Zudem wer-
den auch keine hydromorphologischen Parameter verandert. Eine Beeintrachtigung des Ab-
flussverhaltens oder der Retentionsfunktion kann somit ausgeschlossen werden.

Fazit

Eine signifikante Verdnderung oder gar Verschlechterung einer der gem. 8§ 5 OGewV mali3-
geblichen Qualitatskomponenten — biologische, hydromorphologische, physikalisch-chemi-
sche Qualitatskomponente — kann daher sicher ausgeschlossen werden.

11.4 Wald nach LWaldG

Gemal 8 5 LWaldG SH sind Kahlschlage verboten, sofern sie nicht nach § 7 (Ausnahmen
vom Kabhlschlagverbot) zugelassen sind. Kahlschlage sind alle Hiebmal3nahmen, die freiland-
ahnliche Verhaltnisse bewirken und damit mindestens zeitweilig zu einer erheblichen Beein-
trachtigung von Schutzfunktionen des Waldes fiihren. Dies trifft fir das Vorhaben fur temporar
in Anspruch genommene Waldflachen zu, die nach Ende der Baumalinahmen 1:1 wiederauf-
geforstet werden.

Gemal § 7 kann die Forstbehdrde Ausnahmen fir Kahlschlage bis zu zwei Hektar erlassen,
sofern Uberwiegende 6ffentliche Interessen den Kahlschlag erfordern und gewéhrleistet ist,
dass sich auf der Flache nach dem Kahlschlag ein Waldbestand mit tiberwiegendem Anteil an
standortheimischen Baumarten entwickelt. Ubersteigt die temporére Inanspruchnahme eine
GroRRe von 2 ha, kann eine Befreiung nach § 41 LWaldG erteilt werden.
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Somit wird fur die Flachen temporérer Inanspruchnahme von Wald durch Arbeitsflachen und
Zuwegungen nach 8§ 41 LWaldG eine Befreiung vom Kahlschlagverbot beantragt.

11.5 Naturwald

Naturwald unterliegt keiner forstwirtschaftlichen Nutzung und dient gem. 8 14 Abs. 1 Nr. 1
LWaldG der Sicherung einer ungestorten natlrlichen Entwicklung standortspezifischer Le-
bensr&dume fir Tiere und Pflanzen.

§ 14 Abs. 4 verbietet folglich

Handlungen, die zu einer Zerstdrung, Beschadigung oder Veranderung des Naturwal-
des oder seiner Bestandteile oder zu einer erheblichen oder dauerhaften Stérung der
Lebensgemeinschaften fihren kénnen [...].

Die temporare Inanspruchnahme von Naturwald flr die Ertlichtigung des Waldweges zu den
Ruckbau-Masten Nr. 17/18, 24/25 und 25/26 stellt eine Beschadigung eines Bestandteils des
Naturwaldes dar. Die notwendige Verbreiterung des Schutzstreifens zwischen Mast Nr. 32 und
33 fuhrt auBerdem zu einer randlichen und geringflgigen Aufwuchsbeschrankung des Natur-
waldes, da Mast Nr. 33 nicht in erhdhter Bauweise ausgefihrt wird und die Hohe der Leiterseile
somit von Mast Nr. 32 zu 33 leicht sinkt.

Gemal § 9 Abs. 1 Satz 1 LWaldG gilt

Wald darf nur mit vorheriger Genehmigung der Forstbehtrde abgeholzt, gerodet oder
auf sonstige Weise in eine andere Nutzungsart umgewandelt werden (Umwandlung).

8 9 Abs. 3 Nr. 1 LWaldG fuhrt weiterhin auf

Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die Erhaltung des Waldes im (iberwiegenden
offentlichen Interesse liegt. Dies ist in der Regel der Fall, wenn die beabsichtigte Um-
wandlung Naturwald beeintrachtigen wiirde

Eine solche Umwandlung liegt fur o.g. Mastbereiche vor. Die tbrigen Bereiche, in denen der
Naturwald ohne Aufwuchshdhen tberspannt wird, bertihren das Verbot aus 8§ 14 LWaldG nicht
und es liegt keine Umwandlung gem. § 9 Abs. 1 Satz 1 LWaldG vor.

Gemal § 41 LWaldG kann eine Befreiung fur die Ertlichtigungen der Zuwegungen fir den
Ruckbau und die Verbreiterung des Schutzstreifens fur den Neubau erteilt werden. Die Befrei-
ung wird durch die Konzentrationswirkung des Planfeststellungsbeschlusses ersetzt. § 9 Abs.
3 Nr. 1 kommt aus folgenden Griinden nicht zur Anwendung: Der Eingriff in den Naturwald
findet nur randlich bzw. auf geringer Flache statt (1.917 m?2, vgl. Tabelle 50). Nach abgeschlos-
senem Bauvorhaben kann der Wald im Bereich der Ertlichtigungen der Zuwegungen zudem
wieder aufwachsen. Dartber hinaus sind keine alten Waldbestande betroffen (41-60 Jahre).
Die Erhaltung des Waldes tritt dadurch vor dem Uberragenden offentlichen Interesse an der
Durchfiihrung des Vorhabens zuriick (§ 1 Abs. 1 BBPIG).
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Die Voraussetzungen fir die Befreiung liegen vor, weil, wie zuvor dargestellt, der Eingriff in
den Naturwald geringfiigig ist und das 6ffentliche Interesse tberwiegt.

11.6 Denkmalschutz

Gemal 81 Abs. 1 DSchG liegen Kulturdenkmale im 6ffentlichen Interesse und sind zu erhalten
und werterhaltend zu pflegen. Eine Verénderung oder Vernichtung von Kulturgitern bedarf
einer Genehmigung gem. 812 Abs. 1 Satz 1 DSchG. Die mittelalterliche Dorfwistung Siems
befindet sich im Bereich von Mast 36 und den Rickbaumasten 1 (LH-13-117), 1A und 1B (LH-
13-114). Eine Zerstoérung oder Beschadigung von Teilen der arch&dologischen Statte ist nicht
auszuschlie3en. Laut 813 Abs. 3 DSchG ist bei Vorhaben, deren energiewirtschaftliche Not-
wendigkeit und deren vordringlicher Bedarf gesetzlich festgelegt sind, die Genehmigung zu
erteilen. Somit liegen die Voraussetzungen fur die Genehmigung vor.
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Karten (Anlage 08.02):

08.02.01 Bestand und Mafinahmen (Neubau: Blatt Nr. 1 bis 16A (08.02.01.01), Riickbau: Blatt Nr.

1 bis 10 (08.02.01.02)

08.02.02.01 Ausgleichsflachen - Ubersicht

08.02.02.02 Knicktkokonto Malkendorf

08.02.02.03 Okokonto Heidmoor-Niederung 2
08.02.02.04 Okokonto Duvenseer Moor 2

08.02.02.05 Okokonto Panten 1 (Panten-Solthude)
08.02.02.06 Okokonto Curauer Moor 1 (Malkendorf)
08.02.02.07 Okokonto Curauer Moor 2 (Malkendorf Suid)
08.02.02.08 Okokonto Sarkwitz-Pansdorf 1

08.02.02.09 Okokonto Sereetzer Tannen

08.02.02.10 Okokonto Heilsau 1

08.02.02.11 Ersatzwald Dobersdorf

08.02.02.12 Okokonto Rohlsdorf 1

08.02.02.13 Okokonto Pansdorf 2

08.02.02.14 Okokonto Pansdorf-Sega 2

08.02.02.15 Okokonto Lutterberg 1

08.02.02.16 Okokonto Knickdkokonto Ostholstein
08.02.02.17 Entwicklung temporarer Ausgleichsflachen Zauneidechse
08.02.02.18 Anbringung Ersatzquartiere fur Flederméause
08.02.02.19 Anpflanzung Alleebdume Ratekau
08.02.02.20-21 Anbringung Ersatzquartiere fur Fledermé&use (Detailansichten)
08.02.02.22 Okokonto Altenkrempe Bandorf Il
08.02.02.23 Knickkonto Schirsdorfer Moor

08.02.02.24 Okokonto Lutterberg Il
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13.1.1 Ubersicht der Konflikte und deren Verortung

Tabelle 39: Verortung der Konflikte

K-Al Uberspannungsbereich Mast Nr. 18N
bis 19N
K-A2 Zuwegung Mast Nr. 17/18 & 18/19 Ar-
beitsflache Mast 18/19
K-A3 Arbeitsflache Mast Nr. 30N
K-A4 Arbeitsflache/Zuwegung Mast Nr. | Arbeitsflache Mast Nr. 1/1A/1B
36N/37N
K-A5 Sudlich der Zuwegung von Mast Nr.
12N
K-A6 Angrenzend an Arbeitsfliche Mast Nr.
39/40
K-A7 Arbeitsflache Mast Nr. 41/42
K-A8 Arbeitsflache Mast Nr. 14N
K-A9 Zuwegung Mast Nr. 30/31
K-A10 Arbeitsflache dstlich von Mast Nr. 2

Gesetzlich geschiitzte Knicks und Feldhecken

Baubedingte, potenzielle Beeintrachtigung von gesetzlich geschitzten Knicks, Feldhecken und Alleen

K-B11 Arbeitsflache Mast Nr. 1N Arbeitsflache Mast Nr. 1A
K-B1 2 Arbeitsflache Mast Nr. 2N Zuwegung Mast Nr. 8/9
K-B1 3 Arbeitsflache Mast Nr. 3N Zuwegung Mast Nr. 14/15
K-B1 4 Arbeitsflache Mast Nr. 6N Zuwegung Mast Nr. 15/16
K-B15 Arbeitsflache Mast Nr. 6N

K-B16 Arbeitsflache Mast Nr. 6N Arbeitsflache Mast Nr. 28/29
K-B17 Arbeitsflache Mast Nr. 10N Zuwegung Mast Nr. 29/30
K-B18 Arbeitsflache Mast Nr. 10N Arbeitsflache Mast Nr. 34/35
K-B19 Arbeitsflache Mast Nr. 10N Zuwegung Mast Nr. 37/38
K-B1 10 Arbeitsflache Mast Nr. 11N/13N Arbeitsflache Mast Nr. 41
K-B1 11 Arbeitsflache Mast Nr. 14N Arbeitsflache Mast Nr. 42
K-B1 12 Arbeitsflache Mast Nr. 14N
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K-B1 13 Arbeitsflache Mast Nr. 16N
K-B1 14 Zuwegung Mast Nr. 16N
K-B1 15/16 Arbeitsflache Mast Nr. 17N
K-B1 17 Arbeitsflache Mast Nr. 18N
K-B1 18 Zuwegung Mast Nr. 20N
K-B1 19 Arbeitsflache Mast Nr. 20N
K-B1 20-21 Im Bereich des Kabelprovisoriums nérd-
lich von Mast Nr. 27/28
K-B1 22 Im Bereich des Kabelprovisoriums
noérdlich von Mast Nr. 21N
K-B1 24 Zuwegung Mast Nr. 29
K-B1 25 Zuwegung Mast Nr. 11/12
K-B1 26 Im Bereich des Freileitungsprovisoriums
Ostlich Mast Nr. 11/12
K-B1 27 Im Bereich des Freileitungsprovisoriums
Ostlich Mast Nr. 11/12
K-B1 28 Im Bereich des Freileitungsprovisoriums
ndrdlich Mast Nr. 10/11
K-B1 29 Im Bereich des Freileitungsprovisoriums
ndrdlich Mast Nr. 10/11
K-B1 30 Im Bereich des Freileitungsprovisoriums
ndrdlich Mast Nr. 10/11
K-B1 31 Im Bereich des Freileitungsprovisoriums
ndrdlich Mast Nr. 10/11
K-B1 32 Im Bereich des Freileitungsprovisori-
ums; Zuwegung; Arbeitsflache 6stlich
Mast Nr. 10/11
K-B1 33 Arbeitsflache dstlich Mast Nr. 10/11
K-B1 34 Zuwegung Arbeitsflache Mast Nr. 35
K-B1 35 Arbeitsflachen Mast Nr. 36N und 37N
Betriebsbedingte, potenzielle Beeintrachtigung von gesetzlich geschutzten Knicks und Feldhecken
K-B2 1 Uberspannungsbereich Masten Nr. 3
(110-kV-N) bis 2N
K-B2 2 Uberspannungsbereich Masten Nr.
3N bis 4N
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K-B2 3 Uberspannungsbereich Masten Nr.
6N bis 7N
K-B2 4-5 Uberspannungsbereich Masten Nr.
9N bis 10N
K-B2 6-11 Uberspannungsbereich Masten Nr.
10N bis 11N
K-B2 12-14 Uberspannungsbereich Masten Nr.
13N bis 14N
K-B2 15-17 Uberspannungsbereich Masten Nr.
14N bis 15N
K-B2 18-24 Uberspannungsbereich Masten Nr.
19N bis 20N
K-B2 25 Uberspannungsbereich Masten Nr.
20N bis 21N
K-B2 26-32 Uberspannungsbereich  Umbeseilung
LH-13-115, nordl. Mast Nr. 9N
Potenzielle Beeintrachtigung von flachenhaften, gesetzlich geschiitzten Biotopen
K-B3 1 Arbeitsflache Mast Nr. 3N
K-B3 2 GerUustflache Mast Nr. 19N
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K-B3 3 Ostlich und stidlich von Mast Nr. 21N | Zuwegungen und Arbeitsflaichen im
(Uberspannungsbereich  110-kV-Lei- | Uberspannungsbereich, Bereich des
tung) Provisoriums und an Arbeitsflaichen

nordlich von Mast 27, sowie Mast 27/28
bis 28/29

K-B3 4 Arbeitsflache Mast Nr. 28N

K-B3 5-6 Uberspannungsbereich Masten Nr.
28N bis 29N

K-B3 7 Uberspannungsbereich Masten Nr.
29N bis 30N

K-B3 8 Arbeitsflache Mast Nr. 30N

K-B3 9 Im Bereich des Kabelprovisorium | Uberspannungsbereich Mast 7/8 und
noérdlich von Mast Nr. 31N 8/9

K-B3 10 Im Bereich des Kabelprovisorium | Im Uberspannungsbereich, Maststand-
nordéstlich von Mast Nr. 30N orten und dem Kabelprovisorium von

Mast 9/9N, 10/11 und 11/12

K-B3 11-12 Im Bereich des Kabelprovisorium 6st-
lich von Mast Nr. 33N und 34N

K-B3 13 Innerhalb des Schutzstreifens an
Mast Nr. 34N

K-B3 14 Im Uberspannungsbereich von Mast
Nr. 34N bis 35N und dem 6stlich gele-
genen Kabelprovisorium

K-B3 15 Arbeitsflache 6stlich von Mast Nr. 002

K-B3 16 Im Uberspannungsbereich von Mast | Arbeitsflache Mast Nr. 3/4
Nr. 34N und 35N, sowie Ostlich ent-
lang des Kabelprovisoriums

K-B3 17 Im Uberspannungsbereich von Mast | Arbeitsflache Mast Nr. 4/5
Nr. 33N und 34N, sowie Ostlich ent-
lang des Kabelprovisoriums

K-B3 18 Arbeitsflache Mast Nr. 10/11

K-B3 19 Arbeitsflache Mast Nr. 12/13 und 13/14

und Zuwegung

K-B3 20 Arbeitsflache Mast Nr. 14/15

K-B3 21 Arbeitsflache Mast Nr. 15/16 und 16/17

und Zuwegung

K-B3 22 Arbeitsflache Mast Nr. 25/26
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K-B3 23 Arbeitsflache Mast Nr. 27/28 und Zuwe-
gung nérdlich von Mast Nr. 26/27
K-B3 24 Arbeitsflache Mast Nr. 28/29
K-B3 25 Arbeitsflache Mast Nr. 32/33 und Zuwe-
gung
K-B3 26 Arbeitsflache Mast Nr. 46
Analgebedingte Beeintrachtigung von gesetzlich geschiitzten Knicks
K-B4 1 Arbeitsflache Mast Nr. 16
K-B4 2 Arbeitsflache Mast Nr. 17
Einzelbdume, Baumreihen, sonstige Gehodlzbestande
Beeintrachtigung von Gehélzen durch Uberspannung
K-N3 1 Uberspannungsbereich Maste Nr. 8N
bis 9N
K-N3 2 Uberspannungsbereich Masten Nr.
12N und 13N
K-N3 3-5 Uberspannungsbereich Masten Nr.
13N bis 14N, sowie Arbeitsflache
Mast Nr. 14N
K-N3 6-7 Uberspannungsbereich Masten Nr.
21N bis 22N
K-N3 8-9 Uberspannungsbereich Entlang des
Gleisbetts bei Mast 24N
K-N3 10 Im Schutzstreifen Mast Nr. 25N
K-N3 11-12 Im Schutzstreifen Masten Nr. 28 bis
29
K-N3 13 Im Schutzstreifen und Kabelproviso-
rium Masten Nr. 32N bis 33N
K-N3 14 Schutzstreifen der Umbeseilung nord-
Ostlich von Mast Nr. 10/11
K-N3 15 Schutzstreifen der Umbeseilung sidlich
von Mast Nr. 9
K-N3 16-19 Im Schutzstreifen Mast Nr. 32N bis
33N und der 6stlich gelegenen Umbe-
seilung
K-N3 20-21 Im Schutzstreifen Mast Nr. 33N bis

34N
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K-N3 22-25 Im Schutzstreifen und Uberspan-

nungsbereich der Masten Nr. 35N bis

zum Umspannwerk Siems-Dénisch-

burg

Baubedingte Gewasserverrohrung/ Gewasserquerung

K-N4 1-2 Arbeitsflache Mast Nr. 6N
K-N4 1 (2) Zuwegung Mast Nr. 127
K-N3 2 (2) Zuwegung Mast Nr. 39/40
K-N4 3 Gerustflache bei Mast Nr. 14N
K-N4 3(2) Zuwegung Mast Nr. 38/39
K-N4 4 Zuwegung Mast Nr. 19N
K-N4 4 (2) Arbeitsflache Mast Nr. 23/24
K-N4 5 Arbeitsflache Mast Nr. 28/29

Betriebs- und baubedingte Beeintriachtigung von Baumreihen und Einzelbaumen durch Uberspannung

K-N5 1 Uberspannungsbereich Masten Nr.
3N-4N

K-N5 2 Uberspannungsbereich Masten Nr.
4N-5N

K-N5 3, 4 Arbeitsflache Mast Nr. 6N

K-N5 6-10 Uberspannungsbereich Mast Nr. 18N
bis 19N

Dauerhafte Grabenverrohrung
K-N6 Zufahrt Mast Nr. 31N
Rohrverlegung
K-N7 Arbeitsflache Mast Nr. 8
walder
Konflikte durch Beeintrachtigungen von Wald

K-W 1 Uberspannungsbereich Masten Nr.
21N bis 22N

K-W 3 Arbeitsflache Mast Nr. 24N

K-W 4 Uberspannungsbereich Masten Nr.
24N bis 25N, sowie Arbeitsflachen
Mast Nr. 25N

K-W 6 Arbeitsflache Mast Nr. 25N

K-W 7-8 Uberspannungsbereich Masten Nr.
28N bis 29N

K-W 11 Uberspannungsbereich Masten Nr.

32N bis 33N
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K-W 12 Im Schutzstreifen Mast Nr. 32N bis | Maststandort Mast Nr. 6/7
33N
K-W 13 Geriistflache und Uberspannungsbe- | Arbeitsflache Mast Nr. 2
reich Mast Nr. 35N bis 36N bzw. 37N
K-W 14 Geriistflache und Uberspannungsbe-
reich Mast Nr. 36N bzw. 37N bis UW
Siems
Archéaologische Denkmale
K-A Arbeitsflache Mast Nr. 36N
Potenzielle Beeintrachtigung von Réhrichtbritern (Grabeneingriffe)
K-Ar8 Arbeitsflache Mast Nr. 3N
K-Ar8 Arbeitsflache Mast Nr. 6N
K-Ar8 Zuwegung/Arbeitsflache Mast Nr. 7N
K-Ar8 Gerustflache bei Mast Nr. 14N
K-Ar8 Angrenzend an Arbeitsflache Mast Nr.
19N
K-Ar8 Sadlich der Gerustflache zwischen
Mast Nr. 19N und Mast Nr. 20N
K-Ar8 Im Uberspannungsbereich zwischen
Mast Nr. 23N und Mast Nr. 24N
K-Ar8 Zuwegung Mast Nr. 28/29
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13.1.2 Kompensationsberechnungstabellen

13.1.2.1 Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes 380-/110-kV-Leitung

Tabelle 40: Kompensationsbhedarf fir baubedingte Beeintrachtigungen ohne Provisorien

Biotoptyp RKF ES LF Flache (m2) Ko?l";ceh”;?r;'%”s'
AA] 1 0.2 15 1736 521
AAy 0,5 0,2 1 288.584 28.858
AAy 05 0,2 15 26.288 3.943
AAy 05 0,2 2 6.931 1.386
GAy 1 0.2 1 3.105 621
GY 1 0.2 1 42 8
GYf 2 0,2 1 8.261 3.304
GYf 2 0,2 15 939 563
GYf 2 0,2 2 2.306 1.845
GYy 1 0.2 1 16.770 3.354
GYy 1 0,2 15 28.218 8.465
GYy 1 0,2 2 5.486 2194
HBy 15 0.2 1 4.469 1.341
HBy 15 0,2 15 3.522 1.585
HGe 2 1 1 127 254
HGy 2 1 1 2133 4.266
HGy 2 1 15 492 1.476
HGy 2 1 2 2282 9.128

HWw 2 1 1 139 278
HWw 2 1 15 124 372
RHg 1 0.2 1 4329 866
RHg 1 0.2 15 3.646 1.094
RHg 1 0.2 2 11 4
RHg / HGy 2 1 1 14 28
RHg / HGy 2 1 15 442 1.326
RHM 1 0.2 1 6.336 1.267
RHmM 1 0.2 15 18 5
RHN 1 0.2 1 1.469 294
RHn 1 0.2 15 40 12
RHr 1 0.2 1 48 10
RHt 15 0.2 1 2.652 796
RHt 15 0.2 15 172 77
RHt 15 0.2 2 2615 1.569
RHXx 1 0.2 1 592 118
RHXx 1 0.2 15 1.013 304
RHx / HBw 15 0.2 1 2.185 656

GFN mbH (15-124) 01.02.2024 — LBP 380-/110-kV-Leitung Raum Lubeck - Siems LH-13-330/LH-13-183

234



Deckblatt

Anhang

Biotoptyp RKF ES LF Flache (m?) Kompﬁgiﬁté‘z?nsz;
SDe 0,5 0,2 1 87 9
SDs 0,5 0.2 1 192 19
SEr 1 0,2 1 5 1
Sle 05 0.2 1 128 13
Sig 0,5 0,2 1 27 3
Sig 0,5 0,2 15 4 1
Sig 05 0.2 2 32 6
sL| 0 0,2 1 28 0
SLy 0 0.2 1 181 0
Sve 0 0,2 1 7 0
Svg 05 0.2 1 322 32
Svh 15 1 1 5.144 7.716
SVo 05 0,2 1 2311 231
SVo 05 0,2 15 51 8
SVo 05 0,2 2 67 13
SVs 0 0,2 1 8.543 0
SVs 0 0,2 15 500 0
SVs 0 0,2 2 170 0
Svt 0 0.2 1 14.689 0
SVt 0 0,2 15 1132 0
Svt 0 0,2 2 323 0
SVu 0 0,2 1 4.903 0
SVu 0 0.2 15 2.266 0
SVu 0 0.2 2 377 0
Svy 0 0,2 1.031 0
WFm 15 1 16.498 24.747
WFm 15 1 15 603 1.357
WFn 1 1 1 13.487 13.487
WFn 1 1 15 21 32
WiLa 3 1 1 2.265 6.795
WMm 3 1 15 76 342
WMm 3 1 2 8 48
WMo 3 1 1 2.076 6.228
WMo 3 1 15 3.008 13.941
WMo 3 1 50 300
WMx 2 1 850 1.700
WMy 2 1 1.501 3.002
WMy 2 1 15 13.495 40.485
WPb 1 1 1 9.612 9.612
WPwW 1 1 1 5 5
WPW 1 1 15 257 386
WPy 1 1 15 1.507 2.261
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Biotoptyp RKF ES LF Flache (m?) Kompﬁgiﬁte'%sz)
WTw 2 1 1 1.886 3.772
Summe 537.351 218.740
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Tabelle 41: Kompensationsbedarf fir Grabeneingriffe
Koafr'_'kt' Biotoptyp | Lange (m) Elfrl](gnc:gfas RKF | ES | LF Kowgceh”es?é:‘j)”s'
K-N4/ 1 FGy 5 15| 1,0 0,2 1,0 3
K-N4/ 2 FGy 6 18| 1,0 0,2 1,0 4
K-N4/ 3 FGy 24 721 1,0 0,2 1,0 14
K-N4/ 4 FGy 4 121 1,0 0,2 1,0 2
K-N4/5 FGy 11 33| 1,0 0,2 1,5 10
Summe 150 _ 33
Tabelle 42: Kompensationsbedarf flr Freileitungsprovisorien und Kabelprovisorien
Biotoptyp RKF ES LF Flache (m?) Kowgcehnj ?rt,:%ns'
AAy 0,5 0,2 15 12.660 1.899
FKy .vw 1 1 1 87 87
GYf 2 0,2 1 1.969 788
GYy 1 0,2 1,5 583 175
HBx 1,5 0,2 1 99 30
HGy 2 1 1 33 66
HGy 2 1 1,5 1.621 4.863
HGy 2 1 2 531 2.124
HWw 2 1 1 179 358
HWw 2 1 15 81 243
RHg 1 0,2 1 1.239 248
RHg / HGy 2 1 1,5 3.157 9.471
RHmM 1 0,2 1 71 14
RHmM 1 0,2 15 34 10
RHmM 1 0,2 39 16
RHt 15 0,2 1.330 399
RHt 1,5 0,2 195 117
RHXx 1 0,2 15 680 204
RHx / HBw 1,5 0,2 1 540 162
RHx / HGy 2 1 15 98 294
SLy 0 0,2 1 265 0
SVb 1 0,2 1 106 21
Svh 1,5 1 1 179 269
SVo 0,5 0,2 15 33 5
SVo 0,5 0,2 2 39 8
SVs 0 0,2 1 136 0
SVs 0 0,2 15 248 0
SVt 0 0,2 1 251 0
SVu 0 0,2 1 621 0
SVu 0 0,2 15 109 0
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Biotoptyp RKF ES LF Flache (m?) ApETe ?,ﬂ?)ns'

SVu 0 0,2 2 306 0
WFEmM 1,5 1 15 347 781
WEFnN 1 1 1 414 414
WEFEnN 1 1 15 1.555 2.333
WMx 2 1 1 179 358
WMx 2 1 15 87 261
WMy 2 1 1 1.050 2.100
WMy 2 1 15 8.577 25.731
WMy 2 1 1.156 4.624
WPb 1 1 3.178 3.178
WPw 1 1 38 38
WPw 1 1 15 3.677 5.516
WPy 1 1 1 153 153
WPy 1 1 15 4,526 6.789
WTe 2 1 1 367 734
WTw 2 1 1 381 762
Summe 53.204 75.643
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Tabelle 43: Kompensationsbedarf fur Mastfundamente

Biotoptyp | "¢ | RKF | LF | Es | CORREE NS e | ace Boden (m)
AAy 4058 05 | 10 | 08 1.623| 1,0 4.058
AAy 450| 05 | 15 | 08 270| 1,0 450
AAy 225/ 05 | 20 | 08 180| 1,0 225
GAy 225/ 10 | 1,0 | 08 180| 1,0 225
GFf § 127] 2,0 | 20 * *[ 10 127
GMm § 225 2,0 | 2.0 * *[ 10 225
GMm § 112 2,0 | 20 * *[ 10 112
GWt § 400| 2,0 | 20 * *[ 10 400
GYf 505 2,0 | 1,0 | 08 952| 1,0 595
GYy 225/ 10 | 1,0 | 08 180| 05 113
GYy 400/ 1,0 | 15 | 08 480| 0,5 200
GYy 397 1,0 | 1,0 | 08 318 1,0 397
GYy 498| 1,0 | 15 | 08 598| 1,0 498
HBy 400| 15 | 15 | = | 05 200
HBy 211 15 | 1,5 | 08 380| 1,0 211
HGy 281 20 | 1,0 | 08 450| 0,5 141
HGy 771 20 | 15 | 08 185| 1,0 77
RHg 400/ 1,0 | 15 | 08 480| 0,5 200
RHmM 269| 10 | 1,0 | 08 215| 05 135
RHt 17| 15 | 1,0 | 08 20| 1,0 17
RHt 283| 15 | 2,0 | 08 679| 1,0 283
WFm 400| 15 | 1,0 | ** | 05 200
WFm 400| 15 | 10 | = | 05 200
WLa 225 30 | 1,0 | ** x| 05 113
Summe 10.900 7.190 9.402

* Kompensation fur ges. gesch. Biotope wird im Kapitel 8.3 berechnet

** Kompensation fur Wald wird im Kapitel 8.2 berechnet

Tabelle 44: Kompensationsbedarf fir anlagebedingte Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes
durch dauerhafte WegesicherungsmalRnahmen im Bereich der 380-/110-kV-Neubauleitung

Flache Kompensati- | RKF Komopf:_satl-
Zufahrt |Biotoptyp RKF | ES LF ons- Bo- .
(m?) 2 flache Boden
flache (m?) den
(m?)
Z1 SVs 3] 0 1 1 0| 10 3
Z1 SVu 251 0 1 1 0o 1,0 25
Z10 SVs 3] 0 1 1 0| 10 3
Z10 WMo 29 3 1 1 87| 1,0 29
Z13 SVo 221 0,5 1 1 11| 0,5 11
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Flache Kompensati- | RKF Komop:::_satl-
Zufahrt | Biotoptyp RKF | ES LF ons-| Bo- o
(m?) } flache Boden
flache (m?) | den
(m?)

Z13 SVs 8 1 1 0| 05 4
Z14 SVo 15| 0,5 1 1 8| 05 7,5
Z14 SVs 14 0| 05 7
Summe 119 106 20

Tabelle 45: Kompensationsbedarf fir anlagebedingte Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes

durch dauerhafte Grabenverrohrung

Konflikt- | ;i 0ptyp | Lange (m) E:‘Tgcrggs fE | s | e | AeTRETSHRS.
Nr. ptyp g i flache (m2)
K-N6/1 FGy 12 36| 1,0 | 1,0 | 10 36

Summe 36 . 36
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Tabelle 46: Bilanzierung der baubedingten Eingriffe in Einzelbdume und Baumreihen (380-/110-kV-Neubauleitung)

: Beein- Stammumfang (cm)
Konflikt- : . Kompen-
NI Blatt-Nr. | Biotoptyp | trachti- < 100 100< | 150<|200< | 250 < | 300< | 350 < | 400 =< | 450 < sation
gung 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500
Einzelbdume
K-N5/11 [ N11 | HEy |baubedingt| 1 | | | | | | | 1
Baumreihen-Bédume
KNS5/9 | N34 | HRy |baubedingt| 1 | | | | | | 1
Summe 2
Tabelle 47: Bilanzierung der bau- und betriebsbedingten Eingriffe (K-N3) in flachenhafte Gehélze
Konflikt-Nr. Blatt-Nr. Eingriff Biotoptyp Eingriffs, RKF | ES | LF Kompensations-
flache (m?) flache (m?)
K-N3 1 N 4 betriebsbedingt FSy .vw 192 3 1 1 577
K-N3 2 betriebsbedingt WMy 645 2 1 15 1.935
K-N3 3 N5 betriebsbedingt WTx 1.394 2 1 1 2.788
K-N3 4 betriebsbedingt FSy .vg 264 3 1 1 792
K-N3 5 betriebsbedingt FSy/ WEe .vg 576 3 1 1 1.727
K-N3 6 N8 betriebsbedingt ABb 2.155| 0,5 1 15 1.617
K-N3 7 betriebsbedingt WFn 451 1 1 15 676
K-N3 8 betriebsbedingt WFn 391 1 1 1 391
betriebsbedingt WMo 2 3 1 1 5
K-N3 9 N 10 betriebsbedingt WFm 255| 15 1 1 382
betriebsbedingt WFn 17 1 1 1 17
K-N3 10 betriebsbedingt WMo 255 3 1 1 766
K-N3 11 betriebsbedingt WFn 43 1 1 15 65
K-N3 12 N 11 betriebsbedingt WTw 17 2 1 1 34
betriebsbedingt WTw 216 2 1 15 648
K-N3 13 N 13 betriebsbedingt HWw 46 2 1 1 93
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. . . Eingriffs- Kompensations-

Konflikt-Nr. Blatt-Nr. Eingriff Biotoptyp flache (m?) RKF ES LF flache (m2)

K-N3 14 N 13A betriebsbedingt WPb 154 1 1 2 309
K-N3 15 betriebsbedingt HWw 34 2 1 15 101
K-N3 16 betriebsbedingt WPb 691 1 1 1 691
K-N3 17 betriebsbedingt HBy 711 15 1 1 1.066
betriebsbedingt HBx 21| 15 1 1 31
K-N3 18 N 14 betriebsbedingt HGy 36 2 1 1 72
betriebsbedingt WPb 23 1 1 1 23
K-N3 19 betriebsbedingt WPb 32 1 1 1 32
K-N3 20 betriebsbedingt WPb 855 1 1 1 855
K-N3 21 betriebsbedingt HGe 77 2 1 1 154
K-N3 22 betriebsbedingt SVh 100 1,5 1 1 150
K-N3 23 betriebsbedingt HGy 650 2 1 1 1.299
betriebsbedingt HGy 73 2 1 2 291
K-N3 24 N 16A betriebsbedingt HBy 56| 15 1 1 83
betriebsbedingt WMy 1.407 2 1 1 2.813
K-N3 25 betriebsbedingt HBy 102 1,5 1 1 153
betriebsbedingt WMy 121 2 1 1 243
Summe 12.062 Summe 20.881
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Tabelle 48: Bilanzierung betriebsbedingter Eingriffe in EinzelbAume und Baumreihen durch Uberspannung

. Stammumfang (cm) _
Konflikt- | g)tt-Nr. | Biotoptyp 100< | 150< | 200< | 250 < | 300< | 350 < | 400 < | 450 < KOMpensation
Nr. <100 (Anzahl)
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500
K-N5 1 N3 HRy 10 10
K-N5 2 HEy 1 4
K-N5 3 HRy 2 4
N 4
K-N5 4 HRy 2 2 6
K-N5 6 HEy 1 1
K-N5 7 HEy 1 3
K-N5 8 N 7 HBw 1 1
K-N5 9 HEy 1 3
K-N5 10 HEy 1 2
Summe 34
Tabelle 49: Kompensationsbedarf far Eingriffe in Wald
Flache KZ?_- Kompen- Kompensation Bedarf
Konflikt-Nr. | Blatt-Nr. | Biotoptyp | geschutzt 2 b sation Wald | RKF | ES | LF | Naturhaushalt | Naturhaushalt | Restflache
(m?) sations- (m?) (m?) (m?)
faktor
Anlagenbedingte Eingriffe
K-W 2 N 10 WLa 225 3 675| 3,0 | 1,0 675 0
K-W 5 N 10 WFm 400 3 1.200| 1,5 | 1,0 600 0
K-W 9 N 13 WFm 400 2 800| 15 | 1,0 600 0
K-W 10 N 13 HBy 400 2 800| 15 | 1,5 900 100
Zwischenumme 100
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_ . ) Flache I;c;rr?_- Kompen- Kompensation Bedarf )
Konflikt-Nr. | Blatt-Nr. | Biotoptyp | geschutzt (m?) sations- sation 2Wald RKF | ES | LF Naturhazushalt Naturhazushalt Restflache
faktor (iF) () ()
Betriebsbedingte Eingriffe
K-W 1 N 8 WFn 2.943 2 5.886| 1 1 15 4.414 0
K-W 3 WEFEN 8.241 3 24,722 1 1 1 8.241 0
N 10 WFmM 4,916 3 14.749| 1,5 1 1 7.375 0
K-W 4 WEFnN 12.577 3 37731 1 1 1 12.577 0
WMo 2.368 3 7.105| 3 1 1 7.105 0
SVu 751 0 0| O 1 1 0 0
SVu 63 3 189| O 1 1 0 0
K-we WFm 1 3 2151 [ 1 1 0
WEFnN 9.453 3 28.358| 1 1 1 9.453 0
N 11 AAj 73 3 220 1 1 1,5 110 0
KW 7 GYy 2 3 6| 1 1 1,5 3 0
WFnN 1.226 3 3.678| 1 1 1 1.226 0
WEFnN 1.348 3 4043 1 1 15 2.021 0
KW 8 WTw 68 3 203| 2 1 1 135 0
WTw 380 3 1.141| 2 1 1,5 1.141 0
HWw 174 2 348| 2 1 1 348 0
HWw* 2 2 3| 2 1 1 3 0
HWw 160 2 320 2 1 15 480 160
HWw* 53 2 105 2 1 15 158 53
SVs 57 2 115 O 1 1 0 0
K-wil Wmo* 113 2 225| 3 | 1 |15 507 282
N 13 WMo 67 2 134 3 1 15 302 168
WMy 45 2 91| 2 1 1,5 136 45
WPw 610 2 1.220| 1 1 15 915 0
WPw* 111 2 222 1 1 15 166 0
HWw 41 2 82| 2 1 1 82 0
K-W 12 RHg 39 2 78| 1 1 1 39 0
WPb 793 2 1.587| 1 1 1 793 0
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Flache KZ?_' Kompen- Kompensation Bedarf
Konflikt-Nr. | Blatt-Nr. | Biotoptyp | geschutzt (m?) saliions- sation Wald | RKF | ES | LF | Naturhaushalt | Naturhaushalt | Restflache
faktor (m?) (m?) (m?)
RHXx 541 2 1.082| 1 1 1 - - ja
RHx 1.434 2 2868| 1 1 1 1.434 0
K-W13 N 14 SVh 62 2 124 15| 1 | 1 - - ja
SVh 266 2 531| 15| 1 1 398 0
HBy 58 2 117115 | 1 | 1 - - ja
HBy 210 2 421| 1,5 1 1 315 0
SVs 126 2 251 O 1] 1 - - ja
K-w 14 N 15D SVs 153 2 306/ 0 | 1| 1 0 0
WMy 2.136 2 4271 2 1] 1 - - ja
WMy 1.876 2 3.753| 2 1 1 3.753 0
Zwischensumme 146.287 63.632 707
Gesamt 149.762 66.407 807 i
*Naturwald
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Tabelle 50: Zusammenstellung der Eingriffe in Naturwald

Neubau 380kV RKF | ES |LF Berechnung (m?)
14 Arbeitsflache Mast 032 HBy 93 93 15/02| 1 28
16A BaustraRe zum Mast 035 SVu 145 145 0(0,2| 1 0
HWw 55
14 Leitungsiiberspannung WMo 67 233 o
WPw 111
Ruckbau
Rb 4A ??/ulsgraﬂe RbMaste HGy 170 170| 2| 1] 1 340
Rb4p |BaustraBe RbMaste SvVu 148 270 0102 2 0
24125 WMo 122 3 2 732
GMm 36 2 2 144
Rb 5 Baustraie RoMaste SVt 418 1.006| 0|02| 2 0
WMo 552 3 2 3.312
Summe 1.917 1.917

*Kompensationsberechnung der temp. Flacheninanspruchnahme von Naturwald ist bereits in der Bilanzierung des Naturhaushaltes inbegriffen (vgl. Kap. 8.1.2.1 und Kap. 9.1.1.1).
**Es handelt sich um Flachen nach LWaldG. Die Ergebnisse sind der Tabelle 49, Kap. 8.2.2 zu entnehmen.
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Tabelle 51: Kompensationsbedarf fur Eingriffe in Knicks und Feldhecken im Bereich der 380-
/110-kV-Neubauleitung

Beeintrachtigung Lénge (m) Kompensationsfaktor Kompensationsbedarf (m)
anlagenbedingt M016 18 2 36
anlagenbedingt M017 20 2 40
vorzeitiges Knicken 777 0,2 155
baubedingt 244 0,75 183

Summe 1.059 Summe 414

Tabelle 52: Bilanzierung der Aufwuchshéhenbeschrénkung fiur Knicks im Bereich der 380-/110-
kV-Neubauleitung

Konflikt- Blatt-Nr. | Lange (m) Kompensationsfak- Kompensation
Nr. tor (m)
Aufwuchshdéhenbeschrankung

K-B2 2 N3 127 0,5 64
K-B2 3 145 0,5 73
K-B2 4 N 4 117 0,5 58
K-B2 5 155 0,5 78
K-B2 6 24 0,5 12
K-B2 7 8 0,5 4
K-B2 8 154 0,5 77
K-B2 9 152 0,5 76
K-B2 10 N5 12 0,5 6
K-B2 11 66 0,5 33
K-B2 12 71 0,5 36
K-B2 13 25 0,5 12
K-B2 14 72 0,5 36
K-B2 15 34 0,5 17
K-B2 16 N 6 34 0,5 17
K-B2 17 56 0,5 28
K-B2 18 87 0,5 44
K-B2 19 88 0,5 44
K-B2 20 100 0,5 50
K-B2 21 N7 12 0,5 6
K-B2 22 74 0,5 37
K-B2 23 20 0,5 10
K-B2 24 18 0,5 9
K-B2 25 N 8 125 0,5 63
Summe 1.777 Summe 888
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Tabelle 53: Kompensationsbedarf fur Eingriffe in Uberhalter im Bereich der 380-/110-kV-Neu-

bauleitung
Stam?;?nr)nfang Faktor | Anzahl Korpsneznasha;;mn
baubedingte Beeintrachtigung
<100 1 4 4
100<150 2 1 2
betriebsbedingte Beeintrachtigung
<100 1 23 23
100<150 2 16 32
150<200 3 18 54
200250 4 26 104
250<300 5 6 30
300<350 6 1 6
Summe 95 255
davon baubedingt 5
davon betriebsbedingt 90 249
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Tabelle 54: Kompensationsbedarf fir Eingriffe in flachenhafte, gesetzlich geschutzte Biotope durch die 380-/110-kV-Leitung
Konflikt-Nr. B,I\lart.t— Biotoptyp RKF technische Planung Eigﬁg‘;ﬁ;;la' slgsiomnpg”:]\;) Ausgleich durch
K-B3 1 3 NSF 3 gﬁggv temp. Beeintrachti- 3.394 20.364 | E1, E2, E3, E4, E8, E13, E15
K-B3 2 7 GMm 2 Sﬁggv temp. Beeintrachti- 5.855 23.420 | EL, E2, E3, E4, E8, E13, E15
K-B3 2 7 GMm 2 | Versiegelung Mast 019 225 900 | E1, E2, E3, E4, E8, E13, E15
K-B3 3 8/ 8A/ 9 GMm 2 380kV Provisorium 618 2.472 |E1, E2, E3, E4, E8, E13, E15
K-B33 |8/8A/9| GYy/ZOm 1 | 380KV Provisorium 434 174 | E4
K-B33 |8/8A/9|  GMm 7 Sﬁgg\’ temp. Beeintrachti- 2,709 10.836 | EL, E2, E3, E4, E8, E13, E15
K-B33 |8/ 8A/9| GYy/ZOm 1 gﬁggv temp. Beeintrachti- 517 207 | E4
K-B3 4 11 GFf 2 SS?\SV temp. Beeintrachti- 158 632| E1, E2, E3, E4, E8, E13, E15
K-B3 4 11 GFf 2 | Versiegelung Mast 028 127 508 | E1, E2, E3, E4, E8, E13, E15
K-B3 5 11 MWh 3 Cﬁgg“ChShdhe”'beSChra”' 18 108 | E4
K-B3 5 11 WBb 3 kAl:J;‘g“ChShdhe”'beSChré”' 1.295 7.770 | E4
K-B3 5 11 WBw 2 ﬁjrf]‘gucmhdhe”'bes"hra”' 508 2,032 |E4
K-B3 6 11 WBw 2 @Srf]‘g”ChShbhe”'beSChré”' 63 252 | E4
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Konflikt-Nr. B,I\lart.t— Biotoptyp RKF technische Planung Eigﬁg‘;ﬁ;;la' slgsiomnpg”:]\;) Ausgleich durch
K-B3 7 12 WBwW 2 ﬁ&’;‘g“cmhdhe”'be“hra”' 4.961 10.844 | E4
K-B3 13 14 WBw 2 ﬁﬁr‘:‘g“c“s“dhe”'bes"hré‘”' 57 228 | E4
K-B3 8 12 GFr 3 Sﬁggv temp. Beeintrachti- 2.839 17.034 | E1, E2, E3, E4, E8, E13, E15
K-B3 8 12 GMt 2 Sﬁggv temp. Beeintrachti- 966 3.864 | EL, E2, E3, E4, E8, E13, E15
K-B3 8 12 GWm 2 Sﬁggv temp. Beeintrachti- 39 156 | E1, E2, E3, E4, E8, E13, E15
K-B3 8 12 GWt 2 Sﬁggv temp. Beeintrachti- 5.333 21.332| EL, E2, E3, E4, E8, E13, E15
K-B3 8 13 GWwt 2 Versiegelung Mast 030 400 1.600 | E1, E2, ES, E4, E8, E13, E15
K-B3 9 13 WMy/ XHs 3 Sﬁggv temp. Beeintrachti- 36 216 | E4
K-B310 | 13a GWm 2 | 380KV Provisorium 8.869 35.476 | E1, E2, E3, E4, E8, E13, E15
K-B3 10 13a GWit 2 380kV Provisorium 5.785 23.140 | E1, E2, E3, E4, E8, E13, E15
K-B3 10 13a NSs 2 380kV Provisorium 33 132 | E2
K-B3 10 13a GWm 2 Sﬁgg\/ temp. Beeintrachti- 2.029 8.116 | E1, E2, E3, E4, E8, E13, E15
KB310 | 13a GWt 2 Sﬁggv temp. Beeintrachti- 1.990 7.960 | EL, E2, E3, E4, E8, E13, E15
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Konflikt-Nr. B,I\lart.t— Biotoptyp RKF technische Planung Eigﬁg‘;ﬁ;;la' slgsiomnpg”:]\;) Ausgleich durch

K-B3 11 14 GMf 2 |380kV Provisorium 217 868 | E1, E2, E3, E4, E8, E13, E15

K-B3 11 14 GMt 2 |380kV Provisorium 1.751 7.004| E1, E2, E3, E4, E8, E13, E15

K-B3 11 14 GMt 2 Sﬁggv temp. Beeintrachti- 9 36 | E1, E2, E3, E4, E8, E13, E15

K-B3 12 14 GFr 3 |380kV Provisorium 228 1.368 | E1, E2, E3, E4, E8, E13, E15

K-B3 14 13 GMm 2 Versiegelung Mast 035 112 448 | E1, E2, E3, E4, E8, E13, E15

K-B3 14 14 GMm 2 380kV Provisorium 806 3.224 |E1, E2, ES3, E4, E8, E13, E15

K-B3 14 14 GMt 2 |380kV Provisorium 1.245 4.980 |E1, E2, E3, E4, E8, E13, E15

K-B3 14 14 TRy 3 380kV Provisorium 2.099 12.594 |E14

K-B3 14 14 GMm 2 Sﬁggv temp. Beeintrachti- 11.474 45.896 |E1, E2, E3, E4, E8, E13, E15

K-B3 14 14 GMt 2 SS?\SV temp. Beeintrachti- 1.922 7.688| EL, E2, E3, E4, E8, E13, E15

K-B3 14 14 TRy 3 Sﬁggv temp. Beeintrachti- 541 3.246 | E14

K-B315 | 15A TRy 3 SS?\SV temp. Beeintrachti- 2.360 14.160 | E14

Summe 72.022 310.285 _
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Tabelle 55: Eingriffe in bestehende Ausgleichsflachen durch die 380-/10-kV-Leitung
Konflikt- N Gl I L Aktenzeichen der Ge-
Blatt-Nr. Lage Zielbiotop groRRe spruch- Eingriff .
Nr. nehmigung
[m2] nahme [m?]
K-A 3 N 12 Ggmarkung Sereetz, Flur- ExF_enswes 50.829 3503 Arbeits-/ Seilzugflache Mast 6.21-223-035-16-0009
stiick 42 Grinland 030
Gemarkung Lubeck, Hanse- Versiegelung, Arbeitsflache
K-A 4 N 16 stadt, Flur 4, Flurstiick betr: 3, | Sukzession 34.006 5.432 und BaustraRe Mast 036, 39.2.31.08
13, 14; nicht betr: 22, 43 Provisorium
K-A 8 N5 Ggmarkung Horsdorf, Flur- Knick 190 m 72 m Aufwuchshohenbeschran- 6.21-5210-040-19-0003
stuck 69, 70 (Lange) (Lange) kung
. Trocken-ra- . .
Gemarkung Siems, Flur 4, Ablageflache mit Baustrasse,
K-A 10 N 1A Flurstiick 117 sen (_Suk- 52.056 2.370 Mast 035 33902
zession)
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13.1.2.2 Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes 110-kV-Leitung
Tabelle 56: Kompensationsbedarf fiir baubedingte Beeintrachtigungen (Neubau 110-kV)
- Kompensati-
Biotoptyp | RKF | ES | LF F'(";‘T‘]:Z';e ons-
flache (m?)
AAy 0,5 0,2 1 50.652 5.065
HGy 2 1 1 494 988
RHmM 1 0,2 1 122 24
Svh 15 1 1 50 75
SVo 0,5 0,2 1 40 4
SVs 0 0,2 1 31 0
SVu 0 0,2 1 408 0
Summe 51.797 6.156
Tabelle 57: Kompensationsbedarf fir baubedingte Beeintrachtigungen (Rickbau)
3 Kompensati-
Biotoptyp | RKF ES LF Fl(?nczr)]e ons-
flache (m?)
HGy 2 1 1 1.615 3.230
HGy 2 1 15 2.271 6.813
HGy 2 1 2 1.588 6.352
HWw 2 1 1,5 62 186
RHg/HGy| 2 1 15 1.781 5.343
RHx/HGy| 2 1 1,5 52 156
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Biotoptyp | RKF | ES | LF F'(f_‘;:zr)‘e Komopnes?-Satl
flache (m?)

Svh 15 1 1 3 5
WFm 15 1 15 4 9
WFn 1 1 1 368 368
WFn 1 1 15 4 6
WFn 1 1 2 51 102
WMo 3 1 1 486 1.458
WMo 3 1 1,5 132 594
WMo 3 1 2 993 5.958
WMy 2 1 1 74 148
WMy 2 1 15 527 1.581
WPb 1 1 1 407 407
WPb 1 1 15 372 558
WPb 1 1 2 698 1.396
WPy 1 1 1 163 163
WPy 1 1 15 4.212 6.318
WPy 1 1 2 2.558 5.116
WTe 2 1 1 17 34

Summe 18.438 46.301
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Tabelle 58: Kompensationsbedarf fir Grabeneingriffe

. Eingriffs-
Ko&fhkt— Biotoptyp | Lange (m) | flache
r.
(m2?)

K-N4/ 1 FGy* 4 21
K-N4/ 2 FGy* 21 63
K-N4/ 3 FGy* 10 30
K-N4/ 4 FGy* 3 9

Summe 123

*temporare Grabenverrohrung im Riickbau

Tabelle 59: Kompensationsbedarf fir baubedingte Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes durch temporéare Wegesicherungsmaflinahmen im Bereich
der 110-kV-Neubauleitung

soomyp | mee | €5 | e | T® | e
AAY 05 | 02 1 70 7
SVo 0,5 0,2 1 34 3
SVs 0 0,2 1 34 0
SVu 0,5 0,2 1 14 1

Summe 152 11
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Tabelle 60: Kompensationsbedarf fir baubedingte Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes durch temporére WegesicherungsmafRnahmen im Bereich
des Ruckbaus

s | R | s | e | T R
AAy 05 | 02 1 607 61
FGy 1 0,2 1 50 10
GYy 1 |02 1 3 1
HGy 2 1 1 9 18
RHr 1 0,2 1 7
SBe 0,5 0,2 1 12
SLy 0 0,2 1 6
SVo 0,5 0,2 1 317 32
SVo 0,5 0,2 1,5 14 2
SVo 0,5 0,2 2 39 8
SVs 0 0,2 1 316 0
SVs 0 0,2 1,5 5 0
SVt 0 0,2 1 2.145 0
SVt 0 0,2 1,5 89 0
St 0 |02 | 2 4 0
SVu 0,5 0,2 1 60 6
SVu 05 | 02 | 15 15 5
Summe 3.698 142
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Tabelle 61: Kompensationsbedarf der baubedingten Eingriffe in Einzelbaume und Alleebdume (110-kV-Ruckbauleitung)

: Beein- Stammumfang (cm)
Konflikt- | Biatt-r. | Biotoptyp | trachti- 100<[150< [ 200< [ 250< [ 300< [ 350 < [ 400 < 4505 | OmPen-
- gung S 100 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 ~aon

Alleenbaume

K-BL/5 R 4 HAy | baubedingt | 3 | | | | | | 3
Einzelbaume

K-N5/ 12 R4 SGy baubedingt 1

K-N5/ 13 R4 SGy baubedingt 1

Summe 5

Tabelle 62: Kompensationsbedarf fur Mastfundamente (110-kV)

siotopryn | Feele | mr | e | Es | KOs R
AAy 12| 05 1,0 0,8 5/ 05 6
AAy 4| 05 1,0 0,8 2| 1,0 4
RHt 4| 1,5 2,0 0,8 10, 1,0 4
Summe 20 17 14

Tabelle 63: Berechnung fir Entsiegelung (Rickbau)

. Flache Kompensations- | RKF Kompensations-
Biotoptyp |~ (" | RKF 1 LF 1 BS 1 qache m?) | Boden |flache Boden (m?)
Maste Nr. 9, 10 (LH-13-114) 8, 9 (LH-13-117) werden,
16 : Y .
wegen ihrer Lage auf Deponie, nicht entsiegelt.
AAy 52] 05 | 1,0 | 10 | 26| 05 | 26
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siotoptyp | T | RKF | LF | eS| Koo | Boden | isne Boden (m?)
AAy 12| 0,5 15 1,0 9 0,5 6
ABw 8| 05 1,0 1,0 4 0,5 4
GMf § 8| 20 2,0 1,0 * 0,5 4
GMm § 12| 2,0 2,0 1,0 * 0,5 6
GMt § 16| 2,0 2,0 1,0 * 0,5 8
GWm § 16| 2,0 2,0 1,0 * 0,5 8
GWt § 8| 2,0 2,0 1,0 * 0,5 4
GYy 8| 1,0 1,0 1,0 8 0,5 4
GYy 8| 1,0 15 1,0 12 0,5 4
HBy 41 1,5 1,0 1,0 6 0,5 2
HBy 4| 15 1,0 1,0 6 0,5 2
HBy 8| 1,5 15 1,0 18 0,5 4
HGy 41 2,0 15 1,0 12 0,5 2
HGy 16| 2,0 15 1,0 48 0,5 8
HGy 41 2,0 2,0 1,0 16 0,5 2
HGy 20| 2,0 2,0 1,0 80 0,5 10
HWw 41 2,0 15 1,0 12 0,5 2
NRs § 41 2,0 2,0 1,0 * 0,5 2
RHg 16| 1,0 1,0 1,0 16 0,5 8
RHg 41 1,0 2,0 1,0 8 0,5 2
RHmM 4| 1,0 1,0 1,0 4 0,5 2
RHm 41 1,0 1,0 1,0 4 0,5 2
RHt 4| 15 1,0 1,0 6 0,5 2
RHx 41 1,0 1,0 1,0 4 0,5 2
RHx 8| 1,0 2,0 1,0 16 0,5 4
GFN mbH (15-124) 01.06.2023 — LBP 380-/110-kV-Leitung Raum Libeck - Siems LH-13-330/LH-13-183 258



Deckblatt

Anhang
siotoptyp | "(C5)® | RKF | LF | es | KORESRTET | den | fische Boden (m
SBe 36| 0,5 1,0 1,0 18 0,5 18
SPk 8| 2,0 1,0 1,0 16 0,5 4
SVo 4| 0,5 1,0 1,0 2 0,5 2
WPb 4|1 1,0 1,0 1,0 4 0,5 2
WPb 4| 1,0 15 1,0 6 0,5 2
WPb 4|1 1,0 2,0 1,0 8 0,5 2
WPy 8| 1,0 1,5 1,0 12 0,5 4
WPy 8| 1,0 2,0 1,0 16 0,5 4
Summe 352 397 168
*Kompensation fur gesetzl. gesch. Biotope wird im Kap. 9.3 berechnet.
Tabelle 64: Bilanzierung der Aufhebung der Aufwuchshéhenbeschrankung flachenhafter, nicht geschitzter Gehdlze im Bereich des Riickbaus
Nr. Blatt-Nr. | Biotoptyp | Flache (m?) | RKF | ES LF | Kompensation (m?)
110-kV-Riickbau
1 HGy 42| 2 1 1 83
3 R1 HGe 26| 2 1 1 53
4 WPb 345 1 1 1 345
5 HGy 19| 2 1 2 77
8 HGy 34| 2 1 2 135
9 WPw 3.101| 1 1 2 6.202
10 R3 RHg/ HGy 3.478| 2 1 2 13.910
11 WFEn 47 1 1 1 47
12 SVh 1.030| 15 1 1 1.545
13 SVh 777 1,5 1 1 1.165
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Nr. Blatt-Nr. | Biotoptyp | Flache (m?) | RKF | ES LF | Kompensation (m?)
14 HGy 485 2 1 2 1.939
15 WPb 57 1 1 1,5 85
16 WLy 173 3 1 1,5 777
17 HGy 1.187 2 1 1,5 3.562
18 WFm 14| 15 1 1,5 31
20 R4 SGy 385| 0,5 1 1 192
21 SGx 484| 0,5 1 1 242
22 SGy 298| 0,5 1 1 149
23 HGy 1.495 2 1 1 2.991
o4 WLy 74 3 1 2 444
WLy 89 3 1 2 531

26 HGe 38 2 1 2 151
27 WTe 164 2 1 2 654
28 WPy 90 1 1 1,5 135
29 WMo 13 3 1 1,5 57
RS WMo 2 3 1 2 9

30 HGy 228 2 1 | 15 684
HGn 160 1 1 1 160

31 HGn 26 1 1 1,5 39
HGn 360 1 1 2 720

32 HGy 306 2 1 1 612
HGy 289 2 1 2 1.156

33 SGy 177| 0,5 1 1 88
HGy 536 2 1 1 1.071

34 R6 HGy 1.990 2 1 2 7.958
35 SGy 767| 0,5 1 1 383
37 HGy 509 2 1 1 1.018
38 HGy 487 2 1 1 973
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Nr. Blatt-Nr. | Biotoptyp | Flache (m?) | RKF | ES LF | Kompensation (m?)
39 WFnN 251 1 1 1 251
40 HGy 1.075 2 1 1 2.149
HGy 16 2 1 1 32

4l R7 HGy 1.221 2 1 2 4.883
42 WMo 210| 3 1 15 944
Zwischensumme 22.550 Zwischensumme 58.636

220-kV-Rickbau

44 R 10 HGy 470 2 1 1 941
45 SVh 264| 0,5 1 1 132
Zwischensumme 734 Zwischensumme 1.072

Gesamt 23.284 Gesamt 59.708
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Tabelle 65: Aufhebung der Aufwuchshdhenbeschrankung fur Wald im Bereich der 110-kV-
Rickbauleitung

Nr. Blatt-Nr. | Biotoptyp FI(?T::ZP;e
AAj 2.109
HBy 1.211
HWw 172
HWy 233
RHg 3.225
RHXx 5.012
1 R2 SVu 1.108
WMy 3.656
WMy 164
WPw 883
WPw 137
WPxX 1.324
WPy 21.763
2 WBe 1.697
GMt 8.246
GYy 810
HBy 300
3 HFy 198
R3 HWy 31
SVt 1
WFn 516
HGy 2.153
HGy 77
4 RHm 1.325
WPb 1
RHt 232
WPb 5.019
HGy 3.020
RHm 18
5 RHnN 6
RHt 283
WFm 72
6 R4 HGy 1.960
SBe 92
ABw 10.596
7 SVb 6
SVo 67
FSy 24

8

FSy 49
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Nr. Blatt-Nr. | Biotoptyp F|(?:2f;e
NSy 2
WLy 1.665
WLy 3
WMo 1
WPy 3.289
WQe 1
WQe 4
RHy 6.517
SVu 339
9 WFm 10
WEn 1.489
WMo 3
WPy 4.568
R5 FBt 252
GYy 7.468
HGy 4973
10 HWw 321
SVs 238
WMo 1.299
WMy 14
FBn 132
HGy 1.423
RHg 2
H R6 SGy 106
WMs 88
WQe 511
FBn 7
FBt 1
12 R7 NSs 1.109
WAe 41
WMo 26
Summe 113.698

Tabelle 66: Bilanzierung der Aufhebung der Aufwuchshéhenbeschrankung fur Alleebaume im
Bereich des Ruckbaus

Stammumfang (cm) o
Bio- 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | ~ompensa-
Nr. | Blatt-Nr. < tion
toptyp = < < < < < < < <
100 (Anzahl)
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500
1 HAY 1 4 9
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Summe

Tabelle 67: Kompensationsbedarf fiir Eingriffe in Knicks und Feldhecken im Bereich der 110-
kV-Rickbauleitung

Beeintrachtigung | Lange (m) | Kompensationsfaktor Kompens(ar::;)nsbedarf
vorzeitiges Knicken 73 0,2 15
baubedingt 61 0,75 46

Summe 134 Summe 61

Tabelle 68: Bilanzierung der Aufwuchshéhenbeschrénkung fir Knicks im Bereich der 110-kV-

Neubauleitung

Konflikt-Nr. | Blatt-Nr. | L&ange (m) Kompenf(;arnonsfak- Komp(enr]l)satlon
K-B21 N 1D 49 0,5 25
K-B2 26 2 0,5 1
K-B2 27 3 0,5 2
K-B2 28 2 0,5 1
K-B2 29 N 13A 5 0,5 2
K-B2 30 3 0,5 1
K-B2 31 12 0,5 6
K-B2 32 2 0,5 1

Summe 78 Summe 39

Tabelle 69: Kompensationsbedarf fur Eingriffe in Uberhalter im Bereich der 110-kV-Neubaulei-
tung und Rickbau

Stammumfang
(cm)

Faktor

Anzahl

Kompensation

(Anzahl)

<100

100<150

150=<200

200<250

250<300

300<350

350<400

N/ojga|bhW|IN|F
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Stam?grti]r;qfang Faktor | Anzahl KoTApneZn:ha};mn
400<450 8
450<500 9
Summe 4 7

Tabelle 70: Aufhebung der Aufwuchshdéhenbeschrankung fir Knicks im Bereich der 110-kV-

Rickbauleitung

Nr. Blatt-Nr. |Lénge (m) Kompentsc?rtionsfak- Komp(enr]l)sation
1 R 2 44 0,5 22
2 54 0,5 27
3 54 0,5 27
4 60 0,5 30
5 R3 60 0,5 30
6 29 0,5 14
7 96 0,5 48
8 R4 8 0,5 4
9 4 0,5 2
10 60 0,5 30
11 R5 38 0,5 19
12 81 0,5 41
13 62 0,5 31
14 20 0,5 10
15 56 0,5 28
16 58 0,5 29
17 R6 56 0,5 28
18 144 0,5 72
19 28 0,5 14
20 49 0,5 24
21 77 0,5 38
22 R7 29 0,5 15
23 34 0,5 17
24 31 0,5 15
25 10 0,5 5
26 R8 11 0,5 5

Summe 1.251 Summe 625
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Tabelle 71: Kompensationsbedarf fir Eingriffe in flachenhafte, gesetzlich geschiitzte Biotope

durch den Riickbau

Ein- Kom-
Kon- | gjatt- | . : griffs- | pen- .
flikt- N Biotoptyp | RKF | technische Planung flache | sation Ausgleich durch
Nr.
(m?) (m?)
110kV Rickbau
K-B3 e E1, E2, E3, E4, ES8,
16 1 GMm 2 |temp. Beeintrachti- 1.605 6.420 E13 E15
gung
110kV Rickbau
K-B3 e El, E2, E3, E4, ES,
16 1 GMt 2 | temp. Beeintrachti- 26 104 E13, E15
gung
110kV Rickbau
K-B3 s El, E2, E3, E4, ES,
17 1 GFr 3 |temp. Beeintrachti- 60 360 E13, E15
gung
110kV Ruckbau
K-B3 . El, E2, E3, E4, ES,
17 1 GMf 2 |temp. Beeintrachti- 3.077| 12.308 E13, E15
gung
110kV Rickbau
K-B3 . El, E2, E3, E4, ES,
17 1 GMt 2 | temp. Beeintrachti- 97 388 E13, E15
gung
110kV Rickbau
K-B3 s El, E2, E3, E4, ES,
18 2/3 GWt 2 |temp. Beeintrachti- 2531 10.124 E13, E15
gung
110kV Rickbau
K-B3 . El, E2, E3, E4, ES,
19 3 GWm 2 |temp. Beeintrachti- 7.089| 28.356 E13 E15
gung
110kV Rickbau
KB3 | 3 WPW/ | 3| temp. Beeintrachii- 135 810
20 XHs
gung ES
110kV Ruckbau
K-B3 . El, E2, E3, E4, ES,
21 3 GMt 2 | temp. Beeintrachti- 3.715| 14.860 E13, E15
gung
110kV Ruckbau
K-B3 . El, E2, E3, E4, ES,
2 4 GMm 2 |temp. Beeintrachti- 36 144 E13, E15
gung
K-B3 110kV Ruckbau
4 NRs 2 |temp. Beeintrachti- 2.461 9.844
22
gung E2
K-B3 110kV Rickbau
4 NSs 2 | temp. Beeintrachti- 91 364
22
gung E2
110kV Rickbau
K-B3 . El, E2, E3, E4, ES,
23 5 GMm 2 geumng. Beeintrachti- 3.313| 13.252 E13 E15
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Ein- Kom-
Kon- | gjatt- | . : griffs- | pen- .
flikt- NI Biotoptyp | RKF | technische Planung flache | sation Ausgleich durch
Nr.
(m?) (m?)
110kV Rickbau
KB3| 5 GYy/ 1 |temp. Beeintrachti- 39 16
24 ZOm
gung E4
110kV Rickbau
K-B3 s El, E2, E3, E4, ES,
o5 6 GMt 2 | temp. Beeintrachti- 2.826 2.261 E13 E15
gung
K-B3 110kV Rickbau
26 6 RHn/ XHs | 3 |temp. Beeintrachti- 119 714
gung E3
Summe 27 220 100.325

Tabelle 72: Entsiegelung von Flachen innerhalb flachenhafter, gesetzlich geschiitzter Biotope
durch den Rickbau

R |Biotopyp | FESIE | RKE | LF | ES | COPPERSSIONS
K-B3 GMf § 8] 20 [ 20 | 10 32
K-B3 GMm § 12| 20 | 20 | 10 48
K-B3 GMt § 16| 20 | 20 | 1,0 64
K-B3 GWm § 16| 2,0 | 20 | 10 64
K-B3 GWt § 8| 20 2,0 1,0 32
K-B3 NRs § 4] 20 | 20 | 10 16
Summe 64 256

Tabelle 73: Bilanzierung der Aufhebung der Aufwuchshéhenbeschrankung flachenhafter, ge-
setzlich geschiutzter Geho6lze im Bereich des Rickbaus

Nr. Blatt-Nr. | Biotoptyp | Flache (m?) | RKF | ES LF | Kompensation (m?)
110-kV-Riuckbau

2 R1 WBw 45 2 1 2 181
6 R3 WBe 1.306| 3 1 2 7.836
7 FSe/ WBe 4.146 3 1 2 24.875
19 WBw 154 2 1 2 617
R4 WAy 30| 3 1 2 178

25 WQe 9| 3 1 2 53
WQe 5 3 1 2 31
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Nr. Blatt-Nr. | Biotoptyp | Flache (m?) | RKF | ES LF | Kompensation (m?)
36 R 6 WQe 1.102 3 1 2 6.610
Summe 6.797 Summe 40.381

Tabelle 74: Eingriffe in bestehende Ausgleichsflachen durch den Riickbau

Ge- Inan- .
Kon- Blatt- samt- | spruch- Aktenzeichen
flikt- Lage Zielbiotop . Eingriff der Genehmi-
Nr Nr. gréfRe | nahme -
' [m?7 | [m7] el
Extensives
Gemarkung Rate- Grinland Arbeitsflache und
KA1 R3 |kau Flurstick | (4B 135 446| 2979 |BaUSTABE Ruck- | 5 399 539
2 weidung baumasten 18
285 .
m. Rin- und 19
dern)
Gemarkung
Libeck, Hanse- Arbeitsflachen,
K-A stadt, Flur 4, Flur- | Sukzies- Entsiegelungen
4 R1 stlick betr: 3, 13, |sion 34.006| 3.002 Ruckbaumaste 1, 39.2.31.08
14; nicht betr: 22, 1A, 1B
43
BP 57, 3.
KA | oo S::i‘:]arl':‘m?gu%fg Anderung, | 11 007 | 144 |Abeitsfliche 6.21-2230-
7 75 ! Bad ) Rickbaumast 42 004-17-0005
Schwartau
Extensiv-
rinland ..
K-A Gemarkung Hors- 9 ' Baustrasse Rick- | 6.21-763-004-
9 | RO |dorf, Flurstick 79 | ENtrohrung | 56.1641 365 | i maste 30, 31 18-0001
Verbands-
gewasser
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13.1.2.3 Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes

Tabelle 75: Kompensationsberechnung fir den Neubau der 380-/110-kV-Freileitung

: e LB-Wert | S-Faktor Grund-er-
von bis hohe . - . Grund-
Spann- . Lange | flachen- | flachen- | LB-Wert | S-Faktor y . | werbs-ne- | Ersatzzahlung
Mast Mast Mittel- ES . e stucks-preis
feld-Nr. (km) anteilig | anteilig |gerundet | gerundet ben-kos- (€)
Nr. Nr. wert ; ; (pro m?)
gemittelt | gemittelt ten
(m)
Neubau 380-kV-Freileitung LH-13-330

co3 Cco3 1 31,25 0,625 0,061 1,800 1,000 1,8 1,0 4,5494 € 0,68241 € 3.601,50
C05 C05 1 31,25 0,625 0,065 1,800 1,000 1,8 1,0 4,5494 € 0,68241 € 3.809,40
1 1 2 43,00 0,860 0,255 1,852 1,000 1,8 1,0 4,5494 € 0,68241 € 20.652,06

2 2 3 53,50 1,070 0,395 1,972 1,000 1,8 1,0 4,5494 € 0,68241 € 39.759,40

3 3 4 56,00 1,120 0,358 2,106 1,000 2,2 1,0 4,5494 € 0,68241 € 46.111,72

4 4 5 55,50 1,110 0,432 2,256 1,000 2,2 1,0 4,5494 € 0,68241 € 55.230,95

5 5 6 56,00 1,120 0,447 2,404 1,000 2,2 1,0 4,5494 € 0,68241 € 57.578,67

6 6 7 53,00 1,060 0,415 2,504 0,996 2,7 1,0 4,5494 € 0,68241 € 62.139,79

7 7 8 52,50 1,050 0,390 2,619 0,983 2,7 1,0 4,5494 € 0,68241 € 57.845,52

8 8 9 55,50 1,110 0,410 2,692 0,961 2,7 1,0 4,5494 € 0,68241 € 64.286,93

9 9 10 56,00 1,120 0,414 2,700 0,946 2,7 1,0 4,5494 € 0,68241 € 65.457,16

10 10 11 51,50 1,030 0,400 2,700 0,965 2,7 1,0 4,5494 € 0,68241 € 58.198,63
11 11 12 54,00 1,080 0,382 2,700 0,989 2,7 1,0 4,5494 € 0,68241 € 58.277,73
12 12 13 55,50 1,110 0,433 2,700 0,999 2,7 1,0 4,5494 € 0,68241 € 67.926,15
13 13 14 53,00 1,060 0,391 2,716 0,972 2,7 1,0 4,5494 € 0,68241 € 58.499,88
14 14 15 54,50 1,090 0,385 2,738 0,933 2,7 1,0 4,5494 € 0,68241 € 59.279,10
15 15 16 54,00 1,080 0,360 2,765 0,887 2,7 1,0 4,5494 € 0,68241 € 54.921,44
16 16 17 54,50 1,090 0,337 2,798 0,828 2,7 1,0 4,5494 € 0,68241 € 51.942,81
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: HIESE LB-Wert | S-Faktor Grund-er-
Spann- von e hphe Lange | flachen- | flachen- | LB-Wert | S-Faktor __Grund- . | werbs-ne- | Ersatzzahlung
feld-Nr. hlast hlast St == (km) anteilig | anteilig |gerundet | gerundet SISO ben-kos- (€)
NI NI wert gemittelt | gemittelt (e i) ten
(m)

17 17 18 56,00 1,120 0,290 2,857 0,722 2,7 0,6 4,5494 € 0,68241 € 27.528,55
18 18 19 58,50 1,170 0,395 2,883 0,634 2,7 0,6 4,5494 € 0,68241 € 39.169,71
19 19 20 53,00 1,060 0,487 2,895 0,537 2,7 0,6 4,5494 € 0,68241 € 43.710,30
20 20 21 51,50 1,030 0,360 2,940 0,394 3,1 0,3 4,5494 € 0,68241 € 18.041,57
21 21 22 71,50 1,430 0,369 2,861 0,401 2,7 0,3 4,5494 € 0,68241 € 22.376,37
22 22 23 87,75 1,755 0,340 2,780 0,378 2,7 0,3 4,5494 € 0,68241 € 25.298,77
23 23 24 84,50 1,690 0,500 2,718 0,333 2,7 0,3 4,5494 € 0,68241 € 35.809,09
24 24 25 76,75 1,535 0,500 2,662 0,322 2,7 0,3 4,5494 € 0,68241 € 32.524,88
25 25 26 76,75 1,535 0,367 2,619 0,317 2,7 0,3 4,5494 € 0,68241 € 23.855,35
26 26 27 81,00 1,620 0,316 2,550 0,319 2,7 0,3 4,5494 € 0,68241 € 21.712,85
27 27 28 79,50 1,590 0,395 2,517 0,318 2,7 0,3 4,5494 € 0,68241 € 26.615,29
28 28 29 76,50 1,530 0,449 2,466 0,327 2,7 0,3 4,5494 € 0,68241 € 29.112,18
29 29 30 83,00 1,660 0,450 2,419 0,356 2,2 0,3 4,5494 € 0,68241 € 25.793,87
30 30 31 91,00 1,820 0,331 2,442 0,359 2,2 0,3 4,5494 € 0,68241 € 20.772,17
31 31 32 90,75 1,815 0,437 2,452 0,337 2,7 0,3 4,5494 € 0,68241 € 33.606,29
32 32 33 76,75 1,535 0,435 2,423 0,314 2,2 0,3 4,5494 € 0,68241 € 23.056,51
33 33 34 63,00 1,260 0,421 2,372 0,300 2,2 0,3 4,5494 € 0,68241 € 18.319,24
34 34 35 60,50 1,210 0,420 2,303 0,300 2,2 0,3 4,5494 € 0,68241 € 17.548,12
35(2) 35(2) 36 53,25 1,065 0,179 2,211 0,300 2,2 0,3 4,5494 € 0,68241 € 6.569,77
36(1) 36(1) P994 36,25 0,725 0,126 2,082 0,300 2,2 0,3 4,5494 € 0,68241 € 3.146,76
36(2) 36(2) P995 36,25 0,725 0,124 2,081 0,300 2,2 0,3 4,5494 € 0,68241 € 3.096,75

Zwischensumme

1.383.183,23 €

Neubau 110-kV-Freileitung LH-13-183
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. e LB-Wert | S-Faktor Grund-er-
von bis hohe . - . Grund-
Spann- ; Lange | flachen- | flachen- | LB-Wert | S-Faktor . .| werbs-ne- | Ersatzzahlung
Mast Mast Mittel- ES . e stucks-preis
feld-Nr. (km) anteilig | anteilig |gerundet | gerundet ben-kos- (€)
Nr. Nr. wert ; ; (pro m?)
gemittelt | gemittelt ten
(m)
E22/23 E22/23 1 17,85 0,357 0,050 1,800 1,000 1,8 1,0 4,5494 € 0,68241 € 1.681,03
1 1 2 21,70 0,434 0,130 1,800 1,000 1,8 1,0 4,5494 € 0,68241 € 5.313,23
2 2 3 45,40 0,908 0,163 1,823 1,000 1,8 1,0 4,5494 € 0,68241 € 13.944,83
3 3 4 25,30 0,506 0,230 1,800 1,000 18 1,0 4,5494 € 0,68241 € 10.959,81
4 4 2(380) 37,95 0,759 0,248 1,839 1,000 18 1,0 4,5494 € 0,68241 € 17.726,31
35(1) 35(1) 37 45,60 0,912 0,190 2,176 0,300 2,2 0,3 4,5494 € 0,68241 € 5.975,18
37 37 P998 25,85 0,517 0,110 1,980 0,300 1,8 1,0 4,5494 € 0,68241 € 5.349,83
Zwischensumme 60.950,22 €
Neubau/ Neubeseilung 110-kV-Freileitung LH-13-115
5 5 6N 36,80 0,736 0,119 2,389 0,300 2,2 0,3 45494 € | 0,68241€ 3.021,11
6N 6N 7 36,80 0,736 0,156 2,375 0,300 2,2 0,3 4,5494 € 0,68241 € 3.960,72
8 8 ON 31,50 0,630 0,135 2,304 0,371 2,2 0,3 4,5494 € 0,68241 € 2.938,01
9N 9N 10 31,50 0,630 0,156 2,269 0,428 2,2 0,3 4,5494 € 0,68241 € 3.396,82
Zwischensumme 13.316,66 €

Kompensationsbedarf

1.457.450,10 €
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Tabelle 76: Kompensationsberechnung fur den Riickbau der 110-kV-Freileitung
von bis Masthohe ) EBSwerisliSsEakion GrundsSGrundzens Ersatzzah-
Spann- . Lange flachen- | flachen- | LB-Wert | S-Faktor | stucks- |werbs-ne-
feld-Nr. Hatt Hatt LT =9 (km) anteilig anteilig | gerundet | gerundet preis ben-kos- g
N N () gemittelt | gemittelt (pro m?) ten (€)
Riickbau 110-kV-Leitung LH-13-114

1A 1A 2 31,535 0,631 0,191 2,047 0,300 2,2 0,3 4,5494€ | 0,68241€ | 4.158,57 €

1B 1B 2 31,725 0,635 0,118 2,063 0,300 2.2 0,3 45494 € | 0,68241€ | 258770€

2 2 3 32,650 0,653 0,070 2,099 0,300 2,2 0,3 4,5494 € | 0,68241€ | 1.567,82€

3 3 4 24,805 0,496 0,307 2,161 0,300 2.2 0,3 45494 € | 0,68241€ | 525297 €

4 4 5 23,600 0,472 0,282 2,300 0,300 2,2 0,3 4,5494 € | 0,68241€ | 450423 €

5 5 6 25,560 0,511 0,299 2,337 0,300 2,2 0,3 4,5494€ | 0,68241€ | 5270,19€

6 6 7 28,285 0,566 0,210 2,342 0,300 2,2 0,3 4,5494€ | 0,68241€ | 4.111,00€

7 7 8 26,105 0,522 0,200 2,301 0,300 2,2 0,3 4,5494 € | 0,68241€ | 3.603,34 €

8 8 9 23,135 0,463 0,290 2,273 0,300 2,2 0,3 45494 € | 0,68241€ | 4.63522€

9 9 10 23,200 0,464 0,254 2,289 0,310 2,2 0,3 4,5494 € | 0,68241€ | 4.069,12€

10 10 11 23,750 0,475 0,258 2,266 0,367 2,2 0,3 4,5494 € | 0,68241€ | 4233 11€

11 11 12 25,865 0,517 0,270 2,267 0,383 2,2 0,3 4,5494€ | 0,68241€ | 4.81468€

12 12 13 25,000 0,500 0,279 2,295 0,361 2,2 0,3 4,5494€ | 0,68241€ | 481583 €

13 13 14 24,885 0,498 0,224 2,306 0,347 2,2 0,3 4,5494 € | 0,68241€ | 3853,22€

14 14 15 25,080 0,502 0,266 2,314 0,370 2,2 0,3 4,5494 € | 0,68241€ | 4509,74 €

15 15 16 23,025 0,461 0,268 2,279 0,402 2,2 0,3 4,5494 € | 0,68241€ | 425933 €

16 16 17 25,265 0,505 0,249 2,250 0,431 2,2 0,3 4,5494 € | 0,68241€ | 4.346,66 €

17 17 18 25,520 0,510 0,123 2,221 0,433 2,2 0,3 4,5494€ | 0,68241€ | 2.169,98 €

18 18 19 26,310 0,526 0,160 2,251 0,410 2,2 0,3 4,5494 € | 0,68241€ | 20903,31€

19 19 20 25,980 0,520 0,214 2,282 0,402 2,2 0,3 4,5494 € | 0,68241€ | 3.846,52 €

20 20 21 23,120 0,462 0,176 2,255 0,405 2,2 0,3 4,5494 € | 0,68241€ | 281449€
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Anhang
von bis Masthéhe ) LEutient | Sl e Ersatzzah-
Spann- ; Lange flachen- | flachen- | LB-Wert | S-Faktor | stiicks- |werbs-ne-
feld-Nr. EESS EESS il =9 (km) anteilig anteilig | gerundet | gerundet preis ben-kos- g
s s () gemittelt | gemittelt (pro m?) ten (€)

21 21 22 23,665 0,473 0,206 2,145 0,456 2,2 0,6 4,5494 € | 0,68241€ | 6.744,24 €
22 22 23 28,535 0,571 0,256 2,075 0,504 2,2 0,6 4,5494 € | 0,68241 € | 10.108,41€
23 23 24 28,595 0,572 0,299 2,206 0,486 2,2 0,6 4,5494 € | 0,68241€ | 11.798,01 €
24 24 25 24,165 0,483 0,216 2,465 0,408 2,7 0,3 4,5494 € | 0,68241€ | 442583 €
25 25 26 25,175 0,504 0,180 2,731 0,336 2,7 0,3 4,5494 € | 0,68241€ | 3.838,04 €
26 26 27 28,540 0,571 0,295 2,866 0,303 2,7 0,3 4,5494€ | 0,68241€ | 7.14431¢€
27 27 28 27,955 0,559 0,315 2,868 0,300 2,7 0,3 45494 € | 0,68241€ | 747197€
28 28 29 24,010 0,480 0,284 2,837 0,300 2,7 0,3 4,5494 € | 0,68241€ | 5787,99 €
29 29 30 26,000 0,520 0,287 2,851 0,303 2,7 0,3 45494 € | 0,68241€ | 6.31568€
30 30 31 30,000 0,600 0,290 2,783 0,361 2,7 0,3 4,5494 € | 0,68241€ | 7.383,02€
31 31 32 27,000 0,540 0,325 2,574 0,438 2,7 0,3 4,5494 € | 0,68241€ | 7.42622€
32 32 33 24,580 0,492 0,235 2,350 0,548 2.2 0,6 45494 € | 0,68241 € | 7.09440€
33 33 34 24,580 0,492 0,255 2,206 0,661 2,2 0,6 4,5494 € | 0,68241€ | 8.643,24 €
34 34 35 23,000 0,460 0,257 2,141 0,759 2,2 0,6 4,5494 € | 0,68241€ | 8.169,94 €
35 35 36 23,000 0,460 0,226 2,143 0,804 2,2 1,0 4,5494 € | 0,68241€ | 11.99210€
36 36 37 26,000 0,520 0,244 2,146 0,782 2,2 0,6 4,5494 € | 0,68241€ | 875024 €
37 37 38 28,000 0,560 0,250 2,138 0,756 2,2 0,6 4,5494 € | 0,68241€ | 9671,99€
38 38 39 25,000 0,500 0,301 2,121 0,748 2,2 0,6 4,5494 € | 0,68241 € | 10.402,55 €
39 39 40 23,580 0,472 0,272 2,093 0,717 2,2 0,6 4,5494 € | 0,68241€ | 887147 €
40 40 41 23,580 0,472 0,215 2,053 0,653 2,2 0,6 4,5494 € | 0,68241€ | 6.996,36 €
41 41 42 23,000 0,460 0,269 1,993 0,544 1,8 0,6 4,5494 € | 0,68241€ | 7.002,62 €
42 42 43 24,000 0,480 0,301 1,949 0,404 1,8 0,3 4,5494 € | 0,68241€ | 4.080,14 €
43 43 44 25,000 0,500 0,260 1,907 0,446 1,8 0,3 4,5494 € | 0,68241€ | 3672,26 €
44 44 45 24,575 0,492 0,293 1,854 0,631 1,8 0,6 4,5494€ | 0,68241€ | 8.131,09€
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Anhang
von bis Masthéhe ) LEutient | Sl e Ersatzzah-
Spann- ; Lange flachen- | flachen- | LB-Wert | S-Faktor | stiicks- |werbs-ne-
feld-Nr. EESS EESS il =9 (km) anteilig anteilig | gerundet | gerundet preis ben-kos- g
s s () gemittelt | gemittelt (pro m?) ten (€)

45 45 46 26,150 0,523 0,297 1,809 0,842 1,8 1,0 4,5494 € | 0,68241€ | 14.609,72 €

46 46 47 25,575 0,512 0,262 1,800 1,000 1,8 1,0 4,5494 € | 0,68241 € | 12.599,75€

47 47 48 23,575 0,472 0,268 1,800 1,000 1,8 1,0 4,5494 € | 0,68241€ | 11.904,41€

48 48 uw 24,150 0,483 0,131 1,800 1,000 1,8 1,0 4,5494€ | 0,68241€ | 597791¢€

Zwischensumme 310.420,90 €
Riuckbau 110-kV-Leitung LH-13-117

uw uw 1 23,550 0,471 0,084 1,976 0,300 1,8 0,3 45494 € | 0,68241€ | 1.120,71€

1 1 2 24,305 0,486 0,179 2,035 0,300 2,2 0,3 4,5494 € | 0,68241€ | 3.004,19 €

2 2 3 23,825 0,477 0,299 2,149 0,300 2.2 0,3 45494 € | 0,68241€ | 4.916,14€

3 3 4 22,505 0,450 0,285 2,287 0,300 2,2 0,3 4,5494 € | 0,68241€ | 442759 €

4 4 5 23,455 0,469 0,299 2,315 0,300 2,2 0,3 4,5494 € | 0,68241€ | 4.836,02€

5 5 6 27,540 0,551 0,210 2,342 0,300 2.2 0,3 45494 € | 0,68241€ | 4.001,10€

6 6 7 27,525 0,551 0,200 2,323 0,300 2,2 0,3 4,5494 € | 0,68241€ | 3.796,90 €

7 7 8 23,545 0,471 0,280 2,289 0,300 2,2 0,3 4,5494 € | 0,68241€ | 4.558,05€

8 8 9 22,660 0,453 0,264 2,290 0,307 2,2 0,3 4,5494€ | 0,68241€ | 4.12819¢€

9 9 10 22,975 0,460 0,246 2,264 0,359 2,2 0,3 4,5494 € | 0,68241€ | 3.008,94 €

10 10 11 23,465 0,469 0,255 2,260 0,370 2,2 0,3 4,5494 € | 0,68241€ | 4.137,05€

11 11 12 23,655 0,473 0,279 2,304 0,344 2,2 0,3 4,5494 € | 0,68241€ | 455890 €

12 12 13 24,670 0,493 0,227 2,320 0,334 2,2 0,3 4,5494 € | 0,68241€ | 3.872,66 €

13 13 14 24,690 0,494 0,264 2,326 0,358 2,2 0,3 4,5494 € | 0,68241€ | 4.509,95 €

14 14 15 24,695 0,494 0,268 2,301 0,394 2,2 0,3 4,5494 € | 0,68241€ | 4577,66 €

15 15 16 27,715 0,554 0,246 2,269 0,420 2,2 0,3 4,5494 € | 0,68241€ | 4.698,96 €

16 16 17 26,335 0,527 0,117 2,231 0,421 2,2 0,3 4,5494 € | 0,68241€ | 213524 €

17 17 18 22,705 0,454 0,144 2,224 0,398 2,2 0,3 4,5494€ | 0,68241€ | 2250938 €
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von bis Masthéhe ) LEutient | Sl e Ersatzzah-
Spann- ; Lange flachen- | flachen- | LB-Wert | S-Faktor | stiicks- |werbs-ne-
feld-Nr. EESS EESS il =9 (km) anteilig anteilig | gerundet | gerundet preis ben-kos- g
s s () gemittelt | gemittelt (pro m?) ten (€)

18 18 19 22,445 0,449 0,194 2,301 0,370 2,2 0,3 4,5494 € | 0,68241€ | 3.012,99€

19 19 20 22,690 0,454 0,219 2,277 0,394 2,2 0,3 4,5494 € | 0,68241€ | 343445€

20 20 21 24,070 0,481 0,200 2,167 0,452 2,2 0,6 4,5494 € | 0,68241€ | 6.644,79 €

21 21 22 28,910 0,578 0,281 2,113 0,495 2,2 0,6 4,5494 € | 0,68241€ | 11.203,92 €

22 22 23 30,815 0,616 0,269 2,243 0,477 2,2 0,6 4,5494 € | 0,68241 € | 11.433,01€

23 23 24 26,020 0,520 0,219 2,467 0,409 2,7 0,3 4,5494 € | 0,68241€ | 4.837,34€

24 24 25 23,930 0,479 0,169 2,727 0,333 2,7 0,3 45494 € | 0,68241 € | 3.423,13€

25 25 26 26,690 0,534 0,284 2,853 0,302 2,7 0,3 4,5494 € | 0,68241€ | 6.423,59 €

26 26 27 25,475 0,510 0,280 2,847 0,300 2,7 0,3 45494 € | 0,68241 € | 6.046,88 €

27 27 28 23,495 0,470 0,285 2,832 0,300 2,7 0,3 4,5494 € | 0,68241€ | 5683,54 €

28 28 29 27,550 0,551 0,305 2,865 0,302 2,7 0,3 4,5494€ | 0,68241€ | 7113,91€

29 29 30 28,940 0,579 0,296 2,810 0,335 2,7 0,3 45494 € | 0,68241€ | 7.25383€

30 30 31 29,240 0,585 0,317 2,585 0,429 2,7 0,3 4,5494 € | 0,68241€ | 7.847,58 €

31 31 32 30,275 0,606 0,254 2,376 0,540 2,2 0,6 4,5494 € | 0,68241€ | 10.634,18 €

32 32 33 25,925 0,519 0,262 2,212 0,637 2,2 0,6 4,5494 € | 0,68241€ | 0374,72€

33 33 34 22,400 0,448 0,253 2,135 0,735 2,2 0,6 4,5494 € | 0,68241€ | 7.816,77 €

34 34 35 23,425 0,469 0,226 2,142 0,771 2,2 0,6 4,5494 € | 0,68241€ | 732127 €

35 35 36 26,475 0,530 0,242 2,145 0,753 2,2 0,6 4,5494 € | 0,68241€ | 8.854,33 €

36 36 37 26,450 0,529 0,253 2,134 0,735 2,2 0,6 4,5494 € | 0,68241€ | 0.239,38 €

37 37 38 23,425 0,469 0,297 2,115 0,725 2,2 0,6 4,5494€ | 0,68241€ | 050478 €

38 38 39 22,725 0,455 0,276 2,088 0,691 2,2 0,6 4,5494 € | 0,68241€ | 8.653,54 €

39 39 40 23,000 0,460 0,257 2,044 0,615 2,2 0,6 4,5494€ | 0,68241€ | 8.17765€

Zwischensumme 233.473,22 €
Ruckbau 220-kV-Leitung LH-13-208
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Anhang

von bis Masthohe ) LA | erelder Grund- | Grund-er-| o7 7ah-
Spann- ; Lange flachen- | flachen- | LB-Wert | S-Faktor | stiicks- |werbs-ne-
feld-Nr. B! B! il =9 (km) anteilig anteilig | gerundet | gerundet preis ben-kos- g
N N () gemittelt | gemittelt (pro m?) ten (€)

126 126 127 56,540 1,131 0,402 1,800 1,000 1,8 1,0 4,5494 € | 0,68241 € | 42.850,44 €
127(1) 127 uw 54,060 1,081 0,234 1,800 1,000 1,8 1,0 4,5494 € | 0,68241 € | 23.852,69 €
127(2) 127 uw 54,060 1,081 0,234 1,800 1,000 1,8 1,0 4,5494 € | 0,68241 € | 23.836,66 €

Zwischensumme 90.539,79 €
Rickbau 110-kV-Leitung LH-13-115
5 5 6 34,700 0,694 0,127 2,375 0,300 2,2 0,3 4,5494 € | 0,68241€ | 3.047,08 €
6 6 7 34,700 0,694 0,148 2,358 0,300 2,2 0,3 45494 € | 0,68241€ | 354025€
8 8 9 32,370 0,647 0,130 2,307 0,370 2,2 0,3 45494 € | 0,68241€ | 289570€
9 9 10 32,370 0,647 0,162 2,275 0,426 2,2 0,3 45494 € | 0,68241€| 3612,39€
Zwischensumme 13.095,43 €
Kompensationsbedarf 647.529,34 €
Tabelle 77: Bilanzierung fir das Landschaftsbild
Kompensationsbedarf durch Neubau 380-kV-Freileitung 1.383.183,23 €
Kompensationsbedarf durch Neubau 110-kV-Leitung 74.266,87 €
Abzug durch Riickbau 110-/220-kV-Leitung 647.529,34 €
Summe: Verbleibender Kompensationsbedarf 809.920,77 €
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14 Bauzeitentabellen

Tabelle 78: Bauzeiten Neubau 380- und 110-kV

Rammen Beseilung
01.10.-28.02. (Rammpausen 16.08. - 31.01.
Geholzbruter Fledermause | Amphibien' | Bodenbriiter | Réhrichtbriiter auBerhalb dieser Zeit-
Mast/Spannfeld LeitungsNr. 01.10. -28.02. 01.12. -28.02. | 01.11.-28.02. | 16.08. -28.02. | 16.08. - 28.02. spanne)

Spannfeld UW- X
001(380) 380kV, LH-13-330 X

X

X

1 380kV, LH-13-330
Spannfeld 001-002 380kV, LH-13-330 X X X X
2 380kV, LH-13-330 X X X X X
Spannfeld 002-003 380kV, LH-13-330 X X X X
3 380kV, LH-13-330 X X X X X X X
Spannfeld 003-004 380kV, LH-13-330 X X X X
4 380kV, LH-13-330 X X X
Spannfeld 004-005 380kV, LH-13-330 X X X X
5 380kV, LH-13-330 X X
Spannfeld 005-006 380kV, LH-13-330 X X X
6 380kV, LH-13-330 X X X X X X
Spannfeld 006-007 380kV, LH-13-330 X X X X
7 380kV, LH-13-330 X X X
Spannfeld 007-008 380kV, LH-13-330 X X
8 380kV, LH-13-330 X X
Spannfeld 008-009 380kV, LH-13-330 X X X X
9 380kV, LH-13-330 X X
Spannfeld 009-010 380kV, LH-13-330 X X X X
10 380kV, LH-13-330 X X X X X
Spannfeld 010-011 380kV, LH-13-330 X X X X
11 380kV, LH-13-330 X X X X X
Spannfeld 011-012 380kV, LH-13-330 X X X X
12 380kV, LH-13-330 X X X X X
Spannfeld 012-013 380KV, LH-13-330 X X X X
13 380kV, LH-13-330 X X X X X
Spannfeld 013-014 380KV, LH-13-330 X X X X
14 380kV, LH-13-330 X X X X X X X
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Rammen Beseilung
01.10.-28.02. (Rammpausen 16.08. - 31.01.
Geholzbriter Fledermduse | Amphibien? Bodenbriter | Rohrichtbriter auBerhalb dieser Zeit-
Mast/Spannfeld LeitungsNr. 01.10. -28.02. 01.12. -28.02. | 01.11.-28.02. | 16.08. -28.02. | 16.08. - 28.02. spanne)
Spannfeld 014-015 380kV, LH-13-330 X X X X
15 380kV, LH-13-330 X X X X X X
Spannfeld 015-016 380kV, LH-13-330 X X X X
16 380kV, LH-13-330 X X X X X
Spannfeld 016-017 380kV, LH-13-330 X X X X
17 380kV, LH-13-330 X X X X X
Spannfeld 017-018 380kV, LH-13-330 X X X X
X Beseilung per Helikopter
X X X X X nur 1.8. - 31.12 oder Vor-
18 380kV, LH-13-330 seil vom Boden ziehen
Spannfeld 018-019 380kV, LH-13-330 X X
19 380kV, LH-13-330 X X X X X
Spannfeld 019-020 380kV, LH-13-330 X X X X
20 380kV, LH-13-330 X X X X X
Spannfeld 020-021 380kV, LH-13-330 X X X X
21 380kV, LH-13-330 X X X X X
Spannfeld 021-022 380kV, LH-13-330 X X X X
22 380kV, LH-13-330 X X X X X
Spannfeld 022-023 380kV, LH-13-330 X X
23 380kV, LH-13-330 X X X X X
Spannfeld 023-024 380kV, LH-13-330 X X
X 01.08 -28.02. zwingende X Beseilung per Helikopter
X X X Vorgabe. Keine Rammpau- nur 1.8. - 28.02 oder Vor-
24 380kV, LH-13-330 sen (Kranich) seil vom Boden ziehen
Spannfeld 024-025 380kV, LH-13-330 X X X
25 380kV, LH-13-330 X X X X
Spannfeld 025-026 380kV, LH-13-330 X X X
26 380kV, LH-13-330 X X X X
Spannfeld 026-027 380kV, LH-13-330 X X X
27 380kV, LH-13-330 X X X X X
Spannfeld 027-028 380kV, LH-13-330 X X X X
28 380kV, LH-13-330 X X X X X X
Spannfeld 028-029 380KV, LH-13-330 X X X X
29 380kV, LH-13-330 X X X X X
Spannfeld 029-030 380KV, LH-13-330 X X X X
30 380kV, LH-13-330 X X X X X X
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Rammen

01.10.-28.02. (Rammpausen

Beseilung
16.08. - 31.01.

Geholzbriter Fledermduse | Amphibien? Bodenbriter | Rohrichtbriter auBerhalb dieser Zeit-
Mast/Spannfeld LeitungsNr. 01.10. -28.02. 01.12. -28.02. | 01.11.-28.02. | 16.08. -28.02. | 16.08. - 28.02. spanne)

Spannfeld 030-031 380kV, LH-13-330 X X X X
31 380kV, LH-13-330 X X X X

Spannfeld 031-032 380kV, LH-13-330 X X X
32 380kV, LH-13-330 X X X X X
Spannfeld 032-033 380kV, LH-13-330 X X X
33 380kV, LH-13-330 X X X X
Spannfeld 033-034 380kV, LH-13-330 X X X X
34 380kV, LH-13-330 X X X X X X
Spannfeld 034-035 380kV, LH-13-330 X X X X
35 380kV, LH-13-330 X X X X X
Spannfeld 035-036 380kV, LH-13-330 X X X
36 380kV, LH-13-330 X X X X
Spannfeld 036(1)-UW 380kV, LH-13-330 X X X
Spannfeld 036(2)-UW | 380kV, LH-13-330 X X X
Spannfeld 036(3)-UW | 380kV, LH-13-330 X X X
Spannfeld 035-037 110kV, LH-13-183 X X X
37 110kV, LH-13-183 X X X X
Spannfeld 037-UW 110kV, LH-13-183 X X X
Spannfeld UW-1 110kV, LH-13-183 X
1 110kV, LH-13-183 X X X
Spannfeld 1-2 110kV, LH-13-183 X X X X
2 110kV, LH-13-183 X X X X
Spannfeld 2-3 110kV, LH-13-183 X X
3 110kV, LH-13-183 X X X X X
Spannfeld 3-4 110kV, LH-13-183 X X
4 110kV, LH-13-183 X X X
Spannfeld 4-2(380) 110kV, LH-13-183 X X X X
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1 Geholze im Umfeld, die als Winterquartier geeignet sind, miissen schonend zurtickgeschnitten und die Stubben auRerhalb der Winterruhe (01.03. — 31.10.) entfernt werden.

Das zur Verfligung stehende Bauzeitenfenster ist variabel. Es gilt das jeweils engste Bauzeitenfenster (um bspw. Gehdlzbriiter und Fledermause zu beachten, kann erst am 01.12.
mit Gehdlzarbeiten begonnen werden, da ab dem 01.10. noch Flederm&ause betroffen sein kénnen). Alternativen zum Bauzeitenfenster (z.B. Vergramungen/ Besatzkontrollen) sind
ggfs. méglich. Zauneidechsen kénnen im Voraus aus dem Baufeld entfernt werden, siehe MaRnahmenblatter Anl. 08.01.02. Die vorliegende Tabelle geht von einem Umsetzen vor
Baubeginn aus.

Tabelle 79: Bauzeiten Riickbau 110-kV

Geholzbruter Flederméause | Amphibien Bodenbriter | Rohrichtbriter

Mast/Spannfeld LeitungsNr. 01.10. -28.02. 01.12. -28.02. | 01.11.-28.02. | 16.08. -28.02. | 16.08. - 28.02
Portal LH-13-117
Spannfeld/Mast UW-1 LH-13-117 X X
1 LH-13-117 X X X
Spannfeld/Mast 1-2 LH-13-117 X X
2 LH-13-117 X X X
Spannfeld/Mast 2-3 LH-13-117 X X X
3 LH-13-117 X X X X
Spannfeld/Mast 3-4 LH-13-117 X X X
4 LH-13-117 X X
Spannfeld/Mast 4-5 LH-13-117 X X X
5 LH-13-117 X
Spannfeld/Mast 5-6 LH-13-117 X X
6 LH-13-117 X X X
Spannfeld/Mast 6-7 LH-13-117 X X
7 LH-13-117 X X X
Spannfeld/Mast 7-8 LH-13-117 X X
8 LH-13-117 X X X
Spannfeld/Mast 8-9 LH-13-117 X X
9 LH-13-117 X X X
Spannfeld/Mast 9-10 LH-13-117 X X X
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Geholzbriter Fledermause Amphibien Bodenbriter | Rohrichtbriter

Mast/Spannfeld LeitungsNr. 01.10. -28.02. 01.12. -28.02. | 01.11.-28.02. | 16.08. -28.02. | 16.08. - 28.02
10 LH-13-117 X X X X
Spannfeld/Mast 10-11 LH-13-117 X X X
11 LH-13-117 X X X X
Spannfeld/Mast 11-12 LH-13-117 X X X X
12 LH-13-117 X X
Spannfeld/Mast 12-13 LH-13-117 X
13 LH-13-117 X X X
Spannfeld/Mast 13-14 LH-13-117 X
14 LH-13-117 X X X X
Spannfeld/Mast 14-15 LH-13-117 X X X
15 LH-13-117 X
Spannfeld/Mast 15-16 LH-13-117 X
16 LH-13-117 X X X
Spannfeld/Mast 16-17 LH-13-117 X X
17 LH-13-117 X X
Spannfeld/Mast 17-18 LH-13-117 X X X
18 LH-13-117 X X
Spannfeld/Mast 18-19 LH-13-117 X X X
19 LH-13-117 X X X
Spannfeld/Mast 19-20 LH-13-117 X X X
20 LH-13-117
Spannfeld/Mast 20-21 LH-13-117 X X
21 LH-13-117 X X
Spannfeld/Mast 21-22 LH-13-117 X
22 LH-13-117 X X
Spannfeld/Mast 22-23 LH-13-117 X X X
23 LH-13-117 X X
Spannfeld/Mast 23-24 LH-13-117 X X
24 LH-13-117 X X X X
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Deckblatt

Bauzeitentabellen

Geholzbriter Fledermause Amphibien Bodenbriter | Rohrichtbriter
Mast/Spannfeld LeitungsNr. 01.10. -28.02. 01.12. -28.02. | 01.11.-28.02. | 16.08. -28.02. | 16.08. - 28.02
Spannfeld/Mast 24-25 LH-13-117 X X X
25 LH-13-117 X X X X
Spannfeld/Mast 25-26 LH-13-117 X X X X
26 LH-13-117 X X X X
Spannfeld/Mast 26-27 LH-13-117 X X X
27 LH-13-117 X
Spannfeld/Mast 27-28 LH-13-117 X X X
28 LH-13-117 X X
Spannfeld/Mast 28-29 LH-13-117 X X X
29 LH-13-117 X X X X
Spannfeld/Mast 29-30 LH-13-117 X X X
30 LH-13-117 X
Spannfeld/Mast 30-31 LH-13-117 X X X
31 LH-13-117 X
Spannfeld/Mast 31-32 LH-13-117 X X X
32 LH-13-117 X
Spannfeld/Mast 32-33 LH-13-117 X X X
33 LH-13-117
Spannfeld/Mast 33-34 LH-13-117
34 LH-13-117 X
Spannfeld/Mast 34-35 LH-13-117 X X X
35 LH-13-117 X X
Spannfeld/Mast 35-36 LH-13-117 X X X
36 LH-13-117 X X
Spannfeld/Mast 36-37 LH-13-117 X X X
37 LH-13-117 X X
Spannfeld/Mast 37-38 LH-13-117 X X
x Bauzeit zwin-
gende Vorgabe
38 LH-13-117 (Rebhuhn) X
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Deckblatt

Bauzeitentabellen

Geholzbriter Fledermause Amphibien Bodenbriter | Rohrichtbriter

Mast/Spannfeld LeitungsNr. 01.10. -28.02. 01.12. -28.02. | 01.11.-28.02. | 16.08. -28.02. | 16.08. - 28.02
Spannfeld/Mast 38-39 LH-13-117 X X X
39 LH-13-117 X X
Spannfeld/Mast 39-40 LH-13-117 X
1A LH-13-114 X X
Spannfeld/Mast 1A-2 LH-13-114 X X
1B LH-13-114 X X X
Spannfeld/Mast 1B-2 LH-13-114 X X X
2 LH-13-114 X X X
Spannfeld/Mast 2-3 LH-13-114 X X
3 LH-13-114 X
Spannfeld/Mast 3-4 LH-13-114 X X
4 LH-13-114 X X X
Spannfeld/Mast 4-5 LH-13-114 X X X
5 LH-13-114 X X
Spannfeld/Mast 5-6 LH-13-114 X X X
6 LH-13-114 X X
Spannfeld/Mast 6-7 LH-13-114 X X X
7 LH-13-114 X X X
Spannfeld/Mast 7-8 LH-13-114 X X X
8 LH-13-114 X X X
Spannfeld/Mast 8-9 LH-13-114 X X X
9 LH-13-114 X X X
Spannfeld/Mast 9-10 LH-13-114 X X X
10 LH-13-114 X X X
Spannfeld/Mast 10-11 LH-13-114 X X X
11 LH-13-114 X X X X
Spannfeld/Mast 11-12 LH-13-114 X X X
12 LH-13-114 X X X
Spannfeld/Mast 12-13 LH-13-114 X X X X

GFN mbH (15-124) 01.06.2023 — LBP 380-/110-kV-Leitung Raum Liibeck - Siems LH-13-330/LH-13-183

283



Bauzeitentabellen

Geholzbriter Fledermause Amphibien Bodenbriter | Rohrichtbriter
Mast/Spannfeld LeitungsNr. 01.10. -28.02. 01.12. -28.02. | 01.11.-28.02. | 16.08. -28.02. | 16.08. - 28.02
13 LH-13-114 X X
Spannfeld/Mast 13-14 LH-13-114 X
14 LH-13-114 X X
Spannfeld/Mast 14-15 LH-13-114 X X X
15 LH-13-114 X X X X
Spannfeld/Mast 15-16 LH-13-114 X X
16 LH-13-114 X X
Spannfeld/Mast 16-17 LH-13-114 X X
17 LH-13-114 X X X
Spannfeld/Mast 17-18 LH-13-114 X X
18 LH-13-114 X X
Spannfeld/Mast 18-19 LH-13-114 X X X
19 LH-13-114 X X
Spannfeld/Mast 19-20 LH-13-114 X X X
20 LH-13-114 X X X
Spannfeld/Mast 20-21 LH-13-114 X X X
21 LH-13-114
Spannfeld/Mast 21-22 LH-13-114 X X
22 LH-13-114 X X
Spannfeld/Mast 22-23 LH-13-114 X
23 LH-13-114 X
Spannfeld/Mast 23-24 LH-13-114 X X
24 LH-13-114 X X
Spannfeld/Mast 24-25 LH-13-114 X X
25 LH-13-114 X X X
Spannfeld/Mast 25-26 LH-13-114 X X X X
26 LH-13-114 X X X X X
Spannfeld/Mast 26-27 LH-13-114 X X X X
27 LH-13-114 X X X
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Deckblatt

Bauzeitentabellen

Geholzbriter Fledermause Amphibien Bodenbriter | Rohrichtbriter
Mast/Spannfeld LeitungsNr. 01.10. -28.02. 01.12. -28.02. | 01.11.-28.02. | 16.08. -28.02. | 16.08. - 28.02
Spannfeld/Mast 27-28 LH-13-114 X X X
28 LH-13-114 X X
Spannfeld/Mast 28-29 LH-13-114 X X X
29 LH-13-114 X X X
Spannfeld/Mast 29-30 LH-13-114 X X X
30 LH-13-114 X X X X
Spannfeld/Mast 30-31 LH-13-114 X X
31 LH-13-114 X
Spannfeld/Mast 31-32 LH-13-114 X X
32 LH-13-114 X
Spannfeld/Mast 32-33 LH-13-114 X X
33 LH-13-114 X
Spannfeld/Mast 33-34 LH-13-114 X X X
34 LH-13-114 X
Spannfeld/Mast 34-35 LH-13-114
35 LH-13-114 X
Spannfeld/Mast 35-36 LH-13-114 X X
36 LH-13-114 X X
Spannfeld/Mast 36-37 LH-13-114 X X
37 LH-13-114 X X
Spannfeld/Mast 37-38 LH-13-114 X X X
38 LH-13-114 X X
Spannfeld/Mast 38-39 LH-13-114 X X
x Bauzeit zwin-
gende Vorgabe
39 LH-13-114 (Rebhuhn) X
Spannfeld/Mast 39-40 LH-13-114 X
40 LH-13-114 X X X
Spannfeld/Mast 40-41 LH-13-114 X X X
41 LH-13-114 X
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Deckblatt

Bauzeitentabellen

Geholzbriter Fledermause Amphibien Bodenbriter | Rohrichtbriter
Mast/Spannfeld LeitungsNr. 01.10. -28.02. 01.12. -28.02. | 01.11.-28.02. | 16.08. -28.02. | 16.08. - 28.02

Spannfeld/Mast 41-42 LH-13-114 X

42 LH-13-114 X X

Spannfeld/Mast 42-43 LH-13-114 X X

43 LH-13-114 X

Spannfeld/Mast 43-44 LH-13-114 X

44 LH-13-114 X

Spannfeld/Mast 44-45 LH-13-114 X X X X

45 LH-13-114 X X X

Spannfeld/Mast 45-46 LH-13-114 X X

46 LH-13-114 X X

Spannfeld/Mast 46-47 LH-13-114 X X X

47 LH-13-114 X

Spannfeld/Mast 47-48 LH-13-114 X

48 LH-13-114 X

Spannfeld/Mast 48-UW LH-13-114 X X

Spannfeld/Mast UW-127 | LH-13-208 X X X

127 LH-13-208 X

Spannfeld/Mast 127-126 | LH-13-208 X X

Aufgrund von Mastbrutern ist der Riickbau der Masten vorranging auf3erhalb der Brutzeit 16.08. — 31.01. durchzufiihren. Zauneidechsen kénnen im Voraus aus dem Baufeld entfernt

werden, siehe MaRnahmenbléatter Anl. 08.01.02. Die vorliegende Tabelle geht von einem Umsetzen vor Baubeginn aus (betrifft den Osten des Vorhabengebiets).
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