Arbeitsstreifen auf freier Strecke, flieRende Bodenarten, gebdschter Rohrgraben

Arbeitsstreifen ca. 30m
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Auf die in Anhang 2 der Anlage 1 sowie in
Anlage 9 und in Anlage 10 dargestellten

Planidnderungen wird verwiesen.

Diese Anlagen ersetzen die Angaben zur

unterirdischen Verlegung.

Rohrgraben mit Béschungswinkel 45° oder
60° in Abhangigkeit vom vorhandenen Boden
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*). geplante Rohriiberdeckung von 1,20 bis 2,20 unter GOK
(Gelandeoberkante)

Plangenehmigungsunterunterlage

Anlage 2.3, Blatt 01
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Ind. Anderung Datum Gezeichnet Geprift

Datum Name Kontraktorfirma: Kontraktorbenennung:
7 GME GbR

Bearb.| Juni 2022 SK clo Giftge Consuit GmbH

Gepr. |Juni 2022 JJ Stephanstr. 12 Kontraktor-Dokumentennummer:

Norm 31135 Hildesheim ETL185_78919_Regelpldne REV0 220626
Gemarkung Flur Kreis

Baujahr Medium/Rohrkl.: | DN/PN Leitungs-Nr.:

Lig.- km Gas 600 185

Detiarm EnninesimgFime GlUD

30 06 2022 Gasunie Deutschland Transport Services GmbH
. % Pasteurallee 1
Gez: SKIGME g 30655 Hannover
QOriginal- Tel. (0511) 640607-0
ane: 605x297
e Gepr: JJIGME Gepr: AK/GUD Fax (0511) 640607-2266

Mafistab:

Blatt:
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ETL 185 Anbindeleitung FSRU Brunsbuttel

Arbeitsstreifen auf freier Strecke, gebdschter Rohrgraben

Regelplan AO1
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