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ANTRAG

auf Genehmigung zur Kreuzung der Kreisstrafle 756
mit einer Energietransportleitung (DN 600)

im Kreis Dithmarschen

1) Antragsteller Gasunie Deutschland Transport Services GmbH
Pasteurallee 1
30655 Hannover

2) Bezeichnung der Leitung Energietransportleitung
3) Medium Erdgas
4) Betriebsdruck 70 bar
5) Rohrleitung / Produktenrohr Stahirohr DN 600
a. Lieferbedingungen Geschweiftes Rohr
Die Lieferung und Priifung erfolgt gemaf DIN EN
10220
b. Rohrwerkstoff Stahl L485ME nach DIN EN ISO 10220
c. Abmessungen AuBendurchmesser (inkl. 610,0 mm
Ummantelung) 585,0 mm
Innendurchmesser 12,5 mm
Wandstérke
d. Auslegungsdruck 84 bar
e. Rohrverbindung Rundn&hte werden gemaB DVGW G463 und

GW350 hergestellt und vor der Montage
zerstorungsfrei gepriift.

f. Rohrverlegung Oberirdisch auf Bestands-Rohrbriicke
6) Kabelleerrohr 1 x PE-Rohr 50mm x 6,9 mm; SDR 7,4
7) Korrosionsschutz Passiv: Korrosionsschutzbeschichtung

ETL185_PGV_Ani6-3__KA_K75_00.docx
30 06 2022, Revision 0 Seite 4 von 5




ETL 185 Anbindeleitung FSRU Brunsbiittel

Anlage 6.3 Kreuzungsantrag K 75 g

8) Bezeichnung der Kreuzungsstelle

SP StraBle Bezeichnung Gemeinde Gemarkung Flur Flurstiick
01-S | Kreisstrafle K75 Brunsbiittel Brunsbiittel 111 62/1
FéhrstraBe
9) Genehmigungsbehérde Brunsblittel
10) Ausfiihrung der Kreuzungsstelle Oberirdische Verlegung auf Bestands-
Rohrbricke

11) Beschreibung der MaB3nahme

Die FahrstraBe wird bereits von einer Abwasserleitung der Covestro AG gequert, hierfir wurde
eine Rohrbricke liber der StraBe errichtet. Diese wurde urspriinglich flir zwei Leitungen
geplant und ist daher in der Lage, die hier beantragte Gasleitung sowohl statisch als auch
konstruktiv aufzunehmen. Eine Ubersichtszeichnung in Anhang 4 verdeutlicht Ist- und
Sollstand. Die statische Uberpriifung ist ebenfalls erfolgt und findet sich in Anhang 5.

Fur die Belegung der Rohrbriicke mit der neuen Gasleitung wird das waagerechte
Rohrleitungsstiick auf dem Montageplatz vorgefertigt und von einer Seite der Rohrbriicke tiber
diese geschoben. AnschlieBend werden die Rohrhalterungen installiert und die Leitung auf der
Rohrbriicke befestigt. AnschlieBend werden rechts und links der Stahikonstruktion die
senkrechten Rohrleitungsteile verschweiBt und die Gesamtkonstruktion dann mit der
Rohrleitungstrasse beidseitig verbunden.

Zum Schutz der Rohrbriicke und der auf ihr liegenden Leitungen wird weiterhin beidseitig der
StraBBe eine Schwerlast-Leitplanke installiert, um die Auswirkungen eines Verkehrsunfalls in
diesem Bereich zu minimieren. Die Leiplanke héalt einem Aufprall eines 40 t schweren LKWs
mit einer Geschwindigkeit von 60 km/h stand und wird von der Rohrbriicke jeweils nach
rechts und links auf einer Lange von 30 m installiert, was in etwa der doppelten GréBe eines
verkehrsiiblichen Schwerlast-Transporters entspricht. Eine Ubersichtszeichnung ist in Anhang
5 angefiigt.

12) Zugehorige Unterlagen

Ubersichtsplan, siehe Anlage 2.1 des Plangenehmigungsantrages

Anhang 1 Lageplanausschnitt

Anhang 2 Ubersichtszeichnung Rohrbriicke

Anhang 3 Ubersichtszeichnung Anfahrschutz

Anhang 4 Statische Uberpriifung Bestandsrohrbriicke
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