GME GbR, c/o Giftge Consult GmbH | StephanstraBe 12 | 31135 Hildesheim

Dok.-Nr.:

BAUHERR:

BAUVORHABEN:

BAUORT:

Unterlage 4

ETL185 PGV_Anl4-4 Typical_Zaunanlage

Gasunie Deutschland Transport Services GmbH
Pasteurallee 1
30655 Hannover

Neubau Zaunanlage

Gemeinde: Brunsbittel
Gemarkung: Brunsbuttel

Stralie: Fahrstralle

PLZ / Ort: 25541 Brunshbuttel
Flur: 108

Flurstiicke: 282,123,134
Flur: 111

Flurstucke: 74,76, 79, 80, 35/16, 35/14, 82, 66/2

Zauntypical
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DREHTOR, ZWEIFLUGELIG - Plangenehmigungsunterlage Anlage 4.4, Blatt 01
GESAMTHOHE: ca. 2.50m - - ; _
RAHMEN: RR 60/40
MASCHENDRAHTZAUN: FULLUNG: WELLGITTER 40/40/9L 6, 2x BL 5/500/500 -
GESAMTHOHE. 2 50m UBERSTEIGSCHUTZ: & REIHEN KUNSTSTOFFUMMANTELTER STACHELDRAHT @2.8mm Ind, Anderung Datum |  Gezeichnet Geprift
BESPANNUNG: VERZINKTES UND KUNSTSTOFFUMMANTELTES MASCHENDRAHTGEFLECHT 50/50/@3.1mm | | BESCHLAGE. DOPPELPROFILZYLINDER NACH ANGABE GASUNIE, TURDRUCKER INNEN, TURKNGOPF AUREN FEST, Datum Name Kontraktorfimat Kontrakiorbenennung:  Arge GME
- - Bearb.| 23.06.2022 TK GME GbR Stephanstr. 12, 31135 Hildesheim
MIT 5 SPANNDRAHTEN @4 1mm, DIE DURCH JEDE 3. MASCHE DES GEFLECHTES GEZOGEN 2 SPEZIALBANDER AUS AUGENSCHRAUBEN M16 DING L4 DREIDIMENSIONAL VERSTELLBAR Gepr. | 23.06.2022 13 o citge cosutomint | CME, Kontraktor Dokumentennummer.
WERDEN, DER OBERE SPANNDRAHT WIRD MIT KUNSTSOFFUMMANTELTEM BINDEDRAHT, PFOSTEN: QR 1207120/ NACH STAT. ERFORDERNISSEN MIT JE EINER STREBE L 50/6 UND ANSCHLUSS- Norm 31135 Hildesheim _[1#5-2.05.05.01.01 01 teitzeichnung Zaunaniage
®2.0mm, MIT DEM GEFLECHT VERNAHT. ELEMENTE FUR DEN ZAUN Gemarkung Flur Kreis
UBERSTEIGSCHUTZ. & REIHEN KUNSTSTOFFUMMANTELTER STACHELDRAHT #2.8mm TURANSCHLAG  Fl 60/5 SOWIE BODENRIEGEL MIT RIEGELBLOCK LEGENDE /LEGEND: Baujahr Medium/Ronkl: | DN/PN Leitungs-Nr-
ERDANKER: 612 1=600mm VOLLBADVERZINKT, HAARNADELFORMIG GEBOGEN FUNDAMENT. NACH STAT. ERFORERNISSEN Gas 600 185 g.a.sUn.l.e
Ltg.- km
. m UNBEWEHRTER BETON
PLUERKNG: patum: Engineering-Fima eub Gasunie Deutschland Transport Services GmbH
1) ALLE BAUTEILE IM FARBTON GRUN BESCHICHTEN. 777777 STAHLBETON 23.06.2022  |ce: Tk/GME Gez. 50655 Harmover
Original- el. -
2) ALLE STAHLBAUTEILE FEUERVERZINKEN satgrose: DIN AL Gepr: JJ / GME Gepr: - o (051) a0 265
) ' m MASCHENDRAHTZAUN NaRstah: Benennung - - -
L5 ETL 0185 Pipeline Gasunie
HH WELLGITTER
Blatt: Typical Zaunanlage
Dateiname:
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