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Erlduterungen der Abkiirzungen und Symbole nach DIN 14688, DIN 4023 und DIN 18196
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Héhenmal3stab: 1:110

BH-01
Ansatzhdhe (1,32 [m NHN])

Darstellung des Bohrprofils nach DIN 4023

1,00 m - FEINSAND, A
(Auffullung), schwach
mittelsandig, schwach
organisch, vereinzelt schwach
grobsandig, braun bis
olivbraun, sehr kalkhaltig,
erdfeucht, sehr locker

gelagert
2,00 m - KLEI, TON, A

Z ®» =

(Auffullung), stark schluffig,
schwach feinsandig, schwach
organisch, vereinzelt
Backsteinbruchstiicke,
vereinzelt Kalkknollen,
vereinzelt organische
Bestandteile, dunkelgrau,
sehr kalkhaltig, weich

3,00 m - TORF, HN (Torfe,
kaum zersetzt), tonig,
vereinzelt Pflanzenreste,
schwarz bis dunkelgrau, nicht
kalkhaltig

5,00 m - KLEI, TON, OT
(Tone, organisch), stark
schiuffig, organisch,
vereinzelt Torfknollen,
vereinzelt Wurzelreste,

glénzendgrau, kalkhaltig,
breiig bis weich
6,00 m - KLEI, TON, OU

8

(Schluffe, organisch) bis TL
(Ton, leicht plastisch),
schwach feinsandig, schwach
organisch, vereinzelt
Muschelschalenfragmente,
glénzendgrau, kalkhaltig,
weich

11,00 m - KLEI, TON, TA
(Ton, ausgepragt plastisch)
bis OT (Tone, organisch),
stark schluffig, schwach
feinsandig, schwach
organisch-organisch,
vereinzelt
Muschelschalenfragmente,
grau bis glanzendgrau, sehr
kalkhaltig, weich bis steif
17,00 m - KLEI, TON, TM
(Ton, mittelplastisch), stark
schiuffig, feinsandig, schwach
organisch, vereinzelt
Schiufflinsen, grau bis
glanzendgrau, sehr kalkhaltig,
weich

15,50 m-16,00m ,
occasionally shell fragments

.~

oo 19,50 m - FEINSAND bis
oo MITTELSAND, SE (Sand,
\Jeo  enggestuft), mit
~°°  Muschelschalenfragmente,
dunkelgrau, sehr kalkhaltig,
oo nass, mitteldicht gelagert bis
\“ee  sehr dicht gelagert
oe[20,00 m - TON, TM (Ton,
\od mittelplastisch), stark
schluffig, schwach feinsandig,
dunkelgrau

oo

18

19

CPT-05

Ansatzhohe (1,41 [m NHN])

Mantelreibung
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Projekt:

Site investigation - Brunsbiittel LNG Terminal

Bohrung: BH-01 Deutsch

Auftraggeber:German LNG Terminal GmbH

Ostwert:

512470,38 m

Bohrfirma: OREX SCRL

Nordwert:

5973700,86 m

Ausfiihrung: 24.04.2019 - 26.04.2019

Ansatzhéhe:1,32 m

Bearbeiter: K. Mai

Datum: 17.05.2019 Endtiefe:

30,00 m
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BH-01
Ansatzhdhe (1,32 [m NHN])

Darstellung des Bohrprofils nach DIN 4023

20,00 T "] oo 24,00 m - FEINSAND bis
MITTELSAND, SE (Sand,
enggestuft), mit
Muschelschalenfragmente,
dunkelgrau, sehr kalkhaltig,

locker gelagert bis sehr dicht

gelagert

.
9 o

© 0000
o

9 o 9 o
‘\w‘oooom%‘ooooooooooooooo

23,00m-24,00m ,
increasingly coarser
23,00m-24,00m ,
increasingly coarser

25,90 m - MITTELSAND bis
FEINSAND, SE (Sand,
enggestuft), vereinzelt
feinkiesig, hellgrau bis
buntgrau, mitteldicht gelagert
bis dicht gelagert

26,50 m - MITTELSAND, SE

2500 |2 00 |o
. . | oo (Sand, enggestuft), stark
e _ 2|oo|d feinsandig, grobsandig,

9 000009090090

24,00\ .

* . .°|.. dunkelbraun bis buntgrau, E
o , o | oo kalkhaltig, mitteldicht gelagert
0 1 —1 2590 m-26,00m

e o ||} 2600m-2650m

occasionally fine gravel,
mitteldicht gelagert bis dicht
gelagert

30,00 m - MITTELSAND, SE
(Sand, enggestuft), stark
feinsandig, schwach
grobsandig, hellgrau bis grau,
kalkhaltig, mitteldicht gelagert
bis dicht gelagert

. 28,50m-30,00m ,

¢ .. vereinzelt schwach schluffig

26,50 e o oo

o
o
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CPT-05
Ansatzhohe (1,41 [m NHN])

bezogene Lagerungsdichte
(K0 = 0.5 to 1) [kPa]
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Projekt: Site investigation - Brunsbiittel LNG Terminal

Bohrung: BH-01 Deutsch

Auftraggeber:German LNG Terminal GmbH Ostwert: 512470,38 m
Bohrfirma: OREX SCRL Nordwert:  5973700,86 m
Ausfuhrung: 24.04.2019 - 26.04.2019 Ansatzhohe:1,32 m
Bearbeiter: K. Mai Datum: 17.05.2019 Endtiefe: 30,00 m
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BH-02 CPT-06

Ansatzhdhe (0,98 [m NHN]) Ansatzhdhe (1,15 [m NHN])
bezogene Lagerungsdichte
Mantelreibung [MPa] (KO0 = 0.5 to 1) [kPa]

0 02 04 06 08 0 50 100 150 200

R E—

Reibungs- undrénierte
m u. GOK Darstellung des Bohrprofils nach DIN 4023 Spitzendruck [MPa] verhiiltnis [%] Scherfestigkeit [kPa]

0O 10 20 30 40 500 4 8 120 50 100 150 200

0 0,00 Y Y 1,00 m - FEINSAND, A g
T e (Auffullung), schluffig, s
1 - | schwach mittelsandig, mit 1 —
— e —_ Wourzeln, humos, schwarz bis
= dunkelbraun, nicht kalkhaltig, K
AVAREE Y- P erdfeucht, sehr locker
2 29.05.2019 &= gelagert 2 2’
— [ eess 0,50 m - 1,00m , slightly
T e humos, braun, leicht r
=== kalkhaltig
| 3 1,00 B — 1,90 m - KLEI, TON, A 3 -
b (Auffullung), stark schluffig,
I feinsandig, schwach 3
4 - “: mittelsandig, vereinzelt 4 A
[ o Torflinsen, dunkelbraun bis
J r _ J? dunkelgrau, sehr kalkhaltig, 5
F - aag, weich T {
| 5 1,90 — e 2,50 m - KLEI, TON, TA (Ton, 5
=~ == ausgepragt plastisch) bis OT }
— W (Tone, organisch), stark ?
6 - aeg, schluffig, feinsandig, schwach 6 (/>
— — T mittelsandig, Torflinsen, U
- dunkelgrau bis schwarz, sehr
J A Lkalkhaltig, weich i §>
| 7 250 | [ eagy 3,00 m - TORF, HN (Torfe, 7 7
e kaum zersetzt), feinsandig, >
T schwach tonig, mit (
8 J T L Pflanzenreste, schwarz, 8 4 >
- " eegy kalkhaltig, feucht
3,00 T he 4,00 m - SCHLUFF bis TON, >
= = OU (Schluffe, organisch) bis
9 4 TL (Ton, leicht plastisch), 9
* " eeq stark feinsandig, organisch,
Y grau bis glanzendgrau, leicht
1 B A | kalkhaltig, breiig bis weich
| 10 4,00 e 4,50 m - KLEI, TON, OT 10
T (Tone, organisch), stark
Y schluffig, feinsandig,
11 t *TK organisch, vereinzelt 11
L — Pflanzenreste, grau bis
T glénzendgrau, sehr kalkhaltig,
e Lbreiig bis weich
12 4,50 e 12,00 m - KLEI, TON, TA 12
e (Ton, ausgepragt plastisch)
- bis OT (Tone, organisch),
13 . — stark schluffig, schwach 13
= feinsandig, organisch,
e vereinzelt
— Muschelschalenfragmente,
14 e grau bis glanzendgrau, sehr 14
= kalkhaltig, breiig bis weich
12,00 o 15,00 m - KLEI, TON, OT
- = 8 (Tone, organisch) bis TA
15 = o= (Ton, ausgepragt plastisch), 15
At schwach schluffig, organisch,
L en dunkelgrau bis olivgrau, sehr
16 _ = kalkhaltig, breiig bis weich, 16 ;3
. mit leichtem Geruch
15,00 p—— 17,00 m - KLEI, TON, TM
17 P (Ton, mittelplastisch), stark 17 L |
" =a )  schluffig, feinsandig, schwach |
* | *°4 organisch, dunkelgrau bis é__ 2
‘o o olivgrau, sehr kalkhaltig, N T
18 * | eoq Wweich, mit Schwefelgeruch 18 ? ?
*" | *o¢ 15,50 m , vereinzelt
c e * P feinkiesig
‘e | ~F| 16,00m , occasionally shell
19 « oo |_fragments 19
17,00 * o0 21,50 m - FEINSAND, SU LN
TP (Sand.schiff), schwach 1 >
® | oo schluffig, mittelsandig, <
| 20 vereinzelt 20 =

Muschelschalenfragmente,
dunkelgrau, kalkhaltig, sehr
locker gelagert bis sehr dicht
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Bohrung: BH-02 Deutsch

Projekt: Site investigation - Brunsbiittel LNG Terminal F G R n

Auftraggeber:German LNG Terminal GmbH Ostwert: 512470,57 m
Bohrfirma: OREX SCRL Nordwert:  5973738,75 m
Ausfiihrung: 27.04.2019 - 28.04.2019 Ansatzhéhe:0,98 m

Bearbeiter: K. Mai Datum: 17.05.2019 Endtiefe: 30,00 m




BH-02
Ansatzhdhe (0,98 [m NHN])

CPT-06

Ansatzhdhe (1,15 [m NHN])

bezogene Lagerungsdichte
Mantelreibung [MPa] (K0 = 0.5 to 1) [kPa]
0 02 04 06 08 0 50 100 150 200
e I E—
Reibungs- undrénierte
m u. GOK Darstellung des Bohrprofils nach DIN 4023 Spitzendruck [MPa] verhiiltnis [%] Scherfestigkeit [kPa]
0O 10 20 30 40 500 4 8 120 50 100 150 200
[ 20 2000 <] +p 21,50 m - FEINSAND, SU g a
e °P  (Sand, schluffig), schwach ? o R
21 | ¢F schiuffig, mittelsandig, 21 N T
— o o Vereinzelt
. oc Muschelschalenfragmente, E
. 4 dunkelgrau, kalkhaltig, sehr
22 ., | locker gelagert bis sehr dicht 22 h
[ o . | gelagert U
21,50 ., - 7 24,00 m - FEINSAND bis
. . MITTELSAND, SE (Sand, Z
| 23 .o . o enggestuft), grau bis 23
@ . e dunkelgrau, kalkhaltig, dicht
.« ., - T gelagert bis sehr dicht
24 e - 2400 24 =a
— " v e’ ood ,50m -24,00m ,
.. .. oongrobsandig,vereinzelt S; ‘;»
. ", 9| cocp| feinkiesig, sehr dicht gelagert D
| 25 24,00 * . e | ol 28,00m-MITTELSAND, SE 25 2
* we®|ood (Sand, enggestuft) E ;
° . %P grobsandig, feinsandig, A
2% s . o |°°%0 vereinzelt feinkiesig, grau bis 26 _S \>
— * . e | o hellgrau, kalkhaltig, mitteldicht =
* .e°|ocode gelagert bis sehr dicht < ;
o . g |cocp gelagert Nl 5
| o7 O 27 P
* e 0 | ooch {
®* e@°|cocp
o . v | P /’,3/
| 28 28,00 \_ | e $ | oocl/” 30,00 m - GROBSAND, SE 28 | 1 3
® 0% oooo (Sand, enggestuft), p P
® o ® | °°°F mittelsandig, schwach g{ R
® e 000 feinsandig, schwach
| 29 0, .0 insand " . 29 g
3 L4 e | 0P feinkiesig, vereinzelt Steine, ~
® » = | coo heligrau bis grau, buntgrau, \
o ® % |l Kalkhatig, mitteldicht gelagert A
Ll 30 ® " | codo bis sehr dicht gelagert 30 P
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Projekt: Site investigation - Brunsbiittel LNG Terminal
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Auftraggeber:German LNG Terminal GmbH Ostwert: 512470,57 m
Bohrfirma: OREX SCRL Nordwert:  5973738,75 m
Ausfiihrung: 27.04.2019 - 28.04.2019 Ansatzhohe:0,98 m
Bearbeiter: K. Mai Datum: 17.05.2019 Endtiefe: 30,00 m




Projekt: - ittel LNG Terminal, j 362-19-006, Kunde: German LNG Terminal GmbH, TANK BH-03 (Design Profil)
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Projekt: Site is igation - ittel LNG Terminal, j 362-19-006, Kunde: German LNG Terminal GmbH, TANK BH-04 (Design Profil)
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BH-05
Ansatzhdhe (1,54 [m NHN])

Mantelreibung

CPT-20
Ansatzhohe (1,63 [m NHN])

[MPa]

bezogene Lagerungsdichte
(K0 = 0.5 to 1) [kPa]

0 02 04 06 08 0 50 100 150 200
I Reibungs- undrénierte
m u. GOK Darstellung des Bohrprofils nach DIN 4023 Spitzendruck [MPa] verhiiltnis [%] Scherfestigkeit [kPa]
0O 10 20 30 40 500 4 8 12 0 50 100 150 200
0 0,00 e | e« o 1,00m-FEINSAND, A N
‘o | * ° (Auffullung), schwach S
) - | ¢ mittelsandig, mit Wurzeln, 1 .} {
— 2 humos, hellbraun, nicht
- kalkhaltig, erdfeucht, sehr ; { <§
e locker gelagert bis locker e~ = —
| 2 - gelagert 2 ' <\
- 0,50 m - 1,00 m , schwach -
== organisch, occasionally plant \
- roots, locker gelagert bis
| 3 =" mitteldicht gelagert 3 N
1,00 - 1,90 m - FEINSAND, A
e (Auffiillung), schluffig,
4 - schwach organisch, 4 A
— T e dunkelgrau bis braungrau, F*
- nicht kalkhaltig, erdfeucht,
P sehr locker gelagert bis 4
| 5 — mitteldicht gelagert 5 g
1,90 . 3,50 m - KLEI, TON, TA (Ton,
f:lTﬁ ausgepragt plastisch) bis OT
6 . T“; (Tone, organisch), feinsandig, 6
— — schwach mittelsandig, l
Y organisch, braungrau bis
- = dunkelgrau, kalkhaltig, weich ?
| 7 P 3,00m-3,50m , with lumps 7
- aag of peat g;
3,50 — T 4,00 m - TORF, TON, HN
8 = - (Torfe, kaum zersetzt), 8
[ — W schwach feinsandig, mit ¢
vy Pflanzenreste, kalkhaltig,
e weich ?
9 4,00 =~ = 7,00 m - KLEI, TON, TA (Ton,
[ = aag, ausgeprégt plastisch) bis OT T-TA
- = (Tone, organisch), stark
- schluffig, schwach feinsandig,
10 — & schwach 10
4 eeg, organisch-organisch,
= vereinzelt
11 e Muschelschalenfragmente, 11
— a grau bis glanzendgrau, nicht
- ees kalkhaltig, breiig bis weich
7,00 - 9,00 m - KLEI, TON, OT
12 = (Tone, organisch) bis TA 12
A (Ton, ausgepragt plastisch),
Y vy stark schluffig, schwach \
=__ % feinsandig, schwach
13 == f‘% organisch-organisch, 13
e glanzendgrau bis schwarz,
o eeq, sehr kalkhaltig, weich
14 9,00 — T 16,00 m - KLEI, TON, OT 14
=~ o= (Tone, organisch) bis TA
e (Ton, ausgepréagt plastisch),
T stark schiuffig, schwach
15 Y feinsandig, organisch, mit 15
= v Muschelschalenfragmente,
T glanzendgrau bis dunkelgrau,
16 N sehr kalkhaltig, weich 16
16,00 = e 18,00 m - KLEI, TON, T™M 2
- - (Ton, mittelplastisch), stark <
. :ﬁ schluffig, feinsandig, schwach {T <Z
17 - mittelsandig, vereinzelt 17 N
I feinkiesig, schwach S =
- = organisch, vereinzelt 3 P
18 . f‘g Muschelschalenfragmente, 18 o M
. vereinzelt Kalkknollen,
o dunkelgrau, sehr kalkhaltig,
5 S o weich ﬁ
19 18,00 ., 24,00 m - FEINSAND bis 19
-6 MITTELSAND, SE (Sand, <
. enggestuft), vereinzelt \
20 o . Muschelschalenfragmente, 20 N
— grau bis dunkelgrau,
kalkhaltig, mitteldicht gelagert
bis dicht gelagert
Héhenmalstab: 1:110 Seite 1 von 2
Projekt: Site investigation - Brunsbiittel LNG Terminal
Bohrung: BH-05 Deutsch
Auftraggeber:German LNG Terminal GmbH Ostwert: 512669,23 m
Bohrfirma: OREX SCRL Nordwert: 5974010,21 m
Ausfiihrung: 27.04.2019 - 28.04.2019 Ansatzhohe:1,54 m
Bearbeiter: K. Mai Datum: 20.05.2019 Endtiefe: 30,00 m




BH-05
Ansatzhdhe (1,54 [m NHN])

C

PT-20

Ansatzhohe (1,63 [m NHN])

Mantelreibung [MPa]

bezogene Lagerungsdichte
(K0 = 0.5 to 1) [kPa]
0 50 100 150 200

T |
Reibungs- undrénierte
verhiltnis [%] Scherfestigkeit [kPa]

8 12 0 50 100 150 200

0O 02 04 06 08
m u. GOK Darstellung des Bohrprofils nach DIN 4023 Spitzendruck [MPa]
0O 10 20 30 40 50 0 4
20 20,00 "= *|oclo 24,00m - FEINSAND bis N )
* o * |°°|° MITTELSAND, SE (Sand,
© . *| 2 enggestuft), vereinzelt
|21 * e« " |oolo Muschelschalenfragmente, 21 (
. ® | oo o grau bis dunkelgrau, <
. °°|° kalkhaltig, mitteldicht gelagert
22 © - | 1% bis dicht gelagert 22
| 23 D Do 23
24,00 * ., © |°°[°/ 25,00 m - MITTELSAND, SE g
| 24 1 — fim (Sand, enggestuft), 24
e o | logo feinsandig, schwach | T~
e ° ol |ocb grobsandig, grau, sehr
25 . . | |°°¢ kalkhaltig, dicht gelagert bis 25 S
| * .0°| [0} sehrdicht gelagert pug
* o ° | [°P| 24,80 m , lumps of organic <} S
* o *| °P| matter 7
| 26 25,00 * . o0 | I°F 27,00 m - MITTELSAND, SE 26 | (] /|
* o®| |ocb (Sand, enggestuft), schwach z ™
®* . *° | |°9° feinsandig, schwach \> >
27 * o °||°F grobsandig, vereinzelt 27 b
7 * . o%| lodd feinkiesig, grau, kalkhaltig, — ]
°q oonicht gelagert bis sehr dicht ™~
e , ®| [°°P| gelagert
| 28 27,00 ® o o* | [ 30,00 m - MITTELSAND bis 28
* +0®| [odp GROBSAND, SE (Sand,
® ¢ ° | °o¢ enggestuft), schwach
s o, ®| °% feinkiesig, vereinzelt
[ 29 ® o o | [ mittelkiesig bis grobkiesig, 2
* «0®| oo vereinzelt Steine, grau, sehr
® o °, | [>p kalkhaltig, dicht gelagert bis
L 30 ®* o+ ®| [°P sehrdichtgelagert 30

Héhenmal3stab: 1:110

Seite 2 von 2

Projekt: Site investigation - Brunsbiittel LNG Terminal

Bohrung: BH-05 Deutsch

Auftraggeber:German LNG Terminal GmbH

Ostwert: 512669,23 m

Bohrfirma: OREX SCRL

Nordwert: 5974010,21 m

Ausfiihrung: 27.04.2019 - 28.04.2019

Ansatzhoéhe:1,54 m

Bearbeiter: K. Mai Datum: 20.05.2019

Endtiefe: 30,00 m
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