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1 Einleitung

1.1 Antragstellerin

Antragstellerin und klnftige Eigentimerin des mit den vorliegenden Unterlagen
beantragten Neubaus der Energietransportleitung ETL 185 Anschlussleitung FSRU
Brunsblittel ist die Gasunie Deutschland Transport Services GmbH (nachfolgend auch
GUD oder Vorhabentragerin benannt):

Gasunie Deutschland Transport Services GmbH
Pasteurallee 1
30655 Hannover

Die Gasunie Deutschland Transport Services GmbH mit Sitz in Hannover ist ein
Tochterunternehmen der Gasunie Deutschland GmbH & Co. KG, welche zum
niederldandischen Staatsunternehmen N.V. Nederlandse Gasunie in Groningen gehoért. Der
Gasunie-Konzern ist Betreiber eines ca. 15.500 km umfassenden Gasfernleitungsnetzes
in Nordwest-Europa, mit dem jahrlich rund 135 Milliarden Kubikmeter Erdgas operiert
werden. Dies entspricht in etwa einem Viertel des europdischen Erdgasverbrauchs.

Die Gasunie Deutschland Transport Services GmbH ist verantwortlich fir das
Management, den Betrieb, die Unterhaltung und den Ausbau des Gasfernleitungsnetzes
in Norddeutschland. Aufgrund seiner geografischen Lage Ubernimmt das Leitungsnetz die
Funktion einer Drehscheibe fiir Nordwesteuropa und leistet so einen wesentlichen Beitrag
zur sicheren Gasversorgung. Um der in Europa rucklaufigen Produktion von Erdgas durch
die Einbindung neuer Aufkommensquellen wirksam begegnen zu kdénnen, sind in Zukunft
Investitionen in neue Gasinfrastrukturen in Nordwesteuropa notwendig. Auf diese Weise
leistet Gasunie einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit und zu einem
funktions- und  wettbewerbsfahigen europdischen  Erdgas-Markt. Uber das
Fernleitungsnetz werden regionale Gasversorger, Industriebetriebe und Kraftwerke sicher
und umweltschonend mit Erdgas beliefert.

Der Gasunie-Konzern dient dem o&ffentlichen Interesse in den Markten, in denen das
Unternehmen tatig ist und schafft so Mehrwert fiir Kunden, Partner und Anteilseigner.
Dabei ist das Bestreben, hochste Standards bei Sicherheit, Verlasslichkeit, Effizienz und
Nachhaltigkeit zu erzielen. Aufgrund seiner geographischen Lage spielt das Gasunie-
Netzwerk bereits heute eine Schlisselrolle in der Erdgas-Drehscheibe Nordwest-Europa.

Das Gasfernleitungsnetz der Gasunie Deutschland umfasst neben dem rund 4.600 km
langen Fernleitungsnetz auch die zum Betrieb erforderlichen Ubergabe-, Verdichter-
sowie Mess- und Regelstationen.

Als Fernleitungsnetzbetreiberin ist die Vorhabentragerin gemaB § 11 und § 17
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)[1] gesetzlich verpflichtet, ein sicheres, zuverlassiges
und leistungsfahiges Energieversorgungsnetz diskriminierungsfrei zu betreiben und
entsprechende gleich oder nachgelagerte Gasversorgungsnetze sowie Leitungen zu
technischen und wirtschaftlichen Bedingungen an ihr Netz anzuschlieBen. Die
Gasnetzzugangsverordnung (GasNzZV) [4] regelt zudem in § 39 die Netzanschlusspflicht.
GemalB § 39b Absatz 1 missen Fernleitungsnetzbetreiber ,... LNG (liquefied natural gas)-
Anlagen auf Antrag eines Anschlussnehmers an die Fernleitungsnetze anschlieBen.
Anschlussverpflichtet ist der Fernleitungsnetzbetreiber, der den technisch und
wirtschaftlich glinstigsten Netzanschluss der LNG-Anlage zum Fernleitungsnetz
ermdglichen kann.™ Da der Vorhabentréager das nachstmégliche Fernleitungsgasnetz mit
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den entsprechenden Einspeisekapazitaten betreibt, ist dieser verpflichtet, dem
Anschlussbegehren nachzukommen.

Fir die Anbindung der FSRU im Elbehafen Brunsbittel liegt der GUD ein entsprechendes
Netzanschlussbegehren der RWE Supply & Trading GmbH vor.

1.2 Energiewirtschaftliche Begriindung zum Vorhaben

Als Antragstellerin und kiinftige Eigentiimerin plant GUD den Neubau und den Betrieb der
Energietransportleitung (ETL) 185. Gegenstand dieses Vorhabens ist der Anschluss der
geplanten schwimmenden Anlage zur Einfuhr, Entladung, Lagerung und
Wiederverdampfung verflissigten Erdgases (FSRU) in Brunsbittel an das bestehende
regionale Gasversorgungsnetz der SH-Netz AG.

Mit dem am 24. Februar 2022 begonnenen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat
sich die energie- und sicherheitspolitische Bewertung der Abhdngigkeit von russischen
Gaslieferungen unvorhergesehen kurzfristig und fundamental gedandert. In der Folge ist
eine Unterbrechung der bis dato fir die nationale Energieversorgung zentralen russischen
Erdgaslieferungen an Deutschland (aktuell 40 Prozent der nationalen Gasversorgung, bei
einem Gesamtverbrauch von rund 1.000 TWh oder 96 Mrd. m3 pro Jahr) nicht mehr
ausgeschlossen. Nach Einschatzung des Gesetzgebers und des Gesetzes zur
Beschleunigung des Einsatzes verflissigten Erdgases (LNG-Beschleunigungsgesetz -
LNGG [2]) ist daher der unverzigliche und schnellstmégliche Aufbau einer
unabhangigeren nationalen Gasversorgung auBerst dringlich und zwingend erforderlich
(BT-Drs. 20/1742, S. 1). Aufgrund der geringen Substituierbarkeit von Gas durch andere
Energietrager muss demnach zur Sicherstellung der Versorgung zwingend Gas aus
anderen Quellen beschafft werden. Eine der wenigen Mdglichkeiten Deutschlands, auf
dem Weltmarkt kurzfristig zusatzliche Gasmengen zu beschaffen, ist der Einkauf
verflissigten Erdgases (LNG). Um das LNG in Deutschland anlanden, regasifizieren und
weiterleiten zu kdénnen, ist der umgehende Ausbau der LNG-Importinfrastruktur
unverzichtbar.

Die Erforderlichkeit flir das Vorhaben ETL 185 zur Anbindung der FSRU an das Verteilnetz
der SH-Netz AG ergibt sich, da mit Blick auf den kommenden Winter 2022/2023
kurzfristig angestrebt wird signifikante Teilmengen zwischen 3 und 4 Milliarden m3/a
abfihren zu koénnen. Nur der Anschluss an das Fernleitungsnetz Uber das
Gesamtvorhaben ETL 180 ermdglicht die Abflihrung der vollen Kapazitat der FSRU von
bis zu ca. 7,5 Milliarden m3/a.

Neben der FSRU zdhlen auch die Anbindungsleitungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Nr.
1.3 der Anlage zum LNGG zu den Vorhaben, die flir die sichere Gasversorgung
Deutschlands besonders dringlich sind. Fir diese Vorhaben wird in § 3 Satz 2 LNGG die
energiewirtschaftliche Notwendigkeit und der Bedarf zur Gewdhrleistung der Versorgung
der Allgemeinheit mit Gas festgestellt. Die schnellstmdgliche Durchfihrung dieser
Vorhaben dient nach § 3 Satz 3 LNGG dem zentralen Interesse an einer sicheren und
diversifizierten Gasversorgung in Deutschland und ist aus Grinden eines Uberragenden
Offentlichen Interesses und im Interesse der 6ffentlichen Sicherheit erforderlich.

Vor diesem Hintergrund hat die GUD als verantwortlicher Netzbetreiber im Sinne des
Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) [1] die Leitung ETL 185 mit einem Nenndurchmesser
von 600 mm und einem maximal zuldssigen Betriebsdruck von 84 bar geplant.

Das hier beantragte Vorhaben umfasst die Verlegung und den Betrieb der etwa 3 km
langen Leitung vom Liegeplatz der FSRU im Elbehafen Brunsbuttel bis zum Anschluss an
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das bestehende Gasverteilnetz der SH-Netz AG auf dem Werksgelande der Covestro AG
im Industriegebiet Brunsbittel sowie die Errichtung aller flir den Betrieb erforderlichen
ober- und untertagiger Anlagen und den zugehérigen Nebenanlagen. Das Vorhaben
umfasst ebenfalls alle bauzeitlich erforderlichen Flachen und Anlagen sowie die fir den
Betrieb der Gasleitung erforderliche dauerhafte Sicherung eines 10 m breiten
Schutzstreifens (jeweils 5 m beidseitig der Rohrachse) und die Gewahrleistung
entsprechender Betriebszufahrten.

Errichtung und Betrieb der fir den Lickenschluss zwischen ETL 180 und ETL 185 sowie
zur Anbindung der FSRU an das Fernleitungsnetz erforderlichen, ca. 2 km langen
Verbindungsleitung wird Gegenstand eines 2. Abschnittes zur Errichtung der ETL 180
sein.

Der Bau der Gasleitung ETL 180 Brunsbittel-Hetlingen (1. Abschnitt) erfolgt nach
Vorliegen des Planfeststellungsbeschlusses und ist im Zeitraum von Marz/April 2023 bis
Dezember 2023 vorgesehen.

Eine Alternative Planung zur Erreichung der zuvor beschriebenen Ziele ist nicht
umsetzbar.

1.3 Antragsgegenstand

Antragsgegenstand ist die Errichtung und der Betrieb der Energietransportleitung ETL
185 inklusive aller flir den Betrieb erforderlichen Nebenanlagen gemaB § 43 Absatz 1 Nr.
6 EnWG [1]. Die Leitung fihrt vom Liegeplatz der FSRU (Floating Storage and
Regasification Unit) im Elbehafen Brunsbiittel bis in den Bereich Holstendamm im
Industriegebiet Brunsbittel mit Anschluss an das vorhandene Netz der SH-Netz AG in
diesem Bereich. Sie dient dem Transport von Gas im Sinne der Definition in § 3 Nr. 19a
des EnWG in Verbindung mit dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 [14].

Das Vorhaben umfasst die nachfolgend erlauterten Teilbereiche des Gesamtvorhabens.
Der rdumliche Geltungsbereich ist Anlage 2 zu entnehmen.

Zum Antrag gehort ebenfalls die erforderliche Baugenehmigung flir die obertdgigen
Anlagen. Der Bauantrag fiur die Zaunanlagen des Projektes (Armaturenpldtze und
Geldande-Einzdunung ist in Anlage 4 enthalten.

Der Rohrlagerplatz ist nicht Gegenstand des Plangenehmigungsverfahrens. Er ist in den
Planen nur nachrichtlich dargestellt. Fir diesen werden privatrechtliche Vereinbarungen
mit dem Grundstilicksbesitzer abgeschlossen.

Die Flache fur Baubliros und die Baustelleneinrichtung wird im direkten Umfeld der
Trasse und des Rohrlagerplatzes angeordnet.

Eine dingliche Sicherung der Leitung erfolgt nicht. Notwendige Befugnisse der GUD
werden Uber privatrechtliche Vereinbarungen mit dem Grundstlicksbesitzer festgelegt.

Die im Einzelnen in die Entscheidung zur Plangenehmigung einzukonzentrierenden bzw.
mit dem Beschluss zur Plangenehmigung mit zu entscheidenden Sachverhalte sind
ausfuhrlich in Kapitel 3 beschrieben.
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1.4 Aufbau der Antragsunterlage

Die Antragsunterlage umfasst mit den Anlagen 1 bis 8 den allgemeinen und technischen
Teil. Der Aufbau der Antragsunterlagen ist der nachfolgenden Tabelle 1 zu entnehmen.

Tabelle 1: Aufbau Antragsunterlage

Anlage

Inhalt

1

Erlduterungsbericht

2

Ubersichts- und Lagepléne
2.1 Ubersichtsplan
2.2 Lageplane 3x
2.3. Regelpléne
2.3.1 Sleeper
2.3.2 Rohrbriicken
2.3.3 Arbeitsstreifen

Bauwerksverzeichnis

Bauantrag Zaunanlagen

4.1 Ubersicht Baugrundstiicke
4.2 Baubeschreibung

4.3 Ubersichtspléane

4.4 Zauntypical

4.5 Aufstellererklarung

Statische Berechnungen
5.1 Nachweis Rohrbriicke Brunsbiittel Ports
5.2 Bemessung Sleeper-Fundamente

Kreuzungen

6.1 Bahn Gelande Brunsbuttel Ports
6.2 Bahn Covestro

6.3 FahrstraBe

Wasserrechtlicher Antrag
7.1 Bohrprofile
7.2 Grundwasseranalytik

EigentUmerverzeichnis
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2 Darstellung des Vorhabens

2.1 Art und Umfang des Vorhabens

Die zu errichtende Leitung wird vom Liegeplatz der FSRU im Elbehafen in Brunsbdittel
Uber Flachen des Industriegebietes Brunsbittel bis zum Einbindepunkt in das Netz der
SH-Netz AG im Bereich Holstendamm verlaufen. Die bestehende Leitung der SH-Netz AG
bindet an der Ubergabestation Klein-Offenseth in das Gasunie-System ein und schlieBt
damit die Verbindung vom LNG-Lieferanten zum deutschen Erdgas-Fernleitungsnetz.
Hierriber sollen kurzfristig signifikante Teilmengen aus der FSRU dem deutschen
Gasmarkt zur Verfligung gestellt werden.

Die ETL 185 dient dem Transport von Gas im Sinne der Definition in § 3 Nr. 19a des
EnWG in Verbindung mit dem DVGW-Arbeitsblatt G 260.

Das Vorhaben umfasst die Verlegung der Leitung, die Errichtung aller fiir den Betrieb
erforderlichen ober- und untertagiger Anlagen sowie den Betrieb der Leitung und der
zugehorigen Nebenanlagen. Dazu gehéren insbesondere:

- die Gasleitung mit einer Lange von ca. 3 km und einem Nenndurchmesser von
DN 600 mit den zugehdérigen Kommunikationskabeln

- die Armaturenplatze mit der zugehérigen E-/MSR- und Fernwirktechnik
- die erforderlichen Schilder- und Messpfahle mit den zugehérigen Erdkabeln

Die neu zu errichtende Leitung soll dabei groBtenteils oberirdisch, Uberwiegend auf
vorhandener Infrastruktur wie Rohrbriicken und Sleeperanlagen auf den Werksgelanden
der Brunsbittel Ports GmbH und der Covestro AG verlegt werden (MaBnahme V1, vgl.
Kap. 6.6.6). Nur insoweit die bestehende Infrastruktur nicht geeignet ist, die zusatzliche
Leitung aufzunehmen, soll in Einzelfédllen die vorhandene Infrastruktur erweitert werden.
Die Leitung wird lediglich auf einer kurzen Strecke von ca. 300 m auf dem Gelande der
Covestro AG unterirdisch verlegt.

Die Armaturenplatze befinden sich am Anfang und Ende der Leitung sowie am Abgang
zur Verbindungsleitung zur ETL 180 auf dem Geldnde der Covestro AG.

2.2 Riickbau

Als AuBerbetriebnahme einer Leitung wird der Betriebszustand bezeichnet, in der aktuell
kein Gastransport erfolgt, die Anlage jedoch fiir diesen Zweck weiterhin vorgehalten wird.
Die AuBerbetriebnahme der Leitung erfolgt entsprechend DVGW-Regelwerk G 466-1
[12]. Die Leitung wird weiterhin Uberwacht und betriebsbereit instandgehalten. Sie ist
ebenso in den Korrosionsschutz eingebunden.

Nach endgiiltiger Stilllegung der Leitung, gleichbedeutend mit der endgdltigen Einstellung
des Betriebes, ist ein vollsténdiger Rickbau der Leitung nicht vorgesehen. Die Anlage
wird nach endgiltiger Stilllegung so gesichert, dass keine Gefahr von ihr ausgeht. Im
Rahmen der privatrechtlichen Vereinbarungen mit den betroffenen
Grundstlckseigentimern werden Regelungen getroffen, die in Einzelfallen Méglichkeiten
fir einen RlUckbau der Leitung nach endglltiger Stilllegung unter Bericksichtigung
genehmigungsrechtlicher Einflisse einrdumen. Die Voraussetzungen sind zu einem
spateren Zeitpunkt im Einzelfall zu prifen.
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3 Rechtliche Rahmenbedingungen

3.1 Plangenehmigung

GemalB § 43 Energiewirtschaftsgesetz (EnNWG) Abs. 1, Nr. 6 [1] erfordert die Errichtung
von Anbindungsleitungen von LNG-Anlagen an das Fernleitungsnetz mit einem
Durchmesser von mehr als 300 mm die Durchfiihrung eines Planfeststellungsverfahrens.

Zustandige Behorde ist das Amt flr Planfeststellung Energie (AfPE) mit Sitz in Kiel.

Gemal § 141 Abs. 6 des Allgemeines Verwaltungsgesetz flir das Land Schleswig-Holstein
(Landesverwaltungsgesetz - LVwG -) kann an Stelle eines Planfeststellungsbeschlusses
eine Plangenehmigung erteilt werden, wenn

1. Rechte anderer nicht oder nur unwesentlich beeintrdachtigt werden oder die
Betroffenen sich mit der Inanspruchnahme ihres Eigentums oder eines anderen
Rechts schriftlich einverstanden erklart haben,

2. das Benehmen hergestellt worden ist

a. mit den Tragern 6ffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich berihrt wird,
b. mit Vereinigungen, die auf Grund einer Anerkennung nach anderen
Rechtsvorschriften befugt sind, Rechtsbehelfe nach der
Verwaltungsgerichtsordnung gegen die Entscheidung der
Planfeststellungsbehoérde einzulegen,
3. erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt nicht zu besorgen sind und
4. nicht andere Rechtsvorschriften eine Offentlichkeitsbeteiligung vorschreiben.

Die Plangenehmigung konzentriert alle nach anderen Rechtsvorschriften notwendigen
offentlich-rechtlichen Genehmigungen, Erlaubnisse und Zustimmungen. Damit werden
alle offentlich-rechtlichen Belange zwischen Antragsteller und Betroffenen geregelt.

Der Antrag auf Plangenehmigung bezieht sich auf sdmtliche 06ffentlich-rechtliche
Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Zustimmungen und Planfeststellungen, die
von der Konzentrationswirkung gemaB § 75 Abs. 1 VwVfG [8] erfasst werden.

3.2 Umweltrecht

Nach Ziff. 19.2.4 der Anlage 1 zu § 3 Abs. 1 Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) [5]
ist bei Leitungsbauvorhaben unter 5 km Lange und einem Durchmesser von mehr als 300
mm eine standortbezogene Vorpriifung vorgeschrieben.

Aufgrund der Dringlichkeit des Vorhabens (Vgl. Kapitel 1.2) wird im LNG-
Beschleunigungsgesetz § 4 geregelt, dass hierfur das Gesetz Uber die
Umweltvertraglichkeitsprifung nicht anzuwenden ist.

Rechtliche Grundlage des Vollzugs der Eingriffsregelung in Schleswig-Holstein ist die
rahmengesetzliche Regelung des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) [6] sowie des
Landesnaturschutzgesetzes Schleswig-Holstein (LNatSchG) [7]. Durch Vorgaben zur
Vermeidung und Verminderung von Eingriffen als vorrangiges Ziel der Planung bzw.
Kompensation von unvermeidbaren Eingriffen wird der nachhaltigen Sicherung der
Leistungsfahigkeit von Natur und Landschaft Rechnung getragen. Der Verursacher eines
Eingriffs ist gemaB § 17 BNatSchG verpflichtet, unvermeidbare Eingriffe und
Beeintrachtigungen auszugleichen. Beeintrachtigungen oder Eingriffe gelten dann als
kompensiert, wenn nach ihrer Beendigung keine erheblichen Beeintrachtigungen des
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Naturhaushaltes  zurickbleiben und das Landschaftsbild landschaftsgerecht
wiederhergestellt bzw. neugestaltet ist (AusgleichsmaBnahmen).

Ist ein Ausgleich nicht mdglich, hat der Eingriffsverursacher die beeintrachtigten
Funktionen oder Werte des Naturhaushaltes an anderer Stelle in dem betroffenen
Naturraum wiederherzustellen oder mdglichst ahnlich oder gleichwertig zu ersetzen
(ErsatzmaBnahmen). Angaben zu mit dem beantragten Vorhaben verbundenen Eingriffen
sind Kapitel 6 dieses Erlauterungsberichtes zu entnehmen.

GemalB § 6 LNG-Beschleunigungsgesetzt werden die Angaben nach § 17 Absatz 4 Satz 1
Nummer 2 des BNatSchG inkl. der Angaben zum Nachweis und zur Umsetzung der
erforderlichen KompensationsmaBnahmen zu einem spateren Zeitpunkt vorgelegt und
sind nicht Bestandteil der vorliegenden Antragsunterlagen.

3.3 StraBBenrecht

Die Kreuzung der KreisstraBe K 75 wird im zugehdrigen Kreuzungsantrag in Anlage 6.3
der Antragsunterlagen naher beschrieben.

3.4 Baurecht

3.4.1 Zaunanlagen

GemdB § 67 Landesbauordnung (LBO) [19] ist flur die Zaunanlagen >1,5 m an der
Station ein Bauantrag zu stellen. Die Zaunanlagen umfassen die Einfriedungen der drei
Schieberplatze sowie die Einzédunung von frei zugdnglichen Grundstiicken, auf denen die
Trasse verlauft. Weiterhin besteht die Moglichkeit, dass die Leitung im Bereich des
Schutzstreifens mit Zaunanlagen ausgeristet wird.

Es werden vereinfachte Baugenehmigungsverfahren gemaB § 69 LBO beantragt (siehe
Anlage 4).

3.4.2 Statische Berechnungen

Soweit nicht in Anlage 5 der Antragsunterlagen enthalten, werden erforderliche statische
Berechnungen der zustdandigen Behdrde rechtzeitig vor Baubeginn zur Prifung vorgelegt.

3.5 Wasserrecht

Im Rahmen des Vorhabens erflllen verschiedene Tatigkeiten den Tatbestand einer
Benutzung gemall §§ 3 und 9 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) [3] bzw. § 23 Abs. 1
Landeswassergesetz (LWG) [16]. Dazu gehdren WasserhaltungsmaBnahmen im Zuge der
Bauwasserhaltung und Wassereinleitungen in die bestehenden Abwassersysteme der
Standorte (Betriebsgeldnde der Brunsbiittel Ports und Covestro AG). Uber die Erteilung
der Wasserrechtlichen Erlaubnis entscheidet nach § 19 Abs. 1 und 3 WHG die
Planfeststellungs- bzw. Plangenehmigungsbehérde im Einvernehmen mit der zustandigen
Wasserbehdrde. Die wasserrechtlichen Antrége sind in Anlage 7 enthalten.

Die Errichtung der neuen Sleeperfundamente im Bereich des Elbehafens erfolgt in
direkter Nahe zu den Kistenschutzanlagen des LKN.SH. Bei diesen Anlagen handelt es
sich um Landesschutzdeiche im Sinne des § 66 LWG. Hier ist der auBere Schutzstreifen
zwanzig Meter, der innere Schutzstreifen zehn Meter breit. Insofern ist fiir die Benutzung
dieses Bereiches gem. § 70 Abs. 3 LWG eine entsprechende Ausnahme zu erteilen.
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3.6 Eisenbahnrecht

Mit den Betreibern der zu querenden Betriebsbahnanlagen werden separate
Kreuzungsvereinbarungen abgeschlossen und die damit verbundenen technischen
Rahmenbedingungen festgelegt. Die entsprechenden Kreuzungen sind nachrichtlich in
Anlage 6.1 und 6.2 (Kreuzungen Bahn) dargestellt.

3.7 Inanspruchnahme Rechte Dritter

Fir die Realisierung des Vorhabens ist der Vorhabentrdger auf die Inanspruchnahme
fremden Grundeigentums angewiesen. Fir den Bau und Betrieb sowie die Unterhaltung
der Gasleitung werden die voribergehenden und dauerhaften Leitungsrechte an den
betroffenen fremden Grundsticken durch den Vorhabentrager beschafft und auf
geeignete Weise gesichert. Die Details des Grunderwerbs und der Inanspruchnahme der
Rechte Dritter sind in der Anlage 8 (Eigentiimerverzeichnis) dargestellit.

Soweit liber den Plangenehmigungsbeschluss hinaus vertragliche Vereinbarungen iber
technische Regelungen mit Betreibern von vorhandenen Infrastruktureinrichtungen
erforderlich sind, werden diese in gesonderten Vereinbarungen geschlossen.

Fir die Nutzung des 10 m breiten Schutzstreifens, jeweils 5 m beidseitig der Rohrachse,
schlieBt die Vorhabentragerin entsprechende Nutzungsvereinbarungen mit den
betroffenen Grundstiickseigentiimern ab.

Durch diese Vereinbarungen hat die Vorhabentragerin die rechtliche Mdglichkeit,
innerhalb des Schutzstreifens bestimmte Handlungen des Eigentiimers oder eines
Dritten, die die Anlage beeintrachtigen oder gefédhrden kdénnen, zu untersagen. Analog
dazu erfolgt eine vertragliche Vereinbarung fir die Errichtung und Nutzung der Schilder-
und Messpfahle, des Anodenfeldes inkl. der hierzu erforderlichen Erdkabel fir die
Stromzuflihrung sowie der dauerhaften Zuwegungen bzw. Zutrittsrechte zu den Anlagen.
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4 Technische Betriebsmerkmale

4.1 Rohrleitung

4.1.1 Transportmedium

Die beantragte Gasleitung ist so ausgelegt, dass sie Gase im Sinne der Definition in § 3
Nr. 19a des EnWG transportieren kann. Das LNG wird auf der FSRU regasifiziert und als
aufbereitetes Erdgas in das Transportnetz eingespeist. Es entspricht in seiner
Zusammensetzung den Vorgaben der DVGW G260 [14], in der die Qualitat und die
Eigenschaften des Erdgases in Deutschland definiert sind.

Erdgas besteht aus gasformigen Kohlenwasserstoffen mit Methan als Hauptbestandteil.
Es ist nicht giftig und nicht wassergefahrdend. LNG ist tiefkalt verflissigtes Erdgas,
welches beim Kihlen des Erdgases auf -160°C entsteht. LNG ist eine klare,
geruchsneutrale Flussigkeit. Das Volumen des Erdgases kann durch die Umwandlung in
Flissiggas (LNG) um etwa das 600-fache verringert werden, so dass eine effiziente
Lagerung und ein Transport per Schiff moglich sind.

Erdgas ist leichter als Luft und verteilt und verdiinnt sich somit schnell bei Austritt in ein
Gemisch, das nicht mehr entflammbar ist.

4.1.2 Technische Daten

Die Energietransportleitung besteht aus Kohlenstoff-Stahl, der aufgrund der
Anforderungen an das Transportmedium eine definierte Zusammensetzung und
mechanische Eigenschaften besitzt. Die Leitung weist folgende technische Parameter auf:

Tabelle 2: Technische Daten der ETL 185

Allgemein

Medium Erdgas (H-Gas) gemaB DVGW G260
Rohrdurchmesser DN600

Voraussichtliche Lange 2,9 km

Rohrmaterial C-Stahl

Max. zuldssiger Betriebsdruck 84 bar

Min. zulassige | -20 °C
Betriebstemperatur

Max. zuldssige | 50 °C
Betriebstemperatur

Korrosionsschutz: — Passiver Schutz durch

Korrosionsschutzbeschichtung (obertégig) bzw.
PE-AuBenisolierung (untertagig)
— Aktiver Schutz: kathodischer Korrosionsschutz
(Fremdstromeinspeisung) untertdgig
Datentibertragung (LWL): — Lichtwellenleiterkabel (LWL) zur betrieblichen
Fernsteuerung und Datenlibertragung
im Kabelschutzrohr
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Schutzstreifenbreite: — 10 m (jeweils 5 m beidseitig der Rohrachse) flr
den untertagigen Bereich
Arbeitsstreifenbreite: — ca. 30 m Regelarbeitsstreifenbreite im

untertagigen Bereich
— ca. 8-10 m breite Montage- und

Transportflache
Oberirdische Leitung
Rohrklasse PN84 L485ME
Wanddicke oberirdisch 12,5 mm
AuBenbeschichtung oberirdisch | Korrosionsbeschichtung (Farbanstrich); PE-

Ummantelung unter Rohrschellen

Unterirdische Leitung

Rohrklasse PN84 L485ME
Wanddicke unterirdisch 12,5 mm
AuBenbeschichtung PE-Ummantelung

unterirdisch

Rohriiberdeckung: mind. 1,00 m dber Rohrscheitel [13]

4.2 Technische Einrichtungen

4.2.1 Armaturenplatze

Neben dem bereits beschriebenen obertagigen Verlauf der Trasse wird die ETL 185 mit
mehreren Absperrarmaturen ausgerlstet, die die Abgrenzung von Projekt und
Verantwortlichkeiten und die Vorbereitung fiir eine zukiinftig anzuschlieBende Leitung
darstellen, um die Erdgasmengen der FSRU in die separat zu errichtende ETL 180
einzuspeisen.

Die Armaturenplatze dienen der Unterbrechung des Gasflusses im Stérungsfall, werden
vollautomatisiert betrieben und kdénnen im Bedarfsfall (ber die Dispatcherleitwarte in
Schneiderkrug ferngesteuert werden. Aufgrund der automatisierten Betriebsweise sind
vor Ort keine standigen Arbeitsplatze vorhanden. Die Anlage wird regelmafBig durch das
Personal der Gasunie befahren.

Auf dem Geldnde der Schieberplatze werden Gas-Rohrleitungen und Armaturen ober-
und unterirdisch verlegt bzw. angeschlossen. Oberirdische Rohrleitungsteile / Armaturen
werden auf Stahlbetonfundamenten frostfrei gegriindet. Der Schieberplatz wird aus
Sicherheitsgrinden mit einer umlaufenden Zaunanlage eingefriedet.

Weiterhin wird ein Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik- (MSR-) Schalthaus mit
einem Raumvolumen von ca. 13,00 m3 errichtet. Das MSR-Schalthaus mit den
Abmessungen von ca. 2,30 m x 2,30 m x 2,45 m ist verfahrensfrei und wird als Fertigteil
aus glasfaserverstarktem Kunststoff (GFK) angeliefert. Zur Aufnahme der MSR-Einheit
wird eine Stahlbetonplatte ca. 20 cm (nach statischen Erfordernissen) erstellt.

Die ortskonkrete Lage des Armaturenplatzes im Bereich des Elbehafens auf den Flachen
von Brunsbittel Ports ist abhdngig von den Planungen des Vorhabentrégers der FSRU.
Insofern sind die technischen Merkmale der Station definiert, allerdings die Lage in einem
Radius von ca. 50m nicht abschlieBend geklart In den Planzeichnungen in Anlage 2 zu
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den Antragsunterlagen sind fir die Station bereits zwei mogliche Standorte ausgewiesen.
Sollte es in der Folge zu kleinrdumigen Anpassungen innerhalb des Betriebsgelandes der
Brunsblittel Ports GmbH kommen, werden die entsprechenden Lagepldne in korrigierter
Form nachgereicht.

Die Lage hat keine Auswirkung auf die technische Planung der Station selber. Rechtzeitig
vor Bauausfiihrung wird die finale Lage der Station den zustdndigen Behdrden mitgeteilt.

4.2.2 KKS/LKS

Der Kathodische Korrosionsschutz (KKS) dient dem Schutz der untertagigen
Rohrleitungen vor Korrosion. Fiir den KKS des unterflurverlegten Teils der ETL 185 muss
die Leitung elektrisch von den Fundamenten, Erdungsanlagen etc. getrennt werden. Hier
werden entsprechende Isolierarmaturen am Boden-Luft-Ubergang sowie an der
Einbindung in die Leitung der SH-Netz vorgesehen.

Fir die Schutzstromversorgung wird eine Schutzstromanlage errichtet. Es wird flr diesen
relativ kurzen Rohrleitungsteil nur wenig Schutzstrom benétigt. Als Anode wird eine
Containeranode oder kleine Horizontalanode verbaut.

Abbildung 1: Schema Anoden fiir KKS

Schutzstromgerét—

Schutzgehduse—_|}

‘vAnUdun'«.akwl (+) | Netzanschluss (~)

= Zum Voltmeter
— Schutzstrom-
anschiuB (=)

Bezugselektrode -

Fremdstromanoden’ Rohrleitung —

A A g o\ \\
— / \
/
— Anodenkabel
Fremdstrom-Schutzanlage mit Anodenbett, — Kathodenkabel
Schutzstromgerat und Zuleitung zur — Melkabel zur Rohrieitung und zur
Rohrleitung eingebauten Bezugselektrode

4.3 Sicherheit von Gashochdruckleitungen

4.3.1 Allgemeines

Gasleitungen, die der offentlichen Versorgung dienen, unterliegen strengen
SicherheitsmaBstaben. Die geplante Gashochdruckleitung ist gem. § 49 EnWG so zu
errichten und zu betrieben, dass die technische Sicherheit gewahrleistet ist. Die
Einhaltung dieser Anforderung ist gegeben, wenn die entsprechenden technischen Regeln
und gesetzlichen Anforderungen eingehalten werden. Der erforderliche Standard fur die
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technische Sicherheit einer Gashochdruckleitung ist u.a. in den folgenden Gesetzen,
Verordnungen, Regelwerken und Normen festgeschrieben:

- dem Energiewirtschaftsgesetz, § 16

- der Verordnung Uber Gashochdruckleitungen (GasHDrLtgV), § 3, 8§ 6, § 8
- den Bauteilnormen, DIN-EN 1594 [15] usw.

- dem DVGW-Regelwerk, G 463 Abschnitte 2 und 3.1 [13]

Das im Gesetz und im untergesetzlichen Regelwerk verankerte deterministische
Sicherheitskonzept gewdhrleistet ein sehr hohes Sicherheitsniveau der neu zu
errichtenden Gashochdruckleitung. Zur Beibehaltung der Integritdt der Pipeline sind in
jedem Fall umfangreiche technische und organisatorische MaBnahmen durch den
Betreiber umzusetzen. Auch diese MaBnahmen sind durch das technische Regelwerk
vorgegeben.

Gasfernleitungen zdhlen zu den sichersten Transportleitungen weltweit. Analog der
Philosophie des in Deutschland Ublichen Sicherheitskonzeptes werden Rohrleitungen so
ausgelegt, errichtet, geprift und betrieben, dass an allen Punkten der Leitung -
unabhangig von den auBeren nicht beeinflussbaren Bedingungen - eine gleich hohe
Sicherheit gewahrleistet ist.

Im Vergleich zu anderen europdischen Regelwerken sind die bundesdeutschen
technischen Anforderungen flr die Errichtung, die Prifung und den Betrieb von
Gashochdruckleitungen als hoch einzustufen. Dies wird durch die seit Jahren
verwendeten bewdhrten Vorschriften, technischen Regeln und Baustandards und die
baubegleitende Uberwachung der Bau-, SchweiB- und Verlegearbeiten durch
Fachpersonal erreicht.

Die Vorpriifung der Bauausfiihrungsunterlagen sowie die Uberwachung der Bau-,
SchweiB- und Verlegearbeiten wahrend der gesamten Projektphase sowie die
Durchflihrung einer Druckprifung (mit einem hoéheren Druck als dem Betriebsdruck)
begleitet durch amtlich anerkannte Sachverstdndige gewdhrleistet die Einhaltung der
Qualitatsstandards, die (gleichzeitig eine ausreichende  Basissicherheit von
Gashochdruckleitungen darstellen. Die Einhaltung dieser SicherheitsmaBstabe wird durch
Einschaltung von unabhangigen Sachverstandigen und ein behérdliches Prif- und
Uberwachungsverfahren gewéhrleistet.

Jede Gasleitung ist aus sich heraus technisch sicher. Ihre Integritat, insbesondere vor
madglichen Eingriffen Dritter, ist durch die Einrichtung und Einhaltung des Schutzstreifens
gewahrleistet. Dadurch wird die Leitung vor Beschadigungen geschitzt, so dass es nicht
zu Storungsfallen durch duBere Einwirkungen kommen kann.

Im vorliegenden Fall werden die Bereich der obertdagigen Anlagen, welche sich nicht
innerhalb eingezaunter Betriebsgelande befinden zusatzlich eingezaunt, um Zugriffe
Dritter auf die Leitung zu verhindern.

Mit der Einhaltung der Sicherheitsvorschriften wird gewahrleistet, dass die Gasleitung ETL
185 mit allen Nebenanlagen flr sich als sicher anzusehen ist und bei
bestimmungsgemaBem Betrieb keine Gefdhrdung darstellt.

4.3.2 Rohr- und Tiefbau

Die DIN EN 1594 [15] sowie das DVGW-Arbeitsblatt G 463 [13] geben die
Rahmenbedingungen vor, die bei der Konstruktion einer Gashochdruckleitung zu
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beriicksichtigen sind. Angaben zum Bauverfahren sind im folgenden Kapitel 5 sowie in
der Anlage 3 (Bauwerksverzeichnis) enthalten.

Druckpriifung

Vor Inbetriebnahme ist entsprechend den Vorgaben gemaB DVGW-Arbeitsblatt G 469
[18] eine Druckprifung durchzufihren. Diese Prifung besteht aus einer
Festigkeitspriifung und einer Dichtheitsprifung. In der Festigkeitsprifung wird die
Einhaltung der spezifizierten Festigkeit der Leitung verifiziert. In der nachfolgenden
Dichtheitspriifung wird mittels Druckbeaufschlagung Uber einen ldngeren Zeitraum
(mindestens 24 Stunden) die Dichtheit der Leitung Uberprift. Nach Durchfiihrung der
Druckprifung wird die Leitung ggf. durch geeignete Verfahren getrocknet. Die
ordnungsgemaBe Bauausfihrung, Druckprifung und Dokumentation wird durch einen
unabhangigen  Sachverstdndigen einer  technischen Uberwachungsorganisation
Uberwacht.

Molchung vor Inbetriebnahme

Vor Inbetriebnahme der Leitung wird gemaB den geltenden Regelwerken (DVGW G 473)
[17] eine  Reinigungs- und Inspektionsmolchung  durchgefiihrt. Bei der
Reinigungsmolchung wird z. B. ein Kunststoffmolch durch die Leitung gepresst, mit dem
evtl. Rickstdnde aus der Leitung entfernt werden. Mit dem Kalibriermolch, der durch die
Leitung gefahren wird, wird die fertiggestellte und betriebsbereite Leitung hinsichtlich
Wanddicke, Kratzer, Dellen, SchweiBnahte etc. Uberprift. Sollte die Inspektion
UnregelmaBigkeiten zeigen, wird das betroffene Leitungsstliick je nach Erfordernis
ausgetauscht.

4.3.3 Betriebsphase

Nach Verlegung und Inbetriebnahme der Leitung wird diese permanent Uberprift und
Uberwacht, um die Sicherheit zu gewahrleisten. U.a. kommen die folgenden MaBnahmen
zum Einsatz:

Leitzentrale

GemaB § 8 GasHDrLtgV [20] muss der Betreiber einer Gashochdruckleitung diese in
ordnungsgemaBem Zustand erhalten, stéandig Gberwachen, notwendige Instandhaltungs-
und Instandsetzungsarbeiten unverziglich vornehmen und den Umstdnden nach
erforderliche SicherheitsmaBnahmen treffen. Die Betriebsdriicke sind an wesentlichen
Betriebspunkten laufend zu messen und zu Uberwachen. Samtliche Messdaten werden an
eine standig besetzte und jederzeit erreichbare Leitzentrale Ubertragen. Fir die ETL 185
befindet sich diese in Schneiderkrug. Stérungen und Stérungsmeldungen werden dort
registriert und die erforderlichen MaBnahmen zur Behebung von Stérungen umgehend
eingeleitet. Zur Beseitigung von Stérungen und zur Schadensbekampfung wird standig
ein Entstdérungsdienst vorgehalten, der in der Lage ist, Stérungen zu beheben und
Folgeschaden zu verhindern.

Befahrung / Begehung

Die Leitung wird in regelmaBigen Abstanden von Mitarbeitern der GUD oder von ihr
beauftragten Dritten aufgesucht und die Funktionsfahigkeit der Anlagen Uberprift und
ggf. getestet. Alle Uberpriifungen werden dokumentiert und die Ergebnisse in der
Leitzentrale gesammelt.

Schilderpfahle
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Der unterirdische Leitungsverlauf der Gasleitung wird durch obertagig aufgestellte
Schilderpfahle sichtbar gemacht. Die Schilderpfdahle sind so angeordnet, dass jeweils
mindestens der nachste und der vorhergehende Schilderpfahl sichtbar sind und so der
Leitungsverlauf in einem langeren Abschnitt nachvollzogen werden kann. Aus der
Beschilderung gehen folgende Angaben hervor:

- Betreiber

- Notfall-Telefonnummern

- Innerbetriebliche Kennzahl der Pipeline

- Lage der Rohrleitung (relativ zum Schilderpfahl)
- Laufende Kennzahl des Schilderpfahls

Die Standorte der Schilderpfahle werden wahrend und nach Durchfihrung der
BaumaBnahme mit den Grundstlickseigentiimern abgestimmt.

Korrosionsschutz

Gashochdruckleitungen sind gemaB GasHDrLtgV [20] und anderer relevanter technischer
Richtlinien gegen Korrosion zu schitzen. Erdgas ist nicht korrosiv, Innenkorrosion ist
daher ausgeschlossen. Der auBere Korrosionsschutz besteht aus einem passiven Schutz,
der Rohrumhillung, und bei unterirdisch verlegten Leitungen zusatzlich aus einem
aktiven Schutz, dem kathodischen Korrosionsschutz.

Passive KorrosionsschutzmaBnahmen bestehen in der Ummantelung der unterirdisch
verlegten Stahlrohre mit einer Polyethylen-Schicht (PE) sowie einer
Korrosionsschutzbeschichtung bei der obertdgig verlegten Trasse. Beim kathodischen
Korrosionsschutz wird die Leitung mit einem schwachen Schutzstrom beaufschlagt,
welcher einer maoglichen elektrochemischen Reaktion, namlich der Korrosion,
entgegenwirkt. Wiederkehrende Uberpriifungen der Schutzanlagen und der
Schutzstromeinspeisung sichern die Wirksamkeit des Korrosionsschutzes. Der
beaufschlagte Schutzstrom ist fir die Umwelt unschadlich. Wiederkehrende
Uberpriifungen sichern die Wirksamkeit.

Wartung / Trassenpflege

Wahrend des Betriebs wird die Leitung durch notwendige Instandhaltungs- und
Reparaturarbeiten entsprechend DVGW-Regelwerk G 466-1 [12] in einem
ordnungsgemaBen Zustand gehalten.

Der Schutzstreifen wird in regelmaBigen Abstdnden Uberprift und ggf. von Aufwuchs
befreit.

Emissionen

Der Betrieb einer Gasleitung fihrt zu keinen Emissionen. Nur im Notfall (z. B.
unbeaufsichtigte Einwirkung auf die Leitung durch Dritte mit Beschadigung) kann es
vorkommen, dass die Leitung zwischen den Absperrarmaturen fir den Reparaturzweck
sowie bei regelmaBigen Wartungsarbeiten kontrolliert entleert werden muss.

Schadensmadglichkeiten an Gasleitungen

Eine Kontamination von Boden und Grundwasser als Folge von Gasleckagen kann auf
Grund der nicht Wasser gefédhrdenden Eigenschaften der zu transportierenden Gase
ausgeschlossen werden. Das im Schadensfall austretende Gas verflichtigt sich innerhalb
kurzer Zeitrdume in die Atmosphare.
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Jede Gashochdruckleitung ist aus sich heraus technisch sicher. Ihre Integritat,
insbesondere vor méglichen Eingriffen Dritter, ist durch die kontrollierte Einhaltung der
Schutzstreifenfunktion, den Rohrwerkstoff sowie die Wanddicke und durch die
Rohrleitungskonstruktion gewahrleistet. Dadurch wird die Leitung vor Beschadigungen
geschiitzt, so dass es nicht zu Stérungsfallen kommen kann. Bauaktivitaten Dritter im
Bereich des Schutzstreifens werden durch diese beim Leitungsbetreiber rechtzeitig
angezeigt und durch ihn mittels einer Betriebsaufsicht tiberwacht. Ein Restrisiko besteht
nur dann, wenn die vorgenannten Regeln grob fahrldssig oder vorsatzlich auBer Acht
gelassen werden.

4.4 Flachenbedarf

Fir die wahrend der Bauausfiihrung temporar und dauerhaft in Anspruch zu nehmenden
Flachen hat die Vorhabentragerin die notwendigen Nutzungsvereinbarungen,
Gestattungen und Bewilligungen bis zur Antragseinreichung mit den betroffenen
Eigentimern bereits geregelt. Nachfolgend sind die bauzeitlich und dauerhaft zu
beanspruchenden Flachen beschrieben.

Arbeitsstreifen/Leitungstrasse

Fir die oberirdisch verlegte Rohrleitung werden Verkehrs- und Montageflachen errichtet,
deren Auspragung in Anlage 2.3 erlautert ist. Die Verlegung erfolgt hier auf bestehenden
Rohrleitungstrassen, die auf Sleeper-Fundamenten und Rohrbriicken angeordnet sind.

Samtliche Arbeiten zur Verlegung der unterirdischen Rohrleitung erfolgen innerhalb des
Arbeitsstreifens bzw. der Transport- und Montageflachen. Die Regelarbeitsstreifenbreite
betragt ca. 30 m. Die konkret erforderlichen Flachen sind der Anlage 2.3 zu entnehmen.
Die Festlegung der Arbeitsstreifenbreiten basiert insbesondere auch auf den
Erfordernissen aus gesetzlichen Vorschriften, wie den geltenden
Unfallverhlitungsvorschriften (Arbeitssicherheit), den erforderlichen Arbeitsraumbreiten
der eingesetzten Baufahrzeuge (Bewegungs- und Sicherheitsraume) und den
erforderlichen Lagerflaichen flir die getrennte Lagerung der Bodenhorizonte
(Bodenschutz).

Zufahrten

Flachenbedarf resultiert zudem aus der bauzeitlichen Herstellung oder Nutzung
vorhandener Zufahrten von privaten Wegen ins Baufeld.

Schutzstreifen

Im Arbeitsblatt DVGW G 463 (A) [13] werden die Anforderungen an den Schutzstreifen
unter Ziffer 5.1.4 wie folgt definiert:

,Gashochdruckleitungen sind zur Sicherung ihres Bestandes, des Betriebes und der
Instandhaltung sowie gegen Einwirkungen Dritter in einem Schutzstreifen zu verlegen.
Dieser ist dauerhaft rechtlich zu sichern. Es muss sichergestellt sein, dass die
Gashochdruckleitung durch die Nutzung im Bereich des Schutzstreifens nicht gefdhrdet
wird. Im Schutzstreifen dirfen fiir die Dauer des Bestehens der Gashochdruckleitung
keine Gebdude oder baulichen Anlagen errichtet werden. Der Schutzstreifen ist von
Pflanzenwuchs, der die Sicherheit der Gashochdruckleitung beeintrédchtigen kann,
freizuhalten, dies ist bereits bei der Trassierung entsprechend zu berticksichtigen.
Dartiber hinaus dirfen keine sonstigen Einwirkungen vorgenommen werden, die den
Bestand oder Betrieb der Gashochdruckleitung beeintréchtigen oder gefdhrden. So ist u.
a. das Einrichten von Dauerstellpldtzen (z. B. Campingwagen, Container) sowie das
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Lagern von Silage und schwer zu transportierenden Materialien unzuldssig. Die Errichtung
von Parkpldtzen im Schutzstreifen ist in Abstimmung mit dem Eigentiimer/Netzbetreiber
zulassig.™

Der gesamte Schutzstreifen gilt als Bauverbotszone, so dass zur Gewahrleistung der
Sicherheit der Anlagen sowie zu deren Uberwachungs-, Instandsetzungs- und
Reparaturzwecken eine jederzeitige Befahrung madglich sein muss. Samtliche
Einwirkungen, die die Sicherheit der Anlagen der GUD gefahrden, sind im Schutzstreifen
untersagt. Der freie Zugang zu den Anlagen der GUD muss auch wahrend der Bauphase
der Anlagen Dritter jederzeit gewahrleistet sein.

Eine begrenzte Einschrénkung der Schutzstreifenbreite oder teilweise Uberlappung der
Schutzstreifen von kreuzenden oder parallel flihrenden Rohrleitungen, Kabeln, StraBen
und Wegen ist nach Priifung und in Abstimmung mit dem Betreiber der jeweiligen Leitung
unter Berlicksichtigung der Ortlichen Gegebenheiten und Bodenverhdltnisse, des
angewandten Bauverfahrens und der Leitungslagen mdglich, sofern Bestand und Betrieb
nicht gefédhrdet oder beeintrachtigt werden.
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5 Baudurchfiihrung

5.1 Uberblick

Bevor mit den eigentlichen Bauarbeiten begonnen werden kann, sind in Teilbereichen
Kampfmittelfreigaben notwendig. Hierzu wurde bereits vorab eine Stellungnahme vom
Ministerium flr Inneres, landliche Raume, Integration und Gleichstellung, Sachgebiet 331
Kampfmittelrdumdienst eingeholt. Die Erkenntnisse daraus flieBen derart in die
Bauausfihrung mit ein, dass vor Eingriffen in den Boden bei ausgewiesenen
Verdachtsflachen baubegleitend Sondierungen vorgenommen werden.

Im Vorfeld der eigentlichen Bauarbeiten erfolgt eine Beweissicherung flr die zu
beanspruchenden Flachen sowie der baulichen Anlagen im Wirkungsbereich der
jeweiligen Arbeiten.

Vor dem eigentlichen Baubeginn zur Verlegung der Leitung werden folgende Arbeiten
ausgefihrt:

- Absteckung des Baufeldes, Markierung der Leitungstrasse

- Rulckschnitt des Bewuchses an den bestehenden Sleepertrassen

- Ggf. erforderliche Absteckungen von Leitungen Dritter / Handschachtungen
- Beweissicherung

- Kampfmittelsondierung (soweit erforderlich)

- Herstellung der BaustraBen, Lagerplatze, Baustelleneinrichtung

- Prifung und ggf. Ertiichtigung der bestehenden Sleepertrassen

Die einzelnen Arbeitsschritte bei obertdagiger Verlegung lassen sich wie folgt
zusammenfassen:

- Rohrausfuhr und Auslegung der Rohre entlang der Trasse

- Installation der Rohrschellen

- VerschweiBen der einzelnen Rohrstlicke

- Prifung der SchweiBnahte, Nachisolierung der Rohrverbindungen, Prifung
- Auflegen der fertiggestellten und getesteten Rohrstrénge

- Verbinden der einzelnen Rohrstrange mittels SchweiBndhten

- Prifen und ggf. Ausbessern der Korrosionsschutzbeschichtung

- Installation von Erdung, Blitzschutz, Potenzialausgleich

- Installation Begleitkabeltrasse

- Gelandewiederherstellung, Rekultivierung

Die einzelnen Arbeitsschritte bei untertédgiger Verlegung lassen sich wie folgt
zusammenfassen:

- Abtrag des Oberbodens im Bereich des Rohrgrabens
- Rohrausfuhr und Auslegung der Rohre entlang der Trasse

- VerschweifBen der einzelnen Rohrstlicke
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- Prifung der SchweiBnahte, Nachisolierung der Rohrverbindungen, Prifung
- Installation/Inbetriebnahme der Wasserhaltung

- Herstellen des Rohrgrabens

- Test der Umhillung des gesamten Rohrstranges

- Absenken der fertiggestellten und getesteten Rohrstréange

- Verbinden der einzelnen Rohrstrange mittels SchweiBnahten

- Verflllen des Rohrgrabens

- Gelandewiederherstellung, Rekultivierung

5.2 Baufeldfreimachung

Die Freimachung der Transport- und Montageflachen umfasst das Schneiden und die
Beseitigung von Bewuchs und Unterholz.

Zur Rdumung der Trasse gehéren weiterhin das Offnen von Z&unen und ggf. das Setzen
provisorischer Zaune und Tore. Falls erforderlich werden zusatzliche MaBnahmen
ergriffen, um die Nutzung betroffener oder angrenzender Grundstlicke zu gewahrleisten
(z. B. Uberwegungen, Zufahrten zu Grundstiicken etc.).

Neben diesen Vorarbeiten erfolgt die Kennzeichnung der Lage sowohl der geplanten
Trasse als auch eventuell parallel verlaufender oder kreuzender Fremdanlagen. Die
Kennzeichnung wird so ausgefiihrt, dass eine eindeutige Feststellung der Lage der
Leitungen gewahrleistet ist.

Die geplante Gasleitung verlauft in weiten Teilen parallel zu bestehenden Leitungen oder
kreuzt diese. Im Zuge der Planung der Leitungstrasse wurden alle potentiellen
Fremdleitungsbetreiber recherchiert und Informationen zu den Fremdleitungen im
Trassenbereich eingeholt.

Bei allen Arbeiten im Schutzstreifen der betroffenen Fremdleitungen werden
grundsatzlich die Schutzanweisungen der Fremdleitungsbetreiber in der jeweils gultigen
Fassung beachtet. Die MaBnahmen werden rechtzeitig zwischen der Bauleitung des
Vorhabentragers und den zustdndigen Betriebsstellen abgestimmt.

Neben den Sicherungsarbeiten bei Aushubarbeiten, die ein Freilegen der Fremdleitung
einschlieBen, gilt dies auch fir Bohrarbeiten im Zuge von WasserhaltungsmaBnahmen,
fir Spund- und RammmaBnahmen sowie fiir SicherungsmaBnahmen beim Uberfahren
der Fremdleitungen mit Baufahrzeugen.

Bei den Tiefbauarbeiten zur Freilegung von Fremdleitungen wird durch die Wahl der
eingesetzten Baumaschinen bzw. durch den Einsatz von Handschachtungen
sichergestellt, dass Beschadigungen der Leitungen ausgeschlossen werden. In der
unmittelbaren Nahe zu Fremdleitungen dirfen Bagger nur als Hebegerate und nicht zum
Losen des Aushubs verwendet werden. Die freitragende Rohrlange darf ein in der
jeweiligen Schutzanweisung festgelegtes MaximalmaB nicht (iberschreiten. Die
freigelegten Leitungen werden gemaB Stand der Technik gesichert.

Sollten die Fremdleitungen Uberfahren werden miissen, werden in Abstimmung mit dem
Fremdleitungsbetreiber geeignete SchutzmaBnahmen getroffen. SicherungsmaBnahmen
kénnen durch Uberschiittungen der Fremdleitung mit Aushubmaterial (temporére
Erhéhung der Leitungsiberdeckung), durch den Einsatz von Baggermatten oder durch
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Einsatz  von Baufahrzeugen mit  geringer Bodenpressung (Breitlaufwerke,
Niederdruckreifen, etc.) vorgenommen werden.

5.3 Herstellung der BaustraBBen und sonstigen zu
befestigenden Flachen

Nach der Baufeldfreimachung erfolgt der Bau von befestigten BaustraBen innerhalb des
Baufeldes inkl. des Anschlusses an das klassifizierte StraBennetz. Aufgrund der
anstehenden Bdden sind zur Herstellung der Befahrbarkeit dieser Flachen lastverteilende
bzw. BefestigungsmaBnahmen erforderlich.

Die Platten/Matten werden direkt auf den Oberboden aufgebracht. In extrem instabilen
organischen Bdden wird erforderlichenfalls die Tragfahigkeit der Platten durch den
zusatzlichen Einbau von zertifiziertem Rindenmulch (frei von Schadstoffen und
pflanzenschadigenden Stoffen), durch eine doppelte Ausfiihrung oder dem Einsatz von
einem unterlagerndem Geotextil erhoht.

Die BaustraBe aus mineralischen Materialien wird aufgrund der anstehenden sensiblen
Bdden direkt auf dem Oberboden unter Einsatz eines Geotextils zur Bewehrung und
Trennung aufgebracht. Der Rickbau dieser Materialien erfolgt nach Abschluss der
Arbeiten grundsatzlich getrennt, so dass diese einer Verwertung zugeflihrt werden
koénnen. Nicht wieder verwertbares Material wird fachgerecht entsorgt.

5.4 Abtrag des Oberbodens

Der Abtrag des Oberbodens erfolgt aus den o.g. Grinden lediglich im Bereich des
Rohrgrabens. Der Oberboden wird separat gelagert (Anlage 2.3.3), der Wiedereinbau
erfolgt schnellstméglich nach Verlegung und Prifung der Leitung.

5.5 Mineralisches Abfallmanagement

Bei der Durchfihrung der Erdarbeiten kdnnen unterschiedliche mineralische Abfallarten
(ggf. Altlasten, Uberschissiger Bodenaushub, ggf. verunreinigter Boden, Strahlgut u.a.)
anfallen, deren Umgang fachgerecht koordiniert und deren Entsorgung oder Verwertung
ordnungsgemal beurteilt und dokumentiert werden muss (Erfassung der Abfallarten, -
mengen und der jeweiligen Entsorgungswege).

Fir den Umgang mit Uberschiissigem oder belastetem Bodenaushub bzw. mineralischen
Abfallen ist Folgendes zu beachten:

- Die verschiedenen Abfallarten sind zu trennen bzw. getrennt zwischenzulagern.

- Eine Beprobung erfolgt chargenweise unter Beriicksichtigung der Mengen in
Anlehnung an die LAGA M32 PN98 [25]durch zertifizierte Probennehmer.

- Bodenmaterial der Einbauklasse > Z2 wird gem. Deponieverordnung (DepV) [26]
deklariert und fachgerecht entsorgt.

- Das Material wird entsprechend der Deklarationsanalyse zum Entsorger bzw.
Abnehmer verbracht. GewerbsmaBige Transporte von Abfdllen werden nur von
Unternehmen durchgefihrt, welche Uber nachweisbare Sach- und Fachkunde
verfiigen oder ein Entsorgungsfachbetrieb sind.

- In allen Féllen ist der Verbleib des Materials (ggf. per elektronischen
Abfallnachweisverfahren) nachzuweisen und zZu dokumentieren.
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Entsorgungsnachweise werden zeitnah erbracht und der bodenkundlichen
Baubegleitung libermittelt.

5.6 Altlasten

Altlasten im Boden kénnen durch Schadstoffaustrage Uber die Wirkungspfade Boden-
Grundwasser und Boden-Nutzpflanze sowie Boden-Mensch zu negativen Auswirkungen
fihren. Fir die Bewertung, ob eine schadliche Bodenveranderung vorliegt, dienen
analytische  Messverfahren mit vorgegebenen Untersuchungsparametern und
Heranziehung der Prif- bzw. MaBnahmenwerten nach BBodSchV [11] bzw. Grenzwerte
gem. entsprechender LAGA Mitteilungen bzw. Deponieverordnung [26]. Werden Altlasten
wdhrend der BaumaBnahme im Trassenbereich vorgefunden, erfolgen nachstehende
MaBnahmen:

- Beim Auffinden einer Altlast im Trassen- oder Baustellenbereich werden die
zustandigen unteren Bodenschutz-/Wasserbehdrden informiert und die
durchzufiihrenden MaBnahmen abgestimmt

- Beprobung des ausgekofferten Bodens durch nach LAGA PN98 [24] zertifizierten
Probennehmer

- Zwischenlagerung des ausgehobenen und zu beprobenden Materials
wasserundurchlassig abgedeckt auf Trennvlies bzw. in gegen
Niederschlagswasserzutritt gesicherten wasserdichten Containern / Mulden

- Monitoring der relevanten Parameter des Abwassers aus der ggf. aktiven
Bauwasserhaltung (Geringfligigkeitsschwellenwerte flir das Grundwasser gemaf
LAWA)

- Die Deklarationsanalytik erfolgt gem. Parameterumfang der LAGA M20 [23] und
DepV durch ein akkreditiertes Labor

- Sollte Material nicht wieder einbaufédhig sein, wird dieses abtransportiert und einer
Verwertung/Entsorgung zugefihrt

- Gefahrliche Abfdlle werden dabei im elektronischen Nachweisverfahren mit
Entsorgungsnachweis und im Begleitscheinverfahren entsorgt

- Die Entsorgung von ungefahrlichem Abfall erfolgt im Ubernahmescheinverfahren

5.7 Auslegen und Verschweif3en der Rohre

Im Arbeitsstreifen werden die einzelnen Rohre abgelegt. Durch Wahl geeigneter Gerate
und Hebevorrichtungen wird eine Beschadigung der Rohre samt Umbhiullungsschicht bzw.
Korrosionsschutz verhindert.

Die ausgelegten Rohre werden anschlieBend zu einem Rohrstrang verschweiBt. Die Lange
eines verschweiBten Rohrstranges ist abhdngig von den ortlichen topographischen
Gegebenheiten. Die Herstellung der SchweiBndhte erfolgt unter Beachtung der
entsprechenden Vorschriften und Richtlinien, insbesondere DVGW - Arbeitsblatt GW 350
(A) [21]. Diese Vorschriften beinhalten Angaben zur Herstellung der Naht, Anforderungen
an die Qualifizierung des eingesetzten Personals sowie Vorgaben zur Qualitatssicherung.
Das eingesetzte SchweiBpersonal muss seine Fahigkeiten durch entsprechende Zeugnisse
nachweisen.
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Die ordnungsgemaBe Ausfiihrung der Arbeiten wird gemaB GasHDrlLtgV von einem
Sachverstandigen Uberwacht und dokumentiert. Unabhangig davon erfolgt die Prifung
und Uberwachung durch das ausfiihrende Fachunternehmen und die Bauaufsicht.

Nach Fertigstellung und Abnahme der Schweinaht erfolgt bei untertagiger Verlegung die
Nachumhillung des Rohrstranges. Die den SchweiBprozess behindernde Umhillung ist
werksseitig bis ca. 15 cm an die Rohrenden herangefiihrt. Die fertigen SchweiBnahte
werden nach einschlagigen Vorschriften einer  zerstérungsfreien Prifung
(Durchstrahlung/Ultraschallpriifung) unterzogen. Nach Auswertung der Priifergebnisse
durch die SchweiBaufsicht erfolgt die Freigabe der SchweiBnahte. AnschlieBend erfolgt
die Umhillung der SchweiBndhte, so dass die gesamte Leitung eine durchgangige
Umbhillung gegen Korrosion aufweist (passiver Korrosionsschutz). Obertagige Leitungen
werden im Bereich der SchweiBnahte sandgestrahlt und der Korrosionsschutz erganzt.

5.8 Wasserwirtschaftliche Belange

Aufgrund des im Bereich der Trasse anstehenden Grund- und Schichtwassers ist eine
Wasserhaltung wahrend der Bauzeit in folgenden Bereichen erforderlich:

- offener Rohrgraben
- Fundamente flr Sleeptertrassen
- Fundamentgruben flir Armaturen

Die Wasserhaltung muss vor Beginn der Herstellung der jeweiligen Baugrube
funktionsfahig sein und so der Wasserstand bis unterhalb der Bauwerkssohle abgesenkt
werden. Damit wird gewahrleistet, dass die Bauarbeiten ordnungsgemaB durchgefiihrt
werden kénnen. Der zeitliche Einsatz einer Grundwasserabsenkung wird so gering wie
maoglich gehalten. Die Verlegung der Leitung erfolgt im trockenen Rohrgraben.

Weitere Ausfiihrungen sind den wasserrechtlichen Antragen in Anlage 7 der
Antragsunterlagen zu enthehmen.

5.9 Verlegung

Nach Vorbereitung der Rohrbricken/Sleeperanlagen bzw. des Rohrgrabens und nach
Fertigstellung des zu verlegenden Rohrstranges, wird dieser mittels geeignetem
Hebezeug verlegt. Die Anzahl der eingesetzten Gerdte richtet sich u.a. nach dem Gewicht
des Stranges und der Tragkraft des einzelnen Gerdtes, nach dem zuldssigen elastischen
Biegeradius sowie nach der Bodenbeschaffenheit.

Je zwei aneinander angrenzende Rohrstrénge werden durch eine SchweiBverbindung
miteinander verbunden.

Bei Verlegung in offener Bauweise wird nach dem Absenken der Leitung der Graben
abschnittsweise wieder verflllt. Die Verflllung wird an den Enden des Stranges
unterbrochen, so dass eine Verbindung dieses Stranges mit den folgenden Rohrstréangen
spannungsarm moglich ist. Um die Verbindungsnaht fehlerfrei herstellen zu kdénnen,
muss gewahrleistet sein, dass die Lage der abgesenkten Rohre zur Vermeidung von
Spannungen noch geringfiigig angepasst werden kann.
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5.10 Rekultivierung

Mit geeigneten Verfahren zur schnellstmdglichen Stabilisierung und Restrukturierung der
Bdden sowie einer unterstiitzenden Folgebewirtschaftung nach erfolgter Rekultivierung
kann zeitnah der urspriingliche Zustand wiedererlangt werden.

Die Rekultivierung der in Anspruch genommenen Flachen erfolgt zeitnah nach
Wiederherstellung der Flache bei moglichst abgetrocknetem Oberboden. Im Normalfall
(bei schonender und kontrollierter Bauausfiihrung bzw. Maschinenwahl) entstehen nur
geringmachtige Bodenverdichtungen im Bereich der BaustraBen bzw. Fahrspuren.

Die Arbeiten zur Rekultivierung erfolgen in enger Abstimmung mit den jeweiligen
Grundstiickseigentiimern oder Bewirtschaftern. AbschlieBend erfolgt die Ubergabe der
rekultivierten Trasse an den Eigentimer bzw. Bewirtschafter. Die Abnahme wird
entsprechend dokumentiert.

5.11 Druckpriifung

Nach Fertigstellung des Rohrbaus erfolgt die Durchfihrung der Druckprifung gemaB den
geltenden Regelwerken wie u.a. DVGW Arbeitsblatt G 469 (A) [18] und DIN EN 12327
[22].

Die Prifabschnitte werden mit Wasser oder Stickstoff befillt und mit einem Prifdruck in
der H6he von mindestens des 1,3-fachen bzw. 1,1-fachen Nenndrucks beaufschlagt. Die
Druckprifung wird von einem vereidigten Sachverstdndigen beaufsichtigt und
abgenommen.

Sollte die Druckprifung mit Wasser erfolgen, wird das Wasser durch Covestro
bereitgestellt und nach erfolgter Prifung lber die betriebseigenen Entsorgungssysteme
wieder abgeleitet. AnschlieBend wird die Leitung mit geeigneten Verfahren getrocknet.

5.12 Armaturenplatze

Aufgrund der schwierigen Bodenverhdltnisse werden die Absperrarmaturen selbst
gegrindet, um etwaigen Setzungen des Bodens entgegenzuwirken. Ggf. werden die
Fundamente mit Pfédhlen gegriindet, die nach Ausheben der Baugruben gesetzt werden.
AnschlieBend werden die Baugruben verfillt und die Oberflachenbefestigung wird
hergestellt.

5.13 Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme erfolgt gemaB § 6 GasHdDrLtgV, wenn der Sachverstandige
aufgrund der Prifung hinsichtlich Dichtheit und Festigkeit und das Vorhandensein der
notwendigen Sicherheitseinrichtungen sowie der Wechselwirkungen mit anderen
Leitungen festgestellt hat, dass gegen die Inbetriebnahme keine sicherheitstechnischen
Bedenken bestehen, er hierliber eine Vorabbescheinigung erteilt und der Betreiber
gegeniber der =zustandigen Behdrde nachgewiesen hat, dass die notwendigen
Anforderungen gemaB § 4 GasHDrLtgV erflllt sind. Durch den Sachverstandigen ist
innerhalb von zw6lf Monaten zu prifen, ob die Anforderungen der §§2 und 3 GasHDrLtgV
erfillt sind. Uber die Priifung erstellt der Sachverstidndige eine Schlussbescheinigung.
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5.14 Kreuzungen
Im Zuge der Verlegung der ETL 185 sind StraBen und Bahnlinien zu kreuzen.

Fir die zu kreuzenden Gleise der vorhandenen Werksbahnlinien wurden entsprechende
Kreuzungsgenehmigungen bei den zustandigen Betreibern eingeholt. In Anlage 6.1 und
6.2 der Antragsunterlagen finden sich nachrichtlich die zugehérigen Kreuzungsplane.

Fir die Kreuzung der FahrstraBe (KreisstraBe K 75) ist in Anlage 6.3 der
Antragsunterlagen ein entsprechender Kreuzungsantrag beigefiigt.

Die Kreuzungen sind in den Lagepldanen in Anlage 2.2 dargestellt sowie in Anlage 3
(Bauwerksverzeichnis) zusammengestellt.

5.15 Bauzeiten

Der Bau der hier beantragten Gasleitung erfolgt spatestens ab September 2022. Eine
Fertigstellung soll im Dezember 2022 erfolgen.
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6 Mit dem Vorhaben verbundene Eingriffe

6.1 Beschreibung des Vorhabengebiets

Das Vorhabengebiet befindet sich vollstdndig innerhalb der Stadt Brunsblittel im Kreis
Dithmarschen und damit im Naturraum ,,Holsteinische Elbmarschen".

Das Gebiet ist vornehmlich durch Hafen- und Industrieanlagen und die damit
zusammenhangende Nutzung gepragt. Die bestehende Trasse verlauft nahezu vollstandig
Uber Eigentumsflachen der Brunsbittel Ports GmbH bzw. Covestro AG.

Die gequerten Flachen sind groBtenteils als Grinland- und Rasenflachen ausgepragt, die
meist beweidet oder regelmaBig gemaht werden. Zusatzlich finden sich auch
ruderalisierte Bereiche mit ruderalen Gras- oder Staudenfluren, die z.T. auch durch nicht
standortheimische Arten wie Vielblattrige Lupine gepragt sind.

Die Flachen Uber welche die Leitung verlaufen soll lassen sich wie folgt beschreiben:

Im sidlichen Vorhabenbereich innerhalb des Hafengelandes von Brunsblittel Ports finden
sich neben vollversiegelten Arbeits- und StraBenflachen auch regelmaBig gemahte
Rasenflachen innerhalb des Industriegebiets, die nur maBig artenreich ausgepragt sind.

Nach Querung der Hamburger StraBe verlauft die Trasse auf einer Strecke von ca.
1.000 m Uber eine landwirtschaftlich genutzte Grinlandflache, die als Mahwiese und
Viehweide dient. Diese Flache ist dem Biotoptyp des maBig artenreichen
Wirtschaftsgrinland zuzuordnen. Im sidlichen Teil dieser Flache haben sich entlang der
Bestandstrasse stellenweise auf einer Ldange von ca. 350 m im Rahmen natirlicher
Sukzession kleinere Blsche und Straucher entwickelt. Diese bestehen vor allem aus
Weiden, Holunder, Brombeere und WeiBdorn. In diesem Bereich befindet sich zudem
sudlich der Trasse entlang von Bahngleisen ein auf etwa 300 m Lange durch R&hricht
bestandener Graben.

Nach Querung der FahrstraBe befindet sich am Rand des Covestro-Chemieparks ein als
Sichtschutzpflanzung dienender Knick, der ein gesetzlich geschiitztes Biotop darstellt. Im
Bereich der Bestandstrasse ist dieser Knick auf einer Breite von ca. 7-8 m unterbrochen
und kann in diesem Bereich gequert werden.

Im ndérdlich der FahrstraBe gelegenen Industriegebiet der Covestro AG verlauft die Trasse
anschlieBend auf einer Lédnge von ca. 1.000 m Uber regelmaBig gemahte Rasenflachen,
die maBig artenreich ausgebildet und teilweise durch Ruderalisierungszeiger wie
Vielblattrige Lupine gepragt sind. Das Industriegebiet ist zudem durch eine Vielzahl
vorhandener StraBen- und Lagerflachen, Rohrleitungsstrukturen, Bahnschienen und
intensiv gepflegte Entwdsserungsgraben gepragt. In Randbereichen finden sich teilweise
Sichtschutzpflanzungen und Gehdlzstrukturen, z.B. aus Schwarzkiefern. Die Flachen im
Bereich des Industriegebiets der Covestro sind im Rahmen einer Abrundungssatzung
Uberplant.

6.2 Geschiitzte Biotope

Nach § 30 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG [6] i.V.m. § 21 Abs. 1 LNatSchG SH [7] sind
Handlungen, die zu einer Zerstérung oder einer sonstigen erheblichen Beeintrachtigung
der in den beiden Vorschriften genannten Biotope filhren kdnnen, vorbehaltlich einer
Ausnahme oder Befreiung verboten. Im naheren Umfeld des Vorhabengebiets liegen zwei
gesetzlich geschitzte Biotope, die bereits unter 6.1 benannt sind: Dies ist zum einen ein
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rohrichtbestandener Graben ndérdlich des Hafengelandes der Brunsbittel Ports GmbH,
zum anderen ein Knick noérdlich der FahrstraBe am stdlichen Rand des Chemieparks der
Covestro AG.

Die Rohrichtflachen liegen in einer Entfernung von ca. 50 m stdlich der fir den Neubau
genutzten Bestandstrasse der Abwasserleitung und werden nicht fir Arbeitsflachen oder
Zuwegung beansprucht. Zusatzlich sind Roéhrichtflaichen und Trasse durch einen
Bahndamm voneinander getrennt, so dass auch ein versehentliches Befahren wahrend
der Arbeiten ausgeschlossen werden kann. Es kommt vorhabenbedingt nicht zu einer
erheblichen Beeintrachtigung der Réhrichtflachen im Sinne des § 30 Abs. 2 BNatSchG.

Der gesetzlich geschiitzte Knick noérdlich der FahrstraBe ist im Bereich der
Bestandsleitung auf einer Breite von ca. 7-8 m unterbrochen und wird in diesem Bereich
auch durch die ETL 185 gequert (Konflikt K-B1 gemaB dem Bestands-, Konflikt- und
MaBnahmenplan in Anhang 1). Der Arbeitsstreifen flir den Bau der ETL 185 kann in
diesem Querungsbereich auf die Breite der bereits bestehenden Knickdurchbrechung
eingeengt werden. Darliber hinaus werden die unmittelbar an das Baufeld angrenzenden
Gehdlzbestdande durch die Errichtung eines tempordaren Schutzzaunes wahrend der
Bauphase geschiitzt, so dass sowohl eine teilweise Entfernung des Knicks als auch ein
Rickschnitt sowie eine unbeabsichtigte Beschdadigung der Gehélze oder des Knickwalls
durch ein Anfahren vermieden werden (MaBnahme V5). Im Ergebnis ist auch beziglich
dieses Biotops eine erhebliche Beeintrachtigung im Sinne des § 30 Abs. 2 BNatSchG nicht
zu besorgen.

6.3 Artenschutz

Im Zusammenhang mit dem im BNatSchG verankerten Artenschutzrecht gelten fir
besonders und streng geschiitzte Arten sowie europaische Vogelarten Zugriffsverbote.
Fir nach § 15 BNatSchG zuldssige Eingriffe in Natur und Landschaft gilt § 44 Abs. 5
BNatSchG. Demnach beschrankt sich die artenschutzfachliche Priifung bei zuldssigen
Eingriffen auf die Anhang IV-Arten der FFH-Richtlinie (Fauna-Flora-Habitat), alle
europdischen Vogelarten und Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1
Satz 2 BNatSchG aufgefihrt sind. Da eine Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Satz 2
BNatSchG z.Zt. noch nicht vorliegt, bezieht sich die artenschutzrechtliche Prifung nur auf
Anhang-IV-Arten sowie europdische Vogelarten. Als Voraussetzung fir die Zulassigkeit
eines Vorhabens ist fir diese Arten eine Prifung, ob artenschutzrechtliche
Verbotstatbestdnde nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 4 BNatSchG (Zugriffsverbote) erfillt sind,
erforderlich. Die mdgliche Beeintrachtigung aller anderen - nur national - besonders
geschiitzten bzw. gefahrdeten Arten sind nach den allgemeinen Regeln zum Artenschutz
(§ 39 BNatSchG) und der Eingriffsregelung (§ 15 Abs. 1 BNatSchG) zu beurteilen.

Verbotstatbestidnde (§ 44 Abs. 1 BNatSchG)
GemaB § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten,

1. wild lebenden Tieren der besonders geschiitzten Arten nachzustellen, sie zu
fangen, zu verletzen oder zu téten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu
entnehmen, zu beschéddigen oder zu zerstéren,

2. wild lebende Tiere der streng geschiitzten Arten und der europdischen Vogelarten
wéhrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und
Wanderungszeiten erheblich zu stéren; eine erhebliche Stérung liegt vor, wenn
sich durch die Stérung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art
verschlechtert,
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3. Fortpflanzungs- oder Ruhestitten der wild lebenden Tiere der besonders
geschiitzten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschddigen oder zu
zerstéren,

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschiitzten Arten oder ihre
Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu
beschéadigen oder zu zerstéren.

Legalausnahmen und CEF-MaBnahmen (§ 44 Abs. 5 BNatSchG)
Von besonderer Bedeutung ist § 44 Abs. 5 BNatSchG; dieser lautet:

Fir nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeintrdchtigungen durch Eingriffe in Natur und
Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen oder von einer Behdrde
durchgefihrt werden, sowie fiir Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten die
Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach MaBgabe der Sédtze 2 bis 5. Sind in
Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeflihrte Tierarten, européische
Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz
1 Nummer 2 aufgeflhrt sind, liegt ein VerstoB gegen

1. das Toétungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die
Beeintrdchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Toétungs- und
Verletzungsrisiko flir Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhéht und diese
Beeintrdachtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten
SchutzmaBnahmen nicht vermieden werden kann,

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme,
Beschadigung oder Zerstérung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht
vor, wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen
MaBnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tétung oder Verletzung oder ihrer
Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschddigung oder Zerstérung und die Erhaltung der
Okologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestitten im rdaumlichen
Zusammenhang gerichtet ist, beeintrdachtigt werden und diese Beeintrdchtigungen
unvermeidbar sind,

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die 6kologische Funktion der von
dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestétten im rdumlichen
Zusammenhang weiterhin erfillt wird.

Soweit erforderlich, kénnen auch vorgezogene AusgleichsmaBnahmen festgelegt
werden.

Nach der am 04.05.2022 erfolgten Begehung der Trasse der ETL 185 sowie der
Auswertung verfligbarer Informationen zu den im Trassenbereich anzutreffenden
Vegetationsstrukturen und Biotoptypen (siehe dazu unter 6.6.1) lassen sich unter
Berlicksichtigung von artspezifischen Verhaltensweisen, Habitatansprichen und daftr
erforderlichen Vegetationsstrukturen sichere Riickschliisse auf das Vorhandensein oder
Nichtvorhandensein bestimmter Arten oder Artengruppen ziehen. Im Rahmen einer
Relevanzanalyse kann so ermittelt werden, ob und ggf. fir welche Arten oder
Artengruppen die Verwirklichung von Verbotstatbestdnden lGberhaupt in Betracht kommt.
Welche Arten oder Artengruppen im Rahmen dieser Relevanzprifung im Einzelnen
genauer zu betrachten sind, héangt vom Auftreten im Wirkraum des Vorhabens, ihren
Lebensraumansprichen und Verhaltensweisen sowie von der Ausstattung und dem
Charakter der von den Planungen betroffenen Flachen ab. Dementsprechend ist im
Rahmen der Relevanzanalyse zu untersuchen, ob entsprechende Arten bzw. ihre
Fortpflanzungs- oder Ruhestatten im Wirkungsbereich des Vorhabens vorkommen und
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welche Funktion diese Bereiche als Jagd-, Balz-, Aufzucht-, Nahrungs- oder Rastgebiet
fur diese Tierarten haben.

Auf der Grundlage dieser Relevanzanalyse sowie rein vorsorglich geplanter
SchadensvermeidungsmaBnahmen konnte eine Verwirklichung von
artenschutzrechtlichen Verbotstatbestanden wie folgt artengruppenspezifisch
ausgeschlossen werden:

Avifauna: Im Bereich des Leitungsverlaufs und der unmittelbaren Umgebung finden sich
nur wenige geeignete Niststrukturen fir Végel. Nennenswert ist hier vor allem der durch
Sukzession entstandene Aufwuchs von kleinen Blschen im sidlichen Teil des
Planungsgebiets, sowie der Knick nérdlich der FahrstraBe. Beide Strukturen eignen sich
fir typische und haufige Arten der Hecken- und Gehoélzbriter. Ein Vorkommen von
Boden- bzw. Wiesenbritern in Leitungsnahe innerhalb des Hafengeldandes oder
Chemieparks ist aufgrund der intensiven Nutzung der Flachen und der stérenden
Strukturen unwahrscheinlich. Innerhalb der landwirtschaftlichen Grinlandflache kdénnen
Wiesenbriter aber nicht grundsatzlich ausgeschlossen werden. Es ist zudem
anzunehmen, dass die Rasen- und Wiesenflachen regelmaBig zur Futtersuche von
verschiedenen Vogelarten genutzt werden. Geeignete Strukturen fir Wald- oder
Hohlenbriter finden sich nicht im Vorhabenbereich.

Da die Arbeiten im September, also auBerhalb der Hauptbrutsaison beginnen sollen, ist
nur noch im Ausnahmefall mit nistenden oder briitenden Végeln zu rechnen. Dennoch
wird der Trassenkorridor sowie das ndhere Umfeld vor Beginn der Arbeiten durch eine
Umweltbaubegleitung (MaBnahme V4, siehe Kap. 6.6.6) auf einen mdoglichen Besatz
durch Vogel kontrolliert, um eine Beeintrachtigung der Brutvdégel durch
Flacheninanspruchnahme sowie Stoér- und Scheuchwirkung (Konflikt K-Arl gemaB dem
Bestands-, Konflikt- und MaBnahmenplan in Anhang 1) sicher ausschlieBen zu kénnen.
Sollte ein Brutbestand festgestellt werden, wird der betreffende Bereich bis zum
Abschluss des Brutgeschehens von der Bautatigkeit ausgespart (MaBnahme Varl). Damit
kénnen sowohl erhebliche Stérungen von Brutvdgeln im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 2
BNatSchG und Beschadigungen sowie Zerstérungen von Fortpflanzungs- oder
Ruhestatten im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG als auch Tétungen (u.a. durch
stérungsbedingte Aufgaben von Gelegen) im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5
Satz 1 Nr. 1 BNatSchG vermieden werden.

Fledermduse: Im direkten Umfeld der Trasse finden sich keine geeigneten
Quartierstrukturen flir Fledermduse. Die Kiefernreihe im Kreuzungsbereich der Leitung
am Nordrand des Covestrogeldndes weist keine Hohlen oder Tageversteckstrukturen auf.
Dennoch kénnten die offenen Flachen zur Jagd genutzt werden. Aufgrund des geringen
Umfangs der BaumaBnahme und der nicht vorhandenen Konfliktlagen mit der
Fledermausfauna kann die Verwirklichung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestdande
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG mit Blick auf diese Artengruppe durch den Baubetrieb
ausgeschlossen werden.

Herpetofauna: Wahrend der Begehung konnten weder Reptilien selbst, noch geeignete
Habitatstrukturen festgestellt werden. Auch eine Auswertung von Behdrdendaten ergab
keine Hinweise auf ein Vorkommen von Reptilien im Vorhabenbereich. Die Verwirklichung
von Verbotstatbestédnden des § 44 Abs. 1 BNatSchG fir geschitzte Reptilienarten kann
daher schon mangels Vorkommens im Eingriffsbereich ausgeschlossen werden.

Im ndheren Umfeld der Trasse finden sich kleinere Entwdsserungsgraben, die
moglicherweise von haufig vorkommenden Amphibien wie Erdkrdte, Grasfrosch oder
Teichmolch genutzt werden kdnnten, wobei es keine konkreten Hinweise auf ein
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Vorkommen dieser Arten gibt. Wahrend der Bauphase im Herbst ist zudem mit
wandernden Amphibien auch in gewisser Entfernung zu Gewdssern zu rechnen. Ein
Vorkommen von besonders geschiitzten Arten wie Kammmolch oder Moorfrosch ist im
Umfeld des Vorhabens nicht bekannt und aufgrund der ungeeigneten Habitatstrukturen
auch nicht zu erwarten. Damit sind sowohl erhebliche Stérungen von Amphibien im Sinne
des §44 Abs.1 Nr.2 BNatSchG und Beschdadigungen sowie Zerstdérungen von
Fortpflanzungs- oder Ruhestdtten im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG als auch
baubedingte Tétungen im Sinne des §44 Abs.1 Nr.1 i.V.m. Abs.5 Satz1 Nr.1
BNatSchG nicht zu erwarten.

Um die Verwirklichung von Verbotstatbesténden sicher auszuschlieBen, werden der
Trassenkorridor sowie das nahere Umfeld durch eine Umweltbaubegleitung vor Beginn
der Arbeiten kontrolliert und auf ein Vorhandensein von Amphibien Uberprift (MaBnahme
V4). Sollten wandernde Amphibien festgestellt werden, wird eine Schadigung dieser
durch geeignete MaBnahmen, ausgeschlossen. Damit keine Amphibien in den Bereich der
Zuwegungen und der Bauflachen gelangen koénnen, sind an allen von der
Umweltbaubegleitung als Flachen mit Amphibienvorkommen identifizierten Bereichen
tempordre Schutzzaune (gem. ,Merkblatt zum Amphibienschutz an StraBen®™) um das
Baufeld und ggf. um die Zufahrten zu installieren und wahrend der Bauphase zu
unterhalten. Der ordnungsgemaBe Zustand der Amphibienschutzzéaune wird im Rahmen
der Umweltbaubegleitung regelmaBig kontrolliert. Einzelne Individuen wiirden durch die
Umweltbaubegleitung aus dem Arbeitsbereich verbracht (MaBnahme Var2).

Weitere Artengruppen: Es sind keine Vorkommen seltener oder besonders geschiitzter
Pflanzen und Tiere aus weiteren Artengruppen, wie Insekten, Sdugetiere oder Fische im
Umfeld des Vorhabens bekannt oder aufgrund der Habitatstruktur zu erwarten.

Anlage- oder betriebsbedingte Beeintrachtigungen der Fauna, welche
artenschutzrechtliche Verbotstatbestdande des § 44 Abs. 1 BNatSchG beriihren kénnten,
sind fur alle artenschutzrechtlich relevanten Arten aufgrund der Vorbelastung des
Standortes sowie der geringen Wirkung auf die Fauna grundsatzlich ausgeschlossen.

6.4 Temporare Eingriffe

Wahrend der Bauphase ist fir den oberirdisch verlaufenden, und damit weitaus gréBten
Teil des geplanten Leitungsverlaufs ein Regelarbeitsstreifen auf einer Breite von ca. 8 m
entlang der Trasse vorgesehen. Dieser Arbeitsstreifen wird sowohl als Transport-, wie
auch als Montageflache genutzt und wird im Bereich der BaustraBen mit entsprechenden
Baggermatten bzw. -platten zur Lastverteilung und zum Schutz des Bodens ausgelegt.
Nur im letzten unterirdisch verlaufenden Teilabschnitt der Leitung ist ein breiterer
Arbeitsstreifen mit einer Breite von ca. 30 m auf einer Lange von ca. 300 m notwendig.

Auf der oben genannten Breite von ca. 8 m bzw. 30 m kommt es folglich wahrend der
Bauphase zu einer temporaren Flachenbeanspruchung und Beeintréachtigung der
vorhandenen Griinland- und Rasenfléchen.

Da die Leitung gréBtenteils auf vorhandenen Fundamenten verlegt wird, bzw. im letzten
Abschnitt unterirdisch verlauft, findet durch den Leitungsbau keine zusatzliche dauerhafte
Beanspruchung der Grinland- bzw. Rasenflachen statt. Im oberirdisch verlegten Bereich
wird insgesamt eine Flache von ca. 1,5 ha temporar beansprucht, flir den unterirdischen
Teil eine Fldche von ca. 1 ha. Insgesamt werden somit wahrend der Bauphase ca. 2,5 ha
Grinland- und Rasenflachen temporér beansprucht.
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Aufgrund ihrer Auspragung lasst sich der urspriingliche Zustand der beanspruchten
Rasen- und Grinlandflachen nach Abschluss der Bauphase problemlos durch geeignete
MaBnahmen wiederherstellen.

6.5 Dauerhafte Eingriffe

Auf einer Lange von ca. 300 m wird durch die unterirdische Verlegung der Leitung das
Bodengefiige im Rohrgraben verdandert und die Wasserversickerung unterbrochen.
Ebenso sind in diesen Bereich voraussichtlich eine bis zwei Schwarzkiefern im Bereich des
Rohrgrabens zu entfernen.

Im Bereich der Griinlandflache im Siden des Vorhabengebiets haben sich auf einer Lédnge
von ca. 350 m entlang der Bestandstrasse kleinere Blische und Straucher vornehmlich
aus WeiBdorn, Weiden, Holunder und Brombeeren entwickelt. Diese werden im Rahmen
der Bautatigkeiten entfernt werden missen. Da fir den Betrieb der Gasleitung - auch im
Bereich ihrer oberirdischen Verlegung - ein gehdlzfreier Schutzstreifen auf einer Breite
von 2,5 m beidseitig der Leitung (jeweils RohrauBenkante) notwendig ist, in welchem
keine Gehdlze erlaubt sind, stellt die Entfernung der Blische einen dauerhaften Eingriff
dar.

6.6 Angaben nach § 17 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG

GemaB § 17 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG sind vom Verursacher eines Eingriffs zur
Vorbereitung der Entscheidungen und MaBnahmen zur Durchflihrung des § 15 BNatSchG
in einem nach Art und Umfang des Eingriffs angemessenen Umfang die fir die
Beurteilung des Eingriffs erforderlichen Angaben zu machen, insbesondere liber

1. Ort, Art, Umfang und zeitlichen Ablauf des Eingriffs sowie

2. die vorgesehenen MaBnahmen zur Vermeidung, zum Ausgleich und zum Ersatz der
Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft einschlieBlich Angaben zur tatsachlichen
und rechtlichen Verfiigbarkeit der flir Ausgleich und Ersatz bendétigten Flachen.

GemaB § 6 LNGG werden die Angaben nach § 17 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG inkl. der
Angaben zum Nachweis und zur Umsetzung der erforderlichen
KompensationsmaBnahmen zu einem spadteren Zeitpunkt vorgelegt und sind nicht
Bestandteil der vorliegenden Antragsunterlagen.

Nach § 17 Abs. 4 Satz 3 BNatSchG hat der Planungstrager bei einem Eingriff, der auf
Grund eines nach 6ffentlichem Recht vorgesehenen Fachplans vorgenommen werden soll,
die erforderlichen Angaben im Fachplan oder in einem landschaftspflegerischen
Begleitplan in Text und Karte darzustellen.

Die Vorhabentragerin macht angesichts der Uberprdgung des ékologisch geringwertigen
Eingriffsbereichs einerseits und der weit (berwiegenden (Ausnahme 300 m)
oberirdischen Verlegung der neu zu errichtenden Leitung auf vorhandener Infrastruktur
(Rohrbriicken und Sleeperanlagen) auf den Werksgelanden der Brunsbittel Ports GmbH
und der Covestro AG andererseits von der Méglichkeit der Darstellung der erforderlichen
Angaben im Fachplan Gebrauch. Der Eingriff und seine Wirkungen werden nachfolgend in
einem Umfang beschrieben, der der Art und dem Umfang des mit der ETL 185
einhergehenden Eingriffs angemessenen ist.
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6.6.1 Methodik der Eingriffsbewertung

Zur Ermittlung und Bewertung der planungsrelevanten Strukturen und Funktionen im
Vorhabenbereich wurde am 04.05.2022 eine Begehung der gesamten Trasse
durchgeflihrt. Dariber hinaus wurden folgende Bestandsdaten ausgewertet:

- Zweite Landesweite Biotopkartierung Schleswig-Holstein - Gesamtdatensatz mit
Drittkartierungen (Kartierergebnisse 2014 bis 2020) (LLUR 2022)

- Knicks in Schleswig-Holstein gem. § BNatSchG i. V. m. § 21 LnatSchG, sowie
Feldhecken und Baumreihen (LLUR 2022)

- Fundpunktdaten zur Verbreitung der Amphibien und Reptilien (Lanis-SH, Stand
2011)

Auf der Grundlage dieser Bestandserfassung einerseits sowie der Beschreibung von Ort,
Art, Umfang und zeitlichem Ablauf des Eingriffs und der geplanten Vermeidungs- und
MinimierungsmaBnahmen andererseits werden in einer Konfliktanalyse die verbleibenden
und zu kompensierenden Auswirkungen des Vorhabens auf Natur und Landschaft
erortert. Die Inhalte der Konfliktanalyse sowie die Verortung der konkreten Vermeidungs-
und VerminderungsmaBnahmen sind im Bestands-, Konflikt- und MaBnahmenplan (siehe
Anhang 1) kartografisch dargestellt.

6.6.2 Ort des Eingriffs

Der Ort des Eingriffs ergibt sich flurstlicksgenau aus den Ausfiihrungen der Kapitel 1.3,
2.1 und 4.4 i.V.m. mit den Planunterlagen in Anlage 2; dort erfolgt eine rdaumliche
Zuordnung der oberirdischen/unterirdischen Verlegung sowie der jeweils dauerhaft und
temporar zu beanspruchenden Flache. Eine weitere ortliche Zuordnung der im Bereich
der ETL 185 anzutreffenden Biotoptypen sowie des mit dem Vorhaben verbundenen
Eingriffs ist dem Bestands-, Konflikt- und MaBnahmenplan in Anhang 1 zu entnehmen.
Eine zusammenfassende Beschreibung und naturschutzfachliche Bewertung des
Vorhabengebiets ist dem Kapitel 6.1 des Erlduterungsberichts zu entnehmen.

6.6.3 Art des Eingriffs

Die Art des Eingriffs wird in den vorstehenden Kapiteln 6.4 und 6.5 i.V.m. Kapitel 5
beschrieben und lasst sich wie folgt zusammenfassen:

Flr die Errichtung der Armaturenplatze, Schieberplatze und des Mess-, Steuerungs- und
Regelungstechnik- (MSR-) Schalthauses ist eine dauerhafte Flacheninanspruchnahme und
Versiegelung im Umfang von insgesamt ca. 650 m2 erforderlich (Konflikt ,K-N1 -
Neubau Mess-/Regelstationen®™ im Bestands-, Konflikt- und MaBnahmenplan in
Anhang 1).

Fur die Rohrleitung als solche ist zunachst auf einer Fldche von ca. 3 ha die Freimachung
der fir die BaumaBnahme benétigten und in Anlage 2 planerisch dargestellten und mit
~voribergehende Inanspruchnahme® gekennzeichneten Arbeitsflachen (Transport- und
Montageflachen) flr den Rohrleitungsbau erforderlich (Konflikt ,K=-N2 - Arbeitsstreifen™
im Bestands-, Konflikt- und MaBnahmenplan in Anhang 1). Dies umfasst im Bereich der
Grinlandflache im Siden des Vorhabengebiets auf einer Lange von ca. 350 m entlang
der Bestandstrasse die Entfernung kleinerer Blsche und Straucher, vornehmlich
WeiBdorn, Weiden, Holunder und Brombeeren, zur dauerhaften Freihaltung des
Schutzstreifens auf einer (Konflikt ,K-N3 = Beseitigung von Bewuchs™ im Bestands-,
Konflikt- und MaBnahmenplan in Anhang 1). Zur Vermeidung eines Eingriffs in den zu
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querenden Knick im Bereich FahrstraBe wird dort der Arbeitsstreifen so eingeengt, dass
die Arbeiten innerhalb der bereits bestehenden Knickunterbrechung durchgefiihrt werden
kénnen und es nicht zu einer Beeintrachtigung der vorhandenen Knickstrukturen kommt
(MaBnahme V5).

Nach der Baufeldfreimachung erfolgt der Bau von befestigten BaustraBen innerhalb des
Baufeldes inkl. des Anschlusses an das klassifizierte StraBennetz. Aufgrund der
anstehenden Bdden sind zur Herstellung der Befahrbarkeit dieser Flachen lastverteilende
bzw. BefestigungsmaBnahmen erforderlich und planungsseitig vorgesehen
(MaBnahme V2). Diese MaBnahme reduziert zugleich den Eingriff in das Schutzgut Boden
auf das flr die Vorhabenrealisierung unbedingt erforderliche Minimum. Dariber hinaus
wird im Zuge der MaBnahme V3 der Abtrag des Oberbodens auf den Bereich des
Rohrgrabens begrenzt. Der Oberboden wird separat gelagert (vgl. Anlage 2.3.3), der
Wiedereinbau erfolgt schnellstmdglich nach Verlegung und Prifung der Leitung.

Im Arbeitsstreifen werden die einzelnen Rohre abgelegt. Durch Wahl geeigneter Gerdte
und Hebevorrichtungen wird eine Beschadigung der Rohre samt Umhdullungsschicht bzw.
Korrosionsschutz verhindert. Die ausgelegten Rohre werden anschlieBend zu einem
Rohrstrang verschweift.

Aufgrund des im Bereich der Trasse anstehenden Grund- und Schichtwassers ist eine
Wasserhaltung wahrend der Bauzeit in wenigen Bereichen erforderlich. Davon betroffen
sind diejenigen Bereiche, in dem die Leitung (auf wenigen hundert Metern) im offenen
Rohrgraben verlegt wird, sowie die Bereiche mit den Fundamenten fir die
Sleeptertrassen und die Fundamentgruben fiir Armaturen. Auch diese Bereiche sind dem
Bestands-, Konflikt- und MaBnahmenplan in Anhang 1 zu entnehmen. Der zeitliche
Einsatz einer Grundwasserabsenkung wird so gering wie mdglich gehalten. Die
unterirdische Verlegung der Leitung auf einer Lange von ca. 300 m im offenen
Rohrgraben hat eine Veranderung des Bodengefliges zur Folge (Konflikt ,,K-N4 -
Unterirdische Verlegung" im Bestands-, Konflikt- und MaBnahmenplan in Anhang 1).
Dartber hinaus sind in diesem Leitungsabschnitt im Bereich des Rohrgrabens sowie der
Mess-/Regelstation voraussichtlich mehrere Schwarzkiefern zu entfernen (Konflikt ,K-N5
- Entfernung von Schwarzkiefern® im Bestands-, Konflikt- und MaBnahmenplan in
Anhang 1). Die Rodung der Baume wird zur Vermeidung von Artenschutzkonflikten
auBerhalb des Zeitraums von 1. Marz bis 30. September vorgenommen.

Nach Vorbereitung der Rohrbricken/Sleeperanlagen bzw. des Rohrgrabens und nach
Fertigstellung des zu verlegenden Rohrstranges wird dieser mittels geeignetem Hebezeug
verlegt. Die Anzahl der eingesetzten Gerate richtet sich u.a. nach dem Gewicht des
Stranges und der Tragkraft des einzelnen Gerates, nach dem zuldssigen elastischen
Biegeradius sowie nach der Bodenbeschaffenheit. Je zwei aneinander angrenzende
Rohrstrange werden anschlieBend durch eine SchweiBverbindung miteinander verbunden.

Bei Verlegung in offener Bauweise wird nach dem Absenken der Leitung der Graben
abschnittsweise wieder verfillt. Mit geeigneten Verfahren zur schnellstmdglichen
Stabilisierung und Restrukturierung der Bdden sowie einer unterstitzenden
Folgebewirtschaftung nach erfolgter Rekultivierung kann zeitnah der urspringliche
Zustand wiedererlangt werden. Die Rekultivierung der in Anspruch genommenen Flachen
erfolgt zeitnah nach Wiederherstellung der Flache bei mdglichst abgetrocknetem
Oberboden. Im Normalfall (bei schonender und kontrollierter Bauausfihrung bzw.
Maschinenwahl) entstehen nur geringmachtige Bodenverdichtungen im Bereich der
BaustraBen bzw. Fahrspuren.
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Da flr den Betrieb der Gasleitung — auch im Bereich ihrer oberirdischen Verlegung - ein
gehoélzfreier Schutzstreifen auf einer Breite von 2,5 m beidseitig der Leitung (jeweils
RohrauBenkante) notwendig ist, in welchem keine Gehdélze erlaubt sind, ist dieser Bereich
dauerhaft von Gehdlzen freizuhalten (Konflikt K-N6). Tief wurzelnde Gehélze sind
dariber hinaus in einem Schutzstreifen mit einer Breite von 5 m beidseitig der Leitung
(jeweils RohrauBenkante) nicht zulassig. Im Bereich der unterirdischen Leitungstrasse
stellt die Einschrankung des Gehoélzaufwuchses keinen Eingriffstatbestand dar, da die
betroffenen Flachen im Bestand bereits intensiv gepflegt sind und bis auf die betroffene
Baumreihe keinen Geholzaufwuchs aufweisen.

6.6.4 Umfang des Eingriffs

Der raumliche Umfang des Eingriffs ergibt sich aus den Ausfiihrungen der Kapitel 1.3, 2.1
und 4.4 i.V.m. mit den Planunterlagen in Anlage 2 sowie dem Bestands-, Konflikt- und
MaBnahmenplan in Anhang 1. Der gegenstandliche Umfang ist im vorstehenden
Kapitel 6.6.2 verbal-argumentativ sowie im Bestands-, Konflikt- und MaBnahmenplan in
Anhang 1 planerisch dargestellt.

6.6.5 Zeitlicher Ablauf des Eingriffs

Der Baubeginn der ETL 185 ist spdtestens im September 2022 erforderlich, um die
geplante und aus energiewirtschaftlicher Sicht unabdingbare Fertigstellung im Dezember
2022 zu gewahrleisten. Die innerhalb dieses Zeitraums erforderlichen MaBnahmen in
ihrer zeitlichen Abfolge sind den Kap. 5.1 bis 5.14 zu entnehmen und in Kap. 6.6.3
zusammenfassend dargestellt.

6.6.6 MaBnahmen zur Vermeidung und Minimierung von
Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft

Folgende MaBnahmen, um Beeintréachtigungen von Natur und Landschaft zu vermeiden
oder zu minimieren, sind Gegenstand der Planung und als solche auch im Bestands-,
Konflikt- und MaBnahmenplan in Anhang 1 dargestellt sowie 6rtlich zugeordnet:

MaBnahme V1: Nutzung vorhandener Infrastruktur

Die neu zu errichtende ETL 185 wird zur Minimierung des Eingriffs groéBtenteils
oberirdisch, (berwiegend auf vorhandener Infrastruktur wie Rohrbriicken und
Sleeperanlagen auf den Werksgelanden der Brunsbittel Ports GmbH und der Covestro AG
verlegt. Nur insoweit die bestehende Infrastruktur nicht geeignet ist, die zusatzliche
Leitung aufzunehmen, soll in Einzelféllen die vorhandene Infrastruktur erweitert werden.
Die Leitung wird lediglich auf einer kurzen Strecke von ca. 300 m auf dem Gelande der
Covestro AG unterirdisch verlegt.

MaBnahme V2 - Verwendung druckmindernder Auflagen fiir Baufahrzeuge

Auf allen Zufahrten abseits der befestigten Wege und StraBen sowie im Bereich der
Baustellenflachen sind zur Vermeidung UbermaBiger Flachendriicke geeignete
BodenschutzmaBnahmen wie z. B. Baggermatten oder SchotterstraBen gem. den
Vorgaben des Leitfadens zum Bodenschutz auf Linienbaustellen vorzusehen.

MaBnahme V3 - Minimierung des Eingriffs in den Boden

Zur Minimierung des Eingriffs ist neben der weitestgehend oberirdischen Verlegung der
Leitung vorgesehen, den Oberboden lediglich im Bereich des Rohrgrabens abzutragen.
Die BaustraBe aus mineralischen Materialien wird aufgrund der anstehenden sensiblen
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Bdden direkt auf dem Oberboden aufgebracht. In extrem instabilen organischen Bdden
wird erforderlichenfalls die Tragfahigkeit der Platten durch den zusatzlichen Einbau von
zertifiziertem Rindenmulch (frei von Schadstoffen und pflanzenschadigenden Stoffen),
durch eine doppelte Ausfiihrung oder dem Einsatz von einem unterlagerndem Geotextil
erhodht. Der Rickbau dieser Materialien erfolgt nach Abschluss der Arbeiten grundsatzlich
getrennt, so dass diese einer Verwertung zugefihrt werden kénnen. Nicht wieder
verwertbares Material wird fachgerecht entsorgt. Dort wo ein Oberbodenabtrag
erforderlich wird (siehe Konfliktplan in Anhang 1), wird dieser separat gelagert (Anlage
2.3.3), der Wiedereinbau erfolgt schnellstmdglich nach Verlegung und Prifung der
Leitung.

MaBnahme V4 - Umweltbaubegleitung

Wahrend der gesamten Planungs- und Bauphasen ist eine Umweltbaubegleitung (UBB)
vorgesehen, die zur fachlichen Begleitung der Planung und spateren Bauausfiihrung dient
. Die Begleitung der Bauausfiihrung beginnt mit Vorarbeiten und der Baufeldraumung
und endet mit dem Abschluss der Rekultivierung. Schwerpunkte der Begleitung wahrend
der Bauausfiihrung ist dabei die Umsetzung aller nachfolgend genannten Vermeidungs-
und MinimierungsmaBnahmen. Die UBB begleitet auch die abschlieBende
Flachenrekultivierung. Ihre Aufgaben umfassen insbesondere:

e Kontrolle der durch den Bau beeinflussten Flachen entsprechend der
Genehmigung

e Kontrolle der Flachen des Trassenkorridors und der Flachen im naheren Umfeld
auf einen moglichen Besatz durch Brutvégel sowie auf das Vorhandensein von
Individuen

e Kontrolle der aus der Plangenehmigung resultierenden naturschutzrechtlichen
Auflagen/Nebenbestimmungen

e Organisation der MaBnahmen zur Vermeidung und Minderung von Auswirkungen /
Beeintrachtigungen

e Festlegung, Koordination und Kontrolle erforderlicher SondermaBnahmen wie z. B.
der bei Bedarf erforderlichen AmphibienschutzmaBnahmen sowie
Bauzeitenbeschrankungen

e Teilnahme an Baubesprechungen, Abstimmungen mit den Tragern offentlicher
Belange, Behérden und Dritten

e Dokumentation der BegleitungsmaBnahmen

e Hinzuziehen von Fachexperten zur Umsetzung artenschutzrechtlicher MaBnahmen,
sofern erforderlich

e Abschlussdokumentation der Umweltbaubegleitung inklusive der ggf.
erforderlichen Nachbilanzierungsunterlagen (Text und Pléne).

MaBnahme V5 - Einenqung des Arbeitsstreifens; Schutzzdune

Der gesetzlich geschiitzte Knick nérdlich der FahrstraBe ist im Bereich der
Bestandsleitung auf einer Breite von ca. 7-8 m unterbrochen. Der Arbeitsstreifen flr den
Bau der ETL 185 wird in diesem Bereich auf die Breite der bereits bestehenden
Knickdurchbrechung eingeengt. Dariber hinaus werden die unmittelbar an das Baufeld
angrenzenden Gehdlzbestande durch die Errichtung eines tempordaren Schutzzaunes
wahrend der Bauphase geschitzt, so dass sowohl eine teilweise Entfernung des Knicks
als auch ein Rlckschnitt sowie eine unbeabsichtigte Beschadigung der Gehdlze oder des
Knickwalls durch ein Anfahren vermieden werden.
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MaBnahme VArl — Bedarfsweise Bauzeitenregelung zum Schutz von Brutvdgeln

Da die Arbeiten zum Bau der ETL 185 im September und damit auBerhalb der
Hauptbrutsaison beginnen sollen, ist im Einwirkungsbereich des Vorhabens nur noch im
Ausnahmefall mit nistenden oder britenden Végeln aus der Gilde der Gehdlzbriter zu
rechnen. Dennoch wird der Trassenkorridor sowie das nahere Umfeld vor Beginn der
Arbeiten durch die UBB auf einen madglichen Besatz durch Vdgel kontrolliert, um eine
Schadigung sicher ausschlieBen zu kénnen. Sollte ein Brutbestand festgestellt werden,
wird der betreffende Bereich bis zum Abschluss des Brutgeschehens von der Bautatigkeit
ausgespart.

MaBnahme VAr2 - Bedarfsweise Errichtung von Amphibienschutzzdunen

Im naheren Umfeld der Trasse finden sich kleinere Entwdasserungsgraben, die
moglicherweise von haufig vorkommenden Amphibien wie Erdkrdte, Grasfrosch oder
Teichmolch genutzt werden koénnten, wobei es keine konkreten Hinweise auf ein
Vorkommen dieser Arten gibt. Wahrend der Bauphase im Herbst ist zudem mit
wandernden Amphibien auch in gewisser Entfernung zu Gewdssern zu rechnen. Ein
Vorkommen von besonders geschiitzten Arten wie Kammmolch oder Moorfrosch ist im
Umfeld des Vorhabens nicht bekannt und aufgrund der ungeeigneten Habitatstrukturen
auch nicht zu erwarten. Um die Verwirklichung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande
sicher auszuschlieBen, werden der Trassenkorridor sowie das nahere Umfeld dennoch vor
Beginn der Arbeiten durch die UBB kontrolliert und auf ein Vorhandensein von Amphibien
Uberprift. Sollten wider Erwarten wandernde Amphibien festgestellt werden, wird eine
Schadigung dieser durch geeignete MaBnahmen, ausgeschlossen. Damit keine Amphibien
in den Bereich der Zuwegungen und der Baufldchen gelangen kdénnen, sind an allen von
der Umweltbaubegleitung als Flachen mit Amphibienvorkommen identifizierten Bereichen
tempordre Schutzzaune (gem. ,Merkblatt zum Amphibienschutz an StraBen®™) um das
Baufeld und ggf. um die Zufahrten zu installieren und wahrend der Bauphase zu
unterhalten. Der ordnungsgemaBe Zustand der Amphibienschutzzaune wird im Rahmen
der Umweltbaubegleitung regelmaBig kontrolliert. Einzelne Individuen wirden durch die
Umweltbaubegleitung aus dem Arbeitsbereich verbracht.

6.6.7 Verbleibender Kompensationsbedarf

Trotz der geplanten Vermeidungs- und MinimierungsmaBnahmen bleibt das Vorhaben der
ETL 185 mit unvermeidbaren Veranderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflachen
verbunden. Die verbleibenden temporaren sowie dauerhaften Eingriffe sind in
Kapitel 6.4und 6.5 des Erlduterungsberichts beschrieben. Im Einzelnen wird in die im
Vorhabenbereich betroffenen Biotoptypen in einem Umfang eingegriffen, der sich aus der
folgenden Tabelle ergibt:

Tabelle 3: Tempordre und dauerhafte Flacheninanspruchnahme

Biotoptyp Bauzeitliche Dauerhafte
Inanspruchnahme | Inanspruchnahme
[m2] [m2]
MaBig artenreiches | 10.258 14
Wirtschaftsgrinland (GYy)
Ruderale Grasflur (RHg) 2.443 1725
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Biotoptyp Bauzeitliche Dauerhafte
Inanspruchnahme | Inanspruchnahme
[m2] [m2]

Industriegebiet (SIi) 396 -

Grunflachen im Bereich | 20.307 336

von nicht zu Wohnzwecken

dienenden Bebauungen

(SIm)

Verkehrsflachenbegleitgrin | 504 -

mit Baumen (SVh)

Verkehrsflachenbegleitgriin | 747 142

ohne Gehélze (SVo)

Vollversiegelte 2.625 -

Verkehrsflache (SVs)

Teilversiegelte 134 -

Verkehrsflache (SVt)

Gleisanlage (SZqg) 426 -

Hafenanlage (SZh) 8 -

Tabelle 4: Kompensationsbedarf bauzeitliche Flacheninanspruchnahme

Biotoptyp Eingriffsfliche | RKF | EF | LF | Kompensationsfldac
temporidr [m2] henbedarf [m2]

MaBig artenreiches | 10.258 1 0,2 |1 2.052

Wirtschaftsgrinland (GYy)

Ruderale Grasflur (RHQg) 2.443 1 0,2 |1 489

Industriegebiet (SIi) 396 0 0

Grunflachen im Bereich | 20.307 0,5 0,2 |1 2.031

von nicht zu Wohnzwecken

dienenden Bebauungen

(SIm)

Verkehrsflachenbegleitgrin | 504 0,5 0,3 |1 76

mit Bdumen (SVh)

Verkehrsflachenbegleitgrin | 747 0,5 0,2 |1 75

ohne Gehélze (SVo)

Vollversiegelte 2.625 0 0

Verkehrsflache (SVs)

Teilversiegelte 134 0 0

Verkehrsflache (SVt)

Gleisanlage (5Z9g) 426 0 0
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Biotoptyp Eingriffsflache | RKF | EF | LF | Kompensationsflaic
tempordr [m2] henbedarf [m2]
Hafenanlage (SZh) 8 0 0

Tabelle 5: Kompensationsbedarf dauerhafte Flacheninanspruchnahme

Biotoptyp Eingriffsfliche | RKF | EF | LF | Kompensationsflac
tempordr [m2] he [m2]

MaBig artenreiches | 14 1 05 |1 7

Wirtschaftsgrinland (GYy)

Ruderale Grasflur (RHg) 1.725 1 05 1|1 863

Grinflachen im Bereich | 336 0,5 0,5 |1 84

von nicht zu Wohnzwecken

dienenden Bebauungen

(SIm)

Verkehrsflachenbegleitgriin | 142 0,5 05 |1 36

ohne Gehélze (SVo)

Aufgrund des geringen Eingriffsumfangs sowie der geringen Bedeutung der betroffenen
Biotope bestehen keine besonderen Anforderungen an eine funktionale Kompensation. Es
kann daher davon ausgegangen werden, dass flur die Kompensation geeignete
MaBnahmenflachen im betroffenen Naturraum zu Verfiigung gestellt werden kénnen oder
die Kompensation Uber die Ausbuchung aus einem bestehenden Okokonto realisiert
werden kann. Die Regelung der Kompensation selbst bleibt gemaB § 6 LNGG einem
gesonderten Verfahren vorbehalten.

Daneben wird der Kompensationsbedarf flir den Verlust maximal vier Schwarzkiefern im
Einbindebereich zur SH-Netz AG gemdB den Kompensationsfaktoren der
Durchflihrungsbestimmungen zum Knickschutz ermittelt. Demnach bemisst sich die
Anzahl der neu zu pflanzenden heimischen Baume am Stammumfang des zu fdllenden
Baumes. Bis einen Meter Stammumfang (gemessen in einem Meter Hdhe) ist ein
Ersatzbaum mit einem Mindeststammumfang von 12/14 cm zu pflanzen. Danach ist fir
jede weitere 50 cm Stammumfang des zu fallenden Baumes je ein weiterer Ersatzbaum
gleicher Qualitat vorzusehen. Daraus resultiert ein Kompensationsbedarf flr
Einzelbaumverluste im Umfang von maximal vier Baumen.
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