Arbeitsstreifen auf freier Strecke, flieRende Bodenarten, geboschter Rohrgraben

Arbeitsstreifen ca. 30m

C - Horizont

alle Mal3e in m

Grabenprofil

1.2

45° bzw. 60° ©

3

a.dy

\/ \?i \/'(\ INL - \\ g
NN N o
N o £
2 S o
S © 7
=.= zZ ] . . :
kS a = C - Horizont B - Horizont A - Horizont
o / = £ o
| ) 2 o
= = = L 88 7
=00 " 0o D LS m . TN GOK
= | A RS DD .
y |l <0 CUINNL e e e
o 1 o N T N AN Anlage 2.3, Blatt 01
APEFAFRIFAFARFPRIFAPSFANNF AN AVNSN ANUINUINVININ ATEFAFEVAFEFAFRPRFPRPNEN I! YONYONVD SAPTFRFAFAFRFRFAF AP RIFRIFARFRPRPNPAANNN J CAFARFAFNRFRFAS Plangeneh m Ig u ngsu nte ru nte rlage g ’
Rohriiberdeckung *)} I f
. |
Geotextil min. 1,00 i{ G_ 0
\\\ e s Ablaufleitung Ind. Anderung Datum Gezeichnet Gepriift
A =S===== ——— Datum Name Kontraktorfirma: ) Kontraktorbenennung:
——0,20 Sandauflager Bearb | Juni 2022 SK Gt consutame WGVE
Gepr. |Juni 2022 JJ Stephanstr. 12 Kontraktor-Dokumentennummer:
300 | . 250 Norm 31135 Hidesheim ETL185_78919_Regelpline REV0_220626
o 7'1‘ 06" o 1.20 Gemarkung Flur Kreis
Baujahr Medium/Rohrkl.: | DN/PN Leitungs-Nr.:
- 6,00 - 6,50 . ca. 500 | 250 | -
- —- - ~- - Gas 600 185 gaSurHe
Hauptfahrbahn Arbeitsbereich Rohrgraben Wasserhaltung Zwischenlagerung Bodenmieten S
Datum: Engineering-Firma GUD
Gasunie Deutschland Transport Services GmbH
f———6,00———= 30.06.2022  |ce: sK/GME ez Pasrals
annover
Oberbodenabtrag Original- oo o Tel. (0511) 640607-0
Blattgrofie: X Gepr: JJIGME Gepr: AK/GUD Fax (0511) 640607-2266

Rohrgraben mit Boschungswinkel 45° oder
60° in Abhangigkeit vom vorhandenen Boden

*). geplante Rohriberdeckung von 1,20 bis 2,20 unter GOK
(Gelandeoberkante)

- ETL 185 Anbindeleitung FSRU Brunsbiittel
_ Arbeitsstreifen auf freier Strecke, geboschter Rohrgraben
Regelplan A01
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