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Genehmigungsantrag Kessel 7 Glückstadt  

 

Kapitel 10.1 Seite 1 
 

EPROplan 

10.1 Allgemeine Angaben zur Abwasserwirtschaft 

Alle am Standort anfallenden Abwässer werden in einem Trennsystem gesammelt, in der betriebs-

eigenen Kläranlage der Steinbeis Papier GmbH gereinigt und im Rahmen der bestehenden Ein-

leitgenehmigung der Elbe zugeführt. 
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Bauteil:

M= Datum:

gepr.:

Plannummer:

Der Bauherr: Der Planverfasser/Koordinator:

gez.:

In technischer Hinsicht geprüft: In stat. und konstr. Hinsicht geprüft:

Index Datum NameÄnderung

Beton:

Betonstahl:

Holz:

Mauerwerk: Mörtelgruppe:
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a Bezeichnung "Klärwerk" in "Abwasserreinigungsanlage" geändert 09.08.2023 Kruse

Stadtstraße 20, 25348 Glückstadt

Hoch-, Tief-, Industrie- u. Ingenieurbau

Storchenfleth 1

25348 Glückstadt

Telefon: (04124) 97757
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Ingenieurbüro f. Baustatik u. -konstruktion

Gemarkung: Bracke
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Flurstück: 3/8

Gemeinde: Glückstadt
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Steinbeis Energie GmbH

Lageplan mit Entwässerung

Ingenieurbüro f. Baustatik u. -konstruktion

Maße am Bau prüfen !
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über die Rohrbrücke zum Klärwerk

Entladefläche HCI und NaOH

Entladefläche Ammoniak
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Vollentsalzung

a Bezeichnung "Klärwerk" in "Abwasserreinigungsanlage" geändert 09.08.2023 Kruse

Stadtstraße 20, 25348 Glückstadt
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Storchenfleth 1

25348 Glückstadt

Telefon: (04124) 97757

D1:        (0171)8944448

Telefax: (04124) 97751

eMail:    info@IB-Strube.de

Ingenieurbüro f. Baustatik u. -konstruktion
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1:100 07.07.2023

Kessel 7
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Grundriss +1,00 m mit Entwässerung

Ingenieurbüro f. Baustatik u. -konstruktion
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Bauherr:

Bauvorhaben:

Bauteil:

M= Datum:

gepr.:

Plannummer:

Der Bauherr: Der Planverfasser/Koordinator:

gez.:

In technischer Hinsicht geprüft: In stat. und konstr. Hinsicht geprüft:

Index Datum NameÄnderung

Beton:

Betonstahl:

Holz:

Mauerwerk: Mörtelgruppe:
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Telefon: (04124) 97757

D1:        (0171)8944448

Telefax: (04124) 97751

eMail:    info@IB-Strube.de

Ingenieurbüro f. Baustatik u. -konstruktion

Regenwasserentwässerung

Schmutzwasserentwässerung
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Steinbeis Energie GmbH

Dachdraufsicht mit Entwässerung
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Schnitte A-A und B-B mit Entwässerung

Ingenieurbüro f. Baustatik u. -konstruktion
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Maße am Bau prüfen !
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Schnitte F-F bis I-I mit Entwässerung

Ingenieurbüro f. Baustatik u. -konstruktion

Schnitt F-F Schnitt G-G

Schnitt H-H Schnitt I-I

22-1105-151

Baustoffe

Maße am Bau prüfen !
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D1:        (0171)8944448

Telefax: (04124) 97751
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Ingenieurbüro f. Baustatik u. -konstruktion

Regenwasserentwässerung

Schmutzwasserentwässerung

Strangentlüftung
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Kessel 7

Steinbeis Energie GmbH

Schnitte J-J und K-K mit Entwässerung
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Steinbeis Energie GmbH

Ansichten mit Entwässerung
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10.3 Beschreibung der abwasserrelevanten Vorgänge 

Die am Standort im Zusammenhang mit der geplanten Maßnahme anfallenden Prozessabwässer 

und Niederschlagwässer etc. werden wie folgt unterschieden: 

1. Prozessabwasser 
2. Niederschlagswasser von Dachflächen 
3. Niederschlagswasser von Verkehrsflächen 
4. Niederschlagswasser aus Auffangwannen 
5. Sanitärabwässer 

 
Die Behandlung und Ableitung der Wässer erfolgt in Abhängigkeit ihrer Herkunft. 

Nachfolgend sind die einzelnen Abwässer bzgl. des Entstehungsortes und des Ableitweges näher 

beschrieben: 

10.3.1 Prozessabwasser 

Prozessabwässer fallen im Wesentlichen im Rahmen des Kesselbetriebes und des Betriebes der 

neuen Wasseraufbereitung an. Da die neue Wasseraufbereitungsanlage die bestehende Anlage 

ersetzen wird und somit keine Erhöhung der Aufbereitungskapazität entsteht, ist hierdurch nicht 

mit zusätzlichen Abwassermengen gegenüber dem bisherigen Betrieb zu rechnen. 

In nachstehender Tabelle sind die erwarteten Prozessabwassermengen aufgeführt: 

Herkunft Beschreibung Häufigkeit Erwartete Menge 

BE 0802 Kessel 7 Prozessabwasser 

(Absalzung, Entwäs-

serungen)  

kontinuierlich ca. 5,5 m³/h 

BE 0802 Kessel 7 Trommelnotablass 

(inklusive Kühlung) 

 Einzelfall 

(Havarie) 

ca. 7 m³/h 

BE 0901 Wasseraufbereitung  

Kondensatreini-

gungsanlage 

Rückspülen 

Kationentauscher 

3 x je Woche ca. 11 m³ in 20 min 

BE 0901 Wasseraufbereitung  

Zusatzwasseraufbe-

reitung 

Rückspülen 

Kationentauscher 

1,5 x je Tag ca. 11 m³ in 20 min 

BE 0901 Wasseraufbereitung  

Zusatzwasseraufbe-

reitung 

Rückspülen  

Anionentauscher 

1,5 x je Tag ca. 11 m³ in 20 min 

BE 0901 Wasserraufbereitung 

Mischwasser 

Rückspülen 

Mischbetten 

1x alle 3 Wo-

chen 

ca. 19 m³ in 20 min 
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Herkunft Beschreibung Häufigkeit Erwartete Menge 

BE 901 Neutralisation Ablass  2 x je Woche 60 m³ in 2 h 

 

Die oben genannten Abwassermengen fallen nicht gleichzeitig an. Für eine „worst case“ Betrach-

tung wird folgendes Szenario herangezogen: 

5,5 m³/hKessel + 19 m³Rückspülen_Mischbett/1h+  60 m³Ablass_Neutralisation/2h = 54,5 m³/h 

Die Auslegung der Abwasserabfuhr erfolgt auf Basis von Kurzzeitwerten, in diesem Fall wird die 

entsprechende Ereignisdauer mit einberechnet: 

19 m³Rückspülen Mischbett/20 min + 60 m³Ablass_Neutralisation/2 h = 87 m³/h  über 20 Minuten 

Zu dieser Menge kommt im Havariefall ggf. noch zusätzlich die Menge von 7 m³/h (Trommelno-

tablass) hinzu. 

Hinweis: 

Zur Chemikalienbetankung werden eine geeignete Betankungsfläche mit hinreichendem Rück-

haltevolumen und Möglichkeit zur Absperrung zum Abwassersystem während der Betankungs-

vorgänge vorgesehen. So ist sichergestellt, dass Chemikalien im Havariefall während der Betan-

kung nicht unkontrolliert ins Abwasser gelangen können. 

10.3.2 Niederschlagswasser von Dachflächen 

Auf den Dachflächen des Gebäudes fällt Niederschlagswasser an, das dem Abwasser unbelaste-

ter Flächen entspricht. Die Bemessungsabwassermenge beträgt 38,89 l/s. 

Von Dachflächen stammendes Niederschlagswasser wird in das dafür vorgesehene Kanalnetz 

abgelassen und der Kläranlage zugeführt.  

Die Kläranlage verfügt über das erforderliche Speichervolumen zur Rückhaltung der gesamten im 

Rahmen des Vorhabens anfallenden zusätzlichen Abwassermengen (siehe Kapitel 10.6). 

Die Ableitung in die Vorflut erfolgt in dem durch die vorhandene wasserrechtliche Erlaubnis vor-

gegebenem Rahmen. 

10.3.3 Niederschlagswasser von Verkehrsflächen 

In seiner Schmutzfracht dem Abwasser von Straßen und Parkplätzen entsprechendes Oberflä-

chenwasser fällt an auf den befestigten Flächen des Werksgeländes. Auf der dem Kessel 7 zuzu-

rechnenden Fläche fällt eine Niederschlagswassermenge an, die einen Bemessungsabwassser-

strom von 95,94 l/s ergibt. 

Das auf möglicherweise verunreinigte Verkehrsflächen entfallende Niederschlagswasser wird 

über ein gesondertes Kanalnetz „Grün“ der auf dem Werksgelände befindlichen Kläranlage zuge-

leitet (siehe 10.3.2.). 

Die Ableitung in die Vorflut erfolgt im durch die vorhandene Genehmigung festgelegten Massen- 
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und Qualitätsrahmen. 

10.3.4 Niederschlagswasser aus Auffangwannen 

Die Betankung von Chemikalien erfolgt über zwei gesonderten Auffangwannen mit jeweils hinrei-

chend bemessenem Rückhaltevolumen: 

 Anlieferung Ammoniakwasser (Achse Wa/W1-W6) 

 Anlieferung und Salzsäure und Natronlauge (Achse Kh/K6-R4) 

Die Auffangwannen werden flüssigkeitsundurchlässig aus Beton mit Pumpensumpf und Schieber 

gemäß AwSV §19 hergestellt. Aus der auf die Auffangwannen der Entladestellen für wasserge-

fährdende Stoffe entfallende Berechnungsregenspende r5,2 ergibt sich jeweils eine Niederschlags-

wassermenge von rund 1 m³.                                                                                                                

Mit abdeckender Addition der Leckagemenge infolge eines Schlauchbruches von ca. 0,34 m³ 

ergibt sich in den Auffangwannen jeweils ein Flüssigkeitsstand von 2 cm. 

In der Auffangwanne zurückgehaltenes Niederschlagswasser wird vom Betreiber auf Verunreini-

gungen überprüft. 

Wasser mit der Qualität von Verkehrsflächen stammendem Niederschlagswasser wird in das da-

für vorgesehene Kanalnetz abgelassen und mit dem Niederschlagswasser der Verkehrsflächen 

der Kläranlage zugeführt (siehe 10.3.3.). 

Mit wassergefährdenden Stoffen verunreinigtes Niederschlagswasser wird im Rahmen der was-

serrechtlichen Festlegungen gesondert entsorgt. 

Detaillierte Angaben zur Ableitung von Abwässern sowie den gegebenenfalls betroffenen Schutz-

gütern im Rahmen des Vorhabens Kessel 7 werden im UVP-Bericht entsprechend beschrieben. 

10.3.5 Sanitärabwässer 

Dem häuslichen Abwasser entsprechendes Sanitärabwasser fällt an in den Toilettenräumen und 

der Pantry der Warte und in der Pantry des Raucher – Aufenthaltsraumes.   

Mit Berücksichtigung einer Ausbaureserve für Toilettenräume und Pantry des Besprechungsrau-

mes sowie ggfs. in dem Bereich ZBV herzustellender Sanitärräume ergibt sich ein Bemessungs-

abwasserstrom von 3,21 l/s. 

Die Sanitärabwassermenge im Durchfahrbetrieb mit 6 Mitarbeitern beträgt ca. 750 l/d.                                      

Das Sanitärabwasser wird über das Kanalnetz „grün“ der auf dem Werksgelände befindlichen 

Kläranlage zugeleitet. 
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10.4 Angaben zu gehandhabten Stoffen 

Angaben zu gehandhabten wassergefährdenden Stoffen und der Überwachung der Abwasser-

ströme sind den Kapiteln 10.6 (Abwasser) und 11.8 (wassergefährdende Stoffe) zu entnehmen. 
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10.5 Maßnahmen zur Vermeidung von Abwasser 

Es liegt im Intresse der Antragstellerin, die Abwassermengen auf das technisch erforderliche Mi-

nimum zu reduzieren, da die Bereitstellung und Aufbereitung von Wasser für den Dampfprozess 

mit erheblichen Kosten verbunden ist. Ein wesentlicher Anteil an Abwasser entsteht im Bereich 

der Zusatzwasseraufbereitung in Form von Rückspülwasser bzw. in Form von Kondensatverlus-

ten (Absalzung von Kesselwasser etc.) im Kraftwerksprozess zur Aufrechterhaltung der erforder-

lichen Wasserqualitäten. Der gesamte Wasser-Dampf-Kreislauf inkl. der Zusatzwasseraufberei-

tung ist entsprechend optimiert. Eine weitere Reduzierung ist aus technischen Gründen nicht mög-

lich. 
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10.6 Maßnahmen zur Überwachung der Abwasserströme 

Die Einleitung des geklärten Abwassers in die Vorflut erfolgt im Rahmen der für die Kläranlage 

geltenden Einleitgenehmigung. Die Anforderungen der AbWV gemäß des Anhangs 1 (betrifft 

nachfolgend Sanitärabwasser) sowie des Anhangs 31 (betrifft nachfolgend Prozessabwasser)  

werden eingehalten. Die Einhaltung der Anforderungen für die Einleitung in das Gewässer wird 

durch die Steinbeis Papier GmbH geprüft und gewährleistet. 

Im Folgenden wird näher auf die einzelnen Abwasserströme eingegangen. 

10.6.1 Prozessabwasser 

Prozessabwasser aus der Wasseraufbereitung gelangt nach der Vorbehandlung (z.B. Neutralisa-

tion) im Wasserwerk des Standortes, durch die Steinbeis Papier GmbH betrieben, in die Kläran-

lage. 

Die Enleitung von Prozessabwässern durch das Vorhaben spielt an dieser Stelle eine untergeord-

nete Rolle, da die neue Wasseraufbereitung die bestehende Wasseraufbereitung in gleicher Ka-

pazität ersetzen wird und somit lediglich zusätzliche Prozessabwasser des neuen Kessel 7 anfällt 

(5,5 t/h, siehe Kapitel 10.3.1). 

10.6.2 Niederschlagswasser 

Auf die Dachflächen entfallendes Niederschlagswasser gelangt über Traufrinnen, Fallrohre und 

ein gesondertes System dichtigkeitsgeprüfter Grundleitungen sowie eine separate Hebeanlage in 

die von der Steinbeis Papier GmbH betriebene Kläranlage. 

Die Einzugsfläche der Entwässerung beträgt: 

1.640,93 m² + 4.186,00 m² = 5.826,93 m² 

Die Auswertung der Niederschlagsspenden nach KOSTRA-DWD 2020 für das 2-jährige Wieder-

kehrintervall ergibt mit abdeckendem Ansatz eines Abflussbeiwertes von 1,0 und unter Vernach-

lässigung der Verdunstung: 

r5,2 :   0,237 * 0,5827 * 300 =    41,43 m³  ≙    3,45 m³/h 
r10,2 :  0,153 * 0,5827 * 600 =    53,49 m³ ≙    8,92 m³/h 
r15,2 :  0,117 * 0,5827 * 900 =    61,36 m³  ≙  15,34 m³/h 
r20,2 :  0,096 * 0,5827 * 1200 =    67,13 m³ ≙  22,38 m³/h 
r30,2 :  0,072 * 0,5827 * 1800 =    75,52 m³  ≙  37,76 m³/h 
r45,2 :  0,054 * 0,5827 * 2700 =    84,96 m³  ≙ 63,72 m³/h 
r60,2 : 0,044 * 0,5827 * 3600 =    92,30 m³ ≙  92,30 m³/h 
r90,2 :  0,033 * 0,5827 * 5400 =  103,84 m³  ≙  69,22 m³/h 
r120,2 :  0,027 * 0,5827 * 7200 =  113,28 m³ ≙  56,64 m³/h 
r4320,2 :  0,021 * 0,5827 * 259200 =  317,18 m³ ≙    4,41 m³/h 
 
Die eingeleitete Abwassermenge gemessen am Abwasserreinigungsanlagenablauf darf gemäß 

der aktuellen Einleitgenehmigung 11.000 m³/d bzw. 3.905.000 m³/a nicht überschreiten. 
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Dies entspricht im Mittel einer Einleitmenge von rd. 3.905.000/(365*24) = 445 m³/h. 

Die mittlere tatsächlich eingeleitete Abwassermenge beträgt selbst in niederschlagsreichen Zeit-

räumen wie z.B. vom 01.01.2023 bis zum 19.04.2023 rd. 372 m³/h. 

Für die Einleitung von zusätzlichem, auf die Dach- und Verkehrsflächen von Kessel 7 entfallenden 

Niederschlagswasser ergibt sich eine Reserve von  

445 – 372 = 73 m³/h. 

Dieser Volumenstrom wird nur vom Bemessungsregen mit 2-jährigem Wiederkehrintervall und 

Regendauer zwischen 50 und 75 Minuten überschritten. 

Durch entsprechende Reduzierung der Einleitmenge nach einem Bemessungsregen wird die Ta-

gesbilanz ausgeglichen und die genehmigte Abwassermenge von 11.000 m³/d eingehalten. 

Die jährliche Niederschlagsmenge in Glückstadt beträgt ca. 800 mm. Aus der Einzugsfläche von 

Kessel 7 ergibt sich: 

0,80 * 5.827 = 4.662 m³ ≙ 0,12% der zulässigen Einleitmenge. 

Im Mittel resultiert daraus: 

4.662 m³ / 365 d / 24 h = 0,53 m³/h < 73 m³/h. 

Die zusätzliche jährliche Regenwassermenge ist im Verhältnis zur genehmigten Einleitmenge ver-

nachlässigbar. 

10.6.3 Sanitärabwasser 

Das Sanitärabwasser gelangt über die Anschluss-, Sammelanschluss- und Fallleitungen sowie 

die  dichtigkeitsgeprüften Grundleitungen und die Abwasserhebeanlage gemeinsam mit dem Pro-

zeßabwasser des Kesselhauses und dem auf die befestigten Geländeoberflächen entfallenden 

Niederschlagswasser in die von der Steinbeis Papier GmbH betriebene Kläranlage. 
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10.7 Angaben zum Abwasser am Ort des Abwasseranfalls und vor der Vermi-

schung 

Im Rahmen des Betriebes der neuen Anlagenteile fallen Abwässer an, welche unter die AbwV 

fallen und entsprechend der Anforderungen zu handhanben sind. 

Sanitärabwässer:  

Aufgrund der Herkunft der Sanitärabwässer (Toilettenräume, Pantry Warte und Pantry Raucher – 

Aufenthaltsraum) entspricht dieses häuslichem Abwasser.  

Die allgemeinen Anforderungen der AbwV, und insbesondere die des Anhang 1 werden berück-

sichtigt und eingehalten. 

Prozessabwässer 

Aufgrund der Herkunft der Prozessabwässer gelten für diese, neben den allgemeinen Anforde-

rungen der AbwV, auch die Vorgaben des zugehörigen Anhang 31: 

 Wasseraufbereitung:  

Abwässer der Kondensataufbereitung, sowie Abwässer der Zusatzwasseraufbereitung 

stammen im Wesentlichen aus der Rückspülung und Reinigung von Ionentauschern. Ab-

wässer von Regenerationsprozessen werden im Neutralisationbehälter vermischt und dort 

neutralisiert, bevor diese in das Abwassersystem abgeleitet werden.  

Die Anforderungen der AbwV und insbesondere des Anhang 31 werden berücksichtigt und 

eingehalten. 

 Kühlsystem:  

Es handelt sich um einen geschlossenen Kühlkreislauf, bei dessen Betrieb kein Abwasser 

anfällt.  

Somit bleibt dieser von der AbwV unberührt. 

 Dampferzeuger:  

Abwässer des Kessels 7 sind im Wesentlichen Abschlämmungen und Absalzungen des 

Kreislaufwassers.  

Die Anforderungen der AbwV und insbesondere des Anhang 31 werden berücksichtigt und 

eingehalten. 
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Formular 10.8

Antragsteller: Steinbeis Energie GmbH

Aktenzeichen:
Erstelldatum: 12.04.2024  Version: 0  Erstellt mit: ELiA-2.8-b3

10.8 Abwassertechnisches Fließbild

Anlagen:

10_8 Abwassertechnisches Fließbild - Rev.a.pdf
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Formular 10.9

Antragsteller: Steinbeis Energie GmbH

Aktenzeichen:
Erstelldatum: 12.04.2024  Version: 0  Erstellt mit: ELiA-2.8-b3

10.9 Abwasseranfall und Charakteristik des Rohabwassers

BE
Nr.

Bezeichnung der
Betriebseinheit

Stoffstrom Nr. lt.
Fließbild

Abwasserart Höchstmen
ge

Parameter Höchstkonzent
ration
[mg/l]

Höchstfr
acht

[kg/h]

Ableitung

[m³
/h]

[m³
/d]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0802 Feststoffkessel Aw 802/1
Absalzwasser Kessel 7 (Aw 802/1) / 
Absalzung

5,5 132
betriebliche 
Abwasserreinigungsanlage 
(BARA)

0901 Wasseraufbereitung Aw 901/1
Abwasser aus Regeneration (Aw 901/1) / 
Rückspülwasser

57 156
betriebliche 
Abwasserreinigungsanlage 
(BARA)

0901 Wasseraufbereitung Aw 901/2 Abwasser (Aw 901/2) / Prozessabwasser 30 60
betriebliche 
Abwasserreinigungsanlage 
(BARA)
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Formular 10.13

Antragsteller: Steinbeis Energie GmbH

Aktenzeichen:
Erstelldatum: 12.04.2024  Version: 0  Erstellt mit: ELiA-2.8-b3

10.13 Sonstiges

Anlagen:

10.13.1 - Antrag auf Genehmigung einer Entwässerungsanlage.pdf
10.13.2 - Niederschlagsentwässerung über die ARA - Rev.a.pdf
10.13.3 - Bemessung Regenwasserfallrohre.pdf
10.13.4 - Bemessung Regenwasser-Kanalbemessung.pdf
10.13.5 - Bemessung Schmutzwasserleitungen.pdf
10.13.6 - Bemessung Schmutzwasser-Fallleitungen.pdf
10.13.7 - Bemessung Schmutzwasser-Kanalbemessung.pdf
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Name und Anschrift
des Antragstellers/der Antragstellerin

Antrag auf Genehmigung einer Entwässerungsanlage
Bi t te gest r i chel te Linien ausfül len und zutref fende Felder

ankreuzen X bzw. Zahlen einsetzen 12

Grundstück (Straße/Nr.)

Stadtteil

Flur/Flurstück

Grundbuch/Band/Blatt

Name, Anschrift und Rufnummer
- des Bauherrn/der Bauherrin

- des Planverfassers/der Planverfasserin

- des Bauleiters/der Bauleiterin

- des Grundstückseigentümers/der Grundstückseigentümerin

Als Anlage sind beigefügt

 -Bauzeichnungen (2-fach)

Veranschlagte Baukosten:

Steinbeis Energie GmbH

Stadtstraße 20

25348 Glückstadt

Stadtstraße 20

25348 Glückstadt

Glückstadt 2 3/8

Glückstadt / Blatt 2405

Steinbeis Energie GmbH

Stadtstraße 20

25348 Glückstadt (04124) 911-339

Andreas Strube

Storchenfleth 1

25348 Glückstadt (04124) 97757

Andreas Strube

Storchenfleth 1

25348 Glückstadt (04124) 97757

Steinbeis Energie GmbH

Stadt Glückstadt

Stadtstraße 20 

25348 Glückstadt (04124) 911-339

Projekt: STE - Kessel 7, zuletzt geändert am 30.03.2023 13:00
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A. Baubeschreibung - allgemein

1. Die Anlage wi rd nach dem Trennsystem ausgeführt .

2.1 Es sol len angeschlossen werden an den

Schmutzwasserkanal Mischwasserkanal

Anzahle der Anschlüsse:

Spülaborte Wannenbäder

Brausewannen Bidets

Urinalbecken/Urinalrinnen Bodenabläufe

Spül- und Ausgußbecken

2.2 Es sol len angeschlossen werden an den

Regenwasserkanal Mischwasserkanal

m² Dachfläche (überbaute Grundfläche) m Dränleitung

m² befestigte Fläche

3. A l l e  T e i l e  der  En twässerungsan lage l i egen au f  e i genem  Grundstück .  F a l l s
n i ch t ,  b i t t e  h i e r  e i n t ragen,  we l che  T e i l e  über  f rem de G rundstücke  bzw.
gem ei nschaf t l i chen Besi t z  f ühren :

4. W el che  Entwässerungsob j ek te  l i egen un te rha l b  der  Rückstauebene?
(  t i e f e r  a l s  d i e  S t raß enoberkante  an  der  Ansch l ußste l l e  der  En twässe-
rungskanä le ,  z .  B .  Ke l l e rgeschoß)

Spülaborte Wannenbäder

Brausewannen Bidets

Urinalbecken/Urinalrinnen Bodenabläufe

Spül- und Ausgußbecken

5. Es so l l en  gewerb l i che / i ndust r i e l l e  Abwässer  abgef ühr t  werden.

ja nein

6. Z ur  Vorbehand lung  der  gewerb l i chen/ i ndust r i e l l en  Abwässer  s i nd
v orgesehen:

Leichtflüssigkeitsabscheider nach DIN 1999 (Größe und Fabrikat):

Fettabscheider nach DIN 4040:

Kartoffelstärkeabscheider:

Neutralisationsanlage/Entgiftungsanlage:

( Die Zeichnungen und Größennachweise bitte beifügen )

11

8

8

3 13 Waschbecken

1.641,00

Projekt: STE - Kessel 7, zuletzt geändert am 30.03.2023 13:00
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B. Nähere Angaben zur sonstigen Entwässerung
(W enn das G rundstück  wegen f eh l ender  Kanä le  n i ch t  dem  Ansch luß -  und
Benutzungszwang gem .  §  7  der  En twässerungssa tzung un te r l i eg t ,  oder  e i ne
Bef re i ung  gem .  §  8  e r te i l t  wi rd . )

D ie  G enehm igung zu  Pk t .  7  -  10  wi rd  nur  au f  W i der ru f  er te i l t

7. Das Regenwasser wird auf dem Grundstück versickert

in einen Wasserlauf geleitet

auf dem Grundstück gesammelt

8. Nur ausfüllen, wenn kein Schmutz- bzw. Mischwasserkanal vorhanden ist.

Das Schmutzwasser wird mechanisch/biologisch gereinigt

gemäß DIN 4261

u. auf dem Grundstück versickert

- Bodenart:

- Länge der Rieselrohrleitungen
in Meter

oder über  m Sandfiltergraben

oder über Tropfkörperanlage

in den Wasserlauf geleitet -

Bezeichnung

in den Regenwasserkanal geleitet

- Straße, Weg:

9. Es ist vorgesehen, eine Kläranlage

- nach DIN 4261 für eine Anzahl von  Personen

- mit einer Anzahl von  Kammern

- einem Nutzinhalt von  m³

- Fabrikat/Typengröße

zu errichten.

10. Raum für ergänzende Angaben zu Punkt 7 bis 9:

Projekt: STE - Kessel 7, zuletzt geändert am 30.03.2023 13:00
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C. Werkstoffe und Ausführung

11. Grundleitungen werden ausgeführt

a) Schmutzwasser in

b) Regenwasser in

12. Falleitungen werden ausgeführt

a) Schmutzwasser

b) Regenwasser

- frei vor dem Gebäude in

- im Gebäude in

- Standrohre in

D. Sonstiges

Unterschriften

, den

Die Bauherrin Die Planverfasserin
Der Bauherr Der Planverfasser

bzw. Unternehmer/in

PP KG 2000

PP KG 2000

PVC

Titanzink

PVC

Das Regenwasser sowie das Schmutzwasser werden auf dem Grundstück gesammelt und dann zur 
Abwasserreinigungsanlage (ARA) auf dem Werksgelände der Steinbeis Papier GmbH übergeben dort gereinigt.
Die Einleitung in die Vorflut erfolgt im Rahmen der Einleitgenehmigung des Klärwerks.

25348 Glückstadt 07.07.2023

Projekt: STE - Kessel 7, zuletzt geändert am 30.03.2023 13:00
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STE – Kessel 7 
Niederschlagsentwässerung über die Abwasserreinigungsanlage 
 
Die Einzugsfläche der Entwässerung beträgt  
1.640,93 + 4.186,00 = 5.826,93 m² 
Die Auswertung der Niederschlagsspenden nach KOSTRA-DWD 2020 für das 2-jährigen 
Wiederkehrintervall ergibt mit abdeckendem Ansatz eines Abflussbeiwertes von 1,0 und unter 
Vernachlässigung der Verdunstung 
 
r5,2 :   0,237 * 0,5827 * 300 =    41,43 m³  ≙    3,45 m³/h 
r10,2 :  0,153 * 0,5827 * 600 =    53,49 m³ ≙    8,92 m³/h 
r15,2 :  0,117 * 0,5827 * 900 =    61,36 m³  ≙  15,34 m³/h 
r20,2 :  0,096 * 0,5827 * 1200 =    67,13 m³ ≙  22,38 m³/h 
r30,2 :  0,072 * 0,5827 * 1800 =    75,52 m³  ≙  37,76 m³/h 
r45,2 :  0,054 * 0,5827 * 2700 =    84,96 m³  ≙ 63,72 m³/h 
r60,2 : 0,044 * 0,5827 * 3600 =    92,30 m³ ≙  92,30 m³/h 
r90,2 :  0,033 * 0,5827 * 5400 =  103,84 m³  ≙  69,22 m³/h 
r120,2 :  0,027 * 0,5827 * 7200 =  113,28 m³ ≙  56,64 m³/h 
r4320,2 :  0,021 * 0,5827 * 259200 =  317,18 m³ ≙    4,41 m³/h 
 
Die eingeleitete Abwassermenge gemessen am Abwasserreinigungsanlagenablauf darf 
gemäß der aktuellen Einleitgenehmigung 11.000 m³/d bzw. 3.905.000 m³/a nicht 
überschreiten. 
Dies entspricht im Mittel einer Einleitmenge von rd. 3.905.000/(365*24) = 445 m³/h. 
Die mittlere tatsächlich eingeleitete Abwassermenge beträgt auch in niederschlagsreichen 
Zeiträumen wie z.B. vom 01.01.2023 bis zum 19.04.2023 rd. 372 m³/h. 
Für die Einleitung von zusätzlichem, auf die Dach- und Verkehrsflächen von Kessel 7 
entfallenden Niederschlagswasser ergibt sich eine Reserve von  
445 – 372 = 73 m³/h. 
Dieser Volumenstrom wird nur vom Bemessungsregen mit 2-jährigem Wiederkehrintervall 
und Regendauer zwischen 50 und 75 Minuten überschritten. 
Durch entsprechende Reduzierung der Einleitmenge nach einem Bemessungsregen wird die 
Tagesbilanz ausgeglichen und die genehmigte Abwassermenge von 11.000 m³/d 
eingehalten. 
 
Die jährliche Niederschlagsmenge in Glückstadt beträgt ca. 800 mm. 
Aus der Einzugsfläche von Kessel 7 ergibt sich  
0,80 * 5.827 = 4.662 m³ ≙ 0,12% der zulässigen Einleitmenge. 
Im Mittel resultiert daraus: 
4.662 m³ / 365 d / 24 h = 0,53 m³/h < 73 m³/h. 
Die zusätzliche jährliche Regenwassermenge ist im Verhältnis zur genehmigten Einleitmenge 
vernachlässigbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________                    ______________________________ 
Bauherr            Entwurfsverfasser 

Erstelldatum: 12.04.2024  Version: 0  Erstellt mit: ELiA-2.8-b3 40/52



Baustatik und Konstruktion
Storchenfleth 1

25348 Glückstadt
Tel. 04124/97757  *  Fax 04124/97751 *

email   info@IB-Strube.de
Projekt:  Kessel 7

Berechung der anzuschließenden
Bauort: Stadtstraße, 25348 Glückstadt Dachflächen und
Bauherr: Steinbeis Energie GmbH Bemessung der Regenfallrohre

Stadtstraße 20, 25348 Glückstadt
Berechnungsregen r (Dachfläche 5min/5a) 297 l/(s*h)

Fallrohr   
(Nr.)

Fläche    
(Nr.)

Dachfläche    
(m²)

Zufluß aus 
Fallrohr

gesamt 
Dachfläche    

(m²)

Abfluß        
(l/s)

Regenfallrohr-  
durchmesser 
(Innendurch-      

messer)

RF1 D1 57,06 - 57,06 1,71 DN 80
RF2 D2 54,76 - 54,76 1,64 DN 80
RF3 D3 113,82 - 113,82 3,41 DN 80
RF4 D4 113,95 - 113,95 3,42 DN 80
RF5 D5 60,02 - 60,02 1,80 DN 80
RF6 D6 75,10 - 75,10 2,25 DN 80
RF7 D7 70,81 - 70,81 2,12 DN 80
RF8 D8 71,99 - 71,99 2,16 DN 80
RF9 D9 36,23 RF5 96,25 2,89 DN 80
RF10 D10 44,25 RF6 119,35 3,58 DN 80
RF11 D11 41,73 RF7 112,54 3,38 DN 80
RF12 D12 42,42 RF8 114,41 3,43 DN 80
RF13 D13 57,06 - 57,06 1,71 DN 80
RF14 D14 54,76 - 54,76 1,64 DN 80
RF15 D15 113,82 - 113,82 3,41 DN 80
RF16 D16 113,95 - 113,95 3,42 DN 80
RF17 D17 100,80 - 100,80 3,02 DN 80
RF18 D18 105,13 - 105,13 3,15 DN 80
RF19 D19 71,99 - 71,99 2,16 DN 80

Flächenermittlung                                  
(m)

10,18*5,605
9,77*5,605
13,55*8,40

8,94*4,95
8,43*4,95

8,43*8,40

7,32*4,95

7,145*8,40

8,57*4,95
10,18*5,605
9,77*5,605

Dachflächen ins Regenwassernetz

12,515*8,40
8,57*8,40

13,565*8,40

8,94*8,40

13,55*8,40
13,565*8,40
12,00*8,40

8,57*8,40

Seite 1 von 2 Glückstadt, den 07.07.2023
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Baustatik und Konstruktion
Storchenfleth 1

25348 Glückstadt
Tel. 04124/97757  *  Fax 04124/97751 *

email   info@IB-Strube.de
Projekt:  Kessel 7

Berechung der anzuschließenden
Bauort: Stadtstraße, 25348 Glückstadt Dachflächen und
Bauherr: Steinbeis Energie GmbH Bemessung der Regenfallrohre

Stadtstraße 20, 25348 Glückstadt
Berechnungsregen r (Dachfläche 5min/5a) 297 l/(s*h)

Fallrohr   
(Nr.)

Fläche    
(Nr.)

Dachfläche    
(m²)

Zufluß aus 
Fallrohr

gesamt 
Dachfläche    

(m²)

Abfluß        
(l/s)

Regenfallrohr-  
durchmesser 
(Innendurch-      

messer)

Flächenermittlung                                  
(m)

RF20 D20 97,99 - 97,99 2,94 DN 80
RF21 D21 49,97 - 49,97 1,50 DN 80
RF22 D22 23,34 RF21 73,30 2,20 DN 80
RF23 D23 62,41 - 62,41 1,87 DN 80
RF24 D24 7,57 - 7,57 0,23 DN 80

Gesamtdachfläche ins Regenwassernetz 1.640,91

Fallrohr   
(Nr.)

Fläche    
(Nr.)

Dachfläche    
(m²)

Zufluß aus 
Fallrohr

gesamt 
Dachfläche    

(m²)

Abfluß        
(l/s)

Regenfallrohr-  
durchmesser 
(Innendurch-      

messer)

RF25 D25 85,27 - 85,27 2,56 DN 80
Gesamtdachfläche ins Schmutzwassernetz 85,27

7,48*3,12
7,90*7,90

Flächenermittlung                                  
(m)

9,12*9,35
Dachflächen ins Schmutzwassernetz

1,60*4,73

7,48*6,68
10,48*9,35

Seite 2 von 2 Glückstadt, den 07.07.2023
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Baustatik und Konstruktion
Storchenfleth 1

25348 Glückstadt
Tel. 04124/97757  *  Fax 04124/97751 *

email   info@IB-Strube.de
Projekt:  Kessel 7
Bauort: Stadtstraße, 25348 Glückstadt

Bauherr: Steinbeis Energie GmbH
Stadtstraße 20 Vollfüllung
25348 Glückstadt Rauhigkeit: 1,50 mm

Berechnungsr. r (Grundstf. 5min/2a): 237 l/(s*h)

Haltung 
(Nr.)

Länge   
(m) Fläche

Einfluß-     
fläche AE 

(m²)

Spitzenab- 
flußbeiwert 

ψ

Regenspen-  
de Qr 

(l/s*ha)

Abfluß  
(l/s)

Zufluß 
(Halterung-Nr.) 

(l/s)

Gesamt-  
abfluß    
(l/s)

Rohr DN Gefälle  
(‰)

Möglicher 
Gesamt-   
abfluß     
(l/s)

Geschwin-  
digkeit     
(m/s)

Fließzeit 
(s)

HR 1 RW-S 1 RW-S 2 38,03 D8 71,99 1,0 1,71
D7 70,81 1,0 1,68
D6 75,10 1,0 1,78
D5 60,02 1,0 1,42
D12 42,42 1,0 1,01
D11 41,73 1,0 0,99
D10 44,25 1,0 1,05
D9 36,23 1,0 0,86

HR 2 RW-S 2 RW-S 3 8,63 D4 113,95 1,0 2,70 2,70 HR1 13,19 DN 200 5 23,50 0,75 11,51

HR 3 RW-S 3 RW-S 4 42,79 D3 113,82 1,0 2,70
D2 54,76 1,0 1,30
D1 57,06 1,0 1,35

HR 4 RW-S 4 RW-S 5 29,08 HR3 18,54 DN 200 5 23,50 0,75 38,77

HR 5 RW-S 5 RW-S 15 5,55 HR4 18,54 DN 200 5 23,50 0,75 7,40

HR 6 RW-S 6 RW-S 7 13,00 D23 62,41 1,0 1,48 1,48 - 1,48 DN 150 7 12,90 0,73 17,81

10,49-10,49

Strangbemessung Regenwasser-Kanal

Haltung von/bis       
(Schacht-Nr.)

0,7312,90 52,107DN 150

5,35 HR2 0,75 57,0518,54 DN 200 5 23,50
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Baustatik und Konstruktion
Storchenfleth 1

25348 Glückstadt
Tel. 04124/97757  *  Fax 04124/97751 *

email   info@IB-Strube.de
Projekt:  Kessel 7
Bauort: Stadtstraße, 25348 Glückstadt

Bauherr: Steinbeis Energie GmbH
Stadtstraße 20 Vollfüllung
25348 Glückstadt Rauhigkeit: 1,50 mm

Berechnungsr. r (Grundstf. 5min/2a): 237 l/(s*h)

Haltung 
(Nr.)

Länge   
(m) Fläche

Einfluß-     
fläche AE 

(m²)

Spitzenab- 
flußbeiwert 

ψ

Regenspen-  
de Qr 

(l/s*ha)

Abfluß  
(l/s)

Zufluß 
(Halterung-Nr.) 

(l/s)

Gesamt-  
abfluß    
(l/s)

Rohr DN Gefälle  
(‰)

Möglicher 
Gesamt-   
abfluß     
(l/s)

Geschwin-  
digkeit     
(m/s)

Fließzeit 
(s)

Strangbemessung Regenwasser-Kanal

Haltung von/bis       
(Schacht-Nr.)

HR 7 RW-S 7 RW-S 8 35,00 D24 7,57 1,0 0,18
D19 71,99 1,0 1,71
D18 105,13 1,0 2,49
D17 100,80 1,0 2,39

HR 8 RW-S 8 RW-S 9 10,78 HR7 8,25 DN 150 7 12,90 0,73 14,77

HR 9 RW-S 9 RW-S 10 29,08 D21 49,97 1,0 1,18
D22 23,34 1,0 0,55
D16 113,95 1,0 2,70
D20 97,99 1,0 2,32

HR 10 RF15 RW-S 11 3,53 D15 113,82 1,0 2,70 2,70 - 2,70 DN 150 7 12,90 0,73 4,84

HR 11 RW-S 11 RW-S 10 10,78 HR 10 2,70 DN 150 7 12,90 0,73 14,77

HR 12 RW-S 10 RW-S 14 28,65 HR9 + HR11 17,70 DN 200 5 23,50 0,75 38,20

HR 13 RW-S 12 RW-S 13 14,95 D14 54,76 1,0 1,30
D13 57,06 1,0 1,35

HR 14 RW-S 13 RW-S 14 16,37 HR13 2,65 DN 150 7 12,90 0,73 22,42

2,65 - 2,65 DN 150 7 12,90 0,73 20,48

47,95

6,76 HR8 15,01 DN 200 5 23,50 0,75 38,77

6,77 HR6 8,25 DN 150 7 12,90 0,73
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Baustatik und Konstruktion
Storchenfleth 1

25348 Glückstadt
Tel. 04124/97757  *  Fax 04124/97751 *

email   info@IB-Strube.de
Projekt:  Kessel 7
Bauort: Stadtstraße, 25348 Glückstadt

Bauherr: Steinbeis Energie GmbH
Stadtstraße 20 Vollfüllung
25348 Glückstadt Rauhigkeit: 1,50 mm

Berechnungsr. r (Grundstf. 5min/2a): 237 l/(s*h)

Haltung 
(Nr.)

Länge   
(m) Fläche

Einfluß-     
fläche AE 

(m²)

Spitzenab- 
flußbeiwert 

ψ

Regenspen-  
de Qr 

(l/s*ha)

Abfluß  
(l/s)

Zufluß 
(Halterung-Nr.) 

(l/s)

Gesamt-  
abfluß    
(l/s)

Rohr DN Gefälle  
(‰)

Möglicher 
Gesamt-   
abfluß     
(l/s)

Geschwin-  
digkeit     
(m/s)

Fließzeit 
(s)

Strangbemessung Regenwasser-Kanal

Haltung von/bis       
(Schacht-Nr.)

HR 15 RW-S 14 RW-S 15 2,70 HR12 + HR14 20,35 DN 200 5 23,50 0,75 3,60

HR 16 RW-S 15 Pumpwerk 2,00 HR5 + HR15 38,89 DN 250 5 42,60 0,87 2,30
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Baustatik und Konstruktion
Storchenfleth 1

25348 Glückstadt
Tel. 04124/97757  *  Fax 04124/97751 *

email   info@IB-Strube.de
Projekt:  Kessel 7

Bemessung der Schmutzwasserleitungen
Bauherr: Steinbeis Energie GmbH

Stadstraße 20
25348 Glückstadt Industriebau K= 0,5 l/s Hauptlüftung

Raum Objekt Anschlußwert 
DU Leitung Länge        

(m) Stranglänge (m) Zufluß       
von

Zufluß       
DU

Abfluß       
nach

Abluß        
DU Bemessung

+20,27 m (Ausbaureserve)
WC D WC 6l 2,0 EAL 1 0,83 - - SAL 1 2,0 DN 100

WB 0,5 EAL 2 1,40 - - SAL 1 0,5 DN 50

Vorraum H SAL 1 0,65 EAL 1        
EAL 2 2,0+0,5 = 2,5 SAL 2 2,5 DN 100

WB 0,5 SAL 2 0,80 SAL 1 2,5 SAL 3 3,0 DN 100
WB 0,5 SAL 3 1,10 SAL 2 3,0 SAL 4 3,5 DN 100

WC H Urinal 0,5 SAL 4 0,60 SAL 3 3,5 SAL 5 4,0 DN 100
Urinal 0,5 SAL 5 3,00 SAL 4 4,0 SAL 8 4,5 DN 100

Besprechung Spüle 0,8 EAL 3 2,17 - - SAL 6 0,8 DN 50
WC H WC 6l 2,0 SAL 6 1,10 EAL 3 0,8 SAL 7 2,8 DN 100

WC 6l 2,0 SAL 7 0,40 SAL 6 2,8 SAL 8 4,8 DN 100

SAL 8 0,45 SAL 5        
SAL 7 4,5+4,8 = 9,3 Fallrohr 1 9,3 DN 100

Raucherraum Spüle 0,8 EAL 7 1,24 - - Fallrohr 2 0,8 DN 50
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Baustatik und Konstruktion
Storchenfleth 1

25348 Glückstadt
Tel. 04124/97757  *  Fax 04124/97751 *

email   info@IB-Strube.de
Projekt:  Kessel 7

Bemessung der Schmutzwasserleitungen
Bauherr: Steinbeis Energie GmbH

Stadstraße 20
25348 Glückstadt Industriebau K= 0,5 l/s Hauptlüftung

Raum Objekt Anschlußwert 
DU Leitung Länge        

(m) Stranglänge (m) Zufluß       
von

Zufluß       
DU

Abfluß       
nach

Abluß        
DU Bemessung

+16,20 m 
WC D1 WC 6l 2,0 EAL 4 0,83 - - SAL 9 2,0 DN 100

WB 0,5 EAL 5 1,40 - - SAL 9 0,5 DN 50

Vorraum H SAL 9 0,65 EAL 4        
EAL 5 2,0+0,5 = 2,5 SAL 10 2,5 DN 100

WB 0,5 SAL 10 0,80 SAL 9 2,5 SAL 11 3,0 DN 100
WB 0,5 SAL 11 1,10 SAL 10 3,0 SAL 12 3,5 DN 100

WC H Urinal 0,5 SAL 12 0,60 SAL 11 3,5 SAL 13 4,0 DN 100
Urinal 0,5 SAL 13 3,00 SAL 12 4,0 SAL 15 4,5 DN 100

WC H WC 6l 2,0 EAL 6 1,10 - - SAL 14 2,0 DN 100
WC 6l 2,0 SAL 14 0,40 EAL 6 2,0 SAL 15 4,0 DN 100

SAL 15 0,45 SAL 13       
SAL 14 4,5+4,0 = 8,5 Fallrohr 1 8,5 DN 100

Pausenraum Spüle 0,8 EAL 8 1,24 - - Fallrohr 2 0,8 DN 50
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Baustatik und Konstruktion
Storchenfleth 1

25348 Glückstadt
Tel. 04124/97757  *  Fax 04124/97751 *

email   info@IB-Strube.de
Projekt:  Kessel 7

Bemessung der Schmutzwasserleitungen
Bauherr: Steinbeis Energie GmbH

Stadstraße 20
25348 Glückstadt Industriebau K= 0,5 l/s Hauptlüftung

Raum Objekt Anschlußwert 
DU Leitung Länge        

(m) Stranglänge (m) Zufluß       
von

Zufluß       
DU

Abfluß       
nach

Abluß        
DU Bemessung

+12,05 m (Ausbaureserve)
ZBV WC 6l 2,0 - - - - - - 2,0

WC 6l 2,0 - - - - - - 2,0
WC 6l 2,0 - - - - - - 2,0
WC 6l 2,0 - - - - - - 2,0
WC 6l 2,0 - - - - - - 2,0
Urinal 0,5 - - - - - - 0,5
Urinal 0,5 - - - - - - 0,5
Urinal 0,5 - - - - - - 0,5
Urinal 0,5 - - - - - - 0,5
WB 0,5 - - - - - - 0,5
WB 0,5 - - - - - - 0,5
WB 0,5 - - - - - - 0,5

Dusche 0,8 - - - - - - 0,8
Dusche 0,8 - - - - - - 0,8
Dusche 0,8 - - - - - - 0,8
Dusche 0,8 - - - - - - 0,8
Dusche 0,8 - - - - - - 0,8
Dusche 0,8 - - - - - - 0,8
Dusche 0,8 - - - - - - 0,8
Dusche 0,8 - - - - - - 0,8
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Baustatik und Konstruktion
Storchenfleth 1

25348 Glückstadt
Tel. 04124/97757  *  Fax 04124/97751 *

email   info@IB-Strube.de
Projekt:  Kessel 7

Bemessung der Schmutzwasserleitungen
Bauherr: Steinbeis Energie GmbH

Stadstraße 20
25348 Glückstadt Industriebau K= 0,5 l/s Hauptlüftung

Raum Objekt Anschlußwert 
DU Leitung Länge        

(m) Stranglänge (m) Zufluß       
von

Zufluß       
DU

Abfluß       
nach

Abluß        
DU Bemessung

WB 0,5 - - - - - - 0,5
WB 0,5 - - - - - - 0,5
WB 0,5 - - - - - - 0,5
WB 0,5 - - - - - - 0,5

- - - - - Fallrohr 1 21,9
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Baustatik und Konstruktion
Storchenfleth 1

25348 Glückstadt
Tel. 04124/97757  *  Fax 04124/97751 *

email   info@IB-Strube.de
Projekt:  Kessel 7

Bemessung der Schmutzwasser-Fallleitungen
Bauherr: Steinbeis Energie GmbH

Stadtstraße 20
25348 Glückstadt

Fallleitung 1 (SF 1): SAL 8: 9,3
SAL 15: 8,5
ZBV: 21,9

39,7 → DN 150

Fallleitung 2 (SF 2): EAL 7: 0,8
EAL 8: 0,8

1,6 → DN 70

0,5 ∗ 39,7 ൌ 3,15 𝑙/𝑠

0,5 ∗ 1,6 ൌ 0,63 𝑙/𝑠

Seite 1 von 1 Glückstadt, den 07.07.2023
Erstelldatum: 12.04.2024  Version: 0  Erstellt mit: ELiA-2.8-b3 50/52



Baustatik und Konstruktion
Storchenfleth 1

25348 Glückstadt
Tel. 04124/97757  *  Fax 04124/97751 *

email   info@IB-Strube.de
Projekt:  Kessel 7
Bauort: Stadtstraße 20, 25348 Glückstadt

Bauherr: Steinbeis Energie GmbH
Stadtstraße 20 Vollfüllung
25348 Glückstadt Rauhigkeit: 1,50 mm

Berechnungsregen r (Grundstf. 5min/2a): 237 l/(s*h)

Haltung 
(Nr.)

Länge   
(m) Fläche

Einfluß-    
fläche AE 

(m²)

Spitzenab- 
flußbeiwert 

ψ

Regenspen-  
de Qr 

(l/s*ha)

Abfluß     
(l/s)

Zufluß (Halter-    
ung-Nr.) (l/s)

Gesamt-  
abfluß    
(l/s)

Rohr DN Gefälle  
(‰)

Abfluss-  
leistung   

(l/s)

Geschwin-  
digkeit     
(m/s)

Fließzeit 
(s)

HS 1 SW-S 1 SW-S 2 45,96 V1 203,28 1,0 4,82
V2 196,23 1,0 4,65
V3 250,64 1,0 0,04

Betank-  
ungs-   
fläche

2,00

HS 2 SW-S 2 SW-S 3 8,02 - - - - - HS 1 11,51 DN 200 5 23,5 0,75 7,27

HS 3 SW-S 3 SW-S 4 43,47 V4 290,18 1,0 6,88
V5 355,10 1,0 8,42

HS 4 SW-S 4 SW-S 5 31,08 V6 278,32 1,0 6,60
V7 319,60 1,0 7,57

HS 5 SW-S 5 SW-S 11 7,55 - - - - - HS 4 40,97 DN 300 5 69,1 0,98 6,57

HS 6 SW-S 6 SW-S 7 15,75 V15 206,12 1,0 4,89
V14 187,93 1,0 4,45

HS 7 SW-S 7 SW-S 8 35,00 V13 277,64 1,0 6,58 6,58 HS 6 15,92 DN 200 5 23,5 0,75 46,67

HS 8 SW-S 8 SW-S 9 10,78 V12 292,97 1,0 6,94 6,94 HS 7 22,86 DN 200 5 23,5 0,75 14,37

Strangbemessung - Verkehrsflächen + Schmutzwasser

Strangbemessung Schmutzwasser-Kanal

Haltung von/bis    
(Schacht-Nr.)

11,51 - 11,51 DN 200 5 23,5 0,75 61,28

15,29 HS2 26,80 DN 250 5 42,6 0,87 49,97

14,17 HS3 40,97 DN 300 5 69,1 0,98 31,71

9,34 - 9,34 DN 150 7 12,9 0,73 21,58
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Baustatik und Konstruktion
Storchenfleth 1

25348 Glückstadt
Tel. 04124/97757  *  Fax 04124/97751 *

email   info@IB-Strube.de
Projekt:  Kessel 7
Bauort: Stadtstraße 20, 25348 Glückstadt

Bauherr: Steinbeis Energie GmbH
Stadtstraße 20 Vollfüllung
25348 Glückstadt Rauhigkeit: 1,50 mm

Berechnungsregen r (Grundstf. 5min/2a): 237 l/(s*h)

Haltung 
(Nr.)

Länge   
(m) Fläche

Einfluß-    
fläche AE 

(m²)

Spitzenab- 
flußbeiwert 

ψ

Regenspen-  
de Qr 

(l/s*ha)

Abfluß     
(l/s)

Zufluß (Halter-    
ung-Nr.) (l/s)

Gesamt-  
abfluß    
(l/s)

Rohr DN Gefälle  
(‰)

Abfluss-  
leistung   

(l/s)

Geschwin-  
digkeit     
(m/s)

Fließzeit 
(s)

Strangbemessung Schmutzwasser-Kanal

Haltung von/bis    
(Schacht-Nr.)

HS 9 SW-S 9 SW-S 10 29,33 V11 205,17 1,0 4,86
D25 85,27 1,0 2,02
SF 2 - - 0,63

HS 10 SF 1 SW-S 10 10,77 SF 1 - - 3,15
Prozess-
wasser 

KH
- - 2,00

HS 11 SW-S 10 SW-S 11 31,10 V10 453,53 1,0 10,75
V9 349,31 1,0 8,28
V8 234,71 1,0 5,56

HS 12 SW-S 11

An-     
schluss 

vorh. 
Schacht

12,29 - - - - - HS 5 und HS 11 101,09 DN 300 10 98,0 1,39 8,84

0,87 33,71

5,15 - 5,15 DN 150 7 12,9 0,73 14,75

7,51 HS 8 30,38 DN 250 5 42,6

0,98 31,7324,59 HS 9 und HS 10 60,12 DN 300 5 69,1
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