
KDB und Vlies entfernen
( vorh. Einschlaufgraben )

vorhandene KDB aus Einschlaufgraben

Graben / Sohlschale

Sandlage
Betonbettung

Schutzvlies auf
OK Entwässerungsschicht legen

2%

Betriebsweg

-10

-3

Systemschnitt Randbereich Deponie Jahn-Süd - Westseite

-9

-9

Kunststoffdichtungsbahn
min. Dichtung  0,5 m  k<5x10   m/s
Geröll

-3

Rekultivierungsschicht 3,0 m
Entwässerungsschicht  0,3 m  k>1x10  m/s

Ablagerung
Entwässerungsschicht  0,3 m  k>2x10  m/s
Geotextil
Kunststoffdichtungsbahn
mineralische Dichtung  0,5 m  k<5x10   m/s
geol. / techn. Barriere  1,0 m  k<1x10   m/s
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Geotextil als Trennlage
1,00 m bis Grabenrand
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KDB Böschung - KDB Deckel
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Genehmigungsplanung

Änderung der Oberflächenabdichtung
der Deponie Jahn ( DK II )

sowie südliche Erweiterung ( sog. Deponie Jahn - Süd )

Das Urheberrecht dieser Zeichnung verbleibt beim Planersteller.
Sie darf ohne Einwilligung weder kopiert, vervielfältigt, noch
dritten Personen zugänglich gemacht werden.
Jeder Mißbrauch wird zivil- und strafrechtlich verfolgt.0 m
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