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Verstarkung Treuberg auf Hallig LangeneB3 - AVZ TGP

1 ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG

Die Gemeinde Hallig LangeneB-Oland méchte Treuberg als erste Warft auf LangeneB ver-
starken. Treuberg befindet sich im westlichen Drittel der Hallig LangeneB. Treuberg ist seit
einigen Jahren unbewohnt und war mit einem traditionellen uthlandfriesischen Haus in der
typischen Ost-West-Ausrichtung bebaut und besitzt einen Fething. AuBerdem waren noch ei-
nige Nebengebaude vorhanden. Gebdude und Gehdlze wurden bereits entfernt.

Auf Treuberg ist die Errichtung eines Nahversorgungszentrums zur Versorgung der Halligbe-
wohner und Feriengaste mit Gltern des taglichen Bedarfs, eine Krankenstation, Dauerwohn-
raum sowie die Unterbringung des Bauhofes geplant. Der Warftkérper soll vergréBert sowie
komplett neu gestaltet und als Plateau (ohne Ringdeich) hergestellt werden.

Hallig Langenef gehdrt mit einer Flache von 9,56 km? zu den groBen Halligen. Sie ist von 113
Einwohner bewohnt, die sich auf die 17 bewohnten Warften verteilen. Treuberg ist eine kleine
Warft im Stdwesten.

Der steigende Meeresspiegel aufgrund des weltweiten Klimawandels zwingt zu MaBnahmen
der Hallig- und Warftensicherung. Hallig LangeneB besitzt nur einen Sommerdeich, so dass
sie bei einem Wasserstand von ca. 1,50 m Gber dem mittleren Tidehochwasser, und damit
relativ haufig tGberflutet wird.

2016 bekréaftigte die Landesregierung per Kabinettsbeschluss das Ziel, die Halligen dauerhaft
zu erhalten, und die Bewohner ausreichend vor Angriffen des Meeres zu schitzen. Das Si-
cherungsprogramm wurde mit dem Bericht der ARBEITSGRUPPE HALLIGEN 2050 (MLUR
2014) vorgelegt. Schwerpunkt des Regierungsprogramms ist eine nachhaltige Verstarkung
der Warftkérper als zentraler Siedlungs- und Wirtschaftsraum in Kombination mit baulichen
MaBnahmen an den Gebauden sowie nicht baulichen MaBnahmen wie dem Freihalten von
Schutzstreifen (§ 75 WasG SH 2008).

2 BESCHREIBUNG DES VORHABENS

Treuberg soll erweitert und erhéht werden. Dafiir wird Material zunéchst ab- und dann aufge-
tragen. Die in der Planung zu beriicksichtigende bebaubare Flache betragt etwa 3.360 m2. Ge-
planter Baubeginn ist 2019. Gebaut werden kann nur auBerhalb der Sturmflutzeit. Es wird von
einer Bauzeit von 1,7 sturmflutfreien Saisons ausgegangen. In der ersten sturmflutfreien Sai-
son werden samtliche Erdarbeiten zur Herstellung des hochwassersicheren Spuldeiches so-
wie dessen wasserseitige Sicherung durch den Einbau von Grassoden durchgefiihrt. Anschlie-
Bend kann der Sandspiilbetrieb aufgenommen werden. Der Spllbetrieb ist weitestgehend un-
abhangig von der Sturmflutsaison und kann somit bis in den Herbst/Winter fortgefihrt werden.
Der Spulbetrieb ist nur bei gréBeren Hochwassern mit der Gefahr von ,Land unter” einzustel-
len. Zu Beginn der sturmflutfreien Zeit im Folgejahr kénnen die Arbeiten zur Profilierung sowie
zur Herstellung der Kleideckschicht, des Fethings, der Umfahrung, der Zufahrten und der
Warftbegriinung durchgefiihrt werden. Die Bauzeit fir die zweite sturmflutfreien Zeit wird mit
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etwa 4 Monaten abgeschatzt, so dass anschlieBend die Arbeiten des Hochbaus auf der fertig-
gestellten Warft beginnen kénnen. Weiterhin sind Setzungszeiten fiir den neuen Warftkérper
zu berlcksichtigen.

Far die Warft Treuberg sind folgende Vorgaben einzuhalten:

= Hoéhe Warftplateau: NHN +5,9 m

= Bdschungsneigung unterhalb NHN +4,4 m: 1:8

= Bdschungsneigung oberhalb NHN +4,4 m: 1:12

= Es soll ein Warftplateau in einer GréBe von ca 6.400 m? entstehen.

Die BaumaBnahme beginnt mit dem Einrichten der Baustelle und dem Rickbau der jetzigen
Warft. Die vorhandene Vegetation wird beseitigt und gelagert. Die Rasensoden werden zur
Befestigung der Spiildeiche und spater zur Wiederandeckung der neuen Warftbéschung ver-
wendet. Bei Treuberg gibt es die Mdglichkeit, im Bereich der Warftaufstandsflache Kleiboden
fur weitere Warftverstarkungen auf der Hallig zu gewinnen. Zur Lagerung ist ein temporares
Kleilager (Lagerdauer ca. 3 Jahre) geplant. Die vor der Ablagerung des Kleis abzutragende
Vegetation soll dann zur Andeckung des Kleilagers verwendet und spater wieder am urspriing-
lichen Standort eingebaut werden.

3 PRUFUNG VON ALTERNATIVEN UND VARIANTEN

Es wurden Varianten fir die Lageanordnung der Warft, Varianten fir die Zufahrten und Um-
fahrungen sowie Varianten fir die Bodengewinnung und den Verlauf von Spulleitungen ge-
pruft.

Lage Varianten

Alle drei Lage-Varianten sind sehr &hnlich, da sie sich an der vorhandenen Warft Treuberg
orientieren. Es ergeben sich geringflgige Lageunterschiede nach Nord und Sid von etwa
30 m. Bei der Auswirkung ergeben sich nur Unterschiede bei den Schutzgltern ,Tiere, Pflan-
zen und biologische Vielfalt* sowie ,Wasser*“. Die Stdliche Variante (Variante 3) ist hierbei die
Vorzugsvariante, da der angrenzende Priel, der Treubergschlot hierbei nicht Gberbaut wird.

Zufahrten

Alle Zufahrten befinden sich auf der neu angelegten Warft. Somit ist eine Differenzierung zwi-
schen den Varianten anhand der zu versiegelnden Flachen (Schutzgut Boden) sowie der po-
tenziellen Scheuchwirkung auf Végel (Schutzgut Tiere und biologische Vielfalt) méglich. Der
Eingriff auf die tGbrigen Schutzglter erfolgt bereits durch den neuen Warftkérper. Variante 2
hat die geringste Flacheninanspruchnahme und durch die Lage dicht an den Gebauden auch
die geringste Scheuchwirkung. Daher ist Variante 2 aus naturschutzfachlicher Sicht die Vor-
zugsvariante.

Bodengewinnung

Der Boden / Klei kann entweder im Bereich der Bestandswarft / dem Baugrund innerhalb der
Warftaufstandsflache oder auBerhalb der Warftgrundflache gewonnen werden. Zudem gibt es
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die Mdglichkeit, dass die Kleigewinnung auch weiteren WarftverstarkungsmaBnahmen dient.
Hierflr ist ein temporares Kleilager notwendig.

Durch die Kleigewinnung auBerhalb der Warftaufstandsflache geht dauerhaft Salzwiese ver-
loren (lange Regenerationszeit). Insgesamt wird eine Genehmigungsfahigkeit dieser Variante
in Frage gestellt.

Deshalb wurde die Variante gewahlt, bei der Klei in der kiinftigen Warftaufstandflache gewon-
nen wird. Das nicht fur die aktuelle Verstarkung bendtigte Material wird zwischengelagert und
spater flr die nachste Warftverstarkung eingesetzt, so dass dadurch weitere Eingriffe durch
Bodengewinnungsflachen vermieden werden kdnnen.

Verlauf der Spilleitungen

Der fur die Verstarkung der Treuberg-Warft benétigte Sand wird vor der Hallig angeliefert und
mit Hilfe eine Spllleitung / Schwimmleitung zur Warft gepumpt. Hierzu sind zwei Varianten
denkbar:

Variante Nord: Zuleitung von Norden, Ableitung nach Stiden. Bei der Zuleitung von Nor-
den aus, kann das Fahrwasser Nord-Norderaue genutzt werden.

Variante Sud: Zuleitung von Siiden, Ableitung nach Stiden. Bei der Zuleitung von Siiden
kann aufgrund der geringen Wassertiefe das Spulschiff entweder im ca. 1 km entfernten
Fahrwasser oder noch weiter stidlich im Nebenarm der Stideraue ankern.

Grundsatzlich ist es besser, wenn die Leitungen entlang vorhandener Wege und nicht in Salz-
wiesen gefuhrt wird. Somit ist Variante Nord die Vorzugsvariante. Da jedoch die Ableitung
immer dem kirzesten Weg nach Siden erfolgt, ergibt sich zwischen den Varianten nur ein
geringer Unterschied. Durch die Biindelung beider Leitungen nach Siiden ist bei Variante Sud
nur ein geringflgig héherer Eingriff zu erwarten.

4 UMWELTBESCHREIBUNG

41 Untersuchungsrahmen, -raum

Entsprechend der Reichweite der anzunehmenden Wirkungen wird unterschieden in ein en-
geres und in ein erweitertes Bearbeitungsgebiet. Der engere Untersuchungsraum erstreckt
sich auf das direkte Umfeld der Warft in einem Radius von 100 m rund um die Vorhabenflache
der Warft einschlieBlich Spuldeiche sowie in einem Radius von 50 m um die Baustellenein-
richtungsflachen, Bodenlager, Kleilager und Spdlleitungen. Bezlglich der Eingriffsbeurteilun-
gen hinsichtlich Landschaftsbild und die landschaftsbezogene Erholung sowie der Spulleitun-
gen geht der Betrachtungsraum dartber hinaus und umfasst den gesamten westlichen Teil
der Hallig (Gr6Be ca. 452,9 ha). Die GréBe im engeren Bereich betragt ca. 28,4 ha.
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4.2 Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile

Mensch: Treuberg ist unbewohnt. Seit Frihjahr 2018 stehen auch keine Gebaude mehr auf
der Warft. Die nachsten Siedlungsflachen finden sich auf den benachbarten Warften Stider-
hérn und Norderhérn. Den benachbarten Warften kommt aufgrund ihrer Lage bzw. Schutz-
funktion fir die dort lebenden Menschen eine sehr hohe Empfindlichkeit zu. Durch die einzig-
artige Lage und Struktur der Hallig weist die gesamte Hallig eine sehr hohe Bedeutung fir die
landschaftsbezogene Erholung auf.

Pflanzen/ Biotope: Die pragenden Biotoptypen der Halligen sind die Salzgrinlander. Auf den
Warften mit ihren Géarten, Hausern, Regenwasser-Speicherteichen (Fehtinge) und Intensiv-
Grunland-Béschungen findet eine intensive Nutzung statt, die so gut wie keine Salzzeiger
mehr beinhaltet. Hauptgras war dort das Fettwiesen-Gras Deutsches Weidelgras (Lolium pe-
renne). Die Bdschungen der Warften wurden einerseits intensiv gemaht (wie ein Zierrasen)
und andererseits selten von Salzwasser getroffen. Alle Biotope mit einem Naturschutzfachwert
von 5 werden mit sehr hoch bewertet. Dies trifft auf den Uberwiegenden Teil der Biotope im
Gebiet zu.

Tiere:

Fledermduse: Der Lebensraum ,Hallig” ist allgemein fir Fledermause unattraktiv. Als Fleder-
mausquartiere kommen hier nur Nischen in Geb&uden in Frage. Da ein Gebdude derzeit auf
der Warft Treuberg nicht besteht, kénnen auch keine Quartiere vorhanden sein. Die Warft
Treuberg der Hallig LangeneB ist daher als Fledermaus-Lebensraum ohne Bedeutung.

Brutvégel: Mit der groBen Zahl gefahrdeter Arten in zudem groBen Individuenzahlen ist das
Untersuchungsgebiet insgesamt ein hochwertiges Brutgebiet fir Vogel.

Rastvégel: Hallig LangeneB ist zweifellos ein bedeutendes Rastgebiet fir eine Vielzahl von
ziehenden Végeln, die hier rasten und Nahrung suchen. Insgesamt kann das Untersuchungs-
gebiet als Teil des viel groBeren Nahrungs- und Rastgebietes ,Hallig LangeneB3* angespro-
chen werden. Die relative Bedeutung ist allerdings wegen des vergleichsweise geringen Fla-
chenumfangs quantitativ gering. Insgesamt hat das Untersuchungsgebiet aus rein quantitati-
ven Erwdagungen nur eine geringe Bedeutung fur Rastvogel.

Gelbe Wiesenameise: Die gelbe Wiesenameise ist an sich nicht besonders geschitzt, nach
Roter Liste D ungeféhrdet (in SH gibt es keine Rote Liste der Ameisen) und eine der haufigeren
Arten in Mitteleuropa. GemaR der Erhaltungsziele flr das Teilgebiet 2 des FFH-Gebietes Wat-
tenmeer sind die Kuppelnester der Gelben Wiesenameise aber als faunistische Besonderheit
der Salzwiesen zu erhalten. Das Vorkommen der Nester konzentriert sich auf den Bereich
stdwestlichen und stdlich von Treuberg (Flurstliick 27). Auf den Flachen nérdlich der Warft
Treuberg, die flr die Baustelleneinrichtung vorgeschlagen wurden, wurden keine Nester ge-
funden.

Weitere potenzielle Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie: Die in Schleswig-Holstein vor-
kommenden Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind auf einer Hallig nicht zu erwarten.
Auch die marinen Arten des Anhangs IV, Schweinswal und Nordseeschnapel kommen nicht
auf den Halligen vor.
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Boden: Die Flachen im Bereich der bestehenden Warft sind als anthropogen tUberformte Bo-
den anzusprechen. Sie sind auf Grund der hohen anthropogenen Uberformung von einer Be-
wertung ausgenommen und werden nicht detailliert betrachtet. Bei den Ubrigen Flachen han-
delt es sich um den Leitbodentyp Rohmarsch. Ihm kommt aufgrund seiner Bodenentwicklun-
gen, die flr den Landschaftsraum untypisch sind (seltene Bbden), eine schutzwirdige und
somit besondere Bedeutung zu (Landschaftsprogramm Schleswig-Holstein 1999).

Wasser:

Grundwasser: Auf LangeneB steht der oberflachennahe Grundwasserkdrper Ei06 Nordmarsch
- LangeneB an. Er hat einen guten mengenmaBigen und chemischen Zustand. Im MafBnah-
menprogramm des zweiten Bewirtschaftungsplanes 2016- 2021 sind MaBnahmen zur Redu-
zierung der Nahrstoffeintrage in das Grundwasser durch Auswaschung aus der Landwirtschaft
(LAWA Nr. 41) vorgesehen.

Oberflachenwasser / Kustengewdasser: Auf der Hallig LangeneB3 benennt der Bewirtschaf-
tungsplan keinen Oberflachenwasserkdrper. Die Regenwassersammler (Fethinge) werden
ebenso wie die Grében und Priele im Bewirtschaftungsplan nicht genannt. Die Hallig wird voll-
standig von einem Kistengewasser umschlossen. Es handelt sich dabei um den Gewassertyp
,=Euhalines Wattenmeer* (Salzreiches Wattenmeer) bzw. konkret um den Wasserkérper ,,Aue
Tidebecken (N2.95000.01.05)". Bei den Fethingen handelt es sich um regenwassergespeiste
Wasserreservoire. Meist liegen sie auf den hdchsten Stellen der Warften. Auf Treuberg befin-
det sich ein denkmalgeschitzter Fething. Die natlrlich entstandenen Salzwiesen der Hallig
LangeneB besitzen ein Entwasserungssystem aus unregelmaBigen, gewundenen Prielen. Im
direkten Umfeld von Treuberg befindet sich der sogenannte Treubergschlot. Die Priele sind
gem. § 30 Abs. 2 Nr. 6 BNatSchG gesetzlich geschuitzt.

Luft / Klima: Aufgrund von fehlenden Produktionsstatten, der geringen Besiedlung und des
geringen Verkehrsaufkommens ist die Luftqualitat im Wattenmeer als sehr gut zu beurteilen.
Lediglich der motorbetriebene Schiffsverkehr (Fahren) kann zu einer lokalen Beeintrachtigung
der Luftqualitat fihren. Das Klima auf den Halligen wird, wie im restlichen Schleswig-Holstein
durch die Klstenlage gepragt. Es ist gemaBigt, feucht-temperiert, ozeanisch. Hohe Sonnen-
strahlung und der AbkUhlungseffekt des Windes treten auf der Hallig stark hervor. V.a. im
Winterhalbjahr treten Stirme und damit verbundene Sturmfluten auf.

Landschaft: Das Erscheinungsbild im Untersuchungsgebiet selbst sowie in den angrenzen-
den Bereichen ist gepragt von der einzigartigen Lage im Wattenmeer. Das Landschaftsbild der
Halligen ist seit vielen Jahrzenten unverandert und wird durch Warften sowie die Kubatur der
Gebaude und das weitgehende Fehlen von Gehdlzen bestimmt. Die bebauten Warften sind
pragende und weithin sichtbare Elemente des Natur- und Kulturraums. Die Gesamtempfind-
lichkeit gegenlber topografischen Veranderungen oder Neubauvorhaben ist hoch.

Kultur- und sonstige Sachguter: Die gesamte Hallig sowie Treuberg selbst weisen eine
hohe Eigenart auf. Treuberg wurde im 17. Jahrhundert errichtet und befindet sich im Besitz
der Gemeinde. Die Warft kann als ,Kultur- und sonstig Sachgut” beschrieben werden. Dabei
geht es hier nicht um den touristischen Aspekt der Gberregional bekannten Halligen und des
Wattenmeeres, sondern um die landschaftsgeschichtliche Bedeutung insgesamt.
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Wechselwirkungen: Im Untersuchungsgebiet auf der Hallig lassen sich verschiedene Wech-
selwirkungskomplexe abgrenzen. So ist das Gewassersystem auf der Hallig ein Wechselwir-
kungskomplex, das in starker Abhangigkeit zum Wasserstand steht. Die Warften schitzen die
menschlichen Siedlungsbauwerke vor Uberflutung.

5 VERMEIDUNGS- UND MINIMIERUNGSMABNAHMEN IM RAHMEN
DES VORHABENS

GemanB Vorgaben des BNatSchG § 15 (1) sind vermeidbare Beeintrachtigungen zu unterlas-
sen. Das spezielle Artenschutzrecht macht Uber diesen Grundsatz hinaus noch weitere Vor-
gaben. Deshalb sollen die im Folgenden aufgefliihrten MaBnahmen umgesetzt werden:

Menschen, einschlieBlich menschlicher Gesundheit

= Vermeidung von Staubemissionen wahrend besonders trockener Witterungsphasen durch
Wasserbestdubung des Arbeitsfeldes.

= Einsatz emissions- und vibrationsarmer Baumaschinen und Bauverfahren

Pflanzen und Tiere

= Nutzung vorhandener befestigter Trassen als BaustraBen (Minderung des temporéaren
Flachenverbrauches).

= Meidung von Flachen besonderer Bedeutung insbesondere fiir die Baustelleneinrichtung
soweit als moglich.

*= Anordnung des Spulfeldes mdglichst innerhalb der Warftbdschung.

= Gezielte Beobachtung des Baufeldes auf beginnende Bruten ab Anfang April und ggf. ge-
zielte Stérung der Nestbauaktivitat, so dass die Végel mit der Brutplatzwahl ausweichen.
Uberspannung des Baubereichs ab Marz mit Flatterband in einem Raster von 5 m x 5 m,
um potenzielle Brutvégel zu vergramen. Die Bauarbeiten missen aus Griinden des Sturm-
flutschutzes im Sommerhalbjahr ausgefiihrt werden.

= Bereitstellung von 4 kinstlichen Nisthilfen (Nischenbriterhéhlen, Halbhdhlenkasten) fir
Bachstelzen im Umfeld der Baustelle.

= Schaffung von 2 ha neuer Salzwiese bzw. Qualitatsverbesserung vorhandener Salzwie-
sen oder Schaffen Extensivgrinland fur Feldlerche, Wiesenpieper und Wiesenschafstelze.

= Verlegung der Spulleitung vor der Brutzeit (bis Anfang April), Riickbau auBerhalb der Brut-
zeit.

= Wertvolle Soden aus dem Baufeld werden gesichert und wieder eingebracht.

= Meiden von Flachen mit Kuppelnestern der Gelben Wiesenameise

Boden - Riickbau der Warft sowie Bodenab- und auftrag

= Gewinnung des deichbaufahigen Materials an Ort und Stelle, Vorsorge fir weitere Warft-
verstarkungen und Lagerung des Materials in rAumlicher Néhe

= Es erfolgt eine optimale Baustellenentsorgung insbesondere vorhandener Fremdbau-
stoffe. Zur Gewinnung von deichbaufahigem Material wird Boden unterhalb der zukdinfti-
gen Warftflache gewonnen.

= Ober- und Unterboden werden sorgfaltig getrennt und wieder eingebaut
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Boden - Baustellenabwicklung
Fir die Bauabwicklung werden méglichst versiegelte Flachen genutzt:

= Vorhandene Verkehrsflachen als BaustraBen

= Bereits versiegelte Flachen als Material- und Baustofflager

= Kinftig versiegelte/ bebaute Flachen flir den Baubetrieb (Arbeitsrdume, sanitare Anlagen,
Abstell- und Materiallagerstatten).
Da im Umfeld der BaumaBnahme nur geringflgig versiegelte Flachen bereitstehen (Ver-
kehrstrassen), erfolgt eine flachensparende Lagerung von Baumaterialien, Erdmassen
etc. Die Baustellenumgebung wird vor Befahren gesichert. Auf unnétige Versiegelungen
und Verdichtungen wird verzichtet. Es kommen emissionsarme Baumaschinen und Bau-
verfahren zum Einsatz.

= Nutzen vorhandener Bau- und Verkehrsflachen sowie des Wasserweges und den Ein-
satz des Spulverfahrens flir Materialtransporte (Minderung des temporaren Flachenver-
brauches und von Transportfahrten).

= Einsatz von Baumaschinen nach dem Stand der Technik und Betrieb nach geltenden
Vorschriften (Minimierung des Unfallrisikos und Schadstoffeintrags in den Boden wéah-
rend der Bauzeit).

= Minderung der Flachenbeeintrachtigung durch Nutzen von Boden aus der Vorhabenfla-
che fir nachfolgende Warftverstarkungen (Stderwarft, Norderwarft) auf LangeneB.

Wasser

= Verzicht auf unnétige Versiegelungen und Verdichtungen.

= Materiallagerflachen und Baustellenbetriebsflachen werden mit Abstand zum Treuberg-
schlot oder anderen Oberflachengewéassern angelegt.

= Verunreinigung der Gewasser durch Baumaterialien, Ole und Treibstoffe wahrend der
Bauphase wird durch geeignete MaBnahmen vermieden. Die Befestigungen von Lagerfla-
chen oder Verdichtungen werden nach Abschluss der MaBnahme zurlickgebaut.

= Einsatz von Baumaschinen nach dem Stand der Technik und Betrieb nach geltenden Vor-
schriften (Minimierung des Unfallrisikos und Schadstoffeintrags in Boden und Wasser
wahrend der Bauzeit).

Klima und Luft
Da das Vorhaben mit keinen Konflikten in Bezug auf Klima und Luft verbunden ist, sind keine
Vermeidungs- und MinderungsmafBnahmen erforderlich.

Landschaftsbild
Nutzung vorhandener ZufahrtsstraBen zur Minimierung der zusatzlichen Beeintrachtigungen
fir das Landschaftsbild.

Tabuflachen

Im LBP werden die von der BaumaBnahme unmittelbar betroffenen Flachen als Eingriffs-
grenzen dargestellt und bilanziert. Die wahrend der Bauausfuhrung (z.B. als Baustellenein-
richtung, BaustraBen, etc.) beanspruchten Flachen werden eingezaunt.

AuBerhalb dieser Bereiche sind in der Regel keine weiteren Flachen zu beanspruchen. Im
Zusammenhang mit dem Vorhaben sind insbesondere die umfangreichen Bereiche relevant,
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die als gesetzlich geschiitztes Biotop nach § 30 BNatSchG einzustufen sind sowie die Kup-
pelnester der Wiesenameise.

6 VERBLEIBENDE AUSWIRKUNGEN DES AUSBAUVORHABENS
AUF DIE SCHUTZGUTER

Pflanzen und Tiere

Es kommt zu dauerhaftem und temporarem Biotopverlust. Bei den Flachen handelt es sich
Uberwiegend um nach § 30 Abs. 2 Nr. 6 BNatSchG gesetzlich geschutzte Biotope. AuBerdem
werden Brutvdgel beeintrachtigt. Es werden Fortpflanzungsstéatten fir Feldlerche, Wiesenpie-
per und Wiesenschafstelze beeintrachtigt bzw. verkleinert. Andere Vogelarten, die wahrend
der Bauzeit beeintrachtigt werden, kbnnen ausweichen.

Boden

Mit dem Vorhaben werden Uberwiegend bereits vorbelastete Flachen (Warft, StraBen und
Wege), aber auch Salzwiesen auf natlrlichen Standorten in Anspruch genommen. Damit sind
bei Letzteren erhebliche Beeintrachtigungen der Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Bo-
dens verbunden. Nach Durchfuhrung der genannten Vermeidungs- und MinimierungsmanB-
nahmen verbleiben als wesentliche unvermeidbaren Beeintrachtigungen:

* dauerhafte Inanspruchnahme von Bodenflachen und Uberpragung vorhandener bereits
Uberpragter Béden und von seltenen Béden durch Uberschittung

= temporare Inanspruchnahme von Flachen

Wasser
Mit dem Vorhaben sind in Bezug auf das Wasser keine unvermeidbaren, erheblichen Beein-
trachtigungen verbunden.

Klima und Luft
Mit dem Vorhaben sind in Bezug auf Klima und Luft keine unvermeidbaren, erheblichen Be-
eintrachtigungen verbunden.

Landschaftsbild
Mit dem Vorhaben sind in Bezug auf das Landschaftsbild keine unvermeidbaren, erheblichen
Beeintrachtigungen verbunden.
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7 KOMPENSATIONSMABNAHMEN FUR DIE VERBLEIBENDEN

BEEINTRACHTIGUNGEN
Folgende Tabelle zeigt den Ausgleichsflachenbedarf nach Kistenschutz sowie zur Koharenz-
sicherung:
Tabelle 1: Ubersicht des erforderlichen Kompensationsbedarfs
Uberblick iiber den gesamten Kompensationsbedarf
Beeintrachtigung | Ausgleichsbedarf | Flachenbedarf
in ha in ha in ha
Bedarf nach Kiistenschutzverfahren 6,82 9,03 9,03
Bedarf zur Kohérenzsicherung 6,26 6,26 17,20
Dauerhafte Beeintrachtigung 2,34 2,34 9,36
Temporére Beeintrachtigung 3,92 3,92 7,84

Der Flachenbedarf flir den Koharenzausgleich von 17,20 ha deckt gleichzeitig einen Teil des
Kompensationsbedarfs gemafn Kistenschutzverfahren ab.

Ausgleichsflachen auf der Hallig selbst sollen nur in Anspruch genommen werden, wenn sie
fir den Koharenzausgleich benétigt werden. Dies sind in diesem Fall 2,34 x 4 = 9,36 ha fur
dauerhafte Eingriffe und 3,92 x 2 = 7,84 ha fur die temporaren Eingriffe. Der Bedarf gem. Kus-
tenschutzverfahren, der dariiber hinausgeht, soll iiber Okokonten 0.4. abgedeckt werden.

Der oben dargestellte Flachenbedarf fir den Ausgleich von Flachenverlusten und Flachenbe-
eintrachtigungen von 9,03 ha bzw. fiir die Koharenzsicherung von insg. 17,20 ha soll auf Hallig
LangeneB durch die Aufwertung von Grinlandern und voriibergehende Brachen sowie auf
erbracht werden.

Fir die dauerhafte Koharenzsicherung ist eine Flache von 2,34 x 4 = 9,36 ha auf der Hallig zu
erbringen. Die die Gesamtflache der Flurstiicke von 9,53 ha deckt den benétigten Koharenz-
ausgleich ab.

Far den Ausgleichsbedarf von 9,03 ha gemé&B Kistenschutzverfahren kénnen, da multifunkti-
onal ausgeglichen werden kann, die Flache der dauerhaften Koharenzsicherung zu 25 % (Fak-
tor 1 : 4) angerechnet werden (mindl. Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehdérde). An-
rechenbar sind 2,38 ha (9,53 : 4 = 2,38 ha).

Der verbleibende Kompensationsbedarf von 6,65 ha (9,03 - 2,38 = 6,65 ha) (66.500 Oko-
punkte) wird tber die Okokonten ,Pellworm“ (AZ 67.30.3-24/18) und ,Hattstedtermarsch* AZ
67.30.3-22/18 abgedecki.
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8 BEEINTRACHTIGUNG VON NATURA 2000 GEBIETEN

Das Vorhaben findet innerhalb von NATURA 2000 Gebiete statt. Betroffen ist das FFH-Gebiet
DE - 0916-391 ,NTP S-H Wattenmeer und angrenzende Kistengebiete* und das EG-
Vogelschutzgebiet DE-0916-491 ,Ramsar-Gebiet S-H Wattenmeer und angrenzende Kisten-
gebiete“. Deshalb wurde eine gesonderte FFH-Vertraglichkeitsuntersuchung mit Ausnahme-
prifung (s. LUTZ 2018) mit folgendem Ergebnis erstellt:

Dauerhafte erhebliche Beeintrachtigungen gehen vom Vorhaben auf Brutvogel (Feldlerche,
Wiesenpieper, Schafstelze) aus, die erheblich sind. Gastvégel werden nicht beeintrachtigt.

Der Lebensraumtyp ,Atlantische Salzwiese” wird ebenfalls erheblich beeintrachtigt.

Da das Vorhaben ,Warftverstarkung Treuberg“ zu erheblichen Beeintrachtigungen der Natura
2000 — Gebiete DE 0916-491 ,Ramsar-Gebiet S-H Wattenmeer und angrenzende Kiistenge-
biete” und FFH-Gebiet DE 0916-391 ,NTP S-H Wattenmeer und angrenzende Kiistengebiete*
fuhrt, kann das Vorhaben nur als Ausnahme im Sinne des § 34 Abs. 3 — 5 zugelassen und
durchgefiihrt werden. Eine solche Ausnahme ist grundsatzlich méglich, da fir das Vorhaben
zwingende Griinde des Uberwiegenden o&ffentlichen Interesses vorliegen und zumutbare Al-
ternativen nicht vorliegen.

Die gewdahlten KompensationsmaBnahmen zur Aufwertung von Salzwiesen auf LangeneB
stellen sicher, dass die Beeintrachtigungen nicht den Zusammenhang des Netzes Natura 2000
beeintrachtigen. Eine Zulassung nach § 34 Abs. 5 BNatSchG kann damit erteilt werden.

9 ERGEBNISSE DES FACHBEITRAGS ARTENSCHUTZ

Im Hinblick auf die artenschutzrechtlichen Regelungen des Naturschutzrechts wurde fir die-
ses Vorhaben eine gesonderte artenschutzfachliche Betrachtung (s. LUTz 2018) mit folgendem
Ergebnis erstellt:

Die zutreffenden Sachverhalte werden dem Wortlaut des § 44 (1) BNatSchG stichwortartig
gegenibergestellt.

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten (Zugriffsverbote)

e wild lebenden Tieren der besonders geschlitzten Arten nachzustellen, sie zu fangen,
zu verletzen oder zu téten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entneh-
men, zu beschadigen oder zu zerstéren,

a. Dieses Verbot wird im Hinblick auf Végel nicht verletzt, wenn die Baufelder vor
der Brutzeit der Végel kontrolliert und Brutversuche durch Vergramung unter-
bunden werden. Das Verbot wird dann nicht verletzt.

* wild lebende Tiere der streng geschiitzten Arten und der européischen Vogelarten
wéhrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungs-
zeiten erheblich zu stéren; eine erhebliche Stérung liegt vor, wenn sich durch die Sté-
rung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,
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b. Dieses Verbot wird nicht verletzt, wenn die Arbeiten zur Baufeldraumung auf
die Végel Racksicht nehmen. Stérungen, die zur Beschadigung einer Fort-
pflanzungsstatte oder Verletzung von Individuen fihren, werden oben (a) und
unten (c) behandelt.

e Fortpflanzungs- oder Ruhestétten der wild lebenden Tiere der besonders geschiitzten
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschédigen oder zu zerstéren,

c. Fortpflanzungsstatten von Vgeln werden zunachst zerstért oder beschéadigt.
Die 6kologischen Funktionen bleiben erhalten, wenn KompensationsmaBnah-
men fir Feldlerche, Wiesenpieper und Schaftstelze durchgefihrt werden so-
wie Ausweichbrutplatze (4 Nisthilfen) fir Bachstelzen geschaffen werden. Po-
tenzielle Lebensstatten von Fledermausen werden nicht beschadigt oder zer-
stort.

e wild lebende Pflanzen der besonders geschtitzten Arten oder ihre Entwicklungsfor-
men aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschéadigen oder zu
zerstdren.

d. keine Pflanzenarten des Anhangs IV vorhanden.

Bei einer Verwirklichung des Vorhabens kann es zum Eintreten von Verboten nach § 44 (1)
BNatSchG kommen: Zerstérung oder Beschadigung von Fortpflanzungsstatten fiir Feldlerche,
Wiesenpieper und Wiesenschafstelze. Mit der Bereitstellung von mindestens 2 ha neuer Salz-
wiese oder Extensivgriinland kann sichergestellt werden, dass die ékologischen Funktionen
der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestatten weiterhin erhalten bleiben. Mit der Vermei-
dungsmaBnahme ,Nestersuche und ggf. Vergramung® und der KompensationsmaBnahme
,Bereitstellung von Nisthilfen fir die Bachstelze® wird das Eintreten des Verbotstatbestandes
,10ten oder Verletzten® vermieden. Es werden Brutreviere von mit Fortpflanzungsstéatten vor-
kommenden Arten nicht beseitigt oder beschéadigt. Die Brutreviere der Arten Feldlerche, Wie-
senpieper, Wiesenschafstelze und Bachstelze bleiben durch die vorgesehenen Kompensati-
onsmaBnahmen erhalten.
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