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1 Veranlassung

Die Landesregierung Schleswig Holstein hat am 2. Februar 2016 ein Programm zur Verstar-
kung und Entwicklung der Warften beschlossen. Hintergrund ist, dass durch den Anstieg des
Meereswasserspiegels die Warften mittel- und langfristig nicht ausreichend vor Hochwasser
geschitzt sind. Ausreichende SchutzmaBnahmen sind von den Bewohnern der Halligen
nicht in Eigeninitiative leistbar. Als Folge ist das Abwandern der Bewohner zu beflrchten.
Dartiber hinaus kann das mit den Halligen verbundene touristische Potential nicht ausge-
schépft werden.

Auf der Hallig Langenef3 soll als erste MaBnahme die Warft Treuberg verstarkt werden, um
auf dieser unter anderem anschlieBend ein sog. Gemeindezentrum u.a. mit Einkaufsmég-
lichkeit und Bauhof sowie Wohnungen zu errichten.

Die melchior + wittpohl Ingenieurgesellschaft wurde durch die Gemeinde Langenel3 beauf-
tragt, die fur die Warftverstarkung erforderliche Objektplanung zu erbringen.

Auftraggeber und Kostentrager ist die Gemeinde LangenefB.

Der vorliegende Bericht fasst die Ergebnisse der Vor- und Entwurfsplanung zusammen.

2 Vorgehensweise

Im Rahmen der Vorplanung haben sich fir verschiedene Aspekte der BaumaBnahme Vari-
anten ergeben, die fur die Festlegung einer Vorzugsvariante jeweils aus umweltspezifischer
sowie aus nutzungs- und kostenspezifischer Sicht zu bewerten sind.

Die umweltspezifische Bewertung erfolgt durch das Biro TGP, Libeck.

Gemeinsam mit dem Auftraggeber und den zustandigen Genehmigungsbehérden wurde
entschieden, die einzelnen Aspekte und die Kriterien sowie deren Bewertung zur jeweiligen
Entscheidungsfindung im vorliegenden Bericht zur Entwurfsplanung zu erlautern.

In der Erstfassung des Berichtes vom 17.04.2018 wurden zun&chst alle Aspekte der Planung
zusammengestellt, um hiermit eine Vorlage fir die Erstbewertung aus umweltspezifischer
sowie aus nutzungs- und kostenspezifischer Sicht zur Verfligung zur stellen.

In der Zweitfassung vom 15.05.2018 wurden die technischen Varianten beschrieben.

In der dritten Fassung wurde die technische Bewertung der Varianten vorgenommen und die
Vorzugs- bzw. Ausfihrungsvariante festgelegt.

Nach erfolgter Erstbewertung wird die Entwurfsplanung der vorliegenden vierten und ab-
schlieBenden Fassung unter Berlcksichtigung der Bewertungen konkretisiert.
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3 Verwendete Unterlagen

Zur Erarbeitung des vorliegenden Berichts wurden folgende Unterlagen herangezogen:

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

Kuratorium fir Forschung im Kisteningenieurwesen (Hrsg., 2007): Die Klste —
EAK 2002 — Empfehlungen fur Kistenschutzbauwerke, Korrigierte Ausgabe
2007; Kiel, September 2007

Landesregierung Schleswig-Holstein (2012): Landesverordnung zur Abwehr von
Gefahren flr die offentliche Sicherheit durch Kampfmittel (Kampfmittelverord-
nung); Kiel, 07.05.2012

Ministerium flr Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung
des Landes Schleswig-Holsteins (MELUND, ehemals MELUR, 2014): Bericht der
Arbeitsgruppe HALLIGEN 2050: Méglichkeiten zur langfristige Erhaltung der Hal-
ligen im Klimawandel; Kiel, April 2014

Landesbetrieb fir Kistenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-
Holstein (2014): Vermessungsdaten aus Laserscannerbefliegung (ASCII-Daten
aus Kiistenschutz-Informations-System); LangeneB, Uberfliegung durchgefiihrt
am 28.10.2014

Landesbetrieb fir Klstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-
Holstein (2014): Vermessungsdaten aus terrestrischer Vermessung (TUrschwel-
lenhéhe, Profile Béschung); Langenef3, Vermessung durchgefihrt am 20.10.2014

Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (2016): Flurkarte Langenef3,
Auszug aus dem Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem;
14.09.2016

Landesbetrieb fir Klstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-
Holstein (2016): KistenschutzmaBnahme: Warftverstarkung — Bodenkonzept,
Nordstrandischmoor — Halber Weg, Langeness — Treuberg / Norderhérn, Oland —
Oland, Gréde — Knudtsenwarft / Schulwarft, Hooge — Hanswarft; Husum,
25.10.2016

Ministerium flr Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung
des Landes Schleswig-Holsteins (MELUND, ehemals MELUR, 2017): Grundséat-
ze flr die Verstarkung und Erweiterung von Warften; Kiel, April 2017

Archéologisches Landesamt Schleswig-Holstein (ALSH, 2017): Zum denkmal-
rechtlichen Umgang mit der Planung der Warfterhéhung der unbebauten Warft
Treuberg auf der Hallig LangeneB; Schleswig, April 2017

Bundesamt fir Seeschifffahrt und Hydrographie (2017): Nordsee - Deutsche Kiis-
te: Norderaue und Slderaue, Seekarte; Hamburg, Rostock, 2. Ausgabe: Berich-
tigungsdatum 16.06.2017
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[11] Leitungstrager (Wasserverband Drei Harden, Schleswig-Holstein Netz AG, Deut-
sche Telekom Technik GmbH, 2017): Lageplédne mit Leitungsausklnften im Be-
reich Warft Treuberg; Niebull, Niebdill, Libeck, Juni 2017

[12] Dipl.-Ing. Peter Neumann Baugrunduntersuchung GmbH & Co. KG (2017): Lan-
genef, Warftverstarkung Treuberg: Bohrprofile, Schichtenverzeichnisse, Koordi-
natenliste, Bodenproben; Langene3/Eckernférde, November 2017

[13] Landesbetrieb fir Klstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-
Holstein, Herr Langmaack (2018): Angaben zur H6he des Sommerdeichs von
LangeneB; Husum, per E-Mail am 20.02.2018 Ubermittelt

[14] Landesamt fur Landwirtschaft, Umwelt und landliche R&ume Flintbek (unbe-
kannt): Deutsches Gewasserkundliches Jahrbuch 2015, Kistengebiet der Nord-
see, Pegel: Hooge-Anleger; Flintek (abgerufen am 06.03.2018 auf
http://www.umweltdaten.landsh.de/public/hsi/pegelmap.html)

[15] Landesbetrieb fir Kistenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-
Holstein, Fachbereich 40 Koordination und Vollzug (2018): Abwéagung zur Varian-
tenentscheidung Warftverstarkung Treuberg (LangeneB); Husum, 06.06.2018

[16] TGP Landschaftsarchitekten Triper, Gondesen und Partner mbB (2018): UVP-
Bericht Warftverstarkung Treuberg; Libeck

[17] melchior + wittpohl Ingenieurgesellschaft (2018): Warftverstarkung Treuberg auf
der Hallig Langenef3 - Geotechnischer Bericht; Hamburg

[18] Gemeinde LangeneB (2018): Offentliche Beschlussvorlage der Gemeindevertre-
tung; Husum, 06.09.2018

4 Bestand

4.1 Lage und Umgebung

Die bestehende Warft Treuberg befindet sich auf der Hallig Langene3 im Landkreis Nord-
friesland. LangenefB liegt innerhalb des Nationalparks Wattenmeer Schleswig-Holstein, wo-
bei die Hallig Langene3 mit ihrer GréBe von etwa 9,56 km? und ihren 18 Warften nicht zum
Nationalpark gehért. Langenef3 gehdrt zum ,Biosphérenreservat Schleswig-Holsteinisches
Wattenmeer und Halligen“ und wird dort der Entwicklungszone hinzugerechnet. Die Entwick-
lungszone ist etwa 21 km? groB3, umfasst neben Langenel die vier bewohnten Halligen Gro-
de, Hooge, Nordstrandischmoor und Oland. Das Biospharenreservat Schleswig-
Holsteinisches Wattenmeer und Halligen gibt als Zielsetzung der Entwicklungszone vor, in
der gewachsenen Kulturlandschaft nachhaltig zu leben und zu wirtschaften.

Das heutige Langenel3 besteht aus den ehemaligen einzelnen Halligen Langenef3, Nord-
marsch und Butwehl, die durch KistenbaumaBnahmen im 19. Jahrhundert zusammenwuch-
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sen. LangeneB besitzt einen Sommerdeich mit einer mittleren H6he von etwa NHN +2,35 m,
der die Hallig vor Sommerhochwassern weitestgehend schitzt ([13]). Die Entwasserung der
Hallig erfolgt Uber Priele, Schlote und Graben, die Uber Sielbauten durch den Sommerdeich
gefuihrt werden und anschlieBend in die Nordsee minden.

Die verkehrstechnische Anbindung an das Festland erfolgt Gber F&hrverbindungen von
Schlittsiel (Autofahre der Wyker Dampfschiffrederei sowie Uber die Ausflugsschiffe MS See-
adler und MS Rungholt) und einem Lorenbahndamm des Landesbetriebes fir Kistenschutz,
Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN-SH). Der Lorenbahndamm flhrt
von Dagebull Gber Oland nach Langene3 und wird im Wesentlichen durch den LKN-SH fir
KustenschutzmaBnahmen genutzt. Die private Nutzung durch die Halligbewohner auBerhalb
der LKN-SH-Betriebszeiten wird unter strengen Auflagen geduldet.

Treuberg befindet sich im westlichen Teil der Hallig Langenef3 im Bereich der ehemaligen
Hallig Nordmarsch etwa 350 m von der sudlichen, etwa 2,5 km von der westlichen und etwa
800 m von der nérdlichen Halligkante entfernt. Die KreisstraBe K44 fihrt in knapp 400 m
nérdlich des Treubergs in Ost-Westrichtung vorbei (vgl. Anlage 1). Samtliche &ffentlichen
StraBen auf Langenef sind einspurig und besitzen Ausweichstellen fir den Begegnungsver-
kehr.

Die junge, aus dem 17. Jahrhundert stammende Warft Treuberg wird von Salzwiesen um-
schlossen, deren Flachen sich zumeist im privaten Besitz sowie zum Teil Im Besitz der Ge-
meinde Langenel3 befinden und teilweise verpachtet sind. Die Salzwiesen sind von Prielen,
Schloten und Graben durchzogen. Direkt nérdlich des Treubergs verlauft der Treubergschlot
und entwassert nach Westen in das ,Ridd”“ und im Osten in die ,Leye®, die jeweils nach Su-
den durch Sielbauten ins Wattenmeer abgeleitet werden (vgl. Anlage 2).

Der bestehende Warftkérper befindet sich auf dem Flurstick 125 (ca. 9.000 m2, vgl. Anla-
ge 3). Die Grenze des Flurstlicks entspricht in etwa dem Verlauf des WarftfuBes. Innerhalb
des Flurstiickes 125 auf dem Warftplateau befindet sich ein Fething im gesonderten Flur-
stlick 124 (ca. 400 m?2).

4.2 Topographie

Die mittlere Gelandehdhe der Hallig Langenef3 im Bereich des Treubergs liegt geman Ver-
messungsdaten ([4] und [5]) zwischen etwa NHN +1,0 m und NHN +2,0 m. Im Bereich von
Schloten und Graben wurden H6hen zwischen etwa NHN 0,0 m und NHN +1,5 m festge-
stellt.

Die Plateauhéhe der Warft Treuberg betragt etwa NHN +3,8 m bis NHN +4,2 m. Die Warft
Treuberg ist damit mit Abstand die niedrigste Warft aller bebauten Halligwarften. Tendenziell
weist der Plateaubereich ein leichtes Gefalle von West nach Ost mit einem Héhenunter-
schied von etwa zwei bis drei Dezimeter auf. Im Westen des Plateaus ist ein Schutzwall an-
geordnet, der durch Sturmfluten bereits teilweise abgetragen worden ist und somit nur noch
eine Héhe von NHN +4,2 m bis NHN +4,6 m aufweist. Die derzeitige Plateauflache ist etwa
2.800 m? groB.
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Die mittleren B6schungsneigungen Uber jeweils die gesamte Béschungslange des Treubergs
schwanken zwischen 1:6 und 1:9,5. Im Maximum konnten bereichsweise Béschungsneigun-
gen von 1:5 festgestellt werden. Die Warftaufstandsflache ist etwa 9.000 m? grof3.

Der im westlichen Bereich befindliche, Wasser fihrende Fething (friherer SiBwasserspei-
cher) hat einen Durchmesser von etwa 20 m. Der Wasserspiegel liegt etwa bei NHN +3,0 m.
Die Gewassersohle wurde bei etwa NHN -0,5 bis NHN +0,0 m festgestellt. Die Bédschungs-
neigungen des Fething betragen etwa am Bdschungskopf bis zu etwa 1:1 und flachen zur
Gewassersohle hin ab (vgl. auch Anlage 2).

4.3 Bebauung

Auf dem Treuberg befindet sich inzwischen keine Bebauung mehr. Im Frihjahr 2018 wurden
die bis dahin noch vorhandenen Gebaude abgebrochen und die Bauteile verwertet und ent-
sorgt. Hierzu zahlen ein Wohn- und Stallgeb&ude und ein Schuppen sowie weitere Anlagen
wie zum Beispiel drei Schachte (Sickergruben). Das Wohngebaude besal eine Grundflache
von ca. 28 x 8 m. Die FuBbodenhdéhe lag bei etwa NHN +3,6 m bis NHN +3,7 m und damit
deutlich unterhalb des Bemessungswasserstandes von NHN +4,9 m sowie unterhalb von
bereits eingetretenen Wasserstanden (vgl. Anlage 2).

Von der einspurigen KreisstraBe 44 flhrt ein Weg in stdlicher Richtung Uber eine Léange von
etwa 330 m bis zum Warftfu3 des Treubergs und kreuzt dabei einen Schlot Gber eine Briicke
etwa 90 m sudlich der K44. Der Weg wurde in Asphaltbauweise hergestellt und weist eine
Breite von etwa 2,5 m auf. Weiterhin befindet sich am Warftfu3 ein Wendehammer mit einer
GréBe von etwa 10 x 7 m. Vom Wendehammer flUhrt eine etwa 2,0 m breite Auffahrt in Be-
tonbauweise bis zum Plateau der Warft. Der Beton ist in einem schlechten baulichen Zu-
stand. Parallel zum Weg und der Auffahrt verlaufen Leitungen zur Strom- und Wasserver-
sorgung sowie zur Telekommunikation (vgl. [11]). Weitere Leitungen sind nicht bekannt.

4.4 Baugrund und Grundwasserverhaltnisse

Die von der BaumaBnahme betroffene Flache befindet sich im Wattgebiet der Nordsee vor
dem nordfriesischen Fest- und Marschland. Der Untergrundaufbau ist marschtypisch gepragt
durch holozane Weichschichten (Klei, Torf) und diese unterlagernde, teilweise auch zwi-
schengeschaltete Wattsande, die erst nach der letzten Eiszeit vor ca. 10.000 Jahren hier
abgelagert wurden. Unterhalb der marinen Ablagerungen und der organischen Weichschich-
ten stehen, zumeist abgetrennt durch eine dunnlagige, holozane Torfschicht, pleistozéne
Sande an.

Im November 2017 wurde eine Untergrunderkundung im Bereich der bestehenden und ge-
planten Warft durchgefiihrt (vgl. [12]) sowie Bodenproben entnommen und bodenmecha-
nisch untersucht. Die Erkundung des Untergrundes sowie des bestehenden Warftkérpers
hatte folgende Punkte zum Ziel:

» Erkundung und Bewertung der anstehenden Bdden fir den Einsatz als Baumaterial
im Zuge der geplanten Warftverstarkung
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» Erkundung und Bewertung der anstehenden Bdden fir die weiteren Verwertungswe-
ge bei einer Nichteignung als Baumaterial im Zuge der geplanten Warftverstarkung

» Erkundung und Bewertung der anstehenden Bdden als Baugrund im Hinblick auf die
geplante Warft

* Orientierende Erkundung und Bewertung der anstehenden Béden als Baugrund im
Hinblick auf die geplante Bebauung (keine Griindungsempfehlung fir Bebauung)

Im Folgenden werden die Ergebnisse zusammenfassend aufgefiihrt. Einen genaueren Uber-
blick hierzu gibt der Geotechnische Bericht zur Warftverstarkung ([17]).

Im Zuge der Untergrunderkundung wurde der erwartete Aufbau bestatigt (siehe hierzu auch
Anlage 6.1). Hervorzuheben ist der gleichméaBige Aufbau der Schichten innerhalb der ge-
planten Warftaufstandsflache, so dass in den angrenzenden Bereichen ein &hnlicher Aufbau
zu erwarten ist. Unter der Gelandeoberkante der Hallig bzw. unterhalb der bestehenden
Warft steht eine etwa 3,5 bis 4 m machtige Kleischicht an, deren Unterkante zwischen etwa
NHN -2,3 m und NHN -2,9 m festgestellt wurde. Innerhalb des Kleis wurde zumeist eine
Torfschicht mit unterschiedlicher Auspragung mit einer Machtigkeit von etwa 0,1 m bis 0,3 m
erkundet. Die Torfschicht mit einer Tiefenlage von etwa NHN -0,4 m und NHN -1,4 m unter-
teilt den Klei in eine obere und untere Kleischicht. Die Eigenschaften des oberen Kleis kdn-
nen nach den Untersuchungen vollstandig als deichbauféhig klassifiziert werden. Der obere
Klei eignet sich damit als Kleideckschicht der geplanten Warft. Der untere Klei weist zum
groBen Teil (gréBer 50 %) aufgrund héherer Organikbestandteile sowie erhéhten Ton- und
Wassergehalte nicht die erforderlichen Eigenschaften fir den Deichbau auf.

Unterhalb des Kleis stehen Wattsande (Feinsand, schluffig), teilweise mit Kleibandern an,
deren Unterkante zwischen etwa NHN -8,5 m und NHN -8,8 m festgestellt wurde. Unterlagert
werden die Wattsande von einer etwa 15 cm méchtigen Torfschicht, die die Grenzschicht zu
den pleistozdnen Sanden (Fein- und Mittelsande) bildet. Die Unterkante der pleistozanen
Sandschicht wurde mit keiner Bohrung durchteuft (tiefste Bohrung: ca. NHN -12,7 m).

Der bestehende Warftkdrper besteht aus aufgefillitem Klei. Der Klei kann nach den Untersu-
chungen weitestgehend als deichbaufahig klassiert werden und eignet sich damit weitestge-
hend als Kleideckschicht der geplanten Warft. Untergeordnet wurde Klei mit einer hohen
Sandfraktion angetroffen, der nicht deichbaugeeignet ist. Teilweise wurde im Ubergangsbe-
reich der bestehenden Warft zur Gelandeoberkante des umgebenden Halliggelandes eine
etwa 15 cm machtige Torfschicht angetroffen.
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In der nachfolgenden Tabelle werden die geschatzten Bodenvolumina aufgegliedert in be-
stehenden Warftkdrper und Untergrund unterhalb der Aufstandsflache der geplanten Warft
den verschiedenen Bodenarten Klei deichbaufahig, Klei nicht deichbauféhig und Torf zuge-
ordnet:

Tabelle 1: Bodenzuordnung

Untergrund unterhalb der Auf-
Bestehende standsflache der geplanten Warft
Warft

Oberer Klei Unterer Klei

5.000 bis

ei deichbaufhig 9.150 m 64.000 m 10.000 m3
25.000 bis

Klei nich ich f4hi 7 3 3

ei nicht deichbaufahig 00 m 0Om 30.000 m3

Torf 0m?3 300 m3 5.300 m3

Der Stau- und Grundwasserstand wird im Bereich der zu verstarkenden Warft im Wesentli-
chen durch die Wasserstande in der Nordsee, den Prielen, den Schloten und den Graben
sowie durch die gering wasserdurchlassigen aufgefillten bzw. gewachsenen Weichschichten
sowie durch das Witterungsgeschehen bestimmt. Weiterhin haben wasserfihrende Sand-
bander innerhalb der Weichschichten Einfluss auf die Stau- und Grundwasserstande.

Im Zuge der Untergrunderkundungsarbeiten wurden an 14 von 17 Bohransatzpunkten im
Bereich der Warft Treuberg Grund- und Stauwasser festgestellt und im Bohrloch eingemes-
sen. Bei den festgestellten Wasserstdnden in den Bohrungen handelt es sich nicht um aus-
gepegelte Wasserstande. Die angetroffenen Grundwasserstande liegen zwischen etwa
NHN -0,3 m und NHN +1,2 m bzw. etwa zwischen 0,4 m und 3,7 m unter der Gelandeober-
kante (OK Warft bzw. OK umliegendes Gelande). Bei den festgestellten Wasserstanden
handelt es sich um Grundwasserstande, die in gedampfter Form mit den tidebeeinflussten
Wasserstédnden in den angrenzenden Oberflachengewéassern korrespondieren.

4.5 Kampfmittel

LangeneR3 zahlt nach der Landesverordnung zur Abwehr von Gefahren fir die 6ffentliche
Sicherheit durch Kampfmittel (Kampfmittelverordnung, [2]) nicht zu den Gemeinden, deren
Gebiete mit Kampfmitteln belastet sind oder sein kénnen und ist damit von der Auskunfts-
pflicht Gber mégliche Kampfmittelbelastungen ausgenommen.
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4.6 Wasserstande

Der mafBgebende Pegel fir das MaBnahmengebiet mit einer ausfiihrlichen Tidestatistik ist
der Pegel Hooge-Anleger des Landesbetriebs fur Kistenschutz, Nationalpark und Meeres-
schutz Schleswig-Holstein (LKN-SH). Aufgrund der Lage und geringen Entfernung zu Lan-
geneB kdnnen die Daten des Pegels flr eine Abschatzung der Situation im westlichen Teil
von LangeneB Ubertragen werden. In der folgenden Tabelle werden die Tidedaten fir die
Jahresreihen 2006 bis 2015 sowie der Jahresreihe 2015 zusammenfassend aufgelistet.
Uberschreiten die Wasserstanden die Héhe des Sommerdeiches von etwa NHN +2,35 m
kommt es zu einem ,Land unter® auf der Hallig (vgl. Kapitel 4.1 und [13]).

Tabelle 2: Wasserstéande in m NHN aus [13] und [14]

N MN M MH H

Thw (2006-2015) -0,52 | +0,04 | +1,37 | +3,28 | +4,00
Thw (2015) +0,37 - | +140 | - +3,70
Tnw (2006-2015) 2,36 | -221 | -1,44 | +0,96 | +1,46
Tnw (2015) -1,69 - -1,36 - +0,89

5 Grundsatzliche Planung

5.1 Allgemeines

Im Zuge der Planung zur Warftverstarkung sind Randbedingungen aus Planungsrichtlinien
und -vorgaben zu bericksichtigen. Dies sind im Wesentlichen die Randbedingungen aus
dem Hochwasserschutz des Ministeriums flr Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur
und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holsteins (MELUND, ehemals MELUR), die
Randbedingungen, die sich aus der Naturschutzgesetzgebung ergeben (zum Beispiel FFH-
Vertraglichkeit bei KistenschutzmaBnahmen), die Vorgaben durch die geplante Nutzung
(Gemeinde LangeneB) und die Vorgaben zum Denkmalschutz des Arch&ologischen Landes-
amtes Schleswig-Holsteins (ALSH).

5.2 Hochwasserschutz

Die Landesregierung hat Anfang 2016 ein Warftverstarkungs- und Warftentwicklungspro-
gramm zum nachhaltigen Erhalt der Halligen als Siedlungsraum beschlossen (vgl. auch [8]).
Auf Grundlage des Sturmflutrisikos mit u. a. den Faktoren Wasserstand, Wellenbelastung
und Schadenserwartung wurde eine Sicherheitstberprifung samtlicher Warften durchge-
fOhrt. Darauf aufbauend wurden Vorgaben zur Warftverstarkung teilweise in Abh&ngigkeit
des Warftstandortes festgelegt. Das maBgebende Bemessungshochwasser (HWq) flr den
westlichen Teil von Langene3 (Nordmarsch) wurde mit NHN +4,9 m bestimmt. Flr die Warft
Treuberg sind folgende Vorgaben (Warftbestick) einzuhalten, um eine férderfahige Warftver-
starkung durchzufihren:
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* Ho6he Warftplateau: NHN +5,9 m (HW o, + 0,5 m Klimazuschlag + 0,5 m Wellenauflauf)

» Bdéschungsneigung unterhalb NHN +4,4 m (HW;g - 0,5 m): 1:8

» Bdéschungsneigung oberhalb NHN +4,4 m (HW o - 0,5 m): 1:12 (Reduzierung Wellenauf-
lauf und Baureserve fiir eine méglichere spatere Anpassung der Hochwasserschutzhéhe
der Warft)

» Warft-Schutzstreifen (gemaB Wassergesetz des Landes Schleswig-Holstein —
Landeswassergesetz in der Fassung vom 11. Februar 2008): Mind. 7 m zwischen dem
Plateaurand und jeglicher Bebauung, Bepflanzung und schadlicher Nutzung. Fur die
Warft Treuberg wurde in Abstimmung mit dem LKN ein Abstand von 10 m zwischen dem
Plateaurand und der Bebauung festgelegt. Eine gartnerische und wirtschaftliche Nutzung
des 3 m breiten zuséatzlichen Streifens ist zulassig.

+ Die Kleigewinnung fir die Abdeckung des Warftkerns ist mdglichst im Bereich der
Warfterweiterung durchzufihren. Eine Bodenentnahme auf der Hallig auBerhalb der
Warftaufstandsflache oder im Wattenmeer ist nach den Planungsgrundsatzen Kuisten-
schutz zum Substanzerhalt der Halligen méglichst zu vermeiden (kein Materialentzug aus
dem Wattenmeer und den Halligen). Aus diesem Grund sind zuséatzlich bendtigte Bo-
denmengen vorzugsweise auBBerhalb der Halligen und des Wattenmeeres zu gewinnen
(z. B. landseitig oder westlich des Wattenmeeres).

Warftplateau

Wellenauflauf

0,5 m (Kiimazuschlag)

0,5m

Abbildung 1: Elemente des Warftbesticks aus [8]

Darlber hinaus sind die Normen und Gesetze sowie normenahnliche Regelungen (insbe-
sondere die Empfehlungen fir die Ausfihrung von Kistenschutzbauwerken EAK, [1]) zu
berlcksichtigen.

5.3 Naturschutz

Auf Grund der besonderen Lage sind fast alle Biotoptypen im Untersuchungsraum geman
§ 30 Abs. 2 Nr. 6 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) gesetzlich geschitzt. Hierbei han-
delt es sich Uberwiegend um Salzwiesen. Zu den besonderen Merkmalen der Salzwiese ge-
héren bei extensiver Nutzung die durch die Gelben Wiesenameise gebildeten Kuppelnester.
Die Hallig ist ein bedeutsames Brut- und Rastgebiet flir Wiesen- und Watvdgel (insb. Ringel-
gans).

Die Hallig Langenef ist ein Teil des FFH-Gebietes ,S-H Wattenmeer und angrenzende Kus-
tengebiete” (DE 0916-391) sowie des Europaischen Vogelschutzgebietes EGV DE 0916-491
.,Ramsar-Gebiet S-H-Wattenmeer und angrenzende Kiistengebiete” (vgl. Kapitel 8.1.3).
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Durch die VergréBerung der Warft kommt es zu einer Inanspruchnahme wertvoller Salzwie-
sen und nachteilige Umweltauswirkungen kdnnen nicht ausgeschlossen werden. Daher wur-
de durch TGP Landschaftsarchitekten Triper, Gondesen und Partner mbB ein UVP-Bericht
als Grundlage fur die Umweltvertraglichkeitsprifung erstellt ([16]).

Im Rahmen der UVP werden nachfolgende Schutzgiter im Sinne des UVPG betrachtet:

* Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit,

» Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,

» Flache, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft,

» kulturelles Erbe und sonstige Sachgtiter sowie

» die Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgtern.

5.4 Bebaubare Flache

Die bebaubare Flache wurde durch die Gemeinde in Abstimmung mit dem LKN unter Be-
ricksichtigung der geplanten Nutzung festgelegt. Geplant sind neben dem Bau von Woh-
nungen eine Nahversorgungseinrichtung, eine Kindertagesstatte, ein Schutzraum, ein Bau-
hof fir den LKN und flir die Gemeinde sowie eine Krankenstation (Ambulanz) und Einrich-
tungen fir die Gemeinde (Archiv, Mehrzweckraum).

Die in der Planung der Warftverstéarkung zu bertcksichtigende bebaubare Flache betragt
etwa 3.360 m2. Weiterhin besitzt die Flache eine Aussparung in der nordwestlichen Ecke fur
den Fething. Die Bebaubare Fléche ist in der Anlage 4 dargestellt.

5.5 Denkmalschutz

Der auf der bestehenden Warft Treuberg befindliche Fething ist ein archdologisches Denk-
mal und auf der Denkmalliste gefiihrt (aKDNr. 1312, ehem. Langenef3 DB 6, vgl. [9]). Gemal3
den Vorgaben des Archdologischen Landesamtes Schleswig-Holsteins ist der Fething als
technologisches Denkmal der Kulturlandschaft zu erhalten. Da die mit der Warftverstarkung
einhergehende Warfterhéhung auch im Bereich des Fethings unerlasslich ist, ist der Eingriff
in den bestehenden Fething nicht zu vermeiden. Mit dem ALSH wurde daher abgestimmt,
dass der Fething auf der verstarkten Warft in gleicher Gré3e wieder hergestellt wird.

6 Planungsvarianten

6.1 Lageanordnung

Der grundsatzliche Standort der geplanten Warft ist durch den Standort der bestehenden
Warft vorgegeben. Die Grundflache der geplanten Warft ist gréBer als die Grundflache der
bestehenden Warft. Fir die Richtung und die Erstreckung der Ausdehnung der Warftflache
werden drei Varianten betrachtet.

Weitere als die in den folgenden Unterkapiteln genannten Unterschiede der untersuchten
Varianten (zum Beispiel hinsichtlich des Bauablaufes, der Kosten, der zu erwartenden Klei-
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eigenschaften sowie des Setzungspotentials) sind nicht oder nur untergeordnet zu erwarten.
Diese Unterschiede sind nicht flr den Variantenvergleich relevant und werden daher bei der
Bewertung vernachlassigt.

6.1.1 Lagenanordnung - Variante 1

Der jetzige Standort des Fethings wird beibehalten und die Warft wird entsprechend den
Vorgaben des Hochwasserschutzes und unter Berlicksichtigung der vorgesehenen Plate-
augroBBe und der vorgesehen Anordnung der Bebauung geplant. Hieraus resultiert eine
Uberbauung des Treubergschlotes im Norden der bisherigen Warft. Um die Entwésserung
der umliegenden Flachen weiterhin zu gewdéhrleisten, ist der Treubergschlot in Richtung
Norden zu verlegen. Die Variante 1 ist in der Anlage 5 dargestellt.

6.1.2 Lagenanordnung - Variante 2

Die geplante Warft wird etwa 15 m weiter sudlich angeordnet, so dass die Grundflache der
geplanten Warft im Endzustand nicht in den Treubergschlot hineinreicht. Durch den geplan-
ten Spildeich wird der Treubergschlot jedoch temporar Uberbaut. Am FulB3 des Spiildeiches
im Bereich des Treubergschlotes ist ein temporarer Entwasserungsgraben anzulegen. Durch
die Verschiebung der Warft in Richtung Stden werden die dort anstehenden Salzwiesen
beansprucht. Dagegen werden Flachen im Norden der Warft nicht beansprucht. Weiterhin ist
der Fething ebenfalls um etwa 15 m in Richtung Stiden zu verschieben. Die Variante 2 ist in
der Anlage 5 dargestellt. Im stdlichen Bereich sind ein ahnlicher Untergrundaufbau und &hn-
liche Kleivorkommen wie im erkundeten Bereich zu erwarten (vgl. Kapitel 4.4).

6.1.3 Lagenanordnung - Variante 3

Die geplante Warft wird etwa 30 m sidlich gegenlber der Variante angeordnet, so dass eine
dauerhafte oder tempordre Uberbauung des Treubergschlotes vermieden wird. Der Verlauf
des Spuldeichs wird im Bereich des Treubergschlots soweit angepasst, dass ein Eingriff in
den Treubergschlot vermieden wird. Durch die Verschiebung der Warft in Richtung Siden
wird im Suden eine gréBere Flache der bestehenden Salzwiesen beansprucht. Dagegen
werden Flachen im Norden der Warft nicht beansprucht. Weiterhin ist der Fething ebenfalls
um etwa 30 m in Richtung Siden zu verschieben. Die Variante 3 ist in der Anlage 5 darge-
stellt. Im sddlichen Bereich sind ein ahnlicher Untergrundaufbau und ahnliche Kleivorkom-
men wie im erkundeten Bereich zu erwarten (vgl. Kapitel 4.4).

6.1.4 Naturschutzfachliche Bewertung

Bewertung geman [16]:

Alle drei Lage-Varianten sind sehr dhnlich, da sie sich an der vorhandenen Warft Treuberg
orientieren. Es ergeben sich geringflgige Lageunterschiede nach Nord und Sid von maxi-
mal 30 m. Bei der Auswirkung ergeben sich nur Unterschiede bei den Schutzgltern ,Tiere,
Pflanzen und biologische Vielfalt* sowie ,Wasser*.
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Bei dem Schutzgut ,Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt* schneidet Variante 1 am besten
ab und Variante 3 am schlechtesten ab. Je weiter die Variante nach Siiden riickt, desto we-
niger Uberplant sie die vorhandene StraBBe. Dies fuhrt zu einer Erhéhung des Eingriffes in
geschitzte Biotope. Im Siden sind zudem mehr Brutvdgel und Kuppelnester der Wiesen-
ameise zu finden.

Beim Schutzgut ,Wasser” schneidet Variante 3 am besten und die Varianten 1 und 2 am
schlechtesten ab. Dies beruht auf der Uberbauung des Priels mit dem Namen ,Treuberg-
schlot”. Die Priele sind ein wichtiger Teil der natlrlichen Gewasserdynamik und dienen zur
Entwasserung der Flachen, besonders nach Uberflutungen. Zudem ist der Uferbereich des
Treubergschlotes ein wichtiger Nahrungsraum.

Im Vergleich ist davon auszugehen, dass die Uberbauung des Treubergschlotes negativere
Auswirkungen hat, als der Verlust der Brutplatze sowie das Uberbauen der Kuppelnester.
Die Tierarten sind im Gegensatz zu dem Treubergschlot mobil und kénnen ausweichen, bzw.
sich wieder ansiedeln.

Fazit: Daher ist Variante 3 die Vorzugsvariante bezlglich der Lage.

6.1.5 Festlegung Vorzugs- bzw. Ausfiihrungsvariante

Als Vorzugs- bzw. Ausfihrungsvariante wird die Variante 3 festgelegt (vgl. Kapitel 6.1.3). Die
Variante 3 weist den héchsten Wert auf, da der Eingriff in den naturschutzfachlich wertvollen
Treubergschlot ausgeschlossen wird.
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6.2 Zufahrten und Umfahrung

Die bestehende Warft Treuberg wird bisher Uber einen Weg an die KreisstraBe K44 er-
schlossen. Von dem Weg fuhrt eine befestigte Zufahrt auf das Warftplateau (vgl. Kapitel 4.3).
Im Zuge der Warftverstarkung sind die Zufahrten ebenfalls an den bestehenden Weg anzu-
schlieBen. Aufgrund der geplanten verschiedenen Nutzungseinheiten (vgl. Kapitel 5.4) und
einer erforderlichen Anbindung an das Flurstiick stdlich des Treubergs (vgl. Anlage 3) reicht
eine Zufahrt wie derzeit im Bestand nicht aus. Im Folgenden werden funf Varianten mit einer
beispielhaften Darstellung von Nutzungseinheiten beschrieben und bewertet.

6.2.1 Zufahrten und Umfahrung - Variante 1

Die Variante 1 besitzt eine Zufahrt im Norden und eine Zufahrt im Stden sowie eine dstliche
Umfahrung am Warftfu3 (Breite ca. 4,5 m). Die verschiedenen Nutzungseinheiten auf der
Warft kdnnen Uber zwei Zufahrten erreicht werden (Breite ca. 3,0 m). Das Flurstiick stdlich
der Warft ist Gber die Umfahrung an das értliche StraBensystem angebunden. Die zusétzli-
che Flacheninanspruchnahme fir die Zufahrten und die Umfahrung betragt in Summe etwa
1.450 m? (gegenuber einer Warft ohne Umfahrung).
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Abbildung 2: Zufahrten und Umfahrung Variante 1

Bewertung Variante1

Die Variante 1 wird hinsichtlich der Nutzung aufgrund der fehlenden eigenen Anbindung des
6stlichen Bereichs an das 6rtliche StraBensystem nicht favorisiert.
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6.2.2 Zufahrten und Umfahrung - Variante 2

Die Variante 2 besitzt eine Zufahrt im Norden, eine Zufahrt im Siden und eine Zufahrt im
Osten sowie eine Umfahrung von der nérdlichen zur éstlichen Zufahrt auf der Warftbdschung
(Breite ca. 4,5 m, H6he ca. NHN +4,8 m). Die Umfahrung befindet sich innerhalb der Flachen
flr die Baureserve zur Erhéhung der Schutzhéhe der Warft (oberer Béschungsbereich, vgl.
Kapitel 5.2). Die verschiedenen Nutzungseinheiten auf der Warft kdnnen Uber zwei Zufahrten
erreicht werden (Breite ca. 3,0 m). Das Flurstick stdlich der Warft kann nur Uber das Warft-
plateau erreicht werden. Der Flachenbedarf der Warft dieser Variante ist durch die kirzere
Umfahrung etwa 300 m? kleiner gegentber dem Flachenbedarf der Variante 1. Die zuséatzli-
che Flacheninanspruchnahme fiir die Zufahrten und die Umfahrung betragt in Summe etwa
750 m? (gegenuber einer Warft ohne Umfahrung).

5, Anschiuan
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Abbildung 3: Zufahrten und Umfahrung Variante 2

Bewertung Variante2

Die Variante 2 wird hinsichtlich der Nutzung aufgrund der fehlenden eigenen Anbindung des
stdlich der Warft befindlichen Flursticks und der Nutzungseinheiten im sudlichen Bereich
des Warftplateaus an das ortliche StraBensystem nicht favorisiert. Weiterhin ist die Umfah-
rung bei einer Anpassung der Warfthéhe ebenfalls neu herzustellen und engt mégliche Vari-
anten zur Erhéhung der Schutzhdhe der Warft ein, da sich die Umfahrung im Bereich der
geplanten Baureserve fiir eine Erhéhung der Schutzhéhe befindet.
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6.2.3 Zufahrten und Umfahrung - Variante 3

Die Variante 3 besitzt eine Zufahrt im Norden, eine Zufahrt im Siden und eine Zufahrt im
Osten sowie eine Umfahrung von der nérdlichen zur éstlichen Zufahrt am Warftfu3 (Breite
ca. 4,5 m). Die verschiedenen Nutzungseinheiten auf der Warft kdnnen Uber zwei Zufahrten
erreicht werden (Breite ca. 3,0 m). Das Flurstiick stdlich der Warft kann nur Uber das Warft-
plateau erreicht werden. Der Flachenbedarf der Warft dieser Variante ist durch die kirzere
Umfahrung etwa 300 m? kleiner gegentber dem Flachenbedarf der Variante 1. Die zuséatzli-
che Flacheninanspruchnahme fiir die Zufahrten und die Umfahrung betragt in Summe etwa
1.000 m? (gegenlber einer Warft ohne Umfahrung).
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Abbildung 4: Zufahrten und Umfahrung Variante 3

Bewertung Variante 3

Die Variante 3 wird hinsichtlich der Nutzung aufgrund der fehlenden eigenen Anbindung des
sudlich der Warft befindlichen Flurstiicks und der Nutzungseinheiten im stdlichen Bereich
des Warftplateaus an das 6rtliche StraBensystem nicht favorisiert.
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6.2.4 Zufahrten und Umfahrung - Variante 4

Die Variante 4 besitzt eine Zufahrt im Norden und eine Zufahrt im Stden sowie eine Umfah-
rung 6stlich auf dem Warftplateau (Breite ca. 4,5 m). Die Umfahrung befindet sich innerhalb
des Schutzstreifens und innerhalb des oberen Bdschungsbereiches (Flache fur die Baure-
serve zur Erhéhung der Schutzhéhe der Warft, vgl. Kapitel 5.2). Die verschiedenen Nut-
zungseinheiten auf der Warft kénnen Uber drei Zufahrten erreicht werden (Breite ca. 3,0 m).
Weiterhin wird mit der Umfahrung eine hochwassersichere Verbindung der Zufahrten unter-
einander geschaffen. Das Flurstiick stdlich der Warft ist Gber die Umfahrung an das 6ffentli-
che StraBensystem angebunden. Die An- und Abfahrt zum sldlichen Flurstiick sowie zu den
Zufahrten im Siden und Osten des Plateaus erfolgen tber die Warft unmittelbar entlang der
Bebauung. Der Flachenbedarf der Warft dieser Variante ist dem Flachenbedarf der Warft
von der Variante 1 gleichzusetzen. Die zusatzliche Flacheninanspruchnahme fir die Zufahr-
ten und die Umfahrung betragt in Summe etwa 850 m? (gegentber einer Warft ohne Umfah-
rung).
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Abbildung 5: Zufahrten und Umfahrung Variante 4

Bewertung Variante 4

Die Variante 4 wird nicht favorisiert, da die An- und Abfahrt zum stdlichen Flurstliick sowie zu
den Zufahrten im Stden und Osten des Plateaus unmittelbar angrenzend zur Bebauung er-
folgen. Hierdurch kommt es zu einem hdheren Verkehrsaufkommen unmittelbar auf dem
Warftplateau, was zu einer Nutzungseinschrankung der Bebauung und der Warftflache ins-
besondere des Randstreifens fuhrt, die nicht mit der geplanten Nutzung vereinbar ist.
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6.2.5 Zufahrten und Umfahrung - Variante 5

Die aus den vorangehenden Varianten optimierte Variante 5 besitzt eine Zufahrt im Norden,
eine Zufahrt im Osten und eine Zufahrt im Siden sowie eine Umfahrung éstliche am Warft-
fu3 (Breite ca. 4,5 m). Die verschiedenen Nutzungseinheiten auf der Warft kénnen Uber drei
Zufahrten erreicht werden (Breite ca. 3,0 m). Das Flurstlck stdlich der Warft ist Gber die Um-
fahrung an das ortliche StraBensystem angebunden. Der Flachenbedarf der Warft dieser
Variante ist dem Flachenbedarf der Warft von der Variante 1 gleichzusetzen. Die zusatzliche
Flacheninanspruchnahme fir die Zufahrten und die Umfahrung betragt in Summe etwa
1.600 m? (gegenlber einer Warft ohne Umfahrung).

Abbildung 6: Zufahrten und Umfahrung Variante 1

Bewertung Variante 5

Die optimierte Variante 5 stellt hinsichtlich der Nutzung die Vorzugsvariante dar, da diese
alle Nutzungseinheiten direkt an das 6rtliche StraBensystem anbindet und die Plateauflache
vom Durchgangsverkehr entlastet. Weiterhin befindet sich die Umfahrung auBerhalb des
Bereichs der Baureserve (vgl. Kapitel 5.2) und ermdglicht somit eine einfachere und kosten-
glnstigere Erhdhung der Schutzhéhe.

Seite 17



6.2.6 Naturschutzfachliche Bewertung
Bewertung geman [16]:

Alle Zufahrten befinden sich auf der neu angelegten Warft. Somit ist eine Differenzierung
zwischen den Varianten anhand der zu versiegelnden Flachen (Schutzgut Boden) sowie der
potenziellen Scheuchwirkung auf Végel (Schutzgut Tiere und biologische Vielfalt) méglich.
Der Eingriff auf die Gbrigen Schutzguter erfolgt bereits durch den neuen Warftkérper und wird
daher hier nicht ndher beschrieben.

Um die Scheuchwirkung der Zufahrt gering zu halten, sollte die Zufahrt méglichst nah an den
Gebéauden verlaufen, je gréBer die Entfernung der Zufahrt von den Geb&uden, desto héher
die Scheuchwirkung.

Tabelle 3: Umweltauswirkungen der Varianten — Zufahrten und Umfahrungen aus [16]

Variante Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4 Variante 5
Schutzgut
Flacheninanspruchnahme Ca. 1.450 m2 | Ca. 750 m2 Ca. 1.000 m2 | Ca. 850 m2 Ca. 1.600 mz
Scheuchwirkungen Brutvégel hoch gering mittel gering hoch

+

Fazit: Variante 2 hat die geringste Flacheninanspruchnahme und durch die Lage an den Ge-
bauden auch die geringste Scheuchwirkung. Daher ist Variante 2 aus naturschutzfachlicher
Sicht die Vorzugsvariante.

6.2.7 Festlegung Vorzugs- bzw. Ausfiihrungsvariante

Als Vorzugs- bzw. Ausfihrungsvariante wird die optimierte Variante 5 festgelegt (vgl. Kapi-
tel 0). Die Variante 5 bindet die verschiedenen Nutzungseinheiten auf dem Warftplateau so-
wie das sldlich der Warft befindliche Flurstiick direkt an das 6rtliche StraBensystem an.
Hierbei wird durch die Umfahrung der Warft die Nutzung innerhalb der Warftflache nicht
durch eine Durchfahrt, die zum Beispiel durch landwirtschaftlichen Verkehr genutzt werden
wurde, eingeschrankt. Weiterhin wird durch die Anordnung der Umfahrung am Warftfuf3 an-
statt im Bereich der Baureserve (innerhalb der oberen Béschung oder auf dem Warft-
Schutzstreifen) eine gegebenenfalls erforderliche Erhéhung der Schutzhéhe der Warft (vgl.
Kapitel 5.2) nicht unterbunden oder erschwert. AuBerdem wird die Nutzung der Bebauung
und der Warftflache insbesondere des Randstreifens nicht eingeschrankt. Die vorgenannten
fir die Nutzung der Warft maBBgebenden Bewertungspunkte Uberwiegen die Nachteile, die
sich durch den gréBeren Flachen- und Materialbedarf sowie die héhere Flachenversiegelung
aber auch durch die héhere Scheuchwirkung ergeben. Eine hochwassersichere Umfahrung
ist zudem nicht erforderlich.
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6.3 Bodenmanagement

Um — ausgehend von der derzeitigen, in Kap. 3 beschriebenen Geometrie bzw. Topografie —
die geplante Warftoberkante geman Kap. 4 herzustellen, ist ein zusatzliches Bodenvolumen
von etwa 69.000 m? erforderlich. Hierbei sind die zuséatzlichen Bodenbedarfe zum Ausgleich
von auflastbedingten Setzungen im Untergrund berlcksichtigt.

Im Zuge der Vorplanung wurden mehrere zweckmaBige Varianten zur Durchfihrung des mit
der Warftverstarkung verbundenen Bodenmanagements ermittelt:

» Variante 0: Deckung der zuséatzlichen Bodenbedarfe ausschlieBlich aus Flachen auf
der Hallig Langenef3

» Variante 1: Rickbau von Klei aus der Warft Treuberg und der Aufstandsflache der
geplanten Warft in dem fur die endgultige Abdeckung in 1,0 m Dicke erforderlichen
Volumen (ca. 26.500 m3), Zwischenlagerung, Anlieferung und Einbau von 69.000 m3
Sanden aus Quellen auBerhalb der Hallig Langenel3, Wiedereinbau des zuvor ge-
wonnenen Kleis

» Variante 2: Rickbau von Klei aus der Warft Treuberg und der Aufstandsflache der
geplanten Warft Gber das fur die endgultige Abdeckung in 1,0 m Dicke erforderliche
Volumen hinaus zur Deckung von Kleibedarfen fir weitere VerstarkungsmaBnahmen
auf der Hallig Langenef3 (ca. 26.500 m3 sowie zusétzlich ca. 20.000 bzw. 40.000 m3),
Zwischenlagerung, Anlieferung und Einbau von 90.000 bzw. 110.000 m3® Sanden aus
Quellen auBerhalb der Hallig Langenel3, Wiedereinbau von zuvor gewonnenem Klei
(ca. 26.500 m3) sowie Bereitstellung des zusatzlich gewonnenen Kleivolumens (ca.
20.000 bzw. 40.000 m3).

» Variante 3: Wie Variante 2, jedoch mit weitergehendem Kleiausbau in der Grundfla-
che des Warftplateaus mit dem Ziel der Minimierung des Setzungspotentials aus den
Verkehrslasten der spateren Warftnutzung. Hierbei werden auch anstehende Kleie
ausgebaut, die aufgrund ihrer bodenmechanischen Eigenschaften nicht als Abde-
ckung von Warften fur andere WarftverstarkungsmaBnahmen geeignet sind (vgl. Ka-
pitel 4.4).

Variante 3 ist verworfen worden, da das Einsparpotential fir GriindungsmaBnahmen deutlich
geringer ausfallt als die Aufwendungen fur die zusatzliche Kleigewinnung und -lagerung bzw.
-entsorgung.

Nachfolgend werden die Variante 0, 1 und 2 im Detail beschrieben und hinsichtlich der Bau-
ablaufe, Kosten und Umweltauswirkungen beschrieben.

Far die in den Varianten 1 und 2 erforderlichen Sandanlieferungen werden

* in Kapitel 6.4 die Moglichkeiten der Sandgewinnung (Festland, Nassbaggerung in
der Nordsee)

« in Kapitel 6.5 die Méglichkeiten der Ubergabe zur Hallig LangeneB (Anleger bei der
Rixwarft, Anleger im Hafen Jelf, Fahrwasser Nord - Norderaue, Fahrwasser Sid —
Slderaue/LangeneB-Fahrwasser)
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» in Kapitel 6.6 die Mdglichkeiten der Transporte auf der Hallig Langene3 und des
Einbaus in der Warft Treuberg (Spulleitung mit Einbau in Spulfeld, LKW-Transport
mit Trockeneinbau)

vergleichend betrachtet und hinsichtlich der Bauablaufe, Kosten und Umweltauswirkungen

bewertet.

6.3.1 Bodenmanagement - Variante 0

In der Variante 0 wird das zur Warftverstarkung erforderliche Bodenvolumen ausschlieB3lich
aus Flachen auf der Hallig Langenef3 gewonnen. Oberflachennah steht auf Langenef3 nach
derzeitigen Erkenntnissen zumeist fur die Warftverstarkung geeigneter Klei an. Dieser kann
daher als Baustoff fir die Warftverstarkung am kostengunstigsten gewonnen werden. Fir die
Warftverstéarkung werden unter Berlicksichtigung der zu erwartenden Setzungen ca.
69.000 m?® Klei bendtigt. Werden ahnliche Kleiqualitdten an den Gewinnungsorten wie am
Treuberg vorausgesetzt, kann von einem Kleigewinnungspotential von etwa 1,5 bis 2,0 m3
pro m? Flache ausgegangen werden. Hieraus resultiert ein Flachenbedarf von etwa 3,5 bis
5,0 ha, in denen ein Bodenabtrag von etwa 1,5 bis 2,0 m vorgenommen werden musste.
Diese Flachen setzen sich in Abh&ngigkeit der Haufigkeit von der Uberflutung der Flache
Uber einen Zeitraum von geschatzten mehreren Jahrzehnten wieder zu. Flachen in denen
Klei gewonnen werden kénnen, stehen derzeit noch nicht fest. Mdgliche Flachen kénnen
zum Beispiel Grundstlicke der Gemeinde sein. Potentielle Flachen sind im Vorwege hinsicht-
lich der Menge und Eignung des anstehenden Kleis durch eine Untergrunderkundung zu
untersuchen.

Der Bauablauf stellt sich mit den Haupttatigkeiten wie folgt dar:

* Abtrag Grasnarbe als Grassoden und Rickbau Oberbéden auf der bestehenden
Warft und im weiteren Aufstandsbereich der geplanten Warft sowie im Bereich der
Kleigewinnungsstellen (Puttldcher)

» Zwischenlagerung der ausgebauten und wiedereinbaufdhigen Grassoden fir den
spateren Wiedereinbau

» Herstellung von ggf. BaustraBen von den Kleigewinnungsstellen zum értlichen Stra-
Bensystem oder direkt zum Treuberg in Abhangigkeit der Lage der Kleigewinnungs-
stellen

» Schlickentnahme im Fething

* Ausbau des Kleis in den Kleigewinnungsstellen, Transport zum Treuberg (gegebe-
nenfalls Zwischenlagerung auf einer Zwischenlagerungsflache zur Entwasserung)

» Einbau des Kleis zur Warftverstarkung

» Einbau Vertikaldranagen

* Herstellen des Fethings

» Profilierung der Kleioberflache nach Abschluss der Setzungen

» Herstellung der Umfahrung und Zufahrten einschlieBlich deren Einfassungen
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» Einbau der Grassoden im unteren Béschungsbereich und Rasenansaat in den (bri-
gen Bereichen

Die Variante 0 ist in der Anlage 6.2 dargestellt.

Die Bauzeit ist im Wesentlichen abhangig von den Kapazitaten des Kleiaus- und -einbaus,
von der Entfernung der Kleientnahmestellen (begrenzte Infrastrukturkapazitaten) und der
Setzungsdauer des Warftkérpers. Die Setzungsdauer ist mit dem Einbauraster der Vertikal-
drédnagen steuerbar und betragt bei einem wirtschaftlichen Raster mindestens 3 Monate. Die
Bauzeit wird mit 1,5 sturmflutfreien Saisons abgeschatzt. In der ersten sturmflutfreien Saison
werden samtliche Erdarbeiten zur Herstellung des Warftkdrpers in einer groben Profilierung
und der Einbau der Vertikaldrdnagen durchgefihrt. Weiterhin sind die Warftbdschungen
durch das Aufbringen der Grassoden bereits in der ersten Saison parallel zum Kleieinbau
sturmflutsicher herzustellen. Flr die vorgenannten Arbeiten ist eine vollstdndige sturmflut-
freie Saison (15.04. bis 30.09.) anzusetzen. Nach Abschluss der Setzungen (ber der Sturm-
flutsaison werden die abschlieBenden Arbeiten zur Herstellung des Fethings, der Umfahrung
und Zufahrten ausgefihrt, deren Bauzeit auf maximal 3 Monate abgeschatzt wird. Anschlie-
Bend kénnen die Arbeiten des Hochbaus auf der fertiggestellten Warft beginnen.

Die Baukosten werden mit etwa 2.500.000 €, netto (brutto: 3.000.000 €), abgeschétzt. Die
vorgenannten Kosten beinhalten nicht die Kosten zum Grundstiickserwerb fir die Kleient-
nahmestelle sowie die Transportkosten des Kleis, die Uber eine Transportstrecke von etwa
200 m hinausgehen.

Bewertung Variante 0

Die Variante 0 ermdglicht einen im Vergleich zu den weiteren Varianten einfacheren Bauab-
lauf und Geréteeinsatz, da der Antransport von Béden von auBerhalb der Hallig vollsténdig
entfallt. Weiterhin wird im Zuge der Warftverstarkung kein Eingriff in den tieferen Warftkérper
vorgenommen und damit die bestehende Warft weitestgehend belassen, wodurch der Ge-
samtumfang der durchzufiihrenden Bodenbewegungen im Bereich der Warft reduziert wird.
Hieraus resultieren im Vergleich zu den weiteren Varianten und unter der Voraussetzung,
dass die erforderlichen Kleimengen aus in der N&he der Warft befindlichen Flachen gewon-
nen werden darfen, niedrigere Baukosten.

Der wesentliche Nachteil der Variante 0 ist die erforderliche Gewinnung von Klei innerhalb
der Hallig Langenef3. Die Bodenentnahme auf Langenef3 widerspricht den Planungsgrund-
satzen des Klstenschutzes (kein Materialentzug aus dem Wattenmeer und den Halligen, vgl.
Kapitel 5.2). Weiterhin entstehen durch die Entnahme von Klei groBe Wasserflachen (Puttl6-
cher), die nicht nutzbar sind und sich erst Uber Jahrzehnte durch natirliche Sedimentierung
wieder zusetzen. Daher ist Variante 1 diesbezlglich nachteilig zu bewerten. Weiterhin st63t
bei den Halligbewohnern eine Kleientnahme auBBerhalb der Warftgrundflache aus den vorge-
nannten Griinden auf wenig Akzeptanz.

Fir die bei Variante 1 erforderliche Kleientnahme auBerhalb der Warft wurden keine Flachen
festgelegt. Da potentielle Flachen in gréBerer Entfernung zur Warft anstehen, sind weitere
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Kosten infolge der Transporte, der Herstellung von erforderlichen BaustraBen und der gege-
benenfalls nach Abschluss der Transporte erforderlichen Instandsetzung der bestehenden
GemeindestraBBen zu bericksichtigen.

Weiterhin resultiert bei einer Verstarkung der Warft ausschlieBlich aus Klei ein deutlich héhe-
res Setzungspotential gegenlber den weiteren Varianten. Absolut sind bei Variante 0 Set-
zungen in einer GréBenordnung von etwa 0,5 bis 1,0 m zu erwarten, die ohne zusatzliche
MaBnahmen Uber einen Zeitraum von ca. 2 bis 5 Jahren (zu 90 %) abklingen wirden. Die
Dauer bis zum Abklingen von 90 % der Setzungen lasst sich durch zum Beispiel den Einsatz
von Vertikaldranagen auf wenige Monate beschleunigen. Es kénnen jedoch Restsetzungen
von 0,1 bis 0,2 m Uber einen Zeitraum von wenigen Jahren nach Nutzungsbeginn auf der
Warftoberflache nicht verhindert werden.

6.3.2 Bodenmanagement - Variante 1

Die Variante 1 sieht vor, dass im Bereich der geplanten Warft aus dem bestehenden Warft-
kérper und aus dem Baugrund innerhalb der Warftaufstandsflache Klei in der Menge gewon-
nen wird, die fur die Kleiabdeckung in einer Méachtigkeit von 1,0 m erforderlich ist. Dies ent-
spricht etwa 26.500 m3. Der Kern der Warft wird aus Sand hergestellt, der von auBBerhalb der
Hallig Langenel3 zu gewinnen und anschlieBend zum Treuberg zu transportieren ist. Flr die
Variante 1 werden unter Bericksichtigung der zu erwartenden Setzungen etwa 69.000 m3
Sand bendtigt. Die verschiedenen Varianten hinsichtlich der Sandgewinnung, der Sandiiber-
gabe zur Hallig Langenel3 sowie der Sandtransporte und -einbau auf der Hallig werden in
den Kapiteln 6.4, 6.5 bzw. 6.6 erlautert. Zur Beschreibung der Variante 1 wird im Folgenden
von einer seeseitigen Gewinnung der Sande in der Nordsee (Westerland Ill), einem Antrans-
port bis zum Fahrwasser-Langenef3 und einem Spllen der Sande bis zum Treuberg ausge-
gangen.

Der Bauablauf stellt sich mit den Haupttatigkeiten wie folgt dar:

* Abtrag Grasnarbe als Grassoden und Rickbau Oberbdden auf der bestehenden
Warft und im weiteren Aufstandsbereich der geplanten Warft

» Zwischenlagerung der ausgebauten und wiedereinbaufdhigen Grassoden fir den
spateren Wiedereinbau

» Schlickentnahme im Fething

* Ausbau des Kleis aus der bestehenden Warft und aus dem weiteren Aufstandsbe-
reich der geplanten Warft und Herstellung des Spildeichs aus dem Klei (Ausbau-
menge stimmt in etwa mit Kleibedarf fir den Spuldeich lberein)

» Sicherung des temporéaren Spildeichs mit Grassoden

» Einrichtung des Spulbetriebes

» Gewinnung der Sande mit Hopperbagger und Einbau der Sande im Spulbetrieb

» Ggf. Einbau der Vertikaldrénagen

» Profilierung des Warftsandkerns

* Herstellung der Kleiabdichtung (Klei aus Spuldeich)
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* Herstellen des Fethings

» Profilierung der Kleioberflache

» Herstellung der Umfahrung und Zufahrten einschlieBlich deren Einfassungen

» Einbau der Grassoden im unteren Béschungsbereich und Rasenansaat in den (bri-
gen Bereichen

Die Variante 1 ist in der Anlage 6.3 dargestellt. Hier wird die Variante 1 in die Untervarianten
a, b und c aufgegliedert. Die Varianten unterschieden sich wie folgt:

» Variante 1a: Ausbau Klei im Gesamtbereich der Warftaufstandsflache

» Variante 1b: Ausbau Klei nur im Bereich der geplanten Plateauflache

» Variante 1c: Ausbau Klei im Bereich der Warftaufstandsflache auBBerhalb der beste-
henden Warft

In der Variante 1a wird der Klei im gesamten Aufstandsbereich der geplanten Warft bis zu
einer gleichbleibenden Tiefe von etwa NHN +0,8 m ausgebaut. In dieser Untervariante sind
voraussichtlich Vertikaldranagen zur Beschleunigung der Setzungen und Reduzierung der
Restsetzung einzubauen. Die Variante 1b weist durch den tiefergehenden Ausbau des Kleis
nur im Plateaubereich bis etwa NHN -0,5 m geringere Setzungspotentiale gegeniber den
weiteren Untervarianten auf. Weiterhin kann aller Voraussicht nach auf setzungsbeschleuni-
gende MaBnahmen (Vertikaldrénagen) verzichtet werden. Im Bereich der Béschungen treten
bei der Variante 1b gréBere Setzungsmale Uber einen gréBeren Zeitraum als im Plateaube-
reich auf. Diese kdnnen jedoch toleriert werden, da sich im B&schungsbereich keine set-
zungsempfindlichen Bauwerke befinden. Die Variante 1c erhalt die bestehende Warft und es
wird Klei nur auBBerhalb der bestehenden Warft im Aufstandsbereich der geplanten Warft bis
zu einer Tiefe von ca. NHN +0,1 m ausgebaut. Sie weist jedoch aufgrund der unterschiedli-
chen Kleimé&chtigkeiten deutliche Setzungsdifferenzen insbesondere im Plateaubereich auf.
Es sind mindestens im Bereich der bestehenden Warft setzungsbeschleunigende MaBnah-
men (Einbau von Vertikaldranagen) durchzufihren.

Die Bauzeit kann unabhéngig von der Untervariante mit etwa 1,7 sturmflutfreien Saisons
abgeschétzt werden und ist im Wesentlichen abh&ngig von den Kapazitdten des Sandein-
baus einschlieBlich deren Gewinnung und des Antransportes sowie des Kleiaus-
und -einbaus. Weiterhin sind die Setzungszeiten in Abhangigkeit der Untervariante zu be-
rlcksichtigen. Die Setzungsdauer ist mit dem Einbauraster der Vertikaldranagen steuerbar
und betréagt bei einem wirtschaftlichen Raster mindestens 3 Monate. In der ersten sturmflut-
freien Saison werden samtliche Erdarbeiten zur Herstellung des hochwassersicheren Spdil-
deiches sowie dessen wasserseitige Sicherung durch den Einbau von Grassoden durchge-
fihrt. AnschlieBend kann der Sandspulbetrieb aufgenommen werden. Der Spllbetrieb ist
weitestgehend unabhéangig von der Sturmflutsaison und kann somit bis in den Herbst/Winter
fortgefiihrt werden. Der Spllbetrieb ist nur bei gréBeren Hochwassern mit der Gefahr von
.Land unter” (ggf. in Abhangigkeit der HopperbaggergréBe auch schon vorher) zu unterbre-
chen und alle Gerate auf der Hallig sind vor dem Hochwasser zu sichern. Nach dem Ablau-
fen des Hochwassers von der Hallig Langenel3 kann der Spulbetrieb wieder aufgenommen
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werden. In Abhangigkeit der Untervariante und der geplanten Bauzeit sind anschlieBend Ver-
tikaldranagen einzubauen. Zu Beginn der sturmflutfreien Zeit im Folgejahr kdnnen die Arbei-
ten zur Profilierung sowie zur Herstellung der Kleideckschicht, des Fethings, der Umfahrung,
der Zufahrten und der Warftbegriinung durchgefihrt werden. Die Bauzeit flr die zweite
sturmflutfreie Zeit wird mit etwa 4 Monaten abgeschatzt, so dass anschlieBend die Arbeiten
des Hochbaus auf der fertiggestellten Warft beginnen kénnen.

Bei einer Optimierung der Bauzeit ist die Herstellung der Variante 1 auch innerhalb einer
sturmflutfreien Saison denkbar. Folgende Optimierungsansatze sind mdglich:

» Erhéhung der Gerateanzahl

» Entsprechende Optimierung der Sandanlieferung (z. B. gréBerer Hopperbagger)
» Erh6hung der wochentlichen Arbeitszeit

» Teilweise parallele Durchflihrung von verschiedenen Arbeitsschritten

Die Durchfuhrung der Warftverstarkung innerhalb nur einer sturmflutfreien Saison ist jedoch
mit Risiken behaftet, da insbesondere die witterungsempfindlichen Arbeiten zum Bauende
durchzufihren sind und zu dieser Zeit nicht hochwassersichere Bauzustande vorliegen.

Die Baukosten werden unabhé&ngig von der Untervariante mit etwa 3.500.000 €, netto (brut-
to: 4.200.000 €), abgeschatzt.

Bewertung Untervarianten

Die Untervarianten unterscheiden sich dahingehend in welchen Bereichen der Aufstandsfla-
che der Warft Klei entnommen wird. Hieraus resultieren im Wesentlichen folgende zu bewer-
tende Aspekte:

» Setzungsmaf

» Setzungsdifferenzen

» Setzungsdauer

» Erfordernis von setzungsbeschleunigenden MaBnahmen (Einbau von Vertikaldrana-
gen, Vorbelastung)

Das Setzungsmaf und die Setzungsdauer sowie insbesondere die Setzungsdifferenzen im
Plateaubereich der Variante 1c sind im Vergleich zu den weiteren Untervarianten als hoch
einzuschatzen (Setzungsmaf im Plateaubereich bis etwa 1,0 m). Aufgrund der hohen Set-
zungsdauer sind fir die Variante 1c bereichsweise setzungsbeschleunigende MaBnahmen
vorzusehen. Aus den vorgenannten Grinden und da weder umwelt- noch nutzungsspezifi-
sche Vorteile gegentiber den Untervariante 1a und 1b vorliegen wird die Untervariante 1¢c im
Weiteren ausgeschlossen. Beim Vergleich der Untervarianten 1a und 1b ist das geringere
Setzungspotential im Bereich des Warftplateaus bei Untervariante 1b (etwa 0,2 bis 0,4 m
gegenuber der Untervariante 1a mit etwa 0,3 bis 0,5 m) als positive Eigenschaft zu bewer-
ten, da dies fur die in diesem Bereich geplanten Bauwerke weniger schadlich ist. Das hie-
raus resultierende hdéhere Setzungspotential im Bdschungsbereich hat nur Einfluss auf die
begriinte Béschung und die Zufahrten, flr die die Setzungen keine bzw. nur eine sehr gerin-
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ge negative Einwirkung haben. Aus diesem Grund ist die Untervariante 1b der Untervariante
1a vorzuziehen.

Bewertung Variante 1

Flr die Variante 1 ist ein gegenlber der Variante O erhéhter Geréateeinsatz erforderlich, da
ein Antransport von Bdden (hier: Sande) von auBerhalb der Hallig in einer GréBenordnung
von ca. 69.000 m?3 notwendig ist. Hierzu sind je nach Verfahren z. B. Flachen fir ein Spulfeld
oder zur Zwischenlagerung von Bdden erforderlich. Dagegen entfallt die Gewinnung von
Béden (hier: Klei) innerhalb der Hallig LangeneB und auBerhalb der Warftaufstandsflache, so
dass die Entstehung von Puttldchern fir die Variante 1 entfallt. Aus der Kleigewinnung in-
nerhalb der geplanten Warftaufstandsflache resultiert ein gegeniber der Variante 0 erhdhter
Aufwand fir Bodenbewegungen und ein Bedarf an Zwischenlagerflachen, da der Klei zu-
nachst ausgebaut und nach Herstellung des Warftkerns wieder eingebaut werden muss. Bei
dem Betrieb eines Spulfeldes kann der Klei fir die erforderlichen, temporaren Spiildeiche
eingesetzt werden.

Far den Antransport der Bden von aufBBerhalb der Hallig sind zudem Transportmdglichkeiten
durch zum Beispiel Spulleitungen oder StraBen zu schaffen (vgl. Kapitel 6.6).

Die zu erwartenden SetzungsmafBe und -zeiten sind bei den maBgebenden Untervariante 1a
und 1b gegenilber der Variante 0 geringer einzuschatzen und kénnen je nach Untervariante
fir den Plateaubereich optimiert werden (vgl. Bewertung Untervarianten in diesem Kapitel).

6.3.3 Bodenmanagement - Variante 2

Die Variante 2 sieht vor, dass uUber den Kleibedarf der Warftverstarkung Treuberg hinaus
weitere Kleimengen bis maximal zur Oberkante des anstehenden Torfs (vgl. Kapitel 4.4) ge-
wonnen werden, die im Zuge der vorgesehenen Verstarkung weiterer Warften auf der Hallig
LangeneB eingesetzt werden kénnen. Uber das fiir die Warftverstarkung Treuberg erforderli-
che Kleivolumen von etwa 26.500 m3 hinaus kénnen zusétzlich bis zu etwa 45.000 m? deich-
bauféahiger Klei gewonnen werden. Dies entspricht etwa den bendtigten Mengen fir die Ver-
starkungen der Warften Norderhérn und Mayenswarft (jeweils etwa 20.000 m3). Das zusatz-
lich gewonnene Kleivolumen ist durch ein zusétzlich einzubauendes Sandvolumen im Zuge
der Warftverstarkung zu ersetzen.

Far den zusétzlich gewonnenen Klei sind ein oder mehrere Kleilager anzulegen. Die bendétig-
te Flache far ein 45.000 m? fassendes Kleilager betragt etwa 1,4 ha (z. B. 100 m x 140 m, bei
einer Héhe von etwa 4 m und 1:3 geneigten Bdschungen). Wird das Lager auf zwei gleich
groBen Mieten aufgeteilt, ist jeweils von einer GréBe von ca. 8.000 m2 (z. B. 80 m x 100 m)
auszugehen. Die Mieten sind gegen Hochwasser durch eine Begriinung zu sichern und die
Begriinung Uber die Bauzeit hinaus zu bewirtschaften. Soweit geeignet ist die Grasnarbe als
Grassode im Aufstandsbereich aufzunehmen und fir die Begriinung einzusetzen. Dies redu-
ziert zugleich den Eingriff in die bestehenden Salzwiesen. Als méglicher Standort fiir ein Klei-
lager kommt derzeit das Flurstick mit der Nummer 76 (etwa 1,4 ha) in Betracht. Das Flur-
stlick grenzt an die StraBBe zur Warft Treuberg und besitzt damit eine kurze Anbindung an die
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Baustelle. Weiterhin befindet sich das Flurstiick auf der direkten Linie zwischen den Warften
Treuberg und Norderhérn, die in den n&chsten Jahren ebenfalls zu verstarken ist, wodurch
eine Minimierung der Transportwege erreicht wird. Nach Abschluss der weiteren Warftver-
starkungsmaBnahmen kann die Flache des Kleilagers wieder in den vorherigen Zustand ge-
bracht werden. Die Einbauhéhe des Kleilagers soll — den Aussagen der Gemeindevertretung
zu den akzeptablen Auswirkungen auf das Landschaftsbild folgend - auf eine Héhe von im
Mittel etwa 2,5 m und maximal etwa 3,0 m begrenzt bleiben. Hieraus resultiert eine Kapazitat
von etwa 25.000 ms.

Wird die zusétzliche Kleigewinnung in der GréBenordnung durchgefiihrt, dass fir die weite-
ren WarftverstarkungsmaBnahmen der vollstandige Bodenbedarf gedeckt wird, entfallen die
Aufwendungen fir die Bodengewinnung der weiteren WarftverstarkungsmafBnahmen (in der
Regel einzuspllender Sand: Einrichtung und Betrieb Spulfeld (vgl. [15]), KoharenzmaBnah-
men Spllbetrieb). Weiterhin sind bei einer Warftverstarkung ausschlieBlich mit Klei deutlich
weniger Bodenbewegungen erforderlich, da der Klei nach Abtrag der Grasnarbe an die be-
stehende Warft angedeckt werden kann, wogegen bei einer Warftverstarkung mit Sand, zu-
nachst Klei aus der bestehenden Warft auszubauen, der Sand dann einzubauen und an-
schlieBend der Sand mit dem Klei wieder abzudecken ist. Somit reduzieren sich die tempora-
ren Flachenbedarfe flr die weiteren WarftverstarkungsmaBnahmen, da kein Spulfeld ange-
legt und Spulleitungen verlegt werden miissen sowie die benétigten Flachen fir Bodenzwi-
schenlagerung wesentlich reduziert werden kénnen. Zusammenfassend ist maBnahmen-
Ubergreifend durch die Variante 2 eine Kostenersparnis zu erwarten, da hierdurch fur folgen-
de WarftverstarkungsmaBnahmen der Bodenbedarf vollstandig gedeckt wird (vgl. [15]).

Die weitere Vorgehensweise der Variante 2 sowie der Bauablauf entspricht der Variante 1
(vgl. Kapitel 6.3.2).

Die Variante 2 ist in der Anlage 6.4 dargestellt. Hier wird die Variante 2 in die Untervarianten
a und b aufgegliedert. Die Varianten Unterschieden sich wie folgt:

e Variante 2a: Ausbau Klei im Gesamtbereich der Warftaufstandsflache
» Variante 2b: Ausbau Klei nur im Bereich der geplanten Plateauflache

In der Variante 2a wird der Klei im gesamten Aufstandsbereich der geplanten Warft bis zu
Oberkante des anstehenden Torfes (etwa NHN -1,0 m) ausgebaut. In dieser Variante kdn-
nen etwa 45.000 m3 zusatzlicher, deichbauféhige Klei gewonnen werden. Die Variante 2b
weist durch den tiefergehenden Ausbau des Kleis nur im Plateaubereich bis etwa
NHN -1,0 m ein geringeres zusétzliches Kleigewinnungspotential von etwa 4.500 m3 auf. Im
Bereich der Bdschungen treten gréBere Setzungsmale Uber einen gréBeren Zeitraum als im
Plateaubereich auf. Diese kénnen jedoch toleriert werden, da sich im Bdschungsbereich kei-
ne setzungsempfindlichen Bauwerke befinden. Aufgrund der Kleientnahme bis zur Torfober-
kante im Plateaubereich sowie der tolerierbaren Setzungen im Béschungsbereich kann auf
den Einbau von Vertikaldranagen bei der Variante 2 verzichtet werden.
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Da sich das Ausbauvolumen des Kleis sowie das Einbauvolumen des Sandes gegentiber
der Variante 1 erhdhen, verlangert sich entsprechend die Bauzeit in der ersten sturmflutfrei-
en Saison. Bei einer maximalen zusatzlichen Kleigewinnung von 45.000 m3 (Variante 2) ist
bei einem angepassten Leistungsansatz von einer Bauzeitverldngerung in der ersten sturm-
flutfreien Saison von ca. 2 Monaten auszugehen. Hierbei wird von einer Erhéhung der Leis-
tungsansatze bei der Kleigewinnung sowie bei dem Sandantransport und des Sandeinbaus
aufgrund der gréBeren Mengen angepasste Geratetechnik von 50 % ausgegangen.

Der Bauablauf und die Bauzeit in der zweiten sturmflutfreien Saison entsprechen unabhén-
gig von der Untervariante denen der Variante 1 (vgl. Kapitel 6.3.2).

Die Baukosten werden mit etwa 5.200.000 €, netto (brutto: 6.200.000 €), fir die Variante 2a
und mit etwa 3.300.000 €, netto (brutto: 3.900.000 €), fir die Variante 2b abgeschatzt. Die
vorgenannten Kosten beinhalten nicht die Kosten zum Grundstlckserwerb fir die Kleizwi-
schenlagerung sowie die Transportkosten des Kleis, die Uber eine Transportstrecke von et-
wa 200 m hinausgehen.

Die beiden Untervarianten 2a und 2b kénnen als Extremvarianten fiir eine zusétzliche Klei-
gewinnung betrachtet werden (Kleientnahme nur im Plateaubereich) bzw. in der gesamten
Aufstandsflache. In Abh&ngigkeit des zusatzlichen Kleibedarfs kdnnen Zwischenvarianten
entwickelt werden (Kleientnahmen im Plateaubereich und in Teilen der weiteren Aufstands-
flache), die fur die weiteren geplanten Warftverstarkungen die entsprechende zusétzliche
Kleimenge bereitstellen.

Bewertung Untervarianten

Die Untervarianten unterscheiden sich dahingehend, wie viel und in welchen Bereichen der
Aufstandsflache der Warft Klei entnommen wird.

Solange zugrunde gelegt wird, dass Klei in den Mengen entnommen wird, die fir weitere
avisierte Warftverstarkungsmafnahmen bendétigt werden und fir die Lagerflachen zur Verfu-
gung stehen, sind die Untervarianten hinsichtlich des Aspektes Kleigewinnung gleich zu be-
werten.

Bei der bodenmechanischen Untersuchung des im Aufstandsbereich der Warft Treuberg
anstehenden Kleis konnte die grundsatzliche Eignung eines GrofBteils des anstehenden Kleis
fir DeichbaumaBnahmen festgestellt werden. Sofern dieser Klei fir weitere avisierte Warft-
verstarkungsmaBnahmen zur Verfigung gestellt wird, wird damit das Risiko fUr die avisierte
WarftverstédrkungsmaBnahmen vermieden, gegebenenfalls zum Zeitpunkt der geplanten Re-
alisierung nicht genligend groBe Kleimengen in der erforderlichen Qualitét iber andere Quel-
len mit angemessenem Kostenaufwand beziehen zu kénnen oder diesen zwingend aus Fla-
chen der Hallig Langenef3 mit den dabei einhergehenden Nachteilen (Puttldcher) gewinnen
zu muassen. Andererseits sind Kostenaufwendungen fir die Gewinnung des Kleis aus der
WarftverstarkungsmaBnahme Treuberg fur weitere avisierte VerstarkungsmaBnahmen sowie
das Anlegen des Kleilagers bereits im Zuge der WarftverstarkungsmaBnahme Treuberg zu
tatigen.
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Far den Vergleich der Untervarianten verbleiben im Wesentlichen folgende zu bewertende
Aspekte:

» Setzungsmal3
» Setzungsdifferenzen
» Setzungsdauer

Beim Vergleich des Setzungsmal und der Setzungsdauer sowie der Setzungsdifferenzen im
Plateaubereich sind die Untervarianten 2a und 2b aufgrund der gleichen Ausbautiefe des
Kleis bis auf OK Torf als gleichwertig zu bewerten. Die Ausbautiefe unterscheidet sich bei
den beiden Untervarianten ausschlieBBlich im Bdschungsbereich der geplanten Warft. Das
geringere Setzungspotential bei der Untervariante 2b (etwa im Mittel 0,2 bis 0,3 m gegen-
uber der Variante 2a mit etwa 0,3 bis 0,4 m) flhrt zu einer besseren Bewertung dieser Vari-
ante. Aufgrund der geringen Anforderungen des Setzungspotentials im B&schungsbereich
sowie der geringen Unterschiede beider Untervarianten kann dieses Bewertungskriterium
vernachlassigt werden.

Da fur die Zwischenlagerung zurzeit das Flurstick 76 mit einer Kapazitat von etwa 25.000 m3
in Betracht gezogen wird, wird nachfolgend eine darauf ausgelegte Zwischenvariante mit der
vorgenannten Kleilagerkapazitat als Vorzugsuntervariante gewahlt.

Bewertung Variante 2

Far die Variante 2 ist &hnlich wie in der Variante 1 ein gegenuber der Variante O erhohter
Geréteeinsatz erforderlich, da ein Antransport von Béden von auBerhalb der Hallig in einer
GréBenordnung von ca. 69.000 m3 notwendig ist. Hierzu sind je nach Verfahren z. B. FI&-
chen fur ein Spulfeld oder zur Zwischenlagerung von Béden erforderlich. Dagegen entfallt
die Gewinnung von Bdden (Klei) innerhalb der Hallig Langenel3 und auBBerhalb der Warftauf-
standsflache, so dass die Herstellung von Puttléchern fir die Variante 1 entféllt. Aus der
Kleigewinnung innerhalb der geplanten Warftaufstandsflache resultiert ein gegentber der
Variante 0 erhdhter Aufwand fir Bodenbewegungen und ein Bedarf an Zwischenlagerfla-
chen, da der Klei zunachst ausgebaut und nach Herstellung des Warftkerns wieder einge-
baut werden muss. Bei dem Betrieb eines Spulfeldes kann der Klei fiir die erforderlichen,
temporaren Splldeiche eingesetzt werden. Gegeniber der Variante 1 ist ein erhéhter Gera-
teeinsatz fur die Herrichtung des Kleilagers und des Transports des Kleis dorthin erforderlich.

Far den Antransport der Bdéden von auBBerhalb der Hallig sind analog der Variante 1 zudem
Transportmdglichkeiten durch zum Beispiel Spllleitungen oder StraBen zu schaffen (vgl.
Kapitel 6.6).

Die zu erwartenden Setzungsmale und -zeiten sind bei der gewahlten Zwischenuntervarian-
te gegentber der Variante 0 deutlich geringer und gegenlber der Variante 1 als knapp ge-
ringer einzuschatzen.

Durch eine zusatzliche Kleigewinnung ist maBnahmenubergreifend eine Kostenersparnis zu
erwarten, soweit hierdurch fir mindestens eine der folgenden WarftverstarkungsmaBnahmen
der Bodenbedarf vollstdndig gedeckt wird. Der Flachenbedarf ist durch das erforderliche,
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temporare Kleilager fur die Variante 2 im Vergleich zu den weiteren Varianten als héher zu
bewerten. Der Flachenbedarf durch das temporare Kleilager wird teilweise durch den gerin-
geren temporaren Flachenbedarf (Bodenlager, Spulfeld) der weiteren Warftverstarkungs-
maBnahmen ausgeglichen. Weiterhin wird eine Begriinung des Kleilagers soweit méglich mit
der Grassode aus dem Aufstandsbereich des Kleilagers erfolgen, so dass teilweise der Wert
der Salzwiese wahrend des Vorhaltens des Kleilagers erhalten werden kann.

6.3.4 Naturschutzfachliche Bewertung
Bewertung geman [16]:

Besonders ins Gewicht fallt ein erhéhter Eingriff in geschitzte Biotope und damit ein erhdhter
Kompensationsbedarf bei Variante 0 (Flacheneingriff, Koharenzausgleich). Durch die Klei-
gewinnung auBerhalb der Warftaufstandsflache geht dauerhaft Salzwiese verloren (lange
Regenerationszeit). Insgesamt wird eine Genehmigungsfahigkeit der Variante 0 in Frage
gestellt.

Bei den anderen Varianten (Variante 1 und 2) der Bodengewinnung handelt es sich um eine
zu treffende Grundsatzentscheidung. Eine Materialgewinnung auf der Hallig fihrt aufgrund
der temporaren Flacheninanspruchnahme fir ein Kleilager immer zu einem erhéhten Fla-
chenbedarf und somit erhéhtem Kompensationsbedarf im Rahmen des jetzigen Genehmi-
gungsverfahrens. Wird jedoch das vorliegende Vorhaben im Kontext mit weiteren Warftver-
starkungen auf der Hallig gesehen, so werden auch Vorteile der Variante 2 gesehen.

Vorteile eines Kleilagers:

Eine Bevorratung von geeignetem Bodenmaterial flhrt insgesamt zu einem geringeren Auf-
wand fur den Materialtransport bei spateren Verfahren. Dies betrifft sowohl LKW-Transporte,
als auch Spuilleitungen. Auf temporare Bodenlager und Spiilflachen / Spiildeiche kann ver-
zichtet werden. Damit verbunden sind geringere Beeintrachtigungen durch Flachenbean-
spruchung, Stérung von Lebensraumen / Brutvégeln, Landschaftsbild und Erholung.

Auf der Hallig Langenef findet in den nachsten Jahren eine Vielzahl von Warftverstarkungen
statt. Die nachste anstehende Warftverstéarkung ist fur 2022 geplant. Somit ist von einer La-
gerungsdauer von ca. 3 Jahren auszugehen.

Die Lagerung wird deshalb als temporarer Eingriff angesehen.

Fazit: Bezogen auf das vorliegende Vorhaben ist Variante 1 vorzuziehen. Der Kleiausbau
findet ausschlieBlich zur Warftverstarkung Treuberg statt und der Sandbedarf ist mit ca.
69.000 m3 am geringsten. Zusatzliche Kleilagerflachen auf geschitzten Biotopen bzw. LRT-
Flachen sind ebenso wie die Abfuhr von tUberschussigem Klei nicht erforderlich.

Im Vorausblick auf die anstehenden weiteren Vorhaben auf der Hallig ist im Gesamtzusam-
menhang Variante 2 die Vorzugsvariante.
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6.3.5 Festlegung Vorzugs- bzw. Ausfiihrungsvariante

Als Vorzugs- bzw. Ausfihrungsvariante wird die optimierte Variante 2 (Zwischenvariante)
festgelegt (vgl. Kapitel 6.3.3). Die Variante ist maBnahmendibergreifend als die kostenglns-
tigste sowie naturschutzfachlich als die wertvollste Variante zu bewerten und weist das ge-
ringste Setzungspotential auf. Zudem wird durch die Variante 2 das Risiko der folgenden
WarftverstéarkungsmaBnahmen, nicht ausreichend Klei mit fir den Hochwasserschutz gefor-
derten Eigenschaften gewinnen zu kdénnen, reduziert.

6.4 Sandgewinnung

Fir die Varianten 1 und 2 liegt ein Bedarf an Sanden zur Herstellung des Warftkerns vor. Die
Sande sind auBerhalb der Hallig und des Wattenmeeres zu gewinnen (kein Materialentzug
aus dem Wattenmeer und den Halligen, vgl. Kapitel 5.2). Demnach ist eine Sandgewinnung
westlich des Wattenmeeres und auf dem Festland mdéglich.

Die Rechte zur kommerziellen Gewinnung von etwa 20.000 m3 Seesand aus dem nérdlichen
Wattenmeer pro Jahr sind gemaB Genehmigungen des LKN auf derzeit 2 Unternehmen be-
grenzt. Aufgrund der im Vergleich zu der bendétigten Gesamtmenge geringen Gewinnungs-
menge wird dieses Verfahren nicht herangezogen. Hierdurch bleiben die 20.000 m3® Seesand
flr weitere im Schleswig-holsteinischen Wattenmeer durchzufiihrende MaBnahmen erhalten.

Im Folgenden werden die Varianten zur festlandseitigen und seeseitigen Sandgewinnung
beschrieben und bewertet.

6.4.1 Sandgewinnung Festland

Bei einer Sandgewinnung auf dem Festland sind Sande von Kieswerken oder anderen Sand-
lieferanten zu beziehen und anschlieBend auf dem Landwege zu einem Anleger zur Verla-
dung auf Schiffe oder Schuten zu transportieren. Die zur Hallig Langenel3 nachstgelegenste
Umschlagstelle auf dem Festland ist der Anleger in Schllttsiel und wird im Folgenden als
voraussichtlich kostengunstigste Méglichkeit zur weiteren Beschreibung herangezogen. Der
Anleger in Schllttsiel besitzt bei Tideniedrigwasser mit etwa 1,5 bis 1,6 m eine nur geringe
Wassertiefe und kann deshalb nur zeitlich eingeschrankt und nur mit entsprechenden Was-
serfahrzeugen genutzt werden. Der nachstgelegene Hafen am Festland in Dagebdll ist eben-
falls nur zeitlich eingeschrankt und nur mit entsprechenden Wasserfahrzeugen aufgrund ge-
ringer Wassertiefen nutzbar und daher &hnlich zu bewerten wie Schlittsiel. Hafen mit gréBe-
ren Wassertiefen und Umschlagmdglichkeiten (z. B. Blsum, Esbjerg) liegen in einer deutlich
gréBeren Entfernung zu LangeneB, so dass diese Hafen aufgrund der hohen anfallenden
Transportkosten nicht weiter betrachtet werden.

Auf dem Wasserwege erfolgt der Transport der Sande zur Hallig LangeneB3. Als mdgliche
Transportfahrzeuge eignen sich selbstfahrende Massengutschiffe und Schuten mit Schlep-
pern oder Schubern, die den Hafen in Schliittsiel und den gewéhlten Ubergabepunkt auf
Langenel anfahren kdnnen (vgl. Kapitel 6.5). AnschlieBend wird das Material umgeschlagen
und weiter zur Warft Treuberg transportiert (vgl. Kapitel 6.5 und 6.6).
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In Abhangigkeit der Transportart und des Transportweges auf Langenel3 (per Spulleitung
oder per LKW) sind die wasserseitigen Transportmittel zu wahlen (z. B. fir den Spulbetrieb
geeignete Spulschuten).

Die Kosten fiir die Sandlieferung bis nach Schlittsiel werden mit etwa 15 bis 20 €/m3 abge-
schatzt. Die Transportkosten sind abhangig von der Transportart sowie der GréBe und Aus-
lastung (Beladungsmenge und zeitliche Auslastung) der Transportfahrzeuge und kdnnen
deutlich schwanken. Unter Annahme der halligseitigen Transporte zum Treuberg im Spulbe-
trieb werden die Transportkosten von Schllttsiel (einschl. Umschlag in Wasserfahrzeuge) bis
zum Treuberg mit etwa 15 bis 30 €/m3 abgeschatzt, so dass sich die Gesamtkosten fiir die
Anlieferung der Sande bis zum Treuberg auf etwa 30 bis 50 €/m3 summieren. Der Landesbe-
trieb fir Kistenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein schatzt die Kos-
ten auf etwa 46 €/m? ein (vgl. [7]).

Bewertung Variante 1

Die Sandgewinnung auf dem Festland weist in Verbindung mit dem seeseitigen Transport
und dem Transport auf der Hallig Langenel3 aufgrund der geringen Wassertiefen der fest-
landseitigen Hafen und aufgrund der hohen zu erwartenden Kosten deutliche Nachteile ge-
genuber der Seesandgewinnung auf (vgl. nachfolgendes Kapitel).

6.4.2 Sandgewinnung Nordsee

Far KustenschutzmaBnahmen stehen dem Landesbetrieb fir Kustenschutz, Nationalpark
und Meeresschutz Schleswig-Holstein Sande an der Entnahmestelle Westerland Il zur Ver-
flgung, die auch fir die Warftverstarkung Treuberg eingesetzt werden kénnen. Die Sande
kénnen mittels Hopperbagger (Laderaumsaugbagger) gewonnen werden und nach Lan-
genef transportiert werden. AnschlieBend kann der Sand im Spulbetrieb mit den Pumpen
der Hopperbagger in temporar verlegten Leitungen zum Treuberg gespult werden. In Abhan-
gigkeit der Leitungstrasse (vgl. Kapitel 6.5) und der maximalen Pumpleistung der Hop-
perbagger sind Zwischenpumpstationen (Booster) erforderlich. Die Kosten von der Sandge-
winnung bis zur Ubergabestelle auf der Hallig LangeneB zum weiteren Transport zur Warft
Treuberg werden mit 20 bis 25 €/m? abgeschatzt.

Ist ein halligseitiger Transport mit LKW vorgesehen, ist der Sand in der Regel vorher umzu-
schlagen, da die Anlegestellen auf LangenefB fir die Hopperbagger nicht ausreichend Tief-
gang aufweisen und eine direkte Entnahme der Sande aus den Hopperbaggern mit einem
Bagger aufgrund der Aufbauten technisch nicht méglich ist. Der Umschlag ist durch das An-
legen eines Unterwasserzwischendepots durch die Hopperbagger und die Aufnahme des
zwischengelagerten Sandes durch kleinere Schiffeinheiten mit einem geringeren Tiefgang
maoglich. Als Standort fir ein Unterwasserzwischendepot eignet sich der Bereich zwischen
Langenel und Hooge auBBerhalb der Schutzzone | des Nationalparks (vgl. auch [7]). Die hie-
raus resultierenden Gesamtkosten von der Sandgewinnung bis einschlieBlich eines Trans-
portes zur Warft Treuberg per LKW kénnen mit etwa 35 bis 45 €/m3 abgeschatzt werden.
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Alternative Gewinnungsstellen sind in einem gesonderten Verfahren zu genehmigen und
aufgrund der zu erwartenden Verfahrensdauer nicht fir die vorliegende Warftverstarkung
geeignet. Besitzt ein potentieller Bieter geeignete Sande oder liegt ihm eine Genehmigung
zur Gewinnung von Sanden vor, kann es dem Bieter zugelassen werden, ein Nebenangebot
abzugeben. Eine hiernach gezielte Ausschreibung ist nicht zielfihrend, da dies den Bieter-
kreis deutlich reduzieren und die Abgabe von wirtschaftlichen Angeboten nicht zwingend
erwarten lassen wurde.

Bewertung Variante 2

Die seeseitige Sandgewinnung ist gegentber der landseitigen Sandgewinnung in Verbin-
dung mit den erforderlichen Umladevorgéangen und Transporten bis zur Warft Treuberg kos-
tengUnstiger. Weiterhin ist die seeseitige Sandgewinnung weniger tideabhangig, da fiir den
Umschlag keine Hafen auf dem Festland angefahren werden mussen.

6.4.3 Festlegung Vorzugs- bzw. Ausfiihrungsvariante

Als Vorzugs- bzw. Ausflihrungsvariante wird die Sandgewinnung in der Nordsee festgelegt
(vgl. Kapitel 6.4.2). Die Variante ist als die kostengtinstigere Variante zu bewerten und weist
aufgrund der geringeren Tideabhangigkeit mehr Freiheitsgrade in der Ausfihrung auf.

6.5 Sandibergabe zur Hallig LangeneB

Grundsétzlich kommen fiir die Ubergabe des Sandes von den Wasserfahrzeugen auf die
Hallig LangeneB fir den Weitertransport zum Treuberg vier Standorte in Frage:

* Anleger im Hafen Jelf

» Anleger bei der Rixwarft (beim Fahranleger)

» Fahrwasser Sid — Slideraue / LangeneB3-Fahrwasser
» Fahrwasser Nord — Norderaue

Die Standorte unterscheiden sich hinsichtlich der Wassertiefen, der Transportentfernung
zum Treuberg und der Eignung fur die Transport- bzw. Umschlagart (LKW-Transport und
Spiilbetrieb). Weiterhin sind die Ubergabestandorte entweder an die Norderaue oder an die
Slderaue (schiffoare Wattstrome) angeschlossen. Die Stderaue flhrt Gber das Ritergat von
der offenen Nordsee zwischen Langenef3 und Hooge nach Osten unter anderem bis zum
Fahrwasser nach Schlittsiel. Die Norderaue befindet sich nérdlich von Langenef3 und stid-
lich von Amrum und Féhr und reicht vom Rutergat mit Anschluss an die offene Nordsee un-
ter anderem Uber das Dagebdller Fahrwasser bis zum Dagebdller Hafen.
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6.5.1 Anleger im Hafen Jelf

Der Anleger im Hafen Jelf befindet sich an der Westkiste von Langenefl3 innerhalb eines
durch einen Steindamm geschitzten Naturhafens. Der Naturhafen ist wasserseitig Uber das
Nordmarsch-Fahrwasser und das LangeneB-Fahrwasser in Richtung Stden an die Su-
deraue angeschlossen. Nach Norden fihrt das Nordmarsch-Fahrwasser zur Norderaue. Der
Hafen und das angrenzende Fahrwasser sind aufgrund der geringen Wassertiefen von etwa
3,5 m bei mittlerem Hochwasser nur eingeschrankt schiffoar. Bei Tideniedrigwasser fallen
der Hafen und der stdliche Teil des Nordmarsch-Fahrwassers (Richtung Sideraue) teilweise
und die Liegestelle am Anleger vollstdndig trocken. Der nérdliche Teil des Nordmarsch-
Fahrwassers (Richtung Norderaue) féllt ebenfalls vollstdndig trocken. Der Anleger besitzt
eine etwa 20 m lange und 3 bis 4 m hohe Kaikante sowie eine angrenzende Umschlag- und
Zwischenlagerflache. Der Anleger ist grundséatzlich fir einen Bodenumschlag mit einem Hyd-
raulikbagger geeignet. Weiterhin kann am Anleger der Startpunkt fiir eine Spdlleitung einge-
richtet werden. Landseitig ist der Anleger an die KreisstraBe K44 angeschlossen. Die Trans-
portstrecke zum Treuberg betragt etwa 2,3 km. Bei einer Einrichtung einer Spiilleitung ent-
lang bestehender StraBen kreuzt die Leitung mindestens 2 StraBen sowie weitere Zufahrten
zu landwirtschaftlich genutzten Flachen.
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Abbildung 7: Anleger im Hafen Jelf und Transportstrecke zu Warft Treuberg (Auszug aus [10])
Bewertung

Aufgrund der geringen Wassertiefen und des hohen Sandbedarfs ist eine wirtschaftliche
Sandibergabe im Hafen Jelf weder per Spulleitung noch per Bagger und LKW mdglich. Der
Hafen Jelf wird als Umschlagsort aus diesen Griinden nicht weiter betrachtet.

6.5.2 Anleger bei der Rixwarft (beim Fahranleger)

Der Anleger bei der Rixwarft befindet sich direkt stlich der Sidwestspitze von Langenel3
und liegt direkt neben dem Anleger flr den Linienfahr- und Schiffausflugbetrieb. Der Hafen
grenzt direkt an das LangeneB-Fahrwasser und ist in Richtung Stden an die Stderaue an-
geschlossen. Der Anleger und das angrenzende Fahrwasser sind aufgrund der geringen
Wassertiefen von etwa 4 bis 5 m bei mittlerem Hochwasser nur eingeschrankt schiffbar
(Wassertiefe bei niedrigst mdglichem Gezeitenwasserstand (LAT) etwa 1 bis 2 m). Bei Tide-
niedrigwasser féllt die Liegestelle teilweise trocken. Der Anleger besitzt eine etwa 40 m lange
und 3 bis 4 m hohe Kaikante. Der Anleger ist aufgrund des angrenzenden Anlegers fur den
Linienfahr- und Schiffausflugbetrieb eingeschrankt fir einen Bodenumschlag mit einem Hyd-
raulikbagger geeignet. Weiterhin kann am Anleger der Startpunkt fiir eine Spdlleitung einge-
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richtet werden. Landseitig ist der Anleger an die KreisstraBe K44 angeschlossen. Die Trans-
portstrecke zum Treuberg betrégt etwa 4,0 km. Bei einer Einrichtung einer Spiilleitung ent-
lang bestehender StraBen kreuzt die Leitung mindestens 2 StraBen sowie weitere Zufahrten
zu landwirtschaftlich genutzten Flachen.
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Abbildung 8: Anleger bei der Rixwarft und Transportstrecke zu Warft Treuberg (beim Fahranleger,
Auszug aus [10])

Bewertung

Aufgrund der geringen Wassertiefen und des hohen Sandbedarfs ist eine wirtschaftliche
Sandibergabe am Anleger bei der Rixwarft (beim Fahranleger) weder per Spulleitung noch
per Bagger und LKW mdglich. Der Hafen Anleger bei der Rixwarft wird als Umschlagsort aus
diesen Griinden nicht weiter betrachtet.

6.5.3 Fahrwasser Sud — Suderaue / LangeneB-Fahrwasser

Das LangeneB-Fahrwasser flhrt in einer Entfernung von etwa 1,5 km zum Treuberg sldlich
an Langenef entlang und besitzt direkt stdlich vom Treuberg eine Wassertiefe von gréf3er
6 m beim niedrigst mdglichen Gezeitenwasserstand (LAT). Der Anschluss vom LangeneB3-
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(11
(1]
Fahrwasser zur Stderaue fihrt ber Bereiche mit geringeren Wassertiefen von etwa 1 bis
2 m beim niedrigst méglichen Gezeitenwasserstand (LAT) und fUhrt so zu einer einge-
schrénkten Schiffbarkeit des Fahrwassers. Eine etwa 800 m sldlich befindliche Wattrinne
(Nebenarm Siideraue) mit einer ahnlichen Wassertiefe besitzt eine Zufahrt zur Stderaue, die
eine Wassertiefe von etwa 2,5 m beim niedrigst méglichen Gezeitenwasserstand (LAT) auf-
weist und damit eine etwas bessere Schiffbarkeit besitzt. Beide Standorte eignen sich nur als
Startpunkt flr eine Spulleitung zum Treuberg, wobei bei dem sldlichen Startpunkt die Spul-
leitung das LangeneB-Fahrwasser kreuzt. Eine Genehmigung zur Kreuzung des LangeneB-
Fahrwassers ist mit dem zustandigen Schifffahrtsamt abzustimmen. Die Transportstrecke
zum Treuberg betragt etwa 1,5 bzw. 2,3 km. Bei einer Einrichtung einer Spulleitung kreuzt
die Leitung keine StraBen oder Zufahrten zu landwirtschaftlich genutzten Flachen, sie fihrt
weitestgehend Uber Wasser- und Wattflachen sowie tber den Sommerdeich und eine land-

wirtschaftlich genutzte Flache.
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Abbildung 9: Fahrwasser Sid — Sideraue / LangeneB-Fahrwasser und Transportstrecke zu Warft
Treuberg (Auszug aus [10])
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Bewertung

Aufgrund der geringen Wassertiefen eignen sich die Ubergabepunkte am LangeneB-
Fahrwasser und am Nebenarm der Sideraue nur fur kleine Hopperbagger mit geringem
Tiefgang. Wird der Bereich zum Zeitpunkt des Hochwassers angefahren, kénnen auch Hop-
perbagger mit einem etwas gréBeren Tiefgang eingesetzt werden. Werden kleine Hop-
perbagger mit geringem Tiefgang eingesetzt, sind die Ubergabepunkte am LangeneB-
Fahrwasser und am Nebenarm der Slideraue gegentber der Variante an der Norderaue zu
bevorzugen, da die Transportstrecke bis zur Warft Treuberg gegentber der Variante Norde-
raue geringer ist und aller Voraussicht nach trotz der geringeren Pumpleistung der kleinen
Hopperbagger keine Zwischenpumpstation erforderlich sein wird. Fir Hopperbagger mit mitt-
lerem und groBem Tiefgang und einer entsprechend héherer Kapazitat sind die Ubergabe-
punkte am LangeneB-Fahrwasser und am Nebenarm der Stideraue nicht geeignet.

6.5.4 Fahrwasser Nord — Norderaue

Der Standort an der Norderaue befindet sich zwischen der Warft Norderhérn auf Langenef3
und der Stadt Wyk auf Féhr vor einer ausgedehnten Wattflache nérdlich von Langenel3.
Durch die Lage in der Norderaue besitzt der Standort eine nahezu uneingeschrankte und
von der Tide unabhangige Schiffbarkeit, wie sie fir die Warftverstarkung Treuberg erforder-
lich ist. Der Standort eignet sich nur als Startpunkt flir eine Spulleitung zum Treuberg. Die
Transportstrecke zum Treuberg betragt etwa 4,0 km. Bei einer Einrichtung einer Spulleitung
kreuzt die Leitung die KreisstraBe K44 und fihrt weitestgehend Uber Wasser- und Wattfla-
chen sowie Uber den Sommerdeich und entlang der Zuwegung zur Warft Norderhérn und
zum Treuberg.
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Abbildung 10: Fahrwasser Nord — Norderaue und Transportstrecke zu Warft Treuberg (Auszug aus

[10])
Bewertung

Aufgrund der groBen Wassertiefen eignet sich der Ubergabepunkt an der Norderaue tideun-
abhéangig fir Hopperbagger mit kleinen bis groBem Tiefgang. Aufgrund der langen Trans-
portstrecke bis zur Warft Treuberg ist in Abhangigkeit der Pumpleistung der Hopperbagger
eine Zwischenpumpstation (Booster) erforderlich. Werden Hopperbagger mit gré3erem Tief-
gang eingesetzt, ist ein Ubergabepunkt nur an der Norderaue maglich.

6.5.5 Naturschutzfachliche Bewertung

Bewertung geman [16]:

Die Spulleitungen haben einen temporaren Flachenbedarf an Land und im Wattenmeer und
werden nach dem Spulbetrieb vollstandig rlickgebaut.

Fazit: Grundsatzlich ist es besser, wenn die Leitung an vorhandenen Wegen und nicht in
Salzwiesen verlaufen. Somit ist Variante Nord die Vorzugsvariante. Da jedoch die Ableitung
immer nach Stden erfolgt, ergibt sich zwischen den Varianten nur ein geringer Unterschied.
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Durch die Bundelung beider Leitungen nach Siden ist bei Variante Std nur ein geringfligig
héherer Eingriff zu erwarten.

6.5.6 Festlegung Vorzugs- bzw. Ausfiihrungsvariante

Die Varianten am Anleger im Hafen Jelf und am Anleger bei der Rixwarft kbnnen aufgrund
der geringen Wassertiefen nicht wirtschaftlich genutzt werden und werden deshalb ausge-
schlossen. Da bei den beiden verbleibenden Varianten der Transport auf Langene3 per LKW
nicht moglich ist, ist der Transport wirtschaftlich nur per Spiilbetrieb méglich.

Die beiden Varianten ,Fahrwasser Sid — Stideraue / LangeneB-Fahrwasser” und ,Fahrwas-
ser Nord — Norderaue® sind in Abhéngigkeit der Hopperbaggergrdfie jeweils als Vorzugsvari-
ante zu bewerten:

» Hopperbagger mit geringem Tiefgang und geringer Pumpleistung:
Fahrwasser Sid — Stideraue / LangeneB3-Fahrwasser

» Hopperbagger mit mittlerem bis groBem Tiefgang und gréBerer Pumpleistung:
Fahrwasser Nord — Norderaue

Mit der Zielsetzung, méglichst wirtschaftliche Angebote zu erhalten, ist es vorgesehen, in der
Ausschreibung der Bauleistungen beide Varianten zu ermdglichen, so dass die jeweiligen
Bieter die zu ihrer vorhandenen Geratetechnik passende Variante wahlen kdénnen. Im
Vergabeverfahren wird jedoch eingeschrankt, dass sich der Bieter auf eine einzige Variante
festlegen muss, so dass der Eingriff auf nur eine Spulstrecke begrenzt wird.

6.6 Sandtransport und -einbau auf der Hallig

Flr die Varianten 1 und 2 besteht ein Bedarf an Sanden zur Herstellung des Warftkerns. Die
Sande werden von den Sandgewinnungsquellen auf dem Wasserweg zur Hallig Langenel3
transportiert. Firr die Art und Lage der Ubergabepunkte des Sandes von den Wasserfahr-
zeugen auf die Hallig Langene3 wurden im Kapitel 6.5 verschiedene Varianten beschrieben.
Von den Ubergabenpunkten ist der Sand auf dem Landwege zur Warft Treuberg zu transpor-
tieren. Grundsétzlich sind zwei Varianten mdglich:

» Transport durch eine Spulleitung und Sandeinbau in einem Spulfeld
* LKW-Transport und Trockeneinbau

Im Folgenden werden die beiden Varianten beschrieben und bewertet.

6.6.1 Spulleitung und Sandeinbau im Spulfeld

Far den Transport der Sande durch eine Spiilleitung sind folgende Einrichtungen erforder-
lich:

» Einrichtung zur Herstellung des Sand-Wasser-Gemisches

» Einrichtung zum Pumpen des Sand-Wasser-Gemisches bis zum Treuberg
« Eine Spiilleitung vom Ubergabepunkt bis zum Treuberg

» Spilfeld zum Trennen des Sand-Wasser-Gemisches
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(11
(1]
» Einrichtung zum Zurlckfihren des Ablaufwassers in die Vorflut
» Planierraupen und Hydraulikbagger zum Trimmen der eingespllten Sande sowie
zum Profilieren des Sandkerns

Die beiden erstgenannten Einrichtungen zur Herstellung des Sand-Wasser-Gemisches und
zum Pumpen des Sand-Wasser-Gemisches bis zum Treuberg werden in der Regel direkt
durch den Hopperbagger (Laderaumsaugbagger) geleistet. Bei nicht ausreichender
Pumpleistung des Hopperbaggers sind auf der Strecke Zwischenpumpstandstationen (Boos-
ter) einzurichten. Kann der Hopperbagger die Leistung zur Herstellung des Sand-Wasser-
Gemisches und zum Pumpen des Sand-Wasser-Gemisches bis zum Treuberg nicht erbrin-
gen oder werden die Sande durch alternative wasserseitige, fir den Spulbetrieb geeignete
Transportmittel angeliefert (zum Beispiel Spulschuten), ist ein Schutensauger einzusetzen.
Der Schutensauger stellt ein Sand-Wasser-Gemisch zum Beispiel in den Spulschuten her
und pumpt es in die Spllleitung.

Die Spiilleitung fithrt vom Ubergabepunkt bis zum Treuberg. Die Strecke ist zur Reduzierung
der erforderlichen Pumpleistung méglichst kurz und mit wenig Steigungen und Krimmungen
herzustellen. Fir die Herstellung und den Rickbau sowie fiir den Betrieb der Leitung ist die
Verlegung seitlich von StraBen und Wegen zu bevorzugen. Kreuzen die Spllleitungen Stra-
Ben oder Wege, sind Uber- oder Unterfiihrungen herzustellen. Eine Nutzung der dffentlichen
StraBen ist zur Herstellung, Wartung und Rickbau der Spiilleitung erforderlich. Der Flachen-
eingriff fir die Spllleitung begrenzt sich auf den Spulleitungsdurchmesser (max. 0,8 m) und
auf gegebenenfalls erforderliche Zwischenpumpstationen (maximal ca. 10 x 20 m).

Als SpllfeldgréBe ist die geplante Warftaufstandsflache ausreichend. Das Spiilfeld ist durch
einen Spuldeich einzufassen: Zur Herstellung des Splldeiches bietet es sich an, den ausge-
bauten Klei einzusetzen, der fir die Abdeckung des Sandkerns erforderlich ist. Die fir die
Abdeckung erforderliche Kleimenge entspricht in etwa dem Kleibedarf fiir den Spaldeich. Fir
den Spuldeich einschlieBlich Arbeitsraum ist eine der Warftaufstandsflache umlaufende Fla-
che von etwa 25 m Breite erforderlich (ca. 1,5 ha). Durch die Herstellung des Spiildeiches
entfallt der Platzbedarf fir ein temporares Kleizwischenlager fur die spatere Kleiabdeckung
des Sandkerns. Das Spiilfeld ist mit einem Uberlauf (Mdnch) fiir das Abfithren des Ablauf-
wassers auszustatten. Der Flacheneingriff fir das Spllfeld begrenzt sich auf die Warftauf-
standsflache zuzuglich der Flache fir den Spildeich (vgl. Kapitel 6.7) sowie eine Baustellen-
einrichtungsflache im Bereich des Spiilfeldes (ca. 500 m?).

Das im Spdlfeld anfallende Ablaufwasser ist zur Vorflut zurlickzufihren. Hierzu eignet sich
der auBBendeichs liegende Priel sudéstlich der Warft Treuberg. In diesen Priel mindet die
,Leye“ durch ein Siel im Sommerdeich (vgl. Kapitel 4.1 und Anlage 3). Das Ablaufwasser
wird auBBendeichs in den Priel der Nordsee zuriickgeflhrt.

Nach dem Einspllen des Sandes und einer Entwésserungszeit von etwa ein bis zwei Wo-
chen ist der Sandkern durch den Einsatz von Planierraupen und Hydraulikbagger zur profilie-
ren. In der Anlage 8 wird der Bauablauf in einem Bauphasenplan dargestellt.
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Der Spulbetrieb kann grundsatzlich auch auBerhalb der sturmflutfreien Zeit durchgefihrt
werden, wenn der Spiildeich und die Spiilleitung hochwassersicher hergestellt werden. Wird
ein Hochwasser angekiindigt, bei dem die Gefahr einer Uberflutung der Hallig (,Land unter®)
besteht, ist der Spulbetrieb voribergehend einzustellen und die Gerateeinheiten sind vor
dem Hochwasser zu sichern. Nach dem Ablaufen des Hochwassers kann der Spulbetrieb
wieder aufgenommen werden. In Abhangigkeit der GréBe der Hopperbagger und des Uber-
gabepunktes kann eine Unterbrechung auch bei kleineren Hochwasserereignissen erforder-
lich sein. Grundsétzlich lasst sich jedoch der Spilbetrieb auBerhalb der Sturmflutsaison mit
einem geringeren Ausfluhrungsrisiko und damit wirtschaftlicher durchfihren.

Grundsatzlich sind die im Kapitel 6.5 genannten vier Varianten hinsichtlich des Ubergabe-
punktes flr den Spulbetrieb denkbar. Die Varianten 1 und 2 eignen sich jedoch aufgrund der
sehr geringen Wassertiefen nur sehr eingeschrankt. Weiterhin ist die Variante 3 des Kapi-
tels 6.5 durch die wasserseitige Zufahrt mit einer geringen Wassertiefe ebenfalls nur einge-
schrankt fUr kleine Hopperbagger nutzbar (vgl. hierzu die Variantenbetrachtung im Kapi-
tel 6.5).

Der Spulbetrieb kann grundsatzlich unabhéngig von der Art des Sandantransportes nach
Langenel (trocken oder nass) durchgeflhrt werden. Ist ein trockener Antransport zur Hallig
vorgesehen, sind entsprechende wasserseitige Transportmittel (z. B. fir den Spllbetrieb
geeignete Spullschuten) und Schutensauger einzusetzen.

Der Spulbetrieb ist flr groBe Sandmengen, wie bei der Verstarkung der Warft Treuberg er-
forderlich, im Vergleich zum LKW-Transport in der Regel die wirtschaftlichere Variante.

Bewertung

Da die Sandubergabe am Anleger im Hafen Jelf und am Anleger bei der Rixwarft (vgl. Kapi-
tel 6.5) ausgeschlossen wird, ist der Sandtransport von den Ubergabepunkten an der Nor-
der- oder Siideraue bis zur Warft Treuberg zwingend per Spulleitung durchzufihren, da hier
kein LKW-Transport mdéglich ist. Der Spilbetrieb stellt aber ohnehin im Vergleich zum LKW-
Transport und dem Trockeneinbau die wirtschaftlichere Variante dar.

6.6.2 LKW-Transport und Trockeneinbau
Fir den Transport der Sande per LKW sind folgende Einrichtungen erforderlich:

* Umschlaggerat (z. B. Hydraulikbagger) fir das Umschlagen des Sandes aus den
wasserseitigen Transportfahrzeugen in LKWs

* LKWs fir den Sand-Transport

* Ausweichstellen auf der Transportstrecke (Herstellung ergédnzender Ausweichstellen
oder Ausbau von bestehenden Ausweichstellen)

» Planierraupen und Hydraulikbagger zum Profilieren des Sandkerns

Als Transportstrecke stehen ausschlieBlich die bestehenden 6ffentlichen, einspurigen Stra-
Ben zur Verflgung. Fir die Transporte sind die bestehenden Ausweichstellen teilweise aus-
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zubauen oder neue Ausweichstellen herzustellen. Die FahrzeuggréBe ist aufgrund der Trag-
fahigkeit der Briicken und StraBen auf maximal 40 t zu begrenzen.

Die Kapazitaten fur die LKW-Transporte sind aufgrund der vorgenannten Griinde sowie auf-
grund des bestehenden Inselverkehrs (Bewohner und Touristen u. a. per PKW, Fahrrad und
als FuBgéanger) begrenzt und kénnen wie nachfolgend beschrieben abgeschatzt werden.
Werden eine mittlere Geschwindigkeit von 30 km/h, eine Be- und Entladezeit in Summe von
5 Minuten pro Umlauf und eine einfache Transportstrecke vom Anleger im Hafen Jelf zum
Treuberg von 2,3 km vorausgesetzt, betragt die Zeit fir einen Umlauf etwa 15 Minuten. Bei
einem Einsatz von drei LKWs mit einer Zuladung von 10 m3 entspricht dies 12 LKW-Fahrten
pro Stunde und einer Transportleistung von 120 m3/h. Fir den Transport von 70.000 m3
Sand (Variante 1 des Kapitels 6.3.2) sind bei einem 10-stiindigen Arbeitstag etwa
60 Arbeitstage erforderlich.

Aufgrund des hohen Transportaufkommens ist zu erwarten, dass die 6ffentlichen, einspuri-
gen StraBen eine erhdhte Auslastung erfahren und dass die Transporte Schaden in den
StraBen verursachen kdnnen, die nach Beendigung der MaBnahme zu beseitigen sind. Eine
wesentliche Steigerung des Leistungsvolumens ist aufgrund der begrenzten Kapazitaten bei
der Be- und Entladung sowie aufgrund der begrenzenden Fahrzeuggré3e nicht méglich, so
dass ein zum Beispiel gréBeres zu transportierendes Gesamtvolumen (vgl. z. B. Variante 2b
in Kapitel 6.3.3) im Wesentlichen durch eine Anpassung des Transportzeitraumes zu errei-
chen ist.

Fir den Trockeneinbau des Sandes ist kein Spuldeich erforderlich, so dass die im Kapi-
tel 6.6.1 genannte Flache nicht in vollem Umfang beansprucht wird. Hier ist ein Streifen von
5 m fir die Arbeiten am Warftfu3 ausreichend (ca. 3.000 m?). Es wird jedoch eine zum Bau-
feld angrenzende Flache von etwa 1 ha benétigt, um den Klei fir die Deckschicht zwischen-
zulagern.

Far die Herstellung des Sandkerns im Trockeneinbau ist der Einsatz von Planierraupen und
Hydraulikbaggern erforderlich.

Bewertung

Der LKW-Transport ist aufgrund des Ausschlusses der Sandiibergabe am Anleger im Hafen
Jelf oder am Anleger bei der Rixwarft (vgl. Kapitel 6.5) nicht méglich und wird im Folgenden
nicht weiter bewertet. Weiterhin waren durch den LKW-Transport héhere Kosten und eine
erhebliche Beschadigung der bestehenden StraBen sowie eine Beeintrachtigung des fir die
Gemeinde sehr wichtigen Tourismus zu erwarten, so dass der LKW-Transport auch deshalb
nicht weiter betrachtet wird.
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6.6.3 Festlegung Vorzugs- bzw. Ausfiihrungsvariante

Als Vorzugs- bzw. Ausflhrungsvariante wird der Sandtransport per Spulleitung festgelegt
(vgl. Kapitel 6.6.1), da die alternative Variante (LKW-Transport) nicht wirtschaftlich méglich
ist (vgl. Kapitel 6.5 und 6.6.2) und darUber hinaus deutliche Nachteile fur Infrastruktur und
Tourismus aufweist.

6.7 Anordnung Baustelleneinrichtungsflachen

Neben der geplanten Warftaufstandsflache werden im Zuge der Warftverstarkung weitere
Flachen temporar flr den Baubetrieb in Anspruch genommen. Unabhangig der verschiede-
nen Varianten werden folgende Flachen benétigt (vgl. auch Anlage 5):

» Baustelleneinrichtungsflache als Lagerflache fir Gerate, Container und Baumateria-
lien (ca. 1.500 m?)

» Bauzeitliches Bodenlager fir nicht fiir den Deichbau geeignete Kleie und Torfe sowie
fir Grassoden (ca. 5.000 m?)

» Eine den WarftfuB umfassende Arbeitsflache (Fahr- und Rangierstreifen) mit einer
Breite von etwa 5 m (ca. 3.000 m?)

Wird der Warftkern im Spulbetrieb hergestellt, werden folgende Flachen zusatzlich bean-
sprucht:

» VergréBerung der den WarftfuB umfassende Arbeitsflache auf eine Breite von ca. 25 m
(ca. 1,5 ha) fur die Herstellung des Spuldeiches

» Baustelleneinrichtungsflache fir die Entwasserungseinrichtung des Spiilfeldes (ca.
500 m?, voraussichtlich im Stden oder Osten der geplanten Warft)

Fir die Ausfihrung der Variante 2 sind zusatzliche Flachen fir ein temporares Kleilager
erforderlich (vgl. Kapitel 6.3.3).

Die geplante Warftaufstandsflache kann nicht als Baustelleneinrichtungsflache genutzt wer-
den, da diese Flache vollstandig bebaut wird (Entnahme Klei, Aufhéhung mit Sand, Herstel-
lung Kleideckschicht). Eine abschnittsweise Durchfiihrung der Warftverstarkung ist aufgrund
der befristeten Bauzeiten innerhalb der sturmflutfreien Zeit nicht méglich. Eine Ausnahme
bildet die Variante 0 des Kapitels 6.3.1, deren Baustelleneinrichtungsflache etwa zur Halfte
auf der geplanten Warftaufstandsflache eingerichtet werden kann. Das bauzeitliche Boden-
lager und die den WarftfuB umfassende Arbeitsflache sind weiterhin im oben genannten Um-
fang erforderlich.
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7 Vorzugs- bzw. Antragsvariante

Entsprechend den im Kapitel 5 beschriebenen Randbedingungen und der Bewertung der
verschiedenen Planungsvarianten im Kapitel 6 wird im Folgenden die Vorzugs- bzw. An-
tragsvariante beschrieben und dargestellt sowie zur Ausfihrung beantragt.

7.1 Geometrie und Aufbau

Die Geometrie der verstarkten Warft entspricht den Grundsatzen fir die Verstarkung und
Erweiterung von Warften (vgl. [8]) und besitzt eine Schutzhéhe des Plateaus von
NHN +5,9 m. Die B6schungen besitzen oberhalb von NHN +4,4 m (HWq - 0,5 m) eine Nei-
gung von 1:12 und unterhalb von NHN +4,4 m (HWq - 0,5 m) eine Neigung von 1:8. Die
Breite des Streifens zwischen dem Plateaurand und der bebaubaren Flache wurde in Ab-
stimmung mit dem LKN auf 10 m festgelegt (vgl. Kapitel 5.2). Der 7 m breite Schutzstreifen
ist von jeder Bebauung, Bepflanzung und schadigenden Nutzung freizuhalten. Eine gértneri-
sche und wirtschaftliche Nutzung in dem um 3 m erweiterten Streifen wird zugelassen.

Die GrdBe der bebaubaren Flache wurde durch die Gemeinde in Abstimmung mit dem LKN
unter Berucksichtigung der geplanten Nutzung festgelegt und betragt etwa 3.360 m? (vgl.
Anlage 9). In der Nordwestecke des Plateaus ist gemaBR den Vorgaben des Denkmalschut-
zes ein Fething angeordnet. Der Fething wird entsprechend der Geometrie des bestehenden
Fethings hergestellt (vgl. Kapitel 7.3).

Die Aufstandsflache ergibt sich aus der GréBe der bebaubaren Flache, des Fethings und des
Warft-Schutzstreifens sowie aus den Béschungsneigungen und betragt etwa 26.000 m2.

Die Geometrie der Warft ist in der Anlage 9 dargestellt.

Die Vorzugs- und Ausflhrungsvariante sieht eine fir den Nordseeraum typische Bauweise
fir erdbautechnische Hochwasserschutzanlagen vor. Diese besteht im Wesentlichen aus
einem Sandkern, einer Kleiabdeckung und einer Begriinung (Grassoden, Ansaat) der Klei-
abdeckung (vgl. Anlage 8). Die Kleiabdeckung dient hierbei als erosionssichere und dichten-
de Schicht, die dem Wellenangriff widersteht. Durch die Begriinung wird die Widerstandsfa-
higkeit des Kleis verstarkt (Durchwurzelung) und gegeniber der Witterung (Erosion, Aus-
trocknung) geschiitzt. Die Kleiabdeckung wird mit einer Uberhdhung von 5 bis 10 cm herge-
stellt, so dass nach Abschluss der Setzungen und Sackungen eine Méachtigkeit von mindes-
tens 1,0 m eingehalten wird. Fir die Begrinung werden insbesondere im unteren Bo6-
schungsbereich (gréBere Wellenbeanspruchung) Grassoden eingebaut, die im Zuge des
Warftrickbaus gewonnen werden. In Bereichen, fir die keine geeigneten Grassonden zur
Verfligung stehen, wird eine Rasenansaat mit einer fir den Standort geeigneten Rasenmi-
schung vorgenommen.

Hieraus und unter Berlcksichtigung der zusatzlichen Kleigewinnung fur weitere Warftver-
starkungen ergeben sich in etwa folgende Bodenbedarfe (vgl. auch Kapitel 7.4.5):

« Sand: 69.000 m3 + 25.000 m3 = 94.000 m?® (Deckung durch externe Lieferung)
* Klei: 26.500 m3 + 25.000 m3 = 31.500 m?3 (Deckung innerhalb der MaBnahme)
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7.2 Lageanordnung und Anschluss an den Bestand

Die geplante Warft wird in etwa im Bereich der jetzigen Warft hergestellt. Hierbei liegt der
nordliche Bdschungsfu3 etwa 10 m sidlich vom derzeitigen Bestand. Aufgrund der grofB3eren
Aufstandsflache der geplanten Warft erweitert sich die Grundflache insbesondere in Rich-
tung Siden sowie nach Westen und Osten (vgl. FlurstlickgréBe und geplante Warftgrundfla-
che in Anlage 9). Die geplante Anordnung der Warft erméglicht eine Herstellung des erfor-
derlichen Spuldeiches, ohne in den Treubergschlot eingreifen zu missen.

Zur Anbindung des Warftplateaus und des sudlichen Flurstiicks an den Weg zur Kreisstra-
Be 44 sind drei Zufahrten, eine halbseitige Umfahrung sowie eine Verlangerung des Weges
zur KreisstraBe vorgesehen. Hierbei wird der bestehende Weg zur KreisstraBe 44 (vgl. Kapi-
tel 4.3) bis zum geplanten Warftfu3 verlangert und schlie3t dort an die Umfahrung an, die
halbseitig auf der éstlichen Seite um die Warft bis zum sldlichen Warftfu3 fihrt. Von der Um-
fahrung abgehend werden drei Zufahrten die Warftbdschung hinauf auf das Plateau gefuhrt
(vgl. Anlage 9). Die Ubergange von der Umfahrung zur Zufahrt, zwischen verschiedenen
Béschungsbereichen (Neigung 1:8 und 1:12) und von der Zufahrt zum Plateau werden ent-
sprechend kuppenartig ausgerundet, so dass eine Befahrung mit den vorgesehenen Fahr-
zeugen moglich ist, ohne dass eine ausreichende Bodenfreiheit unterschritten wird. Fir die
Zufahrten und far die Umfahrung wird eine maximale Breite von 3,0 m bzw. 4,5 m vorgese-
hen.

7.3 Fething

Der unter Denkmalschutz stehende Fething wird entsprechend den Vorgaben des Archaolo-
gischen Landesamtes Schleswig-Holsteins wieder hergestellt, um das technologische
Denkmal der Kulturlandschaft auf der Warft Treuberg zu erhalten. Der Fething wird analog
zum Bestand am nordwestlichen Rand des Plateaus angeordnet. Da die geplanten Warft
und damit auch das Plateau weiter stdlich gegenlber dem Bestand angeordnet wird (vgl.
Kapitel 7.2), verschiebt sich die Lage des geplanten Fethings gegeniiber dem umliegenden
Gelande ebenfalls um etwa 30 m in Richtung Stden.

Die Geometrie des Fethings wird entsprechend des Bestandes hergestellt und erhalt somit
eine in etwa kreisrunde Form mit einem Durchmesser an der Béschungsoberkante von etwa
20 m. Die Tiefe des bestehenden Fethings von etwa 4 m wird beibehalten, so dass die Sohle
aufgrund des héheren Plateaus bei etwa NHN +2,0 m angeordnet wird. Die Bdschungsnei-
gungen werden dem Bestand nachempfunden. Zur Regulierung des Wasserstandes wird ein
Uberlauf hergestellt, der den Wasserstand auf etwa maximal NHN +4,5 m (etwa 1,5 m unter-
halb des Plateaus) begrenzt und durch ein Entwésserungsrohr in den Treubergschlot ent-
wassert.

Der geplante Fething ist in der Anlage 9 dargestellt.

Vor dem Riickbau des bestehenden Fethings sieht das Archdologische Landesamt Schles-
wig-Holstein vor, eine Bestandsaufnahme vorzunehmen. Vorlaufend zu BaumafBnahme wer-
den aus diesem Grunde bereits MaBnahmen zur Dokumentation getroffen. Zusétzlich wird
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das Arché&ologische Landesamt Schleswig-Holstein den Riickbau des Fethings begleiten, um
unterirdische Bauteile zu dokumentieren und Untersuchungen durchzufihren. Hierbei ist ein
Anschnitt des Fethings vorgesehen, um unter anderem den Aufbau des Fethings und mégli-
che Schichtenfolgen feststellen zu kénnen.

7.4 Baudurchfuhrung der Warftverstarkung

7.4.1 Verkehrliche ErschlieBung

Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt tber die KreisstraBe K44 und den Weg von der Kreisstral3e
K44 bis zur Warft Treuberg (vgl. auch Kapitel 4.1 und Anlage 1). Um zur Baustelle zu gelan-
gen, mussen diese Wege genutzt werden. Alternative Wege stehen nicht zur Verfigung.
Eine Sperrung der StraBe K44 ist nicht mdglich, da fir den weiteren Verkehr auf der Hallig
ebenfalls keine alternativen Wege vorhanden sind.

7.4.2 Baustelleneinrichtungs- und Lagerflachen

Als Baustelleneinrichtungsflache und bauzeitliche Bodenlagerflache stehen Flachen direkt
nérdlich der Warft Treuberg auf den Flurstiicken 40 und 22 zur Verfigung. Weiterhin steht
eine Flache sudlich der geplanten Warft fir den Betrieb des Spulfeldes zur Verfigung (vgl.
Anlage 10). Bei den Flachen handelt es sich um Salzwiesen, die je nach Anforderung der
Nutzung gegebenenfalls zum Beispiel mit Stahlplatten oder Baggermatratzen befestigt wer-
den missen. Im Norden des Bodenlagers wird eine Zufahrt mit einer Breite von 5 m zum
Ostlichen Teil des Flurstliickes 22 erhalten.

Fir den zur Durchfiihrung des Spllbetriebs erforderlichen Spildeich steht ein Streifen von
25 m Breite zur Verflgung, der die geplante Warftaufstandsflache umschlieBt (vgl. Anla-
ge 10).

Das temporare Kleilager wird auf dem Flurstlick 76 angelegt, das sich auf der 6stlichen Seite
des Weges zwischen der KreisstraB3e K44 und der Warft Treuberg befindet (vgl. Anlage 10).

Die vorgenannten Flachen besitzen eine Geldndeoberkante von etwa NHN +1,5m bis
NHN +2,5 m und sind damit bei ,Land unter” nicht hochwassersicher. Es sind MaB3nahmen
zum Hochwasserschutz auf der Baustelle umzusetzen (vgl. Kapitel 7.4.4).

7.4.3 Bauzeitliche Ver- und Entsorgung

An der Warft Treuberg im Bereich der bestehenden Zufahrt befinden sich Leitungen zur
Strom- und Wasserversorgung sowie zur Telekommunikation (vgl. [11]). Diese wurden im
Rahmen des Rickbaus der ehemaligen Gebaude auf der Warft fachgerecht gekappt und fir
einen Wiederanschluss gesichert. Bei Bedarf kann ein Anschluss flr die ausfihrenden Fir-
men auf deren Antrag und Kosten hergestellt und genutzt werden.
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7.4.4 Bauzeitlicher Hochwasserschutz

Wahrend der Bauzeit ist in sdmtlichen Bauphasen der Schutz von Personal, Containern und
Geraten sowie von Bauwerken und Materialien gegenliber Hochwasser sicherzustellen. Aus
diesem Grund wird die Warftverstarkung Treuberg innerhalb der sturmflutfreien Zeit (sturm-
flutfreien Zeit:15.04. bis 30.09.) durchgefiihrt. Jedoch treten auch in diesem Zeitraum teilwei-
se Hochwasser auf, die ein ,Land unter® auf Langenel3 verursachen kdnnen (etwa O bis
2-mal pro Jahr, im Mittel etwa 0,5-mal pro Jahr), so dass fur die Bauzeit in den Sommermo-
naten auch Vorkehrungen zum Hochwasserschutz getroffen werden mussen.

Zum Schutz der Geréate, der Container und der Materialien im Sommer sind aus diesem
Grund bauzeitliche Warften erforderlich. In einem Zeitraum vom 15.04. bis etwa 15.09. wird
eine Schutzhéhe von mindestens etwa NHN +3,0 m vorgehalten. Zu Baubeginn wird dies
durch die bestehende Warft Treuberg gewahrleistet (vgl. Kapitel 4.2). Vor dem Rickbau der
Warft Treuberg ist eine bauzeitliche Hochwasserschutzwarft herzustellen. Dies wird durch
die Fertigstellung des temporéaren Kleilagers auf einer fir die Baufirma ausreichend gro3en
Flache bewerkstelligt. Zuséatzlich kann der Spuldeich, der eine gréBere HOhe besitzt, be-
reichsweise verbreitert werden, so dass der Spildeich ebenfalls als Hochwasserschutzwarft
genutzt werden kann. Kindigt sich ein Hochwasser an, ist ein Bereich des Kleilagers mit
Stahlplatten zu befestigen und es sind Geréate, Container und Materialien auf die Hochwas-
serschutzwarft beziehungsweise auf den Spuldeich umzusetzen. Weiterhin ist ein hochwas-
sersicherer Zustand der Baustelle herzustellen. Gerate und Materialien, die nicht auf die
Hochwasserschutzwarft verbracht werden missen, sind gegen Auftrieb, Strémung und Wel-
lenschlag zu sichern. Bereiche oder Bodenhalden sind mit Vlies abzudecken. Weiterhin sind
sie so zu sichern, dass fiir die Umwelt durch zum Beispiel austretendes Ol und Kraftstoffe
keine Gefahrdung ausgeht. Offenliegende Bereiche oder Bodenhalden sind mit Vlies abzu-
decken.

Die bauzeitlichen Hochwasserschutzwarften werden ausschlieBlich fir Gerate, Container
und Material hergestellt und betrieben. Das Personal ist auf durch den 6ffentlichen Hoch-
wasserschutz gesicherte Flachen in Sicherheit zu bringen (z. B. bewohnte Warften, Fest-
land). Es ist zu berlcksichtigen, dass samtliche StraBen bei einem ,Land unter” im Sommer
bis das Wasser abgelaufen ist (1 bis 2 Tage nach dem letzten ,Land unter“ verursachendem
Hochwasser) nicht mehr befahrbar sind.

Da die Warftverstarkung Treuberg Uber zwei Sommerhalbjahre ausgefihrt wird, ist Uber eine
Sturmflutzeit (Winter) ein hochwassersicherer Zustand aller Bauwerke herzustellen. Weiter-
hin sind samtliche Geréate, Container und Materialien sowie Uberschlssige und zu entsor-
gende Bdden in dieser Zeit von der Baustelle zur rAumen. Bis zur Sturmflutzeit werden fol-
gende Bauwerke hergestellt:

» Spiildeich
» Eingespulter, noch nicht profilierter Warftkern aus Sand
» Temporares Kleilager
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Der Spuldeich wird unter anderem mit einer ausreichenden Héhe aus Klei hochwassersicher
hergestellt (vgl. Kapitel 7.4.6.4), so dass der innenliegende und erosionsempfindliche Sand-
kern vor Hochwasser geschitzt wird. Der Ménch ist fur die Sturmflutsaison zu sichern. Ein
Wellenlberlauf kann generell zugelassen werden, da zum Baubeginn der 2. Saison mit der
Entwéasserung des Sandkerns begonnen wird.

Das temporare Kleilager wird ebenfalls mit entsprechenden Béschungsneigungen und einer
Sicherung der Kleioberflache hochwassersicher hergestellt, da das Kleilager ber mehrere
Jahre betrieben wird (vgl. Kapitel 7.4.7.3).

7.4.5 Ubersicht Bodenmanagement
Das Bodenmanagement der Warftverstarkung beinhaltet folgende Hauptaspekte:

» Sandgewinnung und -einbau flr die Warftverstarkung Treuberg (etwa 94.000 m?3)

» Kleigewinnung und -einbau fir die Warftverstarkung Treuberg (etwa 26.500 m3)

» Kleigewinnung und Zwischenlagerung fur eine weitere WarftverstarkungsmafBnah-
men (unter Bertcksichtigung eines ausreichenden Puffers etwa 25.000 m3, vgl. [18])

» Herstellung temporarer Spildeich (etwa 26.500 m3, hierfir wird der Klei der Warftver-
starkung eingesetzt)

Weiterhin werden im Rahmen des Bodenmanagements folgende Punkte behandelt:

* Ausbau, Zwischenlagerung und Einbau von Sand, nicht deichbaufahigem Klei und
Torf, die im Zuge der Kleigewinnung innerhalb der geplanten Warftaufstandsflache
mit ausgebaut werden

* Ausbau, Zwischenlagerung und Einbau Grassoden

» Ausbau und Verwertung des Schlicks aus dem Fething

7.4.6 Sandgewinnung und Sandeinbau

7.4.6.1 Sandgewinnung

Der Sandbedarf fir den Warftkern wird durch Sande, die in der Nordsee durch Hopperbag-
ger gewonnen werden, gedeckt. Fir den Kistenschutz stehen dem Landesbetrieb fur Kis-
tenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein Sande an der Entnahmestelle
Westerland Ill zur Verfigung, die auch fir die vorliegende Warftverstarkung eingesetzt wer-
den dirfen und sollen. Durch die Hopperbagger werden die Sande bis zu einer Ubergabe-
stelle an der Hallig Langenef transportiert und dort einer Spiilleitung Gbergeben.
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7.4.6.2 Transport bis zur Hallig LangeneB

Der Sand kann in zwei Bereichen vom Hopperbagger an eine Spllleitung, die weiter zur
Warft Treuberg fihrt, Gbergeben werden:

« Ubergabepunkte Siid: im Bereich des LangeneB-Fahrwassers stdlich von LangeneB
« Ubergabepunkte Nord: an der Norderaue nérdlich von Langenef

Die Ubergabepunkte sind tber die Wattstréme Siideraue bzw. Norderaue an das Riitergat
(ebenfalls ein Wattstrom) angeschlossen, das in die offene Nordsee mindet (vgl. Anlage 11).

Ubergabepunkte Sid

Die Ubergabepunkte Siid im Bereich des LangeneB-Fahrwassers befinden sich siidlich von
LangeneB und der Warft Treuberg innerhalb des LangeneB-Fahrwassers und innerhalb einer
sudlich davon befindlichen Wattrinne (vgl. Anlage 11). Das LangeneB3-Fahrwasser und die
sudliche Wattrinne besitzen eine Wassertiefe von gréBer 6 m beim niedrigst méglichen Ge-
zeitenwasserstand (LAT). Die Wassertiefen im Bereich der Zufahrt von der Slideraue zum
LangeneB-Fahrwasser und zur stidlichen Wattrinne betragen jedoch nur etwa 1 bis 2 m bzw.
etwa 2,5 m beim niedrigst méglichen Gezeitenwasserstand (LAT), so dass diese nur einge-
schrankt schiffbar sind. Hieraus folgt, dass die SchiffsgroBe fiir die Ubergabepunkte Siid
begrenzt ist und dass die Befahrung des Fahrwassers bzw. der Wattrinne tideabhangig er-
folgen muss. Ein Vorteil des Ubergabepunktes Siid ist, dass die Spiilstrecke mit 1,5 km bzw.
2,3 km gegeniiber des Ubergabepunktes Nord deutlich kiirzer ist, so dass die auch in der
Regel hier einsetzbaren, kleinen Hopperbagger tber eine ausreichende Pumpleistung verfi-
gen, ohne dass zusatzliche Zwischenpumpstationen (Booster) erforderlich sind. Flr die Nut-
zung des Ubergabepunktes in der stdlichen Wattrinne wird die Kreuzung des LangeneB-
Fahrwassers mit der Spulleitung noch mit dem zusténdigen Schifffahrtsamt abgestimmt.

Ubergabepunkte Nord

Die Ubergabepunkte Nord an der Norderaue befinden sich nérdlich von der vor Langenef
befindlichen, ausgedehnten Wattflache (vgl. Anlage 11). Die Norderaue besitzt eine Wasser-
tiefe von gréBer 10 m beim niedrigst mdglichen Gezeitenwasserstand (LAT), so dass eine flr
die Warftverstérkung Treuberg erforderliche Schiffbarkeit tideunabh&ngig und nahezu unein-
geschrankt vorliegt. Die Transportstrecke fir die Spiilleitung zum Treuberg betragt etwa
4,0 km und erfordert in Abhangigkeit der Pumpleistung der Hopperbagger gegebenenfalls
zusatzliche Zwischenpumpstationen (Booster). Da eine groBBe Wassertiefe in diesem Bereich
vorliegt, kénnen hier gro3e Hopperbagger mit einer ausreichenden Pumpleistung eingesetzt
werden.

Festlegung Ubergabepunkt

In der Ausfilhrung sollen den Unternehmen die Ubergangspunkte Siid und Nord als Optio-
nen zur Verfugung gestellt werden, so dass bereits in der Ausschreibung der Bauleistungen
die jeweiligen Bieter die zu ihrer vorhandenen Geréatetechnik passende Variante wahlen und
anbieten kdnnen:

Seite 49



« Ubergabepunkte Siid: Hopperbagger mit geringem Tiefgang und geringer Pumpleis-
tung

« Ubergabepunkte Nord: Hopperbagger mit mittlerem bis groBem Tiefgang und gréBe-
rer Pumpleistung

Gegebenenfalls sind Zwischenpumpstationen einzusetzen. Diese Vorgehensweise erhoht
die Angebotsvielfalt und die Wahrscheinlichkeit méglichst wirtschaftliche Angebote zu erhal-
ten. Im Vergabeverfahren wird jedoch eingeschrankt, dass sich der Bieter auf eine einzige
Variante (einen Ubergabepunkt) festlegen muss, so dass der Eingriff auf nur eine Spiilstre-
cke begrenzt wird.

7.4.6.3 Transport bis zur Warft Treuberg

Der weitere Transport der Sande von den Ubergangspunkten Siid und Nord (vgl. Kapitel 0)
erfolgt per Spilbetrieb in Spilleitungen (Durchmesser maximal 80 cm). Die erforderliche
Pumpleistungen wird zumeist von den Spulpumpen der Hopperbagger gewahrleistet. Ist die
Leistung nicht ausreichend, sind gegebenenfalls Zwischenpumpstationen (Booster) auf der
Splilstrecke einzurichten. Fir die Einrichtung der Spiilstrecke ist eine Strom- und Schiff-
fahrtspolizeiliche Genehmigung beim WSA Ténning einzuholen.

Ubergabepunkte Std

Die Spulleitung vom LangeneB-Fahrwasser fihrt von der Tonne L20 im LangeneB-
Fahrwasser Uber die Wattflache in Richtung Norden bis zum Sommerdeich der Hallig Lan-
geneB. Von dort verlauft die Leitung Uber die Salzwiesen des Flurstiickes 27 (landwirtschaft-
lich genutzte Flache) bis zum Spulfeld fir die Verstarkung der Warft Treuberg. Hierbei kreuzt
die Spiilleitung den Betriebsweg landseitig des Sommerdeichs. Die Transportstrecke zur
Warft Treuberg betragt etwa 1,5 km. Wird der Ubergabepunkt in der siidlich vom LangeneB-
Fahrwasser befindlichen Rinne angesteuert, verlangert sich die Spulstrecke in Richtung Su-
den um ca. 800 m auf 2,3 km und kreuzt dabei das LangeneB-Fahrwasser und eine weitere
Wattflache. Die Spulleitung ist entsprechend einer Vorabstimmung mit dem WSA Ténning im
Bereich des LangeneB3-Fahrwassers als Dukerleitung auf dem Meeresgrund zu verlegen.
Eine Schwimmleitung ist in diesem Bereich nicht zul&ssig.

Ubergabepunkt Nord

Die Spiilleitung an der Norderaue verlauft von den Ubergabepunkten in stidliche Richtung
Uber die ausgedehnt Wattflache bis zum Sommerdeich der Hallig Langenel 6stlich der Warft
Norderhérn. Von dort fUhrt die Spulleitung entlang der Wege (Bankette), die die Warft
Norderhérn mit der KreisstraBe 44 und die Warft Treuberg mit der KreisstraBBe 44 verbinden,
bis zum Spiilfeld fir die Verstarkung der Warft Treuberg. Hierbei kreuzt die Spulleitung den
Betriebsweg landseitig des Sommerdeichs und die KreisstraBe 44. Die Transportstrecke zur
Warft Treuberg betragt etwa 4,0 km.
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7.4.6.4 Spilbetrieb

Fir das Einspulen des Wassersandgemisches wird ein Spilfeld im Bereich der geplanten
Warftaufstandsflache angelegt. Das Spilfeld muss hierbei folgenden Anforderungen genu-
gen:

1. Ausreichend groBes Volumen zum Einspulen von ca. 94.000 m3 Sand

2. Ausreichend groBBe Flache zur Separierung des Wassersandgemisches einschlie3lich
Abtrennung eines maéglichst groBen Anteils des Feinkorns

3. Hochwassersicherer Zwischenzustand fiir eine Sturmflutsaison

Zur Gewahrleistung der beiden erstgenannten Punkte wird ein etwa NHN +4,5m bis
NHN +5,0 m hoher Spuildeich aus Klei hergestellt, der das Spuilfeld vollstandig umgrenzt. Fir
den Spuldeich wird eine Flache von etwa 25 m Breite, die die Warftaufstandsflache um-
schlieBt, genutzt (vgl. Anlage 10). Hierdurch wird ein Spulfeld mit einer Grundflache geschaf-
fen, die der geplanten Warftaufstandsflache von ca. 26.500 m? entspricht und unter Berick-
sichtigung des Volumens durch die Kleigewinnung ein ausreichend groBes Spdlfeldvolumen
schafft. Weiterhin wird durch die Spiilfeldlange von etwa 170 m der Anteil an verbleibendem
Feinkorn deutlich reduziert.

Aufgrund der Herstellung der Warft in zwei sturmflutfreien Saisons und einer Unterbrechung
der Arbeiten zwischen dem Einspilen des Sandes und der Profilierung der Warft, ist ein
hochwassersicherer Zwischenzustande des Bauwerks zu gewahrleisten. Hierzu wird der
eingespllte, erosionsgefahrdete Sand durch den Spuldeich, der hochwassersicher herge-
stellt wird, gesichert. Um dies zu gewahrleisten, wird ein Spuldeich mit folgenden Eigen-
schaften vorgesehen:

* Kronenhdéhe von mindestens NHN +4,5 m

* Neigung der AuBenbdschung 1:3, auf der Hauptwellenangriffsrichtung 1:5
* Herstellung aus Klei

» Sicherung der auBenseitigen Spildeichbdschung durch Grassoden

Bei der Herstellung des Spuldeiches wird der Klei genutzt, der im Zuge dieser MaBnahme
gewonnen wird und nach dem Rulckbau des Spuldeiches als Deckschicht fiir die geplante
Warft wieder eingesetzt wird (vgl. auch Kapitel 7.4.7.2). Die Grassoden werden ebenfalls vor
der Kleigewinnung innerhalb der Warftaufstandsflache gewonnen. Nach Riickbau des Spdil-
deiches und Profilierung des Warftkérpers werden die Grassoden zur Sicherung der Klei-
deckschicht eingesetzt.

Fir den Spulbetrieb ist fiir die Erdbewegungen und fir das Um- und Hochsetzen der Splllei-
tung im Spllfeld der Einsatz von Erdbaugeraten wie Planierraupe und Bagger erforderlich.
Zur Steuerung des Wasserspiegels und Reduzierung des Feinkornanteils im Ablaufwasser
wird ein Ménch eingesetzt.

Weiterhin ist zur Ableitung des Wassers eine Ablaufleitung notwendig. Die Ablaufleitung
(Durchmesser etwa 30 cm) fihrt vom Spllfeld parallel zur stdlichen Spllleitungsvariante
Uber die Salzwiesen des Flurstickes 27 (landwirtschaftlich genutzte Flache) bis zum Som-
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merdeich. Von dort flhrt die Ablaufleitung entlang des Sommerdeiches bis zum Siel der
Leye. Im Bereich des Sieles kreuzt die Ablaufleitung den Sommerdeich und wird dort in den
Priel gefuhrt, in dem die Leye mindet. Im Priel der Leye auf der Wasserseite des Sommer-
deichs wird das Ablaufwasser in die Nordsee abgegeben (vgl. Anlage 11).

Die in den Entnahmestellen vor Westerland gewonnenen Sande besitzen in der Regel einen
Feinkornanteil (Ton + Schluff) von durchschnittlich 1 bis 2 % und maximal 5 %. Ein GroBteil
des Feinkornanteils wird bereits beim Baggervorgang bei der Abgabe des Uberschusswas-
sers abgegeben. Weiterhin werden durch die GréBe des Spilfeldes und durch eine entspre-
chende Steuerung des Mdnches im Spllfeld weitere Anteile des Feinkornanteils aus dem
Ablaufwasser entfernt. Die Erfahrungen aus anderen SpilmaBnahmen zeigen, dass deutlich
weniger als 50 % des Feinkornanteils des zu férdernden Materials mit dem Ablaufwasser
abgegeben werden. Werden ein durchschnittlicher Feinkornanteil von 2 % und eine Gesamt-
spllmenge von 94.000 m3 sowie ein auf der sicheren Seite liegenden Anteil von 50 % des
Feinkornanteils, der im Ablaufwasser verbleibt zugrunde gelegt, ist maximal eine Gesamt-
fracht von rechnerisch 940 m® zu erwarten. Die Gesamtfracht verteilt sich in Abhangigkeit
des Wasser-Sand-Verhaltnisses auf eine Gesamtablaufwassermenge von etwa 300.000 bis
500.000 m3, so dass ein Feststoffanteil von etwa 4 bis 7 g/l im Ablaufwasser zu erwarten ist.
Bei der vorgenannten Gesamtfracht und dem vorgenannten Feststoffanteil im Ablaufwasser
sind keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten (vgl. [16]).

Zur Entwésserung des Sandspllkérpers werden vorlaufend, wéhrend und nach dem Spulbe-
trieb MaBnahmen zur Wasserhaltung betrieben (Anlegen von Entwasserungseinrichtungen,
Ableiten und Abpumpen des Uberstandswassers und Stauwassers). Nach Abschluss der
Entwasserung (etwa 2 Wochen nach Beginn der Entwésserung in der zweiten sturmflutfreien
Saison) kann mit der Profilierung des Sandkernes begonnen werden.

7.4.7 Kleigewinnung und Kleieinbau

7.4.7.1 Kleigewinnung

Fir die Verstarkung der Warft Treuberg und flr weitere WarftverstarkungsmafBnahmen sind
insgesamt etwa 52.000 m3 deichbaufahiger Klei (etwa 26.500 m3 bzw. 25.000 m3) zu gewin-
nen. Der Klei wird hierzu ausschlieBlich aus dem bestehenden Warftkérper und aus dem
Untergrund (vgl. Kapitel 4.4) innerhalb der geplanten Warftaufstandsflache entnommen. Das
Kleivolumen der bestehenden Warft, die im Zuge der Warftverstarkung vollstandig rickge-
baut wird, betragt etwa 9.000 m3. Die weiteren benétigten Kleimengen von etwa 43.000 m3
werden wie folgt aus dem anstehenden Untergrund gewonnen:

» Entnahme des Kleis unterhalb des geplanten Plateaubereichs bis zur Oberkante des
anstehenden Torfs (etwa NHN -1,0 m). Hierdurch wird das Setzungspotential im Pla-
teaubereich reduziert. Die unterhalb der Torfschicht anstehenden Klei sind nur teil-
weise als Kleideckschicht fir Warften geeignet und werden deshalb nicht gewonnen
(vgl. Kapitel 4.4).
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« Entnahme des Kleis unterhalb der geplanten Béschung bis zu einer Tiefe von etwa
NHN £0,0 m bis NHN +0,5 m damit die erforderliche Kleimenge erreicht wird.

Die Kleigewinnung ist ohne Wasserhaltung vorgesehen. Das bedeutet, dass wéahrend der
Kleigewinnung keine MaBnahmen zur Wasserhaltung, um anfallende Niederschlage sowie
seitlich zuflieBendes Oberflachen- und Stauwasser abzufliihren, vorgesehen sind und der
Ausbau teilweise unter Wasser durchgefiihrt wird. Eine Kleigewinnung im Trockenen ist auf-
grund der Gefahr eines hydraulischen Grundbruches insbesondere im Bereich des tieferen
Aushubs nicht ohne weitere MaBnahmen mdglich. Aufgrund der Kleigewinnung ohne Was-
serhaltung wird der Kleiausbau riickschreitend ausgefihrt, so dass die Baugerate auBerhalb
der aktuellen Entnahmeflache auf erhéhtem Niveau positioniert sind. Zur Vermeidung einer
Wasseranreicherung des Kleis werden folgende MaBBnahmen durchgefihrt:

» Fahrtrassen und Arbeitsebenen flr die Baugerate werden mit Stahlplatten ausgelegt
damit der Klei nicht direkt befahren wird.

» Die Grassoden werden direkt im Vorwege der Kleigewinnung abschnittsweise aufge-
nommen.

» Bei der Kleigewinnung werden Baggerschaufeln mit einer glatten Schneide und Ent-
wasserungsléchern eingesetzt. Zudem wird bei der Kleientnahme in der Schaufel an-
fallendes Wasser abgekippt.

* AuBerhalb der Baugrube werden bei Bedarf Graben zur Entwésserung der Flache
angelegt.

* Beim Zwischenlagern und beim Einbau des Kleis wird die Kleioberflache mit einem
Gefélle angelegt und glatt gezogen, so dass anfallendes Niederschlagswasser vom
Klei abgeleitet wird und nicht auf dem Klei verbleibt.

7.4.7.2 Bauzeitliche Zwischenlagerung

Der fur die Warftverstarkung Treuberg gewonnene Klei wird direkt nach dem Ausbau in dem
bauzeitlich geplanten Spildeich eingebaut (vgl. Kapitel 7.4.6.4). Der Kleibedarf fir den Spul-
deich entspricht in etwa dem Bedarf fir die Kleiabdeckung der geplanten Warft von etwa
26.500 m3. Aufgrund der kurzen Transportstrecke kann dies teilweise durch ein Umsetzen
des Kleis durch das Ausbaugerat erfolgen. Fir weitere Strecken aus dem Zentrum der Warft-
flache werden zum Beispiel Dumper eingesetzt. Nach Abschluss des Spllbetriebes und der
Profilierung des Warftkerns aus Sand wird der Klei aus dem Spuldeich entnommen und als
Kleideckschicht der Warft direkt durch Planierraupen und Bagger eingebaut.

Der fur weitere WarftverstdrkungsmaBnahmen benétigte Klei wird nach dem Ausbau auf
Dumper verladen und zum Flurstiick 76 transportiert und dort im geplanten Kleilager einge-
baut (vgl. Kapitel 7.4.7.3).

Zu sandiger oder zu nasser Klei, der nicht fur die Kleideckschicht der Warft geeignet ist, wird
auf dem bauzeitlichen Bodenlager (vgl. Anlage 10) zwischengelagert und soweit geeignet
vor dem Spulbetrieb als Fullmaterial fir den Warftkern wieder eingebaut (vgl. Kapitel 7.4.8).
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7.4.7.3 Temporares Kleilager

Der fur weitere WarftverstarkungsmafBnahmen ausgebaute Klei wird im temporéaren Kleilager
(Flurstiick 76, vgl. Anlage 10) eingebaut und verbleibt dort bis die VerstarkungsmaBnahmen
der weiteren MaBBnahmen durchgefihrt werden (voraussichtlich etwa 3 Jahre).

Als Vorbereitung fir den Einbau des Kleis im Kleilager wird die bestehende Grasnarbe als
Grassode abgetragen, so dass diese wieder als Abdeckung des Kleilagers eingebaut werden
kann. Dies dient zum einen dem Hochwasserschutz. Zum anderen wird hierdurch der Eingriff
in den Bestand reduziert. AnschlieBend wird der Klei auf Dumper verladen und zum Kleilager
transportiert und eingebaut.

Das Kleilager wird mit einer mittleren Héhe von etwa 2,5 m und einer maximalen H6he von
etwa 3,0 m hergestellt. Die Béschungsneigungen werden mit einer Neigung von 1:3, auf der
Hauptwellenangriffsrichtung mit 1:5 angelegt. Zur Entwasserung der Flache werden Graben
und ein leicht geneigtes Dachprofil auf dem Plateau hergestellit.

Um wahrend der Lagerzeit des Kleis eine tiefe Durchwurzelung des Kleis zu vermeiden, wird
die begrinte Oberflache des Kleilagers entsprechend der Pflege von Warft- und Deichbd-
schungen regelmaBig gemaht oder durch Schafe beweidet. Autfkommende Baume und Bi-
sche werden entfernt.

Nachdem Klei, der im Kleileger zwischengelagert wurde, wieder aus dem Kleilager ausge-
baut und abgefahren wurde, werden die Grassonden des Kleilagers wieder zur Begriinung
der Flache eingesetzt.

7.4.7.4 Kleieinbau

Nach der Profilierung des Warftkerns wird der Klei aus dem Spdildeich entnommen und als
Kleideckschicht der Warft direkt durch Planierraupen und Bagger eingebaut. Zur Herstellung
einer homogenen, von GroBporen freien Kleideckschicht wird der Klei lagenweise eingebaut
und durch ein mehrmaliges Uberfahren mit einem Kettenfahrzeug verdichtet.

7.4.8 Weitere anfallende Boden

Im Zuge der Kleigewinnung werden weitere Boden ausgebaut, die nicht fur die Kleiabde-
ckung der Warft geeignet sind. Hierbei handelt es sich um zum Beispiel Sand, Torf sowie zu
sandigen oder zu nassen Klei. Die Bdéden werden soweit daflr geeignet als Fllboden fur
den Warftkern vor dem Einspilen des Sandes eingebaut. Sind Bdden nicht als Fillboden
geeignet, werden die Boden einer Entsorgung zugefuhrt.

Neben den Bdden aus der bestehenden Warft und aus dem Untergrund fallt Schlick aus der
Sohle des Fethings an. Der Schlick ist aufgrund des hohen Wassergehalts nicht als Fillma-
terial des Warftkerns geeignet und wird deshalb entsorgt.
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7.4.9 Bauzeit und Bauablauf

Die Verstarkung der Warft Treuberg erfolgt innerhalb von zwei ganzen sturmflutfreien Sai-
sons. Dies ist aufgrund von zwei wesentlichen hieraus sich ergebenen Vorteilen geplant:

Far die Warftverstarkung ist ein Umfang an Arbeiten erforderlich, der bei Ansatz einer
mittleren Arbeitsleistung und unter Bericksichtigung von zu erwartenden Ausfallzei-
ten nicht in nur einer sturmflutfreien Saison durchzuflihren ist. Auch bei einer Optimie-
rung der Arbeitsablaufe (Teilweise parallele Durchfihrung von verschiedenen Ar-
beitsschritten) und Steigerung der Leistungsansatze (Einsatz gréBerer Hopperbag-
ger, Erhdhung der Gerateanzahl und der wdchentlichen Arbeitszeit) ist eine Ausfiih-
rung der Arbeiten innerhalb einer sturmflutfreien Saison nur bei optimalen Bedingun-
gen (keine schlechte Witterung, keine oder nur geringe Ausfallzeiten) denkbar, so
dass ein erhebliches Ausfuhrungsrisiko vorliegen wirde.

Zum Bauende der Warftverstarkung werden zum Teil witterungsempfindliche Arbeiten
wie die Kleiprofilierung und die Herstellung der Warftoberflache durchgefihrt. Hieraus
folgt, dass es gerade bei einer Ausfihrung der Arbeiten innerhalb einer sturmflutfrei-
en Saison die Gefahr besteht, dass die vorgenannten Arbeiten teilweise innerhalb der
Sturmflutsaison durchgefiihrt werden miissen. Weiterhin besteht die Gefahr, dass bei
einer Sturmflut keine hochwassersicheren Bauzustande vorliegen.

Der Bauablauf stellt sich mit den Haupttatigkeiten in der ersten sturmflutfreien Saison wie
folgt dar:

Abtrag Grasnarbe als Grassoden auf der bestehenden Warft und im weiteren Auf-
standsbereich der geplanten Warft sowie im Kleilager
Zwischenlagerung der ausgebauten und wiedereinbaufahigen Grassoden flr den
spateren Wiedereinbau
Schlickentnahme im Fething (Begleitet durch das Arch&ologisches Landesamt
Schleswig-Holstein)
Ausbau des Kleis aus der bestehenden Warft und aus dem weiteren Aufstandsbe-
reich der geplanten Warft und
o Herstellung des Spildeichs aus dem Klei (Kleibedarf Warftverstarkung Treu-
berg stimmt in etwa mit Kleibedarf flir den Spuldeich Uberein) einschlieBlich
des Riickbaus des Fethings unter Begleitung des Archaologisches Landes-
amts Schleswig-Holstein sowie
o Einbau des fur die weiteren WarftverstéarkungsmaBnahmen gewonnenen Kleis
im Kleilager
Sicherung des temporaren Spildeichs mit Grassoden
Sicherung des Kleilagers mit Grassoden und ggf. Durchfiihrung einer Rasenansaat
Einrichtung des Spllbetriebes
Gewinnung der Sande mit Hopperbagger und Einbau der Sande im Spulbetrieb
Herstellung der Entwasserungseinrichtungen (parallel zum Sandeinbau und zu Profi-
lierungsarbeiten)
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» Sicherung des Baufeldes fir die Sturmflutzeit
In der zweiten sturmflutfreien Saison ist der Bauablauf wie folgt vorgesehen:

» Entwasserung und Profilierung des Warftsandkerns

» Herstellung der Kleiabdichtung (Klei aus Spuldeich)

* Herstellen des Fethings

» Profilierung der Kleioberflache

» Herstellung der Umfahrung und Zufahrten einschlieBlich deren Einfassungen

» Einbau der Grassoden im unteren Bdschungsbereich und Rasenansaat in den Ubri-
gen Bereichen

7.4.10 Herstellung Zufahrten und Umfahrung

Die Zufahrten und die Umfahrung werden entsprechend der Beschreibung in Kapitel 7.2 her-
gestellt. Die Befestigung der Wege erfolgt mit einem schweren und fir den Deichbau, geeig-
neten System aus Pflastersteinen oder groBformatigen Betonplatten. Hierbei wird ein System
gewahlt, welches durch die Mitarbeiter der Gemeinde und des Landesbetriebes fur Kisten-
schutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein instand gesetzt werden kann und
eine ausreichend groBe Rauigkeit der Oberflache besitzt. Die Festlegung erfolgt in Abstim-
mung mit der Gemeinde im Rahmen der Ausfihrungsplanung. Eingefasst werden die Wege
durch Keilfalzplatten. Die Tragschichten werden in Schotterbauweise hergestellt. Als Trag-
schichtmaterial stehen etwa 50 m3 unbelastetes, gebrochenes Material aus dem Gebaude-
rickbau (vgl. Kapitel 4.3, Ziegel und Beton) auf der Warft zur Verfigung. Die Tragschicht
wird durch ein Geovlies vom angrenzenden Klei getrennt.

7.4.11 Entwasserungseinrichtung

Zur Entwasserung des Warftkerns werden im WarftfuB Dranagerohre eingebaut, die aus
dem sandigen Warftkern durch die Kleiabdeckung in teilweise anzulegenden Entwé&sse-
rungsgraben gefihrt werden. Die Auslasse werden mit Rickschlagklappen ausgeristet.

Der Fething erhélt eine Uberlaufentwasserung (vgl. Kapitel 7.3).

Weitere Entwasserungseinrichtungen, die fir die geplante Bebauung erforderlich sind und
auBerhalb der geplanten Plateauflache fiihren, werden in Abstimmung mit der Gemeinde
nach Festlegung des auszuflihrenden Architektenentwurfs geplant und festgelegt.
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8 Weitere Planungsrechtliche Aspekte

8.1 Zu schitzende Bereiche und Objekte

8.1.1 Leitungen

Im Bereich der Warft Treuberg befinden sich Leitungen zur Strom- und Wasserversorgung
sowie zur Telekommunikation, die entlang des Weges zwischen der der KreisstraBe K44 und
der Warft Treuberg verlaufen und bis zum Plateau der bestehenden Warft fihren. Weitere
Leitungen sind nicht bekannt. Die Leitungstrager sind der Wasserverband Drei Harden, die
Schleswig-Holstein Netz AG sowie die Deutsche Telekom Technik GmbH (vgl. [11]). Im Vor-
wege der Warftverstarkung sind die bestehenden Leitungen bis zum bestehenden Warftfu3
rickzubauen und zu sichern. Wahrend der Profilierung der Warft sind die Leitungen bis zum
geplanten Warftplateau zu verlangern.

8.1.2 Anlagen Dritter

Anlagen Dritter sind mit Ausnahme der im Kapitel 8.1.1 Leitungen nicht bekannt.

8.1.3 Vorhandene Schutzgebiete und Schutzobjekte

Die geplante MaBnahme zur Verstarkung der Warft Treuberg befindet sich in folgenden Na-
tur- und Landschaftsschutzgebieten:

* Nationalpark Wattenmeer (Hallig Langenef3 ist ausgespart)

* Weltnaturerbe Wattenmeer (Hallig Langenel3 ist ausgespart)

» Vogelschutzgebiet RAMSAR SH Wattenmeer und angrenzenden Klstengebiete

* Fauna-Flora-Habitat-Gebiet ,NTP S-H Wattenmeer und angrenzenden Kiistengebie-
te* (DE-0916-391), Teilgebiet 2 (Warft Treuberg ist ausgespart)

» Arch&ologischen Interessengebiet (Langenel3 Nr. 15)

» EU-Vogelschutzgebiet

8.1.4 Baume

Es sind keine Baume und Straucher im Baufeld vorhanden.

8.1.5 Gewasser, Grundwasser und Boden

Die Belange des Gewasser- und Bodenschutzes sind in den vorlaufenden Kapiteln hinrei-
chend beschrieben. Altlastverdachtsflachen liegen im Planungsgebiet nicht vor. Die mit dem
Vorhaben einhergehenden Auswirkungen auf die Schutzgtter Wasser und Boden werden in
der Umweltvertraglichkeitsuntersuchung in ihren GréBenordnungen abgeschatzt und bewer-
tet.
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8.1.6 Immissionsschutz

Im Rahmen der Warftverstarkung Treuberg treten fir den Erdbau typische Immissionen aus
Larm, Erschitterungen und Luftverunreinigungen temporar wahrend der Bauzeit und im We-
sentlichen im Bereich des Baufeldes, des bauzeitlichen Bodenlagers und des temporaren
Kleilagers auf. Die Immissionen sind entsprechend den Gesetzen und Verordnungen wie des
Bundes-Immissionsschutzgesetz und der AVV Bauldarm einzuhalten.

8.1.7 Schadstoffbelastungen
Fir die von der Warftverstarkung Treuberg betroffene Flache liegen keine Erkenntnisse flr
Schadstoffbelastungen im Boden sowie im Grund- und Stauwasser vor.

8.1.8 Denkmalschutz

Die Belange des Arch&ologischen Landesamts Schleswig-Holstein werden mit der geplanten
Herstellung des Fethings auf der neuen Warftoberflache berlcksichtigt (vgl. Kapitel 7.3).
Weitere Denkmaler liegen im Planungsgebiet nicht vor.

8.1.9 Verkehrssicherung

Die Baustelle und insbesondere das Spllfeld sind gegen das Betreten und Befahren durch
offentlichen Verkehr zu sichern.

Die Spiilleitung ist im Bereich des Betriebsweges am Sommerdeich fiir eine Uber- oder Un-
terquerung von Kraftfahrzeugen auszustatten.

Bei der Einrichtung der nérdlichen Leitungsvariante ist die Spilleitung im Kreuzungsbereich
der KreisstraBe ebenfalls fiir eine Uber- oder Unterquerung von Kraftfahrzeugen und Fahrra-
dern auszustatten. Die Spulleitung ist verkehrssicher zu verlegen und so zu sichern, dass
der offentliche Verkehr nicht gefahrdet wird.
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8.2 Grunderwerb und Anmietung

Die von der beschriebenen BaumaBnahme bauzeitlich, temporéar und dauerhaft betroffen
Flachen befinden sich derzeit im Eigentum der Gemeinde oder sind Flachen Dritter. Durch
die Gemeinde ist durch Flachenkauf oder Flachentausch vorgesehen, die unten in der Tabel-
le aufgelisteten, dauerhaft und temporar beanspruchten Flachen zu erwerben. Erganzend zu
den aufgelisteten Flurstiicken, sind die durch die Spul- und Ablaufleitungen beanspruchten
Flachen zu berucksichtigen. Fir die diese Flachen werden durch die Gemeinde Vereinba-
rungen zur Nutzung geschlossen.

Tabelle 4: Flurstlicke

Flurstick | Nutzung bauzeitlich/dauerhaft | Gemeindeeigentum
22 temporar (Bodenlager) Nein
25 dauerhaft (Zufahrt) Ja
27 dauerhaft (Warft) Nein
28 dauerhaft (Warft) Nein
40 temporar (BE-Flache) Nein
76 temporar (Kleilager) nein
81 dauerhaft (Zufahrt) ja
124 dauerhaft (Warft) ja
125 dauerhaft (Warft) ja
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8.3 Kostenermittlung

Die Baukosten fur die Warftverstarkung Treuberg werden entsprechend der Kostenberech-
nung mit etwa 4.340.000 €, netto bzw. 5.160.000 €, brutto ermittelt (vgl. Anlage 12). Unter
Beriicksichtigung der hohen Komplexitat der MaBnahme (u. a. aufgrund der aufwendigen
Baustellenlogistik durch die Lage der BaumaBnahme auf einer Hallig Langenel3 und der
seeseitige Sandgewinnung) wird eine Kostenvarianz von £10 % angesetzt. Die Baukosten
einschlieBlich der Kostenvarianz ergeben sich somit zu etwa 4.770.000 €, netto bzw.
5.680.000 €, brutto.

melchior + wittpohl Ingenieurgesellschaft

Dipl.-Ing. Torben Supplitt Dipl.-Ing. Wolfgang Wittpohl
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