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im 1. Bauabschnitt
Grundriss Verbau,  M. 1:200

J

J

Bauwerksdaten
Bauart:

Militärlastenklasse
Einzelstützweiten (    )
Gesamtlänge zw. Endauflagern (    )
Lichte Weite zw. Widerlagern (    ) 
Kleinste Lichte Höhe
Kreuzungswinkel
Breite zwischen den Geländern
Brückenfläche

Stahlbeton - Spannbeton - Stahl - Verbund

(m)
(m)
(m)
(m)
(gon)
(m)
(m²)

Verkehrslasten

23,40
22,00
4,60 - Leitung, (5,20 - Bauwerk)
100
30,61
811,16

23,40

LM 1 n. DIN 1991-2; 2010-12+NA
50 / 50-100 gem. STANAG 2021

Beton Beton-Beton-

C8/10 ./.
C30/37 B 500 B

Baustoffkennwerte 
Bauteil

Sauberkeitsschicht (unbewehrt)
Fundamente / Pfahlkopfplatte
Widerlager

Überbau

./.
 5,5 cm

C40/50 B 500 B 4,5 cm

C40/50  4,5 cm B 500 B

 5,5 cm

Kappen C25/30 LP B 500 B 5,0 cm
 2,5 cm

Expositions-
stahldeckung 

X0
XC4, XF2, XA1
XC4, XD2, XF2, XA2

XC4, XD1, XF2, XA2
XC4, XD3, XF4

klasse
Spann-
stahl

St 1570/1770

./.

./.

./.

./.

Flügelwand C30/37 B 500 B 4,5 cm
 5,5 cm

XC4, XD2, XF2, XA2 ./.

C30/37Bohrpfähle  8,0 cmXC2, XA2 ./. B 500 B

x1)  erdberührt x2)  betonberührt

x1)

x1)

X2)

Bauteil

Bodenkennwerte
.....................................................................................................

Darstellung der Boden- und Gesteinsarten in den Schichtprofilen der Bodenaufschlüsse nach dem
Bodengutachten des Grundbauinstitutes.

kN/m³ ° kN/m²kN/m² MN/m²
Auffüllungen --
Talaueböden --
Verwitterungssand --

18 - 19 30 - 35 0 30 - 60
17 - 18 25 - 30 0 5 - 20
19 - 20 32,5 - 37,5 0 50 - 80

dr. h. marx  vom 15.05.13 und Ergänzungsbericht vom 29.07.13

Sandstein --20 - 23 35 - 40 5 - 50 80 - 150

Endgültige Bauwerksabmessungen nach statischen, konstruktiven und
wirtschaftlichen Erfordernissen, soweit keine Mindestabmessungen zu
beachten sind.

Alle sichtbaren Betonkanten sind mit Dreikantleisten (1,5 cm Schenkellänge)
zu brechen.

Vermessungseinrichtungen nach DIN 4107.

Abdichtung der erdberührten Arbeitsfugen mit einer 30 cm breiten
aufgeklebten Bitumenschweißbahn.

im 1. Bauabschnitt
Schnitt I - I,  M. 1:100

II

im 2. Bauabschnitt
Grundriss Verbau,  M. 1:200

im 2. Bauabschnitt
Schnitt K - K,  M. 1:100

L

L

KK

M

M

im 1. Bauabschnitt
Schnitt J - J,  M. 1:100

im 2. Bauabschnitt
Schnitt L - L,  M. 1:100

Grundwasserspiegel aus Bodengutachten vom
15.05.2013 des Grundbauinstitutes dr. h. marx

GW1 BK 4088 238,28  (13.06.2012)
GW2 BK 4087 236,99  (15.06.2012)

Grundwasserschwankungsbereich ±1,00m

im 2. Bauabschnitt
Schnitt M - M,  M. 1:100

N'

N'

N

N

(N'-N' spiegelbildlich) 
Schnitt N - N/N'- N',  M. 1:100

Es gelten die Vorgaben des "geotechnischen Berichts"
vom 15.05.2013 des Grundbauinstitutes dr. h. marx

(Endzustand) 
Schnitt N - N / N' - N',  M. 1:100

Plandarstellung:

Bearbeitet

Gezeichnet

ASB-Nr.: 

Maßstab:

Geprüft

Datum Zeichen 

Bauwerk:

Straße Streckenbezeichnung Gemarkung

Projekt-Nr.:

Blatt Nr.:          

Unterlage Nr.: 

Nr. Art der Änderung Datum Gezeichnet Geprüft

A8

Bearbeitet

Gezeichnet

Datum Zeichen

1:100; 200

6609 723

Entwurfsbearbeitung:

585/2/04

10 / 2015

Bauwerksentwurf

3842

Wollscheidt

BW 585 - Neubau
Verbau

15.9

Geprüft

b

a

Lageskizze:

Landesbetrieb

für Straßenbau

Landesbetrieb für Straßenbau
Peter-Neuber-Allee 1
66538 Neunkirchen

Telefon: 06821 / 100-0
Fax:       06821 / 100-339
e-mail:   poststelle@lfs.saarland.de

SAARLAND

A8 AS Neunkirchen-Oberstadt - AK Neunkirchen
Grundhafter Ausbau - Neubau BW 585

Bach

Wollscheidt

10 / 2015

10 / 2015

Limbach

BW 586

BW 587

Lageskizze:

Bohrpfähle Gründung:
Anzahl = 52
Durchmesser = 120 cm
Länge = 8,50 m
UK Bohrpfahl (NN) = ca. 230,95
Grundwasserstand (NN) = ca. 238,28

Bohrpfähle Verbau:
Anzahl = 55
Durchmesser = 90 cm
Länge = 12,00 bis 13,50 m
UK Bohrpfahl (NN) = ca. 234,72 bis 233,20
Grundwasserstand (NN) = ca. 238,28

Anker Verbau:
UK Anker (NN) = ca. 227,50

fritz
Nachrichtlich


