Projektkurzbeschreibung E-82 E2
Windenergienutzung in Wolfersweiler

Errichtung und Betrieb von 1 Windenergieanlage des
Typs ENERCON E-82 E2 mit 138,38 m Nabenhdhe
und 2.300 kW Nennleistung. WEA 1a.

Ruckbau einer Windenergieanlage des Typs
ENERCON E-40 mit einer Nabenhdhe von 65m.

Trager des Vorhabens: HKS Windpark GmbH & Co. KG
Sebastian-Bach-Strale 68
66287 Quierschied
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tes an Dritte, die Anfertigung von Kopien, Abschriften und sonstigen Reproduktionen
sowie die Verwertung und sonstige Nutzung sind — auch auszugsweise — ohne vor-
herige, ausdriickliche und schriftliche Zustimmung des Urhebers untersagt, sofern
und soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften ein Solches gestatten.
Verstdle gegen das Urheberrecht sind rechtswidrig, gem. §§ 106 ff. Urheberrechts-
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bessem und zu erweitern, sofern und soweit vertragliche Vereinbarungen oder ge-
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1 Projektliberblick

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Repowering-Projekt. Geplant ist der Riickbau einer
Windenergieanlage des Typs ENERCON E-40 mit einer Nabenhdhe von 65m sowie die Errichtung
und der Betrieb einer Windenergieanlage des Typs ENERCON E-82 E2 mit einer Nabenhdhe von
138,38m am gleichen Standort.

Das Vorhabengebiet liegt in einem rechtsgtiltigen Bebauungsplan ,Sondergebiet Windkraftanlage
Falkenberg® in Wolfersweiler, Gemeinde Nohfelden.

Technische Daten

Nabenhdhe :138,38 m

Nennleistung : 2.300 kW

Standort

PLZ, Ort : 66625 Nohfelden, Wolfersweiler
Gemarkung : Wolfersweiler

Flur 212

Flurstlick 1 201

Koordinatentibersicht:

WEA Typ Flurstiick Gemarkung Nabenhohe Rotorradius (:a;.stl-::‘r;e
m m m NHN
1a E-82 E2 201 Wolfersweiler 138,38 41,00 518,7
Q.e . WEA + Rechtswert Hochwert
WEA sz:ﬁ Rotor (GK) (GK) WGS 84 (N) WGS 84 (0)
9
m NHN m NHN
1a 519,8 699,2 2586873 5494016 49° 34’ 36” 07° 12’ 02

(Stand 18.11.2020, HKS Windpark GmbH & Co. KG)
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1.1  GroRe des Projekts T
i3
Anlagentyp : ENERCON E-82 E2
Nabenhéhe £138,38 m T
Rotordurchmesser 182,00 m
Gesamthohe :179,38 m
Flache Fundament* 1 186,27 m?
Flache Gesamtfundament : 301,72 m? g
*abhngig von Griindungsart , Annahme Flachgriindung

Wabenhane

hsp | hn | hso
hgas
hsp | hn |, heo

I
P -

GOK

Der Verlust durch Bodenversiegelung ist gering. Der Uberwiegende Flachenanteil des Fundaments
wird mit Boden iberdeckt, durch welchen das Wasser versickern kann und seitlich in die tieferen
Bodenschichten abgeleitet wird. Nur der Fundamentkopf ragt tiber die Erdoberflache.

1.2 Nutzung und Gestaltung von Wasser, Boden, Natur und Landschaft

Grundwasserentnahme : keine
Wasserverbrauch > null
Eingesetzte Energietrager : Elektrizitat

Energieverbrauch : 0,1 - 0,3 % des Jahresertrags pro Anlage (Versorgung der Anlagen-
steuerung bei Schwachwind z. B. Windrichtungsnachfiihrung)

1.3 Abfallerzeugung

1.3.1 Abfallmengen wahrend der Errichtung

Abfélle fallen nur in sehr geringem Umfang bei der Errichtung der Anlage an
(z. B. Kunststoffbehalter fur Betriebsmittel). Die Abfalle werden ordnungsgemaf bei den Entsor-
gungsunternehmen abgegeben.
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Frercon Sewice Center

E ENERCON Abfallmengen Anlagentyp E82-E2

ENERGIE FUR DIE WELT

Die Angaben zu den Abfallmengen beziehen sich ausse nlieklich auf den Montageplatz

Lfd. Nr Bezeichnung Abfallschlussel Menge und Einheit

Aufbau Netzan- Inbetrieb-
Anlage bindung nahme

1 Baustellenmischabfille (Hok, Kunststoffe, Metalle, Papier, Yerpackungstnaterial) 170904 2 3,5 0,5 e

2 Falien 140102, 170203 11 2m 11me

3 dlhaltige Betriebsmittel (Schutzkleidung, Pinsel, Putzlappen) 150202 0,08 0,3 0,2 e

4 Weithlechdosen 140110 0,04 rr? 0,1

§  Hausmill 200301 1 e 2me 0,05 rr@

Bei Anderungsbedarf ist der Bereich IMS des ENERCOM Service Centerszu informieren

1.3.2 Abfallmengen nach Inbetriebnahme

Abfalle fallen nur in sehr geringem Umfang bei der Wartung der Anlage an
(z. B. Kunststoffbehalter flr Betriebsmittel). Die Abfalle werden ordnungsgemaf bei den Entsor-
gungsunternehmen abgegeben.

H ENERCON Abfallmengen nach Inbetriebnahme IMS — ENERCON Service
/> ENERGIE FUR DIE WELT WEA Typ E-70, E-82 Devischiand Gmbr

Anfallende Abfallmenge der
Windenergieanlagen Typ
ENERCON E-70 und ENERCON E-82
nach Inbetriebnahme durch Service-Arbeiten

Abfallbezeichnung Abfallschlussel™ Menge
Restabfall 200301 4 kgfa
Aufsaug- und Filtermaterialien
(einschl. Offilter a. n. g.) Wisch-

tlicher und Schutzkleidung, die 1502 02* 5 kgfa
durch gefahrliche Stoffe verun-

reinigt sind

Altpapier / Pappe 200101 2 kgfa
Verpackungen aus Kunststoff 150102 2 kgla

*) gefahrlicher Abfall
**) Die Zuordnung der Abfalle erfolgt entsprechend der deutschen Abfallverzeichnisverordnung.

1.3.3 Abfallmengen nach Nutzungsaufgabe und Recyclingoptionen

Da Windenergieanlagen nach Aufgabe der Nutzung fachgerecht unter Beachtung der Sicherheits-
vorschriften demontiert werden, und wassergefahrdende und brennbare Stoffe oder sonstige Ab-
falle nicht auf dem Grundstuck verbleiben, entstehen keine schadlichen Umwelteinwirkungen und
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sonstigen Gefahren, erheblichen Nachteile und Belastigungen fir die Allgemeinheit und die Nach-
barschaft.

Zum heutigen Zeitpunkt ist noch nicht absehbar, welche Recyclingtechniken nach Aufgabe der
Nutzung zum Einsatz kommen, daher kénnen hierliiber noch keine abschlielfenden Aussagen ge-
troffen werden.

Es liegt im eigenen wirtschaftlichen Interesse des Antragstellers, den grof3tmoéglichen Materialan-
teil der Anlagen wiederzuverwenden bzw. zu verwerten.

ENERCON strebt grundsatzlich die Wiederverwendung seiner Anlagen an! Die einzelnen Kompo-
nenten werden einem Recyclingprozess zugefihrt, wenn sie nicht wieder als solche verwendet
werden.

Die Rotorblatter bestehen grofitenteils aus glasfaserverstarktem Kunststoff (GFK). An bestimmten,
notwendigen Stellen sind Holzeinlagen eingebracht. Die Tips (am dufReren Ende des Rotorblatts)
bestehen aus Aluminium. Fir alle Verbunde gilt, dass eine vollstdndige stoffliche Verwertung nicht
madglich ist. Die zerkleinerten Rotorblatter kbnnen mit Einschrankungen als Beimengung bei der
Neuherstellung von Rotorblattern eingesetzt oder als Fllstoff in bestimmten Kunststoffen verwen-
det werden. Ist diese stoffliche Verwertung nicht moglich oder erwiinscht, besteht die Méglichkeit
der thermischen Verwertung in Verbrennungsanlagen zur Energieerzeugung.

Der Beton des Fundamentes und gegebenenfalls des Turmes kann als Zuschlagstoff im StralRen-
bau genutzt werden. Die in den Elektrokomponenten enthaltenen Metalle kdnnen in Affinerien von-
einander getrennt und wiederverwertet werden.

1.4 Umweltverschmutzung und Belastigung

Mégliche Emissionen : Schall und Schattenwurf

Die Auswirkungen bestehen wahrend der Betriebszeit der Anlagen. Die La&rmemissionen andern
sich mit Windrichtung und Windgeschwindigkeit. Der Schattenwurf ist nur bei entsprechender Ro-
torstellung in den Morgen- und Abendstunden und auch nur zu bestimmten Jahreszeiten mdglich
und auch nur dann, wenn keine Bewolkung oder Nebel vorherrschen. Zur genauen Bestimmung
der Larmemissionen und des Schattenwurfs werden Prognosen erstellt. Die Prognosen gehen im-
mer vom so genannten ,worst case“ aus, d. h. von der unglnstigsten Situation, in der eine maxi-
male Belastung entstehen kann.

Die Schallabstrahlung einer Windenergieanlage ist nie konstant, sondern stark von der Leistung
und somit der Windgeschwindigkeit abhangig. Im Schallgutachten wird von einer ungehinderten
Schallausbreitung ausgegangen, die in der Realitat so kaum anzutreffen ist. Erreicht die Windener-
gieanlage ihre Nennleistung und damit die maximale Gerauschemission, sind auch die windindu-
zierten Gerausche an den Immissionspunkten laut und tberdecken in der Regel die Anlagenge-
rausche.
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Die Drehung des Rotors kann an sonnigen Tagen Hell-Dunkel-Effekte (Schattenwurf) erzeugen,
welche mit geringer werdendem Abstand zu Wohngebieten eine l1angere Schattenwurfzeit begriin-
den. Die theoretisch mdglichen Schattenwurfzeiten kdnnen fir festgelegte Immissionspunkte auf
Grund der feststehenden astronomischen Daten genau ermittelt werden. Auch hier wird in der
Prognose von einer maximalen Belastung ausgegangen, die nur beim gleichzeitigen Zusammen-
treffen mehrerer Faktoren eintreten kann (konstante Windgeschwindigkeit, Sonnenstand, ungehin-
derte Sonneneinstrahlung, keine Bewdlkung, klare Sicht).

Fir den Schattenwurf und fir die Larmemissionen sind Grenzwerte einzuhalten, die in der Geneh-
migung festgehalten werden und im Betrieb einzuhalten sind. Vielfach wird noch der sog. ,Discoef-
fekt“ als besonders stérende Erscheinung bei Windenergieanlagen benannt. Dieser kénnte durch
die Reflexion des Sonnenlichts an den Rotoren und durch die Drehung des Rotors entstehen.

Durch Verwendung einer gering reflektierenden Oberflachenbeschichtung und eines matten Farb-
anstrichs fur Rotoren tritt dieses Problem bei modernen Windenergieanlagen nicht mehr auf.

Die Prognosen zur Bestimmung der genauen Larmemission und des Schattenwurfs weisen nach,
dass die Auswirkungen nicht erheblich sind und die Richtwerte durch entsprechende MalRnahmen
eingehalten werden.

Windenergieanlagen sind keine relevanten Infraschallquellen:

,Die Infraschallpegel in der Umgebung von Windenergieanlagen liegen weit unter der Wahrnehm-
barkeitsschwelle. Es ergeben sich keine Hinweise auf eine mdgliche Gefahrdung oder Beeintrach-
tigung von Personen durch den von Windenergieanlagen ausgehenden Infraschall.*

[Klug, Helmut, DEWI

Infraschall von Windenergieanlagen: Realitat oder Mythos? Infrasound from wind turbines: A ,German’ Problem?

DEWI Magazin Nr. 20, Seite 6, Februar 2002]

»,Messtechnisch kann nachgewiesen werden, dass Windenergieanlagen Infraschall verursachen.
Die festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des
Menschen und sind damit vollig harmlos.*

[Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen

Materialien Nr. 63 Windenergieanlagen und Immissionsschutz, Seite 19, Essen 2002]

1.5 Anlagensicherheit

Mogliche Sicherheitsbedenken gegen den Betrieb der Anlage sind unbegrindet. Moderne Wind-
energieanlagen wie die ENERCON E-82 E2 verfuigen ber einen hohen Sicherheitsstandard und
unterliegen einer permanenten Uberwachung.
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1.6 Unfallrisiko, insbesondere im Hinblick auf die verwendeten Stoffe und Tech-
nologien

Da Windenergieanlagen nicht zum dauerhaften Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, besteht ein
Unfallrisiko nur bei Errichtung und Wartung der Anlagen. Dabei werden die Vorgaben zum Arbeits-
schutz beachtet und deren Einhaltung regelmafig durch Mitarbeiter der Abteilung Arbeitsschutz des
Anlagenherstellers Uberwacht.

Die Arbeiten in der Windenergieanlage werden nur von geschultem Personal vorgenommen.

Arbeiten an den elektrischen Anlagen dirfen nur von Elektrofachkraften gemaf den elektrotechni-
schen Vorschriften vorgenommen werden.
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2 Standort des Vorhabens

21 Nutzung des Gebietes

Das Vorhabengebiet wird zurzeit landwirtschaftlich und zur Energiegewinnung durch Windenergie-
anlagen genutzt.

2.2 Plan des Standortes mit Umgebung

K?gf\\w}’

-\ml‘\
ohne Mal3st b

Legende
e bestehende Windenergieanlage

e geplante Windenergieanlage

e Riickbau der Windenergieanlage
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3 Wegebau und Kranstellflichen

Die fur die Errichtung einer Anlage benétigte Kranstellflache hat eine GroRe von 1150 m2. Neben
der Kranstellflache wird fur die Dauer des Aufbaus eine ebene Vormontageflache von 850 m?2 fur
die Betonturmfertigteile sowie eine wurzelstockfreie und ebene Lagerflache von 850 m?, welche
temporar mit Baggermatten befestigt wird, benétigt. Die Vormontage- und Lagerfliche werden
nach erfolgter Montage zuriickgebaut.

Kranstellflache :23,00x 50,00 m
Vormontageflache :17,00x 50,00 m
Lagerfliche :17,00x 50,00 m

Kranstellflache und Zuwegung sind mit grobkdrnigem Tragmaterial aufgebaut und bieten geni-
gend Festigkeit fur die Errichtung des Krans bei gleichzeitiger Versickerungsméglichkeit fir Regen-
wasser.

Kranstellflache und Zuwegung sind in den Karten unter Register 4 detailliert dargestellt.

4 Eigentumsverhaltnisse

Die Eigentumsverhéltnisse der fur die Errichtung der Anlage genutzten Grundstiicke stellen sich
wie folgt dar:

PLZ, Ort : 66625 Nohfelden Wolfersweiler
Gemarkung : Wolfersweiler

Flur 112

Flurstiick : 201

Grundstiickseigentiimer
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5 Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen

Gemal Teil 3 ,Windenergieanlagen, Abschnitt 1, Allgemeines® der Allgemeinen Verwaltungsvor-
schrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen gilt:

.Windenergieanlagen werden wie allgemeine Luftfahrthindernisse (Teil 2 der allgemeinen Verwal-
tungsvorschrift) behandelt, soweit ... nichts Abweichendes vorgesehen ist’

Luftfahrthindernisse sind unter bestimmten Voraussetzungen zu kennzeichnen.

Wie bzw. ob die Kennzeichnung ausgefiihrt werden muss, wird im Genehmigungsbescheid festge-
legt.

Hier verweisen wir u. a. auf folgende Unterlagen, die dem Register 3 ,Projektbezogene Anlagen-
und Betriebsbeschreibungen® beigefligt sind:

. Kopie des Zertifikats des weillen, blitzenden Tagesfeuers Typ MB300 1C20000cd.weil®
(30.03.2010 / Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, Koblenz)

. Kopie des Zertifikats des Gefahrenfeuers W, rot Typ MB 20 W V.2

(18.11.2003 / Bundesministerium fur Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, Bonn)

. Kopie der Anerkennung des Sichtweitensensors Typ Biral VPF-710
(11.02.2005 / Deutscher Wetterdienst, Hamburg)
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