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Anlage 14 

 

Baumaschinen, Technische Daten 

 
als Baumaschinen sind die derzeit im Steinbruch bereits eingesetzten Maschinen vorgesehen, 

dies sind: 

 

 

 

- Hydraulikbagger: Hitachi ZX 670 LCH 

- Radlader:  Volvo L 150 oder Komatsu WA 470 

- Raupe:   Liebherr PR732BL 

- Walze:   Hamm 4011 D-TC 

- Traktor:  John Deere 3040 mit Wasserwagen 

- Dumper:  Volvo A 35 D 

Bell B 40 D 
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Planierraupe Liebherr PR732BL 

 

 

 

 

Technische Daten:  

 

- Motorhersteller Liebherr 

- Motortype  D 9306 TB 

- Motorleistung  132 kW 

- Eigengewicht  17,15 t 

- Schildart   B 

- Kettenbreite  508 mm 

- Kraftstofftank  375,0 l 

- Motoröl   22,0 l 

- Hydrauliköl  178,0 l 

- Getriebeöl   25,0 l 

 

 

 

 

 

 

 

Walze Hamm 4011 D-TC 

 

 

 

 

Technische Daten:  

 

- Konstr.gew  12,15 t 

- Motorhersteller Deut 

- Motortype  BF6L913 

- Motorleistung  98 kW 

- Kraftstofftank  290 l 

- Motoröl   15,0 l 

- Hydrauliköl  80,0 l 

- Getriebeöl   15,0 l 

 

 

 

Walze wird bei Bedarf angemietet. 
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Traktor John Deere 3040 mit Wasserwagen 

 

Foto 

 

Technische Daten:  

 

- Leistung  92 PS 

- Hubraum   5883 cm³ 

- Länge    4385 mm 

- Breite    2055 mm 

- Höhe    2795 mm 

- Radstand   2580 mm 

- Kraftstofftank  126,0 l 

- Motoröl   11,5 l 

- Getriebeöl   60,0 l 

 

- Volumen Wasserwagen 6000 l 
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Dumper 

 

Volvo A 35 D 

 

 

 

Technische Daten:  

 

- Kraftstofftank  480,0 l 

- Motoröl   49,0 l 

- Hydrauliköl  245,0 l 

- Getriebeöl   54,0 l 

- Achsöl   50,0 l 

- Bremsöl  98,0 l 

- Motorleistung  289 kW 

- Nutzlast  32,5 t 

- Abmaße  11,178 x 3,208 x 3,681 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bell B 40 D 

 

 

 

 

Technische Daten:  

 

- Kraftstofftank  485,0 l 

- Motoröl   30,0 l 

- Hydrauliköl  178,0 l 

- Getriebeöl   44,0 l 

- Achsöl   46,0 l 

- Bremsöl  110,0 l 

- Motorleistung  234,9 kW 

- Nutzlast  37,0 t 

- Abmaße  10,530 x 3,360 x 3,820 m 

 

 

LKW 

 

wird von Subunternehmen bereitgestellt und nur bei Bedarf eingesetzt 

 


