LVO RADLADER

L150F, LI8OF, L220F

MORE CARE. BUILT IN.




VOLVO LI50F, LIBOF, L220F - GENAUER BETRACHTET

Motor
Motor: V-ACT Stufe Ill A/Tier 3, 12 Liter, 6-Zylinder-Diesel-Reihenmotor

mit Turbolader und Ladeluftkiihler sowie Doppelkipphebel und interner
Abgasriickfiihrung (-EGR). Einteiliger Zylinderkopf mit vier Ventilen pro Zylinder

und einer obenliegenden Nockenwelle. Der Motor hat nasse austauschbare

Zylinderlaufbuchsen und austauschbare Ventilfihrungen und -sitze. Mechanisch

betétigte, elektronisch gesteuerte Pumpe-Diise-Einheit. Vom Gaspedal aus wird
die gewiinschte Motordrehzahl elektrisch Gbermittelt. Luftreinigung: Dreistufiger
ZyKlonvorfilter - Primarfilter - Sekundarfilter. Kiihlsystem: Hydrostatisch,

elektronisch gesteuerter Kihlliifter und Ladeluftkihler.

L150F
Motor
Schwungradleistung bei
SAE J1995 brutto
1SO 9249, SAE J1349
Max. Drehmoment bei
SAE J1995 brutto
ISO 9249, SAE J1349
Optimaler Arbeitsbereich
Habraum

L180F
Motor
Schwungradleistung bei
SAE J1995 brutto
ISO 9249, SAE J1349
Max. Drehmoment bei
SAE J1995 brutto
1SO 9249, SAE J1349
Optimaler Arbeitsbereich
Habraum

L220F
Motor
Schwungradleistung bei
SAE J1995 brutto
ISO 9249, SAE J1349
Max. Drehmoment bei
SAE J1995 brutto
1SO 9249, SAE J1349
Optimaler Arbeitsbereich
Habraum
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Volvo D12D LD E3

23,3-28,3 1/s (1400-1700 U/min)
210 kW (286 PS metric)

209 kW (284 PS metric)

23,3 r/s (1400 U/min)

1432 Nm

1423 Nm

800-1600 U/min

12,131

Volvo D12D LA E3

23,3-26,7 /s (1400-1600 U/min)
235 kW (320 PS metric)

234 kW (318 PS metric)

23,3 /s (1400 U/min)

1603 Nm

1594 Nm

800-1600 U/min

12,131

Volvo D12D LB E3

26,7 /s (1600 U/min)
261 kW (355 PS metric)
259 kW (352 PS metric)
23,3 /s (1400 U/min)
1765 Nm

1756 Nm

800-1600 U/min
12,131
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VOLVO LI50F, LIBOF, L220F - GENAUER BETRACHTET

Kabine

Instrumententafel: Alle wichtigen Informationen sind zentral im Sichtfeld des
Fahrers angeordnet. Display des Contronic-Uberwachungssystems. Heizung
und Entfroster: Heizung mit gefilterter Frischluft und 11 stufigem Geblase.
Entfroster beliiftet alle Fensterzonen. Fahrersitz: Ergonomischer Sitz mit
einstellbarer Federung und Aufrollautomatik fiir den Sicherheitsgurt. Der Sitz ist
auf einer Halterung an der Kabinenriickenwand und dem Boden angebracht.
Die Krafte der Aufrollautomatik werden von den Sitzschienen aufgenommen.
Standardausfiihrung: Die Kabine ist gemaB ROPS (ISO 3471, SAE J1040)
und FOPS (ISO 3449) getestet und zugelassen. Die Kabine entspricht den
Anforderungen von ISO 6055 (Fahrerschutzdacher - Nutzfahrzeuge) und SAE
J386 (Obligatorische Verwendung von Sicherheitsgurten).

L150F
Notausstiege Mit dem Nothammer Fenster einschlagen
Innenschallpegel nach ISO 6396 LpA 69 dB (A)
AuBenschallpegel nach ISO 6395 LwA 107 dB (A)
Luftdurchsatz 9 m3/min
Hiesleistung 15 kW
Kiihlleistung (optionale Klimaanlage) 8 kW
L180F
Notausstiege Mit dem Nothammer Fenster einschlagen

Innenschallpegel nach ISO 6396
AuBenschallpegel nach ISO 6395

LpA 70 dB (A)
LwA 108 dB (A)

Luftdurchsatz 9 m¥*/min
Hiesleistung 15 kW
Kiihlleistung (optionale Klimaanlage) 8 kW
L220F

Notausstiege Mit dem Nothammer Fenster einschlagen
Innenschallpegel nach ISO 6396 LpA 72 dB (A)
AuBenschallpegel nach ISO 6395 LwA 108 dB (A)
Luftdurchsatz 9 m®/min
Hiesleistung 15 kW
Kiihlleistung (optionale Klimaanlage) 8 kW
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Hubgeriistsystem
TP-Hubgeriist mit hohem ReiBmoment und Parallelfiihrung tiber den gesamten
Hubbereich.

L150F
Hubzylinder 2
Bohrung 160 mm
Kolbenstangendurchmesser 90 mm
Hub 784 mm
Kippzylinder 1
Bohrung 230 mm
Kolbenstangendurchmesser 110 mm
Hub 452 mm
L180F
Hubzylinder 2
Bohrung 180 mm
Kolbenstangendurchmesser 90 mm
Hub 788 mm
Kippzylinder 1
Bohrung 250 mm
Kolbenstangendurchmesser 120 mm
Hub 480 mm
L220F
Hubzylinder 2
Bohrung 190 mm
Kolbenstangendurchmesser 90 mm
Hub 768 mm
Kippzylinder 1
Bohrung 260 mm
Kolbenstangendurchmesser 120 mm
Hub 455 mm



TECHNISCHE DATEN UND MABANGABEN
a1

Bereifung: L150F, L180F: 26.5 R25 L3. Bereifung: L220F: 29.5 R25 L4 |

ai Die technischen Daten und MaBangaben
Standardhubgeriist Langes Hubgeriist sind, soweit zutreffend, den Normen
1SO 7131, SAE J732, ISO 7546,
LISOF  L18OF L220F LISOF  L18OF  L220F SAE J742. 1SO 14397, SAE J818.
B 7070 mm 7170 mm 7470 mm 7570 mm 7600 mm 8890 mm
C 3550 mm 3550 mm 3700 mm = = =
D 480 mm 480 mm 540 mm = & =
F 3580 mm 3580 mm 3730 mm = = =
G 2130 mm 2130 mm 2130 mm = = =
J 3950 mm 4070 mm 4260 mm 4500 mm 4560 mm 4620 mm
K 4340 mm 4470 mm 4670 mm 4970 mm 4970 mm 5030 mm
0 58° 57° 56° - - -
P 50° 49° 49° - - -
R 44° 44° 43° 47° 48° 44°
R’ 48° 48° 47° 53° 53° 49°
S 66 ° 12 652 61° 63° 63°
T 82mm 123 mm 90mm 136mm 206 mm 100 mm
u 530mm 570mm 590mm 640mm 670mm 670 mm o O‘
032
X 2280 mm 2280 mm 2400 mm 5 = = _ 5}# )
X: 2950 mm 2950 mm 3170 mm = = = z p
72 3510 mm 3810mm 4060 mm 3970mm 4170 mm 4390 mm M K
a, 6780mm 6780mm 7110mm - - z B N b
a, 3830mm 3830mm 3940mm - = - % RRi G
a, +37°  £87°  87° - - - ) g u\\ l
. i " 154 I f T
Schaufel in Transportposition nach SAE (o]
B J T/ E
A \
S
Bereifung: L150F, L180F: 775/65 R29 L3 L150F Best.-Nr.: WLA80927
Bereifung: L220F: 875/65 R29 L4 Einsatzgewicht (einschl. 1140 kg Zusatzkontergewicht
fiir Holz- und Industrieeinsétze): 25 230 kg
L150F L180F L220F Nutzlast: 7700 kg
L180OF Best.-Nr.: WLAB0693
2
2 Shi 0 ol o Einsatzgewicht (sinschl. 1140 kg Zusatzkontergewicht
B 3660mm 3860 mm 3900 mm fiir Holz- und Industrieeinsétze): 28 450 kg
Nutzlast: 8710 kg
c 2120mm 1880 mm 2280 mm L220F  Best.-Nr: WLAB0851
Einsatzgewicht (einschl. 800 kg Zusatzkontergewicht
o 2060mm  3260mm 3140 mm far Holz- und Industrieeinséitze): 32 320 kg
E 1660mm  1470mm 1780 mm Nutzlast: 10 080 kg
F 1630 mm 1700 mm 1620 mm
G 2940 mm 2770 mm 3230 mm
H 5020 mm 5200 mm 5360 mm
| 7250 mm 7650 mm 7910 mm
J 3080mm 3370 mm 3620 mm
K 3340mm  3860mm 3940 mm
L 2300 mm 2140 mm 2650 mm
M 9960 mm 10240 mm 10 680 mm
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