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Vorschriften

Baurechtliche Vorschriften

STEINHOFER

INGENIEURE

In diesem Brandschutznachweis werden die fiir den vorbeugenden Brandschutz relevanten Planungs-
grundlagen berucksichtigt, welche zum Zeitpunkt der Erstellung in Saarland offiziell bekannt gemacht
worden sind. Insbesondere wird hier auf nachfolgende Grundlagen verwiesen.

Abkulrzung Regelwerk Datum der | Ausgabe /
Bekannt- | zuletzt ge-
machung andert

BauVorlVO | Bauvorlagenverordnung 15.06.2011 | 12.11.2015

LBO-SL Landesbauordnung fir Saarland 18.02.2004 | 19.06.2019

MWV TB Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen 31.08.2017 | 11.12.2017

Verordnung Uber die Prifberechtigung und Prifsachverstéandigen nach der

PPVO Landesbauordnung (Prifberechtigten- und Prifsachverstdndigenverordnung) 26.01.2011 ] 29.07.2019

TPrafvVo V?rordnung ubgr die Prtn‘ung technischer Anlagen und Einrichtungen in Ge- 26.01.2011 | 12.11.2015

b&uden (Technische Prifverordnung)

EltBauvO Verordnung uber den Bau von Betriebsrdumen fur elektrische Anlagen 08.09.1976 | 27.01.2014

M-RFIFw Muster-Richtlinien tber Flachen fur die Feuerwehr i.V.m. MVV TB Teil A.2.2.1.1 | 02.2007 10.2009

Muster-Richtlinie Gber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsan-
MLAR lagen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie) i.V.m. MVV TB Teil A 2.2.1.8 10.02.2015 1 05.04.2016
. Muster-Richtlinie Gber brandschutztechnische Anforderungen an Liftungsan-
M-LUAR 1|2 gen(Muster-Liftungsanlagen-Richtlinie) i.V.m. MVV TB Teil A.2.2.1.11 29.09.2005 | 11.12.2015
- Richtlinie zur Bemessung von Ldschwasser-Rlckhalte-anlagen beim Lagern _

LORURL wassergefahrdender Stoffe i.V.m. MVV TB Teil A.2.2.1.13 08.1992

DIN 4102-4 Klzssn;lzgerte Baustoffe und Bauteilen, Ausfiihrungsregeln i.V.m. MVV TB Teil 2005 05.2016

Anhang 4 Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen, Verwendung von 13.06.2018 | 06.2016

MW TB Bauprodukten, Anwendung von Bauarten i.V.m. MVV TB Teil A 2.2.1.2 T )

Wegen der Dynamik der rechtlichen Grundlagen werden nach Bedarf auch Entwirfe oder Ahnliches
bertcksichtigt, jedoch im Einzelfall ausdriicklich darauf hingewiesen.

Neben diesen brandschutzrelevanten Planungsgrundlagen werden nach Bedarf weitere Regelwerke
genannt, um Antworten auf nicht eindeutige Anforderungen aus den brandschutzrelevanten Planungs-
grundlagen zu liefern - dazu gehéren unter anderem die DIN 18065; DVGW 405; etc. Auch hier wird im
Brandschutznachweis an entsprechender Stelle ausdriicklich darauf hingewiesen.

Abgrenzung zu anderen Vorschriften

Neben den oben genannten verbindlichen baurechtlichen Vorschriften werden im Brandschutznach-
weis keine weiteren Vorschriften projektiert, da es sich bei dem Brandschutznachweis um eine Bauvor-
lage nach Landesbauverordnung handelt. Diese Abgrenzungen zu anderen Vorschriften muss auf alle
Rechtsbereiche Ubertragen werden, welche nicht dem Baurecht zuzuordnen sind. Dazu gehéren ins-
besondere Vorschriften aus dem Umweltrecht, den Unfallverhitungsvorschriften, den Arbeitsschutz-
gesetzen, den Vorgaben des Versicherers, der Barrierefreiheit, etc.

Schnittstellen zu anderen Vorschriften

Far die Planung, Bemessung und Ausflihrung von brandschutzrechtlichen Vorgaben bedient sich der
Fachplaner fur Brandschutz in der Ausfuhrungsphase trotzdem anderer beziehungsweise weiterer
Vorschriften, um im Bauordnungsrecht nicht eindeutig geregelte Forderungen fir die Ausfiihrung kon-
kretisieren zu kénnen. Schnittstellen zu anderen Vorschriften sind unter anderem im Bereich des orga-
nisatorischen Brandschutzes erforderlich.

www.steinhofer-ingenieure.com | info@steinhofer-ingenieure.com
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1 Aligemeine Angaben

Nach der Landesbauordnung und der Bauvorlagenverordnung des Bundeslands Saarland ist ein
Brandschutznachweis als bautechnischer Nachweis zu erstellen und auf der Baustelle vorzuhalten.

Im Rahmen dieses Nachweises wird ein genehmigungsfahiges Konzept erarbeitet, das die Komponen-
ten des baulichen, anlagentechnischen, abwehrenden und organisatorischen Brandschutzes schutz-
zielorientiert kombiniert.

Schutzziel des gesetzlichen Brandschutzes (Mindestanforderungen) ist es, Menschen, Tiere und Sa-
chen vor Schaden zu bewahren sowie die 6ffentliche Sicherheit und Ordnung nicht zu gefdhrden
durch:
=  Vorbeugung und Vermeidung der Entstehung eines Brandes und
= Verhinderung der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung)
=  Rettung von Personen und Tieren im Brandfall,
=  Sicherstellung wirksamer Léscharbeiten
- mit den 6rtlichen Selbsthilfeanlagen (erste Brandbek&dmpfung)
- durch die Brandbekdmpfung der Feuerwehr
=  Begrenzung des Brandes

Die Gewahrleistung der Schutzziele kann auf verschiedene Arten erfolgen. Im Rahmen dieses Konzep-
tes wird eine moglichst wirtschaftliche und im Allgemeinen genehmigungsfahige Variante unter den
Gesichtspunkten dargestellt, sowohl die vorgenannten Schutzziele und 6ffentlich-rechtlichen Belange
zu erfullen als auch die Ziele des Bauherrn zu verwirklichen, ohne diesen mehr als notwendig zu be-
eintréachtigen.

Sofern im Rahmen des Brandschutzkonzeptes von den gesetzlichen Vorgaben abgewichen wird, wer-
den unter Wahrung der Schutzziele Abweichungsantrage in einem gesonderten Punkt gestellt (fir be-
antragte Abweichungen besteht kein generelles Anrecht auf Zustimmung/ Genehmigung).

Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Schutzzielbewertung weitere Auflagen durch die
Bauaufsichtsbehérde bzw. den Prifsachversténdigen fir vorbeugenden Brandschutz im Rahmen der
Prifung des Brandschutznachweises gestellt werden kénnen.

Far die Umsetzung des Brandschutznachweises und der eventuellen Auflagen der unteren Bauauf-
sichtsbehdrde bzw. des Prufsachverstédndigen ist ausschlieBlich der Bauherr/ Eigentimer/ Betreiber
mit seinen beauftragten Planer, Fachplaner, Bauleiter, etc. verantwortlich.

Der Eigentumer/ Betreiber der baulichen Anlage ist auch wéhrend der Betriebsphase fiir die Aufrecht-
erhaltung des Brandschutzes (z.B. regelmaBige Prifungen, etc.) verantwortlich. Jegliche bauliche oder
nutzungstechnische Anderung erfordert eine Fortschrift oder ggf. Neubewertung des Brandschutzes.

www.steinhofer-ingenieure.com | info@steinhofer-ingenieure.com
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1.1 Das Vorhaben

1.1.1 Allgemeines

Bauherr: Ostwind Erneuerbare Energien GmbH
Bauvorhaben: Windpark Sankt Wendel
Bauort: Kreis: Sankt Wendel

Gemeinde: Sankt Wendel
Gemarkung: Niederlinxweiler
Flur: 4; Flurnr.: 16/3 (WEA 1-3)

1.1.2 Anlass, Prifverfahren und Kontrolle der Ausfiihrung

wurde im Rahmen des oben genannten Vorhabens beauftragt,
einen Brandschutznachweis als bautechnischen Nachweis nach § 11 BauVorlVO zu erstellen.

Bei Bauvorhaben bei Sonderbauten ist der Brandschutznachweis als Bestandteil des Bauantrags voll-
standig prufpflichtig.

Die Prifung kann durch die Genehmigungsbehérde oder durch einen Prifsachverstédndigen fir vor-
beugenden Brandschutz erfolgen. Sofern die Prufung durch die Genehmigungsbehérde erfolgt, kann
diese nach Ermessen darauf bestehen, dass sie die ordnungsgeméaBe Bauausfihrung Uberprift. So-
fern die Prufung des Brandschutznachweises durch einen Prufsachverstandigen erfolgt, prift dieser im
ersten Schritt die Vollstandigkeit und Richtigkeit des Brandschutznachweises (BS I) und im zweiten
Schritt wird die ordnungsgemaBe Bauausfihrung (BS Il) bescheinigt.

1.1.3 Beurteilungsumfang

Dieser Brandschutznachweis erstreckt sich auf das oben genannte Vorhaben als in sich geschlossene
MaBnahme. Soweit durch die Planung Schnittstellen zu angrenzenden Objekten oder Bereichen auf-
treten, werden diese entsprechend bertcksichtigt.

1.1.4 Planungsunterlagen

Die Beurteilung des Brandschutzes fir das geplante Objekt erfolgt fir die Gegebenheiten der bauli-
chen Anlage, wie sie aus den zur Verfugung gestellten Planungsunterlagen erkennbar sind.

Lid. | Titel Datum / Stand | Index
Nr.

1. Lage- und Ubersichtsplan, M 1:2000 06.12.2019 -
2. | Abstandsflachenplan, M 1:2000 06.12.2019 -
3. | StraBen und Wege, M 1:2000 06.12.2019 -
4. | WEA 1 Lageplan, M 1:1000, Fundamentschnitt M 1:50 06.12.2019 -
5. | WEA 2 Lageplan, M 1:1000, Fundamentschnitt M 1:50 06.12.2019 -
6. | WEA 3 Lageplan, M 1:1000, Fundamentschnitt M 1:50 06.12.2019 -

1.1.5 Bestand und Bestandsschutz

- entfallt -

www.steinhofer-ingenieure.com | info@steinhofer-ingenieure.com
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1.2 Beschreibung des Objektes

1.2.1 Lage

Die zu beurteilenden Anlagen sind Neuerrichtungen auf derzeit vorwiegend forstwirtschaftlich genutz-
ten Flachen der Gemeinde St. Wendel, Gemarkung Niederlinxweiler, im Kreis St. Wendel im Bundes-
land Saarland.
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Abbildung 1+2: Ubersichtskarte vom 13.01.2020, unmaBstablich
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1.2.2 Bauwerksbeschreibung

STEINHOFER

INGENIEURE

Bei diesen Objekten handelt es sich um speziell fir niedrige bis mittlere Windstarken konzipierte
Windenergieanlagen der Vestas Deutschland GmbH vom Typ V162 mit:

*= Nennleistung: 5,6 MW
= Rotordurchmesser: 162 m
= Nabenhbhe: 166 m
= Gesamthohe: 247 m

g

Gesamthdhe

\

|
|

L,'__,—- Rotorblatt

| Rotomabe

g \

Maschinenhaus

J

Abbildung 3: Prinzipfoto Uber Bauteile einer Windkraftanlage

Nabenhohe

www.steinhofer-ingenieure.com | info@steinhofer-ingenieure.com
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Dabei bestehen die Windkraftanlagen aus folgenden Komponenten:

= Der Turm besteht aus mehrere Sektionen (Stahl und/oder Beton), wobei die untere Sektion mit
dem Stahlbeton-Fundament verbunden ist.

» Maschinenhaus mit Gehause aus Glasfaserschale (Vorder- und Hinterteil) fir Getriebe, Generator
mit Transformator und Zubehor
Das Antriebsystem Ubertragt mittels einer Hauptwelle die Drehkréafte auf das Hauptlager und das
Differenzial-Getriebe, wo niedrige Rotordrehzahlen in entsprechende Generatordrehzahlen Uber-
setzt werden.

» Der Rotor besteht aus der Narbe und drei Blattern, die je nach vorherrschenden Windbedingun-
gen auf den optimalen Pitchwinkel eingestellt werden kénnen

= Narbe als Gusskugelschalennarbe aus Gusseisen

* Rotorblattern aus glasfaserverstarktem Epoxid- und Kohlenstofffasern

= Kihlsystem: Die Windkraftanlagen verfugen Uber neuartiges Passivkiithlsystem mit wenigen
Komponenten. Dabei befindet sich der Top-Kihler an der Rickseite des Maschinenhauses und
bendtigt durch den Freistromkiihler (freie Luftanstromung mittels thermischen Zwangs) kei-
nerlei elektrische Komponenten, wodurch eine Brandentstehungsgefahr nahezu ausgeschlos-
sen werden kann.
Durch zwei separate Flussigkuhlsysteme werden noch jeweils Getriebe mit Hydrauliksystemen
(Schmierdlkihlung) und Generator mit Umrichtersystemen (Luft-Wasser-Kiihlung) gekiihit.
Ein Brandpotential kann hierdurch nahezu ausgeschlossen werden bzw. auf ein minimales Risiko
reduziert werden.

= Der Generator als neu entwickelter Permanentmagnetgenerator mit Luft-Wasser-Kiihlung tragt
auch auBerst positiv zum minimierten Brandentstehungsrisiko bei, da zudem keine Schleifringe
mehr erforderlich sind, die eine erhéhte Reibung mit der Folge des Brandentstehungsrisikos her-
vorrufen kénnten

= Trocken- (Giesharz-) transformator in einem separat verriegeltem Raum im Maschinenhaus ohne
Ol betrieben

Durch die oben beschriebenen Komponenten ist, im Gegensatz zu den herkbmmlichen Windkraftan-
lagen, ein Anlagentyp entwickelt worden, der das Risiko einer Brandentstehung in der Anlage erheb-
lich minimiert.

Kihlereinheit

(CoolerTop™) Maschinenhaus-
verkleidung

Hydraulik-

aggregat fiir
die Rotorblatt-
verstellung

Transformator- Azimuteinheit
raumtrennwand

Abbildung 4: Maschinenhaus der V162
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1.2.3 Nutzungsbeschreibung

Die Windenergieanlagen dienen im Allgemeinen der Produktion und Einspeisung von Strom aus Wind
in das o6ffentliche Netz. Im Maschinenraum, dem Herzstlick der Anlage, erzeugt ein Generator die
elektrische Energie. Mittels eines Wechselrichters wird der Gleichstrom erzeugt, der Uber den Trafo der
Trafostation ins Netz eingespeist wird.

Im laufenden Betrieb wird der gesamte Energiepark tUber Fernwartung von einer zentralen Kontrollstel-
le (Betriebsfiihrung) 24 Stunden gesteuert und Uberwacht, sodass an den einzelnen Anlagen keine
Personen dauerhaft beschaftigt sind.

Lediglich zu den regelmé&Bigen Kontroll- und Wartungsarbeiten im 6 bis 12-Monats-Rhythmus (ab-
wechselnd Wartungsintervall und technische Betriebsinspektion) werden die Windenergieanlagen von
speziell auf diese Anlagen geschulten Facharbeitern begangen (min. 2 Pers.). Wahrend der Wartungs-
intervalle wird die gesamte Anlage inklusive der Trafos auBer Betrieb gesetzt, um jegliches Gefahr-
dungspotential fur die Arbeiter zu minimieren. Hierbei handelt es sich um Téatigkeiten mit entsprechend
kurzen Zeitrdumen ohne dauerhaften Aufenthalt. Somit stellt die Anlage keinen standigen Aufent-
halts-/ Arbeitsbereich im Sinne der Bauordnung dar. Diese Personen sind neben den energietechni-
schen Anlagen auch in die sicherheitsrelevanten Punkte eingewiesen und geschult, was die Personen-
rettung und Entstehungsbrandbekdmpfung einschlieft.

Bei Stérungsféllen schaltet die Anlage, Uber ein mehrfach redundantes System abgesichert, auch bei
Netzausfall automatisch ab.

1.2.4 Einstufung des Objektes
Auf Basis der Objektbeschreibung wird das Objekt folgendermafBen eingestuft:

Windenergieanlagen gelten nicht als Geb&ude im Sinne §. 2 LBO-SL, weshalb diese keiner Gebaudeklasse zugeord-
net werden kénnen.
Sonderbautatbestdnde nach § 2 (4) LBO-SL

Sonder- | Begriindung: Ist-Situation
bau

Nr. 2 = bauliche Anlagen mit Héhe > 30 m = bauliche Anlagen mit Héhe: 247 m

www.steinhofer-ingenieure.com | info@steinhofer-ingenieure.com
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2 Gefahren- u. Risikoanalyse
2.1 Brandentstehung

2.1.1 Explosions- oder erhohte Brandentstehungsgefahren

Aus Sicht des Nachweiseerstellers sind bei diesem Objekt keine Rdume mit Explosionsgefahr und
keine Rdume mit erhéhter Brandentstehungsgefahr festzustellen, welche Uber ein Ubliches MaB flr
bauliche Anlagen dieser Art hinausgehen. Nachfolgende, nicht kausal in Zusammenhang stehende
Informationen Uber Waldbrande und Windenergieanlagen in Deutschland geben einen kleinen Ein-
blick, um diese Problematik fassen zu kdnnen:

Waldbrande in der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2003

Ubersicht 2B : Ursachen

(Alle Waldbesitzarten einschliellich Bundeswald nach Landern)

Vométz Fahriassigheit han:lzrr:;;bed. Natuikche Unbekannte Ursachen Insgesamt
{Brandstiftung) RS Ursachen
Einwirkungen
Land Anzahl F:ﬁ‘:;e Anzahl FE‘:":;E Anzahl F:‘:g;e Anzahl F"{:':;e Anzahl F;:‘::e Anzahl | Flache (ha)

Baden-Wiirtemberg 16 35 47 76 4 24 3 46 67 13,6 137 31,7
Bayem 7 28 47 320 45 1313 3 18 77 38,9 182 2048
Beriin 21 85 0 0,0 0 0,0 0 00 14 64 40 15,8
Brandenburg 196 2330 99 386 21 2035 51 10,4 351 1314 718 6169
Bremen 0 0,0 0 0,0 0 00 0 00 0 0,0 0 00
Hamburg 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 00 (] 00 0 00
Hessean 40 34 28 10,8 0 0,0 2 15 146 28,1 216 439
Mecklenburg-Vorpommem | 29 6,3 25 132 1 45 5 02 70 435 130 67,7
Miedersachsen 45 7.5 28 10,2 63 16,6 5 07 58 17,8 199 528
Mordrhein-Westfalen 25 23 40 10 0 00 7 05 94 19,2 166 33,1
Rheinland-Pfalz 27 8,0 33 126 12 175 4 00 77 177 Ltatm] 55,8
Saarland 1 0,1 1 0,0 0 00 0 00 22 27 < 24 ) 228
Sachsen 55 10,8 78 12,1 1 05 12 02 119 2.9 265 46,4
Sachsen-Anhalt 43 26,7 28 16 5 123 12 33 100 50,6 188 1045
Schleswig-Holstein 3 0,2 2 03 0 0,0 0 00 8 08 13 14
Thiringen 29 5.7 36 80 0 0,0 4 00 24 37 93 17,5
Friiheres Bundesgebiet 185 374 226 847 124 167,8 27 92 568 1632 1.130 4622
Neue Lander 352 262,5 266 835 28 2208 84 14,0 564 2521 1.394 8529

<Z24‘ ) 13151
Deutschland 537 39,8 4832 168,1 152 388,68 111 23,2 1.232 4153 . 315,

Quelle: Global Fire Monitoring Center (GFMC), Frankfurt am Main, den 02.04.2004

www.steinhofer-ingenieure.com | info@steinhofer-ingenieure.com
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Waldbrande in der Bundesrepublik Deutschiand im Jahr 2009

Ubersicht 2B : Ursachen

(Alle Waldbesitzarten einschlieftlich Bundeswald nach Landem)

, Sonst =
Vorsatz S Natirliche
Fahrl, keit Unbekannte Ursachi In i
{Brandstiftung) Sl handlll...lngsbed. Ursachen e SEENA BN
Einw irkungen
Land Anzahl F:arg;e Anzahl F'(";:’a']‘e Anzahl Ff:g;e Anzahl F'f:g;e Anzahl F'(?:’a?e Anzahl | Biche (ha)

Baden-Wirttemberg 12 52 13 25 0 0.0 0 00 6 06 3N 84

Bayern 0 0,0 11 6.4 96 4357 3 10 ] 27 116 505,8

Berlin 8 54 2 0,0 1] 0,0 0 0.0 1 0.0 1 5.4

Brandenburg 40 87 86 193 T 30,1 16 82 1o 254 250 9.7

Bremen 0 0.0 1] 0,0 0 0,0 0 0.0 (1] 0.0 0 0.0

Harrburg 0 0,0 1] 0,0 0 00 0 00 0 0,0 0 0,0

Hessen 20 1.9 3 0.4 0 0,0 1 0,0 4 0.1 28 24

Mecklenburg-Vorpommern 3 01 T 14 5 049 3 0,6 22 5,2 40 7.9

Miedersachsen i} oA 10 18 6 7.7 10 13 124 40,0 156 50,9

Mordrhein-Westfalen 0 0.0 1 03 4 5.0 [i] 0.0 16 15,6 21 20,9

Rheinland-Ffakz il 1.0 g 2.1 0 0,0 ] 0.0 1 38 A 6,8

Saarland 0 0,0 1] 0,0 0 0,0 0 0,0 1] 0.0 <| (i} |’ 0.0

Sachsen 3 38 46 6,1 1 04 3 00 32 73 [N 178

Sachsen-Anhaft 35 7.4 ] 03 2 235 5 05 23 46 78 36,3

Schiesw ig-Holstein o 0,0 0 0.0 1] 0,0 ] 0,0 0 0.0 0 0.0

Thitringen 3 08 3 08 0 0.0 0 00 11 15 17 28

Frilheres Bundesgebiet 52 13,6 48 135 106 5084 14 23 168 62,9 388 600,7

Meue Linder 88 208 151 273 15 55,0 ¥ 92 189 440 470 156,3

Deutschland 140 34,3 199 40,8 121 563,4 41 1.6 357 106,9 " 756,9

Quelle: Waldbrandstatistik der Bundesrepublik Deutschland 2009
Waldbrande in der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2012
Ubersicht 2B : Ursachen
(Alle Waldbesitzarten einschlieflich Bundeswald nach Landern)
Vorsatz T Sonst. handlungsbed. .
(Brandstiftung) Fahridssigkeit Eirrkiinaen Natirliche Ursachen| Unbekannte Ursachen Insgesamt
Land Anzahl |Fléche (ha)|] Anzahl |Fldche (ha)| Anzahl | Flache (ha)| Anzahl F\[:r:‘::;e Anzahl |Fléache (ha) Anzahl Flache (ha)

Baden-Wiirttemberg 5 0.1 22 10,6 1 0.0 2 01 27 91 LT 19,9
Bayem 2 0,2 10 15,2 36 270 0 0,0 13 o7 61 431
Berlin 1] 0,0 2 15 1] 0,0 0 0,0 0 0,0 2 1.5
Brandenburg 42 174 68 118 T 34 21 4.2 103 41,0 241 77.9
Bremen 0 0,0 1] 0,0 1] 0.0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hamburg 1] 0,0 1] 0,0 0 0,0 1] 0,0 0 0,0 0 0.0
Hessen 16 36 6 23 1] 0,0 0 0,0 20 47 42 10,5
Mecklenburg-Vorpommern 5 0,9 T 24 1 0,0 0 0,0 7 04 20 3.7
Niedersachsen 1 0.0 5 04 14 21 0 0,0 a7 67,1 57 69,6
Mordrhein-Westfalen 5 0,2 3 01 1 04 6 0,0 6 10 21 1,7
Rheinland-Pfalz 14 20 6 18 0 0.0 1 1.4 4 09 5 6.1
Saarland 2 0,2 0 0,0 1] 0,0 0 0,0 1 0.8 1.0
Sachsen 10 0.8 25 6.8 1] 0,0 10 38 36 29 142
Sachsen-Anhalt 27 43 17 12 1] 0,0 2 0.0 pal 7l 67 127
Schleswig-Holstein 1] 0,0 1] 0,0 1] 0,0 0 0,0 0 0.0 0 0,0
Thisringen 2 0.1 7 1,2 0 0,0 0 0,0 14 5,5 23 6,7
Friheres Bundesgebiet 45 6,3 54 319 52 295 9 1,5 108 842 268 1534
Neue Lander 86 234 125 233 a 34 33 8,0 181 56,9 433 1152
Deutschland 131 29,7 179 55,2 G0 330 42 95 289 141,2 701 268,6

Quelle: Waldbrandstatistik der Bundesrepublik Deutschland 2012
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Waldbrande in der Bundesrepublik Deutschiand im Jahr 2014

Ubersicht 2B : Ursachen

(Alle Waldbesitzarten einschlieflich Bundeswald nach Landern)

(Er;;odr:;ﬂ%ng] Fahriassigkeit Sm?ﬁﬂﬁ:(dd:;gibea' Matiiriche Ursachen| Unbekannte Ursachen Insgesamt
Land Anzahl | Flache (ha)| Anzahl | Flache (ha)| Anzshl | Flache (ha)| Anzahl FI;:;I';& Anzahl | Flache (ha) Anzahl Flache (ha)
Baden-Wirttemberg 3 0.4 12 03 0 0.0 1 08 4 07 25 26
Bayem 2 0,7 8 0.5 28 39,8 1 0,0 " 2.4 21 433
Berin 0 0,0 i} 0.0 0 0,0 o 0,0 0 0,0 0 0.0
Brandenburg 37 39 a2 99 3 02 8 1.6 43 12,4 123 278
Bremen 0 0,0 i} 0.0 0 0,0 o 0,0 0 0,0 0 0,0
Hamburg 0 0,0 0 0.0 0 0,0 o 0,0 0 0,0 0 0.0
Hessen 5 02 5 0.0 0 0,0 o 0,0 24 91 34 54
Mec klenburg-\Yorpommem 4 01 g 16 0] 0,0 1 0,0 3 0,5 16 22
Miedersachsen T 01 1 0.0 ih 16 2 0,0 32 8,7 53 10,4
Mordrhein-Westfalen S 06 8 26 0 0,0 o 0,0 9 38 22 7.0
Rheinland-Pfalz 0 0.0 6 1.4 2 01 o 0,0 T 1.8 31
Saarland 1 0.0 D 0,0 0 0.0 0 0,0 1 04 Q 04
Sachzen 14 51 14 12 0 0,0 3 01 18 08 7.0
Sachzen-Anhalt 1 0,5 [} 1,0 3 11 o 0,0 15 3,3 25 5%
Schleswig-Holstein 0 0.0 1] 0.0 1] 0.0 o 0,0 2 0,3 2 03
Thiringen 0 0.0 3 02 1 0.1 1 0,0 7 03 12 05
Friheres Bundesgebiet 28 19 40 52 42 415 4 0.8 90 269 204 764
Meue Lander 56 9.6 63 139 7 14 13 1.7 86 17,1 225 4326
Deutschland 84 11,5 103 19,1 43 42,9 17 25 176 44,0 < 429 > 120,0

Quelle: Waldbrandstatistik der Bundesrepublik Deutschland 2014

Waldbrande in der Bundesrapublik Deutschland im Jahr 2018

(Ibersicht 2B ; Ursachen
(Alle Waldbesitzarten einschiieflich Bundeswald nach Landern)

Land Vorsatz (Brandstiftung) Fahridssigkeit Sonst handlungshed Einwirkungen Natiirliche Ursachen Unbekannte Ursachen Zusammen
Anzahl | Flache (ha) Anzahl Flache (ha) Anzahl Flache (ha) Anzahl Flache (ha) Anzahl Flache (ha) Anzanl | Flache (ha)
Baden-Wiirttemberg B 20 10 235 2 200 1 0,00 g 0,33 28 718
Bayem 13 310 T 070 75 0445 4 082 i 1410 132 11327
Berlin 0 000 g 078 0 000 0 000 0 0.00 g 079
Brandenburg 92 248 126 ma 2 280,16 kX! 11,67 239 103690 52| 167408
Bremen 0 000 0 0,00 0 000 0 000 0 0,00 0 0,00
Hamburg 0 00 0 0,00 0 000 0 000 0 0,00 0 0,00
Hessen 45 283 2 315 0 0,00 3 0,12 10 1024 140 16,34
Ieckiznburg-Vorpommem 4 034 3 678 2 126 2 0,08 4 2148 a7 2088
Niedersachsen 0 00 0 0,00 2 2258 i 180 119 703 168 18
Nordrhein-Wesfalen 2 1088 5 758 1 0 1 0,04 88 2090 160 w4
Rheinland-Pfalz 2 03 14 1,07 0 0,00 0 0.00 yx , k] 493
Saarland 0 000 0 0,00 0 000 0 000 0 ( 0.00 > 0 0,00
Sachsen 15 218,56 12 18,82 2 029 1 6169 fif M| 305582
Sachsen-Anhalt A 443 2 T4 81 1 100 5 216 13 3166 172) 1133
Schieswig-Holstein 0 000 0 0,00 0 000 0 000 7 i1 7 1M
(Thilringzn ! 0,04 7 282 i M 0 000 4 8.37] 43 1.4
Friiheres Bundesgebiet [ 1912 113 15,64 107 1901 2 268 346 5177 83 2422
Nete Lander 133 24583 323 42593 28 28211 5 557 480 1025 213458
Deutschland 21 264,95 436 441,57 135 401,72 0] 18,25 836 ( 1162,32!) 1.708] 234381

Quelle: Waldbrandstatistik der Bundesrepublik Deutschland 2018
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Waldbrénde in der Bundesrepublik Deutschland von 1977 bis 2018

Ubersicht 7A : Ursachen nach Anzahl und Flichen der Brande, Schadensflichen, Schadensumfang

Vorsatz (Brandstiftung) Fahrlassigkeit Sonst handl bed. Natirliche Ursach Unbe Ursachen Zusammen Schaden
i Einwirkungen (geschatzt)
a
Anzahl Flache (ha) Anzahi Fiache (ha) Anzahl Flache (ha) | Anzahl [Flache (ha)l Anzahl |Flache (ha)| Anzahl |Flache (ha) | Mio.€ €/ha
1977 172 80,00 Jas 151,00 248 215.00 2 0.00 294 167,00 1100 613,00 130€ 2.085
1978 1 94 3200 212 76.00 157 103.00 8 0.00 163 78.00 634 289,00 060€ 2123
1979 1 75 34,00 219 79,00 203 154,00 2 0,00 20 89,00 700 356,00 060€ 1723
1980 ' 132 57,00 4m 368,00 315 886,00 4 1,00 388 233,00 1370 1545,00 190€ 1258
1981 7 125 33,00 255 143,00 T3 207.00 1 0.00 164 114,00 44 457,00 130€ 2572
1982 ! 223 138,00 441 164,00 198 327,00 3 1.00 379 121,00 1.244 751,00 190€ 2519
1983 ! 187 42,00 296 150,00 227 256,00 22 1,00 367 243,00 1.109 792,00 340€ 4325
1984 7 183 105,00 460 264.00 148 303,00 2 0.00 k1] 203.00 1.163 875,00 260€ 2880
1985 1 146 47,00 163 67.00 72 66,00 2 0.00 139 42.00 522 242,00 0T0€ 2747
1986 1 146 36,00 151 48,00 121 152,00 5 1,00 195 £6,00 618 29300 O070€ 2443
1987 7 ] 41,00 168 136,00 105 96,00 2 0,00 110 46,00 484 319,00 0.80€ 2564
1988 ' 143 21,00 164 432.00 104 86.00 6 0.00 142 127.00 559 666,00 0.70€ 1.051
1989 1 237 64,00 192 39.00 135 117.00 12 1.00 230 60,00 806 261,00 090€ 3275
1990 ' 225 86,00 n 131,00 152 146,00 28 6,00 285 113,00 1.001 451,00 540 € 11.161
[ 7951 460 127,00 35 24500 KKK 309,00 il 400 647 236,00 1846 9000 170€| 1834
1992 550 309,00 T10 680.00 386 1.274.00 133 | 966.00 1233 1679,00 3012 450800 | 1280€ 2604
1393 385 178,00 466 444,00 112 119,00 73| 1100 652 | 740,00 1694 | 149300| s540€| 3630
1994 345 170,00 485 352,00 m 64,00 13 50,00 624 459,00 1.696 1114,00 130€ 1.193
1995 273 145,00 345 230,00 40 18.00 51 15,00 528 180,00 1237 552,00 150 € 2505
1996 34 204,00 555 477.00 133 300.00 16 1.00 710 400,00 1748 1381.00 420€ 3048
1997 356 115,00 38 172,00 154 126,00 36 9,00 541 178,00 1.467 599,00 1.50€ 2542
1598 2 61,00 202 108,00 172 86,00 66 9,00 in 134,00 1.032 397,00 160€ 4037
1999 330 122,00 226 91.00 56 2400 63 9.00 503 167.00 1.178 41500 140€ 3477
Waldbrande in der Bundesrepublik Deutschiand von 1977 bis 2018
Ubersicht 7A : Ursachen nach Anzahl und Flachen der B , S fidchen, Schad tang
Vorsatz (Brandstiftung) Fahriassigkeit Sonst handlungsbed. Natiirliche Ursact Unbek Ursact Z Schaden
Einwirkungen (geschatzt)
Jﬂhr - CEETS =3 . e - . T+ o= = * = . - Ol ) O Lo O e O T . - = 0 0 . 3
Anzahl Flache (ha) Anzahl Flache (ha) Anzahl Flache (ha) Anzahl |[Flache (ha)] Anzahl |Flache (ha)| Anzahl |Flache(ha) | Mio € €/ha
2000 306 95,00 199 65,00 a7 104,00 89 31.00 529 286.00 1210 581,00 210€ 3642
201 159 33,00 13 19,00 58 30,00 20 2,00 237 358.00 587 122,00 050€ 3.598
2002 157 25,00 102 38,00 43 13,00 23 3.00 188 43,00 513 122,00 D50 € 3715
2003 8371 320,00 452 168,00 152 359.00 11 23.00 1.232 415.00 2524 1315.00 J20E 241
2004 157 46,00 153 52,00 3 61,00 11 2,00 272 114,00 626 274,00 D50 € 1816
2005 114 38,00 92 45,00 45 26,00 19 2,00 226 72,00 496 183,00 D40€ 2147
2006 154 35,00 216 202,00 42 26,00 76 15.00 442 204,00 930 482,00 090 € 1.894
2007 187 48,00 224 75,00 30 32,00 23 2,00 315 98,00 79 256,00 080€ 3216
2008 200 41,00 230 137,00 58 279.00 33 13.00 297 69,00 818 539,00 100€ 1.786
2009 140 34,00 199 41,00 26 69,00 41 12,00 35T 107.00 763 262,00 060€ 2341
2010 167 29,00 126 £8,00 103 307.00 27 7,00 387 121,00 780 522,00 120€ 2.3683
2011 148 20,00 193 64,00 80 28.00 r 8,00 430 93.00 888 214,00 D90 € 4.288
2012 R 30,00 179 55,00 &0 33.00 42 10.00 289 141,00 Tot 269,00 050€ 1.803
2013 95 15,00 124 30,00 60 7.00 19 12,00 297 71.00 515 199,00 0D50€ 2544
2014 84 12,00 103 19,00 49 43,00 17 3,00 176 44,00 429 120,00 020€ 1.686
2015 209 44,00 259 126,00 83 22200 50 28.00 470 106,00 1.0M 526,00 0B80€ 1.521
2016 158 40,00 140 64,00 a2 101.00 14 4.00 214 74,00 608 263,00 D60 E 2046
2017 129 30,85 93 19,96 29 3789 20 187 153 304,21 424 394,78 0.29€ 735
2018 1 264 95 436 44157 135 401,72 80 78,25 836 1162,32 1.708 234881 267 € 1.137
Verianderung von 2018 zum Vorjahr in %e:
Ti 759 369 2112 366 960 300 4084 445 282 303 455 821 55
et s Joiel 61,86 7 16057 166 2386 7 o7 u6 12443 854 67143 183€ 3058
1991-2018 23 90,92 256 155,81 % 159,09 45 45,90 450 266,74 1.079 71833 1.71€ 2484

1) Daten bis einschl. 1990: nur friheres Bundesgebiet
2) 0 bedeutet weniger als die Halfte der kleinsten Einheit

Quelle: Waldbrandstatistik der Bundesrepublik Deutschland 2018
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Jahrliche Entwicklung der Windenergieleistung an Land in Deutschland
Quelle: Deutsche WindGuard GmbH

Unter der separaten Betrachtung der Informationen der Ublichen Waldbrédnde zeigt sich, dass einer-
seits augenscheinlich eine auBerst geringe Brandentstehungsgefahr von Windenergieanlagen im Ver-
haltnis der dazu errichteten Objekte vorhanden ist, andererseits ebenso zu den Waldbranden insge-
samt.

Entsprechend obiger Statistiken wird auch eine Abnahme der Waldbrédnde Uber die Jahre hinweg
deutlich und es ist kein Zusammenhang zu dem enormen Anstieg neu installierter Windenergieanla-
gen und somit eine Zunahme des Risikos durch Windenergieanlagen erkennbar.

Zusétzlich erscheint positiv, dass der bei diesem Vorhaben zum Einsatz kommende Windenergieanla-
gentyp (Vestas V162) einer neuen, aus brandschutztechnischer Sicht ausgereifter zu bewertenden
Generation entspricht und obige Werte der Brandereignisse tendenziell verbessert.

www.steinhofer-ingenieure.com | info@steinhofer-ingenieure.com
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2.1.2 Brandlasten

Bei der Bewertung von Brandlasten wird hier zwischen betrieblicher / mobiler Brandlast und baulicher /
immobiler Brandlast unterschieden. Bei der nachfolgenden Tabelle werden nur Brandlasten bewertet,
welchen bezogen auf das Geb&ude hinsichtlich der Menge, dem Volumen oder der Flache von Rele-
vanz sind. Die Inhalte der Tabelle stellen durchschnittliche Angaben ohne Begrenzung nach oben dar,
um im Rahmen der Gefahren- und Risikoanalyse eine Bewertung vornehmen zu kénnen.

Lfd. | Nutzung Brandlast Brandlast | Menge Brandgefahr

Nr. [kWh/m?] | [ca. I/ kg]

1. | Pitchsystem Hydraulikél 278 - 290 180 | mittel
(Nabe)

2. | Blattlager Fett/ Schmierstoffe 278 3 x 10 | mittel
(Nabe)

3. Hydraulikstation Hydraulikél 278 - 290 500 | mittel
(Maschinenraum)

4, Wechselrichter, Schaltschranke | Kabel, Verteiler 83-119 -- | gering
(Maschinenraum)

5. | Schaltanlage, Trafo Kabel, Trafo-Silicium-Ol 83-119 -- | gering

(Maschinenraum separat abge-
schlossener Raum)

6. | Getriebe und Generator Getriebedl 278 - 290 900 | mittel
(Maschinenraum)

7. | Transformator Transformatordl 278 - 290 3.100 | mittel
(Maschinenraum)

8. | Azimutgetriebe Getriebedl 278 - 290 100 | mittel
(Maschinenraum)

9. | Azimutsystem Schmierfett 278 - 290 10 | mittel
(Maschinenraum)

10. | Hauptlager Hydraulikél 278 - 290 20 | mittel
(Maschinenraum)

11. | Rotorblattlager Schmierfett 278 - 290 30 | mittel
(Maschinenraum)

12. | Windnachfuhrungsantriebe Getriebedl 278 - 290 100 | mittel
(Maschinenraum)

13. | Windnachfihrungsverzahnung | Schmierfett 278 - 290 0,004 | mittel

(Maschinenraum)

Brandlasten durch Lagerung von Sekundérstoffen aus Kunststoff in Lagermengen von mehr als 200 m?
in Form von Mono- oder Mischfraktionen in kompakter Form oder als Schittgut, lose, in ortsfesten und
ortsbeweglichen Behéltern, in Lagergebduden und im Freien sind bei diesem Objekt nicht relevant, da
nichts gelagert wird.

Fazit: Die Brandlasten werden bei der Projektierung des Brandschutzkonzeptes bewertet.

2.1.3 Gefahrstoffe

Fur Wartung und Betrieb erforderliche Fliissigkeiten, wie zum Beispiel fur den Olwechsel notw. Getrie-
bedle, werden nicht in der Anlage vorgehalten sondern durch die Servicetechniker im Bedarfsfall vor
Ort gebracht und ausgetauschte ,Altflissigkeiten” unmittelbar nach der Wartung abtransportiert.

Somit werden in den zu beurteilenden Bereichen keine der Nutzung nicht entsprechenden Gefahrstof-
fe vorgehalten.

www.steinhofer-ingenieure.com | info@steinhofer-ingenieure.com
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2.1.4 Zindquellen

Grundsétzlich geht jedem Brand eine Entziindung voraus. Neben ausreichendem Sauerstoff ist fur
eine Zundung immer eine Zundquelle / Zindtemperatur erforderlich.
Bei dem zu beurteilenden Obijekt sind aus Sicht des Nachweiserstellers wahrend dem fir das Objekt
bestimmten Betrieb ausschlieBlich Zindquellen vorhanden, welche fir die Nutzung erforderlich sind.
Zu den gewobhnlichen Zindquellen z&hlen hier folgenden Einrichtungen:

= Generator

= Wechselrichter

= Schaltschrank

= Trafo

= Elektroinstallation
Die genannten Zindquellen veranlassen den Nachweisersteller zu keinen besonderen MaBnahmen.

2.2 Ausbreitung
Neben Brandentstehung ist aber auch der Brandausbreitung (Feuer und Rauch) entgegenzuwirken

und vorzubeugen.
2.2.1 Bebauung des Grundstiicks / Abstandsflachen

Abstandsflachen nach § 7 LBO-SL werden abseits des Brandschutznachweises durch den Entwurfs-
verfasser eigenverantwortlich geplant und ggf. durch die Bauaufsicht gepruft.

2.2.2 Brandabschnitte und Rauchabschnitte
Eine Abschottung entsprechend dem Gedanken von Brandabschnitten nach § 30 LBO-SL ist bei die-
sen Anlagen nicht erforderlich.

2.2.3 Sonstige Abstande
Fir das Bundesland Saarland ist dem Nachweisersteller kein Windenergieerlass bekannt.

2.3 Weitere Einflussparameter

Es wurden keine erhdhten Schutzziele durch den Bauherren / Auftraggeber vorgegeben, welche Uber
die Anforderungen des Baurechts hinausgehen.

2.4 Fazit

Unter Betrachtung aller Kriterien der Gefahren- und Risikoanalyse wird festgehalten, dass aus Sicht
des Erstellers keine Bedenken wegen des Brandschutzes bestehen. Sofern im Brandschutzkonzept
erhdéhte Anforderungen durch den Nachweisersteller zur Einhaltung der Schutzziele gestellt werden,
wird dies an der entsprechenden Stelle begriindet.

www.steinhofer-ingenieure.com | info@steinhofer-ingenieure.com
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3 Brandschutzkonzept

3.1 Rettungswege

Rettungswege zur Rettung von Personen sind grundséatzlich auch als Angriffswege der Feuerwehr zu
betrachten, sofern im Brandschutzkonzept nichts anderes geregelt wird. Die nachfolgend angefihrten

Anforderungen an Rettungswege basieren ausschlieBlich auf baurechtlichen Anforderungen.

3.1.1

Vorgaben gemaB LBO-SL:

Rettungswegfiihrung und -bemessung

Lfd. | Rettungsweg- Rechtsgrund- | Bauaufsichtliche Tats&chl. Ausfiihrung Mindestanford.
Nr. |fuhrung, lage Anforderung erreicht; kom-
pensiert durch
1. | baul. 1. RW § 33 LBO-SL | Ausgang ins Freie Ausgang ins Freie ja
§ 34 LBO-SL
§ 35 LBO-SL
2. | baul. 1. RW §35LBO-SL |l <35m Ausgang ins Freie bzw. | nein
Brandabschnitt jedoch kein
|>35m Aufenthalts-
raum
3. |2.RW § 33 LBO-SL | Tirre bzw. notw. Fenster je Ausgang ins Freie ja
Geschoss

Erlauterungen zur LBO-SL:

Aus baulichen und nutzungsbedingten Grunden, d. h. der notwendigerweise erforderlichen Hohe einer
Windkraftanlage, erfolgt hier eine Uberschreitung der nach LBO-SL prinzipiell zuldssigen Fluchtweg-
langen.

Die Windkraftanlagen werden aber grundsétzlich nur von geschultem Personal fur die erforderlichen
Kontroll-, Wartungs- und Reparaturarbeiten betreten und sind somit nicht fiir einem dauerhaften Auf-
enthalt/ Arbeitsplatz definiert. Somit liegt nach allgemeinem Verstandnis auch kein Arbeitsraum mit
zusammenhangenden Bedienzeiten von Uber zwei Stunden nach ArbStattv vor und stellt keinen
standigen Aufenthalts-/ Arbeitsbereich im Sinne der Bauordnung dar.

Daher kommen die Forderungen der LBO-SL mit einer Rettungsweglange von max. 35 m nicht zum
Tragen.

Der Maschinenraum kann im Brandfall Gber den auch als Zugang benutzten Aufzug verlassen werden,
der bei einem elektrischen Ausfall Uber einen mechanischen Notablass verfugt (1. Rettungsweg). Al-
ternativ steht als 2. Rettungsweg eine Steigleiter im Turm Uber die gesamte Turmhdhe zur Verfugung.

Zur Fremdrettung bei entsprechend verletzten Personen sowie auch zur Eigenrettung wird durch das
Fachpersonal ein Abseilmittel mitgefihrt, das einen Notabstieg aus der Kranluke oder Uber das Dach
des Maschinenhauses ermdéglicht - weiterer Rettungsweg. Dieses Rettungsmittel ist speziell fir derar-
tige Windkraftanlagen konzipiert (Eigen- und Fremdrettung).

3.1.2 Rettungswegsicherung

Anlagentechnische Anforderungen:

Sofern Anforderungen an die anlagentechnischen Einrichtungen in Rettungswegen bestehen sind
diese in den nachfolgenden Punkten - vorbeugender anlagentechnischer Brandschutz aufgefuhrt.

Kennzeichnung:
Rettungswegzeichen sind fiir dieses Objekt aus Sicht des Nachweiserstellers erforderlich.
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3.2 Vorbeugender baulicher Brandschutz

3.2.1 Allgemeines

Ubersetzungstabellen

In diesem Brandschutzkonzept werden die bauaufsichtlichen Begriffe aus der Landesbauordnung be-
zlglich der geforderten Feuerwiderstandsfahigkeit und dem geforderten Brandverhalten von Baustof-
fen verwendet. Fur die korrekte Zuordnung dieser bauaufsichtlichen Begriffe in die entsprechenden
Teile der deutschen DIN 4102 und der européisch harmonisierten Teile der DIN EN 13501 wird auf den
Anhang 4 der MVV TB verwiesen, der die Mindestanforderungen darstellt. In der nachfolgenden Tabel-
le werden zur Veranschaulichung frei gewahite mégliche Beispiele angeflhrt.

Bauteil / Baustoffe Anforderung nach Anforderung nach Anforderung nach
Landesbauordnung DIN 4102 DIN EN 13501

schwerentflammbares | schwerentflammbar, B1, C -s3,d0

Bauprodukt kein brennendes abfallen oder | nicht brennend abfallen oder

(ausgenommen Bo- abtropfen abtropfend,

denbelage und lineare begrenzte Rauchentwicklung

Rohrddmmstoffe)

Decke feuerbestandig, F90-AB REI 90,

tragend und ohne tragend und aussteifend: wesentliche Bauteile aus

Offnungen mit einer tragende und aussteifende nichtbrennbaren Baustof-

Feuerwiderstandsfa- Teile aus nichtbrennbaren fen

higkeit von 90 Minuten | Baustoffen
raumabschlieBend: eine zu-
satzliche Bauteilebene durch-
gehende Schicht aus nicht-
brennbaren Baustoffen

Tare mit einer Feuer- | feuerhemmend, T-30 El> 30-S.C5
widerstandsfahigkeit | dichtschlieBend,

von 30 Minuten in selbstschlieBend

klassifizierter Trenn-

wand

Grundsatzliche Anforderungen

GemaB § 27 LBO-SL durfen Baustoffe, die nicht mindestens normalentflammbar sind (leichtentflamm-
bar), nicht verwendet werden; das gilt nicht, wenn sie in Verbindung mit anderen Baustoffen nicht
leichtentflammbar sind. Weitergehende und konkretere Anforderungen werden durch die MVV TB for-
muliert und erklart.

Wichtige Begriffe und Konkretisierungen durch die MVV TB fur grundsétzliche Anforderungen an den Brandschutz

1. | Allgemein Anforderungen an bauliche Anlagen aus Griinden des Brandschutz Abschnitt A 2.1 MVV TB

Anforderungen an das Brandverhalten von Teilen baulicher Anlagen Abschnitt A 2.1.2 MVV TB

Anforderungen an die Feuerwiderstandsfahigkeit von Teilen baulicher Anlagen | Abschnitt A 2.1.3 MVV TB
Anforderungen an die Standsicherheit im Brandfall Abschnitt A 2.1.3.2 MVV TB
Anforderungen an den Raumabschluss im Brandfall Abschnitt A 2.1.3.3 MVV TB

S e I A
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3.2.2 Brandwand

Brandwénde - nach DIN 4102/ DIN EN 13501 oder mit allg. bauaufsichtlicher Zulassung - sind ent-
sprechend den Punkten 2.2.1 und 2.2.2 nicht erforderlich.

3.2.3 Bauteile

Tragende Wande/Stiitzen
In diesem Brandschutzkonzept sind aus bauordnungsrechtlicher Sicht keine Anforderungen an tra-
genden Wande/ Stltzen erforderlich.

Lfd. | Bauteile Rechts- Bauaufsichtliche Tatsachl. Ausfiihrung Mindestanford.
Nr. grundlage | Anforderung erreicht; kom-
pensiert durch
1. | Trag. Wande/ Stitzen § 28 LBO- | keine Aussage Uber Bau- Turm aus Stahl/ Beton | ja
SL werke, sondern nur Uber
Gebéude
= keine Anforderung

AuBenwande

In diesem Brandschutzkonzept sind aus bauordnungsrechtlicher Sicht keine Anforderungen an Au-
Benwande erforderlich.

Lfd. | Bauteile Rechts- Bauaufsichtliche Tatsachl. Ausfihrung Mindestanford.
Nr. grundlage | Anforderung erreicht; kom-
pensiert durch
AuBenwande
1. | AuBenwénde §28 (2) Grundanforderungen nor- Turm aus Stahl- ja
und AuBenwandteile wie | LBO-SL malentflammbar rohrsegmenten
Briistungen und Schur-
zen
2. | AuBenwénde §28 (2) Grundanforderungen nor- keine DA&mmung vor- ja
Dammung LBO-SL malentflammbar handen
Trennwande

In diesem Brandschutzkonzept sind aus bauordnungsrechtlicher Sicht keine Anforderungen an
Trennwénde erforderlich.

Decken

In diesem Brandschutzkonzept sind aus bauordnungsrechtlicher Sicht keine Anforderungen an De-
cken erforderlich.

Dach

In diesem Brandschutzkonzept sind aus bauordnungsrechtlicher Sicht keine Anforderungen an Dacher
erforderlich.

Bauliche Rettungswege

In diesem Brandschutzkonzept sind aus bauordnungsrechtlicher Sicht keine Anforderungen an bauli-
che Rettungswege erforderlich.

Schachte und Kanale fiir Installationen

In diesem Brandschutzkonzept sind aus bauordnungsrechtlicher Sicht keine Anforderungen an
Schéchte und Kanale fir Installationen erforderlich.
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3.2.4 Offnungen und Verglasungen

In diesem Brandschutzkonzept sind aus bauordnungsrechtlicher Sicht keine Anforderungen an Off-
nungen und Festverglasungen erforderlich.

3.2.5 Innenausbau

In diesem Brandschutzkonzept sind aus bauordnungsrechtlicher Sicht keine Anforderungen an den
Innenausbau erforderlich.

3.2.6 Durchfithrungen durch Bauteile

In diesem Brandschutzkonzept sind aus bauordnungsrechtlicher Sicht keine Anforderungen an Durch-
fuhrungen durch Bauteile erforderlich.
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3.3 Vorbeugender anlagentechnischer Brandschutz

Die nachfolgend aufgelisteten technischen Anlagen werden ausschlieBlich nach bauordnungsrechtli-
cher und brandschutzrelevanter Sicht beurteilt.

Grundsatzliche Anforderungen

Flr die technische Gebaudeausrustung gilt generell die Funktionsfahigkeit nach den anerkannten Re-
geln der Technik sicherzustellen. Sofern die technische Gebaudeausriustung auch eine sicherheits-
technische Anlage ist und in den Geltungsbereich der TPrufVO fallt, ist die Wirksamkeit und Betriebs-
sicherheit fir den Brandfall zu bescheinigen. In diesem Fall wird eine fruhzeitige Abstimmung zwi-
schen dem verantwortlichen Fachplaner und dem verantwortlichen Prifsachverstandigen / Sachkun-
digen fur sicherheitstechnische Anlagen empfohlen.

3.3.1 Leitungsanlagen und Liiftungsleitungen

In diesem Brandschutzkonzept sind aus bauordnungsrechtlicher Sicht keine Anforderungen an Lei-
tungsanlagen und Liftungsleitungen erforderlich.

3.3.2 Elektrischer Betriebsraum nach EltBauVO

In diesem Brandschutzkonzept sind aus bauordnungsrechtlicher Sicht keine Anforderungen an elektri-
sche Betriebsrdume nach EltBauVO erforderlich.

3.3.3 Feuerungsanlagen und Abgasanlagen

In diesem Brandschutzkonzept sind aus bauordnungsrechtlicher Sicht keine Anforderungen an Feue-
rungsanlagen und Abgasanlagen erforderlich.

3.3.4 Blitzschutz

Grundlagen und Anforderungen:

GemaB § 44 LBO-SL sind bauliche Anlagen, bei denen nach Lage, Bauart oder Nutzung Blitzschlag
leicht eintreten oder zu schweren Folgen fuhren kann, mit wirksamen Blitzschutzanlagen zu versehen.
Aus Sicht des Nachweiserstellers ist eine Blitzschutzanlage erforderlich.

Tatsachliche Ausfuhrung:

Das Blitzschutzsystem mit der Blitzschutzklasse | besteht aus Blitzrezeptoren, Ableitungssystem und
Erdungssystem.

Brandschutzrelevante Planungsparameter:

= Die Anforderungen der MVV TB Abschnitt A 2.1.17 sind zu beachten.

= Zusétzlich sind die Anforderungen zum Schutz sicherheitstechnischer Einrichtungen und Anlagen
im Inneren von baulichen Anlagen gemaB MVV TB Abschnitt A 2.1.21.15 zu beachten.

= Die Blitzschutzanlage liegt im Geltungsbereich der TPrufvVO.

= Das Blitzschutzsystem erfillt nach Herstellerangaben bereits die IEC-Norm 61400-24CD.

Nachweis:

Die Blitzschutzanlage wird neu errichtet.
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3.3.5 Aufzugsanlagen

In dem Obijekt gibt es keine Aufzugsanlagen, welche nach § 39 LBO-SL zu betrachten sind. Jedoch
befindet sich in den Anlagen ein Personen- und Lastenaufzug ohne eigenen Fahrschacht.

3.3.6 Liftung

Die Luftungsanlagen fur die technischen Einrichtungen stellen keine Luftungsanlagen da, welche nach
§ 40 LBO-SL zu betrachten sind.

3.3.7 Entrauchung

Bei den meisten Brdnden kommt es bereits nach kurzer Zeit zu enormen Verauchungen. Zur Rauch-
freihaltung der Windkraftanlage und der damit verbundenen Rettungswege ist einer Entrauchung ge-
sonderte Aufmerksamkeit zu schenken.

Die Entrauchung kann durch die Kranluke im Maschinenhaus sichergestellt werden. Eine weitere Ent-
rauchung kann durch die dauerhaft vorhandenen offenen Flachen der Kiihlung erfolgen.

3.3.8 Uberdrehzahlschutz

Die WEA sind mit einem Uberdreh_zahlschutz ausgerustet, der, unabhangig von der Funktion der Anla-
gensteuerung, die Anlage gegen Uberdrehen schitzt und die WKA bei zu hohen Drehzahlen aus dem
Wind dreht und bremst.

Somit wird eine Brandentstehung durch Uberhitzung drehender Bauteile unterbunden.

3.3.9 Brandfriiherkennung und Alarmierung

Gefahrenmeldeanlage

Grundlagen und Anforderungen:

Far das Objekt ist auf Grundlage der Gefahren- und Risikoanalyse eine Gefahrenmeldeanlage erfor-
derlich. Die Gefahrenmeldeanlage erkennt Storungen oder Brandereignisse und alarmiert das stan-
dig besetzte Kontrollzentrum des Betreibers. Uber die Fernwartung im Kontrollzentrum kénnen die
Systeme im Bedarfsfall stillgelegt werden. Weiterhin wird durch eine interne Betriebsanweisung si-
chergestellt, dass im Brandfall die Feuerwehr verstandigt wird. Eine direkte Aufschaltung zur Inte-
grierten Leitstelle der Feuerwehr erfolgt nicht.

Tatsachliche Ausfuhrung:

Bei der Gefahrenmeldeanlage handelt es sich um ein speziell auf die Bedurfnisse einer Windenergie-
anlage abgestimmtes System, welches gleich durch den Hersteller in den Anlagen verbaut wird.

Brandschutzrelevante Planungsparameter:

= Uberwachung sensibler Bereiche (z.B. Generator, Bremse, Oberwellenfilteranlage, Transforma-
torraum) mittels speziellen Rauch- und Wéarmeerkennungseinrichtungen (Multi-Sensoren) nach
DIN EN 54-1.

= Akustischer Alarm im Innern der Anlage bei der Detektion von Rauch und Wéarme.

Nachweis:
Die Gefahrenmeldeanlage wird neu errichtet.
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3.3.10 Beleuchtung fiir den Gefahrenfall

Notbeleuchtung
Die Anlagen werden entlang der Fluchtwege im Turm und Maschinenhaus mit einer Notbeleuchtung
ausgestattet.

Grundlagen und Anforderungen:

= Die Notbeleuchtung ist batteriegepuffert.

= Die Notbeleuchtung schaltet bei Trennung der WEA vom Stromnetz automatisch ein.
= Die Umschaltzeit betragt 1 Sekunde.

= Die Betriebszeit ist auf 30 Minuten ausgelegt.

Tatséchliche Ausfihrung:
Die genannten Beleuchtungen werden hergestellt.
Brandschutzrelevante Planungsparameter:

= Die Notbeleuchtung wird nach der DIN EN 50172 erstellt.
= Eine Sicherheitsstromversorgung fir den Brandfall ist sicherzustellen - siehe Anforderungen Punkt
Sicherheitsstromversorgung

Nachweis:
Die Beleuchtung wird neu errichtet.

3.3.11 Feuerléschanlagen

Die zu beurteilenden Objekte werden in Teilbereichen mit einer Feuerldschanlage ausgestattet.
Selbsttatige Feuerléschanlage

Tatsachliche Ausfuhrung:
Die selbsttatige Feuerldschanlage wird errichtet ohne Aufschaltung auf die Feuerwehr.
Brandschutzrelevante Planungsparameter:

= Die Anforderungen der MVV TB Abschnitt A 2.1.21.5 sind zu beachten.

= Feuerldschanlage nach DIN EN 12094-2.

= Ldschmittel M3™ Novec™ 1230 (keine Personengefahrdung, umweltschonend, rlickstandsfrei).

= Ldschwirkung: Energieentzug (Warmeentzug).

= L&schbereich: Oberwellenfilteranlage, Netzschnittstelle, Generator-Bereich oder Umwandler-
Baugruppe

= Eine Sicherheitsstromversorgung fiir den Brandfall ist sicherzustellen - siehe Anforderungen Punkt
Sicherheitsstromversorgung

Wechselwirkungen zu anlagentechnischen Anlagen und Einrichtungen:

= Automatische Abschaltung der Turbine in einen sicheren Zustand.
= Meldung uber Uberwachungssystem SCADA

Nachweis:
Die selbsttatige Feuerléschanlage wird neu errichtet.
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3.3.12 Redundante Stromversorgung

Grundlagen und Anforderungen:

Fir die sicherheitsrelevanten Einrichtungen mussen die Anlagen eine vom &ffentlichen Versorgungs-
netz unabhangige Ersatzstromversorgung besitzen bzw. die Einrichtungen muissen anderweitig re-
dundant betrieben werden, sodass im Brandfall bzw. bei Stérung/ Ausfall der 6ffentl. Stromversorgung
innerhalb von Sekunden folgende Systeme wieder einsatzbereit sind:

= Notbeleuchtung

= Gefahrenmeldeanlage

Tatséchliche Ausfihrung:

Die Sicherheitsstromversorgung ist zu projektieren.

Brandschutzrelevante Planungsparameter:

Die redundante Stromversorgung ist durch einen zertifizierten Fachplaner zu projektieren.
Nachweis:

Die Sicherheitsstromversorgung wird neu errichtet.
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3.4 Abwehrender Brandschutz

3.4.1 Allgemeines

Durch die relativ geringen Brandlasten und den Vorkehrungen des anlagentechnischen und des orga-
nisatorischen Brandschutzes erscheint keine erhdhte Brandentstehungsgefahr gegeben.

Auf Grund der erheblichen Héhenentwicklung des Objektes (Nabenhéhe 166 m) und der relativ gerin-
gen Wurfweite feuerwehrtechnischer Einsatzmittel (Wurfweite B-Rohr ca. 20-25 m) ist eine direkte
Brandbekdmpfung nur bedingt moglich.

Somit muss das primére Ziel des abwehrenden Brandschutzes die Vermeidung der Brandausbreitung
mit Mitteln der Feuerwehr sein. Um dies bei derart exponierter Lage gewahrleisten zu kénnen, erfolgt
eine unmittelbare Alarmierung Uber die oben beschriebene Gefahrenmeldeanlage, die eine Verkur-
zung der Hilfsfrist erméglicht.

Gefahrensituationen kénnen durch folgende Brandszenarien erfolgen:

Brand im Trafo

Die Windkraftanlage muss spannungsfrei geschaltet werden. Die Gewahrleistung der Spannungsfrei-
heit des Trafos wird der Leitstelle der Feuerwehr durch das standig besetzte Kontrollzentrum bestétigt.
Bis zu dieser Meldung ist durch die Einsatzkrafte ein ausreichender Abstand zur Anlage einzuhalten.
Die Standsicherheit des Turmes und somit ein Knicken erscheint unwahrscheinlich, da die Wandungs-
starke entsprechend dick ausgebildet ist und ein Brand im Trafo oberhalb des Turms stattfindet (Trafo
im Maschinenraum).

Brand im FuBB

Die Anlage ist Uber einen Notschalter spannungsfrei zu schalten (falls Zugang gegeben und eine
Brandbekampfung erfolgen soll).

Im TurmfuB befinden sich Schaltschranke fir die SF6 Schaltanlage und den Turm-Controller.

Ein Brand im FuB erscheint jedoch nur als Kabelbrand méglich zu sein, da in den geschlossenen me-
tallischen Schaltschrénken ein Brand auf Grund von Sauerstoffmangel erlischt oder sich zumindest
nicht weiter ausbreiten kann.

Brand in der Gondel/ Maschinenraum

Durch die oben dargestellten Héhendifferenzen Gondel/ Maschinenraum (auf ca. 166 m H6he) und
Wurfweite Strahlrohr (ca. 20-25 m) ist ein Brand in diesem Bereich nicht beherrschbar. Hier ist das
kontrollierte Aus- und Abbrennen der Gondel ein kalkuliertes und akzeptiertes Risiko, bei dem durch
die Feuerwehr eine Brandausbreitung durch herunterfallende Teile vermieden werden muss.

Eine Brandausbreitung auf die Rotorblatter ist méglich. Eine weitere Brandausbreitung und damit ein
Versagen verschiedener Bauteile erscheint unwahrscheinlich.

Brand der Rotorblatter

Ein Brand der etwa 81 m langen Rotorblétter ist nicht beherrschbar. Durch die oben beschriebene
Abschaltung der Anlage bei Brand- und/ oder Stérungsfall ist ein relativ schneller Stillstand der Rotor-
blatter gegeben und somit nur das direkte Herabfallen brennbarer Teile méglich, was nahezu auszu-
schlieBen ist. Diese kénnen durch die Einsatzkrafte geléscht werden. Unkontrolliertes ,Herumscheu-
dern® brennbarer Teile kann auf Grund der Anlagentechnik (automatisches Bremssystem), die bei
Brand oder Stérung einen Stillstand der Anlage verursacht, ebenfalls nahezu ausgeschlossen werden.
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3.4.2 Zugange und Zufahrten auf Grundstiicken und Flachen der Feuerwehr

Lfd. | Zugénge, Zufahr- | Rechts- | Bauaufsichtliche Anforderung Tatsachl. Ausfuhrung Mindestan-
Nr. |ten auf den Grund | grund- ford. er-
lage reicht;
kompen-
siert durch
Anforderungen nach LBO-SL
1. | Zugang § 6 LBO- | Tare wie Anforderung ja
SL
2. | Zufahrt § 6 LBO- | Zuganglichkeit von 6&ffentlicher Ver- | Grundstiick Uber 6ffentliche | ja
Kommunale SL kehrsflachen Verkehrsflachen erschlos-
ErschlieBung, sen

Wirtschaftswege

Die Zufahrt zum Windpark erfolgt Gber Forst- und Wirtschaftswege zwischen den Ortschaften Wer-
schweiler und Ottweiler und ist fur Feuerwehrfahrzeuge mit einem zul. Gesamtgewicht von 16 t (Achs-
last bis 10 t) sichergestellt, da die zum Bau erforderlichen Zufahrtswege und Aufstellflachen der
Schwerlastkraftwagen und des Mobilkranes bestehen bleiben und fiir weitergehende gréBere Repara-
turarbeiten (z.B. Tausch von Rotorblattern) unterhalten werden. Die Zufahrtswege weisen eine lichte
Breite sowie eine lichte Héhe von jeweils mindestens 4 m auf. Gegebenenfalls sind in Abstimmung mit
den Feuerwehren (Einsatzplan) Ausweichstellen fir den Fahrzeugbetrieb der Tankléschfahrzeuge im
Gegenverkehr vorzusehen.

Diese Flachen durfen nicht zweckentfremdet bzw. verstellt werden.

Die Windenergieanlage ist von jeder Seite aus zuganglich. Die Feuerwehr kann den FuB der Wind-
kraftanlage ebenerdig bzw. Uber fest installierte Treppenanlage betreten. Weitere Bereiche in der
Windkraftanlage sind flr die Einsatzkréafte nicht zuganglich.

Aufstellfliachen nach DIN 14090 sind nicht erforderlich, da keine Hubrettungsfahrzeuge eingesetzt wer-
den mussen.

Flachen fur die Feuerwehr und Rettungswegflachen sind standig freizuhalten. Dies ist gegebenenfalls
durch eine geeignete Beschilderung sicherzustellen.

Die Thematik der Zufahrten fir die Feuerwehren ist in einem zu erstellenden Feuerwehreinsatzplan in
Abstimmung mit den 6&rtlichen Feuerwehren bzw. Brandschutzdienststellen noch vertiefender zu kon-
kretisieren.
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3.4.3 Léschwasserversorgung

Grundlagen und Anforderungen:

STEINHOFER

INGENIEURE

Zur Sicherstellung wirksamer Ldscharbeiten geméasB § 15 LBO-SL ist Léschwasser in ausreichender
Menge zur Verfiigung zu stellen.

Die Beurteilung der Léschwasserversorgung unter Berlicksichtigung der baulichen Nutzung des Ob-
jektes und der damit verbundenen Gefahr der Brandausbreitung im Hinblick auf die vorhandene Bau-
weise nach DVGW/2008 W405 kann hier so nicht erfolgen.

Die Betrachtung der L&schwasserversorgung erfolgt daher unter dem Gesichtspunkt, dass unter
Punkt 2.2 dargestellte primére Ziel der Vermeidung einer Brandausbreitung zu gewéhrleisten.

Bei einem Brandereignis entsprechend den oben dargestellten Szenarien kann durch die beschrie-
bene Gefahrenmeldeanlage eine schnelle Einsatzbereitschaft der Feuerwehr erfolgen. Fir die not-
wendige Sicherung des Umfeldes um die Windkraftanlage gegen eine Brandausbreitung kdnnen
unter anderem folgende Fahrzeuge zum Einsatz

ebracht werden:

Feuerwehr Fahrzeug Wassermitfuhrung Bemerkung
[in1]
Im n&dheren Umkreis
Sankt Wendel LF 16-TS 1.200
(Niederlinxweiler) StLF 10/10 1.000
Sankt Wendel LF 10/6 600
(Oberlinxweiler) SW 2000 2000m B Schlauch
Sankt Wendel TLF 24/50 5.000
(Kernstadt) LF 20/16 1.600
LF 16-RS 1.200
Sankt Wendel TLF 8/24 2.400
(Urweiler) LF 10/6 600
Sankt Wendel TLF 8/26 2.600
(Bliesen) LF 16-TS 1.200
Sankt Wendel StLF 10/10 1.000
(Remmesweiler)
Sankt Wendel LF 8/6 600
(Winterbach)
Sankt Wendel TLF 24/50 5.000
(Mittleres Ostertal) KTLF 10/10 1.000
Sankt Wendel (Hoof) LF 8/6 600
Freisen (Freisen) TLF 16/24 2.400
TLF 4000 4.000
Freisen (Hauptweiler) StLF 10/6 600
Freisen (Grugelborn) LF 8/6 600
Ottweiler (Ottweiler) LF 16-TS 1.200
HLF 8/6 600
TLF 20/25 2.500
Ottweiler (Firth) LF 8/6 600
Ottweiler (Steinbach) LF 16 1.600
HLF 20 1.600
SW 1000 1000m B Schlauch

keine abschlieBende Auflistung

www.steinhofer-ingenieure.com | info@steinhofer-ingenieure.com



STEINHOFER

191568 - wsw windpark sankt wendel INGENIEURE

Seite 29 von 34

Es erscheint machbar, mit der am Objekt durch wasserfihrende Fahrzeuge vorhandenen Léschwas-
serversorgung im Brandfall den Léschangriff in der ersten Einsatzzeit vorzunehmen, da im Umkreis
von ca. 15 km ausreichend Fahrzeuge mit LOschwasser zur Verfigung stehen.

Sollte erkennbar sein, dass die Brandentwicklung einen langer andauernden Léscheinsatz erfordert, ist
aus Sicht des Nachweiserstellers innerhalb kirzerer Zeit eine Ldschwasserversorgung Uber eine
Schlauchleitung zum né&chstgelegenen Hydranten eines 6ffentlichen Wasserversorgungsnetzes ohne
weiteres zu bewéltigen und die erforderliche Léschwasserleitung zum Einsatz zu bringen.

Auch diese Thematik ist ebenso wie die oben dargestellten Punkte der Zufahrten fir die Feuerwehren
in einem zu erstellenden Feuerwehreinsatzplan in Abstimmung mit den &Ortlichen Feuerwehren bzw.
Brandschutzdienststellen noch vertiefender zu konkretisieren. Dabei kann auf vorhandene Einsatz-
schemata (z.B. Waldbrand und Elekirobrand oder dergleichen) aufgebaut werden und somit ein wir-
kungsvolles Konzept entwickelt werden.
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3.4.4 Léschwasserriickhaltung

Grundlagen und Anforderungen:

GemaB LO6RULI sind MaBnahmen zur Ruckhaltung von verunreinigtem Léschwasser, welches beim
Brand eines Lagers von wassergefahrdenden Stoffen anfallt, zu gewahrleisten. Die MaBnahmen sind
zu treffen bei Lagerung innerhalb baulicher Anlagen und deren dazugehdrigen Lagerflichen im
Freien. Neben der Lagerung mussen fur eine Anwendung die nachfolgenden Schwellen uberschrit-
ten werden.

*  WGK 1 nicht mehr als 100 to — schwach wassergefahrdend

»  WGK 2 nicht mehr als 10 to — wassergefahrdend

=  WGK 3 nicht mehr als 1 to — stark wassergefahrdend

Tatsachliche Ausfihrung:

In den Anlagen befinden sich im Maschinenraum ca. 1.200 | Getriebedle, 8 kg Fette/ Schmierstoffe,
259 | Hydraulikéle und 800 | Kuhlflissigkeiten. Diese kdnnen vollstandig in daflr geeigneten, inte-
grierten Wannen aufgefangen werden. Eine Anwendung der L6RURL kommt hier nicht zum Tragen,
da sich die Stoffe im Maschinenraum befinden und der Einsatz von Léschwasser in ca. 166 m HOhe
und unter Beachtung des Sicherheitsradius nicht méglich ist.

3.4.5 Feuerléscheinrichtungen
Handfeuerléscher

Nicht-selbststéndige — Handfeuerléscher:

Das Obijekt ist auf Grundlage der Gefahren- und Risikoanalyse zur Bekdmpfung von Entstehungsbran-
den mit Handfeuerléschern auszustatten. Bei der Projektierung der Handfeuerléscher sind vor allem
die erforderlichen Léschmitteleinheiten und das erforderliche Léschmittel zu beachten.

Léschsystem

selbststandiges:

Auf Grund der Standorte der Anlagen in Waldgebieten, werden diese Anlagen mit einem Brandbe-
kdmpfungssystem nach DIN EN 12094-2 in der Oberwellenfilteranlage, der Netzschnittstelle und der
Generator-Bereiche oder der Umwandler-Baugruppe ausgestattet. Das in flissiger Form bevorratete
Loéschmittel 3M™ Novec™ 1230 wird im Falle einer Auslosung des Loschsystems fein verteilt und bildet
in der Umgebungsluft ein gasférmiges Gemisch, welches dem Brand die erforderliche Verbrennungs-
warme entzieht.

Das L&schsystem besteht im Wesentlichen aus einem Léschmittelbehélter mit Rohrsystem und Lésch-
diisen, welche in den ausgewiesenen Uberwachungs- und Schutzbereichen angeordnet sind. Die
Léscheinrichtung ist nicht fur eine Léschung der gesamten Gondel ausgelegt. Die Ansteuerung der
Léscheinrichtung erfolgt Gber die Rauch- und Wéarmeerkennungseinrichtungen, welche das Offnen des
Ventils am Léschmittelbehalter veranlassen. Das Léschgas wird innerhalb von 10 Sekunden in die je-
weiligen Schutzbereiche eingeleitet.

Im Brandfall wird die Turbine automatisch abgeschaltet und in einen sicheren Zustand gebracht.
Entsprechende Meldungen laufen in dem seitens Vestas bereit gestellten Uberwachungssystem
SCADA auf.
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3.4.6 Feuerwehrplane

Auf Grundlage der Gefahren- und Risikoanalyse ist in Abstimmung mit den zustandigen Brandschutz-
dienststellen und Feuerwehrflhrungskraften ein Feuerwehreinsatzplan zu fixieren, der die verschie-
denen Brandszenarien in Verbindung mit den von den im Alarmplan vorgesehen Feuerwehren durch-
zufihrenden MaBnahmen sowie die Kommunikation der Kontrollstelle (Betreiber der WEA) mit den
Einsatzkraften Uber Brandort, Brandursache, Spannungsfreiheit und dergleichen beinhaltet.

Ebenso sind in diesen Unterlagen folgende Punkte zu beachten, zu bewerten und ggf. zu integrieren
(nicht abschlieBende Aufzahlung):

= Pendelverkehr der Tankléschfahrzeuge mit Einbahn-/ Gegenverkehr u. evtl. Ausweichstellen
» Einsatz/ Alarmierung eines Helikopters mit AuBenlast — Léschwasserbehélters
= Darstellung der Sicherheitsradien

etc.
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3.5 Organisatorischer Brandschutz

Je besser ein Betrieb und dessen Mitarbeiter auf den Brandfall vorbereitet sind, desto schneller kann
ein Brand, am Besten noch im Stadium des Entstehungsbrandes, wirkungsvoll bekdmpft werden bzw.
die erforderlichen MaBnahmen ergriffen werden.

Das Ziel des betrieblich - organisatorischen Brandschutzes ist es, die Mitarbeiter in Bezug auf die
Brandverhitung zu motivieren, durch die Erlduterung der brandschutztechnischen Zusammenhénge
die richtigen Verhaltensregeln zu schulen und dadurch eine héhere Sicherheit des Betriebes sowie der
Personen zu erzielen.

3.5.1 Vorschriften

Einweisungen:

Waéhrend den Wartungen ist die Anlage auBer Betrieb zu nehmen. Das Verhalten im Brandfall und die
Selbsthilfe- und —-rettungsmaBnahmen sind regelméaBig zu schulen und zu Gben. Hierzu ist besonders
auch das entsprechende Kapitel ,7. Brandschutz und Brandverhitung“ des ,Handbuches zum Ar-
beitsschutz“ (Vestas GmbH) zu beachten

3.5.2 Brandschutzordnung
Innerhalb der Anlagen wird der Teil A der Brandschutzordnung (nach DIN 19086) ausgehangt.

3.6 Sonstiges

3.6.1 Wartungen und Instandhaltungen

Herstellervorgaben

Flr die Wartung und Instandhaltung sind die Vorgaben der Hersteller fir Bauprodukte, Bauarten oder
Bauteile zu beachten. In den Unterlagen der Hersteller werden in der Regel Vorgaben hinsichtlich
Prifinhalte, Praffristen sowie die Anforderungen an die fur die Prifung verantwortliche Personen ge-
stellt.

Baurechtliche Vorgaben

Neben den zuvor genannten Vorgaben durch Hersteller sind parallel auch die Vorgaben an Prifungen
nach der TPrifVO sicherzustellen. Die TPrafVO regelt im Detail, welche Personen fur die Inbetrieb-
nahme und wiederkehrende Prifung befugt sind und in welchen Fristen die Prifungen durchzufihren
sind.

Lfd. | Prifgegenstand Prifung vor erster Inbe- wiederkeh- | maximale

Nr. triebnahme und nach we- | rende Priiffrist in
sentlichen Anderungen Prlifung Jahren

1 Selbsttatige Feuerldschanlagen, wie Sprinkleranlagen, jal?2) jal?2) 3

" | Sprihwasserléschanlagen und Nebel-Léschanlagen
5 Brandmelde- und Alarmierungsanlagen jal?2) jal?2) 3
hier: Gefahrenmeldeanlage

3. | Sicherheitsstromversorgung jal2) jal2) 3

4. | Blitzschutzanlagen jal2) jal2) a)

5. |Tragbare Feuerléscher jal?2) jal?2) a)

Anmerkungen:

1) Prafsachverstandige fur sicherheitstechnische Anlagen und Einrichtungen
2) Sachkundige Person
a) nach den Vorgaben des Herstellers
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3.6.2 Hinweise zur Planung, Bemessung, Ausfiihrung und Fachbauleitung

Verbindliche Vorgaben fur die Planung, Bemessung und Ausfihrung von Bauarten, Bauprodukien
oder Bausétzen kénnen neben den baurechtlichen Vorschriften auch zusétzlich durch jeweiligen Her-
steller vorgegeben sein.

Sofern eine Fachbauleitung aus Sicht des Nachweiserstellers fur die Umsetzung des Brandschutz-
nachweises erforderlich sein sollte, ist dies in dem entsprechenden Punkt dieses Brandschutznach-
weises explizit genannt. Vorgaben einer verantwortlichen Behérde, eines bestellten Prifsachverstédndi-
gen oder durch den Hersteller von Bauarten, Bauprodukten oder Bausatzen bleiben unberuhrt.

3.6.3 Brandschutz wahrend den Bauarbeiten

Wahrend den Bauarbeiten sind die einschlégig anerkannten Regelwerke fir die entsprechenden Arbei-
ten zwingend zu beachten. Die jeweiligen Vorgaben sind insbesondere durch das Arbeitsschutzge-
setz, der Baustellenverordnung und der Betriebssicherheitsverordnung geregelt. Beispiele zur Anwen-
dung der Vorgaben sind zum Beispiel durch die Deutsche gesetzliche Unfallversicherung oder die
Berufsgenossenschaften geregelt.

3.6.4 Bauherreninfo — Haftung

Grundsétzlich haftet nach deutschem Recht der Verursacher eines Schadens, unabhangig davon ob
vorsatzlich oder leicht/ grob fahrldssig herbeigeflhrt, fir dessen Folgen. Es wird darauf hingewiesen,
dass wegen entsprechender Versicherungen fur den Brandfall die Gesellschaften eine grindliche Ur-
sachenerkundung durchfuihren. Dabei wird gepruft, ob ein etwaiges Verschulden des Versicherungs-
nehmers durch Nichteinhaltung gesetzlicher Vorschriften und Wartungs- und InstandhaltungsmaB-
nahmen vorliegt, das den Versicherer der Zahlungspflicht entbindet. Da bereits kleine Brandereignisse
erhebliche Schaden mit enormen Kosten (Feuer-/ Rauchschaden, Loéschwasserschaden, Umweltscha-
den, Produktionsausfélle) verursachen kénnen, die sowohl eigenen Besitz wie auch Fremdbesitz
(Nachbarn) betreffen kénnen, ist dem Brandschutz (baulich — abwehrend — organisatorisch/ betrieb-
lich) sowohl wirtschaftlich als auch zivil-/ strafrechtlich erhéhte Bedeutung beizumessen.

4 Abweichungen

4.1 Genehmigungspflichtige Erleichterungen/ Abweichungen nach § 68 LBO-SL

- entfallt -

4.2 Genehmigte Erleichterungen/ Abweichungen nach § 68 LBO-SL

- entfallt -

4.3 Genehmigungsfreie Erleichterungen/ Abweichungen

- entfallt -
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5 Schlussbemerkung

STEINHOFER
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Fir diese brandschutztechnischen Berechnungen, Zeichnungen, Anlagen, Beschreibungen, Anmer-
kungen, die zugehdrigen Plane etc. und den Inhalten behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfaltigun-

gen und Einsichtnahmen durch Dritte sind nur mit Einwilligung von

erlaubt.

Diese Unterlagen gelten nur ungekurzt inkl. deren Anlagen und nur in Verbindung mit den Unterlagen
des Planers und der Fachingenieure!

Sobald Bereiche einer anderen, hier nicht definierten, Nutzung zugefiihrt werden, Anderungen beziig-

lich der Brandlasten oder genehmigungspflichtige Um-/ Anbauten erfolgen, ist der Brandschutznach-
weis anzupassen und fortzuschreiben.

Dieser Brandschutznachweis umfasst Seite 1 bis 34.

Regensburg, den 14.01.2020

Anderungsdienst

Nr. Art der Anderung

Datum Kz
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