Die Berechnung der Abstandsflache erfolgt nach § 7 LBO Saarland.

Die Abstandsflache einer Windenergieanlage ist nach den Bemessungsregeln
des § 7 Abs. 8 zu ermitteln. Die Gesamthohe H einer Windenergieanlage ergibt
sich aus Nabenhdhe plus Rotorradius (d. h. die Hohe bei senkrecht nach oben
stehendem Rotor) und einer eventuellen Differenz (DIFF) aus Anheben oder
Absenken des Fundamentes gegenuber der vom Hersteller vorgesehenen
Hohendifferenz zum anstehenden Gelande am Mittelpunkt. Diese Gesamthohe
bildet den Ausgangspunkt fur die Abstandsflachenberechnung.

Die Abstandsflache selbst ist ein Kreis um den geometrischen Mittelpunkt der
Windenergieanlage. Gemal} § 7 (8) Satz 3 ist die Tiefe der Abstandsflache far
Windkraftanlagen = 0,25 H.

Die Gesamthohe der Windkraftanlage betragt:

H= NH+ RR + DIFF

H= 166,0m + 81,0m + DIFF = 247,0m + DIFF

Der Radius der Abstandsflache fur die WEA errechnet sich somit zu:

Rar, =0,25 (247m + DIFF)

=0,25x247m + 0,25 x DIFF

= 61,75 + 0,25 DIFF

WEA-NT. DIFF RoArL
1 1,50 62,125
2 1,50 62,125
3 1,50 62,125

Gleichzeitig gilt gem. § 7 (8) Satz 3, dass eine Abstandsflache von mindestens
3m vor der vom aul3eren Rand des Rotors bestrichenen Flache eingehalten
werden muss. Der Kreis der durch den waagerecht stehenden Flugel
beschrieben wird, hat nach Zeichnung von VESTAS (s. Anlage 7) infolge von
Exzentrizitat und Aufbiegung einen Durchmesser von 163m. Das entspricht
einem Radius Rg;=81,5m.

Da der Radius der Uberstreichungsflache des Rotors gréRer als der Radius der
Abstandflache aus der vorangegangenen Berechnung ist, gilt:

R, =Rgg+3m
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