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Dieses Schreiben ist keine Arbeitsgenehmigung!

Planung fiir die Errichtung von Windenergieanlagen fiir den Windpark St. Wendel
mit Zuwegung und Erdkabeltrassen in 66606 Sankt Wendel

Tabelle der betroffenen Anlagen:

Ifd.
Nr.

Eigentiimer Leitungstyp Status Leitungsnr. DN Blatt Schutzr:trelfen Beauftragter

Hans Hartmann

Open Grid Ferngasleitung mit . . . )
1 Europe Begleitkabel (KSR mit LWL) in Betrieb 078000000 500 95-103 10 O(K‘;’I’:;;{gglon r(])0

Sehr geehrte Damen und Herren,

von der Open Grid Europe GmbH, Essen, der GasLINE GmbH & Co. KG, Straelen, und der
Viatel Deutschland GmbH, Frankfurt am Main, sind wir mit der Wahrnehmung ihrer
Interessen im Rahmen der Bearbeitung von Fremdplanungsanfragen und 6&ffentlich-
rechtlichen Verfahren beauftragt.

Unabhangig, ob es sich bei den aufgefihrten Versorgungsanlagen um eine oder mehrere
Ferngasleitungen, Nachrichtenkabel, Kabelschutzrohranlagen (LWL-KSR-Anlage) oder
sonstiges Zubehor handelt, bezeichnen wir diese nachfolgend als Versorgungsanlage.

Die Trassenfiihrung der Versorgungsanlage ist aus den Planunterlagen zu entnehmen.

Geschaftsfuhrer: Kai Dargel
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Gegen die Errichtung von Windkraftanlagen im Bereich St. Wendel bestehen zuné&chst
keine grundsatzlichen Bedenken, sofern die nachfolgenden Hinweise und Einwendungen
beachtet werden.

Abstédnde zu Ferngasleitungen missen sowohl in Bezug auf eine moégliche mechanische
Gefahrdung der Gasleitung als auch in Bezug auf elektrische Beeinflussungen eingehalten
werden. Wir beziehen uns hier auf eine Mitteilung des DVGW Rundschreibens G 07/15
"Abstédnde von Windenergieanlagen zu Gashochdruckleitungen".

1. Die Standorte einzelner Windkraftanlagen sind aus technischer Sicht so zu wahlen,
dass zwischen der Mastachse der Windkraftanlage und der nachstgelegenen
Versorgungsanlage ein Abstand von mindestens 35 m eingehalten wird.

2. Im Bereich von Anlagen wie Schieber, Ausblaseleitungen und Stationen an den
Versorgungsanlagen ist in Abhangigkeit des Aufbaus, der Funktion und der
Wirkungsweise dieser Einrichtungen eine Einzelfallbetrachtung erforderlich (siehe hier
Blatt Nr. 96). Es kdnnen grolere Abstéande zwischen der Windkraftanlage und diesen
Anlagen notwendig werden.

3. Beider Ausweisung von Windparks, maximal 3 Windkraftanlagen parallel auf einem
Kilometer geradlinige Lénge der Versorgungsanlage, kdnnen sich in Abhangigkeit von
Nabenhéhe, Nennleistung, Rotordurchmesser, Blattgewicht, Nennweiten der
Versorgungsanlagen (DN) und Nenndruck (PN) unter Umstédnden weitaus grélere
Abstédnde als bei einzelnen Windkraftanlagen ergeben. Auch hier ist eine
Einzelfallbetrachtung erforderlich.

4. Zur Vermeidung von Anpassungsmalnahmen an den Versorgungsanlagen ist zu
beachten, dass bei den nachgelagerten Planverfahren (Bauleitplanung/Fachplanung)
zur Aufstellung von Windenergieanlagen alle Details, die Einfluss auf den Bestand und
den Betrieb der Versorgungsanlagen haben, mit uns abzustimmen sind. Dies gilt
insbesondere im Hinblick auf die Festlegung von Standorten fiir Umspannstationen.

Falls fuor die Errichtung und den planmaBigen Betrieb der Windkraftanlagen
projektbegleitende Malinahmen im Schutzbereich der
Ferngasleitungen/Versorgungseinrichtungen erforderlich werden (z. B. Herstellung von
Baustraflen mit Montage- und Kranstellflachen, Ausbau dauerhafter Zuwegungen, Neubau
von kreuzenden oder parallel verlaufenden Ver.- oder Entsorgungsleitungen), weisen wir
darauf hin, dass die konkrete Bauausfiihrung vorher mit uns und dem &rtlich zustandigen
Leitungsbetrieb der Open Grid Europe GmbH abgestimmt werden muss.

In diesem Zusammenhang machen wir besonders bzw. ergadnzend auf folgendes
aufmerksam:

Seite 2 von 4 zum Schreiben 20190701558 vom 16.07.2019 an OSTWIND Erneuerbare Energien GmbH



P\EDOC

Ein Unternehmen der Open Grid Europe

Dauerhafte Zuwegungen und Baustralen

[ ]

Die konkrete Bauausfiihrung und die fir die Errichtung und den planmé&Rigen Betrieb
der Windkraftanlagen projektbegleitenden Malnahmen im Schutzbereich der
Ferngasleitung (z. B. Herstellung von Baustraf’en mit Montage- und Kranstellflachen,
Ausbau dauerhafter Zuwegungen) mussen vorher mit uns bzw. dem O&rtlich
zusténdigen Leitungsbetrieb der Open Grid Europe GmbH abgestimmt werden.

Der Aufbau von temporaren Uberfahrten tiber die Leitung ist unter Berlicksichtigung
der zu erwartenden Verkehrslast (SLW 60) und ausreichender
Leitungsuberdeckung (= 1,0 m) so herzustellen, dass Setzungen und die Bildung
von Spurrillen im Ausbaubereich der Ferngasleitung ausgeschlossen werden
kénnen. Es sind entsprechende Malinahmen zur Druckverteilung (Auslegen von
Baggermatratzen, Aufschotterung = 0,5m, o0.4.) im Schutzstreifenbereich
vorzunehmen.

Im Endausbau der dauerhaften Zuwegungen darf eine Rohrscheitel-Uberdeckung
von 1,0 m nicht unterschritten werden. Andererseits sollte eine Deckung von mehr
als 1,5 m nicht vorhanden sein.

Die Zuganglichkeit der Ferngasleitung und deren Kontrolleinrichtungen muissen -
auch wahrend der Bauausfihrung - jederzeit gewahrleistet sein. Das Aufstellen von
Baucontainern sowie die voribergehende Lagerung von Bodenaushub,
Baumaterialien oder sonstigem Gerét sind nur mit ausdricklicher Zustimmung der
Open Grid Europe GmbH gestattet.

Die Zuganglichkeit der Ferngasleitung und deren Kontrolleinrichtungen muissen -
auch wahrend der Bauausflhrung - jederzeit gewahrleistet sein. Das Aufstellen von
Baucontainern sowie die vorlbergehende Lagerung von Bodenaushub,
Baumaterialien oder sonstigem Gerét sind nur mit ausdricklicher Zustimmung der
Open Grid Europe GmbH gestattet.

Verlegung von Kabeltrassen

[ ]

Die lichten Abstande sind bei Verlegung in offener Bauweise unter Berticksichtigung
der ortlichen und technischen Gegebenheiten und der betrieblichen Belange
festzulegen. Sie dirfen 0,4 m bei Kreuzungen nicht unterschreiten.

Bei Verwendung eines gesteuerten Vortriebsverfahrens sind Start-/Zielgruben in
Absprache mit dem Betreiber der Versorgungsanlage an Ort und Stelle festzulegen.
Der Kreuzungsabstand darf in dieser Ausfiihrungsart 0,5 m nicht unterschreiten. Zur
Ermittlung der tatsachlichen Lage und Abwendung von Schéden ist die Leitung im
Kreuzungsbereich unter Aufsicht freizulegen.
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e Im Parallelfhrungsbereich ist das geplante Kabel grundséatzlich aulerhalb des
Schutzstreifenbereiches zu verlegen.

o Erdverlegte Kabel sind in Kreuzungsbereichen grundséatzlich in Kabelschutzrohren zu
verlegen.

Zu den Punkten 2. und 3. bendétigt die Open Grid Europe GmbH frihzeitig die genauen
technischen Daten der Windkraftanlagen, die innerhalb der Konzentrationszonen errichtet
werden sollen. Erst nach Vorlage der technischen Daten der Windkraftanlagen kénnen die
erforderlichen Mindestabstéande zu den Versorgungsanlagen bestimmt werden.

Sollte lhrerseits im Vorfeld eine &rtliche Anzeige der Ferngasleitung gewinscht werden,
setzen Sie sich bitte direkt mit dem zustdndigen Fachbeauftragten der Betriebsstelle
Mittelbrunn in Verbindung. Ansprechpartner ist Herr Hartmann, erreichbar unter der
Rufnummer 06371/900-00.

Wir bitten Sie, uns an lhren weiteren Planungen / Verfahren mit entsprechenden
Planunterlagen zu beteiligen.

AbschlielRend teilen wir lhnen mit, dass im Projektbereich keine von uns verwalteten
Kabelschutzrohranlagen (in "Solo-Trasse") der GasLINE GmbH & Co. KG sowie der Viatel
Deutschland GmbH vorhanden sind.

Mit freundlichen GrifRRen

PLEdoc GmbH
- Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift giltig -
Anlagen
Planunterlagen
Merkblatt zur Dokumentation
Anweisung(en)
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Anfrage

Lage: Unnamed Road, 66606, Sankt Wendel
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Merkblatt zur Dokumentation

Allgemein

Die Darstellung der Ferngasleitungen / Rohrfern-
leitungen, deren Zubehor (dazu zéhlen Nachrichten- u.
Betriebskabel und Korrosionsschutzanlagen) sowie
Kabelschutzrohranlagen mit einliegenden Lichtwellen-
leiterkabeln ist in den Bestandsunterlagen nach bestem
Wissen erfolgt. Gleichwohl ist die M&glichkeit einer
Abweichung im Einzelfall nicht ausgeschlossen.

Ubersichtskarte
© NavLog/GeoBasis-DE / BKG 2014 / geoGLIS OHG
(p) by Intergraph/HexagonSI

Dokumentation von Ferngasleitungen /
Rohrfernleitungen

Die H6henangaben in den Léngenschnitten beziehen
sich auf den Zeitpunkt der Leitungsverlegung. Nachtrag-
liche Niveauanderungen wurden nicht erfasst. Hohen-
angaben in Senkungsgebieten sind nur bedingt ver-
wendbar.

Dokumentation von Betriebskabeln

Betriebskabel sind im Schutzstreifen parallel zur Fern-
gasleitung / Rohrfernleitung verlegt. Die Lage und De-
ckung des Kabels sind im Bestandsplan nicht dokumen-
tiert. Betriebskabel kénnen sich in wechselnder Lage
Uber die gesamte Breite des Schutzstreifens erstrecken.

Dokumentation von Nachrichtenkabeln
e in gemeinsamer Trasse mit einer Rohrleitung

Hinweise zur Lage der Nachrichtenkabel sind in der
Regel dem Bestandsplan der parallel verlaufenden
Ferngasleitung / Rohrfernleitung zu entnehmen.

In Sonderfallen sind separate Bestandsplane
angefertigt.

e in Solotrasse

Fir den Bereich der Solotrassen liegen im Allgemeinen
nur Grundrisszeichnungen vor. Deckungsangaben,
soweit sie bei der Verlegung erfasst wurden, werden mit
D = und dem Maf in Metern angegeben. Bei grabenlo-
ser Verlegung ist zusatzlich ein Lédngenschnitt mit den
Auswertungen des Bohrprotokolls vorhanden.

Stand: 1. Oktober 2018

Dokumentation von kathodischen Korrosions-
schutzanlagen (KKS-Anlagen)

KKS-Anlagen sind nur zum Teil in den Schutzstreifen der
Ferngasleitungen / Rohrfernleitungen angeordnet und
somit in den Bestandsplénen dokumentiert. Fir
auRerhalb der entsprechenden Leitungspléane liegende
Anlagen ist zusatzlich eine separate Dokumentation
erstellt. Ferngasleitungen / Rohrfernleitungen sind zum
Schutz gegen Hochspannungsbeeinflussung mit Erdern
ausgerustet. Die Erder sind als Bandeisen oder Tiefen-
erder ausgefiihrt und kénnen innerhalb oder auRerhalb
der Schutzstreifen der Ferngasleitungen / Rohrfernlei-
tungen verlegt bzw. angeordnet sein.

Dokumentation von Kabelschutzrohranlagen
mit einliegenden Lichtwellenleiterkabeln (KSR)

e in gemeinsamer Trasse mit einer Rohrleitung

Hinweise zur Lage der Kabelschutzrohranlagen sind in
der Regel dem Bestandsplan der parallel verlaufenden
Ferngasleitung / Rohrfernleitung zu entnehmen. In Son-
derfallen wurden separate Bestandsplane angefertigt.

Die Erdiberdeckung der Kabelschutzrohre betragt bei
Verlegung in der Regel mindestens 1 m, im Bereich von
offentlichen Wegen ca. 60 cm. Die derzeitige Deckung
kann auch geringer oder gréRer sein, da vorstehende
Angaben sich auf den Verlegezeitraum beziehen und
nachtragliche Niveaudnderungen nicht bertcksichtigen.

Trassenabschnitte, die in grabenloser Verlegung ausge-
fuhrt wurden, sind als Sonderzeichnung auf dem Be-
standsplan mit zugehérigem Langenschnitt berticksich-
tigt. Die H6henangaben der Kabelschutzrohranlagen
beziehen sich auf die Auswertungen eines Bohrproto-
kolls.

e in Solotrasse

Fur den Bereich der Solotrassen liegen im Allgemeinen
nur Grundrisszeichnungen vor. Deckungsangaben, so-
weit sie bei der Verlegung erfasst wurden, werden mit
D = und dem Maf in Metern angegeben. Bei grabenlo-
ser Verlegung ist zusatzlich ein Langenschnitt mit den
Auswertungen des Bohrprotokolls vorhanden.



