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RESUME NON-TECHNIQUE DE L’ETUDE 

CONTEXTE DE LA MISSION 

La société AFYREN a pour objectif de s’implanter sur la plateforme de Carling 

sur la commune de Saint-Avold (57) afin de produire des acides carboxyliques. 

Le site est soumis à la réglementation IED pour les rubriques suivantes du 

règlement ICPE : 

- rubrique 3410 : Fabrication de produits chimiques organiques 

-  rubrique 3430 : Fabrication d’engrais 

Le paragraphe 3° du I de l’article R. 515-59 du code de l’environnement 

précise que le dossier de demande d’autorisation d’exploiter d’une 

installation IED comprend un rapport de base et définit les deux conditions qui, 

lorsqu’elles sont réunies, conduisent à l’obligation pour l’exploitant de 

soumettre un rapport de base. Un rapport de base est dû lorsque l’activité 

implique : 

- l’utilisation, la production, ou le rejet de substances dangereuses 

pertinentes, 

- et un risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de 

l’exploitation. 

A partir de l’étude de ces critères, l’exploitant doit soit élaborer un rapport de 

base selon la méthodologie proposée, soit justifier que l’installation IED n’est 

pas redevable d’un rapport de base, en démontrant la non-éligibilité aux 

deux critères précités. L’exploitant expose alors son analyse au sein d’un 

mémoire justificatif. 

Le présent document concerne la réalisation d’un rapport de base. 

CHAPITRE 1 : 

DESCRIPTION DU SITE ET 

DE SON 

ENVIRONNEMENT 

Le projet AFYREN va s’implanter sur la plateforme de Carling afin de produire 

des acides carboxyliques à partir de pulpe de betterave, de mélasse et de 

vinasse. La zone d’implantation est actuellement en friche. 

Le site était occupé par des installations au début des années 1950 jusqu’à la 

moitié des années 2000. Avant cela le site était une parcelle forestière. 

La première nappe attendue au droit du site est la nappe des Grés du Trias 

inférieur du bassin houiller avec un niveau statique compris entre 30 et 50 m de 

profondeur. Elle s’écoule globalement du sud vers le nord. Les usages 

recensés sont majoritairement des piézomètres. Les eaux souterraines au droit 

du site sont considérées comme moyennement vulnérables mais non 

sensibles. 

CHAPITRE 2 : 

RECHERCHE, 

COMPILATION ET 

EVALUATION DES 

DONNEES DISPONIBLES 

Plusieurs études environnementales relatives à la problématique des sites et 

sols et pollués ont été menées au sein de la zone d’étude, notamment des 

diagnostics sur les sols, l’air du sol et les eaux souterraines. 

Les données existantes sont suffisantes pour établir le chapitre 5 du rapport de 

base. 

CHAPITRE 5 : INTERPRETATION 

DES RESULTATS ET DISCUSSION 

DES INCERTITUDES 

Au total 79 échantillons ont été analysés pour les paramètres sulfates et 

potassium. Le pH est quant à lui mesuré dans les eaux souterraines. 

Les concentrations en potassium mesurées sur le site sont comprises entre 261 

et 6170 mg/kg. Celles en sulfates sont comprises entre 52,80 et 1310 mg/kg. 

Aucune anomalie n’a été mise en évidence pour ces composés qui entrent 

dans le périmètre IED. 
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LEXIQUE 

AEP : Alimentation en Eau Potable 

AFNOR : Association Française de NORmalisation 

AP : Arrêté Préfectoral 

APC : Area of Potentiel Concern 

ARS : Agence Régionale de la Santé 

BASIAS : Base des Anciens Sites Industriels et Activités de Services 

BASOL : Base de données des sites et sols pollués appelant une action des pouvoirs publics 

BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

BSS : Banque du Sous-Sol 

CAS : Chemical Abstracts Service 

CE : Communauté Européenne 

CLP : Classification, Labelling, Packaging 

DDPP : Direction Départementale de la Protection des Populations 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement 

ESA : Environmental Site Assessment 

FDS : Fiche de Données Sécurité 

ICPE : Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

IED : Industrial Emissions Directive 

IGN : Institut Géographique National 

IPPC : Integrated Pollution Prevention and Control 

LNE : Laboratoire National des Essais 

NQE : Normes de Qualité Environnementale 

SAGE : Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux  

SDAGE : Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

ZNIEFF : Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
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1 CONTEXTE 

1.1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

La directive européenne IED (Industrial Emissions Directive), visant à remplacer la directive IPPC 

(Integrated Pollution Prevention and Control), est transposée en droit français dans les parties 

législatives (Articles L.515-28 à L.515-31) et règlementaires (Articles R.515-58 à R.515-84) du code de 

l’environnement. 

Afin de mieux identifier les activités concernées par cette réglementation, des décrets modificatifs de 

la nomenclature des ICPE ont introduit les rubriques 3xxx dans la nomenclature des Installations 

Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 

La société AFYREN a pour objectif de s’implanter sur la plateforme de Carling sur la commune de 

Saint-Avold (57) afin de produire des acides carboxyliques. Le site est soumis à la réglementation IED 

pour les rubriques suivantes du règlement ICPE : 

- rubrique 3410 : Fabrication de produits chimiques organiques 

- rubrique 3430 : Fabrication d’engrais 

Le paragraphe 3° du I de l’article R. 515-59 du code de l’environnement précise que le dossier de 

demande d’autorisation d’exploiter d’une installation IED comprend un rapport de base et définit les 

deux conditions qui, lorsqu’elles sont réunies, conduisent à l’obligation pour l’exploitant de soumettre 

un rapport de base. Un rapport de base est dû lorsque l’activité implique : 

- l’utilisation, la production, ou le rejet de substances dangereuses pertinentes, 

- et un risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l’exploitation. 

A partir de l’étude de ces critères, l’exploitant doit soit élaborer un rapport de base selon la 

méthodologie proposée, soit justifier que l’installation IED n’est pas redevable d’un rapport de base, 

en démontrant la non-éligibilité aux deux critères précités. L’exploitant expose alors son analyse au 

sein d’un mémoire justificatif. 

Le présent document concerne la réalisation d’un rapport de base selon le : « Guide méthodologique 

pour l’élaboration du rapport de base prévu par la Directive IED » du MEDDE (février 2014), mis à jour 

en octobre 2014 (version 2.2). 
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Figure 1 : Synoptique - Processus d’entrée dans la démarche d’élaboration du rapport de base 
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2 OBJECTIFS ET METHODOLOGIE 

2.1 OBJECTIFS 

Un rapport de base est dû lorsque l’activité implique : 

- l’utilisation, la production ou le rejet de substances dangereuses pertinentes, et 

- un risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l’exploitation. 

Ces deux conditions cumulées impliquent l’élaboration d’un rapport de base. A partir de l’étude de 

ces critères, il est nécessaire : 

- soit élaborer le rapport de base selon la méthodologie, 

- soit justifier du fait que l’installation IED n’est pas redevable d’un rapport de base, en 

démontrant la non-éligibilité aux critères cités précédemment. Cette analyse doit être exposée 

dans un mémoire justificatif qui devra être transmis à l’inspection des installations classées. 

2.2 METHODOLOGIE 

 

Cette étude a été élaborée selon les référentiels méthodologiques en vigueur : 

- Le « Guide méthodologique pour l’élaboration du rapport de base prévu par la Directive IED », 

MEDDE (février 2014) mis à jour en octobre 2014 (version 2.2) ; 

- L’élaboration de ce mémoire s’appuie sur la norme NF X31-620-2, qui définit les exigences 

relatives aux prestations d'études, d'assistance et de contrôle ainsi que sur la méthodologie 

nationale de gestion de sites et sols pollués (décembre 2018).  

D’après le référentiel méthodologique défini par cette norme, ce mémoire justificatif correspond aux 

missions élémentaires suivantes : 

Tableau 1 : Codification de la mission 

CODIFICATION SELON NF 

X 31 620 
DESIGNATION 

A100 visite détaillée 

A110 étude historique, documentaire et mémorielle 

A120 étude de vulnérabilité des milieux 
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3 LOCALISATION DU SITE 

3.1 SITUATION 

L’établissement sera situé au nord-Est de la plateforme chimique de Carling regroupant les 

établissements industriels suivants : 

- Arkema 

- Protelor, 

- SNF Floerger, 

- Altuglas International, 

- Air Liquide 

- la centrale thermique Emile Huchet. 

La plateforme s’étend au Nord de l’autoroute A4 Metz – Strasbourg et, principalement, à l’est de la 

route nationale 33 St-Avold – Sarrelouis. 

Le terrain se trouve à une altitude d’environ + 245 m NGF. Les coordonnées de son centre dans le 

système Lambert 93 sont approximativement les suivantes :  

X : ~ 971 479 m  

Y : ~ 6 900 933 m 

 

 

Site localisé sur la plateforme de Carling à Saint-Avold (57) 

Figure 2 : Localisation géographique du 

site 

Référence : 52884981 

Source : IGN via Géoportail 

Échelle : Cf. figure 
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Site localisé sur la plateforme de Carling à Saint-Avold (57) 

Figure 3 : Vue aérienne de la zone 

d’étude 

Référence : 52884981 

Source : Géoportail 

Échelle : Cf. figure 
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4 ELIGIBILITE DU SITE AU RAPPORT DE BASE 

4.1 EMPRISE ETUDIEE 

 

Conformément à l’article R. 51558 du code de l’environnement, le périmètre géographique devant 

faire l’objet du rapport de base correspond à l’ensemble des zones géographiques du site accueillant 

les installations suivantes, ainsi que leur périmètre d’influence en matière de pollution des sols et des 

eaux souterraines : 

- les installations relevant des rubriques 3000 à 3999 de la nomenclature ICPE ; 

- les installations ou équipements s’y rapportant directement, exploités sur le même site, liés 

techniquement à ces installations et susceptibles d’avoir des incidences sur les émissions et la 

pollution. 

Le périmètre d’influence en matière de pollution des sols et des eaux souterraines de ces installations 

correspond à la zone qui pourrait être polluée en cas d’accident (déversement d’une cuve, fuite 

d’une canalisation, …). Les impacts potentiels sur les sols superficiels hors du périmètre du site ne sont 

pas à considérer. L’étendue d’un panache de pollution dont la source se situerait au droit de 

l’installation devra en revanche être étudiée, même si le panache sort de l’enceinte du site. Le 

périmètre d’influence au droit du site d’exploitation devra être justifié sur la base d’étude 

hydrogéologique et du comportement des substances dans l’environnement. 

La densité des investigations doit être proportionnée aux activités et aux risques de pollutions des sols 

et des eaux souterraines de l’exploitation actuelle et pourra tenir compte des éventuelles activités 

passées susceptibles d’être à l’origine de pollution par des substances dangereuses utilisées, produites 

ou rejetées au sein de l’installation IED. 

Le périmètre étudié pour définir l’éligibilité du site au rapport de base correspond aux activités IED à 

savoir l’ensemble du site. 

4.2 PERIMETRE ANALYTIQUE 

D’après le guide méthodologique, le périmètre analytique considéré dans le cadre de l’élaboration 

du rapport de base ne comprend que les substances et mélanges dangereux pertinents, utilisés, 

produits, rejetés au moment de l’élaboration du rapport de base ou à l’avenir (pour les rapports de 

base remis dans le cadre d’une demande d’autorisation) et susceptibles de contaminer les sols ou les 

eaux souterraines.  

Le guide précise toutefois que « seuls les produits pertinents du procédé de l’installation IED 

(installations techniquement liées comprises) » sont à considérer. Par exemple, les produits de 

nettoyage ou pesticides à condition qu’ils ne relèvent pas du procédé, les stockages de carburants 

pour les engins mobiles, les stockages de combustibles pour les groupes électrogènes de secours ou 

les systèmes incendie ne font pas partie des substances à considérer comme pertinentes ». 
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La liste des produits utilisés compte 6 substances ou mélanges comme étant : 

- utilisés directement pour la réalisation du procédé de fabrication soumis à la 

réglementation IED, 

- et/ou cités dans le Dossier de Demande d’Autorisation d’exploiter, 

- et/ou présents en quantité notable au droit de la zone d’étude. 

Les caractéristiques de ces produits sont données dans le tableau suivant. Figurent donc dans ce 

tableau : 

- la désignation des produits ou substances seules ; 

- l’utilisation des substances ; 

- les n° CAS identifiant les substances élémentaires ; 

- les mentions de dangers et les conseils de prudence. 

Tableau 2 : Liste des produits et substances  

Type Désignation Constituants N°CAS Mention de danger Conseils de prudence 

Matières 

premières 

Potasse caustique 

Hydroxyde de potassium 

1310-58-3 H290+H302+H314+H318 

P280+P301+P330+P331+P303 

P361+P353+P305+P351+P338 

P308+P310 

Acide sulfurique Acide sulfurique 7664-93-9 H290+H314 
P280+P301+P330+P331 

P305+P351+P338+P308+P310 

Sous-

produits 
Sulfate de potassium Sulfate de potassium 7778-80-5 - - 

Produits 

finis 

Acide acétique – C2 Acide acétique 64-19-7 H226+H314 

P210+P280+P301+P330+P331 

P303+P361+P353+P305+P351 

P338+P310 

Acide propionique – C3 Acide propionique 79-09-4 H226+H314+H315 
P210+P260+P280+P303+P361 

P353+P305+P351+P338+P310 

Acide butyrique – C4 Acide butyrique 107-92-6 H302+H314 
P270+P280+P303+P361+P353 

P305+P351+P338+P310 

Acide valérique – C5 Acide valérique 109-52-4 H314+H412 

P273+P280+P301+P330 

P331+P303+P361+P353 

P305+P351+P338+P310 

Acide caproïque – C6 Acide caproïque 142-62-1 H311+H314+H318 

P280+P301+P330+P331 

P303+P361+P353+P304+P340 

P305+P351+P338+P308+P310 

Acide iso-butyrique – C4 Acide iso-butyrique 79-31-2 H226+H302+H311+H314 

P210+P260+P280+P303+P361 

P353+P305+P351+P338+P370 

P378+P310 

Acide iso-valérique – C5 Acide iso-valérique 503-74-2 H314+H318 

P280+P301+P330 

P331+P303+P361+P353 

P305+P351+P338+P310 

Produits 

des TAR 

TD 2480 

ACIDES 

PHOSPHONOCARBOXYLIQUES 

NEUTRALISES 

143239-08-1 H317 
P261+P272+P280 

P302+P352+P321 

TC 2250 F 

PHOSPHATE TRISODIQUE 

DODECAHYDRATE 
7601-54-9 H315+H319 P260+P264+P280+P301+P330 

P331+P303+P361+P353 

P304+P340+P305P351+P338 

P310+P321+P363+P405+P501 

HYDROXYDE DE 

POTASSIUM 
1310-58-3 H302+H314 

1-METHYL-1-H-BENZOTRIAZOLE 29385-43-1 H302+H319 

MDA 4730 

DI ETHYLHEXYL SULFOSUCCINATE DE 

SODIUM 577-11-7 H315+H318 

P264+P280+P302+P352 

P305+P351+P338+P310 

P332+P313+P362+P364 

Javel Hypochlorite de soude 7681-52-9 H290+H314+H335+H400 P260 + P273 + P280 

AB 5310 Bromure de sodium 7647-15-6 - - 

Emulseur FOAMOUSSE 

1,2-Ethandiol 107-21-1 

H319 P262 

2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL 112-34-5 

OCTYLSULFATE 142-31-4 

DECYLSULFATE 142-87-0 

ALKYLPOLYGLYCOSIDE 68515-73-1 
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4.3 CRITERES D’ENTREE DANS LA DEMARCHE D’ELABORATION DU RAPPORT DE 

BASE 

 

Conformément à l’article L. 51530 du code de l’environnement, seules les installations IED peuvent 

être redevables d’un rapport de base. Leurs exploitants doivent donc examiner les critères d’entrée 

dans la démarche définie dans le 3° du paragraphe I de l’article R. 51559 du code de 

l’environnement. La concomitance de ces deux critères rend l’exploitant redevable d’un rapport de 

base. 

Un rapport de base est dû lorsque l’activité implique : 

-  l’utilisation, la production ou le rejet de substances dangereuses pertinentes, et  

- un risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l’exploitation. 

L’examen des critères de conditionnalité passe donc par l’analyse de la dangerosité des produits 

pour la santé humaine et pour l’environnement et du risque de contamination des sols et des eaux 

souterraines selon le synoptique présenté ci-après.  

4.3.1  1E R CRITERE : UTILISATION,  PRODUCTION OU REJET DE SUBSTANCES OU MELANGES DANGEREUX 

PERTINENTS 

4.3.1.1 Définition du terme « substances ou mélanges dangereux » 

Les substances ou mélanges dangereux visés par le premier critère sont les substances ou mélanges 

définis à l’article 3 du règlement (CE) n°1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à 

l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (dit « règlement CLP »). 

Il s’agit des substances ou mélanges classés dans au moins une des classes de danger définies à 

l’annexe I du « règlement CLP » car elles satisfont aux critères relatifs aux dangers physiques, aux 

dangers pour la santé ou aux dangers pour l'environnement. 

La comparaison des substances au règlement CLP a été effectuée via les FDS, il se peut donc que 

cette comparaison ne soit pas totalement exhaustive. 

Les produits mis en œuvre par AFYREN au droit du périmètre IED ont été présentés dans le tableau 

précédent. Le tableau suivant fait ressortir les produits présentant une mention de danger figurant 

dans l’annexe I, partie 2 à 5 du règlement CLP. 
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Tableau 3 : Premier critère : Comparaison de la liste des produits et du règlement CLP 

Type Désignation Constituants N°CAS Mention de danger CLP 

Matières 

premières 

Potasse caustique Hydroxyde de potassium 1310-58-3 H290+H302+H314+H318 OUI 

Acide sulfurique Acide sulfurique 7664-93-9 H290+H314 OUI 

Sous-produits Sulfate de potassium Sulfate de potassium 7778-80-5 - NON 

Produits finis 

Acide acétique – C2 Acide acétique 64-19-7 H226+H314 OUI 

Acide propionique – C3 Acide propionique 79-09-4 H226+H314+H315 OUI 

Acide butyrique – C4 Acide butyrique 107-92-6 H302+H314 OUI 

Acide valérique – C5 Acide valérique 109-52-4 H314+H412 OUI 

Acide caproïque – C6 Acide caproïque 142-62-1 H311+H314+H318 OUI 

Acide iso-butyrique – C4 Acide iso-butyrique 79-31-2 H226+H302+H311+H314 OUI 

Acide iso-valérique – C5 Acide iso-valérique 503-74-2 H314+H318 OUI 

Produits des 

TAR 

TD 2480 
ACIDES PHOSPHONOCARBOXYLIQUES 

NEUTRALISES 
143239-08-1 H317 

NON 

TC 2250 F 

PHOSPHATE TRISODIQUE 

DODECAHYDRATE 
7601-54-9 H315+H319 

NON 

HYDROXYDE DE 

POTASSIUM 
1310-58-3 H302+H314 

OUI 

1-METHYL-1-H-BENZOTRIAZOLE 29385-43-1 H302+H319 NON 

MDA 4730 
DI ETHYLHEXYL SULFOSUCCINATE DE 

SODIUM 
577-11-7 H315+H318 

NON 

Javel Hypochlorite de soude 7681-52-9 H290+H314+H335+H400 OUI 

AB 5310 Bromure de sodium 7647-15-6 - NON 

Emulseur FOAMOUSSE 

1,2-Ethandiol 107-21-1 

H319 

OUI 

2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL 112-34-5 OUI 

OCTYLSULFATE 142-31-4 NON 

DECYLSULFATE 142-87-0 NON 

ALKYLPOLYGLYCOSIDE 68515-73-1 NON 
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4.3.1.2 Définition de la pertinence des substances et mélanges dangereux 

Les substances et mélanges dangereux sont considérés comme « pertinents » et à prendre en 

compte : 

- s’ils sont actuellement utilisés, produits ou rejetés par l’installation IED ; 

- ou si la demande d’autorisation d’exploiter déposée prévoit leurs utilisations, productions ou 

rejets futurs par l’installation IED. 

Le premier critère de conditionnalité est donc rempli pour 12 mélanges ou substances.  

4.3.2  2E ME  CRITERE : RISQUE DE CONTAMINAT ION DU SOL ET DES EAUX SOUTERRAINES  

D’après le guide, le risque de contamination du sol et des eaux souterraines doit être estimé au 

regard de la dangerosité de la substance ou du mélange pertinent et des classes de danger 

associées, et de ses caractéristiques physiques au regard de sa capacité à impacter les sols, les eaux 

souterraines et l’état général des milieux et de l’environnement.  

Les moyens de prévention mis en place afin de prévenir la survenance de pollutions significatives ne 

suffisent pas à justifier une exonération de rapport de base, dans la mesure où il est difficile de garantir 

qu’il n’y aura jamais de défaillance de ces éléments de prévention. 

La caractérisation du risque d’impact des substances sur les milieux se fait selon deux règles : 

- Critère d’exclusion : les substances gazeuses à température ambiante, et ne s’altérant pas en 

solide ou liquide lors de leur relargage accidentel ou chronique, ainsi que les substances solides 

non solubles dans l’eau et non pulvérulentes ne sont pas considérées comme susceptibles de 

générer un risque de contamination du sol et des eaux souterraines, et n’impliquent donc pas à 

elles seules l’élaboration d’un rapport de base ; 

- Critère d’inclusion : toute substance définie comme prioritaire dans le domaine de l’eau et/ou 

faisant l’objet de normes de qualité environnementale (NQE) au titre de la réglementation issue 

de la Directive Cadre sur l’Eau, est considérée comme susceptible de représenter un risque de 

contamination du sol et des eaux souterraines et génère l’obligation d’élaborer un rapport de 

base. 

Pour les autres substances un rapport de base est requis sauf à prouver que, du fait des 

caractéristiques physico-chimiques des substances et des quantités manipulées, il n’y a aucun risque 

de contamination du sol et des eaux souterraines sur le périmètre IED. 

L’analyse de ce deuxième critère est présentée dans le tableau suivant.  
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Tableau 4 : Deuxième critère : Exclusion des substances gazeuses et pris en compte des NQE  

Type Désignation 
Constituants 

N°CAS Mention de danger 
CLP NQE Substances gazeuses 

ou non pulvérulentes 

Matières 

premières 

Potasse caustique Hydroxyde de potassium 1310-58-3 H290+H302+H314+H318 OUI NON NON 

Acide sulfurique Acide sulfurique 7664-93-9 H290+H314 OUI NON NON 

Produits finis 

Acide acétique – C2 Acide acétique 64-19-7 H226+H314 OUI NON NON 

Acide propionique – C3 Acide propionique 79-09-4 H226+H314+H315 OUI NON NON 

Acide butyrique – C4 Acide butyrique 107-92-6 H302+H314 OUI NON NON 

Acide valérique – C5 Acide valérique 109-52-4 H314+H412 OUI NON NON 

Acide caproïque – C6 Acide caproïque 142-62-1 H311+H314+H318 OUI NON NON 

Acide iso-butyrique – C4 Acide iso-butyrique 79-31-2 H226+H302+H311+H314 OUI NON NON 

Acide iso-valérique – C5 Acide iso-valérique 503-74-2 H314+H318 OUI NON NON 

Produits des 

TAR 

TC 2250 F 

PHOSPHATE TRISODIQUE 

DODECAHYDRATE 
7601-54-9 H315+H319 NON NON NON 

HYDROXYDE DE POTASSIUM 1310-58-3 H302+H314 OUI NON NON 

1-METHYL-1-H-BENZOTRIAZOLE 29385-43-1 H302+H319 NON NON NON 

Javel Hypochlorite de soude 7681-52-9 H290+H314+H335+H400 OUI NON NON 

Emulseur FOAMOUSSE 

1,2-Ethandiol 107-21-1 

H319 

OUI NON NON 

2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL 112-34-5 OUI NON NON 

OCTYLSULFATE 142-31-4 NON NON NON 

DECYLSULFATE 142-87-0 NON NON NON 

ALKYLPOLYGLYCOSIDE 68515-73-1 NON NON NON 
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Tableau 5 : Quantités maximales stockées  

Nom du produit 
Quantité maximale 

stockée sur site 

Potasse caustique 

Confidentielle* 

Acide sulfurique 

Acide acétique – C2 

Acide propionique – C3 

Acide butyrique – C4 

Acide valérique – C5 

Acide caproïque – C6 

Acide iso-butyrique – C4 

Acide iso-valérique – C5 

TC 2250 F 

Javel 

FOAMOUSSE 

* Etant donnée la confidentialité des données, les quantités maximales ont pu être consultées mais ne peuvent pas être détail lées ci-

dessus. Il est nécessaire de se référer à l’Annexe 0 du DDAE. 

Les quantités stockées peuvent engendrer un risque de contamination du sol et des eaux souterraines. 

Les 12 substances remplissent le premier critère et entrent également dans le deuxième critère de la 

démarche d’élaboration du rapport de base.  

4.4 CONCLUSION SUR L’ELIGIBILITE AU RAPPORT DE BASE 

Au regard de la méthodologie énoncée par le guide pour l’élaboration du rapport de base et des 

deux conditions conduisant à l’obligation de réaliser un rapport de base réunies, le présent site à 

l’étude est éligible à l’élaboration d’un rapport de base. 

Les substances utilisées dans le périmètre des installations IED et entrainant l’obligation d’élaborer le 

rapport de base sont synthétisées dans le tableau suivant. 

Les paramètres traceurs ont été choisis suite à l’étude des FDS, à la composition chimique des 

substances et à la possibilité de retrouver ces éléments dans le milieu sol et/ou eaux souterraines. 

Tableau 6 : Synthèse des substances pertinentes retenues 

Substance pertinente retenue Paramètre traceur 

Potasse caustique 
pH, potassium 

TC 2250 F 

Acide sulfurique pH, sulfates 

Acide acétique – C2 

pH 

Acide propionique – C3 

Acide butyrique – C4 

Acide valérique – C5 

Acide caproïque – C6 

Acide iso-butyrique – C4 

Acide iso-valérique – C5 

Javel 

FOAMOUSSE sulfates 
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5 CHAPITRE 1 : DESCRIPTION DU SITE ET DE SON 

ENVIRONNEMENT 
5.1 SOURCES D’INFORMATION ET ORGANISMES CONSULTES 

Les organismes, personnes ou bases de données consultés pour l’élaboration du présent document 

sont détaillés dans le tableau suivant. 

Tableau 7 : Liste des organismes, personnes ou bases de données consultés 

SOURCE DE L’INFORMATION 
DATE DU 

CONTACT OU DE 

CONSULTATION 

DOCUMENT OU INFORMATION RECUEILLIE 

Documents ou sites internet consultés 

IGN (site internet) Juillet 2019 
Cartes IGN de la zone d’étude, photographies 

aériennes anciennes 

CADASTRE (site internet) Juillet 2019 
Consultation des parcelles cadastrale du secteur 

d’étude 

GEOPORTAIL (site internet) Juillet 2019 Vue aérienne du site d’étude 

BRGM (site internet) Juillet 2019 Cartes géologiques du secteur d’étude 

INFOTERRE (site internet) Juillet 2019 
Liste et caractéristiques des points d’eau dans le 

secteur d’étude 

BASIAS (site internet) Juillet 2019 Inventaire historiques de sites industriels  

BASOL (site internet) Juillet 2019 Inventaire des sites potentiellement pollués 

BARPI (site internet) Juillet 2019 Inventaire des accidents répertoriés 

METEO France (site internet) Juillet 2019 Données météorologiques 

CARTORISQUE (site internet) Juillet 2019 Information sur les risques d’inondation, sismiques, etc. 

Agence de l’eau 

(site internet) 
Juillet 2019 

Qualité des eaux superficielles, consultation des SAGE 

et SDAGE 

DREAL (site internet) Juillet 2019 Classement ICPE 

ADES, ARS Juillet 2019 
Informations sur les captages d’alimentation en eau 

potable 

Synthèse historique Juillet 2019 Rapport BURGEAP RESINE08289-01 - 2018 

Les photographies aériennes de l’IGN consultées sont regroupées dans le tableau suivant. 
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5.2 MISSION A100 : VISITE DE SITE 

Le site a été visité le 24 avril 2019 par Anaïs CHAIX (DEKRA) en compagnie de Monsieur MARQUANT et 

Monsieur COURBEZ (AFYREN). 

5.2.1  OBJECTIFS ET METHODOLOGIQUE 

L’objectif principal de la visite de site est de procéder à un état des lieux du site et des installations.  

D’autre part, ce travail est également complémentaire aux recherches historiques et à l’étude de 

vulnérabilité des milieux, elle va également permettre : 

- d’orienter la recherche documentaire, d’en vérifier certaines informations ou de les compléter ; 

- d’orienter la stratégie de contrôle des milieux ; 

- de dimensionner à leur juste proportion les premières mesures de précaution et de maîtrise des 

risques quand elles sont nécessaires. 

La visite de site a été réalisée selon les recommandations et les précautions mentionnées dans le 

guide méthodologique « Guide de visite » de février 2007. 

5.2.2  INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS OBSERVEES 

Le projet AFYREN va être implanté au sein de la plateforme chimique de Carling. Lors de la visite, il a 

été observé un terrain en friche où l’ensemble des anciennes installations ont été démantelée. Seul un 

rack avec une canalisation de gaz était présent sur site (prévu au démantèlement – non réalisé en 

amont des travaux par AFYREN). 

La figure suivante schématise l’implantation des futures installations AFYREN. 
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Figure 4 : Plan de masse du site 

 

L’Afynerie® permettra la production d’acides carboxyliques (de C2 à C6) à partir de pulpe de 

betterave, de mélasse et de vinasse. Le schéma suivant présente les étapes de fabrication. 

L’annexe 0 du DDAE présente la confidentialité lié au présent projet et à son procédé de fabrication. 
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Figure 5 : Description du procédé de fabrication 

 

 

 

 

 

Pulpe de betterave 
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5.2.3  OBSERVATIONS REALISEES LORS DE LA VISI TE 

Aucun indice d’une éventuelle pollution n’a été observé au droit des bâtiments lors de la visite de site. 

Les enrobés/dalles béton présents sont en bon état et les produits stockés sont sur rétention.   

5.2.4  ACTIONS/MESURES DE MISE EN SECURITE IMMEDIATES  

Sans objet, la visite du site n’a pas identifié la présence de situations dangereuses vis-à-vis d’un risque 

sanitaire ou d’ordre environnemental. 



Opération : Rapport de base 
 Site localisé sur la plateforme de Carling à Saint-Avold (57) 

Client donneur d’ordre : AFYREN 

 

 _________________________________  DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire n° 52884981 –  version 1  ________________________  Page 24 / 49 

5.2.5  S I TUATION REGLEMENTAI RE 

Le projet futur sera classé ICPE sous le régime de l’autorisation. Le tableau ci-dessous reprend les 

rubriques projetées auxquelles le site sera soumis. 

Rubrique Désignation et référence des installations 
Régime – Rayon 

d’affichage 

3410 

Fabrication de produits chimiques organiques 

 

Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de 

produits chimiques organiques, tels que : 

 

a) Hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou 

aromatiques) (A-3) 

b) Hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides 

carboxyliques, esters, et mélanges d'esters, acétates, éthers, peroxydes et résines 

époxydes. (A-3) 

c) Hydrocarbures sulfurés (A-3) 

d) Hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou 

nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates (A-3) 

e) Hydrocarbures phosphorés (A-3) 

f) Hydrocarbures halogénés (A-3) 

g) Dérivés organométalliques (A-3) 

h) Matières plastiques (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose) (A-

3) 

i) Caoutchoucs synthétiques (A-3) 

j) Colorants et pigments (A-3) 

k) Tensioactifs et agents de surface (A-3) 

A-3 

3430 

Fabrication d’engrais 

 

Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique 

d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou 

composés) (A-3) 

A-3 

2170 

Engrais, amendements et supports de culture (fabrication des) à partir de matières 

organiques, à l'exclusion des rubriques 2780 et 2781 

2.1 Activités Agricoles et Animaux 

 

Engrais, amendements et supports de culture (fabrication des) à partir de matières 

organiques, à l'exclusion des rubriques 2780 et 2781 : 

 

1. Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 10 t/j (A-3) 

2. Lorsque la capacité de production est supérieure à 1 t / j et inférieure à 10 t/j (D) 

A-3 

2265 

Fermentation acétique en milieu liquide 

2.2 Agro-alimentaire 

 

Mise en œuvre d’un procédé de fermentation acétique en milieu liquide 

Le volume total des réacteurs ou fermenteurs étant : 

1. Supérieur à 100 m3 (A - 1) 

2. Supérieur à 30 m3, mais inférieur ou égal à 100 m3 (D) 

A-1 

1630 

Emploi ou stockage de lessives de soude ou de potasse caustique 

1.6 Substances Corrosives 

 

Le liquide renfermant plus de 20 % en poids d'hydroxyde de sodium ou de potassium. 

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 

1. Supérieure à 250 t (A-1) 

2. Supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 250 t (D) 

A-1 

4331 

Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion de la rubrique 4330. 

4.3 Substances Inflammables 

 

La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les 

cavités souterraines étant : 

1. Supérieure ou égale à 1 000 t (A-2) 

2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t (E) 

3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t (DC) 

E 

2921 

Installations de refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un flux d’air 

généré par ventilation mécanique ou naturelle (installations de) 

2.9. Divers 

 

a) La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 3 000 kW

E 
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Rubrique Désignation et référence des installations 
Régime – Rayon 

d’affichage 

 (E) 

b) La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 3 000 kW

 (DC) 

1434 

Liquides inflammables, liquides de point éclair compris entre 60° C et 93° C, fiouls 

lourds et pétroles bruts, à l'exception des liquides mentionnés à la rubrique 4755 et 

des autres boissons alcoolisées (installation de remplissage ou de distribution, à 

l'exception des stations-service visées à la rubrique 1435). 

 

1. Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients 

mobiles, le débit maximum de l'installation étant : 

a) Supérieur ou égal à 100 m³/h                  (A – 1) 

b) Supérieur ou égal à 5 m³/h, mais inférieur à 100 m³/h   (DC) 

 

2. Installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de ces 

liquides soumis à autorisation (A-1) 

DC1 

1436 

Liquides de point éclair compris entre 60° C et 93° C, à l'exception des boissons 

alcoolisées (stockage ou emploi de). 

1.4 Substances Inflammables 

 

La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations, y compris dans les 

cavités souterraines étant : 

1. Supérieure ou égale à 1 000 t (A-2) 

2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t (DC)  

DC 

2171 

Fumiers, engrais et supports de culture (dépôts de) renfermant des matières 

organiques et n'étant pas l'annexe d'une exploitation agricole 

 

Le dépôt étant supérieur à 200 m3    (D) 

D 

2910 

Combustion, à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 

2931 

 

A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des 

gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls 

lourds, de la biomasse telle que définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de 

biomasse, des produits connexes de scierie et des chutes du travail mécanique du 

bois brut relevant du b (v) de la définition de la biomasse, de la biomasse issue de 

déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, ou du biogaz 

provenant d'installations classées sous la rubrique 2781-1, si la puissance thermique 

nominale est : 

 

1. Supérieure ou égale à 20 MW mais inférieure à 50 MW       (E) 

2. Supérieure à 1 MW, mais inférieure à 20 MW      (DC) 

NC 

2925 

2925. Ateliers de charge d'accumulateurs 

 

La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant 

supérieure à 50 kW  (D) 

NC 

4510 

4510. Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 

1. 

 

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 

1. Supérieure ou égale à 100 t (A-1) 

2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t (DC) 

NC 

 

 

 

                                                           

1
 Le site étant soumis à autorisation, il n’est pas soumis aux contrôles périodiques. 
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5.3 MISSION A110 : ETUDE HISTORIQUE, DOCUMENTAIRE ET MEMORIELLE DU SITE  

5.3.1  OBJECTIFS 

L’objectif de cette première phase est de retracer les activités exercées, d’inventorier la liste des 

produits utilisés, d’identifier les modifications de bâtis, et d’identifier les exploitants successifs. 

L’étude historique porte sur le site dans ses limites actuelles et concerne la période allant du début 

des activités connues exercées sur le site à nos jours. L'objectif est de déterminer la nature et la 

localisation des contaminations (connues ou potentielles) des sols ainsi que leur degré 

d’hétérogénéité éventuel. 

Cette étude s’est basée sur : 

- la consultation des photographies aériennes auprès de l’IGN ; 

- la consultation des bases de données BASIAS et BASOL ; 

- les informations collectées auprès d’AFYREN. 

 

5.3.2  RECENSEMENT NATIONAL  

 

 BASIAS est l'acronyme d'une base de données française créée en 1998 pour récolter et conserver la 

mémoire des anciens sites industriels et de service (sites abandonnés ou non), susceptibles d'avoir 

laissé des installations ou des sols pollués ce qui signifie que tous les sites répertoriés ne sont pas 

nécessairement pollués ; 

 

 BASOL est l'acronyme d'une base de données nationale qui, sous l’égide du ministère en charge de 

l'Environnement, récolte et conserve la mémoire de plusieurs milliers (3900 sites en 2007) de sites et sols 

pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou 

curatif. 

 SIS est l’acronyme de Secteurs d’Information sur les Sols. Ceux-ci comprennent les terrains où la 

connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d’usage, la 

réalisation d’études de sols et la mise en place de mesures de gestion de la pollution pour préserver 

la sécurité, la santé ou la salubrité publique et l’environnement. 

Les bases de données BASOL et BASIAS sont gérées par le Ministère chargé de l’Environnement et le 

BRGM. 

Le site à l’étude n’est pas référencé en BASOL, BASIAS ou en SIS. 
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5.3.3  SYNTHESE DES PHOTOGRAPHIES AERIENNES ANCIENNES (SOURCE : BURGEAP  –  2018) 

 

 

5.3.4  INCIDENTS ET ACCIDENTS REPERTORIES SUR LE SITE D’ETUDE 

Aucun incident ayant pu porter atteinte à la qualité des sols et du sous-sol n’est référencé au sein de 

la base de données ARIA (Analyse Recherche et Information sur les Accidents) qui centralise toutes les 

informations relatives aux accidents, pollutions graves et incidents significatifs survenus dans les 

installations susceptibles de porter atteinte à l’environnement, à la sécurité ou la santé publiques. 
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5.4 CONCLUSION DES MISSIONS A100 ET A110 : IDENTIFICATION DES ZONES 

SENSIBLES 

La définition d’une zone sensible s’appuie sur l’existence concomitante d’une source de pollution 

potentielle, d’un mode privilégié de transfert des substances vers les milieux et d’une cible. 

L’étude historique et la visite de site ont permis de mettre en évidence la présence d’activités ayant 

pu entraîner une influence sur la qualité des milieux. 

Le tableau suivant présente les zones sources potentielles de pollution liées aux activités exercées sur 

site.  

Tableau 8 : Définition des zones sensibles 

Installation / activité visée Produits chimiques en jeu 

Périmètre IED 

Potasse caustique 

pH, sulfates, potassium 

Acide sulfurique 

Acide acétique – C2 

Acide propionique – C3 

Acide butyrique – C4 

Acide valérique – C5 

Acide caproïque – C6 

Acide iso-butyrique – C4 

Acide iso-valérique – C5 

TC 2250 F 

Javel 

FOAMOUSSE 

 



Opération : Rapport de base 
 Site localisé sur la plateforme de Carling à Saint-Avold (57) 

Client donneur d’ordre : AFYREN 

 

 _________________________________  DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire n° 52884981 –  version 1  ________________________  Page 29 / 49 

5.5 MISSION A120 : ETUDE DE VULNERABILITE DES MILIEUX 

5.5.1  CONTEXTE GEOLOGIQUE 

La consultation de la Banque de données du Sous-Sol du BRGM (BSS) et de la carte géologique de 

BOULAY n°139, permet de constater que le site se trouve sur une formation géologique de type « 

Grés vosgien principal » (t1c). La plateforme pétrochimique de Carling – Saint-Avold est implantée 

à l’amont de la vallée du Merle, un affluent secondaire de la Sarre allemande. Elle a été construite 

sur des remblais hétérogènes surmontant la formation triasique des Grès Vosgiens, qui présente 

dans sa partie supérieure d’abord un faciès altéré, comprenant notamment des sables peu 

cimentés, puis, plus en profondeur, des grès indurés. La puissance totale de cette formation est de 

l’ordre de 250 m environ dans le secteur d’étude. 

  

 

Site localisé sur la plateforme de Carling à Saint-Avold (57) 

Figure 6 : Extrait de la carte géologique de 

BOULAY (139) 

Référence : 52884981 

Source : Infoterre 

Échelle : 1/50 000 

 

5.5.2  CONTEXTE HYDROGEOLOGI QUE 

Les Grès Vosgiens sont poreux et perméables et constituent un aquifère d’extension régionale 

fortement sollicité pour l’alimentation en eau potable (AEP) et pour des usages industriels (AEI). La 

nappe est libre dans le secteur de la plateforme et le niveau piézométrique au droit du site se situe 

entre 25 et 60 m de profondeur environ par rapport au niveau du sol actuel. 

Dans le voisinage de la plateforme, la nappe est exploitée par de nombreux ouvrages 

comprenant: 

•         des forages situés sur et en périphérie de la plateforme industrielle de Carling - St-Avold, 

exploités par la Société des Eaux de l’Est (SEE) afin d’alimenter la plateforme en eau industrielle ; 
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•         des forages AEP, gérés par la SEE et le SIEW (Syndicat Intercommunal des Eaux du Winborn), 

dont les plus proches se situent respectivement à 1,9 km au Nord, à 1,1 km à l’Est, et à 700 m au 

Sud-Ouest des limites extérieures de la plateforme. 

Au droit et à proximité immédiate de la plateforme, les écoulements de la nappe restent fortement 

influencés par l’exploitation des nombreux captages industriels qui induisent une dépression 

piézométrique centrée sur la partie Nord-Ouest de la plateforme ; le « cône piézométrique ». 

Sensibilité des eaux souterraines 

La base de données BSS-Infoterre fait état de plusieurs ouvrages implantés dans un rayon d’environ 

un kilomètre. Il s’agit majoritairement de piézomètres. Le site n’est pas compris dans un périmètre 

de protection de captage AEP. 

Etant donnée la profondeur des eaux souterraines au droit du site, celles-ci apparaissent comme 

moyennement vulnérables à une éventuelle pollution issue du site. La zone d’étude n’est pas 

comprise dans un périmètre de protection de captage. L’usage des eaux souterraines est considéré 

comme non sensible à toute pollution issue de la parcelle AFYREN. 

5.5.3  CONTEXTE HYDROLOGIQUE  

Le réseau hydrologique de la zone d’étude se caractérise par la présence du Merle et la Roselle à 

environ 750 m à l’est de la zone d’étude. 

Dans ces deux rivières, l’activité de pêche est interdite (Cf. arrêté inter-préfectoral de 2011 portant 

interdiction de consommation et de commercialisation du poisson pêché dans les rivières de 

Moselle). De plus, aucun plan d’eau ouvert à la baignade n’est recensé autour du site et la 

baignade est interdite dans la rivière « Le Merle ». 

 

 

Site localisé sur la plateforme de Carling à Saint-Avold (57) 

Figure 7 : Contexte hydrologique 

Référence : 52884981 

Source : Géoportail 

Échelle : Cf. figure 
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5.5.3.1 Vulnérabilité et sensibilité des eaux superficielles 

Etant donnée la distance des cours d’eau, les eaux superficielles apparaissent comme non 

vulnérables à une éventuelle pollution issue du site. Du fait de l’interdiction d’usages, les eaux 

superficielles apparaissent comme non sensibles. 

5.5.4  DONNEES METEOROLOGIQUE 

Les données météorologiques représentatives du site sont issues de la station Météo France de 

Metz. Elles sont synthétisées dans la figure ci-dessous. Les vents majoritaires dans cette région sont 

de secteur sud-ouest à ouest et secondairement de secteur nord-est. 

  

Figure 8 : Contexte météorologique 

5.5.5  RISQUES  NATURELS 

D’après le site Cartorisque, la commune Saint-Avold est soumise à un risque de sismicité de 1 sur 

une échelle de 5 (risque faible). Elle est aussi soumise aux risques suivants : inondation, mouvement 

de terrain, risque industriel et transport de marchandises dangereuses.  

Quatre arrêtés portant à connaissance de catastrophes naturelles ont été réalisés entre 1999 et 

2018 sur cette commune. Le type de catastrophe rencontré majoritairement est les inondations et 

les coulées de boue. 

5.5.6  ESPACES PROTEGES 

Les données relatives aux zones naturelles sensibles proches du site étudié, ont été recueillies auprès 

des services de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

(DREAL). 

L’inventaire des ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique) est un 

inventaire national, établi à l’initiative et sous le contrôle du ministère en charge de 

l’Environnement. Il constitue un outil de connaissance et de préservation du patrimoine nature 

France. Cet inventaire différencie 2 types de zones : 
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- les ZNIEFF de type I sont des sites, de superficie en général limitée, identifiés et délimités parce 

qu’ils contiennent des espèces ou au moins un type d’habitat de grande valeur écologique, 

locale, régionale, nationale ou européenne ; 

- les ZNIEFF de type II concernent les grands ensembles naturels, riches et peu modifiés avec 

des potentialités biologiques importantes qui peuvent inclure plusieurs zones de type I 

ponctuelles et des milieux intermédiaires de valeur moindre mais possédant un rôle 

fonctionnel et une cohérence écologique et paysagère. 

D’après Infoterre, la ZNIEFF type 2 FORETS DU WARNDT A SAINT à environ 800 m au sud-est de la zone 

d’étude. 

Du fait de la distance des espaces protégés par rapport au site, l’environnement proche de la zone 

d’étude est considéré comme non vulnérable. 
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6 CHAPITRE 2 : RECHERCHE, COMPILATION ET 

EVALUATION DES DONNEES DISPONIBLES 

6.1 OBJECTIF 

Ce deuxième chapitre du rapport de base a pour objectif d’établir la synthèse des données 

disponibles sur la qualité des sols et des eaux souterraines au regard des substances visées au 

périmètre analytique et d’en évaluer la suffisance et la pertinence pour caractériser la qualité de 

ces milieux. 

6.2 DONNEES DISPONIBLES 

Les données disponibles sont les suivantes : 

 Diagnostic de pollution des sols BURGEAP version de mai 2019 (RESINE08493-04 Diagnostic - 

Zone SAP-EST ENGRAIS) 

Nous disposons du rapport de diagnostics initial et complémentaire réalisés par maillage sur 

l’ensemble de la zone d’étude.  

6.3 INTERPRETATIONS 

 

La représentativité des diagnostics réalisés au regard des spécificités du site et du schéma 

conceptuel apparait suffisante pour établir un rapport de base. En effet, les milieux concernés (sols, 

eaux souterraines) ont été investigués, le périmètre IED est couvert par cette étude et notamment 

les substances chimiques présentes au sein de ce périmètre (sulfates et potassium).  

Le programme analytique de l’époque couvre l’ensemble des substances dangereuses 

pertinentes. 

Les données disponibles sont suffisantes pour établir un rapport de base de la qualité des sols et des 

eaux souterraines du périmètre IED. 
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7 SCHEMA CONCEPTUEL INITIAL - V0 

 

De façon générale, le schéma conceptuel doit permettre de préciser les relations entre : 

- La source de pollution ; 

- Les différents milieux de transfert et leurs caractéristiques ; 

- Les enjeux à protéger : les populations riveraines, les usages des milieux et de 

l’environnement, les milieux d’exposition et les ressources naturelles. 

L’élaboration du schéma conceptuel a été réalisée selon les recommandations et les précautions 

mentionnées dans le guide méthodologique « Schéma Conceptuel » de février 2007. 

Dans le cadre de l’élaboration du schéma conceptuel, nous retiendrons les hypothèses suivantes : 

- Usage futur industriel. 

Les cibles concernées sont les futurs travailleurs et les utilisateurs de la rivière l’Artière (pêcheurs). 

7.1 SOURCES POTENTIELLES DE POLLUTION  

A ce stade de l’étude, nous ne disposons d’aucunes informations sur d’éventuelles sources de 

pollution. L’ensemble des cas potentiels sera donc pris en considération. 

Les polluants potentiels retenus sont dans le périmètre IED : le potassium, les sulfates et le pH. 

7.2 VOIES POTENTIELLES DE TRANSFERT 

 

Au regard des polluants rencontrés et de leurs caractéristiques, les voies de transfert à retenir sont 

synthétisées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 9 : Voies de transfert  

 Sources potentielles de 

pollution 

Voie de transfert 

possible 

Voie de transfert 

retenue 

Justification au regard des 

caractéristiques des polluants  

Zones sensibles identifiées 

Tableau 9 : Définition des 

zones sensibles  

Air  Oui 

Présence potentielle de polluants. 

Eaux souterraines vulnérables. 

Sol Oui 

Eaux souterraines Oui 

Eaux 

superficielles 
Non 

7.3 VOIES POTENTIELLES D’EXPOSITION 

 

La sélection des milieux de transfert achevée, les informations relatives à la sensibilité des milieux 

nous permettent de déterminer les voies d’exposition possible vers les cibles. Celles-ci sont 

synthétisées dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 10 : Milieux et voies d’exposition  

Sources potentielles 

de pollution 

Milieux 

d’exposition 

possible 

Voies d’exposition 

possibles 

Voie 

d’exposition 

retenue 

Justification au regard des 

cibles présentes 

Zones sensibles 

identifiées Tableau 9 : 

Définition des zones 

sensibles 

Air 
Inhalation polluants 

volatils 
Non 

Absence de polluants 

volatils potentiels 

Sol 

Ingestion de sol  Oui Présence de polluants  

potentiels – le site n’est pas 

totalement recouvert 
Envol de poussières 

de sol 
Oui 

Eaux 

souterraines 
Ingestion d’eau NON Absence d’usages sensibles 

Eaux 

superficielles 

Ingestion 

d’eau/poissons 
Non Distance par rapport au site 
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Site localisé sur la plateforme de Carling à Saint-Avold (57) Référence 52884981 

Figure 9 : Schéma conceptuel V0 Source : DEKRA 
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8 CHAPITRE 5 : INTERPRETATION DES RESULTATS ET 

DISCUSSION DES INCERTITUDES 

8.1 INFORMATIONS SUR LES EAUX SOUTERRAINES 

Un suivi des eaux souterraines est réalisé sur l’ensemble de la plateforme. Les seules informations 

transmises sont les suivantes : 

« Les puits de pompage sont exploités par la Société des Eaux de l’Est (SEE). Le cône piézométrique 

ainsi créé et maintenu par les pompages permet de prévenir la diffusion de la pollution des eaux 

souterraines hors des limites de la plateforme. Un suivi de la piézométrie de la nappe et de la qualité 

des eaux souterraines est prescrit aux industriels de la plateforme (ARKEMA, COKES DE CARLING, 

TOTAL PETROCHEMICALS France / CRAY VALLEY). Les industriels et la SEE se réunissent 

périodiquement au sein d’un Groupe de Travail et rendent compte de leurs travaux auprès de la 

DREAL. Tous les ans, un comité de coordination « Eaux souterraines » qui réunit les Administrations et 

les industriels échangent sur le bilan des actions mises en œuvre et sur la maîtrise du confinement 

par le cône piézométrique. » 

Les paramètres suivants sont analysés : pH, HCT, HAP, COT, Anions, BTEX, Composés azotés, 

Cyanures, COHV, AOX, Formaldéhyde, Indice Phénol et les métaux (Arsenic, Bore, Cobalt, Cuivre, 

Fer, Manganèse, Nickel, Phosphore total, Plomb, Zinc, Mercure). 

Les concentrations d’avril 2018 des ouvrages Pz2, Pz3 et F216 (cercles rouges sur la figure ci-dessous 

– source AECOM) ont été transmises. Des anomalies en benzène, toluène, éthylbenzène, sulfates, 

ammonium, tétrachloroéthylène, trichloroéthylène, 1,2 dichloroéthane, chlorure de vinyle, fer, 

manganèse et nickel ont été mises en évidence. 

 

Projet AFYREN 
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8.2 SYNTHESE DES DIAGNOSTICS DE SOLS – (BURGEAP-RESINE08493-04-MAI 

2019) 

 

Zone AFYREN 
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8.3 INTERPRETATION DES SUBSTANCES DANS LE PERIMETRE IED 

Au total 79 échantillons de sol ont été analysés pour les paramètres sulfates et potassium. Le pH est 

quant à lui mesuré dans les eaux souterraines, a l’instar des sulfates. 

Les concentrations en potassium mesurées sur le site sont comprises entre 261 et 6170 mg/kg. Celles 

en sulfates sont comprises entre 52,80 et 1310 mg/kg. 

Aucune anomalie n’a été mise en évidence pour ces composés qui entrent dans le périmètre IED. 
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9 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
La société AFYREN a pour objectif de s’implanter sur la plateforme de Carling sur la commune de 

Saint-Avold (57) afin de produire des acides carboxyliques. Le site est soumis à la réglementation IED 

pour les rubriques suivantes du règlement ICPE : 

- rubrique 3410 : Fabrication de produits chimiques organiques 

-  rubrique 3430 : Fabrication d’engrais 

Le paragraphe 3° du I de l’article R. 515-59 du code de l’environnement précise que le dossier de 

demande d’autorisation d’exploiter d’une installation IED comprend un rapport de base et définit 

les deux conditions qui, lorsqu’elles sont réunies, conduisent à l’obligation pour l’exploitant de 

soumettre un rapport de base. Un rapport de base est dû lorsque l’activité implique : 

- l’utilisation, la production, ou le rejet de substances dangereuses pertinentes, 

- et un risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l’exploitation. 

A partir de l’étude de ces critères, l’exploitant doit soit élaborer un rapport de base selon la 

méthodologie proposée, soit justifier que l’installation IED n’est pas redevable d’un rapport de base, 

en démontrant la non-éligibilité aux deux critères précités. L’exploitant expose alors son analyse au 

sein d’un mémoire justificatif. 

Chapitre 1 

Le projet AFYREN va s’implanter sur la plateforme de Carling afin de produire des acides 

carboxyliques à partir de pulpe de betterave, de mélasse et de vinasse. La zone d’implantation est 

actuellement en friche. 

Le site était occupé par des installations au début des années 1950 jusqu’à la moitié des années 

2000. Avant cela le site était une parcelle forestière. 

La première nappe attendue au droit du site est la nappe des Grés du Trias inférieur du bassin 

houiller avec un niveau statique compris entre 30 et 50 m de profondeur. Elle s’écoule globalement 

du sud vers le nord. Les usages recensés sont majoritairement des piézomètres. Les eaux 

souterraines au droit du site sont considérées comme moyennement vulnérables mais non sensibles. 

Chapitre 2 

Plusieurs études environnementales relatives à la problématique des sites et sols et pollués ont été 

menées au sein de la zone d’étude, notamment des diagnostics sur les sols, l’air du sol et les eaux 

souterraines. Les données existantes sont suffisantes pour établir le chapitre 5 du rapport de base. 

Chapitre 5  

Au total 79 échantillons ont été analysés pour les paramètres sulfates et potassium. Le pH est quant 

à lui mesuré dans les eaux souterraines, a l’instar des sulfates. 

Les concentrations en potassium mesurées sur le site sont comprises entre 261 et 6170 mg/kg. Celles 

en sulfates sont comprises entre 52,80 et 1310 mg/kg. 

Aucune anomalie n’a été mise en évidence pour ces composés qui entrent dans le périmètre IED. 
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10 LIMITES ET INCERTITUDES DE LA MISSION – 

JUSTIFICATION DES ECARTS 

10.1 INCERTITUDES LIEES A L’ETUDE HISTORIQUE 

Les incertitudes sont liées à l’exactitude des informations recueillies auprès des différentes personnes 

et organismes consultés. 

10.2 INCERTITUDES LIEES A L’ETUDE DE VULNERABILITE 

Les incertitudes sont liées : 

 A l’ancienneté des informations fournies par Infoterre ; 

 A l’absence d’enquête de voisinage sur l’exploitation de la nappe. 

10.3 AUTRES LIMITES OU INCERTITUDES 

Cette étude a été réalisée suivant une méthode généralement employée dans l’industrie et est 

conforme aux pratiques en vigueur dans la profession. 

Les conclusions présentées dans ce rapport sont basées sur les conditions du site telles qu’observées 

lors de la visite et sur les informations fournies. Les informations obtenues sont supposées être 

exactes. Cette étude ne peut prétendre à l’exhaustivité. 

 Les informations collectées lors des entretiens et des visites du site sont supposées fournies de 

bonne foi ; 

 Le présent rapport et ses annexes constituent un tout indissociable. Une utilisation erronée qui 

pourrait être faite suite à une diffusion ou reproduction partielle ne saurait engager DEKRA ; 

 Des éléments nouveaux mis en évidence lors de l’exécution des travaux, a posteriori de la 

mission confiée à DEKRA et n’ayant pu être détectés au cours des reconnaissances peuvent 

rendre caduques certaines des recommandations figurant dans le rapport. 

10.4 JUSTIFICATION DES ECARTS 

Sans objet. 


