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Avertissements

Les méthodes d’évaluation du risque foudre utilisées antérieurement, décrites dans la norme NF C 17-100 et dans le guide UTE
C 15-443, étaient des méthodes empiriques ou, a partir d’'une formule simple prenant en compte les parameétres jugés
pertinents, des coefficients sont déterminés et utilisés de telle facon que le résultat obtenu par la formule soit cohérent avec
I'expérience.

A contrario, la nouvelle méthode définie par la norme NF EN 62305-2 est une méthode purement calculatoire basée sur les
principes des probabilités mathématiques.

Cette Analyse du Risque Foudre (A.R.F) est réalisée selon la norme NF EN 62305-2. Les résultats obtenus peuvent étre
différents des résultats de la précédente étude préalable réalisée selon la méthode de 'annexe B de la norme NF C 17-100.

Cette A.R.F représente I'état des techniques et des connaissances au jour de son établissement. Elle est établie en toute bonne
foi et peut étre sujette a des modifications en fonction de I'évolution des techniques, des connaissances et des réglementations.

En raison de la nature méme du risque et du manque de connaissances sur le phénoméne naturel qu’est la foudre, la
probabilité d’effets de la foudre sur une installation ne peut jamais étre réduite a 0. Comme dans toute analyse de risques, on
ne peut donc garantir I'efficacité totale des mesures qui sont prises en protection foudre.

En conséquence, la responsabilité de DEKRA en cas de foudroiement des installations étudiées, ne saurait étre engagée au-
dela de cette analyse.

Ce rapport ne constitue nullement I'étude technique de protection contre la foudre découlant de 'ARF. Cette ARF n’indique pas
de solution technique.

Les principes de protection, lorsqu’il y en a, proposés dans ce rapport, ne sauraient constituer des solutions uniques permettant
de protéger les structures et batiments étudiés. Ils représentent un des moyens d'atteindre I'objectif fixé ; toutes autres solutions
techniques équivalentes pouvant étre adoptées.

Suivi des modifications de ce rapport

Référence de version Objet de la modification Date
Sans référence de version Création de ce rapport 08/2019
Version 2 Mise a jour dimensions Unité de concentration et liste MMR 08/2019
Version 3 Mise a jour suite a modification d’implantation des installations du site 11/2019
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1 PRESENTATION DU SITE

1.1 IMPLANTATION DU SITE ETUDIE
Site étudié :
AFYREN NEOXY
Plateforme de Carling-St Avold
57500 St Avold

1.1.1 Situation géographique

Le site étudié sera situé sur la plateforme de Carling-Saint-Avold comportant des établissements relevant du statut SEVESO
Seuil Haut.

1.1.2 Situation kéraunique
A la date de cette analyse, les statistiques de METEORAGE sur les communes de Carling-St Avold sont les suivantes :

Site Moyenne francaise

Densité de foudroiement (Nsg : Impact/km2/an): 0.86 (foudroiement faible) 1,12

Incidents connus liés a la foudre
Sans objet, site en projet.

1.1.4 Situation géologique

En I'absence de données concernant la résistivité du sol, la valeur utilisée pour les calculs de cette Analyse du Risque
Foudre (ARF) sera celle préconisée par défaut par la norme NF EN 62305-2, soit 500 Ohms. Métre.

1.2 ACTIVITES PRINCIPALES DU SITE

Unité de production d’acide « Biosourcé »
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2 PRESENTATION DE L'ANALYSE DU RISQUE FOUDRE

2.1 CONTEXTE DE REALISATION

Cette analyse de risque de foudroiement est réalisée dans le cadre d’'un dossier de demande d’autorisation d’exploiter.

2.1.1 Objectifs de I'Analyse du Risque Foudre

L’objectif de cette ARF est d’évaluer les risques liés a la foudre afin de statuer sur la nécessité ou non de mettre en place
des dispositifs de prévention et/ou de protection sur les installations (structures et/ou réseaux) du site étudié.

Sur la base des renseignements fournis par I'entreprise, cette ARF prend en compte les risques inhérents aux activités
exercées et aux produits utilisés et stockés sur lesquels une agression par la foudre peut constituer un facteur aggravant et
étre a l'origine d’événements susceptibles de porter atteinte, directement ou indirectement, aux intéréts visés a l'article L.
511-1 du code de I'environnement.

Dans le cadre de I'arrété du 04-10-2010 modifié et en application de I'article 1% de la circulaire du 24-04-2008, cette ARF ne
considére que le risque de perte de vie humaine (risque R1) et les défaillances de réseaux électriques et électroniques
(risque Ro). Les autres risques définis par la méthode de la norme NF EN 62305-2 n’en font pas partie.

De méme le maintien de la production et la pérennité de fonctionnement des équipements sans lien avec les intéréts visés
au L. 511-1 sont exclus.

L’analyse n’a pas pour but de proposer de solutions techniques de protection.

F2C
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2.1.2 Identification des installations concernées

Sont concernées toutes les installations classées visées a I'article 16 de I'arrété du 04-10-2010 modifié et sur lesquelles une
agression par la foudre peut étre a I'origine d’événements susceptibles de porter atteinte aux intéréts visés au L. 511-1 du
code de I'environnement, directement par impact sur une structure ou une ligne et/ou indirectement par impact a proximite,
aussi bien a l'intérieur qu’a I'extérieur de I'enceinte du site.

Pour ce site, la liste des installations classées est la suivante :

Rubrique Désignation et référence des installations CEpREI=S 'de,s activites Régime
projetees
Production d’acides
3410 Fabrication de produits chimiques organiques carboxyliques estimée : A
18 000 t/an.
_— , , Quantité e production
3430 Fabrication d’engrais estimée 4 25 400 t/an A
Engrais, amendements et supports de culture (fabrication des) a
partir de matiéres organiques, a lI'exclusion des rubriques 2780 Production journaliére :
2170 let 2781 80 tj A
2.1 Activités Agricoles et Animaux
Liquides de point éclair compris entre 60° C et 93° C, & Quantité : 1060 t
1436 I'exception des boissons alcoolisées (stockage ou emploi de). (550 t de C4, 10 t de iC5 et A
1.4 Substances Inflammables 500 t de C5)
Fermentation acétique en milieu liquide Volume total des
2265 ) ) fermenteurs/réacteurs : A
2.2 Agro-alimentaire 30 400 m®
Emploi ou stockage de lessives de soude ou de potasse . o -
1630 caustique Quantité 5((I)<(?tH 50%) : A
1.6 Substances Corrosives
Quantité de produits
Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 & etiquetes H226 :
4331 I'exclusion de la rubrique 4330. 400t C2 E
4.3 Substances Inflammables 350t C3
10tiC4
Installations de refroidissement évaporatif par dispersion d’eau
dans un flux d’air généré par ventilation mécanique ou naturelle 2TAR
2921 : ; E
(installations de) Pror: 2 x 5.5 MW
2.9. Divers
Débit total des
installations de
remplissage : 85 m%h
Liquides inflammables, liquides de point éclair compris entre 60°
C et 93° C, fiouls lourds et pétroles bruts, a I'exception des 1 poste commun
1434 liquides mentionnés a la rubrique 4755 et des autres boissons camion/Isocontainer DC
alcoolisées (installation de remplissage ou de distribution, a pour C2, C3, nC4 et nC5
I'exception des stations-service visées a la rubrique 1435). (80 m*/h)
1 poste commun IBC
pour C2 & C6 et lourds
(5 m®h)
Fumiers, engrais et supports de culture (dépbts de) renfermant
2171 des matieres organiques et n'étant pas I'annexe d'une Volume : 1 000 m® D
exploitation agricole
2910 Installation de combustion < 1MW NC
2925 Ateliers de charge d'accumulateurs 2 chariots : 15 kW NC

A : Autorisation - E : Enregistrement - D : Déclaration - DC : Déclaration soumis au contréle périodique - NC : Non Classé
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Pour ce site, I'origine de cette liste est la suivante :
e e site étudié étant en projet, la liste provient du BE qui instruit le dossier de demande d’autorisation d’exploiter.

Exclusions : Sans objet

F2C
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2.2 MOYENS MIS A NOTRE DISPOSITION

2.2.1 Documents liés au site étudié produits par I'exploitant

Pour cette analyse de risque foudre, nos interlocuteurs sont :

Nom / Prénom Qualité

Ingénieur d’étude, chargée de mission SSE, GIE QUALITE

Mme Berlioz Marion ENTREPRISES

M Marquant Olivier Directeur site AFYREN NEOXY

Pour cette analyse, les documents suivants sont mis a notre disposition :

Installation Classée pour la Protection de ’Environnement

Documents r;%faggn Organisme auteur du document
Dossier de demande d’enregistrement SO
Dossier de demande d’enregistrement SO
Projet d’étude des dangers 2019 GIE QUALITE ENTREPRISES
Etude des dangers Non fournie
Arrété préfectoral d’autorisation En cours
Ancienne étude préalable de protection foudre SO
Ancien dossier de protection foudre existant SO
Plan d’Opération Interne (POI) -PPRT 2013 Plateforme Carling/St Avold

Plans
Documents (références) Batiments (ou structures) Date

Plan de masse et coupe TechnipFMC Site 10/2019

Poste HT/BT et distribution principale

Plan réseaux électriques R&f. DW 165200 1 B et 162200 1 A 10/2019
Plan d’évacuation Non fourni -
Risques d’explosion
Documents (références) Batiments (ou structures) Date Auteur du document
Plan de zonage ATEX Réf. 1920 001 Site 10/2019 TechnipFMC
Dossier de protection contre les explosions Sans objet
Services (énergie, communication, ...)
Documents Béatiments (ou structures) Date Auteur du document
Plan d’'implantation des prises et des réseaux :
Non fourni
de terre
Plans d’implantation des canalisations HT Site réf. DW 1322 010 D 10/2019 TechnipFMC
Plans d'implantation des canalisations des Site réf. DW 1322 013 C 10/2019 TechnipFMC
communications
Autres informations importantes
Informations Batiments (ou structures) Date Auteur de 'information
Fiches de données de sécurité, jugées .
. . ) Sans objet
nécessaires pour I'ARF
Effectifs, répartitions et durées de présences Site : ~60 personnes ) Estimation BE
des personnels dans chaque structure étudiée
F2C
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Autres informations importantes

Informations Béatiments (ou structures) Date Auteur de l'information
. . GIE QUALITE
Fiches MMR Site 29/08/2019 ENTREPRISES

2.2.2 Textes de références

Réglementation

e Arrété du 04-10-2010 modifié concernant la prévention des risques accidentels au sein des installations classées
pour la protection de I'environnement soumise a autorisation.

e Circulaire du 24-04-2008 relative a la protection contre la foudre de certaines installations classées.

Normalisation
e NF EN 62305-1 (06/2006) « Protection contre la foudre. Partie 1 : Principes généraux ».
e NF EN 62305-2 (11/2006) « Protection contre la foudre. Partie 2 : Evaluation du risque de foudroiement ».

e NF EN 62305-3 (12/2006) « Protection contre la foudre. Partie 3 : Dommages physiques sur les structures et
risques humains ».

e NF EN 62305-4 (12/2006) « Protection contre la foudre. Partie 4 : Réseaux de puissance et de communication
dans les structures ».

e NF C 17-102 (09/2011) « Protection contre la foudre. Systémes de protection contre la foudre a dispositif
d’amorcage ».

e NF C 15-100 (12/2002) « Installations électriques a basse tension : Régles » et ses guides techniques.

Guides pratiques

e UTE C 15-443 (08/2004) « Protection des installations électriques basse tension contre les surtensions d’origine
atmosphériques ».

e UTE C 15-900 (03/2006) « Cohabitation entre réseaux de communication et d’énergie — Installation des réseaux de
communication ».

Autres régles de I'art

e NF EN 61663-1 (04/2000) « Protection contre la foudre : Lignes de télécommunication. Partie 1 : Installations a
fibres optiques ».

e NF EN 61663-2 (09/2001) « Protection contre la foudre : Lignes de télécommunication. Partie 2 : Lignes utilisant
des conducteurs métalliques ».

e UTE C 61-740-12 (10/2007) « Parafoudres BT — Partie 12 : Parafoudres connectés aux systemes de distribution
BT — Principes de choix et d’application ».

e NF EN 62561 — Partie 1 a 7 « Composants de protection contre la foudre »

Documents professionnels
e  Guide Technique d'Application de la COPREC (GTA-F2C-ARF 03-22 (04/2012)).
e DGAC (02/2010) « Installations de la navigation aérienne - Guide d’'aide a la protection contre la foudre ».
e Techniques de I'ingénieur (03/2007) « Foudre et protection des batiments - C 3307 ».

F2C
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2.3 HYPOTHESES DE TRAVAIL

En I'absence des éléments d’information nécessaires et lorsque les relevés sur place ne le permettent pas, la détermination
des valeurs des facteurs correspondants aux caractéristiques de certains équipements existants (tels que les cables
d’énergie ou de communication, ...), est remplacée par les valeurs prévues par la norme NF EN 62305-2. Les calculs des
composantes des risques sont effectués avec ces valeurs par défaut.

Dans le cas ou les lignes (ou groupement de lignes) pénetrent dans une structure étudiée en plusieurs points, les valeurs
des facteurs associés aux lignes (ou groupement de lignes) prises en compte pour les calculs sont les valeurs les plus
pénalisantes (qui présentent la plus grande susceptibilité a I''EMF).

Pour les structures (autres que I'éventuel poste de gardiennage), I'évaluation des pertes de vie humaines sera établie en
accord avec les valeurs définies au niveau de la fiche d'interprétation NF EN 62305-2 F1 de juin 2011. Ces valeurs sont a
prendre en compte lorsque la détermination du nombre de personnes victimes potentielles et/ou leur temps de présence au
sein d’une zone dangereuse sont difficilement quantifiables.

Le cas échéant, pour le poste de gardiennage (structure n’intégrant généralement qu’'une seule personne), I'évaluation des
pertes de vie humaine sera établie suivant son temps de présence.

La méthode d’ARF normalisée est itérative. L’hypothése de départ consiste a ignorer une éventuelle installation de
protection existante en ne tenant compte que des risques explicités par 'EDD. Si cette premiére étape aboutie a la
nécessité de protéger, certains éléments de I'éventuelle installation de protection existante seront intégrés dans les calculs.
Si cette 2°™ étape n'aboutie pas a la définition du NPF, de nouvelle disposition de protection seront incluses dans les
calculs jusqu’a ce que le risque encouru soit inférieur au risque toléré.

Pour la détermination du facteur d’'emplacement « Cd » des structures et des lignes, DEKRA prend en compte I'ensemble
des éléments durables ou non (batiments, antennes, pylénes, arbres ....). En conséquence, les modifications des éléments
installés sur la structure étudiée ou dans son environnement tel qu’abattage d’arbres, dépose d’'une antenne .... peuvent
avoir une influence sur le niveau de protection requis initialement par cette ARF.

L’étendue des flux thermiques et les eaux d'extinction ne conditionnent pas la détermination du coefficient Hz (danger
particulier ou contamination de I'environnement) lié & chaque structure. Cette donnée d’entrée de I'ARF découle des points
suivants :
e Concernant les flux thermiques : Par une lecture stricte de l'interprétation NF C 17-100-2 F1 de septembre 2006 qui
ne traite que des émissions de substances biologiques, chimigues et/ou radioactives et non des flux thermiques,

e Concernant les eaux d’extinction : Par leur rétention.
Le cas échéant, aucun risque de danger ou de contamination de I'environnement ne sera donc considéré.
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3 CONCLUSION DE L'ANALYSE DU RISQUE FOUDRE

Les résultats de I'ARF indiquent qu’une protection contre la foudre de niveau de protection lll est nécessaire pour les
structures étudiées. Une étude technique devra donc définir précisément, en conformité avec la norme NF EN 62305-3, les
mesures de prévention et les dispositifs de protection a mettre en ceuvre, le lieu de leur implantation ainsi que les modalités de
leur vérification et de leur maintenance (Art. 19 de I'arrété du 04 octobre 2010 modifié).

Unité de concentration, SPF de niveau |.

Stockage engrais et sécheur, SPF de niveau I.
Unité de distillation, SPF de niveau I+.

Poste électrique HT/BT, protection non nécessaire.
Batiment administratif, protection non nécessaire.
Cuves stockage, SPF de niveau I.

YVVVYVY

Les systémes de protection contre la foudre prévus dans I'étude technique devront étre conformes aux normes frangaises ou a
toute norme équivalente en vigueur dans un état membre de I'union européenne (Art. 19 de 'AM du 04-10-2010 modifié).

Les normes prises en référence devront étre les suivantes :

- NF EN 62305-3 (NF C 17-100-3) « Protection contre la foudre partie 3 : Dommages physiques sur les structures et
risques humains ».

- NF EN 62305-4 (NF C 17-100-4) « Protection contre la foudre partie 4 : Réseaux de puissance et de communication
dans les structures ».

- NF C 17-102 « Protection contre la foudre. Systéemes de protection contre la foudre a dispositif d’'amorgage ».
- le guide UTE C 15-443 « Protection des installations électriques basse tension contre les surtensions d’origine
atmosphérique — choix et installation des parafoudres ».

Dans le cas ou I'étude technique statue sur I'utilisation de paratonnerres a dispositif d’'amorgage (PDA) comme dispositifs de
capture, une réduction du rayon de protection de 40% minimum devra étre appliqué tel que préconisé par l'article 2 de la
circulaire du 24 avril 2008 relative a la protection contre la foudre de certaines installations classées.

F2C
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4 DISPOSITIONS COMMUNES AU SITE

Les caractéristiques importantes du site sont relevées ci-apres. Elles constituent la base de départ pour 'ARF au sens ou elles
permettent d’appréhender les différents réseaux d’alimentation en énergies et communication susceptibles d’introduire une
surtension dans le site. Elles permettent aussi de positionner le site étudié dans son environnement et donc d’approcher les
risques qu’il fait courir aux tiers environnants et que ces tiers lui font courir.

4.1 IDENTIFICATION DES SERVICES COMMUNS AU SITE

4.1.1 Les réseaux d'énergie électrique

Alimentation issue du réseau de distribution public HTA 20kV via un poste de livraison/transformation par canalisations
souterraines ou en caniveaux.

1 transformateur TRO1 : 20kV/420V, 1600kVA, SLT TN.

3 transformateurs TR02-03-04 : 20kV/720V, 3150kVA, SLTIT

Distribution par canalisations en caniveaux ou interne aux batiments et structures

Le réseau général de terre du site sera un réseau de terre en fond de fouille de type B.

4.1.2 Les réseaux courants faibles

Télécommunication et courants faibles, arrivées dans le batiment administratif par canalisations enterrées ou en
caniveaux (filaires, fibres optiques).

4.1.3 Les réseaux d'utilités
Eau de ville et incendie

Azote

Air comprimé

Réseau vapeur

Gaz naturel

4.2 LE SITE ETUDIE DANS SON ENVIRONNEMENT
4.2.1 Effectifs, durée de présence du personnel et évaluation des pertes

Le site emploiera 60 personnes répartis de la fagon suivante :

41 personnes en production,

7 personnes en administratif dont le directeur d’'usine

5 personnes en maintenance,

3 personnes au service QHSE/Amélioration continue

4 personnes au laboratoire.

Durée de présence :

Production 24h/24, 7j/7 en horaire posté de 5x 8 h

Encadrement, laboratoire et administratif en horaire de journée
Maintenance en horaire de journée + astreintes la nuit et le weekend
Phase d’arrét : 2 x 1 semaine

Les évaluations des pertes humaines correspondantes a chaque structure sont réalisées sur la base des valeurs par
défauts prévues par la norme NF EN 62305-2 et sa fiche d’interprétation NF EN 62305-2 F1 de juin 2011.

4.2.2 Découpage (au sens de la NF EN 62305-2) des installations

Pour cette I'ARF, le batiment est décomposé en 5 zones :
e L'unité de concentration
e Le batiment Stockage engrais-Sécheur
e L’unité de distillation
e Le poste électrique HT/BT
e Le batiment administratif
e Les cuves de stockage
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4.3 MOYENS COMMUNS DE LUTTE ET DE SECOURS CONTRE L’INCENDIE

Page 16/64

4.3.1 Moyens internes de détection et d'intervention

e Moyens manuels : Extincteurs, RIA,
e Moyens automatiques : Extinction automatique

4.3.2 Moyens externes d'intervention

En cas de sinistre, les pompiers interviennent dans un temps inférieur a 10mn (équipe de sécurité incendie de la
plateforme Carling/St Avold).

4.3 .3 Liste des éléments de sécurité communs au site et effets consécutifs dus
a la foudre

La liste de ces éléments communs au site est issue des informations recueillies aupres de notre interlocuteur.

» Moyen de communication (appel des secours), fibres optiques et redondance des moyens de communication
(talkie-walkie)

» Détection et extinction incendie, détecteurs optiques, tapis de mousse et couronne de refroidissement
mousse (Redondance des groupes émulseurs et électrovannes a sécurité positive)

» Détection de liquide dans les cuvettes de rétention des cuves inflammables (sécurité positive)
» Détection de gaz dans les zones de stockage vrac et inflammables (sécurité positive)
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5 ANALYSE DES CONSTRUCTIONS A PROTEGER

Les différentes natures de constructions, les différentes activités et les différents stockages classés de la structure étudiée sont
succinctement décris ci-apres en se référant a I'étude des dangers.

Cette partie a pour objectif de collecter toutes les caractéristiques nécessaires a I'analyse et de justifier les valeurs prises pour
les différents facteurs indispensables aux calculs des composantes du risque R1.

Si cette identification fait apparaitre, au sein d'une méme structure, plusieurs emplacements de caractéristiques homogenes
respectant les spécifications de la norme, ils peuvent étre regroupés en zones (Zs). Dans ce cas, chacune de ces zones fait
I'objet d’'un descriptif et d’'une évaluation appropriés dont la somme conduira a I'évaluation du risque global pour la structure
étudiée.

5.1 DESCRIPTION DE LA STRUCTURE : UNITE DE CONCENTRATION
(U33000)

5.1.1 Plan du batiment
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5.1.2 Nature de la construction

Caractéristiques de la structure a protéger : Unité de concentration

Classement de la structure X ICPE A | RICPEE | R IcPED

| [ Non classée

[ Bais, brique, béton, X Béton armé ou structure

Caractéristiques constructives e
métallique

Xl Fagade métallique
(bardage)

Longueur Ly, (en m) Largeur Wy, (en m)
29.05/4.85 13

Hauteur H, (en m)
12.4/16.4

Dimensions de la structure « b »

Hp max (en m)
19 (cheminées)

Facteur d’'emplacement (Cq) de la [ Entourée par des X Entourée par des | [] Isolée, pas d’objet

[ Isolée, au
sommet d’'une

structure « b » objets plus hauts objets plus petits a proximité colline
Existence d'un SPF O oul XI NON
Niveau de protection 0
selon la NF C 17-100 ou ONPF=1++ | ONPF=1+ | ONPF=1 | OONPF=1l | OONPF=Il | ONPF=IV ||
NF C 17-102 (Pg) nconnu
[J Ecran Taille de la maille (w) en m [ Présence d’équipement a
Efficacité de lécran de la structure | o7 \p o maillé une distance inférieure a « w »
(entre ZPFO et ZPF1) (Ks1) dJ0,1 mm
[ Continu Epaisseur (en mm)
[J0,5mm

Résistivité du sol (en Qm) (p) 500 par défaut

Nota : Les caractéristiques exactes de I'unité de concentration ne sont pas encore parfaitement définies.

Surface de capture

3 A= TN
P RN
3 S LTI RN
VA N \
] " Ny
il 4 N IR
- I N th
T oo | i |
: SR | 1
- \“'\ ‘\ ‘1 J' 11
\ #
o S T N
Wy &
- S, S
. Mmoo e
Nem Longueur {m Largeur (m) Hauteur {m) X Y
B T TS X
Cheminée 1 1,50 1,50 18,00 5,00 13,50
(Cheminée 3 1,75 1,75 18,00 8,50 13,50
Passerelle haute évaporateurs 6,00 4,00 16,40 5,00 5,00
5.1.3 Protection existante de la structure
Sans objet, site en projet.
5.1.4 Nature des activités et des produits dans la structure
Activités et équipements de travail :
Unité de concentration
Produits mis en ceuvre et leurs stockages :
Produits inflammables
F2C
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5.1.5 Evénements redoutés sur les installations dus aux effets de la foudre

Les Effets Directs (ED) et/ou Indirects (El) de la foudre peuvent constituer un facteur déclenchant ou aggravant a I'origine d’'un
événement redouté. Sur la base des scénarios dimensionnant les conséquences EXPLOSION, INCENDIE, POLLUTION, ...
identifiés dans les analyses de risques, les principaux effets prévisibles de la foudre (thermique, étincelage et surtension) sont
analysés en terme de probabilité d’'occurrence, de gravité et de possibilité d’extension.

Les mesures de maitrise des risques, les prescriptions de prévention et de protection fixées par les analyses de risques et
imposées par les régles de bonnes pratiques, les dispositions existantes visant a protéger linstallation sont identifiées ci-
dessous. En conséquence, DEKRA formule les avis nécessaires a la conduite de I'analyse de risque foudre basés sur le
respect de ces textes (FA : facteur aggravant — FD : facteur déclenchant — NR : risque non retenu — RM : risque maitrisé).

v istantes d i Effetdd ala

Evénements redoutés Vviesures existantes de maitrise foudre
(réduction ou prévention) du risque
E.D. E.l
Risque incendie ordinaire Détection et extinction automatique, service FD FD
de secours sur la plateforme.
Risque explosion Néant NR NR
Risque pollution Rétentions FD NR

5.1.6 Evénements redoutés sur les éléments de sécurités, dus aux effets

foudre

La liste de ces éléments est issue des informations recueillies auprés de notre interlocuteur.

de la

ftri Effetdd a la
Eléments important pour la . . . Me;ures it [naltr]se foudre
sécurité Evénements redoutés (réduction ou prévention) du
risque E.D. E.l
Détection et extinction . : Sécurite positive
- . X Destruction par surtension L FD FA
automatique incendie P Mesures organisationnelles
T . . Sécurité positive
Détection liquide et gaz Destruction par surtension L FD FA
Mesures organisationnelles
Moyen de communication Destruction par surtension Moyens filaires et FD FA
autonomes (GSM)
Extinction incendie PO||u’tI0r‘.| par eaux Rétentions RM RM
d’extinction
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5.1.7 Services (Réseaux) entrants ou sortants de cette structure

Caractéristiques du service entrant d’énergie : Energie électrique BT issue du local TGBT

Caractéristiques de la Aérien

Longueur Lc (enm) : -

Hauteur Hc (enm) : -

ligne Souterrain

Longueur Lc (en m): 20

Résistivité p (en Qm) : 500

Facteur d’emplacement (Cy) de la ligne

X Entourée par des

[ Entourée par des

[ Isolée, pas

[ Isolée, au sommet

objets plus hauts objets plus petits d’objet a proximité d’une colline
_ ) [ Urbain avec X Urbain [ Suburbain
Environnement de la ligne (Ce) O Rural grands batiments
Hauteur des batiments > 20 m | 20 m>haut. des bat. >10 m | Hauteur des batiments <10 m
Existence de parafoudres | 7 oy O NPF =i CINPF=1I CNPF =1 [ NPF 21

coordonnés (Pspp = Pc)

Tension de tenue aux chocs Uy (en kV) des
réseaux internes connectés au service entrant

X Catégorie | (21,5
kV)

[ Catégorie Il (2
2,5 kV)

[ Catégorie Ill (= 4
)

[ Catégorie IV (2 6
kv)

Résistance Rs (Q/km) de I'écran de
céble du service entrant (Pp)

X cable non
écranté

DR5<1

O1<Rs<5

D5<R5520

Caractéristiques du service entrant de communication : Télécommunication, courants

faibles vers le batiment administratif

Caractéristiques de la Aérien

Longueur Lc (enm) :

Hauteur Hc (enm) :

ligne Souterrain

Longueur Lc (en m) : 150

Résistivité p (en Qm) : 500

Facteur d’emplacement (Cy) de la ligne

X Entourée par des

[ Entourée par des

[ Isolée, pas

[ Isolée, au sommet

objets plus hauts objets plus petits d’objet a proximité d’'une colline
[ Urbain avec X Urbain [J Suburbain
Environnement de la ligne (Ce) [ Rural grands batiments
Hauteur des batiments >20 m | 20 m> haut. des bat. >10 m | Hauteur des batiments <10 m
Existence de parafoudres | 7 o O NPF =11 ONPF=1I ONPF =1 O NPF 21

coordonnés (Pspp = Pc)

Tension de tenue aux chocs Uy (en kV) des
réseaux internes connectés au service entrant

X Catégorie | (21,5
kV)

[ Catégorie Il (=
2,5 kV)

[ Catégorie Ill (= 4
kV)

[ Catégorie IV (= 6
kv)

Résistance Rs (Q/km) de I'écran de
cable du service entrant (P.p)

X cable non
écranté

ORrRs<1

O1<Rs<5

[O05<Rs<20

5.1.8 Réseaux de terre et équipotentialités

Réseau de terre étudié pour la protection des personnes vis-a-vis du risque électrique.
Le plan du réseau de terre ne nous a pas été communiqué (probablement de type B).

Les canalisations de fluides ne sont pas prises en compte car elles sont isolantes ou métalliques et équipotentielles a

I'entrée de la structure (eau, air, gaz, azote, ...).

F2C
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5.1.9 Evaluation probabiliste du risque R1 de perte de vie humaine

Les choix et mesurages des différents paramétres nécessaires de la méthode d’évaluation définie par la norme NF EN 62305-2
sont rappelés en Annexe a cette analyse.

Définition des zones étudiées :

Z1 : Unité de concentration

Caractéristiques de la zone 1 : Unité de concentration

Durée annuelle de présence des personnes a un
emplacement dangereux (en heures) (t,)

Nombre de personnes pouvant courir un danger

(np)

e Lt:10"

e Lf:5.107

Valeurs par défaut de la norme :

Tension de contact

Tension de pas

. Pas de i - . . .
Protection en emplacement r%lesures de L] Isolation du conducteur de | [ Restriction physique | [J Sol équipotentiel
extérieur (Pp) protection descente d’accés et/ou pancartes | efficace au moyen d’un

Un PR > 3 mm tient 100 kV, onde 1.2/50 s d’avertissement réseau de terre maillé
e [ X Agricole, béton I:l Marbre, O Gravier, O Asphalte,
céramique moquette, tapis linoléum, bois
Inflammabilité du Eqﬁ:cun [ Faible [ Ordinaire X Elevée [J Explosion

contenu (risque
d’incendie) (rf)

Structure ne contenant des matériaux
combustibles qu’'occasionnellement ou
avec charge calorifique < 400 MJ/m2

Structure avec 400 <
charge calorifique < 800
MJ/M2

Structure en matériaux
combustibles ou comportant une
charge calorifique > 800 MJ/m2

[ Pas de disposition

[ Dispositions manuelles

[X] Dispositions automatiques

Protection contre I'incendie (rp)

Extincteur, installations d’extinction fixes
déclenchées manuellement, alarmes
manuelles, prises d’eau, compartiments
étanches, voies d’évacuations protégées

Installations d’extinction fixes déclenchées
automatiquement, installations d’alarme
automatiques (protégées contre les surtensions et
si les pompiers interviennent en moins de 10 mn

Niveau de panique Risque pour I'environnement
Danger particulier [ Pasde | [ Faible [ Moyen | [ Difficulté [ Eleve X] Danger [J Contamination
(h,) danger d’évacuation
2 étages max et 100 < Effectif Personne immobilisée | effectif > 1000
effectif < 100 <1000
[ Ecran Taille de la maille (w) en m [ Présence d’équipement & une
Ecran spatial (de zone) (entre ZPF1 et X maille | L distance inférieure & « w »
ZPFZ) (Ksz) Absent D i D 0,1 mm
Continu Epaisseur (en mm) 30,5 mm
Tension de tenue aux chocs Uy (en kV) | [X] Catégorie | (21,5 | [ Catégorie Il (2 [1 Catégorie Il (=4 | [] Catégorie IV (=6
des réseaux internes a la zone kV) 2,5 kV) kV) kV)
Résistance Rs (en
Q/km) de I'écran de X Pas d’écran | [] Ecran non relié ORrRs<1 O1<Rs<5 [O05<Rs<20

cable (PL|)

Cable écranté, résistance de I'écran Rs

(en Q/km) (Ks3)

Ecran relié

ala LEP a ses 2 extrémités et matériel relié a la méme LEP

ORrRs<1

O1<Rs<5

[OJ5<Rs<20

Cable non écranté, taille
de la boucle (Kss)

[ Boucle de I'ordre de 50 m?

Pas de précaution afin d’éviter les boucles

X Boucle de I'ordre de 10 m?

Précaution afin d’éviter les grandes boucles

[ Boucle de l'ordre de 0,5 m?

Précaution afin d’éviter les boucles
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Valeurs et définition des composantes du risque R1 :

Impacts sur la structure :

Ra: Blessures d’étres vivants dues aux tensions de contact et de pas jusqu’a 3 m a I'extérieur de la structure (S1)

Rg: Dommages physiques dus a un étincelage dans la structure (incendie, explosion, ...) (S1)

Rc: Défaillances des réseaux internes dues a I'impulsion électromagnétique (IEMF) (S1)

Impacts a proximité de la structure :

Rwm: Défaillances des réseaux internes dues a I'impulsion électromagnétique (IEMF) (S2)

Impacts sur un service :

Ru: Blessures d’étres vivants dues aux tensions de contact a l'intérieur de la structure (S3)

Ry: Dolmrlnages physique_s dus fE\ un é_tincelage_ entre une installation extérieure et h_es partieg métalliques
(généralement au point de pénétration de la ligne) dus au courant de foudre transmis par la ligne (S3)

Rw: Défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et

transmises a la structure (S3)
Impacts a proximité d’'un service :

R, Défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et
z transmises a la structure (S4)

Résultats des calculs des composantes du risque R1 et du risque total

Le risque suivant a été déterminé pour les personnes a l'extérieur et a l'intérieur de la structure étudiée

Comparaison avec le risque tolérable

Pour le risque de perte de vie humaine (R1), la valeur du risque tolérable Ry est estimée a 10° par la norme NF EN 62305-2.
Les résultats des calculs mettent en évidence le fait qu’en I'état, le risque R1 est supérieur au risque tolérable Rt

Calcul du risque R1 (sans protection): 3,26E-04

Sans mesures

RT _—r e
< e E=gg====== ===

45 _ _ _

3.2E|E'|:|'1' 1E'5 T T T T T T T T T e ]
A = RC RM 4] Ry

Les composantes trop prédominantes du risque peuvent étre réduites par I'adjonction d’'un systéme de protection contre la
foudre de niveau I.

Calcul du risque R1 (protégé): 5,91E-06
aveC mesures
RT
R 9 %

5,91E-06 1E-5

5.1.1 Conclusion pour cette structure

Cette structure nécessite une protection foudre de niveau I.
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5.2 DESCRIPTION DE LA STRUCTURE : STOCKAGE ENGRAIS (T42000)-
SECHEUR (U41000)

5.2.1 Plan du batiment

=1

o

£

Limit

=T

o

kooM FILLING Bab PHENHL
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5.2.2 Nature de la construction

Caractéristiques de la structure a protéger : Stockage Engrais-Sécheur
Classement de la structure I ICPE A | RICPEE | R IcPED | O Non classée
oS TS ES [ Bais, brique, béton, IZI, Béton armé ou structure Xl Fagade métallique
métallique (bardage)

Longueur L, (en m Largeur W, (enm Hauteur H, (en m Hp max (en m
Dimensions de la structure « b » 9 » ) 9 b ) » € ) ° _( )

37 27 9 10.5 (faitage)
Facteur d'emplacement (C,) de la O Entourée par des X Entourée par des | [ Isolée, pas d’objet L] Isolée, au

. . : S . sommet d’'une
structure « b » objets plus hauts objets plus petits a proximité colline
Existence d'un SPF O oul XI NON
Niveau de protection 0
selonlaNF C17-1000u | CONPF=1++ | OONPF=1+ | ONPF=1 | OONPF=1I | OONPF=1l | OONPF=1V ||
NF C 17-102 (Pg) nconnu
[J Ecran Taille de la maille (w) en m [ Présence d’équipement a

Efficacité de 'écran de la structure maillé une distance inférieure a « w »

Xl Absent
(entre ZPFO et ZPF1) (Ks1) dJ0,1 mm

[ Continu Epaisseur (en mm)
[J0,5mm

Résistivité du sol (en Qm) (p) 500 par défaut

Surface de capture
P A

-~
e ™ N
/ \
/ \
/ \
f |
! |
! |
! |
! |
! |
|
J
\
\ /
\ /
~ .
- ~
~ -
~— — -
Paramétres
Nom Longueur (i Largeur {m) Hauteur (m) X Y
Stockage engrais 37,00 27,00 10,50 0,00 0,00 p —

5.2.3 Protection existante de la structure
Sans objet, site en projet.

5.2.4 Nature des activités et des produits dans la structure

Activités et équipements de travail :
Stockage engrais
Séchage

Produits mis en ceuvre et leurs stockages :
Engrais

F2C
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5.2.5 Evénements redoutés sur les installations dus aux effets de la foudre

Les Effets Directs (ED) et/ou Indirects (El) de la foudre peuvent constituer un facteur déclenchant ou aggravant a I'origine d’un
événement redouté. Sur la base des scénarios dimensionnant les conséquences EXPLOSION, INCENDIE, POLLUTION, ...
identifiés dans les analyses de risques, les principaux effets prévisibles de la foudre (thermique, étincelage et surtension) sont
analysés en terme de probabilité d’'occurrence, de gravité et de possibilité d’extension.

Les mesures de maitrise des risques, les prescriptions de prévention et de protection fixées par les analyses de risques et
imposées par les régles de bonnes pratiques, les dispositions existantes visant a protéger l'installation sont identifiées ci-
dessous. En conséquence, DEKRA formule les avis nécessaires a la conduite de I'analyse de risque foudre basés sur le
respect de ces textes (FA : facteur aggravant — FD : facteur déclenchant — NR : risque non retenu — RM : risque maitrisé).

M istantes d i Effetdd a la

Evénements redoutés Vviesures existantes de maitrise foudre
(réduction ou prévention) du risque
E.D. E.l
Risque incendie élevé Détection et extinction automatique, service FD FD
de secours sur la plateforme.
Risque explosion Zone 2 et 22 NR NR
Risque pollution Rétentions FD NR

5.2.6 Evénements redoutés sur les éléments de sécurités, dus aux effets

foudre

La liste de ces éléments est issue des informations recueillies auprés de notre interlocuteur.

de la

ftri Effetdd a la
Eléments important pour la . . . Me§ures de [naltr]se ot
Sécurité Evénements redoutés (réduction ou prévention) du oudre

risque E.D. E.l
ST . . . Sécurité positive

Détection incendie Destruction par surtension L FD FA

Mesures organisationnelles

Moyen de communication Destruction par surtension Moyens filaires et FD FA
autonomes (GSM)

Extinction incendie F’Ollu’tlor? par eaux Rétentions RM RM

d’extinction

> DEKRA ___ ARF selon NF EN 62305-2 - (Trame 2018-11) - Rapport n° 52884981 V3- réalisée en novembre 2019

* Page 25/64



5.2.7 Services (Réseaux) entrants ou sortants de cette structure

Caractéristiques du service entrant d’énergie : Energie électrique BT

Caractéristiques de la Aérien

Longueur Lc (enm) : -

Hauteur Hc (enm) : -

ligne Souterrain

Longueur Lc (en m): 20

Résistivité p (en Qm) : 500

Facteur d’emplacement (Cy) de la ligne

X Entourée par des

[ Entourée par des

[ Isolée, pas

[ Isolée, au sommet

objets plus hauts objets plus petits d’objet a proximité d’une colline
_ ) [ Urbain avec X Urbain [ Suburbain
Environnement de la ligne (Ce) O Rural grands batiments
Hauteur des batiments > 20 m | 20 m>haut. des bat. >10 m | Hauteur des batiments <10 m
Existence de parafoudres | 7 oy O NPF =i CINPF=1I CNPF =1 [ NPF 21

coordonnés (Pspp = Pc)

Tension de tenue aux chocs Uy (en kV) des
réseaux internes connectés au service entrant

X Catégorie | (21,5
kV)

[ Catégorie Il (2
2,5 kV)

[ Catégorie Ill (= 4
)

[ Catégorie IV (2 6
kv)

Résistance Rs (Q/km) de I'écran de
céble du service entrant (Pp)

X cable non
écranté

DR5<1

O1<Rs<5

D5<R5520

Caractéristigues du service entrant de communication : Télécommunication, courants

faibles vers le batiment administratif

Caractéristiques de la Aérien

Longueur Lc (en m) :

Hauteur Hc (en m) :

ligne Souterrain

Longueur Lc (en m) : 150

Résistivité p (en Qm) : 500

Facteur d’emplacement (Cy) de la ligne

X Entourée par des
objets plus hauts

[ Entourée par des
objets plus petits

[ Isolée, pas
d’objet a proximité

[ Isolée, au sommet
d’une colline

[ Urbain avec

X Urbain

[ Suburbain

Environnement de la ligne (Ce) [ Rural grands batiments
Hauteur des batiments >20 m | 20 m> haut. des bat. >10 m | Hauteur des batiments <10 m
Existence de parafoudres | 7 oy O NPF =11 O NPF =i ONPF=1 O NPF 2|

coordonnés (Pspp = Pc)

Tension de tenue aux chocs Uy (en kV) des
réseaux internes connectés au service entrant

X Catégorie | (21,5
KV)

[ Catégorie Il (=
2,5 KV)

[ Catégorie Ill (= 4
)

[ Catégorie IV (= 6
kv)

Résistance Rs (Q/km) de I'écran de
cable du service entrant (P.p)

X cable non
écranté

ORrRs<1

O1<Rs<5

[OJ5<Rs<20

5.2.8 Réseaux de terre et équipotentialités

Réseau de terre étudié pour la protection des personnes vis-a-vis du risque électrique.
Le plan du réseau de terre ne nous a pas été communiqué (probablement de type B).

Les canalisations de fluides ne sont pas prises en compte car elles sont isolantes ou métalliques et équipotentielles a

I'entrée de la structure (eau, air, gaz, ...).
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5.2.9 Evaluation probabiliste du risque R1 de perte de vie humaine

Les choix et mesurages des différents paramétres nécessaires de la méthode d’évaluation définie par la norme NF EN 62305-2
sont rappelés en Annexe a cette analyse.

Définition des zones étudiées :
Z1 : Stockage Engrais-Sécheur

Caractéristiques de la zone 1 : Stockage Engrais-Sécheur

Durée annuelle de présence des personnes a un
emplacement dangereux (en heures) (t,)

Nombre de personnes pouvant courir un danger

(np)

e Lt:10"

e Lf:5.107

Valeurs par défaut de la norme :

Tension de contact

Tension de pas

. Pas de i - . . .
Protection en emplacement r%lesures de L] Isolation du conducteur de | [ Restriction physique | [J Sol équipotentiel
exterieur (Pa) protection descente d’accés et/ou pancartes | efficace au moyen d’'un

Un PR > 3 mm tient 100 kV, onde 1.2/50 s d’avertissement réseau de terre maillé
e [ X Agricole, béton I:l Marbre, O Gravier, O Asphalte,
céramique moquette, tapis linoléum, bois
Inflammabilité du Eqﬁ:cun [ Faible [ Ordinaire X Elevée [J Explosion

contenu (risque
d’incendie) (rf)

Structure ne contenant des matériaux
combustibles qu’'occasionnellement ou
avec charge calorifique < 400 MJ/m?2

Structure avec 400 <
charge calorifique < 800
MJ/M2

Structure en matériaux
combustibles ou comportant une
charge calorifique > 800 MJ/m2

[ Pas de disposition

[ Dispositions manuelles

[X] Dispositions automatiques

Protection contre I'incendie (rp)

Extincteur, installations d’extinction fixes
déclenchées manuellement, alarmes
manuelles, prises d’eau, compartiments
étanches, voies d’évacuations protégées

Installations d’extinction fixes déclenchées
automatiquement, installations d’alarme
automatiques (protégées contre les surtensions et
si les pompiers interviennent en moins de 10 mn

Niveau de panique Risque pour I'environnement
Danger particulier [ Pasde | [ Faible [ Moyen | [ Difficulté [ Eleve X] Danger [J Contamination
(h,) danger d’évacuation
2 étages max et 100 < Effectif Personne immobilisée | effectif > 1000
effectif < 100 <1000
[ Ecran Taille de la maille (w) en m [ Présence d’équipement & une
Ecran spatial (de zone) (entre ZPF1 et X maille | L distance inférieure & « w »
ZPFZ) (Ksz) Absent D i D 0,1 mm
Continu Epaisseur (en mm) 30,5 mm
Tension de tenue aux chocs Uy (en kV) | [X] Catégorie | (21,5 | [ Catégorie Il (2 [1 Catégorie Il (=4 | [] Catégorie IV (=6
des réseaux internes a la zone kV) 2,5 kV) kV) kV)
Résistance Rs (en
Q/km) de I'écran de X Pas d’écran | [] Ecran non relié ORrRs<1 O1<Rs<5 [O05<Rs<20

cable (PL|)

Cable écranté, résistance de I'écran Rs

(en Q/km) (Ks3)

Ecran relié

ala LEP a ses 2 extrémités et matériel relié a la méme LEP

ORrRs<1

O1<Rs<5

[OJ5<Rs<20

Cable non écranté, taille
de la boucle (Kss)

[ Boucle de I'ordre de 50 m?

Pas de précaution afin d’éviter les boucles

X Boucle de I'ordre de 10 m?

Précaution afin d’éviter les grandes boucles

[ Boucle de l'ordre de 0,5 m?

Précaution afin d’éviter les boucles

Commentaires :
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Valeurs et définition des composantes du risque R1 :

Impacts sur la structure :

Ra: Blessures d’étres vivants dues aux tensions de contact et de pas jusqu’a 3 m a I'extérieur de la structure (S1)

Rg: Dommages physiques dus a un étincelage dans la structure (incendie, explosion, ...) (S1)

Rc: Défaillances des réseaux internes dues a I'impulsion électromagnétique (IEMF) (S1)

Impacts a proximité de la structure :

Rwm: Défaillances des réseaux internes dues a I'impulsion électromagnétique (IEMF) (S2)

Impacts sur un service :

Ru: Blessures d’étres vivants dues aux tensions de contact a l'intérieur de la structure (S3)

Ry: Dolmrlnages physique_s dus fE\ un é_tincelage_ entre une installation extérieure et h_es partieg métalliques
(généralement au point de pénétration de la ligne) dus au courant de foudre transmis par la ligne (S3)

Rw: Défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et

transmises a la structure (S3)
Impacts a proximité d’'un service :

R, Défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et
z transmises a la structure (S4)

Résultats des calculs des composantes du risque R1 et du risque total

Le risque suivant a été déterminé pour les personnes a l'extérieur et a l'intérieur de la structure étudiée

Comparaison avec le risque tolérable

Pour le risque de perte de vie humaine (R1), la valeur du risque tolérable Ry est estimée a 10° par la norme NF EN 62305-2.
Les résultats des calculs mettent en évidence le fait qu’en I'état, le risque R1 est supérieur au risque tolérable Rt

Calcul du risque R1 (sans protection): 2,91E-04
5dNs MEesures

I — EEEE_._EEEEEE_TEEEEEE

2,91E-04 1E-5 e ————

T T
RA a2 RC RM au RV A Rz

Les composantes trop prédominantes du risque peuvent étre réduites par I'adjonction d’'un systéme de protection contre la
foudre de niveau I.

Calcul du risque R1 (protégé): 5,03E-06

dveC MEsSUres

RT—:
R 50 %6

5,03E-06 1E-5

5.2.10 Conclusion pour cette structure

Cette structure nécessite une protection foudre de niveau |I.
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5.3 DESCRIPTION DE LA STRUCTURE : UNITE DE DISTILLATION

5.3.1 Plan de la structure
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5.3.2 Nature de la construction

Caractéristiques de la structure a protéger : Unité de distillation

Classement de la structure I ICPE A | RICPEE | R IcPED | O Non classée
oS TS ES [ Bais, brique, béton, IZI, Béton armé ou structure [ Fagade métallique
métallique (bardage)
Longueur Ly, (en m) Largeur Wy, (en m) Hauteur H, (en m) Hp max (en m)
Dimensions de la structure « b » 24 15 24 37/32.3/28
(cheminées)
Facteur d’'emplacement (Cy) de la [ Entourée par des X Entourée par des | [] Isolée, pas d’objet sDor;Srgged’Sge
structure « b » objets plus hauts objets plus petits a proximité colline
Existence d'un SPF [Joul X NON
Niveau de protection 0
selonlaNF C17-1000u | CINPF=1++ | CONPF=1+ | OONPF=1 | OONPF=Il | OONPF=Il | ONPF=IV | =
NF C 17-102 (Ps)
[ Ecran Taille de la maille (w) en m [ Présence d’équipement a
Erisasic de Meamn i I Srsum maillé une distance inférieure a « w »
Xl Absent
(entre ZPFO et ZPF1) (Ks1) O dJ0,1 mm
Continu Epaisseur (en mm
P ( ) [J0,5mm
Résistivité du sol (en Qm) (p) 500 par défaut
Surface de capture
; EEIIIERON
B S T T T T TR T
I Oy P NS S
A AN
I gt NN
- it W
I 0o AR
it Ly
- H(/f / \\ \l l
[ H{ ] M ;
B !
i “\\\ ! | / il
I L Wil
- LAY Wil
I Wy &//
B W vy
NSl D e E T
- P
Paramétres
Nom Longueur (i Largeur (m) Hauteur (m) X Lé
nité de distilation 32,00 o
BT - b

[Cheminge C48000 1,00 1,00 37,00 10,50 20,00

Cheminge C55000 1,00 1,00
Chelminée C52000 1,00 1,00

5.3.3 Protection existante de la structure
Sans objet, site en projet.

5.3.4 Nature des activités et des produits dans la structure

Activités et équipements de travail :
Equipements de distillation

Produits mis en ceuvre et leurs stockages :
Produits inflammables
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5.3.5 Evénements redoutés sur les installations dus aux effets de la foudre

Les Effets Directs (ED) et/ou Indirects (El) de la foudre peuvent constituer un facteur déclenchant ou aggravant a I'origine d’'un
événement redouté. Sur la base des scénarios dimensionnant les conséquences EXPLOSION, INCENDIE, POLLUTION, ...
identifiés dans les analyses de risques, les principaux effets prévisibles de la foudre (thermique, étincelage et surtension) sont
analysés en terme de probabilité d’'occurrence, de gravité et de possibilité d’extension.

Les mesures de maitrise des risques, les prescriptions de prévention et de protection fixées par les analyses de risques et
imposées par les régles de bonnes pratiques, les dispositions existantes visant a protéger l'installation sont identifiées ci-
dessous. En conséquence, DEKRA formule les avis nécessaires a la conduite de I'analyse de risque foudre basés sur le
respect de ces textes (FA : facteur aggravant — FD : facteur déclenchant — NR : risque non retenu — RM : risque maitrisé).

M istantes d i Effetdd a la

Evénements redoutés Vviesures existantes de maitrise foudre
(réduction ou prévention) du risque
E.D. E.l
Risque incendie élevé Détection et extinction automatique, service FD FD
de secours sur la plateforme.
Risque explosion Zone 2 FD NR
Risque pollution Rétentions FD NR

5.3.6 Evénements redoutés sur les éléments de sécurités, dus aux effets

foudre

La liste de ces éléments est issue des informations recueillies auprés de notre interlocuteur.

de la

ftri Effetdd a la
Eléments important pour la . . . Me;ures it [naltr]se foudre
sécurité Evénements redoutés (réduction ou prévention) du
rnsque E.D. E.l
Détection et extinction . : Sécurite positive
- . X Destruction par surtension L FD FA
automatique incendie P Mesures organisationnelles
T . . Sécurité positive
Détection liquide et gaz Destruction par surtension L FD FA
Mesures organisationnelles
Moyen de communication Destruction par surtension Moyens filaires et FD FA
autonomes (GSM)
Extinction incendie PO||u’tI0r‘.| par eaux Rétentions RM RM
d’extinction
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5.3.7 Services (Réseaux) entrants ou sortants de cette structure

Caractéristiques du service entrant d’énergie : Energie électrique BT issue du TGBT

Caractéristiques de la Aérien

Longueur Lc (enm) : -

Hauteur Hc (enm) : -

ligne Souterrain

Longueur Lc (en m) : 60

Résistivité p (en Qm) : 500

Facteur d’emplacement (Cy) de la ligne

X Entourée par des

[ Entourée par des

[ Isolée, pas

[ Isolée, au sommet

objets plus hauts objets plus petits d’objet a proximité d’une colline
_ ) [ Urbain avec X Urbain [ Suburbain
Environnement de la ligne (Ce) O Rural grands batiments
Hauteur des batiments > 20 m | 20 m>haut. des bat. >10 m | Hauteur des batiments <10 m
Existence de parafoudres | 7 oy O NPF =i CINPF=1I CNPF =1 [ NPF 21

coordonnés (Pspp = Pc)

Tension de tenue aux chocs Uy (en kV) des
réseaux internes connectés au service entrant

X Catégorie | (21,5
kV)

[ Catégorie Il (2
2,5 kV)

[ Catégorie Ill (= 4
)

[ Catégorie IV (2 6
kv)

Résistance Rs (Q/km) de I'écran de
céble du service entrant (Pp)

X cable non
écranté

DR5<1

O1<Rs<5

D5<R5520

Caractéristigues du service entrant de communication : Télécommunication, courants

faibles vers le batiment administratif

Caractéristiques de la Aérien

Longueur Lc (en m) :

Hauteur Hc (en m) :

ligne Souterrain

Longueur Lc (en m) : 80

Résistivité p (en Qm) : 500

Facteur d’emplacement (Cy) de la ligne

X Entourée par des
objets plus hauts

[ Entourée par des
objets plus petits

[ Isolée, pas
d’objet a proximité

[ Isolée, au sommet
d’une colline

[ Urbain avec

X Urbain

[ Suburbain

Environnement de la ligne (Ce) [ Rural grands batiments
Hauteur des batiments >20 m | 20 m> haut. des bat. >10 m | Hauteur des batiments <10 m
Existence de parafoudres | 7 oy O NPF =11 O NPF =i ONPF=1 O NPF 2|

coordonnés (Pspp = Pc)

Tension de tenue aux chocs Uy (en kV) des
réseaux internes connectés au service entrant

X Catégorie | (21,5
KV)

[ Catégorie Il (=
2,5 KV)

[ Catégorie Ill (= 4
)

[ Catégorie IV (= 6
kv)

Résistance Rs (Q/km) de I'écran de
cable du service entrant (P.p)

X cable non
écranté

ORrRs<1

O1<Rs<5

[OJ5<Rs<20

5.3.8 Réseaux de terre et équipotentialités

Réseau de terre étudié pour la protection des personnes vis-a-vis du risque électrique.
Le plan du réseau de terre ne nous a pas été communiqué (probablement de type B).

Les canalisations de fluides ne sont pas prises en compte car elles sont isolantes ou métalliques et équipotentielles a

I'entrée de la structure (eau, air, gaz, azote, ...).
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5.3.9 Evaluation probabiliste du risque R1 de perte de vie humaine

Les choix et mesurages des différents paramétres nécessaires de la méthode d’évaluation définie par la norme NF EN 62305-2
sont rappelés en Annexe a cette analyse.

Définition des zones étudiées :

Z1 : Unité de distillation

Caractéristiques de la zone 1 : Unité de distillation

Durée annuelle de présence des personnes a un
emplacement dangereux (en heures) (t,)

Nombre de personnes pouvant courir un danger

(np)

e Lt:10"

e Lf:5.107

Valeurs par défaut de la norme :

Tension de contact

Tension de pas

. Pas de i - . . .
Protection en emplacement r%lesures de L] Isolation du conducteur de | [ Restriction physique | [J Sol équipotentiel
exterieur (Pa) protection descente d’accés et/ou pancartes | efficace au moyen d’'un

Un PR > 3 mm tient 100 kV, onde 1.2/50 s d’avertissement réseau de terre maillé
e [ X Agricole, béton I:l Marbre, O Gravier, O Asphalte,
céramique moquette, tapis linoléum, bois
Inflammabilité du Eqﬁ:cun [ Faible [ Ordinaire X Elevée [J Explosion

contenu (risque
d’incendie) (rf)

Structure ne contenant des matériaux
combustibles qu’'occasionnellement ou
avec charge calorifique < 400 MJ/m?2

Structure avec 400 <
charge calorifique < 800
MJ/M2

Structure en matériaux
combustibles ou comportant une
charge calorifique > 800 MJ/m2

[ Pas de disposition

[ Dispositions manuelles

[X] Dispositions automatiques

Protection contre I'incendie (rp)

Extincteur, installations d’extinction fixes
déclenchées manuellement, alarmes
manuelles, prises d’eau, compartiments
étanches, voies d’évacuations protégées

Installations d’extinction fixes déclenchées
automatiquement, installations d’alarme
automatiques (protégées contre les surtensions et
si les pompiers interviennent en moins de 10 mn

Niveau de panique Risque pour I'environnement
Danger particulier [ Pasde | [ Faible [ Moyen | [ Difficulté [ Eleve X] Danger [J Contamination
(h,) danger d’évacuation
2 étages max et 100 < Effectif Personne immobilisée | effectif > 1000
effectif < 100 <1000
[ Ecran Taille de la maille (w) en m [ Présence d’équipement & une
Ecran spatial (de zone) (entre ZPF1 et X maille | L distance inférieure & « w »
ZPFZ) (Ksz) Absent D i D 0,1 mm
Continu Epaisseur (en mm) 30,5 mm
Tension de tenue aux chocs Uy (en kV) | [X] Catégorie | (21,5 | [ Catégorie Il (2 [1 Catégorie Il (=4 | [] Catégorie IV (=6
des réseaux internes a la zone kV) 2,5 kV) kV) kV)
Résistance Rs (en
Q/km) de I'écran de X Pas d’écran | [] Ecran non relié ORrRs<1 O1<Rs<5 [O05<Rs<20

cable (PL|)

Cable écranté, résistance de I'écran Rs

(en Q/km) (Ks3)

Ecran relié

ala LEP a ses 2 extrémités et matériel relié a la méme LEP

ORrRs<1

O1<Rs<5

[OJ5<Rs<20

Cable non écranté, taille
de la boucle (Kss)

[ Boucle de I'ordre de 50 m?

Pas de précaution afin d’éviter les boucles

X Boucle de I'ordre de 10 m?

Précaution afin d’éviter les grandes boucles

[ Boucle de l'ordre de 0,5 m?

Précaution afin d’éviter les boucles

Commentaires :
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Valeurs et définition des composantes du risque R1 :
Impacts sur la structure :

Ra: Blessures d’étres vivants dues aux tensions de contact et de pas jusqu’a 3 m a I'extérieur de la structure (S1)

Rg: Dommages physiques dus a un étincelage dans la structure (incendie, explosion, ...) (S1)

Rc: Défaillances des réseaux internes dues a I'impulsion électromagnétique (IEMF) (S1)

Impacts a proximité de la structure :

Rwm: Défaillances des réseaux internes dues a I'impulsion électromagnétique (IEMF) (S2)

Impacts sur un service :

Ru: Blessures d’étres vivants dues aux tensions de contact a l'intérieur de la structure (S3)

Ry: Dolmrlnages physique_s dus fE\ un é_tincelage_ entre une installation extérieure et h_es partieg métalliques
(généralement au point de pénétration de la ligne) dus au courant de foudre transmis par la ligne (S3)

Rw: Défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et

transmises a la structure (S3)
Impacts a proximité d’'un service :

R, Défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et
z transmises a la structure (S4)

Résultats des calculs des composantes du risque R1 et du risque total

Le risque suivant a été déterminé pour les personnes a l'extérieur et a l'intérieur de la structure étudiée

Comparaison avec le risque tolérable

Pour le risque de perte de vie humaine (R1), la valeur du risque tolérable Ry est estimée a 10° par la norme NF EN 62305-2.
Les résultats des calculs mettent en évidence le fait qu’en I'état, le risque R1 est supérieur au risque tolérable Rt

Calcul du risque R1 (sans protection): 4,95E-04
S4nNs Mesures
Total

RT . J O
R _ = :i:::::::::::::
955 — s Y — — —

4.95E'D4 1E'5 T T T T T T T 1

1) EE] R aM U ay AW Az

Les composantes trop prédominantes du risque peuvent étre réduites par I'adjonction d’'un systéme de protection contre la
foudre de niveau I+.

Calcul du risque R1 (protégé): 6,70E-06

dveC MEsSUres

RT
R

6, /0E-06 1E-5

5.3.10 Conclusion pour cette structure

Cette structure nécessite une protection foudre de niveau I+.
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5.4 DESCRIPTION DE LA STRUCTURE : POSTE ELECTRIQUE HT/BT

5.4.1 Plan du batiment
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5.4.2 Nature de la construction

Caractéristiques de la structure a protéger : Poste électrique HT/BT
Classement de la structure [ ICPE A | OIcPEE | OIcPED | O Non classée
e . [ Bais, brique, béton, X Béton armé ou structure X] Fagade métallique

Caractéristiques constructives métallique (bardage)

Longueur Ly (en m Largeur Wy (en m Hauteur Hy, (en m Hp max (enm
Dimensions de la structure « b » 9 » ) 9 b ) » € ) ° ( )

22 10 11.6 11.6
Facteur d’emplacement (Cy) de la [ Entourée par des X Entourée par des | [] Isolée, pas d’objet sDorﬁgzed’irl:e
structure « b » objets plus hauts objets plus petits a proximité colline
Existence d'un SPF Joul X NON
Niveau de protection 0
selon la NF C 17-100 ou O NPF = 1++ ONPF=1+ | ONPF=1| NPF=1 O NPF =1 O NPF =1V |
NF C 17-102 (Ps) nconnu

[J Ecran Taille de la maille (w) en m [ Présence d’équipement a

Efficacité de I'écran de la structure maillé une distance inférieure a « w »

X Absent
(entre ZPFO et ZPF1) (Ks1) J 0,1 mm

[ Continu Epaisseur (en mm)
[10,5mm

Résistivité du sol (en Qm) (p) 500 par défaut

Surface de capture

Dimensions du batiment

Longueur Lb 22| m
Largeur Wb 10,00 m
Hauteur Hb 11,60 m

Dimensions du béﬁment[ Vue |

5.4.3 Protection existante de la structure

Sans objet, site en projet.
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5.4.4 Nature des activités et des produits dans la structure

Activités et équipements de travail :
Transformateurs et tableaux électriques HT/BT

Produits mis en ceuvre et leurs stockages :
Néant

5.4.5 Evénements redoutés sur les installations dus aux effets de la foudre

Les Effets Directs (ED) et/ou Indirects (El) de la foudre peuvent constituer un facteur déclenchant ou aggravant a I'origine d’'un
événement redouté. Sur la base des scénarios dimensionnant les conséquences EXPLOSION, INCENDIE, POLLUTION, ...
identifiés dans les analyses de risques, les principaux effets prévisibles de la foudre (thermique, étincelage et surtension) sont
analysés en terme de probabilité d’'occurrence, de gravité et de possibilité d’extension.

Les mesures de maitrise des risques, les prescriptions de prévention et de protection fixées par les analyses de risques et
imposées par les régles de bonnes pratiques, les dispositions existantes visant a protéger linstallation sont identifiees ci-
dessous. En conséquence, DEKRA formule les avis nécessaires a la conduite de I'analyse de risque foudre basés sur le
respect de ces textes (FA : facteur aggravant — FD : facteur déclenchant — NR : risque non retenu — RM : risque maitrisé).

M istantes d itri Effetdd ala
Evénements redoutés Vviesures existantes de maitrise foudre
(réduction ou prévention) du risque
E.D. E.l.
Risque incendie ordinaire Détection automatique, service de secours FD FD
sur la plateforme.
Risgue explosion Néant NR NR
Risque pollution Rétentions FD NR

5.4.6 Evénements redoutés sur les éléments de sécurités, dus aux effets

foudre

La liste de ces éléments est issue des informations recueillies auprés de notre interlocuteur.

de la

ftri Effetdd a la
Eléments important pour la o . . sz ik GIENITEEE S
séourité Evénements redoutés (réduction ou prévention) du oudre

risque E.D. E.l
e . . . Sécurité positive

Détection incendie Destruction par surtension . FD FA

Mesures organisationnelles

Moyen de communication Destruction par surtension Moyens filaires et FD FA
autonomes (GSM)

Extinction incendie PO||u’tI0r‘.| par eaux Rétentions RM RM

d’extinction
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5.4.7 Services (Réseaux) entrants ou sortants de cette structure

Caractéristiques du service entrant d’énergie : Energie électrique HT

Caractéristiques de la Aérien

Longueur Lc (enm) : -

Hauteur Hc (en m) : -

ligne Souterrain

Longueur L¢ (en m) : 300 (estimé)

Résistivité p (en Qm) : 500

Facteur d’emplacement (Cy) de la ligne

X Entourée par des

[ Entourée par des

[ Isolée, pas

[ Isolée, au sommet

objets plus hauts objets plus petits d’objet a proximité d’une colline
_ ) [ Urbain avec X Urbain [ Suburbain
Environnement de la ligne (Ce) O Rural grands batiments
Hauteur des batiments > 20 m | 20 m>haut. des bat. >10 m | Hauteur des batiments <10 m
Existence de parafoudres | 7 oy O NPF =i CINPF=1I CNPF =1 [ NPF 21

coordonnés (Pspp = Pc)

Tension de tenue aux chocs Uy (en kV) des
réseaux internes connectés au service entrant

X Catégorie | (21,5
kV)

[ Catégorie Il (2
2,5 kV)

[ Catégorie Ill (= 4
)

[ Catégorie IV (2 6
kv)

Résistance Rs (Q/km) de I'écran de
céble du service entrant (Pp)

[ cable non
écranté

DR5<1

X 1<Rs<5

D5<R5520

Caractéristiques du service entrant d’énergie : Energie électrique BT vers les installations

Longueur Lc (enm) : -

Hauteur Hec (enm) : -

du site
Caractéristiques de la Aérien
ligne Souterrain

Longueur Lc (en m) : 500 (estimé)

Résistivité p (en Qm) : 500

Facteur d’emplacement (Cy) de la ligne

X Entourée par des

[ Entourée par des

[ Isolée, pas

[ Isolée, au sommet

objets plus hauts objets plus petits d’objet a proximité d’'une colline
_ ) [ Urbain avec Xl Urbain O Suburbain
Environnement de la ligne (Ce) [ Rural grands batiments
Hauteur des batiments > 20 m | 20 m>haut. des bat. >10 m | Hauteur des batiments <10 m
Existence de parafoudres | 7 o O NPF =11 ONPF=1I ONPF =1 O NPF 21

coordonnés (Pspp = Pc)

Tension de tenue aux chocs Uy (en kV) des
réseaux internes connectés au service entrant

X Catégorie | (21,5
kV)

[ Catégorie Il (=
2,5 kV)

[ Catégorie lll (= 4
)

[ Catégorie IV (= 6
kv)

Résistance Rs (Q/km) de I'écran de
cable du service entrant (P.p)

X cable non
écranté

ORrRs<1

OJ1<Rs<5

[OJ5<Rs<20

Caractéristiques du service entrant de communication : Télécommunication, courants

faibles vers le batiment administratif

Caractéristiques de la Aérien

Longueur Lc (enm) :

Hauteur Hc (enm) :

ligne Souterrain

Longueur Lc (en m) : 500 (estimé)

Résistivité p (en OQm) : 500

Facteur d’emplacement (Cy) de la ligne

X Entourée par des
objets plus hauts

[ Entourée par des
objets plus petits

[ Isolée, pas
d’objet a proximité

[ Isolée, au sommet
d’une colline

[ Urbain avec

X Urbain

[ Suburbain

Environnement de la ligne (Ce) [ Rural grands batiments
Hauteur des batiments >20 m | 20 m> haut. des bat. >10 m | Hauteur des batiments <10 m
Existence de parafoudres | 57 o O NPF =11 ONPF=1I O NPF=1 O NPF 21

coordonnés (Pspp = Pc)

Tension de tenue aux chocs Uy (en kV) des
réseaux internes connectés au service entrant

X Catégorie | (21,5
kV)

[ Catégorie Il (=
2,5 kV)

[J Catégorie lll (= 4
)

[ Catégorie IV (= 6
kV)

Résistance Rs (Q/km) de I'écran de
cable du service entrant (P.p)

X cable non
écranté

ORrRs<1

D1<RSS5

[OJ5<Rs<20
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5.4.8 Réseaux de terre et équipotentialités

Réseau de terre étudié pour la protection des personnes vis-a-vis du risque électrique.
Le plan du réseau de terre ne nous a pas été communiqué (probablement de type B).

Les canalisations de fluides ne sont pas prises en compte car elles sont isolantes ou métalliques et équipotentielles a
I'entrée de la structure (eau, air, gaz, ...).

5.4.9 Evaluation probabiliste du risque R1 de perte de vie humaine

Les choix et mesurages des différents parameétres nécessaires de la méthode d’évaluation définie par la norme NF EN
62305-2 sont rappelés en Annexe a cette analyse.

Définition des zones étudiées :
Z1 : Poste électriqgue HT/BT

Caractéristiques de la zone 1 : Poste électrique HT/BT
Durée annuelle de présence des personnes a un Valeurs par défaut de la norme
emplacement dangereux (en heures) (t,) 4
- . Lt: 10°
Nombre de personnes pouvant courir un danger 5
(np) . Lf:5.10
Tension de contact Tension de pas
: Pas de ;
Protection en emplacement r%lesures de L] Isolation du conducteur de | [ Restriction physique | [J Sol équipotentiel
extérieur (Pa) protection descente d’accés et/ou pancartes | efficace au moyen d’'un
Un PR > 3 mm tient 100 kV, onde 1.2/50 s d’avertissement réseau de terre maillé
Agricole, béton Marbre, Gravier, Asphalte,
Nature (type) de sol (r, et ry) B Ag D . 0 . D \SP ’
céramique moquette, tapis linoléum, bois
— Aucun - — , -
Inflammabilité du In:s‘ u:CU [ Faible X Ordinaire [ Elevée [ Explosion
contenu (risque q Structure ne contenant des matériaux Structure avec 400 < Structure en matériaux
d’incendie) (rr) combustibles qu'occasionnellementou | charge calorifique < 800 combustibles ou comportant une
avec charge calorifique < 400 MJ/m?2 MJ/Mm2 charge calorifique > 800 MJ/m2
[ Pas de disposition [ Dispositions manuelles X Dispositions automatiques
Protection contre I'incendie (I’ ) Extincteur, installations d’extinction fixes Installations d’extinction fixes déclenchées
p déclenchées manuellement, alarmes automatiquement, installations d’alarme
manuelles, prises d’eau, compartiments automatiques (protégées contre les surtensions et
étanches, voies d’évacuations protégées | siles pompiers interviennent en moins de 10 mn
Niveau de panique Risque pour I'environnement
Danger particulier O Pasde | K Faible [ Moyen | [ Difficulté [ Eleve [J Danger [J Contamination
(h,) danger d’évacuation
2 étages max et 100 < Effectif Personne immobilisée | effectif > 1000
effectif < 100 <1000
[ Ecran Taille de la maille (w) en m [ Présence d’équipement a une
Ecran spatial (de zone) (entre ZPF1 et X maille | distance inférieure & « w »
ZPF2) (Ks2) Absent | ] 0,2 mm
. Epaisseur (en mm ’
Continu p ( ) J0,5mm
Tension de tenue aux chocs Uy (en kV) | [X] Catégorie | (21,5 | [ Catégorie Il (2 [] Catégorie Il (=4 | [] Catégorie IV (= 6
des réseaux internes a la zone kV) 2,5 kV) kV) kV)
Résistance Rs (en
Q/km) de I'écran de X Pas d’écran | [] Ecran non relié ORrRs<1 O1<Rs<5 [O05<Rs<20
cable (PL|)
Cable écranté, résistance de I'écran Rg Ecran relié a la LEP a ses 2 extrémités et matériel relié a la méme LEP
(en Q/km) (Kss) ORs<1 [J1<Rs<5 [05<Rs<20
Cable non écranté, taille | [] Boucle de 'ordre de 50 m? X Boucle de I'ordre de 10 m? [ Boucle de l'ordre de 0,5 m?
de la boucle (Ks3) Pas de précaution afin déviter les boucles Précaution afin d'éviter les grandes boucles | Précaution afin déviter les boucles
Commentaires :
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Valeurs et définition des composantes du risque R1 :

Impacts sur la structure :

Ra: Blessures d’étres vivants dues aux tensions de contact et de pas jusqu’a 3 m a I'extérieur de la structure (S1)

Rg: Dommages physiques dus a un étincelage dans la structure (incendie, explosion, ...) (S1)

Rc: Défaillances des réseaux internes dues a I'impulsion électromagnétique (IEMF) (S1)

Impacts a proximité de la structure :

Rwm: Défaillances des réseaux internes dues a I'impulsion électromagnétique (IEMF) (S2)

Impacts sur un service :

Ru: Blessures d’étres vivants dues aux tensions de contact a l'intérieur de la structure (S3)

Ry: Dolmrlnages physiqugs dus :a un é_tincelage_ entre une installation extérieure et h_es partieg métalliques
(généralement au point de pénétration de la ligne) dus au courant de foudre transmis par la ligne (S3)

Rw: Défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et

transmises a la structure (S3)
Impacts a proximité d’'un service :

R, Défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et
z transmises a la structure (S4)

Résultats des calculs des composantes du risque R1 et du risque total

Le risque suivant a été déterminé pour les personnes a l'extérieur et a l'intérieur de la structure étudiée

Comparaison avec le risque tolérable

Pour le risque de perte de vie humaine (R1), la valeur du risque tolérable Ry est estimée a 10° par la norme NF EN 62305-2.
Les résultats des calculs mettent en évidence le fait qu’en I'état, le risque R1 est inférieur au risque tolérable Rt

Calcul du risque R1 (sans protection): 2,92E-04

53Ns mesures

RT s Total
R 29 8 el - ————=

2,926-08 1E-5 ——————

5.4.10 Conclusion pour cette structure

Cette structure ne nécessite aucune protection foudre.
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5.5 DESCRIPTION DE LA STRUCTURE : BATIMENT ADMINISTRATIF

5.5.1 Plan du batiment
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5.5.2 Nature de la construction

Caractéristiques de la structure a protéger : Batiment administratif
Classement de la structure O ICPE A | OIcPEE | OIcPED | O Non classée
oS TS ES [ Bais, brique, béton, IZI, Béton armé ou structure Xl Fagade métallique
métallique (bardage)
Dimensions de la structure « b » Longueur L, (en m) Largeur Wy, (en m) Hauteur H, (en m) Ho maf( (.en m)
42.4 18 8.7 10.6 (édicule)
Facteur d’emplacement (Cy) de la [ Entourée par des X Entourée par des | [] Isolée, pas d’objet sDorﬁgﬁed’irl:e
structure « b » objets plus hauts objets plus petits a proximité colline
Existence d'un SPF O oul X NON
Niveau de protection 0
selon la NF C 17-100 ou ONPF=1++ | ONPF=1+ | ONPF=1 | OONPF=Il | CONPF=1Il | OONPF=IV |
NF C 17-102 (Pg) nconnu
[J Ecran Taille de la maille (w) en m [ Présence d’équipement a
Efficacité de I'écran de la structure maillé une distance inférieure a « w »
Xl Absent
(entre ZPFO et ZPF1) (Ks1) Jo,1mm
[ Continu Epaisseur (en mm)
[J0,5mm
Résistivité du sol (en Qm) (p) 500 par défaut
Surface de capture
Dimensions du batiment
Longueur Lb 42,40 m
Largeur Wwh 18,00 m
Hauteur Hb 8,70 m
Point culminant du b&timent Hph 10,6 m
Dimensions du btment |  Vue
:II|IIII|IIII|IIII|IIIIIIIII|IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|
5.5.3 Protection existante de la structure
Sans objet, site en projet.
5.5.4 Nature des activités et des produits dans la structure
Activités et équipements de travail :
Equipements bureautiques, informatiques
Produits mis en ceuvre et leurs stockages :
Papiers, cartons, en faible quantité
F2C
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5.5.5 Evénements redoutés sur les installations dus aux effets de la foudre

Les Effets Directs (ED) et/ou Indirects (El) de la foudre peuvent constituer un facteur déclenchant ou aggravant a I'origine d’'un
événement redouté. Sur la base des scénarios dimensionnant les conséquences EXPLOSION, INCENDIE, POLLUTION, ...
identifiés dans les analyses de risques, les principaux effets prévisibles de la foudre (thermique, étincelage et surtension) sont
analysés en terme de probabilité d’'occurrence, de gravité et de possibilité d’extension.

Les mesures de maitrise des risques, les prescriptions de prévention et de protection fixées par les analyses de risques et
imposées par les régles de bonnes pratiques, les dispositions existantes visant a protéger l'installation sont identifiées ci-
dessous. En conséquence, DEKRA formule les avis nécessaires a la conduite de I'analyse de risque foudre basés sur le
respect de ces textes (FA : facteur aggravant — FD : facteur déclenchant — NR : risque non retenu — RM : risque maitrisé).

M istantes d i Effetdd a la

Evénements redoutés Vviesures existantes de maitrise foudre
(réduction ou prévention) du risque
E.D. E.l
Risque incendie ordinaire Détection automatique, service de secours FD FD
sur la plateforme.
Risque explosion Néant NR NR
Risque pollution Rétentions FD NR

5.5.6 Evénements redoutés sur les éléments de sécurités, dus aux effets

foudre

La liste de ces éléments est issue des informations recueillies auprés de notre interlocuteur.

de la

ftri Effetdd a la
Eléments important pour la . . . Me§ures de [naltr]se ot
Sécurité Evénements redoutés (réduction ou prévention) du oudre

risque E.D. E.l
ST . . . Sécurité positive

Détection incendie Destruction par surtension L FD FA

Mesures organisationnelles

Moyen de communication Destruction par surtension Moyens filaires et FD FA
autonomes (GSM)

Extinction incendie F’Ollu’tlor? par eaux Rétentions RM RM

d’extinction
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5.5.7 Services (Réseaux) entrants ou sortants de cette structure

Caractéristiques du service entrant d’énergie : Energie électrique BT issue du local TGBT

Caractéristiques de la Aérien

Longueur Lc (enm) : -

Hauteur Hc (enm) : -

ligne Souterrain

Longueur Lc (en m): 20

Résistivité p (en Qm) : 500

Facteur d’emplacement (Cy) de la ligne

X Entourée par des

[ Entourée par des

[ Isolée, pas

[ Isolée, au sommet

objets plus hauts objets plus petits d’objet a proximité d’une colline
_ ) [ Urbain avec X Urbain [ Suburbain
Environnement de la ligne (Ce) O Rural grands batiments
Hauteur des batiments > 20 m | 20 m>haut. des bat. >10 m | Hauteur des batiments <10 m
Existence de parafoudres | 7 oy O NPF =i CINPF=1I CNPF =1 [ NPF 21

coordonnés (Pspp = Pc)

Tension de tenue aux chocs Uy (en kV) des
réseaux internes connectés au service entrant

X Catégorie | (21,5
kV)

[ Catégorie Il (2
2,5 kV)

[ Catégorie Ill (= 4
)

[ Catégorie IV (2 6
kv)

Résistance Rs (Q/km) de I'écran de
céble du service entrant (Pp)

X cable non
écranté

DR5<1

O1<Rs<5

D5<R5520

Caractéristiques du service entrant de communication : Télécommunication, courants

faibles issue du réseau externe

Caractéristiques de la Aérien

Longueur Lc (enm) :

Hauteur Hc (enm) :

ligne Souterrain

Longueur Lc (en m) : 300 (estimé)

Résistivité p (en Qm) : 500

Facteur d’emplacement (Cy) de la ligne

X Entourée par des

[ Entourée par des

[ Isolée, pas

[ Isolée, au sommet

objets plus hauts objets plus petits d’objet a proximité d’'une colline
[ Urbain avec X Urbain [J Suburbain
Environnement de la ligne (Ce) [ Rural grands batiments
Hauteur des batiments >20 m | 20 m> haut. des bat. >10 m | Hauteur des batiments <10 m
Existence de parafoudres | 7 o O NPF =11 ONPF=1I ONPF =1 O NPF 21

coordonnés (Pspp = Pc)

Tension de tenue aux chocs Uy (en kV) des
réseaux internes connectés au service entrant

X Catégorie | (21,5
kV)

[ Catégorie Il (=
2,5 kV)

[ Catégorie Ill (= 4
kV)

[ Catégorie IV (= 6
kv)

Résistance Rs (Q/km) de I'écran de
cable du service entrant (P.p)

X cable non
écranté

ORrRs<1

O1<Rs<5

[O05<Rs<20

5.5.8 Réseaux de terre et équipotentialités

Réseau de terre étudié pour la protection des personnes vis-a-vis du risque électrique.
Le plan du réseau de terre ne nous a pas été communiqué (probablement de type B).

Les canalisations de fluides ne sont pas prises en compte car elles sont isolantes ou métalliques et équipotentielles a

I'entrée de la structure (eau, air, gaz, ...).

F2C
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5.5.9 Evaluation probabiliste du risque R1 de perte de vie humaine

Les choix et mesurages des différents paramétres nécessaires de la méthode d’évaluation définie par la norme NF EN 62305-2
sont rappelés en Annexe a cette analyse.

Définition des zones étudiées :

Z1 : Batiment administratif

Caractéristiques de la zone 1 : Batiment administratif

Durée annuelle de présence des personnes a un
emplacement dangereux (en heures) (t,)

Nombre de personnes pouvant courir un danger

(np)

e Lt:10"

e Lf:5.107

Valeurs par défaut de la norme :

Tension de contact

Tension de pas

. Pas de i - . . .
Protection en emplacement r%lesures de L] Isolation du conducteur de | [ Restriction physique | [J Sol équipotentiel
exterieur (Pa) protection descente d’accés et/ou pancartes | efficace au moyen d’'un

Un PR > 3 mm tient 100 kV, onde 1.2/50 s d’avertissement réseau de terre maillé
e [ X Agricole, béton I:l Marbre, O Gravier, O Asphalte,
céramique moquette, tapis linoléum, bois
Inflammabilité du Eqﬁ:cun [ Faible X Ordinaire [ Elevée [J Explosion

contenu (risque
d’incendie) (rf)

Structure ne contenant des matériaux
combustibles qu’'occasionnellement ou
avec charge calorifique < 400 MJ/m?2

Structure avec 400 <
charge calorifique < 800
MJ/M2

Structure en matériaux
combustibles ou comportant une
charge calorifique > 800 MJ/m2

[ Pas de disposition

[ Dispositions manuelles

[X] Dispositions automatiques

Protection contre I'incendie (rp)

Extincteur, installations d’extinction fixes
déclenchées manuellement, alarmes
manuelles, prises d’eau, compartiments
étanches, voies d’évacuations protégées

Installations d’extinction fixes déclenchées
automatiquement, installations d’alarme
automatiques (protégées contre les surtensions et
si les pompiers interviennent en moins de 10 mn

Niveau de panique Risque pour I'environnement
Danger particulier O Pasde | K Faible [ Moyen | [ Difficulté [ Eleve [J Danger [J Contamination
(h,) danger d’évacuation
2 étages max et 100 < Effectif Personne immobilisée | effectif > 1000
effectif < 100 <1000
[ Ecran Taille de la maille (w) en m [ Présence d’équipement & une
Ecran spatial (de zone) (entre ZPF1 et X maille | L distance inférieure & « w »
ZPFZ) (Ksz) Absent D i D 0,1 mm
Continu Epaisseur (en mm) 30,5 mm
Tension de tenue aux chocs Uy (en kV) | [X] Catégorie | (21,5 | [ Catégorie Il (2 [1 Catégorie Il (=4 | [] Catégorie IV (=6
des réseaux internes a la zone kV) 2,5 kV) kV) kV)
Résistance Rs (en
Q/km) de I'écran de X Pas d’écran | [] Ecran non relié ORrRs<1 O1<Rs<5 [O05<Rs<20

cable (PL|)

Cable écranté, résistance de I'écran Rs

(en Q/km) (Ks3)

Ecran relié

ala LEP a ses 2 extrémités et matériel relié a la méme LEP

ORrRs<1

O1<Rs<5

[OJ5<Rs<20

Cable non écranté, taille
de la boucle (Kss)

[ Boucle de I'ordre de 50 m?

Pas de précaution afin d’éviter les boucles

X Boucle de I'ordre de 10 m?

Précaution afin d’éviter les grandes boucles

[ Boucle de l'ordre de 0,5 m?

Précaution afin d’éviter les boucles

Commentaires :
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Valeurs et définition des composantes du risque R1 :

Impacts sur la structure :

Ra: Blessures d’étres vivants dues aux tensions de contact et de pas jusqu’a 3 m a I'extérieur de la structure (S1)

Rg: Dommages physiques dus a un étincelage dans la structure (incendie, explosion, ...) (S1)

Rc: Défaillances des réseaux internes dues a I'impulsion électromagnétique (IEMF) (S1)

Impacts a proximité de la structure :

Rwm: Défaillances des réseaux internes dues a I'impulsion électromagnétique (IEMF) (S2)

Impacts sur un service :

Ru: Blessures d’étres vivants dues aux tensions de contact a l'intérieur de la structure (S3)

Ry: qurpages physiqugs dus :a un é_tincelage_ entre une installation extérieure et h_es partie; métalliques
(généralement au point de pénétration de la ligne) dus au courant de foudre transmis par la ligne (S3)

Rw: Défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et

transmises a la structure (S3)
Impacts a proximité d’'un service :

R, Défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et
z transmises a la structure (S4)

Résultats des calculs des composantes du risque R1 et du risque total

Le risque suivant a été déterminé pour les personnes a l'extérieur et a l'intérieur de la structure étudiée

Comparaison avec le risque tolérable

Pour le risque de perte de vie humaine (R1), la valeur du risque tolérable Ry est estimée a 10° par la norme NF EN 62305-2.
Les résultats des calculs mettent en évidence le fait qu’en I'état, le risque R1 est inférieur au risque tolérable Rt

Calcul du risque R1 (sans protection): 1,85E-04

Sans mesures

Total
RT 155
R- 18 9% E
s X . . . . - -
1.85E":|'3 1E-5 L B S S S e S e L LB m
24 2E ac A 2 a B i
5.5.10 Conclusion pour cette structure

Cette structure ne nécessite aucune protection foudre.

F2C
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5.6 DESCRIPTION DE LA STRUCTURE : CUVES DE STOCKAGE

5.6.1 Plan de la structure
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5.6.2 Nature de la construction

Caractéristiques de la structure a protéger

Classement de la structure X ICPE A | RICPEE | R IcPED | O Non classée
e . [ Bais, brique, béton, X Béton armé ou structure [ Fagade métallique
Caractéristiques constructives métallique (bardage)
Longueur Ly (en m Largeur Wy (en m Hauteur Hy, (en m Hp max (enm
Dimensions de la structure « b » 9 o ( ) 9 v ) b € ) ° ( )
5/20 5/20 7.8/21.38 22
Facteur d’emplacement (Cy) de la [ Entourée par des X Entourée par des | [] Isolée, pas d’objet sDorﬁgﬁed’irl:e
structure « b » objets plus hauts objets plus petits a proximité colline
Existence d’'un SPF Joul X NON
Niveau de protection 0
selon la NF C 17-100 ou O NPF = 1++ ONPF=1+ | ONPF=1| NPF=1 O NPF =1 O NPF =1V |
NF C 17-102 (Ps) nconnu
[J Ecran Taille de la maille (w) en m [ Présence d’équipement a
Efficacité de I'écran de la structure maillé une distance inférieure a « w »
(entre ZPFO et ZPF1) (Ksy) BJ Absent 0] 0.2 mm
[ Continu Epaisseur (en mm)
[10,5mm
Résistivité du sol (en Qm) (p) 500 par défaut
Surface de capture
Cuves @ 5m
e = ~
: < ™
o s N
/ AN
E ; \
F / 4
: I \
- [ |
: | D \
= | |
! |
2 \ )
F \ /
: N /
B AN /
o \ /
- - - e — - -
Paramétres —
Nom Longueur (v Largeur {m) Hauteur (m) X X
Cheminée C53000 5,00 5,00 7,80 0,00 0,00 g
Cuves @ 20m
-7 - N
/ \
/ \
i / h
i
/
4
/ \
{
| \
\ \
5 \ \
| |
! !
\ /
N /
N, s/
AN Ve
B ~ s
T — . -
e
Nom Longueur (v Largeur (m) Hauteur (m) X Y
Cheminée C53000 20,00 20,00 21,36 0,00 0,00 ‘ E
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5.6.3 Protection existante de la structure
Sans objet, site en projet.

5.6.4 Nature des activités et des produits dans la structure

Activités et équipements de travail :
Cuves de stockage de différentes dimensions

Produits mis en ceuvre et leurs stockages :
Produits inflammables
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5.6.5 Evénements redoutés sur les installations dus aux effets de la foudre

Les Effets Directs (ED) et/ou Indirects (El) de la foudre peuvent constituer un facteur déclenchant ou aggravant a I'origine d’'un
événement redouté. Sur la base des scénarios dimensionnant les conséquences EXPLOSION, INCENDIE, POLLUTION, ...
identifiés dans les analyses de risques, les principaux effets prévisibles de la foudre (thermique, étincelage et surtension) sont
analysés en terme de probabilité d’'occurrence, de gravité et de possibilité d’extension.

Les mesures de maitrise des risques, les prescriptions de prévention et de protection fixées par les analyses de risques et
imposées par les régles de bonnes pratiques, les dispositions existantes visant a protéger l'installation sont identifiées ci-

dessous. En conséquence, DEKRA formule les avis nécessaires a la conduite de I'analyse de risque foudre basés sur le
respect de ces textes (FA : facteur aggravant — FD : facteur déclenchant — NR : risque non retenu — RM : risque maitrisé).

M istantes d i Effetdd a la

Evénements redoutés Vviesures existantes de maitrise foudre
(réduction ou prévention) du risque
E.D. E.l
Risque incendie élevé Détection et extinction automatique, service FD FD
de secours sur la plateforme.
Risque explosion Zone 2 FD NR
Risque pollution Rétentions FD NR

5.6.6 Evénements redoutés sur les éléments de sécurités, dus aux effets de la

foudre

La liste de ces éléments est issue des informations recueillies auprés de notre interlocuteur.

ftri Effetdd a la
Eléments important pour la . . . Me§ures de [naltr]se o
sécurité Evénements redoutés (réduction ou prévention) du
rnsque E.D. E.l
Détection et extinction . . Sécurité positive
- . X Destruction par surtension L FD FA
automatique incendie P Mesures organisationnelles
T . . Sécurité positive
Détection liquide et gaz Destruction par surtension o FD FA
Mesures organisationnelles
Moyen de communication Destruction par surtension Moyens filaires et FD FA
autonomes (GSM)
Extinction incendie PO||u’tI0r‘.| par eaux Rétentions RM RM
d’extinction
F2C
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5.6.7 Services (Réseaux) entrants ou sortants de cette structure

Caractéristiques du service entrant d’énergie : Energie électrique BT issue du TGBT

Caractéristiques de la Aérien

Longueur Lc (enm) : -

Hauteur Hc (enm) : -

ligne Souterrain

Longueur L¢ (en m) : 300 (estimé)

Résistivité p (en Qm) : 500

Facteur d’emplacement (Cy) de la ligne

X Entourée par des

[ Entourée par des

[ Isolée, pas

[ Isolée, au sommet

objets plus hauts objets plus petits d’objet a proximité d’une colline
_ ) [ Urbain avec X Urbain [ Suburbain
Environnement de la ligne (Ce) O Rural grands batiments
Hauteur des batiments > 20 m | 20 m>haut. des bat. >10 m | Hauteur des batiments <10 m
Existence de parafoudres | 7 oy O NPF =i CINPF=1I CNPF =1 [ NPF 21

coordonnés (Pspp = Pc)

Tension de tenue aux chocs Uy (en kV) des
réseaux internes connectés au service entrant

X Catégorie | (21,5
kV)

[ Catégorie Il (2
2,5 kV)

[ Catégorie Ill (= 4
)

[ Catégorie IV (2 6
kv)

Résistance Rs (Q/km) de I'écran de
céble du service entrant (Pp)

X cable non
écranté

DR5<1

O1<Rs<5

D5<R5520

Caractéristigues du service entrant de communication : Télécommunication, courants
faibles vers le batiment administratif

Caractéristiques de la Aérien

Longueur Lc (en m) :

Hauteur Hc (en m) :

ligne Souterrain

Longueur Lc (en m) : 300 (estimé)

Résistivité p (en Qm) : 500

Facteur d’emplacement (Cy) de la ligne

X Entourée par des
objets plus hauts

[ Entourée par des
objets plus petits

[ Isolée, pas
d’objet a proximité

[ Isolée, au sommet
d’une colline

[ Urbain avec

X Urbain

[ Suburbain

Environnement de la ligne (Ce) [ Rural grands batiments
Hauteur des batiments >20 m | 20 m> haut. des bat. >10 m | Hauteur des batiments <10 m
Existence de parafoudres | 7 oy O NPF =11 O NPF =i ONPF=1 O NPF 2|

coordonnés (Pspp = Pc)

Tension de tenue aux chocs Uy (en kV) des
réseaux internes connectés au service entrant

X Catégorie | (21,5
KV)

[ Catégorie Il (=
2,5 KV)

[ Catégorie Ill (= 4
)

[ Catégorie IV (= 6
kv)

Résistance Rs (Q/km) de I'écran de
cable du service entrant (P.p)

X cable non
écranté

ORrRs<1

O1<Rs<5

[OJ5<Rs<20

5.6.8 Réseaux de terre et équipotentialités

Réseau de terre étudié pour la protection des personnes vis-a-vis du risque électrique.
Le plan du réseau de terre ne nous a pas été communiqué (probablement de type B).

Les canalisations de fluides ne sont pas prises en compte car elles sont isolantes ou métalliques et équipotentielles a

I'entrée de la structure (eau, air, gaz, azote, ...).
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5.6.9 Evaluation probabiliste du risque R1 de perte de vie humaine

Les choix et mesurages des différents paramétres nécessaires de la méthode d’évaluation définie par la norme NF EN 62305-2
sont rappelés en Annexe a cette analyse.

Définition des zones étudiées :
Z1 : Cuves de stockage

Caractéristiques de la zone 1 : Cuves de stockage

Durée annuelle de présence des personnes a un

Valeurs par défaut de la norme :
emplacement dangereux (en heures) (t,) P

e Lt:10"

Nombre de personnes pouvant courir un danger -
Lf:5.10

(np) ¢

Tension de contact Tension de pas

) X Pas de i - . . .
Protection en emplacement mesures de L:‘ 'SOI"’:t'On du conducteur de | [ Restriction physique | [ Sol équipotentiel
exterieur (Pa) protection escente d’accés et/ou pancartes | efficace au moyen d’'un

Un PR > 3 mm tient 100 kV, onde 1.2/50 s d’avertissement réseau de terre maillé

Agricole, béton Marbre, Gravier, Asphalte,

Nature (type) de sol (r, et ry) B Ag D . O . D \SP ’
céramique moquette, tapis linoléum, bois
— Aucun - — , -
Inflammabilité du In:s‘ u:CU [ Faible [ Ordinaire X Elevée [ Explosion
contenu (risque q Structure ne contenant des matériaux Structure avec 400 < Structure en matériaux
d’incendie) (ry) combustibles qu'occasionnellement ou | charge calorifique < 800 combustibles ou comportant une
avec charge calorifique < 400 MJ/m?2 MJ/Mm2 charge calorifique > 800 MJ/m2

Protection contre I'incendie (rp)

[ Pas de disposition

[ Dispositions manuelles

Extincteur, installations d’extinction fixes
déclenchées manuellement, alarmes
manuelles, prises d’eau, compartiments
étanches, voies d’évacuations protégées

[X] Dispositions automatiques

Installations d’extinction fixes déclenchées
automatiquement, installations d’alarme
automatiques (protégées contre les surtensions et
si les pompiers interviennent en moins de 10 mn

Niveau de panique Risque pour I'environnement
Danger particulier [ Pasde | [ Faible [ Moyen | [ Difficulté [ Eleve X] Danger [J Contamination
(h,) danger d’évacuation
2 étages max et 100 < Effectif Personne immobilisée | effectif > 1000
effectif < 100 <1000
[ Ecran Taille de la maille (w) en m [ Présence d’équipement & une
Ecran spatial (de zone) (entre ZPF1 et X maille | L distance inférieure & « w »
ZPF2) (Ks2) Absent | ] . Jo,1mm
Continu Epaisseur (en mm) 30,5 mm
Tension de tenue aux chocs Uy (en kV) | [X] Catégorie | (21,5 | [ Catégorie Il (2 [1 Catégorie Il (=4 | [] Catégorie IV (=6
des réseaux internes a la zone kV) 2,5 kV) kV) kV)
Résistance Rs (en
Q/km) de I'écran de X Pas d’écran | [] Ecran non relié ORrRs<1 O1<Rs<5 [O05<Rs<20
cable (PL|)
Cable écranté, résistance de I'écran Rs Ecran relié a la LEP a ses 2 extrémités et matériel relié a la méme LEP
(en Q/km) (Kss) ORs<1 O1<Rs<5 O5<Rs<20

[ Boucle de l'ordre de 0,5 m?

Précaution afin d’éviter les boucles

Cable non écranté, taille
de la boucle (Kss)

[ Boucle de I'ordre de 50 m?

Pas de précaution afin d’éviter les boucles

X Boucle de I'ordre de 10 m?

Précaution afin d’éviter les grandes boucles

Commentaires :

D DEKRA
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Valeurs et définition des composantes du risque R1 :

Impacts sur la structure :

Ra: Blessures d’étres vivants dues aux tensions de contact et de pas jusqu’a 3 m a I'extérieur de la structure (S1)

Rg: Dommages physiques dus a un étincelage dans la structure (incendie, explosion, ...) (S1)

Rc: Défaillances des réseaux internes dues a I'impulsion électromagnétique (IEMF) (S1)

Impacts a proximité de la structure :

Rwm: Défaillances des réseaux internes dues a I'impulsion électromagnétique (IEMF) (S2)

Impacts sur un service :

Ru: Blessures d’étres vivants dues aux tensions de contact a l'intérieur de la structure (S3)

Ry: Dolmrlnages physique_s dus fE\ un é_tincelage_ entre une installation extérieure et h_es partieg métalliques
(généralement au point de pénétration de la ligne) dus au courant de foudre transmis par la ligne (S3)

Rw: Défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et

transmises a la structure (S3)
Impacts a proximité d’'un service :

R, Défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et
z transmises a la structure (S4)

Résultats des calculs des composantes du risque R1 et du risque total

Le risque suivant a été déterminé pour les personnes a I'extérieur des structures étudiées

Comparaison avec le risque tolérable

Pour le risque de perte de vie humaine (R1), la valeur du risque tolérable Ry est estimée a 10° par la norme NF EN 62305-2.
Les résultats des calculs mettent en évidence le fait qu’en I'état, le risque R1 est supérieur au risque tolérable Rt

Cuves @ 5m
Calcul du risque R1 (sans protection): 2,01E-04
5dNs MEsuUres
Total
BT 26-4 -
154 - -
2 T e— E_________ F————=
455 S -
2.':' lE'I:I_T ]_E'E T T T —_I T U T T T T T U T T I T T -I. T T U T
A 2B T M Bl e A B

Les composantes trop prédominantes du risque peuvent étre réduites par I'adjonction d’un systéme de protection contre la
foudre de niveau lll.

Calcul du risque R1 (protégé): 8,65E-06

aved mesures

RT
R

8,65E-06 1E-5
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Cuves @ 20m

Calcul du risque R1 (sans protection): 4,82E-04
5dNS MESUres
Total
BT 3E4 I —————
2E-4 R J R R R RREEIEE=—————
e — E_gl_______m______
BE-5 R - -
4.82E'|:|_1 ]_E'E T 2:1 T s T }IC T T 1'-\_1 T T q.IJ T T 1!\._ T T ;'L-.l T T }I_z T

Les composantes trop prédominantes du risque peuvent étre réduites par I'adjonction d’'un systéme de protection contre la
foudre de niveau I.

Calcul du risque R1 (protégé): 8,00E-06

dveC MEsSUres

RT
R

8,00E-06 1E-5

5.6.10 Conclusion pour ces structures

Les cuves nécessitent une protection foudre de niveau | a lll selon leurs dimensions.

Remarque :

La norme NF EN 62305-2 est faite pour des structures de type batiment et n’est pas adaptée a des réservoirs et cuves
entierement métalliques.

En considérant que le risque est important en raison de la nature des produits stockés, de leur pouvoir calorifique, nous
préconisons, de fagcon déterministe, que le niveau de protection maximal & atteindre pour tous les cuves devra étre :

Protection de niveau |

Compte tenu de la constitution des cuves (Toiture conductrice, paroi conductrice, sol formant un condensateur), ce niveau
pourra étre atteint naturellement.

F2C
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6 LES MOYENS DE PREVENTION

6.1 SYSTEME DE DETECTION D’ORAGE

Néant

6.1.1 Mesures organisationnelles

De fagon générale, il est nécessaire de faire en sorte qu'aucun travailleur ne reste en zone ouverte en cas d’orage.
Le bon sens exige aussi qu’aucun travailleur ne prolonge son activité sur une partie dominante d’'une structure ou
d’un batiment du site tel que sur une toiture, une passerelle, ...

6.1.2 Procédures d'évacuation, d'arrét de transfert, de production, de mise en

sécurité

La nature des installations extérieure n’est pas adaptée a une analyse de risque probabiliste, 'analyse de risque
foudre est donc réalisée par la méthode déterministe.

Les effets redoutés de la foudre sont :
e Thermiques, passage du courant de foudre
e Amorcages et étincelages
e Electrodynamiques (force mécanique)
e Surtensions induites et/ou conduites

Des consignes de sécurité en cas d’orage devront étre définies, elles concerneront tous les postes de travail

extérieurs.

6.2 SPECIFICATION DE MESURES ORGANISATIONNELLES

Protections complémentaires

Procédures

Remarques

Travaux extérieurs

Plan de prévention

Faire figurer dans les plans de
prévention, les régles pour les travaux
extérieurs par temps d’orage.

Travaux extérieurs, en toiture ou sur
équipements pouvant véhiculer un courant lors
d’'un impact de foudre (éclairages extérieurs,
canalisations, ...) et opérations de dépotage
des différents produits

Identifier les postes de travail concernés,
définir les regles pour les travaux par
temps orageux.
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7 ANNEXES
7.1 FEUILLE DE CALCULS

Les listes de données (valeurs numériques, abréviations, définitions, résultats de calculs intermédiaires et finaux) sont issues
du modele d’édition du rapport paramétré par le concepteur du logiciel de calculs utilisé pour cette analyse du risque foudre
(ARF). Il appartient a ce concepteur d’en valider I'exactitude par rapport aux calculs effectués.

En conséquence, la responsabilité de DEKRA ne saurait étre engagée sur d’éventuelles inexactitudes.
Ces feuilles de calculs sont archivées avec le rapport, elles sont disponibles sur simple demande du client.

D DEKRA
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7.2 GLOSSAIRE

- Organisme compétent

Organisme qualifié par un organisme indépendant, certificateur d’entreprise, selon un référentiel tel que « F2C »
approuvé par le MEDDE.

- Personne qualifiée

Vérificateur qui posséde les connaissances relatives a ses domaines de compétences et désigné compétent par
I'organisme compétent.

- Dossier de classement

Ce dossier, défini par le décret 77-1133 du 21-09-1977, comprend notamment une étude d’impact de I'entreprise sur
son environnement et une étude des dangers.

- Nouvelle installation
Installation dont le dossier de demande d’autorisation est déposé aprés le 24-08-2008.
- Etude des dangers (E.D.D)

Partie du dossier de classement destinée a inventorier les installations classées et leurs environnements, analyser les
risques qu’elles présentent, définir les scénarios d’accident éventuel et déterminer les mesures de prévention et de
protection correspondantes. L’ARF constitue une partie de I'’étude des dangers.

- L’analyse du risque foudre (A.R.F)
Elle identifie les équipements et installations dont une protection contre la foudre doit étre assurée.
- Structure dangereuse pour I’environnement

Structure a protéger pouvant étre a l'origine d’émissions biologiques, chimiques et radioactives a la suite d’'un
foudroiement (installations chimiques, pétrochimiques, nucléaires, ...).

- L’étude technique foudre (E.T.F)

Elle définit précisément les mesures de prévention et les dispositifs de protection a mettre en ceuvre pour protéger la
structure concernée contre la foudre selon le niveau de protection déterminé par I'analyse du risque foudre
(caractéristiques, implantations, modalités de vérification et de maintenance, ...).

- Structure avec risque d’explosion

Structure a protéger comportant au moins une zone 0 ou 20, ou contenant des matiéres explosives solides.
- Service

Réseau entrant dans la structure pour lequel la protection contre la foudre peut étre exigée.
- Source de dommage (S1, S2, S3 ou S4)

Courant de foudre, en fonction de I'emplacement du point d’'impact (impact sur (S1) ou a proximité (S2) de la structure
étudiée, sur (S3) ou a proximité (S4) d’'un service)
- Type de dommage (D1, D2 ou D3)

Conséquence prévisible d’'une source de dommage (blessures d’étres vivants (D1), dommages physiques (D2) ou
défaillance des réseaux électriques et électroniques (D3)).

- Risque (R1 - R2 — R3 - R4) correspondant a la perte (L1 - L2 -L3 - L4)
Mesure de la perte annuelle moyenne probable (personnes et biens) due a la foudre
- Composante du risque (Ra—Rg—Rc—Rv—Ru—Rv—-Rw—-Rz)
Risque partiel qui dépend de la source et du type de dommage.
- Fréquence des événements dangereux (Np— N =Ny —=N;)
Nombre annuel moyen prévisible d4événements dangereux dus a la source de dommage.
- Probabilité de dommage (Pa— P — Pc = Pu—Py—Pv—Pw—-Pz)
Probabilité pour qu’un événement dangereux cause un dommage a, ou dans, une structure a protéger.
- Perte (LA—LB—Lc—Lm—Lu—L\/—Lw—Lz)
Perte consécutive a un type de dommage (dépend des caractéristiques de la structure et de son contenu)
- Risque tolérable (Rt)
Valeur maximale du risque qui peut étre tolérée par la structure a protéger.
- Neeud

Point d’'une ligne d'un service ou la propagation d’un choc (surtension et/ou surintensité) peut étre négligée
(exemples : transformateur HT/BT, multiplexeur de communication, parafoudre, ...).

- Défaillance des réseaux électriques et électroniques (dommage D3)
Dommage permanent des réseaux électriques et électroniques.
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- Zone de protection contre la foudre (ZPF)

Zone dans laquelle I'environnement électromagnétique est défini. Les frontieres de cette zone ne sont pas
nécessairement physiques (paroi, plancher, ...) mais correspondent a une diminution des surtensions induites et
conduites.

- Zone d’une structure ( Zs)

Partie d’une structure dont les caractéristiques sont homogénes et dans laquelle un seul jeu de parametres est utilisé
pour I'évaluation d’'une composante du risque. Elle comprend, a minima, la diminution des surtensions induites et peut
étre identique a une ZPF lorsque des parafoudres coordonnés atténuent les surtensions conduites.

- Ecran spatial (magnétique)
Ecran métallique en forme de grille ou continu ou composants naturels de la structure qui définit une zone protégée. I
peut couvrir 'ensemble de la structure, une de ses parties, un local ou une enveloppe de matériel seule. Un écran

spatial est envisageable la ou il est plus pratique et utile de protéger une zone définie de la structure et non plusieurs
matériels.

- Parafoudres coordonnés

Parafoudres sélectionnés et installés de maniére appropriée pour réduire les défaillances des réseaux électriques et
électroniques.

- Choc

Onde transitoire se manifestant sous la forme de surtensions et/ou de surintensités, ayant pour origine les courants de
foudre (partiels), les effets inductifs dans les boucles de cablage, ...

- Lighting Protection Measure (L.P.M.)
Ensemble complet de disposition de protection contre 'impulsion électromagnétique de la foudre (I.E.M.F.).
- Niveau de protection contre la foudre (N.P.F.)

Nombre lié & un ensemble de valeurs de paramétres du courant de foudre quant a la probabilité selon laquelle les
valeurs de conception associées maximales et minimales ne seront pas dépassées lorsque la foudre apparait de
maniére naturelle.

- Facteur d’emplacement « Cd »
Pour la détermination du facteur d’'emplacement « Cd », DEKRA prend en compte I'ensemble des éléments durables
ou non (batiment, antenne, arbre, pyléne, ...). En conséquence, les modifications des éléments installés sur la
structure étudiée ou dans son environnement tel qu’abattage d’arbre, dépose d’antenne rapportée sur un batiment, ...
peuvent avoir une influence future sur le niveau de protection requis initialement par cette ARF.

- Systéme de Protection contre la foudre (S.P.F.)
Installation compléte utilisée pour réduire les dangers de dommages physiques dus aux coups de foudre directs sur

une structure. Elle comprend a la fois une installation extérieure et une installation intérieure de protection contre la
foudre.

F2C
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7.3 METHODOLOGIE

7.3.1 Obligations réglementaires

L'arrété du 04-10-2010 modifié relatif a la prévention des risques accidentels au sein des installations classées (ICPE)
soumises a autorisation défini les obligations de I'exploitant en 4 étapes succinctement décrites ci-aprés. La démarche a suivre

est celle fixée par la circulaire du 24-04-2008 relative a la protection contre la foudre de certaines installations classées.

L’Analyse du Risque Foudre (ARF)

L’arrété précise qu’'une analyse du risque foudre (ARF) doit étre réalisée par un organisme compétent sur les seules
installations classées visées a son annexe. Il précise que la méthode a utiliser est celle de la norme NF EN 62305-2

« Protection contre la foudre — Partie 2 : Evaluation du risque ».

Cette méthode considére que la foudre constitue 4 sources potentielles de dommages :
- Les impacts directs sur une structure (S1),
- Les impacts a proximité d’une structure (S2),
- Les impacts directs sur un service entrant (S3),
- Les impacts a proximité d’un service (S4).

Cette méthode distingue 3 types de « conséquences » a un impact de foudre :
- Blessures d’étres vivants (D1),
- Dommages physiques (atteinte a l'intégrité des structures) (D2),
- Défaillances de réseaux électriques et électroniques et des équipements qui leurs sont raccordés (D3).

Ces 4 sources peuvent donc conduire a ces 3 types de dommages et générer les 4 types de pertes suivants :
- Perte de vie humaine (L1),
- Perte de service public (L2),
- Perte d’héritage culturel (L3),
- Perte de valeurs économiques (L4).

Dans le cadre de I'application de I'arrété du 04-10-2010 modifié, ’ARF n’évalue que :
= Lerisque de perte de vie humaine (perte L1 correspondante au risque R1),
= Les défaillances des réseaux électriques et électroniques (dommage D3 correspondant au risque RO).

Principe de 'ARF (annexe de la circulaire du 24-04-2008)

Analyse du risque foudre (ARF)

Foudre f;affet‘s rdi!reczs I—D identification des événements redoutés <} ¢tude des dangers
effets indirects

: mesures prises pour la réduction des risques ) .
Parﬂ;omée"esf,_ lbllﬂdages, pli-lnverﬁ::'e des mesures v procédures dexplotation,
Parg oudres, 'I'tres, : g mesures de sécurité,
equlpotelntlahtc, protection  § prévention
mises & la terre

Analyse du risque , détermination du niveau de protection <]— NF EN 62305-2

détermination des mesures de réduction des risques (si nécessaire)

)

liste des besoing de protections et niveau de protection associé besoin de prévention en complément
de ia protection

structures réseaux et canalisations : équipements Objectif et efficacité de la prévention
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L’étude technique

Dans le cas ou I'ARF conclue en la nécessité de protéger la structure étudiée, une étude technique doit étre réalisée par un
organisme compétent. Il y défini précisément ses choix pour :

e Les mesures et/ou les dispositifs de prévention,
e Les caractéristiques et implantations des dispositifs de protection,
e Les modalités de leurs vérifications et de leurs maintenances.

A l'issue de cette étude technique, les documents suivants sont définis :
e La notice de vérification et de maintenance de I'installation de protection contre la foudre,
e Le carnet de bord permettant de tracer le suivi de I'installation.

Principe de I'étude technigue (annexe de la circulaire du 24-04-2008)

celo Etude technique du systéme de protection

I'ARF
. . . Protection des Choix du systéme d'alerte et
;P;:’::;t:;“ des i:aél;agqoglgztgf:;:tg: teme | | réseaux de puissance || des dispositifs d'enregistrement
et de communication || des agressions

1 | T
Type, _dime_n_sionnemem, f:amctéristique, implantation Ca:ractéristi(:]ue Type, dimf:nsionnement, caractéris_tique, procédures
des dispositifs de protection et implantation implantation, schémas des protections dexploitati
{ NF EN 62305-3, NF EN 501064) des prises de terre|| (NF EN 62305-4, UTE C 15-443)

] ] _ |
liste des équipements 3 installer et de leurs caractéristiques
+ liste des améliorations du réseau de terre et de I'équipotentialité
iRédaction de la notice de vérification et maintenance i

-

ey

Etablissement d'un cahier des charges

L’installation

L’installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention sont réalisées, par un organisme
compétent, a l'issue de I'étude technique au plus tard deux ans aprés I'élaboration de I'analyse du risque foudre, a I'exception
des nouvelles installations pour lesquelles ces mesures et dispositifs sont mis en ceuvre avant le début de I'exploitation. Les
dispositifs de protection et les mesures de prévention répondent aux exigences de I'étude technique.

Les contraintes de mise en ceuvre des dispositifs de prévention et de protection peuvent éventuellement conduire l'installateur a
compléter la notice de vérification et de maintenance rédigée lors de I'étude technique.

Principe de linstallation (annexe de la circulaire du 24-04-2008)

Selon I'étude technique et conformément au cahier des charges

Installation du systéme de protection

Protection des structures (dispositifs de capture, descentes, prise de terre et équipotentialité) <J— NF EN 62305-3

__NF EN 62305-4
UTE C 15-443

. 4 N - r - . B ]
iM:sc a jour éventuelle de la notice de vérification et maintenance |

Protection des équipemerits et des réseauxélectriques (parafoudres, blindages, équipotentialité)

! Etablissement d'un procés verbal d'installation

Les vérifications

Toutes ces vérifications doivent étre décrites dans la notice de vérification et de maintenance. Elles doivent étre réalisées selon
ces prescriptions et conformément a la norme NF EN 62305-3.

e  Vérifications initiales

L’installation des protections contre la foudre doit faire I'objet d’une vérification compléte (dite initiale) par un organisme
compétent, distinct de l'installateur, au plus tard six mois aprés leur installation.

F2C
D DEKRA
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Principe de la vérification initiale (Annexe de la circulaire du 24-04-2008)

Aprés installation Y @pjfication initiale

Vérification de la conformité des réalisations par rapport au cahier des charges
Vérification de la conformité des protections par rapport 2 la notice de vérification et maintenance

exploitation et mise 3 jour du camet de berd i rapport de vérification initiale-

Leend

e  Vérifications périodigques

Le maintien en état de conservation des dispositifs de protection contre la foudre fait I'objet d’'une vérification compléte tous les
2 ans et d’'une vérification visuelle annuellement. Elles doivent étre réalisées par un organisme compétent.

Principe de la vérification périodigue (annexe de la circulaire du 24-04-2008)

Vérification périodique

Vérification visuelle de 'état des dispositifs -Vérification compléte de I'état des dispositifs
de protection selon la notice de vérification de protection selon la notice de vérification _|
expioitation et mise & jour du camnet de bord 5 rapport de vérification périodique T :

L’exploitation
Le carnet de bord est tenu a jour par I'exploitant. Les chapitres qui y figurent sont rédigés lors de I'étude technique.

Les agressions de la foudre sur le site y sont mentionnées. En cas d’impact de foudre enregistré, une vérification visuelle des
dispositifs de protection concernés est réalisée, dans un délai maximum d’'un mois, par un organisme compétent.

Si 'une de ces vérifications fait apparaitre la nécessité d’'une remise en état, celle-ci est réalisée dans un délai maximum d’un
mois.

7.3.2 Principe de I'ARF

L’ARF est la 1 étape qui détermine la nécessité ou non de mettre en place une protection contre les effets de la foudre sur
une structure et/ou un service. Elle est réalisée selon la méthode de la NF EN 62305-2 qui permet de vérifier et/ou de définir les
besoins de protections contre les effets directs et indirects de la foudre pour des batiments, structures industrielles ou zones.

Comme les méthodes antérieures, la NF EN 62305-2 prend en compte les dimensions, la structure du batiment, I'activité qu'il
abrite, et les dommages que pourrait engendrer 'activité orageuse en cas de foudroiement sur ou a proximité des batiments ou
structures.

Dans la méthode développée dans la NF EN 62305-2, les risques de dommages pouvant E)otentiellement étre causés par la
foudre sont calculés et comparés a un risque acceptable (valeur typique du risque de 10~ dommages par an). Ces calculs
complexes sont réalisés soit manuellement soit par logiciels.

Lorsque le risque calculé est supérieur au risque acceptable, des solutions de protection et de prévention sont introduites
jusqu’a la réduction du risque.

Cette méthode probabiliste permet d’évaluer I'efficacité de différentes solutions afin d’optimiser la protection.

Le résultat obtenu valide le niveau de protection actuel de la structure ou fournit des indications sur les solutions a mettre en
ceuvre tant pour la protection contre les effets directs qu’indirects de la foudre.

Des mesures comme les systémes de détection et d’extinction incendie sont également pris en compte pour un résultat
efficient.
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L’ARF identifie donc les éléments dont la perte par destruction (ou défaut d’alimentation) engendre des conséquences pour la

vie humaine (L1)

e Les structures qui nécessitent une protection,

e Lesrisques présentés par les activités exercées et les produits utilisés,
e Le process, la liste des équipements, les fonctions de sécurité (EIPS) a protéger,

e Les services entrants ou sortants des structures (réseaux d’énergie (HT, BT, ..

.), réseaux de communications

(télécoms, informatique, incendie, surveillance, ...), canalisations, ...) qui nécessitent une protection,

e Les réseaux de terre et d’équipotentialités,

e Le besoin de prévention visant a limiter la durée des situations dangereuses et I'efficacité du systeme de détection
d’orage éventuel.

L’ARF sera menée selon le plan suivant, défini par la NF EN 62305-2 :

Identifier la structure a protéger

\ 4

Identifier les types de pertes associés a la structure

Pour chaque type de perte, identifier et calculer les
composantes de risque Ra, R, Rc, Rm, Ru, Ry, Rw, Rz

Calculer
R1 =% Rx

SPF
installés ?

Nouvelles val

eurs calculées

des composantes de risque

l NON

Oul

Structure protégée

LPM installée ?

NON NON

A 4 A 4

Oul

Installer un SPF
approprié

Installer une LPM
appropriée

Installer d’autres
mesures de protection

A 4

v

L’ARF n’indique pas de solution technique précise. La définition de linstallation de protection a mettre en place et les
vérifications du systéme de protection existant sont du ressort de I'étude technique (art. 19 de I'arrété du 04-10-2010 modifié).
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7.4 CERTIFICAT F2C

Le référentiel de certification des organismes compétents et son réglement s’appliquent aux personnes compétentes en
charge de la protection et de la prévention contre les effets de la foudre des installations classées.

Ce référentiel est initi€é par un comité représentant les organismes de contrdle. Les exigences du référentiel et de son
réglement ont fait I'objet d’une approbation par le Ministére de I'écologie, du développement durable et de I’énergie
(MEDDE).

L’octroi de la certification a un organisme compétent est assujetti a un audit établi par un organisme indépendant.
L’objet de la certification est de donner I'assurance que I'organisation en matiere de qualité est conforme aux exigences du
référentiel, d’attester de sa capacité a disposer des ressources matérielles et humaines pour accomplir les taches requises, et
de délivrer une prestation appropriée a la nécessité de protéger une installation conformément a la réglementation francaise.

La nouvelle édition du référentiel donne la possibilité a un organisme compétent de couvrir le domaine de I'étude
technique. En plus de spécifier les mesures de prévention et de protection, il est notamment indispensable de pouvoir évaluer
les moyens de protection existants, car déja installés. Cette situation correspond a la grande majorité des installations déja
assujetties a I'ancienne réglementation.

La certification F2C rassemble prés de 300 personnes reconnues compétentes. La particularité de notre systéeme est que
toute personne intervenant pour exercer une mission est résolument qualifiée et reconnue compétente. C’est ainsi que F2C est
devenu un acteur majeur du développement de la protection contre la foudre.

L’utilisation optimisée des moyens existants autorise d’installer le systéme de protection le plus approprié. Etant donné que nos
organisations sont « tierce partie indépendante », elles ne sont pas impliquées directement dans la fabrication, la fourniture,
l'installation, l'utilisation ou la maintenance de I'activité de la protection contre les effets de la foudre.

Le processus de certification F2C réalisé sur la base de ce référentiel et de son réglement est un systéme ouvert a tout
organisme engageé dans une activité liée a la prestation de services.
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— CERTIFICAT—

N° F2C/03-e

FOUDRE
CONTROLE
CERTIFICATION

GLOBAL Certification® atteste que le systéme de l'entreprise :

DEKRA INDUSTRIAL SAS
Rue stuart Mill
F-87008 LIMOGES

Satisfait aux exigences du référentiel RR-F2C-COC 2.2 du 01/03/2017
en référence a l'arrété du 4 octobre 2010 modifié par I'arrété du 19 juillet 2011,
pour l'attribution de la certification dans les domaines de compétence suivants :

oul NON
Analyse du risque foudre X
Veérification Compléte X ¥
Vérification Visuelle X
Etude Technique X s
e At AL VG
GLOBAL Certification®
DELIVRE LE : 25/02/2019 //u
VALABLE JUSQU'AU : 24/11/2023 25 V' (

‘GLOB a LLe Président, Jacques ADAM

CERTIFICATION®

email certification@glabal-certification fr
www.global-certification.fr

14, rue du Séminaire 1L (33) 0149782324
F-945146 RUNGIS CEDEX fax (33) 0149 79 00 91

SAS o copitel <o 300 000 € - RCS Créledl 383 406 410 - FRR 32 353 406 40
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