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D’après l’article 4 du 29 septembre 2005, pour être prises en compte dans l'évaluation de la 
probabilité, les mesures de maîtrise des risques doivent être efficaces, avoir une cinétique 
de mise en œuvre en adéquation avec celle des événements à maîtriser, être testées et 
maintenues de façon à garantir la pérennité du positionnement précité. 
 
Les tableaux ci-après présentent les critères de choix des MMR ainsi que les justifications 
des niveaux de confiances attribués. 
 
 

FONCTION DE SECURITE INCENDIE – ZONE DE STOCKAGE VRAC DES PRODUITS 
INFLAMMABLES 

 
Liste des éléments de la chaîne de sécurité : 

- Détecteur liquide 
- Détecteur gaz 
- Tapis de mousse préventif 
- Couronne de refroidissement mousse 
 

Barrière Détecteur Liquide 

Efficacité 

Dimensionnement adapté 

Type : non déterminé à ce jour 
Nombre : 2  
 
Ils seront asservis aux déclenchements des couronnes 
de refroidissement mousse des bacs de stockages 
inflammables (hors cuves de requalification) 

Résistance aux contraintes 
spécifiques 

Les détecteurs seront adaptés aux conditions qu’ils 
peuvent subir. Ils seront adaptés à un fonctionnement 
en atmosphère explosive. 

Positionnement Dans cuvette de rétention des cuves inflammables  

Efficace OUI 

Temps de réponse 

Donnée fournisseurs 

Les données fournisseur sont inconnues à ce jour. 
 
Déclenchement immédiat de l’alarme visuelle et sonore 
en salle de conduite. 
 
Le délai d’alerte sera réduit au maximum, selon les 
équipements proposés sur le marché 
 
Les positionnements des détecteurs permettent de 
détecter le produit rapidement avant formation de nappe 
importante. 
 
Le matériel mis en place fera partie des standards du 
commerce. 
 

Adéquation temps de réponse / 
cinétique du scénario considéré 

OUI 

Niveau de confiance 
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Etat du système si dispositif 
défaillant 

En cas de perte d’énergie ou en cas de dispositif 
défaillant, l’alarme se déclenchera (sécurité positive) au 
niveau de la centrale de détection incendie dans la salle 
de conduite. 
 
L’absence d’électricité pourra provenir soit d’une perte 
de courant, soit de la rupture du câble d’alimentation 
électrique. 

Tolérance aux anomalies 
matérielles 

Etant donné le nombre de détecteurs présents dans la 
rétention, la détection incendie sera maintenue. Ils 
seront couplés à deux détecteurs gaz. 

Inspection / Test / Maintenance 

Ils seront testés tous les ans lors des arrêts techniques 
annuels par mise dans l’air pour les détecteurs liquide. 
Maintenance externe. Actions consignées dans le 
dossier Maintenance. 

 
Transmission d’information : En cas de coupure électrique, le circuit se mettra en défaut 
(sécurité positive) et l’alarme se mettra à sonner en salle de conduite. 
Déclenchement automatique des couronnes de refroidissement mousse des cuves de 
stockages de produits finis inflammables, hors cuves de requalification 
 
 
 

Barrière Détecteur Gaz 

Efficacité 

Dimensionnement adapté 
Type : non déterminé à ce jour 
Nombre : 2 

Résistance aux contraintes 
spécifiques 

Les détecteurs sont adaptés aux conditions qu’ils 
peuvent subir. Ils seront adaptés à un fonctionnement 
en atmosphère explosive. 

Positionnement Positionnement sur un plan 

Efficace OUI 

Temps de réponse 

Donnée fournisseurs 

Les données fournisseur sont inconnues à ce jour. 
 
Déclenchement de l’alarme selon plusieurs seuils de 
détection :  
1er seuil → alarme sonore et visuelle en salle de contrôle 
2nd seuil → alarme sonore et visuelle locale 
 
Le délai d’alerte sera réduit au maximum, selon les 
équipements proposés sur le marché 
 
Le positionnement des détecteurs permet de détecter le 
produit rapidement avant formation de nappe 
importante. 
 
Le matériel mis en place fera partie des standards du 
commerce. 
 

Adéquation temps de réponse / OUI 
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cinétique du scénario considéré 

Niveau de confiance 

Etat du système si dispositif 
défaillant 

En cas de perte d’énergie ou en cas de dispositif 
défaillant, l’alarme se déclenchera (sécurité positive) au 
niveau de la centrale de détection incendie dans la salle 
de conduite. 
 
L’absence d’électricité pourra provenir soit d’une perte 
de courant, soit de la rupture du câble d’alimentation 
électrique. 

Tolérance aux anomalies 
matérielles 

Etant donné le nombre de détecteurs présents dans la 
rétention, la détection incendie sera maintenue. Ils 
seront couplés à deux détecteurs liquide. 

Inspection / Test / Maintenance 

Ils seront testés tous les ans lors des arrêts techniques 
annuels par gaz étalon pour les détecteurs gaz. 
Maintenance externe. Actions consignées dans le 
dossier Maintenance. 

 
 
Transmission d’information : En cas de coupure électrique, le circuit se mettra en défaut 
(sécurité positive) et l’alarme se mettra à sonner en salle de conduite. 
Déclenchement manuel du tapis de mousse préventif de la rétention des cuves de stockages 
de produits finis inflammables. 
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Barrière Tapis de mousse préventif 

Efficacité 

Dimensionnement adapté 

Le dimensionnement des moyens d’application sera fait 
en application de la réglementation en vigueur. Il sera 
suffisant pour assurer la mise en place de mousse 
préventive qui empêchera l’évaporation et l’allumage. 

Résistance aux contraintes 
spécifiques 

L’équipement concerné sera adapté à l’environnement 
extérieur. 

Positionnement 
Le positionnement de l’équipement sera déterminé pour 
atteindre rapidement l’efficacité voulue.  

Efficace OUI 

Temps de réponse 

Donnée fournisseurs 

Le temps de réponse dépendra de la rapidité de 
l’opérateur à déclencher le tapis de mousse. Une 
procédure écrite sera rédigée et des tests réguliers 
seront effectués. 
 
La mousse sera en place en quelques minutes. 
 
Le matériel mis en place fera partie des standards du 
commerce. 

Adéquation temps de réponse / 
cinétique du scénario considéré 

OUI 

Niveau de confiance 

Etat du système si dispositif 
défaillant 

Les groupes à eau sont au nombre 11 (pour l’ensemble 
de la plateforme soit une possibilité de 5 500 m3/h) et 
les groupes émulseurs sont redondants au nombre de 2. 
 
Les moyens fixes pourront être remplacés par des 
moyens mobiles en cas de défaillance appartenant au 
service de secours de la plateforme. 
 
En cas de perte d’énergie, L’opérateur pourra toujours 
connecter les groupes à émulseurs sur les groupes à 
eau 
 
 

Tolérance aux anomalies 
matérielles 

Les groupes émulseurs sont interchangeables 

Inspection / Test / Maintenance Tous les ans lors des arrêts techniques annuels 
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Barrière 
Couronne de refroidissement mousse (canalisation 
pré-mélange + ouverture des vannes) 

Efficacité 

Dimensionnement adapté 

2 Electrovannes commandées par un automate avec 
contact position ouverte/fermée. 
Report de position sur pupitre en salle de conduite 
 
Report de la position des électrovannes sur un 
synoptique en salle de conduite  

Résistance aux contraintes 
spécifiques 

Les vannes en extérieur sont conformes pour résister 
aux conditions climatiques. 
Les canalisations sont en inox et sectionnables. 

Positionnement 
Positionnement sur un plan – Voir plan de protection 
incendie 

Efficace OUI 

Temps de réponse 

Donnée fournisseurs 

Les données fournisseur sont inconnues à ce jour. 
 
Le délai d’action sera réduit au maximum, selon les 
équipements proposés sur le marché 
 
Le matériel mis en place fera partie des standards du 
commerce. 

Adéquation temps de réponse / 
cinétique du scénario considéré 

OUI 

Niveau de confiance 

Etat du système si dispositif 
défaillant 

Les vannes sont des vannes à sécurité positive 
(normalement ouverte). 
En cas de défaut sur le synoptique, les vannes pourront 
être commandées depuis la salle de conduite. 
Elles pourront être également commandées 
manuellement. 

Tolérance aux anomalies 
matérielles 

Réseau maillé 

Inspection / Test / Maintenance Tous les ans lors des arrêts techniques annuels 

 
Niveau de confiance de la chaîne de sécurité Incendie 2 composée de : 

- Détecteurs liquide, 
- Couronnes de refroidissement mousse. 

 

Niveau de confiance accordé à la 
MMR 

2 

 
 
Niveau de confiance de la chaîne de sécurité Incendie 3 composée de : 

- Détecteurs gaz, 
- Tapis de mousse préventif. 

 

Niveau de confiance accordé à la 
MMR 

1 
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PLAN 
 

 
 
 

Plan descriptif lutte incendie 
 
 
 
 

Zoom 1 

Zoom 2 



Annexe 25 
***** 

AFYREN NEOXY Fiches MMR Page 7 / 11 
GIE QUALITE ENTREPRISES  Le 08/11/2019 

 
Zoom 1 

 

 
 

ZOOM 2 
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FONCTION DE SECURITE INCENDIE – ZONE DE STOCKAGE CONDITIONNES DES 
PRODUITS INFLAMMABLES 

 
Liste des éléments de la chaîne de sécurité : 

- Détection optique, 
- Procédure d’intervention humaine. 

 

Barrière Détection optique  

Efficacité 

Dimensionnement adapté 
Type : non déterminé à ce jour 
Nombre 2 

Résistance aux contraintes 
spécifiques 

Les détecteurs sont adaptés aux conditions qu’ils 
peuvent subir. Ils seront adaptés à un fonctionnement 
en atmosphère explosive. 

Positionnement A proximité de la zone de stockage d’IBC 

Efficace OUI 

Temps de réponse 

Donnée fournisseurs 

Les données fournisseur sont inconnues à ce jour. 
 
Déclenchement de l’alarme selon plusieurs seuils de 
détection :  
1er seuil → alarme sonore et visuelle en salle de contrôle 
2nd seuil → alarme sonore et visuelle locale 
 
Le délai d’alerte sera réduit au maximum, selon les 
équipements proposés sur le marché 
 
Le matériel mis en place fera partie des standards du 
commerce. 

Adéquation temps de réponse / 
cinétique du scénario considéré 

OUI 

Niveau de confiance 

Etat du système si dispositif 
défaillant 

En cas de perte d’énergie ou en cas de dispositif 
défaillant, l’alarme se déclenchera (sécurité positive) au 
niveau de la centrale de détection incendie dans la salle 
de conduite. 
 
L’absence d’électricité pourra provenir soit d’une perte 
de courant, soit de la rupture du câble d’alimentation 
électrique. 

Tolérance aux anomalies 
matérielles 

Etant donné la redondance présente dans la zone 
concernée, la détection incendie sera maintenue. 

Inspection / Test / Maintenance 
Tous les ans lors des arrêts techniques annuels 
Maintenance externe. Actions consignées dans le 
dossier Maintenance. 

 
Transmission d’information : En cas de coupure électrique, le circuit se mettra en défaut 
(sécurité positive) et l’alarme se mettra à sonner en salle de conduite. 
Après une levée de doute, les hydrants à proximité seront déployés. 
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Procédure d’intervention humaine 
 

Procédure Description 

Tournée opérateur 1 fois par poste. Soit 3 
fois par jour 

Contrôle visuel de la zone de stockage des 
produits inflammable. 

Sur déclenchement du seuil 1 ou du seuil 2 
de l’alarme optique 

Levée de doute de l’opérateur ou chef 
d’équipe (présence 24h/24). 
 
Si la levée de doute est OK, enregistrement 
du déclenchement intempestif du capteur 
pour contrôle maintenance. 
 
Si la levée de doute confirme un départ de 
feu, déclenchement manuel de l’arrosage du 
stockage et déclenchement du POI (avec 
alerte auprès des pompiers de la plateforme) 
 
Les pompiers de la plateforme sont équipés 
d’une réserve autonome d’émulseur prêt à 
l’emploi et à brancher sur un poteau 
incendie et de lance de 80 m de longueur. 

 
 

 
Plan descriptif lutte incendie avec localisation des 2 lances incendie orientables sur la 

zone concernée et du poteau incendie pouvant être utilisé par les pompiers de la 
plateforme 

 
Niveau de confiance de la chaîne de sécurité Incendie 1 : 
 

Niveau de confiance accordé à la 
MMR 

1 
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ZONAGE ATEX 
 
Afin de garantir le zonage ATEX, le matériel devant être dans ces zones doit être 
adapté. 
 
Cette fiche MMR ne donne pas de niveau de confiance du fait de sa prise en compte 
dans la probabilité de survenue de l’évènement redouté. 
 

Barrière Barrières d’ignition : Matériel ATEX 

Efficacité 

Dimensionnement adapté 

Cette barrière doit permettre d’éviter les sources 
d’ignitions dues aux étincelles et autres points chauds. 
Le respect de la norme permet de s’assurer de la 
conformité du matériel.   

Résistance aux contraintes 
spécifiques 

Le matériel est choisi en fonction des contraintes qu’il 
subira (emploi en extérieur, contact avec produits 
chimiques, etc.). 

Positionnement 
Les zones susceptibles de présenter des atmosphères 
explosives sont équipées en matériel ATEX.  

Efficace OUI 

Temps de réponse 

Donnée fournisseurs ou donnée 
relevée lors de tests 

Non concerné, la protection est permanente. 

Adéquation temps de réponse / 
cinétique du scénario considéré 

OUI 

Niveau de confiance 

Etat du système si dispositif 
défaillant 

Si l’appareil ne fonctionne pas (exemple non 
démarrage d’une pompe), le système ne risquera pas 
plus de former une source d’ignition. 

Inspection / Test Non applicable.  

Maintenance La maintenance dépend des appareils concernés. 

 
Par ailleurs, une sensibilisation sera faite pour toute personne entrant sur le site, notamment 
au niveau de la signalisation visuelle des zones, de l’obligation du permis de feu avec 
autorisation de travail… 
 
Le zonage ATEX est présenté ci-après. 
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