Recolement pour la rubrique 2921

Recolement - Arrété du 14/12/13 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de I'enregistrement au titre
de la rubrique n°® 2921 de la nomenclature des ICPE

. e ey 7 .ge .
Prescriptions Conformité Justifications AFYREN NEOXY
Article ler de ’arrété du 14 décembre 2013 Aucune
Le présent arrété fixe les prescriptions applicables aux installations soumises a enregistrement au titre de la
rubrique n® 2921 de la nomenclature des installations classées.
Les dispositions applicables aux installations existantes et les conditions de leur entrée en vigueur sont
précisées en annexe VII.
La rubrique 292] comprend toute installation assurant une fonction de refroidissement par refroidissement
evaporatif et mettant en ceuvre de maniére continue ou intermittente le procédé de dispersion d'eau dans un flux
d'air. C'est notamment le cas des installations de secours, des installations utilisées dans des procédés
saisonniers, et des aéroréfrigérants dits mixtes ou hybrides combinant le fonctionnement évaporatif avec
d'autres modes de fonctionnement (sec et/ou adiabatique).
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de prescriptions particuliéres dont peut étre assorti l'arrété
d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de I'environnement.
Article 2 de I'arrété du 14 décembre 2013 Aucune

Sont considérés comme faisant partie de l'installation de refroidissement au sens du présent arrété, I'ensemble
des éléments suivants : tour(s) de refroidissement et ses parties internes, échangeur(s)/corps d'échange,
deévésiculeur, ensemble composant le circuit d'eau en contact avec l'air (bassins, canalisation[s], pompe[s]...),
circuit de purge et circuit d'eau d'appoint.

L'installation de refroidissement est dénommeée « installation » dans la suite du présent arrété.

Deéfinitions : au sens du présent arréte, on entend par :

Cf définitions arrété

Chapitre | : Dispositions générales

Article 3 de I'arrété du 14 décembre 2013

Conformité de I'installation.

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints a la
demande d'enregistrement.

Le site sera implanté, construit et exploité conformément au DDAE.
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Prescriptions

Conformité

Justifications AFYREN NEOXY

Article 4 de "arrété du 14 décembre 2013

Dossier installation classée.

L'exploitant établit et tient a jour un dossier comportant les documents suivants :

- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui 'accompagne ;

- le dossier d'enregistrement tenu a jour et daté en fonction des modifications apportées i I'installation ;
- l'arrété d'enregistrement délivré par le préfet ansi que tout arrété préfectoral relatif a I'installation ;
- les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cing dermiéres années ;

- le registre rassemblant I'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites a I'inspection des
mstallations classées ;

- les différents documents prévus par le présent arrété, a savoir :

- le plan de localisation des risques (cL. article 8) ;

- le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf article 9) ;

- le plan général des stockages (cf. article 9) ;

- les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation (cf. article 9) ;

- les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations €lectriques (cf article 17) ;

- le registre de vérification périodique et de maintenance des équipements (cf. article 25) ;

- le carnet de suivi et ses annexes (cf. article 26) ;

- le registre des résultats de mesure de prélévement d'eau (cf. article 29) ;

- le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 31) ;

- le registre des résultats des mesures des principaux paramétres permettant de s'assurer la bonne marche de
l'installation de traitement des effluents si elle existe au sein de l'installation (cf. article 42) ;

- le registre des déchets dangereux générés par l'installation (cf. article 57) ;

- les éléments techniques permettant d'attester de I'absence d'émission dans I'eau de certains produits par
I'installation (cf. article 60).

Ce dossier est tenu a la disposition de l'inspection des installations classées.

Le site tiendra a jour a disposition de la DREAL la liste des éléments
demandés.

Article 5 de I’arrété du 14 décembre 2013
a) Les rejets d'air potentiellement chargé d'aérosols ne sont effectués ni au droit d'une prise d'air, ni au droat
d'ouvrants. Les points de rejets sont aménagés de fagon a éviter l'aspiration de l'air chargé de gouttelettes dans

les conduits de ventilation d'immeubles avoisinants ou les cours intérieures ;

b) L'installation est implantée 4 une distance minimale de 8 métres de toute ouverture sur un local occupé.

L’ensemble des rejets gazeux sont collectés et envoyés vers une
colonne laveur de gaz puis rejetés vers I'atmosphére via une cheminée.

Pas de local occupé situé a moins de 8 métres du scrubber.

Article 6 de ’arrété du 14 décembre 2013

Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Aucune

Article 7 de 'arrété du 14 décembre 2013

L'installation s’intégrera dans le paysage. Les espaces verts propres a
I'installation seront entretenus.

Un contrat saisonnier avec une entreprise extérieure assurera
I’entretien des abords de I'installation et le traitement des déchets.
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Intégration dans le paysage.

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer I'installation dans le paysage.

Les abords de I'installation, placés sous le contréle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de

propreté. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier.

Chapitre Il : Prévention des accidents et des pollutions
Section 1 : Généralités

Article 8 de Parrité du 14 décembre 2013 C Un plan général des ateliers et des stockages avec mention des risques

Localisation des risques. et des quantités sera établi.

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques Le responsa ble HSE avec |'exp|oita nt tiendra a jour ce plan_

qualitatives et quantitatives des matiéres mises en ceuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles

d'étre a l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intéréts mentionnés

a larticle L. 511-1 du code de I'environnement.

L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.

Article 9 de Parrété du 11 décembre 2013 C Une analyse du risque chimique ainsi qu’'un Document Unique sera

Eeat des stocks de produits dangerens, réalisé et tenu a jour. Ces documents permettent de faire I'état du

Sans préjudice des dispositions du code du travail, I'exploitant dispose des documents lui permettant de riSq ue Chimique présent sur le site.

connaitre la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de . < < P .

donmées do sbeurite. Les fiches de données de sécurité seront stockées dans le bureau du
responsable HSE ainsi que dans le local CHSCT. Elles seront également

L'exploitant tient a jour un registre indiquant la nature et la quantit¢ des produits dangereux détenus, auquel est . . : 5 s ’ :

annex¢ un plan général des stockages. Ce registre est tenu a la disposition des services d'incendie et de secours. dlSponlbleS et accessibles a tous via I'intranet de | entreprlse'

La présence sur le site de matiéres dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de I'exploitation. . . .
Le responsable HSE, sous le regard de I'exploitant, tiendra un registre
des matiéres dangereuses stockées sur site ainsi que les lieux de
stockage. Les quantités stockées seront également tenues a jour.

Article 10 de Parrété du 14 décembre 2013 C Les bureaux seront nettoyés a raison d’une fois par semaine par une

Propreté de l'installation.

Les locaux sont maintenus propres et réguliérement nettoyés notamment de maniére a éviter les amas de
matiéres dangereuses ou polluantes et de poussiéres. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés

par les produits et poussiéres.

société extérieure. Les locaux de production seront nettoyés quant a
eux... de fagon réguliere suivant un planning de nettoyage zone par
zone défini par I'exploitant

Section 2 : Dispositions constructives
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Article 11 de arrété du 14 décembre 2013 C Aucune
Comportement au feu.
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article 12 de I'arrété du 14 décembre 2013 C L'installation disposera d’acces pour les véhicules d’intervention de

I. Accessibilité.

L'installation dispose en permanence d'un accés au moins pour permettre a tout moment l'intervention des
services d'incendie et de secours.

Au sens du présent arrété, on entend par « accés a l'imstallation » une ouverture reliant la voie de desserte ou
publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur

mise €n euvre.

Les véhicules dont la présence est liée a I'exploitation de I'installation stationnent sans occasionner de géne pour
l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes & I'installation, méme
en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de I'installation.

I1. Conception.

a) L'installation est congue pour faciliter la mise en ceuvre des actions préventives, correctives ou curatives et les
prélévements pour analyse microbiologiques et physico-chimiques. Elle est congue de fagon qu'il n'y ait pas de
trongons de canalisations constituant des bras morts. Elle est équipée d'un dispositif permettant la purge
compléte de I'eau du circuit.

Les matériaux présents sur I'ensemble de I'installation sont choisis au regard de la qualité de I'eau, de leur
facilité de nettoyage et d'entretien et de leur résistance aux actions corrosives des produits d'entretien et de
traitement.

L'installation est aménagée pour permettre I'accés notamment aux parties internes, aux rampes de dispersion de
la tour, aux bassins, et au-dessus des baffles d'msonorisation si présentes.

La tour est équipée de tous les moyens d'accessibilité nécessaires a son entretien et sa maintenance dans les
conditions de sécurité ; ces moyens permettent 4 tout instant de vérifier le bon état d'entretien et de maintenance
de la tour.

b) L'exploitant dispose des plans de I'installation tenus & jour, afin de justifier des dispositions prévues ci-
dessus.

services d’'incendie et de secours.

Le portail de I'usine sera dimensionné pour laisser passer les engins de
secours.

Le parking pour le personnel est congu pour ne pas entraver |’acces sur
site aux véhicules de secours.

L'installation sera congue afin d’éviter les bras morts pouvant donner
lieu a une source de contamination bactérienne. Les conduites seront
équipées de purges en point bas.

Une étude sur la corrosion des métaux a été menée par l'institut de la
corrosion doublée d’un expert indépendant avec nos produits afin de
déterminer la meilleure nuance d’acier pour le site.

Les tours seront aux normes réglementaires.

Les plans de I'installation seront tenus a jour et conservés dans le
bureau de I'exploitant.

Une vérification périodique des performances de la colonne de lavage
des gaz sera réalisée afin de répondre aux contraintes réglementaires.
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¢) La tour est équipée d'un dispositif de limitation des entrainements vésiculaires en bon état de fonctionnement
constituant un passage obligatoire du flux d'air potentiellement chargé de vésicules d'eau, immédiatement avant

rejet.

d) Pour tout dévésiculeur fourni & partir du ler juillet 2005, le fournisseur du dispositif de limitation des
entrainements vésiculaires atteste un taux d'entrainement vésiculaire inférieur a 0,01 % du débit d'eau en
cireulation dans les conditions de fonctionnement nominales de I'mstallation.

e) L'exploitant s'assure que le dispositif de limitation des entrainements vésiculaires équipant l'installation est
bien adapté aux caractéristiques de I'installation (type de distributeurs d'eau, débit d'eau, débit d'air), afin de

respecter cette condition en situation d'exploitation.

f) Les équipements de refroidissement répondant 4 la norme NF E 38-424 relative a la conception des systémes
de refroidissement sont considérées conformes aux dispositions de conception décrites au point 1T du présent
article. L'exploitant doit cependant examiner la conformité des parties de I'installation non couvertes par cette
norme,

Article 13 de I'arrété du 14 décembre 2013 C Aucune
Désenfumage.

Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Article 14 de I’arrété du 14 décembre 2013 C Aucune

Moyens de lutte contre I'incendie.

Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Article 15 de arrété du 14 décembre 2013

Tuyauteries.

Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou
susceptibles de I'étre sont étanches et résistent a I'action physique et chimique des produits qu'elles sont
susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques
appropriés permettant de s'assurer de leur bon état.

Une étude sur la corrosion des métaux a été menée par 'institut de la
corrosion doublée d’un expert indépendant avec nos produits afin de
déterminer la meilleure nuance d’acier pour le site.

Section 3 : Dispositif de prévention des accidents

Article 16 de I'arrété du 14 décembre 2013

Matériels utilisables en atmosphéres explosibles.

Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Aucune
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Article 17 de I'arrété du 14 décembre 2013

Installations électriques.

L'exploitant tient a la disposition de I'inspection des installations classées les ¢léments justifiant que ses
installations électriques sont réalisées conformément aux régles en vigueur, entretenues en bon état et vénfices.

Les équipements métalliques sont mis i la terre conformément aux réglements et aux normes applicables.

C

Les installations électriques seront vérifiées et entretenues par le
personnel habilité. Des rapports d’intervention seront émis et
enregistrés par le responsable maintenance.

Article 18 de I'arrété du 14 décembre 2013

Foudre.

Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Aucune

Article 19 de I’arrété du 14 décembre 2013

Ventilation des locaux.

Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Aucune

Article 20 de I'arrété du 14 décembre 2013

Systémes de détection et extinction automatiques.

Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Aucune

Article 21 de I'arrété du 14 décembre 2013

Events et parois soufflables.

Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Aucune

Section 4 : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles

Article 22 de I’arrété du 14 décembre 2013

L. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé a une capacité
de rétention dont le volume est au moins égal 4 la plus grande des deux valeurs suivantes :

100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Les stockages susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols
seront dans une rétention étanche au moins égal a la plus grande des 2
valeurs suivantes :

e 100% de la capacité du plus grand réservoir.

e 50% de la capacité totale des réservoirs associés.
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Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale a 250 litres, la capacité de rétention est
au moins egale & :

- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des filts ;

- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fiits ;

- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale a la capacite totale lorsque celle-la est inférieure a 800 1.

IL. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste a I'action physique et
chimique des fluides. Il en est de méme pour son dispositif d'obturation qui est maintenu ferme.

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir étre contrélée a tout moment.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent étre rejetés que dans des conditions conformes au présent
arréte ou sont €liminés comme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés 4 une méme rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour
I'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse magonnée, ou assimilés, et
pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.

II1. Lorsque les stockages sont a l'air libre, les rétentions sont vidées dés que possible des caux pluviales s'y
versant.

IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matiéres dangereuses pour I'homme ou
susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de fagon & pouvoir recueillir les eaux
de lavage et les matiéres répandues accidentellement.

V. Toutes mesures sont prises pour recueillir I'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'étre pollués lors
d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci solent récupérées ou traitées afin
de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut étre
réalisé par des dispositifs internes ou externes a l'installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des
matiéres dangereuses sont stockées.
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En cas de dispositif de confinement externe a l'installation, les matiéres canalisées sont collectées, de maniére
gravitaire ou grice a des systémes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En

cas de recours a des systémes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier a tout instant d'un
entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces
equipements.

En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de
confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif automatique
d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'étre polluées y sont portées. Tout
moyen est mis en place pour éviter la propagation de I'incendie par ces écoulements.

Le volume nécessaire a ce confinement est déterminé de la fagon suivante. L'exploitant calcule la somme :
- du volume d'eau d'extinction nécessaire a la lutte contre I'incendie, d'une part ;
- du volume de produit libéré par cet incendie, d'autre part ;
P P P
- du volume d'eau lié¢ aux intempéries a raison de 10 litres par métre carré de surface de drainage vers l'ouvrage
de confinement lorsque le confinement est externe.

Les caux d'extinction collectées sont ¢liminées vers les filiéres de traitement des déchets approprices.

Section 5 : Dispositions d'exploitation

Article 23 de Iarrété du 14 décembre 2013

Surveillance de l'installation.

L'exploitant désigne nommeément une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite
de l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans
I'installation et des dispositions a mettre en ceuvre en cas d'incident.

L'exploitant s'assure que cette ou ces personnes référentes ainsi que toute autre personne impliquée directement
ou indirectement dans I'exploitation de l'installation, y compris le personnel d'une entreprise tierce susceptible
d'intervenir sur l'installation, sont formées en vue d'appréhender selon leur fonction le risque de dispersion et de
prolifération des légionelles associé a I'installation. Ces formations sont renouvelées périodiquement, et a
minima tous les cing ans, de maniére a s'assurer que les personnels soient informés de I'évolution des
connaissances en matiére de gestion de ce risque.

Olivier Marquant sera le référant de I'installation et disposera de toutes
les informations nécessaires pour la gestion des risques de
Iinstallation.

L’exploitant ainsi que le responsable HSE et les opérateurs susceptibles
d’intervenir sur les TAR seront formés au minium tous les 5 ans par un
organisme extérieur et reconnu.

Cette formation sera dispensée aux opérateurs concernés.
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Cfs_f?““;f‘?““*f portena mimmasur: Les formations actuellement prévues sur le site sont : sécurité
- les conditions de prolifération et de dispersion des légionelles ;
- les moyens préventifs, correctifs et curatifs associés (y compris caractéristiques et stratégie d'utilisation des Chimique, incendie et éleCtrique. Toutes les modalités de formation
produits de traitement, et moyens de surveillance) ; . ’ . . . .
" les dispositions du présent arrété. ainsi qu’attestations seront enregistrés dans le plan de formation
entretenu par le responsable HSE, validé par I'exploitant.
En complément, une formation spécifique portant sur les modalités de prélévement d'échantillons en vue de
l'analyse de la concentration en Legionella pneumophila est dispensée aux opérateurs concernés.
. \ . Y . .

Un plan de formation rassemblant les documents justifiant la formation des personnels est tenu a la disposition Toute personne etrangere devra se presenter a I'accueil du site et
de l'inspection des installations classées. Il comprend : devra étre accompagnée par un membre du personnel dont la visite a
- les modalités de formation, notamment fonctions des personnels visés, descriptif des différents modules, ,t P |d , t ;. h , h L b d
durée, fréquence ; ete valiaee auparavant par un superieur nierarcnique. Les memores de
- la liste des personnes intervenant sur I'installation, précisant fonction, types de formation, suivies, date de la I"accueil tiendront a jour quotidiennement un registre des visites.
derniére formation suivie, date de la prochaine formation a suivre ;

- les attestations de formation de ces personnes.

Les personnes étrangéres a I'établissement n'ont pas I'accés libre aux installations.
Article 24 de arrété du 14 décembre 2013 Aucune
Travaux. C
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Article 25 de P'arrété du 14 décembre 2013 C Les équipements de sécurité et de lutte contre I'incendie mis en place

Vérification périodique et mai des équi

L'exploitant assure ou fait effectuer la vénfication périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de
lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systémes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne
séche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux
référentiels en vigueur.

Les vénfications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont ¢galement
mentionnées les suites données a ces vérifications.

dans I'entreprise seront vérifiés annuellement par un organisme agréé.
Les installations électriques et de chauffage seront également vérifiés.
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Article 26 de I'arrété du 14 décembre 2013

Consignes d'exploitation
L. Entretien préventif et surveillance de l'installation
1. Dispositions générales relatives a I'entretien préventif et a la surveillance de 'installation

a) Une analyse méthodique des risques de prolifération et de dispersion des légionelles [AMR] est menée sur
I'installation. Cette analyse consiste a identifier tous les facteurs de risques présents sur l'installation et les
moyens de limiter ces risques. Certains facteurs de risques peuvent étre supprimes par la mise en ceuvre
d'actions correctives. D'autres sont inévitables et doivent faire 'objet d'une gestion particuliére, formalisée sous
forme de procédures, rassemblées dans les plans d'entretien et de surveillance décrits au point b ci-dessous.

L'AMR analyse de fagon explicite les éléments suivants :

- la description de I'installation et son schéma de principe, ses conditions d'aménagement ;

- les points critiques liés a la conception de 1'installation ;

- les modalités de gestion des installations de refroidissement, les différents modes de fonctionnement et
configurations hydrauliques de I'installation : conduite en fonctionnement normal ou intermittent, arréts
complets ou partiels, redémarrages, interventions relatives a la mamtenance ou l'entretien, changement dans le
mode d'exploitation, incidents, etc. ;

- les situations d'exploitation pouvant conduire & un risque de concentration élevée en légionelles dans I'eau du
circult de refroidissement, notamment les éventuelles mesures compensatoires dont I'installation peut faire
l'abjet au titre des point 1-2 ¢ et 1I-1 g du présent article.

Dans 'AMR sont analysés les éventuels bras morts de conception ou d'exploitation, et leur criticité évaluée
notamment en fonction de leur volume et du caractére programmé ou aléatoire du passage en circulation de
I'eau qu'ils contiennent. Le risque de dégradation de la qualité d'eau dans le circuit d'eau d'appoint est €galement
évalué.

Cet examen s'appuie sur les compétences de l'ensemble des personnels participant 4 la gestion du risque de
prolifération et de dispersion des légionelles, y compris les sous-traitants susceptibles d'intervenir sur
I'installation, par exemple pour la conduite, la maintenance ou le traitement de I'eau.

C

L’AMR (son suivi et sa mise a jour) est sous la responsabilité du
responsable HSE.

L’application des conclusions de I’AMR, des conditions d’arréts des
équipements de refroidissement pour une courte ou une longue durée
seront sous la responsabilité du responsable de production.

Un contrat avec un prestataire extérieur compétant, sera mis en place
pour le suivi et I'entretien des TAR de facon hebdomadaire.

La stratégie de traitement sera définie avec le prestataire extérieur.

Des échantillons d’eau seront prélevés comme le prévoit la
réglementation en vigueur par du personnel compétent.

L’analyse des échantillons d’eau sera réalisée par un laboratoire
extérieur compétent.

La validation de la stratégie de traitement sera fonction des résultats
des analyses sur les échantillons d’eau.

Chaque analyse sur les échantillons d’eau sera étudiée par le
responsable de production et le prestataire retenu.

Si dérive sur un des parametres de suivi, des actions correctives
conformes a la réglementation en vigueur seront proposées et mises en
place.

Le responsable HSE sera mis en copie des actions pour prise en compte
dans 'AMR.
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Sur la base de 'AMR sont définis :

- les actions correctives portant sur la conception ou l'exploitation de l'installation & mettre en ceuvre pour
minimiser le risque de prolifération et de dispersion des légionelles, moyens mis en ceuvre et les échéances de
réalisation associés ;

- un plan d'entretien et un plan de surveillance adaptés a la gestion du nisque pour I'installation :

- les procédures spécifiques d'arrét et de redémarrage, telles que définies au point ¢ ci-dessous.

En cas de changement de stratégie de traitement, ou de modification significative de I'installation, ou encore
dans les cas décrits aux points II-1 et II-2 b, et a minima une fois par an, I'analyse méthodique des risques est
revue par I'exploitant, pour s'assurer que tous les facteurs de risque liés a I'installation sont bien pris en compte,
suite aux évolutions de I'installation ou des techniques et des connaissances concernant les modalités de gestion
du risque de dispersion et de prolifération des légionelles.

La révision de I'AMR donne lieu & une mise a jour des plans d'entretien et de surveillance et 4 la planification,
le cas échéant, de nouvelles actions correctives. Les conclusions et éléments de cette révision sont tenus a la
disposition de l'inspection des installations classées.

b) Les plans d'entretien et de surveillance visent a limiter le risque de prolifération et de dispersion de
légionelles via la ou les tours. Ils ont notamment pour objectif de maintenir en permanence la concentration des
Legionella pneumophila dans I'eau du circuit 4 un niveau inférieur 4 1 000 unités formant colonies par litre
d'eau. Ces plans concernent I'ensemble de l'installation, en particulier toutes les surfaces de 'installation en
contact avec l'eau du circuit ol pourrait se développer le biofilm. Ces plans sont mis en ceuvre sous la
responsabilité de l'exploitant.

Le plan d'entretien définit les mesures d'entretien préventif de I'installation visant a réduire, voire a supprimer,
par des actions mécaniques ou chimiques, le biofilm et les dépéts sur les parois de l'installation et a éliminer,
par des procédés chimiques ou physiques, les Iégionelles libres dans I'eau de I'installation en amont des points
de pulvénsation. Pour chaque facteur de risque identifi¢ dans 'AMR, une action est définie pour le gérer. Si le
niveau de risque est jugeé trop faible pour entrainer une action, l'exploitant le justifie dans 'AMR.

Une fiche décrivant et justifiant la stratégie de traitement préventif de I'eau du circuit adoptée par l'exploitant,
telle que décrite au point 2 du présent article, est jointe au plan d'entretien.

Le plan de surveillance précise les indicateurs de suivi mis en place pour s'assurer de I'efficacité des mesures
préventives mises en ceuvre, tels que définis au point 3 du présent article. 11 précise les actions curatives et
correctives immédiates 4 metire en ceuvre en cas de dérive de chaque indicateur, en particulier en cas de dérive
de la concentration en Legionella pneumophila. La description des actions curatives et correctives inclut les
eventuels produits chimiques utilisés et les modalités d'utilisation telles que les quantités injectées.

Les modalités de mise en ceuvre de I'ensemble des mesures prévues dans les plans d'entretien et de surveillance
sont formalisées dans des procédures. En particulier, chacune des situations de dépassement de concentration en
Legionella pneumophila décrite au point II du présent article fait 'objet d'une procédure particuliére.

Les cas d'utilisation saisonniére et de fonctionnement intermittent sont analysés dans 'AMR et font l'objet de
procédures adaptées dans le plan d'entretien et de surveillance. L'exploitant assure une gestion continue du
risque de prolifération et de dispersion des légionelles a partir du moment ol le circuit est en eau, au méme titre

Le responsable HSE communiquera comme il est dit dans la
réglementation en vigueur les résultats des analyses a I'inspection des
installations classées.

En plus des inspections hebdomadaires (tours en fonctionnement), une
inspection périodique de I'intérieur des tours (tours a I'arrét) sera
planifié tous les ans par du personnel qualifié.

Si besoin, des analyses supplémentaires pourront étre réalisées et les
résultats seront communiqués a l'inspection des installations classées.

Si le résultat d’'une analyse montre un seuil de legionella pneumophila
au-dela de 100 000 UFC/L, le responsable de production avec le
prestataire de traitement des eaux qui sera retenu recherchera les
causes de la dérive. Le responsable HSE sera mis en copie pour mise a
jour de 'AMR.

Des actions curatives seront mises en place avec le prestataire de
traitement des eaux pour revenir a un seuil normal selon la
réglementation en vigueur.

Le responsable de production consignera dans un carnet de suivi
I’ensemble des résultats d’analyses par ordre chronologique, la nature
du traitement et les doses associées par le traiteur d’eau, les incidents
rencontrés et les solutions apportées. Le responsable HSE aura accés a
ce carnet de suivi pour la mise a jour de I’AMR.

Tous les ans, un bilan des résultats des analyses et sur les traitements
sera réalisé.
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qu'une installation fonctionnant en continu. Il s'assure de l'efficacité des actions préventives mises en wuvre,
notamment en regard des objectifs de concentration en Legionella pneumophila.

¢) Les procédures spécifiques suivantes sont également définies par l'exploitant @

- procédure d'arrét immeédiat de la dispersion par la ou les tours (arrét des ventilateurs, de la production de
chaleur ou de l'installation dans son ensemble) dans des conditions compatibles avec la sécurité du site et de
l'outil de production ;

- procédures de gestion de I'mstallation pendant les arréts et les redémarrages de I'installation, dans les
différents cas de figure rencontrés sur I'installation :

- suite 4 un arrét de la dispersion d'eau par la ou les tours ;

- en cas de fonctionnement intermittent (arrét complet de l'installation en eau et redémarrage non prévisible) ;
- en cas d'utilisation saisonniére (arrét complet de l'installation en eau et redémarrage prévisible) ;

- suite a un arrét prolongé complet ;

- suite aux différents cas d'arréts prolongés partiels pouvant exister sur l'installation ;

- autres cas de figure propres a I'installation.

Les périodes d'arrét et les redémarrages constituent des facteurs de risque pour l'installation, les modalités de
gestion de l'installation pendant ces périodes doivent étre établies par I'exploitant de maniére a gérer ce risque,
qui dépend notamment de la durée de I'arrét et du caractére immédiat ou prévisible de la remise en service, et de
I'état de propreté de l'installation.

Dans un délai d'au moins quarante-huit heures et d'au plus une semaine aprés tout redémarrage intervenant
apres un arrét prolongé ou redémarrage saisonnier, une analyse en Legionella pneumophila est réalisée.
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2. Entretien préventif de l'installation

L'installation, en particulier ses parties internes, est maintenue propre et dans un bon état de surface avant tout
redémarrage et pendant toute la durée de son fonctionnement.

Avant tout redémarrage et en fonctionnement, l'exploitant s'assure du bon état et du bon positionnement du
dispositif de limitation des entrainements vésiculaires. Lors d'un changement de dispositif de limitation des
entrainements vésiculaires, l'exploitant devra s'assurer auprés du fabricant de la compatibilité de ce dernier avec
les caractéristiques de la tour, pour le respect du taux d'entrainement vésiculaire définit & l'article 12,

a) Gestion hydraulique

Afin de lutter efficacement contre le biofilm sur toutes les surfaces en contact avec I'eau circulant dans
I'installation et de garantir I'efficacité des traitements mis en ceuvre, l'exploitant s'assure d'une bonne gestion
hydraulique dans I'ensemble de l'installation.

b) Traitement préventif

L'exploitant met en ceuvre un traitement préventif de I'eau a effet permanent, pendant toute la durée de
fonctionnement de l'installation, dont l'objectif est i la fois de réduire le biofilm et de limiter la concentration en

légionelles libres dans I'eau du circuit.

L'exploitant peut metire en ceuvre tout procédé de traitement, physique et/ou chimique, dont il démontre
I'efficacité sur la gestion du risque de prolifération et dispersion des légionelles.

L'exploitant s'efforce de concevoir ce traitement préventif de maniére a limiter l'utilisation de produits néfastes
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pour I'environnement.

Dans tous les cas, 'exploitant décrit et justifie la stratégie de traitement préventif adoptée dans la fiche de
stratégie de traitement préventif jointe au plan d'entretien.

Dans le cas ot le traitement préventif comprend un traitement chimique, les concentrations des produits dans
I'eau du circuit sont mises en ceuvre a des niveaux efficaces pour la gestion du risque de prolifération et de
dispersion des légionelles, ne présentant pas de risque pour l'intégrité de l'installation et limitant les impacts sur
le milieu.

L'exploitant justifie du choix des produits de traitements utilisés, de leurs caractéristiques et modalités
d'utilisation (fréquence, quantités), au regard des parameétres propres a I'installation (notamment les matériaux,
le volume), des conditions d'exploitation et des caractéristiques physico-chimiques de I'eau du circuit a traiter,
en particulier la qualité de I'eau d'appoint, la température et le pH. Il s'assure de la compatibilité des molécules
entre elles, afin d'éviter les risques d'interaction qui réduisent l'efficacité des traitements et altérent la qualité
des rejets.

En cas d'utilisation d'injections ponctuelles de biocide(s) en traitement préventif, lexploitant justifie que cette
stratégie de traitement est la mieux adaptée i son installation et la moins impactante pour I'environnement.

Les stratégies de traitement préventif par injection de biocides non oxydants en continu sont limitées aux cas ol
l'exploitant justifie qu'aucune stratégie alternative n'est possible.

Dans tous les cas, 'exploitant mentionne dans la fiche de stratégie de traitement les produits de décomposition
des produits de traitement susceptibles de se trouver dans les rejets de l'installation de refroidissement et les
valeurs de concentration auxquels ils sont rejetés.

Pour les nouvelles installations, ou en cas de changement de stratégie de traitement pour les installations
existantes, I'exploitant en informe l'inspection des installations classées et démontre l'efficacité du traitement
pour la gestion du risque de prolifération et de dispersion des Legionella pneumophila par la réalisation
d'analyses hebdomadaires en Legionella pneumophila, a minima pendant deux mois, et jusqu'a obtenir 3
analyses consécutives inférieures a 1 000 UFC/L.

La stratégie de traitement elle-méme constituant un facteur de risque, toute modification (produit ou procédé)
entraine la mise i jour de 'AMR, du plan d'entretien et du plan de surveillance et de la fiche de stratégie de
traitement.
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Le dispositif de purge de I'eau du circuit permet de maintenir les concentrations en sels minéraux dans I'eau du
circuit & un miveau acceptable, en adéquation avec la stratégie de traitement de I'eau.

Les appareils de traitement et les appareils de mesure sont correctement entretenus et maintenus, conformément
aux régles de l'art. L'exploitant dispose de réserves suffisantes de produits pour faire face 4 un besoin urgent ou
a des urégularités d'approvisionnement.

¢) Nettoyage préventif de I'installation

Une intervention de nettoyage, par actions mécaniques et/ou chimiques, de la ou des tour(s) de refroidissement,
de ses (leurs) parties internes et de son (ses) bassin(s), est effectuée au minimum une fois par an.

Les interventions de nettoyage présentant un risque sanitaire pour les opérateurs et les riverains de I'installation,
des moyens de protection sont mis en place afin de prévenir tout nsque d'émissions d'aérosols dans
I'environnement. L'utilisation d'un jet d'eau sous pression pour le nettoyage fait 'objet d'une procédure
particuliére, prenant en compte le risque de dispersion de légionelles.

51 le nettoyage préventif annuel nécessite la mise a l'arrét complet de I'installation, et que I'exploitant se trouve
dans I'impossibilité technique ou économque de réaliser cet arrét, il en informe le prefet et lui propose la mise
en ceuvre de mesures compensatoires.

L'inspection des installations classées peut soumetire ces mesures compensatoires a 'avis d'un tiers expert.
Ces mesures compensatoires sont, aprés avis de 'inspection des installations classées, imposées par arrété
prefectoral pris en application de l'article R. 512-31 du code de l'environnement.
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3. Surveillance de 'installation

Dans le cadre du plan de surveillance, I'exploitant identifie les indicateurs physico-chimiques et
microbiologiques pertinents qui permettent de diagnostiquer les dérives au sein de l'installation, en complément
du suivi obligatoire de la concentration en Legionella pneumophila dans I'eau du circuit, dont les modalités sont
définies ci-dessous. Pour chaque indicateur, 'exploitant définit des valeurs cibles, des valeurs d'alerte ainsi que
des valeurs d'actions.

Les prélévements et analyses permettant le suivi de ces indicateurs sont réalisés par l'exploitant selon une
fréquence et des modalités qu'il détermine afin d'assurer une gestion efficace du risque de prolifération et de
dispersion des légionelles. Toute dérive implique des actions curatives et correctives déterminées par
l'exploitant, dont l'efficacité est ¢galement suivie par le biais d'indicateurs.

L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de la surveillance pour tenir compte des évolutions de
son installation, des connaissances en matiére de gestion du risque légionelles et des impacts de I'installation sur
l'environnement.

a) Fréquence des préléevements en vue de I'analyse de la concentration en Legionella pneumophila

La fréquence des prélévements et analyses des Legionella pneumophila est au minimum mensuelle pendant la
période de fonctionnement de I'installation. Ces prélévements sont effectués selon la norme NF T90-431 (avril
2006). L'ensemble des seuils de gestion mentionnés dans le présent arrété sont spécifiques a cette méthode
d'analyse et exprimés en unité formant colonies par litre d'eau (UFC/L).

L'exploitant peut avoir recours, en lieu et place de la norme NF T90-431 (avril 2006), a une autre méthode
d'analyse si celle-ci a ét¢ préalablement reconnue par le ministére en charge des installations classées.

Pour chaque méthode reconnue, le mimistére indique les seutls de gestion a utiliser ou la méthodologie de
fixation de ces seuils par 'exploitant.

Cette frequence d'analyse s'applique dés lors que I'installation de refroidissement est en fonctionnement, que le
fonctionnement soit continu ou intermittent.

b) Modalités de prélévements en vue de l'analyse des 1égionelles
Le prélévement est réalisé par un opérateur formé a cet effet, sur un point du circuit d'eau de refroidissement ot

I'eau est représentative du nsque de dispersion des Iégionelles dans 'environnement et hors de toute influence
directe de I'eau d'appoint. Pour les circuits ol 'eau est en contact avec le procédé a refroidir, ce point sera situé
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s1 possible en amont et au plus proche techniquement possible de la dispersion d'eau, soit de préférence sur le
collecteur amont qui est le plus représentatif de I'eau dispersée dans le flux d'air.

Ce point de prélévement, repéré sur l'installation par un marquage, est fixé sous la responsabilité de l'exploitant.

Il doit permettre la comparaison enire les résultats de plusieurs analyses successives.

Les modalités du prélévement, pour le suivi habituel ou sur demande des installations classées, doivent
permettre de s'affranchir de ''nfluence des produits de traitement.

En particulier, si une injection ponctuelle de biocide a €t€ mise en ceuvre sur I'installation, un délai d'au moins
quarante-huit heures apreés I'injection doit toujours étre respecté avant le prélévement d'un échantillon pour
analyse de la concentration en Legionella pneumophila, ceci afin d'éviter la présence de biocide dans le flacon,
ce qui fausse l'analyse.

En cas de traitement continu i base de biocide oxydant, l'action du biocide dans I'échantillon est inhibée par un
neutralisant présent dans le flacon d'échantillonnage en quantité suffisante.

Les dispositions relatives aux échantillons répondent aux dispositions prévues par la norme NF T90-431 (avril
2006) ou par toute autre méthode reconnue par le ministére en charge des installations classées.

¢) Laboratoire en charge de l'analyse des légionelles

Le laboratoire chargé par I'exploitant des analyses en vue de la recherche des Legionella pneumophila selon la
norme NF T90-431 (avril 2006) répond aux conditions suivantes :

- le laboratoire est acerédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 (septembre 2005) par le Comité francais
d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation équivalent européen, signataire de l'accord
multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'aceréditation ;

- le laboratoire rend ses résultats sous accreditation.

d) Résultats de I'analyse des légionelles

Les résultats sont présentés selon la norme NF T90-431 (avril 2006) ou toute autre méthode reconnue par le
ministére en charge des installations classées. Les résultats sont exprimés en unité formant colonies par litre
d'eau (UFC/L).

L'exploitant demande au laboratoire chargé de I'analyse que les souches correspondant aux résultats faisant
apparaitre une concentration en Legionella pneumophila ou en Legionella species supérieure ou égale & 100
000 UFC/L soient conservés pendant trois mois par le laboratoire.
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Le rapport d'analyse fournit les informations nécessaires a l'identification de I'échantillon :

- coordonnées de l'installation ;

- date, heure de prélévement, température de I'eau ;

- date et heure de réception de I'échantillon ;

- date et heure de début d'analyse ;

- nom du préleveur ;

- reférence et localisation des points de prélévement ;

- aspect de l'eau prélevée : couleur, dépot ;

- pH. conductivité et turbidité de I'eau au lieu du prélévement ;

- nature (dénomination commerciale et molécules) et concentration cible pour les produits de traitements
utilisés dans l'installation (biocides oxydants, non oxydants biodispersants, anticorrosion...) ;

- date de la dermiére injection de biocide, nature (dénomination commerciale et molécule) et dosage des
produits injectés.

Les résultats obtenus font I'objet d'une interprétation par le laboratoire.

L'exploitant s'assure que le laboratoire l'informe des résultats provisoires confirmés et défimtifs de l'analyse par
des moyens rapides (télécopie, courriel) si :

- le résultat provisoire confirmé ou définitif de l'analyse dépasse le seuil de 1 000 UFC/L.

- le résultat provisoire confirmé ou définitif de I'analyse rend impossible la quantification de Legionella
pneumophila en raison de la présence d'une flore interférente.

e) Transmission des résultats a I'inspection des installations classées

Les résultats d'analyses de concentration en Legionella pneumophila sont transmis a I'inspection des
installations classées dans un délai de trente jours & compter de la date des prélévements correspondants.

f) Prélévements et analyses supplémentaires
L'inspection des installations classées peut demander a tout moment la réalisation de prélévements et analyses
supplémentaires, y compris en déclenchant un contréle de facon inopinée, ainsi que l'identification génomique

des souches prélevées dans l'installation par le Centre national de référence des légionelles (CNR de Lyon).

Ces prélévements et analyses microbiologiques et physico-chimiques sont réalisés par un laboratoire répondant
aux conditions définies au point ¢, selon les modalités détaillées au point b.

Les résultats de ces analyses supplémentaires sont adressés i l'inspection des installations classées par
I'exploitant, dés leur réception.

L'ensemble des frais des prélévements et analyses est supporté par l'exploitant.
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II. Actions 4 mener en cas de prolifération de légionelles

1. Actions 4 mener si les résultats provisoires confirmés ou définitifs de I'analyse selon la norme NF T90-431
(avril 2006) mettent en évidence une concentration en Legionella pneumophila supérieure ou égale a 100 000
UFC/L.

a) Dés réception de ces résultats, 'exploitant en informe immédiatement I'inspection des installations classées
par télécopie et par courriel avec la mention « URGENT & IMPORTANT - TOUR AEROREFRIGERANTE -
DEPASSEMENT DU SEUIL DE 100 000 UNITES FORMANT COLONIES PAR LITRE D'EAU ».

Ce document précise :

- les coordonnées de 'installation ;

- la concentration en Legionella pneumophila mesurée et le type de résultat (provisoire confirmé ou définitif) ;
- la date du prélévement ;

- les actions curatives el correctives mises en ceuvre ou prévues et leurs dates de réalisation.

En application de la procédure correspondante, 1l arréte immédiatement la dispersion via la ou les tours dans
des conditions compatibles avec la sécurité du site et de l'outil de production et met en ceuvre des actions
curatives permettant un abattement rapide de la concentration en Legionella pneumophila dans I'eau, en vue de
rétablir une concentration en Legionella pneumophila inférieure a 1 000 UFC/L. 11 procéde également a la
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recherche de la ou des causes de dérive et a la mise en place d'actions correctives correspondantes, avant toute
remise en service de la dispersion. Les conclusions de cette recherche et la description de ces actions sont
tenues a la disposition de I'inspection des installations classées.

En tout état de cause, I'exploitant s'assure de I'absence de risque de prolifération et de dispersion de légionelles
avant toute remise en service de la dispersion.

Si la cause de dérive n'est pas identifiée, I'exploitant procéde a la révision compléte de I'AMR, dans un délai de
quinze jours.

b) A l'issue de la mise en place de ces actions curatives et correctives, l'exploitant en vérifie l'efficacité, en
réalisant un nouveau prélévement pour analyse de la concentration en Legionella pneumophila selon la norme
NF T90-431 (avril 2006). Un délai d'au moins quarante-huit heures et d'au plus une semaine par rapport a la
mise en ceuvre de ces actions est respecté.

¢) Dés réception des résultats de ce nouveau prélévement, ceux-ci sont communiqués a l'inspection des
installations classées.

Des prélévements et analyses en Legionella pneumophila selon la norme NF T90-431 (avril 2006) sont ensuite
effectués tous les quinze jours pendant trois mois.

d) L'AMR, les plans d'entretien et de surveillance sont remis & jour, en prenant en compte le facteur de risque a
l'origine de la dérive et en mettant en ceuvre les mesures nécessaires a sa gestion,

¢) Un rapport global sur I'incident est transmis a I'inspection des installations classées dans les meilleurs délais
et en tout état de cause ne dépassant pas deux mois a compter de la date de I'incident, c'est-a-dire la date du
prélévement dont le résultat d'analyse présente un dépassement du seuil de 100 000 UFC/L. 51 le dépassement
est intervenu dans une situation de cas groupés de légionelloses telle que décrite au point III du présent article,
le délai de transmission du rapport est ramené a dix jours. Les plans d'entretien, de surveillance et l'analyse
méthodique des risques actualisés sont joints au rapport d'incident, ainsi que la fiche stratégie de traitement
definie au point

L. Le rapport précise et justifie 'ensemble des actions curatives et correctives mises en ceuvre et programmées
suite & cet incident ainsi que leur calendrier d'application.

Un exemplaire de ce rapport est annexé au carnet de suivi, tel que défini au point IV du présent article.

Le dépassement est également consigné dans un tableau de suivi des dérives joint au carnet de suivi.

f) Dans les six mois qui suivent I'incident, I'exploitant fait réaliser une vérification de l'installation par un
organisme indépendant et compétent, telle que définie au point IV-1 du présent article.
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g) Cas d'une mstallation pour laquelle l'arrét immediat de la dispersion de 'eau par la ou les tours dans des
conditions compatibles avec la sécurité du site et de I'outil de production est impossible.
Hors tout épisode de dépassement, 'exploitant d'une telle installation en informe le préfet, et lui soumet les

mesures compensatoires qu'il propose de mettre en ceuvre en cas de concentration en Legionella pneumophila
supérieure a 100 000 UFC/L.

51 I'installation est également concernée par l'article 26-1-2 ¢, les mesures compensatoires liées au nettoyage
annuel et aux cas de dépassement de 100 000 UFC/L peuvent étre soumises de maniére conjointe.

L'inspection des installations classées peut soumettre ces mesures compensatoires i l'avis d'un tiers expert.

Ces mesures compensatoires sont, aprés avis de l'inspection des installations classées, imposées par arrété
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prefectoral pris en application de 'article R. 512-3T du code de I'environnement.

2. Actions i mener si les résultats d'analyse selon la norme NF T90-431 (avril 2006) mettent en évidence une
concentration mesurée en Legionella pneumophila supérieure ou égale a 1 000 UFC/L et inférieure a 100 000
UFC/L.

a) Cas de dépassement ponctuel.

En application de la procédure correspondante I'exploitant met en ceuvre des actions curatives permettant un
abattement rapide de la concentration en Legionella pneumophila dans I'eau, et les actions correctives prévues,
en vue de rétablir une concentration en Legionella pneumophila inférieure a 1 000 UFC/L.

Suite a la mise en place de ces actions curatives et correctives et pour s'assurer de leur efficacit€, I'exploitant
réalise une nouvelle analyse de la concentration en Legionella pneumophila selon la norme NF T90-431 (avril
2006). Un délai d'au moins quarante-huit heures et d'au plus une semaine par rapport a ces actions est respecte.

b) Cas de dépassements multiples consécutifs.

Au bout de deux analyses consécutives mettant en évidence une concentration en Legionella pneumophila
supérieure ou égale a 1 000 UFC/L et inférieure a 100 000 UFC/L, I'exploitant procéde 4 des actions curatives,
4 la recherche des causes de dérive et la mise en place d'actions correctives complémentaires pour gérer le
facteur de risque identifié.

Suite a la mise en place de ces actions curatives et correctives et pour s'assurer de leur efficacite, I'exploitant
réalise une nouvelle analyse des légionelles selon la norme NF T90-431 (avril 2006). Un délai d'au moins
quarante-huit heures et d'au plus une semaine par rapport a ces actions est respecté.

Au bout de trois analyses consécutives mettant en évidence une concentration en Legionella pneumophila
supérieure ou égale a 1 000 UFC/L et infénieure a 100 000 UFC/L, l'exploitant en informe I'inspection des
installations classées, par télécopie et par courriel, précisant la date des dérives et les concentrations en
Legionella pneumophila correspondantes, les causes de dérives identifiées et les actions curatives et correctives
mises en eceuvre. 11 procéde a des actions curatives, recherche a nouveau la cause de dénive, met en place des
actions correctives, et procéde a la révision de 'AMR existante en prenant en compte le facteur de risque &
l'origine de cette dérive.

La mise en place d'actions curatives et correctives et la vérification de leur efficacité sont renouvelées tant que
la concentration mesurée en Legionella pneumophila est supérieure ou égale a 1 000 UFC/L.

Des prélévements et analyses en Legionella pneumophila selon la norme NF T90-431 (avril 2006) sont
effectués tous les quinze jours jusqu'a obtenir trois mesures consécutives présentant une concentration en
Legionella pneumophila inférieure a 1 000 UFC/L.
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¢) Dans tous les cas, l'exploitant tient les résultats des mesures et des analyses de risques effectuées 4 la
disposition de l'inspection des installations classées. Les dépassements sont consignés dans un tableau de suivi
des dérives joint au carnet de suivi.

3. Actions a mener si le dénombrement des Legionella pneumophila selon la norme NF T90-431 (avnil 2006)
est rendu impossible par la présence d'une flore interférente.

a) L'exploitant réalise immeédiatement un nouveau prélévement en vue de l'analyse en Legionella pneumophila

selon la norme NF T90 431 (avril 2006). Il procéde ensuite & la mise en place d'actions curatives, afin d'assurer
une concentration en Legionella pneumophila inférieure & 1 000 UFC/L dans l'eau du circuit.

b) Si le dénombrement des Legionella pneumophila selon la norme NF T90-431 (avril 2006) est 4 nouveau
rendu impossible par la présence d'une flore interférente, I'exploitant procéde, sous une semaine, a la recherche
des causes de présence de flore interférente et a la mise en place d'actions curatives et/ou correctives.

¢) Suite 4 la mise en place de ces actions et pour s'assurer de leur efficacité, 'exploitant réalise une nouvelle
analyse des légionelles selon la norme NF T90-431 (avril 2006). Un délai d'au moins quarante-huit heures et
d'au plus une semaine par rapport i ces actions est respecté.

4. En cas de dérives répétées, consécutives ou non, de la concentration en Legionella pneumophila au-dela de 1
000 UFC/L et a fortiori de 100 000 UFC/L, et sur proposition des installations classées, le préfet peut prescrire
la réalisation d'un réexamen des différentes composantes permettant la prévention du risque légionellose,
notamment conception de l'installation, état du circuit, stratégie de traitement de 'eau, analyse méthodique des
risques, plan d'entretien et de surveillance, ou toute autre étude jugée nécessaire pour supprimer ces dérives
répétées.

1. Mesures supplémentaires en cas de découverte de cas de légionellose

S1 des cas groupés de légionellose sont découverts par les autorités sanitaires et sur demande de 'mspection des
installations classées, l'exploitant :

- fait immédiatement réaliser un prélévement par un laboratoire répondant aux conditions prévues au point [-3 ¢
et survant les modalités définies au point [-3 b du présent article, auquel il confiera I'analyse des Legionella
pneumophila selon la norme NF T90-431 (avril 2006) ;

- procéde ensuite a une désinfection curative de I'eau de I'installation ;

- charge le laboratoire d'expédier toutes les souches de Legionella pneumophila 1solées au Centre national de
référence des légionelles (CNR de Lyon) pour identification génomique.
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IV. Suivi de l'installation
1. Vérification de l'installation

Dans les six mois suivant la mise en service d'une nouvelle installation ou un dépassement du seuil de
concentration en Legionella pneumophila de 100 000 UFC/L dans l'eau du circuit, I'exploitant fait réaliser une
vérification de I'installation par un organisme indépendant et compétent, dans le but de vérifier que les mesures
de gestion du risque de prolifération et de dispersion des légionelles prescrites par le présent arrété sont bien
effectives.

Sont considérés comme indépendants et compétents les organismes agréés dans les conditions définies par Jes
articles R. 512-61 4 R. 512-66 du code de I'environnement pour la rubrique 2921 des installations classées pour

la protection de l'environnement.
Cette vérification est a la charge de 'exploitant, en vertu de l'article L. 514-8 du code de I'environnement.

Cette vérification comprend :

- une visite de I'installation, avec la vérification des points suivants :

- implantation des rejets dans 'air ;

- absence de bras morts non gérés : en cas didentification d'un bras mort, l'exploitant justifie des modalités
mises en euvre pour gérer le risque associé |
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- présence sur l'installation d'un dispositif en état de fonctionnement ou de dispositions permettant la purge
compléte de I'eau du circunt ;

- présence d'un dispositif de limitation des entrainements vésiculaires, vérification visuelle de son état et de son
bon positionnement ;

- vérification visuelle de la propreté et du bon état de surface de l'installation ;

- une analyse des documents consignés dans le carnet de suivi, avec la vérification des points suivants :

- présence de l'attestation, pour chaque tour, de I'attestation de performance du dispositif de limitation des
entrainements vésiculaires ;

- présence d'un document désignant le responsable de la surveillance de l'exploitation ;

- présence d'un plan de formation complet et tenu a jour ;

- présence d'une analyse méthodique des risques datant de moins d'un an, prenant en compte les différents
points décrits au point I-1 a du présent article ;

- présence d'un échéancier des actions correctives programmeées suite a 'AMR et leur avancement ;

- présence d'un plan d'entretien, d'une procédure de nettoyage préventif et d'une fiche de stratégie de traitement,
Jjustifiant le choix des procédés et produits utihses ;

- présence d'un plan de surveillance, contenant le descriptif des indicateurs de suivi de l'installation et les
procédures de gestion des dérives de ces indicateurs, notamment la concentration en Legionella pneumophila ;
- présence des procédures spécifiques décrites au point I-1 ¢ du présent article ;

- présence de document attestant de I'étalonnage des appareils de mesure ;

- carnet de suivi tenu a jour, notamment tableau des dérives et suivi des actions correctives ;

- vérification du strict respect des quarante-huit heures entre les injections de biocides et les prélévements pour
analyse ;

- présence des analyses mensuelles en Legionella pneumophila depuis le dernier contréle ;

- conformité des résultats d'analyse de la qualité d'eau d'appoint avec les valeurs limites applicables.

L'ensemble des documents associés a l'installation (carnet de suivi, descriptif des installations, résultats
d'analyses physico-chimiques et microbiologiques, bilans périodiques, procédures associées a I'installation,
analyses de risques, plans d'actions...) sont tenus i la disposition de l'organisme effectuant la vérification.

A l'issue de ce controle, I'organisme établit un rapport adressé a l'exploitant de I'installation contrélée. Ce
rapport mentionne les points pour lesquels les mesures ne sont pas effectives. L'exploitant met en place les
mesures correctives correspondantes dans un délai de trois mois. Pour les actions correctives nécessitant un
deélai supérieur a trois mois, l'exploitant tient a disposition de l'inspection des installations classées le planning
de mise en ceuvre.

Dans le cas ou la vérification fait suite a un dépassement du seuil de concentration en Legionella pneumophila
de 100 000 UFC/L dans I'eau du circuit, I'exploitant transmet le rapport et le planning de mise en ceuvre
¢ventuel a l'inspection des installations classces.
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2. Carnet de suivi

L'exploitant reporte toute intervention réalisée sur l'installation dans un carnet de suivi qui mentionne :

- les volumes d'eau consommés et rejetés mensuellement (mesure ou estimation) ;

- les quantités de produits de traitement préventif et curatif consommées chaque année ;

- les périodes d'utilisation (toute l'année ou saisonniére) et le mode de fonctionnement pendant ces périodes
(intermittent ou continu) ;

- les périodes d'arréts complet ou partiels ;

- le tableau des dérives constatées pour la concentration en Legionella pneumophila, permettant le suivi de la
mise en ceuvre des actions correctives correspondantes ;

- les dérives constaiées pour les autres indicateurs de suivi ;

- les actions préventives, curatives et correctives effectuées sur I'installation, notamment les opérations de
vidange, de nettoyage ou de désinfection curative (dates, nature des opérations, identification des mtervenants,
nature et concentration des produits de traitement, conditions de mise en ceuvre) ;

- les vérifications et interventions spécifiques sur les dévésiculeurs.

- les modifications apportées aux installations.

Sont annexés au carnet de suivi :

- le plan des installations, comprenant notamment le schéma de principe a jour des circuits de refroidissement,
avec identification du lieu de prélévement pour analyse, des lieux d'injection des traitements chimiques ;

- I'analyse méthodique des risques et ses actualisations successives depuis le dernier controle ;

- les plans d'entretien et de surveillance et les procédures de gestion du risque légionelles ;

- le plan de formation ;

- les rapports d'mcident et de vérification ;

- les bilans annuels successifs depuis le dernier contréle de l'inspection des installations classées, tels que
définis au point V du présent article, relatifs aux résultats des mesures et analyses ;

- les résultats des prélévements et analyses effectuées pour le suivi des concentrations en Legionella
pneumophila et des indicateurs jugés pertinents pour I'installation, tels que définis au point I-3 du présent article

- les résultats de la surveillance des rejets dans l'eau telle que définie a l'article 60.
Le carnet de suivi est propri¢té de I'mstallation.
Le carnet de suivi et les documents annexés sont tenus a la disposition de I'inspection des installations classées.

Dans le cas ol ces documents sont dématérialisés, ils sont rassemblés ou peuvent étre imprimés de maniére a
étre mis 4 disposition rapidement lors d'un contrdle de I'inspection des installations classées ou une vérification.
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V. Bilan annuel

Les résultats des analyses de suivi de la concentration en Legionella pneumophila, les périodes d'utilisation
avec leur mode de fonctionnement et les périodes d'arrét complet ou partiel ainsi que les consommations d'eau
sont adressés par l'exploitant a l'inspection des installations classées sous forme de bilans annuels interprétés.

Ces bilans sont accompagnés de commentaires sur :

- les éventuelles dérives constatées et leurs causes, en particulier lors des dépassements de concentration de 1
000 UFC/L en Legionella pneumophila, consécutifs ou non consécutafs ;

- les actions correctives prises ou envisagées ;

- I'évaluation de l'efficacité des mesures mises en ceuvre, par des indicateurs pertinents.

Le bilan de I'année N-1 est établi et transmis a I'inspection des installations classées pour le 31 mars de l'année
N.

VI. Dispositions relatives i la protection des personnels

Sans préjudice des dispositions du code du travail, I'exploitant met a disposition des personnels intervenant a
I'intérieur ou a proximité de l'installation des équipements de protection individuels (EPI) adaptés ou conformes
aux normes en vigueur lorsqu'elles existent (masques pour aérosols biologiques, gants...) destinés a les protéger
contre I'exposition :

- aux aérosols d'eau susceptibles de contenir des germes pathogénes ;

- aux produits chimiques.

Ces équipements sont maintenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé a I'emploi de
ces équipements.

Un panneau, appos¢ de maniére visible, signale I'obligation du port des EPI, masques notamment.
Le personnel intervenant sur l'installation ou a proximité de la tour de refroidissement est informé des
circonstances d'exposition aux légionelles et de l'importance de consulter rapidement un médecin en cas de

signes évocateurs de la maladie.

L'ensemble des documents justifiant I'information des personnels est tenu a la disposition de 'mspection des
installations classées et de l'inspection du travail.

Chapitre Ill : Emissions dans I'eau

Section 1 : Principes généraux
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Article 27 de I'arrété du 14 décembre 2013

Compatibilité avec les objectifs de qualité du miliew.

Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualite et de quantité des eaux visés au
IV de l'article - ‘envi 2

Les valeurs limites d'émissions prescrites sont celles fixées dans le présent arrété ou celles revues a la baisse et
présentées par l'exploitant dans son dossier afin d'intégrer les objectifs présentés a l'alinéa ci-dessus et de
permettre le respect, dans le milieu hors zone de mélange, des normes de qualité environnementales et des

valeurs-seuils définies par larrété du 20 avril 2003 susvisé complété par Larréte 3 ji susvisé.

Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur 4 10 % du flux admissible par le milieu.

La conception et l'exploitation des installations permettent de limiter les débits d'eau et les flux polluants.

C

Des analyses sur des échantillons d’eau en sortie de process
permettront de s’assurer de la conformité a la réglementation en
vigueur.

Section 2 : Prélevements et consommation d'eau

Article 28 de I’arrété du 14 décembre 2013

Prélévement d'eau.
1. Prélévement d'eau

Le prélévement ne se situe pas dans une zone ol des mesures permanentes de répartition guantitative ont été
instituées au titre de l'article 1. 211-2 du code de I'environnement.

S1 le prélévement d'eau est effectué par forage, puits ou ouvrage souterrain dans un systéme aquifere, a
I'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre
procéde, le volume total prélevé est inférieur 4 200 000 m® par an.

51 le prélévement d'eau est effectué, y compris par dérivation, dans un cours d'cau, dans sa nappe
d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, il est inférieur a 5
% du débit du cours d'eau ou, a défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau et d'une
capacité maximale mférieure a 1 000 m*/heure.

L’eau nécessaire au fonctionnement des TAR sera de I'eau déminéralisé
fournie par la société TPF.

L’'emploi de cette eau permet de respecter les limites de rejets des
différents arrétés.

Non concerné par du prélévement.
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2. Qualité de I'eau d'appoint

L'eau d'appoint respecte au niveau du piquage les critéres microbiologiques et de matiéres en suspension
suivants :

Legionella pneumophila < seuil de quantification de la technique normalisée utilisée.

Matiéres en suspension < 10 mg/1.

La qualité de l'eau d'appoint fait I'objet d'une surveillance au minimum annuelle.

En cas de dérive d'au moins l'un de ces indicateurs, des actions correctives sont mises en place, et une nouvelle
analyse en confirme I'efficacité, dans un délai d'un mois. L'année qui suit, la mesure de ces deux paramétres est
réalisée deux fois, dont une pendant la période estivale.

3. Volumes prélevés

Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau.

C

L’eau d’appoint des tours respectera la réglementation en vigueur.

Une analyse des eaux d’appoints sera réalisée au minimum une fois par
an.

AFYREN-NEOXY étudiera les MTD pour diminuer son impact sur
I’environnement.

Article 29 de I'arrété du 14 décembre 2013

Ouvrages de prélévements.

Si le volume prélevé est supérieur a 10 000 m*/an, les dispositions prises pour I'implantation, l'exploitation, le
suivi, la surveillance et la mise a l'arrét des ouvrages de prélévement sont conformes aux dispositions indiquées
dans l'arrété du 11 septembre 2003 relatif aux prélévements soumis a déclaration au titre de la rubrique 1.1.2.0.
en application des articles L. 214-1 & L. 214-3 du code de 'environnement.

Les mstallations de prélévement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé
de maniére hebdomadaire s1 le débit préleve est susceptible de dépasser 100 m?*/j, de maniére mensuelle s1 ce
débit est mféreur.

Ces résultats sont portés sur le carnet de suivi de l'installation.

En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif
évitant en toute circonstance le retour d'eau pouvant étre pollué.

L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours et aux
opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

Les ouvrages de prélévement dans les cours d'eau ne génent pas le libre écoulement des eaux. Seuls peuvent
étre construits dans le lit du cours d'eau des ouvrages de prélévement ne nécessitant pas l'autorisation
mentionnée i l'article L. 214-3 du code de 'environnement. Le fonctionnement de ces ouvrages est conforme
aux dispositions de l'article L. 214-18.

L’eau nécessaire au fonctionnement des TAR sera de I'eau déminéralisé
fournie par la société TPF.

L’'emploi de cette eau permet de respecter les limites de rejets des
différents arrétés.

TPF refacturera a AFYREN-NEOXY sa consommation en eau
déminéralisée.

AFYREN-NEOXY sera connecté au réseau d’eau incendie de la
plateforme pour le seul usage réservé aux sinistres, exercices de
secours et opérations d’entretiens ou de maintien hors gel du réseau
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Prescriptions

Conformité

Justifications AFYREN NEOXY

Article 30 de I'arrété du 14 décembre 2013

Forages.

Toute réalisation de forage est conforme avec les dispositions de l'article L. 411-1 du code minier et a arrété
du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou
d'ouvrage souterrain soumis a déclaration en application des articles L. 214-1 a L. 214-3 du code de

l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature fixée dans l'article R. 214-1 du code de

l'environnement.

Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en
communication des nappes d'cau distinctes et pour prévenir toute introduction de pollution de surface,
notamment par un aménagement approprié vis-a-vis des installations de stockage ou d'utilisation de substances
dangereuses.

En cas de cessation d'utilisation d'un forage, des mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement de cet
ouvrage sont mises en ceuvre afin d'éviter une pollution des eaux souterraines.

La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est portée a la connaissance du prefet
avec tous les éléments d'appréciation de I'impact hydrogéologique.

C

L’eau nécessaire au fonctionnement des TAR sera de I'eau déminéralisé
fournie par la société TPF.

L’'emploi de cette eau permet de respecter les limites de rejets des
différents arrétés.

Section 3 : Collecte et rejet des effluents
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Article 31 de 'arrété du 14 décembre 2013

Collecte des effluents.

a) Les eaux issues des opérations de vidange, de purge ou toute autre opération liée au fonctionnement du
systeme de refroidissement sont rejetées via le réseau d'eaux usées du site puis, sous réserve du respect des
valeurs limites ci-dessous fixées, rejetées au milieu naturel ou raccordées a une station d'épuration.

Elles peuvent également étre évacuces comme des déchets dans les conditions prévues au chapitre 7.
b) Il est interdit de rejeter les eaux résiduaires de I'installation dans le réseau d'eaux pluviales.

¢) Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un
traitement ou étre détruits et le milieu récepteur, a I'exception des cas accidentels ou la sécurité des personnes
ou des mstallations serait compromise.

d) Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de
I'installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement par
mélange avec d'autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature & géner le bon
fonctionnement des ouvrages de traitement du site.

Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de 'étre, sont
équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.

Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaitre les secteurs collectés, les points de branchement,
regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. 11 est conservé dans
le dossier de I'installation.

C

Les eaux issues de purge, opération de maintenance ou autre sont
collectées et traitées dans les stations d’épuration d’ARKEMA.

Les réseaux d’eau résiduaire et eau pluviale sont deux réseaux distincts.

Les effluents ne contiennent pas de substances de nature a géner le
bon fonctionnement de la station d’épuration d’ARKEMA.

Des analyses des effluents envoyés aux stations d’épuration d’ARKEMA
seront réalisées de facon mensuelle.

Article 32 de 'arrété du 14 décembre 2013

Points de rejets.
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.

Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milicu récepteur et une minimisation
de la zone de mélange.

Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de maniére a réduire autant que possible la
perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau a
proximité immeédiate et a I'aval de celui-ci, et a ne pas géner la navigation.

Aucun rejet dans le milieu naturel n’est envisagé.
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Article 33 de I'arrété du 14 décembre 2013

Points de prélé s pour les ¢

a) Sur la ou les canalisation(s) de rejet d'effluents de l'installation de refroidissement sont prévus des points de
prélévement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant...). Ils sont
représentatifs du fonctionnement de I'installation et de la qualité de I'eau de l'installation qui est évacuée lors
des purges de déconcentration.

Dans le cas d'un site comprenant plusieurs tours ou circuits de refroidissement, ce point de prélévement peut se
situer sur le collecteur de rejets commun de ces installations ;

b) Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite a l'amont,
qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de maniére que
la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés a l'aval et que I'effluent soit
suffisamment homogéne ;

¢) Ces points sont aménagés de maniére & étre aisément accessibles et permettre des interventions en toute
securité. Toutes dispositions sont également prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs a la
demande de l'inspection des installations classées.

C

Un point de rejet des purges de tours sera commun aux 2 tours
d’AFYREN-NEOXY.

La purge sera mise au refoulement d’'une pompe de recirculation. Un
débitmetre permettra de connaitre le débit de purge.
L'instrumentation sur les tours permettra de connaitre la température,
la conductivité et le pH.

Les produits de traitement du traiteur d’eau de tour sont également
suivis en termes de débit. Les concentrations des produits de
traitement du traiteur d’eau seront également connues.

Article 34 de I'arrété du 14 décembre 2013

Rejet des eaux pluviales.

Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont évacuées par un
réseau specifique.

Les eaux pluviales susceptibles d'étre polluces, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires
de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockages et autres surfaces imperméables, sont
collectées par un réseau specifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de
traiter les polluants en présence.

En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte, le débit maximal est fixé par convention entre l'exploitant
et le gestionnaire de 'ouvrage de collecte.

Les eaux ainsi collectées ne peuvent étre rejetées au milieu récepteur qu'apres contréle de leur qualité et si
besoin traitement approprie.

Les eaux pluviales seront collectées vers un bassin d’orage. Ce méme
bassin d’orage sera connecté au réseau d’écoulement des eaux
pluviales de la plateforme et orienté vers la station de traitement final
d’ ARKEMA (STF).

Une convention sera mise en place entre AFYREN-NEOXY et ARKEMA

Article 35 de I'arrété du 14 décembre 2013

Eaux souterraines.

Les rejets directs ou indirects d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits.

Le rejet d’effluent vers les eaux souterraines ne sera pas réalisé.

Section 4 : Valeurs limites d'émission

Article 36 de 'arrété du 14 décembre 2013
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Généralités.
Tous les effluents aqueux sont canalisés.

Les valeurs limites d'émission ci-dessous s'entendent avant toute dilution des rejets de l'installation de
refroidissement.

Les rejets ne doivent pas nuire a la séeurité des personnes, a la qualité des milieux naturels, ni a la conservation
des ouvrages, ni, éventuellement, au fonctionnement de la station d'épuration dans laquelle s'effectue le rejet.

Tous les effluents aqueux seront canalisés et seront acheminés vers la
station d’épuration biologique d’ARKEMA (STB)

Une convention sera mise en place entre AFYREN-NEOXY et ARKEMA

Article 37 de I'arrété du 14 décembre 2013

Température et pH.

Les prescriptions de cet article s'appliquent uniquement dans le cas ol les eaux résiduaires sont finalement
rejetées au milieu naturel.

L'exploitant justifie que le débit maximum journalier de I'installation ne dépasse pas 1/10 du débit moyen
interannuel du cours d'eau.

La température des effluents rejetés est inférieure a 30 °C et leur pH est compris entre 5,5 et 9.5.

La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone de mélange ne
depasse pas 100 mg P/l

Pour les eaux réceptrices, les rejets n'induisent pas en dehors de la zone de mélange :

- une élévation de température supérieure a 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, & 3 °C pour les eaux cyprinicoles
et de 2 °C pour les eaux conchylicoles ;

- une température supérieure a 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, a 28 °C pour les caux cyprinicoles et a 25
°C pour les eaux destinées a la production d'eau alimentaire ;

- un pH en dehors des plages de valeurs suivantes : 6-9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour les
eaux de baignade ; 6,5-8,5 pour les eaux destinées a la production alimentaire et 7-9 pour les eaux
conchylicoles ;

- un accroissement supérieur a 30 % des matiéres en suspension et une variation supérieure a 10 % de la sahmité
pour les eaux conchylicoles.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux eaux marines des départements d'outre-mer.

NA.

Article 38 de I'arrété du 14 décembre 2013

VLE pour rejet dans le milien naturel.

I. Les caux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent en sortic d'installation les valeurs limites de
concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.

Pour chacun des polluants rejeté par l'installation le flux maximal journalier est a préciser dans le dossier
d'enregistrement.

NA.
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1. Matigres en suspension totales (MEST), demandes chimigue en oxygéne (DCO)

Matieres en suspension totales :

Flux journalier maximal inférieur ou égal & 15 ka/j 100 mg/L
[l journalier maximal supérieur 3 15 kg/j 135 mg/l
[DCO (sur effluent non décanté) :

Flex journalier maximal inférieur ou €gal a 50 kg/j 300 mg/l
Flux journalier maximal supérieur & 50 ke/j 125 mg/L

Phosphore (phosphore total) :

Flux journalier maximal supérieur ou égal a 15 kg/jour 10 mg/1 en concentration moyenne mensuelle

Flux journalier maximal supérieur ou égal a 40 kg/jour 2 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Flux journalier maximal supérieur & 80 kg/jour 1 mg/| en concentration moyenne mensuelle

3. Substances réglementées

N* CAS

[Fer et composés sur échantillon brut (exprimé en Fe) - B mg/l

IComposés organiques halogénés (en ADX) - 1 mg/l

[, Substances dangereuses entrant dans la qualification de I'état des masses d'eau

Substances de |'état chimique :

Plomb et composés sur échantillon brut (exprimé en Pb) [7439-92-1 0,5 mg/l
ickel et composés sur échantillon brut (exprimé en Hi) [7440-02-0 0,5 mg/L

[Bubstances de |'état écologique :

[rsenic et composés sur eéchantillon brut (exprime en As) [7440-38-2 50 pe/l

ICuivre et composés sur €chantillon brut (exprimé en Cu) [7440-50-8 0,5 mefL

[finc et composés sur échantillon brut (exprime en In) [7440-66-6 2 mg!

5. Autres substances

[THM (TriHaloMéthane) - 1 mg/l

I1. Par ailleurs, pour les autres substances suscepiibles d'étre rejetées par I'installation au regard des biocides
utilisés, l'exploitant les présente dans la fiche de stratégie de traitement préventif et indique les valeurs de
concentration auxquelles elles seront rejetées.

En tout état de cause, pour les substances y figurant, les valeurs limites de I'annexe IV sont respectées en sortie
de I'installation.

Article 39 de I'arrété du 14 décembre 2013

Raccordement & une station d'épuration.

L Le raccordement a une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est autorisé que s1
I'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte a acheminer et traiter I'effluent

industriel ainsi que les boues résultant de ce traitement dans de bonnes conditions. Une autorisation de
déversement ainsi que, le cas échéant, une convention de déversement sont établies avec la ou les autorités
compétentes en charge du réseau d'assainissement et du réseau de collecte.

Une convention sera mise en place entre AFYREN-NEOXY et ARKEMA
pour l'utilisation de la STB (station de traitement biologique) et STF
(station de traitement final)
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Les valeurs limites de concentration imposées a l'effluent a la sortie de I'installation avant raccordement & une
station d'épuration urbaine ne dépassent pas :

MEST : 600 mg/1;

DCO :2 000 mg/l;

Azote global (exprimé en N) : 150 mg/1%;

Phosphore total (exprimé en P) : 50 mg/l.

Toutefois, les valeurs limites de rejet peuvent étre supérieures aux valeurs ci-dessus si les autorisations et
éventuelle convention de déversement l'autorisent et dans la mesure ol il a été démontré que le bon
fonctionnement des réseaux, des équipements d'épuration, ainsi que du systéme de traitement des boues n'est
pas altéré par ces dépassements.

Pour les polluants autres que ceux réglementés ci-dessus, les valeurs limites sont les mémes que pour un rejet
dans le milieu naturel.

Pour la température, le débit et le pH, 'autorisation de déversement dans le réseau public fixe la valeur a
respecter.

IL. Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'étre rejetées par l'installation, notamment au
regard des biocides utilisés, I'exploitant présente dans son dossier les valeurs limites de concentration
auxquelles elles seront rejetées.

Article 40 de Parrété du 14 décembre 2013

Dispositions communes aux VLE pour rejet dans le milieu naturel et au raccordement i une station d'épuration.

Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent a des prélévements, mesures ou analyses moyens réalisés sur vingt-
quatre heures.

Dans le cas ol une autosurveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent

dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d'une

autosurveillance journaliére (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10 % sont comptés sur une base
mensuelle.

Dans le cas de prélévements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite
prescrite.

Pour le phosphore, la concentration moyenne sur un prélévement de vingt-quatre heures ne dépasse pas le
double des valeurs limites fixées.

Des échantillons seront prélevés selon une fréquence qui sera
déterminée par la future convention avec ARKEMA. Les échantillons
seront analysés par le laboratoire qui sera prescrit dans la future
convention.

Les résultats des analyses seront communiqués a ARKEMA.

Article 41 de I’arrété du 14 décembre 2013
Rejets d'eaux pluviales.
Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de

la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualite et
de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :

Des échantillons seront prélevés selon une fréquence qui sera
déterminée par la future convention avec ARKEMA. Les échantillons
seront analysés par le laboratoire qui sera prescrit dans la future
convention.

Les résultats des analyses seront communiqués a ARKEMA.
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. . oa 7
Prescriptions Conformité
[Matieres en suspension totales 35 mg/l
DCO (sur effluent non décanté) 125 meg/l
Hydrocarbures totaux 10 mg/l

Section 5 : Traitement des effluents

Article 42 de ["arrété du 14 décembre 2013

Installations de traitement.
Les installations de traitement préalable au rejet dans le milieu naturel et les installations de pré-traitement en cas de raccordement a

une station d'epuration collective, urbaine ou industrielle, lorsquelles sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet,
sont congues et exploitées de maniére & faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents a traiter en

particulier & loccasion du démarrage ou de larrét des installations,

Les installations de traitement et/ou de pretraitement sont correctement entretenues, Les principaux paramétres permettant de s'assurer
de leur bonne marche sont mesurés périodiquement. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé
et conservés dans le dossier de l'installation pendant cing années.

5i une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement et/ou de prétraitement est susceptible de conduire & un
dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrété, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution

émise en limitant ou en arrétant si besoin l'activiteé concernée.

NA

Article 43 de 'arrété du 14 décembre 2013
Epandage.

L'épandage des boues, déchets, effluents et sous-produits issus de l'installation, y compris en mélange, est

interdit.

AFYREN Neoxy ne prévoit aucun épandage.

Chapitre IV : Emissions dans l'air

Section 1 : Généralités

Article 44 de I'arrété du 14 décembre 2013

Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Aucune

Section 2 : Rejets a I'atmosphére

Article 45 de I'arrété du 14 décembre 2013

Points de rejets.

Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Aucune

Article 46 de ’arrété du 14 décembre 2013

Points de mesures.

Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Aucune
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Article 47 de I'arrété du 14 déeembre 2013 Aucune

Hauteur de cheminée. C

Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Section 3 : Valeurs limites d'émission

Article 48 de I'arrété du 14 décembre 2013 Aucune
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires. c
Article 49 de I'arrété du 14 décembre 2013 Aucune
Débit et mesures. C

Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Article 50 de I'arrété du 14 décembre 2013 Aucune

VLE. C

Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Article 51 de I'arrété du 14 décembre 2013 Aucune

Plan de gestion des solvants. C

Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Article 52 de I'arrété du 14 décembre 2013 Aucune

Odeurs.

Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Chapitre V : Emissions dans les sols

Aucun rejet direct ne sera réalisé sur le site. Une partie sera
C imperméabilisée et |'autre végétalisée.

Article 53 de I'arrété du 14 décembre 2013

Les rejets directs dans les sols sont interdits.

Chapitre VI : Bruit et vibration
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Article 54 de I'arrété du 14 décembre 2013

L'installation est construite, équipée et exploitée de fagon telle que son fonctionnement ne puisse étre 4 l'origine
de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du

voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
Les équipemenis de lutte contre les nuisances sonores doivent éire congus pour ne pas favoriser la prolifération

de micro-organismes susceptibles de contaminer I'installation.

L. Valeurs limites de bruit
Les émissions sonores de l'installation ne sont pas a l'origine, dans les zones 4 émergence réglementée, d'une
émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

EMERGENCE ADMISSIBLE
pour la période allant de 22 heures a 7
heures (ainsi que les dimanches et jours

MIVEAU DE BRUIT AMBIANT
existant dans les zones a émergence
réglementée (incluant le bruit de

EMERGENCE ADMISSIBLE

pour la période allant de 7 heures a 22
. . heures (sauf dimanches et jours fériés) |, |
installation) eries)

Supérieur a 35 et inférieur ou égal a 45
B(A)
Supérieur a 45 dB{A)

dB(a) 1 dB(A)

5 dB(A) 3 dB(A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de I'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en
fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel
pour la période considérée est supérieur a cette limite.

Dans le cas ot le bruit particulier de 1'é¢tablissement est a tonalité marquée au sens du point 1.9 de 'annexe de
“arrété du 23 janvier 1997 susvisé, de maniére établie ou cyclique, sa durée d'apparition n'excéde pas 30 % de
la durée de fonctionnement de I'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le

tableau ci-dessus.

IL. Véhicules, engins de chantier

Ce point ne comporte pas de dispositions réglementaires.

LI Vibrations

Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées a l'annexe [
IV. Surveillance par l'exploitant des émissions sonores

L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant d'évaluer la valeur
de l'émergence générée dans les zones a émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode
définie en annexe de "arrété du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions
représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.

Une mesure du niveau de bruit et de I'émergence doit étre effectuée au moins tous les trois ans par une personne

ou un organisme qualifié.

C

Le site sera construit afin de réduire son impact sur I'environnement.
Prises en compte des solutions techniques pour réduire le bruit a la
source lors des achats des équipements.

Un état O sera réalisé avant démarrage du site et une cartographie du
bruit sera réalisée aprés démarrage.
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Recolement pour la rubrique 2921

Recolement - Arrété du 14/12/13 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de I'enregistrement au titre
de la rubrique n°® 2921 de la nomenclature des ICPE

Prescriptions

| Conformité |

Justifications AFYREN NEOXY

Chapitre VII : Déchets

Article 55 de I'arrété du 14 décembre 2013

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de I'installation pour
assurer une bonne gestion des déchets, notamment :

- limiter a la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant une stratégie de gestion du risque de
prolifération et de dispersion des légionelles adaptée et limitant l'utilisation de produits de traitement nocifs

pour l'environnement ;

- trier, recycler, valoriser ses déchets, organiser leur prise en charge dans les filieres appropriées.

Le tri des déchets sera réalisé sur site et séparé dans différentes
catégories (produits chimiques de laboratoire, déchets biodégradables,
produits chimiques souillés, aiguilles DASRI, verre souillé, huiles
usagées, chiffons souillés, métaux, bombe aérosol vide, tube
fluorescent, pile, filtre usagé, bois d’emballages bruts, emballages

métalliques, papiers ou plastiques vides souillés, déchets banals, papier

carton, déchets verts).

Article 56 de I'arrété du 14 décembre 2013

Stockage des déchets.

L'exploitant effectue la séparation des déchets (dangereux ou non) de fagon a faciliter leur traitement ou leur

¢limination dans des filiéres spécifiques.

Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions
ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution
des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et

l'environnement.

Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets dangereux, sont réalisés sur des cuvettes

de rétention étanches et protégées des eaux météoriques.

La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas la quantité mensuelle générée ou, en cas de
traitement externe, un lot normal d'expédition vers 'installation d'¢limination.

Les stockages temporaires sont réalisés dans des bennes ou contenants
adaptés.

Article 57 de I'arrété du 14 décembre 2013

Elimination des déchets,

Les déchets qui ne peuvent pas étre valorisés sont éliminés dans des installations réglementées conformément
au code de l'environnement. L'exploitant est en mesure d'en justifier I'élimination sur demande de l'inspection
des installations classées.

L'exploitant met en place un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets dangereux générés par
l'exploitation de l'installation de refroidissement (nature, tonnage, filiére d'élimination, etc.). Il émet un

bordereau de suivi dés qu'il remet ces déchets a un tiers.

Tout brilage a I'air libre est interdit.

Les déchets qui ne peuvent étre valorisés seront détruits dans des
installations compétentes

Un registre de gestion des déchets sera mis en place.
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Recolement pour la rubrique 2921

Recolement - Arrété du 14/12/13 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de I'enregistrement au titre
de la rubrique n°® 2921 de la nomenclature des ICPE

Prescriptions Conformité Justifications AFYREN NEOXY
Aucun brulage de déchet n’est envisagé sur le site.
Chapitre VIII : Surveillance des émissions
Section 1 : Généralités
Article 58 de arrét¢ du 14 décembre 2013 C Le responsable HSE construira un programme de surveillance des
L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles émissions du site. Il mandatera un laboratoire com péte nt pour les
59 4 65. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de I'exploitant et a ses frais. analyses Se fera aider du responsable de prOdUCtion pour le suivi sur
Les méthodes de mesure, prélévement et analyse, de référence en vigueur sont fixées par I'arrété du 7 juillet les unités de prOdUCtion .
2009 susvisé.
Section 2 : Emissions dans Iair
Article 59 de I'arrété du 14 décembre 2013 Aucune
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires. C
Section 3 : Emissions dans I'eau
Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement & une station C Les mesures seront réalisées par un Organisme agréé par le ministére

d'¢puration collective, une mesure est réalisée a minima selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous
pour les paramétres énumeérés ci-aprés.

Ces mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministére de l'environnement sur un échantillon
représentatif du fonctionnement de l'installation, constitué soit par un prélévement continu d'une demi-heure,
soit par deux prélévements instantanés espacés d'une demi-heure.

Les résultats des mesures sont annexés au carnet de suivi et mis a disposition de I'inspection des installations

classées.

de I'environnement et seront réalisées trimestriellement ou
annuellement selon les paramétres.
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Recolement - Arrété du 14/12/13 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de I'enregistrement au titre
de la rubrique n°® 2921 de la nomenclature des ICPE

Prescriptions Conformité Justifications AFYREN NEOXY

DEBIT JOURNALIER (ENSURLLE
(mesuré ou estimé a partir des consommations)

[fempérature Wnnuelle

PH Bnnuelle

DCO (sur effluent non décante) [Trimestrielle

Phosphore Bnnuelle

lAatieres en suspension totales Wnnuelle

ICompaosés organiques halogénés (en ACK) [Trimestrislle

Wrsenic et composés (en As) fnnuelle

Fer et composés (en Fe) @nnuelle

Cuivre et composés (en Cu) |nnuelle

Hickel et composés (en Mi) Wnnuelle

Plomb et composés (en Fb) Wnnuelle

[Zinc et composés (en Zn) nnuelle

[THM [Trimestrielle

Chlorures [Trimestrielle

Bromures [Trimestrielle

En complément, Pexploitant met en place une surveillance des rejets spécifique aux produits de décomposition
des biocides utilisés ayant un impact sur 'environnement, listés dans la fiche de stratégie de traitement telle que
définie au point [-2 b de l'article 26 du présent arrété.

Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'étre émis par I'installation, ne font pas 'objet des mesures
periodiques prévues. Dans ce cas, l'exploitant tient a la disposition de l'inspection des installations classées les
¢léments techniques, notamment les analyses, permettant d'attester 'absence d'émission de ces produits par

l'installation.

Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmetre autorisé, d'une dilution telle qu'ils ne sont plus
mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau
d'assainissement, ils sont mesurés au sein du périmeétre autorisé avant dilution.

Pour les effluents raccordés, les mesures faites 4 une fréquence plus contraignante a la demande du gestionnaire

de la station d'épuration sont tenus a la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 61 de ’arrété du 14 décembre 2013 Aucune

RSDE. C

Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Section 4 : Impacts sur I'air

Article 62 de I'arrété du 14 décembre 2013 Aucune

Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires. C

Section 5 : Impacts sur les eaux de surface
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Recolement - Arrété du 14/12/13 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de I'enregistrement au titre
de la rubrique n°® 2921 de la nomenclature des ICPE

Prescriptions

Conformité

Justifications AFYREN NEOXY

Article 63 de I’arrété du 14 décembre 2013

Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Aucune

Section 6 : Impacts sur les eaux souterraines

Article 64 de I'arrété du 14 décembre 2013

Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Aucune

Article 65 de I’arrété du 14 décembre 2013

Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Aucune

Section 7 : Déclaration annuelle des émissions polluantes

Article 66 de I'arrété du 14 décembre 2013

L'exploitant réalise, sur la base des mesures des polluants réalisées en application de l'article 60 du présent
arrété ou par un bilan matiére, une estimation annuelle des flux rejetés de ces différents polluants, qu'il tient a
disposition de I'inspection des installations classées.

Il est en mesure d'expliquer les évolutions éventuelles de cette estimation d'une année sur l'autre.

Ces émissions font, le cas échéant, l'objet d'une déclaration annuelle dans les conditions prévues par l'arréte

ministériel du 31 janvier 2008 modifi¢ relatif au registre et a la déclaration annuelle des émissions polluantes et
des déchets.

Le tableau sera mis a disposition.

Chapitre IX : Exécution

Article 67 de I'arrété du 14 décembre 2013

L'arrété ministériel du 13 décembre 2004 relatif aux installations de refroidissement par dispersion d'eau dans
un flux d'air soumises a autorisation au titre de la rubrique 2921 est abroge.

Article 68 de 'arrété du 14 décembre 2013 Aucune
Le présent arrété entre en vigueur i la date du ler janvier 2014. C
Article 69 de arrété du 14 décembre 2013 Aucune

La directrice générale de la prévention des risques est chargée de I'exécution du présent arréié, qui sera publié

au Journal officiel de la République frangaise.

Annexe | : Regles techniques applicables aux vibrations
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Recolement - Arrété du 14/12/13 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de I'enregistrement au titre

de la rubrique n°® 2921 de la nomenclature des ICPE

Prescriptions

Conformité

Justifications AFYREN NEOXY

Cf Arrété

Annexe Il : Régles de calcul des hauteurs de cheminée

Cette annexe ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Aucune

Annexe lll : Dispositions techniques en matiere d'épandage

Cette annexe ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Aucune

Annexe IV : VLE dans I'eau pour les rejets dans le milieu naturel

Cf Arrété

Annexe V : VLE pour les rejets a I'atmosphére

Cette annexe ne comporte pas de dispositions réglementaires.

c

Aucune

Annexe VI : Prescriptions techniques applicables aux opérations de prélevements et d'analyses

Cette annexe ne comporte pas de dispositions réglementaires.

c

Aucune

Annexe VII : Dispositions applicables aux installations existantes

L. Les dispositions suivantes du présent arrété ne sont pas applicables aux installations existantes aux conditions
suivantes :

Installations classées autorisées avant le lerjuillet |5-7-12-1-12-11a-12-11d
2005

Installations classées autorisées avant le ler juillet |5-b-15-22-31-b-33b
2014

Non applicable
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Recolement pour la rubrique 4331

Recolement - Arrété du 01/06/15 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de I'enregistrement au
titre de I‘une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des ICPE

Prescriptions

Conformit
é

Justifications AFYREN NEOXY

Article 1er de l'arrété du 1er juin 2015

(Arrété du 24 aolt 2017, annexe XXII article13)
1. Sont soumises au présent arrété, les installations relevant du régime de L'enregistrement au titre de l'une au moins des rubriques 4331
ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

II. Les dispositions du présent arrété sont applicables aux installations nouvelles.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice :

- de prescriptions particuliéres dont peut étre assorti l'arrété d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L.
512-7-3 du code de l'environnement ;

- des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.

Il Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont soumises avant l'entrée en vigueur du présent arrété demeurent
applicables, en particulier les dispositions techniques des arrétés ministériels suivants :

- arrété du 20 avril 2005 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises & déclaration sous l'une
ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l'une ou
plusieurs des rubriques n* 4310 ou 4511 ;

- arrété du 18 avril 2008 modifié relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou combustibles et a leurs équipements annexes
exploités au sein d'une installation classée soumise a autorisation, a enregistrement ou a déclaration au titre de l'une ou plusieurs des
rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs
des rubrigues nos 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- arrété du 22 décembre 2008 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises & déclaration sous
l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748 ou pour le pétrole brut sous ['une
ou plusieurs des rubriques n® 4510 ou 4511 ;

- arrété du 03 octobre 2010 modifié relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés exploités au sein d'une installation classée
soumise a autorisation au titre de ['une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747, 4748,
ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques n® 4510 ou 4511 de la |égislation des installations classées pour la
protection de l'environnement ;

- arrété du 16 juillet 2012 modifié relatif aux stockages en récipients mobiles exploités au sein d'une installation classée soumise a
autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour
le pétrole brut au titre de ['une ou plusieurs des rubriques n® 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement et présents dans un entrepdt couvert soumis au régime de l'enregistrement ou de L'autorisation au titre de
la rubrique 1510 de cette méme nomenclature.

Pour les installations existantes soumises aux dispositions techniques de l'arrété du 3 octobre 2010, lexploitant peut opter pour le respect
des dispositions des articles 14, 44 a 52, 58 et 59 du présent arrété en lieu et place des dispositions des articles 43 a 50 de larrété du 3
octobre 2010.

Pour les installations existantes, les prescriptions des sept alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l'exploitant respecte les

prescriptions du présent arrété applicables aux installations nouvelles.

« IV. Les dispositions des articles 27, 34, 37, 38, 39, 40, 58 et 60 s'appliquent aux installations existantes et aux installations nouvelles
conformément aux dispositions de L'article 24 de l'arrété du 24 aolit 2017 modifiant dans une série d'arrétés ministériels les dispositions

relatives aux rejets de substances dangereuses dans 'eau en provenance des installations classées pour la protection de l'environnement.

Rubrique concernée pour AFYREN : 4331

Article 2 de l'arrété du 1er juin 2015
Définitions.

Au sens du présent arrété, on entend par :

Cf définitions arrété

Aucune

Chapitre | : Dispositions générales
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Recolement pour la rubrique 4331

Recolement - Arrété du 01/06/15 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de I'enregistrement au
titre de I‘une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des ICPE

Prescriptions

Conformit
é

Justifications AFYREN NEOXY

Article 3 de l'arrété du 1er juin 2015

Conformité de ['installation et modification substantielle pour les COV.
I. U'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints a la demande d'enregistremen

L'exploitant énumére et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et 'exploitatior|
des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrété.

1. Toute medification apportée par le demandeur a l'installation, a son mode d'exploitation ou a son voisinage, et de nature a entraing
changement notable des éléments du dossier de demande d'enregistrement, et notamment du document justifiant les conditions de
l'exploitation projetée mentionné au 8° de l'article R. 512-46-4, est portée avant sa réalisation & la connaissance du préfet avec tous |
éléments d'appréciation.

1Il. Les réservoirs enterrés et les tuyauteries enterrées associées respectent les prescriptions édictées dans larrété du 18 avril 2008
modifié susvisé ainsi que les dispositions du présent arrété, a l'exception des dispositions des articles 5, 11, 12, du IV, V et VI de l'artic]|
13, 14, 19, 21, 22, du lll de l'article 23, du Ill de l'article 25 et du point 26-1.

C

L'installation est implantée, réalisée et exploitée
conformément aux plans et autres documents joints a la
demande d’enregistrement.

Toute modification sera portée avant réalisation a la
connaissance du préfet avec tous les éléments nécessaires.

Article 4 de l'arrété du 1er juin 2015

Dossier Installation classée.

L'exploitant établit et tient a jour un dossier comportant les documents suivants :

- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;

- le dossier d'enregistrement tenu a jour et daté en fonction des modifications apportées & linstallation ;

- larrété d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrété préfectoral relatif a l'installation ;

- le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites a linspection des installations classées ;
- les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cing derniéres années

Les différents documents prévus par le présent arrété sont également inclus dans le dossier, & savoir :

- le calcul des distances minimales pour limplantation des batiments (cf. article 5) ;

- le plan de localisation des risques (cf. article 8) ;

- linventaire indiquant la nature, la quantité et la localisation des matiéres dangereuses présentes (cf. article 9) ;

- le plan général des ateliers, des aires de manipulation et de manutention, et des stockages (cf. article 9) ;

- les fiches de données de sécurité des matiéres dangereuses présentes dans linstallation (cf. article 9) ;

- le calcul de la surface des évents installés sur les réservoirs (cf. article 11) ;

- les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des ouvrages (cf. article 11) ;

- les consignes pour l'acces des secours (cf. article 13) ;

- le plan de défense incendie (cf. article 14) ;

- les comptes rendus sur les exercices de lutte contre l'incendie (cf. article 14) ;

- linventaire des matériels utilisables en atmosphéres explosibles avec les justificatifs de conformité (cf. article 16) ;

- les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électrigues (cf. article 17) ;- les éléments justifiant la
conformité de ['nstallation sur la protection contre la foudre (cf. article 18) ;

- la procédure de surveillance et de maintenance des rétentions et des dispositifs associés (cf. article 22) ;

- les documents relatifs aux détecteurs : liste, dimensionnement, opérations d'entretiens, comptes rendus des tests et des vérifications
(cf. article 23) ;

Le responsable QHSE conservera et tiendra a jour 'ensemble
des documents. Les documents seront disponibles sur
demande.
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Recolement pour la rubrique 4331

Recolement - Arrété du 01/06/15 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de I'enregistrement au
titre de I‘une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des ICPE

Prescriptions

Conformit
é

Justifications AFYREN NEOXY

- la procédure définissant les actions a réaliser en cas de détection de fuite ou d'incendie (cf. article 23) ;
- les documents de vérification des travaux réalisés (cf. article 24) ;

- le registre de vérification périodique et de maintenance des équipements (cf. article 25) ;

- le dossier individuel et le plan d'inspection de chaque réservoir (cf. article 25) ;

- les consignes de sécurité et d'exploitation (cf. article 25)

- le registre des résultats de mesure de prélévement d'eau (cf. article 29) ;

- le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 31) ;

- les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures (cf. article 34) ;

- la liste compléte des substances susceptibles d'étre rejetées par linstallation (cf. articles 38 et 50) ;

- l'autorisation de déversement lorsque le rejet s'effectue dans une station d'épuration (cf. article 39) ;

- l'échéancier et les mesures prises pour supprimer certaines substances (cf. article 40) ;

- le registre des résultats des mesures des principaux paramétres permettant de s'assurer de la bonne marche de l'installation de
traitement des effluents si elle existe au sein de l'installation (cf. article 42) ;

- la justification des hauteurs des cheminées (cf. article 47) ;

- le schéma de maitrise des émissions de COV sil est mis en csuvre au sein de linstallation (cf. article 50) ;

- le plan de gestion des solvants si linstallation consomme plus d'une tonne de solvant par an (cf. article 51) ;

- le registre de tous les déchets générés par linstallation ainsi que les bordereaux de suivi des déchets dangereux (cf. article 57) ;

- le programme de surveillance des émissions (cf. article 58) ;

- les éléments techniques permettant d'attester de l'absence d'émission dans l'air de certaines substances par l'installation (cf. articles 50
et 59) ;

- les éléments techniques permettant d'attester de 'absence d'émission dans 'eau de certaines substances par l'installation (cf. articles 38
et 60).

Ce dossfer est mis a jour et tenu a la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 5 de l'arrété du 1er juin 2015

Implantation.

I. Les installations relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 sont implantées a une distance minimale des limites du site :
- de facon a ce que les parois des réservoirs aériens soient situées a minima & 30 métres ;

- de facon a ce que les parois des récipients mobiles soient situées a minima a 2 métres ;

- de 20 métres pour les ateliers extérieurs de mélanges ou d'emplois ;

- calculée pour les liquides susceptibles d'étre présents dans un batiment, de fagon a ce que les effets létaux au sens de l'arrété du 29
septembre 2005 susvisé soient contenus dans l'enceinte du site en cas d'incendie en prenant en compte la configuration la plus
défavorable par rapport a la quantité susceptible d'étre présente. Ce calcul se fait suivant la méthode FLUMILOG (référencée dans le
document de I'INERIS « Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepdt », partie A, réf. DRA-09-
90977-145534). Cette distance est au moins égale a 1,5 fois la hauteur du batiment, sans étre inférieure a 20 métres. Cette distance
minimale de 20 métres n'est toutefois pas applicable lorsque le dernier alinéa du Il de l'article 13 est respecté.

II. Les installations relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 ne se situent pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou
occupés par des tiers. Le stockage en dessous du niveau de référence est interdit

AFYREN-NEOXY sera implanté au sein de la plateforme
CHEMIESIS. Ses réservoirs aériens seront a plus de 30 m des
limites de la plateforme CHEMESIS

Article 6 de l'arrété du 1er juin 2015

Envol des poussiéres.

Sans préjudice des réglements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de
poussiéres et matiéres diverses :

- les voies de circulation et les aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revétement, etc.) et
convenablement nettoyées ;

- les véhicules sortant de linstallation n'entrainent pas de dépdt de poussiére ou de boue sur les voies de circulation.

Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin ;
- les surfaces ol cela est possible sont engazonnées ou végétalisées ;
- des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible.

L’accumulation de poussiéres sur site sera évitée.

Les camions de livraison ou d’expédition ne circuleront que sur
route et n’entreront pas a lI'intérieur du site de production
d’AFYREN-NEOXY. Les quais de déchargement et de
chargement seront en périphérie des installations.

Pour les véhicules du personnel, le parking sera a I'extérieur du
site de production d’AFYREN-NEOXY.
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Recolement pour la rubrique 4331

Recolement - Arrété du 01/06/15 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de I'enregistrement au
titre de I‘une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des ICPE

Prescriptions Conformit Justifications AFYREN NEOXY
é
Article 7 de larrété du fer juin 2015 C L'installation s’intégrera dans le paysage. Les espaces verts
Intégration dans le paysage. ST .
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer linstallation dans le paysage. propres a I InSta ”atlon Seront entretenus
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence. U n Contrat Sa ISOr'l n|er avec une entl’epl’lse exté”eure assurera
Les abords de linstallation, placés sous le contréle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. Les émissaires I'entretien deS a bOI"dS de |'inSta ”ation et Ie traitement deS
de rejet et leur periphérie font l'objet d'un soin particulier. ,
déchets.
Chapitre Il : Prévention des accidents et des pollutions
Section | : Généralité
Article 8 de larrété du ler juin 2015 C Un plan général des ateliers et des stockages avec mention des
Localisation des risques. H +A A H
L'exploitant recense, sous sa responsabilite, les parties de linstallation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des rlsq ues Et des qua ntltes sera eta bll
matiéres stockées, mises en ceuvre, utilisées ou produites, sont susceptibles d'étre a l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences ’ H H A
directes ou indirectes sur les intéréts mentionnés & larticle L. 511-1 du code de l'environnement. Le responsa ble QHSE avec I eXp|0Ita nt tlend raa Jour ce pla n.
L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de linstallation la nature du risque (incendie, explosion, toxique).
L'exploitant dispose d'un plan général de linstallation indiquant ces différentes zones.
Article 9 de l'arrété du fer juin 2015 C Une analyse du risque chimique ainsi gu’un Document Unique
Etat des stocks de matiéres dangereuses. AalicA N : R
Sans préjudice des dispositions du code du travail, lexploitant dispose des documents lui permettant de connaitre la nature et les risques S€rarea l Ise et ten ua JOU r. Ces docu ments permettent de falre
des matiéres dangereuses présentes dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité. I'état d u rlsque Ch|m |que présent sur |e Slte
L'exploitant tient & jour un inventaire indiquant la nature, la quantité et la localisation (batiments, réservoirs, appareils, équipements, . , , .y 7 ,
etc.) des matiéres dangereuses présentes, auquel est annexé un plan général des ateliers, des aires et des stockages. LeS flCheS de don nees de secu rlte Seront StOCkees dans Ie
A minima, cet inventaire est mis a jour quotidiennement en fin de journée pour les liquides relevant de l'une au moins des rubriques 4331 burea u d u responsa ble QHSE alns' q ue dans |e Iocal CHSCT
ou 4734. Il est tenu a la disposition de linspection des installations classées et des services d'incendie et de secours E||eS Seront éga Iement dlSpOh | bles et aCCGSSIb|es é tOUS V|a
I'intranet de I'entreprise.
Le responsable QHSE, sous le regard de I'exploitant, tiendra un
registre des matieres dangereuses stockées sur site ainsi que
les lieux de stockage. Les quantités stockées seront également
tenues ajour.
Article 10 de larr&té du fer juin 2015 C Les bureaux seront nettoyés a raison d’une fois par semaine par

Propreté de l'installation.
Les installations sont maintenues propres et réguliérement nettoyées notamment de maniére a éviter les amas de matiéres dangereuses
et de poussiéres. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les amas de matiéres dangereuses et les poussiéres.

une société extérieure. Les locaux de production seront
nettoyés quant a eux... de fagon réguliere suivant un planning
de nettoyage zone par zone défini par I'exploitant
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Recolement pour la rubrique 4331

Recolement - Arrété du 01/06/15 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de I'enregistrement au
titre de I‘une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des ICPE

Prescriptions Conformit Justifications AFYREN NEOXY
é
Section Il : Dispositions constructives
Article 11 de larréte du fer juin 2015 C Stockages aériens. Les tanks seront conformes a I'achat selon la

11.1. Dispositions constructives relatives a un batiment ou aux parties d'un batiment abritant au moins un liquide
relevant de ['une au moins des rubriques 4331 ou 4734.

Le point 11.1 fixe les dispositions relatives a la construction des batiments et aux parties de batiment abritant au moins un liquide
relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Elles ne s'appliquent pas aux batiments contenant moins de 10 métres cube de ces
liquides, sous réserve que chacun de ces batiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 métres des autres batiments ou des
installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de
10 métres cube est limitée au strict besoin d'exploitation.

|. Réaction et résistance au feu :

Le sol est imperméable et incombustible de classe A1f1.
La structure est R 60.

Les murs extérieurs sont de classe A2s1d0.

Les murs séparatifs sont REl 120 et dépassent d'au moins 1 métre la couverture du batiment au droit du franchissement, entre une partie
de batiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubrigues 4331 ou 4734 et une partie de batiment abritant des
matiéres combustibles ou inflammables. Ces murs sont prolongés latéralement le long des murs extérieurs sur une largeur de 1 métre ou
sont prolongés perpendiculairement au mur extérieur de 0,50 métre en saillie de la facade.

Les murs séparatifs entre une partie de batiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubrigues 4331 ou 4734 et un
local technique (hors chaufferie et local de charge de batterie des chariots) sont REI 120 jusqu'en sous-face de toiture, ou une distance
libre de 10 métres est respectée entre ces deux locaux.

réglementation en vigueur. Le mode de remplissage en pluie ne
sera pas possible en marche normal.

Distance minimale entre les deux rétentions de stockage de
produits vrac (inflammables et non inflammables) :

En délugeant, le but est d’éviter que la cuve adjacente ne recoive
un flux thermique important (ie 12kW/m?2). L’eau ayant une
capacité calorifique importante, celle-ci permet de diminuer le
flux thermique regu par le réservoir et ainsi de I'abaisser en
dessous de 12kW/m?2.

En conséquence, le déluge nous permet de nous épargner des
considérations de distance entre rétentions.

Evidemment, ce raisonnement est cohérent uniquement si le
flux thermique fourni par les rétentions en feu n’est pas plus
important que ce que la capacité calorifique de I'eau peut
absorber.
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Recolement pour la rubrique 4331

Recolement - Arrété du 01/06/15 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de I'enregistrement au
titre de I‘une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des ICPE

Prescriptions

Conformit
é

Justifications AFYREN NEOXY

Les ouvertures effectuées dans les murs séparatifs (baies, convoyeurs, passages de gaines, cables électrigues, portes, tuyauteries, etc.)
sont munies de dispositifs de fermeture ou de calfeutrement assurant un degré de résistance au feu équivalent a celui exigé pour ces
murs séparatifs. Ces dispositifs de fermeture se déclenchent automatiguement en cas d'incendie. Ils sont également manceuvrables a la
main, que lincendie soit d'un cété ou de l'autre de la paroi. Les portes situées dans un mur RE| 120 présentent un classement EI2 120 C et
une classe de durabilite C2.

La toiture répond aux dispositions suivantes :

- elle est recouverte d'une bande de protection sur une largeur minimale de 5 métres de part et d'autre des murs séparatifs. Cette bande
est de classe A2s1d0 ou comporte en surface une feuille metallique de classe A251d0 ;

- les éléments de support de couverture de toiture, hors isolant, sont réalisés en matériaux A2s1d0 ;

- le systéme de couverture de toiture satisfait la classe et l'indice BROOF (t3).

Les isolants thermigues (ou lisolant sil n'y en a qu'un) sont de classe A2s1d0, sauf dans le cas d'un systéme comprenant un ensemble
support et isolants de classe Bs1d0 qui respecte 'une des conditions ci-apreés :

- lisolant, unigue, a un PCS inférieur ou égal a 8,4 MJ/kg ;

- lisolation thermique est composée de plusieurs couches dont la premiére (en contact avec le support de couverture), d'une épaisseur
d'au moins 30 millimétres, de masse volumique supérieure & 110 kg/m? et fixée mécaniquement, a un PCS inférieur ou égal & 8,4 MJ/kg et
les couches supérieures sont constituées d'isolants, justifiant en épaisseur de 60 millimétres d'une classe Ds3d2. Ces couches supérieures
sont recoupées au droit de chaque écran de cantonnement par un isolant de PCS inférieur ou égal a 8,4 MJ/kg.

Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel satisfont a la classe d0.
Il. Surface maximale :

Les parties de batiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 ont une surface maximale
égale a 3 500 métres carrés.

Ces parties de batiment sont & simple rez-de-chaussée et ne comportent pas de mezzanine.
lll. Cantonnement :

Un batiment ou une partie de batiment abritant au moins un liquide relevant de 'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 est divisé en
cantons de désenfumage d'une superficie maximale de 1 600 métres carrés et d'une longueur maximale de 60 métres,

Chaque écran de cantonnement est constitué soit par des éléments de la structure (couverture, poutre et murs), soit par des écrans fixes,
rigides ou flexibles, soit par des écrans mobiles asservis a la détection incendie. Ces écrans de cantonnement sont DH 30, en référence a
la norme NF EN 12 101-1 (version de décembre 2005) et a son annexe A1 (version de juin 2006), et ont une hauteur minimale de 1 métre.

La distance entre le point bas de chaque écran de cantonnement et le point le plus prés du stockage est supérieure ou égale a 1 métre. La
différence de hauteur entre le point le plus haut du stockage et le point le plus bas de chaque écran de cantonnement est supérieure ou
égale a 0,5 métre.

IV. Désenfumage :

Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC)
permettant ['évacuation & l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbriilés dégagés en cas dincendie.

Ces dispositifs sont composés d'exutoires a commande automatique et manuelle. La surface utile d'ouverture de l'ensemble des exutoires
n'est pas inférieure a 2% de la surface au sol de chague canton de désenfumage.

Afin d'équilibrer le systéme de désenfumage et de le répartir de maniére optimale, un DENFC de superficie utile comprise entre 0,5 et 6
m? est prévue pour 250 m? de superficie projetée de toiture.

Les DENFC ne sont pas implantés sur la toiture a moins de 7 métres des murs séparatifs indiqués au | du point 11.1.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du batiment, depuis la zone de désenfumage ou depuis la
partie de batiment a désenfumer dans le cas d'un batiment divisé en plusieurs cantons ou en parties de batiment.

L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas étre inversée par une autre commande.

Les commandes manuelles des DENFC sont facilement accessibles depuis les issues du batiment ou des parties de batiment. Ces
commandes d'ouverture manuelle sont installées conformément a la norme NF S 61-932 (version de décembre 2008).
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Recolement pour la rubrique 4331

Recolement - Arrété du 01/06/15 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de I'enregistrement au
titre de I‘une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des ICPE

Prescriptions

Conformit
é

Justifications AFYREN NEOXY

Les DENFC, en référence a la norme NF EN 12 101-2 (version d'octobre 2003) présentent les caractéristiques suivantes :

- systéme d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;

- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité) ;

- classification de la surcharge neige a l'ouverture : SL 250 (25 daMN/m?) pour des altitudes inférieures ou égales a 400 métres et SL 500 (50
daN/m?) pour des altitudes comprises entre 400 et 800 métres. La classe SL 0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible
d'étre enneigée ou si des dispositions constructives empéchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 métres, les exutaires sont de
la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empéchant l'accumulation de la neige ;

- classe de température ambiante T(00) ;

- classe d'exposition a la chaleur B 300.

En présence d'un systéme d'extinction automatique :

- le déclenchement du désenfumage n'est pas asservi a la méme détection que celle a laguelle est asservi le systéme d'extinction
automatique ;

- les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires sont réglés de telle facon que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se
produire avant le déclenchement du systéme d'extinction automatique.

V. Amenées d'air :

Des amenées d'afr frais d'une superficie égale a la surface des exutoires du plus grand canton, partie de batiment par partie de batiment,
sont réalisées soit par des ouvrants en fagade, soit par des bouches raccordées a des conduits, soit par les portes des parties de batiment
a désenfumer donnant sur l'extérieur.

VI. Chaufferie, tuyauterie(s), local de charge de batteries :

Sil existe une chaufferie attenante & une partie de batiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331
ou 4734, elle est située dans un local exclusivement réservé a cet effet qui répond aux dispositions du | du point 11.1.

A lextérieur de la chaufferie sont installés :

- une vanne sur l'alimentation des briileurs permettant d'arréter l'arrivée du combustible ;

- un coupe-circuit arrétant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible le cas échéant ;

- un dispositif sonore et visuel davertissement en cas de mauvais fonctionnement des briileurs, ou un autre systéme dalerte d'efficacité
équivalente.

Aucune tuyauterie aérienne de gaz inflammable n'est présente a l'intérieur des parties de batiment abritant au moins un liquide relevant
de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 sauf si elle est requise pour lalimentation d'un équipement nécessaire au procédé de
production. Dans ce cas, la tuyauterie est protégée contre les chocs et comporte des dispositifs de sécurité permettant de couper son
alimentation en toute sécurité en cas de nécessité.

La recharge de batteries est interdite hors d'un local de recharge spécifique conforme aux dispositions du | du peint 11.1. en cas de
risques liés a des émanations de gaz. En l'absence de tels risques, une zone de recharge peut étre aménagée par local conforme aux
dispositions du | du point 11.1. sous réserve d'étre distante de 3 métres de toute matiére combustible ou dangereuse et d'étre protégée
contre les risques de court-circuit.

VII. Bureaux et locaux sociaux :

Les bureaux et les locaux sociaux, a lexception des bureaux dits de quais ou d'exploitation destinés a accueillir le personnel travaillant
directement sur les quais ou les installations, sont situés dans un local clos distant d'au moins 10 métres de la partie de batiment abritant
au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette distance peut &tre inférieure a 10 métres si les bureaux
et locaux sociaux sont isolés par une paroi jusqu'en sous-face de toiture et des portes d'intercommunication munies d'un ferme-porte, qui
sont tous REI 120, sans étre contigus avec les parties de batiment ol sont présents des liquides au moins un liquide relevant de l'une au
moins des rubriques 4331 ou 4734.
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Recolement pour la rubrique 4331

Recolement - Arrété du 01/06/15 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de I'enregistrement au
titre de I‘une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des ICPE

Prescriptions

Conformit
é

Justifications AFYREN NEOXY

11.2. Dispositions relatives aux stockages en réservoirs aériens.
Le point 11.2 fixe les dispositions relatives a la conception et a 'aménagement des stockages en réservoirs agriens contenant au meins un

liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734.

I. Conception :

A. Les réservoirs sont conformes, a la date de leur construction, aux normes et aux codes en vigueur prévus pour le stockage d'au moins
un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, a l'exception des dispositions contraires aux prescriptions du présent
arrété.

B. Les réservoirs sont congus de facon a ce que le mode de remplissage « en pluie » soit impossible, & l'exception des réservoirs en
permanence sous atmosphére de gaz inerte.

C. En cas d'utilisation d'un systéme de réchauffage, des dispositions permettant la surveillance de la température du liquide et la
limitation de la température de réchauffage sont prises pour éviter les phénoménes dangereux d'auto-inflammation de la phase gazeuse
et d'ébullition incontrdlée de la phase liquide. La limite de température choisie a cet effet est consignée dans le dossier de suivi du
réservoir mentionné au lll de l'article 25.

Les réchauffeurs utilisant un dispositif électrique sont maintenus constamment immergés lorsque le réservoir est en exploitation.

D. Pour les réservoirs a écran flottant, l'espace compris entre la couverture fixe et 'écran mobile est ventilé par des ouvertures ou inerté
de facon a ce que le seuil d'inflammabilité du liguide n'y soit pas atteint.

E. Les réservoirs a toit fixe et les réservoirs a €cran flottant sont munis d'un dispositif de respiration limitant, en fonctionnement normal,
les pressions ou dépressions aux valeurs prévues lors de la construction et reprises dans le dessier de suivi du réservoir prévu au lll de
larticle 25.

Par ailleurs, U'exploitant met en place des évents dont la surface cumulée Se est a minima celle calculée selon la formule dennée en
annexe I.

F. Les charpentes supportant des réservoirs dont le point le plus bas est situé a plus d'un métre du sol sous-jacent sont R 180.
Il. Aménagement :

A. La distance d'implantation entre réservoirs, situés dans la méme rétention, mesurée de robe & robe (calorifuge non compris), respecte
les distances minimales suivantes :

ELArMé::’ionir CATEGORIE DE LIQUIDES DISTANCE MINIMALE ENTRE LE RESERVOIR
relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 et un réservoir situé dans la méme rétention
Dz10m Toutes 1,5m
A, B, C1,D1 10m
D>10m [ 7,5m
D2 1,5m

En cas de réservoirs de dimensions différentes, le diamétre du réserveir le plus grand est pris en compte.
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Recolement pour la rubrique 4331

Recolement - Arrété du 01/06/15 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de I'enregistrement au
titre de I‘une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des ICPE

Prescriptions

Conformit
é

Justifications AFYREN NEOXY

B. La distance d'implantation d'un réservoir extérieur vis-a-vis du bord d'une rétention extérieure associée a un autre réservoir est fixée
en considérant, pour la valeur du flux initié par lincendie de la rétention voisine et recu par le réservoir, une valeur maximale admissible
de 12 kW/m?2.

Cette valeur est portée a 15 kW/m? si des moyens de protection par refroidissement de la paroi exposée du réservoir, permettant de
ramener le flux ressenti au niveau du réserveir a 12 kW/m2, peuvent &tre mis en ceuvre dans un délai de quinze minutes & partir du début
de lincendie dans la rétention. Cette distance est déterminée par la méthode de calcul FLUMILOG, référencée dans le document de
UINERIS « Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepét », partie A, réf. DRA-09-90977-
14553A).

Ces dispositions s'appliquent de facon identique pour établir la distance d'implantation d'un réservoir extérieur vis-a-vis :

- de toute rétention extérieure associée a des récipients mobiles ;

- de tout batiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 en considérant une partie de
batiment en feu comme une rétention.

C. Les réservoirs, contenant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de catégories A, B, C1 et D1 situés
dans une méme rétention, sont adjacents a une voie d'accés permettant Lintervention des moyens mobiles d'extinction.

Les réservoirs, contenant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de catégories C2 ou D2 situés dans
une méme rétention, sont disposés sur trois rangées au maximum.

11.3. Dispositions relatives aux stockages en récipients mobiles.
Le point 11.3 fixe les dispositions relatives & la conception et a l'aménagement des stockages en récipients mobiles contenant au meins un
liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734.

|. Conception :

Les récipients mobiles sont conformes, a la date de leur construction, aux normes et aux codes en vigueur prévus pour le stockage d'au
meins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, a l'exception des dispositions contraires aux prescriptions du
présent arrété.

Il. Aménagements :

A. Les récipients mobiles stockés en masse, y compris en palette, forment des ilots limités selon les dimensions suivantes :
- la surface au sol des ilots est au maximum égale & 500 métres carrés ;

- la hauteur de stockage est au maximum égale a 5 métres ;

- la distance entre deux ilots est au minimum égale a 2 métres.

B. La distance d'implantation d'un récipient mobile extérieur vis-a-vis du bord d'une rétention extérieure associée a un autre récipient
mobile est fixée en considérant, pour la valeur du flux initié par l'incendie de la rétention voisine et recu par le récipient mobile, une
valeur maximale admissible de 12 kW/m?.

Cette valeur est portée a 15 kW/m? si des moyens de protection par refroidissement de la paroi exposée du récipient mobile, permettant
de ramener le flux ressenti au niveau du réservoir a 12 kW/m?, peuvent &tre mis en ceuvre dans un délai de quinze minutes a partir du
début de l'incendie dans la rétention. Cette distance est déterminée par la méthode de calcul FLUMILOG, référencée dans le document de
UINERIS « Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepdt », partie A, réf. DRA-09-90977-
14553A).

Les dispositions précédentes du présent point B ne s'appliquent que pour des parois de récipients mobiles congues en acier. Pour les autres
matériaux (aluminium, etc.), la valeur maximale admissible est de 8 kW/m?.

Ces dispositions s'appliquent de facen identique pour €tablir la distance dimplantation d'un récipient mobile vis-a-vis :

- de toute rétention extérieure associée a des réservoirs ;

- de tout batiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 en considérant une partie de
batiment en feu comme une rétention

IIl. Aménagements particuliers dans un batiment :

A. Une distance minimale de 1 métre est maintenue entre le sommet des stockages et la base de la toiture ou le plafond ou de tout
systeme de chauffage et d'éclairage. Cette distance est augmentée lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du systéme
d'extinction automatique d'incendie.
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B. La hauteur de stockage est limitée a 5 métres par rapport au sol intérieur.

C. Une distance minimale de 1 métre est respectée par rapport aux parois de la partie de batiment ol est stocké au moins un liquide
relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette distance est portée a 0,3 métre pour les stockages en paletier.

D. Les récipients mobiles stockées en masse forment des ilots limités selon les dimensions du Il de larticle 11.3.
Ces ilots sont associés aux zones de collecte telles que définies au V de l'article 22.

E. La hauteur de stockage en rayonnage ou en paletier, toutes matiéres confondues (dangereuses, non dangereuses) est au maximum
égale a l'une des valeurs suivantes :

8 métres en l'absence d'un systéme d'extinction automatique ;

12,7 métres en présence d'un systéme d'extinction automatique hors rack ;

20 métres en présence d'un systéme d'extinction automatique sur rack,

sachant que la hauteur de stockage d'au moins un liquide relevant de l'une au meins des rubriques 4331 ou 4734 est limitée a 5 métres
par rapport au sol intérieur.

Article 12 de l'arrété du 1er juin 2015

Dispositions relatives aux stockages en réservoirs a double paroi.
Les dispositions suivantes sont spécifiques aux réservoirs a double paroi d'au moins un liguide relevant de l'une au moins des rubriques
4331 ou 4734.

A. La distance entre la robe du réservoir et la seconde paroi est limitée au strict nécessaire pour assurer le placement des organes de
sectionnement et permettre l'exploitation et la maintenance courante. Elle est dans tous les cas inférieure a 5 métres. La capacité de
rétention est dimensionnée de maniére a respecter les exigences de larticle 22.

B. La seconde paroi formant rétention est RE 240 sauf si elle est métallique, auquel cas elle est incombustible et est équipée de moyens
de refroidissement permettant d'obtenir une stabilité, en cas d'incendie dans l'espace annulaire, d'au moins trente minutes.

C. L'espace annulaire est équipé d'une détection (liquide ou gaz) adaptée a la nature du liquide stocké, d'une détection feu et de moyens
fixes de déversement de mousse. Si le liquide éventuellement répandu dans l'espace annulaire peut générer une atmosphére explosive, la
détection est basée sur plusieurs capteurs utilisant au meins deux technologies différentes dont une détection gaz.

La détection de présence de liquide dans l'espace annulaire provogue larrét immédiat du remplissage du réservoir, son isolement et le
déclenchement automatique de déversement de mousse dans 'espace annulaire.

En l'absence de présence humaine sur le site ou si le délai d'intervention incendie est supérieur & vingt minutes, la détection feu provoque
lisolement du réservoir et le déclenchement automatique du déversement de mousse dans l'espace annulaire.

D. Pour le cas particulier des réservoirs a double paroi métallique :

- les réservoirs sont congus de telle sorte qu'en cas de surpression interne accidentelle la rupture du réservoir ait lieu au niveau de la
liaison entre la robe et le toit. Cette prescription ne s'applique pas aux réservoirs a toit flottant ;

- la stratégie de lutte contre l'incendie est uniqguement basée sur des moyens fixes. Elle permet l'extinction d'un feu dans l'espace
annulaire avec une rapidité telle que la tenue au feu de la double paroi métallique ne soit pas compromise. Elle ne fait pas appel aux
moyens de lutte contre l'incendie des services de secours publics ;

- le réservoir et la seconde paroi (cété extérieur) sont équipés d'une couronne de refroidissement ayant un débit de 15 litres par minute
et par métre de circonférence minimum. Ce débit permet un refroidissement de l'ensemble de la robe jusqu'au pied du réservoir ;

- le réservoir est équipé de moyens fixes de déversement de mousse aptes a combattre un feu de réservoir (notamment des boites a
mousse ou des déversoirs) ;

- l'espace annulaire est équipé de moyens fixes de déversement de mousse ;

- la détection de présence de liquide dans l'espace annulaire proveque le déclenchement automatique de déversement de mousse dans
l'espace annulaire ;

- la détection feu dans l'espace annulaire provoque le déclenchement automatique de déversement de mousse dans l'espace annulaire et
la mise en service de la courenne de refroidissement de la seconde paroi (couronne extérieure) ;

- le temps de mise en ceuvre des moyens fixes de protection incendie est inférieur a cing minutes ;

- la présence d'au moins une personne compétente apte a intervenir en moins de cing minutes pour pallier la défaillance des moyens
évoqués a l'alinéa précédent est obligatoire.

Il n'est pas prévu de réservoir a double paroi a ce jour.
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E. En outre, pour les équipements destinés a combattre un incendie dans l'espace annulaire de tous les réservoirs a double paroi, sont
mises en place les dispositions suivantes :

- les moyens de pompage en eau et en émulseur disposent d'un équipement de secours ;

- la génération de solution moussante dispose d'un €quipement de secours ;

- le réseau d'eau d'incendie et de prémélange est maille ;

- les moyens d'application mousse disposent d'un équipement de secours ;

- les réserves d'émulseurs disposent d'un équipement de secours.

Article 13 de l'arrété du 1er juin 2015

Accessibilite.
I. Accessibilité au site :

Le site dispose en permanence de deux accés au moins positionnés de telle sorte qu'ils soient toujours accessibles pour permettre
lintervention des services publics d'incendie et de secours.

Les véhicules dont la présence est lige a lexploitation de linstallation stationnent sans occasionner de géne pour l'accessibilité des engins
des services de secours depuis les voies de circulation externes a l'installation, méme en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture
de l'installation.

La voie depuis l'accés au site jusqu'a la voie « engins » (définie au Il de larticle 13) respecte les caractéristiques suivantes :

- la largeur totale utile est au minimum de 6 meétres, la hauteur libre au minimum de 4,5 métres et la pente inférieure a 15 % ;

- dans les virages de rayon intérieur inférieur a 50 metres, un rayon intérieur R minimal de 13 métres est maintenu et une surlargeur de S
= 15/R métres est ajoutée ;

- la voie résiste a la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de
3,6 métres au minimum.

L'exploitant tient & disposition des services d'incendie et de secours :

- d'un plan des locaux facilitant leur intervention avec une description des risques pour chaque local, comme prévu a larticle 8 ;
- des consignes précises pour l'accés des secours a tous les lieux ;

- l'état des stocks prévu a larticle 9

Il. Accessibilité des engins a proximité de l'installation :

Linstallation dispose de veies « engins » permettant :

- d'accéder a deux cotés opposés de chaque rétention associée a un stockage extérieur. L'acces a l'un de ces deux cotés opposés est
possible en toutes circonstances, notamment quelle que soit la direction du vent ;

- de faire le tour de chaque batiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, et d'accéder a
au moins deux cétés de chaque rétention déportée extérieure associée a tout batiment.

Ces voies « engins » respectent les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum respectivement de 3 métres, la hauteur libre est au minimum de 4,5 métres et la pente inférieure a 15 %

- dans les virages de rayon intérieur inférieur a 50 metres, un rayon intérieur R minimal de 13 métres est maintenu et une sur-largeur de S
= 15/R métres est ajoutée ;

- la voie résiste a la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de
3,6 métres au minimum ;

- aucun obstacle n'est disposé entre les accés a l'installation ou aux voies échelles (définies aux IV et V de larticle 13) et la voie engins.

Les dispositions du Il de larticle 13 ne s'applique pas aux batiments, contenant moins de 10 métres cubes, d'au moins un liquide relevant
de 'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, sous réserve que chacun de ces batiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10
métres des autres batiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331
ou 4734. Cette quantité maximale de 10 métres cubes est limitée au strict besoin d'exploitation.

IIl. Déplacement des engins de secours a l'intérieur du site :

Pour permettre le croisement des engins de secours, tout troncon de voie « engins » de plus de 100 métres linéaires dispose d'au moins
deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, présentant a minima les mémes qualités de pente, de force portante et de
hauteur libre que la voie « engins », et ayant les caractéristiques suivantes :

Les acces secours seront possible a toute I'unité par une boucle
de circulation autour de l'unité.

Il respecte les dimensions des voies d'accés tel que demandé ci-
contre.

Les acces pompiers seront validés avec les pompiers du site.
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- largeur utile minimale de 3 métres en plus de la voie « engin » ;
- longueur minimale de 15 métres.

La voie « engins » est implantée hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure a 5 kW/m?. Les zones d'effet thermique sont
identifiées par la méthode de calcul FLUMILOG (référencée dans le document de U'INERIS « Description de la méthode de calcul des effets
thermiques produits par un feu d'entrepét », partie A, réf. DRA-09-90977-14553A).

Dans le cas de réservoirs & double paroi répondant aux dispositions de larticle 12, les dispositions des Il et 11l de l'article 13 ne s'appliquent
pas.

IV. Mise en stationnement des engins :

A. Pour toute installation située dans un batiment de hauteur supérieure & 8 métres, au moins une facade est desservie par au moins une
voie « échelles » permettant la circulation et la mise en station des echelles aériennes. Cette voie « échelles » est directement accessible
depuis la voie « engins » (définie au Il de l'article 13).

Depuis cette voie, une échelle accédant a au moins toute la hauteur du batiment peut &tre disposée. La voie respecte, par ailleurs, les
caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 4 metres, la longueur de l'aire de stationnement au minimum de 10 métres, la pente au maximum de
10%;

- dans les virages de rayon intérieur inférieur & 50 métres, un rayon intérieur R minimal de 13 métres est maintenu et une surlargeur de §
= 15/R métres est ajoutée ;

- aucun obstacle aérien ne géne la manceuvre de ces échelles a la verticale de l'ensemble de la voie ;

- la distance par rapport a la facade est de 1 métre minimum et 8 métres maximum pour un stationnement paralléle au batiment et
inférieure a 1 metre pour un stationnement perpendiculaire au batiment ;

- la voie résiste a la force portante caleulée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de
3,6 métres au minimum et présente une résistance au poinconnement minimale de 88 N/cm? ;

- les aires de stationnement des engins sont implantées hors des zones d'effet thermique dintensité supérieure a 3 kW/m?2. Les zones
deffet thermique sont identifiées par la méthode de calcul FLUMILOG (référencée dans le document de ['INERIS = Description de la
méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepét =, partie A, réf. DRA-09-90977-143534A).

Les dispositions du A du IV de l'article 13 ne sont pas exigées si la partie de batiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au
moins des rubriques 4331 ou 4734 a une surface de moins de 2 000 métres carrés et qu'au moins un de ses murs séparatifs se situe a moins
de 23 métres d'une facade accessible.

B. Pour toute installation située en extérieur, les aires de stationnement des engins sont implantées hors des zones d'effet thermique
diintensité supérieure a 3 kW/m? et a moins de cent métres de chaque rétention a protéger. Les zones d'effet thermique sont identifiées
par la méthode de calcul FLUMILOG (référencée dans le document de U'INERIS « Description de la méthode de calcul des effets thermiques
produits par un feu d'entrep6t », partie A, réf. DRA-09-90977-145534).

La voie respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 4 métres, la longueur de l'aire de stationnement au minimum de 10 métres, la pente au maximum de
10%;

- dans les virages de rayon intérieur inférieur a 50 métres, un rayon intérieur R minimal de 13 métres est maintenu et une surlargeur de §
= 15/R métres est ajoutée ;

- la voie résiste a la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de

3,6 métres au minimum et présente une résistance au poinconnement minimale de 88 N/cm?.
V. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins :

A partir des voies « engins » ou « échelle » est prévu un accés aux issues du batiment ou aux parties du batiment abritant au moins un
liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, par un chemin stabilisé de 1,80 métres de large au minimum.

Les quais de déchargement sont équipés lorsquils existent d'une rampe dévideir de 1,80 métres de large et de pente inférieure ou égale a
10 %, permettant l'accés a chaque parties du batiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734
par une porte de largeur égale a 0,9 métre, sauf sl existe des accés de plain-pied.
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VI. Accés au batiment par les secours :
Les accés du batiment permettent lintervention rapide des secours.

Leur nombre minimal permet que tout point des parties du batiment abritant au moins un liquide relevant de lune au moins des rubriques
4331 ou 4734 ne soit pas distant de plus de 50 métres effectifs de 'un de ces accés ; cette distance étant réduite & 25 métres dans les
parties formant cul-de-sac.

Dans chague partie du batiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 d'une surface
supérieure a 1 000 métres carrés, deux issues au moins sont prévues donnant vers 'extérieur ou sur un espace protégé, dans deux
directions opposées.

Article 14 de l'arrété du 1er juin 2015

Moyens de lutte contre l'incendie.
L'article 14 fixe les dispositions relatives aux moyens de lutte contre l'incendie de liquides relevant de l'une au moins des rubriques 4331
ou 4734,

I. Plan de défense incendie :

L'exploitant établit un plan de défense incendie décrivant l'organisation du site en cas de sinistre, notamment :

- le schéma d'alerte décrivant les actions a mener a compter de la détection d'un incendie (l'origine et la prise en compte de l'alerte,
l'appel des secours extérieurs, la liste des interlocuteurs internes et externes) ;

- lorganisation de la premiére intervention face a un épandage ou un incendie ;

- les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours en périodes ouvrées ou non ouvrées ;

- la justification des compétences du personnel susceptible dintervenir en cas d'alerte notamment en matiére de formations, de
qualifications et d'entrainements ;

Les rétentions de produits inflammables seront protégées par
des injections fixes de mousse a |'aide de boite a mousse.

Les installations seront équipées d’alarme remontant en salle
de contréle. Le déclenchement du déluge se fera aprés une
levée de doute pour éviter la propagation de l'incendie.

Les pompiers de la plateforme interviendront avec leurs unités
mobiles en projetant de la mousse pour éteindre l'incendie.
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- la chronologie et la durée des opérations nécessaires pour l'accomplissement des opérations d'extinction ;

- la chronologie et la durée des opérations mises en ceuvre par l'exploitant. Ces opérations peuvent comprendre des opérations
d'extinction (définies a larticle 2), des opérations permettant d'éviter la propagation d'incendie dans l'attente de l'arrivée des services
d'incendie et de secours, etc. ;

- la démonstration de l'adéquation, de la provenance et de la disponibilité des moyens en eau et en émulseur nécessaires dont il dispose
(en propre, par protocoles d'aide mutuelle ou par conventions de droit privé) pour l'accomplissement des opérations d'extinction ;

- la démonstration de l'adéquation, de la provenance et du délai de mise en ceuvre des moyens humains et matériels nécessaires aux
opérations qu'il met en ceuvre. L'exploitant évalue également l'écart entre les moyens humains et matériels dont il dispose (en propre, par
protocoles d'aide mutuelle ou par conventions de droit privé) et les moyens complémentaires nécessaires aux opérations d'extinction.

En cas d'usage de moyens fixes d'extinction pouvant étre endommagés par lincendie (y compris leurs supportages), leur mise en ceuvre
intervient dans un délai maximum de quinze minutes aprés détection de l'incendie.

La démonstration de l'adéquation et de la disponibilité des moyens en eau et en émulseur mentionnée ci-dessus est réalisée
conformément aux dispositions du lll de l'article 14 pour les scénarios de référence suivants :

- feu d'un réservoir aérien, implanté a lextérieur d'un batiment ;

- feu dans une rétention, surface déduite des réservoirs agériens, implantée a l'extérieur d'un batiment ;

- feu de récipients mobiles ou d'équipements annexes aux stockages visés par le présent arrété, implantés a l'extérieur d'un batiment ;
- feu d'engin de transport (principalement les camions), nécessitant les moyens les plus importants de par la nature et la quantité des
liquides relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 stockés, ou la surface, lemplacement et l'encombrement en équipements
de linstallation ;

- feu de récipients mobiles, stockés en rack dans un batiment ;

- feu de récipients mobiles, stockés en masse dans un batiment ;

- feu d'un réservoir aérien, implanté a lintérieur d'un batiment ;

- feu de nappe dans une partie de batiment abritant au moins un liquide relevant de 'une au moins des rubriques 4331 ou 4734.

Le dimensionnement correspond & l'extinction d'un incendie :

- dans un délai maximal de trois heures aprés le début de l'incendie, pour les trois premiers scénarios de référence définis au paragraphe
précédent ;

- dans un délai maximal de deux heures aprés le début de l'incendie, pour le quatriéme scénario de référence défini au paragraphe
précédent ;

- dans un délai maximal apres le début de l'incendie équivalent au degré de résistance au feu des murs séparatifs, pour les quatre
derniers scénarios de référence définis au paragraphe précédent.

Le plan de défense incendie est mis a la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.
II. Moyens humains et matériels :

A. Linstallation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :

- d'un ou plusieurs appareils dincendie (prises d'eau, poteaux par exemple) équipés de prises de raccordement d'un diamétre nominal de
100 ou 150 millimétres conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces
appareils. Ces appareils dincendie sont implantés de telle sorte que tout point des limites des zones a risque d'incendie identifiées a
l'article 8 se trouve & moins de 100 métres d'un appareil. Les appareils sont distants entre eux de 150 métres maximum (les distances sont
mesurées par les voies praticables aux engins dincendie et de secours).

Les appareils d'incendie sont alimentés par un réseau d'eau public ou privé. Les canalisations constituant le réseau d'incendie sont
indépendantes du réseau d'eau industrielle. Ce réseau garantit une pression dynamique minimale de 1 bar sans dépasser 8 bars. Ce réseau
est en mesure de fournir le débit déterminé par le plan de défense incendie. Si le débit d'eau nécessaire a l'opération d'extinction dépasse
240 métres cubes par heure, linstallation dispose d'un réseau maillé, et sectionnable au plus prés de la pomperie. Des raccords de
réalimentation du réseau par des moyens mobiles sont prévus pour pallier un éventuel dysfonctionnement de la pomperie.
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L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau.

Aux appareils d'incendie mentionnés ci-dessus peuvent étre substituées des réserves d'eau, avec les mémes régles dimplantation. Ces
réserves ont une capacité minimale unitaire utile de 120 métres cubes. Elles sont accessibles en toutes circonstances. Elles disposent de
prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter.

- d'extincteurs répartis a l'intérieur des batiments, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, a
proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques a combattre et
compatibles avec les matiéres stockées ;

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

- d'une réserve de produit absorbant incombustible en quantité adaptée au risque, sans étre inférieure a 100 litres, et des moyens
nécessaires a sa mise en ceuvre. La réserve de produit absorbant est stockée dans des endroits visibles et facilement accessibles et munie
d'un couvercle ou tout autre dispositif permettant d'abriter le produit abserbant des intempéries. Dans le cas de liquides miscibles a l'eau,
l'absorbant peut &tre remplacé par un point d'eau, sous réserve que l'exploitant justifie auprés de linspection des installations classées de
l'absence de pollution des eaux ou le traitement de ces épandages aprés dilution.

Les moyens de lutte contre lincendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de linstallation et
notamment en période de gel.

B. Linstallation est dotée également d'un systéme d'extinction automatique d'incendie dans chaque partie de batiment abritant au moins
un liguide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Il répond aux exigences fixées dans le chapitre 7 de la norme NF EN
13565-2 (version de juillet 2009), ou présente une efficacité équivalente.

Cette disposition ne s'applique pas aux batiments contenant moins de 10 métres cube de ces liquides, sous réserve que chacun de ces
batiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 métres des autres batiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un
liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 métres cube est limitée au strict besoin
d'exploitation.

Le systéme d'extinction automatique d'incendie est congu, installé, entretenu régulierement conformeément aux référentiels recannus.

Son efficacité est qualifiée et vérifiée par un organisme reconnu compétent dans le domaine de l'extinction automatique. La qualification
délivrée par l'organisme précise que linstallation est adaptée aux matiéres stockées et a leurs conditions de stockage.

Les dispositions précédentes du présent point B ne s'appliquent pas si les conditions suivantes sont respectées :

- les murs séparatifs, mentionnés aux I, VI et VII du point 11.1, sont de classe REI 180 au lieu de REI 120 ;

- la structure mentionnée au | du point 11.1 est de classe R180 au lieu de R60 ;

- les murs extérieurs mentionnés au | du peint 11.1 sont de classe A1 au lieu de A2s1d0 ;

- les éléments de support de la couverture de toiture ainsi que les isolants thermiques mentionnés au | du point 11.1 sont de classe Al au
lieu de A251d0 ;

- la surface maximale de chaque partie de batiment est égale & 1 500 métres carrés.

C. Pour les stockages situés a l'extérieur, les surfaces au sol de liquide en feu dans une rétention sont inférieures & 400 m? pour les
liquides non miscibles & l'eau et a 200 m? pour les liquides miscibles a l'eau. Lorsque ces critéres ne peuvent étre respectés pour des
raisons strictement limitées a un besoin d'exploitation, les moyens matériels de lutte contre lincendie sont mis a dispesition dans leur
totalité par l'exploitant.
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D. Pendant les périodes ouvrées, l'exploitant dispose de personnels chargés de la mise en ceuvre des moyens de lutte contre l'incendie
définis dans le plan de défense incendie notamment pour les premiéres interventions, et formés a la lutte contre les incendies de liquides
relevant de l'une au moins des rubrigues 4331 ou 4734. Ces personnels sont aptes a minima a faire face aux éventuelles situations
dégradées et a lutter de maniére précoce contre un épandage et un début dincendie avec les moyens disponibles.

IIl. Moyens en eau, émulseurs et taux d'application :

A. L'exploitant dispose des ressources en eau et en émulseur nécessaires a la lutte contre les incendies définis au | de l'article 14. Ces
ressources tiennent compte a minima des ressources nécessaires pour les opérations d'extinction définies aux B et D du Il de l'article 14.

L'exploitant démontre également les points suivants :

- le choix du positionnement et du conditionnement des réserves en émulseur ;

- la compatibilité entre I'émulseur choisi et le liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 pouvant étre mis en jeu lors
d'un incendie, en s'appuyant sur les normes de classement de '€mulseur ;

- la compatibilité et la continuité de l'alimentation en eau ou en émulseur en cas d'incendie si l'exploitant a recours & des protocoles ou
conventions de droit prive.

B. La définition du taux d'application et la durée de l'extinction respectent les exigences fixées a lannexe |l, sauf pour le cas particulier
des batiments abritant au moins un liquide relevant de 'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 équipés d'un systéme d'extinction
automatique.

L'émulseur est de classe de performance IA ou B conformément aux normes NF EN 1568-1, NF EN 1568-2, NF EN 1568-3, ou NF EN 1568-4
(version d'aciit 2008).

C. Si la mise en ceuvre de plusieurs moyens d'extinction est prévue (par exemple mobiles et fixes), le taux dapplication retenu pour leur

dimensionnement est calculé au prorata de la contribution de chacun des moyens calculée par rapport au taux nécessaire correspondant.

D. Pour la protection des installations, le dimensionnement des besoins en eau est basé sur les débits suivants :

- refroidissement d'un réservoir & axe vertical en feu : 15 litres par minute et par métre de circonférence du réservoir ;
refroidissement des autres types de réservoirs en feu : 1 litre par minute et par métre carré de surface exposée ;

refroidissement des réservoirs voisins du réservoir en feu : 1 litre par minute et par métre carré de surface exposée ou 15 litres par
minute et par métre de circonférence du réservoir ;

- refroidissement des réservoirs des rétentions contigués : 1 litre par minute et par métre carré de surface exposée ou 15 litres par
minute et par métre de circonférence de réservoir ;

- protection des autres installations identifiées comme pouvant générer une extension du sinistre : 1 litre par minute et par metre carré
de surface exposée ou 13 litres par minute et par métre de circonférence de réservoir.

IV. Controles et entretiens :
Le contréle et l'entretien des moyens prévus a larticle 14 respectent les dispositions du | de larticle 25 et du | de larticle 26.
V. Exercices de lutte contre lincendie :

L'exploitant organise un exercice de lutte contre lincendie dans le trimestre qui suit la mise en service de linstallation. Cet exercice est
renouvelé a minima tous les trois ans.

Les exercices font l'objet de comptes rendus censervés au moins six ans et susceptibles d'étre mis a disposition des services d'incendie et
de secours et de linspection des installations classées.

Annexe 4 — AFYREN NEOXY

Page 16




Recolement pour la rubrique 4331

Recolement - Arrété du 01/06/15 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de I'enregistrement au
titre de I‘une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des ICPE

Prescriptions

Conformit
é

Justifications AFYREN NEOXY

Article 15 de l'arrété du 1er juin 2015

Tuyauteries, flexibles, pompes de transfert.
I. Généralités sur les tuyauteries :

Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de L'&tre sont étanches
et résistent a L'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et
font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état.

Il. Tuyauteries transportant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 :
Les dispositions du Il de l'article 15 ne s'appliquent pas aux réservoirs d'une capacité équivalente de moins de 10 métres cubes.

A. Les tuyauteries, les robinetteries et les accessoires sont conformes, a la date de leur construction, aux normes et aux codes en vigueur,
a l'sxception des dispositions contraires aux prescriptions du présent arréte,

Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément a des régles définies par Uexploitant, sans préjudice des exigences
fixées par le code du travail.

B. Les supports de tuyauteries sont métalliques, en béton ou magonnés. Ils sont concus et disposés de facon a prévenir les corrosions et
érosions extérieures des tuyauteries au contact des supports.

C. Lorsque les tuyauteries sont posées en caniveaux, ceux-ci sont équipés a leurs extrémités et tous les 100 métres de dispositifs
appropriés évitant la propagation du feu et ['écoulement des liquides au-dela de ces dispositifs

D. Le passage au travers des murs en béton est compatible avec la dilatation des tuyauteries.

E. Les tuyauteries d'emplissage ou de soutirage débouchant dans le réservoir aérien au niveau de la phase liquide sont munies d'un

dispositif de fermeture pour éviter que le réservoir ne se vide dans la rétention en cas de fuite sur une tuyauterie. Ce dispositif est
constitué d'un ou plusieurs organes de sectionnement. Ce dispositif de fermeture est en acier, tant pour le corps que pour l'organe

d'obturation, et se situe au plus prés de la robe du réservoir tout en permettant U'exploitation et la maintenance courante.

Il est interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et le dispositif de fermeture précité.

La fermeture s'effectue par télécommande ou par action d'un clapet anti-retour. En cas d'incendie dans la rétention, la fermeture est
automatique, méme en cas de perte de la télécommande, et l'étanchéité du dispositif de fermeture est maintenue.

Ill. Flexibles transportant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 :

L'installation a2 demeure de flexibles, pour au meins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, aux emplacements
ol il est possible de monter des tuyauteries rigides est interdite.

Est toutefois autorisé l'emploi de flexibles pour les amenées d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734
sur les groupes de pompage mobiles, les postes de répartition et pour une durée inférieure a un mois dans le cadre de travaux ou de
phase transitoire d'exploitation.

Dans le cas d'utilisation de flexibles sur des postes de répartition d'au moins un liquide relevant de 'une au moins des rubriques 4331 ou
4734 de catégories A, B, C1 ou D1, les conduites d'amenées de produits & partir des réservoirs de stockage d'un volume supérieur & 10
meétres cubes sont munies de vannes automatiques ou de vannes commandées a distance.

Tout flexible est remplacé chaque fois que son état l'exige et si la réglementation transport concernée le prévoit selon la périodicité
fixee

La longueur des flexibles utilisés est aussi réduite que possible.
IV. Pompes de transfert transportant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 :

Les pompes de transfert de liquide, dont la puissance du moteur installée est supérieure a 5 kW (15 kW pour les pompes de transfert de
fiouls lourds) sont équipées d'une sécurité arrétant la pompe en cas d'échauffement anormal provequé par un débit nul.

C

Une étude sur la corrosion des métaux a été menée par
Iinstitut de la corrosion doublée d’un expert indépendant avec
nos produits afin de déterminer la meilleure nuance d’acier
pour le site.

Les équipements (tuyauteries, flexibles et pompes de transfert)
seront conforme a la réglementation en vigueur a la date
d’achat de I'’équipement.

Section Ill : Dispositif de prévention des accidents
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Article 16 de l'arrété du 1er juin 2015

Matériels utilisables en atmosphéres explosibles.
Dans les parties de linstallation mentionnées a larticle 8 et susceptibles de générer une atmosphére explosible, les installations
électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret n® 96-1010 susvisé.

L'exploitant tient a jour leur inventaire et dispose de ces justificatifs de conformite.

Elles sont réduites a ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation.

C

Un zonage ATEX a été défini.

Pour chaque zone les équipements sont conformes a
I’environnement ATEX.

Article 17 de l'arrété du 1er juin 2015

Installations électriques, éclairage et chauffage.
I. Installations électriques :

L'exploitant tient a la disposition de linspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations €lectriques sont
réalisées conformément aux régles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.

Les équipements métalliques sont reliés par un réseau de liaisons équipotentielles qui est mis a la terre conformément aux réglements et
aux normes applicables

Les gainages électriques et autres canalisations électriques ne sont pas une cause possible dinflammation ou de propagation de fuite
entre parties de batiment et sont convenablement protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des
produits présents dans la partie de l'installation en cause.

Dans chague partie de batiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, a proximité d'au
maoins une issue, est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de couper l'alimentation électrique générale.

Lorsquiils sont accolés ou a lintérieur d'un batiment, les transformateurs de courant électrique de puissance sont situés dans des locaux
clos largement ventilés par un dispositif dont les conduites ne communiguent avec aucune partie de batiment abritant au moins un liquide
relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 et isolés de ces parties par des parois répondant aux dispositions du | du point 11.1
et des portes EI2 120 C.

Il. Eclairage :
Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul I'éclairage €lectrigue est autorisé.

Si l'éclairage met en ceuvre des technologies pouvant en cas de dysfonctionnement projeter des €clats ou des éléments chauds
susceptibles d'étre source d'incendie (comme des gouttes chaudes en cas d'éclatement de lampes a vapeur de sodium ou de mercure),
l'exploitant prend toute disposition pour que tous les éléments soient confinés dans l'appareil en cas de dysfonctionnement.

IIl. Chauffage :
Le chauffage de batiments abritant au moins un liquide relevant de 'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 et de ses annexes ne peut

étre réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre systéme présentant un degré de sécurité
équivalent.

Les moyens de chauffage des bureaux de quais ou d'exploitation, sils existent, présentent les mémes garanties de sécurité que celles
prévues pour les locaux dans lesquels ils sont situés.

Le responsable maintenance tiendra a jour les documents de
conformité liés aux installations électriques, aux éclairages et
au chauffage.

Ces documents seront disponibles sur demande.

Article 18 de l'arrété du 1er juin 2015

Foudre.
L'exploitant met en ceuvre les dispositions de la section |1l de l'arrété du 4 octobre 2010 susvisé.

L’ARF a été réalisée par un organisme compétent.
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Article 19 de l'arrété du 1er juin 2015

Ventilation des locaux.
Sans préjudice des dispositions du cede du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la formation d'atmosphére
explosive, inflammable ou toxigue, notamment dans les parties basses des installations (fosses, caniveaux par exemple).

Le débouché a l'atmosphére de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des
bouches d'aspiration d'air extérieur, et a une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des batiments environnants afin de favoriser la
dispersion des gaz rejetés et au minimum & 1 métre au-dessus du faitage.

La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché & l'atmosphére, est concue de maniére &
faveriser au maximum l'ascension et la dispersion des polluants dans U'atmosphére (par exemple l'utilisation de chapeaux est interdite).

C

L’essentiel du process d’AFYREN-NEOXY est en extérieur.

Les 2 unités de productions intégrées dans un batiment ne
seront pas raccordées sur le réseau d'évent. lls ont été identifié
comme rejet diffus.

Article 20 de l'arrété du 1er juin 2015

Systémes de détection.
Les systémes de détection respectent les dispositions du Il de l'article 23 qui leur sont applicables.

Les systémes de détection remontent tous en salle de contrdle.
En cas de dépassement des seuils d’alarmes, le personnel en
poste est prévenu.

Article 21 de l'arrété du 1er juin 2015

Events et parois soufflables.
- risques d'explosion, l'exploitant met en place des évents ou parois soufflables concus de maniére a limiter les effets de l'explosion &
l'extérieur du local.

Ces évents ou parois soufflables sont disposé(e)s de facon a ne pas produire de projection & hauteur dhomme en cas d'explosion.

Les évents ou parois soufflables seront disposé(e)s de facon a
ne pas produire de projection a hauteur d’homme en cas
d’explosion

Section IV : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles

Article 22 de l'arrété du 1er juin 2015

Rétentions.
I. Géneralités :

A. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé a une capacité de rétention.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
B. La rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir.

L'exploitant s'assure dans le temps de la pérennité de ce dispositif. L'étanchéité ne doit notamment pas étre compromise par les produits
pouvant étre recueillies, par un éventuel incendie ou par les éventuelles agressions physiques liges a U'exploitation courante.

C. La retention résiste a l'action physique et chimique des produits pouvant étre recueillies. Il en est de méme pour son dispositif
d'obturation qui est maintenu fermé (cas d'un dispositif passif).

D. L'exploitant met en place les dispositifs et procédures appropriés pour assurer 'évacuation des eaux pouvant s'accumuler dans les
rétentions.

Les stockages susceptibles de créer une pollution des eaux ou
des sols seront dans une rétention étanche au moins égal a la
plus grande des 2 valeurs suivantes :

e 100% de la capacité du plus grand réservoir.

e 50% de la capacité totale des réservoirs associés.
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Ces dispositifs :

- sont étanches aux produits susceptibles d'étre retenus ;

- sont fermés (ou a larrét sl s'agit de dispositifs actifs) sauf pendant les phases de vidange ;
- peuvent étre commandés sans avoir & pénétrer dans la rétention.

La position ouverte ou fermée de ces dispositifs est clairement identifiable sans avoir a pénétrer dans la rétention.

E. Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent étre rejetés que dans des conditions conformes au présent arrété ou sont éliminés
vers les filieres de traitement des déchets appropriées.

F. La rétention et ses dispositifs associés font l'objet d'une surveillance et d'une maintenance appropriées, définies dans une procédure.

G. Le sol des aires et des batiments de stockage, des aires de manutention ou de manipulation, ou des ateliers de mélanges ou d'emploi
est étanche et équipé de facon a pouveir recueillir les substances et les mélanges dangereux, pour 'homme ou susceptibles de créer une
pollution de l'eau ou du sol, répandues accidentellement.

II. Dispesitions communes pour les stockages d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 :

A. L'étanchéité de la rétention est assurée par un revétement en béton, une membrane imperméable ou tout autre dispositif qui confére
a la rétention son caractére étanche. La vitesse d'infiltration a travers la couche d'étanchéité est alors inférieure a 10-7 métres par
seconde.

B. La distance entre les parois de la rétention et la paroi du stockage contenu (réservoirs, récipients mobiles) est au moins égale a la
hauteur de la paroi de la rétention par rapport au sol coté rétention. Cette disposition ne s'applique pas aux rétentions réalisées par
excavation du sol et aux réservoirs & double-paroi.

C. Dans le cas d'une rétention déportée, les dispositions suivantes sont a respecter :
La capacité utile de la rétention respecte les dispositions des Ill, IV ou V de l'article 22.

La disposition et la pente du sol autour des stockages sont telles qu'en cas de fuite les liquides soient dirigés uniquement vers la
rétention. Le trajet aérien suivi par les écoulements accidentels entre les stockages et la rétention ne traverse pas de zone comportant
des feux nus et ne coupe pas les voies d'accés aux stockages. Si I'écoulement est canalisé, les caniveaux et tuyauteries disposent si
nécessaire d'équipements empéchant la propagation d'un éventuel incendie entre les stockages et la rétention (par exemple, un siphon
anti-feu).

La rétention déportée est dimensionnée de maniére a ce qu'il ne puisse y avoir surverse de liquide lors de son arrivée éventuelle dans la
rétention.

D. La rétention ne peut étre affectée a la fois au stockage de gaz liquéfiés et au stockage d'au moins un liquide relevant de l'une au moins
des rubriques 4331 ou 4734. Une rétention affectée au stockage de réservoirs ne peut pas également étre affectée au stockage de
récipients mobiles, sauf dans le cas des rétentions déportées.

Des produits incompatibles ne sont pas associés & une méme rétention.

I1l. Dispositions particulieres pour les réservoirs aériens en extérieur contenant au moins un liguide relevant de 'une au moins des
rubriques 4331 ou 4734 :

A. La capacité utile de la rétention est au moins égale a la plus grande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir associé ;
50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Le volume de rétention permet également de contenir :

- le volume des eaux d'extinction. Pour cela, l'exploitant prend en compte une hauteur supplémentaire des parois de rétention de 0,15
métre en vue de contenir ces eaux d'extinction ;

- le volume d'eau Li€ aux intempéries & raison de 10 litres par métre carré de surface de la rétention.

B. A l'exception des réservoirs & double-paroi, les merlons de soutien, lorsquil y en a, sont congus pour résister a un feu de quatre heures.
Les murs, lorsquil y en a, sont RE 240 et les traversées de murs par des tuyauteries sont jointoyées par des matériaux E 240.

C. Les parois des rétentions sont concues et entretenues pour résister a une pression dynamique (provenant d'une vague issue de la
rupture d'un réservoir) égale & deux fois la pression statique de la colonne de liquides contenue dans la rétention.
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Cette disposition n'est pas applicable aux rétentions associées aux réservoirs :

- a axe horizontal ;

- sphériques ;

- soumis a la réglementation des équipements sous pression et soumis aux visites périodiques fixées au titre de cette réglementation ;
- d'une capacité équivalente inférieure a 100 métres cubes ;

- a double paroi.

D. - A l'exception des réservoirs a double-paroi, la hauteur des parois des rétentions est au minimum de 1 métre par rapport & lintérieur
de la rétention. Cette hauteur minimale est ramenée a 50 centimétres pour les réservoirs a axe horizontal, les réservoirs de capacité
inférieure a 100 métres cubes et les stockages de fioul lourd.

La hauteur des murs des rétentions est limitée a 3 métres par rapport au niveau extérieur du sol.

E. Les tuyauteries tant aériennes qu'enterrées et les canalisations électriques qui ne sont pas strictement nécessaires a l'exploitation de la
rétention ou & sa sécurité sont exclues de celles-ci.

F. En cas de tuyauterie transportant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 et alimentant des
réservoirs dans des rétentions différentes, seules des dérivations sectionnables en dehors des rétentions peuvent pénétrer celles-ci.

G. Une pompe transportant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 peut étre placée dans la rétention
sous réserve qu'elle puisse étre isolée par un organe de sectionnement respectant les prescriptions du |l de l'article 15 depuis l'extérieur
de la rétention ou qu'elle soit directement installée au-dessus des réservoirs.

IV. Dispositions particuliéres pour les récipients mobiles en extérieur contenant au moins un liquide relevant de l'une au moins des
rubriques 4331 ou 4734 :

Pour chaque récipient mobile ou groupe de récipients mokiles, la capacité utile de la rétention est au moins égale :
- soit a la capacité totale des récipients si elle est inférieure a 800 litres ;
- soit & 50 % de la capacite totale des récipients avec un minimum de 800 litres si elle excéde 800 litres.

Le volume de rétention permet également de contenir :

- le volume des eaux d'extinction. Pour cela, l'exploitant prend en compte une hauteur supplémentaire des parois de rétention de 0,15
meétre en vue de contenir ces eaux d'extinction ;

- le volume d'eau lié aux intempéries a raison de 10 litres par métre carré de surface de la rétention.

Les parois des rétentions sont incombustibles. Si le volume de ces rétentions est supérieur & 3 000 litres, les parois sont a minima RE 30.
V. Dispositions particuliéres pour les batiments abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 :

Les dispositions du V de l'article 22 ne s'applique pas aux batiments, contenant mains de 10 métres cubes, d'au moins un liquide relevant
de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, sous réserve que chacun de ces batiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10
meétres des autres batiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331
ou 4734. Cette quantité maximale de 10 métres cubes est limitée au strict besoin d'exploitation. Les entreposages de ces liquides sont
associés a un dispositif de rétention dont la capacité utile respecte les dispositions du IV de l'article 22.

A. Chaque partie de batiment est divisée en zones de collecte d'une superficie unitaire maximale au sol égale a 500 métres carrés. A
chacune de ces zones est associé un dispositif de rétention dont la capacité utile est au moins égale a 100 % du volume abrite, a laquelle
est ajouté un volume d'eau d'extinction nécessaire a la lutte contre l'incendie de la zone de collecte et le volume d'eau lié aux
intempeéries a raison de 10 litres par métre carré de surface de la rétention..

La zone de collecte est constituée d'un dispositif passif. Le liquide recueilli au niveau de la zone de collecte est dirigé par gravité vers une
rétention extérieure a tout batiment. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements (par
exemple, un siphon antifeu).

Les deux alinéas précédents ne s'appliquent pas si les conditions suivantes sont respectées :

- les murs séparatifs, mentionnés aux I, VI et VIl du point 11.1, sont de classe REI 180 au lieu de REI 120 ;

- la structure mentionnée au | du point 11.1 est de classe R180 au lieu de R60 ;

- les murs extérieurs mentionnés au | du point 11.1 sont de classe A1 au lieu de A2s1d0 ;

- les éléments de support de la couverture de teiture ainsi que les isolants thermiques mentionnés au | du point 11.1 sont de classe A1 au
lieu de A2s51d0 ;
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- la surface maximale de chaque partie de batiment est égale a 3 000 métres carrés.
- chaque partie de batiment est associée a un dispositif de rétention dont la capacité utile est au moins égale a 100 % du volume abrité, a
laquelle est ajouté un volume d'eau d'extinction nécessaire a la lutte contre l'incendie.

Les deux premiers alinéas du A du V de larticle 22 ne s'appliquent pas dans le cas de liquides dont le comportement physique en cas
d'incendie satisfait a des tests de qualification selon un protocole reconnu par le ministére chargé du développement durable, justifiant
que ces liquides inflammables stockés ne sont pas susceptibles de donner lieu a un épandage important en cas d'incendie

B. Les rétentions extérieures a tout batiment respectent les dispositions suivantes :

- elles sont implantées hors des zones d'effet thermique dintensité supérieure & 5 kW/m? identifiées par la méthode de calcul FLUMILOG
(référencée dans le document de U'INERIS « Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepét »,
partie A, réf. DRA-09-90977-14553A) pour chaque partie de batiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubrigues
4331 ou 4734 prise individuellement ;

- elles sont implantées a moins de 100 métres d'au moins un appareil d'incendie (bouche ou poteau dincendie) d'un diamétre nominal de
100 ou 150 millimétres ;

- elles sont constituées de matériaux résistant aux effets thermigues générés par lincendie du batiment.

Section V : Dispositions d'exploitation

Article 23 de ['arrété du 1er juin 2015

Surveillance de l'installation.
I. Accessibilité du site :

Le site est cléturé. L'exploitant s'assure du maintien de lintégrité physique de la cldture dans le temps et réalise les opérations
dentretien des abords régulierement.

La hauteur minimale de la cléture, mesurée & partir du sol du c6té extérieur; est de 2,5 métres
II. Surveillance de linstallation :

A. Les opérations d'exploitation se font sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne désignée par l'exploitant. Cette personne
a une connaissance de la conduite de linstallation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou
stockés dans l'installation et des dispositions a mettre en ceuvre en cas dincident.

Les personnes étrangéres a l'établissement n'ont pas l'accés libre aux installations.

A l'exception des installations en libre-service sans surveillance, une surveillance humaine sur le site est assurée lorsqu'il y a mouvement
de produit.

B. En dehors des heures d'exploitation, une surveillance de l'installation est mise en place par gardiennage ou télésurveillance. Cette
disposition n'est pas exigée aux stockages extérieurs de moins de 600 metres cubes d'au moins un liguide relevant de 'une au moins des
rubriques 4331 ou 4734.

C. Les parties de batiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 ainsi que les locaux
techniques et les bureaux situés a une distance inférieure a 10 métres sont équipés d'un dispositif de détection incendie qui actionne une
alarme perceptible en tout point du batiment. Cette disposition ne s'applique pas aux batiments contenant mains de 10 métres cubes de
ces liguides, sous réserve que chacun de ces batiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 métres des autres batiments ou des
installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de
10 métres cubes est limitée au strict besoin d'exploitation.

Pour les parties de batiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, cette détection peut étre
assurée par le systéme d'extinction automatique prévu au Il du l'article 14. Dans ce cas, l'exploitant s'assure que le systéme permet une
détection précoce de tout départ d'incendie tenant compte de la nature des produits stockés et réalise une étude technique permettant
de le démontrer.

Le site AFYREN-NEOXY est situé au sein de la plateforme
CHEMESIS, elle-méme clbturé et a acces réglementé.

Les opérations d’exploitation se font uniguement par du
personnel autorisé par I'exploitant.

Les personnes étrangéres a |'établissement n’ont pas
autorisation d’acces libre a I'intérieur du site de production
d’AFYREN-NEOXY, sauf sur les quais de
chargement/déchargements pour les chauffeurs.

Le stockage sera instrumenté pour en surveiller des dérives.

Le responsable maintenance entretient I'ensemble des
équipements de surveillance. Il en tient la liste et la met a jour.

Les alarmes remontent en salle de controle d’AFYREN-NEOXY.
Les opérateurs de production et chef d’équipe sont présent
continuellement sur le site et/ou salle de contrdle durant la
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D. En cas de mise en place d'une télésurveillance :

- un dispositif de détection de fuite est mis en ceuvre pour les réservoirs extérieurs ;

- les dispositifs de détection de fuite pour les réservoirs extérieurs et les dispositifs de détection incendie des stockages pour les
batiments sont reliés a la télésurveillance.

Les dispositions précédentes du présent peint D ne sont pas applicables aux réservoirs extérieurs stockant des liquides a une température
inférieure a leur point éclair, lorsque celui-ci est supérieur a 60°C.

E. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées a maintenir leur
efficacité dans le temps.

L'exploitant est en mesure de démontrer le dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection et le cas échéant d'extinction. Il
organise a fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes rendus sont tenus &
disposition de linspection des installations classées.

F. En cas de détection de fuite ou d'incendie, le gardien ou la télésurveillance transmet l'alerte a une ou plusieurs personnes compétentes
chargées d'effectuer les actions nécessaires pour mettre en sécurité les installations. Une procédure désigne préalablement la ou les
personne(s) compétente(s) et definit les modalités d'appel de ces personnes. Cette procédure précise également les conditions d'appel
des secours extérieurs au regard des informations disponibles.

L'exploitant définit également par procédure les actions a réaliser par la ou les personnes compétentes en lien avec le plan de défense
incendie définie a l'article 14. Cette procédure prévoit la mise en ceuvre des mesures rendues nécessaires par la situation constatée sur le
site telles que :

- l'appel des secours extérieurs s'il n'a pas déja été réalise ;

- les opérations de refroidissement des installations voisines et de mise en ceuvre des premiers moyens d'extinction ;

- linformation des secours extérieurs sur les opérations de mise en sécurité réalisées, afin de permettre a ceux-ci de définir les modalités
de leur engagement ;

- l'accueil des secours extérfeurs.

Le délai d'arrivée sur site de la ou des personnes compétentes est de trente minutes maximum suivant la détection de fuite ou d'incendie
et compatible avec le plan de défense incendie définie a l'article 14.

L'exploitant tient & disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant des compétences des personnes
susceptibles d'intervenir en cas d'alerte et du respect du délai maximal d'arrivée sur site.

11l Niveaux de sécurité lors des réceptions d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734.

A. Dans le cas de réceptions automatiques, les réservoirs sont équipés des dispositifs suivants :

Le réservoir est équipé dun dispositif de mesure de niveau en continue, d'un niveau de sécurité haut et d'un niveau de sécurité trés haut.

Le dispositif de mesure de niveau est équipé d'un signal utilisé pour les asservissements de conduite des opérations de réception (telles
que le changement de réservoir ou l'arrét de la réception).

La sécurité de niveau haut correspond au premier niveau de sécurité situé au-dessus du niveau maximum d'exploitation. Elle est :

- indépendante du dispositif de mesure de niveau ;

- installée de facon & pouvoir étre contrélée régulierement ;

- programmée, pour que l'atteinte du niveau de sécurité haut génére une alarme visuelle et sonore et l'envoi d'une information vers
l'opérateur du transporteur, et stoppe automatiquement la réception, éventuellement de facon temporisée ;

- positionnée de facon a ce que, compte tenu de la vitesse de remplissage et du temps de manceuvre des vannes par exemple, la
réception de liquides soit arrétée dans le réservoir avant que le liquide n'atteigne le niveau trés haut méme lorsque la temporisation
prévue a l'alinéa précédent est mise en ceuvre ;

La sécurité de niveau trés haut correspond au second niveau de sécurité. Elle est :

- indépendante du dispositif de mesure de niveau et de la premiére sécurité de niveau ;

- installée de facon a pouvoir étre contrélée réguliérement ;

- programmée pour que latteinte du niveau de sécurité trés haut entraine un arrét immédiat de la réception ;

- positionnée de facon a ce que, compte tenu de la vitesse de remplissage et du temps de manceuvre des vannes par exemple, la
réception de liquides soit arrétée avant le débordement du réservoir.

phase d’exploitation. Ils ont donc connaissance des alarmes qui
y sont remontées.

En cas d’alarme, le chef d’équipe en poste a les compétences
pour lancer les actions correctives et/ou alerter son
encadrement (présent ou en astreinte).

Le responsable RH tient a disposition I'ensemble des
documents justifiant les compétences du personnel d’AFYREN-
NEOXY.

Tous les réservoirs seront équipés d’une lecture de niveau avec
seuil d’alarme.
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B. Dans le cas de réceptions non automatiques, tout réservoir, d'une capacité équivalente supérieure ou égale a 100 métres cubes, est
équipé d'un dispositif indépendant du systéme de mesurage en exploitation, pouvant &tre :

- soit un limiteur mécanique de remplissage dont la mise en ceuvre est conditionnée a la cinétique d'un éventuel sur-remplissage ;

- soit une sécurité de niveau haut qui déclenche une alarme de niveau relayée a une présence permanente de personnel disposant des
consignes indiquant la marche & suivre pour interrompre dans les plus brefs délais le remplissage du réservoir et configurée de facon a ce
que la personne ainsi prévenue arréte la réception de liquides avant le débordement du réservoir ;

- soit une sécurité de niveau haut programmee pour réaliser les actions nécessaires pour interrompre le remplissage du réservoir avant
l'atteinte du niveau de débordement.

Ce dispositif constitue le premier niveau de sécurité au sens de la définition de la capacité d'un réservoir en article 2.

Dans le cas d'un réservoir double-paroi, une sécurité de niveau trés haut est également installée. Elle est indépendante de la mesure et
de la sécurité de niveau haut. Elle provoque larrét éventuellement temporisé du remplissage du réservoir et est configurée de facon a ce
que la réception de liquides soit arrétée avant le débordement du réservoir.

Article 24 de l'arrété du 1er juin 2015

Travaux.

Dans les parties de l'installation recensées a larticle 8, les travaux de réparation ou daménagement ne peuvent étre effectués quapres
€élaboration d'un document ou dossier comprenant les éléments suivants :

- la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;
- l'adaptation des matériels, installations et dispositifs a la nature des opérations a réaliser ainsi que la défi
d'entretien ;

- les instructions & donner aux personnes en charge des travaux ;

- l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence ;

- lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette derniére a de la sous-traitance et
lorganisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien de la sécurité.

tion de leurs conditions

Ce document ou dossier est établi, sur la base d'une analyse des risques liés aux travaux, et visé par l'exploitant ou par une personne qu'il
aura nommeément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par
l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Le respect des dispositions précédentes peut &tre assuré par I'élaboration du plan de prévention défini aux articles R. 4512-6 et suivants
du code du travail lorsque ce plan est exigé.

Dans les parties de linstallation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme
quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un document ou dossier spécifique conforme aux dispositions
précédentes. Cette interdiction est affichée en caractéres apparents.

Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l'exploitant ou son représentant avant la reprise de lactivité. Elle
fait l'objet d'un enregistrement et est tenue & la disposition de linspection des installations classées.

Aucuns travaux ne seront autorisés sans |'élaboration d’un
permis de travail.

Une procédure régissant les regles d’intervention sera mise en
place avec le responsable QSE.
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Article 25 de l'arrété du 1er juin 2015

Vérification périodique et maintenance des équipements.
|. Régles générales :

L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et des moyens de lutte contre
l'incendie mis en place (exutoires, systémes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne séche, réseau incendie par exemple)
ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.

Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données a
ces vérifications.

1. Contréle de l'outil de production :

Sans préjudice de la réglementation relative aux équipements sous pression, les systémes de sécurité intégrés dans les procédés de
production (voir le point 26.1) sont régulierement contrélés conformément aux préconisations du constructeur spécifiques a chacun de ces
équipements.

Les vérifications périodigues de ces matériels doivent étre inscrites sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites
données & ces vérifications.

Ill. Entretien des stockages :
A. Plan d'inspection.

Tout réserveir, contenant au moeins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, fait l'objet d'un plan d'inspection
définissant la nature, l'étendue et la périodicité des controles a réaliser en fonction des liquides contenus et du matériau de construction
du réservoir et tenant compte des conditions d'exploitation, de maintenance et d'environnement, dés lors que sa capacité équivalente est
supérieure ou égale a 10 métres cubes.

Ce plan comprend :

- des visites de routine ;

- des inspections externes détaillées ;

- des inspections hors exploitation détaillées pour chaque réservoir de capacité équivalente supérieure ou égale a 100 métres cubes. Les
réservoirs qui ne sont pas en contact direct avec le sol et dont la paroi est entiérement visible de l'extérieur sont dispensés de ce type
d'inspection.

B. Dossier de suivi individuel.

Chaque réservoir, contenant au moins un liquide relevant de 'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, fait lobjet d'un dossier de suivi
individuel, dés lors que sa capacité équivalente est supérieure ou égale a 10 métres cubes.

Ce dossier comprend a minima les éléments suivants, dans la mesure ol ils sont disponibles :
- date de construction, date de mise en service et code ou norme de construction utilisés ;

- volume du réservoir ;

- matériaux de construction, y compris des fondations ;

- existence d'un revétement interne et date de derniére application ;

- date de l'épreuve hydraulique initiale si elle a éte réalisée ;

- liste des liquides successivement stockés dans le réservoir ;

- la limite de température de réchauffage, si nécessaire ;

- dates, types d'inspection et résultats ;

- réparations éventuelles et codes, normes utilisés.

Ce dossier est tenu a disposition de linspection des installations classées.
C. Visites de routine.

Les visites de routine permettent de constater le bon état général du réservoir et de son environnement ainsi que les signes extérieurs liés
aux modes de dégradation possible. Une consigne écrite définit les modalités de ces visites de routine. Lintervalle entre deux visites de
routine n'excéde pas un an.

C

Le responsable maintenance s’assurera de la bonne marche des
équipements de lutte contre I'incendie. Il tiendra a jour le
registre associé aux moyens de lutte contre I'incendie.

Le responsable maintenance s’assurera du bon suivi et des
actions liées au plan d’inspection des réservoirs.

Le responsable QSE sera informé du suivi et des actions du
responsable de maintenance.

Annexe 4 — AFYREN NEOXY

Page 25



Recolement pour la rubrique 4331

Recolement - Arrété du 01/06/15 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de I'enregistrement au
titre de I‘une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des ICPE

Prescriptions

Conformit
é

Justifications AFYREN NEOXY

D. Inspections externes détaillées

Les inspections externes détaillées permettent de s'assurer de l'absence d'anomalie remettant en cause la date prévue pour la prochaine
inspection.

Ces inspections comprennent a minima :

- une inspection visuelle externe approfondie des éléments constitutifs du réservoir et des accessoires (comme les tuyauteries et les
évents) ;

- une inspection visuelle de l'assise ;

- une inspection de la soudure entre la robe et le fond ;

- un contréle de l'épaisseur de la robe, notamment prés du fond ;

- une vérification des déformations géométriques éventuelles du réserveir, et notamment de la verticalité, de la déformation éventuelle
de la robe et de la présence déventuels tassements ;

- linspection des ancrages si le réservoir en est pourvu ;

- des investigations complémentaires concernant les défauts révélés par l'inspection visuelle sil y a lieu.

Ces inspections sont réalisées au moins tous les cing ans, sauf si une visite de routine réalisée entre-temps a permis d'identifier une
anomalie.

E. Inspections hors exploitation détaillées.

Les inspections hors exploitation détaillées comprennent a minima :
- l'ensemble des points prévus pour linspection externe détaillée ;
- une inspection visuelle interne approfondie du réservoir et des accessoires internes ;

- des mesures visant a déterminer I'épaisseur restante par rapport a une épaisseur minimale de calcul ou une épaisseur de retrait,
conformément, d'une part, a un code adapté et, d'autre part, a la cinétique de corrosion. Ces mesures portent a minima sur ['épaisseur du
fond et de la premiére virole du réservoir et sont réalisées selon les meilleures méthodes adaptées disponibles ;

- le contréle interne des soudures. Sont a minima vérifiées la soudure entre La robe et le fond et les soudures du fond situées & proximité
immédiate de la robe ;

- des investigations complémentaires concernant les défauts révélés par linspection visuelle sil v a lieu.

Les inspections hors exploitation détaillées sont réalisées aussi souvent que nécessaire et au moins tous les dix ans, sauf si les résultats
des derniéres inspections permettent d'évaluer la criticité du réservoir a un niveau permettant de reporter l'échéance dans des conditions
prévues par un guide professionnel reconnu par le ministére chargé du développement durable.

Ce report ne saurait excéder dix ans et ne pourra en aucun cas étre renouvelé. A l'inverse, ce délai peut étre réduit si une visite de
routine ou une inspection externe détaillée réalisée entre-temps a permis d'identifier une anomalie.

F. Ecarts constatés.

Les écarts constatés lors de ces différentes inspections sont consignés par écrit et transmis aux personnes compétentes pour analyse et
décision d'éventuelles actions correctives.

G. Personnes compétentes et guides professionnels.

Les inspections externes et hors exploitation sont réalisées soit :

- par des services d'inspection de l'exploitant reconnus par le préfet ou le ministre chargé de l'inspection des installations classées ;

- par un organisme indépendant habilité par le ministre chargé de linspection des installations classées pour toutes les activités de
contréle prévues par le décret n® 99-1046 du 13 décembre 1999 ;

- par des inspecteurs certifiés selon un référentiel professionnel reconnu par le ministre chargé de l'inspection des installations classées ;
- sous la responsabilité de l'exploitant, par une personne compétente désignée a cet effet, apte a reconnaitre les défauts susceptibles
d'étre rencontrés et a en apprécier la gravité. Le préfet peut récuser la personne ayant procédé a ces inspections s'il estime gu'elle ne
satisfait pas aux conditions du présent alinéa.

Lorsqu'un guide professionnel portant sur le contenu détaillé des différentes inspections est reconnu par le ministre chargé de linspection
des installations classées, l'exploitant le met en ceuvre sauf s'il justifie le recours a des pratiques différentes

Lorsque les réservoirs présentent des caractéristiques particuliéres (notamment de par leur matériau constitutif, leur revétement ou leur
configuration) ou contiennent au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de caractéristiques physico-
chimiques particuliéres, des dispositions spécifiques peuvent étre adaptées (nature et périodicité) pour les inspections en service et les
inspections hors exploitation détaillées sur la base de guides reconnus par le ministre chargé de linspection des installations classées.
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Article 26 de l'arrété du 1er juin 2015

Consignes et protection individuelle.
I. Consignes générales de sécurité :

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont €tablies, tenues & jour et affichées dans les lieux fréquentés par le
personnel.

Ces consignes indiquent notamment :- linterdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans
les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;

- linterdiction de tout briilage & Uair libre ;

- l'obligation d'établir un document ou dossier conforme aux dispositions prévues a l'article 24 pour les parties concernées de l'installation

- les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions a prendre pour l'emploi et le stockage de
produits incompatibles ;

- les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;

- les mesures a prendre en cas de fuite sur un réservoir, un récipient mobile ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;
- les mesures a prendre en cas de rupture ou de décrochage d'un flexible ;

- les modalités de mise en ceuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues a l'article 22 ;

- les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie ;

- les dispositions générales concernant l'entretien et la vérification des moyens dincendie et de secours ;

- la procédure d'alerte avec les numeéros de t€léphone du responsable diintervention de l'établissement, des services d'incendie et de
secours, etc. ;

- l'obligation d'informer linspection des installations classées en cas d'accident.

Il. Consignes d'exploitation :

Les opérations de conduite des installations (démarrage et arrét, fonctionnement normal, entretien, etc.) et celles comportant des
manipulations dangereuses font l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :

- les modes opératoires ;

- la fréquence de vérification des dispositifs de conduite des installations, de sécurité et de limitation et/ou traitement des pollutions et
nuisances générées ;

- le programme de maintenance et de nettoyage ;

- la limitation dans l'atelier de fabrication de la quantité de matiéres dangereuses ou de matiéres combustibles conformément aux
dispositions prévues au | du point 26-1.

IlI. Protection individuelle :

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par
linstallation et permettant l'intervention en cas de sinistre, sont conservés a proximité de l'installation. Ces matériels sont entretenus en
bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé a l'emploi de ces matériels.

C

Des consignes de sécurité seront affichées dans le hall d’entrée.
Le responsable QSE et le responsable RH veilleront, par le biais
de formations dédiées, a s’assurer que le personnel soit formé
aux consignes générales de sécurité, aux consignes
d’exploitation et aux équipements de protection individuel
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Article 26-1 de l'arrété du 1er juin 2015

Dispositions relatives a la prévention des risques dans le cadre de ['exploitation.
I. Généralités :

La présence dans les ateliers de matiéres dangereuses ou de matiéres combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation
Les éventuels rebuts de production sont évacués réguliérement.

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les installations de production sont construites conformément aux régles de lart et
sont congues afin d'éviter de générer des points chauds susceptibles d'initier un sinistre.

II. Procédés exigeant des conditions particuliéres de production :

L'exploitant définit clairement les conditions (température, pression, inertage, etc.) permettant le pilotage en sécurité de ces
installations.

Les installations qui utilisent des procédés exigeant des conditions particuliéres (température, pression, inertage, etc.) disposent de
systémes de sécurité permettant d'avertir les opérateurs du dépassement des conditions nominales de fonctionnement pour leur laisser le
temps de revenir a des conditions nominales de fonctionnement ou engager la procédure de mise en sécurité du fonctionnement du
procédé concerné.

C

L’exploitant ne stockera pas de quantité de matiéres
dangereuses ou combustibles au-dela de son autorisation.

Chapitre Ill : Emissions dans I'eau

Section | : Principes généraux

Article 27 de l'arrété du 1er juin 2015

Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu.
Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de larticle L. 212-1 du
code de 'environnement.

Les valeurs limites d'émissions prescrites sont celles fixées dans le présent arrété ou celles revues a la baisse et présentées par
l'exploitant dans son dossier afin d'intégrer les objectifs présentés a l'alinéa ci-dessus et de permettre le respect, dans le milieu hors zone
de mélange, des normes de qualité environnementales et des valeurs-seuils définies par I'arrété du 20 avril 2005 complété par l'arrété
du 25 janvier 2010 susvisés.

Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur & 10 % du flux admissible par le milieu.
La conception et l'exploitation des installations permet de limiter les débits d'eau et les flux polluants.
A compter du fer janvier 2018 :

(Arrété du 24 aolt 2017, annexe XXIi article 2)
« Article 27 de 'arrété du 1% juin 2015

« Le rejet respecte les dispositions de ['article 22 du 2 février 1998 en matiére de :

« - compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-1) ;

« - suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-lI).

« Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur a 10 % du flux admissible par le milieu.

« La conception et {"exploitation des installations permet de limiter les débits d’eau et les flux polluants. »

NOTA 1 : les dispositions autres que celles relatives a la réalisation de la surveillance des émissions introduites par (’arrété du 24 aodit
2017 s’appliquent au Ter janvier 2020 pour les installations existantes a la date d’entrée en vigueur du présent arrété et pour celles
dont les dossiers d’autorisation ont été déposés avant le ler janvier 2018.

NOTA 2 : dans le cas particulier des substances dangereuses visées par la Directive 2013/39/UE, les dispositions autres que celles
relatives a la réalisation de la surveillance s’appliguent au Ter janvier 2023.

Des analyses sur des échantillons d’eau en sortie de process
permettront de s’assurer de la conformité a la réglementation
en vigueur.

Un retour des effluents dans la chaine de production est prévu
en mode dégradé afin de limiter au maximum les débits d’eau
sortant.
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e
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Section Il : Préléevements et consommation d'eau

Article 28 de l'arrété du 1er juin 2015

Prélévement d'eau.
Le prélévement ne se situe pas dans une zone ol des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de
larticle L. 211-2 du code de l'environnement.

Le prélévement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est déterminé par L'exploitant dans son dossier

de demande d'enregistrement.

Si le prélevement d'eau est effectué, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan
d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, il est d'une capacité maximale inférieure a 1 000 m?3/heure et inférieur a 5 %
du débit du cours d'eau ou, a défaut, du debit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau.

§i le prélevement d'eau est effectué par forage, puits ou ouvrage souterrain dans un systéme aquifére, a l'exclusion de nappes
d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé est inférieur a 200
000 métres cubes par an

La réfrigération en circuit ouvert est interdite.

L’eau nécessaire au process d’AFYREN-NEOXY est fournie par la
société des eaux de I'Est (S.E.E.) qui exploite les puits de forage
de la plateforme CHEMESIS pour les industriels de la
plateforme CHEMESIS.

Non concerné par du prélevement.

Article 29 de l'arrété du 1er juin 2015

Ouvrages de prélévements.
Les installations de prélevement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé hebdomadairement. Ces
résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation

En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de disconnexion.

Les ouvrages de prélévement dans les cours d'eau ne génent pas le libre écoulement des eaux. Seuls peuvent &tre construits dans le lit du
cours d'eau des ouvrages de prélévement ne nécessitant pas l'autorisation mentionnée a l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Le
fonctionnement de ces ouvrages est conforme aux dispositions de l'article L. 214.18.

L’eau nécessaire au process d’AFYREN-NEOXY est fournie par la
société des eaux de I'Est (S.E.E.) qui exploite les puits de forage
de la plateforme CHEMESIS pour les industriels de la
plateforme CHEMESIS. Un contrat régissant toutes les
conditions de fourniture d’eau sera établi entre SEE et AFYREN-
NEOXY.

SEE refacturera a AFYREN-NEOXY sa part de consommation
d’eau de forage sur la plateforme au moyen d’un comptage
individuel.

AFYREN-NEOXY sera connecté au réseau d’eau incendie de la
plateforme pour le seul usage réservé aux sinistres, exercices
de secours et opérations d’entretiens ou de maintien hors gel
du réseau
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Article 30 de l'arrété du 1er juin 2015

Forages.
Toute réalisation de forage est conforme avec les dispositions de larticle L. 411-1 du code minier et & l'arrété du 11 septembre 2003
susvisé.

Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d'eau
distinctes et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement approprié vis-a-vis des
installations de stockage ou dutilisation de substances dangereuses.

Si le volume prélevé est supérieur a 10 000 m3/an, les dispositions prises pour limplantation, 'exploitation, le suivi, la surveillance et la
mise a larrét des ouvrages de prélévement sont conformes aux dispositions indiquées dans L'arrété du 11 septembre 2003 susvisé relatif
aux prélevements soumis a déclaration au titre de la rubrique 1.1.2.0. en application des articles L. 214-1 a L. 214-3 du code de
l'environnement.

ou le comblement de cet ouvrage sont mises en ceuvre afin d'éviter une pollution des eaux souterraines.

La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est portée a la connaissance du préfet avec tous les éléments
d'appréciation de limpact hydrogéologique.

C

L’eau nécessaire au process d’AFYREN-NEOXY est fournie par la
société des eaux de I'Est (S.E.E.) qui exploite les puits de forage
de la plateforme CHEMESIS pour les industriels de la
plateforme CHEMESIS

Section Il : Collecte et rejet des effluents

Article 31 de l'arrété du 1er juin 2015

Collecte des effluents.
Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou étre détruits et le
milieu récepteur, a l'exception des cas accidentels ol la sécurité des personnes ou des installations serait compromise

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de linstallation ou de dégager des
produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents ne contiennent
pas de substances de nature a géner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement du site.

Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, ou
susceptibles de '&tre, sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.

Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaitre les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes
de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. Il est conservé dans le dossier de l'installation.

Tous les effluents sont canalisés et traités dans une station
d’épuration.
Les stockages sont sur rétention.

Article 32 de l'arrété du 1er juin 2015

Points de rejets.
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.

Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur et une minimisation de la zone de mélange.

Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de maniére a réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu
récepteur, aux abords du peint de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau a proximité immédiate et a l'aval de celui-ci, et a ne pas
géner la navigation.

Il n’y a pas de point de rejet dans le milieu naturel
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Article 33 de l'arrété du 1er juin 2015

Points de prélévements pour les controles.
Sur chaque tuyauterie de rejet d'effluents sont prévus un point de prélévement d'échantillons et des points de mesure (débit,
température, concentration en polluant...).

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite a l'amont, qualité des parois, régime

d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de maniére que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par

des seuils ou obstacles situés a l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogéne.

Ces points sont aménagés de maniére a étre aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions
sont également prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs a la demande de Ll'inspection des installations classées.

Les précédentes dispositions du présent article ne sont pas applicables pour les rejets d'eaux sanitaires ou d'eaux pluviales non
susceptibles d'étre polluées.

C

Conformément a la convention qui reliera AFYREN-NEOXY a
ARKEMA (I'exploitant des stations d’épuration) des points de
mesures des effluents seront effectués selon la fréquence
définie par ladite convention.

L’acces aux points de prélevements et de mesures seront
facilités

Article 34 de 'arrété du 1er juin 2015

Rejet des eaux pluviales.
I. Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont évacuées par un réseau spécifique.

1I. Les eaux pluviales susceptibles d'étre polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de
chargement et déchargement, aires de stockages et autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées
par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.

Ces équipements sont vidangés (hydrocarbures et boues) et curés lorsque le volume des boues atteint la moitié du volume utile du
debourbeur et dans tous les cas au moins une fois par an, sauf justification apportée par l'exploitant relative au report de cette opération
sur la base de contréles visuels réguliers enregistrés et tenus a disposition de L'inspection. En tout état de cause, le report de cette
opération ne peut pas excéder deux ans. Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de
conformité a la norme ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus a la disposition de linspection
des installations classées.

Il. Ces dispositifs de traitement sont conformes a la norme NF P 16-442, version novembre 2007, ou & toute autre norme européenne ou
internationale équivalente.

IV. Lorsque le ruissellement sur l'ensemble des surfaces de l'installation (toitures, aires de parking, etc.), en cas de pluie correspondant au
maximal décennal de précipitations, est susceptible de générer un débit a la sortie des ouvrages de traitement de ces eaux supérieur a 10
% du QMNA3 du milieu récepteur, l'exploitant met en place un ouvrage de collecte afin de respecter, en cas de précipitations décennales,
un débit inférieur a 10 % de ce QMNAS.

V. En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte, le débit maximal est fixé par convention entre l'exploitant et le gestionnaire de
l'ouvrage de collecte.

Les eaux ainsi collectées ne peuvent étre rejetées au milieu récepteur qu'aprés contréle de leur qualité et si besoin traitement approprié.
Leur rejet est étalé dans le temps en tant que de besoin en vue de respecter les valeurs limites fixées a larticle 41, sous réserve de la
compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés
au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.

Les eaux pluviales sont collectées vers un bassin d’orage.

Le bassin d’orage lui-méme connecté au réseau d’eau pluviale
de la plateforme CHEMESIS.

Les eaux pluviales seront ainsi traitées par la station
d’épuration finale de la plateforme CHEMESIS exploitée par
ARKEMA.

Les débits seront fixés par une convention entre AFYREN-
NEOXY et ARKEMA
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A compter du 1er janvier 2018 :

(Arrété du 24 aoit 2017, annexe XXII article 3)
« Article 34 de ’arrété du 1°" juin 2015

« En matiere de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de 'article 43 du 2 février 1998 modifié s’appliquent.

« Les eaux pluviales susceptibles d’étre significativement polluées du fait des activités menées par [’installation industrielle respectent
les valeurs limites fixées a 'article 38 avant rejet au milieu naturel. »

NOTA 1 : les dispositions autres que celles relatives a la réalisation de la surveillance des émissions introduites par l’arrété du 24 aoit
2017 s'appliquent au 1er janvier 2020 pour les installations existantes d la date d’entrée en vigueur du présent arrété et pour celles
dont les dossiers d’autorisation ont eté déposés avant le Ter janvier 2018.

NOTA 2 : dans le cas particulier des substances dangereuses visées par la Directive 2013/39/UE, les dispositions autres que celles
relatives a la réalisation de la surveillance s’appliguent au 1er janvier 2023.

Article 35 de l'arrété du 1er juin 2015

Eaux souterraines.
Les rejets directs ou indirects d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits.

Les effluents seront envoyés aux stations d’épuration de la
plateforme.

Section IV : Valeurs limites d'émission

Article 36 de l'arrété du 1er juin 2015

Généralités. ,
La dilution des effluents est interdite.

Aucune dilution des effluents ne sera effectuée avant envoi aux
stations d’épuration.

Article 37 de l'arrété du 1er juin 2015

Température et pH.
Les prescriptions de cet article s'appliquent uniquement aux rejets directs au milieu naturel.

L'exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du cours d'eau.

La température des effluents rejetés est inférieure a 30 °C et leur pH est compris entre 5,5 et 8,5 ou 5,5 et 9,5 s'il y a neutralisation
alcaline.

La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone de mélange ne dépasse pas 100 mg Pt/L.

Pour les eaux réceptrices, les rejets n'induisent pas en dehors de la zone de mélange :

- une élévation de température supérieure a 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, a 3 °C pour les eaux cyprinicoles et de 2 °C pour les eaux
conchylicoles.

- une température supérieure a 21,5 *C pour les eaux salmonicoles, a 28 °C pour les eaux cyprinicoles et a 25 *C pour les eaux destinées
a la production d'eau alimentaire.

- un pH en dehors des plages de valeurs suivantes : 6/9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour les eaux de baignade ; 6,5/8,5
pour les eaux destinées a la production alimentaire et 7/9 pour les eaux conchylicoles.

AFYREN-NEOXY ne rejette pas directement dans le milieu
naturel. AFYREN-NEOXY sera soumis a une convention pour
I'utilisation des stations d’épuration de la plateforme CHEMISIS
exploitées par ARKEMA
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- un accroissement supérieur a 30 % des matieres en suspension et une variation supérieure a 10 % de la salinité pour les eaux
conchylicoles.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux eaux marines des départements d'outre-mer.
A compter du 3 aoiit 2018 :

(Arréte du 24 aoiit 2017, annexe XXli article 7 11°)
« Article 37 » de I’arrété du 1% juin 2015

« D'exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/ 10 du débit moyen interannuel du cours d’eau.

« La température des effluents rejetés doit étre inférieure a 30°C sauf si la température en amont dépasse 30°C. Dans ce cas, la
température des effluents rejetés ne doit pas étre supérieure a la température de la masse d’eau ament. Pour les installations
raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu’a 50°C, sous réerve que 'autorisation de raccordement ou la
convention de déversement le prévoit ou sous réserve de [’accord préalable du gestionnaire de réseau. Leur pH doit étre compris entre
5,5 et 8,5, 9,5 s’il y a neutralisation alcaline.

« La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone oii s’effectue le mélange ne dépasse pas
100 mg Pt/1.

« Pour les eaux réceptrices, les rejets n’induisent pas en dehors de la zone ol s'effectue le mélange :

- une élévation de température supérieure a 1,5 “C pour les eaux salmonicales, a 3 *C pour les eaux cyprinicoles et de 2 °C pour les eaux
conchylicoles.

- une température supérieure a 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, a 28 *C pour les eaux cyprinicoles et a 25 *C pour les eaux destinées
a la production d’eau alimentaire.

- un pH en dehors des plages de valeurs sufvantes : 6/9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour les eaux de baignade ; 6,5/8,5
pour les eaux destinées a la production alimentaire et 7/9 pour les eaux conchylicoles.

- un accroissement supérieur G 30 % des matiéres en suspension et une variation supérieure a 10 % de la salinité pour les eaux
conchylicoles.

« Les dispositions de [’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux eaux marines des départements d’outre-mer.

Article 38 de l'arrété du 1er juin 2015

VLE pour rejet dans le milieu naturel.
I. Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes sans préjudice des dispositions
de l'article 27 et selon le flux journalier maximal défini conformément a l'article 27.

Pour chacun des polluants rejeté par linstallation, le flux journalier maximal est a préciser dans le dossier d'enregistrement.

IN®  |CODE
lcAS [SANDRE CONCENTRATION
1. Matiéres en suspension totales (MEST), demandes chimique et biochimique en oxygéne (DCO et DBOS)

Matieres en suspension totales si flux journalier maximal inférieur ou égal a 15 kg/j - 1305 100 mg/1
Matiéres en suspension totales si flux journalier maximal supérieur & 15 kg/j - 1305 35 mg/L
DBOg (sur effluent non décanté) si flux journalier maximal inférieur ou égal a 15 kg/j - 1313 100 ma/l
DBOs (sur effluent non décanté) si flux journalier maximal supérieur & 15 kg/j - 1313 30 ma/l
DCO (sur effluent non décanté) si flux journalier maximal inférieur ou égal a 50 ka/j - 1314 300 meg/l
DCO (sur effluent non décanté) si flux journalier maximal supérieur a 50 kg/j - 1314 125 mg/l

AFYREN-NEOXY ne rejette pas directement dans le milieu
naturel. AFYREN-NEOXY sera soumis a une convention pour
I'utilisation des stations d’épuration de la plateforme CHEMISIS
exploitées par ARKEMA
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Prescriptions Conformit Justifications AFYREN NEOXY

e
2. Azote et phosphore
|Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammeoniacal, l'azote oxydé si flux . 1551 30 mg/l en concentration|
journalier maximal supérieur ou égal a 50 kg/jour Imoyenne mensuelle
|Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé si flux . 1551 15 mg/l en concentration|
journalier maximal supérieur ou égal a 150 kg/jour Imoyenne mensuelle
|Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé si flux 1551 10 mg/l en concentration|
journalier maximal supérieur ou égal a 300 kg/jour imoyenne mensuelle
. . . . . . R . 10 mg/l en concentration|

Phosphare (phosphore total) si flux journalier maximal supérieur ou égal & 15 kg/jour - 1350

Imoyenne mensuelle

2 mg/l en concentration)
Phosphore (phosphore total) si flux journalier maximal supérieur ou égal & 40 ka/jour - 1350 N

Imoyenne mensuelle

1 1 trati
Phosphore (phosphore total) si flux journalier maximal supérieur a 80 kg/jour - 1350 me e cancentration

imoyenne mensuelle

3. Substances réglementées

10 mg/l

Hydrocarbures totaux - 7009
Y si le flux dépasse 100 g/j

II. Pour toutes les autres substances visées & l'annexe IV et a l'article 32 de l'arrété du 2 février 1998, susceptibles d'étre rejetées par
linstallation, l'exploitant présente dans son dossier les valeurs de concentration auxquelles elles seront rejetées. L'exploitant tient
également a la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission de
ces substances par linstallation.

En tout état de cause pour les substances y figurant les valeurs limites de l'annexe IV et de larticle 32 de l'arrété du 2 février 1998 sont
respectées.

A compter du 1er janvier 2018 :

(Arrété du 24 aoit 2017, annexe XXil article 5)
« Article 38 de I’arrété du 1°7 juin 2015

« Sans préjudice des dispositions de ['article 27, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de
concentration ci-aprés, selon le flux journalier maximal autorisé.

« Pour chacun des polluants rejeté par ['installation, le flux journalier maximal est a préciser dans le dossier d’enregistrement.

« Dans le cas ol le rejet s'effectue dans le méme milieu que le milieu de prélévement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs
limites d’émissions pourra étre évaluée selon les modalités définies au 2éme alinéa de ("article 32 de (’arrété du 2 février 1998 modifie.
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Prescriptions

Conformit
é

Justifications AFYREN NEOXY

e N
cas

[Code
SANDRE

Concentration

1. Matiéres en suspension (MES), dermandes chimique et biochimique en oxygéne (DCO et DBO s)

Matteres en suspension si ftux fournalier maximal fnférteur ou égat a 15 kg/j - 1305|100 mg/1
Matieres en suspension si flux journalier maximat supérieur @ 15 ka/j 1305 |35 ma/t
DO (sur effiuent non décante) si flux journalter maximal inférteur ou égat & 15 kg/] E 1313|100 mast
DBOS (sur effiuent non décante) si flux journalier maximal supéricur & 15 kgl 1213 |30 me/t
DCO (sur effluent non décanté) si ftux journalier maximat inférieur ou égal & 50 kg/j 1214|200 mg/1
IDCO (sur effluent non décanté) si flux journalier maximal supérieur & 50 kg j 1314 (125 mg/1
2. Azote et phosphore
lAzote global comprenant ['azote organique, [’azote ammoniacal, 'azote oxydé si flux 1551 130 mg/l en concentration
journalier maximal supérieur ou egal & 50 kg/j imoyenne mensuelie
l4zote global comprenant I’azote organique, [’azote ammoniacal, |’azote oxydé si flux 1551 15 mg/l en concentration
journalier maximal supérieur ou égal a 150 keg/j imoyenne mensuelle
l4zote global comprenant !’azote oreanique, [’azate ammoniacal, ['azote oxydé si flux 1551 10 mg/l en concentration
journalier maximal supérieur ou égal @ 300 kg/j imoyenne mensuelle
R . . . . . . 10 mg/l en concentration
Phosphore (phosphare total) si flux journalier maximal supérieur ou égal a 15 kg/j 1350 o
imoyenne mensuelle
. . . - . 2 mg/l en concentration
Phosphare (phosphare total) si flux journalier maximal supérieur ou égal a 40 kg/ j 1350 <
imoyenne mensuelle
L . . . . . . 1 meg/l en concentration
Phosphore (phosphare total) si flux journalier maximal supérieur a 80 ke/j 1350 S
imoyenne mensuelle

Annexe 4 — AFYREN NEOXY

Page 35



Recolement pour la rubrique 4331
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Conformit
é

Justifications AFYREN NEOXY

Prescriptions
3. Substances specifiques du secteur d'activité
10 mg/1 si le rejet dé,
Hydrocarbures totaux - 7009 me R 51 e rejet depasse
100 g/j
X 7440- 250 pg/l si le rejet dépasse
\Zi t Z 1383
inc et ses composés (en Zn) 66-6 04
lBenzone 71-43- 114 50 g/l sile re)‘et dépasse
2 1¢/j
Toluene 108- 1278 74 pglisile rg)\@t depasse
88-3 2g/j
1330- 50 pg!l si le rejet dépasse
( S .M, 1780
ylénes ( Somme o,m,p) 20-7 2¢/i~

NOTA 1 : les dispositions autres que celles relatives a la réalisation de la surveillance des émissions introduites par arrété du 24 ao(t
2017 s*appliquent au 1er janvier 2020 pour les installations existantes a la date d’entrée en vigueur du présent arrété et pour celies
dont les dossiers d’autorisation ont été déposés avant le ler janvier 2018.

NOTA 2 : dans le cas particulier des substances dangereuses visées par {a Directive 2013/39/UE, les dispositions autres que celles
relatives a la réalisation de la surveillance s’appliquent au Ter janvier 2023.

Article 39 de l'arrété du 1er juin 2015

Raccordement & une station d'épuration.

I. Le raccordement & une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est autorisé que si linfrastructure collective
d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte a acheminer et traiter l'effluent industriel ainsi que les boues résultant de ce
traitement dans de bonnes conditions. Une autorisation de déversement ainsi que, le cas échéant, une convention de déversement, sont
établies avec la ou les autorités compétentes en charge du réseau d'assainissement et du réseau de collecte.

AFYREN-NEOXY sera soumis a une convention pour 'utilisation
des stations d’épuration de la plateforme CHEMISIS exploitées

par ARKEMA
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Prescriptions

Conformit
é

Justifications AFYREN NEOXY

Les valeurs limites de concentration imposées a l'effluent & la sortie de l'installation avant raccordement & une station d'épuration urbaine
ne dépassent pas :

- MEST : 600 mg/L ;

- DBO5 : 800 mg/
-DCO: 2 000 mg/L;

- Azote global (exprimé en N) : 150 mg/1 ;
- Phosphore total (exprimé en P) : 50 mg/L.

Toutefois, les valeurs limites de rejet peuvent étre supérieures aux valeurs ci-dessus si les autorisations et éventuelle conventions de
déversement l'autorisent et dans la mesure ol il a été démontré que le bon fonctionnement des réseaux, des équipements d'épuration,
ainsi que du systéme de traitement des boues n'est pas altéré par ces dépassements.

Pour les polluants autres que ceux réglementés ci-dessus, les valeurs limites sont les mémes que pour un rejet dans le milieu naturel.
Pour la température, le débit et le pH, l'autorisation de déversement dans le réseau public fixe la valeur a respecter.

I1. Pour toutes les autres substances susceptibles d'étre rejetées par linstallation, Uexploitant présente dans son dossier les valeurs de
concentration maximales auxquelles elles seront rejetées.

A compter du fer janvier 2018 :

(Arrété du 24 aolt 2017, annexe XXII article 7)
« Article 39 de I’arrété du 1°" juin 2015

« En matiére de traitement externe des effluents par une station d’épuration collective, les dispositions de [’article 34 de l'arrété du 2
février 1998 madifié s’appliguent.

« Elles concernent notamment :

« - les modalités de raccordement ;
« - les valeurs [imites avant raccordement ;

« Ces derniéres dépendent de la nature des polluants rejetés (macropolluants ou substances dangereuses) et du type de station
d’épuration (urbaine, industrielle ou mixte). »

NOTA 1 : les dispositions autres que celles relatives a la réalisation de la surveillance des émissions introduites par [’arrété du 24 aoiit
2017 s’appliquent au Ter janvier 2020 pour les installations existantes a la date d’entrée en vigueur du présent arrété et pour celles
dont les dossiers d’autorisation ont été déposés avant le 1er janvier 2018.

NOTA 2 : dans le cas particulier des substances dangereuses visées par la Directive 2013/39/UE, les dispositions autres que celles
relatives a la réalisation de la surveillance s'appliquent au Ter janvier 2023.
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Prescriptions

Conformit
é

Justifications AFYREN NEOXY

Article 40 de l'arrété du 1er juin 2015
Dispositions communes au VLE pour rejet dans le milieu naturel et au raccordement a une station d'épuration.

Les opérations de prélévements et d'analyses sont réalisées conformément aux prescriptions techniques définies par l'arrété du 27 octobre
2011 susvisé.

Les valeurs limites des articles 38 et 39 s'appliquent a des prélévements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.

Dans le cas oll une auto-surveillance est mise en place, 10% de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites
prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d'une auto-surveillance journaliére (ou plus fréquente), ces 10%
sont comptés sur une base mensuelle.

Dans le cas de prélévements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.

Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un préléevement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites
fixées.

Pour les substances dangereuses présentes dans les rejets de l'installation et identifiées dans les tableaux au | de larticle 38 et de
l'annexe IV par une étoile, l'exploitant présente les mesures prises accompagnées d'un échéancier permettant de supprimer le rejet de
cette substance dans le milieu aquatique en 2021 (ou 2028 pour l'anthracéne et 'endosulfan).

A compter du er janvier 2018 :

(Arrété du 24 aolit 2017, annexe XXIi article 8)
« Article 40 de I’arrété du 1°" juin 2015

« Dispositions communes au VLE pour rejet dans le milieu naturel et au raccordement a une station d’épuration.
« Les valeurs limites des articles 38 et 39 s’appliquent a des prélévements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.

« Dans le cas ol une auto-surveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites
prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d’une auto-surveillance journaliére {ou plus fréquente), ces 10 %
sont comptés sur une base mensuelle.

« Dans le cas de prélévements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.

« Pour ’azote et le phosphore, la concentration moyenie sur un prélévement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites
fixées.

NOTA 1 : les dispositions autres que celles relatives a la réalisation de la surveillance des émissions introduites par 'arrété du 24 ao(t
2017 s’appliquent au Ter janvier 2020 pour les installations existantes a la date d’entrée en vigueur du présent arrété et pour celles
dont les dassiers d’autarisation ont éte deposés avant le Ter janvier 2018.

NOTA 2 : dans le cas particulier des substances dangereuses visées par la Directive 2013/39/UE, les dispositions autres que celles
relatives a (a réalisation de la surveillance s’appliquent au 1er janvier 2023.

C

AFYREN-NEOXY ne rejette pas directement dans le milieu
naturel. AFYREN-NEOXY sera soumis a une convention pour
I'utilisation des stations d’épuration de la plateforme CHEMISIS
exploitées par ARKEMA
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Prescriptions

Conformit
é

Justifications AFYREN NEOXY

Article 41 de l'arrété du 1er juin 2015

Rejets d'eaux pluviales.

Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets
présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au |V de l'article L. 212-1
du code de l'environnement :

MATIERES EN SUSPENSION TOTALES
35 MG/L

DCO (sur effluent non décanté) 125 mg/l

Hydrocarbures totaux 10 mg/L

A compter du 1er janvier 2018 :

(Arrété du 24 aoiit 2017, annexe XXl article 9)
« Article 41 de ’arrété du 1°" juin 2015

Abrogé

C

AFYREN-NEOXY ne rejette pas directement dans le milieu
naturel. AFYREN-NEOXY sera soumis a une convention pour
I'utilisation des stations d’épuration de la plateforme CHEMISIS
exploitées par ARKEMA

Section V : Traitement des effluents

Article 42 de l'arrété du 1er juin 2015

Installations de traitement.

Les installations de traitement en cas de rejet direct dans le milieu naturel et les installations de pré-traitement en cas de raccordement
a une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, lorsquelles sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet,
sont congues et exploitées de maniére a faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents a traiter en
particulier a l'occasion du démarrage ou de l'arrét des installations.

Les installations de traitement et/ou de pré-traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramétres permettant de
siassurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement
informatisé et conservés dans le dossier de l'installation pendant cing années.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement et/ou de pré-traitement est susceptible de conduire a un
dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrété, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution
émise en limitant ou en arrétant si besoin l'activité concernée.

Aucun rejet dans le milieu naturel n’est prévu.

Article 43 de l'arrété du 1er juin 2015

Epandage.
L'épandage des boues, déchets, effluents et sous-produits est interdit.

AFYREN-NEOXY n’effectuera pas d’épandage

Chapitre IV : Emissions dans l'air

Section | : Généralités

Article 44 de l'arrété du 1er juin 2015

Les dispositions du point 44-2 et des articles 45 &4 51 sappliquent uniquement aux ateliers de fabrication ou de production par mélange ou
emploi d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734.

Article 44-1 de l'arrété du 1er juin 2015

Les stockages des terminaux d'essence respectent les dispositions de l'arrété du 8 décembre 1995 susvisé.
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Prescriptions

Conformit
é

Justifications AFYREN NEOXY

Article 44-2 de l'arrété du 1er juin 2015

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont captés & la source et canalisés, sauf dans le cas d'une impossibilité technique justifiée. Sans
préjudice des régles relatives a I'hygiene et a la sécurité des travailleurs, les rejets sont conformes aux dispositions du présent arréte.

Les stockages de produits pulvérulents, volatiles ou odorants, susceptibles de conduire a des émissions diffuses de polluants dans
'atmosphére, sont confinés (récipients, silos, batiments fermés, etc.).

Les installations de manipulation, transvasement, transport de ces produits sont, sauf impossibilité technique justifiée, munies de
dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les émissions dans ['atmosphére. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration
sont raccordés a une installation de traitement des effluents en vue de respecter les dispositions du présent arrété. Les équipements et
aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion (évents pour les tours de séchage,

les dépoussiéreurs, etc.).

C

La ventilation des réservoirs sera acheminée vers un oxydeur
thermique avant émission a I'extérieur via une cheminée.

Section Il : Rejets a I'atmospheére

Article 45 de l'arrété du 1er juin 2015

Points de rejets.
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Si plusieurs points de rejet sont nécessaires,

l'exploitant le justifie.

Les effluents sont collectés et rejetés a 'atmosphére, aprés traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une
bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché a l'atmosphére, est congue de
facon a favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphére. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir & aucun
moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air aveisinants. Les contours des conduits ne présentent pas de
point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.

La ventilation des réservoirs sera acheminée vers un oxydeur
thermique avant émission a I'extérieur via une cheminée.

Article 46 de l'arrété du 1er juin 2015

Points de mesures.

Les points de mesure et les points de prélévement d'échantillons sont aménagés conformément aux conditions fixées par les méthodes de
référence précisées dans larrété du 7 juillet 2009 susvisé et équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues par le

présent arrété dans des conditions représentatives.

Le point d’émission par la cheminée sera équipé de points de
mesure conformes a la réglementation.

Article 47 de l'arrété du 1er juin 2015

Hauteur de cheminée.
La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché a l'air libre et l'altitude moyenne du sol a 'endroit considéré)

exprimée en métres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants a l'atmosphére, d'autre part, en fonction
de l'existence d'obstacles susceptibles de géner la dispersion des gaz.
Cette hauteur, qui ne peut étre inférieure a 10 m fait lobjet d'une justification dans le dossier conformément aux dispositions de l'annexe

Il'y aura bien une cheminée a la sortie du oxydeur thermique
qui sera calculée conformément aux dispositions de I'annexe Il

Section Il : Valeurs limites d'émission

Article 48 de l'arrété du 1er juin 2015

Généralités.
Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte.

Les méthodes de mesure, prélévement et analyse, de référence en vigueur sont fixées par l'arrété du 7 juillet 2009 susvisé.

VLE déterminées selon la réglementation en vigueur par un
laboratoire compétent

Annexe 4 — AFYREN NEOXY

Page 40




Recolement pour la rubrique 4331

Recolement - Arrété du 01/06/15 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de I'enregistrement au
titre de I‘une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des ICPE

Prescriptions Conformit Justifications AFYREN NEOXY
é
Article 49 de larrété du fer juin 2015 C VLE déterminées selon la réglementation en vigueur par un

Débit et mesures.

Le débit des effluents gazeux est exprimé en métres cubes par heure rapporté a des conditions normalisées de température (273 kelvins)
et de pression (101,3 kilopascals) aprés déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).

Les concentrations en polluants sont exprimées en gramme(s) ou milligramme(s) par métre cube rapporté aux mémes conditions
normalisées.

laboratoire compétent

Article 50 de l'arrété du 1er juin 2015

VLE.

I. Les effluents gazeux émis par un rejet canalisé respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-aprés selon le flux horaire.
Dans le cas ol le méme polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables & chague rejet canalisé sont
déterminées le cas échéant en fonction du flux total de 'ensemble des rejets canalisés et diffus.

POLLUANTS LIALEUR LIMITE D'EMISSION

7. Composés organiques volatils (1)

a) Cas général (2)

Rejet total de composés organiques volatils
'exclusion du méthane :
Flux horaire total deépassant 2 kg/h

110 mg"m3 (exprimée en carbone total de la concentration globale de l'ensemble deg
compos€s)

Flux annuel ne dépassant pas 25 % de la quantité de solvants utilisée si la

Valeur limite annuelle des émissions diffuses R . .
consommation annuelle de solvants est supérieure & 5 tonnes par an

b) Cas d'utilisation d'une technique d'oxydation pour éliminer les COV

Rejet total de composés organiques volatils 220 mg/m? (exprimée en carbone total) ou 50 mg/m3 (exprimée en carbone total) si le]

l'exclusion du méthane rendement d'épuration est supérieur a 98 %
NOx (en équivalent NO,) 100 mg/m?

CH4 50 mg/m?

co 100 mg/m®

VLE déterminées selon la réglementation en vigueur par un
laboratoire compétent.

Le responsable QSE tiendra un registre des analyses obtenues.
Il informera I’exploitant des dérives. Il renseignera les actions

prises par I'exploitant et il tiendra a disposition ce registre sur
demande.
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Prescriptions

Conformit

7z

e

Justifications AFYREN NEOXY

c) Composés organiques volatils spécifiques

Flux horaire total des composés organiques dépassant 0,1 ke/h

[Acétaldéhyde (aldéhyde acétique)

[acide acrylique

(Acide chloroacetigue

lAcroléine (aldéhyde acrylique - 2 - propénal)

(Acrylate de méthyle

(Anhydride malgique

[aniline

Bichényles

Chloroacétaldéhyde

Chloroforme (trichlorométhane)

Chlorométhane (chlorure de méthyle)

Chlorotoluéne (chlorure de benzyle)

Crésol

2,4-Dilsocyanate de toluylene

Ciérivés alkylés du plomb

Dichlorométhane (chlorure de méthyléne)

1,2-Dichlorobenzéne (O-dichlorobenzéne)

1,1-Dichloroéthyléne

2,4-Dichlorophenol

Diéthylamine

Diméthylamine

1,4-Dioxane

20 mg/m’ (concentration globale de l'ensemble des composés)
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Conformit
é

Justifications AFYREN NEOXY

Ethylamine

2-Furaldéhyde (furfural)

sthacrylates
Wercaptans (thiols)

MNitrobenzéne
Mitrocrésol

Mitrophénol

Nitrotoluéne

Phenol

Pyridine

1,1,2,2-Tétrachloroéthane

[Teétrachlorogthyléne (perchloréthyléne)

[Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone)
[Thioéthers
[Thiols

0. Toluidine

1,1,2-Trichlorogthane

[Trichloragthyléne

2,4,5-Trichlorophénal

2,4,6-Trichlorophénol

[Triéthylamine

Piylenol (sauf 2,4-xylénal)

d) Substances auxquelles sont attribuées les mentions de danger H340, H350, H3501i, H360D ou H360F
et les substances halogénées de mentions de dangers H341 ou H351

Flux horaire maximal de lensemble de
linstallation supérieur ou égal & 10 g/h.

2 |ﬂg:‘m3 en COV (la valeur se rapporte 3 la somme massique des différents composés)

Composés  organiques volatils halogénés de
Imentions de dangers H341 ou H35
Flux horaire maximal de lensemble de

20 mg/ m? (la valeur se rapporte a la somme massique des différents composés)

linstallation supérieur ou égal & 100 g/h
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(1) Les preserip
(2} Activité spéci

ns du ¢ et du d nlaffranchissent pas du respect du a et du b.

we de fabrication de = mélanges =, revétements, vernis, encres et colles (fabricat

de produits finis et sem

réalisée par mélange de pigments, de résines et de matiéres adhésives a laide de solvants orgar
fabrication co

ques ou par d'autres moyens ; lg

te et le transvasement du preduit final

on et la pré-dispersion, la correction de la té et de la t

re la disper:
dans son contenant)

5 la consommation de solvants est supéri

ure @ 100 tonnes par an, les dispositions du {a} sont remplacées par les dispositi

il v non méthai

mation de solvants est inférieurs ou égale & 1 000 tonnes par an, la valeur [ ique dans|

‘missions diffuses ne doit pas dépasser 5 % de lq

les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 110 mz

quantité de solvants utilisée. Le flux des émissions diffuses ne comprend pas les solvants vendus avec les préparations dans un|

récipient fermé hermétiquement ;

nmation de st ission de COV non mét

Ivant est supérieure @ 1 000 tonnes par an, la

gue dans [es r

ée en carbone total, est de 110 m Le flux ann

ises ne comprend pas les solva,

[ des émissions diffuses ne doit pas dépasser 3 % de la quantité|

ilisge. Le flux des ém

us avec les préparations dans

lhermétiquement.
Les

positions ci-dessus ne sappli
I5 % de la quan
3 % de lo quantit

uent pas si les émissions totales (diffuses et conalisées) de COV sont inférieures ou dgales 4 :
férieure ou égale & 1 000 tonnes par an ;

ge, 51 celle-ci est supérieure a 1 000 tonnes par an. »

& de solvants utilisée, si celle-cf est

¢ de solvants utili

Il. En cas dutilisation d'une technique doxydation pour éliminer les COV, la teneur en oxygéne de référence pour la vérification de la

conformité aux valeurs limites d'émission est celle mesurée dans les ¢

uents en sortie d'équipement doxydation.

L'exploitant démontre dans ce cas, dans son dossier d'enregistrement, qu'il n'est pas nécessaire d'installer un dispositif de récuperation
secondaire d'énergie.

Ill. Les substances ou mélanges auxquelles sont attribuées ou sur lesquelles doivent étre apposées les mentions de danger H340, H350,
H3504, H360D ou H360F en raison de leur teneur en composés organiques volatils classés cancérigénes, mutagénes ou toxiques pour la
reproduction en vertu du réglement (CE) n® 1272/2008 du Parlement eurcpéen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif a la
classification, & létiquetage et & l'emballage des substances et des mélanges sont remplacées, autant que possible, par des substances ou
des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais po

ibles.

V. Les valeurs limites simposent a des mesures, prélévements et analyses moyens réalises sur une durée d'une demi-heure.
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Prescriptions

Conformit
é

Justifications AFYREN NEOXY

De maniére générale :

- dans le cas de prélévements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite ;

- dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), 10 % de la série des résultats des mesures
peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base

mensuelle pour les effluents aqueux et sur une base de vingt-guatre heures pour les effluents gazeux.

Pour le cas particulier des émissions de composes organigues volatils (COV) :

- dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), aucune des moyennes portant sur vingt-
quatre heures d'exploitation normale ne dépasse les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérisure & 1,5 fois
la valeur limite d'émission ;

- dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d'une opération de surveillance ne dépasse pas les
valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure a 1,5 fois la valeur limite d'émission.

V. Mise en ceuvre d'un schéma de maitrise des émissions de COV :

Les valeurs limites d'émissions relatives aux COVY définies au premier alinéa du point a du 7° du tableau du | ne sont pas applicables aux
rejets des installations faisant l'objet dun schéma de maitrise des émissions de COV, tel que défini ci-aprés.

Un tel schéma garantit que le flux total d'émissions de COV de Linstallation ne dépasse pas le flux qui serait atteint par une application

stricte des valeurs limites d'émissions canalisées et diffuses definies dans le présent arréte.

Le schéma est élaboré a partir dun niveau d'émission de référence de l'installation correspondant au niveau atteint si aucune mesure de

réduction des émissions de COV n'était mise en ceuvre sur linstallation.

Le schéma de maitrise des eémissions de COV est établi soit sur la base d'un guide professionnel reconnu par le ministre chargs de
l'environnement, zoit sur la base d'une méthodologie développée par l'exploitant pour laguelle le préfet peut exiger une analyze critique
par un organisme extérieur expert choisi par l'exploitant en accord avec l'administration.

Les installations ou parties dinstallations dans lesquelles sont notamment mizes en csuvre une ou plusieurs des substances mentionnées au
point d du 7° du tableau du | peuvent faire lobjet d'un schéma de maitrise des émissions.

Toutefois, les substances visées au point d du 77 du tableau du |, qui demeurent utilisées dans linstallation malgré la mise en ceuvre du
schéma de maitrise des émissions, restent soumises au respect des valeurs limites prévues au d du 7° du tableau du l.

VI. Pour toutes les autres substances susceptibles d'étre rejetées par linstallation, les effluents gazeux respectent les valeurs limites de
concentration fixées dans le tableau selon le flux horaire figurant en annexe V.

Lexploitant tient & jour la liste compléte des substances susceptibles d'étre rejetées par linstallation, en précisant celles soumises & la

surveillance prévue par l'article 59.

L'exploitant tient & la disposition de linspection des installations classées les éléments technigues permettant dattester 'absence
d'émission par linstallation, pour les autres substances figurant en annexe V.

Article 51 de l'arrété du 1er juin 2015

Plan de gestion des solvants.
Tout exploitant d'une installation consommant plus d'une tonne de solvants par an met en place un plan de gestion de solvants,
mentionnant notamment les entrées et les sorties de solvants de linstallation. Ce plan est tenu & la disposition de linspection des

installations classées.

Si la consommation annuelle de solvant de l'installation est supérieure a 30 tonnes par an, Uexploitant transmet annuellement a

l'inspection des installations classées le plan de gestion des solvants et 'informe de ses actions visant a réduire leur consommation.

Non applicable : pas de solvant sur I'installation
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Conformit

7z

e

Justifications AFYREN NEOXY

Article 52 de l'arrété du 1er juin 2015

Odeurs.
Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que ['établissement ne soit pas & lorigine d'€mission de gaz odorant susceptibles

dincommoder le vaisinage et de nuire  la santé et & la sécurité publique.

Lorsquiil y a des sources potentielles dodeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement, etc.) difficiles a confiner, celles-ci
sont implant€es de maniére a limiter la géne pour le voisinage (Eloignement, etc. ).

C

Les flux identifiés comme source d’odeur seront collectés et
envoyés vers un oxydeur thermique afin d’abattre les odeurs.

Chapitre V : Emissions dans les sols

Article 53 de l'arrété du 1er juin 2015

Les rejets directs dans les sols sont interdits.

Aucun rejet ne sera effectué dans les sols. Les surfaces de la
parcelle seront soient imperméabilisées, soient végétalisées

Chapitre VI : Bruit et vibration

Article 54 de l'arrété du 1er juin 2015
I. Valeurs limites de bruit.
Les émissions soneres de Uinstallation ne sont pas & lorigine, dans les zones & émergence réglementée, d'une émergence supéricure aux

valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

MIVEAU DE BRUIT AMBIANT EXISTANT
dans les zones & émergence

EMERGENCE ADMISSIELE POUR LA
PERIODE
allant de 22 heures & 7 heures,

EMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA
PERIODE

<ol te
reelementee allant de 7 heures & 22 heures,

(incluant le bruit de I'installation) L ., . .
ainsi que les dimanches et jours fériés

sauf les dimanches et jours fériés
Supérieur a 35 et inférieur ou égal a 45

6 dB(A) 4 dB(A)
e 0a) 6 dB(A) dB(4)

Supérieur & 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de linstallation ne dépasse pas, lorsgu'elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la

période de jour et 60 dB(A) pour la périade de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur A cette limite,

Dans le cas ol le bruit particulier de 'établissement est & tonalité marquée au sens du point 1.9 de lannexe de larréte du 23 janvier 1957
susvisé, de maniére Etablie ou cycligus, sa durée d'apparition n'excéde pas 30 % de la durée de fonctionnement de l'établizssement dans
chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

Il. Véhicules - engins de chantier.

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés & Uintérieur de linstallation sont conformes aux

dizpositions en vigueur en matiére de limitation de leurs émissions sonores

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), génant pour le voisinage, est
interdit, sauf =i leur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention et au signalement dincidents graves ou d'accidents.

Le site sera construit afin de réduire son impact sur
I’environnement. Prises en compte des solutions techniques
pour réduire le bruit a la source lors des achats des
équipements.

Un état 0 a été réalisé avant démarrage du site et une
cartographie du bruit sera réalisée apres démarrage.
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lIl. Vibrations.

Les vibrations émises sont conformes awx dispositions fixées a lannexe VI,

Une mesure est effectuée par une personne ou un organisme qualifié sur demande de linspection des installations classées.
IV. Surveillance par l'exploitant des émissions sonores.

Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée par une personne ou un organisme qualifié sur demande de l'inspection
des installations classées.

Les mesures sont effectuées selon la méthede définie en annexe de larréte du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans
des conditions représentatives du fonctionnement de Uinstallation sur une durée d'une demi-heure au moins.

Chapitre VII : Déchets

Article 55 de l'arrété du 1er juin 2015

Géneéralités.

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et Uexploitation de ses installations pour assurer une bonne
gestion des déchets de son entreprise, notamment :

- limiter a la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ;

- trier, recycler, valorizer les déchets ;

- sassurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par vaie physice-chimique, biologique ou thermique ;

- s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume est strictement limité, d'un entreposage dans des conditions prévenant les risques de
pollution et daccident.

Une convention sera écrite entre AFYREN-NEOXY et SUEZ pour
I'utilisation de la déchetterie de la plateforme CHEMESIS

Article 56 de l'arrété du 1er juin 2015

Stockage des déchets.
I. L'exploitant effectue a lintérieur de son €tablissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de fagon a faciliter leur traitement
ou leur élimination dans des filiéres spécifiques.

Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets dangerews, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et
protégees des eaux metéorigues.

Il. Toutes dispositions sont prises pour gue les dispositifs d'entreposage des déchets ne soient pas source de géne ou de nuisances pour le
voisinage et n'entrainent pas de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. Le déversement dans le milieu naturel des
trop-pleins des ouvrages d'entreposage est interdit. Les cuvrages d'entreposage a air libre sont interdits d'accés aux tiers non autorisés.

Ill. La quantité entreposée sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite pour les déchets et la capacité produite en six mois
pour les sous-produits ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers linstallation de gestion sans peuveir excéder un
an.

L'exploitant évalue cette quantité et tient & la disposition de l'inspection des installations classées les résultats de cette évaluation
accompagnes de ses justificatifs.

Une convention sera écrite entre AFYREN-NEOXY et SUEZ pour
I"utilisation de la déchetterie de la plateforme CHEMESIS

Article 57 de 'arrété du 1er juin 2015

Elimination des déchets.
Les déchets qui ne peuvent pas Etre valorises sont éliminés dans des installations réglementées conformeément au code de
l'envirennement. L'exploitant est en mesure d'en justifier [élimination sur demande de linspection des installations classées,

L'exploitant met en place le registre prévu par l'arréte du 29 février 2012 susvise et les bordereaux de suivi de déchets dangereux géneres
par zes activités comme prévu par larrété du 29 février 2012 susvizé,

Tout brilage & l'air libre est interdit.

Une convention sera écrite entre AFYREN-NEOXY et SUEZ pour
I'utilisation de la déchetterie de la plateforme CHEMESIS.

Chapitre VIII : Surveillance des émissions
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Section | : Généralités

Article 58 de |'arrété du 1er juin 2015

L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixges aux articles 5% & 64. Les mesures sont
effectuges sous la responsabilité de Uexploitant et & ses frais.

Lez méthodes de mesure, prélévement et analyse, de référence en vigueur sont fixées par l'arrété du 7 juillet 2009 susvisé.

Au moins une fois par an, les mesures prévues par le programme de surveillance sont effectuées par un organisme agrée conformément &
l'arrété du 27 octobre 2011 susvisé ou choisi en accord avec linspection des installations classées.

A compter du 1er janvier 2018 :

(Arréte du 24 aolt 2017, annexe XXl article 10)
« Article 58 de I'arrete du 1°" juin 2015

= ['exploitant met en place un preeramme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixdes aux articles 59 a 64. Les mesures

sont effectudes sous la responsabilité de ['exploitant et 4 ses frais.

« Les dispositions des alinéas Il et lil de "article 58 de ['arrété du 2 février 1998 modifié s'appliquent. Elles concernent :

« - le recours aux méthodes de référence pour ['analyse des substances dans ('equ ;

« - la réalisation de contréles externes de recalage. =

NOTA 1 : les dispositions autres que celles relatives @ la réalisation de [a surveillance des émissions introduites par ['arrété du 24 aolt
2017 s"gppliquent au Ter janvier 2020 pour les installations existantes & [a date d’entrée en vigueur du présent arrété et pour celles
dont les dossiers d’autorisation ont été déposés avant le ler janvier 2018,

NOTA 2 : dans le cas particulier des substances dangereuses visées par la Directive 2013139/ UE, les dispositions autres que celles
nce s'appliquent au Ter fanvier 2023.

relatives & la réalisation de la surveil

Le responsable QSE mandatera un laboratoire compétent pour
toutes les analyses réglementaires.

Le responsable de production veillera au quotidien au bon
fonctionnement des équipements de traitements. Il sollicitera
le responsable maintenance pour intervenir si un
dysfonctionnement est constaté.

Section Il : Emissions dans l'air
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7z
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Article 59 de l'arrété du 1er juin 2015

Seuls les polluants susceptibles d'étre émis par linstallation comme précisé au VI de larticle 50 sont soumis & la surveillance prévue par le

présent article,

Lorsque les rejets de polluant & latmosphére dépassent les seuils
une mesure en permanence du débit du rejet correspondant ainsi
représentent une part notable des flux autorisés, ces émissions sol

7° Composés

ci-dessous, l'exploitant réalise dans les conditions prévues a larticle 49
que les mesures ci-aprés. Dans le cas o les émissions diffuses
nt évaluées périodiquement.

organiques volatils

a) Cas general

Sur l'ensemble de linstallation, flux horaire maximal de COV (&
l'exclusion du méthane exprimé en carbone total) supérieur & 15

ke/h

Surveillance en permanence (ensemble des COV, & lexclusion du
iméthane)

b) Cas d'un équipement d'épuration des gaz charges en COV

pour respecter les valeurs limites d'émission canalisées

Sur l'ensemble de linstallation, flux horaire maximal de COV (&
l'exclusion du méthane, exprimé en carbone total) supérieur a 10

ke/h

Surveillance en permanence (ensemble des COV, & lexclusion du
iméthane)

c) Cas des COV (& lexclusion du méthane), listés au c du 7° de l'article 50, ou présentant les mentions de danger H340, H350, H350i,
H360D ou H360F, ou les composés halogénés présentant les mentions de danger H341 ou H351

Sur lensemble de linstallation, flux horaire maximal, supérieur
2 kg/h (exprimé en somme des composés)

Surveillance en permanence (ensemble des COV, & lexclusion du

_Iméthane)

Suivi de chacun des COV via une corrélation entre la mesure de
lensemble des COV non méthaniques et les espéces effectivement]

presentes

C

Le responsable QSE connait la réglementation en vigueur.

En cas de dérive, le responsable QSE emmétra un avis sur la
marche de l'installation a I'exploitant.

L'exploitant a réception de cet avis mettra tout en ceuvre pour
revenir a des valeurs de rejet conforme.

Le responsable QSE tiendra a disposition de I'inspection des
installations classées les registres concernés par cet article.
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é
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c) Cas des COV (& l'exclusion du méthane), listés au c du 7° de l'article 50, ou présentant les mentions de danger H340, H350, H350i,
H360D cu H360F, ou les composés halogénés présentant les mentions de danger H341 ou H351

Surveillance en permanence (ensemble des COV, a l'exclusion du|

. . . . . _|méthane)
Sur l'ensemble de linstallation, flux horaire maximal, supérieur L. s .
o . . Suivi de chacun des COV wvia une corrélation entre la mesure de|
2 ke/h (exprimé en somme des composés) R - i ~ .

l'ensemble des COV non méthaniques et les espéces effectivement

presentes

d) Les autres cas (flux inférisurs aux a, bet c
du point 7° du présent tableau)

Mesures périodiques sur la base de prélévements instantaneés (au minimum lors du contréle annuel réalisé par un organisme extérieur en|

Bpplication de larticle 58)

e) Cas déguipement dun oxydateur

Confarmité aux valeurs limites d'émissions en MOx, méthane et CO prévues au b du point 7° de l'article 50 vérifiée une fois par an, en

Imarche continue et stable.

Les autres polluants rejetés par Uinstallation non précisés dans le précedent tableau font également L'objet d'une surveillance dés lors que
les flux journaliers correspondants dépassent les valeurs indiquées en annexe V. Sauf justification particuligre fournie par U'exploitant,
cette surveillance est permanente.

Pour les COV :

- dans le cas de la mise en place d'un schéma de maitrise des émissions (3ME) conformément aux dispositions du V de larticle 50, la
surveillance en permanence peut étre remplacée par un bilan matiére conforme a larticle 51 (plan de gestion des solvants) ;

- dans le cas général, la surveillance en permanence peut étre remplacée par le suivi d'un paramétre représentatif, corrélé aux €missions.

La mise en place d'une corrélation en application de l'alinéa précédent et du c du point 7° du tableau précédent est confirmée
périodiguement par une mesure des émissions, Cette periodicité est journalidre lors de la phase de mise en place de la corrélation. Une
fois cette corrélation correctement définie et justifiée, cette corrélation est confirmée périodiquement par une mesure des émissions
dont la fréquence est justifiée par lexploitant.

pour rendre & nouveau ces rejets

En caz de dépassement des valeurs seuils autorisées, 'exploitant prend les dispositions nécessain
conformes, en justifiant cette conformite par un contréle de vérification satisfaisant. IL précize sur un registre les actions réalisées et en
informe linspection des installations classées.

Les résultats des mesures sont tenus a la disposition de linspection des installations classées.

Section Il : Emissions dans |'eau

Article 60 de l'arrété du 1er juin 2015

Pour les substances susceptibles d'étre rejetées par linstallation, hors rejets d'eaux sanitaires, comme précize au | de larticle 38, que les
effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement a une station d'épuration collective, une mesure est
réalisée selon la fréguence indiquée dans le tableau ci-dessous, a partir d'un €chantillon représentatif préleve sur une durée de vingt-

quatre heures.

Les substances, qui ne sont pas susceptibles d'&tre émises par linstallation, ne font pas l'objet des mesures periodiques prévues. Dans ce
cas, l'exploitant tient a la disposition de linspection des installations classées les éléments techniques permettant dattester l'absence

7 d'émission de ces substances par linstallation.

Le responsable QSE connait la réglementation en vigueur.

En cas de dérive, le responsable QSE emmétra un avis sur la
marche de l'installation a I’exploitant.

L’exploitant a réception de cet avis mettra tout en ceuvre pour
revenir a des valeurs de rejet conforme.
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Recolement - Arrété du 01/06/15 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de I'enregistrement au
titre de I‘une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des ICPE

Prescriptions

Conformit
é

Justifications AFYREN NEOXY

ALEUR MESUREE FREQUENCE DE CONTROLE

Débit Journellement cu en continu lorsque le débit est supérisur a 50 m

X . . . 1.
[Température Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur 2 50 m

PH Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur a 50 m

Semestrielle pour les effluents raccordés

DCO (sur effluent non décants)
[ ! Mensuelle pour les rejets dans le milisu naturel

Semestrielle pour les effluents raccordés

Matieres en suspension totales . .
Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

Semestrielle pour les effluents raccordés

DBOS (*) (sur effluent non décante) . .
Mensuelle pour les rejets dans le milisu naturel

Semestrielle pour les effluents raccordes

|Azote global
g Mensuelle pour les rejets dans le milisu naturel

Semestrielle pour les effluents raccordés

Phosphaore total . .
Mensuelle pour les rejets dans le milisu naturel

Hydrocarbures totaux [Trimestrielle

*} Pour [a DBOS, [a fréquence peut étre moindre sl est démontré que le suivi dun autre paramétre est représentatif de ce polluant et

lorsque la mesure de ce paramétre nest pas nécessaire au suivi de la station d'épuration sur lequel le rejet est raccorde.

Les résultats des mesures sont tenus a la disposition de linspection des installations classées.

En cas de dépassement des valeurs seuils autorisées, I'exploitant prend les dispositions nécessaires pour rendre a nouveau ces rejets
conformes, en justifiant cette conformité par un contréle de vérification satisfaizant. Il précise sur un registre les actions réalisées et en
informe linspection des installations classées.

Lorsgque les polluants bénéficient, au sein du périmétre autorise, d'une dilution telle qu'ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet au
milieu extéreur ou au niveau du raccordement avec un réseau d'assainissement, ils sont mesurés au sein du périmétre autorisé avant
dilution.

Pour les effluents raccordés, les mesures faites a une fréquence plus contraignante a la demande du gestionnaire de la station d'épuration
sont tenues a la dispesition de l'inspection des installations classées,

A compter du 1er janvier 2018 ;

(Arrété du 24 aoiit 2017, annexe XXil article 11)
« Article 60 de 'arréte du 1°7 juin 2015

« Pour les substances susceptibles d'étre

jetées par ['installation, hors rejets d’eaux sanitaires, comme précisé au | de l'article 38, que

1 naturel ou dans un réseau de raccordement & une station d'épurat

les effluents sofent rejetés dans le m on coll

échéant, lorsque les flux journali

s qutorisés dépassent les valeurs indiguées en contributions nettes, une mesure est ré

fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous, @ partir d’un échantillon représentatif préleve sur une durée de vingt-quatre heures, =

Le responsable QSE tiendra a disposition de I'inspection des
installations classées les registres concernés par cet article.
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Recolement - Arrété du 01/06/15 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de I'enregistrement au
titre de I‘une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des ICPE

Prescriptions Conformit Justifications AFYREN NEOXY

7z

e

-« Valeur mesurée  [Fréquence de contréle

\Debit lournellement ou en continu lorsque e débit est supdrieur & 50 m*/j
Temperature lournellement ou en continu lorsque le débit est supérieur & 50 m”/j
loH lournellement ou en continu lorsque e débit est supérieur & 50 m*/(j

[DCO {sur effluent  |Semestrielle pour les effluents raccordés

non décante) Wensuelle pour les rejets dans le milieu naturel
Watieres en Semestrielle pour les effluents raccordés
lsuspension ensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

IPBOs (*) (sur R o ) L )
Semestrielle pour les effluents raccordés
effluent non

- i Wensuelle pour les rejets dans le milieu naturel
décante)

. Semestrielle pour les effluents raccordés
lAzote global " e , N .
ensuelle pour les rejets dans le milifeu naturel

. Semestrielle pour les effluents raccordés
Phosphore total " . | R
ensuelle pour les refets dans le milieu naturel

Hydrocarbures -, .
Trimestrielle
totaux
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Recolement - Arrété du 01/06/15 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de I'enregistrement au
titre de I‘une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des ICPE

Prescriptions

Conformit
é

Justifications AFYREN NEOXY

Zinc et ses jeté est supérieur a 200

compesés (en In)

ura 200 gf eu naturel

t€ est supérieur & 20 g/ pour les rejets raccordss et & défaut d'une fréquence de

jeté est supée) i pour les rejets dans le mil

estrielle s le flux re

Benzéns . . . N . L . . -
définie par document contractuel entre I'exploitant et le gestionnaire de station
Trimestrielle i le flux re est supérieur a 20 g/ pour les rejets dans e milieu naturel
est supérieur @ 300 g/} pour les rejets raccordés et ¢ défaut d'une fréquence de
Toluéne

nnaire de station

ntre 'exploitant et le gest
f} pour les rejets dans e milieu naturel

ra 300 2/ f pour les rejets raccordés et @ défaut d'une fréquence de
el entre "exploitant et le gestionnaire de station
feur a 300

(*) Pour la DBOs, la fréquence peut étre moindre s'il est démontre que le suivi d'un autre paramétre est représentatif de ce polluant

te est supé

Xylénes | Somme e 51 le flux rej

par document contractin

i pour les rejets dans le mili

u naturel

Trimestrielle si le flux rejete est super

et lorsque la mesure de ce paramétre n'est pas nécessaire au suivi de la stat d'épuration sur lequel le rejet est raccordé. =

« Les résultats des mesures sont tenus 4 la disposition de ['inspection des installations classées.

« En cas de dépassement des valeurs seuils gutorisdes, ['exploitant prend les dispositions nécessaires pour rendre 4 nouveau ces refets

ication satisfaisant. Il précise sur un registre les actions réalisées et en

conformes, en justifiant cette conformité par un contréle de v

informe ['inspection des installations classées.

i

autorisé, d'une d eau du rejet

its bé. t, au sein du perimé on telle qu'ils ne sont plus mesurables a

« Lorsque les po

ou au niveau du raccordement avec un réseau d'assainissement, ils sont mesurés au sein du périmétre autorisé avant

« Pour les effluents roccordés, les mesures faites @ une fréquence plus contraignante & la demande du gestionnaire de [a station

d’€puration sont tenues a la disposition de ['inspection des installations classées. =

NOTA 1 : les dispositions autres que celles relatives a la réalisation de la surveillance des émissions intreduites par 'arrété du 24 aodt
2017 s'appliguent au ler jamder 2020 pour les installations existantes d la date d’entrée en vigueur du présent arrété et pour celles

dont les dossiers d’autorisation ont été déposés avant le 1er janvier 2018.

NOTA 2 : dans le cas particulier des substances dangereuses visées par la Directive 2013/ IE, les dispositions autres que celles

ance s'appliquent au Ter janvier 2023.

Section IV : Impacts sur I'air
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Recolement - Arrété du 01/06/15 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de I'enregistrement au
titre de I‘une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des ICPE

Prescriptions

Conformit
é

Justifications AFYREN NEOXY

Article 61 de l'arrété du 1er juin 2015

Les exploitants des installations gui rejettent dans l'atmosphére plus de :

200 kg/h d'oxydes de soufre ;

200 kg/h d'oxydes dazote ;

150 kg/h de composés organigues ou 20 kg/h dans le cas de composés visés a l'annexe V (tableau 7c) ;
50 kg/h de poussiéres ;

50 kg/h de compesés inorganiques gazeux du chlore ;

50 kg/h d'acide chlorhydrique ;

25 kg/h de fluor et composés fluorés ;10 g/h de cadmium et de mercure et leurs composés (exprimés en Cd + Hg) ;
50 g/h d'arsenic, sélénium et tellure et leurs composés (exprimés en As + Se = Te) ;

100 g/h de plomb et ses composés (exprimés en Pb) ; ou

500 g/h d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganése, nickel, vanadium, zinc, et leurs composés (exprimés en 5b + Cr + Co + Cu
+ 50+ Mn+ Mi +V + Zn) (dans le cas dinstallations de combustion consommant du fuel lourd cette valeur est portée & 2 000 g/h), assurent
une surveillance de la qualité de l'air ou des retombées (pour les poussiéres).

Les mesures sont réalisées selon les méthodes de référence précisées dans larrété du 7 juillet 2009 susvise.

Le nombre de points de mesure et les conditions dans lesquelles les appareils de mesure sont installés et exploités sont décrits dans le
dossier de demande.

Les émissions diffuses sant prises en compte.

Les exploitants qui participent & un réseau de mesure de la qualité de l'air qui compaerte des mesures du pelluant concerné peuvent &tre
dispenses de cette obligation, si le réseau existant permet de surveiller correctement les effets de leurs rejets.

Dans tous les cas, la vitesse et la direction du vent sont mesurées et enregistrées en continu sur linstallation classée ou dans son
environnement proche.

C

Non concerné

Section V : Impacts sur les eaux de surface
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Recolement - Arrété du 01/06/15 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de I'enregistrement au
titre de I‘une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des ICPE

Prescriptions

Conformit
é

Justifications AFYREN NEOXY

Article 62 de l'arrété du 1er juin 2015

Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau et qu'il dépasse 'une des valeurs suivantes :

5t/jde DCO;

20 kg/j d'hydrocarbures totawx ;

10 kg/j de chrome, cuivre, étain, manganése, nickel et plomb, et de leurs composés (exprimés en Cr+ Cu+ 3n + Mn + MNi + Pb) ;
0,1 ke/j darsenic, de cadmium et mercure, et de leurs composés (exprimés en As + Cd + Hg),

'exploitant réalise ou fait réaliser des prélévements en aval de son rejet, en dehors de la zone de mélange, & une fréguence au moins
mensuelle.

Lorsque le rejet s'effectue en mer ou dans un lac et quiil dépasse l'un des flux mentionnés ci-dessus, l'exploitant établit un plan de
surveillance de l'environnement adapté aux conditions locales.

Les résultats de ces mesures sont envoyés & linspection des installations classées dans un délai maximum d'un mois aprés la réalisation
des prélévements.

C

AFYREN-NEOXY ne rejette pas directement dans le milieu

Section VI : Impacts sur les eaux souterraines

Article 63 de l'arréte du 1er juin 2015

Cet article ne contient pas de disposition réglementaire pour la surveillance des eaux souterraines.

Aucune

Article 64 de l'arrété du 1er juin 2015

Dans le cas ol 'exploitation de Uinstallation entrainerait l'émission directe ou indirecte de polluants figurant aux annexes de larrété du 17
juillet 2009 susvisé, une surveillance des eaux souterraines est mise en place afin de vérifier que lintroduction de ces polluants dans les
eaux souterraines n'entraine pas de dégradation cu de tendances & la hausse significative et durable des concentrations de polluants dans
les eaux souterraines.

Le site comportera 3 piézometres permettant de surveiller la
qualité des eaux souterraines.

Section VII : Déclaration annuelle des émissions polluantes

Article 65 de l'arrété du 1er juin 2015

Lexploitant déclare ses émissions polluantes et ses déchets conformément aux seuils et aux critéres de larrété du 31 janvier 2008 modifié
susvise relatif au registre et a la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets

A compter du Ter janvier 2018 :

(Arrété du 24 aoiit 2017, annexe XXl article 12)
« Article 65 de I'arrete du 1°7 juin 2015

Abroge

Non applicable

Chapitre IX : Exécution

Article 66 de l'arrété du 1er juin 2015

La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrété, qui sera publié au Journal officiel de la
République frangaise.

Aucune
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Recolement - Arrété du 01/06/15 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de I'enregistrement au
titre de I‘une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des ICPE

Prescriptions

Conformit

7z

e

Justifications AFYREN NEOXY

Annexe | : Formule de calcul de la surface cumulée des évents d'un réservoir

a toit fixe et d'un réservoir a écran flottant

La surface cumulée Se des évents d'un réservoir & toit fixe et d'un réservoir & écran flottant est calculée selon la formule suivante :

U, =70900. 42 8L (s
H M
Pair : masse volumigque de Uair (= 1,3 kg/m3).
Cd : coefficient aéraulique de ['évent (entre 0,6 et 1).
Ap : surpression devant &tre évacuée en pascals.
Ufb : débit de vaporisation en normaux métres cubes par heure dair, calculé selon la formule suivante :

- Lj}; pwr 05
T 3600 Cd | 229 )

Awi 2 surface de robe au contact du liquide contenu dans le réservoin, en métres carrés (avec une hauteur plafonnée & 9 métres).

Hv : chaleur de vaperisation en joules par gramme.

M : masse molaire moyenne de la phase gazeuse évacuée en grammes par mole.

Ri : coefficient de réduction pour prendre en compte l'isolation thermique ; ce facteur est pris égal 4 1 correspondant & l'absence de toute
isolation.

T & température d'€bullition du liguide en Kelvin.

Il n'y a que des réservoirs a toit fixe sur le projet, pas de toit

flottant.

Annexe Il : Taux d'application d'extinction et durées

A. Taux d'application dextinction forfaitaires :
Pour la détermination des moyens en solution moussante et des réserves d'émulseur nécessaires a l'extinction dincendies d'au moins un
liquide relevant de l'une au moins des rubrigues 4331 ou 4734 definis a Uarticle 14, les taux d'application dextinction efficaces forfaitaires

sont a minima, ceux fixés dans le tableau suivant :
|FAUX DAPPLICATION DEXTINCTION LIQUIDE NON MISCIBLE A L'EAU  [LIQUIDE MISCIBLE A L'EAU

. . . 5 litres par metre carre et par | )
ISi intervention avec moyens matériels fixes . 8 litres par métre carré et par minute]
Iminute

15 litres par metre carré et par

[si intervention avec des moyens matériels mobiles ou semi-[7 litres par métre carré et pa

[Fixes Iminute Iminute

B. Durées :
Pour la détermination des réserves minimales en émulseur et en eau, la durée de la phase d'extinction (pour un feu de réservoir ou de

rétention) est de 20 minutes.

Ci-dessous le tableau des prescriptions données par Verlingue et
conforme a ce que nous intégrons dans notre safety concept :
nous avons prévu des boites a mousse sur les rétentions a
41/min/m?2. AFYREN doit finaliser avec VERLINGUE, nous
appliquerons 8l/min/m? si nécessaire.

mousse)

TAUX D'APPLICATION D'EXTINCTION

Moyen d’application réalisant une application
douce (notamment les déversoirs et boites a

LIQUIDE LIQUIDE
INFLAMMABLE INFLAMMABLE
non miscible a I'eau miscible a I'eau

4 litres par métre carré | 4 litres par métre carré e|
et par minute par minute

lance sur le réservoir)

Moyen d’application réalisant une application
indirecte (par exemple projection avec canon ou

5 litres par métre carre | 8 litres par métre carré ¢
et par minute par minute
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Prescriptions

Conformit
é

Justifications AFYREN NEOXY

Annexe Il : Régles de calcul des hauteurs de cheminée

On calcule d'abord la quantité s = k q/C, pour chacun des principaux polluants o :
- k est un coefficient qui vaut 340 pour les polluants gazeux et 680 pour les poussiéres,
- g est le debit théorigue instantane maximal du polluant considére émis & la cheminée exprimé en kilogrammes par heure,

- Cp est la concentration maximale du polluant considérée comme admissible au niveau du sol du fait de linstallation exprimée en
milligrammes par métre cube normal,

- Cpest égale & C, - Cj ol C, est une valeur de référence donnée par le tableau ci-dessous et ol Cj, est la moyenne annuelle de la
concentration mesurée au lieu considére.

POLLUANT VALEUR DE Ca
Oxydes de soufre 0,15
Ouydes d azote 0,14
Poussigres 0,15
Acide chlorhydrique 0,05
Composés organiques 1
- vises au & du 7° de l'article 50 0,05
- visés au ¢ du 7* de l'article 50
Flomb 0,0005
Cadmium 0,0005
En l'absence de mesures de la pollution, c, peut &tre prise forfaitairement de la maniére suivante :
DVnee Kuevoes POUSSIERES
Zone peu polluge 0.0 I 0,0 0m
Zone moyennement urbanisée ou 0,04 0,05 0,04
Zone trés urbanisée ou trés industrialisée 0,07 0,10 0,08

Pour les autres polluants, en 'absence de mesure, co peut &tre négligée. Il est déterming ensuite s qui est egal a la plus grande des
valeurs de s calculées pour chacun des principaux polluants.

Pour les autres polluants, en l'absence de mesure, co peut étre négligée, Il est déterminé ensuite s qui est égal a la plus grande des
valeurs de s calculées pour chacun des principaux polluants.

La hauteur de la cheminée, exprimée en metres, doit étre au moins égale a la valeur h, ainsi calculée :

he = s (R AT)™

ol

— s est défini plus haut,

— R est le débit de gaz exprimé en meétres cubes par heure et compté a la température effective d'éjection des
gaz,

— DT est la différence exprimée en kelvin entre la température au débouché de la cheminée et la température
moyenne annuelle de I'air ambiant. Si +T est inférieure a 50 kelvins on adopte la valeur de 50 pour le calcul.

La méthode de calcul sera appliquée.
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Prescriptions

Conformit
é

Justifications AFYREN NEOXY

51 une installation est équipée de plusieurs cheminées ou il existe dans son voisinage d'autres rejets des mémes polluants a 'atmosphére,
le calcul de la hauteur de la cheminée considérée est effectué comme suit @

Deux cheminées i et j, de hauteurs respectivement hi et hj sont considérées comme dépendantes si les trois conditions suivantes sont
simultanément remplies :

- la distance entre les axes des deux cheminées est inférieure a la somme : (h; + h; + 10) (en métres),

- h; est supérieure & la moitié de h;,

- h] est supérieure & la moitié de h;.

On détermine ainsi l'ensemble des cheminges dépendantes de la cheminée considérée dont la hauteur est au moins Egale a la valeur de hp
calculée pour le débit massique total de polluant considérée et le débit volumique total des gaz émis par lensemble de ces cheminées.

Sil v a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature & perturber la dispersion des gaz, la hauteur de la cheminée doit
étre corrigée comme suit :
- on calcule la valeur by en tenant compte des autres rejets lorsquil yena ;
- on considére comme obstacles les structures et les immeubles, et notamment celui abritant linstallation étudiée, remplissant
simultanément les cenditions suivantes :
- ils sont situés a une distance horizontale (exprimée en métres) inférieure & 10 hy, + 50 de l'axe de la cheminée considérée,
-ilz ont une largeur supérieure & 7 métres,
- ils sont vus de la cheminée considérée sous un angle supérieur & 15° dans le plan horizontal,
- soit hi l'altitude (exprimée en matres et prize par rapport au niveau moyen du sol a 'endroit de la cheminée considérée) d'un peint dun
obstacle situé a une distance horizontale di (exprimée en métres) de 'axe de la cheminée considérée, et soit Hi défini comme suit :
- 5i di est inférieure ou égalea 2 hy + 10, Hi=hy + 55
- si di est comprise entre 2 hy + 10 et 10 hy = 50, H; = 5/4 (h; + 5) (1 - di/(10 h, + 50)),
- soit Hp la plus grande des valeurs Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles définis ci-dessus
- la hauteur de la cheminée doit étre superieure ou égale a la plus grande des valeurs Hy et hy,.

La vitesse d'éjection des gaz en marche continue maximale est au moins €gale 3 B m/s si e débit d'émission de la cheminée considéree

dépasse 5 000 m*/h, 5 m/s si ce débit est inférieur ou gal 3 5 000 m?/h.

Annexe IV : VLE dans I'eau pour les rejets dans le milieu naturel

Cf Arrété

Annexe V : VLE pour les rejets a I'atmospheére

Cf Arrété

Annexe VI : Régles techniques applicables aux vibrations

Cf Arrété
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