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1 Querung von Uberschwemmungsgebieten

Durch die geplante Leitungstrasse kénnen festgesetzte Uberschwemmungsgebiete im Tras-
senverlauf gequert werden.

Beim Leitungsbau sind Eingriffe in den Untergrund erforderlich. Weiterhin sind an verschiede-
nen Kreuzungspunkten sowie in einzelnen Trassenbereichen GrundwasserhaltungsmafRnah-
men mit der Errichtung temporarer Wasserhaltungseinrichtungen erforderlich. Dartber hinaus
erfolgt kurzzeitig die Lagerung von Bodenaushub und Baumaterialien.

Fur die Errichtung der EUGAL und die hiermit verbundenen Bautéatigkeiten und Wasserhal-
tungsmal3nahmen sind Ausnahmen bzw. Befreiungen von Verordnungen zur Festsetzung von
Uberschwemmungsgebieten nach 8§ 76, 78 WHG i.V.m. 88 72 bis 75 SachsWG erforderlich.

Dies wird mit den vorliegenden Unterlagen beantragt.

Stand: 25.09.2017 Teil E — Unterlage 15.5 Wasserrechtliche Antrage Seite 7 von 11
Ingenieur- und Planungsbiiro LANGE GbR



Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren

Freistaat Sachsen — PFA Dresden Europdische Gas-Anbindungsleitung

2 Gequerte Uberschwemmungsgebiete

In den Ubersichtsplanen der Plananlage E 15.5 sind im Trassenverlauf befindliche Uber-
schwemmungsgebiete dargestellt.

Fur die Querung der nachfolgend aufgefiihrten festgesetzten Uberschwemmungsgebiete
durch die EUGAL wird eine Ausnahme bzw. Befreiung von den entsprechenden Verboten der
Uberschwemmungsgebietsverordnung beantragt.

Die Stationierung bezeichnet den Bereich der EUGAL-Trasse, in dem sich das USG befindet.
Die Querungslange setzt sich aus mehreren Teilquerungen zusammen.

Tabelle 1: Gequerte Uberschwemmungsgebiete im Planfeststellungsabschnitt Sachsen, Dresden
Lfd. Bezeichnung Querungslénge Stationierung Ubersichtsplan
Nr. Gesamt EUGAL E 155
[km]
1 USG Rddergebiet; Dobrabach; 0,6 SP 9,69 - 10,24 Blatt 1

Rodergebiet; Rodergebiet; Hopfen-
bach; Rodergebiet

USG Elbe 3,0 SP 30,18 - 33,18 Blatt 2
USG Triebisch 0,1 SP 47,9 - 47,98 Blatt 3

Der Bodenaushub wird unmittelbar nach Verlegung der Rohrleitung wieder im Rohrgraben
verfillt und die urspriingliche Morphologie des Uberschwemmungsgebietes wiederhergestellt.

Nach dem Ende der Baumaflinahme im jeweiligen Bauabschnitt werden ebenso die Anlagen
zur temporaren Grundwasserhaltung zuriickgebaut. Brunnen und Spdilfilter werden gezogen.
Horizontaldranagen werden aulRer Betrieb genommen und die aufsteigenden Aste der Dra-
nage werden verfillt. Pumpensimpfe werden ebenfalls verflllt und alle Pumpen entfernt. Con-
tainer, die ggf. zum Schwebstoffriickhalt bei Einleitung von Wassern in die Vorflut aufgestellt
werden, werden abgebaut. Ebenso werden alle temporéaren Wasserleitungen demontiert.

Auswirkungen des Leitungsbaus auf die Funktionen des Uberschwemmungsgebietes sind
nicht gegeben, da nach Beendigung der BaumaRnahme an der Gelandeoberflache im Uber-
schwemmungsgebiet keine Beeintrachtigungen verbleiben. Die generellen Auswirkungen des
Leitungsbaus werden im Rahmen des UVP-Berichts beschrieben.
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3 Auftriebssicherheit der Rohrleitung

Die Auftriebssicherheit der Rohrleitung wurde bereits fir den Bau der OPAL durch das Bau-
grundlinstitut Knierim GmbH exemplarisch mit den Randbedingungen

. 1 m Uberdeckung

" Grundwasser in Geléande OK

. Leitungs-@ innen 1400 mm

. Leitungs-@ aufRen 1446 mm (Wandstarke 23 mm)
" Leitungsmaterial Stahl 7,85 g/cm3

berechnet und fur den gesamten Trassenverlauf mit = 1,18 und damit knapp tber der erfor-
derlichen Auftriebssicherheit von n1 2 1,15 (aus GASCADE-internen Ingenieurhandbuch Rohr-
technik) nachgewiesen.

Bei der Betrachtung wurde davon ausgegangen, dass die Verfullung der Rohrleitung aus-
schlief3lich mit mineralischen Boden erfolgt und organische Boden (z. B. Torf) nicht zur Verful-
lung des Leitungsgrabens verwendet werden. Im unmittelbaren Querungsbereich der Gewas-
ser sowie in Uberschwemmungsgebieten wird die Leitung mit einer Uberdeckung von mind.
1,5 m verlegt. Damit ist hier grundsatzlich eine hdhere Sicherheit gegen Auftrieb gegeben.

Trotz der nachgewiesenen Auftriebssicherheit erfolgt fir den Bereich der Uberschwemmungs-
gebiete erganzend in Abstimmung mit der zustéandigen Behdrde eine Priifung, ob weitere kon-
struktive Mal3nahmen wie z. B. Betonreiter sinnvoll sind.
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4 Notfall- und Havariekonzept
4.1 Notfall- und Havariekonzept fir die Bauaktivitaten

Vor Baubeginn ist von der Ausfuhrungsfirma ein verbindlicher und auf das Vorhaben bezoge-
ner Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzplan vorzulegen. DarlUber hinaus muss fur
eventuelle Havariesituationen ebenfalls auch ein entsprechendes Konzept erstellt werden,
welches gemall DVGW-Arbeitsblatt GW 304 vor allem SofortmalRhahmen zur Schadensmini-
mierung ausweist.

Derartige Situationen konnen bei der geplanten Bautatigkeit im Wesentlichen durch folgende,
nicht vorhersehbare oder kalkulierbare Stérungen bzw. Ereignissen entstehen und auftreten:

= Maschinen- / Materialsch&den
» Hochwasserereignisse in Gewasserauen

Fur diese Falle zur Abwehr bzw. Minimierung méglicher Umweltbelastungen /-schaden werden
vorbeugend Materialien und Baugerate auf der Baustelle Giber die gesamte Bauzeit vorgehal-
ten. Dazu gehoren unter anderem: Geotextil, Filterflies, Filter- und Dichtungsmaterial, Sand
(Sacke + Schittgut), Wasserbausteine und diverse Bindemittel sowie Bagger, Radlader und
gofs. Planierraupen. Abstimmungen tber den Umfang und eventuell weitergehende Anforde-
rungen werden rechtzeitig vor Baubeginn in Abstimmung mit den zustandigen Behdrden ge-
troffen.

Grundsatzlich sind beim Eintreten derartiger Situationen baustellenseits die notwendigen So-
fortmaflRnahmen zu veranlassen. Sofern es erforderlich wird, sind die Arbeiten einzustellen und
die Baustelle zu raumen.

In Abhangigkeit der Schadensursache und des Schadenumfanges werden zuséatzliche Mal3-
nahmen sowie das weitere Vorgehen operativ durch den Bauherrn, die Baufirma, und den
zustandigen Behdrden gemeinsam abgestimmt und festgelegt.

Das Havariekonzept ist zusatzlich zum baustellenspezifischen Alarmplan vorlaufend zu erar-
beiten und mit diesem zu vernetzen.

4.2 Notfall- und Havariekonzept fur den Betrieb der EUGAL

Gemal § 4 der GasHDrLtgV muss der Betreiber einer Gashochdruckleitung diese in einem
ordnungsgemalien Zustand erhalten, standig tberwachen, notwendige Instandhaltungs- und
Instandsetzungsarbeiten unverziglich vornehmen und die den Umsténden nach erforderli-
chen SicherheitsmalRnahmen treffen. Die Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten sind im
DVGW-Arbeitsblatt GW 1200 gefordert und beschrieben. Die Anforderungen an die Qualifika-
tion und Organisation von Gasnetzbetreibern istim DVGW-Arbeitsblatt GW 1000 festgeschrie-
ben. Diese Prozesse werden durch GASCADE, als Betreiber des Erdgashochdruckleitungs-
netzes, im gesamten Leitungsnetzt praktiziert. Hierdurch werden ein sicherer Leitungsbetrieb
sowie die schnelle Einleitung von Mal3nahmen im Falle einer Storung gewabhrleistet.
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Der Leitungsverlauf wird zu Kontrollzwecken durch den Leitungsbetrieb regelmafiig begangen,
befahren und beflogen (DVGW-Regelwerk G 466-1). Dabei sollen z.B. unzulassige und unan-
gekundigte Bauaktivitaten Dritter friihzeitig festgestellt und unterbunden werden. GASCADE
fuhrt z.B. regelmafiige Befliegungen durch.

Zur Uberwachung und Steuerung werden bei GASCADE die Gashochdruckleitungen, inre Ab-
sperreinrichtungen sowie die Verbindungen mit anderen Gashochdruckleitungen in einer zent-
ralen Leitwarte (Dispatchingzentrale) online angezeigt. Die wesentlichen Zustands-parameter
(z. B. Druck, Temperatur, Transportmenge, KKS-Funktion) werden permanent Uberwacht. Die
Streckenarmaturen mit Absperrfunktion konnen dabei direkt von der Leitwarte aus angesteuert
(schlieRen und 6ffnen) werden.

Alarm- und Einsatzplanung

Sollte trotz aller vorab beschriebenen Mallnahmen zur Sicherung der Gashochdruckleitung
eine unvorhergesehene Stérung oder ein Schadensfall auftreten, sind fur diesen Fall die ein-
zuleitenden Mafinahmen in Alarm- und Einsatzplanen beschrieben. Darin sind unter anderem
die Meldeketten fur die Alarmierung der Betriebsstellen sowie externer Einsatzkréfte hinterlegt.
Die Alarmplane werden vor der Inbetriebnahme durch GASCADE den zustandigen Stellen
Ubergeben und im weiteren Betrieb regelmafig aktualisiert.

Durch die regionale Verteilung der Betriebsstellen ist die schnelle Erreichbarkeit im Stor- bzw.
Schadensfall gesichert.

Hochwasser

Fur Gasleitungen mit Verlauf in Uberschwemmungsgebieten sowie bei der Kreuzung mit Ge-
wassern muss dem Sachverstandigen im Zuge der Begutachtung des Bauvorhabens die Si-
cherheit der Leitung gegen Auftrieb, Freispilung und Beschédigung auch in diesen Bereichen
nachgewiesen werden. So ist zum Nachweis einer ausreichenden Sicherheit der Leitung eine
sogenannte Auftriebsberechnung durchzufiihren, anhand der dann die erforderlichen Mal3-
nahmen (z.B. Einbau von Betonreitern, Anzahl etc.) festgelegt werden.

Erfahrungen bei vorangegangenen Hochwassern zeigen, dass aufgrund der besonderen Ver-
formungseigenschaften der verwendeten Rohrwerkstoffe, der fur die Dimensionierung zu be-
riicksichtigenden Sicherheitsbeiwerte sowie der Elastizitat des Rohrleitungsstranges - selbst
bei vollstandiger Freispilung von Leitungen - ein Versagen nicht unterstellt werden muss.
Gashochdruckleitungen gro3erer Durchmesser haben den enormen zusétzlichen Beanspru-
chungen bisheriger Hochwasser standgehalten. Es ist zu keinem Bruch einer Leitung gekom-
men, obwonhl diese durch die starken Strémungen erheblichen Zusatzbelastungen ausgesetzt
sein kénnen. Die Erkenntnisse der letzten Jahrhunderthochwasser bestatigen dies.
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