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JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Projekt: Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen
Oskar-Röder-Straße 3  
01237  Dresden Projekt-Nr: 16515.dcb
Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 Maßstab: 1: 110

GW 1.19m
(28.03.2017)

GW 1.20m
(28.03.2017)

    0.00m
M u    0.30m Mutterboden, sandig, schluffig

bis stark schluffig    0.90m
Schluff, sandig, kiesig

    5.20m

Grobsand, feinkiesig

    6.50m

Braunkohle, schluffig

    7.80m

Kies, sandig

    8.80m
Braunkohle, tonig, schluffig

   10.00m
Grobsand, schwach feinkiesig
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JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Projekt: Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen
Oskar-Röder-Straße 3  
01237  Dresden Projekt-Nr: 16515.dcb
Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 Maßstab: 1: 110

GW 0.10m
(23.02.2017)

GW 1.40m
(23.02.2017)

GW 8.60m
(23.02.2017)

    0.00m
M u    0.30m Mutterboden, Schluff, 

feinsandig, org. Beimengung

    1.40m Schluff, fein- bis mittelsandig

    8.60m

Schluff, sandig

   11.40m

Kies, sandig, mittel- bis 
grobkiesig

Fz
   12.00m Felszersatz (Schluff, 

feinsandig)Endtiefe
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JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Projekt: Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen
Oskar-Röder-Straße 3  
01237  Dresden Projekt-Nr: 16515.dcb
Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 Maßstab: 1: 110

GW 1.51m
(09.02.2017)

GW 2.20m
(08.02.2017)

GW 6.10m
(08.02.2017)

GW 7.30m
(08.02.2017)

GW 14.20m
(09.02.2017)

    0.00m
M u    0.40m Mutterboden, Schluff, sandig, 

schwach kiesig

    4.80m

Mittelsand, schluffig, mit 
Tonlinsen

    5.50m Mittelsand, schluffig

    6.10m Schluff, tonig, feinsandig

    6.50m Mittelsand, schluffig

    7.30m
Schluff, feinsandig, tonig, org.
Beimengung

   10.80m

Mittelsand, schluffig

   12.60m

Ton, schluffig

   14.20m

Ton, schluffig, feinsandig, 
schwach org. Beimengung

   15.40m

Kies, stark grobsandig, 
schwach mittelsandig

Fz

Fz

Fz

Fz

Fz

   18.00m

Felszersatz  (Schluff, sandig)
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JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Projekt: Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen
Oskar-Röder-Straße 3  
01237  Dresden Projekt-Nr: 16515.dcb
Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 Maßstab: 1: 110

GW 1.86m
(14.02.2017)

GW 2.70m
(13.02.2017)

GW 6.60m
(13.02.2017)

GW 11.40m
(13.02.2017)

    0.00m
M u    0.40m Mutterboden, Schluff, sandig

    1.30m
Schluff, sandig

    1.40m Fein- bis Mittelsand, schwach
grobsandig    2.10m
Kies, sandig, schwach 
schluffig bis schluffig

    2.70m

Schluff, sandig,

    5.90m

Feinsand, schluffig

    6.50m Ton, schluffig, feinsandig

    6.60m Ton, schluffig, org. 
Beimengung

    8.80m

Mittelsand, schluffig

    9.30m Ton, schluffig, feinsandig

    9.90m
Ton, schluffig, org. 
Beimengung

   11.40m

Ton, schluffig, feinsandig

   12.90m

Kies, sandig

Fz

Fz

Fz

Fz

Fz

Fz

Fz

Fz

Fz   17.50m

Felszersatz (Schluff, schwach
sandig)

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z   25.00m

Fels, angewittert, 
partienweise zersetzt, stark 
klüftig
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JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Projekt: Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen
Oskar-Röder-Straße 3  
01237  Dresden Projekt-Nr: 16515.dcb
Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 Maßstab: 1: 110

GW 1.10m
(09.02.2017)

GW 1.27m
(10.02.2017)

GW 6.40m
(09.02.2017)

    0.00m
M u    0.40m Mutterboden, Schluff, sandig

    1.90m

Mittelsand, schwach schluffig

    2.40m Kies, stark mittelsandig, 
schwach grobsandig

    4.50m

Kies, sandig

    5.20m
Schluff, schwach sandig, 
schwach kiesig

    6.20m
Ton, schluffig, feinsandig

    6.40m Ton, schluffig, org. 
Beimengung

    8.60m

Fein- bis Mittelsand, schluffig 
bis stark schluffig, org. 
Beimengung

    9.40m
Kies, sandig, schluffig

Fz

Fz

Fz

Fz

Fz

Fz

Fz

Fz

Fz   14.00m

Felszersatz (Schluff, sandig)

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z   25.00m

Fels, stark angewittert, 
partienweise zersetzt, stark 
klüftig
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JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Projekt: Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen
Oskar-Röder-Straße 3  
01237  Dresden Projekt-Nr: 16515.dcb
Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 Maßstab: 1: 110

GW 1.00m
(16.02.2017)

GW 1.16m
(20.02.2017)

GW 7.20m
(16.02.2017)

    0.00m
M u    0.40m Mutterboden, Schluff, sandig

    1.00m Fein- bis Mittelsand, schwach
schluffig

    2.00m
Feinsand, schluffig

    4.70m

Kies, sandig, schluffig

    6.20m

Ton, feinsandig, schwach 
schluffig

    7.20m

Schluff, feinsandig bis stark 
feinsandig

    7.80m Fein- bis Mittelsand, schluffig

    8.70m
Kies, sandig

Fz

Fz

Fz

   10.00m

Felszersatz  (Schluff, sandig)

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z
   25.00m

Fels, angewittert, 
partienweise verwittert, klüftig
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JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Projekt: Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen
Oskar-Röder-Straße 3  
01237  Dresden Projekt-Nr: 16515.dcb
Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 Maßstab: 1: 110

GW 0.70m
(15.02.2017)

GW 1.12m
(16.02.2017)

GW 7.50m
(15.02.2017)

    0.00m
M u    0.60m Mutterboden, Schluff, sandig

    0.70m Schluff, feinsandig

    2.70m

Fein- bis Mittelsand, schwach
schluffig

    4.60m

Mittel- bis Grobsand, 
schwach kiesig

    5.80m

Schluff, schwach sandig, 
kiesig

    7.10m

Ton, schluffig, feinsandig

    7.50m Schluff, tonig, sandig

    8.30m
Mittelsand, schwach 
feinsandig

Fz

Fz

Fz

Fz

Fz

Fz

Fz

Fz

Fz

Fz

Fz

Fz

Fz

Fz

Fz

   16.50m

Felszersatz (Schluff, schwach
sandig bis sandig)

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z
   25.00m

Fels, angewittert, 
partienweise verwittert, klüftig

Endtiefe

R
ot

at
io

ns
tr

oc
ke

nk
er

nb
oh

ru
ng

 D
ur

ch
m

es
se

r 
21

9 
m

m
R

ot
at

io
ns

ke
rn

bo
hr

un
g 

m
it 

W
as

se
rs

pü
lu

ng

D
ur

ch
m

es
se

r 
14

6 
m

m

BK EU 107
Ansatzpunkt:GOK



DC

JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Projekt: Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen
Oskar-Röder-Straße 3  
01237  Dresden Projekt-Nr: 16515.dcb
Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 Maßstab: 1: 110

GW 1.10m
(21.02.2017)

GW 1.16m
(22.02.2017)

    0.00m
    0.10m Mutterboden, Schluff, sandig
    0.30m Schluff, sandig

    1.70m
Feinsand, schluffig

    4.90m

Kies, sandig

    6.20m

Mittelsand, schwach 
feinsandig

    8.30m

Kies, sandig

    8.70m Schluff, feinsandig

    9.80m
Kies, sandig

Fz

Fz

Fz

Fz

Fz

Fz

   13.00m

Felszersatz  (Schluff, 
schwach sandig)

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z   15.00m

Fels, stark angewittert, 
partienweise verwittert, stark 
klüftig
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JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Projekt: Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen
Oskar-Röder-Straße 3  
01237  Dresden Projekt-Nr: 16515.dcb
Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 Maßstab: 1: 110 / 1: 20

GW 1.40m
(23.02.2017)

GW 1.45m
(22.02.2017)

    0.00m
M u    0.30m Mutterboden, Schluff, sandig

    1.20m
Schluff, sandig

    2.20m
Mittelsand, feinsandig

    5.80m

Mittelsand, schwach 
grobsandig, kiesig

Fz

Fz

Fz

    7.30m

Felszersatz  (Schluff, 
schwach sandig bis sandig)

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z   10.00m

Fels, stark verwittert, stark 
klüftig
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219 mm

+1.00m

1.00m
1.20m

5.80m

10.00m

Seba-Kappe DN 50

Vollrohr PVC DN 50

Abdichtung Wetronit

Gegenfilter Körnung 1-2 mm

Filterkies Körnung 2-3 mm

Abstandhalter

Filterrohr PVC DN 50
Schlitzweite 0,75 mm

Abstandhalter

Bodenkappe

Abdichtung Wetronit

BK EU 109
Ansatzpunkt:GOK

Messstellenausbau
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JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Projekt: Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen
Oskar-Röder-Straße 3  
01237  Dresden Projekt-Nr: 16515.dcb
Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 Maßstab: 1: 30

GP 1 0.60m

GW 1.66m
(16.01.2017)

GP 2 1.70m

GW 1.70m
(16.01.2017)

GP 3 2.80m

GP 4 3.80m

GP 5 4.60m

    0.00m
M u

M u

M u

M u

    0.60m

Mutterboden, Schluff, sandig, 
schwach feinkiesig mit 
Wurzelresten

    1.70m

Schluff, feinsandig  mit 
dünnen Sandlagen

    2.80m

Mittel- bis Grobsand, schluffig
bis stark schluffig

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

    4.60m

Felszersatz (zerbohrt zu 
Mittel- bis Grobsand, 
schluffig)
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JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Projekt: Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen
Oskar-Röder-Straße 3  
01237  Dresden Projekt-Nr: 16515.dcb
Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 Maßstab: 1: 30

GP 1 0.40m

GP 2 1.20m

GP 3 1.80m

GP 4 3.20m

GP 5 3.60m

    0.00m
M u

M u

M u

    0.40m

Mutterboden, Fein- bis 
Mittelsand, schluffig bis stark 
schluffig mit Wurzelresten

    1.20m

Fein- bis Mittelsand, schwach
fein- bis mittelkiesig, schwach
schluffig

    1.80m

Feinsand, schwach 
mittelsandig, schluffig

    3.20m

Mittel- bis Grobsand, 
schwach schluffig bis 
schluffig

F z

F z

F z

    3.60m

Felszersatz  (Sand, schwach 
schluffig bis schluffig)

Endtiefe

kein Bohrfortschritt!
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Oskar-Röder-Straße 3  
01237  Dresden Projekt-Nr: 16515.dcb
Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 Maßstab: 1: 110

    0.00m
M u    0.40m Mutterboden, schluffig, 

sandig,

    1.50m Schluff, sandig

    2.80m

Mittelsand, schluffig

F z    3.20m Felszersatz  (Schluff, sandig)
Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z
   10.00m

Fels, stark angewittert, klüftig
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JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Projekt: Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen
Oskar-Röder-Straße 3  
01237  Dresden Projekt-Nr: 16515.dcb
Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 Maßstab: 1: 110

GW 1.79m
(03.04.2017)

GW 1.80m
(03.04.2017)

    0.00m
M u    0.30m Mutterboden, sandig, schluffig

    2.10m

Fein- bis Mittelsand,

Fz

Fz

Fz

    4.00m

Felszersatz  (Schluff, sandig)

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z   10.00m

Fels, angewittert, stark klüftig
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    0.00m
M u    0.30m Mutterboden, sandig, schluffig

    0.90m Schluff, sandig
F z

F z

    2.10m

Felszersatz  (Schluff, 
schwach sandig)

F z

F z

F z

F z

F z

    5.00m

Felszersatz (Schluff, schwach
sandig)

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z   10.00m

Fels,  angewittert, klüftig
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Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 Maßstab: 1: 110

    0.00m
M u    0.30m Mutterboden, sandig, schluffig

    0.90m Schluff, sandig
F z

F z

F z

F z    3.00m

Felszersatz,  (Schluff, 
schwach sandig)

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z   10.00m

Fels, angewittert, klüftig

Endtiefe
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JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Projekt: Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen
Oskar-Röder-Straße 3  
01237  Dresden Projekt-Nr: 16515.dcb
Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 Maßstab: 1: 30

GP 1 0.60m

GP 2 2.00m

GW 2.24m
(08.02.2017)

GP 3 2.70m

GW 2.70m
(08.02.2017)

GP 4 3.30m

GP 5 4.50m

GP 6 5.50m

    0.00m
M u

M u

M u

M u

M u    0.60m

Mutterboden, Schluff, fein- bis
mittelsandig  mit 
Wurzelresten

    2.00m

Schluff, feinsandig, schwach 
kiesig

    2.70m

Schluff, feinsandig bis stark 
feinsandig  mit dünnen 
Sandlagen

    3.30m

Fein- bis Mittelkies, sandig 
bis stark sandig, schluffig

    4.50m

Schluff, feinsandig

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

    5.50m

Felszersatz  (Feinsand, 
schluffig)

Endtiefe

kein Bohrfortschritt!
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Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 Maßstab: 1: 30

GP 1 0.70m

GP 2 2.30m

GW 2.41m
(08.02.2017)

GW 2.45m
(08.02.2017)

GP 3 3.40m

GP 4 5.00m

GP 5 6.00m

    0.00m
M u

M u

M u

M u

M u

    0.70m

Mutterboden, Schluff, 
feinsandig bis stark 
feinsandig  mit Wurzelresten

    2.30m

Schluff, feinsandig  mit 
einzelnen Kiesen

    3.40m

Fein- bis Mittelkies, sandig 
bis stark sandig, schwach 
schluffig

    6.00m

Schluff, feinsandig, schwach 
kiesig

Endtiefe
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GP 1 0.70m

GP 2 1.70m

GP 3 2.40m

GP 4 4.00m

GP 5 5.50m

GW 5.60m
(16.05.2017)

GP 6 7.00m

    0.00m
M u

M u

M u

    0.70m

Mutterboden, Feinsand, stark 
schluffig

    2.40m

Schluff, tonig,'feinsandig bis 
stark feinsandig

    5.50m

Fein- bis Mittelsand, schwach
fein- bis mittelkiesig

    7.00m

Mittelsand, schwach 
grobsandig, schwach fein- bis
mittelkiesig

Endtiefe
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GP 1 0.30m

GP 2 2.00m

GP 3 3.00m

GP 4 4.00m

GP 5 5.00m

GP 6 6.00m

    0.00m
M u

M u    0.30m
Mutterboden, Schluff, 
feinsandig bis stark 
feinsandig mit Grasnarbe und
Wurzelresten

    2.00m

Schluff, schwach tonig bis 
tonig, feinsandig

    4.00m

Schluff, tonig, schwach 
feinsandig bis feinsandig

    6.00m

Schluff, schwach tonig, 
feinsandig bis stark 
feinsandig

Endtiefe
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GP 1 0.60m

GP 2 1.10m

GP 3 1.70m

GP 4 4.00m
GP 5 4.20m

    0.00m
M u

M u

M u

    0.60m

Mutterboden, Feinsand, 
schluffig bis stark schluffig

    1.10m
Schluff, stark feinsandig

    1.70m

Schluff, schwach tonig, 
feinsandig

    4.00m

Schluff, tonig, kiesig bis stark 
kiesig

F z    4.20m Felszersatz  (Kies, schwach 
sandig, schluffig)Endtiefe

kein Bohrfortschritt!
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GP 1
0.90m

GP 2 2.10m

GW 2.60m
(17.05.2017)

GP 3 3.00m

GP 4 4.10m

    0.00m
M u

M u

M u

M u

M u

M u

    0.90m

Mutterboden, Schluff, 
feinsandig, humos

    2.10m

Schluff, schwach tonig, 
feinsandig, schwach kiesig

F z

F z

F z

F z

F z

F z

    3.00m

Felszersatz  (Schluff, 
feinsandig, kiesig)

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

    4.10m

Felszersatz  (Feinsand, 
schluffig, tonig, kiesig)

Endtiefe

kein Bohrfortschritt!
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GW 0.98m
(24.05.2017)

GW 1.00m
(24.05.2017)

    0.00m
M u    0.50m Mutterboden, Sand, schluffig

    1.00m Schluff, tonig, feinsandig

    1.90m

Schluff, sandig  mit org. 
Resten

    3.20m

Kies, sandig, schluffig

    5.50m

Kies, sandig, schluffig, 
schwach tonig, steinig

    5.70m Felszersatz, teilw. zerbohrt
Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z   10.00m

Fels, angewittert, klüftig

Endtiefe
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GP 1 0.60m

GP 2 1.80m

GW 2.10m
(17.05.2017)

GP 3 3.60m

GP 4 3.80m

    0.00m
M u

M u

M u

M u

    0.60m

Mutterboden, Schluff, 
feinsandig, humos mit 
Wurzelresten

    1.80m

Schluff, feinsandig

    3.60m

Kies, grobsandig, feinsandig, 
sehr schwach schluffig

F z

    3.80m
Felszersatz  (Schluff, tonig, 
feinsandig)

Endtiefe

kein Bohrfortschritt!
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GW 0.43m
(24.05.2017)

GP 1 0.60m

GP 2 1.50m

GW 1.50m
(24.05.2017)

GP 3 2.50m

GP 4 3.80m

GP 5 4.80m

GP 6 6.00m

    0.00m
M u

M u

M u

M u

M u    0.60m

Mutterboden, Schluff, 
feinsandig bis stark 
feinsandig  mit Wurzelresten

    1.50m

Schluff, feinsandig

    3.80m

Kies, sandig, schluffig bis 
stark schluffig

    6.00m

Schluff, feinsandig

Endtiefe
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