Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren

Abschnitt Sachsen, Dresden Europdische Gas-Anbindungsleitung

Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren
Im Freistaat Sachsen — PFA Dresden
Teil E — Unterlage 15.7
Wasserrechtliche Antrage
Querung von Hochwasserschutzanlagen






Tragerin der Planung GASCADE Gastransport GmbH
Kdlnische Stral3e 108-112
34119 Kassel

Ansprechpartner

Marco Breiding

Tel.: 0561 934-1367
marco.breiding@gascade.de

Planverfasser Ingenieur- und Planungsbiro LANGE GbR
Carl-Peschken-Stral3e 12

47441 Moers

Ansprechpartner

Gregor Stanislowski

Tel.: 02841 7905-0
g.stanislowski@langegbr.de

Technische Planung ProLine GmbH
Hauptstral3e 113 b
04416 Markleeberg

Ansprechpartner

Matthias Werner

Tel.: 0341 35323-64
m.werner@proline-engineering.de

Teil E — Unterlage 15.7 Wasserrechtliche Antrage
Querung von Hochwasserschutzanlagen

Stand: 25.09.2017

aufgestellt:

Dresden, den

Kassel, den 09.10.2017 Moers, den 09.10.2017

Marco Breiding Gregor Stanislowski
fur die Tréagerin der Planung fur den Planverfasser







Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren
Freistaat Sachsen — PFA Dresden Europdische Gas-Anbindungsleitung

Inhaltsverzeichnis

1 DT o] g Lo [UT=T g T o 1= o P PUSRPPPPPRTN 7

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Querung von Deichen und Hochwasserschutzanlagen im PFA Dresden....... 7

Stand: 25.09.2017 Teil E — Unterlage 15.7 Wasserrechtliche Antrage Seite 5von 7
Ingenieur- und Planungsbiiro LANGE GbR



Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren

Freistaat Sachsen — PFA Dresden Europdische Gas-Anbindungsleitung

Seite 6 von 7 Teil E, Unterlage 15,7 Wasserrechtliche Antrage Stand: 25.09.2017
Ingenieur- und Planungsbiro LANGE GbR



Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren

Freistaat Sachsen — PFA Dresden Europdische Gas-Anbindungsleitung

1 Deichquerungen

Bei einer Betroffenheit von Deichen und anderen Hochwasserschutzanlagen ist eine Befreiung
von den Verboten zum Schutz der Hochwasserschutzanlagen nach § 81 SachsWG erforder-
lich, die mit den Planfeststellungsunterlagen beantragt wird.

Die Querung von Hochwasserschutzanlagen und Deichen wird in Abstimmung mit dem Unter-
haltungspflichtigen durchgefihrt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind an folgenden Gewéssern die Querung von Hochwasser-
schutzanlagen erforderlich:

Die Lage der Gewasserquerung ist den Ubersichtsplanen der Unterlage E 15.1 zu entnehmen.

Tabelle 1: Querung von Deichen und Hochwasserschutzanlagen im PFA Dresden
Gequertes Stationierung Ubersichtsplan
Gewasser EUGAL (Plananlage E 15.1.1)
Nr.
Grol3e Roder SP 9,9 2
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