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1 Entnahme und Wiedereinleitung von Oberflachenwasser zum
Zweck der Druckprifung

Nach Fertigstellung eines Leitungsabschnittes wird dieser einer Druckprifung unterzogen.
Hierzu wird Wasser aus einem Vorfluter entnommen und nach Abschluss der Druckprifung in
einen Vorfluter abgeleitet. Entnahme- und Einleitungsstelle sind nicht zwingend identisch und
kénnen auch in unterschiedlichen Vorflutern liegen. Derzeit wird jedoch davon ausgegangen,
dass die entnommenen Wasser wieder in das Entnahmegewasser zuruckgeleitet werden. Je
nach Wasserfiihrung verfligbarer Gewéasser kann auch eine Umschleusung von Wasser aus
einem Druckprufungsabschnitt in den anderen erfolgen.

Die Wasserentnahme wird so stattfinden, dass keine héheren Organismen aus dem Entnah-
megewasser eingesaugt werden (Verwendung entsprechender Saugképfe mit Schutzeinrich-
tungen). Die Wasserentnahme und —rlickleitung erfolgt in Absprache mit der 6kologischen
Baubegleitung.

Eine Darstellung der Einleitungs-/ Entnahmestellen sowie der geplanten Druckprifungsab-
schnitte erfolgt in den angehangten Ubersichtspléanen E 15.6.

Nachfolgend sind die geplanten Druckprifungsabschnitte mit den jeweiligen Entnahme- und
Einleitungsgewassern sowie den vorgesehenen Gesamt-Entnahme- und Wiedereinleitungs-
mengen aufgefiihrt. Die Wasserflihrung des Gewassers zum Bauzeitpunkt wird berlcksichtigt.
Bei der Entnahme wird der Mindestabfluss des Gewassers gewabhrleistet.

Bei grolReren Gewassern mit ausreichender Wasserfuhrung ist eine Mindestentnahme von
etwa 150 I/s vorgesehen. Die Mindestentnahmemenge fir die Druckprifung kann bei kleinen
Gewassern ggf. in Einzelfallen auch bis 70 I/s reduziert werden.

Bei ausreichender Kapazitat des Gewassers erfolgt die Einleitung in gleichem Umfang (Menge
pro Zeiteinheit) wie die Entnahme. Die Wiedereinleitungsmenge kann bei kleineren Gewas-
sern in Einzelféllen bis auf etwa 70 I/s gedrosselt werden. Bei entsprechender Notwendigkeit
ist ggf. in Ausnahmefallen auch eine weitere Verringerung maéglich.

Tabelle 1: Druckprufungsabschnitte
Lfd. | Druckpri- | Entnahmestelle Entnah- Entnah- Entlee- Einleit- | Wasser- | Lange
Nr fungsab- mestelle | mege- rungsge- | stelle bedarf [m]
schnitt Nr. Nr. wasser wasser Nr. [m3]
1 DPA 1/1 Uberl. aus DPA 1 Grol3e Grol3e 1 7.200 4.650
1/2, Gro3e Roder Roder Roder
2 DPA 1/2 Grol3e Roder 1 Grol3e Grol3e 1 8.200 5.350
Roder Roder
3 DPA 1/3 GroRRe Roder 1 GroR3e GroRRe 1 8.700 5.680
Rdder Roder
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Lfd. | Druckpri- | Entnahmestelle Entnah- Entnah- Entlee- Einleit- | Wasser- | Lange
Nr fungsab- mestelle | mege- rungsge- | stelle bedarf [m]
schnitt Nr. Nr. wasser wasser Nr. [m3]
4 DPA 2/1 Uberl. aus DPA 2 Elbe Elbe 2 9.000 5.840
2/2, Elbe
5 DPA 2/2 Uberl. aus DPA 2 Elbe Elbe 2 9.100 5.880
2/3, Elbe
DPA 2/3 Elbe Elbe Elbe 8.500 5.540
7 DPA 2/4 Elbe Elbe Elbe 2.600 1.690
DPA 2/5 Uberl. aus DPA Elbe Elbe 8.600 5.620
2/4, Elbe
9 DPA 2/6 Uberl. aus DPA 2 Elbe Elbe 2 8.200 5.350
2/5, Elbe
10 DPA 3/1 Triebisch Triebisch | Triebisch 4.000 2.620
11 | DPA3/2 Uberl. aus DPA Triebisch | Triebisch 9.000 5.830
3/1, Triebisch
Tabelle 2: Flurstlicke der Druckpriifungsentnahmestellen
Einleit-/ Ent- Entnahme-/ | Koordinaten ETRS Gemeinde Gemarkung Flurstiick
nahmestelle- | Einleitpunkt | Rechtswert | Hochwert Nr.
Nr.
DP 1 Grol3e Roder | 3403044 5682733 Ebersbach Kalkreuth 335/2
DP 2 Elbe 3398543 5664134 Klipphausen Gauernitz 566
DP 3 Triebisch 3392905 5652740 Stadt Wilsdruff | Mohorn 289
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