Joanni

JKling

JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:

Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen

Oskar-Roéder-StraBe 3

01237 Dresden

Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

MaBstab:

1:110

BK EU 101

GW 1.19m
(28.03.201 7)}
GW 1.20m

(28.03.2017)

Rotationstrockenkernbohrung Durchmesser 219 mm

Ansatzpunkt:GOK
0.00m
0.30m Mutterboden, sandig, schluffig

5.20m

bis stark schluffig
Schluff, sandig, kiesig

Grobsand, feinkiesig

6.50m

Braunkohle, schluffig

.° | Kies, sandig

Braunkohle, tonig, schluffig

10.00m

Grobsand, schwach feinkiesig

Endtiefe
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JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:

Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen

Oskar-Roéder-StraBe 3

01237 Dresden

Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 | MaBstab: 1:110
Ansatzpunkt:GOK
GW 0.10m 0.00m
(23.02.2017) 0.30m Mutterboden, Schluff,
feinsandig, org. Beimengung
GW 7L 1.40m 1.40m Schluff, fein- bis mittelsandig
(23.02.2017)
IS
1S
(o]
Y
@
&
()
IS
S
5 Schluff, sandig
a
o
C
>
<
o
Qo
[
g
C
¢
8
GW 7L 8.60m *‘é 8.60m ee)
(23.02.2017) S o "
E GO o °
o OOO OOO
o ©,° * ;| Kies, sandig, mittel- bis
©,° @, | grobkiesig
oOO oOO
OOO -
11.40m e © o
__t2.com [ Fotzersats (St
Endtiefe
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JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:

Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen

Oskar-Rdder-StraBe 3

01237 Dresden

Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

MaBstab: 1:110

BK EU 103

Ansatzpunkt:GOK
0.00m

GW 1.51m

(OQ.Tﬁ.zm 7)
GW .20m

(08.02.2017)

£

£

GW 6.10m ®

(08.02.2017) 8

[0}

(]

GW Y A 7.30m 3

(08.02.2017) %

5

[m]

(@]

c

35

E

o

e}

S

(0]

X

c

(0]

X

[$]

o

B

c

S

fs

[e]

o
GW 74 14.20m
(09.02.2017)

0.40m Mutterboden, Schiuff, sandig,

schwach kiesig

Mittelsand, schluffig, mit
Tonlinsen

4.80m

5.50m Mittelsand, schluffig
6.10m Schluff, tonig, feinsandig
6.50m Mittelsand, schluffig

7.30m Beimengung

Schluff, feinsandig, tonig, org.

Mittelsand, schluffig

10.80m

Ton, schluffig

12.60m

Ton, schluffig, feinsandig,
schwach org. Beimengung

o 9O e
DZO .. | Kies, stark grobsandig,
o ° o °| schwach mittelsandig

Felszersatz (Schluff, sandig)

18.00m

Endtiefe




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:

Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen

Oskar-Rdder-StraBe 3

01237 Dresden

Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

MaBstab: 1:110

BK EU 104

Ansatzpunkt:GOK
0.00m

GW 1.86m
(15%5201 7)
GW 2.70m

(13.02.2017)

GW YA 6.60m
(13.02.2017)

GW 11.40m
(13.02.2017)

Rotationstrockenkernbohrung Durchmesser 219 mm

e
/1

Rotationkernbohrung mit Wasserspiilung
Durchmesser 146 mm

0.40m Mutterboden, Schiuff, sandig

Schluff, sandig

. | Fein- bis Mittelsand, schwach
grobsandig

Kies, sandig, schwach
schluffig bis schluffig

Schiuff, sandig,

Feinsand, schiuffig

5.90m
6.50m Ton, schluffig, feinsandig
6.60m Ton, schluffig, org.

Beimengung

Mittelsand, schluffig
8.80m

9.30m Ton, schluffig, feinsandig

Ton, schluffig, org.

9.90m Beimengung

Ton, schluffig, feinsandig
11.40m

- | Kies, sandig
12.90m

Felszersatz (Schluff, schwach
sandig)

17.50m

Fels, angewittert,
partienweise zersetzt, stark
kluftig

25.00m

Endtiefe




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:

Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen

Oskar-Rdder-StraBe 3

01237 Dresden

Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

MaBstab: 1:

110

GW 1.10m
(09.02.2017)
GW 1 1.27m/
(10.02.2017)
GW YA 6.40m
(09.02.2017)

BK EU 105

Rotationstrockenkernbohrung Durchmesser 219 mm

Rotationskernbohrung mit Wasserspulung

Durchmesser 146 mm

Ansatzpunkt:GOK
0.00m
0.40m Mutterboden, Schiuff, sandig

Mittelsand, schwach schluffig

Kies, stark mittelsandig,

. \schwach grobsandig

o- Kies, sandig

4.50m |°,°°,°

Schluff, schwach sandig,
5.20m schwach kiesig

Ton, schluffig, feinsandig
6.20m
6.40m Ton, schluffig, org.

8.60m

Beimengung

Fein- bis Mittelsand, schluffig
bis stark schluffig, org.
Beimengung

9.40m

| Kies, sandig, schluffig

14.00m

Felszersatz (Schluff, sandig)

25.00m

Fels, stark angewittert,
partienweise zersetzt, stark
kliftig

Endtiefe




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:

Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen

Joanni [Oskar-Roder-StraBe 3

IKIiNG (51237 bresden

Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

MaBstab:

1:110

GW Y__ 1.00m

(16.02.2017)
GW 1 3 1.16m/

(20.02.2017)

GW 2L 7.20m
(16.02.2017)

BK EU 106

Rotationstrockenkernbohrung Durchmesser 219 mm

Ansatzpunkt:GOK
0.00m
0.40m Mutterboden, Schiuff, sandig

1.00m

2.00m

Fein- bis Mittelsand, schwach
schluffig

Feinsand, schluffig

* | Kies, sandig, schluffig

Ton, feinsandig, schwach
schluffig

7.20m

Schiuff, feinsandig bis stark
feinsandig

7.80m

Fein- bis Mittelsand, schluffig

8.70m

.°| Kies, sandig

10.00m

Felszersatz (Schluff, sandig)

Rotationskernbohrung mit Wasserspllung Durchmesser 146 mm

25.00m

Fels, angewittert,
partienweise verwittert, kllftig

Endtiefe




Joanni

JKling

JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:  Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen

Oskar-Rdder-StraBe 3

01237 Dresden

Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

MaBstab: 1:110

BK EU 107

Ansatzpunkt:GOK
0.00m

GW Y __ 0.70m
(15.02.2017)

GW! 1.12m/
(16.02.2017)

GW YA 7.50m
(15.02.2017)

Rotationstrockenkernbohrung Durchmesser 219 mm

Rotationskernbohrung mit Wasserspiilung
Durchmesser 146 mm

Mutterboden, Schiuff, sandig

Schluff, feinsandig

Fein- bis Mittelsand, schwach
schluffig

2.70m

Mittel- bis Grobsand,
schwach kiesig

4.60m

Schluff, schwach sandig,
kiesig
5.80m

Ton, schluffig, feinsandig
7.10m

7.50m Schluff, tonig, sandig

Mittelsand, schwach

8.30m feinsandig

Felszersatz (Schluff, schwach
sandig bis sandig)

16.50m

Fels, angewittert,
partienweise verwittert, kllftig

25.00m

Endtiefe




. |[JOANNIKLING GmbH, NL Dresden | Projekt:  Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen
Joanni [Oskar-Rader-StraBe 3

_Iﬂmg 01237 Dresden Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 | MaBstab: 1: 110

BK EU 108

Ansatzpunkt:GOK
0.00m
0.10m Mutterboden, Schluff, sandig

0.30m, Schluff, sandig
GwW Y/__1.10m _

(21.02.2017)| 1 70m
GW 1.16m, e

(22.02.2017) ©,°0,°

QO O e -

Feinsand, schluffig

o]

o]

o]

© %90 ©
o]
°,° * ;| Kies, sandig

©_@@

o]

o]

o
o
O 9 e -

o]

o]

©_@@_©
o

4.90m |°,° * ;

(o)

Mittelsand, schwach

feinsandig
6.20m

0 O e -

(o)

©_@@_©
o
O 9 e -

(o)

Kies, sandig

0 %90 ©
o

(o)

© O e -

8.30m [0,°0,.°

8.70m ﬁo Schluff, feinsandig

O e -
o

(o)

0 %90 ©
o O

9.80m |°0° .

Kies, sandig

Rotationstrockenkernbohrung Durchmesser 219 mm

Felszersatz (Schluff,
schwach sandig)

13.00m

I/

Fels, stark angewittert,
partienweise verwittert, stark
kluftig

Rotations-
kernbohr.

15.00m
Endtiefe




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:  Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen

Joanni [Oskar-Roder-StraBe 3

IKIiNG (51237 bresden

Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

MaBstab: 1:110/1:20

GW 1.40m

(23.02.2017)/
GW 1.45m

(22.02.2017)

BK EU 109

Messstellenausbau

Rotationstrockenkernbohrung Durchmesser 219 mm

Ansatzpunkt:GOK +1.00m = Seba-Kappe DN 50
0.00m Vollrohr PVC DN 50
0.30m Mutterboden, Schiuff, sandig Abdichtung Wetronit
1.20m Schiuff, sandig B Gegenfilter Kérnung 1-2 mm

RIS ==t
2 20m Mittelsand, feinsandig Zig = gzg Filterkies Karnung 2-3 mm
SAE o
°0°[=1°0°| Abstandhalter
RASR
Mittelsand, schwach "0, 1=1:0, | Filterrohr PVC DN 50
grobsandig, kiesig oo0 = Jo.o| Schlitzweite 0,75 mm
0o°[=10,°
o2t =Je.0| Abstandhalter
5.80m 5.80m| % =1 %% Bodenkappe
Felszersatz (Schluff,
schwach sandig bis sandig)
7.30m
Abdichtung Wetronit
Fels, stark verwittert, stark
kllftig
10.00m 10.00m
Endtiefe
219 mm




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:  Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen

Joanni |Oskar-Réder-StraBe 3

IKIiNG (51237 bresden

Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

MaBstab: 1:30

RKS EU 110

Ansatzpunkt:GOK
_ 0.00m
Mutterboden, Schiuff, sandig,
schwach feinkiesig mit
Wourzelresten
GP1[]0.60m 0.60m
Schluff, feinsandig mit
dlnnen Sandlagen
IS
IS
o
Te]
(16,01.2017), ©
GP 2| [1.70m/ 8
GW VA o
(16.01.2017) @
E Mittel- bis Grobsand, schiuffig
S bis stark schiuffig
a
(o))
c
2
Q0
GP 3| |2.80m S| 2.80m
2
)
X
E
IS
[
o
Felszersatz (zerbohrt zu
Mittel- bis Grobsand,
GP4[ |a.80om schiuffig)
GP 5| [4.60m 4.60m
ndtiefe

kein Bohrfortschritt!
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JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:

Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen

Oskar-Rdder-StraBe 3

01237 Dresden

Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

MaBstab: 1:30

RKS EU 111

Ansatzpunkt:GOK
_ 0.00m
Mutterboden, Fein- bis
Mittelsand, schluffig bis stark
GP 1 D 0.40m 0.40m schluffig mit Wurzelresten
Fein- bis Mittelsand, schwach
fein- bis mittelkiesig, schwach
schluffig
GP2[]1.20m 1.20m
o E |
53 Feinsand, schwach
3 |© mittelsandig, schluffig
.c ~
c | O
GP3[]1.80m 3 | 1.80m
AR
X |0
Elg
56
[a i
a
Mittel- bis Grobsand,
schwach schluffig bis
schluffig
GP 4[]3.20m 3.20m
Felszersatz (Sand, schwach
schluffig bis schluffig)
GP 5[ [3.60m 3.60m
Endtiefe

kein Bohrfortschritt!
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NL Dresden |Projekt:  Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen

Oskar-Roéder-StraBe 3

01237 Dresden

Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

MaBstab: 1:110

BKEU 112

Ansatzpunkt:GOK
0.00m

“TDurchmesser 219

Rotationskernbohrung mit Wasserspulung ﬁotationstrockenkern
Durchmesser 146 mm

0.40m Mutterboden, schluffig,

sandig,
Schluff, sandig

1.50m

Mittelsand, schluffig
2.80m

3.20m Felszersatz (Schluff, sandig)

Fels, stark angewittert, kllftig

10.00m

Endtiefe




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:  Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen

Joanni |Oskar-Réder-StraBe 3

IKIiNG (51237 bresden

Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

MaBstab: 1:110

GW 1.79m

(03.04.2017)
GW 1.80m

(03.04.2017)

BKEU 113

Durchmesser 219 mm

/1

otationskernbohrung mit Wasserspi]lunﬁotationstrockenkernbohru
Durchmesser 146 mm

Ansatzpunkt:GOK
0.00m
0.30m Mutterboden, sandig, schluffig

Fein- bis Mittelsand,

2.10m

Felszersatz (Schluff, sandig)

4.00m

Fels, angewittert, stark kllftig

10.00m

Endtiefe
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JOANNIKLING GmbH,

NL Dresden |Projekt:  Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen

Oskar-Rdder-StraBe 3

01237 Dresden

Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 | MaBstab: 1: 110

otationskernbohrung mit WasserV Rotationstrockenkernbohrung

Ansatzpunkt:GOK
0.00m
0.30m Mutterboden, sandig, schluffig
0.90m Schluff, sandig
IS
€ Felszersatz (Schluff,
@ schwach sandig)
~_2.10m
@
&
£
5 Felszersatz (Schluff, schwach
5 sandig)
a
5.00m
N
1]
1S
[{e]
i
§ Fels, angewittert, kltiftig
(0]
IS
<
[$]
S
a
10.00m
Endtiefe
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NL Dresden |Projekt:  Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen

Oskar-Roéder-StraBe 3

01237 Dresden

Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 | MaBstab: 1: 110

BKEU 115

Ansatzpunkt:GOK
0.00m

“IDurchmesser 219

Rotationskernbohrung mit Wasserspiilung VRotationstrockenker
Durchmesser 146 mm

Mutterboden, sandig, schluffig
Schluff, sandig

Felszersatz, (Schluff,
schwach sandig)

3.00m

Fels, angewittert, kllftig

10.00m

Endtiefe




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:

Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen

Joanni |Oskar-Réder-StraBe 3

JKling

01237 Dresden

Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

MaBstab:

1:30

RKS EU 117

Ansatzpunkt:GOK

0.00m

Mutterboden, Schiuff, fein- bis
mittelsandig mit
Wurzelresten

GP 1[]0.60m 0.60m
Schluff, feinsandig, schwach
kiesig
IS
IS
GP2[]2.00m @ | 2.00m
o
2.24m 2
GW Y, 2.24m_ 2 Schluff, feinsandig bis stark
(08.02.2017) 5 feinsandig mit diinnen
2 Sandlagen
[0
GP3[2.70m % 2.70m
aw Al 2.70m/ =
(08.02.2017) o Fein- bis Mittelkies, sandig
g " . | bis stark sandig, schluffig
2
GP 4[ ]3.30m S | 3.30m
[
)
X
E
IS
[
o
Schluff, feinsandig
GP 5[ |4.50m 4.50m
Felszersatz (Feinsand,
schluffig)
GP 6| |5.50m 5.50m
ndtiefe

kein Bohrfortschritt!
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JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:

Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen

Oskar-Roéder-StraBe 3

01237 Dresden

Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

MaBstab: 1:30

RKS EU 118

Ansatzpunkt:GOK
_ 0.00m
Mutterboden, Schluff,
feinsandig bis stark
feinsandig mit Wurzelresten
GP1[]0.70m 0.70m
Schluff, feinsandig mit
einzelnen Kiesen
IS
IS
B
GP 2| [2.30m < | _2.30m
GW 2.41m 3 o0 -
(08.02.2017) s I
GW QL( 2.45m/ g 5@ .C
o T
(08.02.2017) 2 °, == |Fein- bis Mittelkies, sandig
£ °o °o|bis stark sandig, schwach
3] °o ° | schluffig
5 °p e
[a)] o, oy
2 °, %
o}
GP 3[ ]3.40m S| 3.40m|°0 ==
2
o
(2]
£
e
E
IS
©
o
Schluff, feinsandig, schwach
kiesig
GP 4[ ]5.00m
GP 5| |6.00m 6.00m
ndtiefe
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JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:

Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen

Oskar-Rdder-StraBe 3

01237 Dresden

Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

MaBstab: 1:50

RKS EU 118-1

Ansatzpunkt:GOK
_ 0.00m
Mutterboden, Feinsand, stark
schluffig
GP1[]0.70m 0.70m
Schluff, tonig,'feinsandig bis
GP2[ ]1.70m stark feinsandig
IS
IS
3
GP3[ ]2.40m S| _2.40m
©
o
[ee]
@
&
[0
E
<
[&]
5
a
e Fein- bis Mittelsand, schwach
P4 4. S ;
GP 4[ 14.00m s fein- bis mittelkiesig
2
[
o
()
£
[0
X
E
IS
[
o
GP 5| |5.50m 5.50m
GW 5.60m
(16.05.2017)
Mittelsand, schwach
grobsandig, schwach fein- bis
mittelkiesig
GP 6| |7.00m 7.00m
ndtiefe
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Projekt:

Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen

Oskar-Roéder-StraBe 3

01237 Dresden

Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

MaBstab:

1:50

RKS EU 121

Ansatzpunkt:GOK
0.00m
i Mutterboden, Schluff,
GP 1 10.30m 0.30m feinsandig bis stark
feinsandig mit Grasnarbe und
\Wurzelresten
£ Schiuff, schwach tonig bis
IS tonig, feinsandig
o
Te]
GP2[ |2.00m 2| 2.00m
S
[ee]
@
&
£
GP 3[ 3.00m 5 Schiuff, tonig, schwach
a feinsandig bis feinsandig
(o))
C
>
ks
2
GP 4| |4.00m S| 4.00m
[
5]
X
E
IS
©
o
Schluff, schwach tonig,
GP5 DM feinsandig bis stark
feinsandig
GP 6 [ |6.00m 6.00m
ndtiefe




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden  |Projekt:  Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen

Joanni |Oskar-Réder-StraBe 3

_Iﬂmg 01237 Dresden Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 | MaBstab: 1: 50

RKS EU 122

Ansatzpunkt:GOK
0.00m

Mutterboden, Feinsand,
schluffig bis stark schluffig

GP 1[]0.60m 0.60m

Schiuff, stark feinsandig
GP2[[1.10m 1.10m

Sc_:hluff, schwach tonig,
GP3[]1.70m 1.70m feinsandig

Schluff, tonig, kiesig bis stark
kiesig

Rammkernsondierung Durchmesser 80 / 60 / 50 mm

GP 4| 14.00m 4.00m
GP 5| |4.20m | 4.20m Felszersatz (Kies, schwach

ndtiefe sandig, schluffig)

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:

Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen

Joanni |Oskar-Réder-StraBe 3

IKIiNG (51237 bresden

Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

MaBstab:

1:30

RKS EU 123

Ansatzpunkt:GOK

0.00m

Mutterboden, Schluff,
feinsandig, humos

[ ]o.90m 0.90m
GP 1
IS
IS
o
Te]
o
© Schluff, schwach tonig,
2 feinsandig, schwach kiesig
o]
@
[0
£
GP2[]2.10m S| 2.10m
a
o
c
2
Q0
T Felszersatz (Schluff,
GW /L 2.60m § feinsandig, kiesig)
(17.05.2017) c
[0
£
GP3[]3.00m E | 3.00m
o
Felszersatz (Feinsand,
schluffig, tonig, kiesig)
GP4[]4.10m 4.10m
ndtiefe

kein Bohrfortschritt!
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JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:

Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen

Oskar-Roéder-StraBe 3

01237 Dresden

Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

MaBstab: 1:110

BKEU 124

GW 0.98m
(24.05.2017)]
GW 1.00m

(24.05.2017)

Rotationskernbohrung mit WVRotationstrockenkernbohrung Durchm

Ansatzpunkt:GOK
0.00m
0.50m Mutterboden, Sand, schluffig
1.00m Schluff, tonig, feinsandig
Schluff, sandig mit org.
1.90m Resten
:OZ =2*,| Kies, sandig, schluffig
3.20m o o o -
ooo O
oOO e
“o” °o"| Kies, sandig, schluffig,
.2, - | schwach tonig, steinig
o e
5.50m | %, °
~ _ 5.70m Felszersatz, teilw. zerbohrt
1S
1S
O
i
@
§ Fels, angewittert, kllftig
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10.00m
Endtiefe
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RKS EU 125

Ansatzpunkt:GOK

0.00m

GP 1] ]0.60m

GP2[]1.80m

GW 7 | 2.10m
(17.05.2017)

Rammkernsondierung Durchmesser 80 / 60 / 50 mm

0.60m

Mutterboden, Schluff,
feinsandig, humos mit
Wurzelresten

1.80m

Schluff, feinsandig

3.60m

°| Kies, grobsandig, feinsandig,
« | sehr schwach schluffig

GP 3| |3.60m
Felszersatz (Schluff, tonig,
GP 4| |3.80m N\ 3.80m feinsandig)
ndtiefe

kein Bohrfortschritt!
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RKS EU 126

Ansatzpunkt:GOK
_ 0.00m
Mutterboden, Schluff,
feinsandig bis stark
GW Y | 0.43m feinsandig mit Wurzelresten
(24.05.2017) 0.60m
GP 1| ]0.60m/ :
Schluff, feinsandig
GP 2| |1.50m 1.50m -
Gw ﬂEh col "
(24.05.2017) oo a s
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GP 3| |2.50m S P00
Q o o0 o Kies, sandig, schluffig bis
[0) o "o ;
7 oo « . |stark schluffig
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GP 4] ]3.80m _“E’ 3.80m "o **
IS
©
o
GP 5[ |4.80m
Schluff, feinsandig
GP 6| |6.00m 6.00m
ndtiefe
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