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Hochbord A4 15/25 mit
Gleisbord GBL 650 mit 20 cm dicker Bettung
| 20 cm dicker Bettung und Ruckenstitze aus Tiefbord B7 DIN EN 1343/482
12 cm Bordanschlag Beton C20/25, 10/25 mit 20 cm dicker Bettung
Granit, zweizeilig Beton C20/25,
in 20 cm Beton C20/25 0 cm Bordanschlag
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(hier in Bahnachse- ca. 50 cm Fillboden
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Querschwellengleis mit Raseneindeckung —— Raseneindeckung geméafl TR 5008/00 Oberbau fur Fahrbahnen Bk32 Oberbau fur Geh- und Radwege
gemafl TR 5008/00 gemal RStO 12, Tafel 1, Zeile 1 gemaf RStO 12, Tafel 6, Zeile 2
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Tiefoord B7 DIN EN 1343/482 Gleisbord GBL 650 in Gleisbord GBL 350 in Hochbord A4 15/25 mit
20 cm dicker Bettung 20 cm dicker Bettung 20 cm dicker Bettung

Tiefbord B7 DIN EN 1343/482

10/25 mit 20

und Rilckenstutze aus

Beton C20/2

0 cm Bordanschlag

10/25 mit 20 cm dicker Bettung
und Ruckenstitze aus

Beton C20/25,

0 cm Bordanschlag

Hochbord A4 15/25 mit

Kleinpflaster 3-Zeiler mit 20 cm dicker Bettung Gerinne Kleinpflaster Hochbord A4 15/25 mit
cm dicker Bettung 20 cm dicker Bettung und Riickenstiitze aus Granit, funfzeilig 20 cm dicker Bettung

und Rilckenstutze aus Beton C20/25, in 20 cm Beton C20/25 und Ruckenstiutze aus
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, 12 cm Bordanschlag
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Hochbord A4 15/25 mit
20 cm dicker Bettung
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und Rlickenstlitze aus
Beton!C20/25,

Gerinne Kleinpflaster Hochbord A4 15/25 mit
Granit, finfzeilig 20 cm dicker Bettung
in 20 cm Beton C20/25 und Ruckenstutze aus

Beton C20/25,
12 cm Bordanschlag
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15 cm Oberboden StralRenablauf mit
mit Rasenansaat Aufsatz 50x50

ca. 60 cm Fullboden

Oberbau fur Geh-und Radwege
gemald RStO 12, Tafel 6, Zeile 2
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Gleisdrainage
| Oberbau fur Fahrbahnen Bk32 Querschwellengleis mit Raseneindeckung | . Raseneindeckuna gemalR TR 5008/00 . Asphalteindeckung | Oberbau fir Geh- und Radwege
gemalf RStO 12, Tafel 1, Zeile 1 gemall TR 5008/00 99 gemafi TR 5009/00 CVAG gemal RStO 12, Tafel 6, Zeile 2

| Rheda City-D mit Rillenschiene 59 R2

gemalfl TR 5009/00 CVAG
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Nr.| Bezeichnung Beispiel
1 | Rillenschiene 59 R2
2 | Schienenbefestigungsmittel System Rheda City-D Rille Asphalt NV-1
3 | Zweiblock-Betonschwelle Rheda City TB/ZB-1435 NV-1Ri 180
4 | elastischer, bitumindser Schienenfugenverguss | BORFUGA BAB 20 - Schienenfugenmasse
5 | Kippschutzzwischenlage Schieneneinsenkung 0,7 mm inkl. Kippschutz-
Noppenplatte
6 | Schwellenfachzwischenlage System Rheda City-D Rille Asphalt
7 | Sickerloch DN300 im Abstand von 3 m, gefllt mit Kies 8/16
und Geotextil-Abdeckung
Nr. Art der Anderung Datum Zeichen
Vorhabentrager: n MaRnahmetrager:
VMS Am Rathaus 2 Carl-von-Ossietzky-Str. 186
K s 09111 Chemnitz 09127 Chemnitz
VERKEHRSVERBUND
MITTELSACHSEN CHEMNITZER VERKEHRS-AG
General-/Fachplaner: Datum Zeichen
l VerkehrSCOn8U|t Koénneritzstraie 31 bearbeitet 08.12.23 EL
VCDB —_\ Dresden-Berlin GmbH 01067 Dresden gezeichnet | 08.12.23 Gu
geprift 08.12.23 gez. Ug
Unterlage / Blatt-Nr.:  14.1.3 /002 Malstab: 1:50
Regelquerschnitt F2-F2 Lagebezug: ETRS 89
Regelquerschnitt F3-F3 Hohenbezug: DHHN 2016
Plannummer: 4_FP_U140103_B002_2 0
Chemnitzer Modell, Stufe 4
Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna
Planfeststellungsabschnitt 1
Vorhabentrager: Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen MafRnahmetrager: Chemnitzer Verkehrs-AG
Chemnitz, den 21.12.2023 Chemnitz, den 21.12.2023
gez. Ronny Grabner gez. David Joram gez. Holger Auerbach
N I ST
Geschaéftsbereichsleiter Verkehr / Infrastruktur Geschéftsbereichsleiter Technischer Service  Betriebsleiter BOStrab

81600700 CM4_GP/4_FP_U14-2.PLT/07.12.23 @A /ﬂ




