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Gleisdrainage

± 0 = SOK

1,5%

± 0 = SOK

Gerinne Kleinpflaster
Granit, fünfzeilig
in 20 cm Beton C20/25

Fuge herstellen
und vergießen

Fuge herstellen
und vergießen

Hochbord A4 15/25 mit
20 cm dicker Bettung
und Rückenstütze aus
Beton C20/25,
12 cm Bordanschlag

Hochbord A4 15/25 mit
20 cm dicker Bettung
und Rückenstütze aus
Beton C20/25,
12 cm Bordanschlag

Hochbord A4 15/25 mit
20 cm dicker Bettung
und Rückenstütze aus
Beton C20/25,
12 cm Bordanschlag

Tiefbord B7 DIN EN 1343/482 
10/25 mit 20 cm dicker Bettung
und Rückenstütze aus
Beton C20/25,
5 cm Bordanschlag

Tiefbord B7 DIN EN 1343/482 
10/25 mit 20 cm dicker Bettung
und Rückenstütze aus
Beton C20/25,
0 cm Bordanschlag

Hochbord A4 15/25 mit
20 cm dicker Bettung
und Rückenstütze aus
Beton C20/25,
12 cm Bordanschlag

Tiefbord B7 DIN EN 1343/482 
10/25 mit 20 cm dicker Bettung
und Rückenstütze aus
Beton C20/25,
0 cm Bordanschlag

Tiefbord B7 DIN EN 1343/482 
10/25 mit 20 cm dicker Bettung
und Rückenstütze aus
Beton C20/25,
0 cm Bordanschlag

Fuge herstellen
und vergießen

15 cm Oberboden
mit Rasenansaat

15 cm Oberboden
mit Rasenansaat

15 cm Oberboden 
mit Rasenansaat

15 cm Oberboden
mit Rasenansaat

2%

2,5%

4%

2,5%

4%

4%

Gerinne Kleinpflaster
Granit, fünfzeilig
in 20 cm Beton C20/25

2,5%

4%

Kleinpflaster 3-Zeiler mit
20 cm dicker Bettung
und Rückenstütze aus
Beton C20/25,
0 cm Bordanschlag

Kleinpflaster 3-Zeiler mit
20 cm dicker Bettung
und Rückenstütze aus
Beton C20/25,
0 cm Bordanschlag

ca.40 cm Füllboden

Aufbau analog
Radweg linksseitig

ca. 65 cm Füllboden

ca. 70 cm Füllboden 4%4%

1,5%1,5%1,5%1,5%1,5%1,5%1,5%

+ 10 mm

Böschung anpassen

Gleisbord GBL 650 in
20 cm dicker Bettung
Beton C25/30

Gleisbord GBL 350 in
20 cm dicker Bettung
Beton C25/30

ca. 60 cm Füllboden

Hochbord A4 15/25 mit
20 cm dicker Bettung
und Rückenstütze aus
Beton C20/25,
12 cm Bordanschlag

4%

Straßenablauf mit
Aufsatz 50x50

Straßenablauf mit
Aufsatz 50x50
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Oberbau für Geh- und Radwege
gemäß RStO 12, Tafel 6, Zeile 2

Asphalteindeckung
gemäß TR 5009/00 CVAG

Rheda City-D mit Rillenschiene 59 R2
gemäß TR 5009/00 CVAG

Raseneindeckung gemäß TR 5008/00         Querschwellengleis mit Raseneindeckung      
gemäß TR 5008/00         

Oberbau für Fahrbahnen Bk32
gemäß RStO 12, Tafel 1, Zeile 1

Oberbau für Geh-und Radwege
gemäß RStO 12, Tafel 6, Zeile 2

Oberbau für Geh- und Radwege
gemäß RStO 12, Tafel 6, Zeile 2
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Regelquerschnitt F2-F2

± 0 = SOK
2,5%

4%

2,25 0,
35
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Gleis Grün

4%

2,652,65

Hochbord A4 15/25 mit
20 cm dicker Bettung
und Rückenstütze aus
Beton C20/25,
12 cm BordanschlagGerinne Großpflaster

Granit, zweizeilig
in 20 cm Beton C20/25

Tiefbord B7 DIN EN 1343/482 
10/25 mit 20 cm dicker Bettung
und Rückenstütze aus
Beton C20/25,
0 cm Bordanschlag

Fuge herstellen
und vergießen

Fuge herstellen
und vergießen

15 cm Oberboden
mit Rasenansaat

ca. 50 cm Füllboden

2,5%

Gleisbord GBL 650 mit
20 cm dicker Bettung
12 cm Bordanschlag

4%

Gleisdrainage
(hier in Bahnachse-
TR 5005 beachten!)

Straßenablauf mit 
Aufsatz 30x50

Oberbau für Geh- und Radwege
gemäß RStO 12, Tafel 6, Zeile 2

Oberbau für Fahrbahnen Bk32
gemäß RStO 12, Tafel 1, Zeile 1

Raseneindeckung gemäß TR 5008/00         Querschwellengleis mit Raseneindeckung      
gemäß TR 5008/00         

Maßstab: 1:50

Regelquerschnitt F2-F2
Regelquerschnitt F3-F3
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Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna
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08.12.23 gez. Ug

14.1.3 

gez. Ronny Grabner gez. David Joram gez. Holger Auerbach

Maßnahmeträger: Chemnitzer Verkehrs-AG

ppa. David Joram
Geschäftsbereichsleiter Technischer Service

Holger Auerbach
Betriebsleiter BOStrab

Chemnitz, den 21.12.2023
Vorhabenträger: Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen

i. A. Ronny Grabner
Geschäftsbereichsleiter Verkehr / Infrastruktur

Chemnitz, den 21.12.2023
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Detail am Stützpunkt
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Detail zwischen Stützpunkten
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Nr.
Rillenschiene
Schienenbefestigungsmittel
Zweiblock-Betonschwelle
elastischer, bituminöser Schienenfugenverguss
Kippschutzzwischenlage

Schwellenfachzwischenlage
Sickerloch

Bezeichnung
59 R2
System Rheda City-D Rille Asphalt NV-1
Rheda City TB/ZB-1435 NV-1Ri 180
BÖRFUGA BAB 20 - Schienenfugenmasse
Schieneneinsenkung 0,7 mm inkl. Kippschutz-
Noppenplatte
System Rheda City-D Rille Asphalt
DN300 im Abstand von 3 m, gefüllt mit Kies 8/16 
und Geotextil-Abdeckung

Beispiel


