
Gebäude
Deutsche Bank

95
gon

90
go

n

W
iderlager
Bestand

191-A/RKS

185-A/RKS

189-DPH

190-DPH

192-A/RKS

17.24  LW

17.33 LW

17.205 LW

W
iderlager
Bestand

M 1:100

Anschluss Oberstromseite

 H=      600 m
 T=    4,656 m
 f=   -0,018 m

KM
=0+115,616

TS=298,512 m

-0,500 %
20,596 m

-2,052 %
11,947 m

 f=   -0,053 m
 T=    7,949 m
 H=      600 m

KM
=0+095,020

TS=298,615 m

2,150 %

31,129 m

-0,500 %
22,040 m

 H=      600 m
 T=    7,950 m
 f=   -0,053 m

KM
=0+095,020

TS=298,615 m

2,150 %

31,129 m

-0,500 %
20,596 m

0,00 %

2,50 %

2,00 %

2,50 %

R04

R03 R01

R02

2,50 %

2,50 %

1,50 %

Achse 11 (Gradiente 1)

Achse 12 (Gradiente 1)

Straße

2,151 %

KM
=0+094,906

TS=298,604 m

24,461 m

 f=   -0,053 m

-0,504 %

71,802 m

 H=      600 m
Gleis

 T=    7,963 m

37,687 m

-0,500 %
22,153 m

-2,052 %

KM
=0+117,060

TS=298,493 m

2,150 %

72,898 m

-0,500 %
22,153 mKM

=0+094,907
TS=298,604 m

 H=      600 m
 T=    7,949 m
 f=   -0,053 m

Gleis

 H=      600 m
 T=    4,658 m
 f=   -0,018 m

Gleis

Straße

Straße

Theaterstraße

Zwickauer Str.

23.20

4.49
2.50

3.25
3.25

3.25
4.01

6.14
4.00

3.25
3.25

6.21

Haltestelle

Haltestelle

Nikolaimühlgraben

Fahrbahn

Fahrbahn

Fahrbahn

Fahrbahn

Fahrbahn

Haltestelle

Radweg

Gehweg

Gehweg

Radweg

Ch
em

nit
z

10 20

1

Rohrdurchführung
DN 300

90

21.34

90

23.20

90
21.34

90

P1

P4

P3

P2

Ch
em

nit
z

23.20

44.34

13.82
5

12.60
5

17.92
5

1

RF

C C

RF
Lückenschluss
durch Stützwand
Stahlbeton-Bohrpfahlwand

Bestehende Stützwand
(ehemals Kelleraußenwand

Restaurant Albertsburg)
bauseits sichern

90

21.10

90

Kragarm,
Stützwand ergänzen
auf WL Bestand

Parkweg

Parkweg

Ergänzung auf
WL Bestand

UnterbauÜberbau

Ergänzung
bestehendes WL an

bestehende Stützwand

AA

B B

223

3

4
4

5 5

RF

Grundrohr mit
seitlichem Austritt

Grundrohr Anschluß
an Bestand

Grundrohr Anschluß
an Bestand

Endtiefe
    2.80m

    0.13m
    0.21m
    0.29m
    0.50m
    0.70m

    0.00m

--

[SW]

A

[GU]

DL=170

nSv/h

185/1

185/2

185/3

185/4

DL=140

nSv/h

185/5

DL=180

nSv/h

185/6

185/7 2.80m
Kein Wasser
(11.05.2021)

0.00m

0.06m

0.13m

0.21m

0.29m

0.29m

0.50m

0.50m

0.70m

=Schwarzdecke 1
=Schwarzdecke 2
=Schwarzdecke 3
Auffüllung Kies, sandig, schwach schluffig, 
schwach steinig 
=ungebundene Tragschicht
mitteldicht; Schluffanteil weich, grau bis graubraun
Auffüllung Steine, mittelkiesig, stark sandig, 
schwach schluffig
=ungebundene Tragschicht, (packlagerähnlich)
mitteldicht bis dicht; Schluffanteil weich, braun bis
gelb braun
Auffüllung Sand, stark kiesig 
mitteldicht, gelb

Auffüllung Sand, kiesig, schluffig, schwach tonig
(Aushub) und (Bauschutt)
(mit Kohlereste)
mitteldicht, graubraun bis schwarz rot

A A

A
A
A

A

A

A
A

A

    0.06m

 298.00m

 297.00m

 296.00m

A/RKS 185
 298.099 m DHHN2016 \ ODL: 200 nSv/h

191/5 5.60m
Kein Wasser
(11.05.2021) Endtiefe

    5.60m

DL=170

nSv/h

191/1

DL=120

nSv/h

191/2

191/3

DL=170

nSv/h

Evd=18,26

MN/m²

Evd=35,15

MN/m²

191/4

0.00m

0.15m

0.15m

0.21m

0.45m

0.45m

0.45m

0.60m

0.80m

Auffüllung Sand, stark schluffig, mittelkiesig 
(Aushub) und (Bauschutt)
(mit Kohlereste)
mitteldicht; Schluffanteil steif, bunt

=Schwarzdecke
=Beton
=Beton
Auffüllung Sand, stark mittelkiesig, feinkiesig, 
schwach schluffig =ungebundene Tragschicht
mitteldicht, gelb braun

[SU]

A

    0.00m
    0.15m
    0.21m
    0.45m
    0.80m

A

A

A

A

A

A

AA

A

A

A
A

A

A

A

A A

A

A
 297.00m

 296.00m

 295.00m

 294.00m

 293.00m

 297.928 m DHHN2016 \ ODL: 120 nSv/h
A/RKS 191

  1.70
  1.80
  1.90
  2.00
  2.10
  2.20
  2.30
  2.40
  2.50
  2.60
  2.70
  2.80
  2.90
  3.00
  3.10
  3.20

  6.70
  6.80
  6.90
  7.00
  7.10
  7.20
  7.30
  7.40
  7.50
  7.60
  7.70
  7.80
  7.90
  8.00
  8.10
  8.20

  3.30
  3.40
  3.50
  3.60
  3.70
  3.80
  3.90
  4.00
  4.10
  4.20
  4.30
  4.40
  4.50
  4.60
  4.70
  4.80

  8.30
  8.40
  8.50
  8.60
  8.70
  8.80
  8.90
  9.00
  9.10
  9.20
  9.30
  9.40
  9.50
  9.60
  9.70

  4.90
  5.00

Tiefe N Tiefe N10 10
  0.10
  0.20
  0.30
  0.40
  0.50
  0.60
  0.70
  0.80
  0.90
  1.00
  1.10
  1.20
  1.30
  1.40
  1.50
  1.60

  5.10
  5.20
  5.30
  5.40
  5.50
  5.60
  5.70
  5.80
  5.90
  6.00
  6.10
  6.20
  6.30
  6.40
  6.50
  6.60

St

0 10 20 30 40 50 60 70 80
DPH

Ei
nd

rin
gt

ief
e 

in 
m

 298.00m

 297.00m

 296.00m

 295.00m

 294.00m

 293.00m

 292.00m

 291.00m

 290.00m

 289.00m

Stein bei 2,80 m

Anzahl Schläge N10H

337

86

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

  2
  2
  2
  2
  3
  8
  9
  7   6

  6
  7
  4
  5
  4
  3
  8

  3
  3
  2
  1
  1
  1
  2
  2
  1
  1   6

  7
  5
  3
 11
 24
 15
  4
  9
  4

  1
  1
  3
  3
  1
  2
  1
  3   7

  7
  7
  5
 12
 34
 16
  9

 20
337
 14
  8
  1
  1
  1
  3
  1
  1
  1
  1
  1  24

 26
 17
 14
 17
 19
 32
 30
 25
 22
 15
 13
 11

112
 86
 54
 42
 24
 27
 30
 20  1

  1
  1
  1
  1
  1
  2
  3
  6
 11
 11

DPH 189
 298.35 m DHHN2016

0 10 20 30 40 50 60 70 80
DPH

Ei
nd

rin
gt

ief
e 

in 
m

Tiefe N Tiefe N10 10
  0.10
  0.20
  0.30
  0.40
  0.50
  0.60
  0.70
  0.80
  0.90
  1.00
  1.10
  1.20
  1.30
  1.40
  1.50
  1.60
  1.70
  1.80
  1.90
  2.00
  2.10
  2.20
  2.30
  2.40
  2.50

  5.10
  5.20
  5.30
  5.40
  5.50
  5.60
  5.70
  5.80
  5.90
  6.00
  6.10
  6.20
  6.30
  6.40
  6.50
  6.60
  6.70
  6.80
  6.90
  7.00
  7.10
  7.20
  7.30
  7.40
  7.50

  2.60
  2.70
  2.80
  2.90
  3.00
  3.10
  3.20
  3.30
  3.40
  3.50
  3.60
  3.70
  3.80
  3.90
  4.00
  4.10

  7.60
  7.70
  7.80
  7.90
  8.00
  8.10
  8.20
  8.30
  8.40
  8.50
  8.60

  4.20
  4.30
  4.40
  4.50
  4.60
  4.70
  4.80
  4.90
  5.00

bis 0,50 m Kernbohrung

Anzahl Schläge N10H

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 298.00m

 297.00m

 296.00m

 295.00m

 294.00m

 293.00m

 292.00m

 291.00m

 290.00m

0

85

 16

 23
 15

 85
137  1

  2
  3
  1
  2
  2
  1  20

 21

  1
  1
  2
  2
  2
  2
  1
  2
  2
  1
  2
  2
  2
  3

 14
 15
 15
 18

  1
  1
  1
  1

 14
 14
 16
 13
 16
 15
 11
 11
 12
 11
 10  2

  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1

 10
  9

  1
  3
  4
  4
  3
  2
  5

  7
  8
 10
 11
  9
  5  6

  9   8
  4
  5
  5
  5
  5  2

  0
  0
  0
  0

DPH 190
 298.18 m DHHN2016

m ü. DHHN2016
WSP 27.10.2020

293.57

Schnitt 5-5

┴1.00

┴ 2.00

Ergänzung
bestehendes WL an
bestehende Stützwand

Gründung 
Deutsche Bank

Mikropfähle
(Stahltragglied in 
Zement-Verpresskörper)

2,5%2,5%

40 30

+293.55ca.

Schnitt 4-4

M 1:100

Anschluss Oberstromseite

1.10 40 1.25 35

~ 296.10

Gr
ün

du
ng

 vo
rh

. 
Br

üc
ke

wi
de

rla
ge

r

40

1.50

80
1.

51

Ge
bä

ud
e

De
ut

sc
he

 B
an

k

ELT-Leitungen gem. Spartenplan
genaue Lage unbekannt

293.57
m ü. DHHN2016
WSP 27.10.2020

M 1:100

Anschluss Unterstromseite

┴ 1.60

Bohrpfahlwand
mit Vorsatzschale┴ 80

Ergänzung auf
WL Bestand

Schnitt 2-2 Schnitt 3-3

Art der Änderung Datum Zeichen

ZeichenDatum
bearbeitet
gezeichnet
geprüft

Nr.

Auftraggeber:

Am Rathaus 2
09111 Chemnitz

Generalplaner:
Könneritzstraße 31
01067 Dresden

Fachplaner:

01067 Dresden
Friedrichstraße 24

Maßstab:  

Lagebezug: ETRS 89

Höhenbezug: DHHN 2016

Maßnahmeträger:

Carl-von-Ossietzky-Str. 186
09127 Chemnitz

Planfeststellungsabschnitt 1
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Übersicht - Chemnitzer Modell, Stufe 4

Brücke Falkeplatz

Unterlage: 15.1.8

AR

Endgültige Abmessungen nach statischen,
konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen

Stahlbeton         Spannbeton        Stahl       Verbund

(gon)

(m²)

(m)
(m)
(m)
(m)

(m)

A

Verkehrskategorie DIN EN 1991-2
Einwirkung Verkehrslast

Bauwerksdaten

Verkehrsart DIN EN 1992-2/NA

Breite zw. Geländern
Brückenfläche

Lichte Weite zw. Widerlagern (     )

Militärlastenklasse STANAG

Gesamtlänge zw. Endauflagern (     )

Klasse Anpralllast Fahrzeugrückhalte-

Kleinste Lichte Höhe
Kreuzungswinkel

systeme DIN EN 1991-2

Bauart:

Einzelstützweiten ( < )

Rechts Hoch
P1

P2

Punkt

KP

P3

P4

errechnete Koordinaten

.....................

.....................

.....................

Lagebezug: ETRS 89 Höhenbezug: DHHN 2016
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0+095.020

0+095.020

..................... 0+094.906

0+094.907

353271,619 5632962,417

353274,819 5632958,097

353276,900 5632955,408

353280,278 5632951,226

..................... ..................... ..................... .....................
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mittlere Entfernung

Straßenbrücke MLC50/50, Straßenbahnbrücke MLC30/30

Feuchtigkeitsklasse
Expositionsklassen Entwicklung

B500B

der Beton-

r<0,3/0,5
B500B

festigkeit

r<0,3/0,5
----

Beton-

----
----

Beton Bau- Spannstahl
stahl stahl

----

----
----_

_

_r<0,3/0,5
----

C35/45
C25/30LP

B500B
XC4,XD2,XF2,WA

Bauteil:

Kappe
Überbau - Ortbeton

Überbau - Stahlträger

XC4,XD3,XF4,WA

XC4,XD1,XF2,WA
---- ----

Überbau - Fertigteil
S355 J2

kN/m² MN/m² MN/m²MN/m³kN/m²kN/m³
--

----

° °
--
--

Felszersatz
Fels

Bodenkennwerte/ geotechnische Bemessungswerte
Bauteil / Achse /
Bodenart

Pfahlgründungen

art
Boden-

---

Hinterfüllung
3036

27 13

35 0

0,9
4,0

0,06
0,6

350

s,K b,kR,d qqs,kkk C   'k kf d s '
s/D = 0,02

-- ---- ----

gk

20

21
22

Darstellung der Boden- und Gesteinsarten in den Schichtenprofilen der Bodenaufschlüsse nach
dem geotechnischen Bericht Ingenieurbüro ECKERT GmbH, 09120 Chemnitz vom 20.07.2021

dset,i,w= 1 cm je Stützung in ungünstigster Kombination ("zick-zack-förmig") im Grenzzustand der
wahrscheinliche Setzung    set (DIN EN 1990)

dset,i,m= 2 cm je Stützung in ungünstigster Kombination ("zick-zack-förmig") im Grenzzustand der
mögliche Setzung    set (DIN EN 1990)

Setzung
G

G
                  Gebrauchstauglichkeit (GZG)

                  Tragfähigkeit (GZT)

Das Bauwerk liegt in der Erdbebenzone 0 und in Windzone 2

Anordnung der Messpunkte gemäß  Blatt 1 und Mess 2Mess 1

Erdung siehe gesonderte Planung

Bestand / Abbruch/

Vorhabenträger: Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen Maßnahmeträger: Chemnitzer Verkehrs-AG

Geschäftsbereichsleiter Verkehr / Infrastruktur
ppa. David Joram
Geschäftsbereichsleiter Technischer Service

Holger Auerbach
Betriebsleiter BOStrab

Brücke im Zuge des Falkeplatzes (BW 03.10)
Bauwerksplan - Entwurfsplanung
Grundriss

Baustoffangaben Ersatzneubau

17,33 m / 17,24 m / 17,205 m

23,20 m
24,94 m

95 gon / 90 gon

1100 m²  

Mindestluftporengehalt nach ZTV-ING 3-1, Tab. 3.1.1
max. w/z-Wert 0,50 nach ZTV-ING 3-1

längs / quer
Kappen, Gesims
Vorspannung

----
C12/15 ----_r<0,3/0,5
C35/45 r<0,3/0,5 ----_

Sauberkeitsschicht
Stützwand Lückenschluss B500B ----

----
C35/45Pfahlkopfbalken/Rahmenecke r<0,3/0,5_ ---- B500B

----

r<0,3/0,5 ----_ B500B ----Bohrpfähle bewehrt C30/37
C30/37Bohrpfähle unbewehrt r<0,3/0,5 ----_ B500B ----

X0

XC2,XD2,XA1,WF
X0,XD2,XA1,WF

XC4,XD2,XF3,XA1,WA

XC4,XD2,XF3,XA1,WA

Hydraulik Brücke Falkeplatz - Berechnungen mit dem hydronumerischen Modell für die
Chemnitz (PFA 1)  BAUER TIEFBAUPLANUNG GMBH, Industriestr.1, 08280 Aue vom 06.02.2023

Lastmodell LM1, Lastenzüge CVAG

2,95 m

43,74 m

C45/55

08.12.2023
08.12.2023
08.12.2023      gez. Seidel

Plannummer: 4_FP_U150108_B001_2_0
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i. A. Ronny Grabner

Chemnitz, den 21.12.2023 Chemnitz, den 21.12.2023

gez. Holger Auerbachgez. David Joramgez. Ronny Grabner
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Angaben zum Abbruch der vorhandenen Baukonstruktionen
werden der Übersichtlichkeit halber auf einem gesonderten
Plan dargestellt.

Angaben zu den vorhandenen und neu zu verlegenden
Leitungen im Baufeld des Brückenbauwerkes sind auf
gesonderten Plänen zu finden.
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