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Verbauten nach stat. konstr. Erfordernissen

Verbau als 
Kolkschutz

Hinterfüllung
mit Grundrohr 
nach Was 7

Höhe der Kammer-
wand anpassen
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wand anpassen

(289.70 m HN 76)(289.70 m HN 76) (289.50 m HN 76)
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WDL BestandWDL Bestand
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Steine, kiesig, sandig, schluffig, naß, GU , 3 - 5 ,
grau-braun

Rotliegendzersatz, Schluff, tonig, schwach
feinsandig, steif,  TL , TM ,  4 , (Schluff-
Tonsteinzersatz (Schiefertonsteinzersatz)), grau (mit
rötlichen Schlieren)

Rotliegendzersatz, Schluff, tonig, schwach
feinsandig, steif bis halbfest,  TL ,  TM ,  4 , glimmrig
(Schluff- Tonsteinzersatz (Schiefertonzersatz)), rot

Rotliegendzersatz, Schluff, tonig, schwach
feinsandig, halbfest,  TL ,  TM ,  4 , glimmrig, (Schluff-
Tonsteinzersatz (Schiefertonzersatz)), rot

Rotliegendes, Schluffstein, Tonstein, Schluff, tonig,
schwach feinsandig, fest,  5 - 6 , stückig, rot
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Auffüllung (Asphalt) schwarz

Auffüllung (Auffüllung, Steine, Setzpacklage)

Auffüllung (Magerbeton) grau

Auffüllung steinig, Porphyr (altes Mauerwerk?),
grobstückig; ab 2,0m kleinstückig zerbohrt
rotbraun

Auffüllung (Schluff stark steinig, Porphyrstücke
(altes Mauerwerk?), rotbraun

Mittel- bis Grobkies, schwach feinkiesig, sandig
schwach schluffig, GU, 3 - 5 , braungrau

Rotliegendzersatz, Schluff, tonig schwach
feinsandig halbfest, TL, TM,  4 schwach glimmrig
(Schluff- Tonsteinzersatz (Schiefertonzersatz)),
rotbraun

Rotliegendes, Schluffstein, Tonstein, Schluff, tonig
schwach feinsandig, fest,  5 - 6 , rotbraun
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Rotliegendes, Schluff, tonig, schwach feinsandig,
halbfest  TL , TM ,  4 , (Schluff- Tonsteinzersatz
(Schiefertonzersatz)), grau

Auffüllung (Steine, kiesig, sandig), dicht,  3 -  5 ,

braun - schwarz
mit Ziegelbruch, vereinzelt Schluffbänder, rot -
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Auffüllung (Asphalt), braun
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Füllstabgeländer mit 
Drahtseil im Handlauf, h=1,00m,
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Anordnung der Messpunkte gemäß Mess 1  Blatt 1 und Mess 2

Das Bauwerk liegt in keiner Erdbebenzone

Militärlastenklasse STANAG

Klasse Anpralllast Fahrzeugrückhalte-
systeme DIN EN 1991-2

längs / quer

---B500B

Vorspannung

Kappen, Gesims

Bauteil

Kappen, Gesims

Mindestluftporengehalt nach ZTV-ING 3-1, Tab. 3.1.1
max. w/z-Wert 0,50 nach ZTV-ING 3-1

Beton Expositionsklassen
Feuchtigkeitsklassen

Beton-
stahl

Spann-
stahl

Bodenkennwerte/ geotechnische Bemessungswerte

*) Bei der Betonherstellung ist die ZTV-ING und der EC2, DIN 206 zu beachten. Festigkeitsentwicklung des Betons nach DIN EN 1992-2/NA
ist anzugeben: r<0,3 unter sommerlichen Temperaturen; r<0,5 unter winterlichen Bedingungen

-

Setzung
G set

dset,i,w =

d =
Gset

set,i,m

zustand der Gebrauchstauglichkeit (GZG)

wahrscheinliche Setzung          (DIN EN 1990)

mögliche Setzung        (DIN EN 1990)

zustand der Tragfähigkeit (GZT)

C 25/30 LP

------Sauberkeitsschicht C 12/15
---Herdschwelle C 25/30 B500B

---
---

B500B
B500BFundamente C 25/30

Kammerwände C 35/45

---B500BC 35/45Überbau
---B500BLagersockel C 35/45

Darstellung der Boden- und Gesteinsarten in den Schichtenprofilen der Bodenaufschlüsse
nach dem geotechnischen Bericht, VMS / Chemnitzer Modell Stufe 4 - PFA 1 / TO: Erweiterung 
Brücke Chemnitz - Hartmannstraße, Ingenieurbüro ECKERT GmbH, 22.06.2021

Baustoffangaben

Stahl - Stahlbeton - Spannbeton - Verbund
DIN EN 1991-2+DIN EN 1991-2/NA i.V.m. ARS 22/2012

Bauart
Einwirkung Verkehrslast
Verkehrskategorie DIN EN 1991-2

Bauwerksdaten

H/B = 841 / 1189 (1.00m²)

20m0m

M 1 : 100
0m 10m

M 1 : 50

(m)
(m)
(m)

(gon)
(m)
(m²)

(m)Einzelstützweiten (     )
Gesamtlänge zw. Endauflagern (     )
Lichte Weite zw. Widerlagern (     )

Breite zw. Geländern
Brückenfläche

Kleinste Lichte Höhe

25,30
23,90

Erweiterung
12,65 + 12,65 12,2 + 11,5 11,5 + 10,7

23,7 22,3
22,3 20,9

ca. 3,4 ca. 3,4 ca. 3,4
79,54 64,30 56,88

238 335

Hartmannstraße

Brückenstraße

Theaterstraße

Falkeplatz

Brücke Hartmannstraße

Endgültige Abmessungen nach statischen,
konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen

Übersicht - Chemnitzer Modell, Stufe 4

Teilbauwerk
Bestand NordBestand Süd

3 2 1

jm
jm

A
3

allseits
beweglich

allseits
fest

längs
fest

quer
fest

Lager-
Typen

Lagerkräfte und Lagerbewegungen sowie Bewegungen an den Fahrbahnübergängen
 für die Grundkombination nach DIN EN 1990/NA Anhang NA.E

Symbol für Bewegungsrichtung,
Lagerungsart/-typ nach 

DIN EN 1337-1

N Vy
MxVx

y
y

x x

Lagertabelle / Lagerskizze   (Erweiterung)

Lagerreihe 1
102030

Höhensystem in Bestandsplänen von 2012: HN76(60)
Umrechungungsfaktor zu DHHN2016:                                  DHHN2016 - HN76(60) = 15 cm

Flussschotter

ES,k = charakteristischer Wert Steifemodul σR,d  = Bemessungswert Sohlwiderstand
 

Bodenart

Rotliegendes, zersetzt bis vollständig verwittert
Rotliegendes, stark bis mäßig verwittert
Rotliegendes, schwach verwittert

   ES,kck

kN/m³  kN/m² kN/m²

R,k       k   / k k

21
21
22
24

35
26
29
35

0
7

25
35

80
18
50

110

500

---B500BC 30/37Widerlager, Pfeiler

MN/m²

Erdung gemäß gesonderter Planung (Erweiterung)

---

Bau-
stahl

---
---

---
---

---
---
---

*)
Entwicklung
der Beton-
festigkeit

---
---

 r<0,3/0,5

 r<0,3/0,5
 r<0,3/0,5

 r<0,3/0,5
 r<0,3/0,5
 r<0,3/0,5

XC4, XD3, XS1, XF4, WA
XC4, XD2, XF3, XA2, WA

X0
XA1

XC4, XD2, XF3, XA2, WA
XC4, XD2, XF3, XA2, WA
XC4, XD2, XF3, XA2, WA
XC4, XF1, XA1, WA

Kreuzungswinkel

Lagerreihe 

Lagerreihe 

Lagerreihe 

Lagerreihe 

2

3

4

5

Vertikalkräfte in [MN] im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT)
Lagerkräfte

Sdmax. N

1

Horizontalkräfte in [MN] im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT)

min. NSd

x,Sdmax.  I V       I

charakteristische Vertikalkräfte in [MN] im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (GZG)

min.   I V       Iy,Sd

Lagerbewegungen
Verschiebung in [mm] im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT)

ständige Einwirkung NSk

x,dmax.  I n      I

Verdrehung in [mrad] im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT)

y,dmax.  I n      I

max.  I         I x,d

Bewegung am Fahrbahnübergang
Verschiebung in [mm] im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT)

x,d

y,d

max. Δ  I n      I
max. Δ  I n      I

Bei den Bewegungen sind die Bewegungszuschläge sowie die Mindestbewegungen nach DIN EN 1337-1 nicht berücksichtigt.
Formelzeichen und Symbole gemäß DIN EN 1337-1. Lokale Koordinaten der Lager sind anzupassen.

max.  I         I y,d

5

1

5

2

2

1

5

1

5

Lagerreihe Achse 30 Achse 20 Achse 10
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2
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1
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1
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1

5

2
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3,18
2,25
1,95

6,41
5,77

2,05
1,84
2,80

0,06
0,09
0,19

0,07
0,75

0,11
0,11
0,04

0,61

0,13 0,13

0,75
0,64
0,60

2,74
2,67

0,48
0,49
0,66

2,7
3,3

---- 9,9 19,4

10,0 18,8
19,2

---- ----
3,8
7,6

1,2
5,8 3,1

6,1

1,9
1,9
2,3

1,0
1,1

2,3
1,9
1,8

6,0
6,1
6,4

0,9
0,8

6,2
6,2
6,5

±21±12
±8 ±8

2,0 cm je Stützung in ungünstigster Kombination ("zick-zack-förmig") im Grenz-

3,0 cm je Stützung in ungünstigster Kombination ("zick-zack-förmig") im Grenz-
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Art der Änderung Datum ZeichenNr.

Allplan 2023

zugehörige Pläne
Grundriss, Ansicht, Längs- u. Querschnitt
Details, Widerlageransicht

4_HS_U150208_B001
4_HS_U150208_B002

Maßstab:  

Lagebezug: ETRS 89

Höhenbezug: DHHN 2016

Planfeststellungsabschnitt 1
Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna

Chemnitzer Modell, Stufe 4

1:100, 1:50Unterlage: 15.2.8
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Brücke im Zuge der Hartmannstraße (BW 03.14)
Bauwerksskizze
Grundriss, Ansicht, Längs- u. Querschnitt
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