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Symbole fr Nahverkehrs-Fahrleitungsanlagen
unter Anwendung von Ebs 02.05.12, BAU-STE 4.6 Anhang 1.5, DR-M 25-03.010 und VDV-Schrift 550

Hinweis zu den Urheberrechten: Herausgeber: Verkehrsverbund Mittelsachsen Geobasisdaten: Kataster (Stand 2015): © Staatsbetrieb

Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN), Stadtgrundkarte (Stand 2015): Stadtisches Vermessungsamt Chemnitz;
Datenlizenz: https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0

Fir Inhalt und Aktualitéat der Daten ist der jeweilige Rechteinhaber verantwortlich. Alle ibergebenen Daten unterliegen dem Urheberrecht
des Rechteinhabers und durfen nur fir 0.g. Malinahme genutzt werden. Verarbeitung unter Verwendung elektronischer Systeme,
Vervielfaltigung und Verarbeitung nur mit Zustimmung des Herausgebers. Die Weitergabe der Daten an Dritte ist untersagt, ebenso eine
Nutzung Uber den vereinbarten Verwendungszweck hinaus. Nach Abschluss der 0.g. MaRnahme ist der (ibergebene Datenbestand vom

Nutzer zu I6schen.
Ausdruck von Daten: Beim Ausdruck von Daten ist der obenstehende Hinweis zu den Urheberrechten zu beachten sowie obenstehende

Herausgeber und Rechteinhaber in den Ausdruck aufzunehmen.
Hinweis zur Lageplangrundlage: Der Lageplan der Verkehrsanlage dient hier nur zur Information, die giiltigen Daten sind der

Unterlage 5 zu entnehmen.
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Nr. Art der Anderung Datum Zeichen
Vorhabentrager: n MaRBnahmetrager:
VMS Am Rathaus 2 VA Carl-von-Ossietzky-Str. 186
K ocecwerem 09111 Chemnitz 09127 Chemnitz
VERKEHRSVERBUND CHEMNITZER VERKEHRS-AG
MITTELSACHSEN

Generalplaner:

VCDB Y VerkehrsConsult

™  Dresden-Berlin GmbH Konneritzstralle 31
01067 Dresden

Fachplaner: Datum Zeichen
BPS /rall 01067 Dresden gezeichnet | 08.12.2023 |HSE
gepruft 08.12.2023 |gez.ISC
Unterlage / Blatt-Nr.:  16.2.1 / FP B306 MafRstab: 1:250
Lageplan Fahrleitung
Annaberger Stralle Lagebezug:  ETRS 89
\éc;rlﬁ(rgir_]straﬁe bis Beckerbrlicke Hohenbezug: DHHN 2016
Plannummer: 4 FP_U160201 _B306 2 0
Chemnitzer Modell, Stufe 4
Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna
Planfeststellungsabschnitt 1
Vorhabentrager: Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen MaRnahmetrager: Chemnitzer Verkehrs-AG
Chemnitz, den 21.12.2023 Chemnitz, den 21.12.2023
gez. Ronny Grabner gez. David Joram gez. Holger Auerbach
i. A. Ronny Grabner ppa. David Joram Holger Auerbach
Geschaftsbereichsleiter Verkehr / Infrastruktur Geschéftsbereichsleiter Technischer Service Betriebsleiter BOStrab
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