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Hinweis zu den Urheberrechten

| 0.9. MaBnahme ist der ibergebene Datenbestand vo\m Nutzer zu léschen. 5

|Beim Ausdruck von Daten ist der obenstehende Hinweis zu den Urheberrechten zu beachten sowie obenstehende

Herausgeber: Verkehrsverbund Mittelsachsen
Geobasisdaten: Kataster (Stand 2015): © Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN),

Stadtgrundkarte (Stand 2015): Stadtisches Vermessungsamt Chemnitz
Datenlizenz: https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0

Fir Inhalt und Aktualitat der Daten ist der jeweilige Rechteinhaber verantwortlich.
Alle Gbergebenen Daten unterliegen dem Urheberrecht des Rechteinhabers

und durfen nur fir 0.g. MaBnahme genutzt werden. Verarbeitung unter Verwendung
elektronischer Systeme, Vervielféltigung und Verarbeitung nur mit Zustimmung des
Herausgebers. Die Weitergabe der Daten an Dritte ist untersagt, ebenso eine
Nutzung Uber den vereinbarten Verwendungszweck hinaus. Nach Abschluss der

\
Ausdruck von Daten

Herausgeber und Rechteinhaber in den Ausdruck aufzunehmen.
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Hinweis zur Lageplangrundilage

Der Lageplan der Verkehrsanlage dient hier nur zur Information, die giiltigen Daten sind
der Unterlage 5 zu entnehmen.

StraBenbeleuchtungsanlage gem.:

- EN 13201,

- DIN 67523-1 u. 2 fUr FuBgdngerUberwege

sowie in Abstimmung mit der Abt. Stadtbeleuchtung inetz Chemnitz

Sollwert fUr die mittlere Fahrbahnleuchtdichte (M4 bis M3):  Lm = 0,75 bis ca. 1,00 cd/m?

u. f. d. Gesamtgleichmd&Bigkeit der Leuchtdichte: Uo= 0,40
Geh-/Radwege: P4 (Em: 5,00Ix, Emin: 1,00Ix

Beleuchtung im StraBenbahn-Haltestellenbereich gemdaB den CVAG-Anforderungen
(Bahnanlagen, Technische Regeln fir StraBenbahnen Elekirische Anlagen (TRStrab EA)
Teil 2: Beleuchtungsanlagen)

wie folgt:
in den Haltestellen mit einer mittleren Beleuchtungsstérke von 38 Ix

und einer GleichmdBigkeit g1 von 1:4
Lichtpunkthdhe: 4,50m an kombinierten Fahrleitungs-u. Lichtmasten,

Leuchten der Schutzklasse I

@ Fahrbahnbeleuchtung an é- bzw. 8-Kant-Fahrleitungs- oder Schiurmannmasten
technische LED-StraBenleuchte (wie z.B. Siteco SL11, midi)
asymmetrisch, gem. lichttechnischer Berechnung, teilweise mit rickwdrtigem Lichtaustritt)
als Mastansatzleuchte,
montiert mit 0,5m Ausleger am Mastzopf, 60-er Leuchtenstutzen
Lichtpunkthdhe: 8,50m
Neigungswinkel der Leuchten: 0°
Leuchten ohne Zhaga-Schnittstelle,
Lichtfarbe: warmweiB, Farbtemperatur: 3.000K,
Leuchte und Mast in der Farbe Graualuminium, RAL 7016

Fahrbahnbeleuchtung auf separatem StraBenbeleuchtungsmast
als konisch runder Stahlrohrlichtmast, Wandstarke: 3,0mm, Lichfpunkthdhe: 8,50m,
technische LED-StraBenleuchte wie vor

@ Haltestellenbeleuchtung
Zur Erreichung eines einheitlichen Erscheinungsbildes mit anderen CVAG-Haltestellen

in Chemnitz und in Abstimmung mit INETZ wurde die Bauform der Leuchte mit
wSfreetlight SL11 mini* festgelegt.

technische LED-Leuchte Siteco SL11-mini, gem. lichttechnischer Berechnung,
montiert mit Stutzen-/Ausleger (100mm Ausladung) an Fahrleitungsmasten
und als Mastaufsatzleuchte auf StraBenbeleuchtungsmasten
Lichtpunkthdhe: 4,50m

Neigungswinkel der Leuchten: 0°

Leuchten ohne Zhaga-Schnittstelle,

Lichtfarbe: warmweiB, Farbtemperatur: 3.000K,

Leuchte und Mast in der Farbe Graualuminium, RAL 7016

@ Geh-/Radwegbeleuchtung
technische LED-Leuchte (wie z.B. Siteco SL11-mini), gem. lichttechnischer Berechnung

(Geh- u. Radwegoptik),

monfiert mit Stutzen-/Ausleger an Fahrleitungsmasten oder 8,5m hohen StraBenbeleuchtungsmasten,
bzw. als Mastaufsatzleuchte auf separaten Beleuchtungsmasten, Lichtpunkthéhe 4,50m
Neigungswinkel der Leuchten: 0°

Leuchten ohne Zhaga-Schnittstelle,

Lichtfarbe: warmweiB, Farbtemperatur: 3.000K,

Leuchte und Mast in der Farbe Graualuminium, RAL 7016

@ Fahrbahn- und Gehwegbeleuchtung an LSA-Masten

technische LED-StraBenleuchte (wie z.B. Siteco SL11, midi) fir Fahrbahn bzw. mini fir Gehweg
asymmetrisch, gem. lichttechnischer Berechnung, teilweise mit rickwartigem Lichtaustritt)

als Mastansatzleuchte,

Lichtpunkthéhe: 8,50m bzw. 4,50m fir Gehweg

Neigungswinkel der Leuchten: 0°

Leuchten ohne Zhaga-Schnittstelle,

Lichtfarbe: warmweiB, Farbtemperatur: 3.000K,

Leuchte und Mast in der Farbe Graualuminium, RAL 7016

im Baufeld vorhandener StraBenbeleuchtungsschaltschrank, ist zu demontieren und durch

einen neuen zu ersefzen

- I neuwuinstallierender StraBenbeleuchtungsschaltschrank, beigestellt durch inetz

Schrankabmessungen: HxBxT = 1000x800x340mm

im Baufeld vorhandene und zu demontierende StraBenleuchte
komplette Demontage (inkl. Mast u. Fundament), inkl. Entsorgung

‘ bestehende StraBenleuchte, aus der Bestandsanlage,

bleibt am Standort erhalten und in Funktion

— —  StraBenbeleuchtungs-Erdkabel, NYY-J 4x16mm?, TN-C-S-System,
Verlegetiefe mind. 0,60 m unter OK-Oberflé&che,
alle StraBenbeleuchtungskabel in Schutzrohr DA110

------------ StraBenbeleuchtungs-Erdkabel NYY-J 4x16mm?
als Stér- und Trennverbindung

StraBenbeleuchtungs-Erdkabel (Bestand)

—><——  Rickbau StraBenbeleuchtungs-Erdkabel
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