
24

2

18

15

15

68

1c

16
10

z

78

22

1a

70

9

16

5

1d

11

2a

19

64

7

72

17

74

1b

10

66

17

76

11

20

37
39

6

7

56

62

58

53

5

60

3

35

33

H
sN

r.
12

HsNr.2

Chemnitz

A
ue

Falkestraße

Moritzstraße

A
nnaberger

S
traß

e

B
retgasse

Bahnhofstraße

Parkleitsystem
Fundament

VW
W

T
rafo

Fundament

VW
W

FGU

FGU

Podest

Kas
ten

-
rin

ne

Bügel

Bügel

Bügel

Bügel

Vorw
egweiser

Werbetafel

FG
U

Parkleitsystem

Parkleitsystem

S

S S

S

S

S

S

SS

S

S

S
S

S

SS

S

S

S

Schrankensäule

V
orw

egw
eiser

Bügel

Bügel

Bügel

Bügel

Bügel

Bügel

Pflasterrinne

Fundament

VWW

Fundament

VW
W

Fundament

VWW

W
er

be
ta

fe
l

W
er

be
ta

fe
l

RR

RR

Fundament

VW
W

S
childerbrücke

Kastenrinne

M

M

Bank Bank Bank Bank

C
h em

nitz

C
hem

nitz

RR

RR

Bank

Bank

Bank

5x
Fahrradständer

3x Fahrradständer

5x Fahrradständer

Kunstsammlungen

Chemnitz
Deutsche Bank

Cafe und Bistro

10

1

2

72

70

68

B
alkon

Balkon

Kastenrinne

Feuerwehrzufahrt

Aue

Werbetafel

Werbetafel

Kas
te

n-
rin

ne

Kas
ten

-
rin

ne

Werbetafel

S S

E
inga ng

Eingang

Eingang

Eingang

P
arkhaus-

R
osenhof

Ein- /
Ausfahrt

Induktionsplatte Induktionsschleife

Induktionsschleife

Induktionsschleife

Induktionsplatte

Induktionsschleife

Induktionsschleife

5 x
K

as tenrin ne

S
toß

W
eichenanfang

S

O
K

K
appe

S
tützm

auer gem
essen

C
hem

nitz

Haltestelle

Haltestelle

H
altes tell e

N
aturstein

N
aturstein

N
aturstein

O
K

M
auer/U

K
/H

K
K

appe

vZ
v

9000
(l)

vZ
v

9000
(r)

10

1

2

2a

Museum

Deutsche Bank

16

1820

53

Moritzhof
64

L.u.

Nicolaimühlgäßchen

Sportplatz

S
childerbrücke

S
childerbrücke

Einfahrt Tiefgarage

KP

BP

Kastenrinne

S SS

S

H
H

Gebüschfläche

Gebüschfläche

Gebüschfläche

62

T
or

76

78

MIKA Hunde-WC

Rosenhof

R
osenhof

R
osenhof

66

64

Station 0+057

Anschluss an Theaterstraße TS B101

Anschluss an Falkeplatz FP B301

Station 0+057

0+000,000

B
augrenze

A
chse

2001

A
usbauende

A
nschluss

an
den

B
estand

0+
00

0,
00

0
B

au
gr

en
ze

A
ch

se
20

11

Ausb
auende

Ansch
luss an

den Besta
nd

A
us

ba
ue

nd
e

A
ns

ch
lu

ss
an

de
n

B
es

ta
nd

Rasenmulde

Stollberger Straße

S
chadestraß

e

B169 / B173 Falkeplatz

T
heaterstraß

e

B169 / B173 Bahnhofstraße

A
nnaberger

S
traß

e

B
retgasse

B169 / B173 Bahnhofstraße

Nicolaimühlgäßchen

Zwickauer Straße

Haltestelle "Falkeplatz"

Fundament

VW
W

S
childerbrücke

FA

FGU

FGU

0-
23

0

0-
20

0

0-
15

0

0-
10

0

0-
05

0

0+000

0+050

0+0 00

0 +0 50

0+1 00

BUS

BUS

BUS

BUS BUS

KKF

KKF

S
R

2
S

R
P

E
110

rot

SR

SR

S
R

SR

S
R

K
K

F

S
R

K
K

F

K
K

F

K
K

F

3
S

R
P

E
110

rot

2 SR PE 110 + GF

2
S

R
P

E
110

rot

K
K

F

KKF

SR

KKF

B
e lN

A
Y

Y
-J

4x5 0
n.o.

W
erbetafel

W
erbetafel

W
erbetafel

W
erbetafel

S
606

S
R

P
E

95
rot

4 SR PE 95 rot

SR PE 95 rot

6 SR PE 95 rot

SR PE 95 rot

4 SR PE 95 rot

SR PE 95 rot

SR PE 95 rot

S
R

P
E

rot

K
K

F

SR

2
S

R
P

E
95

rot

SR
PE

95
schwarz

S
R

P
E

95
rot

SR PE 40 rot

SR PE 95 rot

SR PE 95 rot

SR PE 95 rot

2 SR PE 95 rot

2 SR PE 95

SR PE 40 rot

2 SR PE 110 rot

3
S

R
P

E
95

ro t

SR PE 40 rot

KKF

KKF

SR PE 95

KKF

K
K

F

S
R

PE
95

SR

KKF

SR PE 40 rot

S
R

P
E

95
rot

SR PE 95 rot

4 SR PE 95 rot

S
R

P
E

110

SR PE 95 rot

SR
PE

95
schw

arz

2
S

R
P

E
95

rot

2 SR PE 110 rot

KKF

SR PE 40 rot
2 SR PE 110 rot

2 SR PE 95 rot

S
R

P
E

rot

K
K

F

2 SR PE 95 rot

S
R

P
E

50
rot

S
R

P
E

95
rot

SR PE 40 rot

2
SR

PE
95

ro
t

SR PE 50 rot

S
R

P
E

rot

SR
PE

95 rot

SR PE 50 rot

SR PE 50 rot

KKF

SR PE 95

2 SR PE 95 rot

KKF

SR PE rot

SR PE 40 rot

SR PE 150 schwarz

S
R

P
E

95

S
R

SR

2 SR PE 95 rot

SR PE 95

KK
F

S
507

S
610

W
erbevitrine

W
erbetafel

W
erbevitrine

W
erbetafel

W
erbetafel

W
erbevitrine

SR PE 40 rot

SR PE 50 rot

S
R

P
E

110
+

G
F

SR PE 110

SR PE 40 rot

S
R

P
E

110
+

G
F

2 SR PE 110 rot

KKF

2

606
k

0/01

606
c

0/01

507
i0/07

505
a

0/15

505
a

0/14

507
i 0/06

505
a

0/13

505
a

0/12

505 a 0/11

606
d

0/01

606
d

0/02

606 f 0/01606 f 0/02

610 f 0/01

610 d 0/01

610 e 0/01

507
i 0/05

507 i 0/04

507 i 0/03

507 i 0/02

507 i 0/01

507 k 0/01

507 b 0/01

505 a 0/10

505 a 0/09

505 a 0/08

505 a 0/07

505 a 0/06
505 a 0/05

505 a 0/04

610 f 0/02

610 f 0/03

610 d 0/02

610 h 0/01

703
b

0/06

S 610

S 606

S
507

n
e

u

S 610 neu

S
606

Lph 8,50m

Lph 4,50m

Lph 4,50m

Lph 8,50m

1

Lph 8,50m

Lph 8,50m

Lph 4,50m

Lph 8,50m

Lp
h

8,50m

Lp
h

8,50m

Lp
h

8,50m

Lp
h

8,50m
1

Lph 9,00m

Lph 9,00m

1

1

Lp
h

8,50m

Lp
h

8,50m

Lp
h

8,50m

1a

1a

1a

1a

Lp
h

8,50m

Lp
h

8,50m

Lph
4,50m3

Lph
4,50m

Lph
4,50m

3

3

1a

Lp
h

9,00m

Lp
h

8,50m

1a

1a
Lph

8,50mLph
8,50m

FGU

FGU

4

1

1

1

1

Lph 8,50m

4

4

Lph 4,50m

2

2

W
e

rb
e

ta
fe

l

W
e

rb
e

ta
fe

l

Werbetafel

Werbetafel

W
e

rb
eta

fe
l

Lp
h

4,50m

3

4

1a

1a

4

Lph 8,50m

4

4

4

4

Lp
h

4,50m

Lph
8,50m

Lph
8,50m

1a

1a

Lph 8,50m

Lph 8,50m

1a

1a

Lph 8,50m

Lph 8,50m

1a

1a
Lph 8,50m

Lph 8,50m

Lph 8,50m

Lph 8,50m

1a

1a

1a

1a

Lph 8,50m

Lph 8,50m

1a

1a

Lph 8,50m

Lph 8,50m

1

1

Lph 9,00m

Lph 9,00m

Lp
h

9,00m

Lp
h

8,50m

Lp
h

8,50m

Lp
h

9,00m

Lp
h

9,00m

Lp
h

8,50m

Lp
h

9,00m

Lph
8,50m

Lp
h

9,00m

Lph
9,00m

1

1

1

1a

1a

1

1

1

1a

1a

1

1

3
Lp

h
4,50m

S 610
S 610.1

m

R3.1-N

R4.1-N

A9

W
A12

A10

A8

A7

A5

A4

A1

A2

Z23.1

Z27

Z28

Z26

Z25

Z30

Z29

Z34

Z12

Z27.1

W
A3

(3
vo

rh
.)

S7.2
(128)

R5.2

Z11

Z12.1

Z13

Z14

Z16

Z15

Z18

Z17

Z19

Z20

Z9

Z10

Z1
53

Z1
54

S5
(1

33
)

S7.1
(129)

S6
(1

34
)

S5.1
(132)

S8
(130)

S7
(131)

R6.1

R5.1

R6

R5

R4.3
(136)

R4.2
(137)

S3 (1
35

)

R04

R03

R2-N

R1-N

Z21

Z22

Z23

Z24

Z33

Z31
(bisher Z33)

Z32
(bisher Z34)

Z3

Z36

Brückenstraße

Hartmannstraße

Theaterstraße

Falkeplatz

B203

B202
B201

B10
3

B10
2

B301

B401

B
10

1

Legende Straßenbeleuchtungsanlage Falkeplatz

Straßenbeleuchtungsanlage gem.:

- EN 13201,

- DIN 67523-1 u. 2 für Fußgängerüberwege

sowie in Abstimmung mit der Abt. Stadtbeleuchtung inetz Chemnitz

Sollwert für die mittlere Fahrbahnleuchtdichte (M4 bis M3): Lm = 0,75 bis ca. 1,00 cd/m²

u. f. d. Gesamtgleichmäßigkeit der Leuchtdichte: Uo = 0,40

Geh-/Radwege: P4 (Em: 5,00lx, Emin: 1,00lx

Beleuchtung im Straßenbahn-Haltestellenbereich gemäß den CVAG-Anforderungen

(Bahnanlagen, Technische Regeln für Straßenbahnen Elektrische Anlagen (TRStrab EA)
Teil 2: Beleuchtungsanlagen)
wie folgt:

in den Haltestellen mit einer mittleren Beleuchtungsstärke von 38 lx
und einer Gleichmäßigkeit g1 von 1:4

Lichtpunkthöhe: 4,50m an kombinierten Fahrleitungs-u. Lichtmasten,
Leuchten der Schutzklasse II

Fahrbahnbeleuchtung an 6- bzw. 8-Kant-Fahrleitungs- oder Schürmannmasten

technische LED-Straßenleuchte (wie z.B. Siteco SL11, midi)
asymmetrisch, gem. lichttechnischer Berechnung, teilweise mit rückwärtigem Lichtaustritt)

als Mastansatzleuchte,
montiert mit 0,5m Ausleger am Mastzopf, 60-er Leuchtenstutzen

Lichtpunkthöhe: 8,50m
Neigungswinkel der Leuchten: 0°

Leuchten ohne Zhaga-Schnittstelle,
Lichtfarbe: warmweiß, Farbtemperatur: 3.000K,
Leuchte und Mast in der Farbe Graualuminium, RAL 7016

als konisch runder Stahlrohrlichtmast, Wandstärke: 3,0mm, Lichtpunkthöhe: 8,50m,
technische LED-Straßenleuchte wie vor

Zur Erreichung eines einheitlichen Erscheinungsbildes mit anderen CVAG-Haltestellen

in Chemnitz und in Abstimmung mit INETZ wurde die Bauform der Leuchte mit
„Streetlight SL11 mini“ festgelegt.

technische LED-Leuchte Siteco SL11-mini, gem. lichttechnischer Berechnung,
montiert mit Stutzen-/Ausleger (100mm Ausladung) an Fahrleitungsmasten

und als Mastaufsatzleuchte auf Straßenbeleuchtungsmasten
Lichtpunkthöhe: 4,50m
Neigungswinkel der Leuchten: 0°

Leuchten ohne Zhaga-Schnittstelle,
Lichtfarbe: warmweiß, Farbtemperatur: 3.000K,

Leuchte und Mast in der Farbe Graualuminium, RAL 7016

technische LED-Leuchte (wie z.B. Siteco SL11-mini), gem. lichttechnischer Berechnung
(Geh- u. Radwegoptik),

montiert mit Stutzen-/Ausleger an Fahrleitungsmasten oder 8,5m hohen Straßenbeleuchtungsmasten,
bzw. als Mastaufsatzleuchte auf separaten Beleuchtungsmasten, Lichtpunkthöhe 4,50m

Neigungswinkel der Leuchten: 0°
Leuchten ohne Zhaga-Schnittstelle,

Lichtfarbe: warmweiß, Farbtemperatur: 3.000K,
Leuchte und Mast in der Farbe Graualuminium, RAL 7016

technische LED-Straßenleuchte (wie z.B. Siteco SL11, midi) für Fahrbahn bzw. mini für Gehweg

asymmetrisch, gem. lichttechnischer Berechnung, teilweise mit rückwärtigem Lichtaustritt)
als Mastansatzleuchte,

Lichtpunkthöhe: 8,50m bzw. 4,50m für Gehweg
Neigungswinkel der Leuchten: 0°
Leuchten ohne Zhaga-Schnittstelle,

Lichtfarbe: warmweiß, Farbtemperatur: 3.000K,
Leuchte und Mast in der Farbe Graualuminium, RAL 7016

Fahrbahnbeleuchtung auf separatem Straßenbeleuchtungsmast

Haltestellenbeleuchtung

Geh-/Radwegbeleuchtung

Fahrbahn- und Gehwegbeleuchtung an LSA-Masten

1

1a

2

3

4

im Baufeld vorhandener Straßenbeleuchtungsschaltschrank, ist zu demontieren und durch
einen neuen zu ersetzen

neu zu installierender Straßenbeleuchtungsschaltschrank, beigestellt durch inetz

Schrankabmessungen: HxBxT = 1000x800x340mm

im Baufeld vorhandene und zu demontierende Straßenleuchte

komplette Demontage (inkl. Mast u. Fundament), inkl. Entsorgung

bestehende Straßenleuchte, aus der Bestandsanlage,
bleibt am Standort erhalten und in Funktion

Straßenbeleuchtungs-Erdkabel, NYY-J 4x16mm², TN-C-S-System,
Verlegetiefe mind. 0,60 m unter OK-Oberfläche,

alle Straßenbeleuchtungskabel in Schutzrohr DA110

Straßenbeleuchtungs-Erdkabel NYY-J 4x16mm²
als Stör- und Trennverbindung

Straßenbeleuchtungs-Erdkabel (Bestand)

Rückbau Straßenbeleuchtungs-Erdkabel

S 606

S 606
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Hinweis zur Lageplangrundlage

Der Lageplan der Verkehrsanlage dient hier nur zur Information, die gültigen Daten sind

der Unterlage 5 zu entnehmen.
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