
Brückenstraße

Hartmannstraße

Theaterstraße

Falkeplatz

B203

B202
B201

B10
3

B10
2

B301

B401

B
10

1

3

3

7

1

7

4

5
34a

5

6

3 4

5

36

3a

1

5a

3

28
3 0

3

11

41

7a

7d

31

14

11

6

25

18

2

7

7b

23

7c

13

39

16

2

33

Am alten Bad

S
ch

lo
ß

st
ra

ß
e

Hedwighof

C
he

m
ni

tz

M

4x Fahrradständer

Bier
ga

rte
n

Bier
ga

rte
n

Bier
ga

rte
n

Leitwand

Pavill
on

Pavill
on

Werbetafel Werbetafel

Fuge

RR

Viet W
ok

L S
L S

S
H

A
K

Superhelden

Burger

LS
LS

S
it z

m
au

er

To
r

Im
biss

Pizz
burger

HAK

W
erb

etafel

Post

B
rückenstraße

25

E
i n

ga
ng

K
as

te
nr

in
ne

Eing
an

g

Barbersh
op

S
S

H
A

K

S

S
S

mobile Terrasse

D
ur

ch
fa

hr
t

Zu
ga

ng

RR

RR

RR

RR

RR

RR

FGU

Gedenk-

tafel

Bauzaun

B
au

za
un

C
h e

m
ni

tz

Ü
be

rg
an

gs
ko

ns
tru

kt
io

n

Fu
ge

T
or

C
he

m
ni

tz

RR

S

SSSS

S

S
LS

LS

Eingang

Ei
ng

an
g

Eingang

Er
ke

r
LS

Kastenrinne

Kastenrinne

Einfahrt

2

13

T
or

Eingang

LS

LS

LS

RR

LS

LS

K
as

te
nr

in
ne

K
as

te
nr

in
ne

E
i n

g a
n g

Zum
Zeitp

un
kt

de
r Mes

su
ng

Bau
ste

lle

Kastenrinne

Zugang

Im
biss

Ka
st

en
rin

ne

P
ol

le
rre

ih
e

Fa
hr

ra
ds

tä
nd

er

33

Pizz
a Exp

ress

Döner Kebab

W
erbeta

fel

HAK

RR

S

Park
leit-

sy
ste

m

E
i n

g a
n g

E
in

ga
ng

Erker

E
in

ga
ng

Erker

E
in

ga
ng

E
in

ga
ng

E
in

ga
ng

LS

LS

LS

LS

LS

LS

LS

LS

17

RR

RR

ch
ulz

entru
m

ch
nik

Im
biss

E
in

ga
ng

B
rü

c k
en

s t
r a

ß
e

41

2

Haltestelle

Haltestelle

2.36

3x
1.0

9

16.6

13.4

FGU

Leitwand

Leitwand

Wehr

Beto
nflä

ch
e

Betonbord

Park
flä

ch
e

(un
befesti

gt)

W
eg

(u
nb

ef
es

tig
t)

Grün
flä

ch
e

B
et

on
bo

rd

B
et

on
bo

rd

K
ie

ss
tre

ife
n

K
ie

ss
tre

ife
n

Be
to

nb
or

d

B
et

on
bo

rd

Beto
nbord

e
(B

et
on

st
ei

n)

Werbesä
ule

Beto
nflä

ch
e

Betonfläche

Inetz

W
ärm

etech
nisc

he Anlage

Bauwerk
B/280

D=29
5.38

S
ta

tio
n

0+
06

7
A

ns
ch

lu
ss

an
T

he
a t

er
st

ra
ß

e
T

S
B

10
3

A
ns

ch
lu

ss
an

H
ar

tm
an

ns
tra

ß
e

H
S

B
20

1

S
ta

tio
n

0+
42

3

S
ta

tio
n

0+
42

3

A
ns

ch
lu

ss
an

H
ar

tm
an

ns
tra

ße
H

S
B

20
2

Ausbauende

Anschluss an

den Bestand

Ausbauende

Anschluss an den Bestand

Ausbauende

Anschluss an

den Bestand
Ausbauende

Anschluss an

den Bestand
auende

hluss an

Bestand

Hartmannstraße

A
m

al
te

n
B

ad

A
n

de
rM

ar
kt

ha
lle

Fa
br

ik
st

ra
ße

S
ch

lo
ß

st
ra

ß
e

Hartmannstraße

Haltestelle "Theaterstraße"

FGU

FGU

FGU

FGU

FGU

FGU

0+
10

0

0+
15

0

0+
20

0

0+
25

0

0+
30

0

0+
35

0

0+
40

0

BP

BP

BP

GP

GP

BUS

BUSBUS

BUS

S
R

P
E

95

KKF

2
S

R
PE

ro
t

SR
PE

95

S
R

P
E

95
ro

t

2 SR PE

SR PE 95 rot S
R

P
E

ro
t

SR PE 95 rot SR PE 95 rot

SR PE 95 rot

S
R

P
E

95
ro

t

S
R

P
E

ro
t

S
R

ro
t

SR PE 95 rot

SR PE 95 rot

S
R

P
E

95

SR PE 95 rot

S
R

P
E

95

SR PE 95 rot

SR
PE

95

K
K

F

SR PE 95 rot

S
R

P
E

95

SR PE 95 rot

K
K

F
K

K
F

S
R

P
E

95
ro

t

S
R

P
E

95

SR
PE 95 rot

S
R

P
E

95
+

G
F

Lage unbekannt

Werbetafel

Werbetafel

W
arte

halle

W
erbevit

rin
e

Werbetafel

Werbetafel

Werbetafel

W
arte

halle

S 807

a 0/09

806 a 0/10

003 e 0/13

806 a 0/11

807 d 0/03

807 d 2/01

807 d 1/01

807 c 0/03

807 c 0/04

807 c 1/01

807 c 0/02

807 c 0/01

807 d 0/02

807 d 0/01

807 i 0/01

807 i 0/02

807 h 0/01

807 h 0/02

807 h 0/03

807 i 0/03
807 i 0/04 807 i 0/05

807 i 0/06

807 h 0/04
807 h 0/05

80
7

h
0/

06

905 g 0/06

905 g
0/07

003 e 0/12

003 e 0/11

003 e 0/10

807 a
0/01

807 a
2/01

704 h 0/11

704 f 0/13

807 h 1/01

807 h 1/02

807 i 0/07

807 i 0/08

807 i 0/0

805 a 0/03 80
7

h
0/

07
80

7
h

0/
08

80
7

h
0/

09
80

7
h

0/
10

S 807

0m

,50m

4,50m

0m

Lph 4,50m

Lph 4,50m

Lph 4,50m

Lph 8,50m

Lph 9,00m

Lph 4,50m

Lph 9,00m

Lph 9,00m

Lph 4,50m

Lph 9,00m

Lph 9,00m

Lph 4,50m

Lph 4,50m

Lph 8,50m

Lph 8,50m

Lph 4,50m

Lph 4,50m

Lph 4,50m

Lph 4,50m

Lph 4,50m

Lph 4,50m

Lph 4,50m

Lph 8,50m

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

Lph 8,50m

Lph 8,50m Lph 8,50m
Lph 8,50m

Lph 8,50m

Lph 8,50m

Lph 8,50m

1a

1a

1a

1a

1a
1a

1a
1a

1a

FGU

FGU

FGU

FGU

1

3

1

Lph 4,50m

Lph 8,50m

1
Lph 8,50m

Lph 9,00m

Lph 4,50m

1

3

1

3

3

1

1

3

2

2
2

2

2

2

FGU

FGU

S 807

Werbetafel

Werbetafel

Anschlagsäule

Werbetafel

Werbetafel

Werbetafel

Anschlagsäule

Lph 8,50m

4

4

zur Handlaufbeleuchtung

zur Handlaufbeleuchtung

Lph 8,50m

Lph 8,50m

Lph 4,50m

S 807.1
S 807

2

2

2

Anschlagsäule

Ring

WR

WR

WR

WR

L3

L2

L1

L4

L5

L6
L8

L7

L9

L10

L11

L12

L14

L13

L15

L16

L15.1

L16.1

L16.2

L15.2

L16.3

L18

L17

L19

Legende Straßenbeleuchtungsanlage Hartmannstraße

Straßenbeleuchtungsanlage gem.:

- EN 13201,

- DIN 67523-1 u. 2 für Fußgängerüberwege

sowie in Abstimmung mit der Abt. Stadtbeleuchtung inetz Chemnitz

Sollwert für die mittlere Fahrbahnleuchtdichte (M4 bis M3): Lm = 0,75 bis ca. 1,00 cd/m²

u. f. d. Gesamtgleichmäßigkeit der Leuchtdichte: Uo = 0,40

Geh-/Radwege: P4 (Em: 5,00lx, Emin: 1,00lx

Beleuchtung im Straßenbahn-Haltestellenbereich gemäß den CVAG-Anforderungen

(Bahnanlagen, Technische Regeln für Straßenbahnen Elektrische Anlagen (TRStrab EA)
Teil 2: Beleuchtungsanlagen)

wie folgt:
in den Haltestellen mit einer mittleren Beleuchtungsstärke von 38 lx
und einer Gleichmäßigkeit g1 von 1:4

Lichtpunkthöhe: 4,50m an kombinierten Fahrleitungs-u. Lichtmasten,
Leuchten der Schutzklasse II

Fahrbahnbeleuchtung an 6- bzw. 8-Kant-Fahrleitungs- oder Schürmannmasten

technische LED-Straßenleuchte (wie z.B. Siteco SL11, midi)

asymmetrisch, gem. lichttechnischer Berechnung, teilweise mit rückwärtigem Lichtaustritt)
als Mastansatzleuchte,
montiert mit 0,5m Ausleger am Mastzopf, 60-er Leuchtenstutzen

Lichtpunkthöhe: 8,50m
Neigungswinkel der Leuchten: 0°

Leuchten ohne Zhaga-Schnittstelle,
Lichtfarbe: warmweiß, Farbtemperatur: 3.000K,

Leuchte und Mast in der Farbe Graualuminium, RAL 7016

als konisch runder Stahlrohrlichtmast, Wandstärke: 3,0mm, Lichtpunkthöhe: 8,50m,
technische LED-Straßenleuchte wie vor

Zur Erreichung eines einheitlichen Erscheinungsbildes mit anderen CVAG-Haltestellen
in Chemnitz und in Abstimmung mit INETZ wurde die Bauform der Leuchte mit
„Streetlight SL11 mini“ festgelegt.

technische LED-Leuchte Siteco SL11-mini, gem. lichttechnischer Berechnung,
montiert mit Stutzen-/Ausleger (100mm Ausladung) an Fahrleitungsmasten

und als Mastaufsatzleuchte auf Straßenbeleuchtungsmasten
Lichtpunkthöhe: 4,50m
Neigungswinkel der Leuchten: 0°

Leuchten ohne Zhaga-Schnittstelle,
Lichtfarbe: warmweiß, Farbtemperatur: 3.000K,

Leuchte und Mast in der Farbe Graualuminium, RAL 7016

technische LED-Leuchte (wie z.B. Siteco SL11-mini), gem. lichttechnischer Berechnung
(Geh- u. Radwegoptik),

montiert mit Stutzen-/Ausleger an Fahrleitungsmasten oder 8,5m hohen Straßenbeleuchtungsmasten,
bzw. als Mastaufsatzleuchte auf separaten Beleuchtungsmasten, Lichtpunkthöhe 4,50m

Neigungswinkel der Leuchten: 0°
Leuchten ohne Zhaga-Schnittstelle,

Lichtfarbe: warmweiß, Farbtemperatur: 3.000K,
Leuchte und Mast in der Farbe Graualuminium, RAL 7016

technische LED-Straßenleuchte (wie z.B. Siteco SL11, midi) für Fahrbahn bzw. mini für Gehweg

asymmetrisch, gem. lichttechnischer Berechnung, teilweise mit rückwärtigem Lichtaustritt)
als Mastansatzleuchte,

Lichtpunkthöhe: 8,50m bzw. 4,50m für Gehweg
Neigungswinkel der Leuchten: 0°
Leuchten ohne Zhaga-Schnittstelle,

Lichtfarbe: warmweiß, Farbtemperatur: 3.000K,
Leuchte und Mast in der Farbe Graualuminium, RAL 7016

Fahrbahnbeleuchtung auf separatem Straßenbeleuchtungsmast

Haltestellenbeleuchtung

Geh-/Radwegbeleuchtung

Fahrbahn- und Gehwegbeleuchtung an LSA-Masten

1

1a

2

3

4

im Baufeld vorhandener Straßenbeleuchtungsschaltschrank, ist zu demontieren und durch

einen neuen zu ersetzen

neu zu installierender Straßenbeleuchtungsschaltschrank, beigestellt durch inetz

Schrankabmessungen: HxBxT = 1000x800x340mm

im Baufeld vorhandene und zu demontierende Straßenleuchte
komplette Demontage (inkl. Mast u. Fundament), inkl. Entsorgung

bestehende Straßenleuchte, aus der Bestandsanlage,
bleibt am Standort erhalten und in Funktion

Straßenbeleuchtungs-Erdkabel, NYY-J 4x16mm², TN-C-S-System,

Verlegetiefe mind. 0,60 m unter OK-Oberfläche,
alle Straßenbeleuchtungskabel in Schutzrohr DA110

Straßenbeleuchtungs-Erdkabel NYY-J 4x16mm²
als Stör- und Trennverbindung

Straßenbeleuchtungs-Erdkabel (Bestand)

Rückbau Straßenbeleuchtungs-Erdkabel

S 807

S 807
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Hinweis zur Lageplangrundlage

Der Lageplan der Verkehrsanlage dient hier nur zur Information, die gültigen Daten sind

der Unterlage 5 zu entnehmen.

Lageplan öffentliche Beleuchtung

Plannummer:

16.4.1 / 201

Bau-km 0+067 bis 0+423

4_HS_U160401_B201_2_0 LP-BEL

Maßstab:

Chemnitzer Modell, Stufe 4
Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna

Planfeststellungsabschnitt 1

Art der Änderung DatumNr. Zeichen

Unterlage / Blatt-Nr.:

Generalplaner:

Auftraggeber: Maßnahmeträger:

Carl-von-Ossietzky-Str. 186
09127 Chemnitz

Am Rathaus 2
09111 Chemnitz

Höhenbezug: DHHN 2016

Lagebezug: ETRS 89

Könneritzstraße 31
01067 Dresden

1 : 500

Vorhabenträger: Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen

i. A. Ronny Grabner
Geschäftsbereichsleiter Verkehr / Infrastruktur

Chemnitz, den 21.12.2023

Maßnahmeträger: Chemnitzer Verkehrs-AG

ppa. David Joram
Geschäftsbereichsleiter Technischer Service

Holger Auerbach
Betriebsleiter BOStrab

Chemnitz, den 21.12.2023

bearbeitet

gezeichnet

08.12.2023 Lunow

geprüft

Fachplaner: ZeichenDatum

08.12.2023 Greschner

BORCHERT & LUNOW

: 0391 / 565 18-0
: 0391 / 565 18 99

Beratende Ingenieure für Gebäudetechnik
Planungsgesellschaft bR
Gerhart-Hauptmann-Straße 47
39108 Magdeburg
Tel.
Fax
E-Mail : lunow@borchert-lunow.de

FESTSTELLUNGSENTWURF

08.12.2023 gez. Lunow

gez. Ronny Grabner gez. David Joram gez. Holger Auerbach


