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1 Darstellung der BaumalRnahme

1.1 Planerische Beschreibung

Die vorliegende Entwurfsplanung umfasst den Ausbau der S 208 in Niederbobritzsch von NK
5146012 + 4,792 bis NK 5146012 + 4,098.

Die Planung des Gehweges fur die Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf ist Bestandteil des Entwurfes.

Die MaRnahme umfasst die Verbesserung und Hochwasserschadensbeseitigung der
StraBensubstanz durch grundhafte Erneuerung mit Uberwiegender Neutrassierung der
Staatsstralie.

Der Verkehrsraum wird dabei entsprechend den Erfordernissen gegeniiber dem Bestand

verbreitert.
Geplant ist der grundhafte Ausbau auf dem Bestand auf ca. 129 m ab Bauanfang.

Anschlieend ist die Neutrassierung der Staatsstrale auf ca. 421 m Uber bisher unbebaute
Weideflachen innerhalb des Ortsteiles Niederbobritzsch der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf

geplant.
Auf Bestand wird anschliel3end auf ca. 144 m bis Bauende, die Stral3e grundhaft erneuert.

Die angrenzenden Grundstiicke erhalten neue Grundstiickszufahrten entsprechend dem jetzigen

Ausbaustandard.

Die nicht mehr genutzten alten Straf3enabschnitte sollen zuriickgebaut und entsiegelt bzw. als
AnliegerstraBe fur die angrenzenden Flurstiicke in den erforderlichen Abmessungen umgenutzt

werden.

Zur Verbesserung der Situation fur die Ful3génger ist durch die Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf
der Neubau eines durchgehenden, einseitigen Gehweges geplant. Entsprechend den Vorgaben der
RASt 06 bzw. EFA 2002 sollte ein Gehweg eine Breite von 2,30 m besitzen. Auf dem betrachteten
Stral3enabschnitt ist die Anlage eines regelgerechten Gehweges kaum umsetzbar. Die geringe
Anzahl an Wohngebauden und das geringe Verkehrsaufkommen erlauben eine Reduzierung der
Gehbahnbreite auf ein Mindestmall von 1,50 m. Diese Breite sichert das Benutzen auch fir

mobilitatsbehinderte Personen z.B. Rollstuhlfahrer.
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Gemal Unterlage 2 dient die S 208 zur Uberregionalen Verbindung der B 173 (Naundorf) und der B
171 (Rechenberg-Bienenmuhle). Hierdurch erfolgt die Anbindung des Oberen Erzgebirges an das

Erzgebirgsvorland.

Die Staatsstraf3e S 208 verlauft durch den Landkreis Mittelsachsen und erflllt des Weiteren die
Verbindungsfunktion der Grundzentren Bobritzsch, Frauenstein und Rechenberg-Bienenmiuhle.

Bei dem Bauabschnitt der S 208 handelt es sich nach den Richtlinien fir integrierte Netzgestaltung
(RIN) um eine angebaute Hauptverkehrsstrale HS III.

Auf der angebauten Hauptverkehrsstrae wird durch die Buslinie 775 (Freiberg-Frauenstein) der
offentliche Personennahverkehr (OPNV) realisiert, welche gleichzeitig den Schilertransport aus den
Ortsteilen in die Schule Niederbobritzsch regelt.

Bei dem Projekt handelt es sich um eine verkehrstechnisch notwendige und o©kologisch und
wirtschaftlich  sinnvolle Baumalnahme, da gleichzeitig der bisherige unzureichende

Ausbaustandard den Verkehrserfordernissen angepasst werden kann.

1.2 StraRenbauliche Beschreibung

Der zu planende Stral3enbauabschnitt weist derzeit eine L&nge von ca. 770 m auf.
Der vorhandene Stral3enquerschnitt betragt durchschnittlich 4,50 m bis 5,00 m.

Die StaatsstralRe im Ausbauabschnitt ist mit einem bitumindsen Fahrbahnbelag ausgestattet. Dieser
ist durchgehend auf Grund von Frostschdden (Netzrisse) und standigen ortlichen
Ausbesserungsmal3nahmen (Reparaturstellen, Verlegung von Versorgungsleitungen) in einem

schlechten Zustand. Die Fahrbahn weist sehr grof3e Fahrbahnunebenheiten auf.

Der schlechte und unebene Zustand der Fahrbahn, die fehlenden Straf3enbegrenzungslinien und
das vollige Fehlen von Geh- und Radwegen tragen zur allgemeinen Unsicherheit aller

Verkehrsteilnehmer bei.

Die Stral3e verlauft als angebaute Stralle mit teilweise sehr engen Kurven im Abschnitt durch die

Ortslage Niederbobritzsch.

Die angrenzende Bebauung ist hierbei als locker zu bezeichnen. Zufahrten zu den Grundstiicken

sind sowohl in bitumindser als auch ungebundener Bauweise vorhanden.
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Auf ca. der Halfte der Bauldnge verlauft die StraRe unmittelbar am Ufersaum der Bobritzsch,

welcher nur teilweise durch Holmgelander gesichert ist.

Geh- oder Radwege sind im Bauabschnitt nicht vorhanden; FuRgangerverkehr ist nur auf der

StralRe moglich, da die Bankette sehr schmal sind bzw. fast vollig fehlen.

Der Ausbau der Stral3e erfolgt durch das Landesamt fur Stralenbau und Verkehr, Niederlassung
Zschopau.

Mit dem StraRenausbau unmittelbar verbunden ist die Neuanlage eines Gehweges. Die Gemeinde
Bobritzsch-Hilbersdorf ist Baulasttrager fir den Gehweg.

Die Verkehrsanlagen sollen gemald dem erforderlichen Ausbaustandard grundhaft so hergestellt
werden, dass moglichst weitrAumig mit der Strale vom Gewdasser Bobritzsch abgertckt wird
(Neutrassierung), um den Gewasserschutz zu verbessern und auch die Kosten des StraRenbaus zu

minimieren (Entfall Erneuerung Stutzmauern an der Bobritzsch).

1.3 Streckengestaltung

Der Verkehrscharakter der Staatsstralle 208 in Bobritzsch soll sich mit dem Ausbau im
Bauabschnitt dem Grunde nach nicht verandern; es erfolgt lediglich der Ausbau entsprechend dem
bereits vorhandenen Verkehrserfordernis auf der Grundlage der Verkehrsbelastung.

Die Streckencharakteristik der Straf3e soll im Bauabschnitt entscheidend verbessert werden.
Dies soll durch die teilweise Neutrassierung der Stral3e erreicht werden.
Der grundhafte Ausbau stellt sich dabei wie folgt dar (siehe Unterlagen 5):

Stat. 0+000 bis Stat. 0+129 Ausbau auf Bestand

Die Stral3e wird auf dem Bestand mit 6,50 m Fahrbahnbreite regelgerecht erneuert.
Linksseitig wird zusatzlich ein Gehweg von 1,50 m Breite angebaut.

Der Charakter als angebaute Stral3e bleibt im Abschnitt erhalten.

Stat. 0+129 bis Stat. 0+550 Neutrassierung Strafle

Die Stral3e wird Uber bisher als Grin- bzw. Weideflachen genutzte Grundsticke neu trassiert. Der

Ausbau erfolgt mit einer Fahrbahnbreite von 6,50 m.
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Linksseitig wird zusatzlich ein Gehweg von 1,50 m Breite angebaut. Des Weiteren wird Rechtsseitig

ein Graben fur die StralRenentwéasserung angelegt.
Im Abschnitt grenzt lediglich ein Haus noch unmittelbar an die StralRe.

Der Stral3enabschnitt ist als anbaufrei bis teilweise angebaut zu bezeichnen; der grundsétzliche
Charakter als Hauptverkehrsstraf3e wird hierdurch nicht geandert.

Stat. 0+550 bis Stat. 0+694 Ausbau auf Bestand

In dem Abschnitt bis zum Bauende erfolgt der Ausbau mit einer Fahrbahnbreite von 6,50 m auf dem
vorhandenen Bestand. Linksseitig wird, wie in den vorausgehenden Abschnitten, ein Gehweg mit
einer Breite von 1,50 m angebaut.

Die Verkehrscharakteristik als angebaute StralRe bleibt erhalten.

Der Bauabschnitt endet am Ortseingang des Ortsteiles Oberbobritzsch der Gemeinde Bobritzsch-
Hilbersdorf.
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2 Begrindung des Vorhabens

2.1 Vorgeschichte der Planung, vorausgegangene Untersuchungen und
Verfahren

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes wurde die Dr.-Ing. Heinrich Ingenieurgesellschaft

mbH, Freiberg bereits im Jahre 1995 durch das Strallenbauamt Chemnitz mit der Planung des oben

genannten Abschnittes der Staatsstral3e 208 beauftragt.

Im Rahmen von Voruntersuchungen wurden 3 Varianten der Linienfihrung aufgestellt, untersucht
und bewertet. In diese Planung wurden die Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf und betroffene

Anwohner einbezogen.

Nach den Hochwasserereignissen vom August 2002 mit nachhaltiger Schadigung des
StralRenabschnittes wurde die vorgeschlagene Variante der teilweisen Neutrassierung der Stral3e,
abgerickt vom FlieRgewasser I. Ordnung Bobritzsch, durch den Baulasttrager als Grundlage der
weiteren Planung nochmals bestétigt.

Das Landesamt fir Straf3enbau und Verkehr, Niederlassung Zschopau beabsichtigt, einen
umweltvertraglichen und kostenglinstigen Ausbau des Bauabschnittes der Staatsstrale 208,
entsprechend den gegenwartigen und unter Beachtung der zu erwartenden Anforderungen an

diesen Stralfenabschnitt auszufiihren.

Auf Grund der stark geschadigten und als sehr gering zu bewertenden Restsubstanz der Stralle
sowie der Neutrassierung wird bei der Planung von einem grundhaften Ausbau der Stral3e

ausgegangen.
Eine Realisierung der geplanten Baumal3nahme bedeutet:

¢ eine wesentliche Erhdhung der Verkehrssicherheit sowie des Verkehrsflusses, durch die
Beseitigung offensichtlicher baulicher Mangel sowie die Schaffung eines ausreichenden

Verkehrsraumes fur alle Verkehrsteilnehmer,

e den vorbeugenden Schutz des Gewassers Bobritzsch durch Riickbau der StraRe aus dem

unmittelbaren Auebereich des FlieRgewassers.

2.2 Pflicht zur Umweltvertraglichkeitsprifung

Durch den Ausbau der S 208 werden randlich Flachen des FFH-Gebietes SCI Nr. 254
"Bobritzschtal" (DE 4946-301) beansprucht. GemaR Anlage 1 Nr. 2c (zu 83 Abs. 1 Nr. 2)
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SachsUVPG besteht eine UVP-Pflicht. Als Anlage zum vorliegenden Erlauterungsbericht wurde die
Anlage (zu 8 3 Abs. 1 Nr. 2) gemald SachsUVPG ausschnittsweise Ubernommen. Aus Nummer 2 ¢
resultiert die UVP-Pflicht.

2.3 Besonderer naturschutzfachlicher Planungsauftrag (Bedarfsplan)

Entfallt.

2.4 Verkehrliche und raumordnerische Bedeutung des Vorhabens
2.4.1 Ziele der Raumordnung/Landesplanung und Bauleitplanung

Die StaatsstraBe 208 verbindet als regionale HauptverkehrsstralRe die Uberregionalen
BundesstraRen B 173 und B 171 und dient der Anbindung der Grundzentren Bobritzsch,
Frauenstein und Rechenberg-Bienenmihle an das Mittelzentrum Freiberg. Des Weiteren wird die

Verbindung zwischen den Grundzentren gesichert.

Durch den Ausbau der S 208 im Bauabschnitt soll der entsprechend der Verkehrsbedeutung

erforderliche verkehrstechnische Standard hergestellt werden.

Die Staatsstrafle S 208 in der Ortslage Bobritzsch soll auch weiterhin neben der regionalen
Verbindungsfunktion zur Absicherung des nachbarlichen Verkehrs zwischen den Grundzentren

sowie zu deren Anschluss an das Uberdrtliche StraRennetz dienen.

Durch die Neutrassierung im Abschnitt von Stat. 0+129 bis Stat. 0+550 wird der Abschnitt als
weitgehend anbaufreie Strecke neu hergestellt.

Aus dem Abriicken vom Hauserbestand ergibt sich fir die Anwohner eine Verbesserung gegeniber
dem jetzigen Zustand.

Des Weiteren werden die jetzigen negativen Auswirkungen auf das Grundstiick HauptstraRe 5 (194)

durch die Neutrassierung beseitigt.

Durch die nach Fertigstellung der StralRenbaumal3nahme komplett vorhandene Infrastruktur kann

von einer Verbesserung der Infrastruktur im Bauabschnitt ausgegangen werden.

Das Vorhaben entspricht den Zielen der Raumordnung und Landschaftsplanung.
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2.4.2 Bestehende und zu erwartende Verkehrsverhéltnisse

Fur die S 208 werden nachfolgende Belegungszahlen aus der Landesverkehrsprognose 2030 des
Freistaates Sachsen angenommen. Die Verkehrszéhlungen der SVZ 2015 untersetzen die
angesetzten Werte.

DTV = 1000 Fz/24h
DTV &Y = 7,00 % = 70 Fz/24h

Die bemessungsrelevante Beanspruchung B ergibt sich unter Annahme eines Nutzungszeitraums N
von 30 Jahren nach RStO 12, Tabellen A 1. 1 bis A 1.7 wie folgt:

B=NxDTV(SV) fAxgBm x f1 x f2 x f3 x fz x 365
B=30x70x4,5x0,33x0,5x1,4x1,00x 1,159 x 365
B = 923.464,25 = 0,924 Mio.

Nach RStO 12, Punkt 2.5.1, Tabelle 1, entspricht die ermittelte bemessungsrelevante

Beanspruchung einer Belastungsklasse 1,0.

In Zukunft ist keine Erhdéhung der Verkehrszahlen zu erwarten. Die S 208 stellt jedoch eine wichtige
Nord-Siud Verbindung dar und ist als Umleitungsstrecke bei Bauarbeiten auf der S184 von grof3er

Bedeutung.

2.4.3 Verbesserung der Verkehrssicherheit

Der geordnete, regelgerechte StralBenausbau und die Beseitigung von Engstellen fuhren zu einer
Erhéhung der allgemeinen Verkehrssicherheit und damit zur Verringerung des Unfallrisikos.

2.5 Verringerung bestehender Umweltbeeintrachtigungen

Bestehende Umweltbeeintrachtigungen kénnen bei der Realisierung der geplanten Mafinahmen

zum Ausbau dieses Stral3enabschnittes der S 208 wesentlich vermindert werden.

Aufgrund der jetzigen geringen Fahrbahnbreite werden durch den Verkehr im Begegnungsfall die
unbefestigten Bankette mit benutzt. Die dadurch entstehende Staubbelastung der Anwohner kann
im Bauabschnitt wesentlich verringert werden, da nach dem Ausbau eine ausreichende

Fahrbahnbreite zur Verfiigung steht.
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Der Ausbau einer geordneten StraRenentwasserung minimiert das Risiko unkalkulierbarer

grofflachiger Verunreinigungen von Flachen sowie der Bobritzsch.

Die Realisierung des Bauabschnittes mit neuer Trassenflhrung, abgeriickt von der Bobritzsch,
bietet die Moglichkeit der Renaturierung des Ufersaumes der Bobritzsch sowie verbessert
wesentlich den Gewasserschutz im Falle eines Unfalles.

2.6 Zwingende Grinde des Uberwiegend offentlichen Interesses

Es liegen keine zwingenden Grunde des o6ffentlichen Interesses vor.
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3 Vergleich der Varianten und Wahl der Linie

3.1 Beschreibung des Untersuchungsgebietes

Die Staatsstral’e im Ausbauabschnitt ist mit einem bituminésen Fahrbahnbelag ausgestattet. Dieser
ist durchgehend auf Grund von Frostschdden (Netzrisse) und standigen ortlichen
Ausbesserungsmal3nahmen (Reparaturstellen, Verlegung von Versorgungsleitungen) in einem
schlechten Zustand. Die Fahrbahn weist sehr grof3e Fahrbahnunebenheiten auf.

Der schlechte und unebene Zustand der Fahrbahn, die fehlenden Straf3enbegrenzungslinien und
das vollige Fehlen von Gehwegen tragen zur allgemeinen Unsicherheit aller Verkehrsteilnehmer
bei.

Die StralRe verlauft als angebaute Stral3e mit teilweise sehr engen Kurven durch die Ortslage
Niederbobritzsch.

Die angrenzende Bebauung ist hierbei als locker zu bezeichnen. Zufahrten zu den Grundstiicken

sind sowohl in bitumindser als auch ungebundener Bauweise vorhanden.

Auf ca. der Halfte der Baulange verlauft die Stralle unmittelbar am Gewasserrandstreifen der

Bobritzsch, welcher nur teilweise durch Holmgelander gesichert ist.

Gehwege sind im Bauabschnitt nicht vorhanden; Ful3géngerverkehr ist nur auf der StraRe maoglich,
da die Bankette sehr schmal sind bzw. fast vollstandig fehlen.

3.2 Beschreibung der untersuchten Varianten

3.2.1 Variantenubersicht

Im Rahmen von Voruntersuchungen im Jahre 1995 wurden 3 Varianten der Linienflihrung

aufgestellt und untersucht.

Hierbei wurde der Ausbau auf der bestehenden Trasse in einer Variante mit 2 Varianten der

teilweisen Neutrassierung, abgertickt von der Bobritzsch, verglichen und bewertet.

Variante 1: Ausbau auf Bestand (siehe Unterlage 7.1a - Vorplanung)
Variante 2: Neutrassierung (siehe Unterlage 7.1b - Vorplanung)
Variante 3: Neutrassierung (siehe Unterlage 7.1c - Vorplanung)
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3.2.2 Variante 1

Hierbei handelt es sich lediglich um einen Ausbau der S 208 auf dem Bestand.

Grundsatzlich ist beim Ausbau bzw. Verbreiterung der bestehenden Trasse mit erhéhten Kosten
aufgrund der erforderlichen Erneuerung der Ufermauern an der Bobritzsch auf ca. 130 m Lange zu
rechnen. Der jetzige Zustand, dass die rechte StralRenbdschung gleichzeitig bereits die
Uberwiegend mit Mauern gesicherte Uferbdschung des Gewassers darstellt, muss bei dieser

Variante beibehalten werden. Die Mauern sind hierbei vollstandig zu erneuern.

Des Weiteren ist fir diese Variante das Baurecht nur sehr schwer herstellbar, da fiir die
notwendigen Eingriffe in das Gewasser ein wasserrechtliches Planfeststellungsverfahren

unabdingbar ist.

3.2.3 Variante2und 3

Eine Neutrassierung der Stral3e im mittleren Teilabschnitt gemaR den Varianten 2 und 3, abgeriickt
von der Bobritzsch, ist auf Grund der lockeren Bebauung moglich und entsprechend den bisherigen
Ausfihrungen beziglich Verkehrssicherheit und Gewaésserschutz auch sinnvoll.  Auf die
Wiederherstellung der Ufermauern kann verzichtet und stattdessen der Uferbereich der Bobritzsch

renaturiert werden.

Insbesondere kommt es hierbei auf der Lange der Stral3enneutrassierung zu einer deutlichen
Abritckung der Stra3entangente vom FlieRgewasser Bobritzsch und damit auch vom FFH-Gebiet
,Bobritzschtal“ (DE 4946-301) gemafl} Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie der EU.

In Bezug auf das FFH-Gebiet und das Schutzgut Gewasser ist den Planungsvarianten 2 und 3

somit der Vorzug zu geben.

3.2.4 Beurteilung der Varianten

Die Linienfihrungen der Varianten 1 bis 3 aus den Unterlagen der Voruntersuchung sind in Tabelle

1 gegeniibergestellt.
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Tabelle. 1: Gegenuberstellung der 3 Varianten (aus den Unterlagen der Voruntersuchungen 1995)
Vergleichs- und Variante 1 Variante 2 Variante 3
Bewertungskriterien
1 Kurzcharakterisierung Ausbau auf bestehender Trasse Ausbau mit Neutrassierung Ausbau mit Neutrassierung
2 StralRenkilometer von: bis: 21.097 - 20.330 21.016 - 20.330 21.010 - 20.330
Baukilometer  von: bis: 0 +000 - 0 +768 0 +000 - 0 +686 0 +000 - 0 +679
3 Lange der Haupttrasse [m] 768 686 679
4 Lénge der Anschlisse [m] 40 180 160
5 StraRenkategorie/ -Cll -Cl -Cl
Bemessung der Elemente - keine Bemessung mdglich - fahrgeometrisch - fahrgeometrisch
6 MaRgebender Begegnungsfall |- Lastzug/Bus (nhur eingeschrankt - Lastzug/Bus - Lastzug/Bus
moglich)
7 Wirtschaftlichkeit - unwirtschaftlich durch Lange und - wirtschatftlich - wirtschatftlich
Erneuerung Stitzmauern an der
Bobritzsch
8 Geh-/Radweg - Gehweg 1,5 m, - Geh-/Radweg 2 m (1,5 m), - Geh-/Radweg 2 m (1,5 m),
- gepflastert - gepflastert, wassergebunden - gepflastert, wassergebunden
9 Landschaftsbild/ - keine Aufwertung - Aufwertung Landschaftsbild, - Aufwertung Landschaftsbild,
Naturschutz - Eingriff in Bobritzsch - Renaturierung Ufersaum - Renaturierung Ufersaum
erforderlich(Ufermauern)
10 FFH-Gebiet - Eingriff in FFH-Gebiet durch - Gefahrdungspotenzial fur Bobritzsch |- Gefahrdungspotenzial fiir Bobritzsch
Ufermauer und FFH-Gebiet durch Abriicken und FFH-Gebiet durch Abriicken
- erhdhte Gefahrdung durch parallelen, StraRenachse und geordnete StraRenachse und geordnete
unmittelbar angrenzenden Verlauf Entwasserung entscheidend gesenkt Entwasserung entscheidend gesenkt
Stral3e zu FFH-Gebiet
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Die Gesamtkosten fUr den Ausbau der S 208 im Abschnitt einschliellich Gehweg, Vermessung,
Kostenbeitrage des Landes sowie erforderlichen Grunderwerb fir Stral3e und Gehweg betragen bei
Realisierung der jeweiligen Variante gemafR den Kostenschatzungen aus den Voruntersuchungen

von 1995, umgerechnet in Euro:

Variante 1 Variante 2 Variante 3
Netto: 715.800,00 € 504.100,00 € 490.900,00 €
Brutto 830.000,00 € 585.000,00 € 570.000,00 €

Die Kostenangaben entsprechen den damaligen Angaben und Preisniveau.

Es wird ersichtlich, dass die Varianten 2 und 3, die eine teilweise Neutrassierung vorsehen,

wesentlich wirtschaftlicher herzustellen sind als ein Ausbau auf dem Bestand.

Dies ergibt sich fast ausschlieBlich aus dem Wegfall der kostenintensiven Erneuerung der

Uferstlitzmauern an der Bobritzsch.

3.3 Gewahlte Linie

Die Variante 2 der Voruntersuchungen wurde als Vorzugsvariante gewahlt und ist Grundlage der
weiteren Planung, wobei statt dem untersuchten Geh- und Radweg nur ein Gehweg mit einer Breite
von 1,50 m hergestellt werden soll. Der Bau eines gemeinsamen Geh- und Radweges auf einer
Lange von nur 570 m wirde nicht zum Ausbauzustand des restlichen Streckennetzes passen und
somit unnétige und gefahrliche Konfliktpunkte zwischen Radfahrer-Fu3ganger und Radfahrer-KFZ
schaffen bei der Fihrung des Radfahrers von der Stra3e auf den gemeinsamen Geh- und Radweg

und bei der Ruckflihrung des Radfahrers auf die Stral3e.

Die Entscheidung zu Gunsten der Variante 2 ergibt sich aus nachfolgenden Punkten:

o Die teilweise Neutrassierung gewdahrleistet den Ausbau der Staatsstral3e entsprechend der
Verkehrsbedeutung sowie den Empfehlungen der RASt 06.

e In die Bobritzsch als FlieRgewéasser sowie in das FFH-Gebiet muss nicht eingegriffen
werden. Die Bobritzsch kann zukiinftig besser vor eventuellen sch&dlichen
Verunreinigungen bei Unféllen geschiitzt und der Ufersaum renaturiert werden.

e Die kostenintensive Anlage von Ingenieurbauwerken an der Bobritzsch ertubrigt sich.
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e Zwischen den Ortsteilen Niederbobritzsch und Oberbobritzsch der Gemeinde Bobritzsch-
Hilbersdorf ist die Anlage eines Gehweges mdglich, da der entsprechende Verkehrsraum zur

Verfligung steht.

o Die gewahlte Linienfihrung mit Uberwiegender Neutrassierung ist wirtschaftlicher als der
Ausbau auf der bestehenden Trasse.

Die Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf hat am 13.05.2003 ihre Zustimmung zur Straf3enbauvariante

2 mit Uberwiegender Neutrassierung gegenuber einer Hochwasserschadensbeseitigung im Bestand
gegeben.
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4 Technische Gestaltung der BaumalRnahme
4.1 Ausbaustandard
4.1.1 Entwurfs- und Betriebsmerkmale

Bei der Trassierung der Strale sollte eine flissige und fahrtechnisch gulnstige Linienfiihrung
eingehalten werden. Dabei steht das Bemuhen im Vordergrund, mit wirtschaftlichem Aufwand eine
angemessene, leistungsfahige und zugleich sichere StraRe auszubauen. Die Planung der Trasse
erfolgt unter Beriicksichtigung der aktuellen Richtlinien wie der RASt 06. Bei der Festlegung der
Gradiente wurde eine dem vorhandenen Gelande folgende Linienfihrung gewahlt. Im Bereich der
Neutrassierung wurde die Gradiente im Durchschnitt um 0,60 m angehoben, sodass sich die StralRe
in einer Dammlage befindet. Die geplanten Kurvenradien, Langsneigungen sowie Kuppen- und
Wannenhalbmesser entsprechen den Vorgaben der RASt 06 (S.76, Tabelle 19 u. 20).

4.1.2 Vorgesehene Verkehrsqualitat

Durch die Herstellung einer einheitlichen Fahrbahnbreite von 6,50 m entsteht ein angemessener
Verkehrsraum fir die Verkehrsteilnehmer. Der maf3gebliche Begegnungsfall Bus/Bus wird ohne

Einschrankungen ermdglicht. Somit kann eine ausreichende Verkehrsqualitat gewahrleistet werden.

4.1.3 Gewahrleistung der Verkehrssicherheit

Durch den regelgerechten Ausbau der StralRe wird die Verkehrssicherheit deutlich verbessert, da
vorhandene Engstellen entfallen und eine gleichbleibende Fahrbahnbreite von 6,50 m realisiert
werden. Des Weiteren entsprechen die geplanten Kurvenradien, Langsneigungen sowie Kuppen-
und Wannenhalbmesser den Vorgaben der RASt06.

4.2 Nutzung/ Anderung des umliegenden StralRen- bzw. Wegenetzes

Die S 208 soll im Bereich der Stat. 0+129 bis Stat. 0+550 verlegt werden. Die daran
angeschlossenen Grundstickszufahrten sollen der neu trassierten StraRe angepasst werden.
Nahere Informationen sind den Gliederungspunkten 4.3/4.5 zu enthnehmen.

4.3 Linienfuhrung

4.3.1 Beschreibung des Trassenverlaufs

Stat. 0+000 bis Stat. 0+129 Ausbau auf Bestand

Die Strafl3e wird mit einer bit. Fahrbahnbreite von 6,50 m grundhaft auf dem Bestand ausgebaut. Die

seitliche Begrenzung erfolgt durch 1,00 m ungebundenes Bankett bzw. Rundbordstein mit 12 cm

Seite 17/57



Ausbau der S 208 in Niederbobritzsch
Erlauterungsbericht

Bordanschlag. Linksseitig wird ein 1,50 m breiter Gehweg mit einer 10 cm Asphalttragdeckschicht

angebaut.

Stat. 0+129 bis Stat. 0+550 Neutrassierung Stral3e

Die Straf3e wird mit einer bit. Fahrbahnbreite von 6,50 m grundhaft auf dem Bestand ausgebaut. Die
seitliche Begrenzung erfolgt durch 1,00 m ungebundenes Bankett bzw. Rundbordstein mit 12 cm
Bordanschlag. Linksseitig wird ein 1,50 m breiter Gehweg mit einer 10 cm Asphalttragdeckschicht

angebaut.

Stat. 0+550 bis Stat. 0+694 Ausbau auf Bestand

Die Stral3e wird mit einer bit. Fahrbahnbreite von 6,50 m grundhaft auf dem Bestand ausgebaut. Die
seitliche Begrenzung erfolgt durch 1,00 m ungebundenes Bankett bzw. Rundbordstein mit 12 cm
Bordanschlag. Linksseitig wird ein 1,50 m breiter Gehweg mit einer 10 cm Asphalttragdeckschicht
angebaut.

Der neu trassierte Streckenabschnitt fiihrt bisher Uber Flachen, die als Weide und Griinflachen
genutzt werden bis zum Einschwenken der Strecke in die Bestandstrasse (ab ca. Station 0 +550).

4.3.2 Zwangspunkte

Teilweise befinden sich groRe Baume unweit des bestehenden Fahrbahnrandes. Zwangspunkte bei
der hohenmafigen Einordnung der Stral3e sind die Anbindungen an das vorhandene Stral3ennetz
und die Grundstiickszufahrten. Diese Zwangspunkte wurden bei der Trassierung der StralRe

berlcksichtigt.

4.3.3 Linienfihrung im Lageplan

Planungsvorgabe fiir die zu betrachtende Baustrecke der S 208 ist der Ausbau der StralRe
entsprechend der Widmung als StaatsstraBe sowie der Verkehrsbedeutung als angebaute

Hauptverkehrsstraf3e.

Bemessungsgrundlagen des dargestellten Entwurfes sind gemal RASt 06:

e StralRenkategorie HS llI,
o Entwurfsgeschwindigkeit Ve = 50 km/h,

e Linienbusverkehr (Fahrbahnbreite 6,50 m),

Als Trassierungselemente fir den Stral3enabschnitt wurden Geraden und Kreisbdgen gewahilt.

Grundsétzlich werden die Grenz- und Richtwerte der Entwurfselemente nach RASt 06 eingehalten.
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Aufgrund der vorhandenen Zwangspunkte in der bebauten Ortslage wurden die

Kurvenmindestradien auf min R = 70 m reduziert.

Die gewahlte Linienfihrung beriicksichtigt alle Belange der StralRenplanung. Sie ist eine
wirtschaftlich glnstige Lésung und erfiillt die an den Stralenabschnitt gestellten Anforderungen
ebenso wie sie die Belange der Gemeinde, der betroffenen Anlieger und des Naturschutzes
bertcksichtigt.

4.3.4 Linienfahrung im Hohenplan

Im Bereich des Ausbaus auf dem Bestand wird die Gradiente nur geringfligig geandert.

Der neu zu trassierende Stral3enabschnitt liegt bis ca. 0,60 m Uber dem jetzigen Geldnde (Strafe in
Dammlage). Dies reduziert den beim Bau zu bewegenden Bodenaushub und ist zugleich positiv fiir
die spatere Entwasserung des StralRenoberbaus im relativ feuchten Gelande.

4.3.5 Raumliche Linienfuhrung und Sichtweiten

Auf der gesamten Strecke werden die notwendigen Haltesichtweiten eingehalten.

Insgesamt stellt die gewéhlte Linienfiihrung eine ausgewogene StralRe dar und weist keine Defizite

auf.

4.4 Querschnittsgestaltung
4.4.1 Querschnittselemente und Querschnittsbemessung

Die Gestaltung des Stralenquerschnitts und die Wahl seiner Abmessungen richten sich nach den

verkehrlichen, baulichen und wirtschaftlichen Erfordernissen sowie dem verfligbaren StralRenraum.

Entsprechend fir angebaute Hauptverkehrsstralen zustandiger RASt 06 sind zweistreifige

Fahrbahnen mit Linienbusverkehr auf einer Fahrbahnbreite von 6,50 m auszubauen.
Die vorgesehenen Querschnitte sind aus den Regelquerschnitten der Unterlage 14 ersichtlich.

Die Fahrstreifenbreiten der Fahrbahn betragen 3,25 m. In Kurven erfolgt in Abhangigkeit der Radien

eine Aufweitung um das Mal} i.

Der Gehweg wird auf einer Regelbreite von 1,50 m mit einer 10 cm dicken Asphalttragdeckschicht

asphaltiert.

Grundsaétzlich ist als Begrenzung zwischen Fahrbahn und Gehweg bzw. zur Fahrbahnbegrenzung

ein Granitbordstein (Rundbord ,B6“) vorgesehen.
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Bankette werden mit Magerrasen ausgefuhrt und werden in den Randbereichen mit ungebundenem

Unterbau stabilisiert.

Die seitliche Angleichung an den Bestand erfolgt mit Mineralgemisch bzw. 20 cm Oberboden als

Andeckung.

Die StraRenquerneigung betragt in der Regel 2,5 % und wird in den Knotenpunktbereichen

angepasst.

4.4.2 Fahrbahnbefestigung

Der Oberbau der Strafl3e wird entsprechend den Richtlinien fur die Standardisierung des Oberbaus
von Verkehrsflachen (RStO 12) gestaltet. Die Bemessung erfolgt in Abhangigkeit von der

Verkehrsbelastung der Straf3e, insbesondere durch den Schwerverkehr.

Aus der ermittelten maflgebenden Verkehrsbelastungszahl von 122 Fz/Tag ergibt sich ein

Mindestausbau in Belastungsklasse 1,0.

Die Dicke des frostsicheren Fahrbahnoberbaus wird entsprechend der Tabellen 6 und 7, Abschnitt
3.2, RStO 12 ermittelt.

Mindestdicke nach Tabelle 6, RStO 12:

Zeile Frostempfindlichkeitsklasse Dicke in cm bei
Bk 1,0
2 F2 50 cm

Mehr- der Minderdicken infolge ortlicher Verhéltnisse nach Tabelle 7, RStO 12:

Ortliche Verhaltnisse Mehr- Minderdicke
Frosteinwirkung Zone Il +15cm
kleinraumige keine besonderen Klimaeinflisse Ocm

Klimaunterschiede
Wasserverhaltnisse Grund- und Schichtenwasser hoher als 1,5 | + 5cm

im Untergrund m unter Planum

Lage der Gradiente Gelandehdhe Ocm
Entwéasserung der Entwasserung der Fahrbahn Gber Mulden, | O cm
Fahrbahn / Graben bzw. Béschungen

Ausfihrung der
Randbereiche

Frostsicherer StraRenaufbau: 70 cm

Somit ergibt sich fur den Bauabschnitt ein frostsicherer Stralenaufbau in einer Gesamtstarke von
70 cm (Bk 1,0).
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Die Dimensionierung erfolgt nach Tafel 1 der RStO 12.

Der vorgesehene StralRenoberbau der Hauptstrecke besteht gemald Bk 1,0; an Zeile 1, Tafel 1;
RStO 12 aus folgenden Schichten:

4 cm | Asphaltdeckschicht

14 cm | Asphalttragschicht

52 cm | Frostschutzschicht

Die vorgeschlagenen StralRenquerschnitte fir den Ausbau im Bauabschnitt sind in der Unterlage 14

dargestellt.

Die Einmindungen der Nebenstraflen werden grundhaft ausgebaut. Die Stral3en werden der
Belastungsklasse 0,3 nach RStO 12 zugeordnet. Die Gesamtdicke des frostsicheren

Fahrbahnoberbaus betragt 70 cm.

Der vorgesehene Straldenoberbau besteht gemaf Bk 0,3; Zeile 1; Tafel 1; RStO 12 aus folgenden
Schichten:

4 cm | Asphaltdeckschicht

10 cm | Asphalttragschicht

56 cm | Frostschutzschicht

Unter Berticksichtigung der Mindestausbaustarke, der Gestaltung als befahrbarer Bord mit Phase 4
cm, der unglnstigen Wasserverhéltnisse sowie oben genannter Randbedingungen wurde die

Gesamtausbaustarke fur den Gehweg mit 40 cm festgelegt.

Die Bemessung des Gehwegoberbaus erfolgt in Anlehnung an Spalte 1, Zeile 2, Tafel 6, RStO 12:

10 cm | Asphalttragdeckschicht

30 cm | Frostschutzschicht
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Die Bankette werden als Schotterrasen aus Frostschutzmaterial hergestellt. Die Dicke im
verdichteten Zustand betragt ca. 30 cm. Die Breite der Bankette betragt 1,00 m.
4.4.3 BOschungsgestaltung

Die Boschungen werden mit einer Mindestneigung von 1:1,5 angelegt. Die entstehenden
Boschungen sind teilweise relativ klein. Hier erfolgt die Angleichung an das vorhandene Gelande

auf einer Breite von ca. 1,00 m.

4.4.4 Hindernisse in Seitenraumen

Entlang der Strecke stehen einige Baume, bzw. Masten von Versorgungsunternehmen am
StraRenrand. Diese sind wéhrend der Bauphase zu schitzen.

4.5 Knotenpunkte, Weganschlisse und Zufahrten

Die Grundstiickszufahrten werden grundhaft neu an die Strale angebunden. Dies erfolgt bei den
groBen Hofzufahrten entsprechend vorgefundenem Bestand in bitumindser Bauweise;

Feldzufahrten werden in ungebundener Bauweise hergestellt.

Fur die Zufahrt zu den Flursticken 515 a, 516, 513/2, 967 und 1385/9 wird die bisherige

Staatsstral3e zurlickgebaut und eine 5,0 m breite ErschlieBungsstrafl3e hergestellt.

Das Flurstiick 519/1 erhalt als Zufahrt zum Dreiseitenhof HauptstraRe 5 eine neue, 3,50 m breite

Zufahrt in bitumindser Bauweise.

Die bisherige StralRenflache wird rekultiviert und im Flachenaustausch den Anliegern angeboten

bzw. durch die Gemeinde Gbernommen.

Im bisher unmittelbar an der Bobritzsch verlaufenden StralRenabschnitt sind der fast vollstandige

Ruckbau des StralRenoberbaus und die Entsiegelung der Flachen vorgesehen.

Grundstuckszufahrten in angebauten Bereichen mit durchlaufendem Gehweg werden mit

abgesenktem Bord hergestellt, so dass auf verkehrsregelnde Malinahmen verzichtet werden kann.

Untergeordnete Feldzufahrten und Zugénge zu Grundstiicken werden unbefestigt und ohne Bord an

das durchlaufende Bankett angeschlossen.

Die einmindende GemeindestrafRe (Querung Bobritzsch) bei Stat. 0+042, die ErschlieBungsstralie
bei Stat. 0+253 und die Grundstiickszufahrt bei Stat. 0+392 werden als Einmiindungen regelgerecht

angebunden. Hier ist eine Beschilderung unumganglich.
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4.6 Besondere Anlagen

Besondere Anlagen sind nicht Bestandteil dieser Planung.

4.7 Ingenieurbauwerke

Ingenieurbauwerke sind nicht Bestandteil dieser Planung.

4.8 Larmschutzanlagen

Entfallt.

4.9 Offentliche Verkehrsanlagen

Derzeit gibt es eine Busverbindung (775) Freiberg - Hilbersdorf - Niederbobritzsch - Oberbobritzsch

- Burkersdorf - Dittershach bzw. Frauenstein.
Die Buslinie wird durch den Schulerverkehr mitgenutzt.

Als offentliche Verkehrsanlagen werden die Bushaltestellen des o6ffentlichen Personennahverkehrs
(OPNV) an der StaatsstraRe

- linksseitig bei Station 0 +620 Richtung Niederbobritzsch,
- rechtsseitig bei Station 0 +670 Richtung Oberbobritzsch
neu ausgebaut.

Aufgrund der guten Einsicht und der geringen Verkehrsbelegung werden beide Bushaltestellen auf
der StralRe angeordnet. Die FuRgangeraufstellflachen werden in einer Breite von 2 m hergestellt.
Das am Haus Hauptstral3e 1 befindliche Buswartehaus ist bei Erfordernis durch die Gemeinde zu

erneuern.

Die Bordhohe an den Ful3gangeraufstellflachen betragt 18 cm, wodurch der Einsatz von

Niederflurtechnik unterstitzt wird.

Die Festlegung der Standorte fiir die Bushaltestellen erfolgte unter Beriicksichtigung des bisherigen

Standortes, der drtlichen Gegebenheiten und ihrer Zweckmafigkeit.

Die Einstiegsbereiche sind durch Aufmerksamkeitsfelder aus Leitsteinen zu kennzeichnen.
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4.10 Leitungen
4.10.1 Trinkwasser

Im Bauabschnitt wurde im Zeitraum 1994/95 in der jetzigen StralRe eine neue Trinkwasserleitung
verlegt. In den Abschnitten 0+110 bis 0+120 und 0+650 bis 0+685 liegt die geplante OK-Fahrbahn

ca. 20 cm tiefer als der derzeitige Bestand.

Erforderliche Tieferlegung und sonstige bauliche MaRnhahmen werden im Einvernehmen mit dem

Wasserzweckverband Freiberg als Unterhaltungspflichtiger geklart.

4.10.2 Abwasser

In der StaatsstralRe ist durch den Abwasserzweckverband ,Mittleres Bobritzschtal®, jetzt zum AZV
~Muldental“ (Freiberger Mulde) gehérig, durchgehend ein Mischwasserkanal DN 300/400 errichtet

worden. Die Umverlegung des Mischwasserkanals ist fir den StraRenbau nicht erforderlich.

In den Abschnitten mit Bauen auf dem Altbestand wird die StralRenentwasserung an den

Mischwasserkanal angeschlossen.

Im Bereich Altbestand Stral3e wird der Mischwasserkanal durch die Anliegerstral3e Uberbaut; die
Schachte werden fir Wartung/Inspektion freigehalten. Es ist keine Anderung der Lage bzw.

Tiefenlage Kanal erforderlich.
4.10.3 Energieversorgung / Telekom
Von Stat. 0+000 bis 0+257 einschl. Anliegerstralle auf Altbestand befinden sich

Niederspannungskabel sowie Masten der 0,4-kV-Freileitung der envia Mitteldeutsche Energie AG.

Aufgrund der StraBenneutrassierung missen die Masten an den Stationen 0+084, 0+117, 0+146,

0+184, 0+213 und 0+239 umgesetzt und die Kabel neu verspannt werden.

Die erforderlichen baulichen MaRnahmen werden im Einvernehmen mit der envia Mitteldeutsche

Energie AG geklart.

Telekommunikationsanlagen der Deutschen Telekom AG liegen iiber die gesamte Lange Bestand
Staatsstral’e auf der linken Straf3enseite in Langslage. Die Telekommunikationsanlagen bestehen
aus 2 Erdkabeln und 4 Schutzrohren a 40 mm. Tiefenlage nach Angabe Deutsche Telekom AG in
Regeltiefe 0,60 m.

Von Stat. 0+000 bis 0+120 und 0+545 bis 0+694 werden die Telekommunikationsanlagen durch

den Ausbau der Strafl3e auf Bestand erneut Uberbaut.
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Die Tieferlegung der Telekommunikationsanlagen ist in diesen Bereichen generell erforderlich, da

der Stralenausbau grundhaft mit 70 cm Ausbaustarke erfolgt.

Die erforderlichen baulichen MaRnahmen werden im Einvernehmen mit der Deutschen Telekom AG

geklart und entsprechen dem Telekommunikationsgesetz.

4.10.4 Erdgas

Eine Erdgasleitung der Erdgas Sudsachsen GmbH liegt Uber die gesamte Lange Bestand
Staatsstral3e auf der linken Stral3enseite in Langslage in einer Regeltiefe von 1,0 m.

In den Abschnitten 0+110 bis 0+120 und 0+650 bis 0+685 sowie bei einer Querung bei 0+126 liegt
die geplante OK-Fahrbahn ca. 20 bis 30 cm tiefer als derzeitiger Bestand. Die erforderliche
Tieferlegung und sonstige bauliche MalRhahmen werden im Einvernehmen mit der Erdgas

Siudsachsen GmbH geklart.

4.11 Baugrund / Erdarbeiten

Um eine wirtschaftliche und bautechnisch sinnvolle Planung, Ausschreibung und Bauausfiihrung zu
gewabhrleisten, sind Angaben zur Beschaffenheit des Untergrundes (Tragfahigkeit) sowie Kennwerte
der vorhandenen Bodenschichten erforderlich.

Baugrunduntersuchungen im Bauabschnitt sind durchgefihrt worden. Der Bericht zur
Baugrunderkundung liegt dem Landesamt fur Straenbau und Verkehr, Niederlassung Zschopau

vor (siehe auch Unterlage 21).

Aus den angetroffenen Baugrundbedingungen und Untersuchungen werden nachfolgende

bautechnische Schlussfolgerungen als Planungsgrundlage im Baugrundgutachten vorgegeben:

» Einstufung Baustandort in Frosteinwirkungszone Il nach RStO-12,

» Einstufung maRgebender Untergrund in Frostempfindlichkeitsklasse F2,

» Gesamtdicke des frostsicheren StraRenaufbaus 70 cm,

» Tragfahigkeit des vorhandenen Unterbau- bzw. Erdplanums ausreichend (E,, > 45 MN/m?),
partieller Bodenaustausch maglich,

» Grundwasserstand 0,60 bis 1,10 m unter Gelandeoberkante (unginstige
Wasserverhaltnisse nach ZTVE-StB 09),

» Ausbauasphalt entspricht Verwertungsklasse A und kann im Heil3mischverfahren wieder
eingebaut werden,

> Bodenmaterial ist nicht radioaktiv belastet,

Bodenaushub gemaR LAGA im Feststoff und Eluat > Z2,

A\

» Einordnung Bebauungsgebiet in Erdbebenzone , 0%
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Wiedereinbau von Aushubmassen

Mutterboden und geotechnisch fir den Wiedereinbauzweck geeignete gewachsene Aushubbéden
aus dem Baubereich kénnen zur Gelanderegulierung u. & im Rahmen der Baumafinahme wieder
verwendet werden.

Aushubmaterialien aus dem vorhandenen Stra3enoberbau (Tragschichten und Bankette) weisen
eine fir den Freiberger Raum typische, flr den Baubereich Niederbobritzsch aber atypische und zu
hohe Schwermetallbelastung (insbesondere Arsen, Blei, Zink) im Feststoff und Eluat > Z2 gemaf
LAGA auf.

Aufgrund der wesentlich niedrigeren Hintergrundbelastung des Standortes Niederbobritzsch hat die
zustandige untere Abfallbehérde des Landratsamtes Freiberg per 12.08.2004 entschieden, dass
einem Wiedereinbau nicht zugestimmt werden kann und die Materialien einer Verwertung /

Deponierung unter Einhaltung der Nachweispflichten zuzuftihren sind.

Ausfiihrung BaumaflRnahme unter Berlicksichtigung Erkenntnisse Baugrund

Der grundhafte Ausbau im Bauabschnitt ist zwingend erforderlich, weil:
e nach der StraRenschadigung durch das  Augusthochwasser 2002 eine
StralReninstandsetzung nicht mehr sinnvoll ist,
e die Neutrassierung mit ©kologischen und wirtschaftlichen Vorteilen nur als grundhafter
Ausbau ausfuhrbar ist,
o Ortliche Zwangspunkte (Gebaude, Eingédnge, Einfahrten) den Ausbau der StralRe mittels
Hocheinbau nicht zulassen.

Schichten, die als Erdplanum nicht geeignet sind, missen entweder durch Bodenaustausch bzw.
durch geeignete Malinahmen (Bodenverbesserung) in ihrer Tragfahigkeit verbessert werden.
Dies konnen sein: - Bodenaustausch,

- Stabilisierungsmalnahmen mit Kalk/Zement.

Fur den Fall des Antreffens der tonigen Schichten im Stral3enplanum ergibt sich zur Gewahrleistung
einer ausreichenden Tragfahigkeit des Untergrundes (Ev, 2 45 MN/m?) die Notwendigkeit
bodenverbessernder MaRnahmen.

Bei Bodenaustausch betragt die Mindestmachtigkeit des auszutauschenden Erdplanums etwa 30

cm.
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Im Bereich des Erdplanums missen Wasserzutritte vermieden werden. Ein Ablaufen von Wasser

Uber das Planum ist zu verhindern.

Die StraRe wird grundhaft und in Dammlage ausgebaut, um den unginstigen Wasserverhaltnissen

entgegenzuwirken.

412 Entwasserung

Wasser stellt eine Gefahrdung fir die Lebensdauer der Straf3e und ihrer Bauwerke dar und
beeintrachtigt die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer. Flachen aufRerhalb der Stral3e dirfen kein

Wasser auf die StralRe leiten; das im Bereich der StraRe anfallende Wasser ist schadlos abzuleiten.

Die StaatsstralBe S 208 in der Ortslage Niederbobritzsch hat zurzeit keine befriedigende
Entwasserungslosung aufzuweisen. Gegenwartig wird das Oberflachenwasser der Staatsstralle
teilweise in Randgraben gesammelt und dem ortlichen Vorfluter, der Bobritzsch zugeleitet.
Teilweise fliel3t das Oberflachenwasser der StralRe unkontrolliert auf die unmittelbar angrenzenden

Flachen.

Die Entwasserungsanlagen werden so gestaltet, dass das Wasser von allen Verkehrsflachen auf

kurzestem Wege und vollstandig abgefihrt werden kann.

Die Oberflachenentwasserung erfolgt in der bereits bebauten Ortslage auf ca. 355 m mit
StraRenablaufen und direktem Abschlag in das Ortsentwasserungssystem der Gemeinde
Bobritzsch-Hilbersdorf. Es handelt sich hierbei um den Mischwassersammelkanal DN 300/400 des

Abwasserzweckverbandes ,Muldental” (Freiberger Mulde).

Der neu zu trassierende StralRenabschnitt wird auf einer Léange von ca. 343 m Uber einseitige
StralRengraben mit einer Sohlbreite von 0,50 m entwassert. Die Oberflachenwésser werden in den
Stral3engrdben gesammelt und im Regelfall tGber diese wieder in den Untergrund abgeleitet. Fir
den Fall groRerer anfallender Wassermengen (Starkregen) ist bei Station 0 +103 ein Uberlauf in
Richtung der Bobritzsch vorgesehen (Sb-Rohrleitung DN 500). Der Auslaufbereich in die Bobritzsch
wird mit Wasserbaupflaster dauerhaft befestigt.

Eine wasserrechtliche Genehmigung lag bereits vor (siehe Pkt. 8), die Unterlagen zur Erfassung der

wasserrechtlichen Tatbestande sind in der Unterlage 18 enthalten.

Die Planumswasser werden durch mitgefiihrte Sickerstrange bzw. die Randgradben gefasst und in

die ortliche Vorflut abgeschlagen.
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Ab Station 0+580 bis Bauende wird auf ca. 125 m Lange ein Kanal DN 400 zur
Oberflachenentwéasserung einschlieBlich Querung (2 x DN 400) durch den grundhaften

Strallenausbau verdrangt und muss im Bereich des Gehweges neu hergestellt werden.
Die Einleitung in das Gewdasser Bobritzsch bleibt unverandert.

4.13  StralBenausstattung

Beschilderung und Markierung sind Bestandteil der Ausfihrungsplanung und erfolgt nach den
gultigen Richtlinien.

Es werden Abstimmungen mit den zustandigen Verkehrsbehérden durchgefihrt.
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5 Angaben zu den Umweltauswirkungen
51 Menschen einschlielRlich der menschlichen Gesundheit
5.1.1 Bestand

e Verwendete Daten und Untersuchungsrahmen

Folgende Datengrundlagen dienten zur Beurteilung des Schutzgutes Mensch:

- Untersuchung zum Verkehrslarm fur das Vorhaben ,.S 208 - Ausbau in Niederbobritzsch*
- Ergebnisse schalltechnischer Berechnungen zum Vorhaben ,S 208 - Ausbau in

Niederbobritzsch*

e Beschreibung und Bewertung der entscheidungsrelevanten Strukturen und Funktionen im

Einwirkungsbereich des Vorhabens

Das Ausbauvorhaben befindet sich im Siedlungsbereich von Niederbobritzsch innerhalb
geschlossener Ortschaften. Die Bebauung wird als Mischgebiet (MI) eingeordnet.

5.1.2 Umweltauswirkungen

e Beschreibung und Bewertung der zu erwartenden  erheblichen nachteiligen

Umweltauswirkungen des  Vorhabens unter  Beriucksichtigung der  vorgesehenen

VermeidungsmaRlRnahmen

Im Ergebnis der UUberschldgigen schalltechnischen Berechnungen fir den Abschnitt der
Neutrassierung (Bau-km 0+253 bis 0+550) liegen die Beurteilungspegel fur das Gebaude
Hauptstra3e 5 unterhalb der zulassigen Immissionsgrenzwerte von 64 dB(A) tags bzw. 54 dB(A)
nachts. Aktive oder passive Larmschutzmalinahmen sind nicht erforderlich (siehe Unterlage 17.1).

In den beiden anderen Bauabschnitten (erheblicher baulicher Eingriff, Bau-km 0+000 bis 0+0253
und grundhafter Ausbau im Bestand, Bau-km 0+550 bis 0+0694) liegt keine wesentliche Anderung
nach § 1(2) 16. BImSchV vor, da sich der Beurteilungspegel im Ausbaufall gegeniber dem Fall
ohne baulichen Eingriff nicht erhoht (siehe Unterlage 17.2).

Luftschadstoffe

Auf Grund der Verkehrsbelegung von max. 1000 Kfz/24h kommt es erfahrungsgeman zu keiner
Uberschreitung der Grenzwerte verkehrsbedingter Schadstoffe (Stickstoffdioxid und Partikel PMyq
und PM,s) gemall 39. BImSchV. Die Schadstoff-Immissionswerte werden deutlich durch die

Vorbelastung bestimmt (siehe Unterlage 17.2).
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Naturhaushalt
Tiere und Pflanzen

Bestand

e Verwendete Daten und Untersuchungsrahmen

Folgende Datengrundlagen dienten zur Beurteilung des Schutzgutes Tiere und Pflanzen:

Auszug aus der Artdatenbank MBCS, Stand: 17.12.2014,
Datenuibergabe durch das Landratsamt Mittelsachsen, Referat 23.7 - Umweltfachaufgaben,
Fachbereich 23.7.2 - Naturschutz am 29. Mai 2015

Auszug aus den Ergebnissen des 2. Durchgangs der landesweiten selektiven
Biotopkartierung in Sachsen, Quelle: Sachsisches Landesamt fur Umwelt, Landwirtschaft
und Geologik, Stand: Januar 2007,
Dateniibergabe durch das Landratsamt Mittelsachsen, Referat 23.7 - Umweltfachaufgaben,
Fachbereich 23.7.2 - Naturschutz am 28. Mai 2015

Auszug aus der innerortlichen Kartierung,
Dateniibergabe durch das Landratsamt Mittelsachsen, Referat 23.7 - Umweltfachaufgaben,
Fachbereich 23.7.2 - Naturschutz am 28. Mai 2015

Auszug aus der Kulisse zu ,Gebiete mit besonderer avifaunistischer Bedeutung“ im
Landkreis Mittelsachsen, Quelle: Planungsverband Region Chemnitz/ igc Ingenieurgruppe
Chemnitz GbR, Stand: 01.09.2012,
Datenuibergabe durch das Landratsamt Mittelsachsen, Referat 23.7 - Umweltfachaufgaben,
Fachbereich 23.7.2 - Naturschutz am 28. Mai 2015

Natura 2000-Gebiete: Shapes zum FFH-Gebiet ,Bobritzschtal* mit Umriss sowie die im
Untersuchungsraum liegenden LRT, Habitate und MalRnahmen,
Datentibergabe durch das Landratsamt Mittelsachsen, Referat 23.7 - Umweltfachaufgaben,
Fachbereich 23.7.2 - Naturschutz am 28. Mai 2015

Fledermauskonzept des Landkreises Mittelsachsen: ,Gebiete mit besonderer Bedeutung fur
Fledermause im Landkreis Mittelsachsen®, Stand: 27.11.2012,
Datenuibergabe durch das Landratsamt Mittelsachsen, Referat 23.7 - Umweltfachaufgaben,
Fachbereich 23.7.2 - Naturschutz am 28. Mai 2015

FFH-Managementplan fir das SCI DE 4946-301, Landes-Meldenr. 254 ,Bobritzschtal®, Buro
Lukas - Integrative Naturschutzplanung, Stand: 16.11.2011

Tabelle ,RegelmaBig in Sachsen auftretende Vogelarten, Version 1.1“ und Tabelle ,Streng
geschuitzte Tier- und Pflanzenarten (auf’er Vogel) in Sachsen, Version 1.0“ Arbeitshilfen
Artenschutz, Sachsisches Landesamt fur Umwelt, Landwirtschaft und Geologie [Hrsg.]
online, Stand: 03.03.2010 (http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/20403.htm)
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- Brutvigel in Sachsen. Sachsisches Landesamt fur Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
[Hrsg.], Steffens, R.; Nachtigall, W.; Rau, S.; Trapp, H. & Ulbricht, J., Stand: 2013

- Rasterverbreitungskarten der Zentralen Artdatenbank Sachsen, Sachsisches Landesamt fiir
Umwelt, Landwirtschaft und Geologie [Hrsg.] online, Abgerufen: 18.08.2015
(http://imww.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/cadenzaweb2014/pages/home/welcome
xhtml)

- interaktive Karte: Biotoptypen- und Landnutzungskartierung (BTLNK), Séachsisches
Landesamt fur Umwelt, Landwirtschaft und Geologie [Hrsg.] online, Abgerufen: 07/2015,
Stand: 03.03.2009
(http://lwww.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/weboffice101/synserver?project=natur-
btink&language=de&view=btlnk)

- flachendeckende Biotoptypenkartierung im Untersuchungsraum (10/2013, Aktualisierung
05/2015) auf Grundlage: ,Kartiereinheiten der Biotoptypen- und Landnutzungskartierung
Sachsen 2005%, Stand: 02.12.2010

- Uberpriifung von Wiesen im FFH-Gebiet ,Bobritzschtal‘/Landkreis Mittelsachsen auf die
Einstufung in den FFH-Lebensraumtyp Flachland-Mahwiese (LRT 6510), FAUNUS -
Faunistische Kartierungen und Okologische Gutachten, Stand: 08/2014

o Uberblick iiber den Landschaftsraum

Der Untersuchungsraum ist geprégt durch eine Uberwiegend landwirtschaftlich genutzte,
flachwellige, huglige Landschaft der Mittelgebirgslagen. Besonders pragende und ausgewahlte
allgemein  planungsrelevante  Strukturen sind neben der Bobritzsch und ihrer
gewasserbegleitenden Vegetation die dorflichen Mischgebiete mit vereinzelten Hofstandorten,
Garten und in Ansatzen noch erhaltenen Streuobstgéarten, die alles verbindenden
landwirtschaftlichen Wiesenflachen (mesophiles Griinland, Weideland) und die Laubwaldbereiche
am nordlichen Rand des Untersuchungsraumes. Am 0stlichen Rand befinden sich ein groRerer

landwirtschaftlicher Betriebsstandort und Lagerflachen.

e Beschreibung und Bewertung der entscheidungsrelevanten Strukturen und Funktionen im

Einwirkungsbereich des Vorhabens

Fir das Ausbauvorhaben sind die nachfolgenden Biotop-/Nutzungstypen mit malgeblicher
Biotopfunktion/Biotopverbundfunktion/Habitatfunktion fir wertgebende Tierarten relevant (siehe
dazu Unterlage 19.1.1, Kapitel 2.3.1):

- Fluss, mit Geholzsaum (214004)

FlieRgewasser Bobritzsch im Komplex mit den gewasserbegleitenden Geholzen (24500) ist

Bestandteil des FFH-Gebietes ,Bobritzschtal® mit essentieller Habitatfunktion fir die im
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Untersuchungsraum potenziell vorkommenden streng geschutzten Arten der Fledermause,
des Fischotters, der Griinen Keiljungfer und des Edelkrebses. Geschiitztes Biotop (gemaf
§ 30 BNatSchG i. V. m. § 21 SachsNatSchG)/ Lebensraum streng geschiitzter Arten

Gesamtbewertung fir Flora und Fauna: ,sehr hoch*

Mesophiles Griinland, mit lockerem Gehélzaufwuchs (412004)
Glatthaferwiese (FFH-Lebensraumtyp 6510: Flachland-Mahwiese) in der Ortslage

Niederbobritzsch, Bestandteil des FFH-Gebietes ,,Bobritzschtal®, mit typischem Arteninventar

und ginstigem Erhaltungszustand, potenzielles Nahrungshabitat fir den Fischotter

Gesamtbewertung fur Flora und Fauna: ,sehr hoch*

Mesophiles Griinland (41200)

offene Grinlandflachen, insbesondere im ndérdlichen Untersuchungsraum zwischen der
Ortslage Niederbobritzsch und den Wald-/ Feldgehdlzbestdnden mit potenzieller
Lebensraumfunktion flr bodenbritende Vogelarten, potenzielles Nahrungshabitat fur

Fledermause und Vogelarten

Gesamtbewertung fir Flora und Fauna: ,mittel”

Baumreihen (62100) und Einzelbaume (64100)

kleinere Gehdlzstrukturen im gesamten Untersuchungsraum mit Lebensraumfunktion fir

Vogelarten und potenzieller Lebensraumfunktion fur Fledermause

Gesamtbewertung fur Flora und Fauna: ,mittel-hoch*®

Streuobstgarten (67000)

rudimentar erhaltene Streuobstgarten im Siedlungsbereich von Niederbobritzsch, mit

potenzieller Lebensraumfunktion fir Vogelarten

Gesamtbewertung fur Flora und Fauna: ,mittel-hoch*®

Dorfliches Mischgebiet (92200) mit Garten und Gehodlzstrukturen (94800)

aufgelockerte Siedlungsstruktur von Niederbobritzsch mit potenzieller Lebensraumfunktion

fur Fledermause und Vogelarten

Gesamtbewertung fir Flora und Fauna: ,mittel*

Zusammenfassung relevante Funktionen im Untersuchungsraum

Werte und Funktionen von besonderer Bedeutung:

Spezifische Lebensraumfunktion
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FFH-Lebensraumtyp 6510 Flachland-Mahwiese im Ortsbereich Niederbobritzsch

FFH-Lebensraumtyp 3260 FlieRgewasser mit Unterwasservegetation, Abschnitt nérdlich der

Briicke zur Kirchstraf3e (wird durch das Ausbauvorhaben nicht berihrt)

e Uberblick Schutzgebiete und Schutzobjekte

Natura 2000-Gebiete im Untersuchungsraum:
- FFH-Gebiet ,Bobritzschtal“ (DE 4946-301, landesweite Melde-Nr. 254)

geschiitzte Biotope (gemaR § 30 BNatSchG i. V. m. § 21 SachsNatSchG) im Untersuchungsraum:

- naturnahes Flieligewasser (Bobritzsch)

- Feldgeholz (wird durch das Ausbauvorhaben nicht berthrt)

Naturschutzgebiete (NSG), Landschaftsschutzgebiete (LSG), Flachennaturdenkmale (FND) und

Naturdenkmale (ND) sind im Untersuchungsraum nicht vorhanden.

5.2.1.2 Umweltauswirkungen

e Beschreibung und Bewertung der zu erwartenden erheblichen nachteiligen

Umweltauswirkungen des Vorhabens unter Beriicksichtigung der vorgesehenen

VermeidungsmalRnahmen

Das geplante Vorhaben ,S 208 Ausbau in Niederbobritzsch” stellt einen Eingriff in die Biotopstruktur
der sich im Untersuchungsraum befindlichen Vegetationsflachen dar. Die betroffenen Bereiche sind
vor allem durch eine Glatthaferwiese (FFH-Lebensraumtyp LRT 6510 Flachland-Mahwiese), durch
mesophiles Grinland und verkehrsbegleitende Griunstrukturen im Siedlungsbereich (Garten,

Hecken, Einzelbaume) gepragt.

Zusammenfassend entsteht bau- und anlagebedingt ein Verlust von Vegetationsstrukturen in einem
Umfang von 6.210 m2 und 5 Obstbdumen. Mit der geringfligigen Flacheninanspruchnahme des
FFH-LRT 6510 sind zugleich Eingriffe in Werte und Funktionen von besonderer Bedeutung fur das
Schutzgut Tiere und Pflanzen verbunden. Betroffen ist die spezifische Lebensraumfunktion mit der
speziellen Vielfalt an Arten und Lebensgemeinschaften einer Flachland-Mahwiese (sehr hohe

Bedeutung).

Eine Beeintrachtigung faunistischer Austauschbeziehungen (Gewasserlauf der Bobritzsch, Wald-

/Geholzflachen) ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht gegeben.

Seite 33/57



Ausbau der S 208 in Niederbobritzsch
Erlauterungsbericht

Betriebsbedingt ist nicht von einer wesentlichen Anderung der bestehenden Wirkungen auf
angrenzende Flachen auszugehen, da es sich bei dem Vorhaben um den Ausbau einer

bestehenden Verkehrsanlage handelt und die Verkehrsbelegungszahlen gleich bleiben.

Die Konflikte, die sich aus dem Ausbau der S 208 in Niederbobritzsch in Bezug auf das Schutzgut

Tiere und Pflanzen (B) ergeben, sowie die betroffenen Funktionsraume mit Werten und Funktionen

besonderer Bedeutung (FR) sind in der nachfolgenden Tabelle aufgefihrt.

Tabelle: Darstellung der Konflikte (B/FR) fur das Schutzgut Tiere und Pflanzen
KOSI“kt Art des Eingriffs Bau-km Flache Eingriff durch:
B-1 Verlust eines Streuobstgartens (ohne Baume)
Neuanlage eines Gehweges auf 0+000 - 0+060 anlage- Gehweg, Bankett,
der nordlichen Seite der S 208 bedingt: Boschung
115 m?2
B-2 Verlust von Einzelb&umen
Neuanlage eines Gehweges auf 0+040, 0+340 | baubedingt: | Fahrbahn, Gehweg,
der ndrdlichen Seite der S 208, 2 St. Bankett, Boschung,
richtlinienkonformer Ausbau der (Obstbaume) Mulde
S 208 im Bestand sowie
Neutrassierung im Aul3enbereich anlage-
0+045, 0+320, bedingt:
0+337 3 St.
(Obstbaume)
0+155, 0+650 170 m2
(altere
Laubbdume)
B-3 Verlust von Garten, Gartenbrachen, Grabeland
Neuanlage eines Gehweges auf |[0+065 - 0+115, anlage- Fahrbahn, Gehweg,
der nordlichen Seite der S 208, 0+230 - 0+245 bedingt: Bankett, Boschung
richtlinienkonformer Ausbau der 160 m?
S 208 im Bestand
B-4 Verlust von mesophilem Grinland
richtlinienkonformer Ausbau der 0+100 - 0+190, anlage- Fahrbahn, Gehweg,
S 208 im Bestand sowie 0+245 - 0+535, bedingt: Bankett, Boschung,
Neutrassierung im Aul3enbereich |0+540 - 0+670 5.345 m2 Mulde
B-5/FR-3 | Verlust einer Flachland-Mahwiese (LRT 6510)
regelgerechter Ausbau der S 208 [0+190 - 0+230 anlage- Fahrbahn, Bankett,
im Bestand, bedingt: Boschung, Mulde
Verlust der spezifischen 200 m?
Lebensraumfunktion mit sehr
hoher Bedeutung
B-6 Verlust einer Baumreihe (Nadelgehdlzhecke)
richtlinienkonformer Ausbau der 0+230 - 0+235 baubedingt: | Fahrbahn, Bankett,
S 208 im Bestand 10 m2 Bdschung, Mulde
anlage-
bedingt:
20 m?
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KOSI“kt Art des Eingriffs Bau-km Flache Eingriff durch:
B-7 Verlust dorfliche Siedlung (ohne Gebaude)
richtlinienkonformer Ausbau der 0+050 - 0+100, anlage- Fahrbahn,
S 208 im Bestand 0+640 - 0+694 bedingt: Bankett
190 m?
5.2.2 Boden

5.2.2.1 Bestand

e Verwendete Daten und Untersuchungsrahmen

Folgende Datengrundlagen dienten zur Beurteilung des Schutzgutes Boden:

- digitale Bodenkarte 1: 50.000, Sachsisches Landesamt flir Umwelt, Landwirtschaft und
Geologie [Hrsg.] online, Stand: 21.05.2012
(http.//www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/weboffice 101/synserver?project=boden-
bk50&language=de&view=bk50&client=html)

- Bodenatlas des Freistaates Sachsen, Teil 4: Auswertungskarten zum Bodenschutz,

Sachsisches Landesamt fir Umwelt und Geologie [Hrsg.], Stand: Marz 2007

- Bericht zur Baugrunderkundung fur das Vorhaben ,S 208 Ausbau in Niederbobritzsch®,
hartig & ingenieure, Gesellschaft fur Infrastruktur- und Umweltplanung mbH, Stand:
19.05.2004

e Geologisch-bodenkundlicher Uberblick

Der Untersuchungsraum ist im Taleinschnitt der Bobritzsch gelegen. Der silikatische
Festgesteinsuntergrund besteht aus dem sogenannten Bobritzsch-Naundorfer Granitmassiv, wobei
es sich um einen richtungslos-kdrnigen Biotitgranit handelt. Darauf folgen grusig-sandige
Verwitterungsprodukte. Der Lockergesteinsbereich wird abhéngig von der Lage entweder durch
Hanglehme oder durch Wasserbewegungen abgelagerte Bodenbildungen in der Einflusszone der

Oberflachengewasser dominiert.

e Beschreibung und Bewertung der entscheidungsrelevanten Strukturen und Funktionen im

Einwirkungsbereich des Vorhabens

Fur das Ausbauvorhaben sind die drei folgenden Bodentypen relevant (siehe dazu Unterlage
19.1.1, Kapitel 2.3.2):

- Gley-Vega (Boden der Fluss- und Auenablagerungen):
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Bodentyp aus fluviimnogenem Schiuff (Auenschluff) Uber fluviimnogenem Sandgeroll
(Auensand) im Bereich der ,Bobritzsch® und der gewasserbegleitenden Geholze. Mittlere-
hohe Speicher- und Reglerfunktion, hohe biotische Lebensraumfunktion aufgrund geringem
Grundwasserflurabstand (< 2 m)

Braunerde (Boden mit Idssreichem Feinbodenanteil Uber Fest- oder Lockergestein):
Bodentyp aus periglaziarem Grus fihrenden Schluff (Losslehm, Gneis) lber periglaziarem
Grussand (Gneis, Granit) im Bereich der Wirtschaftsgrinlander und Waldflachen. Hohe
natirliche Bodenfruchtbarkeit aufgrund l6ssreichem Feinbodenanteil
Lockersyrosem-Regosol (Béden aus anthropogenen Sedimenten in Siedlungs-, Industrie
und Bergbaugebieten):

Bodentyp aus gekipptem Schuttsand (Lockermaterial) im Bereich der Siedlungsflachen

Gegenuber Versiegelung besteht generell eine ,sehr hohe* Empfindlichkeit, da alle wesentlichen

Bodenfunktionen verloren gehen.

Altlasten und Altlastenverdachtsflachen

Fur den Untersuchungsraum sind im Altlastenkataster des Landkreises Mittelsachsen keine

Altlastenverdachtsflachen registriert.

e Zusammenfassung relevante Funktionen im Untersuchungsraum

Werte und Funktionen von besonderer Bedeutung:

Biotische Ertragsfunktion (hohe natiirliche Bodenfruchtbarkeit)

Braunerden im Bereich der Grinlandflachen

Biotopentwicklungsfunktion (geringer Grundwasserflurabstand < 2 m)

im Bereich der Fluss- und Auenablagerungen der Bobritzsch

(wird durch das Ausbauvorhaben nicht berthrt)

Archivfunktion

Bodendenkmale mit kulturgeschichtlicher Bedeutung im Ortsbereich Niederbobritzsch

(wird durch das Ausbauvorhaben nicht berthrt)

5.2.2.2 Umweltauswirkungen

Beschreibung und Bewertung der zu erwartenden erheblichen nachteiligen

Umweltauswirkungen des Vorhabens unter Bericksichtigung der vorgesehenen

Vermeidungsmalnahmen
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Erhebliche Beeintrachtigungen des Bodens und seiner vielfaltigen Funktionen stellen vor allem die

anlagebedingten Bodenverluste durch Versiegelung und Uberformung dar.

Die Bruttoneuversiegelung des Ausbauvorhabens betragt insgesamt 4.711 m2 und setzt sich aus
dem Umfang der Vollversiegelung (4.127 m2) und der Teilversiegelung / Bodenlberformung
(584 m2) zusammen. Hierbei gehen gewachsene Bodenbildungen und deren Funktionen vollstéandig

verloren bzw. werden beeintrachtigt.

Mit der Bruttoneuversiegelung sind Eingriffe in Werte und Funktionen von besonderer Bedeutung
fur das Schutzgut Boden verbunden. Betroffen ist die biotische Ertragsfunktion mit hoher naturlicher
Bodenfruchtbarkeit (Braunerde im Bereich der Grinlandflachen, Bau-km 0+275 bis 0+535). Die
Bruttoneuversiegelung bedingt weiterhin Eingriffe in Werte und Funktionen von besonderer
Bedeutung (Retentionsfunktion) fur das Schutzgut Oberflachenwasser (siehe dazu Unterlage
19.1.1, Kapitel 4.2.2.3).

Die Konflikte, die sich aus dem Ausbau der S 208 in Niederbobritzsch in Bezug auf das Schutzgut
Boden (Bo) ergeben, sowie die betroffenen Funktionsraume mit Werten und Funktionen besonderer

Bedeutung (FR) sind in der nachfolgenden Tabelle aufgefiihrt.

Tabelle:  Darstellung der Konflikte (Bo/FR) fiir das Schutzgut Boden

Konflikt

N Art des Eingriffs Bau-km Umfang Eingriff durch:
r.

Bo-1/FR-2 | Verlust der biotischen Ertragsfunktion durch Versiegelung

Neuversiegelung von 0+275 - 0+535 anlage- Fahrbahn, Gehweg,
Braunerdebdden mit hoher bedingt: Bankett, Boschung,
naturlicher Bodenfruchtbarkeit 2.535 m? Mulde

5.2.3 Wasser
5.2.4.1 Bestand

e Verwendete Daten und Untersuchungsrahmen

Folgende Datengrundlagen dienten zur Beurteilung der Grundwasserverhaltnisse:

- Hydrogeologische Ubersichtskarte 1 : 200 000, Sachsisches Landesamt fir Umwelt,
Landwirtschaft und Geologie [Hrsg.] online, Stand: 05/2007
(http://www.umwelt. sachsen.de/umwelt/infosysteme/weboffice 101/synserver?project=geologi
e-huek&language=de&view=huek)

- Zustand der Grundwasserkorper, Sachsisches Landesamt fir Umwelt, Landwirtschaft und
Geologie [Hrsg.] online, Stand: 10/2014
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(http.//www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/weboffice 101/synserver?project=wasser
-wrrizustand&language=de&view=wrrizustandgwk)

- Bewertung der sachsischen Grundwasserkorper, Sachsisches Landesamt fir Umwelt,
Landwirtschaft und Geologie online, Stand: 01.10.2014

(http.//www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/6198.htm)

Folgende Datengrundlagen dienten zur Beurteilung der Oberflachengewasser:

- Zustand der Oberflachenwasserkdrper, Sachsisches Landesamt fur Umwelt, Landwirtschaft
und Geologie [Hrsg.] online, Stand: 10/2014
(http:.//www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/weboffice 101/synserver?project=wasser
-wrrizustand&language=de&view=wrrizustandowk)

- Gewassergutekarte 2003, Sachsisches Landesamt fir Umwelt und Geologie [Hrsg.], Stand:
11/2004

- Topographische Karte 1:10.000, Digitale Rasterdaten (ATKIS®-DTK10) 5146no, Stand: 2010

- Bericht zur Baugrunderkundung flr das Vorhaben ,S 208 Ausbau in Niederbobritzsch®,
hartig & ingenieure, Gesellschaft fir Infrastruktur- und Umweltplanung mbH, Stand:
19.05.2004

e Hydrogeologischer Uberblick

Der oberste Grundwasserleiter im Untersuchungsraum befindet sich innerhalb des hydrologischen
Teilraumes ,Erzgebirgs-Zentralzone, im Raum ,Fichtelgebirge/Erzgebirge im GrofRraum
,deutsches Grundgebirge“. Er gehort zum Einzugsgebiet der Freiberger Mulde und befindet sich
Ostlich des Grundwasserkdrpers ,Obere Freiberger Mulde“. Es handelt sich um einen

Kluftgrundwasserleiter.

e Beschreibung und Bewertung der entscheidungsrelevanten Strukturen und Funktionen im

Einwirkungsbereich des Vorhabens

Fur das Ausbauvorhaben sind die folgenden Angaben relevant (siehe dazu Unterlage 19.1.1,
Kapitel 2.3.3):

- Grundwasser
Der oberste Grundwasserleiter ist ein ausgepragter Kluftgrundwasserleiter und gehort zum
Einzugsgebiet der Freiberger Mulde. Der Grundwasserflurabstand betragt im Bereich des
Ausbauvorhabens zwischen 0,6 m und 1,10 m unter dem jeweiligen Ansatzpunkt der
Erkundungsbohrungen. Die Bedeutung des Grundwasserleiters im Untersuchungsraum wird

insgesamt mit ,mittel“ eingestuft.
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Trinkwassergewinnungsanlagen und Wasserschutzgebiete bzw. Brunnen oder Heilquellen

sind im Untersuchungsraum nicht vorhanden.

- Oberflachenwasser

Das einzige FlieBgewasser, welches auch die Vorflut fir den Bereich des
Untersuchungsraumes bildet, ist die Bobritzsch (Gewésser |. Ordnung). Die
Gewasserstruktur der Bobritzsch ist insgesamt als deutlich bis stark veréndert zu
bezeichnen. Die Gewasserqualitat erreicht die Guteklasse Il (maRig belastet).

Die Bedeutung der Bobritzsch im Untersuchungsraum wird insgesamt mit ,mittel“ eingestuft.

Standgewasser sind im Untersuchungsraum nicht vorhanden.

e Zusammenfassung relevante Funktionen im Untersuchungsraum

Werte und Funktionen von besonderer Bedeutung im Untersuchungsraum:
- Retentionsfunktion (gemal § 72 Abs. 2 Nr. 2 SachsWG festgesetztes

Uberschwemmungsgebiet der Bobritzsch)

e Uberblick Schutzgebiete und Schutzobjekte

- im Bereich der Bobritzschaue ist das nach § 72 Abs. 2 Nr. 2 Sachsisches Wassergesetz
festgesetztes Uberschwemmungsgebiet ,,Bobritzsch* (U-5421005) ausgewiesen
- an allen Gewassern gelten die aus dem § 50 SachsWG - Gewasserrandstreifen -

erwachsenden Schutzanspriiche

5.2.4.2 Umweltauswirkungen

e Beschreibung und Bewertung der zu erwartenden erheblichen nachteiligen

Umweltauswirkungen des Vorhabens unter Berilicksichtigung der vorgesehenen

VermeidungsmaRlRnahmen

Erhebliche Beeintrachtigungen des Grundwassers und seiner vielfaltigen Funktionen durch die
anlagebedingten Neuversiegelung und Uberformung sind aufgrund der im Untersuchungsraum

natirlicherweise nur geringen bis mittleren Grundwasserneubildungsrate nicht zu erwarten.

Im Bereich des festgesetzten Uberschwemmungsgebietes ,Bobritzsch® ergibt sich durch die

Bruttoneuversiegelung (siehe dazu Unterlage 19.1.1, Kapitel 4.2.2.2) ein Eingriff in Werte und
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Funktionen von besonderer Bedeutung fur das Schutzgut Oberflichenwasser. Betroffen ist die
Retentionsfunktion ,hoher* Bedeutung (Bau-km 0+000 bis 0+694).

Direkte Eingriffe in das Flie3gewasser Bobritzsch sind nicht vorhanden. Die dauerhafte Befestigung
des Auslaufbereiches in die Bobritzsch mit Wasserbaupflaster stellt keine erhebliche
Beeintrachtigung fir das FlieBgewéasser dar. Bereits bestehende Einleitmengen aus der

StralRenentwasserung werden durch das Ausbauvorhaben nicht verandert.

Die Konflikte, die sich aus dem Ausbau der S 208 in Niederbobritzsch in Bezug auf das Schutzgut
Oberflachenwasser (Ow) ergeben, sowie die betroffenen Funktionsraume mit Werten und
Funktionen besonderer Bedeutung (FR) sind in der nachfolgenden Tabelle aufgefihrt.

Tabelle:  Darstellung der Konflikte (Ow/FR) fur das Schutzgut Oberflachenwasser

Konflikt

N Art des Eingriffs Bau-km Umfang Eingriff durch:
r.

Ow-1/FR-1 | Verlust der Retentionsfunktion durch Versiegelung

Neuversiegelung im Bereich des | 0+000 - 0+694 anlage- Fahrbahn, Gehweg,
festgesetzten bedingt: Bankett, Boschung,
Uberschwemmungsgebietes 4.711 m? Mulde
,Bobritzsch® mit hoher
Bedeutung fur die

Retentionsfunktion

5.25 Klima/Luft
5.2.5.1 Bestand

e Verwendete Daten und Untersuchungsrahmen

Folgende Datengrundlagen dienten zur Beurteilung des Schutzgutes Klima und Luft:

- Immissionskataster, Sachsisches Landesamt fir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie,
Stand: 2011
(http.//www.umwelt.sachsen.de/umwelt/luft/3648.htm)

- Luftqualitat in Sachsen, Jahresbericht 2014, Sachsisches Landesamt fur Umwelt,
Landwirtschaft und Geologie [Hrsg.], Stand: 30.06.2015;

- Daten der privaten Wetterstation Oberbobritzsch, Datenauswertung 2013 - 2015
(http.//www.mittelsachsenwetter.de/wetter/start.html)

- Daten aus dem Klimamodell von Climate-Data.org fur Niederbobritzsch. Wetterdaten von
tausenden von Wetterstationen zwischen 1982 und 2012 wurden ausgewertet
(http://de.climate-data.org/location/115774/)
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e Klimatische und lufthygienische Ausgangssituation

GrofRklimatisch lasst sich der Untersuchungsraum dem subkontinental gepragten Osterzgebirge
zuordnen. Makroklimatisch liegt der Untersuchungsraum im Gebiet der Klingenberger
Makroklimaform und gehért damit zur Klimastufe Untere Berglagen und Hugelland mit feuchtem
Klima (350-500 m 0. NN). Als Klimakennwerte werden Temperaturen von 7,3 bis 8,1 °C und
Jahresniederschlagssummen von 770 bis 860 mm angegeben. Die Hauptwindrichtungen sind

Siudwest bis West-Sludwest.

e Beschreibung und Bewertung der entscheidungsrelevanten Strukturen und Funktionen im

Einwirkungsbereich des Vorhabens

Fur das Ausbauvorhaben sind die zwei folgenden Funktionseinheiten relevant (siehe dazu
Unterlage 19.1.1, Kapitel 2.3.4):

- Dorfliches Mischgebiet
Hoher Grinflachenanteil bei geringer Versiegelung, ausgeglichene thermische und
lufthygienische Verhaltnisse. Die klimatische bzw. lufthygienische Bedeutung des
Siedlungsbereichs flir den Untersuchungsraum wird mit ,gering“ eingestuft.

- Grinland
Uberwiegend kiihlender Einfluss auf direkt angrenzende Bereiche, Kaltluftentstehungsgebiet
ohne angrenzenden Belastungsraum.
Die Bedeutung der klimadkologischen sowie lufthygienischen Funktion der Grinlandflachen

fur den Untersuchungsraum wird mit ,mittel“ eingestuft.

e Zusammenfassung relevante Funktionen im Untersuchungsraum

Werte und Funktionen von besonderer Bedeutung im Untersuchungsraum:
- Bioklimatische Ausgleichsfunktion
Kaltluftabzugsbahn entlang des FlieRgewassers Bobritzsch

(wird durch das Ausbauvorhaben nicht berthrt)

5.2.5.2 Umweltauswirkungen

e Beschreibung und Bewertung der Zu erwartenden erheblichen nachteiligen

Umweltauswirkungen des Vorhabens unter Berucksichtigung der vorgesehenen

Vermeidungsmallnahmen
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Der Ausbau der S 208 in Niederbobritzsch erfordert keine Inanspruchnahme von Strukturen mit

besonderer regionaler Klimaschutzfunktion.

Durch Versiegelung und Uberformung sind Grinlandflachen in ihrer Funktion als
Kaltluftentstehungsflachen betroffen. Erhebliche Beeintrachtigungen von Klima und Luft sind
aufgrund der vorhandenen klimatisch und lufthygienisch wirksamen Ausgleichsflachen innerhalb
und auBerhalb des Untersuchungsraumes (Wald, Grinland, Gewasser), der Tallage des
Ausbauvorhabens und des fehlenden Bezuges zu Belastungsrdumen nicht zu erwarten. Es ergeben

sich keine Konfliktpunkte.

53 Landschaftsbild
5.3.1 Bestand

e Verwendete Daten und Untersuchungsrahmen

Folgende Datengrundlagen dienten zur Beurteilung des Schutzgutes Landschaftsbild:
- Topographische Karte 1:10.000, Digitale Rasterdaten (ATKIS®-DTK10) 5146n0, Stand: 2010
- Digitale Orthophotos (ATKIS®-DOP RGB 20), Stand: 2012
- Gelandebegehungen im Rahmen der flachendeckenden Biotoptypenkartierung im

Untersuchungsraum (10/2013, Aktualisierung 05/2015), Fotodokumentation

o Uberblick iiber den Landschaftsraum

Der Untersuchungsraum ist durch das Flieligewasser Bobritzsch gepragt und stellt sich als eine
Uberwiegend landwirtschaftlich  gepragte, flachwellige, hlglige Landschaft der

Mittelgebirgslagen dar.

e Beschreibung und Bewertung der entscheidungsrelevanten Strukturen und Funktionen im

Einwirkungsbereich des Vorhabens

Innerhalb des Untersuchungsraumes lassen sich auf Basis der naturraumlichen Gliederung, der
Geologie, des Reliefs und der Biotopausstattung sowie der landschaftsasthetischen Wahrnehmung
folgende fur das Ausbauvorhaben relevante Landschaftsbildeinheiten differenzieren (siehe dazu
Unterlage 19.1.1, Kapitel 2.3.5):

- Siedlungsraum

Durchschnittlicher Bestand typischer Bauformen und siedlungsgebundener Freiflachen in
Niederbobritzsch (Stralendorf mit Obst-, Zier- und Nutzgéarten). Insgesamt wird die

Bedeutung der Siedlungsstrukturen im Untersuchungsraum mit ,mittel“ bewertet.
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- Wirtschaftsgrunlandflachen

Uber langere Zeit gewachsene, gut strukturierte, agrarisch genutzte Landschaft mit
Uberwiegender Grinlandnutzung sowie kleinerem Feldgehdélz (Laubmischbestand) am
nordlichen Rand des Untersuchungsraumes. Insgesamt wird die Bedeutung der

Grunlandflachen mit ,mittel” bewertet.

- Auenbereich der Bobritzsch

Flieltigewasser Bobritzsch mit begleitenden Gehdlzstrukturen und Grinlandbereichen in
der Ortslage Niederbobritzsch. Insgesamt weist der Auenbereich der Bobritzsch eine

.hohe“ Bedeutung auf.

e Zusammenfassung relevante Funktionen im Untersuchungsraum

Werte und Funktionen von besonderer Bedeutung:
- Asthetische Funktion
FlieRgewasser Bobritzsch und begleitende Gehodlzstrukturen mit hohen Anteilen an
landschaftstypischen, eigenartbestimmenden Landschaftsbildelementen

(wird durch das Ausbauvorhaben nicht beruhrt)

e Uberblick Schutzgebiete und Schutzobjekte

Die landschaftsbildrelevanten Schutzausweisungen beschréanken sich im Untersuchungsraum auf
das FlieRgewasser Bobritzsch (geschiitztes Biotop gemal § 30 BNatSchG in Verbindung mit § 21
SachsNatSchG) sowie die in der Kulturdenkmalliste des Landratsamtes Mittelsachsen enthaltenen

Baudenkmale (Vierseithofe, Zweiseithof, Hauslerei, Gartnerhaus).

5.4.2 Umweltauswirkungen

e Beschreibung und Bewertung der zu erwartenden erheblichen nachteiligen

Umweltauswirkungen des Vorhabens unter Beriucksichtigung der vorgesehenen

Vermeidungsmalnahmen

Eine erhebliche Beeintrachtigung fur das Landschaftsbild stellt der Verlust von strukturbildenden
Elementen (Einzelbdume) durch Versiegelung und Uberformung dar. Diese bau- und
anlagebedingten Verluste sind bereits in der Eingriffsermittlung fir das Schutzgut Tiere und
Pflanzen Uber die Konflikt-Nr. B-2 beriicksichtigt (siehe dazu Unterlage 19.1.1, Kapitel 4.2.2.1). Es

ergeben sich keine weiteren Konfliktpunkte.
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5.5 Kulturguter und sonstige Sachgiter
5.5.1 Bestand

e Verwendete Daten und Untersuchungsrahmen

Folgende Datengrundlagen dienten zur Beurteilung des Schutzgutes Kultur- und sonstige
Sachguiter:
- Recherche der Archéologischen Denkmale im Untersuchungsraum (Landesamt fur
Archéaologie, 17.04.2014)
- Auszug aus der aktuellen Kulturdenkmalliste mit Stand 06/2008 (Untere
Denkmalschutzbehérde Mittelsachsen, 11.04.2014)

e Beschreibung und Bewertung der entscheidungsrelevanten Strukturen und Funktionen im

Einwirkungsbereich des Vorhabens

Der Untersuchungsraum beruhrt ein Gebiet, das im Ganzen arché&ologisch relevant ist. Innerhalb
des Untersuchungsraumes sind folgende archaologische Denkmale vorhanden:

- D-36270-01, Historischer Ortskern (Mittelalter) - Niederbobritzsch

- D-36270-03, Hauswirtschaft (Mittelalter)

- D-36300-01, Historischer Ortskern (Mittelalter) - Oberbobritzsch

In der Kulturdenkmalliste des Landratsamtes Mittelsachsen sind einige Baudenkmale im Ortsteil

Niederbobritzsch (Vierseithofe, Zweiseithof, Hauslerei, Gartnerhaus) enthaltenen.

5.5.2 Umweltauswirkungen

e Beschreibung und Bewertung der zu erwartenden erheblichen nachteiligen

Umweltauswirkungen des Vorhabens unter Beriicksichtigung der vorgesehenen

VermeidungsmaRlRnahmen

Die im Untersuchungsraum vorhandenen archéologischen Denkmale und Baudenkmale werden
durch das Ausbauvorhaben nicht berthrt.

5.6 Artenschutz

5.6.1 Darstellung und Bewertung der Stérungs- und Schadigungstatbestadnde

Auf Grundlage der Darstellung nachgewiesener oder potenzieller Vorkommen artenschutzrechtlich
relevanter Arten und der Darstellung der vorhabenbedingten Wirkungen erfolgt eine Einschatzung
der Betroffenheit dieser Arten durch das geplante Vorhaben ,S 208 Ausbau in Niederbobritzsch*.

Dabei werden nur noch die Arten einer vertiefenden Prifung der Verbotstatbestande gemal’ § 44
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BNatSchG unterzogen, die durch das Ausbauvorhaben entscheidungserheblich betroffen sind

(siehe Unterlage 19.2 — Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag).

Tabelle: Konfliktanalyse Artenschutz
Betroffene Art Stérungs- und Schadigungstatbestand
geman § 44 BNatSchG
Fledermause: Fang, Verletzung, Tétung (8§ 44 Absatz 1 Nummer 1 BNatSchG):
- Abendsegler Mit VerstdRen gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3
(Nyctalus noctula) BNatSchG ware im Rahmen des Vorhabens vorrangig dann zu
- Braunes Langohr rechnen, wenn durch Rodungsarbeiten Quartiere mit ruhenden
(Plecotus auritus) Fledermausen oder Jungtieren betroffen sind. Im Bereich der
- Fransenfledermaus Neutrassierung sind keine potenziellen Leitstrukturen vorhanden, die
(Myotis nattereri) Verkehrsbelegung bleibt unverandert. Unter Beruicksichtigung der

artenschutzrechtlichen VermeidungsmafRnahmen ist eine Verletzung
oder Totung im Sinne von § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG weder

baubedingt noch anlage- oder betriebsbedingt zu erwarten.

- Wasserfledermaus

(Myotis daubentonii)

Ausnahmeprufung erforderlich: nein

Storungstatbestande (8 44 Absatz 1 Nummer 2 BNatSchG):

Unter Berlicksichtigung der artenschutzrechtlichen

Vermeidungsmalnahmen ist eine Beeintrachtigung aufgrund von
Stérungen im Sinne von § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG fur die
potenziell vorkommenden Fledermausarten nicht anzunehmen. Da es
sich um einen Ausbau im Bestand handelt und sich die
Verkehrshelegungszahlen nicht &ndern, kdnnen erhthte
Storwirkungen in Form von Larm Uber die bestehende Vorbelastung
hinaus ausgeschlossen werden.

Ausnahmeprifung erforderlich: nein

Entnahme, Beschadigung, Zerstérung von Fortpflanzungs- und
Ruhestatten (8 44 Absatz 1 Nummer 3 BNatSchG):

Bei den Fledermausen sind Fortpflanzungsstétten die Wochenstuben

(Baumhohle, Dachstuhl eines einzelnen Hauses) und Ruhestatten die
Uberwinterungsquartiere, z.B. in Kellern. Fur den Untersuchungsraum
sind potentiell nur Baumhdhlen relevant. Unter Berucksichtigung der
artenschutzrechtlichen VermeidungsmafRhahmen kénnen
Beeintrachtigungen aufgrund von Zerstérungen der Fortpflanzungs-
und Ruhestétten im Sinne von § 44 Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG
ausgeschlossen werden.

Ausnahmeprifung erforderlich: nein
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Betroffene Art

Stérungs- und Schadigungstatbestand
geman § 44 BNatSchG

Vogelarten mit hervor-

gehobener artenschutz-

rechtlicher Bedeutung:

- Braunkehlchen
(Saxicola rubetra)
- Dohle
(Corvus monedula)
- Goldammer
(Emberiza citrinella)
- Griunspecht
(Picus viridis)
- NeuntGter

(Lanius collurio)

Fang, Verletzung, Tétung (8 44 Absatz 1 Nummer 1 BNatSchG):
Nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ist die direkte Gefahrdung von

Individuen geschutzter Arten verboten. In Bezug auf Vogel betrifft das

vor allem flug- bzw. fluchtunféahige Jungtiere, da sich gesunde Altvogel
durch Fluchtreaktionen aus dem Gefahrenbereich von
BaumalRnahmen u. a. zuriickziehen kdnnen. Die Vermeidung der
Erflllung des Verbotstatbestands kann durch zeitliche
Beschrankungen der Bauausfihrung und der R&umung des Baufeldes
bewerkstelligt werden. Die Beseitigung von Gehdlzbestanden im
Untersuchungsraum ist aul3erhalb der Brut- und Aufzuchtszeit
durchzufiihren und abzuschlie3en. Eingriffe durch die Baumafl3hahme
sind auRRerhalb dieser Zeit zu beginnen, um die Ansiedlung von
Brutvogeln im Eingriffsbereich zu vermeiden.

Da es sich um den Ausbau bzw. teilweise Verlegung einer bereits
bestehenden Stral3e handelt, kénnen betriebsbedingte
Beeintrachtigungen, die Uber die bestehende Vorbelastung
hinausgehen, ausgeschlossen werden. Die Verkehrsbelegung bleibt
unverandert.

Ausnahmeprufung erforderlich: nein

Stérungstatbestande (8 44 Absatz 1 Nummer 2 BNatSchG):

Das Verbot bezieht sich auf sog. erhebliche Stérungen streng
geschutzter Arten und européaischer Vogelarten wahrend der
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und
Wanderungszeiten. Stérungen sind dann erheblich, wenn sie zu einer
Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Lokalpopulation einer
Art fihren.

Storungen wahrend der Fortpflanzungs- und Aufzuchtszeit lassen sich
durch die oben bereits genannte zeitliche Beschrankung von
BaumalRnahmen vermeiden. In dieser Hinsicht ist kein Verstol3 gegen
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG zu erwarten. Da es sich um einen
Ausbau im Bestand handelt und sich die Verkehrsbelegungszahlen
nicht &ndern, kdnnen erhéhte Stérwirkungen in Form von Larm tber
die bestehende Vorbelastung hinaus ausgeschlossen werden. Die
Verkehrsbelegung bleibt unverandert.

Ausnahmeprufung erforderlich: nein
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Betroffene Art Stérungs- und Schadigungstatbestand
gemal § 44 BNatSchG

Entnahme, Beschéadigung, Zerstérung von Fortpflanzungs- und
Ruhestatten (§ 44 Absatz 1 Nummer 3 BNatSchG):
Eine Zerstorung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten I&sst sich durch

die oben bereits genannte zeitliche Beschréankung von
Baumafinahmen vermeiden. In dieser Hinsicht ist also kein Verstol3
gegen § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG zu erwarten.

Ausnahmeprifung erforderlich: nein

5.6.2 Beschreibung der vorgesehenen Vermeidungs- und CEF-Mallinahmen

Zur Stitzung des gunstigen Erhaltungszustandes der lokalen Population der betroffenen Arten und
zur Vermeidung der Verbotstatbestande gemalR 844 BNatSchG sind die folgenden

artenschutzrechtlichen Vermeidungsmafnahmen (CEF) vorgesehenen:

Tabelle:  Artenschutzrechtliche VermeidungsmalZnahmen

MaRBnahme |Beschreibung

V 1cer rechtzeitig vor Beginn der Fallarbeiten prifen der betroffenen Baume auf Hohlungen,
die als potenzielle Quartiere von Flederm&usen genutzt werden kénnen und

gegebenenfalls SchlielBung dieser Hohlungen

V 2cer Rodungsarbeiten sind au3erhalb der Brut-/ Trag- und Aufzuchtszeit durchzufthren

und abzuschliel3en

V 3cer Beginn der Bauarbeiten vor der Brut- und Aufzuchtszeit bodenbritender Vogelarten

V 4cerern Umweltbaubegleitung

Zusammenfassend sowie unter Beachtung der vorgesehenen artenschutzrechtlichen
Vermeidungsmalnahmen ist das Vorhaben aus artenschutzrechtlicher Sicht nach den Vorgaben
des 844 Abs.1 iV. mit 844 Abs.5 BNatSchG =zuldssig. Eine artenschutzrechtliche

Ausnahmeprifung ist nicht erforderlich.

57 Natura 2000-Gebiete

5.7.1 Zusammenfassung der FFH-Vertraglichkeitsprifung unter Beriicksichtigung
von Schadensbegrenzungsmal3hahmen

Die S 208 verlauft im Bestand dicht angrenzend an das FFH-Gebiet ,Bobritzschtal®. Mit dem
richtlinienkonformen Ausbau der StaatsstralRe riickt der StralBenverlauf aufRerhalb der Ortslage

deutlich vom FFH-Gebiet ab. Innerhalb der Ortslage sind Flachen des FFH-Gebietes betroffen.
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Hier erfolgt eine geringflgige Inanspruchnahme des FFH-Lebensraumtyps LRT 6510 Flachland-
Mahwiese (LRT-ID 10046).

Da es aufgrund der zu erwartenden Projektwirkungen des Ausbauvorhabens zu Beeintrachtigungen
von Erhaltungszielen (Lebensrdume nach Anhang | der FFH-RL sowie Arten nach Anhang Il der
FFH-RL) kommen kann, sind FFH-relevante ,Mallhahmen zur Schadensbegrenzung“ erforderlich.
Durch die bauzeitlichen SchutzmalRnahmen M 2.2a (entspricht V 5gry in der Unterlage 19.1) und M
2.2b (entspricht V 6gy In der Unterlage 19.1) fur den Lebensraumtyp LRT 6510 und eine
Umweltbaubegleitung M 2.2c (entspricht V 4cerrry in der Unterlage 19.1) werden erhebliche
Beeintrachtigungen ausgeschlossen.

Beziglich moglicher kumulativer Wirkungen hinsichtlich der Vorkommen der Lebensraumtypen und
Arten mit anderen Planen und Projekten wurden keine relevanten Projekte ermittelt, die zu einem

Uberschreiten der Erheblichkeitsschwelle filhren kénnten.

Nach Umsetzung des Vorhabens ,S 208 Ausbau in Niederbobritzsch bleibt der Erhaltungszustand
fur die aufgefiihrten Lebensrdume nach Anhang | der FFH-RL und die Arten nach Anhang Il der
FFH-RL erhalten und damit eine ausreichende Vielfalt, Ausstattung und FlachengréfRe ihrer
Lebensraume und Lebensstatten innerhalb des FFH-Gebietes gewahrleistet. Erhebliche
Beeintrachtigungen der Erhaltungsziele des FFH-Gebietes ,Bobritzschtal* (DE 4946-301) kbnnen

ausgeschlossen werden.
Eine FFH-Ausnahmeprifung ist nicht erforderlich.

5.8 Weitere Schutzgebiete

e Gesetzlich geschitzte Biotope

Bestimmte Biotoptypen unterliegen gemaf § 30 BNatSchG in Verbindung mit § 21 S&chsNatSchG
dem unmittelbaren gesetzlichen Schutz. Zu den gesetzlich geschitzten Biotopen im

Untersuchungsraum gehdren:

- FlieBgewéasser Bobritzsch

- Feldgehdlz nérdlich der Ortslage Niederbobritzsch
Betroffenheit durch das Vorhaben:

Der Ausbau im Bestand berthrt in der Ortslage Niederbobritzsch sehr geringfiigig den Randbereich
des FlieRgewdassers Bobritzsch (Befestigung Auslaufbereich Entwésserung). Der Gehdlzsaum der

Bobritzsch ist dadurch nach derzeitigem Kenntnisstand nicht betroffen. Direkte Eingriffe in das
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FlieBgewasser Bobritzsch sind nicht vorhanden. Bereits bestehende Einleitmengen aus der

StralRenentwasserung werden durch das Ausbauvorhaben nicht verandert.

Das Feldgeholz nérdlich der Ortslage Niederbobritzsch wird durch das Ausbauvorhaben nicht
berlhrt.

e Uberschwemmungsgebiete

Im Bereich der Bobritzschaue ist das nach 872 Abs.2 Nr.2 Séachsisches Wassergesetz
festgesetztes Uberschwemmungsgebiet ,Bobritzsch“(U-5421005) ausgewiesen. An allen
Gewassern gelten die aus dem 850 SachsWG - Gewasserrandstreifen - erwachsenden

Schutzanspriiche.
Betroffenheit durch das Vorhaben:

Das Ausbauvorhaben befindet sich einschlieBlich der abschnittsweisen Verlegung der S 208
innerhalb des festgesetzten Uberschwemmungsgebietes. Die Bruttoneuversiegelung fiihrt zu einem
Verlust der Retentionsfunktion. Der vorgesehene Rickbau des alten ufernahen StralRenverlaufes
mindert die negativen Auswirkungen auf das Uberschwemmungsgebiet mit seiner

Retentionsfunktion.
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6 MalRnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich
erheblicher Umweltauswirkungen nach den Fachgesetzen

6.1 Landschaftspflegerische Malinahmen
6.1.1 Kompensationskonzept

Das Ziel der landschaftspflegerischen MalRhahmenplanung ist die Regeneration des betroffenen
Natur- und Landschaftsraumes nach Beendigung der Baumafinahme. Die Ableitung des
Malnahmenkonzeptes basiert daher auf den unvermeidbaren Beeintrachtigungen der

mafgeblichen Funktionen und Strukturen von Natur und Landschaft im Untersuchungsraum.

Entsprechend der Hinweise des Sachsischen Staatsministeriums fur Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
vom 01.12.2012 zu den Richtlinien fir die landschaftspflegerische Begleitplanung im Stral3enbau
bilden die Mal3nahmen des Gebietsschutzes (FFH) und des Artenschutzes (CEF) die Grundlage fur
das MalRRnahmenkonzept. Dabei soll die MalRnahmenplanung grundsatzlich einen multifunktionalen
Ansatz berucksichtigen, so dass beispielsweise MafRnahmen zur Aufwertung der spezifischen
Lebensraumfunktion gleichzeitig auch beeintréachtigte Werte und Funktionen allgemeiner Bedeutung

kompensieren.

Wesentliche Kompensationsziele fur den Untersuchungsraum sind:

Nr. Kompensationsziel

Sicherung und Entwicklung von Lebensraumen mit strukturellen und
1 nutzungsbedingten Eigenheiten sowie spezifischen Lebensraumfunktionen (FFH-
Lebensraumtyps 6510 Flachland-Mahwiese)

Entsiegelung, Rekultivierung nicht mehr genutzter versiegelter Flachen,

2 Entwicklung von Bodenfunktionen im Naturhaushalt

3 Entwicklung von naturlichen Regulationsprozessen im
Landschaftswasserhaushalt

4 Wiederherstellung, Pflege und Entwicklung von Biotopen und Lebensstatten auch

im Hinblick auf ihre jeweiligen Funktionen im Naturhaushalt

Fur den Verlust einer Teilflache des FFH-Lebensraumtyps LRT 6510 Flachland-Mahwiese wurde
eine geeignete Kompensationsflache innerhalb des FFH-Gebietes ,Bobritzschtal“ gesucht. Da der
LRT 6510 im FFH-Gebiet ,Bobritzschtal* als unterreprasentativ gilt, kommt der Rickgewinnung und
Neuentwicklung dieses Wiesentyps besondere Bedeutung zu. Ein direkter Ausgleich ist im
Anschluss an eine LRT 6510-Flache (ID 10043) in der Gemarkung Niederbobritzsch (Flurstiick
1053/1) durch die Entwicklung einer geeigneten Grinlandflache zu einem LRT 6510 mdglich
(MalBnahme A 3).
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Durch die Entwicklung eines Lebensraumes mit strukturellen und nutzungsbedingten Eigenheiten
erfolgt zugleich eine Aufwertung der spezifischen Lebensraumfunktionen. Dartber hinaus werden

beeintrachtigte Biotoptypen allgemeiner Bedeutung kompensiert.

Entsprechend dem sachsischen Entsiegelungserlass ist bei der Umsetzung der
Kompensationsverpflichtung vorrangig die Moglichkeit von Entsiegelungs- und Abrissmalinahmen

Zu prufen.

Mit der MalBnahme A 1 (Ruckbau nicht mehr bendgtigter Verkehrsflachen mit anschlieRender Anlage
von Extensivgriinland) kann eine vorhabenbezogene Entsiegelung mit direktem rdumlichen Bezug
umgesetzt werden. Durch eine weitere Aufwertung (Oberbodenandeckung und Griinlandansaat)
dient die Ruckbaumaflinahme zugleich anteilig der Kompensation fur den Verlust kleinteiliger
Biotopstrukturen.

Zudem wird mit dem Rilckbau des alten ufernahen StraRenverlaufes die Retentionsfunktion der
Bdden innerhalb des festgesetzten Uberschwemmungsgebietes ,Bobritzsch* gestarkt und damit ein

funktionsbezogener Ausgleich vorgenommen.

Daruiber hinaus stehen im Umfeld des Ausbauvorhabens keine weiteren Entsiegelungsflachen zur
Verfugung. Mit Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehodrde des Landkreises Mittelsachsen

vom 11. Oktober 2017 wurden EntsiegelungsmaRnahmen aus dem Okokonto iibergeben.

Nach Prufung der Entsiegelungsmalinahmen kann die Entsiegelung und Renaturierung eines
Grundstiickes in Eppendorf (OkokontomaRnahme Nr. 23.4-5541-0201-S001/2011,
Gesamtwert:159.627 WE) fir das Vorhaben ,S 208 Ausbau in Niederbobritzsch* verwendet werden.
Die Maflinahme ist mit Zustimmungsbescheid des Landratsamtes Mittelsachsen vom 04. Mai 2011
als KompensationsmalBhahme nach § 9a Abs. 1 Satz 1 SachsNatSchG 2007 sowie § 2 Abs. 2
SachsOkoVO 2008 anerkannt und wird im Flachenpool des Staatsbetriebes Zentrales

Flachenmanagement Sachsen (ZFM) vorgehalten.

Die Entsiegelung und Renaturierung eines Grundstickes in Eppendorf wird als MaBhahme E 1 mit
einem Umfang von 70.947 WE in das MalRnahmenkonzept eingestellt. Mit der MaRnahme E 1
werden Neuversiegelung und nicht ausgleichbare Biotop-Wertminderungen sowie nicht
ausgleichbare Beeintrachtigungen der Funktionsraume fir die Schutzgiter Boden (biotische

Ertragsfunktion) und Oberflachenwasser (Retentionsfunktion) kompensiert.
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Der Verlust von 5 Obstbaumen auf privaten Grundflachen wird tber einen direkten Ausgleich durch
Anpflanzung von 5 Obstbdumen auf den vom Eingriff betroffenen Flurstiicken kompensiert
(MalRnahme A 2).

Die Umsetzung der erforderlichen trassennahen Kompensationsmafinahmen A 1 und A 2 sollte
zeitnah nach Inbetriebnahme der ausgebauten S 208 in Niederbobritzsch erfolgen. Die trassenferne
KompensationsmalRnahme A 3 kann bereits mit Vorliegen der Genehmigung des Ausbauvorhabens

begonnen werden.
Die OkokontomaRnahme E 1 wurde bereits realisiert.

Die Lage der MaRnahmen ist dem Ubersichtsplan und den Lageplanen der
landschaftspflegerischen MafRnahmen zu entnehmen (siehe Unterlage 9.1 und 9.2).

6.1.2 Darstellung der MalBhahmen

In der nachfolgenden Tabelle sind alle landschaftspflegerischen MalRBhahmen einschlie3lich der
VermeidungsmalBnahmen, der MaRnahmen zur Schadensbegrenzung aus dem Natura 2000-
Gebietsschutz und der Mallnahmen zur Erhaltung der 6kologischen Funktionen des europaischen
Artenschutzes dargestellt. Eine ausfuhrliche Beschreibung der landschaftspflegerischen

MalRnahmen wird im LBP vorgenommen.

Tabelle 1: Ubersicht aller MaRnahmen einschlieRlich der VermeidungsmaRnahmen
Mafn.-Nr.* Kurzbeschreibung
baubegleitend

rechtzeitig vor Beginn der Féllarbeiten priifen der Baume auf Héhlungen, die als
potenzielle Quartiere von Fledermausen genutzt werden kénnen und gegebenenfalls
Schlieung dieser Hohlungen

(Ubernahme aus Unterlage 19.2: Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag)

Rodungsarbeiten sind aulerhalb der Brut-/ Trag- und Aufzuchtzeiten durchzufiihren und
V 2cer abzuschlieRen
(Uberahme aus Unterlage 19.2: Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag)

Beginn der Bauarbeiten vor der Brut- und Aufzuchtzeit bodenbriitender Vogelarten

V 1cer

V 3cer (Ubernahme aus Unterlage 19.2: Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag)
Umweltbaubegleitung

V 4cerrrn (Ubemahme aus Unterlage 19.2: Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag; entspricht
MalBnahme M 2.2¢ aus Unterlage 19.3: FFH-Vertréglichkeitspriifung))

V 5ees Verwengiung einer Mobilen BaustralRe . o
(entspricht MalSnahme M 2.2a aus Unterlage 19.3: FFH-Vertréglichkeitspriifung)

V 6ers Aufstellgng eines Schutzzaunes zur Baufeldbegrenzung . o
(entspricht MalSnahme M 2.2b aus Unterlage 19.3: FFH-Vertréglichkeitspriifung)

V7 Schutz von Bdumen und Pflanzenbesténden entsprechend den geltenden Bestimmungen

V38 Beschrankung der baubedingten Beeintrachtigungen fiir Tiere und Pflanzen auf das
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MaRn.-Nr.* Kurzbeschreibung
minimal notwendige Mal
V9 Boden-/Materiallagerung und -transport auerhalb sensibler Bereiche
V10 Wiederherstellung (Rekultivierung) voriibergehend fiir den Stralenbau genutzter
Freiflachen
V11 sachgemafler Umgang mit Grund- bzw. Oberflachenwasser gefahrdenden Stoffen
trassennah
Rickbau nicht mehr benétigter Verkehrsflachen mit anschlieRender Anlage von
A1 Extensivgriinland
Aufwertungen der Schutzgliter Tiere und Pflanzen, Boden und Oberflachenwasser
(Retentionsfunktion)
A2 Anpflanzung von Obstbaumen
Aufwertungen der Schutzgiiter Tiere und Pflanzen
G1 landschaftsgerechte Begrlinung der Trasse
trassenfern
Entwicklung eines Griinlandstandortes zu einer mageren Flachland-Mahwiese (LRT 6510)
A3 Aufwertungen der Schutzgliter Tiere und Pflanzen (einschlieBlich der spezifischen
Lebensraumfunktion)
Entsiegelung und Renaturierung eines Grundstiickes in Eppendorf (OkokontomaRnahme
E1 Nr. 23.4-5541-0201-S001/2011)
Aufwertungen der Schutzgliter Tiere und Pflanzen, Boden (einschlie8lich der biotischen
Ertragsfunktion) und Oberflachenwasser (Retentionsfunktion)
* MalRnahmentyp Zusatzindex
V  VermeidungsmafRnahme FFH MafRnahme zur Schadensbegrenzung
A AusgleichsmalZnahme CEF Vermeidung von Verbotstatbestanden nach § 44
E Ersatzmalnahme BNatSchG
G GestaltungsmaBnahme

6.1.3 Aussagen zum Risikomanagement

Die MalBnahmen zur Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen des Lebensraumtyps LRT 6510 in
Folge der temporarer Flacheninanspruchnahme (MalRBnhahmen zur Schadensbegrenzung) und die
Malnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbestanden nach § 44 BNatSchG (europdaischer
Artenschutz) sind im Rahmen einer Umweltbaubegleitung zu kontrollieren und deren Umsetzung zu

dokumentieren.

6.1.4 Gesamtbeurteilung des Eingriffs

Mit der Realisierung der vorgesehenen trassennahen MalBhahmen A1l und A2 sowie der
trassenfernen MafRnahmen A 3 und E 1 wird dem ermittelten Kompensationsbedarf vollstandig
entsprochen. Unter Berlcksichtigung der in Kapitel 5.2 aufgefiihrten und baubegleitend

umzusetzenden Vermeidungsmafnahmen verbleiben keine nachhaltigen Beeintrachtigungen.
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Die dauerhafte Inanspruchnahme einer Teilflache des FFH-Lebensraumtyps LRT 6510 durch das
Ausbauvorhaben wird im Ergebnis der FFH-Vertraglichkeitsprifung (siehe Unterlage 19.3) als nicht
erheblich eingestuft. Durch Malinahmen zur Schadensbegrenzung (V 4cerrrn, V Srens V 6rrR)
werden bauzeitliche Beeintrachtigungen des FFH-Lebensraumtyps LRT 6510 vermieden, so dass
die Vertraglichkeit des Ausbauvorhabens mit den Erhaltungszielen des Natura 2000-Gebietes

.Bobritzschtal“ gegeben ist.

Der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag (siehe Unterlage 19.2) kommt unter Beachtung der
vorgesehenen artenschutzrechtlichen VermeidungsmafRnahmen (V 1cer, V 2cer, V 3cer, V 4cerrrn)
zu dem Schluss, dass das Vorhaben aus artenschutzrechtlicher Sicht nach den Vorgaben des § 44
Abs. 1i.V. mit 8 44 Abs. 5 BNatSchG zul&ssig ist.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass im Ergebnis der Eingriffs-/ Ausgleichsbilanz fir
das Vorhaben ,S 208 Ausbau in Niederbobritzsch® den Forderungen gemaf § 15 Abs. 2 des
Bundesnaturschutzgesetzes entsprochen wird und der Eingriff damit kompensiert ist. Es verbleibt

kein Kompensationsdefizit.

6.2 MalRnahmen zur Einpassung in bebaute Gebiete

Entfallt.
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7 Erlauterungen zur Kostenberechnung
7.1 Kosten
Die Kostenberechnung basiert auf dem gegenwartigen Planungsstand Entwurfsplanung sowie dem

gegenwartigen Preisniveau.

Die Gesamtkosten fur die Verlegung der S 208 in Niederbobritzsch im Bauabschnitt betragen
einschliel3lich Gehweg, Vermessung und erforderlichen Grunderwerb fir Strale und Gehweg
Brutto 951.000,00 €.

Die MaRnahme wird als GemeinschaftsmalRnahme des Freistaates Sachsen, vertreten durch das
LASuV und der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf durchgefiihrt.

Die Kosten wurden mit den zu bericksichtigenden Einzelkosten unter Verwendung der AKS
aufgestellt und sind getrennt fir die StraRenbaumalRnahme und den Gehwegbau ausgewiesen.

In den Kosten fiir Vermessung/Vermarkung sind die kalkulierten Gesamtkosten fur die erforderliche
Neuvermessung enthalten.
7.2 Kostentrager

Der Kostentrager der Baumafl3nahme zum Ausbau der S 208 ist der Freistaat Sachsen.

Die Gesamtkosten fur die Verlegung der S 208 in Niederbobritzsch im Bauabschnitt betragen fir
den Baulasttrager StrafRe einschlieBlich der Kostenbeitrdge fur Oberflachenentwasserung und
Herstellung der Hochborde Brutto 812.000,00 €.

Die Kosten fur den geplanten Gehwegbau im Bauabschnitt tragt die Gemeinde Bobritzsch-
Hilbersdorf als Baulasttrager.

Die Gesamtkosten flur die Herstellung des Gehweges abziiglich des Kostenbeitrages fur die
Herstellung der Hochborde betragen Brutto 139.000,00 €.

7.3 Beteiligung Dritter

Kosten fir Umverlegungsmallnahmen von Versorgungsleitungen werden entsprechend

bestehender Rahmenvertrage bzw. Telekommunikationsgesetzt geregelt.
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8 Verfahren
8.1 Grunderwerb

Grunderwerb ist sowohl fur die Herstellung der Stral3e als auch des Gehweges erforderlich.

Die Grunderwerbspléne wurden auf der Grundlage von Flurkarten erstellt. Die Flurstiicksgrenzen
wurden hierfiir aus den Katasterplanen graphisch ermittelt.

Der ermittelte Grunderwerb fur den Ausbau der S 208 betragt in Summe 5.362 m2.

Dabei entfallen e auf den Stral3enbau 3.915 m2,

* und auf den Gehwegbau 1.447 mz2,

Zur Erlangung von Baurecht wird ein Planfeststellungsverfahren gemaR 8§ 39 SachsStrG

durchgefuhrt.

Fur die Einleitung von ca. 56 I/s Oberflachenwasser aus der StraRenentwasserung in die Bobritzsch

sind bei der zustandigen unteren Wasserbehotrde des Landkreises Mittelsachsen zu beantragen:

(1) Wasserrechtliche Genehmigung gemal § 91 Sachsisches Wassergesetz (Sa&chsWG) zum

Bau und Betrieb der Einleitungsstelle in die Bobritzsch,

(2) Wasserrechtliche Erlaubnis gemald § 8 WHG i.V. mit 813 S&chsisches Wassergesetz

(SachsWG) zur Einleitung von Niederschlagswasser in die Bobritzsch in Niederbobritzsch.

Beide wasserrechtlichen Genehmigungen liegen per 06.04.2010 dem Landesamt fur Stral3enbau
und Verkehr, Niederlassung Zschopau vor (Az: 23.3-692.214.3-030-016-2010) und wurden 2013
bestatigt.

Des Weiteren ist mit der unteren Wasserbehorde des Landkreises Mittelsachsen das Benehmen
geman § 100a Abs. 1 SachsWG in Verbindung mit § 78 Absatz 3 Satz 1 WHG herzustellen.
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Ausbau der S 208 in Niederbobritzsch
Erlauterungsbericht

9 Durchfihrung der BaumalRnahme

Der Bauabschnitt kann in 2 Teilabschnitte wie folgt aufgeteilt werden:
1. Teilabschnitt: Stat. 0+000 bis Stat. 0+253 / Stat. 0+550 bis Stat. 0+694

Fur den Bau ist die Vollsperrung der Staatsstrafl3e erforderlich
2. Teilabschnitt: Stat. 0+253 bis Stat. 0+550

Der 2. Teilabschnitt kann unter Verkehr gebaut werden, da es sich hier um

eine Neutrassierung handelt.
Planerisch liegen die Voraussetzungen vor, den Stral3enausbau kurzfristig auszufihren.
Es ist eine Gesamtbauzeit von 8 Monaten vorgesehen.

Fir den Zeitraum des Ausbaus der Baustrecke im 1. Teilabschnitt auf dem Bestand ist eine
Vollsperrung der S 208 erforderlich. Der Uberértliche Verkehr kann tber die B173 Niederschoéna-

Freiberg, die S 184 Freiberg-WeilRenborn und die K 7730 umgeleitet werden.

Der Anliegerverkehr (PKW) und landwirtschaftliche Verkehr kann prinzipiell iber die Kirchgasse und
SuRenbacher Stralle, westlich der S 208, erfolgen, da auf dieser Strecke Begegnungsverkehr
moglich ist. Die La&nge der Umleitungsstrecke betrégt ca. 2,1 km. Die kommunale Strafle muss

voraussichtlich auf einer Lange von ca. 1,4 km instandgesetzt werden.

Die Behinderungen fur die Anwohner werden entsprechend den Mdglichkeiten beim Bau minimiert.

Die Zufahrt zu den Grundstiicken fir Anlieger wird in der Bauzeit gewahrleistet.

Die durch die BaumalRnahme unmittelbar betroffenen Blrger werden vor Baubeginn Uber den

Bauablauf informiert.
Fir die MaRnahme ist Grunderwerb erforderlich.

Dabei entfallen: auf den StralRenbau 3.915 m?2

auf den Gehwegbau 1.447 m2.

Vorubergehend in Anspruch genommene Flachen werden nach Beendigung der Baumalinahme

wieder ordnungsgemal hergestellt.
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