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1 Darstellung des Vorhabens
1.1 Planerische Beschreibung

Die Landeshauptstadt Dresden plant den grundhaften Ausbau der Verkehrsanlage zwischen
Alte Meil3ner LandstraRe und Weil3eritzbriicken.

Das Planungsgebiet liegt in Dresden-Briesnitz/Cotta/Friedrichstadt. Die Gesamtbaulange be-
tragt ca. 830 m und umfasst den Ausbau der Fahrbahnen, Geh- und Radwege sowie die
Gleisanlagen, Haltestellen und Anlagen der Bahnstromversorgung sowie Fernmeldeanlagen
der Dresdner Verkehrsbetriebe AG (DVB AG).

Geplant ist ein moglichst bestandsnaher Ausbau mit jeweils zwei Fahrspuren pro Richtung
fur den Motorisierten Individualverkehr (MIV), wobei eine Mitbenutzung der Stral3en-
bahntrasse durch den MIV vorgesehen ist. Fir den Radverkehr sollen beidseitig Radfahr-
streifen zur Verfligung stehen. Fir den Fu3gangerverkehr werden auf beiden Seiten Geh-
wege angelegt, welche durch stralRenbegleitende Baumpflanzungen aufgewertet werden.

Der vorgesehene Gleisachsabstand fur die StralBenbahntrasse betragt mindestens 3 m und
variiert im Trassenverlauf. Im Knotenpunktsarm Warthaer StralRe betragt der Gleisachsab-

stand 4,20 m. Die Aufbindung auf die Bestandsgleise in der Warthaer Stral3e und damit die
Reduzierung des Gleisachsabstandes erfolgt erst nach den Weichenanlagen. Der Gleisan-
schluss im Knotenpunktsarm Cossebauder Stral3e erfolgt nach ca. 50 m auf die Bestands-

gleise.

Seitens der Landeshauptstadt Dresden ist unter der Eisenbahniberfiihrung und damit in
N&he des Haltepunktes Dresden-Cotta eine StraRenbahn- bzw. Bushaltestelle geplant. Da-
mit einhergehend sollen die Umsteigebeziehungen zwischen OPNV und DB AG verbessert
werden. Die Haltestellenausbildung erfolgt barrierefrei mittels angehobener Fahrbahn.

Innerhalb des Planungsabschnittes befindet sich eine Eisenbahniberfihrung der DB AG,
welche einen schlechten baulichen Zustand aufweist und dringend erneuert werden muss.

In km 2,182 kreuzt die zweigleisige elektrifizierte DB-Strecke 6248 Dresden-Friedrichstadt —
Elsterwerda die Hamburger StraRe mit einer Eisenbahniiberfiihrung (EU). Die Gleisiiberbau-
ten des zweifeldrigen Bestandsbauwerks aus dem Jahr 1906 wurden im Januar 2015 zu-
standsbedingt durch eine Hilfsbriickenkonstruktion ersetzt. Die Bahnstrecke und die EU sind
bauliche Anlagen der DB Netz AG. Im Bereich der EU befindet sich der Haltepunkt Dresden-
Cotta der DB Station & Service AG. Die zwei Aul3enbahnsteige Uiberqueren im Bestand als
separate Uberbauten die Hamburger StraRe.

Im Zuge des StralRenausbaus wird die EU als zweifeldriges Stahlbeton-Rahmenbauwerk mit
einer vergroRerten lichten Weite und erhohter Tragfahigkeit fur eine Streckengeschwindigkeit
von 120 km/h neu errichtet. Auf Grund der Konstruktionshéhe der Briicke zuzlglich Oberbau
wird die Gleisgradiente der Eisenbahn um ca. 70 cm angehoben. Damit verbunden ist eine
Erneuerung des Gleisoberbaus, der Oberleitungsanlage sowie der Leit- und Sicherungstech-
nik auf ca. 500m Lange. Als Zusammenhangsmal3hahme werden die Au3enbahnsteige neu
errichtet und durch neue Treppenzugénge und Aufziige erschlossen. Die EU erhélt ein ge-
meinsames Tragwerk flr Gleise und Bahnsteige. Im Umbaubereich sind beidseitig Larm-
schutzwénde vorgesehen.

Die Planung der DB AG ist Bestandteil der Gesamtunterlage.

Die Hamburger Stral3e ist im betrachteten Abschnitt Teil der Bundesstral3e B6 sowie Teil des
Vorrangnetzes fur GroRraum- und Schwerverkehrstransporte. Die Grof3raum- bzw. Schwer-
verkehrstransporte werden uber die nordliche Fahrspur gefiihrt, welche dafir inklusive des
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Radfahrstreifens eine Breite von 6 m erhalten muss. Zur Gewahrleistung der erforderlichen
Durchfahrtshéhe fir die Grol3raumtransporte ist eine Absenkung der Verkehrsanlagen im
Bruckenbereich um ca. 60 cm notwendig.

Die Hamburger Stral3e wird in die Kategorie HS 11l eingestuft.

Der Planungsabschnitt ist ein Teil des Gesamtvorhabens ,AuBerer Stadtring West Dresden*.

1.2 StraRBenbauliche Beschreibung
Die Gesamtlange der Planungsstrecke betragt ca. 830 m.

Vorhandene Strecken- und Verkehrscharakteristik:

Fahrbahnbreite inklusive befahrbare Gleisbereiche ca.12-13m
Gehwege beidseitig ca. 2,00 m bis ca. 4,00 m
Fahrbahnbefestigung Asphalt, GroR3pflaster
Gehwegbefestigung Betonpflaster, Asphalt, Seifenpflaster

Es existieren beidseitig Fahrleitungs- und Beleuchtungsanlagen.

Vorgesehene Strecken- und Verkehrscharakteristik durchgehende Strecke:

Hamburger Stral3e:

3,50m Gehweg (incl. Beleuchtungs- und Fahrleitungsmasten
sowie Baumpflanzungen)

1,85 m Radfahrstreifen

3,25m Fahrstreifen

3,325-35m Gleis/Fahrstreifen

3,325-3,5m Gleis/Fahrstreifen

3,25 m Fahrstreifen

1,85 m Radfahrstreifen

3,50m Gehweg (incl. Beleuchtungs- und Fahrleitungsmasten

sowie Baumpflanzungen)

Meil3ner Landstral3e

2,50m Gehweg (incl. Beleuchtungsmasten)
1,85 m Radfahrstreifen

3,25m Fahrstreifen landwaérts
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3,25m Fahrstreifen landwaérts

3,25m Fahrstreifen stadtwarts

3,25m Fahrstreifen stadtwarts

1,85 m Radfahrstreifen

i.d.R.2,50m Gehweg (incl. Beleuchtungsmasten)
Langsneigung 0,5-5%

Fahrbahnbefestigung Asphalt

Deckenschluss Gleis Asphalt

Radfahrstreifenbefestigung Asphalt

Gehwegbefestigung Betonpflaster

Belastungsklasse Bk32

1.3 Streckengestaltung

Die Streckengestaltung orientiert sich an den an beiden Bauenden bereits fertig gestellten Ab-
schnitten des AuRReren Stadtringes West. Ziel ist im betrachteten Abschnitt jedoch ein moglichst
bestandsnaher Ausbau.

Hohen- und lagemagige Zwangspunkte ergeben sich aus der die Hamburger Stral3e queren-
den Eisenbahnulberfiihrung sowie der beidseitig vorhandenen Bebauung.

2 Begriundung des Vorhabens
2.1 Vorgeschichte der Planung, vorausgegangene Untersuchungen

Der Planungsprozess des Ausbaus des betroffenen Abschnitts der Hamburger Straf3e wurde
malfigeblich von der kinftigen Gestaltung der Kreuzung der Bundesstral3e mit der Eisen-
bahnstrecke bestimmt.

Dieser Zwangspunkt, an dem verschiedene Interessen und Zwénge der Beteiligten aufeinan-
der treffen, beeinflusste wesentlich den Gesamtablauf der Planung des Vorhabens.

Im Zuge der Vorplanung ,Verkehrszug Emerich-Ambros-Ufer — Flligelweg/Hamburger
Stral3e” erfolgten 1993 erste Abstimmungen zwischen der Landeshauptstadt Dresden und
der Deutschen Reichsbahn zur notwendigen Anderung der Eisenbahniiberfiihrung (EU) der
Strecke Dresden-Elsterwerda Uiber die Hamburger Stral3e.

Dabei wurden wichtige Rahmenvorgaben herausgearbeitet:

— Beseitigung der anprallgefahrdeten Stiitzen

— Abschluss einer Kreuzungsvereinbarung nachdem EKrG

— Anderung des StraBenquerschnitts (Aufweitung)

— weiterhin 2 Streckengleise, die Strecke bleibt elektrifiziert

— VergrofRerung der Bauhthe der neuen Briicke

— Absenkung der Fahrbahn unter der Briicke unter Berticksichtigung der besonderen
Anspriche als Teil des Vorrangnetzes fur Grof3raum- und Schwertransporte

— Bau unter Aufrechterhaltung des Eisenbahnbetriebes.
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Auf Grundlage der Planunterlagen vom Mai 1994 bestétigte der Stadtrat am 18.05.1995 das
Verkehrsbauvorhaben ,Verkehrszug Emerich-Ambros-Ufer — Fligelweg/Hamburger Stral3e*.

1999 erarbeitete Fichtner Bauconsulting (FBC) im Auftrag der DB Netz AG eine Studie zum
Ersatzneubau der EU. In Abstimmung mit der Stadtverwaltung wurde eine Einfeldbricke
(Stabbogenbriicke) als Vorzugslésung benannt und die DB Netz AG um Zustimmung gebe-
ten.

Am 30.11.2001 teilte die DB Netz AG der Landeshauptstadt Dresden mit, dass in einer kon-
zeptionellen Vorplanung fiir den Eisenbahnknoten Dresden Losungsvarianten fiir die EU km
2,182 erarbeitet wurden. Der derzeitige Brickenzustand gentigt den bestehenden Erforder-
nissen, die DB Netz AG hat fur einen kurzfristigen Briickenneubau keine Veranlassung. Die
stitzenfreie Stabbogenbriicke ist bei Vorliegen eines Verlangens der Landeshauptstadt
Dresden nach Aufweitung der lichten Weite und VergroR3erung der lichten Hohe als Vorzugs-
|6sung anzusehen. Voraussetzung fur die Mitwirkung der DB Netz AG an der Vertiefung der
Planung sind die Ubergabe des Verlangens der Landeshauptstadt Dresden sowie eine Pla-
nungsvereinbarung.

Mit Beschluss V3367-SR64-03 vom 16.09.2003 bestétigte der Stadtrat die Vorplanung aus
den Jahren 2002/2003 fur den Abschnitt Hamburger Strafl3e zwischen Haltepunkt Dresden-
Cotta und Warthaer Strale als Teil des Gesamtvorhabens ,Aufierer Stadtring West Dres-
den”. Vorgesehen war fur die Hamburger Stral3e im betrachteten Abschnitt:

— 4-streifiger Ausbau mit besonderem Bahnkorper der Stralenbahn in Mittellage, Grin-
streifen sowie beidseitigen Rad- und Gehwegen

— Haltestellen mit Mittelbahnsteigen zur Realisierung einer Schnittstelle OPNV (Offentli-
cher Personennahverkehr)- SPNV (Schienenpersonennahverkehr)

— lichte Weite zwischen den Widerlagern 35,96 m (keine Stiitzen), lichte Héhe 4,70 m

— Brickenerweiterung in nérdlicher Richtung

— im Bereich zwischen Eisenbahnuberfiihrung und Weileritzbriicken deutlich begra-
digte Linienfuhrung

Am 08.06.2006 teilte die DB Netz AG der Landeshauptstadt Dresden mit, dass wegen dro-
hender Lasteinschrankung zwingend Planungen zur Erneuerung der EU erforderlich sind.

2007 wurde festgestellt, dass der Gebietshauptkanal DN 2400/2260 der Stadtentwéasserung
Dresden GmbH im Bereich der Eisenbahnunterfihrung eine verminderte Tragféahigkeit hat
und dass im Zusammenhang mit der voraussichtlichen Stral3enabsenkung und veranderten
Lage der StraRenbahngleise eine Erneuerung und Umverlegung des Kanals erforderlich
wird. Die Kanalplanung muss mit der Verkehrsanlagen- und Bauwerksplanung koordiniert
werden.

Mit Schreiben vom 29.07.2008 informierte die DB Netz AG die Landeshauptstadt Dresden,
dass das Projekt EU Hamburger StraRe bahnintern in die Planungsrunde 2018 aufgenom-
men wurde und dass die Planung und Realisierung des Vorhabens der DB ProjektBau
GmbH Ubertragen wird. Konkrete Aussagen zur Gestaltung des Briickenbauwerks und Tras-
sierungsparameter der Gleisanlagen kdnnen vorab nicht gegeben werden.

Daraufhin schlug die Landeshauptstadt Dresden der DB Netz AG am 05.09.2008 die Eini-
gung auf folgende Eckpunkte fir eine erste Stufe der Planungsvereinbarung vor, um die Pla-
nung fortsetzen zu kdénnen:
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— Einfeldbriicke

— VergrofRerung der lichten Weite auf 35,50 m

- Aufweitung der EU Richtung Nordwest, Vorderkante des Widerlagers Dresden wird
beibehalten

— lichte HOhe 4,50 m plus Zuschlag auf Grund Fahrbahngradiente (max. 4,70 m)

— keine Verschlechterung der Durchfahrtsbedingungen unter der EU durch Absenkung
der Konstruktionsunterkante (KUK) der EU

— Beibehaltung des Haltepunktes Dresden-Cotta mit baulicher Anpassung der verkehr-
lichen Anlagen, Errichtung der Verknuipfungsstelle OPNV — SPNV.

Am 22.10.2010 schrieb die DB ProjektBau GmbH der Landeshauptstadt Dresden, dass sie
von der DB Netz AG mit der Planung der EU km 2,182 Strecke 6248 beauftragt wurde und
zeigte den Planungsstart fur Grundlagenermittlung und Vorplanung an.

Im Marz 2011 informierte die DB ProjektBau GmbH die Landeshauptstadt Dresden, dass im
Ergebnis der Variantenuntersuchung ein Dreifeldbauwerk mit auRenliegenden tber die Bri-
cke fuhrenden Bahnsteigen als wirtschaftliche Vorzugslosung der DB AG favorisiert wird. Die
Betrachtung zur Gleisgradiente der DB-Strecke ergab fiir diese Variante, dass unter Beibe-
haltung der Konstruktionsunterkante eine Anhebung um ca. 65 cm erfolgt und Gleis- und
Fahrleitungsanlagen auf ca. 400 m Lange umgebaut werden mussen. Bei einem Einfeldbau-
werk waren die Auswirkungen der Gradientenanhebung auf Grund der wesentlich hoheren
Bauwerkskonstruktion noch wesentlich gréf3er.

Da bisher von einer stitzenfreien Losung ausgegangen wurde, musste eine Dimensionie-
rung der Stitzen erfolgen und ihre Einordnung in den StralRenquerschnitt untersucht werden.

In der Folge wurden 2011/12 durch die Landeshauptstadt Dresden (LH DD), DB ProjektBau
GmbH (DB PB) und Stadtentwasserung Dresden GmbH (SEDD) vielfaltige Untersuchungen
durchgefuhrt und fortlaufend ausgetauscht, um unter Beachtung der Interessen der Beteilig-
ten eine konsensfahige Vorzugslésung zu finden.

e Ausarbeitung von Stiitzenvarianten durch DB PB und Abstimmung zur Stitzenform
mit LH Dresden. Vorzugsldsung 2 Reihen runde Stutzen, anprallsicher, Durchmesser
1,0 m einschlieRRlich Zerschellschicht

e Uberarbeitung des StraRenquerschnitts durch LH Dresden mit Einordnung der Stiit-
zen fur ein Dreifeldbauwerk (mittleres Feld fur Straenbahngleise, Stitzen in den Hal-
testellen, auiere Felder fur Richtungsfahrbahnen, Geh- und Radwege, Gesamtbreite
zwischen den Widerlagern 36,30 m, lichte H6he 4,50 m)

o DB PB stellte 3 Varianten zur Bautechnologie fiir die Herstellung eines Dreifeldbau-
werkes vor (halbseitige Herstellung, Querverschub, L&ngs- und Querverschub)

e Variantenuntersuchung der SEDD zur Verlegung des Gebietshauptkanals in der
Hamburger Stral3e (erste Stufe)

e von DB PB wurden eine Bauwerksansicht und Skizzen zur Bautechnologie fiir eine
Stabbogenbricke Ubergeben, auRerdem ein Kostenvergleich fir Dreifeld- und Ein-
feld-Bauwerke mit und ohne Gradientenabsenkung der Hamburger Stral3e
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e Erganzung der Variantenuntersuchung der SEDD zum Ausbau des Gebietshauptka-
nals (nordliche und sudliche Verlegung aul3erhalb der Kreuzung)

¢ Variantenuntersuchung zur Gradientenabsenkung der Hamburger Stral3e im Bereich
der EU durch LH DD. Ergebnis: Bei Beibehaltung der KUK 113,93 m NHN kann die
Gradiente bis ca. 65 cm abgesenkt werden, wenn der Gebietshauptkanal im Vorfeld
aus dem Kreuzungsbereich hinaus verlegt wird.

Die Ergebnisse der bisherigen Untersuchungen der Beteiligten wurden im Méarz 2012 zusam-
mengestellt, es wurde jedoch keine Einigung auf eine Vorzugslosung erreicht.

Ausschlaggebend daftir war neben dem Kostenkriterium, dass bei keiner Lésung die gefor-
derte bauzeitliche Aufrechterhaltung sowohl des Eisenbahn- als auch des Stral3en-/Strafl3en-
bahnverkehrs gewdahrleistet war.

Die DB Netz AG lehnte ein Einfeldbauwerk wegen der grof3eren Bauhtéhe und daraus resul-
tierenden gravierenden Gradientenanpassungen mit sehr hohen Mehrkosten fur Bau und
Unterhaltung ab. Bei einer Stabbogenbriicke wéren keine aul3enliegenden Bahnsteige mog-
lich und bei der Anordnung der Bahnsteige aul3erhalb der Bruicke in Richtung Elbe kdnnte
die vorgegebene Streckengeschwindigkeit von 120 km/h nicht realisiert werden, weil der
Bahnsteig bis in den anschlieRenden Bogen reichen wirde.

Die Herstellung eines Dreifeldbauwerks wurde von der Landeshauptstadt Dresden abge-
lehnt, weil das nur mit langen Sperrungen der Bundesstraf3e durchfiihrbar wére und der Ver-
kehr der BundesstraRe auf Grund der hohen Verkehrsmenge und der drtlichen Gegebenhei-
ten nicht umgeleitet werden kann. Wahrend der Bauzeit ist die Aufrechterhaltung von 2 Fahr-
spuren von je 3,50 m Breite zwingend notwendig.

Daraufhin beschloss die Landeshauptstadt Dresden, Kompromissvarianten zur Verringerung
des StrafRenquerschnittes im Briickenbereich zu prufen, um eine gunstigere Bautechnologie
zu ermoglichen.

Am 22.06.2012 teilte die Landeshauptstadt Dresden der DB Netz AG mit, dass an der Ausar-
beitung eines erheblich reduzierten StraRenquerschnittes gearbeitet wird, um fiir den Ausbau
der Eisenbahnkreuzung die wirtschaftlichste Variante fir beide Beteiligte zu finden. Der ge-
anderte StraRenquerschnitt bedurfte der Zustimmung des Stadtrates.

Mit Beschluss V2241/13 vom 12.07.2013 wurde die geanderte Vorplanung ,Hamburger
StralRe zwischen Warthaer Stral3e und Haltepunkt Dresden-Cotta“ als Grundlage fur die wei-
tere Planung bestéatigt.

Im Oktober 2013 wurde die Fortsetzung der Planung mit folgenden von DB Netz AG und
Landeshauptstadt Dresden bestatigten Pramissen vereinbart:

— Zweifeldbricke

— lichte Weite von 29,80 m zwischen beiden Widerlagern

— Aufweitung der EU in Richtung Nordwest, Vorderkante des Widerlagers Dresden wird
beibehalten

— Beibehaltung der vorhandenen Konstruktionsunterkante der EU bei 113,93 m NHN

— lichte Hohe 4,50 m im Fahrbahnbereich

— lichte Ho6he 4,70 m im StralRenbahnbereich (abgesenkte Fahrbahn)

— Beibehaltung des Haltepunktes Dresden-Cotta mit baulicher Anpassung, bedingt
durch die Anderung der EU, Errichtung einer Verkniipfungsstelle OPNV — SPNV
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— Umverlegung des Mischwasserhauptsammlers vor Beginn des Bruckenbaus (Vor-
zugsvariante nordliche Querung der Eisenbahntrasse in geschlossener Bauweise)

Die 2014 erstellte Vorentwurfsplanung der DB Netz AG ergab, dass flr die Durchfuhrung des
Ersatzneubaus der EU Hilfsbriicken eingebaut werden mussen, um den Eisenbahnverkehr
und den StralRenbahnverkehr wéhrend der Bauzeit aufrecht zu erhalten.

Auf Grund der eingetretenen Verschlechterung des Zustandes mussten die vorhandenen
Gleisuiberbauten des zweifeldrigen Bestandsbauwerks bereits im Januar 2015 durch Hilfs-
briicken ersetzt werden (erster Bauzustand).

Zur Sicherung der Finanzierung wurde zwischen der DB Netz AG und der Landeshauptstadt
Dresden fur die Gesamtmalnahme eine Vereinbarung nach dem Eisenbahnkreuzungsge-
setz (EKrG) abgeschlossen, die zunachst nur diesen ersten Bauzustand detailliert beschreibt
und den geplanten Endzustand nur allgemein darstellt.

Im zweiten Bauzustand werden die Verlegung des Abwassersammlers, die Erweiterung des
Ostlichen Hilfsbriickenzuges um ein drittes Briickenfeld, der Abbruch der verbliebenen Bau-
werksteile, der Neubau des Briickenbauwerkes, die Herstellung der Stral3enanlage mit
neuen Abmessungen und die Herstellung der StralRenbahnanlagen einschlieR3lich Fahrlei-
tung durchgefthrt.

Die Kreuzungsvereinbarung wird fortgeschrieben, nachdem beide Kreuzungsbeteiligte die
Entwurfsplanung fur den Endzustand bestatigt haben.

Uberlagerung mit Planfeststellungsbeschluss 0513.26 — 10/ B 6 vom 10.11.1999:

Der im Zuge der Planung des Neubaus der Weil3eritzbriicken erlassene Planfeststellungsbe-
schluss 0513.26 — 10/ B 6 fiir den Bau der dreiziigigen Briicke Uber die Weil3eritz einschliel3-
lich beidseitiger StraRenanbindungen zwischen DB-Briicke Hamburger StraRe und Haus Nr.
61/63 vom 10.11.1999 Uberlagert teilweise den jetzigen Planungsabschnitt. Mit dem Bau der
Weil3eritzbriicken wurde der Planfeststellungsbeschluss nur teilweise realisiert; der planfest-
gestellte Abschnitt zwischen WeiReritzbriicken und EU der DB AG verblieb im Altzustand.
Mit der vorliegenden Planung soll der rechtskraftige Planfeststellungsbeschluss in diesem
Abschnitt ersetzt werden.

2.2 Pflicht zur Umweltvertraglichkeitsprifung

In der Anlage 1 zum Gesetz lUber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) ist geregelt, wel-
che Vorhaben einer Umweltvertraglichkeitspriifung zu unterziehen sind.

Nach Nr. 14.7 der Anlage 1 des UVPG ist der Bau eines Schienenweges von Eisenbahnen
mit den dazugehdrenden Betriebsanlagen einschlieflich der Bahnstromfernleitungen grund-
satzlich UVP-pflichtig.

Fur die Stral3enklassifizierung Bundesstral3e ist in Nr. 14.6 der Anlage 1 zum UVPG festgeleqt,
dass eine allgemeine Vorprifung des Einzelfalls durchzufiihren ist. Die Hamburger Stral3e ist
eine Bundesstral3e.

Ausgehend von Nr. 14.11 der Anlage 1 zum UVPG ist fir den Bau einer Bahnstrecke der
StraRenbahnen mit den dazugehérigen Betriebsanlagen ebenfalls eine allgemeine Vorprifung
des Einzelfalls durchzuftihren.

Die UVP-Pflicht besteht nach § 9 Abs. 3 Satz 2 UVPG, wenn die Vorprifung ergibt, dass die
Anderung erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Abs. 2
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UVPG bei der Zulassungsentscheidung zu berticksichtigen waren. Erhebliche nachteilige Um-
weltauswirkungen, die nach dem UVPG zur Durchfiihrung einer Umweltvertraglichkeitspru-
fung verpflichten, liegen schon dann vor, wenn sie an die Zumutbarkeitsschwelle heranreichen
und deshalb in der Abwagung so gewichtig sind, dass im Zeitpunkt der UVP-Vorprifung ein
Einfluss auf das Ergebnis des Planfeststellungsbeschlusses nicht ausgeschlossen werden
kann. Im vorliegenden Fall sind Larmbelastigungen der Anwohner prognostiziert, welche die
mafgebliche Zumutbarkeitsgrenze der Larmbelastung nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 16. BImSchV
erstmalig Uberschreiten.

Alle drei Bauvorhaben (DB-Strecke, Ausbau Hamburger Stral3e, StralRenbahnstrecke der DVB
AG) werden aufgrund ihrer internen Abhangigkeiten als KomplexmalRhahme geplant und rea-
lisiert. Da bereits die UVP-Pflicht auf Grund des Baus der DB-Bahnstrecke besteht und die
beiden anderen Teilbauvorhaben ebenso zu erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen
fuhren kbnnen, ist die Durchfiihrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung angezeigt.
Dementsprechend ist die Erarbeitung eines UVP-Berichtes nach § 16 i. V. m. Anlage 4 UVPG
erforderlich (s. Unterlage 19.3).

2.3 Besonderer naturschutzfachlicher Planungsauftrag

Fur das Gesamtbauvorhaben wurden folgende naturschutzrechtliche Unterlagen erstellt:

- Landschaftspflegerischer Begleitplan
- Artenschutzfachbeitrag
- Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie

Die genannten Unterlagen sind Bestandteil der Genehmigungsunterlage.

2.4 Verkehrliche und raumordnerische Bedeutung des Vorhabens

2.4.1 Ziele der Raumordnung/Landesplanung und Bauleitplanung

Im Zusammenhang mit der Uberarbeitung der Vorplanung aus dem Jahre 2003 wird eine im
Vergleich zur damaligen Lésung hinsichtlich Bau- und Kostenaufwand, Grunderwerb und
Platzbedarf deutlich reduzierte Ausbauvariante angestrebt.

Es sollen folgende Planungsziele erreicht werden:

- grundhafte Erneuerung der Fahrbahnen, Gehwege und Gleisanlagen,

- Anordnung durchgehender Radverkehrsanlagen,

- Erhdhung der ErschlieBungsfunktion mit Stralenbahn und Bus durch Einordnung ei-
ner zusatzlichen Haltestelle in Hohe des Haltepunktes Dresden-Cotta, Verkniipfung
von StrafRenbahn, Bus und Regionalbahn mit kurzen Umsteigewegen,

- Herstellung weitgehend barrierefreier Anlagen fir den FuRgangerverkehr

- Verringerung der Umweltbelastungen durch Verstetigung des Verkehrsflusses.

- Wiederherstellung der vom Hochwasser 2013 geschadigten Infrastruktur der DVB
AG.

Der Ausbau Hamburger Stral3e zwischen der WeilReritz und der Warthaer Stral3e ist wichti-
ger Bestandteil des Verkehrsentwicklungsplanes 2025plus der Landeshauptstadt Dresden
und folgt mit dem bestandsnahen Ausbau ebenso den Festlegungen im Verkehrswegeplan
des Bundes und im Landesentwicklungsplan Sachsens. Die Hamburger Straf3e bzw. Meil3-
ner Landstral3e bleiben entsprechend dieser Plane auch zukinftig eine Bundesstralie bzw.
Hauptverkehrsstral3e.
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Der Planungsabschnitt ist auRerdem Teil eines Verkehrszuges, welcher als ,Aufierer Stadit-
ring West“ eine weitrAumige und leistungsfahige Umfahrung des Stadtzentrums fur den Kfz-
Verkehr darstellt. Mit dem Abschnitt der Hamburger Stral3e zwischen Alte Meif3ner Land-
straRe und WeilReritzbricke sowie dem Neubau der sidlichen Richtungsfahrbahn am Eme-
rich-Ambros-Ufer werden die letzten Abschnitte des duf3eren Stadtrings vierstreifig nutzbar
ausgebaut.

Im Radwegekonzepte der Landeshauptstadt Dresden ist die Hamburger Stral3e bzw. Meil3-
ner Landstral3e in die Kategorie IR Il der RIN 2008 (Richtlinie fur integrierte Netzgestaltung)
eingeordnet. Mit dem geplanten Ausbau werden die Mal3nahmen 719 (Verbesserung der Be-
fahrbarkeit OFW 11) 721 und 722 (Neubau von Radverkehrsanlagen im Zuge des grundhaf-
ten StraRenbaus) umgesetzt. Als Alternative zur Cossebauder Straf3e wird mit der Signalisie-
rung des Einmindungsbereiches Hamburger Stral3e/ Bahnstral3e, die Bahnstralie fir den
Radverkehr attraktiver gestaltet und sichere Abbiegebeziehungen und Querungsmaoglichkei-
ten geschaffen. Damit wird gleichzeitig eine gute Erreichbarkeit des Haltepunktes Dresden-
Cotta erreicht. Mit der Ertlichtigung der Meif3ner Landstral3e in Richtung Elberadweg, wird
auBerdem noch zusétzlich eine deutlich verbesserte Verknlpfung der Radverkehrsanlagen
mit dem in unmittelbarer Nahe verlaufenden Elberadweg realisiert. Dieser gehort als Rad-
fernweg zum SachsenNetz Rad und ist als Alltagsverbindung als Teil des Radnetzes Dres-
den in die Kategorie 11l der RIN eingestuft.

2.4.2 Bestehende und zu erwartende Verkehrsverhaltnisse

Der bestehende Verkehrszug wurde in den 30er Jahren entsprechend den damaligen Erfor-
dernissen als Zubringer zur Bundesautobahn A4 ausgebaut und wird dem derzeitigen Ver-
kehrsaufkommen nicht mehr gerecht. Der vorhandene Stral3enverlauf ist sehr unstetig und
die Oberflachenbefestigungen in einem desolaten Zustand. Ziel der vorliegenden Planung ist
deshalb, durch einen geradlinigeren Trassenverlauf den OPNV behinderungsarm zu gewahr-
leisten und gleichzeitig eine ausreichende MIV- Durchlassfahigkeit zu berticksichtigen. Der
MIV und der OPNV werden mit der vorliegenden Planung weitgehend entflechtet. Die ge-
wahlte Lésung wird den laut Verkehrsprognose 2030 zu erwartenden Verkehrsstrome ge-
recht. Zusatzlich sollen die Bedingungen fur den Radverkehr durch die Einordnung geson-
derter Radverkehrsanlagen verbessert und die Anlagen fur den Ful3géngerverkehr barriere-
frei gestaltet werden.

2.4.3 Verbesserung der Verkehrssicherheit

Mit der vorgesehenen begradigten Trassierung, dem Ersatz der Pflasterbefestigungen durch

Asphalt, die Einordnung separater Radverkehrsanlagen sowie ausreichend bemessener ge-

sonderte Abbiegespuren wird die Verkehrssicherheit fur alle Verkehrsteilnehmer deutlich ver-
bessert. Ein weiterer Faktor zur Erh6hung der Verkehrssicherheit ist die Einordnung zusétzli-
cher Lichtsignalanlagen.

Samtliche Knotenpunkte mit Abbiegebeziehungen und Konflikten mit der Stralenbahntrasse
werden mit LSA gesichert.

2.5 Verringerung der bestehenden Umweltbeeintrachtigungen

Die vorhandenen Umweltbelastungen werden durch den Einbau eines Asphaltbelages sowie
die Verstetigung des Verkehrsflusses verringert.
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2.6 Zwingende Grinde des uUberwiegenden 6ffentlichen Interesses

Gegenstand des Vorhabens ist der grundhafte Ausbau der Fahrbahnen, Gehbahnen und
Gleisanlagen der Hamburger Stral3e in Dresden-Cotta/ Friedrichstadt. Die sich im Planungs-
gebiet befindende Eisenbahnlberfiihrung der DB AG soll zudem auf Grund ihres schlechten
baulichen Zustands erneuert werden. Als Eisenbahniiberfiihrung Uber die Hamburger Stral3e
fungiert aktuell eine Hilfsbriicke. Hilfsbriicken haben befristete Zulassungszeiten, die vom Ei-
senbahnbundesamt erteilt werden und kontinuierlich auf ihre Funktion tUberpruft werden. Ein-
hergehend mit dem Briickenbau soll auch der Haltepunkt Cotta erneuert werden. Hohen-
und lageméaRige Zwangspunkte ergeben sich aus der die Hamburger Stral3e querenden Ei-
senbahniberfihrung sowie der beidseitig vorhandenen Bebauung.

Das Vorhaben strebt eine Erhéhung der ErschlieBungsfunktion der StraRenbahn durch die
Einordnung einer zusatzlichen Haltestelle in Hohe des Haltepunktes Cotta an. Zudem sollen
im Zuge des Vorhabens die Umweltbelastungen durch die Verstetigung des Verkehrsflusses
verringert werden.

Uber die Hamburger StraRe fiihrt die Bahnstrecke Berlin-Dresden. Die Erneuerung der Ei-
senbahnberfihrung steht im 6ffentlichen Interesse. Eine Nichterneuerung der EU hatte
nach dem Auslaufen der Genehmigung fur den befristeten Hilfsbriickeneinsatz eine Unter-
brechung der Streckenverbindung zur Folge.

Auch die Erneuerung der Hamburger Stral3e als Teil der Bundesstrall3e B 6 mit der Neuge-
staltung der StraRenbahntrasse und Einordnung einer Haltestelle am Haltepunkt Dresden-
Cotta stehen im 6ffentlichen Interesse und dienen der Attraktivitatssteigerung des OPNV.
Die Herstellung dieser Verkehrsinfrastruktur kann angesichts des gegebenen Umfeldes so-
wie der Struktur des Verkehrsnetzes der Hauptverkehrsstral3e nur an vorhandener Stelle er-
folgen. Eine Verlagerung der Trassen ist ausgeschlossen.
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3 Varianten und Variantenvergleiche
3.1 Beschreibung des Untersuchungsgebietes

Das Untersuchungsgebiet befindet sich in den Stadtteilen Dresden Cotta, Briesnitz und Fried-
richstadt im Westen der Stadt Dresden und reicht von der Alten Meil3ner LandstralRe bis zu
den Brlicken uber die Weil3eritz.

Die Hamburger Stral3e wird durch eine Eisenbahniuberfihrung der Deutschen Bahn gequert.
Im Bereich der Hamburger Stral3e bzw. der Meif3ner Landstral3e befinden sich beidseitig an-
grenzende lockere Bebauung bzw. Gewerbeflachen (Autohandel, Hotel, Gastronomie) sowie
ein groRRes Einkaufszentrum. Am Bauanfang in der Meif3ner Landstral3e befinden sich aul3er-
dem die Theaterwerkstétten des Theaters Junge Generation.

Objekte Denkmalschutz

Im Untersuchungsgebiet befinden sich folgende als Kulturdenkmale ausgewiesene Objekte:

— Doppelmietshaus Hamburger Stral3e 56/58

— Mietshaus Cossebauder Stral3e 2a

— Mietshaus Warthaer Stral3e 2a

— Mietshaus Warthaer Stral3e 3

— Doppelmietshaus Meil3ner LandstralRe 1/3

— Weinberghauschen Meil3ner Landstral3e 2b

— Stutzmauer des Weinberghduschens als Umgebung des Kulturdenkmales

— Elbstollen und Mundloch (Flurstiick 14 Gemarkung Cotta)

— Klinkerstein- Schornstein des alten Brauhauses (Flurstiick 10/5 Gemarkung Cotta)

— Bootshaus Hamburger StralRe 74a

— Villa mit Garten, Gartenhaus und Einfriedung als Sachgesamtheit Cossebauder Stral3e 4

— Ehemaliges Postgebaude Cossebauder StralRe 3 (Villa)

— Constantina, Theater der Jungen Generation, Saalbau und Nebengeb&ude Meil3ner Land-
stral3e4

Bereiche mit archdologischer Relevanz

Im Planungsabschnitt befinden sich vier archaologische Bodendenkmale D 02050-01, -02,
04, 05 mit jungsteinzeitlichen Siedlungsspuren, Flachgrabern und einem historischen Stadt-
kern aus dem Mittelalter. Betroffen sind die Flurstiicke 34/2 — 6 und 348.

Uberschwemmungsgebiete

Der Abschnitt der Hamburger Stral3e zwischen Bahnstrale und WeiReritzbriicken befindet
sich im Uberschwemmungsgebiet der Elbe.

3.2 Beschreibung der untersuchten Varianten

Im langwierigen Planungsprozess wurden sowohl von der Landeshauptstadt Dresden, von
der DB Netz AG und der Stadtentwasserung Dresden GmbH zahlreiche Varianten unter-
sucht, welche teilweise verworfen werden mussten, da immer wieder wichtige Randbedin-
gungen verandert wurden (siehe hierzu die ausfuhrlichen Darstellung unter Punkt 2.1). We-
sentliche Erkenntnisse aus diesen Untersuchungen wurden allerdings in erneuten Varianten-
untersuchungen bericksichtigt. So kristallisierte sich heraus, dass eine deutliche Anhebung
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der Bahngleise zu unangemessen langen Angleichbereichen und sehr hohen Kosten fiihren
wirde und es deshalb eine Kompromisslosung zwischen Fahrbahnabsenkung und Bahn-
gleisanhebung kommen muss. Gleiches gilt fir die Untersuchungen zur Umverlegung des im
Eisenbahniberfuhrungsbereich in der Fahrbahn verlaufenden Gebietshauptkanales der
Stadtentwasserung Dresden GmbH, welche in direkter Abhangigkeit zu den jeweiligen Unter-
suchungen zum Bauwerk der DB Netz AG und zur Umgestaltung der Verkehrsanlage gefihrt
werden mussten.

Variantenvergleiche Verkehrsanlage und Eisenbahnuberfihrung DB AG

Nach der Festlegung der Landeshauptstadt Dresden zur Minimierung des Stral3enquer-
schnittes wurden auf der Basis der zahlreichen schon erfolgten Untersuchungen nochmals
Varianten untersucht. Dieses erfolgte unter Berticksichtigung der innerstadtischen Lage und
der damit verbundenen Zwangspunkte, unter Beachtung der Kreuzung mit der Eisen-
bahntrasse sowie der aus den Festsetzungen des Planfeststellungsbeschlusses vom
10.11.1999 resultierenden Anschlusspunkte im Bereich der Bricken tber die WeilReritz. Im
Vergleich mit der bereits 1999 planfestgestellten Lésung (deutliche Begradigung der Linien-
fuhrung, 4- streifig mit Besonderem Bahnkoérper der Stralenbahn in Mittellage, Grinstreifen
und beidseitig Rad- und Gehwege), orientiert sich die nunmehr gewéhlte Trassierung aller-
dings deutlich mehr am Bestand und weist eine deutlich geringere Querschnittsbreite auf.
Die Reduzierung der Querschnittsbreite wurde hauptsachlich durch die Mitbenutzung der
Gleise durch den MIV und den Verzicht auf die Grunstreifen zwischen Gleisanlagen und
Fahrbahnen erreicht. Bei der geplanten Haltestelle der DVB AG am Haltepunkt Dresden-
Cotta wurde ebenfalls auf eine Bahnsteigldsung verzichtet und die barrierefreie Gestaltung
mittels angehobener Fahrbahn vorgesehen. Damit konnte der Eingriff in die angrenzenden
Grundstucke deutlich minimiert werden.

Im Zusammenhang mit der Reduzierung der Querschnittsbreite wurden im November 2012
nochmals Varianten in Hinblick auf die Gestaltung der Eisenbahnuberfiihrung als Ein- bzw.
Zweifeldbriicke untersucht. Um die Auswirkungen auf die Gleisanlagen der DB AG in einem
vertraglichen Rahmen zu halten, wurde die Beibehaltung der vorhandenen Konstruktionsun-
terkante der Eisenbahnlberfiihrung bei beiden Varianten als Grundlage festgelegt. Die Ein-
feldbriicke erméglicht gegentuiber der Zweifeldbriicke einen etwas geringeren Stral3enquer-
schnitt im Briickenbereich, bedingt aber eine gréfiere Gradientenabsenkung (ca. 80cm) und
daraus resultierend zwischen Eisenbahntberfiihrung und Warthaer Straf3e eine gré3ere
Langsneigung (ca. 5,55%). Die Fiihrung von GrofRraum- und Schwertransporten kénnte in
diesem Fall im Gleisbereich der StralRenbahn erfolgen. Bei der Variante Zweifeldbriicke kann
der begleitete Schwerverkehr nur auf der nérdlichen Fahrspur (Breite 6m incl. Radstreifen)
gefuhrt werden, wahrend im Gleisbereich der Stra3enbahn die ungehinderte Durchfahrts-
hohe fur alle zugelassenen Fahrzeuge nach STVO gewabhrleistet ist. Bei Beibehaltung der
Unterkante der Eisenbahnlberfiihrung ist bei dieser Variante nur eine Gradientenabsenkung
von 60 cm notwendig, die Langsneigung in Richtung Warthaer Stral3e betragt 5%. Damit
kann der Eingriff in die angrenzenden Grundstiicke nochmals minimiert werden.

Die Entscheidung zu einer Ein- bzw. Zweifeldbricke konnte aufgrund der Abh&ngigkeit von
baukonstruktiven Details sowie mdglicher Bau- und Montagetechnologien nur im Zusammen-
hang mit der Entwurfsplanung der Eisenbahntberfihrung durch die Deutsche Bahn AG in
Abstimmung mit der Landeshauptstadt Dresden erfolgen. Die verkehrlichen Aspekte fanden
bei beiden Varianten gleichermaf3en Beriicksichtigung. Als Vorzugsvariante wurde Variante
2 (Zweifeldbriicke) herausgearbeitet.

Fur den Abschnitt zwischen WeilReritzbriicke und Eisenbahntuberfiihrung wurden im Mai
2013 noch eine zusatzliche Variante 3 untersucht. Der Unterschied zwischen Variante 2 und
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3 bestand in der jeweils mdglichen Fahrgeschwindigkeit der Stral3enbahn. Durch die DVB
AG wurde eine Fahrgeschwindigkeit fir die Stral3enbahn von 50 km/h gefordert. Die Gleist-
rassierung in Variante 3 gewahrleistet diese Geschwindigkeit, bei Variante 2 waren nur zwi-
schen 30 — 40 km/h méglich. Die gesamte Verkehrsanlage verschiebt sich bei Variante 3 al-
lerdings aufgrund der notwendigen gré3eren Radien deutlich in Richtung Stiden und ist mit
mehr Grunderwerb verbunden. Prioritat hatte hier aber die Beschleunigung des OPNV, so
dass Variante 3 als endgultige Vorzugsvariante festgelegt wurde.

Variantenvergleiche Kanalbau SEDD

Seitens der DB ProjektBau GmbH wurde im Jahre 2011/ 2012 die Realisierung des Brlicken-
bauwerkes als Einfeldbriicke (Stabbogen) oder als Dreifeldbriicke mit einer Spannbreite von
jeweils ca. 35 m untersucht. Hierbei wurde von einer Strafienabsenkung von ca. 0,50 m aus-
gegangen, um den Umfang der Gleisanhebung zu minimieren.

Im Rahmen der Planung wurden nachfolgende Varianten zur Erneuerung der MW- Kanales
in offener Bauweise sowie als Rohrvortrieb untersucht:

Fir Realisierung Einfeldbriicke (Stabbogen) — Spannbreite ca. 35 m:

— Variante 1 a: Verlegung Rechteckkanal 3.000/ 1750 (450) Hamburger Strafl3e — Nord-

seite — nach Briickenneubau

— Variante 1 b: Verlegung Rechteckkanal 3.000/ 1750 (450 Hamburger StralRe — Nord-
seite — im Zuge des Brickenneubaues

Fir Realisierung Dreifeldbriicke — Spannbreite ca. 35 m:

Variante 1 c: Verlegung Rechteckkanal 3.000/ 1750 (450) Hamburger Strafl3e — Nord-
seite — im Zuge des Brickenneubaues —aufwendige Abwasseruberleitung

mittels Heber erforderlich

— Variante 2: Vortrieb unter Bahngelande — Nordseite

— Variante 3: Verlegung Kanal Hamburger Stral3e — Fahrbahn Sidseite (Richtung Flu-
gelwegbriicke/Zentrum)

— Variante 4: Vortrieb unter Bahngelénde — Siidseite

Durch die DB Projektbau GmbH wurden seit Februar 2012 weitere Varianten der Gestaltung
und Ausfuhrung des Brickenbauwerkes untersucht. Ebenfalls erfolgte Variantenuntersu-
chung zur Planung der Verkehrsanlage. Die Ergebnisse hierzu wurden am 07.02.2013 vor-
gestellt.

Fur das Brickenbauwerk waren nach diesem Stand folgende Varianten in Diskussion:

- Briicke als Einfeldtrager mit einer lichten Weite von ca. 28 m

- Briicke als Zweifeldtrager mit einer lichten Weite von ca. 30 m
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Hierbei wurde festgestellt, dass fur die Gewahrleistung der uneingeschrankten Durchfahrt fur
den MIV unter der Eisenbahnuberfiihrung bei Beibehaltung der jetzigen Bruckenunterkante
eine Absenkung der Gradiente um ca. 80 cm erforderlich ist.

Damit ist ein Verbleib des MW-Kanals im Strafienraum nicht mehr mdéglich und eine Um-
verlegung vor der Briicken- und StralRenbaumal3nahme aufRerhalb der Verkehrsanlage not-
wendig.

Unter Beachtung des Planungsstandes zum Briickenbauwerk und zur Verkehrsanlage er-
folgte eine Prazisierung der Variantenuntersuchung fur den Kanalbau beziglich des Rohr-
vortriebes - Trassierung des MW-Kanals nérdlich (Variante 2) und sudlich (Variante 4) der
Hamburger Stral3e.

Bewertung der Varianten hinsichtlich Baugrund

Die Baugrundsituation am Standort wird gepragt durch die oberflachennah anstehenden Ver-
witterungsbildungen des Festgesteins und deren raschen Ubergang in massives, wenig ver-
wittertes Material. Andererseits sind lokal groRe Auffiillungsmachtigkeiten zu bertcksichti-
gen.

Die im Verlege-/Vortriebsbereich anstehenden Béden und Gesteine sind flr Schachtbau-
werke und Rohrauflagerung im Wesentlichen ausreichend tragfahig.

Insgesamt ist angesichts der Gesteinsfestigkeit die kiirzere Vortriebsstrecke in Variante 2
als vorteilhafter einzuschatzen.

Variante 4 ist diesbezuglich und auch wegen der — aus der Auffillungsmachtigkeit resultie-
renden — héheren Vortriebswiderstande (hoher Uberlagerungsdruck unterhalb des Ablauf-
bergs), der gréReren Gefahr von Nachbriichen und sonstigen Beeinflussungen im Nachteil.

Bewertung der Varianten hinsichtlich baulicher und hydraulischer Anforderungen

Bei Realisierung der Variante 2 ist fir die Querung der Hamburger Stra3e mit dem MW-Ka-
nal der Bahnstral3e aus hydraulischer Sicht ein Kanal DN 2000 erforderlich. Der neue MW-
Kanal DN 2000 ist hdhenmafiig so eingeordnet, dass die geplanten Medienguerungen im
Bereich der Hamburger Stral3e ohne Duker erfolgen kénnen.

Das Entlastungsbauwerk wird in Variante 2 auf den vorhandenen Entlastungskanal unmittel-
bar vor dem Hochwasserschieber errichtet. Im Bereich des Vereinigungsbauwerkes vor der
Bahnkreuzung sowie am Entlastungsbauwerk ist die Herstellung einer Stellflache fir die
Stadtentwasserung Dresden GmbH fur Wartungszwecke mdglich.

Fur die Realisierung der Variante 4 ist der MW-Kanal aus der Hamburger Straf3e (Bestand Ei
1000/1500) in die BahnstraRe um zu verlegen. Der neue Vereinigungsschacht fur den MW-
Kanal Bahnstraf3e und Hamburger Stral3e wird innerhalb der Verkehrsflache errichtet. Die
Zuwegung fur Wartungszwecke ist somit stark eingeschrankt (StralRensperrung erforderlich).

Des Weiteren sind umfangreiche Medienumverlegungen in der Bahnstral3e erforderlich, um
die Baufreiheit fir die geplanten Abwasseranlagen herzustellen.

Das Entlastungbauwerk ist bei Variante 4 unmittelbar hinter der Querung der Bahnanlage
geplant. Der Entlastungskanal vom neuen Bauwerk quert die Hamburger Stral3e.
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Die hohenmalige Einordnung des Entlastungsbauwerkes und -kanals ist durch die An-
schlusshéhe an den vorhandenen Entlastungskanal vorgegeben.

Im Bereich der Hamburger Straf3e ergeben sich fir den geplanten Entlastungskanal auf
Grund der StraRenabsenkung geringe Uberdeckungshéhen.

Aus statischer und hydraulischer Sicht ist die Verlegung eines Sonderprofiles (Rahmenprofil)
notwendig. Dies ist beim Betrieb mit einen htheren Wartungsaufwand fur Reinigung und In-
spektion verbunden.

Die geplanten Medienleitungen in der Hamburger StralRe missen auf Grund der geringen
Uberdeckungshohe des Entlastungskanals diesen unterqueren.

Auf Grund der hdhenmaRigen Einordnung des Entlastungsbauwerkes kommt es bei Starkre-
genereignissen zu Rickstauerscheinungen (Uberstaugefahr, Verringerung der Entsorgungs-
sicherheit) ins vorgelagerte Kanalnetz.

Benennung Vorzugsvariante Rohrvortrieb

Unter Beachtung der Vortriebslange sowie die aus der Auffillungsmachtigkeit (Querung Ab-
laufberg) resultierenden héheren Vortriebswiderstéande, welche eine groRere Gefahr von
Nachbrtichen und sonstigen Beanspruchungen nach sich ziehen kénnen, wird die Trassen-
variante 4 sidlich der Hamburger Stral3e nicht fir die Neuverlegung des MW-Kanals emp-
fohlen.

Aus hydraulischer Sicht ist diese Variante zwar realisierbar, aber gegenuiiber der nordlichen
Trassierung mit Nachteilen behaftet (z.B. Rickstauebene etc.).

Unter Berlicksichtigung der ortlichen Verhaltnisse, der Baugrundsituation und aus hydrauli-
scher Sicht wird daher die Variante 2 — ,,Vortrieb unter Bahngeldande — Nordseite“ als
Vorzugsvariante gesehen.

Als Vorteil fUr diese Variante ist zu nennen:
— kirzere Baustrecke fur Rohrvortrieb als in Variante 4

— geringere Aufwendungen fur Abwasserkanéle im Zu- und Ablauf zum Entlastungsbau-

werk

— Eintrag zusétzlicher Erdlasten — Querung Ablaufberg in Variante 4 — beim Rohrvortrieb

werden vermieden

— Keine zusatzlichen Aufwendungen zur Sicherung der Béschungen des Ablaufberges

(Variante 4) bei Errichtung der Start-/Zielbaugrube fir den Rohrvortrieb

— Einschréankungen im Bereich der Bahnstral3e werden beim Kanalbau minimiert
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4 Technische Gestaltung der BaumalRnahme
4.1 Ausbaustandard

4.1.1 Entwurfs- und Betriebsmerkmale

StralRe:

Fur die Trassierung sind die Grenz- und Richtwerte der Entwurfselemente fir Fahrbahnen
von angebauten Strallen gemafl RASt 06 zu berlcksichtigen.

Entwurfsgeschwindigkeit Ve =50 km/ h
Charakterisierung HS 1l
Kurvenmindestradius min R=10m
Hochstlangsneigung maxs = 8 % (12 %)
Kuppenmindesthalbmesser minHk = 250 m
Wannenmindesthalbmesser minHw = 150 m
Hoéchstneigung in Kurven max gk = 2.5 %
Anrampungsmindestneigung 0,la

Die Grenzwerte fir die Trassierung in Grund- und Aufriss wurden nicht tber- bzw. unter-
schritten

Gleis:
Folgende Parameter wurden der Gleistrassierung gemaf den Richtlinien fur die Trassierung

von Bahnen nach der Verordnung tUber den Bau und Betrieb der Stralenbahnen (BOStrab)
zugrunde gelegt.

Parameter Regelwert Mindest-/Hochst-
wert
Entwurfsgeschwindigkeit Ve 50 km/h
Radius min R* 25m
Zwischengerade zwischen zwei min |g 6m
Gleisbdgen
Querbeschleunigung aq vz U 0,65 m/s2
3,62*R 153
Querruck C max 0,67 m/s?

. o . H 2
Mindestiiberhéhung min u 118*v2 150
Hochstuberhdhung max u 150 mm
Ubergangsbogenlange Ve * Aag

24
Neigung der Uberhdhungsrampe 1 1 1 1 1
m~ 10%Ve . =300
m 6*zulv 300
Langsneigung (Regelfall) I <4%
Ausrundung von Neigungswechseln | H 1000 m 625 m
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Parameter Regelwert Mindest-/Hochst-
wert

Ausrundung von Neigungswechseln = H min 1000 m

bei Weichen in Wannen

Ausrundung von Neigungswechseln | H nin 5000 m

bei Weichen auf Kuppen

* min R = 18 m bei beengten Platzverhaltnissen

4.1.2 \Vorgesehene Verkehrsqualitat

Die geplante Verkehrsanlage wird mit der vorliegenden Planung den an sie gestellten Anfor-
derungen fiir MIV, OPNV, FuRganger und Radfahrer gerecht. In der innerhalb der Entwurfs-
planung durchgefiihrten verkehrstechnischen Untersuchung zur Verkehrsqualitat wurde die

Leistungsfahigkeit fur die Verkehrsanlage nachgewiesen.

4.1.3 Gewahrleistung der Verkehrssicherheit

Die Verkehrssicherheit ist mit den geplanten MalRnahmen, insbesondere durch ausreichend
dimensionierte Knotenpunkte mit Lichtsignalanlagen sowie die Anlage separater Radver-
kehrsanlagen und geniigend breiter Gehwege gewahrleistet.

In den Stral3enquerschnitten sind die jeweils erforderlichen Sicherheits- und Bewegungsspiel-
raume nach RASt 06 bericksichtigt. Die Gehwege haben bis auf eine Engstelle in Héhe Alte
Meil3ner Landstral3e eine Mindestbreite von = 2,50 m.

Eine Erh6hung der Verkehrssicherheit ergibt sich ebenfalls durch die Anordnung separater
Linksabbiegespuren an den Knotenpunkten, insbesondere wird durch die Einordnung einer
Linksabbiegespur von der Mei3ner Landstral3e in die Alte Meil3ner Landstral3e das beste-
hende Gefahrdungspotential minimiert.

4.2 Bisherige/zukinftige Stralennetzgestaltung

Es sind keine Veranderungen am umliegenden Stral3en- und Wegenetz vorgesehen.

4.3 Linienfihrung

4.3.1 Beschreibung des Trassenverlaufs

Der betrachtete Streckenabschnitt bleibt aufgrund seiner innerstadtischen Lage und der Ab-
hangigkeit von der bestehenden Eisenbahniberfihrung grundsatzlich in seiner vorhandenen
Linienfiihrung bestehen. Es ist nur eine Verbreiterung des Querschnittes sowie eine teilweise
leichte Begradigung des vorhandenen Trassenverlaufs vorgesehen.

4.3.2 Zwangspunkte

Zwangspunkte fir die Neutrassierung sind die beidseitig vorhandene Bebauung, das Bri-
ckenbauwerk der Eisenbahn, die an der dstlichen Baugrenze befindlichen neugebauten Bri-
cken uber die WeilReritz sowie die Anbindung des EDEKA - Marktes gemal3 Durchfiihrungs-
vertrag von 2010 mit der Landeshauptstadt Dresden.
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4.3.3 Linienfihrung im Lageplan

Die Linienfuhrung im Lageplan erfolgt bestandsnah unter Einhaltung der Grenzwerte fir die
Entwurfselemente nach RASt 06.

DarlUber hinaus sind bei Kurven, Kreuzungen und Einmindungen die Bewegungsraume der
Bemessungsfahrzeuge (Schleppkurven) nachgewiesen. Der Nachweis erfolgt in Unterlage
23.4 — Schleppkurvennachweise.

Die gewahlten Trassierungselemente fiir die Gleise der Stralenbahn gewahrleisten eine
Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h.

4.3.4 LinienfiUhrung im Héhenplan

Die Linienfuhrung im Hohenplan wird maf3geblich vom Bauwerk der Eisenbahniberfihrung
bestimmt. Als Pramisse fir die Planung der Beteiligten wurde zwischen DB Netz AG und LH
Dresden vereinbart, dass die Hohe der vorhandenen Briickenunterkante nicht verandert
wird. Fur die DB Netz AG ergibt sich aus der Bauhdhe der neuen Briicke eine Anhebung der
Eisenbahngleise um ca. 70 cm.

Zur Gewabhrleistung der Durchfahrt fur Grof3raum- und Schwerlasttransporte muss die vor-
handene Gradiente ca. 60 cm abgesenkt werden. Die lichte Hohe im Bereich der vom MIV
befahrbaren Stralenbahngleise unter der Briicke muss unter Beachtung von Sicherheitsab-
standen und Konstruktionshéhen der Fahrleitung mind. 4,90 m betragen. Damit ist eine lichte
Durchfahrtshohe von 4,50 m gewahrleistet. Die méglichen Trassierungselemente im Hohen-
plan mussen sich in diesem Fall an den maximal bzw. minimal mdglichen Werten der Gleist-
rassierung nach BOStrab richten, d.h. dass Neigungswechsel mit einem minimalen Radius
von 625 m auszurunden sind. Die Langsneigung sollte im Regelfall 4 % nicht Uberschreiten.
Aufgrund der notwendigen Gradientenabsenkung im Bereich der Eisenbahnuberfiihrung
muss dieser Wert im Abschnitt zwischen Eisenbahniiberfiihrung und Bahnhofstraf3e tber-
schritten werden. Die Langsneigung betragt hier 5 %.

Die Grenzwerte der Trassierung im Héhenplan nach BOStrab lauten:

» Langsneigung Regelfall [ =40 %o (4,0 %)
» min. vertikale Ausrundungsradien Hmin =625 m (nur fUr Streckengleise)

Die Regellangsneigung wird unter dem Brickenbauwerk aufgrund der o.g. Zwangspunkte
uberschritten, ansonsten werden alle Grenzwerte durchgéangig eingehalten.

Die Haltestelle liegt komplett im Bereich der Eisenbahntiberfiihrung und folgt mit den Neigun-
gen notwendigerweise der Gleisgradiente (bis 5 %). Innerhalb der Haltestelle befindet sich
aullerdem ein Gradiententiefpunkt, welcher mit einem Radius von 1000 m ausgerundet wird.

Die Grenzwerte nach RASt 06 fur Fahrbahnen an angebauten StadtstralRen betragen:

* Hochstlangsneigung maxs =8 %
» Kuppenmindesthalbmesser min Hx =250 m
* Wannenhalbmesser min Hw= 150 m

Diese Grenzwerte werden eingehalten.
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4.3.5 Raumliche Linienfihrung und Sichtweiten

Mit der gewahlten Trassierung der Verkehrsanlage kann eine gute optische Fiihrung aller
Verkehrsteilnehmer gewahrleistet werden.

Sichtweiten StralRe

Fur die StraRenfahrbahnen, Knotenpunkte und Uberquerungsstellen sind entsprechende
Sichtfelder geméafd RASt 06 nachzuweisen. Der Nachweis erfolgt fur eine zulassige Geschwin-
digkeit von Vz, = 50 km/h. Es sind folgende Sichtfelder nachzuweisen:

- Haltesichtweite auf allen Fahrbahnen: S, =47 m

- Sichtfelder auf bevorrechtigte Kfz und Radfahrer an Knotenpunkten und Einmindungen
im Abstand von 3,00 m zum Fahrbahnrand mit einer Schenkellange L = 70 m auf der Fahr-
bahn

- Sichtfelder an Uberquerungsstellen im Abstand von 1,00 m vom Bord mit einer Schenkel-
lange L = 47 m auf der Fahrbahn

Sichtweiten Stralenbahn

Fur die auf der Stralenbahnstrecke festgelegte Fahrordnung ,Fahren auf Sicht“ ist die Uber-
sicht auf die Bahnstrecke in dem Mal3 erforderlich, der dem Bremsweg der Bahnen entspricht.
Die Werte sind geschwindigkeitsabhéngig gestaffelt und betragen unter Berlicksichtigung ei-
ner Bremsbeschleunigung von 0,89 m/s2 zzgl. 1s Reaktionszeit:

V=30km/h: s= 47m
V=40 km/h: s=80,5m
V=50km/h: s= 123 m

Unter der Bertlicksichtigung, dass im Haltestellenbereich sowie zwischen Warthaer Straf3e und
BahnstralBe eine Geschwindigkeit der Stral3enbahnen von 40 km/h nicht Uberschritten wird
und die LSA Hamburger Stral3e / Bahnstral3e aus Grinden der Verkehrssicherheit téaglich tber
24 Stunden betrieben werden wird, ist die Ubersicht auf der gesamten Streckenlange gege-
ben.

Darstellung und Nachweis erfolgen in Unterlage 23.1 - Lageplan mit Darstellung der Sichtfel-
der.

4.4 Querschnittsgestaltung

4.4.1 Querschnittselemente und Querschnittsbhemessung

Fahrbahnen, Rad- und Gehwege:
Fur die Anlagen des Kfz-Verkehrs, der Radfahrer und Ful3génger werden folgende Grund-
bzw. Mindestbreiten im Regelfall vorgesehen:

3,25m Fahrspur MIV
2,00 m Parkstreifen
250m  Gehwege
2,50m Fahrbahnteiler
1,85 m Radfahrstreifen
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Straf3enbahntrasse
Der Bahnkorper fur die Stralenbahn bericksichtigt den zukinftigen Stadtbahnwagen mit einer
Breite von 2,65 m.

Der Gleisabstand betragt mindestens 3 m und variiert aufgrund der gewéhlten Verkehrslosung.
Es sind folgende Mindestabstande zum Wagenkasten zu berlcksichtigen:

- 0,65 m zu StraRenfahrzeugen

- 0,50 m zu Rad- und Gehwegen sowie zu festen Gegenstanden

- 0,20 m Mindestabstand zwischen den Stral3enbahnfahrzeugen

- 0,30 m zu Mittelmasten

In Gleisb6gen sind zusatzlich die Bogenzuschlage in Abhangigkeit von den Gleisradien zur
Ermittlung des Lichtraumbedarfs zu berlcksichtigen.

In den Haltestellen betragt zur Einhaltung der Kriterien der Barrierefreiheit flr Mobilitatsbehin-
derte das maximale Spaltmal3 zwischen Wagenkasten und Bahnsteig 5 cm.

Querschnittsaufteilung:
Mit der gewahlten Querschnittsaufteilung wird der zukunftigen Verkehrsbelastung durch den
OPNV, MIV, Rad- und Fu3gangerverkehr moglichst umfassend Rechnung getragen.

Hamburger Stral3e:

3,50 m Gehweg (incl. Beleuchtung und Baumpflanzungen)
1,85m Radfahrstreifen

3,25m Fahrstreifen

3,325 - 3,50m Gleis /Fahrstreifen

3,325 - 3,50m Gleis /Fahrstreifen

3,25 m Fahrstreifen

1,85m Radfahrstreifen

3,50 m Gehweg (incl. Beleuchtung und Baumpflanzungen)

Hamburger StraRe Haltestelle Haltepunkt Dresden-Cotta:

3,50m Gehweg / Wartebereich
1,85 m Radfahrstreifen

4,35 m Fahrstreifen

0,90 m Einstiegshilfe

3,50m Gleis /Fahrstreifen

K:\T\1910\Projektdokumentation\LPh 4\ULO1_Erl_Bericht_FE_End.docx Stand: 20. Oktober 2020



AuRerer Stadtring West Dresden — HA 5 Unterlage 1
Hamburger Stralle Seite 24 von 96
zw. Alte Meil3ner Landstral’e und WeiR3eritzbriicken

einschl. EU-BW km 2,182 mit HP DD Cotta (Str. 6248)

Feststellungsentwurf

2,50 m Mittelinsel

3,50 m Gleis /Fahrstreifen

0,90 m Einstieghilfe

3,45 m Fahrstreifen

1,85 m Radfahrstreifen

3,50m Gehweg / Wartebereich

MeilRner Landstrale:

2,50 m Gehweg (incl. Beleuchtung)
1,85 m Radfahrstreifen

3,25 m Fahrstreifen

3,25 m Fahrstreifen

3,25m Fahrstreifen

3,25 m Fahrstreifen

1,85m Radfahrstreifen

2,50 m Gehweg (incl. Beleuchtung)

4.4.2 Fahrbahnbefestigung

Der Aufbau der Fahrbahn erfolgt fiir die Hamburger StrafRe und die Meil3ner Landstraf3e in der
Belastungsklasse 32.

Die rechnerische Ermittlung der Belastungsklasse nach RStO 12 ist der Unterlage 14 zu ent-
nehmen.

Fur die Ermittlung der Dicke des frostsicheren Oberbaus wurden die Ergebnisse der Boden-
untersuchungen herangezogen.

Die Ermittlung der Mindestdicke des frostsicheren Oberbaues erfolgt nach der Richtlinie fiir
die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflachen (RStO 12).

Mindestdicke = Ausgangswert + Mehr- oder Minderdicke
Mehr- oder Minderdicke=A+B+C+D+E

Hamburger StralRe / MeiRner Landstrale (B6):

Ausgangswert (siehe Tabelle 6):

Frostempfindlichkeitsklasse F3 (Zeile 2), Bk100 bis Bk10 65 cm
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Mehr- oder Minderdicken infolge ortlicher Verhaltnisse (siehe Tabelle 7)

A - Frosteinwirkung

Zone Il +5cm
B — kleinraumige Klimaunterschiede

keine besonderen Klimaeinflisse +0cm
C — Wasserverhaltnisse im Untergrund

temporar Grund- oder Schichtenwasser bis in eine Tiefe von 1,5m unter Planum +5cm
D —-Lage der Gradiente

Gelandehohe +0cm
D — Entwasserung der Fahrbahn/ Ausfiihrung der Randbereiche

Entwasserung der Fahrbahn und Randbereiche Uber Rinnen bzw. Ablaufe
und Rohrleitungen -5cm

Mehr- oder Minderdicke =+5cm+*0cm+5cm+0cm—-5cm=+5cm
Mindestdicke=65cm+5cm=70cm

Die Mindestdicke des frostsicheren Oberbaues betragt bei der vorliegenden dimensionie-
rungsrelevanten Beanspruchung und den vorherrschenden ortlichen Verhéltnissen 70 cm.

Im Bereich der Eisenbahnulberfiihrung liegt die Lage der Gradiente im Einschnitt. In diesem
Bereich erhoht sich die Mindestdicke um 5 cm auf 75 cm.

Alte MeiRner Landstralle

Ausgangswert (siehe Tabelle 6):

Frostempfindlichkeitsklasse F3 (Zeile 2), Bk3,2 bis Bk1,0 60 cm
Mehr- oder Minderdicken infolge ortlicher Verhéaltnisse (siehe Tabelle 7):

A - Frosteinwirkung

Zone Il +5cm
B — kleinraumige Klimaunterschiede

keine besonderen Klimaeinfliisse +0cm
C — Wasserverhaltnisse im Untergrund

Temporéar Grund- oder Schichtenwasser bis in eine Tiefe von 1,5m unter Planum  +5 cm
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D —Lage der Gradiente
Gelandehdhe bis Damm <= 2,0m +0cm
D — Entwasserung der Fahrbahn/ Ausfiihrung der Randbereiche

Entwasserung der Fahrbahn und Randbereiche Uber Rinnen bzw. Ablaufe
und Rohrleitungen -5cm

Mehr- oder Minderdicke =+5cm+*0cm+5cm+0cm—-5cm=+5cm
Mindestdicke =60cm+5cm=65cm

Die Mindestdicke des frostsicheren Oberbaues betragt bei der vorliegenden dimensionie-
rungsrelevanten Beanspruchung und den vorherrschenden ortlichen Verhéltnissen 65 cm.

Laut Baugrundgutachten wird der Wert von Ev2 > 45 MN/m2 auf dem Planum abschnittsweise
nicht erreicht, es sind deshalb Bodenverbesserungsmaflinahmen vorzusehen. Es wird entwe-
der ein Bodenaustausch oder der Einbau einer hydraulisch gebundenen Schicht in einer Dicke
von 30 cm empfohlen, wobei davon 20 cm auf die Dicke des frostsicheren Oberbaus ange-
rechnet werden kann. Die Mindestdicke der Frostschutzschicht von 20 cm muss dabei eben-
falls gewahrleistet werden.

Unter Beriicksichtigung der Ergebnisse der Baugrunduntersuchungen werden deshalb fol-
gende Befestigungsaufbauten fir die Fahrbahnen gewahlt:

Hamburger Stra3e / Meil3ner LandstralRe (B6)

Belastungsklasse Bk32 nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 1

4cm  Splittmastixasphalt
8 cm  Asphaltbinder
18 cm  Asphalttragschicht
20cm  Frostschutzschicht 0/32
30cm  Bodenverfestigung mit hydraulischem Bindemittel
80cm  Gesamtdicke

Die Gehwege werden mit Betonpflaster befestigt.

8 cm Betonpflaster

3 cm Gesteinskornung 2/5
19 cm Frostschutzschicht 0/32
30 cm Gesamtdicke

Die Grundstuckszufahrten fir PKW werden mit Betonpflaster befestigt.

10 cm Betonpflaster anthrazit
3 cm Gesteinskornung 2/5
27 cm Frostschutzschicht 0/32

40 cm Gesamtdicke
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Die Gehweguberfahrten fur LKW werden mit Betonpflaster bzw. Asphalt befestigt.

10 cm Betonpflaster

3 cm Gesteinskornung 2/5
20 cm Schottertragschicht 0/32
27 cm Frostschutzschicht 0/32
60 cm Gesamtdicke

4 cm Asphaltbeton
14 cm Asphalttragschicht
42 cm Frostschutzschicht 0/32
60 cm Gesamtdicke

Die Bordhohe zwischen Fahrbahn und Gehweg betragt in der Regel 12 cm sowie zwischen
Besonderem Bahnkorper und Fahrbahn mindestens 8 cm. An Gehwegabsenkungen und
Grundstickszufahrten sowie Gehwegliberfahrten wird der Bordanschlag auf 3 cm abgesenkt.
In Absenkungen oder Rampen fiir Radfahrer erfolgt eine Bordabsenkung auf 0 cm.

Gleisoberbau:

130 mm  Rillenschiene Ri53- 10 mit Kleineisen
(Winkelfihrungsplatte, SKL 14 und Schienenkammerfillung)
10 mm  Zwischenlage (ZW aus Elastopal EM 148*110*10)
225 mm  Zweiblockschwelle TB/ZB 1450 K-W 25 bzw.
K-W 25 Sp mit Spindel zur Justierung der Hohenlage
a =75 cm, jede 4. Schwelle gespindelt
300 mm  Tragschicht ohne Bindemittel 0/32, E V22150 MPa
(gemal Sieblinie der DVB AG, zweilagig einbauen)
300 mm  Bodenverfestigung mit hydraulischem Bindemittel

965 mm Gesamtdicke

Deckenschluss Gleisbereich:

40 mm  Gussasphalt MA 11 S, Bitumen 10/40-65 A

mit 10 kg/m2 mit hellem Vestoplast SR umhiillitem
Splitt der Kérnung 1/3 aus Taunusquarzit absplitten

>100 mm  Asphaltbinder AC 16 B S, Bitumen 10/40-65 A mit
viskositatsverandernden mineralischen Zusatzen

225 mm  Beton C 35/45 (gemal Betonrezeptur der DVB AG),

XC4, XD1, XF2, F3, GroRtkorn 16 mm, Uberwachungsklasse 2
weiterer Aufbau wie unter Schwelle

__>365mm_ Gesamtdicke

4.4.3 Bo6schungsgestaltung

Die vorhandenen Stitzmauern und Béschungen werden dem neuen StraRenverlauf und der
neuen Querschnittsbreite angepasst.

4.4.4 Hindernisse in Seitenraumen

Bei der Trassierung der Verkehrsanlage wurden die vorhandenen zu erhaltenden Baume in
der Riicklage sowie die weiter zu nutzenden Maste entsprechend bertcksichtigt. Auch die
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Neueinordnung von Baumpflanzungen, Maststandorten, Beschilderung, Vorwegweisern und
Werbetragern erfolgte unter Beachtung der jeweiligen Verkehrs- und Sicherheitsraume.

4.5 Knotenpunkte, Weganschllisse und Zufahrten

4.5.1 Anordnung von Knotenpunkten

Im Rahmen des grundhaften Ausbaues der vorhandenen Verkehrsanlage, wird die Lage der
Knotenpunkte nicht verandert.

45.2 Gestaltung und Bemessung der Knotenpunkte

Im betrachteten Planungsabschnitt sind der Knotenpunkt Hamburger Stral3e/ Warthaer
Stral3e/ Cossebauder StralRe, die Einmindungen Mei3ner LandstraRe/ Alte Meil3ner Land-
stral3e, Meil3ner LandstraRe/ An der Wasserschopfe, Hamburger Stral3e/ BahnstralRe sowie
der Knotenpunkt in Héhe Hotel/ Zufahrt Autohaus vorhanden.

EinmUndung MeiRner LandstraRe/ Alte MeiRner Landstralle

An dieser Einmundung werden alle Fahrbeziehungen gewahrleistet. Zur Erh6hung der Ver-
kehrssicherheit und des Verkehrsflusses auf der B6 erfolgt die Neueinordnung einer Linksab-
biegespur in die Alte MeiBner LandstralRe. Aul3er fir den Rechtsabbieger aus der Meif3ner
Landstral3e in die Alte Mei3ner LandstralRe (3-achsiges Millfahrzeug) ist ansonsten die Be-
fahrung mit Gelenkbussen mdglich. Damit wird dem Wunsch der DVB AG fir eventuell not-
wendigen Schienenersatzverkehr bzw. Umleitungsverkehre Rechnung getragen.

Knotenpunkt MeiRner Landstrae/ Hamburger StralRe/ Warthaer StraRe/ Cossebauder StraRe/
Zufahrt EDEKA

An diesem Knotenpunkt werden die im Durchfihrungsvertrag zum Vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan Nr. 675, Dresden Cotta, Einkaufszentrum Hamburger Stral3e getroffenen Fest-
setzungen zur ErschlieBung des EDEKA-Marktes umgesetzt. Dies sind die Einordnung einer
Linksabbiegespur aus landwartiger und einer Rechtsabbiegespur aus stadtwartiger Richtung.
Die vorhandene Lichtsignalanlage muss erneuert und den veranderten Bedingungen ange-
passt werden. Die Belange des OPNYV finden bei der Erneuerung der LSA ebenfalls Beriick-
sichtigung. Die Befahrung des Knotenpunktes ist fur Lastziige gewahrleistet. Fur die Andie-
nung des Einkaufsmarktes wurde die Befahrung mit Sattelziigen zugrunde gelegt.

Einmindung Hamburger StraRe/ Bahnstralle

Die Einmiindung Bahnstraf3e wird ebenfalls mit einer Lichtsignalanlage ausgeristet. Damit
kann das Linkseinbiegen aus der Bahnstral3e in die Hamburger Stral3e ermdglicht werden.
Gleichzeitig dient diese Lichtsignalanlage auch zur signaltechnischen Sicherung der Ful3gén-
gerquerung vom und zum Haltepunkt Dresden-Cotta sowie zur neu geplanten Haltestelle der
DVB AG. Ein Linksabbiegen aus der Hamburger Stral3e in die Bahnstral3e ist nicht vorgese-
hen. Fir die zugelassenen Fahrbeziehungen ist die Befahrung durch Lastziige gewabhrleistet.

Knotenpunkt in H6he Hotel/ Zufahrt Autohaus

Eine neue Lichtsignalanlage ist auRerdem am Knotenpunkt in Héhe des Hotels geplant.
Diese bezieht sowohl den Offentlichen Weg (OW 12) zur Elbe sowie eine neue Anbindung
fur die Gewerbeflachen/ Autohaus sudlich der Hamburger Strafl3e mit ein. Um Behinderungen
fur den OPNV zu vermeiden, werden fiir die Linksabbieger aus der Hamburger StrafRe je-
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weils separate Linksabbiegespuren eingeordnet. Die Bemessung fur die Zufahrt zum Auto-
haus erfolgte fiir Sattelztige, fur den Offentlichen Weg (OW 12) in Richtung Elbe ist die Be-
fahrung mit 3-achsigem Miillfahrzeug gewahrleistet.

4.5.3 Fuhrung von Wegeverbindungen in Knotenpunkten und Querungsstelle, Zu-
fahrten

An allen Ful3gangerquerungsstellen werden barrierefreie Aufmerksamkeitsfelder mit Bordab-
senkungen hergestellt. Die vorhandenen Zufahrten werden an die neue Verkehrsanlage an-
gepasst. Die Wegebeziehungen von und zum Haltepunkt Dresden-Cotta sowie zur neu ge-
planten Haltestelle im Bereich Eisenbahnbriicke werden behindertengerecht errichtet und
lichtsignaltechnisch gesichert. Der Radverkehr wird beidseits der Hamburger Straf3e und
Mei3ner LandstraRe auf Radfahrstreifen gefiihrt, am Knotenpunkt in Hohe Hotel gibt es ei-
nen Anschluss an den Elbradweg.

4.6 Besondere Anlagen

In der MaRnahme sind keine besonderen Anlagen wie Rastanlagen, Betriebshoéfe, Parkhduser
o.a. enthalten.

4.7 Ingenieurbauwerke

4.7.1 Eisenbahnuberfuhrung der DB AG

Im Planungsbereich befindet sich eine Eisenbahniberfihrung der Deutschen Bahn AG, wel-
che sich in einem sehr schlechten baulichen Zustand befindet. Durch die DB AG erfolgte im
Jahr 2015 der Einbau von zwei Hilfsbrickenziigen, um die Befahrbarkeit der Briicke weiter-
hin zu gewébhrleisten.

Detaillierte Angaben zum Umfang der geplanten MaBhahmen der DB AG sind der Unterlage
25 sowie dem Erlauterungsbericht in Unterlage 25.1 zu entnehmen.

4.7.2 Omsewitzer Graben

In der Mei3ner Landstral3e befindet sich in Hohe An der Wasserschopfe der Durchlass
D004800. An dieser Stelle quert der Omsewitzer Graben die Meil3ner LandstralBe. Der
Durchlass soll aufgrund seines baulichen Zustandes sowie mehrfach wechselnder Dimensio-
nen im Zuge der Baumal3nahme saniert bzw. erneuert werden. Vorgesehen ist eine Sanie-
rung mittels Rohrrelining im nérdlichen Abschnitt 1 und eine Auswechslung in offener Bau-
weise im sudlichen Abschnitt 2. Im Zuge der geplanten offenen Bauweise muss auch die in
diesem Bereich befindliche Grundstiickseinfassungsmauer abgebrochen und wieder errichtet
werden.

Detaillierte Angaben zu den geplanten MalZnahmen am Omsewitzer Graben sind der Unter-
lage 15.1 zu entnehmen.

4.7.3 Stutzwande

Sowohl westlich als auch dstlich der Eisenbahniberfiihrung wird die Hamburger Stral3e von
Stitzmauern aus Naturstein eingefasst. Im Zusammenhang mit der Gradientenabsenkung
der Fahrbahn in diesem Abschnitt sowie der generellen Verbreiterung der Verkehrsanlage in
nordliche Richtung, missen diese Stutzmauern teilweise durch neue ersetzt werden.

Stutzwand S0540 (norddstliche Stiitzwand)

Zur Stitzung der Flurstiicke 20 und 21 wird eine Stitzwand aus Stahlbeton-Fertigteilen vor-
gesehen. Am Bauwerksanfang und Bauwerksende werden Eckelemente eingebaut, welche
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fortfihrend in die angrenzende Bdschung verschwenken. Die Gesamtlange der Wand be-
tragt 24,75 m. In der Gehwegrucklage soll das Gelande bis zur Stitzwand mit einer Neigung
1 zu 2 oder flacher gebdscht werden, so dass die sichtbare Wandhthe weniger als 1 m be-
tragt.

Zur Reduzierung der konstruktiven Bauhdhe wird eine Bodenverbesserung in Form von Mi-
neralgemisch 0/32 vorgesehen. Der Grindungshorizont sowie die Hohe der Bodenverbesse-
rung wird Uber die gesamte Stitzwandlange konstant gehalten. Dadurch wird eine gro3ere
Maf3genauigkeit in Lage und Hohe erreicht. Unter den Fertigteilen wird eine mindestens

10 cm starke Sauberkeitsschicht aus Magerbeton C12/15 mit ebener Oberflache einge-
bracht. Alternativ kann die Sauberkeitsschicht auch dunner ausgebildet werden, wobei dann
eine 3-5 cm starke Splittschicht 2/5 zur Herstellung der ebenen Oberflache und zum Héhen-
ausgleich eingebaut werden sollte.

Aufgrund der gewahlten Grindungstiefe kann das hangseitige Sicker- und Schichtenwasser
in den Baugrund versickern. Hierzu werden die erdseitigen Sporne der Fertigteile mit Einseit-
neigung ausgebildet. Durch die wechselnden Geldandehdhen hinter der Stiitzwand sowie der
ansteigenden Gehweghdohe vor der Stitzwand wird die Oberkante der Stutzwand durchge-
hend in Langsrichtung horizontal bei 112,00 m NHN festgelegt. Hinter der Stutzwand wird
gelandeseitig eine dreizeilige Pflasterrinne entsprechend Richtzeichnung ,Kap 8“ ausgebil-
det, welche in die Boschung zur Versickerung einbindet.

Fir eine schlanke Wandkonstruktion wird eine Winkelstitzwand als Fertigteil aus Stahlbeton
C30/37 geplant. Die Wand wird in die Expositionsklassen XC4, XD1, XF2, WA eingeordnet.
Unter Berlcksichtigung der ZTV-ING, Teil 3, Abschn. 2 betragt die Wanddicke 25 cm. Der
Wandkopf erhéalt keine Auskragung oder Kappe. Die Wandhinterkante schlief3t mit der Flur-
stiicksgrenze ab. Die Stitzwand ist mindestens in der Sichtbetonklasse 2 entsprechend
DBV-Merkblatt "Sichtbeton", Fassung 06/2015 auszufiihren.

Als Absturzsicherung wird auf dem Stitzwandkopf ein Holmgelénder (Handlauf 70x10+50x8,
konische Pfosten 70-40x15, Holm 50x10) mit einer Hohe von 1,0 m angeordnet und in An-
lehnung an die Richtzeichnung ,Gel 14 aufgedibelt. Der verringerte Achsabstand in Quer-
richtung und die Verankerung selbst ist im Zuge der Ausflihrungsplanung statisch zu bemes-
sen. Die Absturzsicherung dient fur Arbeiten auf dem dahinterliegenden Geléande sowie als
Flurstiicksabgrenzung. Da kein Fahrverkehr geplant ist, wird kein Seil im Handlauf notwen-
dig. Als Pfostenabstédnde wurden aufgrund der 1 m breiten Fertigteile ein Raster von 2,0 m
geplant und die Absténde in der Verschwenkung entsprechend angepasst.

Die Bauteile sind fiir eine Verkehrslast von 5,0 kN/m2 gemaf3 DIN EN 1991 in der Riicklage
sowie nach DIN EN 1992 zu bemessen.

Stutzwand E0593 (suddstliche Stiitzwand)

Aufgrund der Verbreiterung der Fahrbahn sowie des Geh- und Radwegbereiches wird die
vorhandene Stitzwand ab dem Fliigel der Bahnbriicke in Richtung Autohaus entlang der
Flurstiicke 34/2 und 34/4 vollstandig abgebrochen. Das neu zu errichtende Stitzbauwerk mit
einer Gesamtlange von ca. 92 m befindet sich in der Gehwegricklage. Es wird in 11 Seg-
mente eingeteilt (1 x 3,20 m, 1 x 6,00 m, 8 x 9,20 m und einmal 8,60 m), beginnend ab FIiU-
gel Bahnbriicke (Station 0+308,50). Die Herstellung der Stitzwand erfolgt zeitlich vor der
Herstellung des Brickenfliigels, so dass mit dem Segment 2 begonnen wird und das Seg-
ment 1 als Liickenschluss erst nach Fertigstellung des Bruckenfliigels errichtet werden kann.
Das Bauwerk dient als Stitzung des oben liegenden Gelédndes. Der Hohenunterschied be-
tragt zwischen 3,40 m am Bauwerksanfang und 0,70 m am Bauwerksende.

Infolge des nicht frostsicheren Untergrundes ist eine frostsichere Grindung bei mindestens
1 m unter zukinftiger Gelandeoberkante angestrebt. Zur Reduzierung der bauzeitlich in An-
spruch zu nehmenden Flachen sowie aus technologischen Grinden wird auf dem Flurstiick
34/2 ein verankerter (wechselnde Ankerneigung), vorgebohrter Tragerbohlverbau zur Her-
stellung der Baugrube auf ca. 60 m Lange vorgesehen. Die fortfilhrenden Baugruben werden

K:\T\1910\Projektdokumentation\LPh 4\ULO1_Erl_Bericht_FE_End.docx Stand: 20. Oktober 2020



AuRerer Stadtring West Dresden — HA 5 Unterlage 1
Hamburger Stralle Seite 31 von 96
zw. Alte Meil3ner Landstral’e und WeiR3eritzbriicken

einschl. EU-BW km 2,182 mit HP DD Cotta (Str. 6248)

Feststellungsentwurf

gebdscht hergestellt. Fur die Herrichtung der Gehwege und ggf. zukinftige Leitungsverle-
gungen werden Vorspringe (FulRsporn) auf das Notwendigste reduziert.

Zur Ableitung des hangseitigen Sicker- und Schichtenwassers werden in regelmafiigen Ab-
standen (2 Stiick je Stiutzwandabschnitt) mit Kies gefillite Entlastungstffnungen DN 100 an-
geordnet. Es wird mit keinem driickenden Wasser hinter der Stiitzwand gerechnet, so dass
durch die Entlastungsoffnungen die Versickerungsflache vergrofRert wird (kein Unterspilen
des Gehweges).

An der Oberseite der Stitzwand wird erdseitig eine Entwasserungsmulde zur Verhinderung
von Ausspulungen sowie als Pflegestreifen angeordnet. Dabei wird nur eine Pflasterzeile di-
rekt am Wandkopf in Beton gesetzt und die beiden weiteren Pflasterzeilen in ein Kiesbett.
Hierdurch ist eine geregelte Versickerung des Oberflachenwassers gewahrleistet und bedarf
keiner zusatzlichen Anbindung an eine Vorflut.

Wie im Bestand soll der obere Gelandeteil teilweise gebdscht ausgefuhrt werden (Bo-
schungsneigung 1 zu 2). Durch die ansteigende Gehweghdhe vor der Stiitzwand entlang der
Stationierungsrichtung wird die Oberkante der Stitzwand in Langsrichtung horizontal herge-
stellt und der Grindungshorizont abgetreppt. Hierdurch ergibt sich am Bauwerksanfang eine
sichtbare Wandhohe von ca. 1,70 m (zzgl. Gesims) lUiber Oberkante Gehweg. Die Unterkante
der Stlutzwand liegt somit an jedem Abschnittsanfang mindestens 80 cm unter Oberkante
Gehweg.

Die Bodenaufschliisse des vorliegenden Baugrundgutachtens zeigen, dass sich der geplante
Grindungshorizont in verschiedenen Bodenschichten befindet. Dies zieht sich in den Ab-
schnitten 1 bis 8 vom Planerzersatz bzw. verwitterten Planer (lokal angewitterter Pléner) bis
zum schwach schluffigen, mitteldicht gelagerten Kies / Sand in den Abschnitten 9 bis 11 hin,
teilweise mit flieRenden Ubergéangen. Daher wird durchgehend ein 30 cm starkes Magerbe-
tonbett hergestellt, um aufgeweichte, nichttragfahige Schichten auszutauschen. Das Mager-
betonbett dient gleichzeitig als Sauberkeitsschicht und Unterlage fiir die Stiitzwande. Die Ab-
treppungen sind unter einem Winkel von 30° zur Horizontalen auszuftihren. An den Abtrep-
pungen sind Bewegungsfugen lber die gesamte Stlitzwandhdhe vorzusehen. Im Zuge der
Ausfiihrung kann je nach Zustand des Untergrundes und in Abstimmung mit einem Boden-
gutachter die Dicke der Magerbetonschicht ggf. auf 20 cm reduziert werden.

Fur eine schlanke Wandkonstruktion wird eine Winkelstitzwand in Ortbeton aus Stahlbeton
C30/37 geplant. Am Wandkopf wird eine zum Gehweg zeigende Gesimsauskragung von

25 cm angeordnet, um das Oberflachenwasser abtropfen zu lassen und die Wandoberflache
zu schitzen. Die Stitzwand ist an der Ansichtsseite mit einer Strukturmatrize (regelmaRiges
Schichtenmauerwerk in Granitsteinoptik) auszufthren. Aus konstruktiven Grinden werden
zwischen den Abschnitten (i.d.R. alle 9,20 m) Bauwerksfugen (Richtzeichnung ,Fug 1, Bild 2°
an der Stitzwand und ,Fug 3 im Gesims) angeordnet. Der Bereich unter den Kraggesimsen
wird analog dem Gehweg befestigt. Die neue Flurstiicksgrenze schliel3t mit der Vorderkante
des Gesimses ab.

Aufgrund der nicht abschlieBenden Bestandsgriindung des anschlieRenden Briickenfligels
an den Stutzwandanfang, wird der Abschnitt 1 erst nach Fertigstellung des neuen Brlicken-
fligels hergestellt. Hierdurch werden aufwendige Sicherungsmaflinahmen vermieden. Die
Bauteile werden durch eine Bewegungsfuge voneinander getrennt.

Als Absturzsicherung wird auf dem Gesims ein Holmgelander entsprechend Richtzeichnung
"GEL 3" mit einer Hohe von 1,0 m angeordnet. Die Absturzsicherung dient fur Arbeiten auf
dem dahinterliegenden Gelande sowie als Flurstiicksabgrenzung. Da kein planm&Riger Fahr-
verkehr gegen das Gelander prallen kann, ist kein Seil im Handlauf notwendig. Als Pfosten-
abstéande wurden gleichmalig 2,46 m angenommen, um den Abstand zu den Bewegungsfu-
gen ausreichend zu beriicksichtigen. Das Gelander auf dem Stiutzwandkopf wird nach Richt-
zeichnung "Gel 14" auf dem Gesims aufgedubelt.

Der verbleibende Baugrubenbereich zwischen neuer Stitzwand und Verbau bzw. vorhande-
nem Gelande wird entsprechend Richtzeichnung ,Was 7“ mit verdichtungsfahigem Material
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lagenweise eingebaut. Den oberen Abschluss der riickwartigen Béschung bildet eine
Oberbodenschicht mit Nassansaat.

Die Bauteile sind fiir eine Verkehrslast von mindestens 5,0 kN/m2 gemafR DIN EN 1991 in der
Rucklage sowie DIN EN 1992 zu bemessen. Die Nutzung der dahinterliegenden Flache
muss vor Bemessung der Stitzwand hinsichtlich der Lastannahmen mit dem Eigentimer des
Autohauses geklart werden. Die Stutzwande sind ohne den stitzenden Erddruck zu bemes-
sen, so dass Medien ohne gesonderte SicherungsmafRhahmen verlegt werden kénnen.

Der bauzeitliche Verbau wurde unter der Annahme von Baufahrzeugen mit 60 cm Abstand
zum Verbau und einer Gesamtlast von 50 t vorbemessen.

Stutzwand S0955 (Meil3ner LandstraRe zur Elbe)

Im Zuge der Ertlichtigung des Geh- Radweges in Richtung Elbe sind auch Mal3nahmen an
der Stlitzwand S0955 geplant. Vorgesehen sind die Instantsetzung lokaler Fehlstellen in der
Ansichtsflache und der Mauerkrone sowie die Herstellung einer Absturzsicherung (Gelan-
der).

Stutzwand E0679 (Mei3ner LandstraRe Flurstiick 10/1)

Aufgrund umfangreicher LeitungsverlegungsmafRnahmen der DREWAG innerhalb des Flur-
stiickes 10/1 (Gemarkung Cotta) ist ein Sichern der vorhandenen Grundstiicksmauer nicht
maglich. Die Stutzmauer ist ca. 1m hoch, 30m lang und besteht aus Natursteinmauerwerk.
Es ist der Abbruch der vorhandenen Mauer und ein Ersatzneubau nach Abschluss der Lei-
tungsmaf3nahmen vorgesehen.

Stutzwand E0584(Abrollberq)

Die Stitzwand bahnlinks am stdlichen Widerlager bleibt erhalten. Durch die Absenkung der
StralRengradiente ist ein Abbruch des vorhandenen Sporns erforderlich. Zusatzlich verringert
sich die Einbindetiefe der Stitzmauer zum Teil auf unter 0,80 m. Deshalb wird im Grindungs-
bereich eine Vorsatzschale aus Beton vorgesehen, um die Frostsicherheit der Stiitzwandgriin-
dung zu gewahrleisten. Detaillierte Angaben zu den geplanten Malinahmen an der Stiitzwand,
sind Unterlage 25.1, Punkt 4.1.4 zu entnehmen.

Stutzwand zur Bootshalle

Siehe Unterlage 25.1 Punkt 4.4.4

Weitere MaRnahmen an vorhandenen Stiitzwénden

Eine Verlegung von Leitungstrassen in unmittelbarer Nahe von Gebauden und privaten Stiitz-
mauern in Gehwegrlicklage lasst sich aufgrund der grol3en Anzahl zu verlegender Leitungen
und der nur begrenzt zur Verfigung stehenden Flachen nicht immer vermeiden. Im Rahmen
der Planung, wurden deshalb Suchschirfen zur Einschatzung der Standfestigkeit der vorhan-
denen Mauern durchgefiihrt. Bei Gefahrdung der Standfestigkeit im Zuge der Leitungsverle-
gungen sind Sicherungsmalnahmen in Form von Unterfangungen vorgesehen. Betroffen sind
davon die Stitzmauern der Grundstiicke Meil3ner Landstrale Nr. 4, 6, 9, 11, 13, 15, 17, An
der Wasserschopfe Nr. 2, Seul3litzer Stral3e Nr. 1, Warthaer StralR3e Nr. 2a, 3 und Hamburger
Stral3e Nr. 74. Weiterhin gesichert werden muss auch die Treppe vor dem Gebaude Cosse-
bauder Stral3e 2a.
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Neben der Zufahrt zu den Theaterwerkstatten (Flurstick 1/2 Gemarkung Cotta) befindet sich
noch ein Reststiick einer Ortbetonmauer als Grundstiickseinfassung. Diese wird im Zuge der
Leitungsverlegungen abgebrochen und durch eine Béschung ersetzt.

4.8 Larmschutzanlagen

Im Ergebnis der zum Projekt durchgefiihrten schalltechnischen Berechnungen fur die Ver-
kehrsbaumalRnahme (Straf3en- und Stralenbahnverkehr) sind ausschlie3lich passive und
keine aktiven SchallschutzmalRnahmen und damit keine Larmschutzanlagen erforderlich.

Die schalltechnischen Untersuchungen im Zusammenhang mit den Anderungen der Eisen-
bahnbetriebsanlage ergaben die Notwendigkeit von LarmschutzmalRnahmen. Vorgesehen
sind aktive Larmschutzmal3nahmen in Form von hochabsorbierenden Larmschutzwanden von
ca. 2,50 m bis 3 m Hohe und ca. 230 m Lange beidseits der Bahnstrecke. Fir die Bereiche, in
denen die Kosten aktiver Schallschutzmafinahmen auf3er Verhéaltnis zum Schutzzweck liegen,
sowie fUr die Gebadude, an denen trotz der aktiven LarmschutzmalRnahmen Anspriche auf
passiven Schallschutz dem Grunde nach verbleiben, missen passive Schallschutzmal3nah-
men vorgenommen werden.

Weitere Ausfihrungen sind der Unterlage 17.1 zu entnehmen.

4.9 Offentliche Verkehrsanlagen

Die Hamburger Stral3e wird im betrachteten Abschnitt von der Stra3enbahnlinie 1 und der
Buslinie 94 befahren sowie von Ziigen der DB AG gequert. Au3erdem verkehrt die Stral3en-
bahnlinie 12 in der Warther Strafe und Cossebauder Stral3e.

Der Haltepunkt Dresden-Cotta wird seitens der DB AG im Zusammenhang mit dem Neubau
der Eisenbahniberfuhrung ebenfalls erneuert. In Hohe des Haltepunktes soll zur besseren
Verknipfung von Stra3enbahn, Bus und Regionalbahn eine neue Stral3enbahn- bzw. Bus-
haltestelle entstehen. Vorgesehen ist eine barrierefreie Ausfihrung mit angehobener Fahr-
bahn.

Die Nutzlange ohne Rampen der landwartigen Stra3enbahnhaltestelle betragt dabei 40 m
und die der stadtwartigen Haltestelle 45 m.

4.10 Leitungen

Angaben zum Leitungsbestand sowie zu den geplanten Leitungsneu- und -umverlegungen
wurden von den jeweiligen Rechtstragern zugearbeitet.

Im Ausbaubereich befinden sich Anlagen der Stadtentwésserung Dresden (SEDD), der Tele-
kom, von Vodafone/Kabel Deutschland, Landeshauptstadt Dresden - Feuerwehrsignalkabel
(a. B.), STA — Lichtsignalanlagen (LSA), STA — Offentliche Beleuchtung (OB), DVB AG, DRE-
WAG - Fernmeldeanlagen, DREWAG - Strom, DREWAG - Trinkwasser, DREWAG - Gas.

Nachfolgende Ver- und Entsorgungsunternehmen werden unter dem Punkt 4.10 erlautert:

Telekom

Vodafone / Kabel Deutschland
DREWAG - Fernmeldeanlagen
DREWAG - Strom

DREWAG - TW

DREWAG - Gas-MD und - ND

OO, WNPEF
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Zu den folgenden Medientragern sind gesonderte Beschreibungen vorhanden:

— Stadtentwéasserung Dresden (Unterlage 16.12.1)

- STA - Offentliche Beleuchtung (OB) ( Erlauterungsbericht Punkt 4.15)

— DVB AG Fahrleitung (Erlauterungsbericht Punkt 4.14)

— DVB AG Bahnstrom und Haltestellenausriistung (Erlauterungsbericht Punkt 4.16)
— STA - Lichtsignalanlagen (LSA) (Erlauterungsbericht Punkt 4.17)

Die Stationsangaben beziehen sich bei den nachfolgenden Erlauterungen auf die stadtwartige

Fahrbahnachse.

4.10.1 DEUTSCHE TELEKOM TECHNIK GMBH

Von der Telekom existieren Anlagen Uber den gesamten Ausbaubereich. Die nachfolgende

Liste benennt erforderliche Leistungen an den Leitungen.

Ifd. Nr. |Lage Leistung
1.1 Meil3ner Landstral3e
1.1.1 Bauanfang Station -225 | vorhandenes Kabel an die Neuverlegungen an-
bis - 86 passen
1.1.2 Querung bei Station -159 | Querung geht a. B.
1.1.3 Station -159 bis -92 Kabel-Neuverlegung im 6stlichen Gehweg
1.1.4 Querung bei Station -90 | Querung erhalten
1.15 Station -86 bis 86 Kabel im dstl. Gehweg ausbauen Schutzrohr
zwischen Station 4 und 32 erhalten und mit
Neuverlegung 1x 110 bis zur Zufahrt EDEKA
verlangern,
Kabel in der Fahrbahn ausbauen,
Kabelformsteintrasse in der Fahrbahn aus-
bauen
1.1.6 | MeiBner Landstr. zw. TJG | 1x 50 neu, Kabel an OB-Mastfundamente an-
und Elbe passen
1.1.7 Westseite Station -75 bis |3x 110 + teilw. 1-4x 50 verschieben; 5x 110
70 (KS) neu; vorh. 5x 110 ausbauen, Kabelschacht St.
70 neu
1.1.8 Alte MeifRner Landstr., Schachtdecke auswechseln, Kabelschachtab-
Station -82 deckung neu mit Bordstufe
1.1.9 Querung bei Station 82 Querung mit 6x 110 neu
1.1.10 |Westl. Gehweg, Station 7x 110 neu zwischen vorh. KSR bzw. KS und
70 (KS) bis in Warthaer Querung; zwischen Querung und Warthaer Str.
StralRe 5x 110 neu
vorhandene westliche Schutzrohrstrecke aus-
bauen
1.1.11 | Querung Zufahrt EDEKA, |3x 110, 1x50 neu
Station 87 bis Uber Kno- |vorhandene 6stliche Kabel und Schutzrohrstre-
tenpunkt (Station 124) cken ausbauen, Kabelverteiler demontieren
1.2 Knoten Meil3ner Land-
stral3e Hamburger Str.
1.2.1 Diagonale Querung Kno- |3x 110 neu
tenpunkt Hamburger Str./ | Kabel, Schutzrohrstrecken und Reste Kabel-
schéchte ausbauen
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Ifd. Nr. |Lage Leistung
Meil3ner Str. in Warthaer
Str.
1.2.2 von Warthaer Str. in 3x 110 neu
Cossebauder Stralle
1.2.3 Warthaer Str. nordlicher | 11x 110 bis KS, weiter in westl. Richtung 4x
Gehweg 110, 10x 50 neu in geanderter Lage
1.2.4 Warthaer Str. Sudseite ca. 8 Kabel an Neuverlegungen anpassen, 1x
bis in Cossebauder Str. 110 neu
1.3 Hamburger Str.
1.3.1 Station 124 bis 380 6x 110 neu,
1x 50 zwischen Station 124 und 210 neu, 1x 50
ab Station 288, 2x 50 ab Station 339, 3x 50 ab
Station 346 bis KS 1199 bei Station 380 neu,
Kabel und Schutzrohrstrecken ausbauen
1.3.2 Station 131 bis 226 Kabel und Schutzrohrstrecken im sidlichen
Gehweg zwischen Cossebauder Str. und
Bahnstr. bei den Neuverlegungen sichern / an-
passen,
an neue Maste anpassen
1.3.3 Cossebauder Str. BE 6stl. | 1x 110 neu
Gehweg tUber Hamburger
Str. sudl. Gehweg bis
Bahnstr. BE westl. Geh-
weg
1.3.4 Querung bei Bahnstr. 2x 110 neu bis in Bahnstr. und Anschluss an
Station 237 Bestand
1.35 nordostlich EU, HA Nr. 84 | Kabel, Schutzrohre an Gelandeanderungen an-
passen
1.3.6 Querung bei Station 384 | 2x 110 neu (Anschluss Autohaus)
1.3.7 Station 382 bis 444 (KS |8x 110 + 6 KF erhalten / sichern
1197) Kabel im nordl. Gehweg erhalten / sichern
Weitere Kabel und Schutzrohrstrecken aus-
bauen
1.3.8 Station 444 bis Bauende |14x 110 erhalten / sichern
Kabel im ndrdl. Gehweg erhalten / sichern
Weitere Kabel und Schutzrohrstrecken aus-
bauen
1.3.9 Station 384 bis Bauende | Luftkabel Gelande Autohaus ausbauen

4.10.2 Vodafone Kabel Deutschland GmbH

Vodafone Kabel Deutschland hat Kabel und Kabelschutzrohre im Baubereich. Die Kabel liegen

streckenweise in Anlagen der Telekom.

Die nachfolgende Liste benennt die im Rahmen der StralBenbaumal3inahme erforderlichen

Leistungen an den Leitungen.

Ifd. Nr. |Lage Leistung

2.1 MeifRner LandstralRe
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Ifd. Nr. |Lage Leistung
211 Ostl. Gehweg Bauanfang |vorhandene Kabel im 6stl. Gehweg an Neuver-
bis Knoten Cossebauder |legungen anpassen bzw. in den Gehweg ver-
Str. schieben
2.1.2 Querung bei Station -132 | Querung sichern bzw. neu verlegen
2.1.3 Ostl. Gehweg Station -80 |vorhandenes Kabel Westseite (vermutlich in
bis 43 bei An der Wasser- | Telekom-Schutzrohren) in den Gehweg ver-
schopfe schieben
2.2 Knoten Meil3ner Land-
stral3e Hamburger Str.
221 nordl. Gehweg Mei3ner |vorhandenes Kabel bei Vorhandensein und
Landstr. / Hamburger Str. | Weiternutzung im Gehweg neu verlegen
2.2.2 Warthaer Str. Stdseite Schutzrohre und Kabel an Neuverlegungen an-
bis in Cossebauder Str. passen
2.3 Hamburger Str.
23.1 nordl. Gehweg zw. Kno- | vorhandenes Kabel bei Vorhandensein und
ten und DB-Briicke Weiternutzung im Gehweg neu verlegen
2.3.2 Station 131 bis 226 Kabel und Schutzrohrstrecken im sudlichen
Gehweg zwischen Cossebauder Str. und
Bahnstr. bei den Neuverlegungen sichern / an-
passen,
an neue Maste anpassen
2.3.3 sudl. Gehweg zw. Station |4x 50 neu
155 (KS) bis Station 316
2.34 Station 316 Querung Hamburger Str. mit 4x 50 neu
2.35 nordl. Gehweg zw. Sta- 4x 50 neu
tion 316 bis Station 378 | Verteiler neu bei Station 378
2.3.6 nordl. Gehweg Station Verkabelung Hamburger Str. 60 a und 56 neu
467 bis 500

4.10.3 DREWAG - Fernmeldeanlagen

Entlang der gesamten Baustrecke sind Anlagen von DREWAG-FM vorhanden. Die nachfol-

gende Liste benennt erforderliche Leistungen an den Leitungen.

Ifd. Nr. |Lage Leistung
3.1 Meil3ner Landstralie
3.1.1 Bauanfang Station -225 | 2x P110, 1x P50 (bereits verlegt),
bis Kabelschacht 4350 St. | KS 4350 bei Nr. 14 einschl. HA neu (bereits
-154 verlegt),
vorhandenes Kabel ausbauen
3.1.2 Station -154 (KS) bis Sta- | 2x P110, 1 Kabel neu, KS 4133 versetzt neu,
tion -63 (Ust) Kabel und Kabelschutzrohre KS 4134, 4133
(EK 648) ausbauen
3.1.3 Station -63 (Ust) 1 Kabel neu zur Station,
Kabel ausbauen
3.14 nordostl. Gehweg Station | 2x P110 neu, 2 Kabel neu,
-63 (Ust) bis Station 81 vorh. Kabel ausbauen
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Ifd. Nr. |Lage Leistung
(Kabelschacht 8 und
KVZ)
3.1.5 Querung bei Station O- 2x P110 neu
107
3.1.6 Alte Mei3ner Landstraf3e |von Querung Mei3ner Landstr. bis Seul3litzer
Sidseite Str. 3x P110 und 1 SRV neu, KS 12 neu, Que-
rung Seufllitzer Str. mit 2x P110, in Seul3litzer
Str. 1x P110
3.1.7 Westseite, Station -108 1x P110 und 1 SRV neu
(Querung) his 85 (KS 7)
3.1.8 An der Wasserschdpfe 1x SRV bis Nr. 2 bzw. 6 (teilw. mit Stralenbau)
3.1.9 Querung bei Station 80 4x P110 neu, KS 7 im sudl. Gehweg, KS 8 im
nordl. Gehweg einschl. AV
3.2 Knoten Meil3ner Land-
stralRe Hamburger Str.
3.2.1 Querung der Warthaer 2x P110 neu zwischen KS 7 und KS 6 Cosse-
Str. bauder Str., KS 6 neu
2x P110 in Cossebauder an den DVB-KS
3.2.1 Warthaer Str. Nord 2x P110 neu zwischen KS 7 und Baugrenze
3.2.2 Warthaer Str. Sud 2x P110, 1x SRV von KS 6 bis Baugrenze Frei-
ligrathstr.
3.2.3 Cossebauder Str. Ost 1x SRV von KS 11 bis Baugrenze Cossebauder
Str.
3.24 Querung Zufahrt Ein- 4x P110 neu, KS 5 neu,
kaufszentrum bis Kabel- |vorh. Kabel und Kabelschutzrohre ausbauen,
schacht 5 Verteiler rickbauen
3.3 Hamburger Str.
331 Querung bei Station 151 |2x P110 neu, KS 11 neu
stidl. Bestand in KS 11 einbinden,
vorh. Kabel und Kabelschutzrohre ausbauen
3.3.2 KS 5 (Station 148) bis KS |4x P110 neu,
4 (Station 235), Nordseite | Vorh. Kabel und Kabelschutzrohre ausbauen
3.3.3 KS 11 (St. 149) bis 1x P110, 1x SRV neu
Bahnstr., Stdseite
3.34 Querung bei Station 225 |1x P110 neu
3.35 Bahnstral3e 2x P110, 1x SRV neu bis Baugrenze
3.3.6 KS 4 (Station 235) bis KS | 4x P110 neu, Kabelverteiler neu bei KS 3,
3 (Station 307) KS 3 neu,
Anschluss SEDD-Anlage neu (Leistung SEDD),
vorh. Kabel und Kabelschutzrohre ausbauen
3.3.7 HA Nr. 84 ostl. EU 1x SRV bis Nr. 84
3.3.8 KS 3 (Station 307) bis KS |4x P110, 1x SRV neu,
2 (Station 380) 3x 50 EVMR bis Bestand am AZK 2512,
vorh. Kabel und Kabelschutzrohre ausbauen,
AZK 2513 und 2512 ausbauen
3.3.9 HA Nr. 74 und 74a 6stl. 1x SRV bis Nr. 74 bzw. 74a (teilw. mit Stral3en-
EU bau)
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Ifd. Nr. |Lage Leistung
3.3.9 KS 2 (Station 380) bis 1x P110, 1x SRV neu
Weileritzbriicke, Nord-
seite
3.3.10 |HA Nr. 64 (Hotel) 1X SRV neu
3.3.11 |Hotel bis Weil3eritzbru- 1x SRV neu zu Nr. 56 bzw. 58
cke, Nordseite
3.3.12 | Querung bei Station 406 |3x P110 (1x mit SRV) neu
3.3.13 | Station 407 (Querung) bis | 2x P110, 1x SRV neu,
KS 1 (Station 435) vorh. Kabel und Kabelschutzrohre ausbauen
3.3.14 |Kabelschacht 1 (Station 2x P110, 1x SRV neu,
435) bis KS 2171 vorh. Querung Zufahrt 3x P110 (1x mit SRV) neu,
(Station 520) 1x P110 am KS 1 bis Baugrenze Gewerbe,
1x P110 am vorh. KS 2171 bis Baugrenze Ge-
werbe,
vorh. Kabel und Kabelschutzrohre ausbauen

4.10.4 DREWAG - Strom

Im Zuge der Komplexmafinahme ist der nahezu vollstandige Ersatz der vorhandenen Nieder-
und Mittelspannungsleitungen im Baubereich vorgesehen. Dabei werden die jeweiligen Tras-
sen vorrangig im Gehwegbereich neu eingeordnet. Kabelverteiler werden teilweise zurtickge-
baut bzw. entsprechend des neu gestalteten StralRenkérpers umpositioniert. Hausanschliisse
werden nach Bedarf umgebunden oder teilweise ggf. auch vollstandig ersetzt.

Leitungen, welche aul3er Betrieb gehen bzw. sich auRer Betrieb befinden, werden nach Mdg-
lichkeit zuriickgebaut. Neu zu errichtende Strallenquerungen werden im Schutzrohr ausgefihrt.
Die nachfolgende Liste benennt erforderliche Leistungen an den Leitungen.

Ifd. Nr. |Lage Leistung
4.1 Meil3ner LandstralRe
41.1 Bauanfang Station -225 | 1x MSK, 1x NSK neu,
bis Station -138 (vorh. Querung 1x P110, 2x P160 am Bauanfang neu,
Verteiler) NSK im 6stl. Gehweg, MS-Kabel im westl. Be-
reich ausbauen
4.1.2 Ostl. Gehweg Station -138 | 1x MSK, 3x NSK neu,
bis Station -62 (Ust) NSK im 6stl. Gehweg, MS-Kabel im westl. Be-
reich ausbauen
41.3 Anschluss Umspannsta- | 3x MSK, 10x NSK neu,
tion bei Station -62 vorh. Kabel sichern - gehen a. B., teilw. aus-
bauen
41.4 Querung bei Station -63 | 6x P110 neu,
vorh. Kabel und Kabelschutzrohre sichern
4.1.5 Alte Mei3ner Landstr. bis | 1x NSK einschl. Querung Seulilitzer Str. mit 2x
Verteiler Seulilitzer Str. P110 neu,
vorh. Kabel und Kabelschutzrohre ausbauen
4.1.6 nordl. Gehweg von Sta- | 2x MS, 5x NS neu,
tion -62 bis Zufahrt Ein- 2x NS-Verteiler an der Zufahrt neu,
kaufszentrum vorh. Kabel und Kabelschutzrohre ausbauen
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Ifd. Nr. |Lage Leistung
4.1.7 sudl. Gehweg von Station | 1x NS neu,
-63 (Querung) bis Station |vorh. NS-Kabel in der Fahrbahn und ggf. im
13 (KV Wasserschopfe) | Gehweg ausbauen
4.1.8 An der Wasserschdpfe 1x NS neu,
vorh. NS-Kabel ggf. ausbauen

4.1.9 sudl. Gehweg von Station | 1x NS neu, 2x P110 Querung Wasserschopfe,
13 (KV) bis in Warthaer | vorh. NS-Kabel ggf. ausbauen
Str.

4.1.10 |Querung Station 81 4x P110 neu

4.2 Knoten Meil3ner Land-
stralRe Hamburger Str.

4.2.1 Querung Zufahrt Ein- 2x 12x P110 SR-Querungen von den Gehwe-
kaufszentrum Station 79 | gen zur Verkehrsinsel neu (2x MS, 2x NS)
bis Station 129 vorh. Kabel und Kabelschutzrohre ausbauen,

Verteiler riickbauen

4.2.2 Querung der Hamburger |18x P110 neu (4x MS),

Str. bis in Warthaer Str. 4x MS in Warthaer Str. an den Bestand

4.2.3 Warthaer Str. Siid bis in | NS neu einordnen (bis Freiligrathstralle)
Cossebauder Str. West

424 Cossebauder Str. ostl. 1x NS, 1x MS auswechseln, vorh. Kabel aus-
Gehweg bauen

4.3 Hamburger Str.

4.3.1 Station 129 noérdl. Geh- 6x MS, 2x NS neu
weg bis Station 189 (Que- | Vorh. Kabel und Kabelschutzrohre ausbauen
rung)

4.3.2 Querung bei Station 189 [11x P110 neu (1x MS, 3x NS)

4.3.3 sudl. Gehweg zw. Cosse- | 1x MS, 1x NS neu,
bauder Str. und Station vorh. Kabel und Kabelschutzrohre ausbauen
189

4.3.4 sudl. Gehweg zw. Station |2x NS neu,

189 und Bahnstral3e vorh. Kabel und Kabelschutzrohre ausbauen

435 Querung Bahnstrale 2x P110 neu, HA Telekom umbinden, NS endet

4.3.6 Bahnstralle KV 02384 neu, 1x NS neu bis Baugrenze, vorh.

Kabel sichern, anschl. ausbauen

4.3.7 sudl. Gehweg zw. Bahn- |vorh. Kabel und Kabelschutzrohre ausbauen
stral3e und Station 407
(Querung 24x P110)

4.3.8 nordl. Gehweg zw. Sta- 5x MS neu, 1x NS neu,
tion 189 und Station 337 | HA Nr. 84 auswechseln
(Zufahrt Nr. 74)

4.3.8 nordl. Gehweg zw. Sta- 5x MS neu, 2x NS neu
tion 337 (Zufahrt Nr. 74)
und Station 402 (Que-
rung)

4.3.9 Querung bei Station 407 | 24x P110 neu 5x MS, 3x NS,

NS-Verteiler im sudl. Gehweg

4.3.10 |nordl. Gehweg Station 1x NS neu, 2x P 110 Zufahrten Station 375,
402 (Querung) bis Station | 400 und 415, KV vor Hotel, 2 P110 Zufahrten
532 (Weil3eritz) Station 455, 470 und 520
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Ifd. Nr. |Lage Leistung
vorh. Kabel und Kabelschutzrohre ausbauen
4.3.11 |sudl. Gehweg zw. Station |5x MS neu, 1x NS neu, 20x P110 in Zufahrt Ge-
408 und Station 518 werbepark
(Bauende) vorh. Kabel und Kabelschutzrohre ausbauen
4.3.12 | Querung bei Station 485 |2x P110 neu (1x NS), KV neu im sidl. Gehweg

4105 DREWAG - Trinkwasser

AulRer in dem Teilbereich vom Bauanfang bis zur Alten Meil3ner Landstraf3e sind Trinkwasser-
leitungen Uber die gesamte Ausbaustrecke vorhanden. Die nachfolgende Liste benennt erfor-
derliche Leistungen an den Leitungen.

Ifd. Nr. |Lage Leistung

5.1 Mei3ner LandstralRe

5.1.1 Alte MeiRner LandstraRe | Knoten bei Seulllitzer StraRe neu, DN 150 in

Richtung Meif3ner Landstral3e geht a. B., 3x
vorh. HA auf DN 300 umbinden

5.1.2 Station -85 vorh. Querung Meil3ner Landstr.: VLOD90 PE

einziehen, HA bis WZ-Schacht verlegen

513 Station -86 Alte MeiRner |1x DN 300 GGG,

Landstr. bis Station 104 DN 300 St verdammen,
(Beginn Schutzrohr Que- | Stat. 8 HA OD 63 im SR OD 85 PVC neu bis
rung Warthaer Str.) WZS,
DN 150 St bzw. PE, abschnittweise ausbauen,
verschlieRen,
3x vorh. Hausanschlisse auf DN 300 umbinden
514 An der Wasserschdpfe OD 63 PE einziehen,
3x HA auf neue Leitung umbinden,
HA Flurstiick 83/4 (Nr. 6) in offener BW aus-
wechseln bis WZS, mit Stral3enbau

5.2 Knoten MeifRner Land-
stralle Hamburger Str.

521 Station 104 bis in Cosse- |1x DN 300 GGG im SR DN 500 St neu,
bauder Str. einschl. Que- |vorh. DN 300 GG verddmmen bzw. ausbauen,
rung Warthaer Str. DN 150 St bzw. PE ausbauen, verschlieBen

5.2.2 Warthaer Str. Siid von OD 125 PE bzw. OD 180 PE (ab Nr. 3) neu,
Freiligrathstr. bis in in FreiligrathstraRe neu in OD 90 PE,
Cossebauder Str. vorh. DN 100 GG/GGG punktuell ausbauen,

Querung Warthaer bei Nr. 3im SR DN 300 St
neu,
Cossebauder Str.: im SR DN 300 St unter
neuen bzw. vorhandenen Leitungen,
4x HA umbinden

5.2.3 Warthaer Str. Nord OD 180 PE bis ggu. Freiligrathstr. (mit Stral3en-
bau),
HA bis Nr. 2a auswechseln, 2x HA umbinden

5.2.4 Cossebauder Str. Schieberkreuz neu

5.2.5 Querung Cossebauder OD 180 PE im SR DN 300 St neu,

Str. 1x HA umbinden,

K:\T\1910\Projektdokumentation\LPh 4\ULO1_Erl_Bericht_FE_End.docx Stand: 20. Oktober 2020




AuRerer Stadtring West Dresden — HA 5 Unterlage 1
Hamburger Stralle Seite 41 von 96
zw. Alte Meil3ner Landstral’e und WeiR3eritzbriicken

einschl. EU-BW km 2,182 mit HP DD Cotta (Str. 6248)

Feststellungsentwurf

Ifd. Nr. |Lage Leistung

DN 150 GGG im SR DN 300 ausbauen,
DN 300 GGG im SR DN 500 St ausbauen

5.3 Hamburger Str.
5.3.1 Station 130 (Cossebau- |OD 180 PE neu, Bestandsanschluss Bahnstr.
der Str.) bis Bahnstr. hinter SEDD-Bauwerk
vorh. DN 150 GG verschliel3en bzw. teilw. aus-
bauen,

1x HA neu errichten, 1x HA umbinden, 1x HA
auswechseln

5.3.2 Querung bei Station 213 | OD 180 PE im SR DN 300 St neu

5.3.3 nordliche Seite Station OD 180 PE neu, unter der Bahnbrlicke im SR
213 bis Station 470 (ca. DN 300 St,

Nr. 58 bei Weil3eritzbrii- |vorh. DN 150 GG und DN 100 GG abschnitts-
cke) weise ausbauen und verschlieen

534 nordliche Seite Station Hausanschliisse auswechseln bei Station 288,
213 bis Station 470 (ca. 342, 344, weitere 4x HA umbinden,

Nr. 58 bei Weil3eritzbrii-
cke)

5.35 Querung bei Station 411 |OD 63 PE im SR DN 100 St neu (HA Auto-
haus), vorh. Querung ausbhauen

5.3.6 Querung bei Station 517 | SR DN 300 St neu einschl. Medienrohr DN 150
GGG im Gleisbereich

Die Dimensionierungen der Trinkwasserversorgungsleitungen (TW-VL) wurden durch den
Anlagenbetreiber (DREWAG Netz GmbH) vorgegeben. Die Haupt- und Versorgungsleitun-
gen sind fir einen maximalen Systembetriebsdruck von MDP = 10 bar auszulegen

Rohrmaterial und Nennweiten

Grundsatzlich erfolgt die Verlegung von TW-VL bis DA 225 als langskraftschlissige Druck-
rohrleitung in der Materialart PE-HD mit der Wanddickenklasse SDR 11. Als Material kommt
PE 100 RC zum Einsatz.

Rohrverbindungen erfolgen vorzugsweise als Heizelementstumpfschweif3ung, bei beengten
Verhaltnissen (z. B. im Grabenbereich) als Heizwendelschweildung unter Einsatz entspre-
chender Verbindungs-Formstiicke.

Der Einsatz anderer Materialien (SLM, SLA, GGG, St) und Wanddicken ist in Abhangigkeit
der erforderlichen Nenndruckstufe, der Leitungslage, den vorhandenen Bodenverhéltnissen,
Verkehrsbelastungen u. a. technischen Randbedingungen mdéglich. Bei der DREWAG wird
hauptsachlich GGG eingebaut.

In StraRen mit hoher Verkehrsbelastung bzw. bei komplizierten Bettungsbedingungen und
bei Einzug in Schutzrohre ist grundséatzlich PE-RC oder SLM (Schutzmantelrohr) zu verwen-
den.

TW-VL ab DN 200 und ab Nenndruckstufe MDP 16 werden vorzugsweise als Duktilguss-
Muffendruckrohr in zugfester Ausfiihrung verlegt, wobei fir Nennweiten bis DN 600 i. d. R.
reibschlissige, bei groReren Nennweiten formschlissige Verbindungen zum Einsatz kom-
men.

Rohrverbindungen sind generell so herzustellen bzw. nachzubereiten, dass sie im Mindesten
analog den statischen Angaben sowie den Schutzeigenschaften des eingesetzten Rohrmate-
rials entsprechen.

Grundlage fur die Materialauswahl fir Trinkwasserleitungen ist die ENSO/DREWAG-Werk-
norm TN W 1.1.01 von Juli 2015.
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Nachumhillung bei Gussrohren

Bei jedem Schnittrohr der Gussrohre sind die Enden zum nachtraglichen Korrosionsschutz
mit Zementmdrtel nachtraglich auszukleiden. Beschadigte Bereiche infolge von Trennschnit-
ten sind mit Zementmortel auszubessern und Stirnseiten sind mit Korrosionsschutzanstrich
Zu versehen.

Alle Muffen und Flansche sind nach erfolgter Verlegung mit Petrolatum-Binde zum nachtrag-
lichen AuRRenschutz entsprechend DVGW W 400-2 zu versehen.

Einbau von Betonwiderlagern an Bégen und Abzweigen

Der Innendruck in einer Rohrleitung verursacht an Bégen, Abzweigen, Reduzierungen, End-
verschlissen oder Absperrarmaturen Reaktionskrafte, die Rohrverbindungen zu demontie-
ren versuchen. Bei nicht langskraftschliissigen Rohrleitungen miissen diese Krafte auf den
Boden durch Betonwiderlager Gbertragen werden. Die Bemessung erfolgt nach DVGW-
Merkblatt GW 310.

Bei den Knoten 6 und 7 sind an den Bestandsleitungen DN 100 GG und DN 150 GG Beton-
widerlager zu errichten. Die Rohrleitungen sind mittels Rohrschellen am Widerlager zu be-
festigen.

Malnahmen zur Erneuerung der Hausanschlussleitungen

Die Verlegung der Hausanschlussleitungen (HAL) erfolgt vorrangig mittels Rohreinzug gra-
benlos. Dabei ist eine Regeluberdeckung von 1,2 m nicht zu unterschreiten.

Baugruben im Grundstiick sind zur Herstellung einer neuen Mauerdurchfiihrung, bei Gefalle-
bzw. Richtungsanderungen der zu verlegenden HAL aufgrund eines Gelandesprunges zwi-
schen Hauswand und Hauptleitung erforderlich. Zwischenbaugruben sind bei Bohrhindernis-
sen oder Richtungsénderungen erforderlich.

Fur die Zeit der BaumaRnahme sind die Hausanschlisse Uber die Notleitung zu versorgen.

Druckprifung und Desinfektion
Die Rohrleitungsabschnitte miissen einer Druckprifung gemal DVGW W 400-2 und
DIN EN 805 unterzogen werden.

Vor Inbetriebnahme der Leitungsabschnitte sind diese zu desinfizieren. Im Anschluss ist die
Leitung zu spulen und auf Keimfreiheit zu untersuchen. Nach der Freigabe durch das Labor
der DREWAG ist die Rohrleitung an den jeweiligen Knoten aufzubinden.

4.10.6 DREWAG - Gas

Auch von DREWAG Gas ist vom Bauanfang bis zur Alten MeiRner Landstral3e keine Gaslei-
tung vorhanden. Uber den weiteren Abschnitt bis zum Bauende an der WeilReritzbriicke sind
Gasleitungen teilweise umzuverlegen.

Die nachfolgende Liste benennt erforderliche Leistungen an den Leitungen.

Ifd. Nr. |Lage Leistung

6.1 MeifRner LandstralRe

6.1.1 MeifRner Landstral3e, Sta- | MD 1x DN 300 St neu,

tion -75 bis Station 30 MD DN 200 St abschnittweise ausbauen und
verschliel3en,

2x vorh. Hausanschliisse umbinden,

KKS bei Wasserschopfe umbinden,
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Ifd. Nr. |Lage Leistung
ND DN 150 St geht a. B., Querung DN 50 St
bei Station 13 geht a. B.
6.1.2 An der Wasserschdpfe Anschluss MD DN 100 St neu,
2x HA umbinden, teilw. mit Stral3enbau
6.1.3 Station 30 bis Knoten DN 200 PE geht a. B., abschnittsweise aus-
bauen, und verschliel3en
2x HA auf DN 300 umbinden
6.2 Knoten MeifRner Land-
stral3e Hamburger Str.
6.2.1 Querung Gleis in Rich- Gleisquerung MD DN 300 St in SR DN 500 St
tung Cossebauder Str. neu, beidseitiger Bestandsanschluss
vorh. Querungen MD DN 300 St im SR DN 500
St und ND DN 200 PE im SR DN 300 St aus-
bauen,
KKS neu anschlielRen
6.2.2 Querung Gleis in Rich- MD DN 150 PE im SR DN 300 St neu und in
tung Warthaer Stral3e Warthaer Str. anschlieRen, 1x HA umbinden,
vorh. Querung DN 150 St im SR DN 300 St
(a. B.) ausbauen
6.2.3 Knotenmitte DN 200 St a. B. teilw. ausbauen
6.3 Hamburger Str.
6.3.1 Knoten Cossebauder Str. | DN 200 St a. B. teilw. ausbauen
bis Station 341
6.3.2 Station 125 (Gas-Kreuz MD DN 400 St neu einschl. Schieberkreuz neu,
Cossebauder Str.) bis 3x HA umbinden, 1x HA neu
Station 239 (Bahnstr.) vorh. MD DN 400 St verdammen, an den Mast-
standorten ausbauen und verschlieRen
6.3.3 Station 312 6stl. EU bis MD DN 400 St neu,
Station 342 (Querung) vorh. DN 400 St teilw. ausbauen und verschlie-
Ben
6.3.4 Querung bei Station 342 | MD DN 400 im SR DN 600 St neu,
Bestandsanschluss in nordl. Fahrbahn,
KKS-Anlage neu,
vorh. Querung MD DN 400 St im SR DN 600 St
ausbauen
6.3.5 dstl. EU, Nr. 84, Station MD HA Nr. 84 auswechseln, vorh. Leitung DN
292 bis 341 25 /50 PE teilw. im SR 150 G bzw. DN 70 PVC
ausbauen
6.3.6 Station 342 bis Bauende | Verschiedene Gas-Dimensionen bis DN 150
und - materialien teilw. ausbauen
6.3.7 Querung bei Station 455 |MD DN 50 PE im SR DN 80 PVC neu (Absen-
kung unter dem Gleis,
vorh. Querung DN 50 PE im SR 80 PVC aus-
bauen

Grundlage fir die Umverlegungen von Gasrohrleitungen ist die ENSO/DREWAG-Norm

TN Gas 1.1.01 vom Juli 2015. Darin sind die Grundséatze zur Planung von Leitungen in Mit-
teldruck- (MD-), erhdhten Niederdruck-(NDe-) und Niederdruck- (ND-) Netzen (im Folgenden
,Gasnetze") festgelegt. Dies betrifft Netz- bzw. Hauptleitungen, nicht aber (Haus-) An-
schlussleitungen.
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Die Betriebsdriicke OP (Operating Pressure) der benannten Gasnetze werden wie folgt defi-
niert:

e MD-Netze: 110 bis 850 mbar
e NDe-Netze: 35 bis 65 mbar
e ND-Netze: ca. 24 mbar

Die Materialauswabhl fir Rohre und Formstiicke ist mit der Aufgabenstellung DREWAG ge-
troffen worden.

Fur das ND-Netz ist die Stromungsgeschwindigkeit von 5 m/s und fir das MD-Netz von 10
m/s nicht zu Uberschreiten. Die Dimensionierung der Umverlegungen wurde durch die DRE-
WAG NETZ vorgegeben.

Schutzrohre fir Versorgungsleitungen: Stahl (PE-beschichtet)
Schutzrohre fur Hausanschlisse: PVC

Maflnahmen zur Erneuerung der Hausanschlussleitungen - Teil Gas

Die Verlegung der Hausanschlussleitungen (HAL) erfolgt vorrangig grabenlos mittels
Rohreinzug bzw. Sanierungskapsel. Dabei ist eine Regelliberdeckung von 0,7 m nicht zu un-
terschreiten. Baugruben im Grundsttick sind zur Herstellung einer neuen Mauerdurchfih-
rung, bei Gefélle- / Richtungséanderungen der zu verlegenden HAL oder aufgrund eines Ge-
lAndesprunges zwischen Hauswand und Hauptleitung erforderlich. Zwischenbaugruben sind
bei Bohrhindernissen oder Richtungsanderungen notwendig. Die Baugruben an der Netzlei-
tung fir die Notleitung/HAL werden Uber Rohrgraben und Mehrvolumen / -flache vergutet.
Fur die Zeit der Baumal3nahme sind die Hausanschlisse tber die Notleitung zu versorgen.
Je nach Zustand der an die Hauptleitung angebundenen HAL, werden diese wie nachfolgend
beschrieben entweder umgebunden oder ausgewechselt. Die Lage sowie die Verfahren, die
fur den jeweiligen Hausanschluss nach derzeitigem Planungsstand erforderlich sind, sind in
den Lageplanen ersichtlich.

Umbindung HAL (U)

Bereits erneuerte HAL in PE-HD sind im Zuge der BaumalRnhahme lediglich an die neue
Hauptleitung umzubinden. Der Rickbau der Bestandsleitung im Umbindebereich ist eben-
falls Bestandteil der Leistungen.

Vereinzelt sind neben der Umbindung die Hauseinfihrungskombinationen zu erneuern.

Im Zuge der Mitteldruckumstellung sind die Niederdruckgasleitungen zu ertiichtigen und auf
Mitteldruck umzustellen. Fir die Trennung der jeweiligen Versorgungsleitung vom Netz und
die erforderliche Druckprobe sind die Kunden zu informieren.

Auswechslung /Neuverlegung HAL (A)

Bestandsleitungen aus Stahl DN 50 dienen bei trassengleicher Verlegung als Schutzrohr, in
welches das neue Rohr DN 25 eingezogen wird. Bei der Wahl einer neuen Trasse verbleibt
die Bestandsleitung mit Ausnahme vom Anbindebereich im Erdreich.

Druckprifung

Die Rohrleitungsabschnitte missen einer Druckprifung gemaR DVGW G 469/472 und
DIN EN 805 unterzogen werden.

Kennzeichnung der Rohrleitung

Die Rohrleitungen sind durch das Einbringen von Warnbandern in einer Héhe von 30 cm Uber
dem Rohrscheitel zu markieren. Die Lage der Armaturen ist durch Hinweisschilder zu kenn-
zeichnen.
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Leitungsstilllequng/-ausbau

Bei allen Leitungsstilllegungen sind die Leitungen gasfrei zu spilen. Das Trennen und Schnei-
den hat einschlieZlich unmittelbar vorheriger Messung/ Kontrolle/ Nachweis zur Gasfreiheit
gemal BGV C22 Bauarbeiten; 816 bestehende Anlagen; in Verbindung mit der BGR 500 Kap.
2.31; Abschnitt 3.6 zu erfolgen.

Im Erdreich verbleibende Teile der Leitung sind mit Material des AN sicher und dauerhaft ge-
gen eindringendes Wasser zu verschliel3en. Dies hat mittels Beton zu erfolgen; der Einsatz
von Bau- oder Brunnenschaum ist nicht zulassig.

Bei Ausbau/ Entsorgung vorhandener Leitungsteile sind in der Leitung befindliche Verunreini-
gungen aus der Leitung zu entfernen und in von der DREWAG beigestellte Transportbehalter
zu fallen.

Die Entsorgung von Penetrol aus Leitungen wird durch DREWAG-Personal realisiert.

Die fur die Handhabung von Rickstanden (,Gasstaub“ bzw. Penetrol) geltenden Vorschriften
hinsichtlich Arbeits- und Gesundheitsschutz sind einzuhalten (inshesondere die DREWAG-
Betriebsanweisung Nr. 89 und Nr. 106).

4.10.7 Mischwasserkanéle der Stadtentwasserung Dresden GmbH

Im Zuge der koordinierten BaumalRnahme ist die Erneuerung von Abwasseranlagen der Stadt-
entwasserung Dresden GmbH erforderlich. Die Stadtentwasserung Dresden GmbH plant die
zustandsbedingte Erneuerung des Gebietshauptkanals DN 2400/2260 in der Hamburger
Stral3e. Zur Gewabhrleistung der uneingeschrankten Durchfahrt des MIV unter der Eisenbahn-
Uberflihrung ist bei Beibehaltung der Briickenunterkante eine Absenkung der Gradiente um
ca. 60 cm notwendig. Damit liegt die Oberkante des vorhandenen Mischwasserkanales im
Bereich des StraRenaufbaus. Der Verbleib des Mischwasserhauptsammlers im Stralenraum
ist unterhalb der Eisenbahniberfiihrung aufgrund der zu geringen Uberdeckungshohe nicht
mehr moglich. Unter Beriicksichtigung der ortlichen Verhaltnisse, der Baugrundsituation sowie
der sich aus der StraRenbau- und Brickenbaumafinahme ergebenden Anforderungen wurde
als malRgebende Trassenflihrung die Querung der Eisenbahntrasse im Bereich des Halte-
punktes Dresden-Cotta (nordlich der EU) in geschlossener Bauweise (Rohrvortrieb) festge-
legt. Der neue Gebietshauptkanal wird mittels eines Bauwerkes im Einmindungsbereich
BahnstralRe an den bestehenden Kanal angeschlossen. Detaillierte Ausfuhrungen zum Kanal-
bau sind der Unterlage 16.12 zu entnehmen.

Ebenfalls missen die Abwasserkanéle in der Mei3ner Landstraf3e aufgrund ihres baulichen
und hydraulischen Zustandes erneuert werden.

Aulerhalb der StraRenbaumalRnahme ist die Auswechslung der 6ffentlichen Abwasserkanale
in der Alten Meil3ner Landstraf3e und An der Wasserschopfe geplant.

Detaillierte Angaben zu den Malinahmen der Stadtentwésserung Dresden sind dem Erlaute-
rungsbericht in Unterlage 16.12.1 zu entnehmen.

4.10.8 Sonstige Leitungsmalinahmen

Fur die verbleibende Stiitzwand am Abrollberg zwischen der BahnstraRe und der EU wurde
von der Deutschen Bahn mitgeteilt, dass keine Leitungen im Druckausbreitungsbereich der
Stutzwand verlegt werden durfen. Dieser beginnt an der Vorderkante des Grindungskorpers
mit einem Winkel des Druckausbreitungsbereiches von 45°. Diese Forderung wurde bei der
Einordnung der geplanten Leitungen beachtet.
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4.11 Baugrund/ Erdarbeiten

Ein Baugrundgutachten der analytec Dr. Steinhau, Ingenieurgesellschaft fir Baugrund, Geo-

physik und Umweltengineering mbH vom 01.03.2019 fir die Hamburger Straf3e und Mei3ner

Landstraf3e liegt vor.

Weiterhin wurden schadstoffanalytische Untersuchungen der Asphalte und der Béden durch-
eflihrt.

I%Ur den Baubereich wurden abschnittsweise unterschiedliche Baugrundverhaltnisse festge-

stellt. Wahrend im nordwestlichen Bereich Auffullungen und steife L6Rlehme eine mind. halb-

feste Planerzersatzschicht bedecken, ndhert sich die Planeroberflache in Richtung DB-Bru-

cke unter Auffullungsbedeckung immer mehr dem Gelandeniveau an. Ostlich des Briicken-

bauwerkes treten unterschiedlich dicke Schichten aus Flussand/-kies zwischen Aufflllungen

und Planerzersatz bzw. verwittertem Planer auf. Der Planerzersatz bzw. verwitterte Planer

beginnt in Tiefen von 1,00 — 7,00 m.

Die Grindungsempfehlungen wurden in der Planung beriicksichtigt. Die im Geotechnischen

Bericht von analytec Dr. Steinhau dargestellten Ergebnisse der Bodenuntersuchungen, Emp-
fehlungen und Hinweise, sind wahrend der Bauzeit zu beachten.

Altlasten:
Das Bauvorhaben tangiert Altlastenverdachtsflachen und archivierte Altstandorte.

Altlastenverdachtsflachen:

o Flurstiicke der Gemarkung Cotta, Registrierung als Altlastenverdachtsflache im Sach-
sischen Altlastenkataster unter SALKA-Nr.: 62/201185 ,Chemische Fabrik Cotta/ Olla-
ger des VEB Gesellschaftsbau®.

e ein Flurstick der Gemarkung Cotta, Registrierung als Altlastenverdachtsflache im
Sachsischen Altlastenkataster unter SALKA-Nr.: 62/228127 ,Glterbahnhof DD-Fried-
richstadt.

Archivierte Altstandorte:
e ein Flurstiick der Gemarkung Briesnitz, Registrierung als Altstandort unter der SALKA-
Nr.: 62/214005 ,Mobellackiererei”.
e ein Flurstiick der Gemarkung Briesnitz, Registrierung als Altstandort unter SALKA-NTr.:
62/219351 ,Kfz- Pflegebetrieb®.
e Flurstiicke der Gemarkung Cotta, Registrierung als Altstandort unter der SALKA-Nr.:
62/208580 ,Blei- und Zinnwerk Morgenstern, Chemiehandel*
Weiterhin liegt das Bauvorhaben angrenzend an einem Trimmerschuttverbreitungsgebiet der
Gemarkung Friedrichstadt.

Vorgesehener Umgang mit den Altlasten:

Die bei der Baumafinahme erforderlichen Aushubmalinahmen werden unter ingenieurtechni-
scher Begleitung durch Sachkundige der Altlasten und Abfallbehandlung durchgefihrt. Diese
Begleitung wird dokumentiert und in einem Abschlussbericht bzw. einer gutachterlichen Stel-
lungnahme einschlie3lich der Entsorgungsbelege bedingt tUberschiissige Material, welches
nachweislich zu entsorgen ist, dem Umweltamt Ubergeben.
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4.12 Entwasserung

- Stral3enentwasserung:

Die StralRenentwéasserung wird im gesamten Baubereich komplett erneuert und die Gleisent-
wasserung neu aufgebaut (siehe Unterlage 8). Die Tiefenentwasserung erfolgt tber die Pla-
numsneigung und Drainagen. Die Drainage im Bereich der Borde (Vollsickerrohr DN 100 -
PVC-U) wird an die neuen Stral3enablaufe angebunden.

Das Oberflachenwasser der Fahrbahnen und Gehwege wird tber die Querneigung dem ca.
35 cm breiten Gerinne (3 Kleinpflastersteine) zugefthrt und durch neue Stral3enablaufe
300/500 abgeleitet.

Der Anschluss der erneuerten Stral3enentwéasserung erfolgt in DN/OD 160 - PVC-U, nach
Mdoglichkeit unter Nutzung vorhandener Anbindungen, an die vorhandenen Mischwasserka-
nale bzw. die vorhandenen Schéchte oder an neu herzustellende Mischwasser- bzw. Straen-
entwasserungskanale.

Strallenentwésserungskanéle sind ausschliel3lich in der stadtwartigen Fahrbahn zwischen
der Kreuzung BahnstralRe / Hamburger Straf3e und dem Bauende an der Weil3eritzbriicke
vorgesehen, da der Mischwasserkanal in diesem Bereich zuriickgebaut wird bzw. auf der an-
deren Fahrbahnseite, getrennt durch die Gleistrasse, verlauft.

Der Bereich unterhalb der Bahnbricken bis zum Hochpunkt bei der Station 369 entwassert
zum groBten Teil in Richtung Pumpstation, welche sich bei der Station 295 befindet. Von dort
wird das Niederschlagswasser zum umverlegten Mischwasserkanal 900/1350 der Stadtent-
wasserung gepumpt.

Der nordliche Stral3enbereich zwischen dem genannten Hochpunkt bis zur WeiR3eritzbriicke
entwassert in den auszuwechselnden bzw. den dort befindlichen Mischwasserkanal
900/1350 der Stadtentwéasserung.

In der stadtwartigen Fahrbahn ist ein StraRenentwasserungskanal (KSE) als DN 200 PP ge-
plant. Bei Einbindungen Dritter, in diesem Fall die Deutsche Bahn, wird ein Regenwasserka-
nal (KR) DN 300 bzw. 400 B fur die Stadtentwasserung verlegt, in welchen auch die Stra-
Renflachen entwéssern.

Die vorhandenen Stral3enentwasserungskanéle an der Weil3eritzbriicke werden teilweise ab-
gebrochen bzw. verdammt.

- Entwéasserung Gleisanlagen DVB AG:

Die Gleisdrainage besteht aus einem Mehrzweckrohr DN 200 - PE-HD und wird zunéchst,
analog der meisten neuen Schienenentwéasserungen (Anschlussleitungen in DN/OD 160 —
PE-HD), an die neu herzustellenden Gleisentwasserungsschachte angeschlossen.

Die Anschlussleitungen der neuen Gleisentwasserungsschéchte werden in DN/OD 200 - PVC-
HD ausgefiihrt und an 3 Punkten (KM 23E241 (Bahnstrale), KR 23E248 (EU) und KSE R10
(Hotel)) an die Schéachte der Mischwasser- bzw. Regenwasserkanéle der SEDD neu ange-
bunden.

Das im Gleisbereich anfallende Oberflachenwasser wird tber die Querneigung den Schienen-
entwasserungskasten zugefuhrt.

- Entwasserung Anlagen DB AG:
Das auf der Briuckenflache und den geplanten neuen AuRenbahnsteigen anfallende Wasser
wird Uber Einlaufe bzw. Kastenrinnen gesammelt und tber Rohrleitungen in die Anlagen der
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Stadtentwasserung Dresden geleitet. Das unter den Gleisen der Strecke Dresden — Elster-
werda anfallende Wasser wird gleisparallel in offenen Graben gesammelt und einer Verduns-
tung bzw. Versickerung zugefuhrt.

Detaillierte Angaben sind Unterlage 25.8 zu entnehmen.

4.13 Straflenausstattung

Die geplanten Straf3en erhalten eine Stral3enausstattung geman giltigen Richtlinien mit Mar-
kierung, Beschilderung und Wegweisung, welche in den weiteren Planungsphasen konkreti-
siert und vor Inbetriebnahme verbindlich durch eine ,Verkehrsrechtliche Anordnung® der Stra-
Renverkehrsbehorde festgelegt wird.

Die Knotenpunkte werden mit Lichtzeichenanlagen ausgestattet, welche im Punkt 4.17 be-
schrieben sind.

Passive Schutzeinrichtungen, Blend- und Wildschutzeinrichtungen sowie Verkehrsbeeinflus-
sungsanlagen sind im Projekt nicht vorgesehen.

4.14 Fahrleitung

4.14.1 Planungsgrundlage
Fur die Bearbeitung wurden folgende Unterlagen verwendet:

- Lageplane der Verkehrsanlage
- Verkehrsfiihrungsplane

4.14.2 Technische L6sung

Im Zuge des 5. Hauptabschnittes der KomplexbaumaRnahme AuRerer Stadtring Dresden
West erfolgt der grundhafte Ausbau der Verkehrsanlage zwischen der Alten Meil3ner Land-
stralRe und den WeilReritzbriicken einschlieZlich der Erneuerung der Fahrleitungsanlage mit
Erdbau.

In den Baugrenzen Alte Mei3ner Landstral3e bis Hohe Weileritzbriicken erfolgen der Neu-
bau von Fahrleitungsmasten und der Riickbau von Stahl-, Betonmasten und Wandbefesti-
gungen.

Die Masten werden so ausgelegt, dass ausgewahlte Masten als kombinierte Masten fiir die

Beleuchtung bzw. fir die LSA verwendet werden kdénnen.
Im Bereich der Hamburger Straf3e schliel3st momentan eine Einfachfahrleitung ab Hohe

Warthaer Strafl3e 10 bis auf die Weil3eritzbriicken an eine Kettenwerksfahrleitung an. Die Ein-
fachfahrleitung wird im Zuge des Neubaus durch eine Kettenwerksfahrleitung ersetzt. Im Be-
reich Warthaer StralRe 10 bis zum Kreuzungsbereich Warthaer StraRe / Hamburger Stral3e
erfolgt der Neubau einer Einfachfahrleitung.

Die Leistungen beinhalten den Neubau von Fahrleitungsmasten, den Ab- und Aufbau von
Quertragwerken und die daraus resultierenden Regulierungsarbeiten an der Fahrleitungsan-
lage einschlief3lich der Entsorgung nicht mehr benétigter Anlagenteile sowie den Ausbau und
die Entsorgung nicht mehr bendtigter Fahrleitungsmasten.

Als erster Bauabschnitt der Komplexmafl3hahme erfolgt nérdlich der Hamburger Stral3e der
Neubau eines Mischwasserkanals mittels Unterquerung der DB-Gleise auf Héhe Bahnstralie
mit Herstellung einer entsprechend grol3en Baugrube. Im Zuge dessen sind provisorische
Fahrleitungsmaste nordlich der Hamburger Stral3e zu errichten.
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Der Fahrdraht wird im Bereich der DB-Briicke auf 4,75 m Uber Schienenoberkante abge-
senkt. Im Bereich der EU erfolgt der Anbau von Briickenschutz, Briickenleitmalen und Fahr-
drahtstutzpunkten am Bauwerk der DB AG.

Fur die in den Bauweisenzeichnungen der DVB AG aufgefuhrten Ausristungen, Armaturen
und GFK-Stabe kénnen gleichwertige, den Grundsatzen der vorgegebenen Bauweise ent-
sprechende Materialien anderer Hersteller eingesetzt werden. Die Gleichwertigkeit muss mit
deutschsprachigem Zertifikat nachgewiesen werden. Abweichend von den Bauweisenzeich-
nungen der DVB AG sind ausschlie3lich Schlingenisolatoren mit Silikoniiberzug (8WL 3001-
2) von Siemens zu verbauen.

Zur Gewabhrleistung der Austauschbarkeit ist insbesondere fiir folgende Bauteile der Einsatz
gleichwertiger Bauteile mit dem Auftraggeber abzustimmen:

- Schlingenisolator aus GFK 8WL 3001-2 (mit Silikoniiberzug)
- Streckentrenner mit Isolierkufen 8WL 5546-0
- Seitenhalter mit GFK-Bogenschiene 8WL3508-0
- Trennschalter 3kV 2000A 8WL 6134-3

- Schalterhandantrieb mit Vorhdngeschloss B 642003

4.14.3 Grindung

Ein Baugrundgutachten der analytec Dr. Steinhau, Ingenieurgesellschaft fir Baugrund, Geo-
physik und Umweltengineering mbH vom 01.03.2019 fir die Hamburger Strafl3e liegt vor.

Fur den Baubereich wurden abschnittsweise unterschiedliche Baugrundverhaltnisse festge-
stellt. Wahrend im nordwestlichen Bereich Auffillungen und steife LoRlehme eine mind. halb-
feste Planerzersatzschicht bedecken, néhert sich die Planeroberflache in Richtung DB-Bru-
cke unter Auffillungsbedeckung immer mehr dem Gelandeniveau an. Ostlich des Briicken-
bauwerkes treten unterschiedlich dicke Schichten aus Flussand/-kies zwischen Aufflllungen
und Planerzersatz bzw. verwittertem Planer auf. Der Planerzersatz bzw. verwitterte Planer
beginnt in Tiefen von 1,00 — 7,00 m.

Im Baubereich werden sowohl Blockfundamente als auch eingebohrte Rohrgriindungen ein-
gebaut.

Grundwasser wurde im Zuge von Erkundungsarbeiten im September 2014 in Tiefen von 5,50
- 7,00 m angetroffen.

Ortbetonfundamente

Als Griindungen werden Blockfundamente mit eingesetztem Griindungsrohr verwendet. Die
Fundamentoberkante der Blockfundamente befindet sich 1,60 — 1,80 m unter der Gelande-
oberkante (GOK) bzw. Erdoberkante (EOK).

Die Breite der Fundamente betragt 2,00 m (Ausnahmen: 1,25 m), die Fundamenttiefe 2,20 m
und die Aushubtiefe 3,80 m (Ausnahme: 4,00 m).

Rohrgrindung
Im Baubereich sind Griindungsrohre vorgesehen. Es ist ein lotrecht gefiihrtes Griindungsver-

fahren zu wéhlen, welches eine Rohreinbringung entsprechend dem verrohrten Bohren nach
DIN EN 1536:2010-12, Abschnitt 8.2.3, inshesondere Abschnitt 8.2.310 bis 8.2.312 gestattet.
Die herkdbmmlich spiralgeschweil3ten Griindungsrohre sind schonend, erschiitterungsarm,
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schwingungsarm und unter Erhalt der héchstméglichen Mantelreibung des horizontalen Bet-
tungsmoduls sowie der Ful3einspannung einzubringen.

Die Grenzverformung unter Maximallast darf horizontal maximal 3 cm und die Kopfneigung
des Rohrkopfes maximal 1 % betragen. Die Griindung muss riickstandsfrei wieder ausge-
baut werden kénnen.

Im Bedarfsfall kann an den Masten stellenweise bis zu einer Tiefe von 2,70 m ab Gelande-
oberkante freigeschachtet werden. Dieses in der Mastliste als ,z* gekennzeichnete Mal} ist
als Berechnungsgrundlage verwendet worden, d. h. diese 2,70 m sind als nicht tragfahig an-
gesetzt.

Vor Beginn der Tiefbauarbeiten im Stral3enbereich missen die Mastgriindungen des jeweili-
gen Teilbereiches eingebracht, die Fundamentaussparung abgedeckt, die Baugrube verflllt
und der Deckenschluss provisorisch wiederhergestellt werden. Die Maste werden entspre-
chend den Angaben in der Mast- und Griindungsliste im Fundament eingesandet bzw. ein-
betoniert.

Die Einordnung der Maststandorte mit Fundament in dem vorliegenden koordinierten Medi-
enplan ist durch die Planer der Medien vorgenommen.

Griundungsarbeiten in Wurzelbereichen von Baumen sind wurzelschonend auszufihren.

Zur Herstellung der Fundamentsohle ist mit Verfullbeton C25/30 eine ca. 0,20 m hohe Aus-
gleichsschicht in die Griindung einzubringen. Die Maste werden eingesandet und erhalten
einen Betonhalbring entgegen der Belastungsrichtung am Mastful? (0,20 m) und einen Be-
tonring an der Rohroberkante (0,30 m).

Die Rohroberkante befindet sich 0,50 m bzw. 0,70 m unter Schienenoberkante. Die Rohr-
kappe sowie die Erdibergangszone der Masten sind von 0,05 m unter Fundamentoberkante
bis 0,30 m Uber Gelandeoberkante mit einem bitumindsen Anstrich zu versehen, der sich
farblich vom Mastanstrich abhebt.

Sollte ein Rohr nicht vollstdndig eingebracht werden kénnen ist die Griindung operativ neu
zu bestimmen und bei Erfordernis eine Fundamentsanierung (Erganzung der Rohrgrindung
durch Betonblock) durchzufiihren.

An den Maststandorten ist zu kiinzeln, um die Lage des Gesteinshorizontes festzustellen.
Abbruchkriterium fir die Sondierung ist eine Schlagzahl > 100 pro 10 cm. Die Sondierung ist
vor der Ausfiihrung unbedingt auszufthren, um bei Bedarf die Fundamentgré3en zu optimie-
ren.

Wahrend der Grindungs- und Maststellarbeiten sind bei Erfordernis MalRhahmen zum
Schutz von Griinflachen und Baumen zu ergreifen.

Auflagen und Hinweise der Medienbetreiber und stadtischen Amter sind bei den Griindungs-
arbeiten einzuhalten.

4.14.4 Maste

Als Masten werden konische Stahlachtkantmasten eingesetzt. Zum Einsatz kommen Ein-
setzmasten. Die Schlisselweiten der Maste sind so gewahlt, dass optisch ein schlanker Ein-
druck entsteht, d. h. die Masten sind innerhalb der geometrischen Abmessungen optimiert
wurden.

Die Stahlmasten erhalten Gewindebuchsen zur Befestigung der Quer- und L&angsabspan-
nungen.
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Soweit méglich werden die Fahrleitungsmaste mit der 6ffentlichen Beleuchtung sowie mit
Lichtsignalanlagen kombiniert.
Die kombinierten Maste (Fahrleitung und Beleuchtung bzw. LSA) sind in der Vorderlage des
Gehweges so auszurichten, dass sich die Masttiir mit dem Ubergangs- und Sicherungskas-
ten auf der der Fahrtrichtung abgewandten Mastseite befindet. Bei Masten in Gehwegrtick-
lage zeigt die Masttir zur Fahrbahn. Der Abstand Mastvorderkante — StralRenbord muss 0,65
m, mindestens jedoch 0,50 m betragen. Diese Absténde sind auch einzuhalten, wenn an den
Masten Register der LSA angebracht sind. Bei Unterschreitung des Abstandes von 0,65 m
ist vorher die Genehmigung durch das STA und die DVB AG einzuholen. Der Abstand be-
zieht sich auf das jeweilige Anbauteil.
Die einzusetzenden Maste dirfen eine maximale Ausbiegung von 1,5 % haben. Die Mastbe-
schaffung hat unter Beachtung der Richtwertvorgabe fiir Zopf- und Ful3durchmesser der
Mastliste zu erfolgen.
Die Stahlmasten erhalten eine Feuerverzinkung von 80 um sowie einen Anstrich (Grundan-
strich — Deckanstrich) von insgesamt 120 um. Die Mindestblechstarke der Maste betragt 15
mm.
Der folgende Farbton ist fur die Fahrleitungsmasten vorgesehen:

- Maste RAL 9007 (Graualuminium), einschlief3lich der Beleuchtungsausleger
Die Maste sind mit einem Grundanstrich (gilt fir Stahlmaste) versehen zu liefern und zu stel-
len. Der Deckanstrich erfolgt am stehenden Mast. Darauf ist bis in eine Hohe von 3,0 m ein
Graffitischutzanstrich aufzubringen. Die Hohe bezieht sich auf die jeweilige Gelandeober-
kante.

4.14.5 Mast- und Wandbefestigungen

Die Befestigung der Langsabspannung und Quertrageinrichtungen erfolgt mit geschraubten
Gelenkbocken (giiltig fur Kantmasten). Bei runden konischen Masten erfolgt die Befestigung
der Gelenkbdcke mittels Spannband.

Zusatzlich am Mast anzubringende Befestigungen aus Stahl missen eine Feuerverzinkung
von 80 pym sowie ein Farbsystem mit einem Deckanstrich entsprechend der Maste mit 120
pUm besitzen.

Im Ausnahmezustand verwendete Spannbefestigungen missen einen Farbanstrich im Farb-
ton der Maste erhalten. Als Schlaufen zum Abspannen der Edelstahlbé&nder sind Schlaufen
ohne Zahnung einzubauen.

Alle Schraubverbindungen sind soweit nicht Bestandteil kompletter Armaturen korrosionsfest
aus Edelstahl auszufiihren. Diese Schrauben sind vor der Montage mit einem witterungsbe-
standigen Gleitmittel zu versehen.

Stromdurchflossene Schraubverbindungen sind aus Cu auszufihren.

Alle im Ausbaubereich vorhandenen Wandbefestigungen an privaten Geb&uden werden
durch neue Maststandorte ersetzt und demontiert.

4.14.6 Quertrageinrichtungen
Als Quertrageinrichtungen kommen Queriberspannungen, Quertragwerke, Ausleger und Bo-
genabzige entsprechend der Bauweise der DVB AG zum Einsatz.
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Fur alle Quertrageinrichtungen ist korrosionsbestandiges Material vorgesehen:

- Armaturen nrSt, Bz
- Schraubverbindungen nrSt, Cu
- Kauschen, Kerbverbinder nrSt, Cu
- Kabelschuhe, Presshilsen E-Cu

Fur die Quertrageinrichtungen sind folgende Mindestquerschnitte fur Seile (entsprechend
den Belastungen) zu verwenden:

- Quertragwerke ohne Richtseil 35BzIl
- Bogenzige 35BzII
- Quertragseil im Quertragwerk 50Bz Il

Quertragwerke mit Schalterleitungen erhalten grundsatzlich Quertragseile aus 70 Bz Il.

Die Ubergabefelder der Nachspannung erhalten zwei untere Richtseile.

Glasfaserverstarkte Kunststoffrohre und Kunststoffstabe mussen mit einem UV-bestandigem
Oberflachenvlies der Farbe Olivgelb (ahnlich RAL 1020) ausgerustet sein. Ein nachtragliches
Ausschaumen der GFK-Rohre ist nicht zul&ssig.

4.14.7 Fahrleitung

Die Zugspannung in Fahrdraht und Tragseil betragt jeweils 10 kN.

Die Regelfahrdrahththe betragt 5,50 m und die Systemhdhe 1,40 m am Stitzpunkt.

Der Regel-Zickzack betragt 0,40 m in der Geraden und 0,30 m im Bogen.

Fahrdraht und Tragseil werden gemeinsam tber ein im Mastprofil laufendes Gewicht abge-
spannt.

Hanger werden stromfest ausgefihrt.

4.14.8 Speisung und Trennung

Die Speisung und Trennung wird an den gleichen Standorten wie im Bestand wiederaufge-
baut.

Die Baugrenze fur den Speisepunkt ist die Sammelschiene im Oberirdischen Kabelverteiler
(OKV) ausschlieZlich des OKVs. Der Anschluss der Erde fir die Erdungs- und Kurzschluss-
einrichtungen (EuK) erfolgt Uber Gleisanschlusskasten an der Schiene, ansonsten erfolgt die
Erdung Uber Tiefenerder.

Im Rahmen der Erneuerung des Streckenabschnittes ist die Erneuerung der Kabel zwischen
OKYV und neuem Maststandort vorgesehen.

Fur die neu aufzubauenden Speisepunkte und Trenneranlagen sind als Schalterantriebe
Handantriebe vorgesehen. Wahrend der Bauphase sind diese Schalter durch den Auftrag-
nehmer gegen unbefugtes Einschalten zu sichern.

4.14.9 Schutzmalnahmen

Als SchutzmalRnahme kommt die Verbindung zur Riickleitung zur Anwendung.

Da die Masttrennschalter auf einer zusatzlichen Isolation aufgestellt sind, entfallt hierfir die
Verbindung zur Ruckleitung.

Die isoliert aufgestellten Uberspannungsableiter (A1) werden an einen separaten Tiefenerder
bzw. Fundamenterder angeschlossen. Der Erdungswiderstand muss nach VDV-Schrift 525
Re < 10 Q sein; dieser Wert ist durch Messung nachzuweisen.
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Fur den temporaren Einbau einer Erdungs- und Kurzschlussvorrichtung ist eine zusatzliche
isolierte Verbindung von der Fahrschiene bis in Hohe der Schaltertraverse zu schaffen. Der
Anschluss der Erde erfolgt durch Gleisanschlusskasten. Der Anschluss erfolgt Giber einen
Uberspannungsableiter (A2); siehe dazu die Bauweisenzeichnung der DVB AG FL-5512.

Die Schienenlangs-, Schienenquer- und Gleisverbinder im Bereich der Erneuerung der
Gleise mussen entsprechend DIN EN 50122-1 (VDE 0115 Teil 3) vom bauausfiihrenden Be-
trieb der Gleisanlage nach den Vorgaben der DVB AG hergestellt und montiert werden.

Alle Erdungsleitungen werden mit HO7RN-F 1x70 mm?2 ausgefihrt.

Hinweis:

Bei Schutzgeléndern in den Haltestellenbereichen, die aus Einzelsegmenten mit einer Lange
von 1,0 m bestehen und nicht elektrisch leitend miteinander verbunden sind, entfallt die Ver-
bindung zur Rickleitung. Die Einzelsegmente sollten in einer Kunststoffbuchse eingebracht
werden, damit keine Verbindung der Segmente Uber das Erdreich erfolgen kann.

Elektrisch leitend verbundene Schutzgelander mit einer Lange = 15 m mussen isoliert (z. B.
mit Kunstharz) in die Erdhilse eingegossen und mit einer isolierten Leitung an der Schiene
(ohne Spannungssicherung) mit der Ruckleitung verbunden werden. Die eventuell erforder-
lich werdenden Verbindungen zur Rickleitung als Schutzmafinahme gegen zu hohe Berih-
rungsspannungen gemaf DIN EN 50122-1 (VDE 0115 Teil 3) ist nicht in der Fahrleitungspla-
nung, sondern in der Planung der Haltestellenausriistung erfasst.

Das EU-Bauwerk ist als ganz oder teilweise leitfahiges Bauwerk anzusehen, welches sich im
Stromabnehmerbereich befindet. Aul3erdem sind an dem Bauwerk selbst Stutzpunkte fur die
Oberleitung der StralRenbahn befestigt, die einen geringeren Abstand als 1,00 m zum Bau-
werk aufweisen. Um unzuléassig hohe Bertihrungsspannungen zu vermeiden, wird die
Schutzmalnahme ,Schutz durch Hindernisse“ angewendet. Dabei wird unter der Briicke ein
isolierender Beruhrungsschutz (,Brickenschutz“) montiert, welcher einen leitfahigen Kontakt
zwischen Oberleitung bzw. Stromabnehmer und EU-Bauwerk im Fehlerfall verhindert. Dieser
Schutz wird nach DIN EN 50122-1 ausgefihrt, und erlaubt auch ein Arbeiten unter Span-
nung von einer isolierten Arbeitsbiihne aus.

4.14.10 Demontage

Die vorhandene Fahrleitungsanlage im Baubereich wird komplett demontiert.

Die Betonfundamente der zu demontierenden Maste miissen bis zur Griindungssohle abge-
tragen werden. Zur Verfillung der Baugrube ist nicht bindiges Erdreich zu verwenden und
mit Ruttelgeraten ordnungsgemal zu verdichten. Der Verdichtungsnachweis ist bei der Ab-
nahme der Anlage vorzulegen.

Fur die Demontage der Fundamente der Fahrleitungsmaste wurden folgende GroéRRen ange-
nommen:

- Fundamenttiefe: 2,1m
- Fundamentbreite: 15mx15m
- Aushubtiefe: 2,4m

Eventuell vorhandene Grindungsrohre von zu demontierenden Masten werden in einer Tiefe
von 2,0 m abgetrennt. Nur bei Bedarf wird das gesamte Rohr durch einmaliges Vibrieren ge-
lockert und anschlieBend herausgezogen.
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4.15 Offentliche Beleuchtung
4.15.1 Erlauterungsbericht

4.15.1.1 Allgemeines

Zur Verbesserung der allgemeinen Verkehrssituation auf der Hamburger Stral3e im Bereich
von der Weil3eritzbriicke bis zum Briesnitzer Park wird eine Erneuerung und teilweise Umge-
staltung der Stral3e geplant. In diesem Zusammenhang ist die dffentliche Beleuchtung zu er-
neuern.

Die Anlage wird teilweise mit der Fahrleitung und/oder der LSA kombiniert. Die Planung
schlief3t die Anschlussstellen an der Kreuzung der Hamburger Stral3e mit der Cossebauder
StralRe und der Warthaer Stral3e, der Einmiindung der Alten Mei3ner Landstral3e und die
Einfahrt des OW12 mit ein.

Die Beleuchtungsanlage auf der Hauptstrecke wird zum Grof3teil beidseitig gegenuberlie-
gend errichtet. An der Einmindung der Alten Meif3ner Landstral3e wird die Beleuchtung
mittig auf der Verkehrsinsel angeordnet.

Auf der abzweigenden Meil3ner Landstral3e in Richtung Elberadweg wird die vorhandene Be-
leuchtung DIN gerecht erneuert, da diese wahrend der Bauzeit als Umleitungsstrecke fur
FuRganger und Radfahrer dienen soll.

In der Warthaer StraRe werden die ersten zwei Lichtpunkte im Baubereich erneuert und mit
der Fahrleitung kombiniert.

In der Cossebauder Straf3e wird der erste Lichtpunkt erneuert.

Der 6ffentliche Weg 12 (OW12) wird am ersten Lichtpunkt ebenfalls mit neuer Beleuchtungs-
technik ausgerustet.

Der offentliche Weg 11 (OFW11) bekommt bis zur Baugrenze eine neue Beleuchtungsan-
lage.

Die Beleuchtung auf der bereits sanierten ,Bahnstrafl3e” und ,An der Wasserschépfe® wird im
Baubereich an den vorhandenen Standorten ausgewechselt.

Stadteinwarts wird die Beleuchtungstechnik der Hamburger StrafRe noch bis Uber die Weil3e-
ritzbriicke hinaus erneuert. An der westlichen Baugrenze, stadtauswarts, wird die Beleuch-
tung der Meif3ner Landstral3e ebenfalls Uber die Baugrenze hinaus angepasst. Somit ist an
beiden Baugrenzen ein Ubergang gewahrleistet.

Alle Maststandorte wurden im Vorfeld bei einer Ortsbegehung in Zusammenarbeit mit dem
SG OB festgelegt.

Die Kabelftihrung wird analog zum Bestand erneuert. Alle Anschliisse an den Bestand wer-
den wiederhergestellt.

Die Beleuchtungsanlage im Bereich Eisenbahnuberfuhrung wird ebenfalls erneuert. Dazu
werden neue Tunnelleuchten an bauseits am Bauwerk angebrachten Halfenschienen ange-
ordnet. Die Kabelzufiihrung erfolgt Gber im Briickenbauwerk eingelegte Leerrohre.

Am Haltpunkt Dresden-Cotta wurde eine Uberprifung der Blendfreiheit fiir den Eisenbahn-
verkehr durch die nahestehende Stra3enbeleuchtung vorgenommen. Von Seiten der Deut-
schen Bahn wurden bestatigt, dass keine Bedenken gegen die zum Zeitpunkt vorliegende
Planung bestehen (Deutsche Bahn AG, 12.06.2017).

4.15.1.2 Kabelnetz

Im Zuge der Baumal3nahmen wird der Straf3enbeleuchtungsschrank 5-23-008 auf der Ver-
kehrsinsel, zwischen Ein- und Ausfahrt zum EDEKA- Markt, demontiert und an anderer
Stelle, am StraRenrand neu aufgestellt. In den angrenzenden Kabelverteilerschranken 5-23-
010 und 5-23-020 wird, aufgrund der Verwendung von LED-Leuchten, ein Uberspannungs-
schutz mit Tiefenerder nachgeriistet. Es werden Kombi-Ableiter von der Citel Electronics
GmbH, Typ DUT250VG-300/TNC eingebaut. Diese schiitzen die LED-Leuchten vor Uber-
spannung. Dazu ist jeweils an jedem Schaltschrank/Verteiler ein Tiefenerder zu schlagen. Es
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ist mit den Erdern ein Erdibergangswiderstand von < 10 Ohm zu erzielen. Abstimmungen
zur Auswahl der Erder haben im Zuge der Ausfiihrungsplanung zu erfolgen.

Der Verteilerschrank 5-24-006 an der Merbitzer Strafl3e / Meil3ner Landstraf3e wird ebenfalls
erneuert und mit einer eigenen Versorgung und Zahlung ausgeristet.

Im Zuge der Baumalinahme wird die vorhandene StralRenbeleuchtungsanlage komplett de-
montiert und wieder neu aufgebaut. Das neue Kabelnetz wird analog den zu demontierenden
Streckenkabeln wieder aufgebaut. Die Verlegung erfolgt generell im Gehweg und somit im
offentlichen Verkehrsraum.

Die Mastanschliisse werden vom Streckenkabel bis einer Kabelgré3e von NYY-J 4x16 mm?
ein geschleift. Ab einer KabelgroRe von NYY-J 4x25 mmz2 werden die Mastanschliisse mit
NYY-J 4x10 mm? Uber Abzweigmuffen hergestellt.

Vom neuen Schaltschrank an der Kreuzung der Hamburger Stral3e mit der Warthaer und der
Cossebauder StrafRe werden ein Kabel NYY-J 4x16 mm?2 und ein Kabel NYY-J 4x50 mm2 an
die Ostseite der Cossebauder Stral3e gefuhrt. Das Kabel NYY-J 4x16 mm?2 wird hier mit dem
Bestandskabel NYY-J 4x16 mm2 per Verbindungsmuffe verbunden. Das Kabel

NYY-J 4x50 mm2 wird mit dem Bestandskabel NAYY-J 4x70 mmz per Verbindungsmuffe ver-
bunden.

Weiterhin geht vom selben Schaltschrank ein Kabel NYY-J 4x25 mm?2 auf die Nordseite der
Warthaer StralRe. Hier wird es mit dem Bestandskabel Kabel NAYY-J 4x25 mm2 im An-
schlusskasten der ersten, zu ersetzenden Leuchte auf der Warthaer Stral3e verbunden. Im
weiteren Verlauf geht dieses Kabel in ein Kabel NYY-J 4x25 mm2 Uber, dies flhrt weiter zum
Schaltschrank 5-23-007.

Ein weiteres Kabel fihrt von der Kreuzung auf der siidlichen Seite der Mei3ner Landstral3e
westwarts. Am Abzweig ,An der Wasserschopfe“ wird vom Kabelanschlusskasten des Be-
leuchtungsmastes OB/89 ein Kabel in die Strale ,An der Wasserschopfe“ gelegt. Hier wir es
per Verbindungsmuffe mit dem Bestand verbunden.

Im weiteren Verlauf des Kabels auf der MeiRner LandstraRe (Siidseite) wird im Mast OB/93
ein Kabel in Richtung ,Alte Meil3ner Landstral3e” abgezweigt. Dieses fuhrt zuerst zum ersten
Mast in der Alten MeiRner LandstraRe OB/01. Hier wird das Kabel, welches in die Alte MeiR3-
ner Landstral3e fuhrt, im Mast nicht angeklemmt. Es wird im Mast spannungsfest verschlos-
sen. Im weiteren Verlauf wird es an das Bestandskabel NAYY 4x25 mmz? per Verbindungs-
muffe angeschlossen.

Im weiteren Verlauf des Kabels auf der Meil3ner Landstral3e (Stdseite) wird das Kabel auf
Hohe des Masten OB/101 mit einer Abzweigmuffe an das Aluminium-Bestandskabel

4x70 mmz2 und an die Mastleuchte angeschlossen.

Auf der Nordseite der Meil3ner Landstral3e im Bereich zwischen dem neuen Schaltschrank
5-23-008 und dem westlichen Ende der Baustrecke wird ebenfalls ein Kabel

NYY-J 4x50 mmz2 verlegt. Dieses wird im Schaltschrank 5-23-008 angeschlossen. Am 6stli-
chen Ende der Baustrecke wird es Uber eine Abzweigmuffe am Kupfer-Bestandskabel

4x50 mm? auf Hohe des Mastes OB/102 angeschlossen. Vom Mast OB/94 wird ein Kabel
NYY-J 4x16 mmz2 im 6ffentlichen Raum zur ersten Leuchte im dahinter liegenden 6ffentlich
gewidmeten Weg gefiihrt und angeschlossen.

Zwischen neuem Schaltschrank 5-23-008 und dem 6stlichen Ende der Baustrecke wird so-
wohl auf der Nordseite, als auch auf der Stidseite der Hamburger Stral3e ein Kabel

NYY-J 4x50 mm? verlegt und am Schaltschrank 5-23-008 angeschlossen. Unter der Eisen-
bahniberfiihrung werden pro Stral3enseite je 2 Abzweigmuffen mit 6 m Kabel

NYY-J 4x10 mm? fur die Beleuchtungsinstallation unter der Briicke vorgesehen.

Vom nérdlichen Kabel werden an dem Mast OB/70 Kabel zwei Abzweige geschaffen. Fiir die
Beleuchtungsinstallationen in den OFW11 bei Lichtpunkt 70 wird mit einem NYY-J 4x16 mm?
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zur Versorgung abgezweigt. Fir eventuelle Nachriistung von Offentlicher Beleuchtung fiir die
norddstliche Flache wird mit einem NYY-J 4x10 mm? abgezweigt.

Vom Mast LSA/64 wird ein weiteres Kabel NYY-J 4x10 mm? fur die Beleuchtung des OW12
abgezweigt. Dieses wird Ostlich der StralRe verlegt und auf Hohe des Beleuchtungsmastes
OB/01 im Schutzrohr unter der Stral3e durchgefiihrt. Vom Abgang des Beleuchtungsmastes
verlauft das Kabel wieder im Schutzrohr unter der Stral3e hindurch und wird im weiteren Ver-
lauf des Weges an das Bestandskabel NYY-J 4x10 mmz2 angemufft.

Am 0&stlichen Ende der Baustrecke wird das Kabel der Hauptstrecke vor der Weil3eritzbriicke
im Schutzrohr unter der StralRe hindurch bis zwischen Gleis und Stral3e gefuihrt und an das
ab hier verlegte Bestandskabel NYY-J 4x50 mm? angeschlossen. Der Mast wird wie blich
via Abzweigmuffe angeschlossen.

Das Bestandskabel der BahnstralRe, vom Schaltschrank 5-23-010 versorgt, wird in den Mast
DVB/79 eingefiihrt und dort spannungsfest verschlossen. Es dient als Ruckfallebene fir eine
eventuell notwendige Speisung des Kabels von dieser Seite.

Ein weiterer Abzweig NYY-J 4x10 mm2 vom Mast DVB/59 fiihrt in die Straf3e sidlich der
Weilieritzbriicke (Sackgasse) und wird dort an den Bestand NYY-J 4x10 mm? angemufft.
Das Kabel der Hauptstrecke wird analog zum nérdlichen Kabel im Schutzrohr unter der
Stral3e bis zwischen Gleis und Straf3e geflihrt und dort an den Bestand NYY-J 4x50 mmz? an-
gemufft.

4.15.1.3 Leuchten und Maste

Auf der Hamburger Straf3e und den angrenzenden Anschlissen kommen Leuchten des Typs
Schréder Ampera Maxi LED mit unterschiedlichen Leistungen und Optiken zum Einsatz. Im
Bereich Eisenbahnuberfuhrung werden Tunnelleuchten Schréder, Produkt: GL2 Compact 1
eingesetzt.

Diese werden mit einer Lichtfarbe von 3000 Kelvin, warmweil3 ausgefihrt.

Um dem Naturschutz Rechnung zu tragen, wird eine Lichtfarbe von 3000 Kelvin eingesetzt.
Spatestens seit den Ergebnissen der Untersuchungen von Dr. Peter Huemer "Anlockwirkung
moderner Leuchtmittel auf nachtaktive Insekten" aus dem Jahre 2010 ist bekannt, dass sich
die Lockwirkung der 3000 K LED-Leuchten gegentber konventioneller Leuchten auf Insekten
um das 3,5-fache verringert. Gemal der Publikation von Herrn Dr. Daniel Lewanzik "Licht-
verschmutzung und die Folgen fir Fledermause" jagen Flederméuse dort, wo sich viele In-
sekten aufhalten. Demnach werden die Fledermause in ihrem Jagdverhalten durch LED-
Leuchten weniger gestort als durch konventionelle Beleuchtung.

Auf der Hauptstrecke vom 6stlichen Ende der Baustrecke bis einschlief3lich der Kreuzung mit
der Warthaer und der Cossebauder Stral3e betragt die Lichtpunkthéhe 11 m. In diesem Ab-
schnitt wird die Beleuchtung mit der Fahrleitung (DVB) und der Lichtsignalanlage (LSA) kom-
biniert.

Weiterfilhrend bis zum westlichen Ende der Baustrecke betragt die Lichtpunkthéhe 9 m.

Mit den angrenzenden Anschlissen wird wie folgt verfahren:

Der erste Beleuchtungsmast auf der Warthaer Strafl3e muss aufgrund einer starken Bescha-
digung erneuert werden. Da einige Fahrleitungsmaste in der Warthaer Stral3e ebenfalls neu
gestellt werden, werden die ersten 2 Masten mit der 6ffentlichen Beleuchtung kombiniert. Die
Leuchte Schréder Ampera wird in 10 m H6he ohne Ausleger auf die Fahrleitungsmaste mon-
tiert.

Der erste Mast An der Wasserschdpfe wird demontiert und nach Abschluss der Baumalf3-
nahme am selben Ort wieder montiert.
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In unmittelbarer Nachbarschaft zum Mast OB/91 befinden sich ein Holz-, sowie ein alter
Stahlmast. Der Holzmast fallt in die Zustandigkeit der Telekom und wird somit nicht veran-
dert. Der Stahlmast wird im Zuge der Baumal3nahme entfernt und verschrottet.

Alle Beleuchtungsmaste auf der Meil3ner LandstralRe zwischen Meif3ner Landstral3e und El-
beradweg werden demontiert und verschrottet. Anstelle derer werden an neuen Standorten
neue Beleuchtungsmaste mit einer Héhe von 4,5 m ohne Ausleger installiert. Wie auf der
Hauptstrecke wird hier eine Leuchte vom Typ Ampera installiert.

Der OFW11 wird mit 4,5 m Masten ausgerustet und erhalt eine Aufsatzleuchte vom Typ Am-
pera.

Der erste Mast auf dem OW12 wird durch einen neuen Beleuchtungsmast ersetzt. Auch hier
wird eine neue Leuchte vom Typ Ampera Maxi installiert.

Der erste Mast auf der BahnstrafRe wird demontiert und nach Abschluss der BaumalRnahme
am selben Ort wieder montiert.

Der erste Mast auf der Cossebauder StralRe wird demontiert. Als Ersatz des zu demontieren-
den Bestandslichtpunktes wird diese Leuchte durch eine neue Leuchte Ampera Maxi ersetzt
und mit der Fahrleitung kombiniert.

Die Masten auf der Hauptstrecke bekommen Mastausleger mit einer L&nge von 2 m, einer
Neigung von 10° und einer Héhe von 576 mm.

Die LED Leuchten werden mit Uberspannungsschutz ausgeriistet.

Die vorhandene Beleuchtungsanlage im Baubereich wird in Abstimmung mit den Bauab-
schnitten der Komplexmafinahme schrittweise demontiert.

Die OB-Maste und Ausleger sind in verzinkter Ausfiihrung, mit Korrosionsschutzmanschette
im Erdubergangsbereich und Kantenschutz an den Kabeleinflihrungsoéffnungen zu liefern.
Maste und Ausleger auf der Hauptstecke erhalten einen Korrosionsschutzanstrich Decklack
RAL 9007. Eine farbliche Abstimmung mit den Fahrleitungsmasten hat zu erfolgen. In den
angrenzenden und erganzenden Stral3enbeleuchtungsanlagen ist der vorhandene Farbton
zu applizieren. Dies betrifft vorhandene und wieder aufzustellende sowie neue Maste.

Die kombinierten Maste mit der Lichtsignalanlage werden vom AN Lichtsignalanlage gestellt.
Eigentimer bei Kombinationsmasten Lichtsignalanlage und Offentliche Beleuchtung ist der
Besitzer / Betreiber der Lichtsignalanlage. Die Maste erhalten einen Aufsatzausleger fir die
Beleuchtung.

Die kombinierten Maste mit der DVB AG werden vom AN Fahrleitung gestellt. Die Maste er-
halten einen Aufsatzausleger fir die Beleuchtung. Eigentiimer bei Kombinationsmasten
Fahrleitung und Offentliche Beleuchtung ist die DVB AG.

Die an der Fassade der Warthaer Stral3e 2a und der Meil3ner Landstral3e 1+3 installierten
Beleuchtungsanlagen (OB/1 und OB/3) auf der MeiRner LandstralRe miissen, soweit moglich,
zurtickgebaut werden. Hierbei werden auch die Unterputzsicherungskasten ausgebaut. Mit
dem Riickbau entstandene Schaden an der Fassade werden fachgerecht beseitigt.

4.15.1.4 Provisorien

Wahrend der Bauzeit ist als Ersatz flr die Altanlage eine provisorische Beleuchtungsanlage
zu errichten. Die Standorte der mobilen Masten richten sich streng nach dem Bauablauf des
Tiefbaus und der Verkehrsfiihrung wahrend der Bauzeit.

Die provisorische Anlage ist nach den Belangen des Bauablaufs und der Verkehrsfihrung
mehrfach umzusetzen und anzupassen. Die Standorte der provisorischen Beleuchtungs-
masten sind in der Ausfuihrungsplanung abzustimmen.
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Bei der Errichtung der Provisorien sind folgende Absténde einzuhalten:
lichte H6he bei StralRenquerungen 8 m
lichte Weite zum StralRenbord 0,65 m
Durchgangsbreite bei Gehwegen 1,50 m

4.15.2 Berechnungen

4.15.2.1 Beleuchtungsklassen

Die Auslegung der Beleuchtungsanlage erfolgte unter Berticksichtigung der Vorgaben des
Sachgebietes Offentliche Beleuchtung der Stadt Dresden und der empfohlenen Richtwerte
nach DIN EN 13201.

Die Bewertung der geplanten Beleuchtung ist, aufgrund der Ungleichmafiigkeit der Hambur-
ger Stral3e und den daraus resultierend unregelméRigen Abstanden und Anordnungen der
Beleuchtung, in Anlehnung an die Vorgabe aus der Aufgabenstellung der Stadt Dresden, mit
der Ersatzklasse C3 vorgenommen worden. Hieraus resultierend gelten die folgenden Kenn-
werte fur betrachtete Abschnitte:

- mittlere Beleuchtungsstarke: = 15 Ix

- Gesamtgleichmaligkeit der Beleuchtungsstarke: = 0,40

Die Bewertung der Gehwege und der Meif3ner Landstrafe zum Elberadweg wurde entspre-
chend der DIN EN 13201 T1 6.3 zwei Klassen niedriger (S5) als die Beleuchtungsbewertung
der Fahrbahn durchgefiihrt. Hierbei sind die folgenden Kennwerte beriicksichtigt worden:

- mittlere horizontale Beleuchtungsstarke: = 3 Ix

- minimale horizontale Beleuchtungsstarke: = 0,60 Ix

Warthaer Stral3e Beleuchtungsklasse M5

Ersatzklasse C5

- mittlere horizontale Beleuchtungsstarke: = 7,5 Ix

- Gesamtgleichmaligkeit der Beleuchtungsstarke: = 0,40

OFW 11 Beleuchtungsklasse P6
- mittlere horizontale Beleuchtungsstarke: = 2 Ix
- minimale horizontale Beleuchtungsstarke: = 0,40 Ix

Die detaillierten Ergebnisse der Beleuchtungsberechnung sind den Anlagen ab 16.4.7 und
16.4.8 zu entnehmen.

4.15.2.2 Wartungsfaktoren der Leuchten

Der verwendete Wartungsfaktor der Leuchten ergibt sich wie folgt:

MF = LLMF X LSF X LMF
Wartungsfaktor =  Lampen-Licht- X Lampen- X Leuchten-War-
stromfaktor Ausfallfaktor tungsfaktor

Durch die Konstant-Lichtstrom-Regelung (Constant Lumen Output — CLO) verringert sich der
ausgegebene Lichtstrom Uber die Nutzungsdauer nicht. Somit betragt der Lampen-Licht-
stromfaktor 1. Aufgrund der Bestandigkeit der Leuchtmittel betragt der Lampenausfallfaktor
1. Als Leuchten-Wartungsfaktor gibt der Hersteller einen Wert von 0,94 an.

Somit ergibt sich ein Gesamtwartungsfaktor von 0,94.
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4.15.3 Kabelnetz

4.15.3.1 Schutz bei Uberlast
Die Zuordnung von Uberstromschutzeinrichtungen fur Kabel und Leitungen muss nach fol-
gender Bedingung erfolgen.

Nennstromregel:
Die Uberstromschutzeinrichtung ist so zu wéhlen, dass der Bemessungsstrom I, kleiner oder
gleich der der Strombelastbarkeit | ist:

l<hh=<l mit Iz =Betriebsstrom
Ermittlung von I, :
Verwendet werden Kupferleitungen mit PVC Isolierung und einer zuldssiger Betriebstempe-
ratur von 70°C. Es wird von einer Umgebungstemperatur von 30°C ausgegangen, somit
ergibt sich ein Minderungsfaktor von 0,89 [DIN VDE 0298-4, Tabelle 19]. Es wird von sechs
Kabeln ausgegangen, somit ergibt sich ein Minderungsfaktor von 0,6 [DIN VDE 0298-4, Ta-
belle 25]. Das Produkt der Minderungsfaktoren betragt somit 0,534.

Querschnitt | Bemessungs Umrechnungs- Strombelastbar- Maximale
in mm?2 -strom in A faktor Kabel keit Absicherung
DIN VDE 276 I,in Amper
10 79 0,534 42 32
16 102 0,534 54 50
25 133 0,534 71 50
50 188 0,534 100 100

Ausléseregel:
Einer der Arbeitsschritte bei der Auswahl und Bemessung von Leitungen ist die Uberpriifung
des Schutzes gegen Uberlast. Die dabei anzuwendende Ausloseregel besagt, dass der Aus-
losestrom der Uberstromschutzeinrichtung, der innerhalb einer Stunde zur Auslésung fiihrt,
kleiner oder gleich dem 1,45-fachen der Strombelastbarkeit der betreffenden Leitung sein
muss. Bei einer Verwendung von Sicherungseinsatzen gemaf DIN VDE 0636 ist diese Aus-
I6seregel automatisch erfillt, da der grofRe Prifstrom dieser Schmelzsicherungen dem 1,45-
fachen der Strombelastbarkeit der betreffenden Leitung sein muss. Bei einer Verwendung
von Sicherungseinsatzen gemald DIN VDE 0636 ist diese Ausloseregel automatisch erfiillt,
da der grof3e Priifstrom dieser Schmelzsicherungen dem 1,45-fachen des Bemessungs-
stroms der Schmelzsicherung entspricht.

I, < 1,45,

4.15.3.2 Schutz bei Kurzschluss

Beim Kurzschluss werden Leitungen und Kabel sowohl thermisch als auch mechanisch be-
lastet. Die Kurzschlussstrome missen unterbrochen werden, bevor sie die Leiterisolierung,
die Anschluss- und Verbindungstellen oder die Betriebsmittel beschadigen. Hier ist also eine
kurzzeitige Ubertemperatur zulassig.

Fur Streckenkabel muss eine Abschaltung innerhalb von 5 s erfolgen.

Weiterhin muss die Abschaltzeit fir Endstromkreise von 0,4 s nachgewiesen werden.

Der Nachweis wurde aus praktischen Grinden uber die Berechnung der maximalen Lei-
tungslange erbracht. Somit kann bei Anderungen der Kabellange gut eingeschétzt werden,
ob man sich im Toleranzbereich bewegt.

Die Dimensionierung der Kabel und der Uberstromschutzorgane befindet sich in den Anla-
gen 16.4.4 und 16.4.5.
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4.15.3.3  Selektivitat

Die hier verwendeten NHOO Sicherungen der Betriebsklasse gG sind bei einer Betriebsspan-
nung bis AC 400V von Bemessungsstromstufe zu Bemessungsstromstufe im Verhaltnis 1:1,6
untereinander selektiv.

4.16 Bahnstromanlagen

4.16.1 Bahnstrom- und Fernmeldeanlage der DVB AG

Zur Bahnenergieversorgung der zu sanierenden Strecke werden im Bereich der Mindung
BahnstraBe ein Speisepunkt und ein Kabelverteiler neu errichtet. Aul3erdem wird ein
Bahnstromkabel zwischen dem neuen Kabelverteiler an der BahnstralRe und dem Kreuzungs-
bereich Hamburger Stral3e / Cossebauder Stral3e neu verlegt.

Die bestehenden Kabelverteiler im Kreuzungsbereich Hamburger StraRe / Cossebauder
Stral3e verbleiben in Bestand. Auf gleicher Hohe werden die vorhandenen Speise- und Riick-
leitungspunkte aufgrund einer veranderten Gleislage an gleicher Stelle neu errichtet.

Auf Hohe Bahnstrafl3e wird weiterhin eine Messstelle zur Beurteilung des ortlichen Gleisablei-
tungsbelages installiert.

Aufgrund der Neuordnung der verlegten Medien im Gehweg Warthaer Stral3e missen die vor-
handenen Bahnstromkabel sowie die Fernmeldekabel im Schutzrohr in diesem Bereich neu
verlegt werden.

Langs Uber das gesamte Baufeld zwischen der Cossebauder StralRe und der Weil3eritzbriicke
wird zudem eine Schutzrohrtrasse, bestehend aus zwei Rohren DN100 (1x mit Mehrfachrohr)
fur den Einzug von Fernmeldekabeln neu verlegt.

Im Bereich der Bricke Uber die WeilReritz werden am neuen Gleis insgesamt acht Gleisan-
schlusskasten zur Uberbriickung der DilatationsstoRe wieder hergestellt sowie ein Gleisan-
schlusskasten zur Messung der streustrombedingten Potentialverschiebung der Bewehrung
der Weil3ritzbriicke erneuert.

4.16.2 Elektrische Haltestellenausriistung der DVB AG

Beschreibung der vorhandenen Anlage
Da es sich um einen Neubau der Haltestelle handelt, befindet sich keine elektrische Haltestel-
lenausristung im Bestand.

Planung der Neuanlage

Elektrische Haltestellenausristung:

Die Haltestelle ,Haltepunkt Dresden-Cotta“ soll pro Bahnsteig mit einer Haltestellenstele FIS8
mit integrierter Dynamischer Fahrgastinformation (DFI) finfzeilig und Lautsprecher ausgerus-
tet werden.

Die Kabelverlegung im Haltestellenbereich erfolgt in eine tiefbauseitig erbrachte Kabelschutz-
rohranlage. Die Strom- und Fernmeldeversorgung erfolgt aus dem neu zu errichtenden kom-
binierten NS/FM-Verteiler OFKV6209 (stadtwartiger Bahnsteig).

Beleuchtung der Haltestellen:
Nach der lichttechnischen Berechnung ist keine separate Haltestellenbeleuchtung erforderlich.

Schutzmal3nahmen zur elektrischen Sicherheit und Erdung nach DIN EN 50122-1:
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Zur Erhéhung des Personen- und Anlagenschutzes wird die Haupterdungsschiene des OFKV
an einen einzubringenden 9 m langen Tiefenerder angeschlossen.

Dartiber hinaus sind keine weiteren Maf3nahmen erforderlich.

FM-Langsverkabelung:

Der OFKYV 6209 wird Uber FM-Kabel mit den OFKV 6030 (Haltestelle ,,G.-Keller-Straflte*) und
dem OFKV 6177 (Haltestelle ,Fligelweg®) verbunden.

4.16.3 Elektrische Weichenausriustung der DVB AG

4.16.3.1 Allgemeines:
Mit dem geplanten grundhaften StralRenausbau werden Arbeiten an der Weichensteuerung
und Weichenheizung in der Warthaer Straf3e erforderlich.

4.16.3.2 Ruckbau:

Weichenheizung:

Die in der Weichensteuerung integrierte Weichenheizungssteuerung wird mit der Demontage
der Weichensteuerung zurtickgebaut. Neben dem Riickbau der Steuerung werden die De-
montage der Weichenheizstdbe und deren Verkabelung erforderlich.

Weichensteuerung:

Um die Weichensteuerung zu erneuern, ist zunachst der Rickbau Steuerung selbst, der
elektrischen Weichenausristung im Gleis und deren Verkabelung erforderlich.

Der am Gebaude befindliche Fahrleitungsspannungsabgriff und das Weichensignal in der
Fahrleitung sind ebenfalls zu demontieren.

4.16.3.3 Neubau:

Weichensteuerung:

Mit dem Neubau wird ein elektromagnetisch angetriebenes Weichenstellsystem fir die Wei-
che EW56 zum Einsatz kommen. Die Weiche W1328 soll als beheizte ,Handumstellweiche”
ausgefiihrt werden.

Die Einzelweichensteuerung fur EW56 soll im freistehenden AuRensteuerschrank, ahnlich der
Bestandslage, in Gehwegrticklage der Warthaer Str. aufgestellt werden.

Die Anbindung der Gleiseinbauten erfolgt tiber ein vom Tiefbau neu errichtetes Kabelzugsys-
tem. An der Weichensteuerung wird eine Weichenstellvorrichtungen HW61.1 AVV-ZVV mit
HW61-Erdkasten zur Schwellenmontage in der Festen Fahrbahn mit Rillenschienengleis 53R1
zum Einsatz kommen.

Weichensignal:
Am Mastausleger des Kombimastes wird das Weichensignal gemeinsam mit den LSA-Signha-
len in Schraubmontage zum Anbau kommen.

Weichenheizung:

Mit dem Neubau der Gleisanlage werden alle Weichen im geschlossenen Bahnkoérper als
Rillenschienenweiche errichtet. Alle Weichen sollen beheizt werden.

Die in die Weichensteuerung fir EW56 integrierte Weichenheizungssteuerung soll die Wei-
chen EW56 und W1328 zentral beheizen. Die Weiche EW56 soll eine Zusatzheizung erhal-
ten, da die Weiche vom Individualverkehr Gberfahren wird.
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Spannungsversorgung Weichensteuerung:
Der Weichensteuerschrank fur Weichensteuerung und Weichenheizung erhélt eine 750V-
DC-Energieversorgung Uber einen Fahrleitungsspannungsabgriff am Fahrleitungsmast 37.

Beeinflussung LSA:

Als Ruckfallebene zur Funkanmeldung der Bahnen wird ein potentialfreier Kontakt (VLSA-
Schnittstelle) in der Weichensteuerung zur Verfligung gestellt. Mit Absetzen des Weichen-
stellbefehls durch die Bahn, wird ein Impuls an die LSA-Anlage abgegeben.

Fernuberwachung:
Die Weichensteuerung erhélt einen Anschluss an das Fahrwegdiagnosesystem (FADIS). Die
Anbindung erfolgt per DSL-(Kupfer)-Anbindung im OFKV6209 (nahe Eisenbahnbriicke).

Kabelschutzrohranlage Weichenausristung:

Die Kabelschutzrohranlage der elektrischen Weichenausristung soll aus Zustands- und In-
standhaltungsgriinden im FuBweg der Warthaer StralRe neu errichtet werden. Dabei wird die
im FulBweg befindliche, bestehende DVB AG -Trasse erganzt bzw. erneuert.

Gleisbogenschmieranlagen:

Die beiden Gleisbogenschmieranlagen GSA41 (Warthaer Strale) und GSA42 (Cossebauder
Stral3e) missen an die neue Gleisgeometrie angepasst werden.

GSA42 soll als Unterfluranlage neu errichtet werden.

Die Gleisbogenschmieranlagen erhalten unverandert lhre Spannungsversorgung aus dem
OFKV6030 auf der stadtwartigen Haltestelle ,Gottfried-Keller-StralRe®. (Ein Fahrkartenauto-
mat erhalt Gber selbiges Kabel seine Spannungsversorgung.)

Die Ansteuerung der Gleisbogenschmieranlage soll auch wie bereits praktiziert per Ansteue-
rung von der LSA-Anlage erfolgen. (potentialfreier Kontakt, fiir 24V)

Teile der im Baubereich befindlichen Stromversorgungs- und Fernmeldekabel miissen dazu
erneuert werden.

4.17 Lichtsignalanlagen

Der StraRenzug Hamburger Straf3e ist eine wichtige innerdrtliche Verbindungs- und Erschlie-
Bungsstralle zwischen dem Westen und dem Zentrum der Stadt Dresden.
In diesem Abschnitt gibt es folgende Knotenpunkte, die signaltechnisch gesichert werden:
Hamburger Stral3e/ Zufahrt Hotel/ Zufahrt Gewerbegebiet — K 916 -
Hamburger Stral3e/ Bahnstral3e - K 907 - und
Hamburger Stral3e/ Mei3ner Landstrafl3e/ Cossebauder StralRe/ Warthaer Stral3e—
K 908 -
An den beiden erstgenannten Knotenpunkten werden neue Lichtsignalanlagen vorgesehen.
Am dritten Knotenpunkt existiert eine Lichtsignalanlage, die umgebaut und erneuert wird.

4.17.1 LSA Knoten Hamburger Stral3e/ Zufahrt Hotel/ Zufahrt Gewerbegebiet

Mit dem Ausbau der Hamburger Stral3e wird am 0.g. Knoten eine neue Lichtsignalanlage er-
richtet.

Fur die Anforderung von Stromen und fur die Grinzeitbemessung sind Induktionsschleifen
bzw. fur die FuRganger Taster geplant.
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Fur FuRganger, die nur auf Anforderung Grin erhalten, wird eine dritte Signalkammer mit
»oignal kommt* angeordnet.

Fur die Linksabbieger der Hamburger Straf3e sind Spursignale vorgesehen.

Der StraBenbahnverkehr wird mit eigenen Signalen geregelt. OPNV-Anforderungen werden
mit Quittiersignalen angezeigt.

In Abstimmung mit dem Blindenverband Dresden werden alle Furten mit Tonsignalen und
Tackern ausgerustet. Zusatzlich zum akustischen Freigabeton sind die Taster mit Vibrations-
platten zu kombinieren.

Die geplante Ausriistung mit Signalmasten, Signalgebern, Tastern sowie Anforderungs- und
Bemessungseinrichtungen ist in der Unterlage 16.9, Blatt 4 dargestellt.

4.17.2 LSA Knoten Hamburger Stral3e/ BahnstralRe

Mit dem Ausbau der Hamburger Stral3e wird am 0.g. Knoten eine neue Lichtsignalanlage er-
richtet.

Fur die Anforderung der Nebenrichtung sowie der Griinzeitbemessung sind Induktionsschlei-
fen bzw. fur die FuRganger Taster geplant.

Fur FuRganger/Radfahrer, die nur auf Anforderung Grin erhalten, wird eine dritte Signalkam-
mer mit ,Signal kommt* angeordnet.

In Abstimmung mit dem Blindenverband Dresden werden alle Furten mit Tonsignalen und
Tackern ausgeristet. Zusatzlich zum akustischen Freigabeton sind die Taster mit Vibrations-
platten zu kombinieren. Die FuRgangerquerung auf der westlichen Knotenseite ohne Auf-
stellmdglichkeit in der Fahrbahnmitte wirkt sich entscheidend auf die Leistungsfahigkeit aus.
Die Ansteuerung des Tonsignals bendgtigt eine Freigabe von 21 Sekunden.

Vor dem Briickenbauwerk wird die innere Geradeausspur auf die Gleisanlage geftihrt.

Zur Sicherung des Konfliktes zwischen Kfz-Verkehr und StraRenbahn werden in beiden
Richtungen Haltlichtquerschnitte eingeordnet, die gleichzeitig auch der Sicherung der Halte-
stelle dienen.

Die geplante Ausriistung mit Signalmasten, Signalgebern, Tastern sowie Anforderungs- und
Bemessungseinrichtungen ist in der Unterlage 16.9, Blatt 3 dargestellt.

4.17.3 LSA Knoten Hamburger Stral3e/ Meil3ner Landstraf3e/ Cossebauder StralRe/
Warthaer Stral3e

Mit dem Ausbau der Hamburger StralRe wird die vorhandene AuRenanlage der Lichtsignalan-
lage erneuert. Das Steuerteil ebenfalls erneuert.

In der Zufahrt Hamburger StralRe wird zwischen den Geradeausspuren und der separaten
Rechtsabbiegespur der Radstreifen angelegt. Linksabbiegende Radfahrer aus Richtung
Stadt kdnnen Uber die Furten FR5, FR6/FR7, F8 die Mei3ner Landstral3e queren.

Eine Weiterfahrt der Radfahrer in die Warthaer Stral3e/ Cossebauder Straf3e wird durch das
Radsignal R1 geregelt.

Fur die Anforderung der Nebenrichtungen sowie der Griinzeitbemessung sind Induktions-
schleifen bzw. fir die Fu3ganger Taster geplant.

Fur FuRRganger/Radfahrer, die nur auf Anforderung Griin erhalten, wird eine dritte Signalkam-
mer mit ,Signal kommt“ angeordnet.

In Abstimmung mit dem Blindenverband Dresden werden alle Furten mit Tonsignalen und
Tackern ausgerustet. Zusatzlich zum akustischen Freigabeton sind die Taster mit Vibrations-
platten zu kombinieren.

Die geplante Ausriistung mit Signalmasten, Signalgebern, Tastern sowie Anforderungs- und
Bemessungseinrichtungen ist in der Unterlage 16.9, Blatt 2 dargestellt.
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4.17.4 Verkehrsablauf

Die drei betrachteten Knotenpunkte werden in eine Koordinierung eingebunden.

Maf3gebend ist der vorhandene Knoten Hamburger Straf3e/ Fligelweg.

Ausgehend von dessen Griinzeiten wurden die Zeit-Weg-Bander fir die Umlaufzeiten von
75 s, 90 s und 120 s entwickelt.

Die Koordinierungsgeschwindigkeit betragt 50 km/h.

Durchgangige optimale Grunbander in beiden Richtungen sind auf Grund der Knotenab-
stéande nicht moglich.

Am Knoten Zufahrt Hotel/Zufahrt Gewerbegebiet sind die Grinbander versetzt, sodass stadt-
warts die ersten Fahrzeuge gegen Rot fahren.

Vorrangig sind verkehrsabhéngige Programme vorgesehen, in denen Nebenstréme, Ful3-
ganger und OPNV nur bei vorliegender Anforderung eine Freigabe erhalten.
StraRenbahnen und Busse werden mit Datenfunk erfasst und priorisiert behandelt.

In der Unterlage 22 ist auf Basis der Prognosebelastung 2030 und Festzeitprogrammen die
Verkehrsqualitat fur die Spitzenstunde ausgewiesen.

Fur alle Knoten kann die Verkehrsqualitat mit den Stufen A bis D realisiert werden.
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5 Angaben zu Umweltauswirkungen
5.1 Menschen einschliel3lich der menschlichen Gesundheit

5.1.1 Bestand

Der Vorhabensstandort befindet sich westlich des Dresdner Zentrums, im Teilbereich der nord-
westlichen Dresdner Elbtalweitung. Der Untersuchungsrahmen bezieht sich dabei auf die an-
grenzende Umgebung mit einem Abstand von ca. 100 m zum Bauabschnitt.

Die Gesteine des Untergrundes werden von Sedimentgestein dominiert. Dartiber befinden sich
Flussschotter und Auesedimente sowie fur die Elbtalweitung pragend fruchtbarer L6Rboden.
Im besiedelten Bereich sind stark anthropogen veranderte Bdden anzutreffen.

Die Hamburger Stral3e und Meil3ner Landstral3e befinden sich in stadtisch gepréagter Lage am
westlichen Stadtrand von Dresden im Stadtteil Cotta und am Rand von Friedrichstadt und
Briesnitz.

Entlang der StralRe befinden sich Wohnbebauung mit Mehrfamilienhausern und groR3rdumige
Flachen zur gewerblichen Nutzung. Dazu z&hlen das Autohaus, die Tankstelle, Hotel- und
Gastronomieeinrichtungen, Einkaufsflachen (EDEKA) und Flachen des Theaters der Jungen
Generation.

Das Planungsgebiet wird durch die DB-Trasse gekreuzt und der Bahnverkehr tber eine Ei-
senbahniberfiihrung gefihrt.

Entlang der Verkehrsflachen sind Flachen mit Verkehrsbegleitgriin vorhanden. Diese gehoéren
zu den Gewerbeflachen, den privaten Garten sowie den Grinflachen entlang der Bahntrasse.
Auch Teile des Volksparkes Briesnitz an der Mei3ner Landstrafe gehdren zum Plangebiet.

5.1.2 Umweltauswirkungen

Larmbel&astigung und Luftschadstoffe

Durch den Baustellenverkehr, die Baumaschinen sowie den Rohrvortrieb ist mit La&rm- und
Abgasbelastigungen zu rechnen. Da die Bauarbeiten an der EU parallel zu den Bauarbeiten
am StraRenzug durchgefiihrt werden, kommt es zu Einschréankungen an den stark frequentier-
ten Verkehrswegen.

Die grof3tenteils im Tagzeitraum durchzufiihrenden Arbeiten an den Anlagen der DB Netz AG
werden an wenigen Gebauden der umliegenden Wohnbebauung zu geringen Uberschreitun-
gen der Immissionsrichtwerte AVV Baularm fihren. Im Falle von nachtlichen Bauarbeiten kann
es jedoch zu deutlichen Richtwertliberschreitungen und damit zu erheblichen Belastigungen
kommen.

Die Baumaf3nahme soll unter Beibehaltung der Verkehrsverbindungen, sowohl seitens der Ei-
senbahn als auch seitens des Straf3en- und Stral3enbahnverkehrs erfolgen. Beim Umleitungs-
verkehr kann eine Reduzierung der zulassigen Hochstgeschwindigkeit auf 30 km/h die Pe-
gelerhdhungen teilweise kompensieren.

Im Ergebnis der Schalltechnischen Untersuchung zur Larmvorsorge bzgl. der Anderung der
Eisenbahnbetriebsanlage wird aufgrund der prognostizierten Uberschreitung der Immissions-
grenzwerte die Einordnung von zwei Larmschutzwanden (beidseits) der Bahnstrecke empfoh-
len. Eine Verminderung des Gesamtverkehrslarmpegels kann somit an nahezu allen Immissi-
onsorten erreicht werden. Eine Reduzierung der LaArmbel&stigung durch den Kfz-Verkehr wird
teilweise auch durch die Anderung des Fahrbahnbelages von GroRpflaster in Asphalt erreicht.

In Verbindung mit der Verkehrsbelastung fiihren die Anderungen an den StralRenachsen zu
einer weiteren Erh6hung des vorhandenen Nacht-Beurteilungspegels. An mehreren Immissi-
onsorten sind passive Larmschutzmafl3nahmen notwendig.
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Das Bauvorhaben ist darliber hinaus mit umfangreichen Erneuerungsmafnahmen verbunden,
die das ortliche Erscheinungsbild beeinflussen. Eine Verbreiterung der StralRe erfolgt durch
den Ausbau mit jeweils zwei Fahrspuren pro Richtung, beidseitigen Radfahrstreifen sowie
Gehwegen. FiUr den Verkehrszug wird eine Erhéhung des Verkehrsaufkommens prognosti-
zZiert, welches mit erhdhten Larmbeldstigungen verbunden ist.

Erschitterungen

Laut der Untersuchung zu den Erschitterungen aus dem Bahnbetrieb werden die unteren An-
haltswerte der Norm DIN 4150-2 fir Mischgebiete tags und nachts deutlich unterschritten.
Ebenso die zulassigen Anhaltwerte fur Wohngeb&aude. An allen im Untersuchungsbereich lie-
genden Gebauden kénnen sowohl Gebaudeschéaden als auch erhebliche Beldstigungen durch
Erschitterungen aus dem Bahnbetrieb ausgeschlossen werden.

5.2 Naturhaushalt
5.2.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt

5.2.2.1 Bestand

Das Planungsgebiet befindet sich im Naturraum ,Dresdner Elbtalweitung® im Teilbereich der
Nordwestlichen Dresdner Elbtalweitung. Die Elbtalweitung ist klimatisch beglnstigt gegen-
Uber den benachbarten Gebieten. Es ist warmer und trockener als das Klima im umliegen-
den Hochland.

Der Untersuchungsraum wird durch Verkehrsflachen der Hamburger StraRe und der Meil3ner
Landstrafl3e sowie die angrenzende Bebauung bestimmt. Es sind Biotoptypen der Verkehrs-
anlagen und -flachen vorhanden. AulRerdem sind Biotoptypen der Grinflachen und Parkanla-
gen sowie der Kleingehdlze und Geblische vorhanden.

Nach § 26 SachsNatSchG besonders geschitzte Biotope sind nicht vorhanden.

Entlang der Stral3e befinden sich Wohnbebauung mit Mehrfamilienhdusern und grof3raumige
Flachen zur gewerblichen Nutzung. Dazu zéhlen das Autohaus, der Gewerbekomplex zur
Autoausstattung, die Tankstelle, Hotel- und Gastronomieeinrichtungen, Einkaufsflachen
(EDEKA) und Flachen des Theaters der Jungen Generation. Das Planungsgebiet wird durch
die DB-Trasse gekreuzt und der Bahnverkehr tber eine Eisenbahniberfiihrung gefuhrt.

Entlang der Verkehrsflache sind Grunflachen vorhanden. Diese gehoren zu den Gewerbe-
flachen, den privaten Garten sowie den Grunflachen entlang der Eisenbahntrasse. Auch
Teile des Volksparkes Briesnitz an der Meil3ner LandstraRe gehdren zum Plangebiet.

Geholzbestand ist in den Grinflachen vorhanden. Erwahnenswert sind der Baumbestand im
Volkspark Briesnitz, die Lindenreihe am offentlichen Gehweg zum Ruderhaus, eine alte Ei-
che auf dem EDEKA-Gelande sowie ein Birnenbaum im Gehwegbereich am Bauanfang in
Hohe des Volksparks Briesnitz.

5.2.2.2 Umweltauswirkungen

Verlust von Baumen/Gehdlzen

Im Rahmen der Mal3nhahme kommt es zum Verlust von 48 Baumen durch Baumfallung, die
sich in den angrenzenden Griinflachen befinden. Dadurch kommt es neben dem Verlust von
Pflanzen und Lebensraum auch zu Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes.
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Verlust von Grinflachen

Mit der Umgestaltung des Verkehrsraums kommt es zum Verlust von 195 m? Griinflache mit
hoher Bedeutung des Volksparks Briesnitz. AuRerdem kommt es durch Flacheninanspruch-
nahme zum Verlust von ca. 3345 m2 Verkehrshegleitgrinflachen, von Baumgruppen und
Feldgehdlzen, die in befestigte Verkehrsflachen umgewandelt werden. Dadurch kommt es
zum Verlust und Beeintrachtigung von Lebensrdumen.

Beeintrdchtigung von Gehdlzen

Durch die Bautatigkeit kann es temporar aber auch langfristig zu Beeintrachtigung und Ge-
fahrdung baufeldnaher Gehdlze durch Eingriffe in den Wurzelraum kommen. Das betrifft Ge-
holzbestand, der sich direkt an das Baufeld, z.B. am StralRenrand, anschliel3t oder sich auf
Flachen befindet, die fur die Baustelleneinrichtung bendtigt werden. Baume und Gehdlze des
Volksparks Briesnitz sind davon betroffen.

5.2.3 Schutzgut Boden und Flache

5.2.3.1 Bestand

Die naturlich anstehenden Boéden bestehen aus bankigem, schluffig-kalkigem Sedimentge-
steinen der Oberen Kreidezeit, die in verschiedenen Verwitterungszonen ausgepragt sind.
Eine Besonderheit stellt die Querung des verrohrten Omsewitzer Grabens dar. Dieser Be-
reich besteht aus mehreren Metern méchtigen lehmigen Bachsedimenten und Auffillungen.

In groRen Teilen der Baustrecke ist lehmiger bis stiickiger Planerzersatz die maRgebende
Baugrundschicht. In Teilbereichen ist durch Verwitterungsvorgange aufgelockertes, noch im
Gesteinsverband befindliches mittelhartes Gestein vorhanden (verwitterter/entfestigter Pla-
ner). Im Bereich der MeiRner Landstral3e ist verbreitet Losslehm vorhanden. Flusssande und
-kiese sind nur im &stlichen Abschnitt vorhanden.

Die naturlich anstehenden Béden werden von Auffillungen in wechselnden Schichtdicken
Uberdeckt und z.T. ersetzt. Die Auffullungen bestehen aus wechselnd zusammengesetztem,
meist gemischtkdrnigem ortsnahem Material. Haufig sind sie mit Fremdbestandteilen (Bau-
schutt, z.T. Schlacke) vermischt.

Vorbelastungen
Das Bauvorhaben tangiert Altlastenverdachtsflachen und archivierte Altstandorte (siehe
Punkt. 4.11).

5.2.3.2 Umweltauswirkungen

dauerhafter Verlust aller Bodenfunktionen

Aufgrund der Flacheninanspruchnahme durch den geplanten Umbau der Verkehrsanlagen
kommt es zur Neuversiegelung von Flachen beziehungsweise zur Anderung der Flachenbe-
festigung von teilversiegelten in vollversiegelte StralRenflachen. Die Versiegelung hat durch
den Verlust von natirlichen Bodenfunktionen Auswirkungen auf Bodenlebewesen, Wasser-
haushalt und Vegetation.

Durch den Ausbau der Verkehrsanlage werden ca. 3540 m? Vegetationsflache in Verkehrs-
flache umgewandelt. Davon entfallen ca. 3345 m? auf Verkehrsgrinflachen und 195 m? sind
Flachen des Volksparks Briesnitz. In der Flachenangabe ist die Wiederherstellung von stra-
Rennahen Grinflachen bereits berticksichtigt.
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Gefahrdung des Bodens wahrend der Baumalinahme

Waéhrend der Baumafl3nahme kann es zur Geféahrdung des Bodens durch Eintrag von geféahr-
denden Stoffen bzw. zu einer Bodenverdichtung durch Baumaschinen auf Baustelleneinrich-
tungsflachen kommen.

5.2.4 Schutzgut Wasser
5.2.4.1 Bestand

Grundwasser

Im Rahmen des Geotechnischen Gutachtens wurde im westlichen und mittleren Bauabschnitt
kein Grund- oder Schichtenwasser angetroffen. Die Endtiefen der Bohrungen lagen teilweise
bei bis zu 6 m unter Oberkante Gelande (OKG).

Im Ostlichen Teil des Untersuchungsgebietes wurde Grundwasser ca. 5,50 m bis 7 m unter
OKG angetroffen.

Eine zusammenhangende Grundwasserfiihrung mit hydraulischer Verbindung zur Wasserfih-
rung der Elbe ist fur die im 6stlichen Teil der Baustrecke verbreiteten kiesig-sandigen Fluss-
ablagerungen abzuleiten.

Der mittlere bzw. Normalwasserstand ist nhach vorliegenden Unterlagen mit ca. 104,5 bis 105
m NHN anzunehmen. Grundwassereinfluss ist nur fir relativ tiefreichende Bauwerke bzw.
BaumaRnahmen (Kanéle, Schachte usw.) vorhanden.

Die im westlichen und mittleren Bauabschnitt anstehenden Verwitterungsbildungen des Pla-
ners sind im Allgemeinen nicht wasserfiihrend.

Oberflachenwasser
1. Die Elbe ist eine Bundeswasserstral3e in Zustandigkeit der Wasser- und Schifffahrtsverwal-
tung (WSV) des Bundes.

2. Die Vereinigte Weil3eritz ist ein Gewasser erster Ordnung, unterhaltungspflichtig ist die Lan-
destalsperrenverwaltung (LTV) Sachsen, Betrieb Oberes Elbtal.

3. Der Omsewitzer Graben ist ein Gewdasser zweiter Ordnung. Er gehort zu den Oberflachen-
gewassern, verlauft im gesamten Vorhabensbereich verrohrt und miindet ndrdlich des Halte-
punktes Dresden-Cotta in die Elbe. Zustéandig fir die Unterhaltung ist die Landeshauptstadt
Dresden.

Das Untersuchungsgebiet liegt teilweise im Geltungsbereich eines gemaf Sachsischem Was-
sergesetz § 72 (2) Nr. 2 und (3) rechtswirksamen festgesetzten Uberschwemmungsgebietes
HQ 100 der Elbe vom 01.10.2018, geandert am 21.01.2019.

Die Grenze des Uberschwemmungsgebietes ist im Bestandsplan eingetragen.

Bei der Vereinigten Weil3eritz existiert durch die bereits erfolgten AusbaumalRnahmen ein
Hochwasserschutz bis zu einem HQ 200. Die MalRnahmen sollen 2020 beendet werden. Es
wird ein Hochwasserschutz fir ein 500- jahriges Hochwasser (HQ 500) angestrebt.

Deshalb liegt der genannte Vorhabensbereich nur teilweise im Geltungsbereich des tber-
schwemmungsgefahrdeten Gebietes der Vereinigten Weileritz (§ 75 SachsWaG).
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5.2.4.2 Umweltauswirkungen

Erhdhung des Abflusses und Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate

Mit dem Umbau der Verkehrsanlagen ist eine Umwandlung von teil- in vollversiegelte Flachen
sowie eine Versiegelung von Vegetationsflachen verbunden.

Damit wird der Oberflachenabfluss erhoht. Die Versickerung und Wasserruckhaltung sind nicht
oder nur noch in geringem Umfang gewéhrleistet. Daraus folgt eine Reduzierung bzw. bei
Vollversiegelung eine grundsatzliche Unterbindung der Grundwasserneubildung.

Einzelne vollversiegelte Flachen, beispielsweise vor dem Hotel, werden im Rahmen der Mal3-
nahme entsiegelt und als Grinflache mit Baumpflanzungen angelegt. In diesen Flachen erhéht
sich die Grundwasserneubildungsrate.

Eine Grundwassernutzung bzw. Grundwasserhaltung ist im Zuge der GesamtbaumafRhahme
nicht geplant.

Laut Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG) durfen Gewasser, Oberflachengewéasser
und Grundwasser nur so genutzt werden, dass ihre 6kologischen Funktionen nicht wesentlich
beeintrachtigt werden. Durch das Bauvorhaben sind keine Beeinflussungen vorhanden, die
den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie entgegenstehen.

BaumaRnahme Omsewitzer Graben

Im Zuge der BaumalRnahmen werden auch Arbeiten am verrohrten Teil des Omsewitzer Gra-
bens im Querungsbereich Meil3ner LandstraRe nétig (Durchlass D004800 an der Wasser-
schopfe). Der Durchlass soll aufgrund seines baulichen Zustandes saniert werden (siehe Un-
terlage 15.1).

Wahrend der Bauzeit ist die Wasserfilhrung mit einer Abwasseruberleitung mittels Pumpen
und im freien Gefalle vorgesehen. Damit wird eine Verunreinigung des Wassers durch die
Bauarbeiten verhindert.

5.2.5 Schutzgut Klima/Luft

5.2.5.1 Bestand

Das Planungsgebiet liegt laut Synthetischer Klimafunktionskarte des Themenstadtplans Dres-
den lberwiegend im Bereich mittlerer Uberwarmung (3 bis 4 Grad):. Diese Gebiete werden
durch maRig bebaute Siedlungsbereiche mit einem mafiig hohen Versiegelungsgrad von 40 —
60 % und mafig hohen Vegetationsanteil charakterisiert.

Klimatisch weist das Gebiet eine merkliche Stérung der Durchliftungsverhaltnisse durch Be-
hinderung lokaler Winde und Kaltluftstromungen auf. Folgen sind die potentielle Uberwarmung
sowie eingeschrankte nachtliche Abkuhlung.

Die Flachen der Elbe und der Weil3eritz dienen als Bereiche der Kalt- und Frischluftentstehung
im Elbtal.

Durch den Verkehr ergibt sich im Bestand eine Belastung durch Luftschadstoffe (Stickstoff-
dioxidbelastung und Feinstaubbelastung). N&here Ausfihrungen zur Lufthygiene sind in Un-
terlage 17.2 Luftschadstoffgutachten, sowie im UVP-Bericht (Unterlage 19.3) enthalten.

Durch die im Bearbeitungsgebiet vorhandenen héheren Temperaturen sind alle Lebewesen
einem hoheren Klimastress ausgesetzt. Aufgrund des hohen Bebauungsgrades und des ho-

t Themenstadtplan Dresden, 2019
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hen Anteils an vollversiegelten Flachen wirken die vorhandenen, meist kleineren Griunfla-
chen nur bedingt ausgleichend. Vorhandene Altbaume tragen ebenfalls zur Verbesserung
des Kleinklimas bei, sind aber nur im Volkspark Briesnitz und im Randbereich der Bahnanla-
gen vorhanden.

5.2.5.2 Umweltauswirkungen

Beeintrdchtigung des Stadtklimas bzw. der Luftqualitit

Der Ausbau der Verkehrsanlage fuhrt zur Fallung von Gehdlzen, Reduzierung von Grinfla-
chen und zu einer Erhéhung der versiegelten Flachen.

Dadurch werden auch das lokale Stadtklima und die Luftqualitét negativ beeintrachtigt.

5.2.6 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern

Die Auswirkungen des Vorhabens auf die einzelnen Schutzgiter sind laut § 2 (1) UVPG ein-
schlieBlich der jeweiligen Wechselwirkungen zu betrachten. Wechselwirkungen beschreiben
die Beziehungen der einzelnen Schutzguter untereinander.

Mit der Umsetzung der BaumalRhahme kommt es zur Entfernung von Vegetationsbestanden
und Rodung von Geholzen. Der Verlust von Gehdlzen fuhrt zu einem Verlust an Lebensrau-
men fiir Vogel, Insekten und Reptilien.

Durch die Baumfallungen wird auch das Landschaftsbild nachhaltig beeinflusst. Ebenso hat
das Fehlen der Baume negative Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft. Anderer-
seits sind neue Baumpflanzungen geplant. Diese verbessern das vorhandene Lokalklima.

Die Einordnung der Larmschutzwéande fuhrt zu einer Veranderung des drtlichen Erschei-
nungsbildes (Landschaftsbildes). AuRerdem ergeben sich Anderungen der Besonnung am
Bahndamm und damit eine Anderung der Habitatverhaltnisse fir die warmeliebenden Tierar-
ten (Zauneidechsen) am Bahnkdorper.

Die geplanten Versiegelungen von unversiegelten Flachen haben direkten Einfluss auf das
Schutzgut Arten, Lebensrdume von vorhandenen (Boden-)Lebewesen werden verkleinert
oder zerstort. Wechselwirkungen gibt es auf das Schutzgut Wasser, die Wasserriickhaltung
und Grundwasserneubildungsrate wird verringert. Im Zuge der Baumafnahme sind auch
Entsiegelungsmalinamen geplant, entsiegelte Flachen werden zum grof3en Teil begrint und
mit Geholzen bepflanzt. Damit entstehen neue Lebensraume fiir verschiedenste Tier- und
Pflanzenarten. Das Retentionsvermdgen des Bodens wird in diesen Bereichen verbessert.

5.3 Landschaftsbild

5.3.2 Bestand

Das Landschafts- und Siedlungsbild wird durch die Verkehrsanlage der Hamburger Stral3e
und Meil3ner Landstral3e gepragt. Sie ist eine wichtige innerdrtliche Verbindungs- und Er-
schlieBungsstral3e zwischen dem Westen und dem Zentrum von Dresden.

Landschaftsbildpragend ist auch die Eisenbahnstrecke. Die Eisenbahnuberfihrung kreuzt die
Hamburger Stral3e.

Angrenzend an die Verkehrsanlagen sind Wohnbebauung und Gewerbeflachen vorhanden.
Die Bebauung besteht aus einzeln stehenden Wohngeb&uden sowie zusammenstehenden
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Gebauden im Bereich Cossebauder-/ Warthaer StralRe. Die gewerblichen Nutzungen beste-
hen aus einem Autohaus mit den dazugehdrigen AufRenflachen, einem Gewerbekomplex fir
Autoausstattungen, einem Hotel, einer Tankstelle sowie Einkaufs- und Gastronomieeinrich-
tungen.

Auch Grunflachen préagen das Bild an der Verkehrsanlage. Dazu z&hlt die historische Garten-
anlage des Volksparks Briesnitz, der eine bewegte Geschichte mit unterschiedlichen Besitzern
und verschiedenen Umgestaltungen der Gartenanlage erfahren hat.

Landschaftsbildprégend am Rande des Vorhabensgebietes ist die Elbe mit ihren Uferberei-
chen. Die WeilReritz flie3t am Ostlichen Rand des Bearbeitungsgebietes in die Elbe und wird
von Bricken fur den MIV und die Stral3enbahn sowie einer Ful3géngerbriicke tberspannt.

5.3.3 Umweltauswirkungen

Der Verlust von Stral3enbdumen beeintrachtigt das Stadt- bzw. Landschaftsbild. Ausglei-
chend wirkt die geplante Neupflanzung von StralBenbaumen entlang der Verkehrsanlage.

Die geplante Verkehrsanlage mit inrem verbreiterten und vergrof3erten Ausbauquerschnitt
verandert die raumliche Dimension im Stra3enraum.

Im Bereich der Eisenbahnuberfiihrung (EU) ist der Bau von Larmschutzwanden beiderseits
der Strecke als aktive Larmschutzmafl3nahme geplant. Die zwei Larmschutzwande werden
eine Lange von jeweils ca. 230 m und Héhe von 2 bis 3 m haben. Detailliertere Planunterla-
gen zu den Larmschutzwénden sind in Unterlage 25 enthalten.

Die Larmschutzwande beeinflussen nachhaltig das Stadtbild im Bereich der Eisenbahniber-
fihrung.

5.4 Kulturgiter und sonstige Sachguter

5.4.2 Bestand

Im Planungsgebiet sind mehrere Kultur- und Baudenkmale vorhanden. Diese sind unter Punkt
3.1 des Erlauterungsberichts aufgezahlt.

Bei den geschiitzten Kulturdenkmalen handelt es sich um verschiedene Einzelgebaude, Miets-
hauser und Villen bzw. um verschiedenartige Bauwerke, die sich direkt an oder in der N&he
der Verkehrsanlage befinden.

AuRerdem sind vier archdologische Bodendenkmale im Untersuchungsgebiet vorhanden
(siehe Punkt 3.1 des Erlauterungsberichts).

5.4.3 Umweltauswirkungen

Die genannten Kulturdenkmale werden durch das Vorhaben nicht beansprucht, verandert oder
baulich beeintréachtigt.

Fur Bodeneingriffe wurde die Zustimmung des Amtes fur Kultur- und Denkmalschutz in Ein-
vernehmen mit dem Landesamt fiir Archdologie Sachsen unter der Bedingung erteilt, dass vor
Beginn der ErschlieBungs- und Bauarbeiten im betroffenen Areal (D 02050-02) durch das Lan-
desamt fiir Archaologie archaologische Grabungen durchgefiihrt werden. Auftretende Befunde
sind sachgerecht auszugraben und zu dokumentieren.
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5.5 Artenschutz

Die Aspekte des besonderen Artenschutzes erstrecken sich auf besonders geschiitzte Tiere
und Pflanzen. Die Erhebungen im Plangebiet erbrachten keinen Nachweis zu vorhandenen
besonders geschiitzten Pflanzenarten. Der im Untersuchungsgebiet ermittelte Tierartenbe-
stand wurde auf potentielle Beeintréchtigungen durch das Bauvorhaben untersucht.

Reptilien:

Nahezu alle Bahnbdschungsabschnitte kommen als Habitate fur die Zauneidechse in Frage.
Mit dem Neubau der Eisenbahniberfihrung werden die Boschungen im Baubereich in An-
spruch genommen. Die Realisierung des Vorhabens ist somit prinzipiell geeignet, die Verbots-
tatbestande des § 44 (1), Satz 1 und Satz 3 BNatSchG fir die Art Zauneidechse zu begrinden.
Eine Vermeidung der Verbotstatbestéande kann mit einer kontinuierlichen Begehung der Bahn-
strecke im Aktivitatsfenster der Art sowie mit dem Einfangen und Verbringen vorgefundener
Zauneidechsen in entsprechende Halterungsflachen erzielt werden. Ergénzend ist die Einord-
nung von Reptilienschutzzdunen vorzusehen.

Avifauna:

Allgemein gelten alle im Untersuchungsgebiet vorhandenen Gehdlzbestande als potentielle
Bruthabitate. Aktive Niststatten konnten im Vorhabensgebiet nicht lokalisiert werden, aber ty-
pische Anzeichen fir vorhandene Nistplatze. Aus diesem Grund gelten die Verbotstatbestande
des 8§ 44 (1), Satz 1 und Satz 3 BNatSchG als erfullt.

Um dem Greifen der Verbotsbestande entgegenzuwirken, sind Rodungen sowie der Riickbau
von Gebauden gemaf den Vorgaben des § 39 (5), BNatSchG nur im Zeitfenster vom Oktober
bis Ende Februar durchzufihren. Als Kompensation fur den Verlust von Niststrukturen sind
Nisthilfen im Vorhabensgebiet anzubringen.

Flederméuse:

Fledermausvorkommen konnten im Vorhabensabschnitt nicht nachgewiesen werden. Aller-
dings stellt die alte Eiche (Nr. VA87) bahnlinks am verwilderten Vorgarten des ehemaligen
Empfangsgebéaudes ein potentielles Fledermausquartier da. Das Vorhaben kann somit die
Verbotstatbestdnde des § 44 (1), Satz 1, Satz 2 und Satz 3 BNatSchG erfillen.

Vor der Rodung sind die potentiell geeigneten Baume und Strukturen zu kontrollieren. Werden
Individuen aufgefunden, so ist eine Bergung und Zwischenhalterung vorgesehen. Als Aus-
gleich fiir den Verlust der potentiell betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestétten sind Fleder-
mauskasten im Umfeld des Vorhabensgebietes einzuordnen.

Insekten:

Mehrere Gehdlze kénnen als Eremiten-PotenzialbAume angesehen werden. Somit kann das
Vorhaben die Verbotstatbesténde des § 44 (1), Satz 1, Satz 2 und Satz 3 BNatSchG erfullen.
Die Potential-Baume sind vor Rodungsbeginn durch einen fachkundigen Biologen auf Eremi-
tenvorkommen zu untersuchen. Bei Eremitenfunden sind die betroffenen Baumstdmme an ei-
nen geeigneten Ort zu verbringen und dort aufzurichten.

Da trotz der genannten MalRnahmen ein Restrisiko fiir die Arten Fledermaus und Eremit ver-
bleibt, wird ein Ausnahmeantrag gestellt.

Tragbare Alternativen sind nicht gegeben. Ein Erhalt der Eisenbahnverbindung Dresden-Berlin
steht ebenso wie die Neugestaltung der StraRenfiihrung mit verbesserter OPNV-Anbindung
im Verlauf der Hamburger Straf3e in 6ffentlichem Interesse.

Werden im Rahmen der Kontrollen Fledermause gefunden, so wird es sich, ausgehend von
den vorhandenen Strukturen und den bisherigen Ergebnissen, lediglich um Einzeltiere han-
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deln. Von einer Stérung der Population kann daher nicht ausgegangen werden. Eine Ver-
schlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen ist im Falle, dass einzelne Indivi-
duen getttet werden, nicht zu erwarten. Alternativ ist die Einordnung von Winterquartieren
vorgesehen.

In Bezug auf den Eremiten ist zur Abgrenzung einer lokalen Population die raumliche Vertei-
lung besiedelter Baume heranzuziehen. Einzelne Baume stellen dabei nur ein Teilvorkommen
eines gréReren vernetzten Vorkommens dar. Aus diesem Grund sind weitere alte Baumbe-
stande im Untersuchungsgebiet in die Betrachtung zur Abgrenzung der lokalen Population mit
einzubeziehen. Von einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes kann demnach eben-
falls nicht ausgegangen werden.

5.6 Natura-2000-Gebiete
Das FFH-Gebiet und Vogelschutzgebiet (SPA) "Elbtal zwischen Schdna und Mahlberg" be-
findet sich in 50 bis 150 m Entfernung zum Bauvorhaben.

Aufgrund der Entfernung zum Bauvorhaben sind keine Betroffenheiten der Natura 2000-Ge-
biete zu erwarten.

5.7 Weitere Schutzgebiete

Direkt im Planungsgebiet sind keine nach Naturschutzrecht geschiitzten Gebiete vorhanden,
die einer Befreiung oder Ausnahme beddurfen.

Angrenzend befindet sich das Landschaftsschutzgebiet ,Dresdner Elbwiesen und -altarme®.

Das Plangebiet liegt teilweise innerhalb eines gemald Sachsischem Wassergesetz § 72 (2),
Nr. 2 und (3) rechtswirksamen festgesetzten Uberschwemmungsgebietes der Elbe.

K:\T\1910\Projektdokumentation\LPh 4\ULO1_Erl_Bericht_FE_End.docx Stand: 20. Oktober 2020



AuRerer Stadtring West Dresden — HA 5 Unterlage 1
Hamburger Stralle Seite 74 von 96
zw. Alte Meil3ner Landstral’e und WeiR3eritzbriicken

einschl. EU-BW km 2,182 mit HP DD Cotta (Str. 6248)

Feststellungsentwurf

6 Malnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich erhebli-
cher Umweltauswirkungen nach den Fachgesetzen

6.1 LarmschutzmalRnahmen

Allgemeine Grundlage zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen bildet das Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG).

Fur den Verkehrslarm sind insbesondere die 88 41 ff maligebend. Nach § 41 (1) BImSchG ist
bei dem Bau oder der wesentlichen Anderung o6ffentlicher StraRen und Schienen sicherzustel-
len, dass durch diese keine schadlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgerausche her-
vorgerufen werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind.

Entsprechend sind LarmvorsorgemafRnahmen an der Quelle (Stral3enbelag, Fahrbahnart von
Schienenwegen) oder auf dem Ausbreitungsweg (aktiver Larmschutz als Wall, Wand etc.) vor-
zusehen. Nach § 41 (2) gilt dies nicht, wenn die Kosten der Schutzmalinahme auf3er Verhalt-
nis zu dem angestrebten Schutzzweck stehen wirden. Entsprechend sind dann passive Larm-
schutzmalRnahmen (z.B. Larmschutzfenster, Einbau von Schalldammliftern etc.) vorzusehen.

An insgesamt 21 Geb&uden sind die Anspruchsvoraussetzungen auf Larmschutz nach Bun-
desimmissionsschutzgesetz ,dem Grunde nach® erfillt. Die Larmschutzanspriiche sind im
Bereich der Verkehrsanlage Hamburger StraRe durch passive MaRnahmen zu erfillen, ak-
tive MaRnahmen sind aufgrund der stadtischen Lage nicht méglich.

Im Bereich der Ertiichtigung der Eisenbahniiberfiihrung (EU) werden zwei Larmschutzwande
beiderseits der Strecke als aktive Larmschutzmal3nahme mit einer L&nge von jeweils ca. 230
m und Héhen von 2 bis 3 m geplant.

StraRenverkehrslarm auf Umleitungsstrecken:

In Unterlage 16.8 sind der geplante Bauablauf der Gesamtmafnahme und die vorgesehene
Fuhrung des Individualverkehrs (MIV) sowie des Offentlichen Nahverkehrs (OPNV) bzw. des
Schienenersatzverkehrs (SEV) fur die einzelnen Bauphasen sowie zusammenfassend dar-
gestellt.

Die durchgehenden Hauptverkehrsstrome im Zuge der B6 (Autobahnzubringerverkehr) wer-
den mit Ausnahme stundenweiser Unterbrechung an Wochenenden zu jeder Zeit mit einem
Fahrstreifen je Richtung gewdhrleistet. Damit wird fiir diese Verkehre das bestehende Ange-
bot weitgehend gewabhrleistet. Dies ist auch deshalb notwendig, als geeignete Umleitungs-
strecken im unmittelbaren Umfeld fir diese Verkehrsrelation nicht bestehen.

Fur gebietsfremde/weitrdumige Verkehre ist zudem eine alternative Fuhrung tGber die BAB 4
zwischen den Autobahnanschlussstellen Dresden-Altstadt und Dresden-Neustadt und wei-
terfuhrend Uber die WashingtonstraRe/Flugelweg vorgesehen.

In einzelnen Bauphasen missen aufgrund der technologisch bedingten Ablaufe jedoch ab-
biegende Verkehrsstréme an den Knotenpunkten Hamburger Straf3e/Cossebauder
StralRe/Warthaer StralRe bzw. Mei3ner LandstrafRe/Alte Meil3ner Landstral3e zeitweise unter-
bunden und damit umgeleitet werden.

Durch die beteiligten Baulasttrager sind die mal3gebenden Umleitungserfordernisse und —
moglichkeiten nach Vorabstimmung mit der Stral3enverkehrsbehérde (SVB) und unter Rick-
griff auf Verkehrsfihrungen im Rahmen friiherer Sperrungen definiert worden. Dabei ist
grundsatzliche Intention, Umleitungen fur den MIV und die Fahrtweggestaltung des OPNV
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deckungsgleich zu gestalten, um die Auswirkungen auf das stadtische Umfeld so gering als
maglich zu halten.

Folgende Umleitungsstrecken sind dabei vorgesehen:

e Umleitungsfuhrung Uber Fligelweg fur gesperrten Rechtseinbieger und Linkseinbie-
ger aus der Bahnstral3e in die Hamburger Stral3e (Bauphasen 3,5,6 und 18)

o Umleitungsfiihrung tber Cossebauder Straf3e fur gesperrten Rechtsabbieger und
Linksabbieger aus der Hamburger Stral3e in die Bahnstral3e (Bauphasen 3,5,6 und
18)

e Umleitungsfiihrung tber Bahnstral3e fiir gesperrten Rechtsabbieger aus Meil3ner
Landstrafl3e in Cossebauder Stral3e (Bauphase 4)

¢ Umleitung Uber Gottfried-Keller-Straf3e, Alte Mei3ner Landstral3e, Mei3ner Land-
stral3e fur gesperrte Relation Warthaer Straf3e in Hamburger Stra3e und Warthaer
Stral3e in Cossebauder Stral3e (Bauphase 4)

o Umleitung Uber Merbitzer Stral3e flr gesperrte Alte MeiRner Landstral3e (Bauphase
11-15) und fur gesperrte Relation Hamburger StralRe - Warthaer Stral3e (Bauphase 4)

Ausgeschlossen werden soll eine Umleitungsfihrung im Zweirichtungsverkehr tber die Alte
Meil3ner LandstralRe aufgrund der nicht ausreichenden Querschnittsbreite sowie eine Umlei-
tungsfihrung tber die Gottfried-Keller-StraRe/Ockerwitzer Stral3e aufgrund des dichten Woh-
numfeldes sowie der nicht ausreichenden Fahrbahnbreite.

Nur der SEV fir die StraRenbahnlinie 12 soll daher tber die Relation Gottfried-Keller-
StralRe/Ockerwitzer Straf3e in landwartiger Fahrtrichtung gefihrt werden.

Aus beiliegender tabellarischer Aufstellung ist ersichtlich, dass die Dauer der Nutzung der
Umleitungsstrecken aufgrund unterbundener Verkehrsstrome an den genannten Knoten-
punkten summarisch im Hochstfall 29 Wochen betragt:

Umleitung uber: Verkehrsmenge Dauer gesamt
Flugelweg 1610 29 Wochen
Cossebauder Straf3e 600 29 Wochen
BahnstraBe 5840 27 Wochen
Gottfried-Keller-Stra3e - Alte MeiRner Landstra3e 2610 18 Wochen
Merbitzer StraRe (zw. Alte Meil3ner Landstr. u. Mei3ner Landstr.) 3769 12 Wochen
1920 8 Wochen

Angesichts der Tatsache, dass die Bauzeit mit Verkehrsumleitung auf einen Zeitraum von
wenig langer als ein halbes Jahr begrenzt ist und die umzuleitenden Verkehrsmengen je-
weils nur einzelne unterbundene Abbiegestréme an den Knotenpunkten betreffen, steht eine
unzumutbare Larmbelastung der Nachbarschaft nicht zu erwarten.

Desweiteren ist eine Beschrankung der zuldssigen Geschwindigkeit auf 30 km/h auf den
Umleitungsstrecken vorgesehen.

Auf Grund der Sperrungen von Abbiegerelationen in Phase 4 werden Teilabschnitte der
Warthaer StralRe sowie der Cossebauder Straf3e vom Durchgangsverkehr entlastet.
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Es ist zudem eine bauliche Ertlchtigung der Umleitungsstrecken im Vorfeld der eigentlichen
BaumafRnahme vorgesehen. Dabei erfolgt ein Austausch der Fahrbahnoberflache (bituming-
ser Fahrbahnbelag anstelle Pflasterbefestigung) oder ein grundhafter Ausbau der Gottfried-
Keller-Straf3e im Knotenpunktbereich Roquettestralle sowie von einschlief3lich Knotenpunkt
Warthaer Stral3e bis einschliel3lich Knotenpunkt Mobschatzer Stral3e.

Fur die bauzeitliche FUihrung des Ful3géanger- und Radverkehrs ist die bestehende Verbin-
dung des Elberadweges zur Mei3ner Landstral3e (historische Meil3ner Landstrafe) ertiich-
tigt.

Schienenverkehrslarm auf Zugumleitungsstrecken:

Das bezuglich des Stra3enverkehrslarms genannte zeitlich begrenzte Auftreten gilt auch fur
die im Zuge des Ersatzneubaus der Eisenbahniiberfiihrung (EU) Hamburger StraRe notwen-
dige weitrdumige Umleitung des Zugverkehrs (Giter- und Fernverkehr) der Strecke 6248.
Hier enthalt Unterlage 16.8. ebenfalls die Zusammenstellung der einzelnen Bauphasen der
EU, die notwendigen Gleissperrungen mit der Folge von Zugumleitungen sowie deren zeitli-
che Dauer. Aus der Zusammenstellung zur Nutzung von Umleitungsstrecken ist eine sum-
marische Dauer von ca. 89 Wochen ableitbar.

Mit der nachfolgend beschriebenen bauzeitlichen Verkehrsfihrung zwischen den Knoten-
punkten Dresden Hbf/ Dresden-Friedrichstadt und Coswig/ Radebeul Abzw Az sind alle Ver-
kehrsbeziehungen im Regional-, Fern- und Guterverkehr durch Umleitungsverkehre ersetz-
bar.

Des Weiteren wird zwischen Dresden-Friedrichstadt und Cossebaude ein Gleiswechselbe-
trieb aufgrund der eingleisigen Betriebsfuhrung im Baubereich Dresden-Cotta eingerichtet.

Schienenguterverkehr (SGV)

Der SGV soll fur die nachtlichen Fahrten weiterhin im Gleiswechselbetrieb Gber die Strecke
6248 abgewickelt werden. Nach Bedarf bzw. in Totalsperrungen wird der SGV Uber Dres-
den-Neustadt und die Strecke 6363 umgeleitet. Der gesamte Streckenverlauf ist mehrgleisig
ausgebaut und verfligt damit Gber die erforderliche Kapazitat zur Aufnahme zusatzlicher
Zugfahrten des Umleitungsverkehrs.
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Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und Schienenpersonenfernverkehr (SPFV)

Der Regionalverkehr in der Relation Dresden Hbf — Dresden-Friedrichstadt — Elsterwerda
verkehrt aul3erhalb von Totalsperrungen planmafiig im Gleiswechselbetrieb Giber die Strecke
6248, wobei die Verkehrsstation Dresden-Cotta weiterhin bedient wird. Der SPFV und ggf.
der SPNV werden zur Vermeidung von Fahrzeitverlusten und zu Gunsten des prioritéren
SGV Uber die Strecken 6239/6363 umgeleitet bzw. der SPNV in den Zeiten geringer Auslas-
tung und in Totalsperrungen im Schienenersatzverkehr bedient.

Tabelle 1:
Belegung der parallel gefuhrten Strecken 6239/6363 im Abschnitt Radebeul Nord — Dresden-
Trachau und Belegung der Strecke 6248 (jeweils Prognosedaten 2030)

Zugart Streckenbelegung 6239/6363 Streckenbelegung 6248
Anzahl Tag Anzahl Nacht Anzahl Tag Anzahl Nacht
Giterzige 51 44 94 59
Regionalver- 126 20 62 12
kehr
IC 32 2 4 -
ICE 33 3 - -
Summe 242 69 160 71
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Tabelle 2:
prognostizierter Umleitungsverkehr der Strecke 6248
Zugart Anteil Umleitungsverkehr Zugfahrten des Umleitungsverkehrs
% Tag % Nacht Anzahl Tag Anzahl Nacht
Giterzige 50 0 47 -
Reglli)nalver- 0 100 - 12
ehr
IC 100 - 4 -
ICE - - - -
Summe 51 12

Unter den in Tabelle 2 dargestellten Annahmen ergibt sich eine prognostizierte Zugbelegung
der Strecken 6239/6363 von insgesamt

e 293 Zugfahrten tags

e 81 Zugfahrten nachts

Tabelle 3:

Durchschnittliche Zugfahrten pro Stunde und Richtung der parallel gefiihrten Strecken
6239/6363 im Abschnitt Radebeul Nord — Dresden-Trachau einschlie3lich bauzeitlichem Um-
leitungsverkehr der Strecke 6248

durchschnittliche Zugfahrten pro Stunde und Richtung

Strecke

Anzahl Tag (6 — 22 Uhr)

Anzahl Nacht (22 — 6 Uhr)

6239 (SPNV) 4 2
6363 (SPFV, SGV) 5 3
Summe 9 5

Angesichts der Tatsache, dass die Bauzeit mit Verkehrsumleitung auf einen Zeitraum von ca.
1,7 Jahren begrenzt ist, wird eine unzumutbare und dauerhafte Larmbelastung der Nachbar-
schaft infolge der bauzeitlich umleitungsbedingten Schallimmissionen infolge von Zugumlei-
tungen nicht erwartet

6.2 Sonstige ImmissionsschutzmalRnahmen

Im Rahmen des Planungsprozesses flr das Verkehrsbauvorhaben wurde ein Luftschad-
stoffgutachten erstellt (siehe Unterlage 17.2).

Im Ergebnis der Untersuchungen wurde festgestellt, dass aus lufthygienischer Sicht durch die
geplanten Manahmen zur Umgestaltung der Verkehrsanlagen die Grenzwerte zum Schutz
der menschlichen Gesundheit bezogen auf die bestehende Wohn- und Gewerbenutzung ein-
gehalten werden. Es sind keine sonstigen ImmissionsschutzmafRhahmen notwendig.

Lufthygienische Situation auf Umleitungsstrecken:

Bezuglich der lufthygienischen Situation wéhrend der Bauzeit bzw. in der Folge der zeitwei-
sen und punktuellen Verkehrsumleitungen kénnen folgende Feststellungen getroffen werden.

Bei den Luftschadstoffwerten kénnen in Dresden der NO»- Jahresmittelwert von 40 pg/ms3
und der PM10 Kurzzeitwert von 50 pg/ms kritisch sein. Da eine sichere Prognose des PM10-
Kurzzeitwertes schwierig ist, ist es Ublich, die Prognose hilfsweise auf einen Jahresmittelwert
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abzustellen. Dabei gilt, dass ab einem PM10 Jahresmittelwert von 30 pg/m?3 die Wahrschein-
lichkeit der Uberschreitung der erlaubten Anzahl von 35 Tagen eintritt.

Daher beziehen sich alle Betrachtungen auf Jahresmittelwerte. Es wird betrachtet, ob der
Jahresmittelwert auf den Umweltleitungstrecken die Grenzwerte von 40 pg/ms3 bei NO2 bzw.
hilfsweise 30 pg/ms3 bei PM10 Uberschreiten kénnte. Zu diesem Zweck werden die Verkehrs-
mengen (durchschnittliche tagliche Werte) auf ein Jahr hochgerechnet. (Beispiel: die Ver-
kehrszunahme von 5.890 Fahrzeugen fir einen Zeitraum von 10 Wochen bedeutet bezogen
auf ein ganzes Jahr eine Zunahme von 1.150 Fahrzeugen, also 5.890*10 Wochen/52 Wo-
chen= 1.150).

Folgende Stralen mussen Umleitungsverkehr aufnehmen:

Maximaler Umlei- NO3- PM10- | Verkehr- | Anderung
Zusatzverkehr | tung in IST IST IST Bauphase
bezogen auf 1 | Bau- 2015 2015 (zahlung | (maximal)
Jahr (gerun- phase 2018)
det)
Cossebauder 335 3,5,6 30 25 6140 +55%
Stral3e
Bahnstrale 3030 4,12,13 | 27-28 25-26 | 2210 +137 %
Ockerwitzer StrafRe | nur EV 12 4 21-24 | 21-22 | 3000 +0,5 %
landwarts
Gottfried-Keller-Str. | 900 4 k. A k. A 4400 +20 %
Alte MeiRner Land- | 900 4 28-30 | 23-24 | 3800 +24 %
stralle
MeiRner Land- 900 4 27-32 | 22-24 | 24600 +3,7 %
stralle
Hamburger StraRe | 900 4 29-34 | 25-26 | 22240 +2,5%
Merbitzer Stral3e 870 11-15 32 24 6800 +4.0 %
Fligelweg 900 3,5,18 34 26 28400 +3,2 %

Die abgeschatzten maximalen Anderungen des Verkehrs lassen darauf schlieBen, dass
auch wahrend der Bauphasen keine Grenzwertiiberschreitungen auftreten.

Die groRten Anderungen treten auf der BahnstraRe mit +137%, auf der Gottfried-Keller-Str.
mit +20% und auf der Alten Mei3ner LandstralRe mit +24% auf.

Die moglichen Gesamtverkehre bleiben aber zum grofRen Teil unter oder geringfugig Gber
(Bahnstraf3e) 5.000 Einheiten pro Tag. Damit gehoren sie weiter zu den niedrig belasteten
StralRen in Dresden. Alle anderen Anderungen sind gering und werden einen geringen Ein-
fluss auf die Hohe der Schadstoffwerte haben. Da sich Umleitungsstrecken von &ffentlichem
Verkehr und Individualverkehr zum Teil unterscheiden, aber keine getrennten Verkehrsmen-
gen angegeben wurden, wird der Realfall insgesamt noch gunstiger ausfallen. Weiterhin
muss davon ausgegangen werden, dass wie beschrieben im Baufall ein grof3er Teil des bis-
herigen Verkehrs das Baugebiet weitraumig umfahren wird.

Aus diesem Grund sind die Umleitungsverkehre aus lufthygienischer Sicht nicht relevant.
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6.3 MalRnahmen zum Gewasserschutz

Im Planungsgebiet befinden sich keine gemal} Wassergesetz definierten Schutzgebiete oder
—objekte.

Die EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG) wurde mit der der Novellierung des
Wasserhaushaltsgesetzes in nationales Recht Uberfihrt und ist seit 2010 bei allen Bauvorha-
ben zu beachten. Ausgangspunkt der Vorgaben der WRRL ist, dass eine Verschlechterung
des Zustands der oberirdischen Gewasser als auch des Grundwassers zu vermeiden ist.
Ferner ist das Verbesserungsgebot zu beachten.

Da das Vorhaben sowohl Oberflachengewasser als auch Grundwasserkorper berthrt, wurde
die Erstellung eines Fachbeitrages zur WRRL veranlasst (siehe Unterlage 19.4).

Das Bauvorhaben befindet sich im Gebiet der Oberflachenwasserkorper Elbe-1 (DESN_5-1)
und WeilReritz-3b (DESN_5372-3b). Beim Omsewitzer Graben handelt es sich dabei um kei-
nen eigenstandigen Wasserkdrper nach WRRL. Er ist Bestandteil des Oberflichenwasser-
korpers Elbe-1.

Diese Oberflachenwasserkdrper besitzen aktuell einen unbefriedigenden dkologischen Zu-
stand (Elbe-1) bzw. ein maRiiges okologisches Potenzial (Weil3eritz-3b). Der chemische Zu-
stand der beiden Oberflachenwasserkdrper wird ebenfalls als schlecht klassifiziert.
Hinsichtlich des Grundwasserkérpers wird konstatiert, dass sich das Bauvorhaben im Ein-
zugsgebiet des Grundwasserkorpers Elbe (DESN_EL 1-1+2) befindet. Der aktuelle chemi-
sche Zustand wird mit schlecht eingestuft. MengenméafRig befindet sich der Wasserkorper da-
gegen in einem guten Zustand.

Innerhalb des Fachbeitrages werden die bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkungen
analysiert und bewertet. Nachfolgend erfolgt hier eine kurze Zusammenfassung.

In der Bauphase werden Bauflachen zeitversetzt in 18 Bauphasen in Anspruch genommen,
wobei ein Grofteil der Flachen bereits im Ist-Zustand versiegelt ist. Infolge der temporaren
Inanspruchnahme als auch der moderaten FlachengroRen werden keine negativen Auswir-
kungen auf die Oberflachenwasserkorper erwartet.

Beim Ausbau der Hamburger StralRe wie auch bei der Verlegung des Mischwasserhaupt-
sammlers, der Erneuerung des Durchlasses Omsewitzer Graben, der Erneuerung des Halte-
punktes Dresden-Cotta einschlief3lich der Zugange und Gleisanlagen sind keine Grundwas-
serabsenkungen erforderlich. Ggf. bei der Baudurchflihrung anfallendes Sicker- und Schich-
tenwasser wird jedoch gehoben und in das Mischwasserkanalnetz der Stadtentwasserung
Dresden GmbH abgeleitet. Eine direkte Einleitung in Oberflachengewasser ist daher nicht
Gegenstand. Eine Ausnahme bildet die BaumafRnahme am Omsewitzer Graben. Sollte hier
Schichtenwasser anfallen, wiirde der unbelastete Abfluss in das Gewasser geleitet werden.
Die geringfligigen Mengen haben aber keine nachweisbaren Auswirkungen auf die Oberfla-
chenwasserkdrper zur Folge.

Die potenzielle Gefahr des Eintrags von Schadstoffen in die Wasserkorper wird durch den
sachgemaRen Umgang und die sachgemal3e Lagerung von Schad-, Schmier-. Kraft- und
sonstigen Betriebsstoffen nach dem Stand der Technik minimiert. Zudem befindet sich die
BaumafRnahme teilweise im Uberschwemmungsgebiet, womit eine Lagerung von wasserge-
fahrdenden Stoffen hier grundséatzlich untersagt ist.

Direkte anlagebedingte Wirkungen auf die Oberflachenwasserkdrper werden nicht konsta-
tiert. Auswirkungen auf die Abflussverhéltnisse wie auch auf die Hochwasserverhéltnisse er-
geben sich ebenfalls nicht.

Die Entwasserungsplanungen zum Vorhaben sehen die Einleitung von belastetem Oberfla-
chenabfluss der Verkehrsanlagen in das Mischwasserkanalnetz der Stadtentwésserung
Dresden GmbH vor, der hier eine gesonderte Behandlung vor der Einleitung in die Elbe er-
fahrt.

Fur den Oberflachenwasserkérper Elbe-1 wird festgestellt, dass die geringen zusatzlichen
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Frachten bzw. die geringen angeschlossenen zusatzlich zu entwassernden Verkehrsflachen
als auch die Behandlung des Oberflachenabflusses lUber die Klaranlage in Dresden-Kaditz
zu keiner Verschlechterung der physikalisch-chemischen und der chemischen Qualitéatskom-
ponenten filhren. Auch der chemische Zustand wird nicht beeintrachtigt. Des Weiteren verur-
sacht die Einleitmenge auch keinen hydraulischen Stress.

Fur den Wasserkorper Weil3eritz-3b wird ausgesagt, dass dieser Oberflachenwasserkorper
durch die geplanten BaumaRhahmen weder stofflich noch hydraulisch starker belastet wird.
Im Fachbeitrag wird abschlie3end festgestellt, dass das konkrete Vorhaben nicht die Errei-
chung eines guten 6kologischen Zustands der Oberflachenwasserkérper und eines guten
chemischen Zustands gefahrdet. Ein Versto3 gegen das Verbesserungsgebot lasst sich
ebenfalls nicht feststellen. Die Umsetzung der geplanten MalRnhahmenprogramme des Lan-
des Sachsen wird durch das Bauvorhaben nicht behindert bzw. beeintrachtigt.

Hinsichtlich des Grundwasserkorpers war zu priifen, ob eine Uberschreitung der Schwellen-
werte It. Grundwasserverordnung erfolgt, Eintrdge von Schadstoffen in das Grundwasser zu
befiirchten sind und sich der mengenmaéaRige Zustand verandert.

Ausgehend von der Zunahme der Flachenversiegelung kommt es zu einem erhdhten Ober-
flachenabfluss und mithin zu einer potenziell geringeren Grundwasserneubildung. Da den
Versiegelungen Uberproportional Entsiegelungen gegentberstehen, werden keine nachteili-
gen Auswirkungen auf den mengenmafigen Grundwasserzustand prognostiziert.

Eine Versickerung von StraRenwassern ist nicht geplant. Schadstoffe aus dem Betrieb und
der Anlage kénnen lediglich diffus eingetragen werden. Ausgehend von Untersuchungser-
gebnissen an StralRen wurde ergéanzend dargelegt, dass diese Eintrage keine Verschlechte-
rung des Wasserkdrpers zur Folge haben.

Als Malinahmen zur Gewahrleistung des Verschlechterungsverbotes werden fir erforderlich
erachtet:

- sachgemalier Umgang mit wassergefadhrdenden Stoffen nach dem aktuellen Stand der
Technik

- Verbringung von belastetem Oberflachenabfluss der Verkehrsanlage als auch ggf. von ge-
hobenem Grundwasser wahrend der Bauausfuihrung Uber das Mischwasserkanalnetz der
Stadtentwasserung Dresden GmbH

Zusammenfassend lasst sich daher ableiten, dass das Gesamtbauvorhaben mit den Belan-
gen der Wasserrahmenrichtlinie vereinbar ist. Es steht auch nicht im Widerspruch zum Ver-
besserungs- bzw. Zielerreichungsgebot, da die Umsetzung der geplanten Mal3nahmenpro-
gramme durch das Vorhaben nicht behindert bzw. beeintrachtigt wird. Somit ist das Vorha-
ben mit den Bewirtschaftungszielen der WRRL gem. 88 27, 44 und 47 WHG vereinbar.

6.4 Landschaftspflegerische MaRnahmen

Auf Grundlage der Eingriffsbewertung wurde ein Mainahmenkonzept erstellt. Die mit dem
Vorhaben verbundenen Beeintréachtigungen sind zu vermeiden bzw. zu mindern oder durch
geeignete Malinahmen zu kompensieren.

Dabei werden folgende Malinahmentypen unterschieden:

Vermeidungsmafnahmen (V)

Ausgleichsmaflinahmen (A)

Ersatzmalnahmen (E)

Gestaltungsmaflinahmen (G)

Maflinahme zur dauerhaften Sicherung der 6kologischen Funktion der Fortpflanzungs- und
Ruhestatten (CEF)

Mafinahme zur Gewéahrleistung eines ginstigen Erhaltungszustandes (FCS)

K:\T\1910\Projektdokumentation\LPh 4\ULO1_Erl_Bericht_FE_End.docx Stand: 20. Oktober 2020



AuRerer Stadtring West Dresden — HA 5 Unterlage 1
Hamburger Stralle Seite 82 von 96
zw. Alte Meil3ner Landstral’e und WeiR3eritzbriicken

einschl. EU-BW km 2,182 mit HP DD Cotta (Str. 6248)

Feststellungsentwurf

6.4.1 Vermeidungsmalnahmen

v Schutz und Vermeidung baubedingter Beeintrachtigungen durch eine
Umweltbaubegleitung — Gesamter Baubereich

Im Hinblick auf die potentielle Beeintrachtigung von zu erhaltenden floristischen Bestdnden
sowie zur Wahrung der Vorgaben des § 44 BNatSchG sind Schutz- und Vermeidungsmal3-
nahmen notwendig. Mit Beginn des Bauvorhabens sind die Baumafl3nahmen, vor allem im Be-
reich der potentiellen Zauneidechsenhabitate, unter 6kologischen / artenschutzrechtlichen As-
pekten zu Gberwachen und zu begleiten. Weiterhin sind die zu rodenden Gehélze mit potenti-
eller Eignung als Vogelbruthabitat kurz vor Rodung erneut auf Niststatten zu kontrollieren. Mit
der Maflinahme soll eine artenschutzgerechte Durchfihrung der Baumaf3nahme gewahrleistet
werden. Beim Eintreten von Beeintrachtigungen sind geeignete MaRhahmen festzulegen.

2V Schutz der Baume und Gehdlze wéhrend der Bauphase — Bereich
Verkehrsanlage — Gesamter Baubereich

Der zu erhaltende Baumbestand im Baustellenbereich und der angrenzend zum Baubereich

befindliche Gehdlzbereich ist gemafl DIN 18 920, der RAS-LP 4 und der ZTV-Baumpflege

vor Beeintrachtigungen zu schitzen.

Wenn das Aufstellen von Schutzzdunen aus Platzgrinden nicht mdglich ist, ist der Stamm

durch Errichtung eines Brettermantels vor Beschadigungen zu schitzen. Der gesamte Wur-

zelbereich (Kronentraufe zuzuglich 1,50 m) von Geholzen sollte weitgehend nicht durch Bau-

maschinen befahren und nicht zur Lagerung von Baumaterial genutzt werden.

Bei der Bauausfiihrung ist im Wurzelbereich mit gro3ter Sorgfalt vorzugehen, um keine gro-

Reren Wurzeln zu verletzen. Aul3erdem finden durch den Neubau der Gehwege Eingriffe in

den Wurzelbereich einiger Baume statt. Die Arbeiten erfolgen mittels Saugbagger oder in

Handschachtung. Freigelegte Wurzeln sind vor Austrocknung zu schitzen.

Bei unvermeidbarem Wurzelverlust ist bei zu erhaltenden B&umen ein entsprechender Kro-

nenrtickschnitt vorzunehmen.

3V Beachtung der Zeiten fir Baumfallungen — Gesamter Baubereich

Baumfallungen sind grundsatzlich in der Zeit vom 1. Méarz bis zum 30. September verboten.
Dadurch sollen Beeintrachtigungen der Tierwelt vermieden werden (8 25 SachsNatSchG). Die
Zu beseitigenden Gehdlze und deren Schutzbereiche sind unmittelbar vor Beginn der Fallmalf3-
nahme grindlich nach wildlebenden Tieren abzusuchen. Liegen Belange des Artenschutzes
vor, ist fur die Abstimmung zum weiteren Vorgehen das Umweltamt einzubeziehen.

4V Schutz des Bodens und des Wassers wahrend der Bauphase
— Gesamter Baubereich

Die Gefahrdung des Bodens und des Grundwassers wahrend der Bauphase durch den Bau-
stellenbetrieb ist auszuschlieBen. Der Baustellenbetrieb hat méglichst auf bereits versiegelten
Flachen stattzufinden. Es ist sicherzustellen, dass keine gefahrdenden Stoffe in den Boden
oder das Grundwasser gelangen kénnen. Die Beeintrachtigungen lassen sich weitgehend auf
die Bauphase zeitlich beschranken, so dass keine erheblichen oder nachteiligen Beeintrachti-
gungen zurlckbleiben.

5Vecs Kontrolle der Eremiten-Potentialbaume und Verbringung besetzter Baum-
stamme — Bereich Verkehrsanlage

Durch geplante Baumfallungen kdnnte es zu Beeintrachtigungen von potentiellen Eremiten-

vorkommen kommen. Die Eremiten-PotentialbAume sind auf das Vorhandensein von Eremiten

vor Rodungsbeginn zu kontrollieren. Sollten Nachweise von Eremiten gelingen, ggf. auch erst
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bei der Rodung, so sind die betroffenen Baumstamme auf den seitens der Stadt bereits ge-
nutzten Standort ,Totholzlagerplatz Ostragehege“ (Gemarkung Friedrichstadt, Flurstick:
417/30) zu verbringen. Die Wiederaufstellung des abgesagten Stammes hat mit der Mulman-
sammlung zu erfolgen.

6Vcer Absammeln von Zauneidechsen, Verbringung an Ausweichquartier

—Bereich DB AG
Durch die Inanspruchnahme von Ausbreitungswegen und potentiellen Habitatflachen entlang
der Bahnstrecke im Baubereich kann es zur Beeintrachtigung potentieller Zauneidechsenha-
bitate kommen.
Die Bahnstrecke ist kontinuierlich zu begehen. Bei erhéhter Gefahrdung von Individuen sind
Absperrungen in Form von Reptilienabsperrzaunen vorzusehen. Vorgefundene Individuen
sind einzufangen und in das Halterungsareal fir Zauneidechsen auf den ehemaligen Rangier-
bahnhof Dresden-Friedrichstadt (Abrollberg, Halterungsflachen fir Zauneidechsen aus Bahn-
bauvorhaben Dresden-Kreuzungsbauwerk: Gemarkung Friedrichstadt, Flurstiick: 362/78) zu
verbringen.

7Vcer Kontrolle auf Fledermausvorkommen — Gesamter Bereich

Kontrolle von potentiellen Fledermausquartieren, explizit der alten Eiche (Baum-Nr. VA87),
sowie riickzubauender Bauwerke durchfuhren.

Sicherstellung der Bergung ggf. vorgefundener sowie ggf. im Rahmen der Rodung oder den
Ruckbau nicht erkannter, geschadigter Individuen und Verbringung zum fachkundigen Fleder-
mausgutachter (z. B. NABU-Gruppe Fledermausschutz).

6.4.2 AusgleichsmalRnahmen

1A Pflanzung straRenbegleitender Baume — Bereich Verkehrsanlage

In Absprache mit dem Amt fir Stadtgrin und Abfallwirtschaft (ASA) wurde festgelegt, dass
als Ausgleichsmaf3nahme fiir die zu fallenden Baume wieder neue Strafenbdume zu pflan-
zen sind.

Im Bereich der Hamburger Stral3e und entlang der Meil3ner Landstraf3e wurde die Neupflan-
zung von Baumen gepriift. Aufgrund vorhandener und geplanter Leitungen, den notwendigen
Abstanden zu Masten und geforderten Abstéanden an Kreuzungen und Zufahrten zur Ge-
wahrleistung von Sichtbeziehungen der Verkehrsteilnehmer ist die Pflanzung stral3enbeglei-
tender Baume aufgrund des fehlenden Platzes nur bedingt méglich.

Im sidlichen Gehwegbereich in Hohe des Autohauses ist geplant, 13 neue Baume zu pflan-
zen. Die festgelegten Baumstandorte sind mit dem Leitungsbestand und den geplanten Lei-
tungsverlegungen sowie Maststandorten koordiniert.

Auf der verbleibenden Grinflache vor dem Einkaufzentrum (EDEKA) sind vier Baumpflan-
zungen geplant.

Baumart: Tilia cordata ‘Merkur® — Winterlinde ‘Merkur
Die einjahrige Fertigstellungs- und die zweijahrige Entwicklungspflege sind durchzuftihren.

Zwei der geplanten Baumpflanzungen befinden sich als StraRenbegleitpflanzungen (Einzel-
exemplare) im Randbereich des Uberschwemmungsgebietes der Elbe. Sie liegen nicht im
Durchstrémungsbereich. Die zu erwartenden Wasserstande bei einem HQ 100 betragen hier
wenige Zentimeter. Insofern bilden die Baume keine Stromungshindernis und es bestehen
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keine Vorbehalte gegenuber der Anpflanzung einzelner Baume am Stral3enrand an der
Grenze des Uberschwemmungsgebietes.

2A Baumpflanzung auf neu entstandenen Griinflachen — Bereich Verkehrsanlage
Auf den neu entstandenen Grunflachen in Hohe des Hotels sollen zwolf Baumneupflanzun-
gen vorgenommen werden.

Baumart:
Parrotia persica — Persischer Eisenholzbaum (im 6er- und 2er-Raster), Anzahl: 8
Carpinus betulus ‘Fastigiata’ — Saulenhainbuchen, Anzahl: 4

Als Bestandteil der StralRenbaumafZnahme sind die Baumpflanzungen in der Bewertung des
Eingriffs in das Schutzgut Arten und Biotope, Bereich Verkehrsanlage, bereits bertcksichtigt.

Die einjahrige Fertigstellungs- und die zweijahrige Entwicklungspflege sind durchzuftihren.

Die geplanten Baumpflanzungen befinden sich als StralRenbegleitpflanzungen (Einzelexemp-
lare) im Randbereich des Uberschwemmungsgebietes der Elbe. Sie liegen nicht im Durchstro-
mungsbereich. Die zu erwartenden Wassersténde bei einem HQ 100 betragen hier wenige
Zentimeter. Insofern bilden die Baume keine Stromungshindernis und es bestehen keine Vor-
behalte gegeniiber der Anpflanzung einzelner Baume am StraBenrand an der Grenze des
Uberschwemmungsgebietes.

3A Baumpflanzung auf neu zu gestaltenden Flurstiicken —
Bereich Verkehrsanlage

Flurstick 19: 7 Baume
Flurstiick 341/3 (Bereich VB-Plan Nr.675): 8 Baume
Flurstick 341/5: 5 Baume
Summe: 20 Baume
Baumarten:

Flurstick 19: Tilia cordata ‘Merkur’ — Winterlinde ‘Merkur’
Quercus robur - Stiel-Eiche

Fraxinus ornus — Blumenesche’

Acer campestre - Feldahorn

Flurstiick 341/3 (Bereich VB-Plan):
Sorbus aria ‘Magnifica‘ - Mehlbeere

Flurstiick 341/5:
Prunus serrulata ‘Kanzan - Japanische Zierkirsche
Tilia cordata ‘Merkur’ — Winterlinde ‘Merkur’

Die einjahrige Fertigstellungs- und die zweijahrige Entwicklungspflege sind durchzuftihren.

4A Ruckbau des Garagenkomplexes und Entsiegelung der Flache (Gestaltung
Volkspark Briesnitz) — Bereich Verkehrsanlage

Als Ausgleich der neu versiegelten Flachen werden MafRnahmen zur Flachenentsiegelung

vorgeschlagen.
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In Absprache mit dem Amt fur Stadtgriin und Abfallwirtschaft und dem StraRen- und Tiefbau-
amt ist der vorhandene Garagenkomplex an der Alten Mei3ner Landstral3e zurtickzubauen.
Die Flache, die historisch zum Volkspark gehorte, ist gestalterisch wieder zum Volkspark
Briesnitz zugehorig auszubilden (Flurstiick 1/13 Briesnitz) (siehe auch MaRhahme 5A).
Neben den Gebauden des Garagenkomplexes werden auch die befestigten Zufahrtsflachen
entsiegelt.

Grundlage fir die Neugestaltung der Flachen bildet das durch die Stadt Dresden erstellte
Konzept fur die Gestaltung des Volksparks Briesnitz.

Auf den entsiegelten Flachen werden neue Wegeverbindungen durch die Griinflache sowie
Rasenflachen angelegt. Auf den Rasenflachen sind neue Baumpflanzungen geplant. Diese
werden in MalRnahme 5A beschrieben. Aul3erdem werden neben den Wegen Banke und Ab-
fallbehalter aufgestellt. Die vorhandene Bdschung ist in geringem Umfang abzutragen und
flacher auszubilden. Der bestehende Hohenunterschied der héher gelegenen Grinflache zur
Verkehrsanlage Mei3ner Landstral3e wird durch eine Sandsteinmauer ausgeglichen.

5A Baumpflanzung auf neu gestalteten Flachen des Volksparks Briesnitz —
Bereich Verkehrsanlage

Die Dreiecksflache zwischen Mei3ner LandstrafRe und Alter Meil3ner Landstralie, die Teil

des Volksparks Briesnitz ist, ist in Absprache mit dem ASA neu zu gestalten, um die histori-

sche Zugehdrigkeit zum gesamten Volkspark Briesnitz wieder sichtbar zu machen.

Grundlage fir die Planung bildet das durch die Stadt Dresden erstellte Konzept fir die Ge-
staltung des Volksparks Briesnitz (siehe auch MaRnahme 4A)

Auf den Rasenflachen sollen Baumpflanzungen, in Gruppen angeordnet, erfolgen. Einzelne
Bestandsbaume sind zu erhalten. Entlang der Mei3ner Landstral3e direkt hinter dem Geh-
weg ist eine Pflanzung mit Rosen anzulegen. Es ist die gleiche Sorte wie auf der gegenliber-
liegenden StralRenseite zu verwenden. Dadurch soll gestalterisch die Einheit der beiden Fla-
chen zum Volkspark Briesnitz sichtbar gemacht werden.

Auf der Grunflache Richtung Flurstiick 1/14 sind GroRstraucher bis 2 m H6he zu pflanzen.

Es sind insgesamt elf Baumpflanzungen vorzunehmen.
Aus folgenden Baumarten sind die Pflanzungen auf der Grinflache zu wahlen:

Tilia cordata ‘Merkur’ — Winterlinde ‘Merkur
Acer platanoides ‘Cleveland’ - Spitz-Ahorn
Acer campestre - Feldahorn

Quercus robur - Stiel-Eiche

Fraxinus excelsior - Gemeine Esche
Liriodendron tulipifera - Tulpenbaum

Die einjahrige Fertigstellungs- und die zweijahrige Entwicklungspflege sind durchzuftihren.

6A Entsiegelung von Flachen durch Abriss von Gebauden —

Bereich Verkehrsanlage
Zur ausgeglichenen Bilanzierung des Gesamtbauvorhabens sind weitere Entsiegelungsmal3-
nahmen notwendig.

In Abstimmung mit dem ASA sollen als Ausgleichsmalinahme leerstehende Gebaude auf
dem Gelande des ehemaligen Theaters der Jungen Generation abgerissen werden. Dazu

K:\T\1910\Projektdokumentation\LPh 4\ULO1_Erl_Bericht_FE_End.docx Stand: 20. Oktober 2020



AuRerer Stadtring West Dresden — HA 5 Unterlage 1
Hamburger Stralle Seite 86 von 96
zw. Alte Meil3ner Landstral’e und WeiR3eritzbriicken

einschl. EU-BW km 2,182 mit HP DD Cotta (Str. 6248)

Feststellungsentwurf

zahlen das vorhandene Pfértnergebaude und zwei kleinere Nebengebaude (Flurstiick 6, Ge-
markung Cotta).
Die neu entstandenen Flachen sind als Rasenflachen anzulegen.

TA Ansaat von Landschaftsrasen mit autochthoner Rasensaatgutmischung auf
den Boschungsbereichen — Bereich DB AG

Auf den Bdschungsbereichen der DB AG (Flurstiick 341/6, Gemarkung Cotta) ist nach Ab-

schluss der Bauarbeiten und im Pflanzzeitraum eine autochthone Rasensaatgutmischung

auszubringen. Hier soll sich ein Pflanzenbestand entwickeln, wie er fur die Region typisch ist.

8A Entsiegelung von Flachen — Rickbau Zugang Bahnsteig und Wartehalle
bahnrechts - Bereich DB AG

Mit dem Rickbau des bahnrechten Zugangs zum Bahnsteig und Abriss der Wartehalle

kommt es zur Flachenentsiegelung von vollversiegelten Flachen (Flurstiick 341/6 und 341/9,

Gemarkung Cotta). Auf den entsiegelten Flachen entsteht in Teilbereichen der neue Auf-

stieg. Die restlichen Flachen werden mit Landschaftsrasen begrunt. Sie werden als Bo6-

schungsflachen neben dem Bahndamm ausgebildet.

9A Entsiegelung von Flachen — Riickbau der Gebaude bahnlinks —

Bereich Verkehrsanlage

Die MaBnhahme 9A beinhaltet den Rickbau der Gebaude bahnlinks auf Flurstiick 341/3 und
341/5, Gemarkung Cotta.

Auf den freiwerdenden Flachen werden begriinte Béschungsflachen der DB AG angelegt.
AuRerdem entstehen auf Teilbereichen der Flachen der neue Aufstieg zum Bahnsteig des
Haltepunktes Dresden-Cotta sowie die mit Betonpflaster befestigte Bahnhofsvorflache.

6.4.3 ErsatzmalRnahmen

1Ecer Einordnung von Nisthilfen fir Avifauna — Gesamter Bereich

Umsetzung eines vorhandenen Nistkastens am Baum-Nr. DB 1 und Einordnen von vier wei-
teren Nisthilfen (z. B. Schwegler Nischenbruterhdhle 1N oder &hnliches) im unmittelbaren
Umfeld des Eingriffsstandortes vor Beginn des folgenden Vegetationszeitraumes, der nach
der Entfernung von Geholzbestanden und Einzelbaumen durch Rodung folgt.

2Ecer Einordnung von Fledermauskasten — Gesamter Bereich

Zwei Fledermauskasten (Sommerqguartier) im vorhandenen Gehdlzstreifen Richtung Elbe
(Flurstiick 341/6) anbringen (z. B. Fledermausflachkasten 1FF von Schwegler oder ahnli-
ches). Die Fledermauskasten missen selbstreinigend sein.

Bei nachweislichem Auffinden eines Fledermauswinterquartiers erfolgt die Anbringung von
drei Winterquartierkésten an die riickwartige Gebaudeseite des Geb&audes Meil3ner Land-
strale 6.

Bei nachweislichem Auffinden einer Fledermauswochenstube erfolgt die Anbringung von funf
Winterquartierk&sten an die rickwartige Gebaudeseite des Gebaudes Meif3ner LandstralRe
6.

6.4.4 GestaltungsmalRnahmen

Mit den AusgleichsmaRhahmen sind auch Gestaltungsmalinahmen, z. B. im Volkspark
Briesnitz verbunden. Dazu zéhlen neben den Baumpflanzungen, auch die Anlage von Wegen
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oder das Aufstellen von Banken. Die Gestaltungsmalinahmen sind in den Ausgleichsmaf3nah-
men 4A und 5 A beschrieben.

6.4.5 Externe MalBnahme

Im naheren Umfeld der BaumafRnahmen waren keine weiteren geeigneten 6ffentlichen Fla-
chen fir Ausgleichs- oder Ersatzmalinahmen vorhanden. Deshalb wurden weiter entfernt lie-
gende offentliche Flachen auf ihre Eignung und Verflgbarkeit geprift. Diese befinden sich in
Dresden-Meul3litz.

3E Dresden-Meulllitz: Entsiegelung von Flachen und Anlage von Dauergrinland —
Gesamter Bereich

In Dresden-MeuRlitz ist im bzw. am Rand des Altelbarms der Abriss von zwei Garagen auf
dem Flursttick 111 und der Abriss von fiinf Garagen auf dem Flursttick 10/c geplant. Zuséatzlich
werden angrenzende befestigte Flachen entsiegelt.

AuRRerdem soll auf dem Pachtgrundstiick 109 eine Laube zuriickgebaut werden.

Die vorhandene Zaunanlage am Verbindungsweg durch den Altelbarm ist zu entfernen.

Auf den Flurstiicken 111 und 109 ist die Anlage einer naturnahen Dauergriinlandnutzung
durch Ansaat der Elbwiesenmischung mit Potential fir Wiesenknopfansiedlung geplant. Au-
Rerdem entstehen dadurch naturnahe Uberflutungsflachen im Durchstromungsbereich der
Elbe. Vorhandener Baumbestand, wie z. B. ein Nussbaum, ist zu erhalten.

Die Flache auf dem Flurstiick 10/c ist als Erholungsgrinflache zu gestalten. Drei Baume sollen
gepflanzt werden und Sitzmdglichkeiten aufgestellt werden. Die Flache ist der Auftakt und
Ubergang zum Verbindungsweg im Altelbarm, der erhalten bleiben soll.

Durch Entfernung der funktionslosen Zaunanlage wird die Biotopverbundfunktion der angren-
zenden Grunflachen gestarkt.

6.4.6 Gesamtbeurteilung

Nach Beendigung der Gesamtmafinahme und mit Umsetzung aller beschriebenen Maf3nah-
men entsteht beim Schutzgut Arten und Biotope ein Wertverlust von 632 Punkten, beim
Schutzgut Boden ein Wertgewinn von 1.345 Punkten und beim Schutzgut Wasserhaushalt ein
Wertverlust von 707 Punkten. Fur den Biotopverbund entsteht ein Wertgewinn von 134 Punk-
ten.

Dem Wertgewinn bei den Schutzgutern Boden und Biotopverbund steht ein Wertverlust bei
den Schutzgutern Arten und Biotope sowie Wasserhaushalt gegentiber. Der Wertverlust bei
beiden Schutzgltern ist fachlich vertretbar, da ein GrofR3teil durch Versiegelung von Flachen
entsteht und als Ausgleichsmaflinahmen mehrere Entsiegelungsmafnahmen durchgefihrt
werden. Daraus resultiert der Wertgewinn beim Schutzgut Boden.

Somit entstehen keine erheblich nachteiligen Beeintrachtigungen auf die Natur und Landschaft
im Sinne der Naturschutzgesetzgebung.

6.5 Malnahmen zur Einpassung in bebaute Gebiete

In der vorliegenden Planung sind der Vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr.675 und der Fla-
chennutzungsplan der Landeshauptstadt Dresden berticksichtigt worden. Zwangspunkte, die
sich aus der angrenzenden Bebauung ergeben, wurden bei der Planung beachtet.
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Durch die notwendige Absenkung der Fahrbahn kommt es am neu errichteten Gebaude Bahn-
stral3e 2 zu kritischen Hohendifferenzen im Bereich des barrierefreien Zuganges. Geplant ist,
die Hohendifferenz am Hauptzugang mit 2 Stufen auszugleichen.

Die geplante StraRenabsenkung war dem Bauherrn vor Baubeginn mitgeteilt worden, fand
aber in der Bauausfuhrung keine Berticksichtigung.

Da es seitens der Planung der Verkehrsanlage keine Spielrdume mehr gibt, um die H6hendif-
ferenz anderweitig auszugleichen, muss der barrierefreie Zugang an anderer Stelle des Ge-
baudes gewahrleistet werden. Mdglich ware das Uber die Tiefgarage (dort befinden sich auch
die Behindertenparkplatze) und den dort befindlichen barrierefreien Zugang.
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7 Kosten

Die Kostenberechnung erfolgte auf der Grundlage von aktuellen ortsiiblichen Baupreisen. Die
Gesamtkosten betragen ca. 37.5 Mio. EUR brutto.

Kostentrager

Kostentrager der BaumafRnahme ist die Landeshauptstadt Dresden, vertreten durch den Ge-
schéaftsbereich Stadtentwicklung, Stralen- und Tiefbauamt mit Beteiligung der Versorgungs-
unternehmen, der Stadtentwasserung Dresden GmbH, der DVB AG und der DB AG.

Beteiligung Dritter

Die vorliegende Planung wurde mit der Landeshauptstadt Dresden (Stadtplanungsamt, Um-
weltamt, Amt fir Stadtgrin und Abfallwirtschaft, Amt fur Kultur und Denkmalschutz, Katastro-
phenschutzamt), den DVB AG, der Stadtentwasserung Dresden und der DB AG abgestimmt.

Die Leistungen im Zusammenhang mit Um- und Neuverlegungen von Ver- und Entsorgungs-
leitungen werden Uber Objektvertrage zwischen dem Malinahmetrager, der Landeshaupt-
stadt Dresden, StraRen- und Tiefbauamt, und den betroffenen Versorgungsunternehmen ge-
regelt.

8 Verfahren

Das Baurecht fir die MaRnahme wird durch Antrag auf Planfeststellung erlangt. MaRnahme-
trager ist die Landeshauptstadt Dresden.

Der im Zuge der Planung des Neubaus der Weil3eritzbriicken erlassene Planfeststellungsbe-
schluss fur den Bau der dreizligigen Briicke Uber die Weil3eritz einschlief3lich beidseitiger
StraRenanbindungen zwischen DB-Briicke Hamburger Straf3e und Haus Nr. 61/63 vom
10.11.1999 Uberlagert teilweise den jetzigen Planungsabschnitt. Mit dem Bau der Weil3eritz-
brticken wurde der Planfeststellungsbeschluss nur teilweise realisiert, der Abschnitt zwi-
schen Weileritzbriicken und DB- Briicke verblieb im Altzustand. Mit der vorliegenden Pla-
nung soll der rechtskraftige Planfeststellungsbeschluss in diesem Abschnitt ersetzt werden.
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9 Durchfihrung der Baumalnahme

Verkehrsfiihrung

Grundsatzlich muss die Verkehrsflihrung die Belange aller Beteiligten (Landeshauptstadt
Dresden, DB AG, SEDD, DVB AG und Versorgungsunternehmen) maoglichst umfassend be-
ricksichtigen. Fur die Wahl der entsprechenden Baufelder und mdglicher Fihrungen des
Verkehrs sind vor allem die notwendigen Bauleistungen zur Umverlegung des Mischwasser-
kanales der SEDD sowie die Zwange bei der Herstellung des Bruckenbauwerkes der DB AG
entscheidend.

Vorgesehen ist die Durchfiihrung der BaumafRhahme in 18 Bauphasen. In Unterlage 16.8
sind der geplante Bauablauf der Gesamtmalinahme und die vorgesehene Fuhrung des Indi-
vidualverkehrs (MIV) sowie des Offentlichen Nahverkehrs (OPNV) bzw. des Schienenersatz-
verkehrs (SEV) fur die einzelnen Bauphasen dargestellt.

Eine leistungsfahige Umleitungsstrecke fur die Hauptverkehrsstrome im Zuge der B6 (Auto-
bahnzubringer) steht im weiteren Untersuchungsraum fur dauerhafte Umleitungen nicht zur
Verfligung. Die Baumafinahmen sollen deshalb unter vollstandiger Aufrechterhaltung des Ver-
kehrs (ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung) durchgefuhrt werden. Lediglich zu Montage- und
Demontageleistungen im Bereich der Eisenbahniuberfihrung sind mehrere Vollsperrungen je
von Freitag, 21 Uhr bis Samstag 8:30 Uhr und von Samstag 19 Uhr bis Montag, 5 Uhr vorge-
sehen. Dabei ist eine Grundfahrstreifenbreite von 3,50 m bzw. eine Fahrbahnbreite von 7 m
zu berticksichtigen.

Seitens der DVB AG besteht auRerdem die Forderung zur geringstmaoglichen Beeintrachtigung
des StralRenbahnverkehrs, mindestens jedoch die stindige Aufrechterhaltung mindestens ei-
ner StraRenbahnlinie (Cossebauder Stral3e (Linie 12) oder Hamburger Stral3e (Linie 1)).

MalRgebende Abh&ngigkeiten fur die Verkehrsfuhrung resultieren insbesondere aus dem ge-
planten Briickenneubau der DB AG. Vorgesehen ist hier, jeweils abwechselnd auf einem Gleis
zu fahren und das andere abzureif3en und neu zu errichten. Unter gleichzeitiger Berlicksichti-
gung des Individualverkehrs unter der EU ergeben sich eine Vielzahl von Unterbauabschnit-
ten. Der Individualverkehr wird dabei auf standig wechselnden Interimsfahrbahnen gefuhrt. Die
Ubertragung dieser Losung auf die Filhrung des StraRenbahnverkehrs auf Baugleisen wiirde
zu standigen Umbauten derselben fiihren und wirde die Gesamtbauzeit entscheidend verlan-
gern sowie sehr hohe Kosten verursachen und wurde somit verworfen. Eine Sperrung des
StraRenbahnverkehrs auf der Hamburger Stral3e zur Herstellung der Bruckenbauten der
DBAG ist deshalb alternativios. Zum Verlegen von umfangreichen Schutzrohrtrassen unter
den Gleisen der Warthaer StraBe und Cossebauder StraRe missen zusatzlich fur eine Zeit
von ca. 13 Wochen auch diese beiden Knotenpunktsarme fiir den StraRenbahnverkehr ge-
sperrt werden. Um das Gebiet trotzdem mit der StraRenbahn zu erschliel3en, erfolgt in der
Cossebauder StralBe der Einbau eines Gleiswechsels unter Wahrung der Anlieger- und der
BaustellenerschlieRung so nahe am Baufeld wie moglich. Der MIV auf den Knotenpunktsar-
men muss umgeleitet werden. Zur Reduzierung der Schallbetroffenheiten auf den Umleitungs-
strecken, ist auf diesen eine Geschwindigkeitsbeschradnkung auf 30 km/h vorgesehen.

Zeitliche Abwicklung

Der Baubeginn fir die Komplexmal3nahme ist fur Januar 2023 vorgesehen. Begonnen werden
muss zwingend mit der Umverlegung des Mischwasserkanales der SEDD aul3erhalb der Ham-
burger Straf3e. Fur die dafir notwendigen Bauleistungen (Durchdrterung Bahndamm, Herstel-
lung von Bauwerken, Kanalverlegung) ist eine Bauzeit von 1 Jahr vorgesehen. Aul3er fir not-
wendige Umbaumalinahmen an der Fahrleitung der DVB AG von kirzerer Dauer, gibt es fir
den OPNV und Individualverkehr sowie fir den Eisenbahnverkehr keine Einschrankungen.
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Nach Abschluss der Kanalumverlegung koénnen die Arbeiten an der Eisenbahniberfiihrung
der DB AG beginnen. Fur Abriss und Wiederherstellung der einzelnen Briickenabschnitte so-
wie Briuckenwiderlager wurde seitens der DBAG ein konkreter Ablaufplan erstellt, welcher
auch die jeweils eingleisige Aufrechterhaltung des Eisenbahnverkehrs ermdglicht. Parallel zu
den BriickenbaumafRnahmen erfolgen in Abhangigkeit von der jeweils moglichen Fuhrung des
IV die Arbeiten an den Leitungen der Versorgungsunternehmen, an der Verkehrsanlage sowie
weitere Kanalarbeiten. Fur diese 2.Phase sind insgesamt 21 Monate vorgesehen. In dieser
Zeit ist die Hamburger Stral3e fur den StraRenbahnverkehr gesperrt. Geplantes Bauende ist
voraussichtlich Anfang 2026. Damit ergibt sich eine Gesamtbauzeit von ca. 3 Jahren.

Umgang mit Altlasten

Gemald Auskunft durch die Landeshauptstadt Dresden, ist im Planungsumgriff die Altlasten-
verdachtsflache SALKA-Nr. 62/201.158 dokumentiert. Es handelt sich dabei um die ehemalige
Chemische Fabrik Cotta E. Heuer in Cotta.

Die Grundsticke sind partiell durch diverse Schadstoffe kontaminiert. Bereichsweise wurden
im Zuge von Umbaumaf3nahmen bereits belastete Béden ausgekoffert und entsorgt. Im Nah-
bereich der Hamburger Stral3e haben bis dato keine derartigen ,Sanierungsarbeiten“ stattge-
funden. Ausgehend von den Rechercheergebnissen zum Standort der vormaligen Produkti-
onsstatten bzw. altlastverdachtigen Flachen ist nach Einschatzung des STA allerdings das
Auffinden von kritischen Altlasten im Zusammenhang mit dem Bau der Verkehrsanlagen e-
her unwahrscheinlich.

Weiterhin dokumentiert ist die archivierte Altlast SALKA-Nr. 208580 auf Flurstiicken in Cotta
(ehemaliges Blei- und Zinnwerk, spater auch Chemiehandel). Es besteht fir diese Flache kein
Sanierungsbedarf.

Kampfmittelfreiheit

Hinweise auf das Vorhandensein von nichtdetonierter Abwurfmunition bzw. anderweitigen
Kampfmitteln im Trassenverlauf wurden im Ergebnis der punktuell durchgefihrten Baugrund-
untersuchungen nicht festgestellt, kénnen aber grundsatzlich nicht ausgeschlossen werden.
Fur die geplanten Tiefbauarbeiten sind baubegleitende UberwachungsmafRnahmen vorgese-
hen. Fir Baugrubenverbauten und vergleichbare Leistungen, die mit Bohr- oder Rammtechnik
hergestellt werden, wird mittels Kampfmittelsondierungen die Kampfmittelfreiheit vor Beginn
der jeweiligen Arbeiten untersucht.

Grunderwerb

Fur die Verbreiterung und Begradigung der Verkehrsanlage und fiir geplante Ausgleichsmal3-
nahmen istim gesamten Planungsabschnitt Grunderwerb von angrenzenden privaten Flachen
erforderlich. Das betrifft im Wesentlichen den Bereich der sudlichen Verbreiterung zwischen
Eisenbahnuberfiihrung und Weil3eritzbriicken sowie der nérdlichen Verbreiterung zwischen
An der Wasserschopfe und Haus Nr. 74. Das Flurstiick 19 (Gemarkung Cotta) soll fiir geplante
Ausgleichsmalinahmen erworben werden. Nérdlich der Eisenbahniberfiihrung ist beidseitig
der Erwerb von Flachen fir die geplanten Bahnsteigzugadnge notwendig.

Vorubergehender Grunderwerb ist fir die Anpassungsleistungen an den Bestand sowie fiir
BaustralRen und Baustelleneinrichtungsflachen nordéstlich und nordwestlich der Eisenbahn-
Uberflihrung vorgesehen. Zur Durchfiihrung der MalRnahme wird aul3erdem in den unbebau-
ten Ricklagen jeweils ein technologischer Streifen der angrenzenden Flachen voriiberge-
hend in Anspruch genommen. Zusétzlicher vorubergehender Grunderwerb ist auf3erdem fur
die Verlegung bzw. Auswechslung von Versorgungsleitungen notwendig.
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Im Zusammenhang mit der notwendigen Umverlegung des Hauptsammelkanales der Stadt-
entwasserung Dresden GmbH sollen Flachen nordéstlich und nordwestlich der Eisenbahn-
tberfihrung sowie Flachen unter den Gleisanlagen der DB AG dauerhaft belastet werden.
Weitere dauerhafte Belastungen sind beidseitig der Bahnsteigzugange sowie fur die dauer-
hafte Sicherung der Ausgleichs- und Ersatzmal3nahmen vorgesehen.

Der gesamte fur das Vorhaben erforderliche Grunderwerb soll mit dem Planfeststellungsver-
fahren geregelt werden.

Uberlagerung mit Planfeststellungsbeschluss 0513.26 — 10/ B 6 vom 10.11.1999:

Der im Zuge der Planung des Neubaus der Weil3eritzbriicken erlassene Planfeststellungsbe-
schluss 0513.26 — 10/ B 6 fiir den Bau der dreiziigigen Briicke tber die Weil3eritz einschliel3-
lich beidseitiger StraRenanbindungen zwischen DB-Briicke Hamburger Straf3e und Haus Nr.
61/63 vom 10.11.1999 Uberlagert teilweise den jetzigen Planungsabschnitt. Mit dem Bau der
Weil3eritzbriicken wurde der Planfeststellungsbeschluss nur teilweise realisiert; der planfest-
gestellte Abschnitt zwischen WeiReritzbriicken und EU der DB AG verblieb im Altzustand.
Mit der jetzt geplanten Trassierung wird im Unterschied zur damaligen Planung ein geringe-
rer Grunderwerb notwendig. Im Grunderwerbsplan Unterlage 10.1, Blatt 3 sind die Flachen
entsprechend gekennzeichnet.
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Abklrzungsverzeichnis

a. B.

AC

AN

ASA
AVV
AZK

B

BA

BBK

BE

Bf.

BGV
BGR

BK

Bk
BImSchV
BImSchG
BNatSchG
BOStrab
B-Plan
BU

BUV NE

BW
Bz

Bz Il
Cu, E-Cu
DA
DB AG
DB PB
DBV
DC
DFI
DN
DSL
DTV
DVGW
EBO
EKrG
ENSO
ERA
ESTW
EU

EV
FBS

auler Betrieb

Wechselstrom

Auftragnehmer

Amt flr Stadtgrin und Abfallwirtschaft
Allgemeine Verwaltungsvorschrift
Abzweigkasten

Beton

Bauanfang

Besonderer Bahnkorper

Bauende

Bahnhof

Berufsgenossenschaftliche Vorschrift
Berufsgenossenschaftliche Regel
Bahnkdorper

Belastungsklasse
Bundes-Immissionsschutzverordnung
Bundes-Immissionsschutzgesetz
Bundesnaturschutzgesetz

Verordnung uber den Bau und Betrieb der Stral3enbahnen
Bebauungsplan

Bahnlbergang

Vorschrift flr die Sicherung der Bahnibergdnge bei nichtbundeseige-
nen Eisenbahnen

Bauwerk

Bronze (Kupfer-Knetlegierung)

Bronze Festigkeitsgrad I

Kupfer

AufRendurchmesser

Deutsche Bahn AG

DB Projektbau

Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V.
Gleichstrom

Dynamische Fahrgastinformation

Diameter Nominal (Nenndurchmesser)

Digital Subscriber Line

durchschnittliche tagliche Verkehrsstarke (Kfz/24 h)
Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches
Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung
Eisenbahnkreuzungsgesetz

Energie Sachsen Ost

Empfehlung fur Radverkehrsanlagen
Elektronisches Stellwerk
Eisenbahniberfihrung

Ersatzverkehr

Fahrplanbearbeitungssystem
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AuRerer Stadtring West Dresden — HA 5

Hamburger Stralle

Seite 94 von 96

zw. Alte MeiRner Landstraf3e und Weil3eritzbriicken
einschl. EU-BW km 2,182 mit HP DD Cotta (Str. 6248)

Feststellungsentwurf

FFH
FIS
FM
FW
GFK
GG
GGG
GOK/EOK
GSA
GVFG
HA
Hbf
HBS
HD
HO7RN-F
HP
HQ

v

KF
Kfz
KKF
KKS
KM
KMR
KP
KR
KS
KSE
KSR
KUK
KV
LAGA
LH DD
LSA
LTV
LWL
MD
MDP
MIV
MS
MSK
MW
NABU
ND
nrSt
NS
NSK

Fauna-Flora-Habitat
Fahrgastinformationsstele
Fernmelde

Fernwérme

Glasfaserverstarkter Kunststoff
Grauguss

Grauguss globular
Geléndeoberkante/ Erdoberkante
Gleisbogenschmieranlage
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
Hausanschluss

Hauptbahnhof

Handbuch fiir die Bemessung von Stral3enverkehrsanlagen
Hochdruck
Gummischlauchleitung
Haltepunkt
Hochwasserabflussmenge
Individualverkehr

flexibles Kabelschutzrohr
Kraftfahrzeug

flexibler Kabelkanal
Kabelkleinschacht

Kanal Mischwasser
Kunststoffmantelverbundrohr
Knotenpunkt

Kanal Regenwasser
Kabelschacht

Kanal StraRenentwéasserung
Kabelschutzrohr
Konstruktionsunterkante
Kabelverteiler
Landerarbeitsgemeinschaft Abfall
Landeshauptstadt Dresden
Lichtsignalanlage
Landestalsperrenverwaltung
Lichtwellenleiter

Mitteldruck

(Maximum Design Pressure) hochster Systemdruck
Motorisierter Individualverkehr
Mittelspannung
Mittelspannungskabel
Mischwasser

Naturschutzbund Deutschland
Niederdruck
Korrosionsbestandiger Stahl
Niederspannung
Niederspannungskabel
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AuRerer Stadtring West Dresden — HA 5 Unterlage 1

Hamburger Stralle

Seite 95 von 96

zw. Alte MeiRner Landstraf3e und Weil3eritzbriicken
einschl. EU-BW km 2,182 mit HP DD Cotta (Str. 6248)

Feststellungsentwurf

OB -
ObSVv -
oD -
OFKV -
OKV -
OFW -
OPNV -
ov -
ow -
P -
PBefG -
PE -
Pkw -
PVC-U -
RASt 06 -
RAS-LP -
RILSA -
RIN 08 -
RstO -
RQ -
Sachs -
SachsNSchG -
SachsWG -
SALKA -
SB -
SEDD -
SG -
SLA -
SML -
SO -
SPNV -
SR -
SRV -
St -
St. -
StvO -
Stz -
SZP -
STA -
TJG -
T™W -
Ust -
UVPG -
V -
VDE -
VDV -
VEP -

Offentliche Beleuchtung

Offentlich bestellter Sachverstandiger

Outside Diameter (auf den AulRendurchmesser bezogene Nennweite)
Oberflurkabelverteiler

Oberirdischer Kabelverteiler

Offentlicher FuRweg

Offentlicher Personennahverkehr

Offentlicher Verkehr

Offentlicher Weg

Kunststoffkabelschutzrohr

Personenbeférderungsgesetz

Polyethylen

Personenkraftwagen

Polyvinylchlorid — unplasticized

Richtlinien fir die Anlage von StadtstrafRen, Ausgabe 2006
Richtlinien fur die Anlage von StraRen- Landschaftspflege
Richtlinien fur Lichtsignalanlagen

Richtlinien fur die integrierte Netzgestaltung, Ausgabe 2008
Richtlinien fur die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflachen
Regelquerschnitt

Sachsen

Sachsisches Naturschutzgesetz

Sachsisches Wassergesetz

Sachsisches Altlastenkataster

Stahlbeton

Stadtentwasserung Dresden GmbH

Sachgebiet

Permationsdichtes Rohrsystem

Schutzmantelrohr

Schienenoberkante

Schienenpersonennahverkehr

Schutzrohr

speedpipe Rohrverband

Stahl

Station

Stral3enverkehrsordnung

Steinzeug

Signalzeitenplan

Stral3en- und Tiefbauamt der Landeshauptstadt Dresden
Theater Junge Generation

Trinkwasser

Umspannstation

Umweltvertraglichkeitsprifungsgesetz

Variante

Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V.
Verband deutscher Verkehrsunternehmen
Verkehrsentwicklungsplan
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AuRerer Stadtring West Dresden — HA 5 Unterlage 1
Hamburger Stralle Seite 96 von 96
zw. Alte Meil3ner Landstral’e und WeiR3eritzbriicken

einschl. EU-BW km 2,182 mit HP DD Cotta (Str. 6248)

Feststellungsentwurf

VLSA - Verkehrslichtsignalanlage

VOV - Verband 6ffentlicher Verkehrsbetriebe
VWVIG - Verwaltungsverfahrensgesetz

WHG - Wasserhaushaltsgesetz

WRRL - Wasserrahmenrichtlinie

ZTV - Zusatzliche Vertragsbedingungen

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Inge-

ZTV-ING - )
nieurbauten
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