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BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe Bauwerksnummer (ASB)
Hamburger Stral3e, Stitzwand E0679
StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden

Strallen- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020
Aufsteller: mgp gille + partner GbR
A_Verbau
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BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe

Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden
Strallen- und Tiefbauamt

Datum 14.04.2020

Aufsteller: mgp gille + partner GbR
Pos. 01 Tragerbohlwand - Bereich zwischen Achsen 30-40
Lastannahmen
Erdseitig:
1) veranderliche Last =5dNVNR2
Lage

Lage - Verbau
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System
M 1:105
< 121-|8 %121.97 5
7 121.0%
______________ 7119.42
o .
S 118.9
S R RIS RTRTRRT A
By v 116.08
Bohl trager im FuBbereich einbetoniert
Achsabstand der Bohltrager a = 2.00 m
Durchmesser des Bohrlochs d = 0.50 m
Ausfachung aus Hol z
Bauteil: Tragerbohlwand - Bereich zwischen Achsen 30-40 Seite: 4 /103
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BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe Bauwerksnummer (ASB)
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden

Strallen- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020
Aufsteller: mgp gille + partner GbR
Bauzustande Name z Lager. Situation Kommentar
[m] [%]
Pos. A 3.11 75.0 BS-T/A UK Stw.
Pos. B 1.01 100.0 BS-T/A OK Stw.
Baugrund

Gelande erds. z B1 b1 B2
[m] [°] [m] [°]
0.30 8.00 1.35 0.00
Boden Schicht h % ok Cak Oak 00,k
Y Cp.k dpk  OpCk
[m] [KN/m?] [°]  [kN/m?] [°] [°]
Aufflllu 2.36 19.0 27.0 5.0 0.0 8.0
9.0 5.0 -9.0 8.0
Planer 999.00 21.0 25.0 20.0 0.0 8.0
12.0 20.0 -8.3 8.0

Belastungen
Flachenlasten Nr. EW Typ ah av s p
[m] [m] [m] [KN/m?]
1 Qk.N GLe 5.00

GLe: erdseitige Gleichlast

Grafik Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)
Bauteil: Trégerbohlwand - Bereich zwischen Achsen 30-40 Seite: 5/103
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BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe Bauwerksnummer (ASB)
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679
StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden

Strallen- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020
Aufsteller: mgp gille + partner GbR
Ei nwi rkung Qk.N
A7
RTR7TR7R7R74
Bauzustand: Pos. A UK St w.
Lagerung: im Boden teil weise eingespannt mt 75 %
Aushubniveau zZ = 3.11 m
theoretische Einbindetiefe to-1 = 1.45 m
Rammtiefenzuschlag (0.14*to-1) Ato1 = 0.21 m
erforderliche Tragertiefe Tert = 4.77 m
Bauteil: Trégerbohlwand - Bereich zwischen Achsen 30-40 Seite: 6/103
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BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe Bauwerksnummer (ASB)
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden

Strallen- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020
Aufsteller: mgp gille + partner GbR
System
M 1:80
R d 121.97
v121] Ww@%ﬂW%WW
R
2 v 119.42
gll&g'
v 117.52
4 v 117.32
Gelande luft. ebenes Gel ande
Abstand OK Gelande-Wandkopf zZ = 3.11 m
Erddruck Berechnung nach DIN 4085:2017-08
EW Gk.E aktiver Erddruck aus Bodeneigengewicht
M 1:60
0.00
8.63
— 1881046 — — — — — — — — — V266
19.76
Bauteil: Trégerbohlwand - Bereich zwischen Achsen 30-40 Seite: 7 /103
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mb-Viewer Version 2019 - Copyright 2018 - mb AEC Software GmbH

BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe

Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

Bauwerksnummer (ASB)

Stralenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden

Strallen- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020
Aufsteller: mgp gille + partner GbR
EW Qk.N aktiver Erddruck aus Gleichlast erdseitig
Lastordinate p = 5.00 kN/mz2
M 1:60
z Kaph €aph
[m] [-] [KN/m?]
0.30 0.413 2.07
2.25 0.413 2.07
2.66 0.413 2.07
4.56 0.449 2.24
aktive Erddruckkraft Eanh = 9.14 KkN/m
Eav = 0.00 kN/m
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mb-Viewer Version 2019 - Copyright 2018 - mb AEC Software GmbH

BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

Bauwerksnummer (ASB)

Stralenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden
Strafl3en- und Tiefbauamt

Datum 14.04.2020

Aufsteller: mgp gille + partner GbR

passiver Erddruck EpC fir den Nachweis der Ersatzkraft 'C' gem. EB 26,

Abs.6
M 1:60
R7RSZRSTRSTAA
201.58
passiver Erddruck aus Bodenei gengewi cht
M 1:60
TSR
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BaumaBnahme

Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe

Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden
StraRen- und Tiefbauamt

Aufsteller: mgp gille + partner GbR

Datum 14.04.2020

raum i cher

Er dwi der st and

Lange der Belastungsflache | = 0.50 m
Hohe der Belastungsflache h = 1.45 m
Abstand der Systemachsen a = 2.00 m
M 1:60
132:0
290.23
Erddruckspannungen e’ph 2z Kpgh Kpch €pgh €pch >eph
[m] [-] [-] [KN/m] [KN/m] [KN/m]
3.11 3.015 3.783 0.00 210.17 210.17
4.56 3.015 3.783 101.55 254.41 355.95
Erddruckspannungen e'p z Kpgh Kpch €pgh €pch >eph
[m] [] [-] [KN/m] [KN/m] [KN/m]
3.11 2.464 3.139 0.00 94.18 94.18
4.56 2.464 3.139 112.38 94.18 206.57
Erddruckspannungene's  z Kpgh Kpch €pgh €pch > eph
[m] [] [-] [KN/m] [KN/m] [KN/m]
3.11 3.015 3.783 0.00 37.83 37.83
4.56 3.015 3.783 45.84 37.83 83.66
Resultierende z €'ph elp ellp gdurchgp, emassg
Erddruckspannungen [m] [KN/m] [KN/m] [KN/m] [KN/m] [KN/m]
3.11 210.2 94.2 37.8 132.0 132.0
4.56 356.0 206.6 83.7 290.2 290.2
raumlicher Erdwiderstand Eph = 305.70 kN
Epv = -44.78 kN
Bauteil: Trégerbohlwand - Bereich zwischen Achsen 30-40 Seite: 10/103
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BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe Bauwerksnummer (ASB)
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden
Strallen- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020

Aufsteller: mgp gille + partner GbR

Char. SchnittgréRRen

Bohltrager
Einwirkung Gk.E
M 1:50
Mk Vk Nk
N %
Einwirkung Qk.N
M 1:50
Mk Vk Nk
B
G
n ~
g 3
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BaumaBnahme

AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden

StraBen- und Tiefbauamt

Datum 14.04.2020

Aufsteller: mgp gille + partner GbR
Ausfachung Ansatz des Erddrucks als Gl eichlast

Einwirkung Gk.E

M 1:20

6.33

12.7

Vi

Einwirkung Qk.N

-12.7

-2.24

M 1:20
\1.12
2.24
Vi \\
Kombinationen Kombinationsbildung nach DIN EN 1997-1

Darstellung der malRgebenden Kombi nati onen

GZ STR/IGEO-2: Versagen von Bauwerken und Bauteilen

Ek Typ Z (Y*0 * EW)

1 BS-T/A  1.15*Gk.E+1.20*Qk.N

GZ GEO-3: Verlust der Gesamtstandsicherheit

Ek Typ Z (Y*0 *EW)

1 BS-T/A  1.00*Gk.E+1.10*Qk.N

Charakteristische Kombinationen
Ek Typ Z (Y*0 * EW)

2 CK 1.00*Gk.E+1.00*Qk.N

Bem.-schnittgrofRen

Bohltrager

Bauteil: Trégerbohlwand - Bereich zwischen Achsen 30-40 Seite: 12 /103
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BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe Bauwerksnummer (ASB)
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden

Strallen- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020
Aufsteller: mgp gille + partner GbR
GZ STR: Ek 1
M 1:50
Md Vd Nd
o
8
N o
3 3
GZ STR: Ek 2
M 1:50
Mqd Vd Nd
3
© ™
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BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe Bauwerksnummer (ASB)
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden
Strallen- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020

Aufsteller: mgp gille + partner GbR

Ausfachung
GZSTR: Ek 1
M 1:20

Mg

8.63

17.3

Va

-17.3

GZ STR: Ek 2
M 1:20

M
\7.28

Y —_—

-14.6

Nachweise (GZT)
Erdwiderlager Nachweis gegen Versagen des Erdwiderlagers
nach EAB EB 80

MaRgebende Kombination (GZ GEO-2) Ek1
abgeminderte Teilsicherheitsbeiwerte nach DIN 1054:2010-12, Zu 2.2.
A(6)

Zwischenwert = 0.50

TS-Beiwert Erdwiderstand VR.e 1.25

217.62 kN
244.56 kN

Horizontalkomp. Auflagerkraft Bhd
Horizontalkomp. Erdwiderst. E'phd

Bh,d < Eph,d 217.62 < 244.56

Horizontalkrafte Nachweis des Gleichgewichts der Horizontalkrafte
nach EAB EB 15

MaRgebende Kombination (GZ GEO-2) Ek1
abgeminderte Teilsicherheitsbeiwerte nach DIN 1054:2010-12, Zu 2.2.
A(6)

Zwischenwert = 0.50

TS-Beiwert Erdwiderstand VRe = 1.25

Bauteil: Tragerbohlwand - Bereich zwischen Achsen 30-40 Seite: 14/ 103
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BaumaBnahme

AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe

Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden

StraBen- und Tiefbauamt

Datum 14.04.2020

Aufsteller: mgp gille + partner GbR
Horizontalkomp. Auflagerkraft Bhd = 108.81 kN/m
vernachlassigter Erddruck AEahd = 30.89 kN/m
Horizontalkomp. Erdwiderstand Ephd = 140.74 KN/m
Bh,d+AEah,d < Eph,d 139.70 < 140.74
Ersatzkraft C Genauer Nachweis der Ersatzkraft C
nach EAB EB 26
MaRgebende Kombination (GZ GEO-2) Ek1
abgeminderte Teilsicherheitsbeiwerte nach DIN 1054:2010-12, Zu 2.2.
A(6)
Zwischenwert = 0.50
TS-Beiwert Erdwiderstand VRe = 1.25
Einbindetiefenzuschlag At 0.14*t = 0.21 m
Ersatzkraft C Chd = 81.21 kN/m
Erdwiderstand Ephcd = 85.60 kN/m
Ch,d < Ephc,d 81.21 < 85.60
Vertikalkraft Nachweis der Vertikalkomponente des Erdwiderstandes
nach EAB EB 9
MaRgebende Kombination (charakteristisch) Ek2
Vertikalkomp. Auflagerkraft Bvk = 13.69 KkN/m
Eigengewicht der Wand Gk = 4,35 KN/m
Vertikalkomp. Erddruck Eavk = 0.00 kN/m
Vertikalkomp. Ersatzkraft C Cvk = 9.80 KkN/m
Vk = 14.15 KkN/m
Bv.k < Vk 13.69 < 14.15
Gelandebruch nach DIN 1054 (12/10), A 11.1.1, GZ GEO-3
Lamel |l enverfahren mt kreisform ger Gleitlinie
Anzahl untersuchter Gleitkreise n = 41 -
maf3geb. Gleitkreismittelpunkt X = -0.50 m
zZ = 0.50 m
Halbmesser r = 6.52 m
malRgebende Kombi nation Ek 1, BS-T/A
abgeminderte Teilsicherheitsbeiwerte nach DIN 1054:2010-12, Zu 2.2.
A(6)
Zwischenwert = 0.50 -
TS-Beiwerte standige Einwirkungen YG = 1.00 -
veranderliche Einwirkungen yQ = 1.10 -
Reibungsbeiwert des Bodens Yo = 1.13 -
Bauteil: Trégerbohlwand - Bereich zwischen Achsen 30-40 Seite: 15/103
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BaumaBnahme

Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe

Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden

Strallen- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020
Aufsteller: mgp gille + partner GbR
Kohasion des Bodens ye = 1.13 -
malRgeb. Gleitkreis mit groRter Ausnutzung
M 1:92
50
0
mI S S
E
@
W
|
|
|
|
|
T |
2 3
Lamellenwerte Nr. X z b 0 ¢d Cd
[m] [m] [m] [°] [T [kN/m?]
1 -2.96 -5.50 1.19 -22.3 22.1 17.4
2 -1.78 -5.86 1.19 -11.4 22.1 17.4
3 -0.59 -5.99 1.19 -0.8 22.1 17.4
4 0.68 -5.88 1.35 104 22.1 17.4
5 1.99 -5.48 1.28 22.6 22.1 17.4
6 3.28 -4.76 1.28 35.7 22.1 17.4
7 4.56 -3.48 1.28 51.8 22.1 17.4
8 5.60 -1.39 0.79 72.8 23.9 4.3
Lasten Tangentialkrafte Nr. Gd Pv.d (G+P)*sinB T
[KN/m] [KN/m] [KN/m] [KN/m]
1 59.49 0.00 -22.59 51.47
2 68.51 0.00 -13.49 50.86
3 71.68 0.00 -1.02 49.79
4 154.12 0.00 27.93 85.11
5 138.31 7.06 55.88 82.96
6 118.67 7.06 73.36 81.64
7 84.24 7.06 71.77 80.89
8 19.14 4.34 22.43 30.81
2 214.27 513.53
Momente aus infolge Eigen- und Auflasten M(Gi) = 1396.89 kKNm/m
Einwirkungen Em = 1396.89 kNm/m
Bauteil: Trégerbohlwand - Bereich zwischen Achsen 30-40 Seite: 16 /103
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BaumaBnahme

AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe

Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden

StraBen- und Tiefbauamt

Aufsteller:

mgp gille + partner GbR

14.04.2020

Datum

Momente aus infolge Tangentialkrafte M(Ti) = 3347.81 kNm/m
Widerstanden infolge Erdwiderstand M(Ep) = 514.14 kNm/m
Rv = 3861.95 kNm/m
Ausnutzung n = 1396.89 / 3861. 95 = 0.36 < 1.0
Bemessung (GZT) im Grenzzustand der Tragfahigkeit nach DIN EN 1993-5
Material Material fyk E
[N/mm?] [N/mm?]
S 235 235.00 210000
Querschnitt Profil QK A Wy ly
[cm?] [cm?3] [cm?]
HEB 260 1 118 1150 14920
Nachweis E-E Nachweis der Biege- und Querkrafttragfahigkeit nach DIN EN 1993-1-1
Abs. 6.2 Ek z NEd VEd MEd ad n
Td
Ov,d
[m] [kN] [kN] [kNm]  [N/mm?] [-]
1 4.56 31.88 162.42 0.00 2.70 0.51
69.78
120.89
Ausfachung nach DIN EN 1995-1-1 und EAB EB 88
Ansatz des Erddrucks als Gleichlast
Baustoff Nadelholz C24
char. Biegefestigkeit fmk = 24.00 N/mm?2
char. Schubfestigkeit fuk = 4.00 N/mm?2
gewahlt Querschnittshéhe Bohlen h = 12.0 cm
Wy = 2400.0 cm3/m
Biegespannung Ek X Kmod Md ad fm,d v
Abs. 6.1.6 [m] [-] [KNm]  [N/mm?] [N/mmZ] [-]
1 1.00 1.00 8.63 3.60 18.46 0.19
Schubspannung Ek X Kmod Vd Td fv,d v
Abs. 6.1.7 [m] [-] [KN] [N/mm?] [N/mmZ?] [-]
1 2.00 1.00 -17.26 0.43 3.08 0.14
Bauzustand: Pos. B OK St w.

Lagerung des Wandfules:

im Boden vol |

ei ngespannt

Aushubniveau zZ = 1.01 m
theoretische Einbindetiefe t1 = 0.57 m
Rammtiefenzuschlag (0.15*t1) A1 = 0.09 m
erforderliche Tragertiefe Terf = 1.67 m
Bauteil: Trégerbohlwand - Bereich zwischen Achsen 30-40 Seite: 17 /103
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BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe Bauwerksnummer (ASB)
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden

Strallen- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020
Aufsteller: mgp gille + partner GbR
System
M 1:30
T 121.97
W
%121.0'
v 120.50
je v 120.42
Gelande luft. ebenes Gel ande
Abstand OK Gelande-Wandkopf zZ = 1.01 m
Erddruck Berechnung nach DIN 4085:2017-08
EW Gk.E aktiver Erddruck aus Bodeneigengewicht
M 1:20
0.00
5.67
Bauteil: Trégerbohlwand - Bereich zwischen Achsen 30-40 Seite: 18/103
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mb-Viewer Version 2019 - Copyright 2018 - mb AEC Software GmbH

BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe

Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

Bauwerksnummer (ASB)

Stralenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden
Strafl3en- und Tiefbauamt

Datum 14.04.2020

Aufsteller: mgp gille + partner GbR
EW Qk.N aktiver Erddruck aus Gleichlast erdseitig
Lastordinate p = 5.00 kN/mz2
M 1:20
z Kaph €aph
[m] [-] [KN/m?]
0.30 0.413 2.07
1.58 0.413 2.07
aktive Erddruckkraft Eanh = 2.64 KkN/m
Eav = 0.00 kN/m
Bauteil: Trégerbohlwand - Bereich zwischen Achsen 30-40 Seite: 19/103
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mb-Viewer Version 2019 - Copyright 2018 - mb AEC Software GmbH

BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

Bauwerksnummer (ASB)

Stralenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden
Strafl3en- und Tiefbauamt

Aufsteller: mgp gille + partner GbR

Datum 14.04.2020

passiver Erddruck EpC fir den Nachweis der Ersatzkraft 'C' gem. EB 26,

Abs.6
M 1:20
ST STST7
65.09
passiver Erddruck aus Bodenei gengewi cht
M 1:20
TSN
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BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden
StraRen- und Tiefbauamt

Aufsteller: mgp gille + partner GbR

Datum 14.04.2020

raum i cher Erdwi derstand

Lange der Belastungsflache | = 0.50 m
Hohe der Belastungsflache h = 0.57 m
Abstand der Systemachsen a = 2.00 m
M 1:20
3148
71.53
Erddruckspannungen e’ph 2z Kpgh Kpch €pgh €pch >eph
[m] [-] [-] [KN/m] [KN/m] [KN/m]
1.01 3.362 4.045 0.00 31.78 31.78
1.58 3.362 4.045 27.59 43.94 71.53
Erddruckspannungen e'p z Kpgh Kpch €pgh €pch >eph
[m] [] [-] [KN/m] [KN/m] [KN/m]
1.01 2.663 3.264 0.00 24.48 24.48
1.58 2.663 3.264 43.11 24.48 67.59
Erddruckspannungene's  z Kpgh Kpch €pgh €pch > eph
[m] [] [-] [KN/m] [KN/m] [KN/m]
1.01 3.362 4.045 0.00 10.11 10.11
1.58 3.362 4.045 18.14 10.11 28.25
Resultierende z €'ph elp ellp gdurchgy, emassg
Erddruckspannungen [m] [KN/m] [KN/m] [KN/m] [KN/m] [KN/m]
1.01 31.8 24.5 10.1 34.6 31.8
1.58 715 67.6 28.3 95.8 715
raumlicher Erdwiderstand Eph = 28.47 kN
Epv = -4.51 kN
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BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe Bauwerksnummer (ASB)
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden
Strallen- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020

Aufsteller: mgp gille + partner GbR

Char. SchnittgréRRen

Bohltrager
Einwirkung Gk.E
M 1:20
Mk Vk Nk
<)
S/
8 3
N o
Einwirkung Qk.N
M 1:20
Mk Vi Nk
S
& 3
< o
Ausfachung Ansatz des Erddrucks als Gleichlast
Bauteil: Trégerbohlwand - Bereich zwischen Achsen 30-40 Seite: 22 /103
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BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe Bauwerksnummer (ASB)
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679
StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden
Strallen- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020
Aufsteller: mgp gille + partner GbR

Einwirkung Gk.E
M 1:20

Einwirkung Qk.N
M 1:20

Kombinationen

1.58

3.15

" ——

-3.15

-2.07

Kombinationsbildung nach DIN EN 1997-1
Darstellung der maRRgebenden Kombi nati onen

GZ STR/IGEO-2: Versagen von Bauwerken und Bauteilen
Ek  Typ > (y*¢ * EW)

1 BS-T/A  1.15*Gk.E+1.20*Qk.N

GZ GEO-3: Verlust der Gesamtstandsicherheit
Ek Typ Z (Y*0 *EW)

1 BS-T/A  1.00*Gk.E+1.10*Qk.N

Charakteristische Kombinationen

Ek Typ Z (Y*0 *EW)
2 CK 1.00*Gk.E+1.00*QKk.N
Bem.-schnittgrofRen
Bohltrager
Bauteil: Trégerbohlwand - Bereich zwischen Achsen 30-40 Seite: 23/103
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BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe Bauwerksnummer (ASB)
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden

StraRen- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020
Aufsteller: mgp gille + partner GbR
GZ STR: Ek 1
M 1:20
Myd Vd Nd
8
@
[
© i
GZ STR: Ek 2
M 1:20
Mad Vd Nd
Q
<
S
8 3
Ausfachung
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BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden
Strallen- und Tiefbauamt

Aufsteller: mgp gille + partner GbR

Datum 14.04.2020

GZ STR: Ek 1
M 1:20

Mg

3.05

6.11

v ——

GZ STR: Ek 2
M 1:20

-6.11

M
\1.81

Y —

Nachweise (GZT)

Erdwiderlager Nachweis gegen Versagen des Erdwiderlagers

nach EAB EB 80

MaRgebende Kombination (GZ GEO-2)

-3.63

Ek1

abgeminderte Teilsicherheitsbeiwerte nach DIN 1054:2010-12, Zu 2.2.

A(6)
Zwischenwert = 0.50
TS-Beiwert Erdwiderstand

Horizontalkomp. Auflagerkraft
Horizontalkomp. Erdwiderst.

Bh,d < E'ph,d 22.32

Horizontalkrafte Nachweis des Gleichgewichts der Horizontalkrafte

nach EAB EB 15

MaRgebende Kombination (GZ GEO-2)

1.25
22.32 kN
22.78 kN
< 22.78

Ek1

abgeminderte Teilsicherheitsbeiwerte nach DIN 1054:2010-12, Zu 2.2.

A(6)
Zwischenwert = 0.50
TS-Beiwert Erdwiderstand

1.25

Bauteil: Tragerbohlwand - Bereich zwischen Achsen 30-40
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BaumaBnahme

AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe

Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden

StraBen- und Tiefbauamt

Datum 14.04.2020

Aufsteller: mgp gille + partner GbR
Horizontalkomp. Auflagerkraft Bhd = 11.16  kN/m
vernachlassigter Erddruck AEahd = 4.29 KkN/m
Horizontalkomp. Erdwiderstand Ephd = 17.43  kN/m
Bh,d+AEah,d < Eph.d 15.45 < 17.43
Ersatzkraft C Genauer Nachweis der Ersatzkraft C
nach EAB EB 26
MaRgebende Kombination (GZ GEO-2) Ek1
abgeminderte Teilsicherheitsbeiwerte nach DIN 1054:2010-12, Zu 2.2.
A(6)
Zwischenwert = 0.50
TS-Beiwert Erdwiderstand VRe = 1.25
Einbindetiefenzuschlag At 0.15*t = 0.09 m
Ersatzkraft C Chd = 8.11 kN/m
Erdwiderstand Ephcd = 8.48 kN/m
Ch,d < Ephc,d 8.11 < 8.48
Vertikalkraft Nachweis der Vertikalkomponente des Erdwiderstandes
nach EAB EB 9
MaRgebende Kombination (charakteristisch) Ek2
Vertikalkomp. Auflagerkraft Bvk = 1.50 KkN/m
Eigengewicht der Wand Gk = 3.29 kN/m
Vertikalkomp. Erddruck Eavk = 0.00 kN/m
Vertikalkomp. Ersatzkraft C Cvk = 0.96 KkN/m
Vk = 4,25 KN/m
Bv.k < Vk 1.50 < 4.25
Gelandebruch nach DIN 1054 (12/10), A 11.1.1, GZ GEO-3
Lamel |l enverfahren mt kreisform ger Gleitlinie
Anzahl untersuchter Gleitkreise n = 33 -
maf3geb. Gleitkreismittelpunkt X = -1.00 m
zZ = 0.50 m
Halbmesser r = 6.58 m
malRgebende Kombi nation Ek 1, BS-T/A
abgeminderte Teilsicherheitsbeiwerte nach DIN 1054:2010-12, Zu 2.2.
A(6)
Zwischenwert = 0.50 -
TS-Beiwerte standige Einwirkungen YG = 1.00 -
veranderliche Einwirkungen yQ = 1.10 -
Reibungsbeiwert des Bodens Yo = 1.13 -
Bauteil: Trégerbohlwand - Bereich zwischen Achsen 30-40 Seite: 26 /103
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BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden

Strallen- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020
Aufsteller: mgp gille + partner GbR
Kohasion des Bodens ye = 1.13 -
malRgeb. Gleitkreis mit groRter Ausnutzung
M 1:98
1.00
0
LnI SRRV 7T R 7 R 7 A 7R 7 RS 7 AR7 R RS 7ARS 7 RS7 AR TRS7AY %/o" TR TR 7ARSTARTRVAS.
IR | |
| |
RS RS R RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS R RS RS RS RS R IR RS RS RS RS RS RS RS 7R TR : | I |
| ! | | I E
| | | | | |
g o
7 | | ’ I
[
: [ ! : [
Ep_D | : : | |
o -
| |
L |
[
A4
Lamellenwerte Nr. X z b 0 ¢d Cd
[m] [m] [m] [°] [T [kN/m?]
1 -3.38 -5.59 1.35 -21.4 22.1 174
2 -2.03 -5.96 1.35 9.1 22.1 174
3 -0.68 -6.03 1.35 2.8 22.1 174
4 0.68 -5.82 1.35 14.8 22.1 174
5 1.92 -5.36 1.14 26.5 22.1 174
6 3.06 -4.62 1.14 38.4 22.1 174
7 4.20 -3.42 1.14 53.0 22.1 174
8 5.16 -1.39 0.78 73.0 23.9 4.3
Lasten Tangentialkrafte Nr. Gd Pv.d (G+P)*sinB T
[KN/m] [KN/m] [KN/m] [KN/m]
1 125.53 0.00 -45.77 83.14
2 136.13 0.00 -21.44 81.00
3 138.24 0.00 6.83 79.30
4 152.58 0.00 39.08 86.05
5 119.70 6.26 56.18 75.49
6 102.13 6.26 67.30 75.45
7 73.28 6.26 63.52 76.50
8 18.95 4.30 22.23 34.62
> 187.94 591.55
Momente aus infolge Eigen- und Auflasten M(Gi) = 1235.96 KNm/m
Einwirkungen Em = 1235.96 kNm/m
Momente aus infolge Tangentialkrafte M(Ti) = 3890.30 KNm/m
Widerstanden infolge Erdwiderstand M(Ep) = 1198.23 kNm/m
Bauteil: Trégerbohlwand - Bereich zwischen Achsen 30-40 Seite: 27 /103
Kapitel/ Vorgang: 01 Archiv-Nr.
Programm  mb BauStatik S541.de  2019.052 1910




BaumaBnahme

AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden

Strallen- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020
Aufsteller: mgp gille + partner GbR
Rm = 5088.53 kNm/m
Ausnutzung n = 1235.96 / 5088.53 = 0.24< 1.0
Bemessung (GZT) im Grenzzustand der Tragfahigkeit nach DIN EN 1993-5
Material Material fyk E
[N/mm?] [N/mm?]
S 235 235.00 210000
Querschnitt Profil QK A Wy ly
[cm?] [cm?3] [cm?]
HEB 260 1 118 1150 14920
Nachweis E-E Nachweis der Biege- und Querkrafttragfahigkeit nach DIN EN 1993-1-1
Abs. 6.2 Ek z NEd VEd MEed ad n
Td
Ov,d
[m] [kN] [kN] [KNm] [N/mm?] [-]
1 1.58 3.54 16.21 0.00 0.30 0.05
6.97
12.07
Ausfachung nach DIN EN 1995-1-1 und EAB EB 88
Ansatz des Erddrucks als Gleichlast
Baustoff Nadelholz C24
char. Biegefestigkeit fmk = 24.00 N/mm?2
char. Schubfestigkeit fuk = 4.00 N/mm?2
gewahlt Querschnittshéhe Bohlen h = 12.0 cm
Wy = 2400.0 cm3m
Biegespannung Ek X Kmod Md ad fm,d ¥
Abs. 6.1.6 [m] [-] [KNm]  [N/mm?] [N/mmZ] [-]
1 1.00 1.00 3.05 1.27 18.46 0.07
Schubspannung Ek X Kmod Vd Td fv,d ¥
Abs. 6.1.7 [m] [-] [KN] [N/mm?] [N/mm?] [-]
1 2.00 1.00 -6.11 0.15 3.08 0.05
Nachweis Wandtiefe Nachwei s der vorhandenen Wandtiefe
erf. Wandtiefe Terf = 4.77 m
vorh. Wandtiefe Tvorh = 6.00 m
Terf < Tvorh 4.77 < 6.00
Bauteil: Trégerbohlwand - Bereich zwischen Achsen 30-40 Seite: 28 /103
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BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe Bauwerksnummer (ASB)
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679
StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden
StraRen- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020
Aufsteller: mgp gille + partner GbR
Zusammenfassung Zusammenfassung der Nachweise
Nachweise (GZT) Nachwei se im Grenzzustand der Tragfahigkeit
Nachweis n
[-]
Bauzustand Pos. A Erdwiderlager OK 0.89
Horizontalkrafte OK 0.99
Ersatzkraft C OK 0.95
Vertikalkraft OK 0.97
Gelandebruch OK 0.36
Bohltrager OK 0.51
Ausfachung OK 0.19
Wandtiefe OK 0.79
Bauzustand Pos. B Erdwiderlager OK 0.98
Horizontalkrafte OK 0.89
Ersatzkraft C OK 0.96
Vertikalkraft OK 0.35
Gelandebruch OK 0.24
Bohltrager OK 0.05
Ausfachung OK 0.07
Wandtiefe OK 0.28
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BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe Bauwerksnummer (ASB)
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden

StraBen- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020
Aufsteller: mgp gille + partner GbR
Pos. 02 Tragerbohlwand - Bereich zwischen Achsen 71-72
Lastannahmen
Erdseitig:
1) veranderliche Last =85d\/nP
Lage

0-055,000
|

Lage - Verbaus
|
|
|
I
I

N

!
£

\J ! & i 5 : 1 & 0§ My g
T g T8 1 Y
g R mm 7 N T T
SHEES B e g8 wmE ;0 3 B bE?
System
M 1:110
7 121.62
TRSTRSTRSTR, Z
7 120.4
_____________ _v119.42
2 %117.91
. 4 v 114.61
Bohl trager im FuBbereich einbetoniert
Achsabstand der Bohltrager a = 2.00 m
Durchmesser des Bohrlochs d = 0.50 m
Ausfachung aus Hol z
Bauteil: Trégerbohlwand - Bereich zwischen Achsen 71-72 Seite: 30/103
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BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe Bauwerksnummer (ASB)
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden

Strallen- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020
Aufsteller: mgp gille + partner GbR
Bauzustande Name z Lager. Situation Kommentar
[m] [%]
Pos. A 3.18 75.0 BS-T/A UK Stw.
Pos. B 0.65 100.0 BS-T/A OK Stw.
Baugrund

Gelande erds. z B1 b1 B2
[m] [°] [m] [°]
0.30 18.00 2.50 0.00
Boden Schicht h % ok Cak Oak 00,k
Y Cp.k dpk  OpCk
[m] [KN/m?] [°]  [kN/m?] [°] [°]
Aufflllu 1.39 19.0 27.0 5.0 0.0 18.0
9.0 5.0 -9.0 18.0
Planer 999.00 21.0 25.0 20.0 0.0 18.0
12.0 20.0 -8.3 18.0

Belastungen
Flachenlasten Nr. EW Typ ah av s p
[m] [m] [m] [KN/m?]
1 Qk.N GLe 5.00

GLe: erdseitige Gleichlast

Grafik Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)
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BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe Bauwerksnummer (ASB)

Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden

StraRen- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020
Aufsteller: mgp gille + partner GbR
Ei nwi rkung Qk.N

5.00
500
R7R7R7R7RA
Bauzustand: Pos. A UK St w.
Lagerung: im Boden teil weise eingespannt mt 75 %
Aushubniveau zZ = 3.18 m
theoretische Einbindetiefe to-1 = 1.64 m
Rammtiefenzuschlag (0.19*to-1) Ato1 = 0.31 m
erforderliche Tragertiefe Tert = 5.13 m
Bauteil: Trégerbohlwand - Bereich zwischen Achsen 71-72 Seite: 32/103
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BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden
Strallen- und Tiefbauamt

Datum 14.04.2020

Aufsteller: mgp gille + partner GbR
System
M 1:90
7121.62
TR, 7
T 120.
_____________ 11942
3
7 117.93
z7 TR,
v 116.29

by v 115.98

Gelande luft. ebenes Gel ande
Abstand OK Gelande-Wandkopf zZ = 3.18 m
Erddruck Berechnung nach DIN 4085:2017-08
EW Gk.E aktiver Erddruck aus Bodeneigengewicht
M 1:70
0.00
p— 6_86_ _____________ Jl Gi
22.20/18.59
20.03
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BaumaBnahme

AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden

StraBen- und Tiefbauamt

Datum 14.04.2020

Aufsteller: mgp gille + partner GbR
EW Qk.N aktiver Erddruck aus Gleichlast erdseitig
Lastordinate p = 5.00 KkN/m?2
M 1:70
2.45
245 4276 — — — — — — — — —V 169
2.70/2.03
Q 2.03
z Kaph €aph
[m] [-] [kN/m?]
0.30 0.490 2.45
1.69 0.490 2.45
4.50 0.541 2.70
4.82 0.406 2.03
aktive Erddruckkraft Eanh = 11.65 KkN/m
Eav = 0.00 kN/m
Bauteil: Tragerbohlwand - Bereich zwischen Achsen 71-72 Seite: 34 /103
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mb-Viewer Version 2019 - Copyright 2018 - mb AEC Software GmbH

BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

Bauwerksnummer (ASB)

Stralenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden
Strafl3en- und Tiefbauamt

Aufsteller: mgp gille + partner GbR

Datum 14.04.2020

passiver Erddruck EpC fir den Nachweis der Ersatzkraft 'C' gem. EB 26,

Abs.6
M 1:70
RRSTSTS7R
150.78
passiver Erddruck aus Bodenei gengewi cht
M 1:70
M
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BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden
StraRen- und Tiefbauamt

Aufsteller: mgp gille + partner GbR

Datum 14.04.2020

raum i cher

Er dwi der st and

Lange der Belastungsflache | = 0.50 m
Hohe der Belastungsflache h = 1.64 m
Abstand der Systemachsen a = 2.00 m
M 1:70
132:0
311.10
Erddruckspannungen e’ph 2z Kpgh Kpch €pgh €pch >eph
[m] [-] [-] [KN/m] [KN/m] [KN/m]
3.18 3.015 3.783 0.00 212.48 212.48
4.82 3.015 3.783 123.26 261.56 384.82
Erddruckspannungen e'p z Kpgh Kpch €pgh €pch >eph
[m] [] [-] [KN/m] [KN/m] [KN/m]
3.18 2.464 3.139 0.00 94.18 94.18
4.82 2.464 3.139 127.21 94.18 221.39
Erddruckspannungene's  z Kpgh Kpch €pgh epch >eph
[m] [] [-] [KN/m] [KN/m] [KN/m]
3.18 3.015 3.783 0.00 37.83 37.83
4.82 3.015 3.783 51.88 37.83 89.71
Resultierende z €'ph elp ellp gdurchgy, emassg
Erddruckspannungen [m] [KN/m] [KN/m] [KN/m] [KN/m] [KN/m]
3.18 212.5 94.2 37.8 132.0 132.0
4.82 384.8 221.4 89.7 311.1 311.1
raumlicher Erdwiderstand Eph = 363.13 kN
Epv = -53.19 kN
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BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe Bauwerksnummer (ASB)
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden
Strallen- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020

Aufsteller: mgp gille + partner GbR

Char. SchnittgréRRen

Bohltrager
Einwirkung Gk.E
M 1:55
Mk Vi Nk
5
™~
8
Einwirkung Qk.N
M 1:55
Mk Vi Nk
<
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BaumaBnahme

AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden

StraRen- und Tiefbauamt

Datum 14.04.2020

Aufsteller: mgp gille + partner GbR
Ausfachung Ansatz des Erddrucks als Gl eichlast

Einwirkung Gk.E

M 1:20

7.50

15.0

Vi

Einwirkung Qk.N

-15.0

-2.70

M 1:20
\1.35
2.70
Vi \\
Kombinationen Kombinationsbildung nach DIN EN 1997-1

Darstellung der malRgebenden Kombi nati onen

GZ STR/IGEO-2: Versagen von Bauwerken und Bauteilen

Ek Typ Z (Y*0 * EW)

1 BS-T/A  1.15*Gk.E+1.20*Qk.N

GZ GEO-3: Verlust der Gesamtstandsicherheit

Ek Typ Z (Y*0 *EW)

1 BS-T/A  1.00*Gk.E+1.10*Qk.N

Charakteristische Kombinationen
Ek Typ Z (Y*0 * EW)

2 CK 1.00*Gk.E+1.00*Qk.N

Bem.-schnittgrofRen

Bohltrager
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BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe Bauwerksnummer (ASB)
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden

Strallen- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020
Aufsteller: mgp gille + partner GbR
GZ STR: Ek 1
M 1:55
Mad Vd Nd
GZ STR: Ek 2
M 1:55
Mg Vd Nd
3
S
~ o
3 ]
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BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe Bauwerksnummer (ASB)
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden
Strallen- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020

Aufsteller: mgp gille + partner GbR

Ausfachung
GZSTR: Ek 1
M 1:20

Mg

10.2

20.5

Va

-20.5

GZ STR: Ek 2
M 1:20

M
\8.62

Y —_—

-17.2

Nachweise (GZT)
Erdwiderlager Nachweis gegen Versagen des Erdwiderlagers
nach EAB EB 80

MaRgebende Kombination (GZ GEO-2) Ek1
abgeminderte Teilsicherheitsbeiwerte nach DIN 1054:2010-12, Zu 2.2.
A(6)

Zwischenwert = 0.50

TS-Beiwert Erdwiderstand VR.e 1.25

253.49 kN
290.50 kN

Horizontalkomp. Auflagerkraft Bhd
Horizontalkomp. Erdwiderst. E'phd

Bh,d < Eph,d 253.49 < 290.50

Horizontalkrafte Nachweis des Gleichgewichts der Horizontalkrafte
nach EAB EB 15

MaRgebende Kombination (GZ GEO-2) Ek1
abgeminderte Teilsicherheitsbeiwerte nach DIN 1054:2010-12, Zu 2.2.
A(6)

Zwischenwert = 0.50

TS-Beiwert Erdwiderstand VRe = 1.25
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BaumaBnahme

AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe

Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden

StraRen- und Tiefbauamt

Datum 14.04.2020

Aufsteller: mgp gille + partner GbR
Horizontalkomp. Auflagerkraft Bhd = 126.74 KkN/m
vernachlassigter Erddruck AEahd = 40.37  kN/m
Horizontalkomp. Erdwiderstand Ephd = 167.23 kN/m
Bh,d+AEahd < Eph,d 167.12 < 167.23
Ersatzkraft C Genauer Nachweis der Ersatzkraft C
nach EAB EB 26
MaRgebende Kombination (GZ GEO-2) Ek1
abgeminderte Teilsicherheitsbeiwerte nach DIN 1054:2010-12, Zu 2.2.
A(6)
Zwischenwert = 0.50
TS-Beiwert Erdwiderstand VRe = 1.25
Einbindetiefenzuschlag At 0.19*t = 0.31 m
Ersatzkraft C Chd = 93.61 kN/m
Erdwiderstand Ephca = 94.67 kN/m
Ch,d < Ephc,d 93.61 < 94.67
Vertikalkraft Nachweis der Vertikalkomponente des Erdwiderstandes
nach EAB EB 9
MaRgebende Kombination (charakteristisch) Ek2
Vertikalkomp. Auflagerkraft Bvk = 15.94 KkN/m
Eigengewicht der Wand Gk = 4.61 KN/m
Vertikalkomp. Erddruck Eavk = 0.00 kN/m
Vertikalkomp. Ersatzkraft C Cvk = 26.10 KkN/m
Vk = 30.72 kN/m
Bv.k < Vk 15.94 < 30.72
Gelandebruch nach DIN 1054 (12/10), A 11.1.1, GZ GEO-3
Lamel |l enverfahren mt kreisform ger Gleitlinie
Anzahl untersuchter Gleitkreise n = 53 -
maf3geb. Gleitkreismittelpunkt X = -0.50 m
zZ = 1.01 m
Halbmesser r = 7.53 m
malRgebende Kombi nation Ek 1, BS-T/A
abgeminderte Teilsicherheitsbeiwerte nach DIN 1054:2010-12, Zu 2.2.
A(6)
Zwischenwert = 0.50 -
TS-Beiwerte standige Einwirkungen YG = 1.00 -
veranderliche Einwirkungen yQ = 1.10 -
Reibungsbeiwert des Bodens Yo = 1.13 -
Bauteil: Tragerbohlwand - Bereich zwischen Achsen 71-72 Seite: 41/ 103
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BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe

Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden

Straf3en- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020
Aufsteller: mgp gille + partner GbR
Kohéasion des Bodens ye = 1.13 -
malRgeb. Gleitkreis mit groRter Ausnutzung
M 1:102
504
0
NS STV R 7R R RS TR RS 7RSS RS 7 RS VAR TR VAN / tbi»" TR TR TR TR TR VA,
HI g/l v | ‘
ek ¥ | | | |
~ | | | | I / |
I I | | 'P
| I | | !
N f f T T
N | | | |
¢ | | | |
_____________________________ I I [ [
""""""" VR ° STRTRTRS: | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
| [
2 3 4
Lamellenwerte Nr. X 4 b 0 ¢d cd
[m] [m] [m] [°] []  [kN/m?]
1 -3.38 -5.91 1.35 -22.6 22.1 17.4
2 -2.03 -6.33 1.35 -11.7 22.1 17.4
3 -0.68 -6.48 1.35 -1.3 22.1 17.4
4 0.63 -6.41 1.25 8.6 22.1 17.4
5 1.88 -6.10 1.25 18.5 22.1 17.4
6 3.17 -5.52 1.34 29.4 22.1 17.4
7 4,51 -4.53 1.34 42.1 22.1 17.4
8 5.86 -2.81 1.34 59.0 22.1 17.4
9 6.77 -0.59 0.49 77.6 23.9 4.3
Lasten Tangentialkrafte Nr. Gd Pv.d (G+P)*sinB T
[KN/m] [KN/m] [KN/m] [KN/m]
1 77.31 0.00 -29.68 63.55
2 89.26 0.00 -18.17 63.02
3 93.69 0.00 -2.19 61.72
4 161.61 0.00 24.23 86.21
5 163.29 0.00 51.71 88.09
6 164.00 7.38 84.01 97.85
7 136.25 7.38 96.34 96.29
8 87.67 7.38 81.47 95.20
9 10.16 2.67 12.53 20.35
2 300.26 672.28
Momente aus infolge Eigen- und Auflasten M(Gi) = 2260.60 KNm/m
Einwirkungen Em = 2260.60 kNm/m
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BaumaBnahme

AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe

Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden

StraRen- und Tiefbauamt

Aufsteller:

mgp gille + partner GbR

14.04.2020

Datum

Momente aus infolge Tangentialkrafte M(Ti) = 5061.55 kNm/m
Widerstanden infolge Erdwiderstand M(Ep) = 770.24 kKNm/m
Rm = 5831.79 kNm/m
Ausnutzung n = 2260. 60 / 5831.79 = 0.39< 1.0
Bemessung (GZT) im Grenzzustand der Tragfahigkeit nach DIN EN 1993-5
Material Material fyk E
[N/mm?] [N/mm?]
S 235 235.00 210000
Querschnitt Profil QK A Wy ly
[cm?] [cm?3] [cm?]
HEB 260 1 118 1150 14920
Nachweis E-E Nachweis der Biege- und Querkrafttragfahigkeit nach DIN EN 1993-1-1
Abs. 6.2 Ek z NEd VEd MEd ad n
Td
Ov,d
[m] [kN] [KN] [kNm]  [N/mm?Z] [-]
1 4.82 37.13 187.22 0.00 3.15 0.59
80.44
139.35
Ausfachung nach DIN EN 1995-1-1 und EAB EB 88
Ansatz des Erddrucks als Gleichlast
Baustoff Nadelholz C24
char. Biegefestigkeit fmk = 24.00 N/mm?2
char. Schubfestigkeit fuk = 4.00 N/mm?2
gewahlt Querschnittshéhe Bohlen h = 12.0 cm
Wy = 2400.0 cm3/m
Biegespannung Ek X Kmod Md ad fm,d v
Abs. 6.1.6 [m] [-] [KNm]  [N/mm?] [N/mmZ] [-]
1 1.00 1.00 10.24 4.27 18.46 0.23
Schubspannung Ek X Kmod Vd Td fv,d v
Abs. 6.1.7 [m] [-] [KN] [N/mm?] [N/mmZ?] [-]
1 2.00 1.00 -20.48 0.51 3.08 0.17
Bauzustand: Pos. B OK St w.

Lagerung des Wandfules:

im Boden vol |

ei ngespannt

Aushubniveau zZ = 0.65 m
theoretische Einbindetiefe t1 = 0.34 m
Rammtiefenzuschlag (0.17*t1) A1 = 0.06 m
erforderliche Tragertiefe Terf = 1.05 m
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BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe Bauwerksnummer (ASB)
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679
StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden

StraRen- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020
Aufsteller: mgp gille + partner GbR
System
M 1:30
v 120.
= %120.46
s V15056
Gelande luft. ebenes Gel ande
Abstand OK Gelande-Wandkopf zZ = 0.65 m
Erddruck Berechnung nach DIN 4085:2017-08
EW Gk.E aktiver Erddruck aus Bodeneigengewicht
M 1:20
0.00
I 3.40
Bauteil: Tragerbohlwand - Bereich zwischen Achsen 71-72 Seite: 44 | 103
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BaumaBnahme

AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden

StraRen- und Tiefbauamt

Datum 14.04.2020

Aufsteller: mgp gille + partner GbR
EW Qk.N aktiver Erddruck aus Gleichlast erdseitig
Lastordinate p = 5.00 KkN/m?2
M 1:20
2.45
2.45
V4 Kaph €aph
[m] [-] [kN/m?]
0.30 0.490 2.45
0.99 0.490 2.45
aktive Erddruckkraft Eanh = 1.69 KkN/m
Eav = 0.00 kN/m
Bauteil: Tragerbohlwand - Bereich zwischen Achsen 71-72 Seite: 45/ 103
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BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe Bauwerksnummer (ASB)
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden
Strallen- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020

Aufsteller: mgp gille + partner GbR

passiver Erddruck EpC fir den Nachweis der Ersatzkraft 'C' gem. EB 26,

Abs.6
M 1:20
13.37
33.37
37.02
passiver Erddruck aus Bodenei gengewi cht
M 1:20
20.23
; 41.88
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Kapitel/ Vorgang: 02 Archiv-Nr.

Programm mb BauStatik S541.de 2019.052 1910




BaumaBnahme

Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe

Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden
StraRen- und Tiefbauamt

Aufsteller: mgp gille + partner GbR

Datum 14.04.2020

raum i cher Er

dwi der st and

Lange der Belastungsflache | = 0.50 m
Hohe der Belastungsflache h = 0.34 m
Abstand der Systemachsen a = 2.00 m
M 1:20
2405
45.50
Erddruckspannungen e’ph 2z Kpgh Kpch €pgh €pch >eph
[m] [-] [-] [KN/m] [KN/m] [KN/m]
0.65 3.362 4.045 0.00 24.05 24.05
0.99 3.362 4.045 14.19 31.31 45.50
Erddruckspannungen e'p z Kpgh Kpch €pgh €pch >eph
[m] [] [-] [KN/m] [KN/m] [KN/m]
0.65 2.663 3.264 0.00 24.48 24.48
0.99 2.663 3.264 25.73 24.48 50.21
Erddruckspannungene's  z Kpgh Kpch €pgh €pch >eph
[m] [] [-] [KN/m] [KN/m] [KN/m]
0.65 3.362 4.045 0.00 10.11 10.11
0.99 3.362 4.045 10.83 10.11 20.94
Resultierende z €'ph elp ellp gdurchgy, emassg
Erddruckspannungen [m] [KN/m] [KN/m] [KN/m] [KN/m] [KN/m]
0.65 24.1 24.5 10.1 34.6 24.1
0.99 45.5 50.2 20.9 71.1 45.5
raumlicher Erdwiderstand Eph = 11.61 kN
Epv = -1.84 kN
Bauteil: Tragerbohlwand - Bereich zwischen Achsen 71-72 Seite: 47 | 103
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BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe Bauwerksnummer (ASB)
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden
Strallen- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020

Aufsteller: mgp gille + partner GbR

Char. SchnittgréRRen

Bohltrager
Einwirkung Gk.E
M 1:15
Mk Vi Nk
]
e
S 3
Einwirkung Qk.N
M 1:15
Mk Vi Nk
3
S
3 S
5 Ausfachung Ansatz des Erddrucks als Gleichlast
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BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe Bauwerksnummer (ASB)
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679
StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden
Strallen- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020
Aufsteller: mgp gille + partner GbR

Einwirkung Gk.E
M 1:20

Einwirkung Qk.N
M 1:20

Kombinationen

0.87

1.73

" ——

-1.73

-2.45

Kombinationsbildung nach DIN EN 1997-1
Darstellung der maRRgebenden Kombi nati onen

GZ STR/IGEO-2: Versagen von Bauwerken und Bauteilen
Ek  Typ > (y*¢ * EW)

1 BS-T/A  1.15*Gk.E+1.20*Qk.N

GZ GEO-3: Verlust der Gesamtstandsicherheit
Ek Typ Z (Y*0 *EW)

1 BS-T/A  1.00*Gk.E+1.10*Qk.N

Charakteristische Kombinationen
Ek Typ Z (Y*0 *EW)

2 CK 1.00*Gk.E+1.00*QKk.N
Bem.-schnittgrofRen
Bohltrager
Bauteil: Tragerbohlwand - Bereich zwischen Achsen 71-72 Seite: 49/ 103
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BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden
Strallen- und Tiefbauamt

Aufsteller: mgp gille + partner GbR

Datum 14.04.2020

GZ STR: Ek 1
M 1:15

-1.38

3.23

GZ STR: Ek 2
M 1:15

Mad Vd Nd

-0.35

0.71

Ausfachung
GZ STR: Ek 1
M 1:20

0.73

0.17

-4.93
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BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe Bauwerksnummer (ASB)
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden

Strallen- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020
Aufsteller: mgp gille + partner GbR
GZ STR: Ek 2
M 1:20

M

1.00

1.99

Y —_—

-1.99

Nachweise (GZT)
Erdwiderlager Nachweis gegen Versagen des Erdwiderlagers
nach EAB EB 80

MaRgebende Kombination (GZ GEO-2) Ek1

abgeminderte Teilsicherheitsbeiwerte nach DIN 1054:2010-12, Zu 2.2.

A(6)

Zwischenwert = 0.50

TS-Beiwert Erdwiderstand YRe = 1.25

Horizontalkomp. Auflagerkraft Bhd = 9.21 kN

Horizontalkomp. Erdwiderst. Ephd = 9.29 kN

Bh,d < E'ph,d 9.21 < 9.29

Horizontalkrafte Nachweis des Gleichgewichts der Horizontalkrafte

nach EAB EB 15

MaRgebende Kombination (GZ GEO-2) Ek1

abgeminderte Teilsicherheitsbeiwerte nach DIN 1054:2010-12, Zu 2.2.

A(6)

Zwischenwert = 0.50

TS-Beiwert Erdwiderstand VRe = 1.25

Horizontalkomp. Auflagerkraft Bhd = 4.61 KN/m

vernachlassigter Erddruck AEahd = 2.00 KkN/m

Horizontalkomp. Erdwiderstand Ephd = 8.42 kN/m
; Bh,d+AEah,d < Ephd 6.60 < 8.42
Ersatzkraft C Genauer Nachweis der Ersatzkraft C

nach EAB EB 26

MaRgebende Kombination (GZ GEO-2) Ek1
abgeminderte Teilsicherheitsbeiwerte nach DIN 1054:2010-12, Zu 2.2.
A(6)
Zwischenwert = 0.50
TS-Beiwert Erdwiderstand VRe = 1.25
Bauteil: Trégerbohlwand - Bereich zwischen Achsen 71-72 Seite: 51/103
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BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden
StraRen- und Tiefbauamt

Datum 14.04.2020

Aufsteller: mgp gille + partner GbR
Einbindetiefenzuschlag At 0.17*t = 0.06 m
Ersatzkraft C Chd = 3.23  kN/m
Erdwiderstand Ephcd = 3.25 KkN/m
Ch.d < Ephc,d 3.23 < 3.25
Vertikalkraft Nachweis der Vertikalkomponente des Erdwiderstandes
nach EAB EB 9
MaRgebende Kombination (charakteristisch) Ek2
Vertikalkomp. Auflagerkraft Bvk = 0.61 kN/m
Eigengewicht der Wand Gk = 3.34  kN/m
Vertikalkomp. Erddruck Eavk = 0.00 KkN/m
Vertikalkomp. Ersatzkraft C Cvk = 0.88 KkN/m
Vk = 4,22  KN/m
Bv.k < Vk 0.61 < 4.22
Geléndebruch nach DIN 1054 (12/10), A 11.1.1, GZ GEO-3
Lamel |l enverfahren mt kreisform ger Gleitlinie
Anzahl untersuchter Gleitkreise n = 156 -
maf3geb. Gleitkreismittelpunkt X = 2.00 m
zZ = 2.01 m
Halbmesser r = 8.74 m

malRgebende Kombi nation Ek 1, BS-T/A

abgeminderte Teilsicherheitsbeiwerte nach DIN 1054:2010-12, Zu 2.2.

A(6)
Zwischenwert = 0.50 -
TS-Beiwerte standige Einwirkungen YG = 1.00 -

veranderliche Einwirkungen yQ = 1.10 -

Reibungsbeiwert des Bodens Yo = 1.13 -

Kohéasion des Bodens Yye = 1.13 -
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Kapitel/ Vorgang: 02 Archiv-Nr.

Programm mb BauStatik S541.de 2019.052

1910




BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden
Strallen- und Tiefbauamt

Aufsteller: mgp gille + partner GbR

Datum

14.04.2020

malRgeb. Gleitkreis mit groRter Ausnutzung
M 1:121

Lamellenwerte Nr. X z b 0 ¢d Cd

[m] [m] [m] [°] [T [kN/m?]

1 -0.99 -6.14 1.97 -20.1 22.1 174

2 1.25 -6.61 2.50 -5.0 22.1 174

3 3.43 -6.56 1.86 9.5 22.1 174

4 5.28 -6.03 1.86 22.2 22.1 174

5 7.14 -4.97 1.86 36.4 22.1 174

6 8.99 -2.99 1.86 54.4 22.1 174

7 10.27 -0.59 0.69 72.5 23.9 4.3

Lasten Tangentialkrafte Nr. Gd Pv.d (G+P)*sinB T

[KN/m] [KN/m] [KN/m] [KN/m]

1 223.34 0.00 -76.85 138.09

2 343.55 0.00 -29.77 185.09

3 267.49 0.00 43.93 140.32

4 246.72 10.20 97.10 141.57

5 205.36 10.20 127.78 138.36

6 128.21 10.20 112.59 133.24

7 14.51 3.81 17.48 27.50

> 292.27 904.16

Momente aus infolge Eigen- und Auflasten M(Gi) = 2555.61 kKNm/m

Einwirkungen Em = 2555.61 kNm/m

Momente aus infolge Tangentialkrafte M(Ti) = 7906.08 kKNm/m

Widerstanden infolge Erdwiderstand M(Ep) = 2396.55 kNm/m

Rm = 10302.63 kNm/m

Ausnutzung n = 2555.61 / 10302. 63 = 0.25< 1.0
Bauteil: Trégerbohlwand - Bereich zwischen Achsen 71-72 Seite: 53 /103

Kapitel/ Vorgang: 02 Archiv-Nr.

Programm  mb BauStatik S541.de 2019.052 1910




BaumaBnahme

AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden

StraRen- und Tiefbauamt

Aufsteller:

mgp gille + partner GbR

Datum 14.04.2020

Bemessung (GZT)

im Grenzzustand der Tragféhigkeit nach DIN EN 1993-5

Material Material E
[N/mm?] [N/mm?]
S 235 235.00 210000
Querschnitt Profil QK A Wy ly
[cm2] [cm3] [cm?]
HEB 260 1 118 1150 14920
Nachweis E-E Nachweis der Biege- und Querkrafttragfahigkeit nach DIN EN 1993-1-1
Abs. 6.2 Ek z NEd VEd MEd od n
Td
Ov,d
[m] [kN] [kN] [kNm]  [N/mm?] [-]
1 0.99 1.46 6.45 0.00 0.12 0.02
2.77
4.80
Ausfachung nach DIN EN 1995-1-1 und EAB EB 88
Ansatz des Erddrucks als Gleichlast
Baustoff Nadelholz C24
char. Biegefestigkeit fmk = 24.00 N/mm?2
char. Schubfestigkeit fuk = 4.00 N/mm?2
gewahlt Querschnittshéhe Bohlen h = 12.0 cm
Wy = 2400.0 cm3/m
Biegespannung Ek X Kmod Md ad fm,d v
Abs. 6.1.6 [m] [-] [KNm]  [N/mm?]  [N/mmZ] [-]
1 1.00 1.00 2.46 1.03 18.46 0.06
Schubspannung Ek X Kmod Vd Td fv,d v
Abs. 6.1.7 [m] [-] [KN] [N/mm2]  [N/mmZ] [-]
1 2.00 1.00 -4.93 0.12 3.08 0.04
Nachweis Wandtiefe Nachwei s der vorhandenen Wandti efe
erf. Wandtiefe Tert = 5.13 m
vorh. Wandtiefe Tvorh = 6.50 m
Terf < Tvorh 5.13 < 6.50
Zusammenfassung Zusammenfassung der Nachweise
Nachweise (GZT) Nachwei se im Grenzzustand der Tragféahigkeit
Nachweis n
[-]
Bauzustand Pos. A Erdwiderlager OK 0.87
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BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden
StraRen- und Tiefbauamt

Datum 14.04.2020

Aufsteller: mgp gille + partner GbR
Horizontalkrafte OK 1.00
Ersatzkraft C OK 0.99
Vertikalkraft OK 0.52
Gelandebruch OK 0.39
Bohltrager OK 0.59
Ausfachung OK 0.23
Wandtiefe OK 0.79
Bauzustand Pos. B Erdwiderlager OK 0.99
Horizontalkrafte OK 0.78
Ersatzkraft C OK 0.99
Vertikalkraft OK 0.15
Gelandebruch OK 0.25
Bohltrager OK 0.02
Ausfachung OK 0.06
Wandtiefe OK 0.16
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BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe Bauwerksnummer (ASB)
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679
StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden

Strallen- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020
Aufsteller: mgp gille + partner GbR
B_Stutzwand
Bauteil: Seite: 56 /103
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BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe Bauwerksnummer (ASB)
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden

StraRen- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020
Aufsteller: mgp gille + partner GbR
Pos. 03 Bemessung der Stw. - Bereich zwischen Achsen 20-30
Berechhung der Stiiward

Lastannahmen:

Fir die Berressung der Stiitanand wird eine Galandelast von Sk auf der Luftseite angesetzt.

System
M 1:40
0.91
N - w7 +0.00 -
49 || -0 _v-185
e l 7 1.90/ l
0.20
4 0.40 4+— 0.60 ——+
$ 1.20 $
Geometrie
Wandschenkel h[m] do[m] aluf®] Oerd[°]
1.20 0.60 0.00 0.00
Sporne [[m] ha[m] he[m]
lufts. 0.40 0.70 0.70
erds. 0.20 0.70 0.70
Gelande Gelandeoberflache lufts. eben / erds. gebdscht
5 z B1 b1 B2
: [m] [°] [m] [°]
luft 1.90 0.00 999.00 -
E erd 0.00 20.00 2.50 0.00
Bauteil: Bemessung der Stw. - Bereich zwischen Achsen 20-30 Seite: 57 /103
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BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden
StraRen- und Tiefbauamt

Datum 14.04.2020

Aufsteller: mgp gille + partner GbR
Baugrund
Boden h Y V' (0} Ca Cp Oa op 00
[m] [kN/m3  [] [kN/m?] [°] [°] [°]
1.9 19.0 9.0 27.0 5.0 - 18.0 -9.0 18.0
999.0 21.0 12.0 33.0 - - 220 -11.0 22.0
Einwirkungen Einwirkungen nach DIN EN 1990:2010-12
Gk Eigenlasten
Standige Einwirkungen
Qk.N Nutzlasten
Kategorie A - Wohn- und Aufenthaltsraume
Gk.E.A Erddruck
Standiger Erddruck
# Die Einwirkung wurde automatisch generiert.
Belastungen
Eigengewicht EW Anteil G
[KN/m]
Gk Gesamtlast Wand 37.44
Gk Sporn luftseitig 6.72
Gk Sporn erdseitig 3.36
Gk Wandschenkel 17.28
Gk Bodenkeil erdseitig 4.70
Gleichlasten erdseitig Nr. EW q
[KN/mZ]
1 Qk.N 5.00
Grafik Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)
Bauteil: Bemessung der Stw. - Bereich zwischen Achsen 20-30 Seite: 58 / 103
Kapitel/ Vorgang: 03 Archiv-Nr.
Programm mb BauStatik S530.de 2019.052 1910




BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe Bauwerksnummer (ASB)
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden

StraRen- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020
Aufsteller: mgp gille + partner GbR
Ei nwi rkung Qk.N
5.00

i

590
BT
Erddruck Berechnung nach DIN 4085:2017-08
Standsicherheit
EW GK.E.A aktiver Erddruck aus Bodeneigengewicht
M 1:60
0.00
%165/ 5.58
ooy s 0l 22
Erddruckspannungen je Gelandeabschnitt
Gelandeabschnitt 1 z Kagh Kach €agh €ach >eah
B =20° [m] [-] [-] [KN/m?2] [KN/m?] [KN/m?]
-0.07 0.457 1.082 0.00 -5.41 -5.41
1.20 0.457 1.082 11.06 -5.41 5.65
1.20 0.462 1.119 11.18 -5.60 5.58
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BaumaBnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger St
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

raf3e

Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden
StraRen- und Tiefbauamt

Datum 14.04.2020

Aufsteller: mgp gille + partner GbR
1.85 0.462 1.119 16.89 -5.60 11.29
1.85 0.330 0.929 12.06 0.00 12.06
1.90 0.330 0.929 12.40 0.00 12.40
Gelandeabschnitt 2 z Kagh Kach €agh €ach 2eah
B=0° [m] [-] [-] [KN/m?] [KN/m?] [KN/m?]
-0.91 0.376 1.226 0.00 -6.13 -6.13
1.20 0.376 1.226 15.05 -6.13 8.93
1.20 0.318 0.993 12.73 -4.96 7.77
1.85 0.318 0.993 16.66 -4.96 11.69
1.85 0.245 0.855 12.86 0.00 12.86
1.90 0.245 0.855 13.12 0.00 13.12
Resultierende z >eah Kmin €min > eah
Erddruckspannungen [m] [KN/mZ] [-] [KN/mZ] [KN/mZ]
-0.07 -5.41 0.222 0.00 0.00
1.14 5.10 0.222 5.10 5.10
1.20 5.65 0.222 5.36 5.65
1.20 5.58 0.226 5.46 5.58
1.85 11.29 0.226 8.25 11.29
1.85 12.06 0.226 8.25 12.06
1.90 12.40 0.226 8.49 12.40
aktive Erddruckkraft Eanh = 9.52 kN/m
Eav = 3.27 kN/m
EW QKk.N aktiver Erddruck aus Gleichlast erdseitig
Lastordinate p = 5.00 KkN/m2
M 1:60
2.29
339231
na1110c71.85
IG5 =947 &9
z Kaph €aph
[m] [-] [kN/m?]
-0.07 0.457 2.29
1.14 0.457 2.29
1.20 0.457 2.29
1.85 0.462 2.31
1.90 0.330 1.65
aktive Erddruckkraft Eah = 4,49 KkN/m
Eav = 1.58 kN/m
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BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe

Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden
StraRen- und Tiefbauamt

Datum 14.04.2020

Aufsteller: mgp gille + partner GbR
Bemessung
EW Gk.E.A aktiver Erddruck aus Bodeneigengewicht
M 1:60
0.00
5.15
7 1.85
Erddruckspannungen je Gelandeabschnitt
Gelandeabschnitt 1 z Kagh Kach €agh €ach >eah
B =20° [m] [-] [-] [KN/mZ] [KN/mZ] [KN/mZ]
0.00 0.462 1.119 0.00 -5.60 -5.60
1.20 0.462 1.119 10.54 -5.60 4.94
Gelandeabschnitt 2 z Kagh Kach €agh €ach >eah
B=0° [m] [-] [-] [KN/mZ] [KN/mZ] [KN/mZ]
-0.91 0.318 0.993 0.00 -4.96 -4.96
1.20 0.318 0.993 12.73 -4.96 7.77
Resultierende z >eah Kmin €min >eah
Erddruckspannungen [m] [KN/m?] [-] [KN/m?] [KN/m?]
0.00 -5.60 0.226 0.00 0.00
1.20 4.94 0.226 5.15 5.15
aktive Erddruckkraft Eanh = 3.09 KkN/m
Eav = 1.00 KkN/m
EW QK.N aktiver Erddruck aus Gleichlast erdseitig
Lastordinate p = 5.00 KkN/m2
M 1:60
2.31
2.31
71.85
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AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

BaumaBnahme

Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden

Straf3en- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020
Aufsteller: mgp gille + partner GbR
z Kaph €aph
[m] [-] [kN/m?]
0.00 0.462 2.31
1.20 0.462 2.31
aktive Erddruckkraft Ean = 2.77 kN/m
Eav = 0.90 kN/m
Kombinationen Kombinationsbildung nach DIN EN 1997-1
Standsicherheit
Ek z (Y*Q*EW)
GZ EQU, BS-T 1 1.05*Gk +1.25*Qk.N +1.05*Gk.E.A
2 1.05*Gk +1.05*Gk.E.A
3 1.05*Gk +1.25*Qk.N +0.90*Gk.E.A
4 1.05*Gk +0.90*Gk.E.A
5 0.90*Gk +1.25*Qk.N +1.05*Gk.E.A
6 0.90*Gk +1.05*Gk.E.A
7 0.90*Gk +1.25*Qk.N +0.90*Gk.E.A
8 0.90*Gk +0.90*Gk.E.A
GZ GEO, BS-T: Gleiten 9 1.35*Gk +1.50*Qk.N +1.35*Gk.E.A
10 1.35*Gk +1.35*Gk.E.A
11 1.35*Gk +1.50*Qk.N +1.00*Gk.E.A
12 1.35*Gk +1.00*Gk.E.A
13 1.00*Gk +1.50*Qk.N +1.35*Gk.E.A
14 1.00*Gk +1.35*Gk.E.A
15 1.00*Gk +1.50*Qk.N +1.00*Gk.E.A
16 1.00*Gk +1.00*Gk.E.A
GZ GEO-3, BS-T 17 1.00*Gk +1.20*Qk.N +1.00*Gk.E.A
18 1.00*Gk +1.00*Gk.E.A
GZ SLS 19 1.00*Gk +1.00*Qk.N +1.00*Gk.E.A
20 1.00*Gk +1.00*Gk.E.A
Bemessung (GZT)
Ek z (Y*W*EW)
GZ STR, BS-T 21 1.20*Gk +1.30*Qk.N +1.20*Gk.E.A
22 1.20*Gk +1.20*Gk.E.A
Bem.-schnittgrofRen
Standsicherheit
GZ EQU: Nachweis der Kippsicherheit
Ek Hed VEd MEd
[KN/m] [KN/m] [KNm/m]
5 15.61 43.34 -4.65

GZ GEO-2: Gleitnachweis Boden-Bauteil, Beanspruchung ohne
Berlicksichtigung des Erdwiderstands

Ek HEed VEd MEed
[KN/m] [KN/m] [KNm/m]
9 19.59 63.68 -4.81
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BaumaBnahme

AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden
StraRen- und Tiefbauamt

Aufsteller: mgp gille + partner GbR

Datum 14.04.2020

GZ GEO-2: Nachweis der Grundbruchsicherheit

Ek Hed VEd MEed
[KN/m] [KN/m] [KNm/m]
9 19.59 63.68 -4.81
GZ SLS: Nachweis der 1. Kernweite
Ek HEed VEd MEed
[KN/m] [KN/m] [KNm/m]
20 9.52 45.41 0.33
GZ SLS: Nachweis der 2. Kernweite
Ek HEed VEd MEed
[KN/m] [KN/m] [KNm/m]
19 14.01 46.99 -3.17
Bemessung (GZT)
Wandschenkel z= 1.20m
Ek NEd VEd MEed
[KN/m] [KN/m] [KNm/m]
21 23.11 7.31 -2.93
Sporn luftseitig
Ek Anteil NEd VEd MEed
[KN/m] [KN/m]  [KNm/m]
21 Standsicherheit 0.00 9.07 -1.81
Erddruck Bemessung Wand 0.00 0.00 0.00
Sohldruck 7.87 26.22 -2.64
Resultierende -7.87 -17.14 0.82
Sporn erdseitig
Ek Anteil NEed VEd MEed
[KN/m] [KN/m]  [KNm/m]
21 Standsicherheit 19.59 19.27 -4.93
Erddruck Bemessung Wand 7.31 2.38 -6.21
Sohldruck 2.43 8.09 1.64
Resultierende 9.85 8.80 -0.36
Material Materialwerte nach DIN EN 1992-1-1:2011-01
Material Material fok fy E
[N/mm?2] [N/mm?] [N/mm?Z]
C 30/37 30.0 - 33000
B 500SB 500.0 200000
Standsicherheit Standsicherheitsnachweise nach DIN EN 1997-1:2014-03
vorlibergehende Situationen
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BaumaBnahme

AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden

StraRen- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020
Aufsteller: mgp gille + partner GbR
Kippen nach DIN 1054:2010-12, GZ EQU
Ek MEd VEd e/b zul e/b n
[kNm/m] [kN/m] [-] [-] [-]
5 -4.65 43.34 -0.089 1/2 0.18
Gleiten in Sohlfuge nach DIN EN 1997-1:2014-03, GZ GEO-2
Sohlreibungswinkel Ok = 33.00 °
Ek Rk YRh Rp.k YRe Hd Rd n
[KN/m] [-] [KN/m] [-] [KN/m] [KN/m] [-]
9 30.52 1.10 0.00 1.30 19.59 27.74 0.71
Grundbruch nach DIN EN 1997-1:2014-03, GZ GEO-2
M 1:47
/
\/
7 RS R RS RS RS RS RS RSV RSTRS, T
0.14 l
—— 1.06 ——4
é 1.20 é
Grundrissform Streifen
b' d a B
[m] [m] [°] [°]
1.06 0.00 0.00 0.00
Zmax () C Y1 Y2
[m] [°] [KN/m?] [KN/m3] [KN/m3]
0.99 33.00 0.00 0.00 21.00
T N o) w m
[kN/m] [kN/m] [°] [°] [-]
14.01 46.99 16.60 90.00 2.00
Einflul® No v i A & N
Breite 16.29 1.000 0.346 1.000 1.000 5.63
Tiefe 26.09 1.000 0.493 1.000 1.000 12.85
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BaumaBnahme

Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe

Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden

Strallen- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020
Aufsteller: mgp gille + partner GbR
Kohasion 38.64 1.000 0.472 1.000 1.000 18.25
Ek Vd Rk YR,V Rd n
[KN/m] [KN/m] [-] [KN/m] [-]
9 63.68 134.16 1.30 103.20 0.62
Gelandebruch nach DIN 1054 (12/10), A 11.1.1, GZ GEO-3
Lamel | enverfahren mt kreisform ger Gleitlinie
Anzahl untersuchter Gleitkreise n = 73 -
mafgeb. Gleitkreismittelpunkt X = -1.50 m
z = 1.91 m
Halbmesser r = 4.17 m
malRgebende Kombi nation Ek 17, BS-T
TS-Beiwerte standige Einwirkungen VG = 1.00 -
veranderliche Einwirkungen yQ = 1.20 -
Reibungsbeiwert des Bodens Yo = 1.15 -
Kohéasion des Bodens ye = 1.15 -
malRgeb. Gleitkreis mit gréRter Ausnutzung
M 1:60
4 1.50 "
4 0
- 3
N | I
) ) I 12
A
|| | | |:1|
|| ! (e
L
| | : 0
L s
6 77
2 3 4 5
Lamellenwerte Nr. X z b 0 ¢d Cd
[m] [m] [m] [°] [’ [kN/m?]
1 -2.92 -2.00 0.55 -20.0 29.5 0.0
2 -2.38 -2.16 0.55 -12.1 29.5 0.0
3 -1.82 -2.24 0.55 -4.5 29.5 0.0
4 -1.27 -2.25 0.55 3.1 29.5 0.0
5 -0.80 -2.20 0.40 9.7 29.5 0.0
6 -0.30 -2.07 0.60 16.8 29.5 0.0
7 0.10 -1.94 0.20 22.6 29.5 0.0
8 0.25 -1.87 0.11 24.9 29.5 0.0
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BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden

Strallen- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020
Aufsteller: mgp gille + partner GbR
9 0.58 -1.69 0.55 30.0 23.9 4.3
10 1.13 -1.31 0.55 39.2 23.9 4.3
11 1.68 -0.76 0.55 50.0 23.9 4.3
12 2.23 0.15 0.55 64.7 23.9 4.3
13 2.53 0.82 0.05 74.8 23.9 4.3
Lasten Tangentialkrafte Nr. Gd Pv.d (G+P)*sinB T
[KN/m] [KN/m] [KN/m] [KN/m]
1 1.16 0.00 -0.40 0.83
2 3.00 0.00 -0.63 1.91
3 3.93 0.00 -0.31 2.31
4 4.01 0.00 0.22 2.21
5 9.22 0.00 1.55 491
6 29.55 0.00 8.52 15.38
7 8.23 0.00 3.16 4.25
8 4.04 0.00 1.70 2.09
9 19.82 3.29 11.56 12.14
10 17.92 3.29 13.41 11.85
11 14.27 3.29 13.44 11.18
12 6.92 3.29 9.23 9.31
13 0.09 0.30 0.38 0.66
> 61.83 79.04
Momente aus infolge Eigen- und Auflasten M(Gi) = 257.97 kKNm/m
Einwirkungen Evm = 257.97 kKNm/m
Momente aus infolge Tangentialkrafte M(Ti) = 329.76 kKNm/m
Widerstanden Rm = 329.76 kKNm/m
Ausnutzung n = 257.97 |/ 329.76 = 0.78 < 1.0
1. Kernweite nach DIN EN 1997-1:2014-03, GZ SLS
Ek MEed VEd e/b zul e/b n
[kNm/m]  [kN/m] [ [ []
20 0.33 45.41 0.006 1/3 0.02
2. Kernweite nach DIN EN 1997-1:2014-03, GZ SLS
Ek MEed VEd e/b zul e/b n
[kKNm/m] [kN/m] [-] [-] [-]
19 -3.17 46.99 -0.056 1/3 0.17
Bemessung (GZT)
Achsabstand Bauteil Seite d Cnom
[mm] [mm]
Wand luftseitig 50 40
Wand erdseitig 50 40
Sporn oben 50 40
Sporn unten 50 40
Biegebemessung
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BaumaRnahme
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe

Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden

Strallen- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020
Aufsteller: mgp gille + partner GbR
Wand z Seite Ek MEd NEd as
[m] [KNm/m] [KN/m] [cm3/m]
1.20 lufts. 21 -2.93 23.11 -
erds. 21 -2.93 23.11 -
Sporn luftseitig
Sporn erdseitig
Querkraftbemessung
Wand z Ek 0 VEd VRd,c VRd,max asw
[m] [°] [KN/m] [KN/m] [KN/m] [cm2/m?]
1.20 21 18.43 7.31 216.54 1836.00 -
Sporn luftseitig Ek 0 VEd VRd,c VRd,max asw
[°] [KN/m] [KN/m] [KN/m]  [cm3/mZ?]
21 18.43 -17.14 225.18 2218.50 -
Sporn erdseitig Ek 0 VEd VRd,c VRd,max asw
[°] [KN/m] [KN/m] [KN/m]  [cm?/mZ?]
21 18.43 8.80 225.40 2218.50 -
erf. Bewehrung Bi ege- und Querkraftbewehrung
Wand Y4 asl dse asw
[m] [cm2/m] [cm2/m] [cm2/m?]
1.20 - - -
Sporne dso dsu asw
[cm2/m] [cm2/m] [cm2/m?]
luftseitig - - -
erdseitig - - -
Zusammenfassung Zusammenfassung der Nachweise

Nachweise (GZT)

Nachwei se

im Grenzzust and der

Tragf éahi gkeit

Nachweis n

[-]
Kippen OK 0.18
Gleiten Sohlfuge OK 0.71
Grundbruch OK 0.62
Gelandebruch OK 0.78

Nachweise (GZG) Nachwei se im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit
Nachweis n
[-]
1. Kernweite OK 0.02
2. Kernweite OK 0.17
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BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe Bauwerksnummer (ASB)
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden
StraRen- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020

Aufsteller: mgp gille + partner GbR

Die Stiitanand wird auf eine Sauberkeitsschicht (10cmDicke) gegriindet.

Bauteil: Bemessung der Stw. - Bereich zwischen Achsen 20-30 Seite: 68 /103
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BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe Bauwerksnummer (ASB)
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden

StraRen- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020
Aufsteller: mgp gille + partner GbR
Pos. 04 Bemessung der Stw. - Bereich zwischen Achsen 30-40
Berechhung der Stiiward

Lastannahmen:

Fir die Berressung der Stiitanand wird eine Galandelast von Sk auf der Luftseite angesetzt.

System
M 1:40
0.91
N - w7 +0.00 -
49 || -0 _v-185
e l 7 1.90/ l
0.20
4 0.40 4+— 0.60 ——+
$ 1.20 $
Geometrie
Wandschenkel h[m] do[m] aluf®] Oerd[°]
1.20 0.60 0.00 0.00
Sporne [[m] ha[m] he[m]
lufts. 0.40 0.70 0.70
erds. 0.20 0.70 0.70
Gelande Gelandeoberflache lufts. eben / erds. gebdscht
5 z B1 b1 B2
: [m] [°] [m] [°]
luft 1.90 0.00 999.00 -
E erd 0.00 20.00 2.50 0.00
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BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden
StraRen- und Tiefbauamt

Datum 14.04.2020

Aufsteller: mgp gille + partner GbR
Baugrund
Boden h Y V' (0} Ca Cp Oa op 00
[m] [kN/m3  [] [kN/m?] [°] [°] [°]
1.9 19.0 9.0 27.0 5.0 - 18.0 -9.0 18.0
999.0 21.0 12.0 33.0 - - 220 -11.0 22.0
Einwirkungen Einwirkungen nach DIN EN 1990:2010-12
Gk Eigenlasten
Standige Einwirkungen
Qk.N Nutzlasten
Kategorie A - Wohn- und Aufenthaltsraume
Gk.E.A Erddruck
Standiger Erddruck
# Die Einwirkung wurde automatisch generiert.
Belastungen
Eigengewicht EW Anteil G
[KN/m]
Gk Gesamtlast Wand 37.44
Gk Sporn luftseitig 6.72
Gk Sporn erdseitig 3.36
Gk Wandschenkel 17.28
Gk Bodenkeil erdseitig 4.70
Gleichlasten erdseitig Nr. EW q
[KN/mZ]
1 Qk.N 5.00
Grafik Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)
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BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe Bauwerksnummer (ASB)
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden

StraRen- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020
Aufsteller: mgp gille + partner GbR
Ei nwi rkung Qk.N
5.00

i

590
BT
Erddruck Berechnung nach DIN 4085:2017-08
Standsicherheit
EW GK.E.A aktiver Erddruck aus Bodeneigengewicht
M 1:60
0.00
%165/ 5.58
ooy s 0l 22
Erddruckspannungen je Gelandeabschnitt
Gelandeabschnitt 1 z Kagh Kach €agh €ach >eah
B =20° [m] [-] [-] [KN/m?2] [KN/m?] [KN/m?]
-0.07 0.457 1.082 0.00 -5.41 -5.41
1.20 0.457 1.082 11.06 -5.41 5.65
1.20 0.462 1.119 11.18 -5.60 5.58
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BaumaBnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger St
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

raf3e

Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden
StraRen- und Tiefbauamt

Datum 14.04.2020

Aufsteller: mgp gille + partner GbR
1.85 0.462 1.119 16.89 -5.60 11.29
1.85 0.330 0.929 12.06 0.00 12.06
1.90 0.330 0.929 12.40 0.00 12.40
Gelandeabschnitt 2 z Kagh Kach €agh €ach 2eah
B=0° [m] [-] [-] [KN/m?] [KN/m?] [KN/m?]
-0.91 0.376 1.226 0.00 -6.13 -6.13
1.20 0.376 1.226 15.05 -6.13 8.93
1.20 0.318 0.993 12.73 -4.96 7.77
1.85 0.318 0.993 16.66 -4.96 11.69
1.85 0.245 0.855 12.86 0.00 12.86
1.90 0.245 0.855 13.12 0.00 13.12
Resultierende z >eah Kmin €min > eah
Erddruckspannungen [m] [KN/mZ] [-] [KN/mZ] [KN/mZ]
-0.07 -5.41 0.222 0.00 0.00
1.14 5.10 0.222 5.10 5.10
1.20 5.65 0.222 5.36 5.65
1.20 5.58 0.226 5.46 5.58
1.85 11.29 0.226 8.25 11.29
1.85 12.06 0.226 8.25 12.06
1.90 12.40 0.226 8.49 12.40
aktive Erddruckkraft Eanh = 9.52 kN/m
Eav = 3.27 kN/m
EW QKk.N aktiver Erddruck aus Gleichlast erdseitig
Lastordinate p = 5.00 KkN/m2
M 1:60
2.29
339231
na1110c71.85
IG5 =947 &9
z Kaph €aph
[m] [-] [kN/m?]
-0.07 0.457 2.29
1.14 0.457 2.29
1.20 0.457 2.29
1.85 0.462 2.31
1.90 0.330 1.65
aktive Erddruckkraft Eanh = 4,49 KkN/m
Eav = 1.58 kN/m
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BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe

Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden
StraRen- und Tiefbauamt

Datum 14.04.2020

Aufsteller: mgp gille + partner GbR
Bemessung
EW Gk.E.A aktiver Erddruck aus Bodeneigengewicht
M 1:60
0.00
5.15
7 1.85
Erddruckspannungen je Gelandeabschnitt
Gelandeabschnitt 1 z Kagh Kach €agh €ach >eah
B =20° [m] [-] [-] [KN/mZ] [KN/mZ] [KN/mZ]
0.00 0.462 1.119 0.00 -5.60 -5.60
1.20 0.462 1.119 10.54 -5.60 4.94
Gelandeabschnitt 2 z Kagh Kach €agh €ach >eah
B=0° [m] [-] [-] [KN/mZ] [KN/mZ] [KN/mZ]
-0.91 0.318 0.993 0.00 -4.96 -4.96
1.20 0.318 0.993 12.73 -4.96 7.77
Resultierende z >eah Kmin €min >eah
Erddruckspannungen [m] [KN/m?] [-] [KN/m?] [KN/m?]
0.00 -5.60 0.226 0.00 0.00
1.20 4.94 0.226 5.15 5.15
aktive Erddruckkraft Eanh = 3.09 KkN/m
Eav = 1.00 KkN/m
EW QK.N aktiver Erddruck aus Gleichlast erdseitig
Lastordinate p = 5.00 KkN/m2
M 1:60
2.31
2.31
71.85
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AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

BaumaBnahme

Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden

Straf3en- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020
Aufsteller: mgp gille + partner GbR
z Kaph €aph
[m] [-] [kN/m?]
0.00 0.462 2.31
1.20 0.462 2.31
aktive Erddruckkraft Ean = 2.77 kN/m
Eav = 0.90 kN/m
Kombinationen Kombinationsbildung nach DIN EN 1997-1
Standsicherheit
Ek z (Y*Q*EW)
GZ EQU, BS-T 1 1.05*Gk +1.25*Qk.N +1.05*Gk.E.A
2 1.05*Gk +1.05*Gk.E.A
3 1.05*Gk +1.25*Qk.N +0.90*Gk.E.A
4 1.05*Gk +0.90*Gk.E.A
5 0.90*Gk +1.25*Qk.N +1.05*Gk.E.A
6 0.90*Gk +1.05*Gk.E.A
7 0.90*Gk +1.25*Qk.N +0.90*Gk.E.A
8 0.90*Gk +0.90*Gk.E.A
GZ GEO, BS-T: Gleiten 9 1.35*Gk +1.50*Qk.N +1.35*Gk.E.A
10 1.35*Gk +1.35*Gk.E.A
11 1.35*Gk +1.50*Qk.N +1.00*Gk.E.A
12 1.35*Gk +1.00*Gk.E.A
13 1.00*Gk +1.50*Qk.N +1.35*Gk.E.A
14 1.00*Gk +1.35*Gk.E.A
15 1.00*Gk +1.50*Qk.N +1.00*Gk.E.A
16 1.00*Gk +1.00*Gk.E.A
GZ GEO-3, BS-T 17 1.00*Gk +1.20*Qk.N +1.00*Gk.E.A
18 1.00*Gk +1.00*Gk.E.A
GZ SLS 19 1.00*Gk +1.00*Qk.N +1.00*Gk.E.A
20 1.00*Gk +1.00*Gk.E.A
Bemessung (GZT)
Ek z (Y*W*EW)
GZ STR, BS-T 21 1.20*Gk +1.30*Qk.N +1.20*Gk.E.A
22 1.20*Gk +1.20*Gk.E.A
Bem.-schnittgrofRen
Standsicherheit
GZ EQU: Nachweis der Kippsicherheit
Ek Hed VEd MEd
[KN/m] [KN/m] [KNm/m]
5 15.61 43.34 -4.65

GZ GEO-2: Gleitnachweis Boden-Bauteil, Beanspruchung ohne
Berlicksichtigung des Erdwiderstands

Ek HEed VEd MEd
[KN/m] [KN/m] [KNm/m]
9 19.59 63.68 -4.81
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BaumaBnahme

AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden
StraRen- und Tiefbauamt

Aufsteller: mgp gille + partner GbR

Datum 14.04.2020

GZ GEO-2: Nachweis der Grundbruchsicherheit

Ek HEed VEd MEed
[KN/m] [KN/m] [KNm/m]
9 19.59 63.68 -4.81
GZ SLS: Nachweis der 1. Kernweite
Ek HEed VEd MEed
[KN/m] [KN/m] [KNm/m]
20 9.52 45.41 0.33
GZ SLS: Nachweis der 2. Kernweite
Ek HEed VEd MEed
[KN/m] [KN/m] [KNm/m]
19 14.01 46.99 -3.17
Bemessung (GZT)
Wandschenkel z= 1.20m
Ek NEd VEd MEed
[KN/m] [KN/m] [KNm/m]
21 23.11 7.31 -2.93
Sporn luftseitig
Ek Anteil NEd VEd MEed
[KN/m] [KN/m]  [KNm/m]
21 Standsicherheit 0.00 9.07 -1.81
Erddruck Bemessung Wand 0.00 0.00 0.00
Sohldruck 7.87 26.22 -2.64
Resultierende -7.87 -17.14 0.82
Sporn erdseitig
Ek Anteil NEed VEd MEed
[KN/m] [KN/m]  [KNm/m]
21 Standsicherheit 19.59 19.27 -4.93
Erddruck Bemessung Wand 7.31 2.38 -6.21
Sohldruck 2.43 8.09 1.64
Resultierende 9.85 8.80 -0.36
Material Materialwerte nach DIN EN 1992-1-1:2011-01
Material Material fok fy E
[N/mm?2] [N/mm?] [N/mm?Z]
C 30/37 30.0 - 33000
B 500SB 500.0 200000
Standsicherheit Standsicherheitsnachweise nach DIN EN 1997-1:2014-03
vorlibergehende Situationen
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BaumaBnahme

AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden

StraRen- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020
Aufsteller: mgp gille + partner GbR
Kippen nach DIN 1054:2010-12, GZ EQU
Ek MEd VEd e/b zul e/b n
[kNm/m] [kN/m] [-] [-] [-]
5 -4.65 43.34 -0.089 1/2 0.18
Gleiten in Sohlfuge nach DIN EN 1997-1:2014-03, GZ GEO-2
Sohlreibungswinkel Ok = 33.00 °
Ek Rk YRh Rp.k YRe Hd Rd n
[KN/m] [[(]  [kN/m] [(]  [KN/m]  [kN/m] [-]
9 30.52 1.10 0.00 1.30 19.59 27.74 0.71
Grundbruch nach DIN EN 1997-1:2014-03, GZ GEO-2
M 1:47
/
\/
77, RS RS RS RS RS RS TRSTRY, T
0.14 l
—— 106 —4—4
¢ 1.20 ¢
Grundrissform Streifen
b' d a B
[m] [m] [°] [°]
1.06 0.00 0.00 0.00
Zmax () C Y1 Y2
[m] [°] [KN/m?] [KN/m3] [KN/m3]
0.99 33.00 0.00 0.00 21.00
T N o) w m
[kN/m] [kN/m] [°] [°] [-]
14.01 46.99 16.60 90.00 2.00
Einfluf No \Y i A 13 N
Breite 16.29 1.000 0.346 1.000 1.000 5.63
Tiefe 26.09 1.000 0.493 1.000 1.000 12.85
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BaumaBnahme

Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe

Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden

Strallen- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020
Aufsteller: mgp gille + partner GbR
Kohasion 38.64 1.000 0.472 1.000 1.000 18.25
Ek Vd Rk YR,V Rd n
[KN/m] [KN/m] [-] [KN/m] [-]
9 63.68 134.16 1.30 103.20 0.62
Gelandebruch nach DIN 1054 (12/10), A 11.1.1, GZ GEO-3
Lamel | enverfahren mt kreisform ger Gleitlinie
Anzahl untersuchter Gleitkreise n = 73 -
mafgeb. Gleitkreismittelpunkt X = -1.50 m
z = 1.91 m
Halbmesser r = 4.17 m
malRgebende Kombi nation Ek 17, BS-T
TS-Beiwerte standige Einwirkungen VG = 1.00 -
veranderliche Einwirkungen yQ = 1.20 -
Reibungsbeiwert des Bodens Yo = 1.15 -
Kohéasion des Bodens ye = 1.15 -
malRgeb. Gleitkreis mit gréRter Ausnutzung
M 1:60
4 1.50 "
4 0
- 3
N | I
) ) I 12
A
|| | | |:1|
|| ! (e
L
| | : 0
L s
s
2 3 4 5
Lamellenwerte Nr. X z b 0 ¢d Cd
[m] [m] [m] [°] [’ [kN/m?]
1 -2.92 -2.00 0.55 -20.0 29.5 0.0
2 -2.38 -2.16 0.55 -12.1 29.5 0.0
3 -1.82 -2.24 0.55 -4.5 29.5 0.0
4 -1.27 -2.25 0.55 3.1 29.5 0.0
5 -0.80 -2.20 0.40 9.7 29.5 0.0
6 -0.30 -2.07 0.60 16.8 29.5 0.0
7 0.10 -1.94 0.20 22.6 29.5 0.0
8 0.25 -1.87 0.11 24.9 29.5 0.0
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BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden

Strallen- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020
Aufsteller: mgp gille + partner GbR
9 0.58 -1.69 0.55 30.0 23.9 4.3
10 1.13 -1.31 0.55 39.2 23.9 4.3
11 1.68 -0.76 0.55 50.0 23.9 4.3
12 2.23 0.15 0.55 64.7 23.9 4.3
13 2.53 0.82 0.05 74.8 23.9 4.3
Lasten Tangentialkrafte Nr. Gd Pv.d (G+P)*sinB T
[KN/m] [KN/m] [KN/m] [KN/m]
1 1.16 0.00 -0.40 0.83
2 3.00 0.00 -0.63 1.91
3 3.93 0.00 -0.31 2.31
4 4.01 0.00 0.22 2.21
5 9.22 0.00 1.55 491
6 29.55 0.00 8.52 15.38
7 8.23 0.00 3.16 4.25
8 4.04 0.00 1.70 2.09
9 19.82 3.29 11.56 12.14
10 17.92 3.29 13.41 11.85
11 14.27 3.29 13.44 11.18
12 6.92 3.29 9.23 9.31
13 0.09 0.30 0.38 0.66
> 61.83 79.04
Momente aus infolge Eigen- und Auflasten M(Gi) = 257.97 kKNm/m
Einwirkungen Evm = 257.97 kKNm/m
Momente aus infolge Tangentialkrafte M(Ti) = 329.76 kKNm/m
Widerstanden Rm = 329.76 kKNm/m
Ausnutzung n = 257.97 |/ 329.76 = 0.78 < 1.0
1. Kernweite nach DIN EN 1997-1:2014-03, GZ SLS
Ek MEed VEd e/b zul e/b n
[kNm/m]  [kN/m] [ [ []
20 0.33 45.41 0.006 1/3 0.02
2. Kernweite nach DIN EN 1997-1:2014-03, GZ SLS
Ek MEed VEd e/b zul e/b n
[kKNm/m] [kN/m] [-] [-] [-]
19 -3.17 46.99 -0.056 1/3 0.17
Bemessung (GZT)
Achsabstand Bauteil Seite d Cnom
[mm] [mm]
Wand luftseitig 50 40
Wand erdseitig 50 40
Sporn oben 50 40
Sporn unten 50 40
Biegebemessung
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BaumaRnahme
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe

Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden

Strallen- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020
Aufsteller: mgp gille + partner GbR
Wand z Seite Ek MEd NEd as
[m] [KNm/m] [KN/m] [cm3/m]
1.20 lufts. 21 -2.93 23.11 -
erds. 21 -2.93 23.11 -
Sporn luftseitig
Sporn erdseitig
Querkraftbemessung
Wand z Ek 0 VEd VRd,c VRd,max asw
[m] [°] [KN/m] [KN/m] [KN/m] [cm2/m?]
1.20 21 18.43 7.31 216.54 1836.00 -
Sporn luftseitig Ek 0 VEd VRd,c VRd,max asw
[°] [KN/m] [KN/m] [KN/m]  [cm3/mZ?]
21 18.43 -17.14 225.18 2218.50 -
Sporn erdseitig Ek 0 VEd VRd,c VRd,max asw
[°] [KN/m] [KN/m] [KN/m]  [cm?/mZ?]
21 18.43 8.80 225.40 2218.50 -
erf. Bewehrung Bi ege- und Querkraftbewehrung
Wand Y4 asl dse asw
[m] [cm2/m] [cm2/m] [cm2/m?]
1.20 - - -
Sporne dso dsu asw
[cm2/m] [cm2/m] [cm2/m?]
luftseitig - - -
erdseitig - - -
Zusammenfassung Zusammenfassung der Nachweise

Nachweise (GZT)

Nachwei se

im Grenzzust and der

Tragf éahi gkeit

Nachweis n

[-]
Kippen OK 0.18
Gleiten Sohlfuge OK 0.71
Grundbruch OK 0.62
Gelandebruch OK 0.78

Nachweise (GZG) Nachwei se im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit
Nachweis n
[-]
1. Kernweite OK 0.02
2. Kernweite OK 0.17
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BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe Bauwerksnummer (ASB)
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden
Strallen- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020

Aufsteller: mgp gille + partner GbR

Die Stiitanand wird auf eine Sauberkeitsschicht (10cmDicke) gegriindet.

Bauteil: Bemessung der Stw. - Bereich zwischen Achsen 30-40 Seite: 80/ 103

Kapitel/ Vorgang: 04 Archiv-Nr.
Programm mb BauStatik S530.de 2019.052 1910




BaumaBnahme

AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe

Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden

StraRen- und Tiefbauamt

Datum 14.04.2020

Aufsteller: mgp gille + partner GbR
Pos. 05 Bemessung der Stw. - Bereich zwischen Achsen 72-80
Berechnung der Stutanand
Lastannahmen:

Fir die Berressung der Stiitanand wird eine Galandelast von Sk auf der Luftseite angesetzt.

System
M 1:40
0.91
& & v+0'00 &
by l v1i93| 0 T ——— VL& l
RTRTRSTR, 0.20
4 0.40 4— 0.60 —¢—4
b 1.20 é
Geometrie
Wandschenkel h[m] do[m] aluf[°] Oerd[°]
1.23 0.60 0.00 0.00
Sporne [[m] ha[m] he[m]
lufts. 0.40 0.70 0.70
erds. 0.20 0.70 0.70
Gelande Gelandeoberflache lufts. eben / erds. gebdscht
z B1 b1 B2
[m] [°] [m] [°]
luft 1.93 0.00 999.00 -
erd 0.00 20.00 2.50 0.00
Bauteil: Bemessung der Stw. - Bereich zwischen Achsen 72-80 Seite: 81/103
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BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden
Strallen- und Tiefbauamt

Datum 14.04.2020

Aufsteller: mgp gille + partner GbR
Baugrund
Boden h Y V' (0} Ca Cp Oa op 00
[m] [kN/m3  [] [kN/m?] [°] [°] [°]
1.9 19.0 9.0 27.0 5.0 - 18.0 -9.0 18.0
999.0 21.0 12.0 33.0 - - 220 -11.0 22.0
Einwirkungen Einwirkungen nach DIN EN 1990:2010-12
Gk Eigenlasten
Standige Einwirkungen
Qk.N Nutzlasten
Kategorie A - Wohn- und Aufenthaltsraume
Gk.E.A Erddruck
Standiger Erddruck
# Die Einwirkung wurde automatisch generiert.
Belastungen
Eigengewicht EW Anteil G
[KN/m]
Gk Gesamtlast Wand 37.87
Gk Sporn luftseitig 6.72
Gk Sporn erdseitig 3.36
Gk Wandschenkel 17.71
Gk Bodenkeil erdseitig 4.81
Gleichlasten erdseitig Nr. EW q
[KN/mZ]
1 Qk.N 5.00
Grafik Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)
Bauteil: Bemessung der Stw. - Bereich zwischen Achsen 72-80 Seite: 82 /103
Kapitel/ Vorgang: 05 Archiv-Nr.
Programm mb BauStatik S530.de 2019.052 1910




BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe Bauwerksnummer (ASB)
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden

StraRen- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020
Aufsteller: mgp gille + partner GbR
Ei nwi rkung Qk.N
5.00
500 ”
R
Erddruck Berechnung nach DIN 4085:2017-08
Standsicherheit
EW GK.E.A aktiver Erddruck aus Bodeneigengewicht
M 1:60
0.00
5g.'81/5.84
4100420007185
© 1261 -7
Erddruckspannungen je Gelandeabschnitt
Gelandeabschnitt 1 z Kagh Kach €agh €ach >eah
B =20° [m] [-] [-] [KN/m?2] [KN/m?] [KN/m?]
-0.07 0.457 1.082 0.00 -5.41 -5.41
1.23 0.457 1.082 11.32 -5.41 5.91
1.23 0.462 1.119 11.44 -5.60 5.84
Bauteil: Bemessung der Stw. - Bereich zwischen Achsen 72-80 Seite: 83/103
Kapitel/ Vorgang: 05 Archiv-Nr.
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BaumaBnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger St
Hamburger StralRe, Stitzwand E0679

raf3e

Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden

StraRen- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020
Aufsteller: mgp gille + partner GbR
1.85 0.462 1.119 16.89 -5.60 11.29
1.85 0.330 0.929 12.06 0.00 12.06
1.93 0.330 0.929 12.61 0.00 12.61
Gelandeabschnitt 2 z Kagh Kach €agh €ach 2eah
B=0° [m] [-] [-] [KN/m?] [KN/m?] [KN/m?]
-0.91 0.376 1.226 0.00 -6.13 -6.13
1.23 0.376 1.226 15.27 -6.13 9.14
1.23 0.318 0.993 12.91 -4.96 7.95
1.85 0.318 0.993 16.66 -4.96 11.69
1.85 0.245 0.855 12.86 0.00 12.86
1.93 0.245 0.855 13.27 0.00 13.27
Resultierende z Jeah Kmin €min > eah
Erddruckspannungen [m] [KN/mZ] [-] [KN/mZ] [KN/mZ]
-0.07 -5.41 0.222 0.00 0.00
1.14 5.10 0.222 5.10 5.10
1.23 5.91 0.222 5.49 5.91
1.23 5.84 0.226 5.59 5.84
1.85 11.29 0.226 8.25 11.29
1.85 12.06 0.226 8.25 12.06
1.93 12.61 0.226 8.63 12.61
aktive Erddruckkraft Ean = 9.89 kN/m
Eav = 3.43 kN/m
EW QKk.N aktiver Erddruck aus Gleichlast erdseitig
Lastordinate p = 5.00 KkN/m2
M 1:60
2.29
2381231
naqsanc71.85
I71.65 -7+
z Kaph €aph
[m] [-] [kN/m?]
-0.07 0.457 2.29
1.14 0.457 2.29
1.23 0.457 2.29
1.85 0.462 2.31
1.93 0.330 1.65
aktive Erddruckkraft Eanh = 454  KkN/m
Eav = 1.60 KkN/m
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BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe
Hamburger Stral3e, Stitzwand E0679

Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden

Strallen- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020
Aufsteller: mgp gille + partner GbR
Bemessung
EW Gk.E.A aktiver Erddruck aus Bodeneigengewicht
M 1:60
0.00
5.28
7 1.85
Erddruckspannungen je Gelandeabschnitt
Gelandeabschnitt 1 z Kagh Kach €agh €ach >eah
B=20° [m] [-] [-] [KN/mZ] [KN/mZ] [KN/mZ]
0.00 0.462 1.119 0.00 -5.60 -5.60
1.23 0.462 1.119 10.80 -5.60 5.21
Gelandeabschnitt 2 z Kagh Kach €agh €ach >eah
B=0° [m] [-] [-] [KN/mZ] [KN/mZ] [KN/mZ]
-0.91 0.318 0.993 0.00 -4.96 -4.96
1.23 0.318 0.993 12.91 -4.96 7.95
Resultierende z >eah Kmin €min >eah
Erddruckspannungen [m] [KN/m?] [-] [KN/m?] [KN/m?]
0.00 -5.60 0.226 0.00 0.00
1.23 5.21 0.226 5.28 5.28
aktive Erddruckkraft Eanh = 3.25 KkN/m
Eav = 1.06 KkN/m
EW QK.N aktiver Erddruck aus Gleichlast erdseitig
Lastordinate p = 5.00 KkN/m2
M 1:60
231
2.31
7 1.85
Bauteil: Bemessung der Stw. - Bereich zwischen Achsen 72-80 Seite: 85/ 103
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AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe
Hamburger Stral3e, Stitzwand E0679

BaumaBnahme

Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden

Straf3en- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020
Aufsteller: mgp gille + partner GbR
z Kaph €aph
[m] [-] [kN/m?]
0.00 0.462 2.31
1.23 0.462 2.31
aktive Erddruckkraft Ean = 2.84 kN/m
Eav = 0.92 kN/m
Kombinationen Kombinationsbildung nach DIN EN 1997-1
Standsicherheit
Ek z (Y*Q*EW)
GZ EQU, BS-T 1 1.05*Gk +1.25*Qk.N +1.05*Gk.E.A
2 1.05*Gk +1.05*Gk.E.A
3 1.05*Gk +1.25*Qk.N +0.90*Gk.E.A
4 1.05*Gk +0.90*Gk.E.A
5 0.90*Gk +1.25*Qk.N +1.05*Gk.E.A
6 0.90*Gk +1.05*Gk.E.A
7 0.90*Gk +1.25*Qk.N +0.90*Gk.E.A
8 0.90*Gk +0.90*Gk.E.A
GZ GEO, BS-T: Gleiten 9 1.35*Gk +1.50*Qk.N +1.35*Gk.E.A
10 1.35*Gk +1.35*Gk.E.A
11 1.35*Gk +1.50*Qk.N +1.00*Gk.E.A
12 1.35*Gk +1.00*Gk.E.A
13 1.00*Gk +1.50*Qk.N +1.35*Gk.E.A
14 1.00*Gk +1.35*Gk.E.A
15 1.00*Gk +1.50*Qk.N +1.00*Gk.E.A
16 1.00*Gk +1.00*Gk.E.A
GZ GEO-3, BS-T 17 1.00*Gk +1.20*Qk.N +1.00*Gk.E.A
18 1.00*Gk +1.00*Gk.E.A
GZ SLS 19 1.00*Gk +1.00*Qk.N +1.00*Gk.E.A
20 1.00*Gk +1.00*Gk.E.A
Bemessung (GZT)
Ek z (Y*W*EW)
GZ STR, BS-T 21 1.20*Gk +1.30*Qk.N +1.20*Gk.E.A
22 1.20*Gk +1.20*Gk.E.A
Bem.-schnittgrofRen
Standsicherheit
GZ EQU: Nachweis der Kippsicherheit
Ek Hed VEd MEd
[KN/m] [KN/m] [KNm/m]
5 16.07 44.02 -4.91

GZ GEO-2: Gleitnachweis Boden-Bauteil, Beanspruchung ohne
Berlicksichtigung des Erdwiderstands

Ek HEed VEd MEed
[KN/m] [KN/m] [KNm/m]
9 20.17 64.66 -5.12
Bauteil: Bemessung der Stw. - Bereich zwischen Achsen 72-80 Seite: 86 /103
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BaumaBnahme

AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe
Hamburger Stral3e, Stitzwand E0679

Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden
Strallen- und Tiefbauamt

Aufsteller: mgp gille + partner GbR

Datum 14.04.2020

GZ GEO-2: Nachweis der Grundbruchsicherheit

Ek Hed VEd MEed
[KN/m] [KN/m] [KNm/m]
9 20.17 64.66 -5.12
GZ SLS: Nachweis der 1. Kernweite
Ek Hed VEd MEed
[KN/m] [KN/m] [KNm/m]
20 9.89 46.12 0.23
GZ SLS: Nachweis der 2. Kernweite
Ek Hed VEd MEed
[KN/m] [KN/m] [KNm/m]
19 14.44 47.72 -3.39
Bemessung (GZT)
Wandschenkel 7= 1.23m
Ek NEd VEd MEed
[KN/m] [KN/m] [KNm/m]
21 23.72 7.59 -3.13
Sporn luftseitig
Ek Anteil NEd VEd MEd
[KN/m] [KN/m]  [KNm/m]
21 Standsicherheit 0.00 9.07 -1.81
Erddruck Bemessung Wand 0.00 0.00 0.00
Sohldruck 8.19 26.89 -2.67
Resultierende -8.19 -17.82 0.86
Sporn erdseitig
Ek Anteil NEd VEd MEed
[KN/m] [KN/m]  [KNm/m]
21 Standsicherheit 20.17 19.67 -5.26
Erddruck Bemessung Wand 7.59 2.47 -6.53
Sohldruck 2.45 8.04 1.64
Resultierende 10.13 9.16 -0.37
Material Materialwerte nach DIN EN 1992-1-1:2011-01
Material Material fo fy E
[N/mm?2] [N/mm?] [N/mm?Z]
C 30/37 30.0 - 33000
B 500SB 500.0 200000
Standsicherheit Standsicherheitsnachweise nach DIN EN 1997-1:2014-03
vorlibergehende Situationen
Bauteil: Bemessung der Stw. - Bereich zwischen Achsen 72-80 Seite: 87 /103
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BaumaBnahme

AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe
Hamburger Stral3e, Stitzwand E0679

Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden

Strallen- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020
Aufsteller: mgp gille + partner GbR
Kippen nach DIN 1054:2010-12, GZ EQU
Ek MEd VEd e/b zul e/b n
[kKNm/m] [kN/m] [-] [-] [-]
5 -4.91 44.02 -0.093 1/2 0.19
Gleiten in Sohlfuge nach DIN EN 1997-1:2014-03, GZ GEO-2
Sohlreibungswinkel Ok = 33.00 °
Ek Rk YRh Rp.k YRe Hd Rd n
[KN/m] [[(]  [kN/m] [(]  [KN/m]  [kN/m] [-]
9 30.99 1.10 0.00 1.30 20.17 28.17 0.72
Grundbruch nach DIN EN 1997-1:2014-03, GZ GEO-2
M 1:46
/
7
7 RTRTRS 7S 7SR AT ARZ AR TR 7 A, T
0.14 l
4—— 1.06 —4—+4
b 1.20 ¢
Grundri ssform Streifen
b' d a B
[m] [m] [°] [°]
1.06 0.00 0.00 0.00
Zmax () C Y1 Y2
[m] [°] [KN/m?] [KN/m3] [KN/m3]
0.97 33.00 0.00 0.00 21.00
T N o) w m
[kN/m] [kN/m] [°] [°] [-]
14.44 47.72 16.83 90.00 2.00
Einfluf No \Y i A 13 N
Breite 16.29 1.000 0.339 1.000 1.000 5.53
Bauteil: Bemessung der Stw. - Bereich zwischen Achsen 72-80 Seite: 88/ 103
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BaumaBnahme

Hamburger Stral3e, Stitzwand E0679

AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe

Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden

Strallen- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020
Aufsteller: mgp gille + partner GbR
Tiefe 26.09 1.000 0.486 1.000 1.000 12.69
Kohasion 38.64 1.000 0.466 1.000 1.000 18.00
Ek Vd Rk YRV Rd n
[KN/m] [KN/m] [-] [KN/m] [-]
9 64.66 129.91 1.30 99.93 0.65
Gelandebruch nach DIN 1054 (12/10), A 11.1.1, GZ GEO-3
Lamel | enverfahren mt kreisform ger Gleitlinie
Anzahl untersuchter Gleitkreise n = 73 -
mafgeb. Gleitkreismittelpunkt X = -1.50 m
z = 1.91 m
Halbmesser r = 4.20 m
malRgebende Kombi nation Ek 17, BS-T
TS-Beiwerte standige Einwirkungen YG = 1.00 -
veranderliche Einwirkungen yQ = 1.20 -
Reibungsbeiwert des Bodens Yo = 1.15 -
Kohéasion des Bodens Yo = 1.15 -
malRgeb. Gleitkreis mit gréRter Ausnutzung
M 1:60
s 1.50 s
& 0
- 3 A
|
() | !
- ¥ e
) | | : : |
[
[
L
| ! : 0
' |
| \
1 7°
2 3 z 5
Lamellenwerte Nr. X z b 0 ¢d Cd
[m] [m] [m] [°] [’ [kN/m?]
1 -2.93 -2.03 0.55 -19.9 29.5 0.0
2 -2.38 -2.19 0.55 -12.1 29.5 0.0
3 -1.83 -2.27 0.55 -4.4 29.5 0.0
4 -1.28 -2.27 0.55 3.1 29.5 0.0
5 -0.80 -2.23 0.40 9.6 29.5 0.0
6 -0.30 -2.10 0.60 16.7 29.5 0.0
7 0.10 -1.97 0.20 22.4 29.5 0.0
Bauteil: Bemessung der Stw. - Bereich zwischen Achsen 72-80 Seite: 89/103
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BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe
Hamburger Stral3e, Stitzwand E0679

Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden

Strallen- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020
Aufsteller: mgp gille + partner GbR
8 0.29 -1.89 0.17 25.2 29.5 0.0
9 0.64 -1.69 0.53 30.7 23.9 4.3
10 1.17 -1.31 0.53 39.6 23.9 4.3
11 1.70 -0.78 0.53 50.0 23.9 4.3
12 2.23 0.09 0.53 64.0 23.9 4.3
13 2.54 0.77 0.08 74.2 23.9 4.3
Lasten Tangentialkrafte Nr. Gd Pv.d (G+P)*sinB T
[KN/m] [KN/m] [KN/m] [KN/m]
1 1.15 0.00 -0.39 0.82
2 2.98 0.00 -0.62 1.90
3 3.90 0.00 -0.30 2.29
4 3.98 0.00 0.21 2.20
5 9.20 0.00 1.54 4.90
6 29.96 0.00 8.59 15.59
7 8.35 0.00 3.18 4.31
8 6.46 0.00 2.75 3.34
9 19.46 3.19 11.56 11.90
10 17.59 3.19 13.26 11.61
11 14.12 3.19 13.26 10.97
12 7.35 3.19 9.48 9.28
13 0.21 0.47 0.65 1.06
> 63.16 80.15
Momente aus infolge Eigen- und Auflasten M(Gi) = 265.22 kKNm/m
Einwirkungen Evm = 265.22 kNm/m
Momente aus infolge Tangentialkrafte M(Ti) = 336.60 KNm/m
Widerstanden Rm = 336.60 kKNm/m
Ausnutzung n = 265.22 / 336. 60 = 0.79< 1.0
1. Kernweite nach DIN EN 1997-1:2014-03, GZ SLS
Ek MEed VEd e/b zul e/b n
[kKNm/m] [kN/m] [-] [-] [-]
20 0.23 46.12 0.004 1/3 0.01
2. Kernweite nach DIN EN 1997-1:2014-03, GZ SLS
Ek MEed VEd e/b zul e/b n
[kKNm/m] [kN/m] [-] [-] [-]
19 -3.39 47.72 -0.059 1/3 0.18
Bemessung (GZT)
Achsabstand Bauteil Seite d Cnom
[mm] [mm]
Wand luftseitig 50 40
Wand erdseitig 50 40
Sporn oben 50 40
Sporn unten 50 40
Bauteil: Bemessung der Stw. - Bereich zwischen Achsen 72-80 Seite: 90/ 103
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BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe Bauwerksnummer (ASB)

Hamburger Stral3e, Stitzwand E0679

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden
Strallen- und Tiefbauamt

Datum 14.04.2020

Aufsteller: mgp gille + partner GbR
Biegebemessung
Wand z Seite Ek MEd NEd as
[m] [KNm/m] [KN/m] [cm3/m]
1.23 lufts. 21 -3.13 23.72 -
erds. 21 -3.13 23.72 -
Sporn luftseitig
Sporn erdseitig
Querkraftbemessung
Wand z Ek 0 VEd VRd,c VRd,max asw
[m] [°] [KN/m] [KN/m] [KN/m] [cm2/m?]
1.23 21 18.43 7.59 216.60 1836.00 -
Sporn luftseitig Ek 0 VEd VRd,c VRd,max asw
[°] [KN/m] [KN/m] [KN/m]  [cm2/m?]
21 18.43 -17.82 225.21 2218.50 -
Sporn erdseitig Ek 0 VEd VRd,c VRd,max asw
[°] [KN/m] [KN/m] [KN/m]  [cm2/m?]
21 18.43 9.16 225.43 2218.50 -
erf. Bewehrung Bi ege- und Querkraftbewehrung
Wand z asl dse asw
[m] [cm2/m] [cm2/m] [cm2/m?]
1.23 - - -
Sporne aso asu asw
[cm2/m] [cm2/m] [cm2/m?]
luftseitig - - -
erdseitig - - -
Zusammenfassung Zusammenfassung der Nachweise
Nachweise (GZT) Nachwei se im Grenzzustand der Tragféahigkeit
Nachweis n
[-]
Kippen OK 0.19
Gleiten Sohlfuge OK 0.72
Grundbruch OK 0.65
Gelandebruch OK 0.79
Nachweise (GZG) Nachwei se im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit
Nachweis n
[-]
1. Kernweite OK 0.01
2. Kernweite OK 0.18
Bauteil: Bemessung der Stw. - Bereich zwischen Achsen 72-80 Seite: 91/103
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BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe Bauwerksnummer (ASB)
Hamburger Stral3e, Stitzwand E0679

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden
Strallen- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020

Aufsteller: mgp gille + partner GbR

Die Stiitanand wird auf eine Sauberkeitsschicht (10cmDicke) gegriindet.

Bauteil: Bemessung der Stw. - Bereich zwischen Achsen 72-80 Seite: 92 /103
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BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe Bauwerksnummer (ASB)
Hamburger Stral3e, Stitzwand E0679

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden

StraBen- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020
Aufsteller: mgp gille + partner GbR
Pos. 06 Bemessung der Stw. - Bereich zwischen Achsen 80-90
Berechhung der Stiiward

Lastannahmen:

Fir die Berressung der Stiitanand wird eine Galandelast von Sk auf der Luftseite angesetzt.

System
M 1:40
& & +0.00 &
L1 el |
0.20
$4—4— 0.60 —¢ 0.40 4
4 1.20 4
Geometrie
Wandschenkel h[m] do[m] aluf[°] Oerd[°]
0.93 0.60 0.00 0.00
Sporne [[m] ha[m] he[m]
lufts. 0.20 0.70 0.70
erds. 0.40 0.70 0.70
Gelande Gelandeoberflache lufts. eben / erds. gebdscht
z B1 b1 B2
[m] [°] [m] [°]
luft 1.63 0.00 999.00 -
erd 0.00 20.00 2.50 0.00
: Baugrund
Boden h Y v (0} Ca Cp Oa Op o0
[m] [kN/m?] [°] [kN/m?] [°] [°] [°]
1.9 19.0 9.0 27.0 5.0 - 18.0 -9.0 18.0
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BaumaBnahme

AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe

Hamburger Stral3e, Stitzwand E0679

Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden

StraBen- und Tiefbauamt

Datum 14.04.2020

Aufsteller: mgp gille + partner GbR
999.0 21.0 12.0 33.0 - 220 -11.0 22.0
Einwirkungen Einwirkungen nach DIN EN 1990:2010-12
Gk Eigenlasten
Standige Einwirkungen
Qk.N Nutzlasten
Kategorie A - Wohn- und Aufenthaltsraume
Gk.E.A # Erddruck

Standiger Erddruck

# Die Einwirkung wurde automatisch generiert.

Belastungen

Eigengewicht EW Anteil G
[KN/m]
Gk Gesamtlast Wand 33.55
Gk Sporn luftseitig 3.36
Gk Sporn erdseitig 6.72
Gk Wandschenkel 13.39
Gk Bodenkeil erdseitig 7.62
Gleichlasten erdseitig Nr. EW q
[KN/mZ]
1 Qk.N 5.00
Grafik Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)
Ei nwi rkung Qk.N
5.00
L 7 ‘JJ
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BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe
Hamburger Stral3e, Stitzwand E0679

Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden
Strallen- und Tiefbauamt

Datum 14.04.2020

Aufsteller: mgp gille + partner GbR
Erddruck Berechnung nach DIN 4085:2017-08
Standsicherheit
EW GK.E.A aktiver Erddruck aus Bodeneigengewicht
M 1:60
0.00
\4.53/4.62
5.35
10.00
Erddruckspannungen je Gelandeabschnitt
Gelandeabschnitt 1 z Kagh Kach €agh €ach Jeah
B =20° [m] [-] [-] [KN/m?] [KN/m?] [KN/m?]
-0.15 0.457 1.082 0.00 -5.41 -5.41
0.93 0.457 1.082 9.34 -5.41 3.93
0.93 0.462 1.119 9.45 -5.60 3.85
1.63 0.462 1.119 15.59 -5.60 10.00
Gelandeabschnitt 2 z Kagh Kach €agh €ach > eah
B=0° [m] [-] [-] [KN/m?] [KN/m?] [KN/m?]
-0.91 0.376 1.226 0.00 -6.13 -6.13
0.93 0.376 1.226 13.13 -6.13 7.00
0.93 0.318 0.993 11.10 -4.96 6.14
1.63 0.318 0.993 15.33 -4.96 10.36
Resultierende z 2 eah Kmin €min > eah
Erddruckspannungen [m] [KN/m?] [-] [KN/m?] [KN/m?]
-0.15 -5.41 0.222 0.00 0.00
0.93 3.93 0.222 4,53 4.53
0.93 3.85 0.226 4.62 4.62
1.10 5.35 0.226 5.35 5.35
1.63 10.00 0.226 7.62 10.00
aktive Erddruckkraft Eanh = 7.35 kN/m
Eav = 2.48 kN/m
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BaumaBnahme

AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe
Hamburger Stral3e, Stitzwand E0679

Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden

Strallen- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020
Aufsteller: mgp gille + partner GbR
EW Qk.N aktiver Erddruck aus Gleichlast erdseitig
Lastordinate p = 5.00 KkN/m?2
M 1:60
2.29
2.29/2.31
231
2.31
Z Kaph €aph
[m] [-] [KN/m?]
-0.15 0.457 2.29
0.93 0.457 2.29
1.10 0.462 2.31
1.63 0.462 2.31
aktive Erddruckkraft Eanh = 4.08 KkN/m
Eav = 1.42 KkN/m
Bemessung
EW GK.E.A aktiver Erddruck aus Bodeneigengewicht
M 1:60
0.00
3.99
Erddruckspannungen je Gelandeabschnitt
Gelandeabschnitt 1 z Kagh Kach €agh €ach >eah
B =20° [m] [-] [-] [KN/mZ] [KN/mZ] [KN/mZ]
0.00 0.462 1.119 0.00 -5.60 -5.60
0.93 0.462 1.119 8.17 -5.60 2.57
Gelandeabschnitt 2 z Kagh Kach €agh €ach >eah
B=0° [m] [-] [-] [KN/mZ] [KN/mZ] [KN/mZ]
-0.91 0.318 0.993 0.00 -4.96 -4.96
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BaumaBnahme

AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe

Hamburger Stral3e, Stitzwand E0679

Bauwerksnummer (ASB)

StraBenbauverwalt

ung Landeshauptstadt Dresden

StraRen- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020
Aufsteller: mgp gille + partner GbR
0.93 0.318 0.993 11.10 -4.96 6.14
Resultierende z Yeah Kmin €min >eah
Erddruckspannungen [m] [KN/m?] [-] [KN/m?] [KN/m?]
0.00 -5.60 0.226 0.00 0.00
0.93 2.57 0.226 3.99 3.99
aktive Erddruckkraft Ean = 1.86 KkN/m
Eav = 0.60 kN/m
EW Qk.N aktiver Erddruck aus Gleichlast erdseitig
Lastordinate p = 5.00 kN/m2
M 1:60
2.31
2.31
z Kaph €aph
[m] [-] [kN/m?]
0.00 0.462 2.31
0.93 0.462 2.31
aktive Erddruckkraft Ean = 2.15 kN/m
Eav = 0.70 kN/m
Kombinationen Kombinationsbildung nach DIN EN 1997-1
Standsicherheit
Ek 2 (Y*WU*EW)
GZ EQU, BS-T 1 1.05*Gk +1.25*Qk.N +1.05*Gk.E.A
2 1.05*Gk +1.05*Gk.E.A
3 1.05*Gk +1.25*Qk.N +0.90*Gk.E.A
4 1.05*Gk +0.90*Gk.E.A
5 0.90*Gk +1.25*Qk.N +1.05*Gk.E.A
6 0.90*Gk +1.05*Gk.E.A
7 0.90*Gk +1.25*Qk.N +0.90*Gk.E.A
8 0.90*Gk +0.90*Gk.E.A
GZ GEO, BS-T: Gleiten 9 1.35*Gk +1.50*Qk.N +1.35*Gk.E.A
10 1.35*Gk +1.35*Gk.E.A
11 1.35*Gk +1.50*Qk.N +1.00*Gk.E.A
12 1.35*Gk +1.00*Gk.E.A
13 1.00*Gk +1.50*Qk.N +1.35*Gk.E.A
14 1.00*Gk +1.35*Gk.E.A
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BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe
Hamburger Stral3e, Stitzwand E0679

Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden
Strallen- und Tiefbauamt

Datum 14.04.2020

Aufsteller: mgp gille + partner GbR
15 1.00*Gk +1.50*Qk.N +1.00*Gk.E.A
16 1.00*Gk +1.00*Gk.E.A
GZ GEO-3, BS-T 17 1.00*Gk +1.20*Qk.N +1.00*Gk.E.A
18 1.00*Gk +1.00*Gk.E.A
GZ SLS 19 1.00*Gk +1.00*Qk.N +1.00*Gk.E.A
20 1.00*Gk +1.00*Gk.E.A
Bemessung (GZT)
Ek > (Y*W*EW)
GZ STR, BS-T 21 1.20*Gk +1.30*Qk.N +1.20*Gk.E.A
22 1.20*Gk +1.20*Gk.E.A
Bem.-schnittgré3en
Standsicherheit
GZ EQU: Nachweis der Kippsicherheit
Ek Hed VEd MEd
[KN/m] [KN/m] [KNm/m]
5 12.81 41.44 -4.58
GZ GEO-2: Gleitnachweis Boden-Bauteil, Beanspruchung ohne
Berticksichtigung des Erdwiderstands
Ek Hed VEd MEd
[KN/m] [KN/m] [KNm/m]
9 16.04 61.07 -5.26
GZ GEO-2: Nachweis der Grundbruchsicherheit
Ek Hed VEd MEd
[KN/m] [KN/m] [KNm/m]
9 16.04 61.07 -5.26
GZ SLS: Nachweis der 1. Kernweite
Ek Hed VEd MEed
[KN/m] [KN/m] [KNm/m]
20 7.35 43.66 -0.83
GZ SLS: Nachweis der 2. Kernweite
Ek Hed VEd MEed
[KN/m] [KN/m] [KNm/m]
19 11.43 45.08 -3.59
Bemessung (GZT)
Wandschenkel z= 0.93m
Ek NEd VEd MEed
[KN/m] [KN/m] [KNm/m]
21 17.70 5.02 -1.50
Sporn luftseitig
Ek Anteil NEd VEd MEd
[KN/m] [KN/m]  [KNm/m]
21 Standsicherheit 0.00 4.54 -0.45
Erddruck Bemessung Wand 0.00 0.00 0.00
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BaumaBnahme

AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe
Hamburger Stral3e, Stitzwand E0679

Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden

Straf3en- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020
Aufsteller: mgp gille + partner GbR
Sohldruck 3.36 13.48 -0.19
Resultierende -3.36 -8.94 -0.26
Sporn erdseitig
Ek Anteil NEd VEd MEed
[KN/m] [KN/m]  [KNm/m]
21 Standsicherheit 16.04 28.04 1.46
Erddruck Bemessung Wand 5.02 1.63 -3.75
Sohldruck 4.24 17.00 4.74
Resultierende 6.77 9.41 0.47
Material Materialwerte nach DIN EN 1992-1-1:2011-01
Material Material fok fy E
[N/mm?2] [N/mmZ] [N/mm?]
C 30/37 30.0 - 33000
B 500SB 500.0 200000
Standsicherheit Standsicherheitsnachweise nach DIN EN 1997-1:2014-03
vorliibergehende Situationen
Kippen nach DIN 1054:2010-12, GZ EQU
Ek MEed VEd e/b zul e/b n
[KNm/m] [KN/m] [-] [-] [-]
5 -4.58 41.44 -0.092 1/2 0.18
Gleiten in Sohlfuge nach DIN EN 1997-1:2014-03, GZ GEO-2
Sohlreibungswinkel ok = 27.00 °
Ek Rk YRh Rp.k YRe Hd Rd n
[KN/m] [[]  [kN/m] [[]  [KN/m]  [kN/m] [-]
9 22.97 1.10 0.00 1.30 16.04 20.88 0.77
Grundbruch nach DIN EN 1997-1:2014-03, GZ GEO-2
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BaumaBnahme

AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe
Hamburger Stral3e, Stitzwand E0679

Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden

StraRen- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020
Aufsteller: mgp gille + partner GbR
M 1:48
M
AV
RS R RS RS RS RS RS RS R RS RS TR 7R, 1
0.16 l
$—— 104 ——+
$ 1.20 $
Grundri ssform Streifen
b' d a B
[m] [m] [°] [°]
1.04 0.00 0.00 0.00
Zmax () C Y1 Y2
[m] [°] [KN/m?] [KN/m3] [KN/m3]
1.04 31.95 0.00 0.00 20.35
T N o) w m
[kN/m] [kN/m] [°] [°] [-]
11.43 45.08 14.22 90.00 2.00
EinfluR No Y i A & N
Breite 13.75 1.000 0.416 1.000 1.000 5.72
Tiefe 23.05 1.000 0.557 1.000 1.000 12.84
Kohéasion 35.35 1.000 0.537 1.000 1.000 18.99
Ek Vd Rk YRV Rd n
[KN/m] [KN/m] [-] [KN/m] [-]
9 61.07 126.12 1.30 97.01 0.63
Gelandebruch nach DIN 1054 (12/10), A 11.1.1, GZ GEO-3
Lamel |l enverfahren mt kreisform ger Gleitlinie
Anzahl untersuchter Gleitkreise n = 84 -
maf3geb. Gleitkreismittelpunkt X = -1.50 m
zZ = 241 m
Halbmesser r = 4.46 m
malRgebende Kombi nation Ek 17, BS-T
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BaumaBnahme

AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe

Hamburger Stral3e, Stitzwand E0679

Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden

Strallen- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020
Aufsteller: mgp gille + partner GbR
TS-Beiwerte standige Einwirkungen yG = 1.00 -
veranderliche Einwirkungen yQo = 1.20 -
Reibungsbeiwert des Bodens Yo = 1.15 -
Kohéasion des Bodens yc = 1.15 -
malRgeb. Gleitkreis mt grofRter Ausnutzung
M 1:60
" 1.50 "
+
¥ oy 12
b, e
g : oy IR I |
% | S | | : 4
| |
| | : EI
|
| I I °
|
[ ! | 9
VRS TR TR TR TR RSTARS TR VRS TARSTAS v’"'v"’/ﬁ'v’0"v"¢'~“’v"s"0"v"~"¢"¢'~" | 5
w ! E
Lamellenwerte Nr. X z b 0 ¢d Cd
[m] [m] [m] [°] [’ [kN/m?]
1 -3.12 -1.74 0.56 -21.3 23.9 4.3
2 -2.50 -1.93 0.68 -12.9 29.5 0.0
3 -1.82 -2.03 0.68 -4.1 29.5 0.0
4 -1.14 -2.03 0.68 4.6 29.5 0.0
5 -0.70 -1.98 0.20 10.3 29.5 0.0
6 -0.38 -1.91 0.44 14.5 29.5 0.0
7 -0.08 -1.82 0.16 18.5 23.9 4.3
8 0.20 -1.71 0.40 22.4 23.9 4.3
9 0.75 -1.42 0.70 304 23.9 4.3
10 1.45 -0.91 0.70 41.6 23.9 4.3
11 2.15 -0.08 0.70 55.6 23.9 4.3
12 2.60 0.67 0.20 67.0 23.9 4.3
Lasten Tangentialkrafte Nr. Gd Pv.d (G+P)*sinB T
[KN/m] [KN/m] [KN/m] [KN/m]
1 1.18 0.00 -0.43 3.64
2 3.95 0.00 -0.88 2.52
3 5.40 0.00 -0.39 3.15
4 5.36 0.00 0.43 2.94
5 4.75 0.00 0.85 2.54
6 19.38 0.00 4.86 10.25
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Hamburger Stral3e, Stitzwand E0679

BaumaRnahme AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden

StraRen- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020
Aufsteller: mgp gille + partner GbR
7 7.03 0.00 2.23 3.66
8 14.97 0.00 5.71 8.02
9 22.58 4.20 13.55 14.61
10 19.10 4.20 15.48 14.00
11 11.54 4.20 12.99 12.19
12 0.94 1.23 2.00 2.73
> 56.40 80.25
Momente aus infolge Eigen- und Auflasten M(Gi) = 251.81 kKNm/m
Einwirkungen Ev = 251.81 kKNm/m
Momente aus infolge Tangentialkrafte M(Ti) = 358.26 kKNm/m
Widerstanden Rv = 358.26 kNm/m
Ausnutzung n = 251.81 / 358. 26 = 0.70< 1.0
1. Kernweite nach DIN EN 1997-1:2014-03, GZ SLS
Ek MEed VEd e/b zul e/b n
[KNm/m] [kN/m] [-] [-] [-]
20 -0.83 43.66 -0.016 1/6 0.10
2. Kernweite nach DIN EN 1997-1:2014-03, GZ SLS
Ek MEed VEd e/b zul e/b n
[KNm/m] [kN/m] [-] [-] [-]
19 -3.59 45.08 -0.066 1/3 0.20
Bemessung (GZT)
Achsabstand Bauteil Seite d Cnom
[mm] [mm]
Wand luftseitig 50 40
Wand erdseitig 50 40
Sporn oben 50 40
Sporn unten 50 40
Biegebemessung
Wand z Seite Ek MEd NEd as
[m] [KNm/m] [KN/m] [cm2/m]
0.93 lufts. 21 -1.50 17.70 -
erds. 21 -1.50 17.70 -
Sporn luftseitig
Sporn erdseitig
Querkraftbemessung
Wand z Ek 0 VEd VRd,c VRd,max asw
[m] [°] [KN/m] [KN/m] [KN/m] [cm2/m?]
0.93 21 18.43 5.02 215.94 1836.00 -
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BaumaBnahme

Hamburger Stral3e, Stitzwand E0679

AuRerer Stadtring West, HA 5, Ausbau Hamburger StraRe

Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden

Strallen- und Tiefbauamt Datum 14.04.2020
Aufsteller: mgp gille + partner GbR

Sporn luftseitig Ek 0 VEd VRd,c VRd,max asw
[°] [KN/m] [KN/m] [KN/m]  [cm2/mZ]
21 18.43 -8.94 224.67 2218.50 -
Sporn erdseitig Ek 0 VEd VRd,c VRd,max asw
[°] [KN/m] [KN/m] [KN/m]  [cm2/mZ]
21 18.4 9.41 225.05 2218.50 -

erf. Bewehrung Bi ege- und Querkraftbewehrung
Wand z asl ase asw
[m] [cm2/m] [cm2/m] [cm2/m?]
0.93 - - -
Sporne aso asu asw
[cm2/m] [cm2/m] [cm2/m?]
luftseitig - - -
erdseitig - - -

Zusammenfassung Zusammenfassung der Nachweise

Nachweise (GZT)

Nachwei se im Grenzzust and der

Tragf ahi gkeit

Nachweis n

[-]
Kippen OK 0.18
Gleiten Sohlfuge OK 0.77
Grundbruch OK 0.63
Gelandebruch OK 0.70

Nachweise (GZG) Nachwei se im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit
Nachweis n
[-]
1. Kernweite OK 0.10
2. Kernweite OK 0.20
Die Sttitanand wird auf eine Sauberkeitsschicht (10cmDicke) gegriindet.
Bauteil: Bemessung der Stw. - Bereich zwischen Achsen 80-90 Seite: 103/103
Kapitel/ Vorgang: 06 Archiv-Nr.
Programm mb BauStatik S530.de 2019.052 1910




	Statik, Entwurfsstatik
	TB
	Inhalt
	A_Verbau
	01
	Vorbemerkung
	System
	Bauzustände
	Baugrund
	Gelände
	Gelände__1


	Belastungen
	Grafik
	Bauzustand: Pos. A
	System
	Erddruck
	Char. Schnittgrößen
	Bohlträger
	Ausfachung

	Kombinationen
	Bem.-schnittgrößen
	Bohlträger
	Ausfachung

	Nachweise (GZT)
	Erdwiderlager
	Horizontalkräfte
	Ersatzkraft C
	Vertikalkraft
	Geländebruch

	Bemessung (GZT)
	Nachweis E-E

	Ausfachung

	Bauzustand: Pos. B
	System
	Erddruck
	Char. Schnittgrößen
	Bohlträger
	Ausfachung

	Kombinationen
	Bem.-schnittgrößen
	Bohlträger
	Ausfachung

	Nachweise (GZT)
	Erdwiderlager
	Horizontalkräfte
	Ersatzkraft C
	Vertikalkraft
	Geländebruch

	Bemessung (GZT)
	Nachweis E-E

	Ausfachung

	Nachweis Wandtiefe
	Zusammenfassung
	Nachweise (GZT)


	02
	Vorbemerkung
	System
	Bauzustände
	Baugrund
	Gelände
	Gelände__1


	Belastungen
	Grafik
	Bauzustand: Pos. A
	System
	Erddruck
	Char. Schnittgrößen
	Bohlträger
	Ausfachung

	Kombinationen
	Bem.-schnittgrößen
	Bohlträger
	Ausfachung

	Nachweise (GZT)
	Erdwiderlager
	Horizontalkräfte
	Ersatzkraft C
	Vertikalkraft
	Geländebruch

	Bemessung (GZT)
	Nachweis E-E

	Ausfachung

	Bauzustand: Pos. B
	System
	Erddruck
	Char. Schnittgrößen
	Bohlträger
	Ausfachung

	Kombinationen
	Bem.-schnittgrößen
	Bohlträger
	Ausfachung

	Nachweise (GZT)
	Erdwiderlager
	Horizontalkräfte
	Ersatzkraft C
	Vertikalkraft
	Geländebruch

	Bemessung (GZT)
	Nachweis E-E

	Ausfachung

	Nachweis Wandtiefe
	Zusammenfassung
	Nachweise (GZT)



	B_Stützwand
	03
	Vorbemerkung
	System
	Geometrie
	Gelände
	Baugrund

	Einwirkungen
	Belastungen
	Grafik

	Erddruck
	Kombinationen
	Standsicherheit
	Bemessung (GZT)

	Bem.-schnittgrößen
	Standsicherheit
	Bemessung (GZT)
	Wandschenkel
	Sporn luftseitig
	Sporn erdseitig


	Material
	Material

	Standsicherheit
	Kippen
	Gleiten
	Grundbruch
	Geländebruch
	1. Kernweite
	2. Kernweite

	Bemessung (GZT)
	Achsabstand
	Biegebemessung
	Querkraftbemessung
	erf. Bewehrung

	Zusammenfassung
	Nachweise (GZT)
	Nachweise (GZG)

	Erläuterung

	04
	Vorbemerkung
	System
	Geometrie
	Gelände
	Baugrund

	Einwirkungen
	Belastungen
	Grafik

	Erddruck
	Kombinationen
	Standsicherheit
	Bemessung (GZT)

	Bem.-schnittgrößen
	Standsicherheit
	Bemessung (GZT)
	Wandschenkel
	Sporn luftseitig
	Sporn erdseitig


	Material
	Material

	Standsicherheit
	Kippen
	Gleiten
	Grundbruch
	Geländebruch
	1. Kernweite
	2. Kernweite

	Bemessung (GZT)
	Achsabstand
	Biegebemessung
	Querkraftbemessung
	erf. Bewehrung

	Zusammenfassung
	Nachweise (GZT)
	Nachweise (GZG)

	Erläuterung

	05
	Vorbemerkung
	System
	Geometrie
	Gelände
	Baugrund

	Einwirkungen
	Belastungen
	Grafik

	Erddruck
	Kombinationen
	Standsicherheit
	Bemessung (GZT)

	Bem.-schnittgrößen
	Standsicherheit
	Bemessung (GZT)
	Wandschenkel
	Sporn luftseitig
	Sporn erdseitig


	Material
	Material

	Standsicherheit
	Kippen
	Gleiten
	Grundbruch
	Geländebruch
	1. Kernweite
	2. Kernweite

	Bemessung (GZT)
	Achsabstand
	Biegebemessung
	Querkraftbemessung
	erf. Bewehrung

	Zusammenfassung
	Nachweise (GZT)
	Nachweise (GZG)

	Erläuterung

	06
	Vorbemerkung
	System
	Geometrie
	Gelände
	Baugrund

	Einwirkungen
	Belastungen
	Grafik

	Erddruck
	Kombinationen
	Standsicherheit
	Bemessung (GZT)

	Bem.-schnittgrößen
	Standsicherheit
	Bemessung (GZT)
	Wandschenkel
	Sporn luftseitig
	Sporn erdseitig


	Material
	Material

	Standsicherheit
	Kippen
	Gleiten
	Grundbruch
	Geländebruch
	1. Kernweite
	2. Kernweite

	Bemessung (GZT)
	Achsabstand
	Biegebemessung
	Querkraftbemessung
	erf. Bewehrung

	Zusammenfassung
	Nachweise (GZT)
	Nachweise (GZG)

	Erläuterung






