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1 Vorbemerkungen

1.1 Anlass der Planung

Das Stral3en- und Tiefbauamt der Landeshauptstadt Dresden plant den grund-
haften Ausbau der Hamburger StralR3e und der Meif3ner LandstralRe zwischen
Alter Meif3ner Landstral3e und den Weil3eritzbriicken. In diesem Abschnitt ein-
geschlossen ist die Erneuerung der StralRenbahntrasse der Dresdner Ver-
kehrsbetriebe AG.

Die DB Netz AG und die DB Station & Service AG beabsichtigen die Erneue-
rung der Eisenbahniiberfiihrung (EU) am km 2,182 (Strecke 6248) Hamburger
Stral3e in Dresden-Cotta sowie die Neugestaltung des Haltepunktes Dresden-
Cotta. Die Arbeiten im Streckenverlauf erstrecken sich vom Bahn-km 1,980 bis
Bahn-km 2,812.

Zudem plant die Stadtentwasserung Dresden im Bereich des Haltepunktes
Dresden-Cotta umfangreiche Leitungsverlegungen. Explizit soll der Mischwas-
serkanal im Verlauf der Hamburger Stral3e umverlegt werden und die
Bahntrasse in neuer Lage weiter nordlich queren.

Alle Bauvorhaben werden aufgrund ihrer internen Abhéngigkeiten als Kom-
plexmalRnahme geplant und realisiert.

Ausgehend von § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) durfen Betriebsan-
lagen einer Eisenbahn einschlie3lich der Bahnfernstromleitungen nur gebaut
oder geandert werden, wenn der Plan vorher festgestellt worden ist. Bei der
Planfeststellung sind, die von dem Vorhaben berihrten 6ffentlichen und priva-
ten Belange einschlieRlich der Umweltvertraglichkeit im Rahmen der Abwa-
gung zu bericksichtigen.

In der Anlage 1 zum Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG)
ist zudem geregelt, welche Vorhaben einer Umweltvertraglichkeitsprifung zu
unterziehen sind. Nach Nr. 14.7 der Anlage 1 des UVPG ist der Bau eines
Schienenweges von Eisenbahnen mit den dazugehdrenden Betriebsanlagen
einschlie3lich der Bahnstromfernleitungen grundsétzlich UVP-pflichtig.

Ausgehend von Nr. 14.11 der Anlage 1 zum UVPG ist fur den Bau einer Bahn-
strecke der StralRenbahnen mit den dazugehérigen Betriebsanlagen eine all-
gemeine Vorprifung des Einzelfalls durchzufiihren. Die UVP-Pflicht besteht
nach § 9 Abs. 3 Satz 2 UVPG, wenn die Vorprifung ergibt, dass die Anderun-
gen erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kénnen, welche nach
8 25 Abs. 2 UVPG bei der Zulassungsentscheidung zu bertcksichtigen waren.

Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen liegen schon dann vor, wenn sie
an die Zumutbarkeitsschwelle heranreichen und deshalb in der Abwagung so
gewichtig sind, dass ein Einfluss auf das Ergebnis des Planfeststellungsbe-
schlusses nicht ausgeschlossen werden kann.

Die Umweltvertraglichkeitsprifung muss grundséatzlich die Abwagungsent-
scheidung vorbereiten, wenn Umweltauswirkungen in die Abwagung eingehen
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1.2

und damit bei der Entscheidung Uber die Zulassigkeit des Vorhabens im Hin-
blick auf eine wirksame Umweltvorsorge zu beriicksichtigen sind.

Ausgehend von der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung wird fur das
Vorhaben die maRRgebliche Zumutbarkeitsgrenze der Larmbelastung nach § 1
Abs. 2 Nr. 2 der 16. BImSchV mit einem Beurteilungspegel von 70 dB(A) tags
bzw. 60 dB(A) nachts erreicht.

Ausgehend von den gesetzlichen Vorgaben ist eine Umweltprifung fir den
Vorhabenskomplex vorzusehen. Basierend auf § 6 UVPG hat der Vorhaben-
trager der zustadndigen Behorde einen Bericht zu den voraussichtlichen Um-
weltauswirkungen des Vorhabens (UVP-Bericht) vorzulegen. Der UVP-Bericht
soll einer wirksamen Umweltvorsorge Rechnung tragen.

Aufgabenstellung

Aufgabe des zu erstellenden UVP-Berichtes ist es, die mit der Durchfihrung
des Vorhabens voraussichtlich zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkun-
gen zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten. Alternativen sind darzule-
gen und einzubeziehen, sofern verniinftige Vorhabensalternativen ableitbar
sind.

Die formellen Anforderungen an den UVP-Bericht werden in § 16 UVPG dar-
gelegt. Ausgehend von § 16 Abs. 1 UVPG muss der zu erstellende UVP-Be-
richt folgende Angaben enthalten:

1. eine Beschreibung des Vorhabens mit Angaben zum Standort, zur Art, zum
Umfang und zur Ausgestaltung, zur Gréf3e und zu anderen wesentlichen
Merkmalen des Vorhabens,

2. eine Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich
des Vorhabens,

3. eine Beschreibung der Merkmale des Vorhabens und des Standorts, mit de-
nen das Auftreten erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen des Vorha-
bens ausgeschlossen, vermindert oder ausgeglichen werden soll,

4. eine Beschreibung der geplanten Malinahmen, mit denen das Auftreten er-
heblicher nachteiliger Umweltauswirkungen des Vorhabens ausgeschlossen,
vermindert oder ausgeglichen werden soll, sowie eine Beschreibung geplanter
ErsatzmalRnahmen,

5. eine Beschreibung der zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen des
Vorhabens,

6. eine Beschreibung der verninftigen Alternativen, die fur das Vorhaben und
seine spezifischen Merkmale relevant und vom Vorhabentrager geprtft wor-
den sind, und die Angabe der wesentlichen Griinde fir die getroffene Wahl
unter Bertcksichtigung der jeweiligen Umweltauswirkungen sowie

7. eine allgemein verstandliche, nichttechnische Zusammenfassung des UVP-
Berichts.

Gemal 8 16 Abs 3 UVPG muss der UVP-Bericht auch weitergehende Anga-
ben It. Anlage 4 zum UVPG enthalten, sofern diese fir das Vorhaben von Be-
deutung sind. In der Anlage 4 werden folgende Punkte aufgefuhrt:
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1. Eine Beschreibung des Vorhabens, inshesondere
a) eine Beschreibung des Standorts,
b) eine Beschreibung der physischen Merkmale des gesamten Vorhabens,
einschlie3lich der erforderlichen Abrissarbeiten, soweit relevant, sowie des
Flachenbedarfs wahrend der Bau- und der Betriebsphase,
c¢) eine Beschreibung der wichtigsten Merkmale der Betriebsphase des
Vorhabens (insbesondere von Produktionsprozessen), z. B.
aa) Energiebedarf und Energieverbrauch,
bb) Art und Menge der verwendeten Rohstoffe und
cc) Art und Menge der natirlichen Ressourcen (insbesondere Fléache,
Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt),
d) eine Abschétzung, aufgeschliisselt nach Art und Quantitat,
aa) der erwarteten Rickstande und Emissionen (z. B. Verunreinigung
des Wassers, der Luft, des Bodens und Untergrunds, Larm, Erschiitte-
rungen, Licht, Warme, Strahlung) sowie
bb) des wahrend der Bau- und Betriebsphase erzeugten Abfalls.

2. Eine Beschreibung der vom Vorhabentrager gepriften verniinftigen Alter-
nativen (z. B. in Bezug auf Ausgestaltung, Technologie, Standort, Grof3e
und Umfang des Vorhabens), die fur das Vorhaben und seine spezifischen
Merkmale relevant sind, und Angabe der wesentlichen Grunde fur die ge-
troffene Wahl unter Beriicksichtigung der jeweiligen Umweltauswirkungen.

3. Eine Beschreibung des aktuellen Zustands der Umwelt und ihrer Bestand-
teile im Einwirkungsbereich des Vorhabens und eine Ubersicht (iber die
voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurchfihrung des Vor-
habens, soweit diese Entwicklung gegeniiber dem aktuellen Zustand mit
zumutbarem Aufwand auf der Grundlage der verfiigbaren Umweltinforma-
tionen und wissenschaftlichen Erkenntnisse abgeschéatzt werden kann.

4. Eine Beschreibung der méglichen erheblichen Umweltauswirkungen des
Vorhabens;
Die Darstellung der Umweltauswirkungen soll den Umweltschutzzielen
Rechnung tragen, die nach den Rechtsvorschriften, einschlie3lich verbind-
licher planerischer Vorgaben, maRgebend sind fir die Zulassungsent-
scheidung. Die Darstellung soll sich auf die Art der Umweltauswirkungen
nach Buchstabe a erstrecken. Anzugeben sind jeweils die Art, in der
Schutzguter betroffen sind nach Buchstabe b, und die Ursachen der Aus-
wirkungen nach Buchstabe c.
a) Art der Umweltauswirkungen
Die Beschreibung der zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen
soll sich auf die direkten und die etwaigen indirekten, sekundéaren, kumula-
tiven, grenziiberschreitenden, kurzfristigen, mittelfristigen und langfristi-
gen, standigen und voribergehenden, positiven und negativen Auswirkun-
gen des Vorhaben erstrecken.
b) Art, in der Schutzguiter betroffen sind
Bei der Angabe, in welcher Hinsicht die Schutzgiter von den Auswirkun-
gen des Vorhabens betroffen sein kbnnen, sind in Bezug auf die nachfol-
genden Schutzgiter insbesondere folgende Auswirkungen zu berticksichti-
gen:
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Schutzgut (Auswahl)

mogliche Art der Betroffenheit

Menschen, insbesondere die
menschliche Gesundheit

Auswirkungen sowohl auf einzelne Menschen als auch auf die Bevélkerung

Tiere, Pflanzen, biologische Viel-
falt

Auswirkungen auf Flora und Fauna

Flache Flachenverbrauch

Boden Veranderung der organischen Substanz, Bodenerosion, Bodenverdichtung,
Bodenversiegelung

Wasser hydromorphologische Veranderungen, Verdnderungen von Quantitat oder
Qualitat des Wassers

Klima Veranderungen des Klimas, z. B. durch Treibhausgasemissionen, Verande-

rung des Kleinklimas am Standort

kulturelles Erbe

Auswirkungen auf historisch, architektonisch oder archéologisch bedeutende
Statten und Bauwerke und auf Kulturlandschaften

c) Madgliche Ursachen der Umweltauswirkungen
Bei der Beschreibung der Umstande, die zu erheblichen Umweltauswir-
kungen des Vorhabens filhren kénnen, sind insbesondere folgende Ge-
sichtspunkte zu bertcksichtigen:
aa) die Durchfuihrung baulicher Mal3nahmen, einschlief3lich der Abriss-
arbeiten, soweit relevant, sowie die physische Anwesenheit der errich-
teten Anlagen oder Bauwerke,
bb) verwendete Techniken und eingesetzte Stoffe,
cc) die Nutzung natlrlicher Ressourcen, insbesondere Flache, Boden,
Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, und, soweit mdglich,
jeweils auch auf die nachhaltige Verfligbarkeit der betroffenen Res-
source einzugehen,

dd) Emissionen und Belastigungen sowie Verwertung oder Beseitigung
von Abfallen,

ee) Risiken fir die menschliche Gesundheit, fur Natur und Landschaft
sowie fiir das kulturelle Erbe, zum Beispiel durch schwere Unfélle oder
Katastrophen,

ff) das Zusammenwirken mit den Auswirkungen anderer bestehender
oder zugelassener Vorhaben oder Tatigkeiten; dabei ist auch auf Um-
weltprobleme einzugehen, die sich daraus ergeben, dass tkologisch
empfindliche Gebiete nach Anlage 3 Nummer 2.3 betroffen sind oder
die sich aus einer Nutzung nattrlicher Ressourcen ergeben,

gg) Auswirkungen des Vorhabens auf das Klima, zum Beispiel durch
Art und Ausmalf3 der mit dem Vorhaben verbundenen Treibhaus-
gasemissionen,

hh) die Anfalligkeit des Vorhabens gegeniber den Folgen des Klima-
wandels (zum Beispiel durch erhéhte Hochwassergefahr am Standort),
ii) die Anfalligkeit des Vorhabens fir die Risiken von schweren Unfallen
oder Katastrophen, soweit solche Risiken nach der Art, den Merkmalen
und dem Standort des Vorhabens von Bedeutung sind.

5. Die Beschreibung der grenziiberschreitenden Auswirkungen des Vorha-

bens soll in einem gesonderten Abschnitt erfolgen.

6. Eine Beschreibung und Erlauterung der Merkmale des Vorhabens und sei-
nes Standorts, mit denen das Auftreten erheblicher nachteiliger Umweltaus-
wirkungen ausgeschlossen, vermindert, ausgeglichen werden soll.
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7. Eine Beschreibung und Erlauterung der geplanten MalRnahmen, mit denen
das Auftreten erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen ausgeschlossen,
vermindert oder ausgeglichen werden soll, sowie geplanter Ersatzmalf3nah-
men und etwaiger UberwachungsmafRnahmen des Vorhabentragers.

8. Soweit Auswirkungen aufgrund der Anféalligkeit des Vorhabens fir die Risi-
ken von schweren Unféllen oder Katastrophen zu erwarten sind, soll die Be-
schreibung, soweit méglich, auch auf vorgesehene Vorsorge- und NotfallmaRi3-
nahmen eingehen.

9. Die Beschreibung der Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete soll in einem
gesonderten Abschnitt erfolgen.

10. Die Beschreibung der Auswirkungen auf besonders geschutzte Arten soll
in einem gesonderten Abschnitt erfolgen.

11. Eine Beschreibung der Methoden oder Nachweise, die zur Ermittlung der
erheblichen Umweltauswirkungen genutzt wurden, einschlie3lich naherer Hin-
weise auf Schwierigkeiten und Unsicherheiten, die bei der Zusammenstellung
der Angaben aufgetreten sind, zum Beispiel technische Liicken oder fehlende
Kenntnisse.

12. Eine Referenzliste der Quellen, die fur die im UVP-Bericht enthaltenen An-
gaben herangezogen wurden.

Ausgehend von § 15 (3) UVPG wurde im Vorfeld der Bearbeitung des vorlie-
genden UVP-Berichtes eine Scoping-Unterlage erstellt, die darlegt, welcher
Untersuchungsrahmen und welche inhaltlichen Aspekte innerhalb des UVP-
Berichtes bearbeitet werden. Diese Unterlage wurde im Mai 2018 allen Tra-
gern o6ffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich ggf. berihrt wird, zugestellt
und um Stellungnahme gebeten (siehe Kapitel 2.2).

Aufgabe des UVP-Berichtes ist es, konkret die Auswirkungen des Vorhabens
einschlie3lich der Vorhabensrealisierung zu analysieren und zu bewerten.
Diese Auswirkungsbetrachtung setzt eine Darstellung der Bestandssituation
dahingehend voraus, dass, sofern Wirkungen in Richtung der zu betrachten-
den Schutzglter zu erwarten sind, eine zielgerichtete Darlegung der beste-
henden Situation zu erfolgen hat. Nur unter dieser Voraussetzung kann eine
Ableitung mdglicher Auswirkungen konkret erfolgen. Andererseits kann bei
nicht zu erwartenden Auswirkungen auf eine Darlegung der Bestandssituation
des betreffenden Schutzgutes verzichtet werden.
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1.3 Datengrundlagen

Als Grundlagen fiir den vorliegenden UVP-Bericht standen die im Quellenver-
zeichnis sowie in den Fu3noten aufgefiihrten Unterlagen zur Verfigung. Diese
wurden durch Aufnahmen vor Ort und durch Informationen der Fachbehorden
vervollstandigt.

Fur die Bearbeitung des UVP-Berichtes standen folgende Unterlagen zur Ver-
fugung:

Geotechnischer Bericht — analytec Dr. Steinhau
Themenstadtplan Dresden

Ubersichtslageplane — mgp gille + partner
Lageplane zur Entwasserung - mgp gille + partner
Lageplan zum Larmschutz — cdf Schallschutz
Gewassersteckbriefe

Topografische Karten

Luftbilder

Schalltechnische Gutachten — cdf Schallschutz

Erschitterungstechnische Untersuchung — cdf Schallschutz

Flachennutzungsplan

Landschaftsplan

Erlauterungsbericht — Landeshauptstadt Dresden

Landschaftspflegerischer Begleitplan — mgp gille + partner,

Landschaftspflegerischer Begleitplan EU km 2,182 - IBS Umwelt?

Artenschutzfachbeitrag — IBS Umwelt

Sonderuntersuchung Reptilien, Fledermause, Avifauna — IBS Umwelt

Verkehrsplanerische Untersuchung — Landeshauptstadt Dresden

Ubersichtsplan Kulturdenkmale und arch&ologische Kulturdenkmale —

STA

e Ubersichtsplan Denkmalschutz im Eisenbahnbriickenbereich — Lan-
deshauptstadt Dresden

e Entwurfsplanung zur Verlegung des Mischwasserkanals — Stadtent-

wasserung Dresden

Defizite:

e Aus aktueller Sicht sind keine Defizite, hinsichtlich nicht vorhandener
Informationen ableitbar, die auf die Bewertung der Auswirkungen der
Komplexbaumaf3nahme auf die einzelnen Schutzgiter nachhaltig von
Belang sind.

1 Inhalt der Entwurfsplanung zum Bahnbauvorhaben, Abgabestand 08/2016
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Untersuchungsraum

Untersuchungsgegenstand und Untersuchungsraum

Der UVP-Bericht soll — ausgehend von der Analyse der 6kologischen Verhalt-
nisse im Untersuchungsraum - alle mit dem Bau und dem Betrieb des Ver-
kehrsbauvorhabens verbundenen unmittelbaren und mittelbaren Umweltaus-
wirkungen umfassend ermitteln, beschreiben und bewerten. Dies schlief3t
auch solche Auswirkungen des Vorhabens ein, die aufgrund von dessen An-
falligkeit fur schwere Unfalle oder Katastrophen zu erwarten sind, soweit diese
schweren Unfélle oder Katastrophen fiir das Vorhaben relevant sind.?

Der Vorhabensstandort befindet sich westlich des Dresdner Zentrums in den
Stadtteilen Cotta, Briesnitz und Friedrichstadt. Das Ausbauvorhaben des Stra-
Renzuges Hamburger Stral3e erstreckt sich zwischen der Alten Meil3ner Land-
stralle und den Weilderitzbriicken, beginnend auf der Héhe von ,Cramo Dres-
den“ (Hamburger Stralde 50 - Bauende) bis in Hohe der Garagen im Briesnitzer
Volkspark (ca. Alte Meil3ner Landstral3e 14 - Bauanfang).

Durch die Erneuerung der Eisenbahniuberfihrung bei Bahn-km 2,182 sowie
des Haltepunktes Dresden-Cotta ist auch die Eisenbahnverbindung 6248
Dresden-Friedrichstadt — Elsterwerda Inhalt des Vorhabens.

e
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5 73]
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Abb. 1: Raumliche Einordnung?

282 Abs. 2 UVPG
3 Quelle: openstreetmap 2018
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2.2

Der Neubau erstreckt sich auf dem bereits bestehenden Streckenbereich der
Eisenbahnstrecke 6248 Dresden-Friedrichstadt - Elsterwerda.

Bezlglich der konkreten Flacheninanspruchnahme wird auf die Plane zum
Grunderwerb, auf die Bestands- und Konfliktplane des LBP sowie auf die
Plane zu den Schutzgitern (siehe Kartenteil) verwiesen.

Der innerhalb des UVP-Berichtes zu betrachtende Untersuchungsraum war
Gegenstand der Festlegungen aus dem Scoping. Die rdumliche Abgrenzung
kann den Planen zu den Schutzgitern entnommen werden.

Untersuchungsumfang

Die Vorgehensweise innerhalb des vorliegenden UVP-Berichtes orientiert sich
an denin 8 2 (1) UVPG aufgefiihrten Schutzguter und betrachtet:

e Menschen, einschliel3lich der menschlichen Gesundheit,

e Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,

e Flache, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschatft,

e Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiter sowie

e die Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgitern.

Nach der Analyse der vorgesehenen Baumafinahmen im Planungsabschnitt
und der geplanten Bautechnologie wurde ein spezifizierter Untersuchungsrah-
men fur die zu betrachtenden Schutzgiter herausgearbeitet.

Im Folgenden wurde ausgehend von den Vorgaben des 8 15 (3) UVPG zur
frihzeitigen Unterrichtung der Trager offentlicher Belange Uber den Gegen-
stand, den Umfang und die Methoden des zu erstellenden UVP-Berichtes so-
wie zur Festlegung der voraussichtlich beizubringenden entscheidungserheb-
lichen Unterlagen, eine Scoping-Unterlage zum Komplexvorhaben im Mai
2018 erstellt. Die Beteiligung der Trager 6ffentlicher Belange erfolgte tber das
StraRen- und Tiefbauamt der Landeshauptstadt Dresden bis Juni 2018.4

Folgender Untersuchungsumfang fiir den UVP-Bericht wurde mit dem durch-
gefuhrten Scoping festgeleqgt:

Basis des UVP-Berichtes ist explizit die schutzgutbezogene Betrachtung It. 82
(1) UVPG wie auch die Vorgaben It. 816 UVPG. Ausgehend von 8§ 16 UVPG
in Verbindung mit der Anlage 4 sollen im UVP-Bericht die mit der Durchfiihrung
des Vorhabens zu erwartenden voraussichtlichen erheblichen Umweltauswir-
kungen auf die Schutzguter ermittelt, beschrieben und bewertet werden, ein-
schlieBlich verntnftiger Alternativen. Hinsichtlich der bahnspezifischen

4 letzte Riickmeldung zum Scopingpapier ging mit Datum vom 28.09.2018 ein
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Belange ist zudem auf den Umweltleitfaden des Eisenbahnbundesamtes ab-
zustellen.

Menschen, menschliche Gesundheit

Auswertung der vorliegenden Gutachten zum Thema Larm, ggf. Abfor-
derung von Erganzungen, Darlegung der Ergebnisse

Auswertung der vorliegenden Untersuchung zu Erschitterungen, ggf.
Abforderung von Erganzungen, Darlegung der Ergebnisse

Darlegung zu erwartenden lufthygienischen Veranderungen

Darlegung der vorhandenen, angrenzenden bzw. sich in der Wirkzone
bis zu 100 m um das Vorhaben befindlichen Nutzungen, Bewertung der
Ergebnisse der 0.g. Fachgutachten anhand gesetzlicher Grenz- und
Richtwerte

Kartografische Darstellung: innerhalb der Fachgutachten, im Hinblick
auf das Landschaftshbild zusammen mit dem Schutzgut Kultur- und
sonstige Sachguter Maf3stab 1:2000, Umgriff: bis zu ca. 100 m.

Vorhandene Unterlagen:

Tiere,

e Topografische Karte

e Flachennutzungsplan,

e Landschaftsplan

e Luftbilder

e Schalltechnische Gutachten

e Erschuitterungstechnische Untersuchung

Pflanzen und biologische Vielfalt

Darlegung der Ergebnisse des Landschaftspflegerischen Begleitpla-
nes, ggf. Ergdnzungen nach eigenen Erhebungen, Darlegung der be-
troffenen Flachenbereiche

Keine zusatzlichen Erhebungen gegeniber dem LBP
Keine FFH-Vorprifung zu den Natura-2000-Gebieten

Kartografische Darstellung: Karte zu Biotoptypen und Realnutzung,
Karte im Maf3stab 1: 2.000, Umgriff: bis zu ca. 200 m um das Bauvor-
haben, zzgl. der ggf. dartiberhinausgehenden BE-Flachen.
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Vorhandene Unterlagen:

e Landschaftspflegerischer Begleitplan (Bahn, Stral3e und StralRen-
bahn)

e Artenschutzfachbeitrag incl. der enthaltenen Sonderuntersuchun-
gen zu Reptilien, Flederméause, Avifauna

e Flachennutzungsplan, Landschaftsplan

Flache, Boden

e Beschreibung der anstehenden Boden auf Basis vorhandener Geo-
technischer Berichte, ggf. Erganzung durch Informationen aus dem
Themenstadtplan

e Darlegung des Umfanges der Bodenversiegelung im Istzustand und im
Planzustand, Ermittlung von Bereichen, die hinsichtlich Bodenverdich-
tung problematisch sein kénnten

e Abfrage und Ausweisung der im Untersuchungsgebiet registrierten Alt-
lastenverdachtsflachen

e verbal-argumentative Bewertung der Auswirkungen auf den Boden er-
ganzt durch die Bilanzierung hinsichtlich der Flachenbeanspruchung

e Kartografische Darstellung zusammen mit dem Schutzgut Wasser

Vorhandene Unterlagen
e Geotechnische Berichte
e Themenstadtplan
e Lageplane

Wasser

e Beschreibung der Grundwassersituation, basierend auf den Ergebnis-
sen der vorliegenden Geotechnischen Berichte, Ergédnzung durch Infor-
mationen aus dem Themenstadtplan

e Beschreibung der im Untersuchungsgebiet vorhandenen Oberflachen-
gewasser, Darlegung der gesetzlichen Anforderungen, explizit aus der
Wasserrahmenrichtlinie

e Die Erstellung einer Erheblichkeitsuntersuchung It. Wasserrahmen-
richtlinie ist nicht vorgesehen®. Eine Verschlechterung des Zustands
des Oberflachenwasserkérpers oder des Grundwasserkorpers ist nicht
zu erwarten.

5 Abweichend von den Festlegungen im Scoping wurde dennoch ein Fachbeitrag zur WRRL
erstellt. (siehe Unterlage 19.4)
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e Darlegung der Hochwassersituation und der sich daraus ergebenden
Betroffenheiten

e Kartografische Darstellung: Karte zu Boden und Wasser mit Auswei-
sung der neu versiegelten/ entsiegelten Flachen, Altlastenverdachtsfla-
chen, der Hochwasserbetroffenheiten und der vorhandenen Oberfla-
chengewasser, Karte im Mal3stab 1: 2.000, Umgriff: bis zu ca. 100 m
um das Bauvorhaben, zzgl. der ggf. dariberhinausgehenden BE-Fla-
chen

Vorhandene Unterlagen
e Geotechnische Berichte
e Gewassersteckbriefe, Themenstadtplan

e Lageplane

Luft, Klima

e Darlegung der klimatischen und lufthygienischen Charakteristika im Un-
tersuchungsgebiet

e Darlegung der klimatischen Belastungssituation auf Basis des Themen-
stadtplanes, Aufzeigen von zu erwartenden Auswirkungen

e Lufthygienische Situation und Prognose der Veranderungen auf Basis
der Veranderung der Verkehrsbelastung, Zuarbeit Umweltamt®

Vorhandene Unterlagen
e Themenstadtplan

e Verkehrsplanerische Untersuchung (Schalltechnische Untersu-
chung)

e Lufthygienisches Gutachten’

Landschaft

e Darlegung von landschaftsbildpragenden bestimmenden Strukturen
und Eigenheiten einschliel3lich Aussagen zur bestehenden Vorbelas-
tung

e Erfassung und Beschreibung von Erholungsbereichen

6 ersetzt durch lufthygienisches Gutachten, Biiro Lohmeyer
7 Unterlage wurde erganzend beauftragt und liegt seit 15.02.2019 abschlieRend vor
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e Bewertung des Landschaftsbildes verbal-argumentativ unter den Krite-
rien wie: Eigenart, Harmonie der Landschaft, Betroffenheit und Wir-
kungsintensitat

e keine Karte (Verweis aus Biotoptypenkartierung — LBP, ggf. Fotodoku-
mentation)

Vorhandene Unterlagen
e Themenstadtplan

e Landschaftspflegerischer Begleitplan (Bahn, Stral3e und Stral3en-
bahn)

Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter

e Erfassung und Darstellung der Kulturgiter auf Basis des Denkmalver-
zeichnisses und der Aussagen der unteren Denkmalschutzbehérde

e Darstellung von Kulturdenkmalen, Sachzeugen und arch&ologisch re-
levanten Objekten, Karte 1:2000, Umgriff bis zu ca. 100 m

e Bewertung verbal-argumentativ in Verbindung mit den Ergebnissen der
Erschitterungstechnischen Untersuchung

Vorhandene Unterlagen

e Ubersichtsplan Kulturdenkmale und arch&ologische Kulturdenk-
male, Herausgeber STA, SG Planungssteuerung
e Ubersichtsplan Denkmalschutz im Eisenbahnbriickenbereich

Wechselwirkungen

e Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgitern werden ex-
plizit herausgearbeitet. Ferner werden Ruckschlisse gezogen, ob
diese Kopplungszusammenhange andere als die vorgenommenen Be-
wertungen begrinden.

Inhalt des Scopingpapiers war eine kartografische Darstellung zum Vorhaben,
den Baugrenzen und dem Untersuchungsraum.

Das Scopingpapier wurde den Tragern offentlicher Belange einschliel3lich den
Naturschutzverbanden (BUND, Griune Liga, NABU) mit der Bitte um Stellung-
nahme am 04.05.2018 zugestellt. Die nachfolgenden Forderungen und Hin-
weise gingen die zum vorgelegten vorlaufigen Untersuchungskonzept ein.
Diese wurden, wie nachstehend dargelegt, inhaltlich in die Bearbeitung des
UVP-Berichtes aufgenommen.
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Stellungnahmen zum Scopingpapier:

e DVB AG, 30.04.2018
o Neue Baugrenzen Warthaer Stral3e/ Cossebauder Strafl3e auf
Grund der Verschiebung der Gleisgeeometrie im Bogen Cosse-
bauder Stral3e/ Warthaer Stral3e erganzen
Vorgehen: Mit Ubernahme der geanderten technischen Pla-
nung® wurden die neuen Baugrenzen berlicksichtigt und sind In-
halt der Karten des UVP-Berichtes.
e DREWAG, 18.05.2018
o Vorlaufigen Untersuchungsrahmen hinsichtlich der Beschrei-
bung des Vorhabens um die umzuverlegenden Leitungen der
DREWAG erganzen
Vorgehen: Mit Ubernahme der geanderten technischen Pla-
nung® wurden die neuen Baugrenzen berlicksichtigt und sind In-
halt der Karten des UVP-Berichtes.
e Landesdirektion Sachsen, 29.05.2018
o B-Plan Einkaufszentrum Hamburger Stral3e, vom 08.12.2008
umfasst auch einen Teil der Hamburger Stral3e
Vorgehen: Hinweis wird zur Kenntnis genommen, kein Sachge-
genstand des UVP-Berichtes, Grenzen des B-Planes 675 wer-
den zusatzlich in die Karte zur Realnutzung aufgenommen
o Zusatzliche Beachtung des Schutzgutes Flache und Anpassung
der inhaltlichen Gliederung
Vorgehen: Schutzgut Flache ist Inhalt des Untersuchungskon-
zeptes
e LH Dresden, Amt fir Stadtgriin, 30.05.2018
o Keine Erganzungen
e LH Dresden, Amt fur Kultur und Denkmalschutz, 29.05.2018
o Hinweis: Die beiden Kulturdenkmale Hamburger StrafRe 56 und
58 auf den Flursticken 349 und 350 der Gemarkung Fried-
richstadt liegen im Einzugsbereich der geplanten Baumal3-
nahme. Sie sind vor Beschadigungen wahrend der Baudurchfih-
rung zu schutzen.
e LH Dresden, Umweltamt, 17.05.2018
o Keine Erganzungen
e Stadtentwasserung Dresden, 29.05.2018
o Keine Erganzungen
e Vodafone Kabel Deutschland GmbH, 05.06.2018
o Hinweis: Vorhandene Kabel und Telekommunikationsanlagen
sind zu schitzen, Umverlegung mit 3monatigem Vorlauf bean-
tragen
e Deutsche Telekom, 28.09.2018
o Keine Hinweise

8 Stand: 14.08.2018
9 Stand: 14.08.2018
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Inhalt der Scpoingunterlage war der Vorschlag zu einer Gliederung des zu er-
stellenden UVP-Berichtes.

Aufbau des UVP-Berichtes

1. Allgemeinverstandliche Zusammenfassung

2. Einleitung (Veranlassung, Vorgehensweise und Methodik, Grundlagen
und Defizite)

3. Beschreibung des Vorhabens (Standort-, Projektbeschreibung, Vorha-
bensalternativen, Parallele Planungen)

4. Raumanalyse (Beschreibung und Beurteilung der Umwelt)

5. Wirkungsanalyse (Darlegung der Wirkfaktoren)

6. Auswirkungs- und Konfliktprognose (Ermittlung und Beschreibung der
Auswirkungen des Vorhabens)

7. MalRRnahmenkonzeption

8. Quellen

9. Karten

Von dieser vorgesehenen Gliederung wurde abgewichen, da Sie nicht der
Mustergliederung der Landesdirektion Sachsen entspricht. Der UVP-Bericht
wurde entsprechend tberarbeitet.'®

Ausgehend von der Mustergliederung erfolgt nach den allgemeinen Vorbemer-
kungen zur Planung und dem Aufzeigen des Untersuchungsrahmens die Pro-
jektbeschreibung und der vorgesehenen Bautechnologie.

Zunachst erfolgt — getrennt fir jeden Umweltbereich — eine Darstellung des
gegenwartigen Umweltzustandes (Raumanalyse). Schutzgutbezogen werden
hierbei die Bedeutung bzw. Empfindlichkeit des Naturraumpotenzials verbal-
argumentativ dargelegt. Als Wertstufen werden hoch, mittel, gering bzw. keine
Bedeutung / Empfindlichkeit angegeben.

Basis fur die Beschreibung der moglichen erheblichen Umweltauswirkungen
ist die Ableitung von Wirkfaktoren (siehe Kap. 2.3). Im Rahmen einer Wir-
kungs- und Konfliktanalyse wird das Vorhaben in den Planungsraum projiziert
und die mit der Errichtung der Anlage und dem Betrieb verbundenen Konflikt-
potenziale entsprechend der Schutzgutbewertung aufgezeigt. Die Auswirkun-
gen werden in bau-, anlage- und betriebsbedingt unterschieden.

Aufbauend auf den Ergebnissen der Raumanalyse werden die zu erwartenden
Beeintrachtigungen der Schutzguter hierbei wiederum verbal-argumentativ,
unterstitzt durch Grenzwertaussagen, insbesondere zu Schall und Erschiitte-
rungen und zur Lufthygiene durch die Wertstufen hoch bzw. stark, mittel und
gering (einschl. keine) bewertet.

Ausgehend von den erzielten Ergebnissen werden Maflinahmen beschrieben,
die zur Vermeidung fuhren wie auch Minderungen der prognostizierten Aus-
wirkungen erwarten lassen, gefolgt von baulichen und raumlichen Vorschla-
gen fur Kompensationsmafl3nahmen - Vermeidung / Verminderung / Ausgleich

10 September 2019
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2.3

oder Ersatz - als MaRBhahmenkonzept. Entsprechend werden die Malinahmen,
welche im LBP bereits ausgewiesen sind, erganzend nochmals aufgefiihrt.1?

Untersuchungsmethode

Zur Ermittlung und Beschreibung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen
werden sowohl qualitative wie auch quantitative Methoden herangezogen. Fur
die Schutzguter Mensch, menschliche Gesundheit sind dies die Grenz- und
Orientierungswerte in Bezug auf Schall und Erschitterungen, beim Boden die
Belastungswerte wie sie sich aus der LAGA!? ergeben. Bei nicht méglicher
gualitativer Bewertung wird anhand der Analyse von Wirkungsbeziehungen
auf die zu erwartenden Umweltauswirkungen abgestellt.

Ausgehend von der Vorhabensbeschreibung kann im Zusammenhang mit der
Realisierung des Bauvorhabens sowie des Betriebes von folgenden Wirkfak-
toren ausgegangen werden:

Baubedingte Wirkfaktoren
e Flachenbeanspruchung
¢ Bodenverdichtung
e Boden- und Baumaterialbewegungen
e Emission von Stauben durch Baubetrieb
e Emission von Larm durch Baubetrieb
e Entstehung von oberflachlich abflieRendem Niederschlagswasser auf den Bau-
und Betriebsflachen
Beseitigung von Pflanzenbestanden
ZerstOrung von Habitaten
Vergrdmung von Tierarten
Ruckbau von Gebauden und baulichen Anlagen

Anlagebedingte Wirkfaktoren
e Versiegelung, Befestigung von Oberflachen
e Flachenbeanspruchung durch Bauwerke
e Ableitung von Niederschlagswasser
e Veranderung des Landschaftshildes

Betriebsdingte Wirkfaktoren
o Emission von Larm und verkehrsbedingten Schadstoffen
e Erschitterungen
e Gefahrdung von Tieren
¢ Unterhaltungsmafl3nahmen
e Vergrdmung von Tierarten

11816 (1) Satz 1 Nr. 4 UVPG
12 BUND/Léanderarbeitsgemeinschaft Abfall
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3 Beschreibung des Vorhabens

Vorhabensgegenstand der vorliegenden Komplexbaumafl3nahme sind der
Ausbau der Verkehrsanlage der Hamburger Straf3e einschlie3lich der Ver-
kehrsanlagen der Dresdner Verkehrsbetriebe, die Erneuerung der Eisenbahn-
Uberfihrung und des Haltepunktes Dresden-Cotta sowie die Umverlegung des
Mischwasserkanals der Dresdner Stadtentwasserung. Im Konkreten sei auf
den Erlauterungsbericht zur technischen Planung verwiesen.

Nachfolgend wird kurz auf die einzelnen Vorhaben der Komplexbaumal3-
nahme eingegangen:

Ausbau Hamburger StralRe/ MeilRner Landstrale (LH DD und DVB AG)

Die Landeshauptstadt Dresden plant den grundhaften Ausbau der Verkehrs-
anlage zwischen Alte Meil3ner Landstraf3e und Weil3eritzbricken. Die Ge-
samtbaulénge betragt ca. 830 m. Das Vorhaben sieht den Ausbau der Fahr-
bahnen, Geh- und Radwege sowie der Gleisanlagen der DVB AG vor. Entste-
hen soll ein mdglichst bestandsnaher Ausbau der Hamburger Stral3e, mit je-
weils zwei Fahrspuren pro Richtung fir den Motorisierten Individualverkehr
(MIV) sowie mit beidseitigen Radfahrstreifen und Gehwegen. Seitens der Lan-
deshauptstadt Dresden ist unter der Eisenbahnuberfiihrung und damit in Nahe
zum Haltepunkt Dresden-Cotta eine Stral3enbahn- bzw. Bushaltestelle vorge-
sehen, mit dem Ziel die Umsteigebeziehungen zwischen OPNV und DB AG
zu verbessern. Die Ausbildung der Haltestelle ist behindertengerecht mit an-
gehobener Fahrbahn vorgesehen.

Die Hamburger Stral3e ist im betrachteten Abschnitt Teil der Bundesstral3e B6
sowie Teil des Vorrangnetzes fur Grof3raum- und Schwerverkehrstransporte.
Die Grof3raum- bzw. Schwerverkehrstransporte sollen tber die nérdliche Fahr-
spur gefuhrt werden, welche dafir inklusive des Radfahrstreifens eine Breite
von 6 m erhalten muss. Zur Gewahrleistung einer uneingeschrankten Durch-
fahrtshohe fur die Gro3raumtransporte ist eine Absenkung der Verkehrsanla-
gen im Briickenbereich um ca. 60 cm Planungsgegenstand.

Der Planungsabschnitt ist ein Teil des Gesamtvorhabens ,Auferer Stadtring
West Dresden”.

Mit Beschluss V3367-SR64-03 vom 16.09.2003 hatte der Stadtrat die Vorpla-
nungen aus den Jahren 2002/2003 als Grundlage fir die weitere Planung be-
statigt. Vorgesehen war ein 4-streifiger Ausbau der Hamburger Stral3e mit se-
paratem StraRenbahnkdrper in Mittellage, die Errichtung einer Haltestelle mit
Mittelbahnsteigen in Hohe des Haltepunktes Cotta sowie einer speziell im Be-
reich zwischen Eisenbahniberfihrung und Weil3eritzbriicken deutlich begra-
digten Linienfuhrung. Mit dem Haushaltbeschluss V1898/12 vom 10.01.2013
wurde die Stadtverwaltung dazu aufgefordert, einen kostengiinstigeren Aus-
bau der Hamburger StralRe zu prufen. Aus diesem Grund erfolgte die
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Erstellung einer neuen Vorplanung, welche mit dem Stadtratsbeschluss
V2241/13 vom 11./12.07.2013 als Grundlage fir die weitere Planung bestatigt
wurde.

Neubau Eisenbahniiberfiihrung Hamburger StralRe

Innerhalb des Planungsabschnittes befindet sich bei km 2,182 der Strecken-
verbindung 6248 Dresden-Friedrichstadt — Elsterwerda eine Eisenbahnuber-
fuhrung der DB AG. Die eisenbahntechnischen Anlagen weisen einen schlech-
ten baulichen Zustand auf. Durch die DB AG erfolgte im Jahr 2015 der Einbau
von zwei Hilfsbriickenziigen, um die Befahrbarkeit der Strecke weiterhin zu
gewahrleisten. Hilfsbriicken besitzen nur eine zeitlich beschrankte Betriebser-
laubnis. Der vorhandene Hilfsbrickenzug soll zurickgebaut und durch eine
neue Eisenbahnuberfliihrung ersetzt werden.

Die Ausbildung der neuen Eisenbahnuberfihrung ist als Zweifeldtrager ge-
plant. Die lichte Weite &ndert sich. Das nordliche Widerlager wird, im Zusam-
menhang mit der neuen Stral3enplanung, weiter nach Norden verschoben. Da-
bei ist zudem eine Gradientenanhebung um ca. 1,0 m geplant. Bedingt hier-
durch und den damit verbundenen Anpassungsarbeiten am Bahnkorper sowie
den technischen Anlagen erstreckt sich die BahnbaumaRnahme auf eine
Lange von beidseitig ca. 500 m. Konkret erstrecken sich die Arbeiten im Stre-
ckenverlauf von Bahn-km 1,980 bis Bahn-km 2,812. Gleichfalls ist vorgese-
hen, die Bahnsteige und Zugange am Hp Dresden-Cotta zu erneuern. Die
BaumaRnahmen sollen gewahrleisten, dass zukinftig Geschwindigkeiten von
bis zu 120 km/h auf dem Streckenabschnitt mdglich sind. Die schalltechni-
schen Untersuchungen erfolgten dementsprechend unter Berticksichtigung
der perspektivisch geplanten Erhéhung der Streckengeschwindigkeit von 90
km/h auf 120 km/h.

Umverlegung Entwéasserungskanal Hamburger Stral3e

Im Verlauf der Hamburger Stral3e befindet sich ein Mischwasserkanal der
Dresdner Stadtentwasserung. Aufgrund der erforderlichen Absenkung der
Stral3engradiente im Bereich der Eisenbahnuberfihrung und der schon im Be-
stand zu geringen Uberdeckung des sich hier befindlichen Mischwasserkanals
DN 2400/2200 sowie dessen Lage im Baubereich ist eine Neuverlegung vor-
gesehen. Ferner ist im Bereich des alten Mischwasserkanals die Einordnung
der neuen Stitze des Brickenbauwerkes geplant. Zudem weist der Mischwas-
serkanal einen schlechten Zustand auf (Errichtung im 19. Jahrhundert), womit
eine Erneuerung dringend geboten ist. Eine Verlegung dieser Leitung zur Ge-
wahrleistung der Umsetzbarkeit des Vorhabens ist daher im Vorlauf erforder-
lich. Die Umverlegung soll auRerhalb des StralRenbaufeldes erfolgen und so-
mit die erforderliche Baufreiheit schaffen. Die Lage des neuen Mischwasser-
kanals ist nordlich der Hamburger Straf3e geplant. Vorgesehen ist eine
Durchérterung des vorhandenen Bahndammes in Hb6he des bisherigen
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Haltepunktes Dresden-Cotta. Geplant sind Start- und Zielgruben rechts und
links des Bahnkdrpers, die fur den Rohrvortrieb Verwendung finden.

Im Zuge des Gesamtvorhabens ist ferner eine Neugestaltung eines Teils des
Volksparks Briesnitz zwischen Meif3ner Landstral3e und Alter Meil3ner Land-
stral3e vorgesehen. Ferner auch der Rickbau von Gebéuden, explizit der Ge-
baude des ehemaligen Theaters der Jungen Generation als Kompensations-
maf3nahme (siehe LBP).

Im Rahmen des Vorhabens sind stichpunktartig folgende Mal3hahmen Pla-
nungsgegenstand:

Ingenieurbauwerke:
e Rickbau der EU am km 2,182, Strecke 6248
e Ersatzneubau der EU am km 2,182, Strecke 6248

e Neubau Haltestelle mit elektrischer Haltestellenausristung sowie
Schutzmalnahmen zur elektrischen Sicherheit und Erdung

e Abbruch und Erneuerung des Hp Dresden-Cotta einschlie3lich Bahn-
steiganlagen sowie der Treppen- und Bahnsteigaufgdnge

Stitzbauwerke:
e Stutzwand S0540 (norddstliche Stitzwand) km 0+319,637 — 0+338,121
- Ersatzneubau
e Stutzwand E0593 (sudostliche Stutzwand) km 0+91,40 — 0+308,50 - Er-
satzneubau

Larmvorsorgemalnahmen:
e Larmschutzwand bahnlinks km 2,400 — 2,150
e Larmschutzwand bahnrechts km 2,255 — 2,000
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Weitere MalRnahmen sind:

e Oberbauseitige Erneuerung des Stral3enzuges von km 2,4+55 bis km
2,0+15

e Tiefbauseitige Erneuerungen des StralRenzuges von km 2,44 bis km 2,21
und von km 2,15 bis km 2,04

e Rickbau der Fahrleitungsanlage im Baubereich und Verfullung der Bau-
grube

¢ Neubau Fahrleitungsmasten
e Erneuerung StralRenbeleuchtungsanlage

e Rilckbau Wartehalle und Nebengebaude am Bahnsteig 1, Empfangsge-
baude und Wetterschutzhauser

e Rilckbau Garagenkomplex Briesnitzer Volkspark
e Rilckbau Gebaude des ehemaligen Theaters Junge Generation

e Leitungsneu- und -umverlegungen einschl. Mischwasserkanal mit den
zugehdrigen Unterbauwerken

e Erneuerung StralRenentwasserung, Neuaufbau Gleisentwésserung

Der vorhandene Stral3enzug wurde in den 30er Jahren entsprechend den da-
maligen Erfordernissen als Zubringer zur BAB A4 ausgebaut und wird dem
aktuellen Verkehrsaufkommen nicht mehr gerecht. Ziel ist deshalb die Ge-
wahrleistung eines behinderungsarmen OPNV unter Beriicksichtigung einer
ausreichenden MIV- Durchlassfahigkeit. Zusatzlich sollen die Bedingungen fir
den Radverkehr durch die Einordnung gesonderter Radverkehrsanlagen ver-
bessert werden.

Der Verkehrszug wird aktuell der Kategorie der Verkehrswege HS (angebaute
Hauptverkehrsstral3e innerhalb bebauter Gebiete) und der Verbindungsfunkti-
onsstufe Ill — regional zugeordnet.

Da die eisenbahntechnischen Anlagen zum Teil verschlissen bzw. nur noch
bedingt verfugbar sind und somit nicht mehr den Anforderungen entsprechen,
mussen diese unwiderruflich erneuert werden. Mit dem Neubau werden zu-
dem die Voraussetzungen fur eine Erh6hung der Streckengeschwindigkeit von
90 km/h auf 120 km/h geschaffen. Die Strecke ist gemafd EN 15528 der Stre-
ckenklasse D4 zugeordnet.
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Bautechnologie:

Die Bautechnologie sieht im Einzelnen den nachfolgenden skizzierten Arbeits-
ablauf vor.

Fur die Realisierung der Baumafinahme sind 18 Bauphasen vorgesehen.

Vollstdndige Sperrungen der StralRe sind nur ausnahmsweise und in verkehrs-
schwachen Zeiten moglich, da keine leistungsfahige Umleitungsstrecke im
weiteren Untersuchungsraum fur dauerhafte Umleitungen zur Verfligung
steht. Daher soll die Baumalinahme weitestgehend unter vollstandiger Auf-
rechterhaltung des Verkehrs durchgefiihrt werden. Zudem soll die standige
Aufrechterhaltung mindestens einer Stral3enbahnlinie (Cossebauder Stral3e o-
der Hamburger Stral3e) gewahrleistet werden.

Beim geplanten Briickenneubau der DB Netz AG ist vorgesehen, jeweils ab-
wechselnd auf einem Gleis zu fahren und das andere zuriick zu bauen und
und neu zu errichten. Der Individualverkehr wird dabei auf stdndig wechseln-
den Interimsfahrbahnen gefihrt.

Zusatzlich mussen die Warthaer Stral3e und Cossebauder Stral3e fir einen
Zeitraum von ca. 10 Wochen fir den StralRenbahnverkehr gesperrt werden.
Hier missen u.a. umfangreiche Schutzrohrtrassen unter den Gleisen verlegt
werden. Um trotzdem eine ErschlieBung des Gebietes mittels StraRenbahn zu
gewahrleisten, erfolgt in der Cossebauder Stral3e der Einbau einer Wendean-
lage so nahe am Baufeld wie moglich.

Bauphase
Bauzeitraum 2023 - 2026

Der bauliche Beginn fur die KomplexbaumaRnahme ist (abhangig vom Geneh-
migungsbescheid) fir 2023 vorgesehen.

Dabei muss zuerst mit der Umverlegung des Mischwasserkanales der SEDD
auRRerhalb der Hamburger Stral3e begonnen werden. Insgesamt ist dafiir eine
Bauzeit von einem Jahr vorgesehen. Aus den kirzer andauernden Umbau-
maRnahmen an der Fahrleitung der DVB AG ergeben sich fir den OPNV und
MIV sowie fir den Eisenbahnverkehr keine Einschrankungen.

Parallel zur Umverlegung des Mischwasserkanals, kénnen die Arbeiten an der
Eisenbahnuberfihrung der DB Netz AG beginnen, wobei die Errichtung des
Mittelpfeilers erst nach Abschluss der Kanalumverlegung erfolgen kann. Sei-
tens der DB Netz AG wurde fur den Rickbau und die Wiederherstellung der
einzelnen Briickenabschnitte sowie Brickenwiderlager ein Ablaufplan erstellt,
welcher auch die jeweils eingleisige Aufrechterhaltung des Eisenbahnverkehrs
ermoglicht. Gleichzeitig zu den Brickenbaumafinahmen erfolgen die Arbeiten
an den Leitungen der Versorgungsunternehmen, an der Verkehrsanlage so-
wie weitere Kanalarbeiten. Fiur diese 2. Phase werden insgesamt 21 Monate
eingeplant. In dieser Zeit ist die Hamburger StralRe flr den Stralenbahnver-
kehr gesperrt.
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Der Abschluss der Bauarbeiten ist fur Anfang 2026 geplant.

Parallele Planungen

Parallel zum Vorhaben kdnnen die nachfolgend beschriebenen Vorhaben an-
stehen. Zeitliche Angaben zu diesen liegen nicht vor und sind von internen
Entscheidungsprozessen sowie vom Vorliegen der jeweiligen Genehmigungs-
bescheide abhéangig.

e Erneuerung der offentlichen Abwasserkanéle im Bereich der Alten
Meil3ner LandstralRe sowie die punktuellen Sanierungsmaflinahmen in
der Meil3ner Landstral3e sowie im Bereich der Seul3litzer Straf3e und An
der Wasserschopfe.

Weitere Vorhaben, die im Zusammenhang mit der Realisierung der Umbau-
maflnahmen auf den umgebenden Flachen anstehen, sind nicht bekannt.
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4.1

Beschreibung der Umwelt und lhrer Bestandteile

Das Vorhaben befindet sich in stadtisch gepragter Lage am westlichen Stadt-
rand von Dresden. Der Stral3enzug der Hamburger Straf3e stellt eine wichtige
Verbindung zwischen der Innenstadt, der BAB A4 und den Westvororten dar.
Die Stral3e wird im Planungsabschnitt bei Bahn-km 2,182 von einer Eisen-
bahnuberfihrung gequert. Das 6stliche Ende des Bauabschnittes befindet sich
zwischen Flugelwegbrucke und Vereinigter Weil3eritz, das westliche Ende ca.
auf Hohe des Briesnitzer Volksparks. Die Einordnung des Vorhabens ein-
schlie3lich der Abgrenzung des Untersuchungsrahmens kann den Karten zum
UVP-Bericht entnommen werden.

Flachennutzungen

Eine zentrale Rolle bei der Betrachtung des Schutzguts Mensch spielt die Be-
trachtung des Raums mit seinen jeweiligen Funktionen fur das Wohnumfeld
der ansassigen Bevdlkerung und damit die Lebensqualitat des Menschen.

Die entlang des Stral3enzugs sowie der Bahnanlage anstehenden Flachennut-
zungen sind insbesondere:

e Gewerbeflachen,
e Flachen mit Wohnbebauung,
e Gemischte Bauflachen,
e Grunanlagen/ Parks,
e Verkehrsflachen,
e Abstandsflachen.
Die gegebene Nutzungsstruktur kann der Karte 2 enthommen werden.

Die Hamburger Strale wurde bereits 1437 als ,Bre3nitzer StralRe” (Briesnitzer
StralRe) erwahnt. Uber lange Zeit blieb sie weitgehend unbebaut. Nach dem
Durchbruch der Wettiner Stral3e in der Wilsdruffer Vorstadt und dem Bau der
ElbtalstralRe nach Meil3en erhielt sie ihre heutige Bedeutung als wichtige Ver-
bindung zwischen der Innenstadt und den Westvororten'® und spater zur Au-
tobahn BAB A4.

Im Norden Cottas verlauft die Bahnstrecke Nr. 6248, Dresden-Friedrichstadt —
Elsterwerda und in Weiterfihrung mit der Streckennummer 6135 nach Berlin-
Sudkreuz. Bereits 1848 entstand die erste Bahnverbindung zwischen Berlin
und Dresden, als die Berlin-Anhaltische Eisenbahn-Gesellschaft mit der Bahn-
strecke Juterbog—Roderau eine Verbindung zur Bahnstrecke Leipzig—Dresden

13 Herrmann, Lars: ,Dresdner Stadtteile — Hamburger Straf8e“, unter: http://www.dresdner-
stadtteile.de/West/Cotta/Strassen_Cotta/Hamburger_Strasse/hamburger_strasse.html
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4.2

herstellte.!* Die Bahnstrecke stellt eine wesentliche iberregionale Verkehrs-
verbindung dar.

Mensch/ menschliche Gesundheit

Schall

Das Wohnumfeld, die Attraktivitat eines Standortes wie auch die Erholungs-
funktion wird maf3geblich von der Beeintrachtigung durch Larm iw.S. be-
stimmt. Fir das Untersuchungsgebiet liegen bzgl. der verkehrsbedingten
Larmbetrachtung folgende Gutachten vor:

e Schalltechn. Gutachten zur Larmvorsorge (MIV und Stralenbahn)®
e Schalltechnisches Gutachten zur Larmvorsorge (DB AG)®
e Schalltechnisches Gutachten zum Gesamt-Verkehrslarm?®’

Wesentliche Larmquellen, die als Vorbelastung anzusehen sind, sind einer-
seits die Hamburger Stral3e selbst sowie die umgebenden Stral3en und ande-
rerseits die Bahnstrecke. In Bezug auf den Stral3enverkehr betrifft dies explizit
die Hamburger StraRe und die Meil3ner LandstraRe sowie die Cossebauder
Stral3e, die Warthaer Stral3e, die Gottfried-Keller-Strafl3e und die Alte Meil3ner
Landstral3e.

Ein Uberblick Uiber die Vorbelastungssituation kann dem nachfolgenden Kar-
tenausschnitt entnommen werden.

- R
v L
A

StraBenverkehrslarm
Tag-Abend-Nacht-Larmindex

ber 55 dB(A) bis 60 dB(A)
Gber 60 dB(A) bis 65 dB(A)
iber 65 dB(A) bis 70 dB(A)
Uber 70 dB(A) bis 75 dB(A)
tber 75 dB(A)

_ ‘ S
Abb. 2: StraBenverkehrslarm — Tag-Abend-Nacht-Larmindex'®

14 Bahnstrecke Berlin-Dresden®, unter: https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Ber-
liIN%E2%80%93Dresden

15 cdf - Schallschutz, Bericht-Nr.: 16-3248/01, Unterlage 17.1.1, 28.09.2020

16 cdf - Schallschutz, Bericht-Nr.: 16-3248/02, Unterlage 17.1.2, 28.09.2020

17 cdf - Schallschutz, Bericht-Nr.: 16-3248/03, Unterlage 17.1.3, 28.09.2020

18 Themenstadtplan Dresden, 2018
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An den HauptverkehrsstralR3en erreichen die Larmpegel Spitzenwerte von Uber
75 dB(A).

In Bezug auf den Schienenverkehr (Stral3enbahn) sind folgende Stral3en be-
troffen: Hamburger Stral3e, Cossebauder StralRe und Warthaer Stral3e.

Ein Uberblick tiber die Vorbelastungssituation kann dem nachstehenden Kar-
tenauszug entnommen werden.

Schienenverkehrslarm - StraBenbahn
Tag-Abend-Nacht-Larmindex

iiber 55 dB(A) bis 60 dB(A)
ilber 60 dB(A) bis 65 dB(A)
ilber 65 dB(A) bis 70 dB(A)
iiber 70 dB(A) bis 75 dB(A)
iiber 75 dB(A)

BERAERN

Abb. 3: Schienenverkehrslarm — StraRenbahn — Tag-Abend-Nacht-Larmindex*®

Die Hamburger Stral3e sowie die Cossebauder Stral3e sind dahingehend vor-
belastet, dass sie Larmpegel Werte von 65 bis 70 dB(A) erreichen. An der
Warthaer Stral3e erreichen die Werte stellenweise sogar 70 bis 75 dB(A).

Im Ergebnis der Untersuchungen zum Gesamt-Verkehrslarm wurde festge-
stellt, dass an einigen Immissionsorten bereits im Nullfall (ohne Bauvorhaben)
Beurteilungspegel von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts erreicht oder gar
Uberschritten werden, jedoch kann durch das Bauvorhaben der Gesamtver-
kehrslarmpegel an fast allen Immissionsorten teilweise deutlich vermindert
werden.

Erschitterungen
Folgendes Gutachten ist vorhanden:

e Untersuchung zu betriebsbedingten Erschitterungsimmissionen
(DB)20

19 Themenstadtplan Dresden, 2018
20 Dipl.-Ing. Dr. Friedemann (cdf), Bericht-Nr.: 15-3060/02-1, 18.04.2017
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Als Erschitterungen werden Schwingungen im Bereich von 1 bis 80 Hertz be-
zeichnet. Bei der Ermittlung und Bewertung der Erschitterungseinwirkungen
wird zwischen den Einwirkungen auf den Menschen (Gesundheitsschutz) und
den Einwirkungen auf das Gebéaude (Gebaudeschaden) unterschieden.

Die Untersuchungen fur den Istzustand zeigen, dass an keinem Gebaude die
Anhaltswerte der DIN 4150-2 und der DIN 4150-3 tags als auch nachts tber-
schritten werden.

Bewertung

Die Bewertung der Nutzungsformen richtet sich nach deren jeweiliger positiver
oder negativer Bedeutung fir die Lebensqualitat und das subjektive Empfin-
den der ansassigen Bevdlkerung (Wohnumfeld) sowie nach der Eignung zu
Zwecken der Erholung.

Bereiche hoher Bedeutung / Empfindlichkeit sind die, die fir das Wohnen so-
wie fur die Erholung (Kleingarten, Parkanlagen) genutzt werden. Fir die am
Rande der Bahntrasse oder in direkter Nachbarschaft zu dem verkehrsreichen
Stral3enzug gelegenen Nutzungen ist jedoch eine Vorbelastung durch Larm
gegeben.

Hinsichtlich der Beeintrachtigungen durch Erschitterungen ist festzustellen,
dass bereits eine Vorbelastung fur einzelne Objekte besteht, die Anhaltswerte
fur negative Auswirkungen durch Erschitterungen jedoch nicht erreicht wer-
den.

Gewerbeflachen sind hinsichtlich ihrer Bedeutung / Empfindlichkeit mit mittle-
rer Bedeutung / Empfindlichkeit zu bewerten. Hier tberlagern sich Einfllisse
aus der gewerblichen Téatigkeit mit der als Arbeitsplatz fir den Menschen, der
hier einen Grol3teil seiner Zeit verbringt.

Hinsichtlich der Erholungsfunktion fur den Menschen sind im Betrachtungsab-
schnitt lediglich die Kleingarten, die Wohnnutzungen mit Gartenanlagen sowie
die Grunbereiche incl. Parkanlagen wie auch die entlang der Elbe befindlichen
Schutzgebiete von besonderer Bedeutung.

Durch die Lage des StraRenzuges ist fur die direkt angrenzenden Wohnnut-
zungen praktisch kein aktiver Schutz vor den Larmimmissionen durch den
Bahn- und Stral3enverkehr gegeben.

Markant, hinsichtlich der landschaftsbildprégenden Funktion, ist auch die Ei-
senbahntrasse. Bereits seit 170 Jahren besteht die Bahnstrecke Berlin-Dres-
den, welche im mittleren und ndrdlichen Bereich des Planungsabschnittes ver-
lauft.
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4.3 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Fur die Darstellung der Eigenheiten von Flora und Fauna des Untersuchungs-
raums wird gemaf Festlegungen aus dem Scoping auf die Angaben im AFB2!
sowie LBP?? verwiesen.

Vegetation/ Pflanzen

Die Abgrenzung und Art der Vegetationsbestande (nach den Kartiereinheiten
des Freistaates Sachsen fir Biotoptypen- und Landnutzungskartierung) ist
dem Bestandsplan des LBP zu entnehmen. Ergadnzend wird lediglich auf die
Charakterisierung der Vegetationsbestande eingegangen.

Biotoptypen Feldgehdlz/ Baumgruppe Laubmischbestand: 614

Bereits laubwaldartige geschlossene Gehdlzbestande mit teilweise starken
Baumexemplaren existieren an der Bahnbdschung bahnrechts beim EU km
2,347. Wesentliche Bestandsbildner sind Spitz-Ahorn (Acer platanoides) und
Robinie (Robinia pseudoacacia). Die Strauchschicht wird hauptsachlich aus
Rosen (Rosa spec.) und Schwarzen Holunder (Sambucus nigra) sowie von
Baumjungwuchs gebildet. Ein weiterer Laubmischbestand befindet sich au-
Rerhalb des Vorhabens an der Mei3ner Landstral3e, Einfahrt ehemaliges, The-
ater Junge Generation — TJG".

Biotoptyp Gebuisch: 66

Geblische existieren auf weiten Strecken an der Boschung, teilweise in Kom-
bination mit den vorgenannten Biotoptypen Feldgeholz/ Baumgruppe. Vorhan-
den sind u.a. Brombeeren (Rubus spec.), Schwarzer Holunder (Sambucus
nigra), verwilderte Rosen und Baumjungwuchs.

Des Weiteren sind verwilderte StrAducher und Geblsche auf Ruderalfluren
(421, 422) vorhanden, vor allem auf dem ehemaligen Gelande des Empfangs-
gebaudes und Bahnwohnhauses bahnlinks der Trasse. Hier wachsen ver-
schiedene Arten des Spindelstrauchs (Euonymus fortunai var. radicans, Euo-
nymus japonicus), Ranunkelstrauch (Kerria japonica), Rosen (Rosa spec.) und
Koniferen wie die Kriechform des Gewdhnlichen Wacholders (Juniperus hori-
zontalis).

Haselstrauch (Corylus avellana), Zierquitte (Chaenomeles japonica) und Ein-
griffliger Weil3dorn (Crataegus monogyna) sind bahnlinks auf der neu ange-
legten Grinflache (94), welcher parkéhnlichen Charakter hat, existent.
Bahnrechts entlang der Bdoschung befinden sich Brombeeren- und Rosen-
straucher.

21 IBS Infrastruktur und Umwelt (Oktober 2020), Anlage 19.2 ,Fachbeitrag Artenschutz”
22 mgp gille und partner (Oktober 2020), Unterlage 19.1.0 ,Landschaftspflegerischer Begleit-
plan®
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Biotoptypen Baumreihe (Laubmischbestand 624, Solitdr 64 und Hecke 65)
Lineare und punktuelle angepflanzte Gehdlzstrukturen sind vor allem in den
im Bereich von Griuin- und Freiflachen, auf Ruderalfluren und teilweise auch im
Bereich von Verkehrsflachen gelegenen BE-Flachen vorhanden. Zumeist sind
es Laubbaumreihen und Laubeinzelgehdlze, insbesondere von Sommerlinde
(Tilia platyphyllos) Spitz- und Berg-Ahorn (Acer platanoides, Acer pseudopla-
tanus) und Robinie (Robinia pseudoacacia) in teilweise starken Baumexemp-
laren sowie auch als Neupflanzungen. Einzeln ist Feld-Ahorn (Acer cam-
pestre) in unmittelbarer Nahe des Bahndamms und am Elbufer vorhanden so-
wie vereinzelt Rosskastanie (Aesculus hippocastanum) und Pyramidenpappel
(Populus nigra ‘ltalica’) auf Grinflachen (94) bahnrechts, die als BE-Flachen
vorgesehen sind. Mehrere Koniferenbestande wie Eibe (Taxus baccata),
Lawsons Scheinzypresse (Chamaecyparis lawsoniana), Morgenlandlicher
Lebensbaum (Thuja orientalis), Abendlandlicher Lebensbaum (Thuja oc-
cidentalis), Saulen-Wacholder (Juniperus communis), Chinesischer Wachol-
der (Juniperus chinensis) sowie Kiefer (Pinus spec.) befinden sich bahnlinks
auf dem mittlerweile ehemaligen und verwilderten Gelande des Empfangsge-
baudes und Bahnwohnhauses. Ebenfalls bahnlinks auf einer Grunflache (94),
parkdhnlich angelegt, sind mehrere Einzelobstgehdlze von SiR-Kirsche
(Prunus avium), Sauer- Kirsche (Prunus cerasus), Kultur-Birne (Pyrus com-
munis), Kultur-Apfel (Malus domestica) und Kultur-Pflaume (Prunus domes-
tica) vorhanden. Am Elbufer sind mehrere starke Baumexemplare von Weiden
(Salix spec.) existent.

Biotoptypen Walder und Forsten/ Laubmischwald 75/LM

Bahnlinks um die alten Gleisanlagen hat sich ein geschlossener Laubmisch-
bestand aus verschiedenen Laubbaumarten entwickelt, der Flachen (Bereich
MeiRner LandstraRe, EU km 2,182) vom geplanten Baufeld beinhaltet. We-
sentliche Bestandsbildner sind Spitz-Ahorn (Acer platanoides) und Berg-
Ahorn (Acer pseudoplatanus). Ebenso sind Birke (Betula pendula), Eberesche
(Sorbus aucuparia), Robinie (Robinia pseudoacacia), Suf3-Kirsche (Prunus
avium) und Zitterpappel (Populus tremula) existent. Der Laubmischwald ist
marginal mit verschiedenen Strauchern und Geblschen wie Brombeere
(Prunus spec.), Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), Wei3dorn (Crataegus
monogyna, C. laevigata) und Rosen (Rosa rugosa) unterwachsen.

Biotoptypen Grinland/ Ruderalflur (Wirtschaftsgriinland 41, Ruderalflur tro-
cken — frisch 421, Ruderalflur feucht — nass 422)

Die im Randbereich und in den Abstandsflachen der Bahnanlagen vorhande-
nen Vegetationsbestande sind als mehrjahrige Ruderalfluren trocken - frisch
ausgebildet und primar mit Brombeere (Prunus spec.), Gewothnliche Waldrebe
(Clematis vitalba) und Grof3e Brennnessel (Urtica dioica) durchwachsen.

Die Ruderalflora bahnlinks im Bereich des geplanten Baufeldes hat sich aus
dem verwilderten Vorgarten des ehemaligen Geldndes des Empfangsgebau-
des und Bahnwohnhauses entwickelt.

Feuchte bis nasse Ruderalfluren sind entlang des Elberadweges am Elbufer,
oft in Verbindung mit Weidengehtlzen vorhanden. Charakteristische
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Pflanzenarten hierbei sind u.a. GroRe Brennnessel (Urtica dioica), Gold-Kal-
berkopf (Chaerophyllum aureum), Echtes Madesuf3 (Filipendula ulmaria),
Giersch (Aegopodium podagraria), Gewdhnliche Pestwurz (Petasites hybri-
dus), Echte Zaunwinde (Calystegia sepium) und Suf3dolde (Myrrhis odorata).
Extensiv genutztes Wirtschaftsgrinland steht innerhalb des Untersuchungs-
bereiches nicht an.

Grunflachen- und Freiflachen (in Vorhabenbereichen Biotoptypen Sport- und
Freizeitanlagen 942, Kleingartenanlagen 944)

Hinsichtlich der Vegetation handelt es sich hauptsachlich um Rasenflachen
von Gewerbeflachen. Die teilweise enthaltenen Gehdélzbestande sind in den
Vorhabensbereichen auf Grund der Relevanz gesondert als Baumreihe und
Solitar (siehe entsprechende Biotoptypen) abgegrenzt.

Tiere

Die vorgenommenen Untersuchungen 23 zur Fauna erfolgten explizit im Hin-
blick auf:

- Vogel,

- Reptilien und

- Flederméuse.

Ferner wurden aber auch andere Arten miterfasst. Detaillierte Angaben kén-
nen dem Artenschutzfachbeitrag entnommen werden.

Die Erhebungen betrachteten sowohl das Umfeld des Bauvorhabens, die vor-
gesehenen BE-Flachen wie auch die Innenraume von ruckzubauenden Ge-
bauden. Betrachtet wurden insbesondere am Hp Cotta das ehemalige Emp-
fangsgebaude und Bahnwohnhaus und dessen verwilderter Vorgarten bahn-
links, die Wartehalle bahnrechts, die Gleisanlagen, ferner die 2 Gemein-
schaftsgaragen im Bereich des Briesnitzer Volksparks, 3 Gebaude im Bereich
des ehemaligen Theaters Junge Generation sowie relevante Vogelbrutge-
hdlze und Biotopbaume im Untersuchungsgebiet.

Zusammenfassend konnten folgende Vorkommen/ Gegebenheiten ermittelt
werden:
- Zauneidechsen (Lacerta agilis): Insgesamt wurden 3 Exemplare er-

fasst, alle in unmittelbarer Gleisnahe bei km 1,96 und 2,05 (bahnlinks)
sowie km 2,1 (bahnrechts).

- Blindschleiche (Anguis fragilis): konnte auf3erhalb des Untersuchungs-
gebietes unter Sperrholz (km 2,57) und Blech (km 2,51) bahnlinks ge-
funden werden

- Flederméause: Nachweise zu Fledermausen gelangen nicht. Aufgrund
der Ausstattung und Strukturierung wurden jedoch potentielle

23 IBS Infrastruktur und Umwelt (Oktober 2020), Anlage 19.2 ,Fachbeitrag Artenschutz”
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Fledermaus(teil)-Habitate (Quartierfunktion) ausgewiesen, insbeson-
dere die alte Eiche bahnlinks bei km 2,23 beim verwilderten Vorgarten
Brutvogel: Insgesamt konnten 5 Arten nachgewiesen,

Amsel (Turdus merula)

Klappergrasmucke (Sylvia curruca)

Monchsgrasmucke (Sylvia atricapilla)

Stieglitz (Carduelis carduelis)

Haussperling (Passer domesticus).

Davon konnen 2 als wertgebende Arten eingestuft werden, fur die ein
Briten im unmittelbaren Umfeld anzunehmen ist. Das betrifft die Klap-
pergrasmucke (Sylvia curruca) und den Haussperling (Passer domes-
ticus), (Rote Liste — Vorwarnstatus). Als Bruthabitat kann der verwil-
derte Vorgarten am Haltepunkt Cotta angesehen werden.

Eremit (Osmoderma eremita): Die prioritare Art ist in Dresden relativ
haufig anzutreffen. Ein direkter Nachweis an noch bestehenden B&u-
men gelang nicht, jedoch ist insbesondere ein Vorkommen an der al-
ten Eiche wie auch an der Lindenreihe (am Hp Cotta) wahrscheinlich.

© O O O O

Erganzend sei auf die detaillierten Angaben innerhalb des AFB2* verwiesen.

Bewertung der Lebensraume

Eine flachendeckende Bewertung aller Standorte im Untersuchungsraum hin-
sichtlich ihrer Bedeutung/ Empfindlichkeit als Lebensraume fur Flora und
Fauna wird pauschal auf die vorgefundenen Vegetationseinheiten bezogen,
vorgenommen. Daruber hinaus werden Vorkommen einzelner wertbestim-
mender Arten bewertet.

Die vorgenommene Bewertung der einzelnen Flachen orientiert sich an:

Artenvielfalt,

Vielfalt an Pflanzengesellschaften,

Vorkommen seltener oder bestandsbedrohter Arten (Rote-Liste-Arten)
bzw. Gesellschaften,

Zustand der Bestande (Vitalitat, Individuenzahl),

Strukturvielfalt der Vegetation,

landeskultureller Wert der 6kologischen Systeme im Untersuchungs-
raum im Vergleich zu anderen ahnlich gearteten Systemen in der Um-
gebung,

Bedeutung der Grinrdume im Untersuchungsgebiet fur den Biotopver-
bund.

24 |BS Infrastruktur und Umwelt (2020), Anlage 19.2 ,Fachbeitrag Artenschutz"
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44

Eine hohe Bedeutung/ Empfindlichkeit kommt im Untersuchungsgebiet den
Ruderalfluren der Bahndamme einschliel3lich des Aufwuchses von Gebi-
schen und Gehdlzen zu. Neben ihrer relativ artenreichen Flora selbst haben
diese Vegetationsbestéande potentiell auch eine grol3e faunistische Bedeu-
tung. Die Ruderalfluren entlang der Elbe besitzen ebenfalls eine hohe Bedeu-
tung/ Empfindlichkeit, da sie u. a. als Habitat fir Wiesenbruter dienen. Als
hochbedeutende bzw. empfindliche Artenvorkommen sind die Vorkommen
von Reptilien (Zauneidechse, Blindschleiche) zu nennen, wobei eine enge
Verzahnung mit dem Bahngeldnde gegeben ist. Die Nachweise der Zau-
neidechse stammen ausnahmslos von Flachen im Nebenbereich der eigentli-
chen Streckengleise. Blindschleichen konnten zum Zeitpunkt der Erfassung
nur aufRerhalb des Vorhabenbereichs nachgewiesen werden.

Als Bestande bzw. Populationen von hoher Bedeutung/Empfindlichkeit ist fur
das Untersuchungsgebiet die Gesamtheit des Bestandes an wertvollen Ein-
zelgeholzen zu nennen. Das betrifft vor allem den Bereich des ehemaligen
Vorgartens des Empfangsgebaudes, da hier vermehrt Vogelbrutpléatze zu er-
warten sind.

Die Kleingarten im Umfeld sind aufgrund ihrer intensiven Nutzung mit Aus-
nahme ihrer Gehdlzbestande nur von mittlerer Bedeutung. Alle Gleisbereiche
und sonstige Bahnanlagen, sofern diese keine oder kaum Vegetationsbe-
stande aufweisen, einschlie3lich der Bebauung haben fur die Flora des Ge-
bietes nur eine geringe Bedeutung/Empfindlichkeit, da sie aufgrund der hohen
Storungsintensitat sowie durch Unkrautbekdmpfung etc. und damit Verhinde-
rung der Vegetationsentwicklung kaum Lebens- bzw. Rickzugsraume bieten.

Ebenfalls von geringer Bedeutung fir die Flora/ Fauna ist die dichte Bebauung
(Wohn- und Gewerbebebauung).

Keine Bedeutung/Empfindlichkeit fur die Gebietsflora/-fauna haben alle ver-
siegelten Verkehrsflachen wie Stral3en, befestigten Parkplatze u. a., da sie
keine Lebensraume bieten und dariiber hinaus Barrieren fur die Ausbreitung
der Arten darstellen.

Schutzgut Flache

Das Schutzgut Flache ist mit dem neuen UVPG?® zusatzlich in den Schutzgut-
katalog aufgenommen worden. Hintergrund ist die kontinuierliche Zunahme
der Siedlungs- und Verkehrsflache in Deutschland von ca. 62 ha/ Tag?®. Die
Bundesregierung will den Flachenverbrauch bis 2020 auf 30 ha/Tag senken.

Eine hohe Flachenbeanspruchung hat Auswirkungen auf andere Schutzguter.
Ein mehr an Flachenverbrauch bedeutet grol3ere Eingriffe etwa in die Schutz-
guter Tiere und Pflanzen, Landschaft und Boden.

25 Stand 29.07.2017
26 Quelle Umweltbundesamt, Siedlungs- und Verkehrsflache 11/2018 — Mittelwert Uber die
Jahre 2013-2016
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4.5

Um das Schutzgut zu schonen, kommt insbhesondere der Verzicht von Neu-
versiegelung, die Nutzung bereits beanspruchter Flachen und die Bindelung
von Nutzungen in Frage.

Fur die Schutzgutbetrachtung wird in Gegenuberstellung von Ist- und Planzu-
stand gemeinschaftlich innerhalb des Kapitels 5.4 eingegangen.

Schutzgut Boden

Geologie/ Boden

Aus geologischer Sicht befindet sich das Untersuchungsgebiet am sudlichen
und westlichen Prallhang des Elbtals, etwa 50 bis 100 m vom Flusslauf der
Elbe entfernt. Die Weil3eritz verlauft am dstlichen Rand des Untersuchungs-
gebietes.

Die Lange des Bauabschnitts betragt ca. 1.000 m, wovon etwa 430 m auf den
nordwestlichen Abschnitt der Mei3ner Landstrafl3e und 570 m auf den dstlichen
Abschnitt der Hamburger Stral3e entfallen.

Vom Bauanfang fallt das Gelande leicht nach Sidosten bis Osten ein, um nach
der in einem Einschnitt angelegten Querung der Gleisanlagen der DB AG sehr
leicht nach Osten zur Weil3eritzbriicke anzusteigen. Die Gelandehdhen am
Standort betragen zwischen 124,5 m NHN am noérdlichen Bauanfang und etwa
109,5 m NHN im Bereich der Unterquerung der Bahnanlagen.

Die praquartare Basis am Standort bilden bankige, schluffig-kalkige Sediment-
gesteine der Oberen Kreidezeit (Labiatus-Planer der Briesnitz Formation), die
i.d.R. im Hangenden zunachst eine schluffig-tonig-sandige bis kiesig-stickige
Verwitterungszone mit Uberwiegendem Lockergesteinscharakter ausbilden
und denen im Hangenden des Festgesteinskorpers eine stark kliftige, teil-
weise plattig entfestigte Auflockerungszone folgt. Der Ubergang zwischen
den einzelnen Verwitterungsstufen erfolgt dabei nicht immer kontinuierlich. In
oberflachennahen Bereichen sind gelegentlich feste bankige Bereiche einge-
schaltet, andererseits treten in groRerer Tiefe mirbe, zersetzte Planervarieta-
ten auf. Nach den vorliegenden Erkundungsergebnissen féllt die Festge-
steinsoberflache im nordwestlichen Teil der Baustrecke zunéchst leicht nach
Sudosten bis Osten, im o6stlichen Teil (nach der Bahnbriicke) dann starker
nach Osten bis Nordosten ein. Im Nordwesten der Baustrecke werden die Ver-
witterungsbildungen des Festgesteins von einer LoRRlehmdecke verhiillt, deren
nach Sudosten abnehmende Schichtdicke am nérdlichen Bauanfang mehrere
Meter betragt.?’

Der mittlere Bauabschnitt wird gequert durch den verrohrten Omsewitzer Gra-
ben. Hier finden sich mehrere Meter méachtige lehmige Bachsedimente und
Auffillungen. Der westliche Teil der Hamburger StralRe (ca. bis Hp Cotta) wird

27 analytec Dr. Steinhau - Ingenieurgesellschaft fiir Baugrund, Geophysik und Umweltengine-
ering mbH (01.03.2019): ,Geotechnischer Bericht”
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durch oberflachennah anstehenden Planer gekennzeichnet, der teilweise an
der Oberflache freiliegt (Béschung am Edeka-Markt). Im oOstlichen Bauab-
schnitt (Hp Cotta bis Weil3eritz) bedecken Ablagerungen der Elbe-Niederter-
rasse und des Weil3eritz-Schwemmféachers, z.T. verzahnt in Schichtdicken bis
10 m die nach Osten bis Nordosten abfallende Planeroberflache, die einen
lokalen Tiefpunkt zwischen Hamburger Str. 56 u. 64 aufweist. Die naturlich
anstehenden Bdden werden von Auffillungen (Dammschuittung, Hinterfallun-
gen, Grabenverfullungen, Gleiskérper und Ablaufberg) in wechselnden
Schichtdicken tUberdeckt und z.T. ersetzt.

Der grof3te Teil des Untersuchungsgebiets befindet sich aul3erhalb des Ver-
breitungsgebietes des pleistozanen, aus Terrassenkiesen u. —sanden aufge-
bauten Talgrundwasserleiters der Elbe. Der Planer fungiert im Allgemeinen als
Grundwasserstauer, lokale Schichtwasserfilhrungen in stiickig entwickelten
Zersatzzonen und auf Trennflachen sind nicht grundsatzlich ausgeschlossen.

Im nordwestlichen und mittleren Trassenabschnitt (ca. bis Hp Cotta) konnten
keine Wasserstande gelotet werden. Ein direkter Grundwassereinfluss auf
Bauwerke kann hier nicht abgeleitet werden.

Im Gstlichen Teil des Untersuchungsgebiets (ca. Hp Cotta bis Weil3eritz) ist
eine zusammenhangende Grundwasserfihrung in den gut leitfahigen Ablage-
rungen der Elbterrasse und des Weil3eritz-Schwemmfachers gegeben. Die ge-
messenen Flurabstande bewegen sich je nach oértlicher Lage zwischen 5,5 m
und 7 m unter Gelandeniveau (ca. 104 m NHN) und reprasentieren ein ver-
gleichsweise niedriges Wasserstandsniveau. Unter Normalwasserstandsbe-
dingungen tritt das Grundwasser ungespannt auf. Eine mafl3gebende Beein-
flussung der Grundwasserstande durch die Wasserfuihrung von Elbe und Wei-
Reritz ist anzunehmen. Grundwassereinfluss ist demnach hier nur fur relativ
tiefreichende Bauwerke /Baumalinahmen (Kandle, Schachte usw.) vorhan-
den. Eine Beeinflussung durch Oberflachenwasser ist fur extreme Hochwas-
serereignisse der Elbe bzw. WeilReritz gegeben, so dass in diesem Abschnitt
fur Bemessungszwecke von gelandenahen Wasserstanden auszugehen ist.

Die im westlichen und mittleren Bauabschnitt anstehenden Verwitterungsbil-
dungen des Planers sind i.a. nicht wasserfuhrend, eine lokale, wenig ergiebige
Schicht- bzw. Kluftwasserfiihrung kann nicht ganzlich ausgeschlossen wer-
den. Die natirliche Versickerung des auf den umgebenden Flachen anfallen-
den Niederschlags- und Oberflachenwassers ist infolge der vorhandenen
Oberflachenversiegelung und der meist geringen Durchlassigkeit der oberfla-
chennah anstehenden Bdden eingeschréankt.

Fur den Trassenbereich sind abschnittsweise unterschiedliche Baugrundver-
haltnisse mafl3gebend.

Der nordwestliche Bauanfang wird gekennzeichnet durch Aufftllungen und
steifen L6Rlehm Uber mindestens halbfesten Planerzersatzb6den. Nach Sud-
osten nimmt die Machtigkeit der Lo3lehmbedeckung i.Z. der Mei3ner Land-
straf3e ab und die Planeroberflache néhert sich unter Auffillungsbedeckung
tendenziell dem Gelandeniveau an.
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Im unteren Abschnitt der MeiRner Landstrafl3e (Stral3e Zur Wasserschopfe)
verschwindet der Planer mit der Querung des Omsewitzer Grabens unter einer
mehrere Meter méchtigen Auffillung und Tal-/Auelehmschicht. Die Breite der
Bachquerung betragt nur wenige Meter, bereits vor der Miindung Warthaer
Stral3e ist der Planer wieder oberflachennah zu erwarten.

Der westliche Abschnitt der Hamburger Stral3e wird gekennzeichnet durch
das, nur von Auffullungen und einer wenig ausgepragten Zersatzdecke Uber-
deckte, in geringer Tiefe anstehende Festgestein. Vorhandene Kanéle und
(Brucken-) Fundamente sind in diesem Abschnitt in den Planer eingearbeitet.
Nach der Bahnquerung taucht der Planer allméhlich unter einer quartaren Lo-
ckergesteinsbedeckung aus Flusssanden und —kiese und Tallehm ab. Nach
Osten nimmt die Schichtdicke der quartaren Sedimente und der Uberlagern-
den Auffillungen bis zum Bauende auf tber 10 m zu.

Mit einer zusammenhangenden Grundwasserfihrung ist im ostlichen Teil der
Baustrecke zu rechnen. Die Moglichkeit einer (geringen) Schichtwasserfuh-
rung auf stiickigen Zwischenlagen / Kluftfullungen ist in den westlichen und
mittleren Trassenabschnitten gegeben?,

Nahezu alle im Trassenverlauf aufliegend anzutreffenden Béden kénnen als
Kultosole bezeichnet werden (anthropogene Bdden), da sie durch die unmit-
telbare Einwirkung des Menschen in ihrer Auspragung und Zusammensetzung
entscheidend bestimmt wurden.

Der Boden nimmt insbesondere die Funktionen als Bauwerksstandort, als Re-
gulator des Mikroklimas Uber seine Transpirationswirkung und Warmeabsorp-
tion, als Trager von Biovolumen (Tiere und Pflanzen) mit Einfluss auf das
Mikroklima sowie als Speicher und Filterbaustein gegentber eindringendem
Niederschlagswasser, mit Auswirkung auf die Grundwasserneubildung, wabhr.

Der Boden im Planungsraum ist stark anthropogen beeinflusst.

Detailliertere Angaben zu den ermittelten Béden kdnnen dem Geotechnischen
Bericht (siehe Planrechtsunterlage) entnommen werden.

28 analytec Dr. Steinhau - Ingenieurgesellschaft fir Baugrund, Geophysik und Umweltengi-
neering mbH (01.03.2019): ,Geotechnischer Bericht”
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Altlasten/ Kontaminationen

Das Bauvorhaben tangiert folgende Altlastenverdachtsflachen und archivierte
Altstandorte?®®:

Aktuelle Altlastenverdachtsflachen

e SALKA-Nr. 62/201158: ,Chemische Fabrik Cotta/Ollager des VEB
Gesellschaftsbau®, Flurstiicke 34/4, 34/5 und 34/6, Gemarkung
Cotta

e SALKA-Nr. 62/228127: ,Guterbahnhof DD-Friedrichstadt”, Flurstiick
341/6, Gemarkung Cotta

Archivierte Altlastenverdachtsflachen

e SALKA-Nr. 62/214005: ,Mobellackiererei“, Flurstick 77, Gemar-
kung Briesnitz

e SALKA-Nr. 62/219351: ,Kfz-Pflegebetrieb®, Flurstiick 82/2, Gemar-
kung Briesnitz

e 62/208580: ,Blei- und Zinnwerk Morgenstern, Chemiehandel®, Flur-
stiicke 10/1, 10/2 und 10/5, Gemarkung Cotta

Weiterhin liegt das Bauvorhaben angrenzend an dem Trimmerschuttverbrei-
tungsgebiet (in der Gemarkung Friedrichstadt).

Bei der ALVF 62/208580 handelt es sich um eine archivierte Altlast. Das ehe-
malige Blei- und Zinnwerk wurde 1912 von Hugo Morgenstern gegriindet und
nutzte bis 1934 die Hintergeb&ude des Grundstiicks Hechtstral3e 57 als Pro-
duktionsstatte. Hergestellt wurden vor allem Blei- und Zinnrohre, Bleche,
Drahte, L6tzinn und verschiedene Rohprodukte fir Schriftgiel3ereien. 1935
wurde der Betrieb zur Hamburger StralRe auf das Grundstuck des ehemaligen
Cottaer Hofbrauhauses verlegt. Wahrend die friheren Gebaude an der Hecht-
stralRe dem Luftangriff zum Opfer fielen, blieb das Werk in Cotta weitgehend
unbeschadigt, wurde jedoch im Herbst 1945 demontiert und unter Treuhand-
verwaltung gestellt®. Fir diese Flache besteht kein Sanierungsbedarf.3?

Bei der ALVF 62/201158 handelt es sich um eine aktuelle Altlast. Die ehema-
lige Chemische Fabrik Cotta E. Heuer wurde 1841 vom Dresdner Hofapothe-
ker und Pharmazeut Hermann Heuer gegrindet. Heuer erwarb die ehemalige
Knochenmiihle Calberlas und wandelte diese in eine Fabrik zur Herstellung
von Farbstoffen um. Nach umfassenden Modernisierungen und Investitionen
spezialisierte sich der Betrieb auf die Produktion von Spritpraparaten, vor al-
lem von Narkoseéather fiur den medizinischen Bedarf. Der Sitz des

29 Stellungnahme zum Vorentwurf | Landeshauptstadt Dresden | Umweltamt | Stadtokologie
30 Herrmann, Lars: ,Dresdner Stadtteile — Leipziger Vorstadt”, unter: http://www.dresdner-
stadtteile.de/Neustadt/Leipziger_Vorstadt/leipziger_vorstadt.html

31 Email Landeshauptstadt Dresden GB7 | Umweltamt | Stadtdkologie, 19.06.2017

Stand: 10/ 2020



AuRerer Stadtring West Dresden — HA 5 Genehmigungsplanung

Hamburger Stral3e zw. Alte Meil3ner Landstral3e Unterlage 19.3
und WeilReritzbriicken einschl. EU am HP Dresden-Cotta UVP-Bericht
Seite 38

Unternehmens war auf der Hamburger Stral3e 7332, Das Grundstuick ist partiell
durch diverse Schadstoffe kontaminiert.

Fur die Flachen auf dem Gelédnde Autohaus Fugel ist mit dem Vorhandensein
sehr unterschiedlich schadstoffbefrachteter Auffullungsmaterialien auszuge-
hen. Alle Auffillungen aus weitgehend natirlichen Bodenmaterialien auf dem
Gelande werden nach den vorliegenden Untersuchungsergebnissen i.d.R. in
die LAGA-Kategorien Z 1.1 oder Z 1.2 einzustufen sein. Fir die fremdbestand-
teilhaltigen (Bauschutt, Schlacke, Kohle etc.) Auffillungen auf dem Autohaus-
gelande sind zumindest teilweise deutlich erhéhte Belastungen gegeben.33

Die bei der Baumafinahme erforderlichen AushubmafRnahmen sind unter in-
genieurtechnischer Begleitung durchzufihren. Diese Begleitung wird doku-
mentiert und in einer gutachterlichen Stellungnahme einschlief3lich der Entsor-
gungsbelege fur das baubedingt Gberschiissige Material, welches nachweis-
lich zu entsorgen ist, dem Umweltamt vorgelegt.

Die Berichtslegung und die ingenieurtechnische Begleitung wird durch Sach-
kundige der Altlasten- und Abfallbehandlung vorgenommen.

Angaben zum Boden wie auch zum Themenkomplex Wasser kénnen der
Karte 3 entnommen werden. Neben den natirlich gegebenen Ertragsfunktion
wurden auch vorhandene Areale mit Vorbelastungen ausgewiesen. Hinsicht-
lich der Detailangaben sei auf den Geotechnischen Bericht verwiesen (siehe
Planrechtsunterlagen).

Kampfmittel

Hinweise auf das Vorhandensein von nichtdetonierter Abwurfmunition bzw.
anderweitigen Kampfmitteln im Trassenverlauf wurden im Ergebnis der durch-
gefuhrten punktuellen Untersuchungen nicht festgestellt. Baubegleitende
UberwachungsmafRnahmen der Tiefbauarbeiten sind vor allem im Bereich der
geplanten Baugruben zu empfehlen. Fir Baugrubenverbauten und vergleich-
bare Leistungen, die mittels Bohr- und / oder Rammtechnik hergestellt werden
sollen, sind im Vorfeld geeignete Untersuchungen zwecks Nachweises der
Kampfmittelfreiheit vorzusehen.3*

Bewertung
Der Boden erfiillt im Sinne des BBodenSchG folgenden Funktionen:

e natlrliche Funktionen als Lebensgrundlage und Lebensraum flr
Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen,

32Herrmann, Lars: ,Dresdner Stadtteile — Cotta*, unter: http.//www.dresdner-stadt-
teile.de/West/Cotta/cotta.html

33 analytec Dr. Steinhau - Ingenieurgesellschaft fir Baugrund, Geophysik und Umweltengi-
neering mbH (01.03.2019): ,Geotechnischer Bericht®, S.67ff

34 Erlauterungsbericht-Feststellungsentwurf, 10/2020
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e Bestandteil des Naturhaushalts, inshesondere mit seinen Wasser-
und Nahrstoffkreislaufen,

e Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium fiir stoffliche Einwirkungen
auf Grund der Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften,
insbesondere auch zum Schutz des Grundwassers,

Funktionen als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte sowie
Nutzungsfunktionen als:

e Rohstofflagerstatte,
e Flache fur Siedlung und Erholung,
e Standort fir die land- und forstwirtschaftliche Nutzung,

e Standort fUr sonstige wirtschaftliche und 6ffentliche Nutzungen, Ver-
kehr, Ver- und Entsorgung.

Die Einstufung hinsichtlich der Bedeutung/ Empfindlichkeit orientiert sich an
der gegebenen Nutzung, der Funktion, der Bodenqualitat und der potentiellen
Fahigkeit zur Ausbildung wertvoller Biotopstrukturen.

Der Boden im Untersuchungsraum, speziell der Eisenbahntrasse und des Ver-
kehrszuges dient in erster Funktion als Standort fur Bauwerke und Verkehrs-
flachen. Aufgrund des maRigen, teilweise geringen Versiegelungsanteils sind
weitere Bodenfunktionen wie die Speicher- und Reglerfunktion in den Rand-
bereichen und Nebenflachen vorhanden. Hierzu z&hlt insbesondere die Re-
tention (Versickerung) von Niederschlagswassern sowie die Filterung und Puf-
ferung von Schadstoffriickstanden.

Dem Boden im Bereich des Bahndamms wird eine mittlere Bedeutung/ Emp-
findlichkeit zuerkannt. Er stellt die Lebensgrundlage einer Vielzahl von Tier-
und Pflanzenarten dar, zudem sind die Bodenfunktionen gut ausgebildet. Die
Bdschung ist anderseits kinstlichen Ursprungs, so dass ein naturlich gewach-
sener Boden nur bedingt vorliegt.

Die Gleisbereiche selbst haben den Charakter einer teilversiegelten Flache.
Ihnen wird aufgrund der eingeschrankten Retention, der Ausbildung von Bio-
topen, der Schadstoffbelastung und der in erster Linie verkehrstechnischen
Nutzung eine geringe Bedeutung/Empfindlichkeit zuerkannt.

Die Bdden der angrenzenden Gewerbegebiete werden hinsichtlich ihrer Be-
deutung/Empfindlichkeit als mittel bewertet. Die vorhandene Bebauung ent-
lang der Trasse weist teilweise eine offene Struktur mit Grunflachen auf, so-
dass der Boden zwischen den Baukoérpern die Funktion der Retention der Nie-
derschlage, als Vegetationsstandort, als Speicher- und Filterbaustein wahr-
nehmen kann. Zum Teil dient er als Lebensraum fir Kleinstlebewesen. Diese
Bereiche sind aber ebenfalls stark anthropogenen Einfliissen ausgesetzt.
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Eine mittlere Bedeutung/Empfindlichkeit weist der Boden beim angrenzenden
Abrollberg bahnlinks aufgrund der ebenfalls guten Auspragung samtlicher Bo-
denfunktionen auf. Einschrankend wirkt hier der anthropogene Einfluss.

Die Verkehrsflachen (versiegelte Fahrbahnen und Platze) haben aufgrund ih-
rer vollstandigen Versiegelung keine Bedeutung/ Empfindlichkeit. Bodenfunk-
tionen, die Uber die reine Standortfunktion hinausgehen, sind nicht erkennbar.

Die Flachen auf den angrenzenden Elbwiesen werden hinsichtlich ihrer Be-
deutung/Empfindlichkeit aufgrund nattrlich gewachsenen Bodens mit hoch
bewertet.

Die versiegelten und stark verdichteten Flachen sind als devastierte Boden
einzuschatzen. Bereiche mit Stral3enbegleitgrin werden als intensiv genutzter
Bereich bewertet. Die Flachen des Volksparkes Briesnitz sind extensiv ge-
nutzte Bereiche mit hoher Bedeutung.

Schutzgut Wasser

Oberirdische Gewasser

Das Untersuchungsgebiet queren bzw. tangieren drei Oberflachengewasser,
die Elbe, die Vereinigte Weil3eritz sowie der Omsewitzer Graben.

Im Norden grenzt das Untersuchungsgebiet unmittelbar an die Elbe. Das Ge-
wasser ist nach Anlage 1, Ifd. Nr. 9 des Bundeswasserstral3engesetzes
(WaStrG) eine BundeswasserstralRe. Darlber hinaus gehort die Elbe zu fol-
genden Schutzgebieten:

e LSG  Dresdner Elbwiesen und —altarme” und das
e FFH/ SPA-Gebiet ,Elbtal zwischen Schéna und Muhlberg*.

Die Elbe entspringt unterhalb des Kammes des Riesengebirges in der Tsche-
chischen Republik in einer Hohe von 1 386,3 m 0. NN. Nach 1 094,26 km
muindet die Elbe an der Seegrenze bei Cuxhaven-Kugelbake/Friedrichskoog-
Spitze in die Nordsee.

In Dresden beginnt die Elbe im Stadtgebiet bei Elb-km 39,80 in Dresden-
Zschieren und endet im Stadtgebiet bei Elbe-km 70,25 in Dresden-Nieder-
wartha.®®

35 Landeshauptstadt Dresden, die Oberbirgermeisterin (04.03.2010): ,Gewaessersteckbrief-
Elbe“, S.2,9
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Die Elbe weist die Guteklasse Il (maRig belastet) auf®.Die statistischen Haupt-

werte des Flusses sind3’:

Statistische Wasser- Durch-
Hauptwerte stand fluss

W [cm] Q [m¥/s]
Mittlerer Niedrig - W/ Q 71 110
Mittlerer W/ Q 175 331
Mittlerer Hoch - W/ Q 506 1690

Die Vereinigte Weil3eritz ist ein Gewasser 1. Ordnung, welches bei Freital-
Hainsberg aus den beiden Quellflissen Rote Weil3eritz und Wilde Weil3eritz
entsteht. Sie fliet weiter durch das Doéhlener Becken im Stadtgebiet von
Freital und tritt dann in den Plauenschen Grund ein. Am Ende dieses Tals fliel3t
das Gewasser durch dicht besiedeltes Gebiet in den Dresdner Ortsamtsbezir-
ken Plauen und Cotta. Im 6stlichen Abschnitt des Untersuchungsgebietes
guert sie die Hamburger Stral3e, bevor sie seit der zwischen 1891 und 1893
realisierten Verlegung und Kanalisierung entlang des Emerich-Ambros-Ufers
linkselbisch bei Strom-km 61,5 in die Elbe miindet.®®

Die Vereinigte WeiReritz weist die Guteklasse Il (maRig belastet) auf.3® Die
statistischen Hauptwerte des Flusses sind:

Statistische Wasser- Durch-
Hauptwerte stand fluss

W [cm] Q [m¥/s]

Mittlerer Niedrig - W/ Q 102 0,446
Mittlerer W/ Q 126 3,00
Mittlerer Hoch - W/ Q 237 52,3

Der Omsewitzer Graben ist ein Gewasser 2. Ordnung und im mittleren Teil des
Vorhabengebietes zu finden, wo er bereits verrohrt verlauft. Etwa 100 m

36 Ekikofer, Volker & Demmelhuber, Simon: ,Vom Riesengebirge bis zur Nordsee — 1091 Ki-
lometer Elbe*, unter: https://www.br.de/fernsehen/ard-alpha/.../elbe-fluss-nordsee-102~atta-
chment.pdf?

37 Sachsisches Landesamt fiir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie: ,,Wasser, Wasserwirt-
schaft - Pegel Dresden / Elbe, unter: https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosys-
teme/hwims/portal/web/wasserstand-pegel-501060

38 L andeshauptstadt Dresden, die Oberbiirgermeisterin (04.03.2010): ,,Gewaessersteckbrief-
Vereinigte Weileritz, S. 2

39 Bundesanstalt fiir Gewésserkunde: ,,Sdchsische Nebenflisse bis zur Miindung der Schwar-
zen Elster*, unter: elise.bafg.de/servlet/is/4506/Endb_BfG_Kap7.pdf

40 Sachsisches Landesamt fiir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie: ,Wasser, Wasserwirt-
schaft — Pegel: Plauen / Vereinigte Weileritz®, unter: https://www.umwelt.sachsen.de/um-
welt/infosysteme/hwims/portal/web/wasserstand-pegel-551206
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nordwestlich des Hp Dresden-Cotta quert er unterirdisch die Bahnstrecke und
mundet hier in die Elbe.

Der Omsewitzer Graben beginnt etwa 50 m nérdlich des StraRenabzweigs Am
Querfeld/ Roitzscher Stral3e in Dresden-Omsewitz. Ein typischer Quellbereich
ist nicht vorhanden. Das Gewasser fihrt in der Regel nur nach langeren oder
starkeren Niederschlagen Wasser und ist daher eher als Entwasserungsgra-
ben zu bezeichnen. Der wichtigste Zufluss zum Omsewitzer Graben ist der
Gompitzer Graben. Der Omsewitzer Graben ist auch auf3erhalb des im Unter-
suchungsgebiet befindlichen Querungsbereichs, teilweise erheblich verbaut,
Uferzonen sind praktisch nicht vorhanden. Der verrohrte Abschnitt weist eine
Lange von ca. 800 m auf. Von der Strukturglte ist das Gewasser als naturfern
einzustufen.*!

Aufgrund seiner Einzugsgebietsgrofie von < 10 kmz2 ist der Omsewitzer Gra-
ben kein eigener Wasserkdrper nach EG-WRRL. Entsprechend seinen natur-
raumlichen Eigenschaften ist er dem Gewassertyp ,Loss-lehmgepragte Tief-
landbache” (Gewassertyp 18 nach EG-WRRL) zuzuordnen. Der Graben ist ein
Gewasser mit geringem Gefélle und geringer Wasserfihrung. Zur Gewasser-
gute liegen fur den Omsewitzer Graben keine Daten vor. Allerdings ist durch
die zahlreichen Einleitungen aus privaten Kleinklaranlagen im Bereich Roitz-
scher Stral3e sowie die schwankende Wasserfiihrung im Gewésser eine mas-
sive stoffliche Belastung festzustellen. 42

Ergénzend sei auch der Tiefe Elbstolin genannt. In den Jahren 1817 bis 1837
wurde der Tiefe Elbstollen angelegt, der im mittleren Teil des Untersuchungs-
gebietes liegt. In dem 6,5 km langen Stollen, sollte die abgebaute Kohle aus
den Zauckeroder Bergwerken mit eigens daflr gebauten Kéahnen in dem Stol-
len zur Elbe transportiert werden. Der Elbstollen existiert noch und dient wie
damals der Entwasserung (der Steinkohlegruben) des Ddhlener Beckens. Der
Stollen endet am Hang des Cottaer Haltepunktes und mindet unterhalb der
DB-Trasse in der Nahe des Ruderhauses in die Elbe*.

Die Einordnung der Gewasser, wie auch des Tiefen Elbstolln kann der Karte
Wasser und Boden (Unterlage 19.3/3) entnommen werden.

Hochwasser

Bei Starkregenereignissen kdnnen die Weil3eritz wie auch die Elbe uber ihre
Ufer treten.

41 L andeshauptstadt Dresden, der Oberbiirgermeister (07.01.2016): ,Gewaessersteckbrief-
Omsewitzer Graben, S. 3

42 Landeshauptstadt Dresden, der Oberbiirgermeister (07.01.2016): ,Gewaessersteckbrief-
Omsewitzer Graben, S. 2,4

43 | andeshauptstadt Dresden: ,Cotta mit Friedrichstadt-Siidwest”, unter: http://www.dres-
den.de/de/rathaus/ortsaemter/cotta/geschichte/c_01.php
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Das Plangebiet liegt teilweise innerhalb eines gemafd Sachsischem Wasser-
gesetz8 72 Abs. 2, Nr. 2, Abs. 3 rechtswirksamen festgesetzten Uberschwem-
mungsgebietes der Elbe.

Die Elbe zahlt aufgrund ihrer Durchflussparameter und sonstiger Besonder-
heiten zu den Flissen des Regen-Schnee-Typs, da das Abflussverhalten we-
sentlich durch Schneespeicherung und Schneeschmelze beeinflusst und da-
her vorwiegend durch Winter- und Frithjahrshochwasser gepragt wird. Inso-
fern stellen Sommerhochwasser wie vom August 2002 seltene Ereignisse dar.

In der Oberen Elbe bis Dresden treten ca. 73 % der jahrlichen Hochwasser im
hydrologischen Winterhalbjahr auf. Der Monat Mé&rz erweist sich mit 28 % (Pe-
gel Dresden als der an Hochwasserereignissen reichste Monat.**

Bei der Vereinigten Weil3eritz gibt es aufgrund des umfangreichen Hochwas-
serschutzes und der bereits erfolgten Ausbaumal3nahmen kein festgesetztes
Uberschwemmungsgebiet mehr#®,

Die Tallagen der Weil3eritz waren schon immer besonders hochwassergefahr-
det, was zum einen auf ihre geografische Lage und das teilweise sehr starke
Gefalle zurtckzufihren ist und zum anderen auch durch das geringe Rickhal-
tevermdgen von Niederschlag im Einzugsgebiet bedingt ist. Der fur die Hoch-
wasserbeobachtung und die Vorbereitung der Hochwasserabwehr im Stadt-
gebiet von Dresden malfgebliche Hochwassermeldepegel befindet sich in
Freital-Hainsberg.4®

Der Omsewitzer Graben sowie der Gompitzer Graben werden aus den Ober-
flachenwéssern, die in der weiten Gelandemulde des Einzugsgebietes anfal-
len, gespeist. Aufgrund der Neigung des ackerbaulich genutzten Hanges von
4 bis 6 % und einer Lange von einem Kilometer, erreichen Niederschlage den
Omsewitzer Graben und den Gompitzer Graben sehr schnell. Die héchsten
Abflisse entstehen hier bei kurzen Starkregenereignissen von ein bis zwei
Stunden Dauer. Sie kénnen bei HQ100 im Oberlauf des Omsewitzer Grabens
etwa 1 m3/s erreichen. Schaden durch Hochwasser sind in der Vergangenheit
vor allem am Gompitzer Graben entstanden.4’

Hochwassermarken befinden sich an der Hamburger Stra3e 60, Hamburger
StraRe 64, am Hotel Mercure sowie am Boots- und Kanuhaus Cotta®.

44 Landeshauptstadt Dresden, Die Oberbiirgermeisterin (04.03.2010): ,Gewaessersteckbrief-
Elbe, S.7

45 Information aus der GIS-Datenbank des Umweltamtes, 2018

46 [ andeshauptstadt Dresden, die Oberbiirgermeisterin (04.03.2010): ,,Gewaessersteckbrief-
Vereinigte Weil3eritz, S. 4-5

47 Landeshauptstadt Dresden, der Oberbiirgermeister (07.01.2016): ,Gewaessersteckbrief-
Omsewitzer Graben, S.14

48 Information aus der GIS-Datenbank des Umweltamtes, 2018
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Laut Baugrundgutachten werden in Bezug auf die malRgebenden Wasser-
stande am Pegel Dresden (Elb-km 55,6) fur den Baubereich (ca. Elb-km 61,7)
folgende maRgebende Hochwasserstande der Elbe abgeleitet:

HW 2: 106,7 m NN
HW 5: 108,0 m NN
HW 20: 109,2 m NN
HW 100: 110,4 m NN

Der Ostliche Teil des Untersuchungsgebiets befindet sich innerhalb des Uber-
schwemmungsgebiets fir ein HQ 100 der Elbe*. Die Ausdehnung des Uber-
schwemmungsgebietes ist Inhalt der Karte Wasser und Boden (Unterlage
19.3/3). Der Karte ist zu entnehmen, dass bei Hochwasser die EU am km
2,182 (Strecke 6248) Hamburger Stral3e betroffen ist, ferner drei Kulturdenk-
male (Elbstollen und Mundloch, Bootshaus: Hamburger Str. 74a, Doppelmiets-
haus: Hamburger Str. 56 & 58) die sich ebenfalls im Untersuchungsgebiet be-
finden.

Grundwasser

Im Rahmen der geotechnischen Untersuchungen zum Bauvorhaben wurde im
westlichen und mittleren Bauabschnitt kein Grundwasser angetroffen. Die
Endtiefen der Bohrungen lagen teilweise bei bis zu 6 m unter OKG. Im 6stli-
chen Teil des Untersuchungsgebietes wurde Grundwasser ca. 5,50 m bis 7 m
unter GOK angetroffen. Eine Beeinflussung der Grundwasserstande durch die
Wasserfilhrung der Elbe und der WeiReritz ist dabei anzunehmen®°.

Im direkten Vorhabensgebiet sind keine Grundwassermessstellen vorhanden.
Eine Recherche im Umwelt- und Datenportal iDA des Séachsischen Landes-
amtes fur Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) ergab eine nahe ge-
legene Grundwassermessstelle im Bereich der Warthaer Stral3e in Dresden-
Leutewitz. Am 13.03.2018 wurde hier ein Grundwasserstand von 130,21 m Q.
NN festgestellt und damit ein Grundwasserstand unter GOK von 19,99 m. Der
hochste Grundwasserstand in diesem Bereich betragt 141,04 m . NN und
damit 9,16 m unter GOK.5!

Im Osten des Untersuchungsgebietes befindet sich an der Bricke des El-
beradweges eine Messstelle zur Oberflachenwasserbeschaffenheit (OBF
11310) der Vereinigten WeiReritz.5?

Eine zusammenhangende Grundwasserfihrung mit hydraulischer Verbindung
zur Wasserfuhrung der Elbe ist, fur die im dstlichen Teil des Untersuchungs-
gebietes verbreiteten, kiesig-sandigen Flussablagerungen vorzufinden. Der
mittlere bzw. Normalwasserstand ist nach vorliegenden Unterlagen mit ca.

49 Geotechnischer Bericht, analytec Dr. Steinhau — Ingenieurgesellschaft fir Baugrund, Geo-
physik und Umweltengineering mbH, 01.03.2019

50 LPB, 2017

SLIfULG (15.03.2018): ,Gesamtbericht zur Grundwassermessstelle”

52 LfULG (2018): “interaktive Karte: Messstellen Oberflachenwasserbeschaffenheit (iDA)“
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104,5 bis 105 m NHN anzunehmen. Der Grundwassereinfluss ist demnach nur
fur relativ tiefreichende Bauwerke / BaumalRnahmen (Kanéle, Schachte usw.)
vorhanden. Eine Beeinflussung durch Oberflachenwasser ist fir extreme
Hochwasserereignisse der Elbe bzw. Weil3eritz gegeben, so dass in diesem
Abschnitt fir Bemessungszwecke von gelandenahen Wasserstanden auszu-
gehen ist. Die im westlichen und mittleren Bauabschnitt anstehenden Verwit-
terungsbildungen des Planers sind i.a. nicht wasserfiihrend, eine lokale, wenig
ergiebige Schicht- bzw. Kluftwasserfuhrung kann nicht ganzlich ausgeschlos-
sen werden. Der Planer ist als Geringleiter bis Stauer zu bezeichnen und weist
im Hangenden eine lehmige Zersatzschicht auf, die den Planer gegen die
guartaren Ablagerungen abdichtet.

Die naturliche Versickerung des auf den umgebenden Flachen anfallenden
Niederschlags- und Oberflachenwassers ist infolge der vorhandenen Oberfla-
chenversiegelung und der meist geringen Durchlassigkeit der oberflachennah
anstehenden Béden eingeschrankt®3,

Trinkwasserschutzgebiete sind im Untersuchungsgebiet nicht ausgewiesen.

Bewertung

Die Elbe wird als Gewasser |. Ordnung, die Weil3eritz als Gewasser II. Ord-
nung gefuhrt. Zur Grundwasserqualitét liegen keine Angaben vor. Gltepara-
meter zum Omsewitzer Graben liegen ebenfalls nicht vor. Aufgrund der Funk-
tion als Entwésserungsgraben mit den benannten Eintragsquellen ist von ei-
nem eher belasteten chemischen Zustand auszugehen.

Schutzgiter Luft und Klima

Klima

Die Stadt Dresden ist der Klimazone des feuchtgemafigten Klimas der mittle-
ren Breiten zuzuordnen. Pragend ist der stetige Wechsel maritimer und konti-
nentaler Witterungseinflisse. Obwohl der ozeanische Einfluss Uberwiegt, ist
im Vergleich zu den westlichen Teilen Deutschlands jedoch eine starkere Kon-
tinentalitat zu verzeichnen, erkennbar z. B. an der gré3eren Jahresschwan-
kung der Lufttemperatur.

Mit einer Durchschnittstemperatur von 25,7°C ist der Juli der warmste Monat.
Der Januar ist mit einer durchschnittlichen Temperatur von 1,1°C der kalteste
Monat. Die mittlere Sonnenscheindauer liegt bei ca. 1659 Stunden im Jahr.
Mit 224 Sonnenscheinstunden ist der Juli der sonnenscheinreichste Monat.

Ausschlaggebend fir das Klima ist die Lage im thermisch begtinstigten Elbtal.
Die Jahresmitteltemperatur der Stadt Dresden betragt 8,9 °C. Ein milderes
Klima herrscht in Tallage. Mit zunehmender Nahe zum dichtbebauten

53 analytec Dr. Steinhau - Ingenieurgesellschaft fir Baugrund, Geophysik und Umweltengi-
neering mbH (01.03.2019): ,Geotechnischer Bericht®, S.20
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Stadtzentrum steigen Monats- und Jahresmitteltemperaturen um 1 bis 2 K. An
sonnenscheinreichen, windschwachen Sommertagen liegen die Abweichun-
gen zwischen Stadtzentrum und Aul3enbereich im Mittel bei 3 bis 4 K. Bei
windschwachen Wetterlagen tritt der stadtische Warmeinseleffekt am deut-
lichsten hervor. Die Anzahl der Tage mit Warmebelastung liegt im Stadtgebiet
entsprechend doppelt bis 3,5mal héher als im Umland.>*

Die Jahresniederschlagsmenge liegt bei 642 mm. Mit 39 mm ist der Februar
der Monat mit dem geringsten Niederschlag im Jahr. Der meiste Niederschlag
fallt hingegen mit durchschnittlich 76 mm im August.

Laut Klimaprojektion fur Sachsen werden sich im Wesentlichen folgende
Trends bis 2050 entwickeln:

e Weiterer Anstieg der Jahresmitteltemperatur um ca. 2 K auf 3 K tber
das langjahrige Mittel von 1981 bis 2000.

e Zunahme der Anzahl der Sommertage und der hei3en Tage.

e Abnahme der Eis- und Frosttage.

e Abnahme der Jahresniederschlagssummen, insbesondere in den be-
reits trockenen Gebieten Ost- und Nordostsachsens.

e Besonders starke Abnahme der monatlichen Niederschlagssummen im
Frihjahr und Sommer mit zunehmender Ausbildung von Durreperio-
den.

e Zunahme konvektiver Niederschlage im Sommer und erhdhte Hoch-
wasserrisiken.

e Verdopplung der Varianz der moglichen Wetterereignisse.>®

e Die Grundwasserneubildung wird in den Sommermonaten nahezu zum
Erliegen kommen.

e Unterschiedliche Niederschlagsdargebote und die Tendenz zu
Starkniederschlagen belasten ebenso die Kommunalentwésserung.

e Langanhaltende Trockenperioden reduzieren die Selbstreinigung und
kénnen verschiedentlich zu Faulungsprozessen im Kanalsystem und
belastender Geruchsbildung fuhren.

e Aufgrund der meteorologischen Anderungen ist vor allem fiir Gewasser
mit kleinem und mittlerem Einzugsgebiet mit einer deutlichen Erhéhung
der Hochwassergefahr zu rechnen.

Im nachfolgenden Kartenausschnitt des Landschaftsplans der Stadt Dres-
den®® sind die Ziele in Form von Erhaltung bzw. Entwicklung des

54 | andeshauptstadt Dresden: ,Das Klima von Dresden”, unter: http.//www.dres-
den.de/de/stadtraum/umwelt/umwelt/klima-und-energie/stadtklima/Klima_von_Dresden.php
55 Dr. rer. nat. Christian Korndérfer (2008): ,Auswirkungen des Klimawandels auf deutsche
Grol3stadte - Ansétze zur Bewdltigung der Klimafolgen in der Landeshauptstadt Dresden®, S.
160

56 Landschaftsplan der Stadt Dresden, Stand: Juni 2014

Stand: 10/ 2020



AuRerer Stadtring West Dresden — HA 5 Genehmigungsplanung

Hamburger Stral3e zw. Alte Meil3ner Landstral3e Unterlage 19.3
und WeilReritzbriicken einschl. EU am HP Dresden-Cotta UVP-Bericht
Seite 47

Grunverbundes (grine Balkenlinie) sowie des Biotopverbundes und der Bio-
topvernetzung (rote Balkenlinie) verzeichnet. Des Weiteren sieht der Plan die
dauerhafte Pflege und Aufwertung der Biotopstruktur (weil3e Raute) entlang
der Elbe sowie im Mindungsbereich der Weil3eritz vor. Zudem sollen in dem
Bereich der Gleisanlage sudlich der Hamburger StralR3e (Abrollberg) sowie im
Bereich des Volkspark Briesnitz Grin- und Erholungsflachen neu angelegt
bzw. wiederhergestellt werden (grin kariert).

Die EU am Haltepunkt Dresden-Cotta sowie der mittlere Teil des Untersu-
chungsgebietes befinden sich innerhalb der ausgewiesenen Luftleitbahn (lila
Linie) der Elbe mit ihren Elbauen.

Abb. 7: Auszug aus dem Landschaftsplan der Stadt Dresden®’

Laut Synthetischer Klimafunktionskarte des Themenstadtplans Dresden befin-
det sich das Planungsareal, welches von maRig bebauten Siedlungsberei-
chen, einem Versiegelungsgrad von 40-60% und einem mafig hohen Vegeta-
tionsanteil bestimmt wird, tiberwiegend im Bereich mittlerer Uberwarmung (3
bis 4 Grad). Klimatisch weist das Gebiet eine merkliche Stérung der Durchlif-
tungsverhéltnisse durch Behinderung lokaler Winde und Kaltluftstromungen
auf. Zudem kann es durch potentielle Uberwarmung sowie eingeschréankte
nachtliche Abkihlung charakterisiert werden.

57 Themenstadtplan Dresden, 2018
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Lufthygiene

Der Istzustand entlang des Bauvorhabens wird durch folgende Stral3enrand-
belastungen beschrieben®s:

Luftschadstoff Berechneter Wert 2015 Grenzwert
PM10-Jahresmittelwert 27-34 pg/ms3 40 pg/ms3
NO2-Jahresmittelwert 22-26 pg/ms3 40 pg/ms

Fir die Beurteilung von NO2-Belastung gibt es noch einen Kurzzeitgrenzwert
von 200 pg/m3 far den Stundenmittelwert. Dieser Wert darf nur 18-mal im Jahr
Uberschritten werden.

Im Vergleich zur Messstation BergstralRe (gilt als kritischste Messstation in der
Stadt Dresden — weist hohere NO2-Jahresmittewerte als in unserem Plange-
biet vorhanden aus) wird dieser Kurzzeitgrenzwert sicher eingehalten.

Somit kdnnen im Ruckschluss auf unseren Planbereich NO2-Grenzwertuber-
schreitungen im Ist-Zustand ausgeschlossen werden.

Der PM10-Grenzwert fir Kurzzeitbelastung ist der Tagesmittelwert von 50
pg/ms3. Dieser Wert darf 35-mal im Jahr Uberschritten werden. Zwischen der
Anzahl der Uberschreitungen und dem Jahresmittewert gibt es einen statisti-
schen Zusammenhang. Ab einem Jahresmittelwert von 30 pg/m3 muss mit
mehr als den erlaubten 35 Uberschreitungen des Tagesgrenzwertes gerech-
net werden. Das ist hier nicht gegeben.

Die PM2,5 Belastung ist ein Anteil des PM-Wertes. Bei einer PM10-Belastung
von 26 pg/m3 wird der PM2,5 Grenzwert (Jahresmittelwert) von 25 pug/ms3 des-
wegen ganz sicher eingehalten. (PM2,5 ~ 0,8*PM10). Auf der schon genann-
ten Messstation Bergstral3e wird dieser Wert immer eingehalten.

Somit liegt im Bauabschnitt die 1ST-Belastung deutlich unter gesetzlichen
Grenzwerten.

Bauphase:

Die Belastungen in der Bauphase sind temporérer Natur, wobei hier das vor-
liegende Umleitungskonzept zum Tragen kommt. Ein Teil der Verkehrsteilneh-
mer (explizit von und zur Autobahnanschlussstelle Dresden-Altstadt) wird zu-
dem, bedingt durch die Einschrankungen innerhalb der Bauphase, andere
Wege nutzen. Dieser Rickgang der Verkehrsmenge wie auch das Umlei-
tungskonzept sollten moégliche Mehrbelastungen in der Bauphase zum Teill

58 Themenstadtplan Dresden
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4.8

kompensieren. Da ein ausreichender Abstand zu den Grenzwerten besteht,
wird davon ausgegangen, dass Grenzwerttuberschreitungen durch das Bau-
vorhaben nicht zu befiirchten sind.

Schutzgut Landschaft

Das Landschafts- oder Ortsbild umfasst die aul3ere wahrnehmbare Erschei-
nung von Natur und Landschaft. Der Wertmal3stab des Landschaftsbildes be-
ruht auf den Kriterien Vielfalt, Eigenart und Schénheit und erfasst somit Sach-
verhalte aul3erhalb der 6kologischen Belange. Neben dem Erscheinungsbild
und dem &sthetischen Anspruch bestimmt die der Landschaft eigene, charak-
teristische Nutzungsweise die 0.g. Wertmal3stabe.

Ein wesentliches landschaftsbildpragendes Element ist die Eisenbahnstrecke
selbst mit ihren technischen Einrichtungen. Die DB-Strecke 6248 von Dres-
den-Friedrichstadt nach Elsterwerda kreuzt die B6 Hamburger Stralde am km
2,182. Dort befinden sich auch die Eisenbahnuberfiihrung sowie der Halte-
punkt Dresden-Cotta.

Das Landschafts- und Siedlungsbild wird durch die Verkehrsanlage der Ham-
burger StralRe und Meil3ner LandstralR3e gepragt. Sie ist eine wichtige innerort-
liche Verbindungs- und Erschlie3ungsstrafl3e zwischen dem Westen und dem
Zentrum der Stadt Dresden. Durch den StraB3enverkehr resultieren eine hohe
Larmbeeintrachtigung sowie Belastungen durch Luftschadstoffe (Feinstaub-
belastung und Stickstoffdioxidbelastung).

Das Vorhaben befindet sich in einem anthropogen gepragten Landschafts-
raum westlich des Zentrums der Stadt Dresden.

Die Hamburger Stral3e sowie die Eisenbahnstrecke sind eingefasst durch
Siedlungsstrukturen, gemischte Bauflachen, Gewerbeflachen und begleitende
Vegetationsbestande. Grinanlagen sind kaum noch Gegenstand des Unter-
suchungsgebietes. Im Osten grenzt die Vereinigte Weil3eritz an den Kleingar-
tenverein ,Weilderitzblick“. Auf Héhe des Bahn-km 2,4 grenzt bahnlinks ein Teil
des Briesnitzer Parks und bahnrechts das Landschaftsschutzgebiet Dresdner
Elbwiesen und —altarme an den Streckenverlauf. Ein weiterer Teil des Briesnit-
zer Volksparks wird von der Meil3ner Landstraf3e und der Alte Meif3ner Land-
stralRe eingefasst. Nordlich der Meil3ner Landstral3e schliel3t sich der Volks-
park Briesnitz an. Das ehemals zum Volkspark zugehdrige Labyrinth existiert
auf Grund des Neubaus der Theaterwerkstatten nicht mehr. Der Volkspark
Biesnitz wurde 1929 der Offentlichkeit tibergeben. Die gesamte stadtische
Grunflache umfasst damals 7 ha. Mit dem Bau der neuen Meil3ener Land-
straf3e im Jahr 1938 wurde der Park zerschnitten. Infolge der Einordnung des
TJG und weiteren Bauten verkleinerte sich die Parkflache mehr und mehr. Ein
zusammenhangender Parkbereich existiert somit nicht mehr.>°

59 Landeshauptstadt Dresden, Stadtische Parkanlagen — Volkspark Briesnitz, 2013
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Entlang der Hamburger Stral3e befinden sich bis heute zahlreiche gewerbliche
Unternehmen und Einkaufsmarkte. Die 1893 entstandene Weil3eritzbriicke im
Osten des Untersuchungsgebietes, ist eine genietete Fachwerkbogenkon-
struktion und wurde 2002 durch einen Neubau ersetzt. Unweit davon Uber-
spannt eine FuRgangerbriicke den Fluss.

In der ndheren Umgebung sowie direkt angrenzend an den Stra3enzug, be-
finden sich mehrere Kulturdenkmale. Meist handelt es sich hierbei um Miets-
und Doppelmietshauser. Auf dem ehemaligen Gelande des 1872 errichteten
denkmalgeschitzten Hofbrauhauses befindet sich heute ein EDEKA-Ein-
kaufsmarkt. Erhalten blieb lediglich der historische Schornstein, der weiterhin
als Kulturdenkmal gilt.°

Durch verrohrte FlieRgewésser, wie beispielsweise dem Omsewitzer Graben
werden dem Landschaftsraum wichtige naturrdumliche Landschaftsbild-merk-
male entzogen. Zudem wird so eine Verarmung der strukturellen Vielfalt be-
wirkt.62

Zu den Erholungsbereichen kann man lediglich die (restlichen) Griinanlagen
des Briesnitzer Volkparks sowie die Kleingartenanlage des Kleingartenvereins
»Weilderitzblick” im Osten, wie auch den Elbraum im Norden des Vorhabens-
gebietes zahlen. Angaben zu den Nutzungen im Untersuchungsgebiet, wie
auch zu den Sachgutern und Blickbeziehungen kénnen den Karten 1 und 2
des UVP-Berichtes entnommen werden.

Bewertung

Die Bewertung der Nutzungsformen richtet sich nach deren jeweiliger positiver
oder negativer Bedeutung fir die Lebensqualitat und das subjektive Empfin-
den der ansassigen Bevdlkerung (Wohnumfeld) sowie nach der Eignung zu
Zwecken der Erholung.

Bereiche hoher Bedeutung / Empfindlichkeit sind die, die fir das Wohnen so-
wie fur die Erholung (Kleingarten, Parkanlagen) genutzt werden. Fir die am
Rande der Bahntrasse oder in direkter Nachbarschaft zu dem verkehrsreichen
Strallenzug gelegenen Nutzungen ist jedoch eine Vorbelastung durch Larm
gegeben.

Hinsichtlich der Beeintrachtigungen durch Erschitterungen ist festzustellen,
dass bereits eine Vorbelastung fur einzelne Objekte besteht, die Anhaltswerte
fur negative Auswirkungen durch Erschitterungen jedoch nicht erreicht wer-
den.

Gewerbeflachen sind hinsichtlich ihrer Bedeutung / Empfindlichkeit mit mittle-
rer Bedeutung / Empfindlichkeit zu bewerten. Hier Uberlagern sich Einflisse

80 Herrmann, Lars: ,Dresdner Stadtteile — Hamburger Stra3e”, unter: http://www.dresdner-
stadtteile.de/West/Cotta/Strassen_Cotta/Hamburger_Strasse/hamburger_strasse.html

61 Verch, Petra: ,Karte 2.5 Landschaftsbild — Bestand Landschaftsbildmerkmale®, unter:
https://www.dresden.de/media/pdf/lumwelt/ua_2 5 text.pdf
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aus der gewerblichen Téatigkeit mit der als Arbeitsplatz fir den Menschen, der
hier einen Grol3teil seiner Zeit verbringt.

Hinsichtlich der Erholungsfunktion fur den Menschen sind im Betrachtungsab-
schnitt lediglich die Kleingarten, die Wohnnutzungen mit Gartenanlagen sowie
die Grunbereiche incl. Parkanlagen wie auch die entlang der Elbe befindlichen
Schutzgebiete von besonderer Bedeutung.

Durch die Lage des StralRenzuges ist fur die direkt angrenzenden Wohnnut-
zungen praktisch kein aktiver Schutz vor den Larmimmissionen durch den
Bahn- und Stral3enverkehr gegeben.

Markant, hinsichtlich der landschaftsbildpragenden Funktion, ist auch die Ei-
senbahntrasse. Bereits seit 170 Jahren besteht die Bahnstrecke Berlin-Dres-
den, welche im mittleren und nérdlichen Bereich des Planungsabschnittes ver-
lauft.
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4.9 Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachguter

Unter dem Begriff ,Kulturglter” sind zum einen Denkmale (Baudenkmale, Bo-
dendenkmale, Statuen etc.), die als solche amtlich gefuihrt werden, zu verste-
hen; zum anderen ist dieses Schutzgut weiter zu fassen. Es beinhaltet den
gesamten Aspekt der Entwicklung einer Region, die an charakteristischen
Stellen den Blick in die Historie lenkt.

Der Ubergang von den reinen Kulturgiitern zu den sonstigen Sachgttern ist
flieBend. Zu den sonstigen Sachgutern z&hlen alle Objekte, die z.B. eine hohe
funktionale oder gesellschaftliche Bedeutung hatten oder noch haben, sowie
entwicklungsbestimmende und naturhistorische Merkmale, die den anderen
Umweltbereichen nicht bzw. nicht nur zugeordnet werden kdnnen.

Das sachsische Denkmalschutzgesetz®? schafft die Rechtsgrundlage zum
Schutz von Kulturdenkmalen. Lt. 82 sind Gegenstand des Denkmalschutzes:

1) Kulturdenkmale im Sinne dieses Gesetzes sind von Menschen geschaffene Sachen,
Sachgesamtheiten, Teile und Spuren von Sachen einschlielich ihrer natirlichen
Grundlagen, deren Erhaltung wegen ihrer geschichtlichen, kinstlerischen, wissen-
schaftlichen, stédtebaulichen oder landschaftsgestaltenden Bedeutung im offentlichen
Interesse liegt.

(2) Zu einem Kulturdenkmal gehéren auch Zubehér und Nebenanlagen soweit sie mit
der Hauptsache eine Einheit von Denkmalwert bilden.

(3) Gegenstand des Denkmalschutzes sind auch

1. die Umgebung eines Kulturdenkmals, soweit sie flr dessen Bestand oder Erschei-
nungsbild von erheblicher Bedeutung ist,

2. Denkmalschutzgebiete (8§ 21), Grabungsschutzgebiete (§ 22) und archéologische
Reservate (8§ 23),

3. Reste von Menschen und von anderen Lebewesen, die sich in historischen Grabern
und Siedlungen befinden.

(4) Gegenstand des Denkmalschutzes kénnen auch Orte zu geschichtlichen Ereignis-
sen sein.

(5) Kulturdenkmale im Sinne dieses Gesetzes kénnen insbesondere sein
a) Bauwerke,

b) Siedlungen oder Ortsteile, StraRen- oder Platzbilder oder Ortsansichten von beson-
derer stadtebaulicher oder volkskundlicher Bedeutung,

c) Werke der Garten- und Landschaftsgestaltung, historische Landschaftsformen wie
Dorffluren, Haldenlandschaften,

d) Werke der Produktions- und Verkehrsgeschichte,

e) Orte und Gegenstande zu wissenschaftlichen Anlagen oder Systemen,

62 Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen vom
03.03.1993, zuletzt gedndert am 09.01.2009
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f) Steinmale,

g) unbewegliche und bewegliche archaologische Sachzeugen wie Reste von Sied-
lungs- und Befestigungsanlagen, Grabanlagen, Hohlen, Wistungen, Kult- und Ver-
sammlungsstéatten und andere Reste von Gegenstanden und Bauwerken,

h) Werke der bildenden Kunst und des Kunsthandwerks,

i) Sammlungen.
Folgende Baudenkmale sind im Vorhabensgebiet vorhanden:

e Mietshaus mit Toranlage (Alte Mei3ner LandstralRe 27)

e Mietshaus in offener Bebauung (Alte Meil3ner Landstral3e 23)

e Doppelmietshaus (Mei3ner Landstral3e 1 u. 3)

e Mietshaus in Ecklage und halboffener Bebauung (Warthaer Stral3e
2a)

e Mietshaus in Ecklage und offener Bebauung (Cossebauder Stral3e
2a)

e Mietshaus in offener Bebauung (Warthaer StralRe 3)

e Mietshaus in offener Bebauung (Warthaer Stral3e 3a)

e Villa mit Garten, Gartenhaus und Einfriedung als Sachgesamtheit
(Cossebauder StralRe 4)

e Villa (FIstk. 38/1, Gemarkung Cotta)

e Postgebdude (Cossebauder StralRe 3), ehemaliges Postgebaude,
dreigeschossiger Klinkerbau in offener Bebauung

e Hintergeb&aude (Cossebauder StralRe 3)

e Doppelmietshaus in offener Bebauung (Hamburger StralR3e 58 und
56)

e Bootshaus (Hamburger Stral3e 74a)

e Elbstollen und Mundloch: der ,Tiefe Elbstolin ist 5685,5 m lang und
befindet sich auf dem Gebiet der Stadte Freital und Dresden. Zwischen
1817 und 1837 wurde er als Hauptentwasserungsstollen fir die Stein-
kohlengruben im Dohlener Becken aufgefahren. Der ,Tiefe Elbstolln®
dient bis heute der Entwasserung des Dohlener Beckens.%?

e Fabrikturm (historischer Schornstein)

e Stltzmauer des Weinberghauschens (Meil3ner Landstral3e 2b)

e Weinberghduschen (Meil3ner Landstral3e 2b), mit kleinem Portal und
Inschrifttafel

63 Wikipedia (2018): ,Tiefer Elbstolin“, unter: https://de.wikipedia.org/wiki/Tiefer Elbstolin
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e Constantina, Theater der Jungen Generation, Saalbau und Neben-
gebaude (Mei3ner Landstral3e 4), das Theater Junge Generation ist
ein Kinder- und Jugendtheater in Dresden. Es wurde im Oktober 1949
unter dem Namen Theater fur Kinder, Dresden, Deutsche Volksbiuhne
gegrundet. Nach Intendantin Jutta Klingberg sollte das Theater auf drei
Grundgedanken, dem kunstlerischen, padagogischen und sozialen, ba-
sieren. Es befand sich zunéchst auf der Konigsbriicker Stral3e in der
Neustadt, bevor es 1950 in das Tanztheater ,Constantia“ in Dresden-
Cotta zog. 5

Im Umgebungsbereich sind ferner folgende Objekte als Kulturdenkmale aus-
gewiesen:

e Mietshaus in offener Bebauung (Gottfried-Keller-Stral3e 2)

¢ Villa mit Hintergebaude und Einfriedung (Seul3litzer Stral3e 3 und 3a)

e Rundhauser Nr. 1-6 (Gottfried-Keller-Platz 1-6)

e Rundhé&user Nr. 8-12 (Gottfried-Keller-Platz 8-12)

e Doppelhaus der Eisenbahner-Wohnungsbaugenossenschaft in Eck-

lage (Flugelweg 2)
e Doppelhaus (Flugelweg 4)
e Teil der Ruine eines Belvederes (Meil3ner Landstral3e 18)

Zudem befinden sich im Vorhabensgebiet noch zwei Technische Denkmale:
e Constantina, Theater der Jungen Generation, Saalbau (Meif3ner Land-

str. 4) sowie

e ein Teil des EDEKA-Centers (Hamburger Str. 88)

e Das Empfangsgebaude am Haltepunkt Dresden-Cotta (Hamburger Str.
86) wurde aus dem Denkmalverzeichnis gestrichen und wird aktuell
nicht mehr als Denkmalobjekt gefthrt.

Im Untersuchungsgebiet fanden bereits in den Jahren 1994/95 umfangreiche
archéologische Ausgrabungen statt. Folgende Bereiche mit archédologischen
Denkmalen sind bekannt:
e D-02050-02: Flachgréber + Siedlungsspuren (Frihneolithikum)
e D-02050-04: Siedlungsspuren (Friuhneolithikum)
e D-02020-05: Siedlungsspuren (Neolithikum) sowie in naherer Umge-
bung der Historische Ortskern Briesnitz (D-02020-01).

Als Sachgut ist die 13,7 km lange Vereinigte Weil3eritz zu nennen. Arbeiten an
den Befestigungsanlagen Dresdens fihrten um 1570 zu einer Verlegung eines

64 Wikipedia (2018): ,Theater Junge Generation®, unter: https.//de.wikipedia.org/wiki/Thea-
ter_Junge_Generation

Stand: 10/ 2020



AuRerer Stadtring West Dresden — HA 5 Genehmigungsplanung

Hamburger Stral3e zw. Alte Meil3ner Landstral3e Unterlage 19.3
und WeilReritzbriicken einschl. EU am HP Dresden-Cotta UVP-Bericht
Seite 55

410

WeilReritzarmes. Ein urspringlicher Mindungsbereich des Weil3eritzarmes
am Dresdener Schloss verschwand. Im 19. Jahrhundert floss die Weil3eritz
Uber einen weiteren Arm noch knapp unterhalb der Dresdner Innenstadt in die
Elbe (Weil3eritzstral3e). Die Mindung der Weil3eritz wurde schliel3lich in Vor-
bereitung der Eisenbahnverbindung zwischen Dresden Hauptbahnhof und
Bahnhof Dresden-Neustadt komplett auf den jetzigen Verlauf verlegt. Der
letzte Teil des Unterlaufs ist heute ein Kanal entlang des Emerich-Ambros-
Ufers.55

Der Planabschnitt befindet sich zum gréf3ten Teil in Dresden-Cotta. Das Ge-
biet um Cotta war bereits in der Jungsteinzeit besiedelt. Darauf weisen Sied-
lungsfunde hin. Gegrindet als slawisches Dorf an der Elbe, wurde es 1328
erstmals urkundlich erwéhnt. Die Eingemeindung nach Dresden erfolgte 1903
gemeinsam mit einigen benachbarten Orten. Cotta ist vorwiegend gepragt
durch grinderzeitliche Bebauung, vom historischen Dorfkern sind nur noch
wenige Hauser erhalten.%®

Im Osten tangiert das Vorhabensgebiet zudem den Dresdner Stadtteil Fried-
richstadt. Die erste Erwahnung dieses Gebietes erfolgte in einer Urkunde des
Markgrafen Dietrich von Meil3en vom 31. Marz 1206. Im Jahr 1835 wurde die
Friedrichstadt nach Dresden eingemeindet.®’

Im Westen des Vorhabensgebietes befindet sich der Stadtteil Briesnitz, wel-
cher erstmals 1071 urkundlich erwdhnt wurde. Seit 1559 war Briesnitz zu Mei-
Ren eingemeindet. 1921 wurde der Ort dann nach Dresden eingemeindet.®®

Die im Gebiet ausgewiesenen Denkmale, die vorhandenen Kultur- und sons-
tigen Sachguter wie auch die gegebenen Nutzungen kénnen der Karte 1 ent-
nommen werden.

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgiitern

Lt. 8 2 (1) UVPG sind die Auswirkungen des Vorhabens auf die einzelnen
Schutzguter (Menschen, Tiere und Pflanzen, Flache, Boden, Wasser, Luft,
Klima, Landschaft) ,einschlie3lich der jeweiligen Wechselwirkungen® zu be-
trachten.

Unter Wechselwirkungen sind die Beziehungen der einzelnen Schutzgiter un-
tereinander im Okosystemaren Wirkungsgefliige der Umwelt (Energie- und
Stoffkreislaufe) zu verstehen.

Die komplexen 6kosystemaren Wechselbeziehungen zwischen den abioti-
schen Standortfaktoren Boden, Wasser, Luft/ Klima und den biotischen Fak-
toren (Flora und Fauna), einschliel3lich des menschlichen Einflusses finden

85 Wikipedia (2018): ,Weileritz“, unter: https://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Feritz

66 Wikipedia (2018): ,Cotta (Dresden)”, unter: https://de.wikipedia.org/wiki/Cotta_(Dresden)
87 Wikipedia (2018):“Friedrichstadt (Dresden)”, unter: https://de.wikipedia.org/wiki/Fried-
richstadt_(Dresden)

68 Wikipedia (2018): ,Briesnitz (Dresden)”, unter: https://de.wikipe-
dia.org/wiki/Briesnitz_(Dresden)
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4.1

bspw. ihren Ausdruck in den verschiedenen Biotoptypen, Nutzungsauspra-
gungen des Untersuchungsraumes und der biologischen Vielfalt.

Die Faktoren Wasser, Klima wirken auf die Entstehung und Veranderung des
Bodens selbst aus, beférdern Abbauprozesse wie auch das Vorkommen von
Bodenorganismen, Der Boden ist wiederum Basis fir die Ansiedlung von
Pflanzen, immer unter dem Gesichtspunkt ginstiger klimatischer Randbedin-
gungen. Pflanzen sind Grundlage fir das Vorkommen vieler Tierarten. Die
menschliche Existenz und die menschliche Gesundheit ist letztendlich abhan-
gig von gunstigen klimatischen Randbedingungen einschl. des Wasserdarge-
botes wie auch von Boden. Einflisse wie Sichtbeziehungen, erlebbare Land-
schaftseinheiten (einschl. der vorhandenen Flora und Fauna), Stérungen
(Schadstoffe, Larm, Bewegung), Wohnumfeldfunktionen kdnnen Betrach-
tungsgegenstand der innerhalb der Wechselwirkungsbetrachtung sein.

Eine Berucksichtigung samtlicher 6kosystemarer Wechselwirkungen ist in ei-
ner Unterlage nicht leistbar. Die Erfassung und Bewertung erfolgt daher bezo-
gen auf die relevanten Wirkungspfade schutzgutbezogen im Rahmen einer
verbal- argumentativen Auswirkungsprognose innerhalb der Betrachtung der
einzelnen Schutzguter.

Schutzgebiete

Im Norden grenzt das Untersuchungsgebiet unmittelbar an die Elbe. Die Elbe
gehort zu folgenden Schutzgebieten:

e LSG  Dresdner Elbwiesen und —altarme® und das
e FFH/ SPA-Gebiet ,Elbtal zwischen Schéna und Muhlberg*.

Trinkwasserschutzgebiete sind im Untersuchungsgebiet nicht ausgewiesen.

Die Abgrenzung der Schutzgebiete kann den Karten zu den Schutzgutern ent-
nommen werden.
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5.1

Beschreibung der mdglichen erheblichen Umweltauswirkun-
gen des Vorhabens

Die Auswirkungs- und Konfliktprognose betrachtet die Auswirkungen des Vor-
habens innerhalb der Bau-, Anlage- und Betriebsphase. Die Betrachtung ba-
siert auf den aktuellen Planunterlagen zum Bauvorhaben und ermittelt an
Hand dieser die zu erwartenden Beeintrachtigungen fur die zu betrachtenden
Schutzguter. Detaillierte Informationen tber den geplanten Stral3enausbau so-
wie die damit in Zusammenhang stehenden Arbeiten sind der technischen Pla-
nung zu entnehmen. Innerhalb der Auswirkungs- und Konfliktanalyse werden
schutzgutbezogene Beeintrachtigungsintensitaten abgeleitet. Die innerhalb
dieses Kapitels herausgearbeiteten Konflikte sind zusammenfassend karto-
grafisch dargestellt (siehe Konfliktplan, Karte 6).

Im Folgenden werden die mit der Realisierung der Planung verbundenen Vor-
gange bzw. die geplanten Strukturen genannt, welche fir die Betrachtung der
Umweltauswirkungen des Vorhabens potentiell von Bedeutung sind. Hierbei
wird in Vorgange der Bau- bzw. Anlagephase und Vorgange der Betriebs-
phase unterschieden.

Schutzgut Mensch / menschliche Gesundheit

Nachfolgend werden die Auswirkungen, die durch Schall sowie Erschitterun-
gen verursacht werden kdnnen, betrachtet.

Bauphase

Wie bereits im Kapitel 3 dargelegt, sind die Umverlegung des Mischwasserka-
nals, der Ausbau der Hamburger Stral3e einschlief3lich des Ausbaus der Fahr-
bahnen, der Geh- und Radwege sowie der Gleisanlagen der DVB AG vorge-
sehen. Gegenstand der Planung ist ebenso die Erneuerung der Eisenbahn-
Uberfiihrung einschlief3lich des Haltepunktes Dresden-Cotta. Da eine Absen-
kung der Verkehrsanlagen im Briickenbereich um ca. 60 cm notwendig ist,
muss der Mischwasserkanal DN 2400/2200 bereits im Vorfeld der MalZnahme
neu verlegt werden.

Wahrend der MalRBnahmen ist mit L&rm- und Abgasbelastigungen durch den
Baustellenverkehr und die Baumaschinen, den Rohrvortrieb zu rechnen. Es ist
vorgesehen die Bauarbeiten an der EU parallel zu den Bauarbeiten am Stra-
Renzug durchzufihren. Neben Einschrankungen an stark frequentierten Ver-
kehrswegen sind somit auch diverse Baustellentransporte erforderlich.
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Laut vorlaufigem Bauablaufplan erfolgt eine Unterteilung des Bahnbau-Vorha-
bens in folgende Bauphasen:

Bauphase 1: Vorarbeiten

Bauphase 2: Abbruch linkes Bauwerk und Bahnsteigbriicken
Bauphase 3: Neubau linkes Bauwerk

Bauphase 4: Wechsel von linker auf rechte Seite, Abbruch rechtes
Bauwerk

Bauphase 5: Neubau rechtes Bauwerk

Bauphase 6: Belastungsstopfgang Gleis 202

Bauphase 7: Nacharbeiten

Bauphase 8: Belastungsstopfgang Gleis 201

Zur Beurteilung der baubedingten Schallimmissionen wurde ein Gutachten®®
erstellt. Der Einsatz gerauschintensiver Bauarbeiten wird sich vor allem auf
den Tagzeitraum beschréanken. Ausnahme sind die Zeiten, in denen eine To-
talsperrung der Gleise erfolgt.

Gerauschintensive Arbeiten, die geeignet sind, die Immissionswerte zu Uber-
schreiten, werden fur den Nachtzeitraum ausgeschlossen.

Aus den Bauphasen werden folgende immissionsrelevante Baularmsituatio-
nen (BLS) abgeleitet:

BLS Beschreibung Schallleistung

1 - Tag/Nacht Gleislangs-/ Baugrubenverbau Lwa,r= 115 dB(A)
2 - Tag/Nacht Abbruch Bestandsbauwerk Lwa,r= 115 dB(A)
3 - Tag/Nacht Ein-/ Ausbau Hilfsbriicke Lwa,r=111 dB(A)
4 - Tag Neubau Bauwerk Lwa,r= 106 dB(A)
5-Tag Rammen Maste Lwa,r = 114 dB(A)
6 - Nacht Belastungsstopfgang Lwa,r= 113 dB(A)

Fur eine Baustelleneinrichtungsflache im Bereich der EU wurde durchgangig
ein flachenbezogener Schallleistungspegel von 65 dB(A) angesetzt. Dies ent-
spricht der mittleren Gerauschentwicklung eines (uneingeschrankten) Gewer-
begebietes.

Wahrend der ersten Bauphase (Dauer 5 Tage) treten Richtwertiiberschreitun-
gen an insgesamt ca. 120 Gebauden auf, wobei die Uberschreitung an 90 Ge-
bauden davon weniger als 5 dB betragt. Fir 2 Gebaude (Hamburger Stral3e
74 und 81) wird eine Richtwertiiberschreitung von mehr als 10 dB erwartet. In
Bauphase 2 und 4 (Dauer 3 Tage) treten Richtwertiberschreitungen an ca.
100 Gebauden auf, wobei davon nur fiir ca. 10 Gebaude Uberschreitungen

69 cdf — Schallschutz, Bericht-Nr.: 15-3060/03, Unterlage 25.9.2, 10.11.2016
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von 5 bis 10 dB zu erwarten sind. An allen tibrigen Gebauden betréagt die Richt-
wertlberschreitung weniger als 5 dB. Richtwertiiberschreitungen treten in der
dritten (Dauer 8 Monate) und finften Bauphase (Dauer 5 Monate) nur an 5
Gebauden bis maximal 10 dB auf. In Bauphase 6 (Dauer 8 Stunden nachts)
treten an insgesamt 14 Gebauden Richtwertiiberschreitungen bis maximal 10
dB auf. Die Ergebnisse der Bauphase 7 (Dauer 3 Tage) stimmen mit denen
der Bauphase 2 Uberein. Dasselbe gilt fir die Bauphase 8 (Dauer 8 Stunden
nachts), wobei die Richtwertliberschreitungen denen aus Bauphase 6 glei-
chen.

Die Vorhaben Ausbau des Stral3enzuges inkl. Straldenbahn sowie Verlegung
des Mischwasserkanals werden parallel zum Vorhaben der Bahn realisiert.
Trotz einer mdglichen ausschliel3lichen Tagarbeit dieser Arbeiten fiir alle Bau-
phasen und Bausituationen ist mit Larmbelastigungen wahrend der Bauarbei-
ten fUr die unmittelbar angrenzende Bebauung zu rechnen. Durch die Belas-
tung werden die Aufenthalts- und Wohnqualitat voribergehend eingeschrankt.

Die Baumal3nahme soll unter Beibehaltung der Verkehrsverbindungen, so-
wohl seitens der Eisenbahn als auch seitens des StraRen- und StraRenbahn-
verkehrs erfolgen. Es ist vorgesehen wechselseitig die Richtungsfahrbahn
bzw. Strecke zu sperren. Fur die Umleitung der Verkehrsmengen werden da-
bei, abhangig vom Baufortschritt, unterschiedliche Stral3enzilige genutzt (siehe
Unterlage 16.8 bzw. Unterlage 1).

Auch wahrend der Bauzeit soll auf der Hamburger Stral3e (B6) je Fahrtrichtung
ein Fahrstreifen zur Verfligung stehen (mit Ausnahmen), da geeignete Umlei-
tungsstrecken nicht verfugbar sind.

Die Verkehre von der Autobahn (BAB A4) sollen weitgehend Uber die Auto-
bahnanschlussstellen Dresden-Altstadt und Dresden-Neustadt gefuhrt wer-
den. Bedingt durch den Bauprozess werden aber auch Umleitungen auf die
angrenzenden StraRen erforderlich werden.’® Die Dauer der Nutzung der Um-
leitungsstrecken soll dabei 29 Wochen nicht Gberschreiten. Zudem soll auf den
Umleitungsstrecken die zulassige Hochstgeschwindigkeit auf 30 km/h be-
grenzt werden, sodass zu erwartende Pegelerhéhungen teilweise kompensiert
werden kdnnen.

Infolge des Neubaus der EU sind zudem Umleitungen des Zugverkehrs erfor-
derlich (siehe Unterlage 16,8).

Die Bauzeit mit Verkehrsumleitung wird insgesamt auf ca. 1,7 Jahren beziffert.

Beeintrachtigungen durch die Bautéatigkeit konnen aber auch durch
Staubimmissionen, Verkehrsfrequentation und damit einhergehende Erschit-
terungen wie auch verkehrsbedingte Schadstoffe hervorgerufen werden.
Durch Staub und Erschitterungen sind insbesondere die Wohnnutzungen im
direkten Nachbarschaftsbereich zur Trasse und zum Stral3enzug betroffen.
Die Verkehrsbelastung zeigt auch Wirkungen tber das Baufeld hinaus, da zu
erwarten ist, dass zeitgleich auch benachbarte StraRenziige durch

70 Erlauterungsbericht zum Feststellungsentwurf, Kap. 6
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Umleitungs- oder Schleichverkehre beaufschlagt werden. Unterlage 1 enthalt
Ausfuhrungen zur lufhygienischen Situation auf den ausgewiesenen Umlei-
tungsstrecken. Die moglichen Gesamtverkehre auf den Umleitungsstrecken
bleiben zum grofRen Teil unter oder geringfiigig tiber 5.000 Einheiten pro Tag.
Damit gehéren sie weiter zu den niedrig belasteten Strafl3en in Dresden. Da
sich Umleitungsstrecken von o6ffentlichem Verkehr und Individualverkehr zum
Teil unterscheiden, aber keine getrennten Verkehrsmengen angegeben wur-
den, wird der Realfall insgesamt noch gunstiger ausfallen. Weiterhin muss da-
von ausgegangen werden, dass ein grol3er Teil des bisherigen Verkehrs das
Baugebiet weitraumig umfahren wird. Aus diesem Grund sind die Umleitungs-
verkehre aus lufthygienischer Sicht nicht relevant.

Anlage

Anlagebedingte Wirkungen (ohne Betrieb) ergeben sich durch Erschitterun-
gen oder L&rm nicht.

Betriebsphase

Schall

Mit dem Vorhaben sind Anderungen am StralRenzug Hamburger StraRe/ Meil3-
ner Landstral3e verbunden. Die neue Trasse stellt zwischen Hp Cotta und Wei-
Beritzbriicke eine begradigte Trassierung, ohne Fahrspurreduzierung dar.

Zusatzlich sind infolge der Erneuerungen an der Gleisanlage der Strecke 6248
Dresden-Friedrichstadt — Elsterwerda im Abschnitt Bahn-km 2,0 bis Bahn-km
2,44 gleichzeitig hbhere Fahrgeschwindigkeiten auf der Bahnstrecke moglich.

Im Rahmen der Schalltechnischen Untersuchung’ zur Larmvorsorge Ande-
rung der Eisenbahnbetriebsanlage (siehe Genehmigungsunterlagen) wurde
festgestellt, dass durch den geplanten ,erheblichen baulichen Eingriff* eine
,wesentliche Anderung“ im Sinne der Verkehrslarmschutzverordnung (16.
BImSchV) gegeben ist. Eine Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte wurde
prognostiziert. Daher wurden Varianten von aktiven Malinahmen in Form von
Larmschutzwanden untersucht und eine Kosten-Nutzen-Analyse aufgestellt.

Im Ergebnis wird empfohlen beidseits der Bahnstrecke 2 LSW mit einer Ge-
samtlange von 500 einzuordnen. Durch diese MaRnhahme kann der Gesamt-
verkehrslarmpegel an fast allen Immissionsorten teilweise deutlich vermindert
werden. Trotz dieser MalRhahmen verbleiben fir 7 Geb&aude Anspriche auf
passiven Schallschutz dem Grunde nach. Im Rahmen von Ortsbegehungen
ist fir diese Gebaude der bestehende Schallschutz objektgenau zu ermitteln
und die erforderlichen schalltechnischen Malinhahmen nach der Verkehrs-
wege-Schallschutzmaflinahmenverordnung (24. BImSchV) auszulegen.

7% cdf - Schallschutz, Bericht-Nr.: 16-3248/02, Unterlage 17.1.2, 28.09.2020
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Die schalltechnischen Untersuchungen’? zum StraRen- und StraBenbahnver-
kehr haben ergeben, dass die nach Verkehrslarmschutzverordnung als we-
sentliche Anderung der Larmsituation definierte Pegelerhéhung von 3 dB so-
wohl beim Stral3en- als auch beim Schienenverkehr der StraRenbahn an kei-
nem Immissionsort der Wohnbebauung auftritt.

Durch das Wegricken der Stral3enbahngleise von der Bebauung, kommt es
zudem zu einer (geringfugigen) Pegelreduzierung. Eine Reduzierung der
Larmbelastigung durch den Kfz-Verkehr wird teilweise auch durch die Ande-
rung des Fahrbahnbelages von Grol3pflaster in Asphalt erreicht.

Die Anderungen an den StraRenachsen filhren aber in Verbindung mit der
Verkehrsbelastung gleichzeitig zu einer weiteren Erhéhung des vorhandenen
Nacht-Beurteilungspegel von 60 dB(A). Damit wird fir 17 Immissionsorte ein
Anspruch auf Larmschutz ,dem Grunde nach® ausgewiesen. Vorgesehen ist,
diese Larmschutzanspriiche durch passive Mal3hahmen zu begegnen.

Zur Beurteilung welche gesamtheitlichen Auswirkungen sich aus der gemein-
samen Betrachtung von Schienenverkehrslarm und Stral3en- sowie Stral3en-
bahnverkehrslarm ergeben, wurde erganzend eine Untersuchung zum Ge-
samtlarm veranlasst.”® Die Untersuchungen zeigten, dass bereits im Istzu-
stand der Beurteilungspegel von 70 dB(A) am Tag und von 60 dB(A) in der
Nacht Uberschritten wird. Mit Umsetzung des Vorhabens wird dagegen eine
deutliche Pegelminderung erreicht, im Wesentlichen zuriickzufuhren, auf die
neu errichteten Larmschutzwanden an der Bahnstrecke. Es verbleiben 2 Im-
missionsorte, deren Anspriche (bedingt durch den StralRenverkehrslarm)
durch passive Mal3Bnahmen befriedigt werden mussen.

Betriebsbedingte Erschiitterungen

In der vorliegenden Untersuchung’® zu den Erschitterungen aus dem Bahn-
betrieb wurde fiir (das beziglich des Bauvorhabens immissionskritische Ge-
baude mit bestehender Wohnnutzung) das Wohn- und Gewerbegebaude
Hamburger Str. 74 (Pizzeria/Wohnen) die Erschutterungseinwirkungen auf
das Gebaude (bezlglich Bauschaden) und auf die Bewohner (bezuglich Be-
lastigungen) prognostiziert.

Die berechnete max. bewertete Schwingstarke unterschreitet die unteren An-
haltswerte der Norm DIN 4150-2 flr Mischgebiete sowohl tags als auch nachts
deutlich.

Auch die fir Fundament bzw. Geschossdecke prognostizierten maximalen
Schwinggeschwindigkeiten liegen deutlich unter den zulassigen Anhaltswer-
ten der Norm DIN 4150-3 fur Wohngebaude.

72 cdf - Schallschutz, Bericht-Nr.: 16-3248/01, Unterlage 17.1.1, 28.09.2020
73 cdf - Schallschutz, Bericht-Nr.: 16-3248/05, Unterlage 17.1.3, 28.09.2020
74 Dipl.-Ing. Dr. Friedemann (cdf), Bericht-Nr.: 15-3060/02-1, 18.04.2017
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5.2

Aus der fir das Gebaude durchgefihrten detaillierten Prognose sowie
den allgemein fir verschiedene Nutzungen berechneten Erschitterungskor-
ridoren wird eingeschatzt, dass an allen im Untersuchungsbereich liegenden
Gebauden sowohl Gebaudeschaden als auch erhebliche Belastigungen durch
Erschiitterungen aus dem Bahnbetrieb ausgeschlossen werden kénnen.

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Schutzgut Pflanzen

Bauphase

Mit den Baumal3nahmen ist die Nutzung von Grunflachen und Verkehrsbe-
gleitgrinflachen im Bereich der Hamburger Stral3e verbunden. Im Bereich der
Eisenbahniuberfihrung werden vor allem Béschungsflachen in Anspruch ge-
nommen.

Im Vorfeld der Vorhabensrealisierung sind die begleitenden Vegetationsbe-
stande teilweise zu entfernen. Betroffen sind Vegetationbestdnde aus Ver-
kehrsgrin/ Stral3enbegleitgriin, Flachen mit Baumgruppen und Feldgehdlzen,
Grunflachen mit wechselndem Anteil von Gehdlzen, Ruderal- und Staudenflu-
ren trockenwarmer Standorte sowie stral3enbegleitende Baume und Gehdblze.
Dariiber hinaus sind innerhalb der Eingriffsflachen seitens der Bahn auch laub-
waldartige Gehoélzbestande mit vereinzelten starken Baumexemplaren entlang
des Eisenbahnkdorpers betroffen.

Durch die Einordnung zweier Larmschutzwénde beidseits der Bahntrasse, ist
auch eine Inanspruchnahme der an den Hangbereichen befindlichen Ruderal-
und Staudenfluren erforderlich.

Stellenweise werden an angrenzenden Gehdlzen auch Ruckschnittmal3nah-
men im Kronenbereich erforderlich sein, um einer Beschadigung im Rahmen
des Vorhabens entgegenzuwirken.

Innerhalb der 6rtlichen Bestandsaufnahmen konnten im Untersuchungsgebiet
keine floristischen Besonderheiten nachgewiesen werden. Ferner wurden
keine nach 826 SachsNatSchG besonders geschiitzten Biotope identifiziert.
Insofern sind keine negativen Auswirkungen mit der Vorhabenrealisierung auf
besonders geschiitzte Pflanzenarten verbunden.

Mit der Inanspruchnahme der ausgewiesenen Flachen gehen Vegetationsbe-
stande verloren. Nach Abschluss des Bauvorhabens stehen die Flachen je-
doch als Standort wieder zur Verfugung. Auf Teilbereichen entstehen neue
Grunflachen, die z. T. als Verkehrsgriin, aber auch als hoherwertige Grunfla-
chen mit Gehdlzbestand eingestuft werden. Eine Neugestaltung der Flachen
des Volksparks Briesnitz sowie Baumpflanzungen entlang der Verkehrsanlage
und auf den neugeschaffenen Grunflachen sind vorgesehen.
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Die Beeintrachtigung der Ruderal- und Staudenfluren ist zumindest als mittel
zu deklarieren. Von der Flacheninanspruchnahme des Vorhabens sind im ge-
ringen Umfang aber auch Biotoptypen hoher Wertigkeit betroffen. Dies betrifft
die Flachen des Volksparks Briesnitz.

Die Eingriffsdarstellung und Bewertung kann dem Landschaftspflegerischem
Begleitplan (siehe Unterlage 19.1) entnommen werden.

Aufgrund der doch durchaus umfangreichen Rodungsmafinahmen sind die
Beeintrachtigungen als erheblich zu deklarieren.

Anlage/ Betrieb

In der MalRnahmenkonzeption des LBP sind griingestalterische und aufwer-
tende Malinahmen vorgesehen. Im Rahmen der Anlage- und Betriebsphase
sind keine negativen Auswirkungen auf den Pflanzenbestand ableitbar, die
Uber den bestehenden Zustand hinausgehen.

Schutzgut Tiere

Bauphase

Im Rahmen der Bestandserfassung konnten eine Reihe von Tierarten in den
betroffenen Arealen identifiziert werden.

Es gelang der Nachweis von Zauneidechsen, Blindschleichen, von Vogelha-
bitate mit potentiellen Niststellen, potentielle Fledermausquartierplatze wie
auch das mogliche Vorkommen des Eremiten.

Mit der Inanspruchnahme der Vorkommensbereiche kommt es zu einem Ent-
zug dieser Teilhabitate. Im Artenschutzfachbeitrag wird konkret auf die Beein-
trachtigungen eingegangen. Im Ergebnis der artenschutzfachlichen Betrach-
tung ist zu konstatieren, dass die Realisierung des Vorhabens prinzipiell ge-
eignet ist, die Verbotstatbestédnde des 844 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG (Totung,
Fang, Verletzung sowie Beschadigung, Zerstérung von Fortpflanzungs- und
Ruhestétten) zu begrinden. Entsprechende vorgezogene (CEF-Malinahmen)
und MalRRnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes (FCS-Mal3hahmen)
werden formuliert.

Anlage

Anlagebedingt sind keine negativen Auswirkungen auf den Tierbestand ableit-
bar, die Uber den bestehenden Zustand hinausgehen.

In Wechselwirkung mit dem Schutz vor Verkehrslarm in Folge der zu errich-
tenden Larmschutzwande wird sich eine Anderung der Verschattungs- bzw.

Stand: 10/ 2020



AuRerer Stadtring West Dresden — HA 5 Genehmigungsplanung

Hamburger Stral3e zw. Alte Meil3ner Landstral3e Unterlage 19.3
und WeilReritzbriicken einschl. EU am HP Dresden-Cotta UVP-Bericht
Seite 64

5.3

Besonnungssituation ergeben und sich somit auf die Qualitat des Lebensrau-
mes Bahn fur warmeliebende Tierarten am Bahnkorper abschnittsweise ver-
andern. Zauneidechsen sind im Streckenabschnitt beheimatet. Die Lage der
Larmschutzwande (dem Streckenverlauf folgend) von Sidost nach Nordwest
wird die Besonnungsverhéltnisse ab den spaten Vormittagsstunden beeinflus-
sen. Dies war aber bedingt durch den gegebenen Bewuchs im Istzustand be-
reits dhnlich. Zudem weist die Art ein sehr weites Habitatspektrum auf. Essen-
tielle Beeintrachtigungen Fir die Art und Ihre Verbreitung entlang der Bahn-
strecke werden daher nicht erwartet.

Im Rahmen der landschaftspflegerischen Maflinahmen sind Griingestaltungen
vorgesehen. Die zur Pflanzung vorgesehen Gehélzen werden auch eine Be-
reicherung fur die Avifauna darstellen.

Negative Auswirkungen auf die Fauna werden nicht erwartet.

Betrieb

Nach Bauabschluss wird sich eine ahnliche Situation zeigen wie im Zustand
vor Baubeginn. Verstél3e gegen die Verbotstatbestdnde des 8§ 44 BNatSchG
werden im Planzustand nicht erwartet. Die Situation wird sich &hnlich dem Ist-
zustand darstellen.

Mit Inbetriebnahme werden sich erst Uber die Zeit wieder bahn- und stral3en-
begleitende Vegetationsbestande entwickeln, der fur die Avifauna als Lebens-
raum zunehmend an Bedeutung gewinnen wird.

Schutzgut Flache

Ziel der Bundesregierung ist es, den Verbrauch von Siedlungs- und Verkehrs-
flache deutlich zu reduzieren.”® Der Begriff ,Siedlungs- und Verkehrsflache“’®
bezeichnet Flachen, die Gberwiegend siedlungswirtschaftlichen Zwecken die-
nen. Sie gliedert sich u.a. in

e Gebaude- und gebaudebezogene Freiflachen fir Nutzungen wie
Wohnen, Handel, Gewerbe etc.

e Verkehrsflachen wie StraBen, Wege, Platze, einschliel3lich Park-
platze, Schienenweg

e Erholungsflachen wie Sportanlagen, Parks, Griinanlagen etc.

Das Vorhaben liegt im Siedlungskernbereich des Stadt Dresden. Ausgehend
vom der 0.g. Einordnung wird somit Siedlungs- und Verkehrsflache in An-
spruch genommen. Landwirtschaftliche Nutzflachen, nicht siedungsgepréagte

75 Quelle Umweltbundesamt, Siedlungs- und Verkehrsflache 11/2018 — Mittelwert Uber die
Jahre 2013-2016

76 Statistisches Bundesamt, Land- und Forstwirtschaft, Fischerei — Bodenflache nach Art der
tatsachlichen Nutzung, Hrsg. 2016
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5.4

Flachen befinden sich nicht im Planungsraum. Ein Flachenverbrauch findet

somit nicht statt.

Fur die Betrachtungen zum Schutzgut Flache sei erganzend auf die Ausfih-
rungen im Kapitel Boden verwiesen.

Schutzgut Boden

Das Vorhaben findet im Siedlungskernbereich statt. Fir den Ausbau werden
Uberwiegend Verkehrsflachen und Nebenflachen genutzt, die bereits anthro-
pogen beeinflusst sind. Nachstehend wurden die Bodenversiegelung im Ist-
und Planzustand mit der damit einhergehenden Umnutzung von Flachen ge-

genubergestellt.

Darlegung des Umfanges der Bodenversiegelung im Ist- und Planzustand’’

Planung Stral3en- und Tiefbauamt, Stadtentwasserung Dresden

Flachenbezeichnung

Bodenversiegelung

Bodenversiegelung

Istzustand Planzustand
StralRenverkehrsflachen 14.310 m? 20.755 m?
Gebéaude 400 m? 0 m?
Gehwege 8.070 m2 6.600 m2
Gehwegflachen, Platzflachen 3.420 m? 830 m?
wasserdurchlassig
Gesamt: 26.200 m? 28.185 m?

Planung DB AG

Flachenbezeichnung

Bodenversiegelung

Bodenversiegelung

Istzustand Planzustand
Gleise 5.675 m2 5.245 m?
Bahnsteige 920 m2 1.115 mz2
Gebéaude 270 m? 0 m?
Gesamt: 6.865 m? 6.360 m?

77 Die Ermittlung der Versiegelungsanteile erfolgte auf grafischer Basis, jeweils bezogen auf
die abgreifbare FlachengréRen. Im Detail sei auf die Bilanzierung im LBP verwiesen.
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Externe MaRnahmen

Flachenbezeichnung Bodenversiegelung Bodenversiegelung
Istzustand Planzustand
Ruckbau Gebaude, Platz- und 585 m2 0 m2

Wegeflachen ehem. TIG

Ruckbau Garagenkomplex & 584 m2 0 m2
Platzflache
Gesamt: 1.169 m2 0 m2

Die innerhalb dieser Flachenbetrachtung in Ansatz gebrachten Bereiche kon-
nen der Karte 4 Flache (Unterlage 19.3/4) entnommen werden. Bereiche, in
denen Bodenneuversiegelungen oder Anderungen an der Flachenausformung
vorgenommen werden, befinden sich zwischen Meil3ner Landstral3e und Alte
Meil3ner Landstralle (Volkspark Briesnitz), vor der Parkplatzflache des
EDEKA-Marktes westlich der Zufahrt, stdlich des EDEKA-Marktes (Verkehrs-
grunflachen), ostlich der EU im Bereich der BE-Flache sowie auf dem Gelande
des Autohaus Fugel.

In der Summenbetrachtung ergibt sich, bezogen auf die von der Baumal3-
nahme betroffen Flachen, eine Versiegelung im Planzustand von 34.545 m?2
gegenuber einer Versiegelung im Istzustand von 34.234 m2. Die Flachenver-
siegelung nimmt folglich um 311 m2 zu.

Durch den Ruckbau von Gebauden kommt es im Gegenzug zu einem Gewinn
an nicht versiegelten Flachen von 1.140 m2. Durch die Entsiegelung kann der
Boden hier wieder die Funktion als Standort fur Pflanzen wahrnehmen. Hin-
sichtlich der detaillierten Bewertung bzgl. der einzelnen Vorhaben sei auf den
Landschaftspflegerischen Begleitplan’® zum Vorhaben verwiesen.

Bauphase/ Anlage

Das Vorhaben sieht BaumalRnahmen entlang des Stral3enzuges sowie auf
dem bestehenden Bahnkorper vor. Gewachsene Béden stehen hier nur be-
dingt an.

Bevor der Aufbau der Fahrbahnen auf der Hamburger Stral3e und Meil3ner
Landstral3e erfolgt, ist teilweise ein Bodenaustausch oder der Einbau einer
hydraulisch gebundenen Schicht erforderlich.

78 Landschaftspflegerischer Begleitplan - AuRerer Stadtring West Dresden (ASW) - HA 5,
Hamburger Stralle zwischen Alter Meil3ner LandstralRe und WeiReritzbriicken einschl. EU-
Bauwerk am Haltepunkt Dresden — Cotta, mgp 2020
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Ferner ist durch die Errichtung neuer Stitzwénde die Einordnung einer Rick-
wandentwasserungseinrichtung vorgesehen. Hinzu kommt die komplette Er-
neuerung der Straf3enentwésserung im gesamten Baubereich sowie der Neu-
aufbau der Gleisentwasserung. Ferner sind Leitungen umzuverlegen, um die
notwendige Baufreiheit zu schaffen und die Leistungslagen an die Trassen-
fuhrung anzupassen.

Altlastenverdéachtige Flachen sind im direkten Vorhabensbereich an 2 Punkten
bekannt, weitere sind im Umfeld der BaumalRnahme vorhanden.

Fur die archivierte ALVF 62/208580 ehemaliges Blei- und Zinnwerk Morgen-
stern besteht kein Sarnierungsbedarf. Bei der aktuellen ALVF 62/201158 ehe-
malige Chemische Fabrik Cotta wurden bereits belastete Boden ausgekoffert
und entsorgt. Von den Baumal3inahmen sind folglich keine Altlasten mit Sanie-
rungserfordernis im Sinne der BBodSchV betroffen.

Im Rahmen des Riickbaus von Gebauden und Anlagen sind ferner Abfalle zu
erwarten, die gesondert zu entsorgen sind.

Im Rahmen des geotechnischen Gutachtens wurden dariiber hinaus Bereiche
identifiziert, die erhohte Schadstoffwerte aufweisen.

Auf dem Gelande des Autohauses Fugel ist nicht verwertbarer und durch Ver-
bringung auf eine Deponie (DK II) zu beseitigender Boden vorhanden. Weitere
Untersuchung auf dem Gelande ergaben Einstufungen in die Kategorien Z 1.2
nach LAGA, TR Bauschutt 1997/2003 sowie Z 1.1 nach LAGA, TR Boden.
Insgesamt ist davon auszugehen, dass die Flachen auf dem Gelande Auto-
haus Fugel mit sehr unterschiedlichem schadstoffhaltigen Auffillungsmateria-
lien belastet sind. Hinzu kommen die Auffillungen im Gehwegbereich vor dem
Edeka-Markt sowie die Tragschichtmaterialien in den Gehwegbereichen Ham-
burger Stral3e, die jeweils in die Kategorie Z 2 nach LAGA, TR Boden einge-
stuft werden.

Es wird empfohlen, dass im Bereich des Autohauses Fugel auffalligere Auffll-
lungsmaterial bauzeitlich zwischengelagert, beprobt, deklarationsanalytisch
untersucht und fachgerecht entsorgt werden.

Zu Verdichtungen des Bodens durch Baustelleneinrichtungsflachen kann es in
den Bereichen zwischen Meil3ner LandstraRe und Alte Meil3ner Landstrale,
stidlich des EDEKA-Marktes und zwischen EU und BahnstraRe kommen.

Eine Gefdhrdung des Menschen sowie anderer Schutzgtter kann innerhalb
der Bauphase aufgrund des Schadstoffcharakters und der Arbeiten gemali
dem Stand der Technik ausgeschlossen werden. Die sich hieraus ableitende
Beeintrachtigungsintensitat wird daher mit gering bewertet.

Der Boden im Planungsraum ist anthropogen stark verandert und durch die
Uberlagerten Nutzungen gepragt. Eine Veranderung nattrlich gewachsener
Boden findet daher nicht statt. Die Beeintrachtigung von Boden wird daher mit
gering bewertet.
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5.5

Zur Umsetzung des Bauvorhabens ist die Nutzung von Baustelleneinrich-
tungsflachen und Baustral3en erforderlich. Teilweise kann dabei auf Parkplatz-
flachen und Lagerbereiche zurtickgegriffen werden. Natirlich gewachsener
Boden steht auch hier nicht an. Die Beeintrachtigungen werden hier ebenfalls
mit gering bewertet.

Mit den Bauflachen bahnlinks an der Eisenbahntberfihrung (Autohaus Fugel)
wird auch eine gréf3ere Grunflache flir das Bauvorhaben genutzt. Lt. o.g.
Sachstand ist hier von schadstoffhaltigen Auffullungen auszugehen. Die zu er-
wartende Beeintrachtigung wird daher ebenfalls als gering bewertet.

Nach Abschluss der BaumalRhahme werden die bauzeitlich in Anspruch ge-
nommenen Flachen neu gestaltet, wobei nicht mehr benétigte Verkehrsfla-
chen entsiegelt werden. Mit dem Vorhaben ist auch der Ruckbau von Geb&u-
den, die Entsiegelung und die Einordnung von Grunflachen Gegenstand.

Das Vorhandensein von Kampfmittelfunden konnte im Ergebnis der durchge-
fuhrten Baugrunduntersuchungen nicht bestétigt werden, kann aber grund-
satzlich nicht ausgeschlossen werden und wird daher mit hoch bewertet.

Anlage und Betrieb

Ausgehend von den vorgesehenen Mal3hahmen werden nach Bauabschluss
im Umbaubereich keine kontaminationsverdachtigen Bereiche verbleiben.

Beeintrachtigungen, die sich aus der Wiederinbetriebnahme ergeben, gehen
nicht iber das Mal3 der bisherigen Inanspruchnahme hinaus, sind somit nicht
erkennbar.

Schutzgut Wasser Bauphase/ Anlage

Die Weil3eritz verlauft am dstlichen Bauabschnittsende und mindet dort in die
Elbe. Die Bauarbeiten an der Hamburger Stral3e enden bereits vor den Wei-
Reritzbriicken bei Bau-km 0+543,8. Lediglich die Arbeiten an den Gleisen der
DVB AG gehen Uber die Briicke hinaus, haben aber keinen Einfluss auf das
Gewasser.

Die Elbe ist etwa 100 bis 200 m entfernt und tangiert das Untersuchungsgebiet
im Norden. Bauliche Malinahmen finden hier nicht statt.

Der Omsewitzer Graben sowie der Tiefe Elbstolln verlaufen unterirdisch durch
das Planungsgebiet.

Im Zuge der Baumalinahmen werden auch Arbeiten am verrohrten Teil des
Omsewitzer Grabens im Querungsbereich Meil3ner Landstral3e erforderlich.
Die Verrohrung ist ca. 100 Jahre alt und muss erneuert werden. Vorgesehen
ist, einen Teilabschnitt des Grabens im stdlichen Bereich der Fahrbahn in of-
fener Bauweise neu zu bauen und den Teilabschnitt im nordlichen Bereich
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mittels Rohrrelining in geschlossener Bauweise zu erneuern. Die Gesamtbau-
lange betragt ca. 27 m.

Mit Inkrafttreten der Européaischen Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) be-
steht europaweit das einheitliche Ziel, alle Gewasser in einen 6kologisch und
chemisch guten Zustand zu Uberfihren. Dieser soll spatestens 2027 erreicht
sein, der sich am naturlichen oder ungestorten Referenzzustand eines Gewas-
sertyps orientiert.

Gewassertypischen Organismen und die Fauna der Gewassersohle durfen
nur geringfuigig vom nattrlichen Zustand abweichen, Schadstoffkonzentratio-
nen missen eingehalten, Verschmutzungen reduziert werden. Auch beim
Grundwasser missen die fur die EU geltenden Qualitatsziele und damit der
"gute chemische Zustand" und auch der ,gute mengenmafige Zustand® er-
reicht werden. Demzufolge darf nicht mehr Grundwasser aus einem Wasser-
korper entnommen werden, als sich dort neu bildet wird.

Die Vorgaben der WRRL wurden in das WHG lberfuhrt. Gemafi § 27 Abs. 1
WHG gelten fur oberirdische Gewasser folgende Bewirtschaftungsziele:

,Oberirdische Gewasser sind, soweit sie nicht nach § 28 als kinstlich oder
erheblich verandert eingestuft werden, so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung ihres 6kologischen und ihres chemischen Zu-
stands vermieden wird und

2. ein guter 6kologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten oder
erreicht werden (§ 27 Abs. 1 WHG).”

Ferner gilt nach § 27 Abs. 2 WHG:

,Oberirdische Gewasser, die nach § 28 als kiunstlich oder erheblich verandert
eingestuft werden, sind so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung ihres 6kologischen Potenzials und ihres chemi-
schen Zustands vermieden wird und
2. ein gutes 6kologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand er-

halten oder erreicht werden (§ 27 Abs. 2 WHG).“
Das Grundwasser ist gem. § 47 Abs. 1 WHG so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung seines mengenmaldigen und seines chemischen
Zustands vermieden wird,

2. alle signifikanten und anhaltende Trends ansteigender Schadstoffkon-
zentrationen auf Grund der Auswirkungen menschlicher Tatigkeiten um-
gekehrt werden;

3. ein guter mengenmaliger und ein guter chemischer Zustand erhalten o-
der erreicht werden; zu einem guten mengenmalligen Zustand gehort
insbesondere ein Gleichgewicht zwischen Grundwasserentnahme und
Grundwasserneubildung.
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Bei kiinstlichen und erheblich veranderten Oberflachengewdassern soll ein gu-
tes 6kologisches Potential und ein guter chemischer Zustand erreicht werden.
Das Verschlechterungsverbot und das Verbesserungsgebot gelten vorbehalt-
lich der Ausnahmen nach Art. 4 Abs. 6 bis 8 WRRL bzw. § 31 WHG.

Da das Vorhaben sowohl Oberflachengewasser als auch Grundwasser be-
rahrt, wurde die Erstellung eines Fachbeitrages zur WRRL veranlasst (siehe
Kapitel 8 bzw. Anlage 19.4). Innerhalb dieses Fachbeitrages wird dargelegt,
welche Oberflachenwasserkorper und welche Grundwasserkorper betroffen
sind, wie der deren Zustand zu bewerten ist, welche Bewirtschaftungsziele
existieren und welche Auswirkungen des Vorhabens auf die Wasserkorper zu
erwarten sind. Ferner wurden MalRnahmen dargelegt, die einer Zustandsver-
schlechterung entgegenwirken.

Gemal §28 WHG ist der Omsewitzer Graben als zumindest erheblich verén-
dertes Gewasser im Sinne des 8 3 WHG Abs. 1 Nr. 5 einzustufen (siehe auch
Bestandsbeschreibung). Im Zuge des Ausbaus der Hamburger Stral3e ist auch
eine Erneuerung des kanalisierten Abschnitts des Omsewitzer Graben vorge-
sehen. Eine Offenlegung des Gewassers ist unterhalb der Stral3e nicht mdg-
lich. Der kanalisierte Abschnitt des Omsewitzer Graben weist eine Lange von
ca. 800 m, entlang der Warthaer Stral3e und unterhalb von Wohnbauflachen,
aus. Die baulichen MalRnahmen im Rahmen des StraRenausbaus sehen keine
Veranderung auf dem ca. 27 m breiten Teilstick vor, die den Durchflussquer-
schnitt verringern oder die Gewasserqgualitat beeintrachtigen. Einleitungen von
StraRenwassern finden in den Omsewitzer Graben nicht statt.

Bauliche MalRnahmen, die in die grundwasserfihrenden Schichten hineinrei-
chen, finden im Rahmen der vorgesehenen Bauarbeiten nicht statt. Entnah-
men von Grundwasser sind nicht Gegenstand. Ggf. stehen Wasserhaltungs-
mafl3nahmen zu anfallenden Schichtenwassern an.

Innerhalb des Vorhabens werden auch zwei Stitzmauern nordéstliche und
suddstlich entlang der Hamburger Stral3e durch neue ersetzt. Im Bereich der
norddstlichen Stitzmauer kann das hangseitige Sicker- und Schichtenwasser
in den Baugrund versickern. Fur die Stutzmauer auf stiddstlicher Seite wird
eine verschieden langsgeneigte Riuckwandentwasserung zum Einsatz kom-
men, um eine Ableitung des hangseitigen Sicker- und Schichtenwassers zu
gewahrleisten.

Zudem werden im Baubereich Blockfundamente und eingebohrte Rohrgriin-
dungen eingesetzt.

Grundwasser wurde im Zuge von Erkundungsarbeiten im westlichen und mitt-
leren Bauabschnitt nicht angetroffen, nur im 6stlichen Teil in Tiefen von 5,50
bis 7,00 m. Auf Grund der Wasserfiilhrung von Elbe und Weil3eritz kann hier
eine Beeinflussung der Grundwasserstande angenommen werden. Grund-
wassereinfluss ist demnach nur fur relativ tiefreichende Bauwerke /Baumal3-
nahmen (Kanale, Schachte usw.) relevant.
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Mit der Erneuerung des Oberbaues des Stral3enkorpers sind auch die Entwas-
serungsanlagen im gesamten Baubereich wie auch die Gleisentwasserung
neu einzuordnen. Die Tiefenentwasserung erfolgt Uber die Planumsneigung
und Drainagen. Die Drainage im Bereich der Borde wird an die neuen Stra-
Renablaufe angebunden. Das Oberflachenwasser der Fahrbahnen und Geh-
wege wird durch neue StralRenablaufe 300/500 abgeleitet. Die neue Stral3en-
entwasserung wird an die vorhandenen Mischwasserkanéle angebunden.

Die Gleisdrainage wird an die neu herzustellenden Gleisentwéasserungs-
schachte angeschlossen. Das im Gleisbereich anfallende Oberflachenwasser
wird den Schienenentwéasserungskasten zugefuhrt.

Durch den Ausbau der Hamburger Stra3e mit jeweils zwei Fahrspuren pro
Richtung vergrof3ert sich die in Anspruch genommene Flache und damit der
zu verbringende Wasseranteil, so dass die abzuleitenden Niederschlagsmen-
gen steigen. Die Abfuhrung erfolgt Gber die Mischwasserkanalisation.

Mit der Erneuerung des Gleisfeldes ist auch eine Erneuerung der Entwasse-
rungsanlagen der DB Netz AG vorgesehen. Die entwasserungstechnischen
Planungen sehen vor, die auf dem Bahnkorper anfallenden Niederschlags-
wasser von Baubeginn (ca. km 2,0) bis zur EU km 2,347 (kreuzender FuRweg)
Uber das Gleisplanum in Graben bzw. Uber die Boschung zu versickern.

Fur den anschlielenden Bereich ist eine Anbindung an die vorhandenen Glei-
sentwasserungsanlagen vorgesehen. Der Abschlag erfolgt, wie im Bestand
bei km 3,1 bahnrechts in die Elbe. Infolge des Einbaus einer Planungsschutz-
schicht wird sich der Abfluss gegentber dem Ist-Zustand geringfiigig, um ca.
7,8 I/s erhéhen.”®

Im Detail sei auf die Ausfiihrungen zur Entwasserung in den technischen Er-
lauterungen verwiesen.

Eine potentielle Beeintrachtigung durch die Mobilisierung von Schadstoffen o-
der die direkte Beeintrachtigung innerhalb der Bauphase und Betriebsphase
fir Grund- und Oberflachenwasser wird nicht erwartet.

Betrieb

Im Betriebsfall ist zusatzlich zu den sich hier ebenfalls zeigenden anlagebe-
dingten Wirkungen, der Verkehr auf der Stral3e, auf dem Stral3enbahngleis
und den Gleisen der DB Netz AG zu bertcksichtigen.

Hinsichtlich des Stral3enzuges sind hier insbesondere zu nennen:

- Schadstoffemissionen des Verkehrs aus Abgasen und Abrieb (Stral3en-
oberflache, Reifen, Bremsen etc.)

- Tropfverluste

- Streusalz

79 Mail Schroder ISB, vom 07.04.2017
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Die emittierten Stoffe werden Uber das Niederschlagswasser ausgewaschen
und gelangen in die Entwasserungseinrichtungen. Auch bei Unféllen oder Le-
ckagen, die mit dem Austritt von umweltgefahrdenden Stoffen einhergehen,
werden diese durch die Entwéasserungseinrichtungen gefasst.

Die Anbindung der Entwéasserungseinrichtungen erfolgt nach wie vor an die
vorhandene Mischwasserkanalisation. Eine Beaufschlagung von Oberflachen-
gewdassern mit anfallenden ggf. verunreinigten Wassern aus der Gleis- und
Stral3enentwasserung findet somit nicht statt.

Hinsichtlich der Anlagen der DB Netz AG sind insbesondere von Belang, dass
mit dem Betrieb auch UnterhaltungsmalRnahmen erforderlich sind. Zur Unter-
drickung aufkommender Vegetation im Gleisbereich werden seitens der Bahn
Mittel zur Unterdriickung aufkommender Vegetation im Gleisbereich einge-
setzt. Diese konnen insbesondere auch chemischer Art sein. Fiur die Anwen-
dung von Herbiziden (Unkrautbekampfungsmitteln) auf Gleisanlagen gibt es
spezielle Pruf- und Zulassungsverfahren. Das Bundesamt fir Verbraucher-
schutz und Lebensmittelsicherheit lasst ein Pflanzenschutzmittel nach 815
Abs. 1 Pkt. 3 PfISchG nur zu, wenn die Prifung des Pflanzenschutzmittels
ergibt, dass dieses nach dem Stande der wissenschaftlichen Erkenntnisse und
der Technik bei bestimmungsgemaler und sachgerechter Anwendung oder
als Folge einer solchen Anwendung keine schadlichen Auswirkungen auf die
Gesundheit von Mensch und Tier und auf das Grundwasser hat. Die Zulas-
sung ist regelmaRig auf 10 Jahre befristet. Die Ausbringung muss von der
Bahn jahrlich neu beantragt werden. Fur die exakte Dosierung und prazise
Ausbringung der Herbizide kommen Spezialziige mit elektronischer Steuerung
und entsprechenden Disen zum Einsatz, so dass angrenzende empfindliche
Bereiche nicht beaufschlagt werden.8°

Bei dem Abtransport Uber Niederschlagswasser und ein Versickern in den Un-
tergrund ist die mikrobielle Aktivitat im Versickerungssubstrat entscheidend fur
den vollstdndigen Abbau. Der mikrobielle Besatz wird sich bei neu errichteten
Anlagen erst nach einer gewissen Zeitspanne einstellen. Zu bedenken ist,
dass nach dem Neuaufbau der Gleisanlagen ebenfalls fir eine lange Zeit-
spanne der Einsatz von Herbiziden nicht erforderlich ist, so dass gentigend
Zeit fur die Herausbildung der notwendigen Mikrobenflora zur Verfligung steht.

Die Beeintrachtigungen von Oberflachengewassern und Grundwassern wer-
den daher als gering bewertet.

Erganzend wird auf die Ergebnisse des Fachbeitrags zur Wasserrahmenricht-
linie verwiesen (siehe Kapitel 8 bzw. Anlage 19.4). Hier wird konstatiert, dass
Vorhaben sowohl fir die Oberflachenwasserkorper als auch fur den Grund-
wasserkorper mit den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie vereinbar ist.

80 lva-magazin, Unkraut — ein Sicherheitsrisiko der Bahn, 15.11.2017
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5.6 Schutzguter Luft und Klima

Bauphase

Mit dem Vorhaben stehen eine Vielzahl von EinzelbaumafRnahmen an. Der
Stral3enzug der Hamburger Stral3e ist auszubauen, einschlief3lich Geh- und
Radwege sowie die Gleise der DVB AG, die Eisenbahnuberfihrungen und der
Haltepunkt Dresden-Cotta ist zu erneuern. Im Vorfeld ist der Mischwasserka-
nal umzuverlegen.

De Baumaterialien sind aufzunehmen, neue Materialien sind anzuliefern und
einzubauen. Diese MalRnahmen bedingen umfangreiche Transporte auf den
angrenzenden Strafl3enzigen. Mit dem vermehrten Einsatz von Lkw, die Fahrt
auf den Zuwegungen zu den Baufeldern, der Umschlag von Schuttgitern, der
Abbruch von Bauwerken etc. kann es zu einer lokal erhéhten Emission explizit
von Stauben kommen.

Auch die lokale Belastung durch verkehrsbedingte Schadstoffe kann sich er-
héhen, da neben dem Baustellenverkehr auch Verkehrseinschrankungen, ver-
bunden mit Staus erwartet werden kénnen.

Die aktuell noch vorhandenen, den Stral3enzug begleitenden Vegetationsbe-
stande werden zum Bauzeitpunkt nicht mehr vorhanden sein und kénnen so-
mit auch nicht als Filter, explizit gegentber auftretenden Stauben, dienen.

Ein lufthygienisches Gutachten, welches auf die Bauphase abstellt, liegt auf-
grund der unspezifischen Daten (welche Bauprozesse stehen wann an, Zeiten
des An- und Abtransportes von Materialien, explizit von Schuttgitern, Bauma-
schineneinsatze etc.) nicht vor. In Analogie zu anderen Bauvorhaben und un-
ter Beriicksichtigung der begebenen bzw. auch im Planfall zu erwartender luft-
hygienischer Situation wird eine Uberschreitung der Grenzwerte nicht erwar-
tet. Belastungsfaktoren werden voraussichtlich aus den Rickbaumafinahmen,
dem Schittumschlag und dem Einbau des Stral3enauflages (Bitumen) herrih-
ren. Die Belastung ist hier zudem witterungsabhanig und wird sich in sommer-
lichen Trockenzeiten starker darstellen als an regnerischen Tagen.

Anlage/ Betrieb

Klima

Ausgehend von den Ergebnissen der Schalltechnischen Untersuchungen ist
die Einordnung von 2 Larmschutzwéanden rechts und links der Bahnstrecke
vorgesehen. Die Einordnung erfolgt somit oberhalb der Eisenbahniuberfihrung
mit einer Hohe von bis zu 3 m. In Wechselwirkung mit dem Schutzgut Klima
konnten diese ggf. vorhandene Kaltluftbahnen beintrachtigen.

Ausgehend von der synthetischen Klimafunktionskarte des Themenstadtplans
Dresden sind jedoch keine Kalt- und Frischluftabflussbahnen innerhalb des
Untersuchungsgebietes bzw. entlang der Hamburger StralRe ausgewiesen. Im
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Bereich zwischen Flugelwegbriicke und BahnstraRe befinden sich lediglich
Luftleitbahnen.

Nur die Bereiche der Elbe und der Weil3eritz dienen als Orte der Kalt- und
Frischluftentstehung im weiteren Betrachtungsbereich.

Mit Umsetzung des Bauvorhabens sind folglich keine erheblichen Verande-
rungen auf das Schutzgut Klima zu erwarten.

Lufthygiene

Fur die Ermittlung der Lufthygienenischen Belastung im Stral3enabschnitt-
wurde ein Lufthygienisches Gutachten®! erstellt. Das Gutachten ist Inhalt der
Genehmigungsunterlagen (siehe Unterlage 17.2). Gegenstand des Gutach-
tens war die Ermittlung der lufthygienischen Situation im Planfall 2030 nach
Umsetzung der vorgesehenen BaumalRnahmen. Dabei wurden die verkehrs-
bedingten Schadstoffe Stickstoffdioxid (NO2) und Feinstaub (PM1o und PM2.5)
unter Ansatz der Verkehrsbelastung und der Emissionsfaktoren ermittelt.

Neben der Fahrzeugflottencharakteristik ist die Veranderung der Verkehrszah-
len von markanter Bedeutung fir die zu erwartende Immissionsbelastung. Im
Hinblick auf die Veranderungen der Verkehrsbelastung im Zuge des Ausbaus
der Hamburger Stral3e kdnnen folgende Entwicklungen abgeleitet werden:

e Zunahme der Verkehrsmengen auf dem Fliigelweg sowie Abnahme der
Verkehrsmengen auf der Hamburger Stral3e 6stlich des Knotenpunktes
Hamburger StraRe/Flugelweg, insbesondere der in der Prognose 2030
unterstellte Ausbau des Emerich-Ambros-Ufers hat hier einen starken
Effekt auf die Routenwabhl.

e Zunahme der Verkehrsmengen auf der Hamburger StraRe Westim Pro-
jektplanfall (bis zu 15%) und im Projektnullfall (bis zu 12%) und im Be-
reich der Meif3ner LandstralRe bis zu 9% im Projektplanfall bzw. 7% im
Projektnulifall.

e Zunahme der Verkehrsmengen auf der Warthaer Stral3e und der Bahn-
stral3e

e Neben der strukturellen Entwicklung im Umfeld der Hamburger Stral3e
(Einwohner, Arbeitsplatze) sorgen hier auch Mal3nahmen im Umfeld,
wie der Neubau der B6 in Cossebaude und die Sanierungen bzw. Ver-
besserungen auf der Cossebauder Strafl3e/Libecker Stral3e fur eine
Verlagerung von Verkehrsstromen auf andere Relationen.®?

Die Belastung mit Luftschadstoffen im Nahbereich von Stral3en setzt sich aus
der grof3raumig vorhandenen Hintergrundbelastung und der

81 Ingenieurblro Lohmeyer, AuRerer Stadtring West, HA 5 — Luftschadstoffgutachten, Januar
2019

82 Landeshauptstadt Dresden Geschéaftsbereich Stadtentwicklung, Bau und Verkehr (2016):
»,Verkehrsplanerische Untersuchung (VPU) auf Basis der Verkehrsprognose Dresden 2030

Stand: 10/ 2020



AuRerer Stadtring West Dresden — HA 5 Genehmigungsplanung

Hamburger Stral3e zw. Alte Meil3ner Landstral3e Unterlage 19.3
und WeilReritzbriicken einschl. EU am HP Dresden-Cotta UVP-Bericht
Seite 75

stralRenverkehrsbedingten Zusatzbelastung zusammen. Die Hintergrundbe-
lastung ergibt sich aus Immissionen aus Industrie und Gewerbe, von Haus-
brand, nicht detailliert betrachtetem Nebenstral3enverkehr und weiter entfernt
flieRendem Verkehr. Ferner ist Sie abhangig von Uberregional entstandenen
und eingetragenen Schadstoffen. Diese Schadstoffbelastung steht im Unter-
suchungsgebiet an, unter Ausblendung des Verkehrs auf den zu betrachten-
den Stral3en.
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5.7

Auf Basis des Immissionskataster Sachsen stellt sich die Schadstoffhinter-
grundbelastung bezogen auf die verkehrsbedingten Schadstoffe wie folgt dar.

Schadstoff Jahresmittelwert in pg/ms3
NO:2 17
PM1o 16
PM2.s 14

Im Rahmen des lufthygienischen Gutachtens wurden fir ausgewahlte Immis-
sionsorte entlang des StraRenzuges die verkehrsbedingten Belastungen unter
Bericksichtigung der vorgenannten Zusatzbelastungen ermittelt.

Die ermittelte Gesamtbelastung stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

Schadstoff | Jahresmittelwert Anzahl der Grenzwert
2025 in pg/m3 | Uberschreitung

Wert PMio von

in ug/m3 bzw. Anzahl

50 pg/ms
NO2 21-30 --- 40
PM1o 18 - 23 9-18 35
PM2 5 15-17 --- 25

Ausgehend den Ergebnissen des lufthygienischen Gutachtens ergeben sich
Extremwerte fur NO2 von 36 pg/m3 fur (Feinstaub) PM1o von 26 pg/ms3 und fir
PMzs von 18 pug/m3 an der Kreuzung Hamburger Stral3e/ Fligelweg. Eine
Uberschreitung der Grenzwerte an den beurteilungsrelevanten Immissionsor-
ten wie auch bei Betrachtung der ermittelten Maximalwerte ist nach Umset-
zung des Vorhabens nicht zu erwarten.

Schutzgut Landschaft

Die Einordnung von BE-Flachen erfolgt in direkter Nachbarschaft zu den ein-
zelnen Bauvorhaben. Es werden Nebenflachen genutzt, die teilweise versie-
gelt sind bzw. auf welchen teilweise Grinbestdnde vorhanden sind.

Die Flachen 6stlich und westlich der EU werden bauzeitlich genutzt. Auf der
westlichen Flache wird die Stitzwand abgebrochen, zudem entfallt der bislang
vorhandene Bestand an Ruderal- und Staudenflur sowie Baumbestand. Au-
Rerdem werden in Planung der DB Netz AG zwei ungenutzte Gebaude sowie
der Zugang zum Bahnsteig zurtickgebaut. Der teilweise ruhige Charakter die-
ses Grunbereichs geht damit bauzeitlich verloren. Auf der dstlichen Flache
werden baubedingt Verkehrsgrinflichen und Einzelgehdlze in Anspruch
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genommen. Des Weiteren geht im Zuge der Einordnung von BE-Flachen zwi-
schen Bahnstral3e und Eisenbahntberfuhrung ein Feldgeholz verloren. Die
Hamburger StraRe 6stlich und westlich der EU wird temporar fir die Aufstel-
lung eines Kranes genutzt.

Das ortliche Erscheinungsbild des StralRenzuges wird sich bereits in der Bau-
phase verandern.

Anlage

Anlagebedingte Wirkungen (ohne Betrieb) ergeben sich durch Erschuitterun-
gen oder Larm nicht. Das Bauvorhaben ist jedoch verbunden mit umfangrei-
chen Erneuerungsmalinahmen, die das ortliche Erscheinungsbild beeinflus-
sen.

Markant sind die Veranderungen am StraRenzug. Auf Grund des Ausbaus mit
jeweils zwei Fahrspuren pro Richtung, beidseitigen Radfahrstreifen sowie
Gehwegen erfolgt insgesamt eine Verbreiterung der Stral3e.

Die Eisenbahnuberfihrung, welche einen schlechten baulichen Zustand auf-
weist, soll im Zuge der Planungen als Zweifeldtrager ausgebildet werden.

Larmschutzwande sind an der Bahnstrecke insgesamt in folgenden Bereichen
vorgesehen:

e bahnlinks der Bahnstrecke von km 2,400 bis km 2,150 mit einer Lange
von 250 m und einer Hohe von 2 bis 3 m

e bahnrechts der Bahnstrecke von km 2,255 bis km 2,000 mit einer Lange
von 250 m und einer H6he von 2 bis 3 m

Die Larmschutzwande beidseits der Strecke und damit oberhalb der EU, wer-
den das ortliche Erscheinungsbild nachhaltig verandern. Auffallig wird zwei-
felsohne auch die Haltestelle unterhalb der Eisenbahntberfiihrung sein.

Vegetationsbestande werden mit Bauabschluss an den Randbereichen nur
bedingt vorhanden bzw. die Neuanlagen noch nicht voll ausgepragt sein, so
dass sie die neuen baulichen Anlagen nicht verdecken. Erst nach einiger Zeit
wird sich hier wieder ein begleitender Vegetationsbestand und durch die Pflan-
zungen im StralRenverlauf auflockernd wirkender Geholzbestand zeigen.

Betriebsphase

Zusatzlich zu den anlagebedingten Wirkungen treten in der Betriebsphase Be-
wegungsfrequentationen durch den Verkehr hinzu.
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5.8 Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachguter

Im zu betrachtenden Planungsabschnitt sind kultur-historisch bedeutsame Ob-
jekte ausgewiesen. Gemald Auskunft der unteren Denkmalschutzbehérde be-
finden sich insgesamt 17 Baudenkmale und 2 Technische Denkmale im Un-
tersuchungsgebiet. Davon befinden sich 7 direkt an der Verkehrsanlage (siehe
Karte 1).

Bauphase

Der Baubereich des Stral3enzuges tangiert zwei archaologische Bodendenk-
male (siehe auch Karte 1).

e Westlich der Weil3eritz: D-02050-02, Jungsteinzeitliche Siedlungsreste
e Sudlich der Hamburger Stral3e zwischen Warthaer und Cossebauder
Stral3e: D-02050-04, Jungsteinzeitliche Siedlungsreste

Mit der Baumalinahme kann der Verlust von archaologisch relevanten Objek-
ten verbunden sein bzw. eine teilweise Inanspruchnahme erfolgen.

Das Landesamt fur Archaologie fordert daher, dass vor Beginn der Bauarbei-
ten in den betroffenen Arealen archaologische Grabungen durchgefuhrt wer-
den. Auftretende Funde sind sachgerecht auszugraben und zu dokumentie-
ren. Die Genehmigungspflicht ergibt sich aus §24 SachsDSG.#

Im Weiteren kdnnen auch Bereiche angeschnitten werden, die bislang unbe-
rihrt blieben. Damit besteht die Mdglichkeit, dass bei den Baumalinahmen
weitere archaologisch relevante Objekte offengelegt werden.

Mit dem Umbau der Bahnanlage ist der Rickbau des ehemaligen Empfangs-
gebdudes am Hp Cotta (Hamburger Stral3e 86) vorgesehen. Dieses Objekt ist
noch Inhalt der online verfiigbaren Denkmalliste Sachsen. Das Objekt wurde
aber aus der Denkmalliste gestrichen. Ein Denkmalstatus liegt aktuell somit
nicht mehr vor. Das Geb&aude befindet sich in einem desolaten Zustand. Lt.
Unterlagen der DB Netz AG befindet sich das Objekt nicht mehr im Eigentum
der Bahn.

Der Verlust von Kulturdenkmalen ist mit hoch zu bewerten.

Im westlichen Abschnitt des Untersuchungsgebietes befindet sich der Tiefe
Elbstolln, welcher unterhalb der DB-Trasse in die Elbe mindet. Es kann grund-
satzlich nicht ausgeschlossen werden, dass explizit durch den vorgesehenen
Vortrieb zur Einordnung des Mischwasserkanals (Durchérterung) kurz ober-
halb des Stollens eine Beeintrachtigung dieses Kulturdenkmales erfolgt. Der
Abstand zwischen Stollenoberkannte und Mischwasserkanalsohle betragt nur
ca. 1 m. Ferner kdnnen auch die Bauarbeiten im Querungsbereich mit der
Hamburger Stral3e, bedingt durch die Beseitigung von Decksichten

83 Schreiben Landesamt fir Archaologie vom 01.03.2018, Akz: 2-7051/3/7-2018/5253
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5.9

5.10

(Bodenaustausch, Versorgungsleitungen) und Erschitterungen im Rahmen
der BaumalRinahme, ggf. negative Auswirkungen auf den Stollen haben.

Anlage/ Betrieb

Innerhalb der Anlage- und Betriebsphase sind keine Beeintrachtigungen fur
Kultur- und sonstige Sachgtiter ableitbar.

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgiitern

Auf Wechselwirkungen wurde bereits innerhalb der o0.g. Bearbeitungspunkte
eingegangen. Folgende Wechselwirkungsaspekte sollen an dieser Stelle
nochmals hervorgehoben werden.

Die Entfernung von Vegetationsbestdnden infolge der Einordnung von
BaustralRen oder Baustelleneinrichtungsflachen fuhrt in Wechselwirkung mit
dem Verlust von Pflanzen zu einem Verlust an Lebensraumen explizit fur die
Avifauna, Entomofauna sowie der Reptilien.

Die Einordnung von Larmschutzwanden fuhrt zu einer Veranderung des ortli-
chen Erscheinungsbildes (Landschaftsbild). In Wechselwirkung mit den Larm-
schutzwanden ergeben sich auch Anderungen der Besonnung am Bahndamm
und damit eine Anderung der Habitatverhaltnisse explizit fir warmeliebende
Tierarten am Bahnkorper.

Unfalle und Katastrophen

Soweit bei der Beschreibung der Umstéande, die zu erheblichen Umweltaus-
wirkungen des Vorhabens fihren kbnnen auch Risiken durch schwere Unfélle
oder Katastrophen von Bedeutung sind, ist nach 8§ 16 Absatz 3 UVPG hierauf
gesondert einzugehen.

Gegenstand des Vorhabens ist die Erneuerung eines Stral3enzuges in Verbin-
dung mit der Erneuerung einer Eisenbahniberfihrung und der Verlegung ei-
nes Entwasserungskanals.

Eine Anfalligkeit fir schwere Unfélle oder Katastrophen ist durch das Vorha-
ben nicht gegeben. Zweifellos kbnnen im Stral3en- und Schienenverkehr Un-
falle auftreten. Diese gehen jedoch nicht Uber das bisherige Niveau hinaus.
Die Planung zielt eher darauf ab, die verkehrlich ungtinstige Auspragung zu
beseitigen und den Abschnitt sicherer zu gestalten.
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5.11 Ergebnisse der Auswirkungsprognose, Konfliktanalyse

Ausgehend von den beschriebenen Auswirkungen innerhalb des UVP-Berich-
tes wurden zusammenfassend folgende Konfliktbereiche® abgeleitet:

baubedingte Konflikte:

Konflikt 01:

Verlust von Lebensraumen durch Inanspruchnahme von Ruderal- und
Staudenfluren, Baumgruppen, Einzelbdumen und Grinflachen

Konflikt 02:

Beeintrachtigung von Reptilien und Avifauna infolge der Inanspruch-
nahme von Habitatbereichen, Verlust von Nistplatzen

Konflikt 03:

Beeintrachtigung des Wasserhaushaltes, durch Erh6hung des Anteils
an versiegelten Flachen

Konflikt 04:

Potentielle Beeintrachtigung von Bodendenkmalen durch Ausbaumal3-
nahmen entlang der Hamburger StralRe

Konflikt 05:

Potentielle Beeintrachtigung durch Hochwasser innerhalb der Bau-
phase

Konflikt 06:

Beeintrachtigung der lufthygienischen Situation in der Bauphase durch
Baustellenverkehr, Staub, Baumaschineneinsatz, Verkehrsbehinde-
rungen

Konflikt 07:

Beeintrachtigung durch Baularm

Konflikt 08:

Potentielle Gefahrdung durch Kampfmittel aus dem Il. Weltkrieg

84 Diese Konflikte wurden unabhangig von denen im LBP ermittelt und umfassen zusétzliche
Auswirkungen bspw. auf das Schutzgut Mensch und die menschliche Gesundheit.
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anlagebedingte Konflikte:
e Konflikt 9:

Veranderung des ortlichen Erscheinungsbildes durch Einordnung von
Larmschutzwanden

betriebsbedingte Konflikte:
e Konflikt 10:
Beeintrachtigung durch Verkehrslarm

Das Vorhaben mit den zur Nutzung vorgesehenen Baustelleneinrichtungsfla-
chen und den im Rahmen der Bau-, Anlage und Betriebsphase erwarteten
Konflikten kann Uberschlagig dem Plan zu den Auswirkungen (siehe Karte 5)
entnommen werden.

Die Nummerierung der oben beschriebenen Konflikte ist nicht dem LBP (Un-
terlage 19.1.0) entnommen. Die Konflikte wurden unabhangig vom LBP ermit-
telt. Die Konfliktbeschreibung im UVP-Bericht umfasst zusétzlich Auswirkun-
gen auf das Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit.
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6 Vermeidungs-, Verminderungs-, Gestaltungs-, Ausgleichs-

und ErsatzmafBnahmen

Im Folgenden werden Mdéglichkeiten fir MalRnahmen zur Vermeidung, Ver-
minderung sowie zum Ausgleich oder Ersatz der in der Wirkungs- und Konflik-
tanalyse dargestellten Konflikte aufgezeigt. Die konkrete und rechtlich bin-
dende Darstellung zur Ausfiihrung der einzelnen naturschutzbezogenen Kom-
pensationsmaf3nahmen erfolgt im Landschaftspflegerischen Begleitplan.

Beeintrdchtigung durch baubedingten L&rm

Innerhalb der Bauphase sind Larmemissionen zu erwarten, die die Grenzwerte
der AVV Baularm Uberschreiten. Zur Minderung wird vorgeschlagen (siehe
auch Unterlage (25.9.2):

e Einsatz larmarmer Baumaschinen und Gerate (Vorgabe fur die Aus-
schreibung)

e Verzicht auf den Einsatz von Typhonen oder anderen akustischen Sig-
nalgebern im Nachtzeitraum, stattdessen sind im Bereich der Eisen-
bahnstrecke optische Rottenwarnanlagen einzusetzen

e Einsatz einer umweltfachlichen Bauuberwachung ,Schallschutz® mit
Uberwachung der Einhaltung der Grenzwerte, aktives LArmmanage-
ment wahrend der gesamten Bauzeit

e Anbieten von Entschadigungsleistungen fiur besonders betroffene An-
wohner (z.B. Ersatzwohnraum)

e Reduzierung der zulassigen Hochstgeschwindigkeit auf 30 km/h, expli-
zit auch auf den Umleitungsstrecken

e Einsatz von mobilen Schallschutzwanden in der Bauphase

Empfohlen wird, ein ,Sorgentelefon® z. B. direkt bei der Bautiberwachung ein-
zurichten, bei welchem die Anwohner sich tUber den Stand der Arbeiten, Prob-
leme etc. informieren und ggf. beschweren kénnen. Vor Beginn der Arbeiten
sollte ferner eine 6ffentliche Bekanntmachung erfolgen (explizit bei unumgang-
lichen larmintensiven Nachtarbeiten), unmittelbar Betroffene sollten direkt in-
formiert werden (u.a. Postwurfsendungen). Die Einbeziehung der Anlieger zur
Andienung ihrer Grundstiicke/ Verkaufs- / Gewerbeflachen ist in die Baustel-
lenkonzeption einzustellen.

Beeintrachtiqgung durch betriebsbedingten Larm

Aus den vorliegenden Gutachten sind folgende SchallschutzmalRnahmen zu
entnehmen:
e StralRen- und StralBenbahnverkehr: es verbleiben 18 Gebaude mit
LarmschutzmalRnahmen ,dem Grunde nach®.
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e Eisenbahnverkehr: Errichtung von 2 Larmschutzwanden (aktive Larm-
schutzmal3nahmen) mit einer Lange von jeweils ca. 250 m und einer
Hohe von 2 bis 3 m an der Eisenbahnlberfiihrung. Es verbleiben trotz-
dem 7 Gebaude mit Anspruch auf Larmschutz ,dem Grunde nach®.

e Lediglich 2 Immissionsorte wurden im Rahmen des Stra3enausbaus als
anspruchsberechtigt auf passiven Larmschutz ermittelt. Der Larmkon-
flikt kann durch passive LarmschutzmalRnahmen gelost werden.

Beeintrachtigung durch Staubimmissionen

Sind innerhalb Bauausfuhrung bei einzelnen Prozessen markante Staubemis-
sionen zu erwarten, so sind diese durch regelmafiges Befeuchten niederzu-
halten. Als Schadstoffquellen fungieren hier insbesondere Umschlagprozesse
und der Materialtransport mit Staubbildung auf den Fahrweg-Bereichen. Die
hierfur erforderlichen Bewasserungseinrichtungen sind wahrend der Baumal3-
nahme vorzuhalten.

Flacheninanspruchnahme fiir Baustelleneinrichtungen

Zur Vermeidung nachteiliger Bodenveranderungen ist bei der Nutzung von hu-
mosen Bereichen die DIN 19731 zu beachten. Die Oberbodenschicht ist hier
abzuschieben und auf Mieten mit einer Hohe von bis zu 2 m zu lagern. Ein
Geotextil ist bei der Einrichtung der BE-Flachen vorzusehen. Nach Abschluss
der Bauarbeiten sind die genutzten Flachen wieder in einem ordnungsgema-
Ren Zustand zu Ubergeben (ggf. Lockerung des ggf. verdichteten Unterbodens
und fachgerechte Aufbringung des zwischengelagerten Oberbodens). Sind
beim Bau wassergefahrdende Stoffe vorzuhalten, so sind diese gesondert, auf
wasserundurchlassigen Untergrinden zu lagern und vor Vandalismus zu
schitzen.

Offenlequng von archaologischen Objekten

Sollte es bei den Arbeiten zur Offenlegung bislang nicht bekannter historischer
Siedlungsreste oder anderer archaologisch relevanter Objekte kommen, so ist
die zustandige Denkmalschutzbehdrde zu informieren (SachsDSchG). Die
bauausfihrenden Firmen sind auf diesen Tatbestand hinzuweisen. Die Arbei-
ten in diesem Bereich sind unverziglich einzustellen.

Beeintrachtigung von Gewassern

Westlich der EU ist die Einordnung einer BE-Flache entlang der Hamburger
StralRe vorgesehen, welche sich damit im Uberflutungsbereich der Elbe befin-
det. Zudem sind beiderseits der EU Flachen als Arbeitsbereiche und zur tem-
poraren Aufstellung eines Krans vorgesehen.
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Empfohlen werden die Erstellung eines Havarieplanes und ein enger Kontakt
mit dem Hochwassermeldezentrum. Es muss sichergestellt werden, dass die
BE- und Arbeitsflachen schnell gerdumt werden kdnnen, insbesondere aber
keine wassergefahrdenden Guter in diesem Bereich gelagert werden. Ggf.
kénnte es erforderlich sein, temporare Hochwasserschutzanlagen vorzuhal-
ten.

Beeintrachtiqunqg des floristischen Bestandes

Die erforderlichen Baufeldfreimachungen haben, analog den Vorgaben des
839 BNatSchG bzw. 825 SachsNatSchG, im Zeitraum vom 01.10. bis zum
28.02. zu erfolgen und sind durch eine 6kologische Bautiberwachung zu be-
gleiten.

Die Areale und Geholze, die nicht zwingend flir die Baustelleneinrichtung ge-
nutzt werden mussen, sind durch geeignete Schutzmaf3hahmen vor einer bau-
bedingten Inanspruchnahme bzw. einer Beschadigung durch Baufahrzeuge
zu schitzen. Fur Einzelgeholze ist ggf. eine gepolsterte Bretterummantelung
vorzusehen.

Mit der Umsetzung des Vorhabens werden auch Flachen frei. Durch den Ab-
riss mehrerer Gebaude durch das Stral3en- Tiefbauamtes werden Flachen ent-
siegelt. Der Ruckbau hat so zu erfolgen, dass benachbarte wertvolle Gehdlze
nicht beschadigt werden. Ggf. sind entsprechende SchutzmalRnahmen vorzu-
sehen.

Beeintrachtiqung der Fauna

Infolge der BaumalRhahme gehen vorhandene Vegetationsbestéande und da-
mit auch Lebensraume verloren. Im Rahmen der Erfassungen wurden poten-
tielle Areale und Objekte identifiziert, die fur die Fauna von Bedeutung sind.

Um nicht gegen die Verbotstatbestdnde des 8 44 BNatSchG zu verstol3en,
werden im AFB diverse MaRRnahmen formuliert und durch den LBP konkreti-
siert. Hierzu zahlen:

e Frihzeitige Einbindung und Begleitung des Vorhabens durch eine um-
weltfachliche Bautiberwachung, Schwerpunkt Naturschutz

¢ Rodung und Riuckbau von Geholzen und Geb&auden in der vegetations-
armen Zeit bzw. nach Freimeldung

e Absammlung von Zauneidechsen am Bahnkoérper und Verbringung zu
Halterungsflachen

e Kontrolle von Potentialbaumen auf Eremiten und Fledermause vor des-
sen Rodung, ggf. Sicherung gefundener Individuen

¢ Installation von Nist- und Fledermauskéasten

Im LBP sind Pflanzungen vorgesehen. Diese sollten mdglichst zligig nach Ab-
schluss der Bauarbeiten erfolgen, um schnell einen Pflanzenbestand zu
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etablieren, der den in Anspruch genommen Strukturen entspricht und so die
Basis fur neue Lebensraume darstellen kann.

Nach Bauabschluss sind samtliche Schutzvorrichtungen und Absperrungen
zurlick zu bauen.

Beeintrachtigung des Landschaftsbildes

Im Rahmen der landschaftspflegerischen Begleitplanung sind Neupflanzun-
gen, fur die im Rahmen des Bauvorhabens entfernten Baume, in ahnlicher
Auspragung vorgesehen.

Auf dem Streckenabschnitt, der beiderseits mit Larmschutzwanden versehen
wird und in den verbleibenden Bereichen ausreichenden Platz bietet, kdnnten
unter Wahrung der Bepflanzungsvorgaben der DB AG, Initialpflanzungen von
Baumen oder Strauchern erfolgen, um diese Wande gringestalterisch einzu-
fassen.

Die Larmschutzwénde werden das ortliche Erscheinungsbild nachhaltig ver-
andern. Es wird angeregt, diese in exponierten Bereichen, explizit oberhalb
der Eisenbahntberfihrungen, durch eine entsprechende farbliche Gestaltung
oder eine transparente Wandausfihrung (It. Schallgutachten méglich) einzu-
passen, welche auch gleichzeitig der Verunstaltung durch Graffiti entgegen-
wirkt (Graffitischutz).

Kampfmittelfunde

Der Fund von Kampfmitteln aus dem II. Weltkrieg ist in Dresden grundsatzlich
nicht auszuschlie3en. Pradestinierte Standorte sind hier im Besonderen die
Freibereiche, wie vor dem Autohaus Fugel sowie die Flache der ehemaligen
Chemischen Fabrik Cotta.

Die ausfuhrenden Firmen sind auf diesen Sachverhalt hinzuweisen. In Berei-
chen mit Tiefbauarbeiten und lokalisierten Verdachtspunkten sind vorherge-
hende Sondierungen vorzunehmen.

Die Arbeiten sind beim Fund von nicht zuordenbaren Objekten sofort einzu-
stellen, der Kampfmittelraumdienst Sachsen ist zu informieren.

Das die bei der Baumal3nahme erforderlichen Aushubmafl3nahmen unter inge-
nieurtechnischer Begleitung durchgefiihrt werden. Diese Begleitung wird do-
kumentiert und in einem Abschlussbericht bzw. einer gutachterlichen Stellung-
nahme einschlie3lich der Entsorgungsbelege flr das baubedingt tberschis-
sige Material, welches nachweislich zu entsorgen ist, dem Umweltamt vorge-
legt.

Die Berichtslegung und die ingenieurtechnische Begleitung wird durch Sach-
kundige der Altlasten- und Abfallbehandlung vorgenommen.
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6.1 MaBRnahmen zur Vermeidung und Minimierung von Eingriffen

6.2

6.3

Die nachstehend aufgefiihrten Maflinahmen sind Gegenstand der Land-
schaftspflegerischen Begleitplanung und werden hier entsprechend nachricht-
lich zusammenfassend wiedergeben. Die konkrete Ausgestaltung wie auch die
Einordnung kann dem Landschaftspflegerischen Begleitplan enthommen wer-
den.®

e 1V Schutz und Vermeidung baubedingter Beeintrachtigungen durch
eine Umweltbaubegleitung

e 2V Schutz der Baume und Gehdlze wahrend der Bauphase

e 3V Beachtung der Zeiten fur Baumfallungen

e 4V Schutz des Bodens und des Wassers wahrend der Bauphase

GestaltungsmafRnahmen

Mit der Realisierung der Ausgleichsmafl3nahmen sind gleichzeitig Gestaltungs-
mafl3nahmen verbunden, z. B. im Volkspark Briesnitz.

Neben Baumpflanzungen ist auch die Anlage von Wegen oder das Aufstellen
von Banken im Volkspark Briesnitz geplant. Die Gestaltungsmalinahmen sind
in den Ausgleichsmalinahmen 4A und 5A beschrieben.

Ausgleichs- und ErsatzmafRnahmen

Die nachstehend aufgefihrten MalBnahmen sind Gegenstand der Land-
schaftspflegerischen Begleitplanung und werden hier entsprechend nachricht-
lich zusammenfassend wiedergegen. Die konkrete Ausgestaltung und die Ein-
ordnung kann dem Landschaftspflegerischen Begleitplan entnommen werden.

1A Pflanzung stral3enbegleitender Baume

2A Baumpflanzung auf neu entstandenen Griinflachen

3A Baumpflanzung auf neu zu gestaltenden Flursticken

4A Abriss des Garagenkomplexes und Entsiegelung der Flache (Ge-

staltung Volkspark Briesnitz)

e 5A Baumpflanzung auf neu gestalteten Flachen des Volksparks
Briesnitz

e 6A Entsiegelung von Flachen durch Abriss von Geb&uden

e 7A Ansaat von Landschaftsrasen mit autochthoner Rasensaatgutmi-
schung auf den Béschungsbereichen

e 8A Entsiegelung von Flachen — Riickbau Zugang Bahnsteig und War-
tehalle bahnrechts

e OA Entsiegelung von Flachen — Rickbau der Gebaude bahnlinks

e 3E Dresden-Meulllitz: Entsiegelung von Flachen und Anlage von Dau-

ergrinland

85 Unterlage 19.1.0, Landschaftspflegerischer Begleitplan, mgp, 2020
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7 Ergebnis des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages

Ausgehend von den vorliegenden Erfassungen zu Reptilien, zu Quartieren von
Fledermausen und zur Avifauna konnte nachgewiesen werden, dass das
Bahngelande potentielle Habitatflachen fir Zauneidechsen (Lacerta agilis)
bietet, ferner Gehdlzbestdnde und Gebéaude fur Brutvogel und Fledermause
Relevanz besitzen. Das Vorkommen des Eremiten kann ebenfalls nicht aus-
geschlossen werden.

Wahrend der ortlichen Aufnahmen konnten 3 Zauneidechsen bei km 1,96
(bahnlinks), km 2,05 (bahnlinks) und km 2,1 (bahnrechts) nachgewiesen wer-
den. Da nicht alle Individuen gesichtet werden, wird unter Hinzuziehung fach-
spezifischer Aspekte von einem Bestand von 15 bis 20 Tiere ausgegangen.
Aulerhalb des Untersuchungsgebietes sind 2 Blindschleichen (Anguis fragilis)
gesichtet worden. Des Weiteren existieren Vogelhabitate im Vorhabensbe-
reich. Besonders zu betrachten ist dabei das verwilderte Gartengrundstiick am
ehemaligen Empfangsgebaude, da dieses ein potentielles Bruthabitat fur Brut-
vogel darstellt. Wahrend der Erfassung konnten insgesamt 5 Arten kartiert
werden. Amsel (Turdus merula), Klappergrasmucke (Sylvia curruca), Monch-
grasmiuicke (Sylvia atricapilla), Stieglitz (Carduelis carduelis) und Haussperling
(Passer domesticus). Davon kénnen 2 als wertgebende Arten eingestuft wer-
den, fur die ein Briten im unmittelbaren Baufeld anzunehmen ist. Das betrifft
die Klappergrasmucke (Sylvia curruca) und den Haussperling (Passer dome-
sticus). Direkte Neststandorte konnten wahrend der Begehungen allerdings
nicht lokalisiert werden.

Die Kontrolle der Geholze wie auch der abzubrechenden Gebaude auf mégli-
che Fledermausquartiere blieb erfolglos, lieferte jedoch den Hinweis auf po-
tentiell mogliche Quartierstandorte, explizit an einer alten Eiche (Eiche, Nr.
VA87). Der direkte Nachweis des im Stadtgebiet von Dresden héufig zu fin-
denden Eremiten gelang ebenfalls nicht. Auch hier konnten aber Potential-
baume identifiziert werden, bei denen ein Vorhandensein der Art nicht ausge-
schlossen werden kann.

Im Ergebnis der artenschutzfachlichen Betrachtung ist zu konstatieren, dass
die Realisierung des Vorhabens prinzipiell geeignet ist, die Verbotstatbe-
stdnde des 844 Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 BNatSchG (T6tung, Fang, Verletzung
sowie Beschadigung, erhebliche Stérung und Zerstérung von Fortpflanzungs-
und Ruhestatten) zu begrinden.

Es wird daher ein umfangreicher Mal3nahmenkatalog vorgeschlagen.

VermeidungsmalRnahmen:

Eine umweltfachliche Baubegleitung (Abbruch, Rodung, Bau) mit vorheriger
Kontrolle und Freigabe der Geb&ude und Baume wird empfohlen. Ferner eine
Steuerung der notwendigen Rodungen und des Rickbaubeginns von Gebau-
den dergestalt, dass dies aulR3erhalb des Brutzeitraumes erfolgt.
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Fur die nachgewiesenen Zauneidechsen am Bahnkérper wird eine baubeglei-
tende kontinuierliche Begehung mit Abfangung von Individuen und deren Ver-
bringung in ein Ausweichquartier im Bereich des ehemaligen Rangierbahnhof
Dresden-Friedrichstadt, vorgeschlagen (6V CEF).

Eine nochmalige Kontrolle vor Rodungsbeginn von potentiellen Fledermaus-
guartieren, explizit der alten Eiche (VA87) wie auch der abzubrechenden Ge-
baude wird empfohlen. Die Bergung ggf. vorgefundener Individuen ist dabei
sicherzustellen (7V CEF).

CEF-MalRnahmen:

Zur Sicherung der kontinuierlichen Okologischen Funktionalitat wird fir Fle-
dermause die Einordnung von Fledermauskasten vor Baubeginn vorgeschla-
gen (2E CEF). Ebenso die Einordnung von Nisthilfen vor Baubeginn fiur die
Avifauna (1E CEF). Die rechtsverbindliche Ausweisung bleibt dem Land-
schaftspflegerischen Begleitplan vorbehalten.

FCS-MalRnahmen:

Kontrolle der Eremiten-Potentialbaume vor Rodungsbeginn und Verbringung
besetzter Baumstamme (5V FCS).

Die vorgesehene Rodung im Winterzeitraum kann jedoch nicht verhindern,
dass insbesondere bei den ausgewiesenen Baumen, die als Quartierstandort
fur Fledermause und den Eremiten infrage kommen, eine Schadigung von ggf.
vorhandenen Quartieren bzw. (Teil-) Populationsstandorten nicht erfolgt.

Trotz der konzipierten umfangreichen MalRnahmen verbleibt ein Restrisiko.
Vorgesehen sind u. a. MalBhahmen der Bergung von gefundenen Tieren und
Verbringung an einen geeigneten Ausweichort. Fur die Arten Eremit und Fle-
dermause kann trotz der vorgesehenen MalRnahmen ein Greifen der Verbots-
tatbestéande des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht ausgeschlossen werden.
Gegenstand des Artenschutzfachbeitrages ist daher ein Ausnahmeantrag, ba-
sierend auf § 45 Abs. 7 BNatSchG.
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8 Ergebnis des Fachbeitrages zur Wasserrahmenrichtlinie

Die EU-Wasserrahmenrichtlinie® wurde mit der der Novellierung des Wasser-
haushaltsgesetzes in nationales Recht Uberfuhrt und ist seit 2010 bei allen
(Bau-)Vorhaben zu beachten. Ausgangspunkt der Vorgaben der WRRL ist,
dass eine Verschlechterung des Zustands der oberirdischen Gewasser als
auch des Grundwassers zu vermeiden ist. Ferner ist das Verbesserungsgebot
zu beachten.

Da das Vorhaben sowohl Oberflachengewasser als auch Grundwasser be-
rahrt, wurde die Erstellung eines Fachbeitrages zur WRRL veranlasst (siehe
Anlage 19.4).

Innerhalb dieses Fachbeitrages wurde dargelegt, welche Oberflachenwasser-
korper und welche Grundwasserkoérper betroffen sind, wie deren Zustand zu
bewerten ist, welche Bewirtschaftungsziele existieren und welche Auswirkun-
gen des Vorhabens auf die Wasserkorper zu erwarten sind. Ferner wurden
Malnahmen dargelegt, die einer Zustandsverschlechterung entgegenwirken.

In der Analyse wird festgestellt, dass sich das Bauvorhaben im Gebiet der
Oberflachenwasserkérper  Elbe-1  (DESN_5-1) und  Weil3eritz-3b
(DESN_5372-3b) befindet. Beim Omsewitzer Graben handelt es sich dabei
um keinen eigenstandigen Wasserkorper nach WRRL. Er ist Bestandteil des
Wasserkorpers Elbe-1.

Diese Oberflachenwasserkorper besitzen aktuell einen unbefriedigenden 6ko-
logischen Zustand (Elbe-1) bzw. ein maRiges dkologisches Potenzial (Weil3e-
ritz-3b). Der chemische Zustand der beiden Oberflachenwasserkorper wird
ebenfalls als schlecht klassifiziert.

Hinsichtlich des Grundwasserkdrpers wird konstatiert, dass sich das Bauvor-
haben im Einzugsgebiet des Grundwasserkorpers Elbe (DESN_EL 1-1+2) be-
findet. Der aktuelle chemische Zustand wird mit schlecht eingestuft. Mengen-
maRig befindet sich der Wasserkdrper dagegen in einem guten Zustand.

Innerhalb des Fachbeitrages werden die bau-, anlage- und betriebsbedingten
Wirkungen analysiert und bewertet. Nachfolgend erfolgt hier eine kurze Zu-
sammenfassung.

In der Bauphase werden Bauflachen zeitversetzt in 18 Bauphasen in Anspruch
genommen, wobei ein Grol3teil der Flachen bereits im Ist-Zustand versiegelt
ist. Infolge der temporaren Inanspruchnahme als auch der moderaten Fla-
chengrol3en werden keine negativen Auswirkungen auf die Oberflachenwas-
serkdrper erwartet.

Beim Ausbau der Hamburger Stral3e wie auch bei der Verlegung des Misch-
wasserhauptsammlers, der Erneuerung des Durchlass Omsewitzer Graben,

86 WRRL- Richtlinie des Rates zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fiir MalRnahmen der
Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik vom 22.12.2000

Stand: 10/ 2020



AuRerer Stadtring West Dresden — HA 5 Genehmigungsplanung
Hamburger Stral3e zw. Alte Meil3ner Landstral3e Unterlage 19.3
und WeilReritzbriicken einschl. EU am HP Dresden-Cotta UVP-Bericht

Seite 90

der Erneuerung des Haltepunktes Dresden-Cotta einschliel3lich der Zugange
und Gleisanlagen sind keine Grundwasserabsenkungen erforderlich. Ggf. bei
der Baudurchfuihrung anfallendes Sicker- und Schichtenwasser wird jedoch
gehoben und in das Mischwasserkanalnetz der Stadtentwasserung Dresden
GmbH abgeleitet. Eine direkte Einleitung in Oberflachengewasser ist daher
nicht Gegenstand. Eine Ausnahme bildet die BaumalRhahme am Omsewitzer
Graben. Sollte hier Schichtenwasser anfallen, wirde der unbelastete Abfluss
in das Gewasser geleitet werden. Die geringfigigen Mengen haben aber keine
nachweisbaren Auswirkungen auf die Oberflachenwasserkorper zur Folge.

Die potenzielle Gefahr des Eintrags von Schadstoffen in die Wasserkorper
wird durch den sachgemafRen Umgang und die sachgeméaRe Lagerung von
Schad-, Schmier-. Kraft- und sonstigen Betriebsstoffen nach dem Stand der
Technik minimiert. Zudem befindet sich die BaumaRnahme teilweise im Uber-
schwemmungsgebiet, womit eine Lagerung von wassergefahrdenden Stoffen
hier grundséatzlich untersagt ist.

Direkte anlagebedingten Wirkungen auf die Oberflachenwasserkérper werden
nicht konstatiert. Auswirkungen auf die Abflussverhéltnisse im Hochwasserfall
ergeben sich ebenfalls nicht.

Die Entwésserungsplanungen zum Vorhaben sehen die Einleitung von belas-
tetem Oberflachenabfluss der Verkehrsanlagen in das Mischwasserkanalnetz
der Stadtentwasserung Dresden GmbH vor, der hier eine gesonderte Behand-
lung vor der Einleitung in die Elbe erfahrt.

Fur den OWK Elbe-1 wird festgestellt, dass die geringen zusatzlichen Frachten
bzw. die geringen angeschlossenen zusatzlich zu entwassernden Verkehrs-
flachen als auch die Behandlung des Oberflachenabflusses tber die Klaran-
lage in Dresden-Kaditz zu keiner Verschlechterung der physikalisch-chemi-
schen und der chemischen Qualitatskomponenten fuhren. Auch der chemi-
sche Zustand wird nicht beeintrachtigt. Des Weiteren verursacht die Einleit-
menge auch keinen hydraulischen Stress.

Fur den Wasserkorper Weil3eritz-3b wird ausgesagt, dass dieser OWK durch
die geplanten Baumaflinahmen weder stofflich noch hydraulisch starker belas-
tet wird.

Im Fachbeitrag wird abschlieRend festgestellt, dass das konkrete Vorhaben
nicht die Erreichung eines guten dkologischen Zustands der Oberflachenwas-
serkorper und eines guten chemischen Zustands gefahrdet. Ein Verstol3 ge-
gen das Verbesserungsgebot lasst sich ebenfalls nicht feststellen. Die Umset-
zung der geplanten MalRnahmenprogramme des Landes Sachsen wird durch
das Bauvorhaben nicht behindert bzw. beeintrachtigt.

Hinsichtlich des Grundwasserkorpers war zu prifen, ob eine Uberschreitung
der Schwellenwerte It. Grundwasserverordnung erfolgt, Eintrage von Schad-
stoffen in das Grundwasser zu beftirchten sind und sich der mengenmaliige
Zustand verandert.
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Ausgehend von der Zunahme der Flachenversiegelung kommt es zu einem
erhdhten Oberflachenabfluss und mithin zu einer potenziell geringeren Grund-
wasserneubildung. Da den Versiegelungen uberproportional Entsiegelungen
gegenuberstehen, werden keine nachteiligen Auswirkungen auf den mengen-
mafigen Grundwasserzustand prognostiziert.

Eine Versickerung von Stral3enwassern ist nicht geplant. Schadstoffe aus dem
Betrieb und der Anlage konnen lediglich diffus eingetragen werden. Ausge-
hend von Untersuchungsergebnissen an Stral3en wurde erganzend dargelegt,
dass diese Eintrage keine Verschlechterung des Wasserkorpers zur Folge ha-
ben.

Als MaRRnahmen zur Gewahrleistung des Verschlechterungsverbotes werden
fur erforderlich erachtet:

e sachgemaler Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen nach dem ak-
tuellen Stand der Technik

e Verbringung von belastetem Oberflachenabfluss der Verkehrsanlage
als auch ggf. von gehobenem Grundwasser wahrend der Bauausfih-
rung Uber das Mischwasserkanalnetz der Stadtentwasserung Dresden
GmbH

Zusammenfassend wird daher festgestellt, dass das Gesamtbauvorhaben mit
den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie vereinbar ist. Es steht auch nicht im
Widerspruch zum Verbesserungs- bzw. Zielerreichungsgebot, da die Umset-
zung der geplanten MaRnahmenprogramme durch das Vorhaben nicht behin-
dert bzw. beeintrachtigt wird. Somit ist das Vorhaben mit den Bewirtschaf-
tungszielen der WRRL gem. 88 27, 44 und 47 WHG vereinbar.

9 Ergebnis der FFH-(Vor)Prufung

- Entfallt -
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10

Vergleich der Varianten hinsichtlich ihrer Umweltauswirkun-
gen

Innerhalb des UVP-Berichtes werden entsprechend den Festlegungen aus
dem Scoping Vorhabensalternativen nicht untersucht (siehe Scoping und Er-
lauterungsbericht der Technischen Planung). Unter Bertcksichtigung der in-
nerstadtischen Lage und der damit verbundenen Zwangspunkte wurden keine
grundsatzlichen Trassierungsvarianten bzw. verénderte Linienfuhrungen in
die ndhere Betrachtung eingebracht. Erganzend werden aber die Variante ei-
ner Nichtrealisierung wie auch die eines Neubaus an anderer Stelle kurz dar-
gelegt.

Nullvariante

Die Nullvariante geht von der Nichtrealisierung der Malinahme aus. Die Be-
triebsanlagen der Bahn sind aktuell durch einen Instandhaltungsriickstau und
Verschlei3 gekennzeichnet. Fir die eingebaute Hilfsbriicke Uber die Hambur-
ger Stral3e liegt aktuell eine befristete Genehmigung vor.

Betriebs- und explizit Gleisanlagen wie auch Eisenbahnuberfihrungen unter-
liegen dem normalen Verschleil3 und missen turnusméafiiig erneuert werden.
Eine Unterlassung von Erneuerungsmaflnahmen fuhrt dazu, dass mit der Zeit
die Betriebssicherheit nicht mehr gewahrleistet ist und die Bahnanlage in letzt-
endlicher Konsequenz stillgelegt werden muss, da die Sicherheit nicht mehr
gewabhrleistet ist.

Auch der StralRenkdrper, wie auch die Anlagen der Stralienbahn unterliegen
dem Verschlei3 und mussen turnusmafiig erneuert werden. Der Verlauf der
Stral3e einschl. StraRenbahn stellt aktuell eine Engstelle mit erhéhtem Unfall-
gefahrdungspotential dar, ist verkehrlich nicht so ausgelegt, dass eine Ver-
knupfung der Verkehrstrager Straflenbahn und S-Bahn gegeben ist. Die
nachstgelegene Haltestelle der StraRenbahn befindet sich an der Warthaer
Stral3e bzw. am Fligelweg und somit weit entfernt vom S-Bahn-Haltepunkt
Cotta. Der Abschnitt der Hamburger Stral3e stellt zudem einen Unfallschwer-
punkt in Dresden dar.

Unter der Hamburger Stral3e befindet sich der Mischwasserkanal der Stadt-
entwasserung. Die Uberdeckung ist lagebedingt gering. Dieser Kanal ist be-
reits ca. 100 Jahre alt und bedarf ebenfalls der Erneuerung. Sanierungsarbei-
ten an diesem Bauwerk stof3en altersbedingt ebenfalls an Ihre Grenzen, ins-
besondere unter Beriicksichtigung der Belastung durch den Verkehr auf dem
Stral3enzug.

Die Nullvariante stellt folglich keine verninftige Alternative dar. Letztendlich
mussen Erneuerungsmalnahmen erfolgen, um die Verkehrstragerfunktionen
aufrecht zu erhalten und Unfallschwerpunkte zu beseitigen.
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Neubau an anderer Stelle

Der Bau einer vollkommen neuen Trasse, sowohl der Bahn als auch der
Stral3e stellt aufgrund der raumlichen Situation mit benachbarten Wohngebie-
ten keine sinnvolle Alternative dar. Zudem ist diese Variante weder wirtschaft-
lich vertretbar noch 6kologisch sinnvoll.

Verntnftige Alternativen sind damit im Ergebnis nicht gegeben. Ein Erhalt der
Eisenbahnverbindung Dresden-Berlin steht ebenso wie die Neugestaltung der
StraBenfiihrung mit verbesserter OPNV-Anbindung im Verlauf der Hamburger
Stral3e in 6ffentlichem Interesse.

Aus technischen und wirtschaftlichen Griinden kommt nur die vorliegende Pla-
nungsvariante in Betracht, die im Wesentlichen die vorhandene Gleistrasse
bzw. Gberwiegend den vorgegebenen StraRenverlauf nutzt und bereits durch
dieses Konzept Eingriffe in Natur und Landschaft weitgehend vermeidet.

Ziel der MaRnahme ist neben der Verbesserung der Verkehrslage entlang der
Hamburger Stral3e auch die zukunftsgerechte Ertiichtigung der Streckenver-
bindung dergestalt, dass auch mit héheren Geschwindigkeiten (120 km/h) ge-
fahren werden kann.
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11 Zusammenfassung

Vorhabensgegenstand und Veranlassung

Das StralRen- und Tiefbauamt der Landeshauptstadt Dresden beabsichtigt den
grundhaften Ausbau der Hamburger Stral3e und Meil3ner Landstral3e zwi-
schen Alter Meil3ner LandstralRe und den Weil3eritzbriicken.

Die Planungen der DB Netz AG und der DB Station & Service AG umfassen
die Erneuerung der Eisenbahniiberfiihrung (EU) am km 2,182 (Strecke 6248)
Hamburger Stral3e in Dresden-Cotta sowie die Neugestaltung des Haltepunk-
tes Dresden-Cotta.

Die Stadtentw&sserung Dresden strebt im Bereich des EU-Bauwerkes eine
umfassende Leitungsverlegung an.

Die geplanten MaRnahmen bedingen:

e die Erneuerung der Eisenbahntberfiihrung mit Anhebung der Gleislage
einschl. Anpassung der Bahnanlagen und Neubau des Haltepunktes
Cotta, Einordnung von 2 Larmschutzwanden

e den Ausbau der Hamburger Straf3e mit begradigter Linienfihrung zwi-
schen Haltepunkt Cotta und WeilReritzbriicke wie auch der StralRen-
bahn mit Haltestelle am Haltepunkt Cotta

e die Neu- bzw. Umverlegung von Leitungen

e die Anpassung vorhandener Stitzmauern und Bdschungen an den
neuen StraBenverlauf

e die komplette Erneuerung der Stral3enentwasserung sowie den Neu-
aufbau der Gleisentwéasserung

e Erneuerung des Durchlasskanals des Omsewitzer Grabens

e die Erneuerung der Fahrleitungsanlage mit Erdbau sowie den Neubau
von Fahrleitungsmasten, umfangreiche Tiefbauarbeiten insbesondere
Grundungs- und Maststellarbeiten

Gemald den gesetzlichen Vorgaben ist fir das Vorhaben die Erstellung eines
UVP-Berichtes erforderlich. Aufgabe dieser Untersuchung ist es, die Auswir-
kungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsge-
flige zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt sowie
die umweltbezogenen Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit
zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten.

Das Um- und Ausbauvorhaben nutzt weitestgehend den vorhandenen Stra-
Renverlauf bzw. den vorhandenen Bahnkorper. Bedingt durch die erforderli-
chen Baumafinahmen und Baustelleneinrichtungsflachen sind Nachbarberei-
che in Anspruch zu nehmen.
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Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit

Bauphase

Innerhalb der Bauphase konnen fir die angrenzenden Nutzungen und damit
explizit fir den Menschen Beeintréachtigungen im Hinblick auf Larm, Erschut-
terungen, Staub und transportbedingte Verkehrsbeeinflussungen erwartet
werden. Dies betrifft explizit Wohnnutzungen, die an den Verkehrszug angren-
zen bzw. an deren Peripherie Transportbewegungen auf den zu nutzenden
ZufahrtsstralRen erforderlich sind. In der durchgefuhrten Baularmprognose sei-
tens der DB Netz AG wird eine Uberschreitung der Grenzwerte der AVV Bau-
larm prognostiziert, die sich infolge der parallelen Baumalinahmen verstarken
werden. MalRnahmen des Schutzes sind vorzusehen.

Da wahrend der Durchfiihrung der Arbeiten am Stral3enkorper keine leistungs-
fahige Umleitungsstrecke zur Verfigung steht, soll die Verkehrsverbindung
beibehalten werden.

Seitens der DVB AG soll mindestens eine Stral3enbahnlinie (Cossebauder
Stral3e oder Hamburger Stral3e) aufrechterhalten bleiben.

Resultierend aus dem geplanten Briickenneubau der DB AG ist hier vorgese-
hen, jeweils abwechselnd auf einem Gleis zu fahren und das andere zuriick
zu bauen und folgend neu zu errichten.

Der Individualverkehr unter der EU wird auf standig wechselnden Interimsfahr-
bahnen gefuhrt.

Betrieb

Im Betriebsszenario, welches von héheren Fahrtgeschwindigkeiten ausgeht,
werden Erhéhungen der Schallleistungspegel an den untersuchten Immissi-
onsorten prognostiziert. Im Ergebnis werden aktive SchallschutzmafRnahmen
in Form von Larmschutzwanden beiderseits der Eisenbahnstrecke mit einer
Lange von jeweils ca. 250 m und Ho6hen von 2 - 3 m erforderlich. Dariber
hinaus kénne passive SchallschutzmafRnahmen an 7 Immissionsorten erfor-
derlich werden.

Schutzgut Pflanzen

Das Vorhaben fuhrt zu einer Inanspruchnahme von angrenzenden Grunfla-
chen und Gehdlzen. Zahlreiche Baumfallungen werden notwendig. Floristi-
sche Besonderheiten sind im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden. Nach §26
SéachsNatSchG sind besonders geschiitzte Biotope ebenfalls nicht vorhanden
und demnach nicht von der Mal3nahme betroffen.

Schutzgut Tiere

Innerhalb der Bestandserfassung zur Fauna konnten zur Artengruppe der
Reptilien Nachweise zur Zauneidechse entlang der Bahnstrecke erbracht
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werden. Zwei Nachweise zum Vorkommen der Blindschleiche konnten ledig-
lich auRerhalb des Untersuchungsraumes festgestellt werden. Des Weiteren
konnten funf Arten von Singvdgeln gesichtet werden. Amsel (Turdus merula),
Klappergrasmicke (Sylvia curruca), Monchgrasmicke (Sylvia atricapilla),
Stieglitz (Carduelis carduelis) und Haussperling (Passer domesticus). Dabei
konnen fur die Klappergrasmuicke und den Haussperling Bruten im unmittel-
baren Umfeld der Bahntrasse angenommen werden. Aktuelle Nistplatze konn-
ten wahrend den Begehungen jedoch nicht lokalisiert werden. Quartiere von
Fledermausen konnten im Planungsabschnitt nicht festgestellt werden. Aus-
gewiesen wurden Potentialbaume, die flr Flederméause aber auch fir den in
Dresden oft anzutreffenden Eremiten von Relevanz sind.

Zur Vermeidung von VerstbéRen gegen den Verbotstatbestand des 844
BNatSchG werde entsprechende vorbereitende und begleitende MalRhahmen
vorgesehen. Die Einordnung einer umweltfachlichen Baubegleitung ist ebenso
vorgesehen, wie die Einordnung von Nist- und Fledermauské&sten.

Schutzqut Boden

Die Beeintrachtigung des Bodens resultiert aus der Beanspruchung durch Zu-
fahrtswege und Baustelleneinrichtungsflachen. Naturlich gewachsener Boden
liegt im Planungsbiet kaum vor. Die Baugrunduntersuchungen zeigen weitge-
hend, dass Auffullungen und auch belastete Boden anstehen.

Mit Realisierung des Vorhabens werden auch bislang vorhandene kontamina-
tionsverdachtige Areale im Planungsabschnitt aufgenommen und nach Bau-
abschluss nicht mehr vorhanden sein.

Bedingt durch die Baumalinahme kommt es zu einer Zunahme des versiegel-
ten Flachenanteils, was sich negativ auf die Versickerung von Niederschlagen
auswirkt.

Das Vorhandensein von nichtdetonierter Abwurfmunition bzw. anderweitigen
Kampfmitteln im Trassenverlauf wurde im Ergebnis der durchgefiihrten punk-
tuellen Untersuchungen nicht festgestellt, kann aber fiir Dresden nicht ausge-
schlossen werden.

Schutzqut Wasser

Das Untersuchungsgebiet queren bzw. tangieren drei Oberflachengewasser,
die Elbe, die Vereinigte Weil3eritz sowie der Omsewitzer Graben. Erganzend
sei auch der Tiefe Elbstolin genannt. Der 6,5 km lange Stollen, dient der Ent-
wasserung des Dohlener Beckens. Die Elbe wie auch die Weil3eritz sind nicht
durch das Vorhaben betroffen. Mal3nhahmen am Elbstolin sind ebenfalls nicht
Gegenstand.

Der Omsewitzer Graben ist auf einer Lange von 800m vor und nach der Que-
rung der Hamburger StralRe kanalisiert und quert das Untersuchungsgebiet
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etwa im mittleren Bereich. Im Zuge des Stralenausbaus ist eine Erneuerung
des alten Kanalbauwerkes auf ca. 27m geplant. Eine Einleitung von Wassern
in diesen Kanal ist nicht Planungsgegenstand.

Die StralRenentwasserung wird im gesamten Baubereich komplett erneuert
und die Gleisentwasserung neu aufgebaut. Der Anschluss der erneuerten
Stral3enentwasserung erfolgt, unter Nutzung vorhandener Anbindungen, an
die vorhandenen Mischwasserkandale bzw. die vorhandenen Schéachte.

Die Tiefenentwésserung erfolgt tiber die Planumsneigung und Drainagen. Die
Drainage im Bereich der Borde wird an die neuen Straf3enablaufe angebun-
den. Das Oberflachenwasser der Fahrbahnen und Gehwege wird tber die
Querneigung dem Gerinne zugefuhrt und durch neue Stral3enablaufe abgelei-
tet.

Fur die Entwasserung der Gleisanlagen der DB Netz AG wird auf vorhandene
Einleitstellen zurtickgegriffen. Hier ist bedingt durch die Malinahme eine ge-
ringflgig erhdhte Wassermenge abzufihren.

Im Rahmen der geotechnischen Untersuchungen zum Bauvorhaben wurde im
westlichen und mittleren Bauabschnitt kein Grundwasser angetroffen. Die
Endtiefen der Bohrungen lagen teilweise bei bis zu 6 m unter OKG. Im 6stli-
chen Teil des Untersuchungsgebietes wurde Grundwasser ca. 5,50 m bis 7 m
unter GOK angetroffen. Eine Beeinflussung der Grundwasserstande durch die
Wasserfuhrung der Elbe und der Weil3eritz ist dabei anzunehmen.

Baustelleneinrichtungsflachen, explizit beim Hp Cotta befinden sich teilweise
im Uberschwemmungsgebiet der Elbe.

Fur das Vorhaben wurde ein Fachbeitrag zur WRRL erstellt. Dieser kommt
zum Ergebnis, dass das Gesamtbauvorhaben mit den Belangen der Wasser-
rahmenrichtlinie vereinbar ist. Es steht auch nicht im Widerspruch zum Ver-
besserungs- bzw. Zielerreichungsgebot.

Schutzgut Landschaftsbild

Das Landschaftsbild wird durch die Erneuerung oder den Rickbau bestehen-
der Betriebsanlagen verandert. Markant werden die Veranderungen am Hal-
tepunkt Cotta sein, mit der neuen Eisenbahnbriicke, dem Haltepunkt des
OPNYV wie auch den die Bahntrasse begleitenden Larmschutzwanden.

Vorhandene begleitende Vegetationsbestande werden im Rahmen der Bau-
mafl3nahme verschwinden. Im Rahmen der Plankonzeption des LBP sind je-
doch griingestalterische Auswertungen vorgesehen, die nach und nach als
Merkmal in den Bildraum eintreten werden.
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Schutzgut Kultur und sonstige Sachqiter

Im Nahfeld des Verkehrsbauvorhabens befinden sich zahlreiche Kulturdenk-
male in Form von Einzelgebauden.

Im Rahmen der Bauarbeiten kann ferner die Offenlegung von kulturhistorisch
bedeutsamen archaologischen Objekten nicht ausgeschlossen werden. Ent-
sprechende Areale wurden vom Landesamt fur Arch&ologie ausgewiesen. Si-
cherungsgrabungen werden vor Baubeginn fur notwendig erachtet.

Der UVP-Bericht schliel3t mit Vorschlagen zur Eingriffsminimierung. Bei Um-
setzung der aufgezeigten MalRnahmen ist sichergestellt, dass sich die Bauar-
beiten auf das absolut notwendige Mal3 beschranken.

Wechselwirkungen

Die Realisierung der BaumalRinahme bedingt die Beseitigung von Vegetations-
bestanden auf Grund der Einrichtung von Baustral3en und Baustelleneinrich-
tungsflachen. Dieser Verlust von Pflanzen fuhrt zu einem Verlust von Lebens-
raumen fir Vogel, Insekten und Reptilien.

Durch die Einordnung von Larmschutzwénden wird zudem das Landschafts-
bild veréndert.

Mit Errichtung der Larmschutzwande ergibt sich auch eine veranderte Beson-
nung am Bahndamm und damit eine Anderung der Habitatverhaltnisse fur war-
meliebende Tiere.
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Abkurzungsverzeichnis

Abs.
AFB
ALVF
AVV

DB AG
DVB AG
BAB

BE
BNatSchG
BImSchG
BImSchV
EU

FFH
GOK

Hp

km

km/h

Hp

LBP
LHDD
LSG
LSW
MIV
OPNV
RL
SALKA
SachsNatSchG
SEDD
STA
SPA

TJG

UVvP
UVPG
WRRL

Absatz
Artenschutzfachbeitrag
Altlastenverdachtsflache

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz vor Baularm

Deutsche Bahn AG

Dresdner Verkehrsbetriebe AG
Bundesautobahn

Baustelleneinrichtung
Bundesnaturschutzgesetz
Bundes-Immissionsschutzgesetz
Bundes-Immissionsschutzverordnung
Eisenbahniiberfiihrung

Flora-Fauna-Habitat

Gelandeoberkante

Haltepunkt

Kilometer

Kilometer pro Stunde

Haltepunkt

Landschaftspflegerischer Begleitplan
Landeshauptstadt Dresden
Landschaftsschutzgebiet

Larmschutzwand

Motorisierter Individualverkehr

Offentlicher Personen-Nahverkehr

Rote Liste der gefahrdeten Tier- und Pflanzenarten
S&chsisches Altlastenkataster

Sachsisches Naturschutzgesetz
Stadtentwasserung Dresden

Stral3en- und Tiefbauamt der Stadt Dresden
Special Protection Areas (Vogelschutzgebiet)
Theater Junge Generation
Umweltvertraglichkeitsprifung

Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitspriifung
Wasserrahmenrichtlinie
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