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1 Anlass und Aufgabenstellung

Die Landeshauptstadt Dresden, StraBen- und Tiefbauamt plant den grundhaften Ausbau der
Hamburger StraBe zwischen der Alten MeifBner LandstraBe und den WeiBeritzbriicken ein-
schlieBlich des Ersatzneubaus der Eisenbahniiberfiihrung EU-BW bei km 2,182 mit dem Hal-
tepunkt Dresden-Cotta (Stecke 6248). Bestandteil der MaBnahme ist zudem die Umverle-
gung eines Mischwasserhauptsammlers der Stadtentwasserung Dresden (einschlieBlich des
Abschlagsbauwerkes).

Im Rahmen eines Fachbeitrages ist zu Uberprifen, ob das Vorhaben einschlieB3lich der be-
gleitenden Teilbauvorhaben mit den Zielen der EU-Wasserrahmenrichtlinien vereinbar ist.
Die EU-Wasserrahmenrichtlinie’ (WRRL — Richtlinie des Rates zur Schaffung eines Ord-
nungsrahmens fir MaBnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik) trat am
22.12.2000 in Kraft und wurde mit der Novellierung des Wasserhaushaltsgesetzes in natio-
nales Recht umgesetzt. Gemaf der WRRL ist eine Verschlechterung des Zustands der ober-
irdischen Gewasser als auch des Grundwassers zu vermeiden. Zudem ist das Verbesse-
rungsgebot zu beachten. Erganzend ist zu bemerken, dass der Européische Gerichtshof
(EuGH) in seinem Urteil vom 01.07.2015? entschieden hat, dass die Umweltziele der WRRL
nicht nur programmatische Verpflichtungen der Mitgliedstaaten darstellen, sondern bei allen
(Bau-)Vorhaben, die in das Umweltgut Wasser eingreifen, zu bericksichtigen sind.

2 Rechtsgrundlagen

Mit dem vorliegenden Fachbeitrag werden die Auswirkungen des Vorhabens auf die Oberfla-
chen- und Grundwasserkdrper untersucht. Ein Oberflachenwasserkdrper ist nach der WRRL
ein einheitlicher und bedeutender Abschnitt eines Oberflaichengewassers. Oberflachenwas-
serkdrper sind Flisse, Seen, Ubergangsgewasser und Kiistengewésser. Fir die Oberfla-
chenwasserkorper von FlieBgewassern erfolgt eine weitere Unterscheidung nach den Ein-

1 Richtlinie 2006/60/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur
Schaffung eines Ordnungsrahmens fiir MaBnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik
(ABI L 327 vom 22.12.2000, S.1). Geandert durch: Richtlinie 2013/64/EU des Rates vom 17.12.2013
(ABI. L 353 vom 28.12.2013, S.8-12)

2 EuGH, Urteil vom 01.07.2015, Rechtssache C-461/13
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zugsgebieten sowie bei gréBeren Fliissen abschnittsweise unter Beriicksichtigung der Oko-
region. Die MindestgréBe eines Oberflachenwasserkdrpers betragt 10 km2 (OGewV, An-
lage 1).

Ein Grundwasserkdrper ist entsprechend der WRRL ein abgegrenztes Grundwasservolumen
innerhalb eines oder mehrerer Grundwasserleiter, der unter Beriicksichtigung von Daten zur

Hydrologie, Hydrogeologie, Geologie und Landnutzung festgelegt wurde.

Die rechtliche Grundlage bilden neben Art. 4 der Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie
2000/60/EG) (Verschlechterungsverbot, Verbesserungsgebot), das Wasserhaushaltsgesetz
(WHG), insbesondere die §§ 27 bis 31 sowie § 47, die Oberflachengewasserverordnung
(OGewV) und die Grundwasserverordnung (GrwV).

Die Vorgaben der WRRL wurden im Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009, das am 1.
Marz 2010 in Kraft getreten ist, in nationales Recht umgesetzt. Auf der Grundlage des WHG,
§ 23 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 sowie 8 bis 12, Absatz 1, das zuletzt durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBI. | S. 1408) geandert worden ist, hat die Bundesregierung
die Verordnung zum Schutz der Oberflachengewédsser (Oberflachengewédsserverordnung,
OGewV vom 20.06.2016, BGBI. | S. 1373, die durch Artikel 255 der Verordnung vom 19. Juni
2020 (BGBI. | S. 1328) zuletzt gedndert worden ist) als auch die Verordnung zum Schutz des
Grundwassers (GrwV, Grundwasserverordnung vom 9. November 2010 (BGBI. | S. 1513),
die durch Artikel 1 der Verordnung vom 4. Mai 2017 (BGBI. | S. 1004) geandert worden ist)
erlassen.

Ein Vorhaben muss demzufolge mit der Oberflachen- und Grundwasserverordnung bzw. mit
den Umweltzielen der WRRL vereinbar sein. Lt. Artikel 4 Absatz 1 a) sind die Mitgliedsstaaten
sowohl verpflichtet, MaBnahmen durchzufiihren, um eine Verschlechterung des Zustands al-
ler Oberflachenwasserkérper zu verhindern (Verschlechterungsverbot) (i), als auch alle Ober-

flachenwasserkérper zu schitzen, zu verbessern und zu sanieren (Verbesserungsgebot).

Die Prufung des Vorhabens hinsichtlich seiner méglichen Auswirkungen erfolgt fir die in der
WRRL benannten Qualitdtskomponenten (sieche DALHAMMER & FRITZSCH 2016):

» Die Verschlechterung des Zustands eines Oberflachenwasserkérpers ist primar an-
hand biologischer und chemischer Qualitdtskomponenten (flussgebietsspezifische
Schadstoffe) zu beurteilen. Hydromorphologische und allgemeine physikalisch-che-
mische Qualitdtskomponenten sind fir die Bewertung des Zustands unterstitzend zur
Einstufung heranzuziehen (siehe OGewV, § 5 Absatz 4 Satz 2). Das bedeutet, dass
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diese nicht unmittelbar bewertungsrelevant fir die Einstufung des Gewasserzustands
sind, sondern zur Interpretation und Validierung der Befunde herangezogen werden.
Eine Nichteinhaltung der Werte fir die allgemeinen physikalisch-chemischen Quali-
tatskomponenten bewirkt als solche keine Zielverfehlung, solange alle biologischen
Qualitatskomponenten die jeweils erforderliche Qualitat aufweisen. Beim Verfehlen
des guten 6kologischen Zustands muss geprtft werden, ob und welche der allgemei-
nen physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten dafiir die mdégliche Ursache
sind.

Der chemische Zustand eines Oberflachenwasserkérpers wird hingegen anhand che-
mischer Parameter (prioritare Stoffe, sonstige Schadstoffe und Nitrat) beurteilt, fir die
Umweltqualitdtsnormen in der Oberflachenwasserverordnung definiert sind.

Fir Grundwasserkérper ist zu priifen, ob eine Uberschreitung der in Anlage 2 der
Grundwasserverordnung beziehungsweise der abweichend gemafi § 5 Abs. 2 GrwV
festgelegten Schwellenwerte erfolgt. Weiterhin sind Eintrdge von Schadstoffen auf
Grund menschlicher Tatigkeit zu berlicksichtigen sowie der mengenmaBige Zustand.

Vorhabenbeschreibung

Im Zusammenhang mit dem grundhaften Ausbau der Hamburger Straf3e wird auch der zurzeit

in der StraBe verlaufende Mischwasserhauptsammler der Stadtentwasserung Dresden

GmbH nach Norden verlegt, sodass er zukiinftig den Haltpunkt Dresden-Cotta der DB-Stre-

cke 6248 Dresden-Friedrichstadt - Elsterwerda quert. Des Weiteren plant die Deutsche Bahn

AG als Eigentimer der Eisenbahniiberfiihrung bei Strecken-km 2,182 den Ersatzneubau des

Bauwerkes einschlieBlich der Erneuerung der Gleise in diesem Bereich sowie die Neuerrich-

tung der AuBenbahnsteige, Treppenzugange und Aufziige am Haltepunkt Dresden-Cotta.

Im Folgenden wird die BaumafBnahme einschlieBlich der Teilvorhaben und insbesondere die

Entwésserungssituation naher erlautert.
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Grundhafter Ausbau Hamburger StraBBe zwischen Alte Mei3ner LandstraBe und Weieritz-

bricken

Der grundhafte Ausbau der Hamburger Stra3e erstreckt sich lber eine Lange von ca. 830 m
und beinhaltet den Ausbau der Fahrbahnen, Geh- und Radwege sowie der Gleisanlagen,
Haltestellen und sonstigen Anlagen der Dresdner Verkehrsbetriebe AG im betroffenen Stre-
ckenabschnitt zwischen der Alten MeiBner LandstraBe und den WeiBeritzbriicken (Feststel-
lungsentwurf, Unterlage 1). Infolge des Bauvorhabens kommt es zu einer Zunahme der Fla-

chenversiegelung:

TeilmaBnahme versiegelte Flachen [m?]

Ist-Zustand Plan-Zustand Differenz
Verkehrsanlagen 26.200 28.185 +1.985
Hamburger Strafle

Tab. 1: Bilanz der im Planzustand zusétzlich versiegelten Fldchen vom Ausbauabschnitt der Ham-
burger StraBe (Quelle: Landeshauptstadt Dresden, StraBen- und Tiefbauamt, Nachricht
vom 15.07.20)

Der Oberflachenabfluss der versiegelten Flachen wird gefasst und liber neue StraBenablaufe
dem Mischwasserkanalnetz der Stadtentwésserung Dresden GmbH zugefiihrt. Der Strecken-
abschnitt unterhalb der Bahnbrticken bis zum Hochpunkt bei Station 0+369 wird dabei mittels
Pumpstation (bei Station 0+295) zum verlegten Mischwasserhauptsammler entwéassert.

Im Rahmen des Vorhabens wird zudem auch der Gewasserdurchlass D004800 des Omse-
witzer Grabens bei Station 0+040 in 2 Abschnitten auf einer Lange von ca. 25,6 m infolge
des schlechten Bauzustandes sowie wechselnder Dimensionen und Profileinengung durch
die Querung eines Mischwasserkanals erneuert.

Der Omsewitzer Graben entspringt in Omsewitz etwa 50 m nérdlich des StraBenabzweigs
Am Querfeld/Roitzscher StraBBe und besitzt eine Gesamtlange von 2,79 km. Ab der StraBBe
Altleutewitz ist er vollstandig verrohrt und mindet ca. 100 m nordwestlich des Haltepunktes
Dresden-Cotta in die Elbe. Der verrohrte Abschnitt erstreckt sich tUber eine Lange von 1,3 km.
Entsprechend des Gewassersteckbriefes der Landeshauptstadt Dresden fiihrt das Gewasser
in der Regel nur nach langeren oder starkeren Niederschlagen Wasser (LANDESHAUPTSTADT
DRESDEN 2016).
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Umverlegung Mischwasserhauptsammler der Stadtentwasserung Dresden GmbH

Durch das StraBenbauvorhaben ist die Uberdeckung des Hauptmischwasserkanals im Be-
reich der Hamburger Stra3e zukiinftig nicht mehr ausreichend. Er wird deshalb in nérdliche
Richtung verlegt mit unterschiedlichen Dimensionen:

Dimension Lange

Ei 900/1350 194,66 m
DN 2400 56,72 m
DN2000 20,25 m
Ei 1200/1800 78,49 m
Ei 1000/1500 11,21 m

Parallel erfolgt auch die Sanierung bzw. Erneuerung von weiteren nachgeordneten Misch-
wasserkanalen und Grundstiicksanschlussleitungen. Des Weiteren wird auch das bereits be-
stehende Entlastungsbauwerk RUE 23E5 in der Hamburger StraBe unterhalb der Eisenbahn-
iiberfiihrung mit Uberlauf in die Elbe erneuert, da es nicht mehr dem Stand der Technik ent-
spricht und nordéstlich des Haltepunktes Dresden-Cotta verlegt.

Der Mischwasserhauptsammler wurde fur ein Regenereignis mit einem Wiederkehrintervall
von 10 Jahren und einer Regendauer von 60 Minuten bemessen. Basierend auf diesem Er-
eignis flieBen 15,9 m3/s Mischwasser dem Entlastungsbauwerk zu. Bei Trockenwetter ist hin-
gegen nur von einem maximalen Zufluss von 115 I/s auszugehen (Unterlage 16.12.1).

Der Drosselabfluss am Entlastungsbauwerk wird vor allem durch den geplanten Ablaufkanal
Ei 900/1350 bestimmt. Im Ergebnis der hydrodynamischen Kanalnetzberechnung der Stadt-
entwasserung Dresden GmbH fir den Planzustand wurde bei Entlastungsbeginn ein kriti-
scher Abfluss (Qkrit) von ca. 1.640 I/s ausgewiesen (Unterlage 16.12.1). Der Hochwasserab-
fluss mindet zusammen mit dem Abfluss des Tiefen Elbstolins nérdlich des Haltepunktes in
die Elbe (Anlage 4.1). Im Bestand existiert zudem eine weitere Mischwasserentlastung am
Schacht 24720 (Uber den Schacht 2427 an der Hamburger Str. 64) in die Elbe (Anlage 4.1).
Zukilnftig wird Uber diesen Entwasserungspfad jedoch ausschlieBlich Niederschlagswasser
abgefuhrt und kein Mischwasser mehr. Die Einleitung erfolgt ungedrosselt ohne Riickhaltung
infolge des kleinen Einzugsgebietes.

Ersatzneubau EU-BW km 2,182 mit dem Haltepunkt Dresden-Cotta
Im Zusammenhang mit dem StraBenausbau werden die Eisenbahnlberfihrung als Zweifeld-

Stahlbetonrahmenbauwerk neu errichtet und auch die Gleisanlagen erneuert. Des Weiteren
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werden die AuBenbahnsteige neu angelegt und durch Treppenzugange und Aufzlige er-
schlossen. Zudem sind beidseitig La&rmschutzwande vorgesehen. Die Ableitung des Oberfla-
chenabflusses der Verkehrsanlagen der DB AG erfolgt ebenfalls Gber das Mischwasserka-
nalnetz der Stadtentwasserung Dresden GmbH bzw. Uber das neu angelegte Pumpwerk.
AusschlieBlich das unter den Gleisen anfallende Wasser wird gleisparallel in offenen Graben
gesammelt und versickert oder verdunstet. Fur den Ist- und Planzustand sind folgende ver-
siegelte FlachengréBen ermittelt worden:

TeilmaBnahme versiegelte Flachen [m?]

Ist-Zustand Plan-Zustand Differenz
Verkehrsanlagen 6.865 6.360 -505
DB AG

Tab. 2: Bilanz der im Planzustand zusétzlich versiegelten Fldchen auf dem Geldnde der DB AG
(Quelle: Landeshauptstadt Dresden, StraBen- und Tiefbauamt, Nachricht vom 15.07.20)

Demzufolge ist eine Abnahme der versiegelten Flache im Planzustand zu verzeichnen.

4 Ermittlung und Beschreibung der vom Vorhaben betroffenen Wasserkoérper
4.1 Oberflachenwasserkorper

Das Bauvorhaben einschlieBlich der TeilmaBnahmen befindet sich im Verbreitungsgebiet der
Oberflachenwasserkérper Elbe-1 (DESN_5-1) und WeiBeritz-3b (DESN_5372-3b). Bei dem
Omsewitzer Graben handelt es sich hingegen um keinen eigenstédndigen Wasserkérper nach
der Wasserrahmenrichtlinie, da das Gewasser 2. Ordnung nur ein oberirdisches Einzugsge-
biet von 2,63 km? besitzt (MindestgréBe OWK: 10 km?, siehe Kap. 2). Er ist Bestandteil des
Wasserkoérpers Elbe-1.

Ergénzend ist zu bemerken, dass es sich auch bei dem Tiefen Elbstolln, der die Hamburger
StraBe auf H6he der Station 0+150 quert, um kein berichtpflichtiges FlieBgewasser handelt.
Der Stollen wurde u. a. zur Ableitung von Grubenwassern aus dem Zauckeroder Steinkoh-
lenrevierdient sidwestlich von Dresden angelegt und stellt somit kein Oberflachengewasser
dar.

Die Elbe-1 wird entsprechend der FlieBgewassertypisierung der LAWA dem Typ 10 zugewie-
sen, d. h. der Klasse der kiesgepragten Strome. Zudem wird sie der Fischregion des Epi-
potamals zugeordnet. Die Klassifizierungen bilden die Grundlage fir die Prognose méglicher
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Auswirkungen des Bauvorhabens auf die allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitats-
komponenten der Anlage 7 der OGewV, da die fir das betreffende Gewasser anzuwenden-
den Schwellenwerte auf der Zuordnung zur entsprechenden Fischgemeinschaft und zum Ge-
wassertyp basieren. Die Gewassertypisierung bildet zudem die Bewertungsgrundlage fir die
biologischen Qualitdtskomponenten Makrozoobenthos und Makrophyten/Phytobenthos,
wahrend die Einstufung der Fischregion die Grundlage fir die Bewertung der biologischen
Qualitatskomponente Fischfauna ist.

Die entsprechenden Typisierungen fir die Oberflachenwasserkérper Elbe-1 und WeiBeritz-
3b finden sich in der folgenden Tabelle.

OWK- OWK- Einstufung | Fischregion / Fischge- FlieBge- Ober-
Nummer Name Wasserkor- | meinschaft wassertyp | irdisches
per Einzugsge-
biet [km?]
DESN_5-1 Elbe-1 natiirlich EP 10 - Kies- 327,44
(Epipotamal) geprigte
Strome
DESN_5372-3b | Weileritz-3b | erheblich im Planungsabschnitt: 9 - Silikati- 40,17
verandert Sa-MR sche, fein-
(salmonidengeprigte Ge- | bis grob-
wisser des Metarhi- material-
thrals) reiche Mit-
auBerhalb des Planungs- | telgebirgs-
abschnitts: Sa-HR fliisse
(salmonidengeprigte Ge-
wisser des Hypor-
hithrals)

Tab. 3: Vom Vorhaben betroffene Oberflachenwasserkérper (Quelle: http://www.umwelt.sach-

sen.de/umwelt/infosysteme/weboffice 101/synserver?project=wasser-wrrllage&langu-
age=deé&view=wrrllageowk, Stand 09/2020)

Im Einzugsgebiet der Teilbauvorhaben befinden sich keine Standgewasser, die durch die
BaumaBnahme betroffen sind. Es sind somit keine Auswirkungen des Vorhabens auf Stand-
gewasser bzw. Standgewasserkdrper zu erwarten und zu bewerten.

Die Wasserkdrper gehdren zur Flussgebietseinheit Elbe, zum Koordinierungsraum Mulde-
Elbe-Schwarze Elster und zur Planungseinheit Elbestrom 1.
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OWK Flussgebiets- | Koordinie- Regionale Planungseinheit
einheit rungs- Arbeitsgruppe
raum
Elbe-1 Elbe Mulde-Elbe- Elbe Elbestrom 1
WeilBeritz-3b Schwarze Elster

Tab. 4: Flussgebietseinheit, Koordinierungsraum, Regionale Arbeitsgruppe und Planungseinheit
der betroffenen Oberfldchenwasserkérper (Quelle: http://www.umwelt.sachsen.de/um-
welt/infosysteme/weboffice 101/synserver?project=wasser-wrrllage&langu-
age=deé&view=wrrllageowk, Stand 09/2020)

4.2 Grundwasserkorper
Das geplante Vorhaben quert den Grundwasserkérper DESN_EL 1-1+2 (Elbe). Seine rdum-
liche Lage ist der Anlage 4.2 zu entnehmen.

Grundwasserkorpernummer Bezeichnung Fliche
[km?]
DESN_EL 1-1+2 Elbe 483,181

Tab. 5: Grundwasserkdrper im Untersuchungsgebiet
(Quelle: http:7/www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/weboffice 101/synserver?
project=wasser-wrrllage&language=de&view=wrrllagegwk, Stand: 01/2020)

Der Planungsraum gehért naturraumlich zur Dresdner Elbtalweitung. Die geologische Struk-
tur der Elbtalzone wurde wahrend der varistischen Gebirgsbildung geschaffen. Sie enthalt
zahlreiche Stérungszonen, die fir die morphologische Entwicklung des Dresdner Raums be-
deutsam sind. Insbesondere in der oberen Kreidezeit wirkte sich diese Schwachezone aus,
als das Elbegebiet durch Senkungserscheinungen Sedimentationsraum fir kreidezeitliche
Ablagerungen wurde (MANSFELD & RICHTER 1995). Das Grundgebirge wird demzufolge durch
kreidezeitliche Sedimente gebildet, die als Sand-, Ton-, Schluff und Mergelstein (Planer) auf-
treten.

Waéhrend des Pleistozans lagerten sich Uber den kretazischen Sedimenten méachtige fluviatile
und glazifluviatile Sande und Kiese im Elbtal ab. Sie werden im Hangenden von Tallehmen
bzw. im Bereich der Elbaue von Auelehm bedeckt (siehe Geologische Karte der eiszeitlich
bedeckten Gebiete von Sachsen, MaBstab 1:50.000, Blatter 2667 Wilsdruff und 2668 Dres-
den).

Entlang des betroffenen Bauabschnittes werden die geologischen Verhéltnisse insbesondere
durch das z. T. oberflachennah anstehende Grundgebirge bestimmt. Wahrend im westlichen
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Bereich der Hamburger StraBBe der Planer oberflachennah auftritt und nur von geringmachti-
gen Tal- bzw. Verwitterungslehmen Uberlagert wird, sind dstlich der Eisenbahntberfiihrung
Uberwiegend sandig-kiesige Flussablagerungen, sog. Elbe- und Wei3eritzschotter, erbohrt
worden (ANALYTEC DR. STEINHAU INGENIEURGESELLSCHAFT FUR BAUGRUND, GEOPHYSIK UND
UMWELTENGINEERING MBH 2016). Untergeordnet treten aber auch hier Tallehme auf. Der Pla-
nerzersatz bzw. verwitterte Planer beginnt in Tiefen von 1,00 - 7,00 m (ANALYTEC DR. STEIN-
HAU INGENIEURGESELLSCHAFT FUR BAUGRUND, GEOPHYSIK UND UMWELTENGINEERING MBH
2019).

Den Hauptgrundwasserleiter bilden die quartéren Kiese und Sande (sog. Flussschotter der
Elbe bzw. WeiBeritz, s. 0.). Grundwasser wurde im Zuge von Erkundungsarbeiten im Sep-
tember 2014 in Tiefen von 5,5 - 7,0 m angetroffen. Flir den oberen Grundwasserleiter kann
als mittlere KenngroBe fir die Wasserwegsamkeit ist ein Wert von 5*10* m/s angegeben
werden (GEPRO INGENIEURGESELLSCHAFT GMBH 2014).

Die Basis des pleistozanen Grundwasserleiters wird von einer tonig-schluffigen Planer- und
Mergelzersatzschicht gebildet. Im Mittel befindet sich die Quartarbasis im Stadtgebiet von
Dresden bei etwa 92 bis 97 m . NN und die Machtigkeit der wasserfuhrenden quartaren
Schichten kann mit 10 - 15 m angegeben werden (LANDESHAUPTSTADT DRESDEN 2010).
Zwischen dem oberen Grundwasserleiter und der Elbe besteht eine hydraulische Verbin-
dung. Bei Niedrig- und Mittelwasserverhaltnissen fungiert die Elbe als Vorfluter und bei Hoch-
wasserverhaltnissen infiltriert die Elbe in das Grundwasser.

Die geohydraulischen Verhaltnisse im Untersuchungsgebiet sind zum einen anhand einer
landesweiten Stichtagsmessung im Frihjahr 2016 (April) nachvollzogen worden (Quelle:
https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/13114.htm, siehe Anlage 5.2). Des Weite-
ren liegt ein Hydroisohypsenplan mit Datenstand 12/2015 vor, der ebenfalls vom S&chsischen
Landesamt fiir Umwelt und Geologie erarbeitet wurde. Er bildet landesweit mittlere Grund-
wasserstande ab, die basierend auf den langjahrigen Aufzeichnungen sachsischer Grund-
wassermessstellen abgeleitet wurden (Anlage 5.1).

Das Grundwassergefalle ist im Planungsraum zur Elbe gerichtet. In den Anlage 6.1 und 6.2
sind zudem erganzend die Grundwasserflurabstande im Untersuchungsraum dargestellt, die
basierend auf den Hydroisohypsen abgeleitet wurden.

Die geologischen und hydrogeologischen Verhéltnisse im Einzugsgebiet des Grundwasser-
kdrpers bilden die Grundlage fir die Gefahrdungseinschatzung des Grundwassers.
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In der Anlage 7 ist die Schutzfunktion der Grundwasseriberdeckung nach HOLTING et al.
(1995) veranschaulicht. Diese beschreibt das Schutzpotenzial gegentber einer Grundwas-
sergefahrdung durch das Eindringen von Schadstoffen in den Grundwasserleiter. Die Schutz-
funktion ist von mehreren Parametern, wie u. a. von den geologischen Verhéltnissen, den
Bodeneigenschaften, dem Flurabstand und der Sickerwasserrate abhéngig. In der nachfol-
genden Tab. 6 ist die Klasseneinteilung der Schutzfunktion nach HOLTING et al. (1995) erldu-

tert:
Klasse Schutzfunktion Verweildauer des Sickerwassers
0 Wasserflidche
1 sehr hoch > 25 Jahre
2 hoch 10 - 25 Jahre
3 mittel 3 -10 Jahre
4 gering mehrere Monate bis 3 Jahre
5 sehr gering wenige Tage bis 1 Jahr

Tab. 6: Klasseneinteilung der Schutzfunktionen der Grundwasseriberdeckung nach HOLTING et al.
(1995)

Im Allgemeinen ist die Schutzfunktion der Grundwasseriberdeckung entlang des Planungs-
abschnittes mit gering klassifiziert worden, d. h. die Verweildauer des Sickerwassers im Un-
tergrund betrégt nur mehrere Monate bis 3 Jahre (siehe Tab. 6). Am Bauende, d. h. im Be-
reich der WeilB3eritzaue, sinkt die Schutzfunktion weiter ab und erreicht nur noch die Klasse
5. Allein entlang der Bahntrasse wird ein hohes bis sehr hohes Schutzpotenzial erreicht in-
folge des machtigen Dammkérpers bzw. der gréBeren Grundwasseriberdeckung.

Eine geringe Schutzfunktion bedeutet, dass kein umfangreicher Schutz gegen das Eindrin-
gen von Schadstoffen gegeben ist und ein erhdhtes Gefahrdungspotenzial fir den oberen
Grundwasserleiter besteht, wenn dieser unbedeckt bzw. nicht versiegelt ist.
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5 Beschreibung und Bewertung des Ist-Zustands bzw. Potenzials der betroffe-
nen Wasserkorper

5.1 Allgemeine Beschreibung der Qualitdtskomponenten nach WRRL, Anhang V
Oberflachenwasserkdrper werden entsprechend der WRRL in natlrliche, erheblich veran-
derte oder kiinstliche Gewasser eingeteilt. Die Bewertung bzw. Beschreibung des Zustands
eines Gewassers bzw. Wasserkodrpers erfolgt entsprechend der Wasserrahmenrichtlinie fur
den chemischen Zustand sowie nach dem 6kologischen Zustand oder Potenzial. Das 6kolo-
gische Potenzial ist eine Kategorie in der Wasserrahmenrichtlinie fir oberirdische Gewasser,
die als kunstlich und erheblich verandert eingestuft werden (WeilBeritz-3b). Die Bewertungs-
grundlagen fir die Einstufung in eine bestimmte Zustandsklasse misst sich daran, wie stark
die Qualitat eines Oberflachenwasserkdrpers von den Referenzbedingungen eines vergleich-
baren, durch menschliche Einflisse unbeeintrachtigten Wasserkérpers abweicht.

Die Einstufung des chemischen Zustands fir Oberflachenwasserkdrper erfolgt hingegen an-
hand festgelegter Umweltqualitdétsnormen (UQN, siehe § 6 OGewV). Fir insgesamt 46 Stoffe
liegen in der Anlage 8, Tab. 2 der Oberflachengewasserverordnung Umweltqualitdtsnormen
vor (Anlage 1). Sie entsprechen den in Anhang Il der Richtlinie 2013/39/EU genannten prio-
ritdren Stoffen und bestimmten anderen Schadstoffen sowie des Parameters Nitrat. Der che-
mische Zustand des untersuchten oberirdischen Gewéassers bzw. Oberflachenwasserkdrpers
ist in Abhangigkeit dieser Normen als gut oder nicht gut einzustufen, d. h. es wird gepruft, ob
die UQN eingehalten wird oder nicht.

Die Einstufung des 6kologischen Zustands bzw. Potenzials richtet sich hingegen nach den
folgenden in der Oberflachengewasserverordnung festgelegten Qualitdtskomponenten (§ 5
Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1, OGewV):

1. Biologische Qualitdtskomponenten
2. Hydromorphologische Qualitdtskomponenten
3. Chemische und allgemeine physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten

Der 6kologische Zustand eines Oberflachenwasserkdrpers wird in die Klassen sehr guter,
guter, maBiger, unbefriedigender oder schlechter Zustand eingeteilt (Abb. 1 bzw. Anlage 4,
Tabellen 1 bis 5, OGewV). Flr kiinstliche oder erheblich veranderte Wasserkérper existieren
hingegen nur vier Zustandsklassen: gutes (und besser), maBiges, unbefriedigendes und
schlechtes Potenzial.
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Die folgende Abb. 1 bietet einen Uberblick tiber alle Komponenten fiir die Gesamtbewertung
des 6kologischen Potenzials und chemischen Zustands eines erheblich veranderten Ober-
flachenwasserkdrpers. Abb. 2 enthalt die entsprechenden Komponenten flr natirliche Was-
serkérper.
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AuBerer Stadtring West Dresden - HA 5, Hamburger StraBe zwischen Alte MeiBner LandstraBe und WeiBeritzbriicken einschlieBlich EU-Bauwerk km
2,182 mit Haltepunkt Dresden-Cotta (Strecke 6248)

Zustand und Potenzial der Oberflachenwasserkoérper

jeweils schlechtester Wert

Okologisches Potenzial

gut und besser

maBig

unbefriedigend

maBig |

[ sehrgut | aut |
|

1

Chemischer Zustand

gut

Biologische
Qualitatskomponenten

Chemische
Qualitatskomponenten
(Flussgebietsspezifische

Hydromorphologische
Qualitdtskomponenten

Allgemeine
physikalisch-chemische
Qualitatskomponenten

Schadstoffe) (unterstiitzend) (unterstiitzend)
e Phytoplankton * vgl. Anlage 6 OGewV * Wasserhaushalt * Nahrstoffverhélinisse Umweltqualitdtsnormen zur Beur-
Makrophyten/Phytobenthos «  Abfluss und Abfluss- | Versauerungszustand teilung des chemischen Zustands
» Makrozoobenthos dynamik * Salzgehalt (prioritare Stoffe sowie bestimmte
L Fische . Verbindung zu Grund- Sauerstoffhaushalt andere Schadstoffe und Nitrat)
wasserkorpern * Temperaturverhaltnisse vgl. Anlage 8 OGewV
* Durchgéngigkeit
* Morphologische Bedingungen vgl. Anlage 7 OGewV
»  Tiefen- u. Breitenvaria-
tion
e Struktur und Substrat
des Bodens
e Struktur der Uferzone
Abb. 1:  Gesamtbewertung der erheblich verdnderten Oberfldchenwasserkdrper nach WRRL
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Zustand der Oberflachenwasserkorper

jeweils schlechtester Wert

Okologischer Zustand

Chemischer Zustand

_ gut maBig unbefriedigend gut
[
[ sehrgut ] qut [ masig |
[
Biologische Chemische Hydromorphololgische Allgemeine l
Qualitatskomponenten Qualitatskomponenten Qualitatskomponenten physikalisch-chemische Quali-
(Flussgebietsspezifische tatskomponenten
Schadstoffe) (unterstiitzend) (unterstiitzend)
e Phytoplankton * vgl. Anlage 6 OGewV * Wasserhaushalt * Nahrstoffverhélinisse Umweltqualitdtsnormen zur Beur-
* Makrophyten/Phytobenthos e Abfluss und Abfluss- * Versauerungszustand teilung des chemischen Zustands
e Makrozoobenthos dynamik *  Salzgehalt (prioritare Stoffe sowie bestimmte
¢ Fische ¢ Verbindung zu Grund- |+ Sauerstoffhaushalt andere Schadstoffe und Nitrat)
wasserkérpern * Temperaturverhaltnisse

* Durchgéngigkeit
* Morphologische Bedingungen
» Tiefen- u. Breitenvaria-
tion
e Struktur und Substrat
des Bodens
e Struktur der Uferzone

vgl. OGewV Anlage 7

vgl. OGewV Anlage 8

Abb. 2: Gesamtbewertung der natiirlichen Oberflichenwasserkdrper nach WRRL
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In der folgenden Tab. 7 findet sich eine Ubersicht der zu bewertenden hydromorphologischen
Komponenten.

Hydromorphologische Komponenten

Wasserhaushalt

Abfluss und Abflussdynamik

Verbindung zu Grundwasserkdrpern

Durchgiéngigkeit des Flusses

Morphologische Bedingungen

Tiefen- und Breitenvariation

Struktur und Substrat des Flussbetts

Struktur der Uferzone

Tab. 7: Hydromorphologische Qualitdtskomponenten zur unterstiitzenden Beurteilung der biologi-
schen Qualitdtskomponenten von Oberfldchenwasserkdrpern (Quelle: Anlage 3, OGewV)

Die biologischen Qualitatskomponenten umfassen in FlieBgewassern folgende Gruppen:

Biologische Komponenten

Phytoplankton (in planktondominierten Gewdssern)

Makrophyten / Phytobenthos

Diatomeen

iibriges Phytobenthos

Makrophyten

Benthische wirbellose Fauna (= Makrozoobenthos)

Fische

Tab. 8: Biologische Qualitdtskomponenten zur Beurteilung des dkologischen Zustands und des
Okologischen Potenzials (Quelle: Anlage 3, OGewV)

Die Bewertung des Phytoplanktons erfolgt Uber die Artenzusammensetzung und Biomasse.
Makrophyten bzw. Phytobenthos sowie Makrozoobenthos (= benthische wirbellose Fauna)
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werden hinsichtlich inrer Artenzusammensetzung und Artenhaufigkeit bewertet. In die Bewer-
tung der Fischfauna geht neben Artenzusammensetzung und Artenhaufigkeit auch die Al-
tersstruktur des Bestands ein.

Zu den chemischen Qualitatskomponenten zahlen flussgebietsspezifische Schadstoffe, flr
die ebenfalls Umweltqualitdtsnormen existieren (Anlage 2 bzw. OGewV, Anlage 6). Fur ins-
gesamt 67 Stoffe wurden Umweltqualitatsnormen abgeleitet.

Die allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten zur Beurteilung des 6kolo-
gischen Zustands bzw. Potenzials von FlieBgewéassern umfassen die in Tab. 9 aufgeflhrten

Parameter:

Allgemeine physikalisch-chemische Qualititskomponenten

Temperaturverhiltnisse

Sauerstoffhaushalt

Salzgehalt

Versauerungszustand

Nahrstoffverhiltnisse

Tab. 9: Allgemeine physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten zur unterstiitzenden Beurteilung
der biologischen Qualitdtskomponenten von Oberflachenwasserkdrpern (Quelle: Anlage 3,
OGewV)

Die Bewertung der Parameter der allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitatskomponen-
ten erfolgt basierend auf Gewéassertypen und Typengruppen entsprechend der FlieBgewas-
sertypisierung der LAWA (siehe Anlage 1, Nummer 2.1 OGewV). Anlage 3.1 beinhaltet die
zu bericksichtigenden Anforderungen der allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitats-
komponenten fir die relevanten FlieBgewassertypen im Untersuchungsgebiet fir einen guten
Okologischen Zustand bzw. fiir ein gutes 6kologisches Potenzial. Eine Zusammenstellung der
Schwellenwerte fur sémtliche bundesdeutsche FlieBgewassertypen findet sich hingegen in
Anlage 7 der OGewV.

Far die Bewertung der Temperaturverhaltnisse werden die Temperatur als auch die Tempe-
raturerhéhung mit Zuordnung zu den Fischgemeinschaften zu den Gewassertypen in der
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Oberflachenwasserverordnung herangezogen (Anlage 3.2). Entsprechend Anlage 7 OGewV
bzw. Anlage 3.2 kann zwischen salmonidengepragten Gewassern des Epirhithrals (Sa-ER,
obere Forellenregion), Metarhithrals (Sa-MR, mittlere Forellenregion) und Hyporhithrals (Sa-
HR, Aschenregion) unterschieden werden. Das Rhithral beschreibt den Lebensraum Bach.
Es wird in den oberen (Epi-), mittleren (Meta-) und unteren (Hypo-) Bachabschnitt unterteilt.
Weiterhin existieren cyprinidengepréagte (karpfenartige Fische) Gewéasser des Rhithrals.
Mindungswarts schlie3en sich das Epipotamal (EP), das Metapotamal (MP) und das Hypo-
potamal (HP) an.

Mit der Bezeichnung ff/tempff werden hingegen Gewasser beschrieben, die fischfrei oder
temporar fischfrei sind.

Die in der Anlage 3.2 aufgefiihrten Schwellenwerte fir die Temperatur und Temperaturerhé-
hung entsprechen den Anforderungen des guten 6kologischen Zustands bzw. guten ékologi-
sche Potenzials. Fir die AT-Werte sind die jahreszeitlich typischen Wassertemperaturen als
Bezugswert zu Grunde zu legen, sodass sichergestellt wird, dass die Wassertemperaturen
nicht zu stark erhéht sind (LAWA 2014).

Die folgende Darstellung des Ist-Zustandes bzw. Potenzials der vom Vorhaben betroffenen
Wasserkorper beschrankt sich auf die Beschreibung der Parameter mit Schwellenwertiiber-
schreitungen bzw. Uberschreitungen von Umweltqualitdtsnormen fiir die einzelnen Wasser-
koérper. Infolge der spezifischen Charakteristik des Bauvorhabens bzw. der einzelnen Teilvor-
haben als auch des von unmittelbaren Einleitungen betroffenen Oberflachenwasserkdrpers
Elbe-1 wird die Betrachtung eines begrenzten Parameterspektrums aus gutachterlicher Sicht
flr ausreichend erachtet.

5.2 Datenbasis
Fir die Bearbeitung des Fachbeitrags wurden folgende Datengrundlagen verwendet:

» Standgewasser Sachsen (LfULG, https://www.umwelt.sachsen.de/ umwelt/was-
ser/10002.htm, Stand: 10/2015)

» FlieBgewéassernetz Sachsen (LfULG, https://www.umwelt.sachsen.de/ umwelt/was-
ser/10002.htm, Stand: 14.07.2015)



M Bdro fur Hydrologie und Bodenkunde
Gert Hammer

26

Projekt: AuBerer Stadtring West Dresden - HA 5, Hamburger StraBe zwischen Alte MeiBner LandstraBe und
WeiBeritzbriicken einschlieBlich EU-Bauwerk km 2,182 mit Haltepunkt Dresden-Cotta
(Strecke 6248)

hier: Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)

* AuBengrenzen Oberflachenwasserkérper (LFULG, https://www.umwelt.sachsen.de/
umwelt/wasser/10002.htm, Stand: 10/2015)

» Fischgewassertypen (LIULG, https://www.landwirtschaft.sachsen.de/ landwirt-
schaft/32949.htm, Download: 12/2019)

» Hydrologische Daten WeiBeritz (LIULG, http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/ info-
systeme/mng-regio/website/, Download: 01/2020)

» Hydrologische Hauptzahlen Elbe, Pegel Dresden (WasserstraBen- und Schifffahrts-
amt Dresden, E-Mail vom 27.09.2019)

*  OWK-Messstellen Chemie (LfULG, https://www.umwelt.sachsen.de/ umwelt/was-
ser/10002.htm, Stand: 01.09.2015)

» Gutedaten Messstellen Elbe-1, WeiBeritz-3b (LfULG, https://www.umwelt.sach-
sen.de/umwelt/46037.htm, Download: 09/2020)

» Steckbrief Grundwasserkérper Elbe, Bundesanstalt fir Gewasserkunde, Wasser
BLlck (https://geoportal.bafg.de/birt_viewer/frameset?__report=GW_WKSB.rptde-
sign&__navigationbar=false&param_wasserkoerper=DE_GB_DESN_EL%201-
1%2B2)

» Bewirtschaftungsplan fir den deutschen Teil der Flussgebietseinheit Elbe fir den
Zeitraum von 2016 bis 2021 (FGG ELBE 2015)

* MaBnahmenprogramm fir den deutschen Teil der Flussgebietseinheit Elbe fir den
Zeitraum von 2016 bis 2021 (FGG Elbe 2015)

5.3 Oberflachenwasserkorper

5.3.1 Elbe-1

5.3.1.1 Okologischer Zustand

Die Zustandsbewertung der FlieBgewasser erfolgt entsprechend der in Kapitel 5.1 aufgefihr-
ten Qualitdtskomponenten. Diesbezlglich wurden vom Séachsischen Landesamt fir Umwelt,
Landwirtschaft und Geologie Messstellen eingerichtet, um die Gewasserqualitat der Wasser-
kérper (Chemie, Biologie) zu Uberwachen.

Die folgenden Messstellen werden bzw. wurden regelmaBig durch das Sachsische Landes-
amt for Umwelt, Landwirtschaft und Geologie beprobt (Tab. 10). Bei den Messstellen
OBF01810, OBF01910 und OBF01800 handelt es sich um sogenannte reprasentative Mess-
stellen.
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Ost-Wert (ETRS) Nord-Wert (ETRS) Maessstelle Messstellen-
Nummer

388977 5677722 Niederlommatzsch, OBF01810
links, Chemie

389078 5677787 Niederlommatzsch, OBF01910
rechts, Biologie

388520 5674314 Zehren, links, OBFO01800
Chemie
Biologie
(eingestellt 31.12.2013)

404976 5661355 Gohlis, links, OBF01200
sonstige Messstelle

405000 5661480 Gohlis, rechts, OBFO01300
sonstige Messstelle

Tab. 10: Oberfldchenwassermessstellen im OWK Elbe-1

Da sich die reprasentativen Messstellen in der Elbe (Niederlommatzsch, OBF01810 und OBF
01910) ca. 25 km flussabwarts der Uberleitung aus der Klaranlage Kaditz befinden, sind fir
die Beschreibung des Ist-Zustandes parallel die Gitemessstellen Gohlis, rechts (OBF01300)
bzw. links (OBF1200) verwendet worden, um das hydrochemische Milieu der Elbe im Pla-
nungsraum besser charakterisieren zu kénnen. Erganzend ist zu bemerken, dass sich die
reprasentative Messstelle im OWK Elbe-1 urspringlich in Zehren (OBF01800) etwa 5 km
flussaufwérts der OBF01810 befand. Diese wurde jedoch eingestellt bzw. verlegt nach Nie-
derlommatzsch.

Entscheidend flr die Einstufung des 6kologischen Zustands bzw. Potenzials eines Oberfla-
chenwasserkdrpers sowie zur Bewertung der Auswirkungen von BaumaBnahmen auf einen
Wasserkérper sind die in der Anlage 3 der OGewV benannten Qualitdtskomponenten. Zur
unterstitzenden Bewertung dienen hier die hydromorphologischen und allgemeinen physi-
kalisch-chemischen Qualitdtskomponenten (Anlage 7, OGewV). Die Umweltqualitdtsnormen
fur flussgebietsspezifische Schadstoffe (Anlage 6, OGewV) sind hingegen unmittelbar bewer-
tungsrelevant.

MaBgebend fir die Bewertung des 6kologischen Zustands sowie des 6kologischen Potenzi-
als ist dabei die jeweils schlechteste Bewertung einer biologischen Qualitdtskomponente (An-
lage 3, Nummer 1 in Verbindung mit Anlage 4, OGewV). Wenn bereits bei einer der 6kologi-
schen Qualitdtskomponenten nicht der gute Zustand eingehalten wird, kann der dkologische
Zustand bzw. das 6kologische Potenzial maximal als maBig eingestuft werden.
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DESN_5-1
Elbe-1
Okologischer Zustand unbefriedigend

Biologische Qualitdtskomponenten:

- Phytoplankton unbefriedigend
- Makrophyten/Phytobenthos miBig
- Benthische wirbellose Fauna gut
- Fischfauna gut

Unterstiitzende Qualitdtskomponenten:

Allgemeine physikalisch-chemische Quali- nicht eingehalten
tdtskomponenten

Uberschreitung durch Eisen

TOC

Gesamtphosphor

max. pH-Wert

BSBs

Morphologie sehr stark verdndert

Chemische Qualitdtskomponenten:

Flussgebietsspezifische Schadstoffe nicht eingehalten
Uberschreitung durch PCB-138

PCB-153
Zielerreichung 2027
Okologischer Zustand (nach Fristverldngerung)

Tab. 11: Einstufung des ékologischen Zustands des OWK Elbe-1
(Quelle: http:7/www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/weboffice 101/synserver?
project=wasser-wrrllage&language=de&view=wrrllageowk, Bewirtschaftungsplan 2015b)

Im Ergebnis der durchgefliihrten Untersuchungsprogramme wird der 6kologische Zustand im
vom Bauvorhaben betroffenen Wasserkérper Elbe-1 mit ,unbefriedigend” bewertet. Verant-
wortlich fir die Einstufung ist der unbefriedigende Zustand der biologischen Qualitatskompo-
nente des Phytoplanktons. Erganzend ist zu bemerken, dass die Zustandsbewertung aus
dem Jahr 2015 noch auf den Untersuchungen an der Messstelle in Zehren, links (OBF01800)
basiert, wahrend sich die Befischungsstrecken von der Landesgrenze Deutschland/Tsche-
chische Republik bis unterhalb der Mindung der Polenz befinden als auch unterhalb von
MeiBen (etwa zwischen der Mindung des Niederauer Dorfbachs und der Jahna).

In den Anlagen 8.1.1 - 8.1.2 sind die Ergebnisse der chemischen Untersuchungen fir die
Messstellen in Zehren, links (OBF01800) von 2009 - 2013 sowie von 2014 - 2019 in Nieder-
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lommatzsch, links (OBF01810) fir die in Tabelle 11 aufgeflihrten Parameter mit Schwellen-
wertliberschreitungen bzw. Uberschreitungen von Umweltqualitdtsnormen ausgewertet wor-
den und die arithmetischen Jahresmittelwerte sowie Jahres-Minima und -Maxima zusam-
mengestellt. Die relevanten Schwellenwerte fiir den LAWA-Gewéssertyp 10 sowie die obli-
gaten Umweltqualitatsnormen der OGewV (Anlagen 6 und 8) finden sich ebenfalls in einer
separaten Spalte in den Anlagen.

Bei den allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten treten an der Mess-
stelle in Zehren, links bei den Parameter pHmax (Feld) ebenso wie beim Gesamt-Phosphor in
allen Untersuchungsjahren Schwellenwertlberschreitungen auf (Anlage 8.1.1). Bei den
sonstigen Parametern BSBs, TOC als auch Eisen, gesamt werden hingegen in einzelnen
Jahren die Schwellenwerte fir den guten dkologischen Zustand auch eingehalten. Es treten
jedoch nur geringfligige Schwellenwertunterschreitungen auf.

Ab dem Jahr 2014 treten an der Messstelle in Niederlommatzsch, links keine Uberschreitun-
gen der Orientierungswerte bei den Parametern BSBs und Eisen, gesamt mehr auf (Anlage
8.1.2). Der Schwellenwert fir TOC wird hingegen in den Jahren 2014 und 2019 nicht einge-
halten bzw. erreicht und beim pHmax werden ebenfalls in fast allen Untersuchungsjahren die
Vorgaben der WRRL fir einen guten 6kologischen Zustand nicht erflllt. Der Gesamt-Phos-
phorgehalt weist ebenfalls eine kontinuierlich hohe Belastung Uber dem Schwellenwert von
< 0,1 mg/l auf.

Die flussgebietsspezifischen Schadstoffe PCB-138 und PCB-153 im Sediment bzw. Schweb-
stoff wurden nur in den Jahren 2016 - 2019 an der Beprobungsstelle in Niederlommatzsch,
links untersucht. Sie halten in den Jahren 2016, 2017 und 2019 (PCB-153) die JD-UQN von
0,02 mg/kg nicht ein (Anlage 8.1.2).

Schwellenwertlberschreitungen sind auch an den Messstellen in Gohlis (OBF01200,
OBF01300) zu beobachten, wobei der Parameter Eisen, gesamt nur im Jahr 2012 untersucht
wurde und hier die Vorgaben der WRRL fir einen guten 6kologischen Zustand eingehalten
werden (Anlagen 8.1.3 und 8.1.4). Die Belastungen an BSBs, pHmax, TOC sowie Gesamt-
Phosphor sind im Untersuchungszeitraum ebenfalls erhéht, sodass die Orientierungswerte in
einzelnen Jahren bzw. beim Gesamt-Phosphor wéhrend des gesamten Zeitraums nicht ein-
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gehalten werden. In den aktuellen Messungen aus dem Jahr 2019 zeigen sich Schwellen-
wertliberschreitungen bei den Parametern TOC, pHmax und Gesamt-Phosphor an beiden Be-
probungsstandorten in Gohlis.

Hydrologische Verhalinisse

Zur Charakterisierung der hydrologischen Verhaltnisse im OWK Elbe-1 sind die Aufzeichnun-
gen des Pegels Dresden an der Elbe herangezogen worden. Der Pegel Dresden besitzt ein
Einzugsgebiet von 53.096 km? und befindet sich bei Fluss-km 55,63 (Augustusbriicke). So-
wohl Wasserstande als auch Abflisse werden seit dem 01.01.1806 beobachtet. Da es sich
bei der Elbe um eine Bundeswasserstra3e handelt, obliegt die Betreuung der Messstelle der
WasserstraBen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes bzw. dem WasserstraBen- und
Schifffahrtsamt (WSA) Dresden.

Vom WSA Dresden werden fir den Pegel folgende Hauptzahlen angegeben:

Elbe, Pegel Dresden, Jahresreihe 1999/2018

Abfluss Wasserstand

NQ 74,2 m3/s NW 45 cm
MNQ 103 md¥/s MNW 75 cm
MQ 316 m3/s MW 182 cm
MHQ 1.620 m3/s MHW 540 cm
HQ 4.580 m3/s HW 940 cm

5.3.1.2 Chemischer Zustand
Der chemische Zustand wird hingegen basierend auf den Umweltqualitdtsnormen in Anlage
8 der OGewV bewertet. Wird eine Qualitdtsnorm nicht eingehalten, ist der Zustand mit ,nicht

gut® zu bewerten.

Im Ergebnis der durchgefiihrten Untersuchungsprogramme wird der chemische Zustand im
betroffenen Wasserkdrper Elbe-1 mit nicht gut bewertet. Es werden die Umweltqualitatsnor-
men flr Quecksilber und Quecksilberverbindungen (in der Biota), PAK, Fluoranthen und He-
xachlorbenzol (in der Biota) nicht eingehalten.
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DESN_5-1
Elbe-1
Chemischer Ist-Zustand nicht gut
Uberschreitung durch Quecksilber und Quecksilber-
verbindungen

Polycyclische aromatische
Kohlenwasserstoffe (PAK)

Fluoranthen

Hexachlorbenzol

Zielerreichung 2027
Chemischer Zustand (nach Fristverldngerung)

Tab. 12: Einstufung des chemischen Zustands des OWK Elbe-1
(Quelle: http:7/www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/weboffice 101/synserver?
project=wasser-wrrllage&language=de&view=wrrllageowk, Bewirtschaftungsplan 2015b)

Die Ergebnisse der chemischen Untersuchungen fiir die Stoffe mit Uberschreitungen von
Umweltqualitdtsnormen der Anlage 8 der OGewV finden sich ebenfalls in den Anlagen 8.1.1
- 8.1.4. An der Messstelle in Zehren, links treten in allen Untersuchungsjahren Uberschrei-
tungen der JD-UQN bei den Parametern Fluoranthen und Benzo(a)pyren auf, wahrend die
ZHK-UQN nicht Gberschritten werden (Anlage 8.1.1). Bei dem PAK Benzo(g,h,i)perylen wird
die ZHK-UQN von 0,0082 pg/l ebenfalls in allen Untersuchungsjahren nicht eingehalten. Eine
JD-UQN wurde hingegen fir diesen Stoff nicht definiert.

Fir die Parameter Quecksilber und Quecksilberverbindungen als auch Hexachlorbenzol lie-
gen in der OGewV sowohl Umweltqualitdtsnormen fir die wassrige Phase als auch fur die
Biota vor. In den Jahren 2009 - 2013 wurden die Stoffe ausschlieBlich in der wassrigen Phase
in Zehren untersucht. Uberschreitungen der ZHK-UQN waren wéhrend dieses Zeitraums in
dem Oberflachenwasserkdrper Elbe-1 nicht zu beobachten (Anlage 8.1.1).

Die geschilderten Sachverhalte lassen sich auch an der Messstelle in Niederlommatzsch,
links ab dem Jahr 2014 beobachten. Bei den Parametern Fluoranthen und Benzo(a)pyren
wird die JD-UQN grundsatzlich nicht eingehalten, wahrend bei den sonstigen PAK
Benzo(b)fluoranthen und Benzo(g,h,i)perylen die ZHK-UQN nur in einzelnen Untersuchungs-
jahren Uberschritten werden. AusschlieBlich beim Stoff Benzo(k)fluoranthen wird die ZHK-
UQN von 0,017 ug/l eingehalten (Anlage 8.1.2).

Die Parameter Hexachlorbenzol als auch Quecksilber und Quecksilberverbindungen in der
Biota sind ebenfalls von Uberschreitungen der jeweiligen Umweltqualitdtsnormen betroffen
mit Ausnahme des Stoffes Hexachlorbenzol im Jahr 2018.
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An den Messstellen in Gohlis werden wéahrend der Beprobungsjahre 2012 - 2019 die JD-
UQN fir Fluoranthen und Benzo(a)pyren mit Ausnahme wéahrend der Untersuchungen im
Jahr 2015 (Messstelle Gobhlis, rechts, Parameter: Fluoranthen) nicht eingehalten. Bei dem
PAK Benzo(g,h,i,)perylen wird zudem die ZHK-UQN von 0,0082 ug/I im Jahr 2014 (Gohlis,
rechts) und im Jahr 2019 (Gohlis, links) tberschritten (Anlagen 8.1.4 und 8.1.3). Die ZHK-
UQN fiir Benzo(b)- und Benzo(k)fluoranthen werden an der OBF1300 im Jahr 2014 ebenfalls

nicht eingehalten (Anlage 8.1.4).

Der Stoff Hexachlorbenzol wurde an den Messstellen in Gohlis nur in der wassrigen Phase
untersucht und fiir den Parameter Quecksilber liegen ebenfalls keine Analysenergebnisse
vor. Beim Stoff Hexachlorbenzol wird die ZHK-UQN von 0,05 pg/l eingehalten (Anlagen 8.1.3

und 8.1.4).

5.3.2 WeiBeritz-3b

5.3.2.1 Okologisches Potenzial

Die Giite des Wasserkoérpers WeiBeritz-3b wird bzw. wurde an den folgenden reprasentati-

ven Messstellen Uberwacht:

Ost-Wert (ETRS)

Nord-Wert (ETRS)

Messstelle

Messstellen-
Nummer

408350

5656602

Miindung

Chemie

Biologie

(eingestellt, letzte Mes-
sung erfolgte im Jahr
2014 - spezifische
Schadstoffe)

OBF11300

408002

5657642

Briicke Elberadweg
Biologie

OBF11310

Tab. 13: WRRL-Oberflachenwassermessstellen OWK WeiBeritz-3b

Die biologische Messstelle OBF11300 wurde allerdings nur bis zum Jahr 2014 betrieben und
dann verlegt an den Elberadweg (OBF11310).




M Bdro fur Hydrologie und Bodenkunde
Gert Hammer

Projekt: AuBerer Stadtring West Dresden - HA 5, Hamburger StraBe zwischen Alte MeiBner LandstraBe und
WeiBeritzbriicken einschlieBlich EU-Bauwerk km 2,182 mit Haltepunkt Dresden-Cotta
(Strecke 6248)

hier: Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)

33

Das 6kologische Potenzial des OWK Weiferitz-3b wird mit méBig bewertet infolge der Ein-
stufungen fir die biologischen Qualitdtskomponenten Makrophyten/Phytobenthos, benthi-
sche wirbellose Fauna und Fischfauna.

Bei den allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten werden die Schwellen-
werte fUr ortho-Phosphat-Phosphor, Eisen, gesamt, Ammoniak-Stickstoff, Gesamtphosphor,
max. pH-Wert und max. Wassertemperatur im Sommer fir die Fischgemeinschaft Sa-MR
nicht eingehalten (Anlage 8.2). Die relevanten Schwellenwerte fiir den LAWA-FlieBgewas-
sertyp 9 finden sich in einer separaten Spalte in der Anlage 8.2.

Der pHmax von 8,5 wird in allen Untersuchungsjahren von 2012 - 2018 Uberschritten, wahrend
es bei den Parametern Gesamt-Phosphor und Ammoniak-Stickstoff ab dem Jahr 2014 bis
zum Jahr 2018 zur Nichteinhaltung der Schwellenwerte kommt. In den Jahren 2012 und 2019
tritt hingegen nur beim Gesamt-Phosphor eine Schwellenwertiiberschreitung ein. Die Para-
meter ortho-Phosphat-Phosphor und Eisen, gesamt sind dagegen nur in einzelnen Untersu-
chungsjahren von Uberschreitungen der Orientierungswerte betroffen.

Die Wassertemperatur im OWK WeiBeritz-3b ist ebenfalls erhéht. Mit Ausnahme des Unter-
suchungsjahres 2014 wird der Schwellenwert Tmax Sommer von < 20 °C fir die Fischgemein-
schaft der salmonidengepragten Gewasser des Metarhithrals (Sa-MR) nicht eingehalten (An-
lage 8.2).

Bei den flussgebietsspezifischen Schadstoffen der Anlage 6 der OGewV treten indes keine
Uberschreitungen der Umweltqualitdtsnormen ein (LFULG 2018).



M Bdro fur Hydrologie und Bodenkunde
Gert Hammer

34

Projekt: AuBerer Stadtring West Dresden - HA 5, Hamburger StraBe zwischen Alte MeiBner Landstrae und
WeiBeritzbriicken einschlieBlich EU-Bauwerk km 2,182 mit Haltepunkt Dresden-Cotta
(Strecke 6248)

hier: Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)

DESN_5372-3b
_ WeiBleritz-3b
Okologisches Potenzial mabig

Biologische Qualitdtskomponenten:

- Phytoplankton nicht bewertet
- Makrophyten/Phytobenthos miBig
- Benthische wirbellose Fauna miBig
- Fischfauna miBig

Unterstiitzende Qualitdtskomponenten:

Allgemeine physikalisch-chemische nicht eingehalten
Qualititskomponenten
Uberschreitung durch ortho-Phosphat-Phosphor
Eisen
Ammoniak-Stickstoff
Gesamtphosphor

max. pH-Wert

max. Wassertemperatur
Sommer

Morphologie sehr stark veridndert

Chemische Qualitdtskomponenten:

Flussgebietsspezifische Schadstoffe eingehalten
Uberschreitung durch keine
Zielerreichung 2027
Okologischer Zustand (nach Fristverldngerung)

Tab. 14: Einstufung des dkologischen Potenzials des OWK Weiferitz-3b
(Quelle: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/weboffice 101/synserver?
project=wasser-wrrllage&language=de&view=wrrllageowk, Bewirtschaftungsplan 2015b)

Angaben zu den Abflussverhaltnissen in der Weil3eritz finden sich u. a. im Wasserhaushalt-
sportal des Landes Sachsen (http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/mnqg-re-
gio/Website/). Die hydrologischen Daten wurden auf der Grundlage des Forschungsprojektes
KIIWES abgeleitet. Im Rahmen der Untersuchungen sind die Auswirkungen der prognosti-
zierten Klimaénderungen auf den Wasser- und Stoffhaushalt in den Einzugsgebieten der
sachsischen Gewasser ermittelt worden. Mit komplexen Modellen wurde fir den Ist-Zu-
stand sowie fir ausgewahlte Landnutzungs- und Klimaszenarien sachsenweit der Wasser-
haushalt bzw. der Stoffhaushalt berechnet. Die Ergebnisse liefern u. a. Kennwerte zum Ge-
bietswasserhaushalt, d. h. Mittel- und Niedrigwasserkennwerte sowie Hochwasserabflisse.
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In Friedrichstadt befindet sich ein Pegel an der Vereinigten Wei3eritz (Pegelnummer 551208,
Fluss-km 1,6), der vom Sé&chsischen Landesamt fur Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
betrieben wird. Seit dem 01.01.1999 liegen fir die Messstelle Abflusswerte vor. Die Pegelauf-
zeichnungen bilden die Grundlage fur die Ableitung der o. g. hydrologischen Kennwerte. Fir
die WeiBeritz werden fir die reprasentativen Gltemessstellen folgende Abfliisse angegeben:

Messstelle MNQyanr | MNQso | MNQwi | MQyanr | MHQ | HQ20 | HQ100
[m3/s]
OBF11300 0,712 0,834 1,26 4,24 40,0 102 189
Miindung
OBF11310 0,726 0,853 1,27 4,33 40,9 104 193
Briicke Elberadweg

Tab. 15: Hydrologische Hauptzahlen WRRL-Oberfldchenwassermessstellen OWK WeiBeritz-3b
(Quelle: https.//www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/mnqhq-regio/website/, Stand
01/2020)

5.3.2.2 Chemischer Zustand

Auch im OWK WeiBeritz-3b ist der chemische Zustand nicht gut. Erneut werden bei den
ubiquitaren Stoffen Quecksilber und Quecksilberverbindungen in der Biota sowie Polyaroma-
tischen Kohlenwasserstoffen (PAK) die Umweltqualitdtsnormen nicht eingehalten als auch
bei den nicht ubiquitédren Stoffen Fluoranthen, Anthracen und Dichlordiphenyltrichlorethan
(Anlage 8.2).
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DESN_5372-3b
WeiBeritz-3b

Chemischer Ist-Zustand nicht gut
Uberschreitung durch Quecksilber und Quecksilberver-
bindungen

Polycyclische aromatische
Kohlenwasserstoffe (PAK)
Fluoranthen

Anthracen
Dichlordiphenyltrichlorethan
(DDT)

Zielerreichung 2027
Chemischer Zustand (nach Fristverldngerung)

Tab. 16: Einstufung des chemischen Zustands des OWK WeiBeritz-3b
(Quelle: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/weboffice 101/synserver?
project=wasser-wrrllage&language=de&view=wrrllageowk, Bewirtschaftungsplan 2015b)

Far die Parameter zur Beurteilung des chemischen Zustands liegen Untersuchungsergeb-
nisse fur die Jahre 2012, 2014 - 2016 und 2019 vor (Anlage 8.2). Bei den PAK Fluoranthen,
Benzo(b)fluoranthen, Benzo(k)fluoranthen und Benzo(g,h,i)perylen treten in allen Bepro-
bungsjahren Uberschreitungen der ZHQ-UQN auf. Bei dem Parameter Benzo(a)pyren wird
hingegen die JD-UQN nicht eingehalten und die ZHQ-UQN nur im Jahr 2012 Gberschritten.
Der Stoff Anthracen weist seit dem Jahr 2014 keine Uberschreitungen der JD- bzw. ZHK-
UQN von 0,1 pg/l mehr auf. Allein im Jahr 2012 wurde eine Konzentration oberhalb der ZHK-
UQN gemessen (0,12 pg/l).

Bei dem Insektizid DDT wurden in der OGewV sowohl eine Jahresdurchschnitts-UQN fir die
Konzentration an 4,4-DDT als auch fir die Gesamtkonzentration (4,4 DDT, 2,4-DDT, 4,4-
DDE, 4,4-DDD) festgelegt. Die Ergebnisse der Gewasseruntersuchungen belegen, dass seit
dem Jahr 2012 die Umweltqualitdtsnormen von 0,01 g/l fir 4,4-DDT bzw. 0,025 fir DDT,
gesamt eingehalten werden. Da die Einstufung des chemischen Wasserkérperzustands auf
den Untersuchungsergebnissen 2009 - 2015 basiert, sind die Messungen bzw. Belastungen
der WeiBeritz vor dem Jahr 2012 fir die Klassifizierung verantwortlich.
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5.4 Grundwasserkorper

5.4.1 Beurteilung des Gesamtzustandes

Entsprechend Artikel 8 WRRL (2000/60/EG) sind Programme zur Uberwachung des chemi-
schen Zustands des Grundwassers aufzustellen, um einen zusammenhangenden und um-
fassenden Uberblick zu erhalten. Grundlage der Beurteilung sind zum einen die Schwellen-
werte in Anlage 2 der GrwV und zum anderen Schadstoffe, die als Belastung den Zustand
der Grundwasserkdrper bestimmen (siehe Anhang Il Teil A der Richtlinie 2006/118/EG vom
12. Dezember 2006 zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und Verschlechte-
rung).

Die Uberwachung des mengenmaBigen Zustands eines Grundwasserkdrpers erfolgt hinge-
gen auf der Grundlage von Wasserstandsaufzeichnungen bzw. Messungen des Grundwas-
serspiegels. In der nachfolgenden Tabelle 17 ist der vom Bauvorhaben betroffene Grundwas-
serkorper Elbe gemén den Vorgaben der WRRL bewertet worden.

DESN_EL 1-1+2

Name der Grundwasserkorper Elbe

Fliachengrofe [km?] 483,181

MengenméBiger Zustand des Grundwasserkor- | gut

pers

Chemischer Zustand des Grundwasserkorpers schlecht

hinsichtlich Ammonium/Nitrat

Chemischer Zustand des Grundwasserkorpers gut

hinsichtlich Pestiziden

Chemischer Zustand des Grundwasserkorpers schlecht

hinsichtlich anderer Schadstoffe (Uberschreitungen an
Nitrat, Sulfat, Trichlo-
rethylen, Tetrachlorethy-
len, Uran, Zink)

Umweltziele der Grundwasserkorper - Menge 2015

Umweltziele der Grundwasserkorper - Chemie | 2027

Tab. 17: Bewertung des Grundwasserkérpers Elbe im Untersuchungsgebiet
(Quelle: LfULG, Stand: 10/2015)

Der Grundwasserkérper DESN_EL 1-1+2 weist entsprechend des Bewirtschaftungsplans
bzw. des Grundwasserkérpersteckbriefs Belastungen an Nitrat, Sulfat sowie Tri- und Tetra-
chlorethen, Uran und Zink auf. Flr die genannten Stoffe, bei denen Schwellenwertiiberschrei-
tungen belegt sind, werden im folgenden Kapitel 5.4.2 nochmals die Untersuchungsergeb-
nisse der Gewasserlberwachung des Landes Sachsen fir den Zeitraum von 2006 bis 2019
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(soweit Daten vorhanden waren) ausgewertet. In diesem Zusammenhang wurden die Bepro-
bungsergebnisse der reprasentativen WRRL-Glte-Messstelle Mockritz (MST 49482001) im
GWK DESN_EL 1-1+2 herangezogen (Lage siehe Anlage 4.2). Die Quellfassung erschlief3t
den Festgestein-Grundwasserleiter (Planer).

Zur Beurteilung des mengenmaBigen Zustands bzw. der Grundwasserstadnde und -flurab-
stdnde im Planungsraum wurde hingegen sowohl auf die Untersuchungsergebnisse der
Messstellen zuriickgegriffen, die vom Sachsischen Landesamt fir Umwelt und Geologie be-
treut werden als auch auf die Aufzeichnungen der Landeshauptstadt Dresden.

In Nachbarschaft des Bauvorhabens befinden sich folgende Grundwasserbeobachtungs-

rohre:
Name Messstellen - | Betreiber Ost-Wert Nord-Wert
Nr. (ETRS) (ETRS)
Dresden-Leutewitz, 49484049 LfULG 406648 5657317
Warthaer St.
Friedrichstadt, 331 Landeshauptstadt 409021 5657187
Hamburger Strafle Dresden

Tab. 18: Ausgewdéhlite Grundwassermessstellen im Planungsraum (Quelle: http://stadtplan2.dres-
den.de, Stand: 09/2020)

Bei der Messstelle Nr. 49484049 handelt es sich um eine reprasentative WRRL-Messstelle
zur Uberwachung des mengenmaBigen Zustands im Grundwasserkdrper DESN_EL 1-1+2,
Elbe.

5.4.2 Chemischer Zustand

Die Stoffe Trichlorethen und Tetrachlorethen gehdéren zu den leichtfliichtigen halogenierten
Kohlenwasserstoffen (LHKW). In der Industrie und im Gewerbe werden sie insbesondere als
Lésungsmittel zur Reinigung von Metallen und Textilien verwendet. Im Stadtgebiet sind zu-
dem militarische Liegenschaften als LHKW-Quellen bekannt. Die Stoffe sind sehr mobil und
besonders langlebig, sodass sich ihr Eintrag ins Grundwasser auch nach Jahren noch nach-
weisen lasst. Der Schwellenwert der GrwV von 10 pg/I (Summe Tri- und Tetrachlorethen)
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wird jedoch an der Messstelle in Mockritz in den Jahren 2007 - 2018 nicht Gberschritten (An-
lage 9.1). Da die Quelle Festgesteinsgrundwasser erschlief3t, sind keine erhéhten Konzent-

rationen nachgewiesen.

Die naturlichen Nitratgehalte im Grundwasser sind im Allgemeinen mit Konzentrationen zwi-
schen 10 und 30 mg/l gering (LANDESHAUPTSTADT DRESDEN 2010). Erhéhte Nitratgehalte
werden durch landwirtschaftlich und gértnerisch intensiv genutzte Flachen verursacht als
auch durch Altablagerungen und Abwasseranlagen. Auch an der Messstelle in Mockritz sind
keine erhdhten Nitratkonzentrationen nachgewiesen. Wahrend der Untersuchungsjahre 2006
- 2019 wurden Konzentrationen von 15 - 35 mg/I Nitrat gemessen (Anlage 9.1).

Durch flachenhafte Eintrdge von organischem Wirtschafts- oder Mineraldiinger, durch Ab-
wasser, Bergbauhalden und Deponien sind erhéhte Sulfatbelastungen im Grundwasser auf
dem Territorium der Landeshauptstadt nachzuweisen. An der Messstelle in Mockritz sind
Konzentrationen bis 350 mg/I Sulfat belegt (08.02.2007). Auch bei aktuellen Untersuchungen
wird der Schwellenwert der GrwV von 250 mg/I nicht eingehalten (19.07.2012, 260 mg/l, An-
lage 9.1).

Far die Stoffe Uran und Zink sind in der Grundwasserverordnung keine Schwellenwerte de-
finiert. Es handelt sich bei den Parametern um sog. andere Schadstoffe, die als Belastung
den Zustand der Grundwasserkérper bestimmen (siehe Anhang Il Teil A der Richtlinie
2006/118/EG). In Sachsen wurde fiir den Parameter Uran ein flaichendeckender Hintergrund-
wert von 4 pg/l mit regionalen Uberschreitungen bis zu maximal 27 pg/l ermittelt und fiir den
Parameter Zink ist ein Schwellenwert von 100 pg/l infolge der geogenen Grundbelastung
festgelegt worden (LFULG 2015). W&hrend der Hintergrundwert von 4 pg/I Uran in allen Un-
tersuchungsjahren (2007 - 2013) Gberschritten wird, wird der Schwellenwert flir Zink nur im
Jahr 2013 nicht eingehalten (Anlage 9.2).

5.4.3 MengenmaBiger Zustand

Fir die in Tabelle 18 aufgefihrten Grundwassermessstellen werden folgende hydrologische
Hauptzahlen angegeben:
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Name Mess- NW MNW MW MHW HW NW-HW
stellen-Nr.
[m u. GOK]
Friedrichstadt, 331 10,76 10,14 9,42 8,33 6,84 3,92
Hamburger Str. (04.12.18) (30.06.13)
Dresden- 49484049 21,99 19,65 18,73 16,52 9,16 12,83
Leutewitz, (01.12.19) (04.06.13)
Warthaer Str.

Tab. 19: Hydrologische Hauptzahlen fir ausgewéhlte Grundwassermessstellen im Planungsraum
(Quelle: http://stadiplan2.dresden.de, https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosys-
teme/ida, Stand 09/2020)

Die reprasentative Messstelle in Dresden-Leutewitz an der Warthaer StraBe zur Uberwa-
chung des mengenmaBigen Grundwasserzustands weist eine maximale Differenz zwischen
héchstem und bisher gemessenem niedrigsten Wasserstand von 12,83 m auf. Da das Grund-
wasserbeobachtungsrohr in den Flussschottern der Elbe niedergebracht ist, kommuniziert
der Grundwasserstand mit dem Wasserstand der Elbe. Infolgedessen sind starke Wasser-
standsschwankungen in Abhangigkeit des Wasserstands der Elbe zu beobachten. In der fol-
genden Abbildung 2 sind die langjahrigen Messwerte seit dem 09.02.2000 grafisch aufberei-
tet worden und in der Abbildung 3 sind auszugsweise die Grundwasserstdande ab dem
01.01.2010 bis zum 28.04.2018 parallel mit den Wasserstandsaufzeichnungen des Pegels
Dresden an der Elbe veranschaulicht.
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Abb. 3: Gemessene Wasserstdnde an der GWMS 49484049 Dresden-Leutewitz, Warthaer Str. 09.02.00 - 08.06.20 (Quelle: https//www.umwelt.sach-
sen.de/umwelt/infosysteme/ida, Stand 09/2020)
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Abb. 4: Vergleich gemessene Grundwasserstdnde an der GWMS 49484049 Dresden-Leutewitz, Warthaer Str. und Wasserstdnde am Pegel Dresden, Elbe
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stalt fir Gewdsserkunde (BfG) per Mail April 2018)
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hier: Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)
6 Bewirtschaftungsziele und MaBnahmenprogramme

6.1 Oberflachenwasserkorper

6.1.1 Elbe-1

In diesem Abschnitt werden die geplanten MaBnahmenprogramme zur Erreichung eines
guten 6kologischen Potenzials bzw. Zustands sowie eines guten chemischen Zustands der
Oberflachenwasserkdrper vorgestellt.

Eine Zusammenstellung der MaBnahmen im OWK Elbe-1 von der Mindung der Vereinigten
WeiBeritz bis unmittelbar unterhalb der Klaranlage Kaditz findet sich in der folgenden Tabelle.
Es handelt sich dabei um einen Auszug der MaBnahmen im 2. Bewirtschaftungsplan. Im ge-
samten Wasserkorper sind zahlreiche weitere MaBnahmen vorgesehen, die jedoch infolge
der Entfernung zu den Eingriffsorten der BaumaBnahme in den Wasserkdrper nicht beein-
flusst werden bzw. betroffen sind (siehe Steckbrief Oberflachenwasserkérper, LFULG 2017).

OWK MaBnahmencode | MaBlnahmenbezeichnung Status
/ Nr. (Berichtsstand 12/2015)
Elbe-1 Bauliche MaBinahmen der LTV Sachsen gem. HWRM-RL
11 Elbe, Dresden, Kaditz, rechts, HWSK in Planung

M 59, Erhohung / Ertiichtigung Deich
vor Klidranlage bzw. Aufhdhung Ge-
linde oberhalb Autobahn

12 Elbe, Dresden, TV 3 - Abschnitt abgeschlossen
Stetzsch; BA 3.1 Mischwasserkanal
Stetzsch, BA 3.2 Deich Stetzsch

13 Elbe, Dresden, Stetzsch - Cossebaude, abgeschlossen
M 60+67, Erhohung / Ertiichtigung
Deiche Stetzsch und Gohlis sowie
Neubau 2. Deichlinie

Tab. 20: Geplante MaBnahmen im OWK Elbe-1 (Abschnitt uh. Mdg. Vereinigte WeiBeritz - uh. KA
Kaditz), Berichtsstand 12/2015 (LFULG 2017)
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hier:
6.1.2 WeiBeritz-3b

Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)

AuBerer Stadtring West Dresden - HA 5, Hamburger StraBe zwischen Alte MeiBner LandstraBe und
WeiBeritzbriicken einschlieBlich EU-Bauwerk km 2,182 mit Haltepunkt Dresden-Cotta

Der MaBnahmenkatalog fiir die WeiBeritz umfasst sowohl die Schadstoffreduktion im Gewas-

sersystem durch Verbesserung der Behandlung von Misch- und Niederschlagswassereinlei-

tungen einschlieBlich des Anschlusses von Gebieten an Klaranlagen als auch die Reduktion

des Nahrstoffeintrags aus der Landwirtschaft. Des Weiteren sollen die hydromorphologi-

schen Bedingungen verbessert werden, d. h. insbesondere die Durchgéngigkeit sowie die

Ufer- und Sohlstrukturen.

Belastung MaBnahmentyp Anzahl
MafBinahmen
2.BZ
gesamt
p9 10 - Neubau und Anpassung von Anlagen zur Ableitung, 1
Punktquellen durch Regenwas- | Behandlung und zum Riickhalt von Misch- und Nieder-
serentlastungen schlagswasser
pl3 8 - Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an 1
andere Punktquellen (spezifizie- | bestehende Kldranlagen
ren)
p21 27 - MaBnahmen zur Reduzierung der direkten Nihrstof- 1
diffuse Quellen aufgrund feintrige aus der Landwirtschaft
landwirtschaftlicher Aktivititen | 29 - MaBnahmen zur Reduzierung der Nihrstoff- und 1
(durch Versickerung, Erosion, Feinmaterialeintrige durch Erosion und Abschwemmung
Ableitung, Drainagen, Ande- aus der Landwirtschaft
rung in der Bewirtschaftung,
Aufforstung)
p55 69 - MaBnahmen zur Herstellung/Verbesserung der line- 1
Abflussregulierungen und mor- | aren Durchgéngigkeit an Staustufen/Flusssperren, Ab-
phologische Veridnderungen stiirzen, Durchldssen und sonstigen wasserbaulichen An-
durch Wehre lagen gemil DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13
p57 71 - MaBnahmen zur Vitalisierung des Gewissers (u.a. 1
Gewiisserausbau Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen
Profils
p26, p57, p89 501 - Erstellung von Konzeptionen/Studien/Gutachten 1
andere diffuse Quellen und
sonstige Belastungen
P89, p9 508 - Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen 2

Tab. 21: MaBnahmenprogramme im 2. Bewirtschaftungszeitraum 2016 - 2021 am OWK WeiBeritz-
3b (Quelle: FGG Elbe 2015b)
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6.2 Grundwasserkorper

Infolge des schlechten chemischen Zustands des Grundwasserkdrpers Elbe sind auch far

diesen MaBnahmen vorgesehen, die sich auf die Reduzierung von Eintragen aus der Land-

wirtschaft (Nahrstoffe, Pflanzenschutzmittel) sowie die Verminderung der Beeintrachtigung

der Gite durch Altlasten konzentrieren.

Belastung

MaBnahmentyp

Anzahl
MafBnahmen
2. BZ
gesamt

pl4

21 - MaBnahmen zur Reduzierung punktueller Stoffein-
trige aus Altlasten und Altstandorten

1

p27

41 - MaBnahmen zur Reduzierung der Nihrstoffeintrige
in das Grundwasser durch Auswaschung aus der Land-
wirtschaft

1

42 -MaBinahmen zur Reduzierung der Eintrdge von
Pflanzenschutzmitteln aus der Landwirtschaft

43 - MaBinahmen zur Reduzierung der Nihrstoffeintrige
durch besondere Anforderungen in Wasserschutzgebie-
ten

503 - Informations- und Fortbildungsmaf3nahmen

p24, p26, p30

501 - Erstellung von Konzeptionen/Studien/Gutachten

pl4, p27

504 - Beratungsmafnahmen

Tab. 22: MaBnahmenprogramme im 2. Bewirtschaftungszeitraum 2016 - 2021 im GWK Elbe
(DESN_EL 1-1+2) (Quelle: FGG Elbe 2015b)
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hier: Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)

7 Hochwasser-Risikomanagementplane

Der Oberflachenwasserkérper Elbe-1 ist Bestandteil des Hochwasserrisikomanagement-
plans der Flussgebietsgemeinschaft Elbe (FGG ELBE 2015¢). Zu dem Hochwasserrisikoge-
biet DESN_RG_5_1 gehéren auch die Gewasser 1. Ordnung des Flusssystems, d. h. u. a.
auch die Vereinigte WeiBeritz bzw. der OWK WeiBeritz-3b. Im HWRMP sind die in Tabelle
23 aufgefiihrten SchutzmaBnahmen vorgesehen. Die BaumaBnahme AuBerer Stadtring
West Dresden - HA 5, Hamburger StraBe zwischen Alte MeiBner LandstraBe und WeiBeritz-
briicken einschlieBlich EU-Bauwerk km 2,182 mit Haltepunkt Dresden-Cotta (Strecke 6248)
ist kein Bestandteil des HWRMP. Sie beeintrachtigt auch die vorgesehenen SchutzmafBnah-
men in den OWK Elbe-1 und WeiBeritz-3b nicht.
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hier: Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)
Nr. der Belastungstyp nach Bezeichnung Erliuterung
MaBnahme | WRRL, Anhang II
316 Schutz: Betrieb, Unterhaltung und MaBnahmen an Anlagen wie Talsperren, Riickhaltebecken, Wehre, Fluss-/Kanalstau-
Regulierung Wasserabfluss Sanierung von Hochwasserriick- | haltung und Polder
halterdumen und Stauanlagen
317 Schutz: Ausbau, Ertiichtigung bzw. Ausbau/Neubau von Bauwerken wie Deiche, Hochwasserschutzwiinde und Sperrwerke
Anlagen im Gewisserbett | Neubau von stationdren und mo- | einschl. der Festlegung und Einrichtung von Uberlastungsstellen, Riickstauschutz und
und im Uberschwemmungs- | bilen Schutzeinrichtungen Gewihrleistung der Binnenentwisserung (z. B. iiber Entwésserungsleitungen, Pump-
gebiet werke, Grobrechen, Riickstauklappen) sowie Einsatz mobiler Hochwasserschutzsys-
teme, wie Dammbalkensysteme, Fluttore, Deichbalken etc.
318 Schutz: Unterhaltung von vorhandenen MaBnahmen an Bauwerken wie Deiche, Hochwasserschutzwinde, einschl. groBerer
Anlagen im Gewidsserbett | stationdren und mobilen Schutz- | Unterhaltungsmafinahmen, die iiber die regelméBige grundsitzliche Unterhaltung
und im Uberschwemmungs- | bauwerken hinausgehen sowie der Festlegung und Einrichtung von Uberlastungsstellen, Riickstau-
gebiet schutz und Gewihrleistung der Binnenentwisserung (z. B. tiber Entwisserungsleitun-
gen, Pumpwerke, Grobrechen, Riickstauklappen), Uberpriifung und Anpassung der
Bauwerke fiir den erforderlichen Hochwasserschutz zur Erstellung bzw. Optimierung
von Plinen fiir die Gewdsserunterhaltung bzw. zur Gewdsseraufsicht fiir wasserwirt-
schaftliche Anlagen zur Sicherstellung der bestimmungsgeméifen Funktionstiichtigkeit
von Hochwasserschutzanlagen und zur Gewihrleistung des schadlosen Hochwasserab-
flusses gemidll BemessungsgroBe
320 Schutz: Freihaltung des Hochwasserab- | Malnahmen wie z. B. Entschlammung, Entfernen von Krautbewuchs und Auflandun-
Management von Oberfld- | flussquerschnitts durch Gewds- | gen, Miharbeiten, Schaffen von Abflussrinnen, Auflagen fiir die Bewirtschaftung land-
chengewissern serunterhaltung und Vorlandma- | wirtschaftlicher Flichen, Beseitigung von Abflusshindernissen im Rahmen der Gewis-

nagement

serunterhaltung

Tab. 23: Auszug aus dem LAWA-BLANO MaBnahmenkatalog fiir das Hochwasserrisikogebiet SNL_Elbe_1+Gew10 (FGG ELBE 2015, Anhang H1)
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8 Auswirkungen des Vorhabens auf die Qualititskomponenten und Bewirt-
schaftungsziele der Oberflachenwasserkorper

8.1 Methodisches Vorgehen

Hinsichtlich des Verschlechterungsverbots ist zu prifen, inwieweit das geplante Vorhaben
mit negativen Auswirkungen auf das ékologische Potenzial bzw. den 6kologischen Zustand
der Oberflachenwasserkdrper verbunden ist. Das 6kologische Potenzial bzw. der ékologi-
sche Zustand wird anhand der biologischen Qualitdtskomponenten sowie in Unterstiitzung
der biologischen Komponenten auf der Grundlage der hydromorphologischen sowie der all-
gemeinen physikalisch-chemischen Komponenten und der Einhaltung der Umweltqualitats-
normen flr flussgebietsspezifische Schadstoffe bewertet. Demzufolge ist zu prifen, ob es
durch das geplante Vorhaben zu negativen Auswirkungen auf die folgenden Qualitatskom-

ponenten kommt:

Biologische Qualitatskomponenten

* Veranderung der Zusammensetzung und Abundanz bzw. der Biomasse der Gewasser-
flora (Phytoplankton, Makrophyten/Phytobenthos)

» Veranderung der Zusammensetzung und Abundanz der benthischen wirbellosen Fauna
(Makrozoobenthos)

* Veranderung der Zusammensetzung, Abundanz und Altersstruktur der Fischfauna

Hydromorphologische Qualitatskomponenten in Unterstiitzung der biologischen
Komponenten

* Veranderung des Abflusses und der Abflussdynamik

» Einflisse auf die Verbindung zu Grundwasserkdrpern
» Beeintrachtigung Durchgangigkeit des FlieBgewassers
* Veranderung der Tiefen- und Breitenvariation

* Veranderung der Struktur und Substrat des Bodens

» Veranderung der Struktur der Uferzone
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Chemische und allgemeine physikalisch-chemische Komponenten in Unterstiitzung

der biologischen Komponenten

« Einhaltung der Umweltqualitdtsnormen hinsichtlich der flussgebietsspezifischen Schad-
stoffe (Anlage 6, OGewV)

» Einflisse auf die Temperaturverhaltnisse (Anlage 7, OGewV)

» Einflisse auf den Sauerstoffhaushalt (Anlage 7, OGewV)

» Einflisse auf den Salzgehalt (Anlage 7, OGewV)

» Einflisse auf den Versauerungszustand (Anlage 7, OGewV)

» Einflisse auf die Nahrstoffverhéltnisse (Anlage 7, OGewV)

Bei der Bewertung der Auswirkungen ist abzuschatzen, inwieweit sich die mit dem Vorhaben
verbundenen Belastungen als signifikant erweisen und damit mit negativen Auswirkungen
auf die Qualitdtskomponenten verbunden sind. Raumlich bzw. lokal und zeitlich eng be-
grenzte Veranderungen sind nur dann relevant, wenn sie eine Verschlechterung fir den ge-
samten betroffenen Oberflachenwasserkdrper zur Folge haben und wenn sie nachhaltig sind,
d. h. wenn sie sich bei der folgenden Zustandsbewertung (im Rahmen der turnusmaBigen
Uberpriifung des Bewirtschaftungsplans) manifestieren.

Entstehen auf die 0. g. Qualitdtskomponenten bezogen keine erheblichen negativen Wirkun-
gen durch das Vorhaben, ist die Zielerreichung fir die betroffenen FlieBgewasser in der Regel
nicht gefahrdet. Der Erreichung bzw. Erhaltung des guten ékologischen Potenzials/Zustands
steht das Vorhaben dann in der Regel nicht entgegen.

Der chemische Zustand eines Oberflachenwasserkdrpers wird hingegen anhand chemischer
Parameter (prioritdre Stoffe, sonstige Schadstoffe und Nitrat) beurteilt, fir die Umweltquali-
tatsnormen in der Oberflachenwasserverordnung (Anlage 8, OGewV) definiert sind. Werden
durch das Vorhaben keine Umweltqualitdtsnormen Uberschritten oder treten keine messtech-
nisch nachweisbaren Erhéhungen bei bereits im Bestand Uberschrittenen Umweltqualitats-
normen ein, ist das Vorhaben im Allgemeinen mit den Zielen der WRRL vereinbar.

Bei der Beurteilung der projektrelevanten Wirkungen werden bereits vorgesehene Vermei-
dungsmaBnahmen, die im Ergebnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung vorgesehen
sind, um erhebliche Beeintréachtigungen auf die Oberflachengewésser zu vermeiden, berlck-
sichtigt.
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Entsprechend der Aufgabenstellung erfolgt die Nachweisfihrung ausschlieBlich verbal-argu-
mentativ. Die Durchflhrung stofflicher Modellrechnungen ist aufgrund des Charakters des
Vorhabens nicht notwendig, da nur geringfiigige Anderungen stofflicher Belastungen eintre-
ten werden (bspw. infolge der Zunahme der versiegelten Verkehrsflachen und der damit ver-
bundenen Emissionen). Zudem werden auch keine Oberflachenabflliisse von den Verkehrs-
anlagen ungedrosselt und im Regelfall auch unbehandelt in Oberflachengewasser eingelei-
tet.

Der Erstellung des Fachbeitrages liegen die Vorgaben der Landesdirektion Sachsen vom
31.08.2018 (Vereinbarkeit von Vorhaben mit den Anforderungen der auf der Grundlage der
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) erlassenen §§ 27 ff., 47 WHG - Arbeitshilfe zu den Antrags-
unterlagen des Vorhabentragers) sowie die Gliederung und Vorgehensweise im Erlass des
SMWA vom 05. Januar 2017 (Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) im Rahmen von
Planungsvorhaben der StraBenbauverwaltung, EuGH-Urteil (C-461/13)) zu Grunde.

8.2 Wirkungsprognose Oberflachenwasserkorper Elbe-1
8.2.1 Baubedingte Wirkungen

Wahrend der Bauphase werden Flachen temporar in Anspruch genommen. Da es sich bei
den betroffenen Arealen jedoch bereits um gréBtenteils versiegelte Flachen handelt, ist der
Umfang betroffener unversiegelter Fldchen gering. Diese werden zudem nach Abschluss der
BaumaBnahme wiederhergestellt. Flr die Baustelleneinrichtung zur Erneuerung des Misch-
wasserhauptsammler wird in der Unterlage 16.12.1 eine Flachenbedarf von insgesamt
2.955 m2 dstlich und westlich der Bahnanlage ausgewiesen, wobei ein GroBteil der Flachen
bereits im Ist-Zustand versiegelt ist. Im Zusammenhang mit der Erneuerung des Durchlasses
am Omsewitzer Graben besteht die Notwendigkeit der Flacheninanspruchnahme von 630 m?
(Unterlage 15.1.1). Ferner ist zu bemerken, dass der Bau in 18 Bauphasen im Zeitraum von
Januar 2023 bis Ende des Jahres 2025 erfolgen soll. Der genannte Flachenbedarf entsteht
fir die gesamte BaumaBnahme deshalb nicht zeitgleich, sondern lber unterschiedliche Zeit-
abschnitte. Infolge der temporaren Inanspruchnahme als auch der moderaten FlachengréBen
werden deshalb keine nachteiligen Auswirkungen auf den OWK Elbe-1 zu besorgen sein. In
diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass sich auch ein geringer Flachenanteil der BE-
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Flachen im Einzugsgebiet des OWK WeiBeritz-3b befindet. Er wurde in den Planungsunter-
lagen jedoch nicht separat ausgewiesen. Auf Grund der insgesamt in Anspruch genommenen
geringen Flachen besitzen diese auch in diesem Oberflachenwasserkdrper keine Relevanz.
Entlang des Bauabschnittes wurde wahrend der Baugrunderkundungen Grundwasser in Tie-
fen von 5,5 bis 7,0 m im Jahr 2014 angetroffen. Der mittlere Grundwasserstand wird mit
104,5 - 105 m G. NHN angegeben (Unterlage 1.0, Erlauterungsbericht). Sowohl beim Ausbau
der Hamburger StraBe zwischen der Alten MeiBner StraBe und den Weil3eritzbriicken als
auch im Zusammenhang mit den begleitenden Teilvorhaben (Verlegung Mischwasserhaupt-
sammler, Erneuerung Durchlass Omsewitzer Graben, Erneuerung Haltepunkt Dresden-Cotta
einschlieBlich der Zugange und Gleisanlagen) sind demzufolge keine Grundwasserabsen-
kungen erforderlich. Ggf. anfallendes Sicker- und Schichtenwasser wird jedoch gehoben und
in das Mischwasserkanalnetz der Stadtentwasserung Dresden GmbH abgeleitet. Eine direkte
Einleitung in Oberflachengewésser ist deshalb nicht vorgesehen. Eine Ausnahme bildet die
BaumaBnahme am Omsewitzer Graben. Am Baustandort lagert Tallehm Uber Planerzersatz.
Sollte hier Schichtenwasser anfallen, wirde der unbelastete Abfluss in das Gewasser geleitet
werden. Die geringflgigen Mengen wirden aber keine nachweisbaren Auswirkungen auf den
Oberflachenwasserkdrper Elbe-1 nach sich ziehen. Da das Gewasser zudem nur nach lan-
geren oder starkeren Niederschlagen Wasser fuhrt (LANDESHAUPTSTADT DRESDEN 2016),
muss der Gewasserabfluss im Regelfall auch nicht mittels Bypass wéhrend der Bauausfih-
rung abgeleitet werden. AuBerdem ist der Gewasserabschnitt im betroffenen Bereich bis zur
Mundung in die Elbe vollstandig verrohrt, sodass auch kein Eingriff in die morphologischen
Verhéltnisse erfolgt. Negative Auswirkungen auf den Oberflachenwasserkérper Elbe-1 sind
deshalb auch aus diesem Grund auszuschlieB3en.

Des Weiteren besteht die potenzielle Gefahr des Eintrags von Schadstoffen in den Wasser-
kdérper Elbe-1 wahrend der Bauarbeiten Gber das Mischwasserkanalnetz. Durch den sachge-
maBen Umgang und die sachgemale Lagerung von Schad-, Schmier-, Kraft- oder sonstigen
Betriebsstoffen nach dem Stand der Technik wird der Eintrag in das Mischwasserkanalnetz
aber minimiert. Zudem wird der Abfluss Uber die Klaranlage in Dresden-Kaditz geleitet und
dort behandelt, bevor er die Elbe erreicht (siehe hierzu auch Kap. 8.2.3). Zudem befindet sich
die BaumaBnahme von der Einmindung der BahnstraBBe bis zur Station 0+500 im festge-
setzten Uberschwemmungsgebiet der Elbe (Quelle: https:/stadtplan.dresden.de/spdd.aspx).
Die Lagerung von wassergefahrdenden Stoffen auBBerhalb von Anlagen ist hier grundsétzlich
untersagt.
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Die Kanalbauarbeiten sollen zudem mdglichst bei Trockenwetter realisiert werden, um Ab-
wasserlberleitungen ohne Behandlung in der Klaranlage Dresden-Kaditz zu minimieren.
Dadurch wird auch eine Gefahrdung des Abflusses der Elbe bei Hochwasserverhaltnissen
bspw. durch gelagertes Baumaterial oder Baumaschinen verringert.

8.2.2 Anlagebedingte Wirkungen

Potenzielle anlagebedingte Wirkungen/Beeintrachtigungen sind alle durch den Baukérper
dauerhaft verursachten Veranderungen, die sich insbesondere auf die Gewasserstruktur und
die 6kologische Durchgéangigkeit auswirken. Sie sind zeitlich unbegrenzt und greifen in das
ortliche Wirkungsgeflge ein.

Mit dem Vorhaben sind keine direkten anlagebedingten Wirkungen auf den OWK Elbe-1 bzw.
das berichtspflichtige Gewasser Elbe verbunden, da in den Fluss nicht (baulich) eingegriffen
wird.

Die zusétzlichen Vollversiegelungen entsprechend Tabelle 1 werden durch landschaftspfle-
gerische Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen kompensiert. Folgende MaBnahmen der Fla-
chenentsiegelungen sind im Verbreitungsgebiet des Oberflachenwasserkdrpers Elbe-1 vor-
gesehen (Unterlage 19.1.0):

4A Rickbau eines Garagenkomplexes an der Alten MeiBner LandstraBe
6A Entsiegelung von Flachen durch Abriss von Gebauden auf dem Gelande des
ehemaligen Theaters der Jungen Generation

8A Rickbau des Bahnsteigzugange und der Wartehalle am HP Dresden-Cotta,
bahnrechts

9A Rickbau des Bahnsteigzugange und der Wartehalle am HP Dresden-Cotta,
bahnlinks

3E Abriss von Garagen und Entsiegelung angrenzender Flachen in Dresden-
MeuBlitz

Infolge der AusgleichsmaBnahmen werden insgesamt 1.169 m? zzgl. 505 m2 entsprechend
Tab. 2 (bzw. der MaBnahmen 8A und 9A) entsiegelt. Die ErsatzmaBnahme in Dresden-Meul3-
litz besitzt zudem einen Flachenumfang von 427 m?, sodass die Bilanz der Gesamtversiege-
lung negativ ist, da 116 m2 im Wasserkdrper Elbe-1 zuséatzlich entsiegelt werden (Quelle:
Landeshauptstadt Dresden, StraBen- und Tiefbauamt, Nachricht vom 15.07.20). Negative
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Auswirkungen auf die Abflussverhalinisse sind deshalb auszuschlieBen. Dies gilt auch fur
Hochwasserverhaltnisse, da im Rahmen des Vorhabens keine Hochbauten errichtet werden
oder Gradientenanderungen erfolgen, die den Abfluss nachhaltig behindern. Im Bereich der
Bahnlberflihrung wird die Gradiente zwar um 0,6 m abgesenkt, der Abfluss wird jedoch Uber
die Pumpstation in das Mischwasserkanalnetz entwassert.

Erganzend ist anzumerken, dass zukilnftig Uber die Mischwasserentlastung am Schacht
24720 kinftig nur noch Niederschlagswasser und kein (kommunales) Abwasser mehr direkt
in die Elbe abgefuhrt wird. Das Abwasser wird nach Abschluss der BaumaBnahme ebenfalls
Uber das Mischwasserkanalnetz zur Klaranlage geleitet und dort behandelt.

8.2.3 Betriebsbedingte Wirkungen

Durch den Betrieb der Verkehrsanlage wird tber das Mischwasserkanalnetz der Stadtent-
wasserung Dresden zuklnftig wie im Bestand schadstoffbelasteter Oberflachenabfluss zur
Klaranlage in Dresden-Kaditz geleitet. Damit sind die folgenden Wirkungen auf den Oberfla-
chenwasserkdrper Elbe-1 grundsatzlich méglich:

» mdgliche Beeintrachtigung des chemischen Zustands des OWK durch den Eintrag
von Schadstoffen (Reifenabrieb, Fahrbahn-/Gleisabrieb, Tropfverluste, Abgasemissi-
onen) Uber die Einleitung von Oberflachenabfluss der Verkehrsanlage

* mdgliche negative Auswirkungen durch ,hydraulischen Stress® im Zuge erhdhter
Oberflachenabfliisse und punktueller Einleitung

» mdgliche negative Auswirkungen auf die allgemeinen physikalisch-chemischen Qua-
litaitskomponenten durch die Einleitung von Oberflachenabfluss der Verkehrsanlage
und damit mégliche Beeintrachtigung der Gewasserflora- und -fauna

* mdgliche Auswirkungen auf die chemischen Qualitdtskomponenten (flussgebietsspe-
zifische Schadstoffe) durch die Einleitung von Oberflachenabfluss der Verkehrsan-
lage und damit mdgliche Beeintrachtigung der Gewésserflora- und -fauna

Wie bereits im vorangegangenen Kapitel erlautert, wird der Abfluss vom Planungsabschnitt
zur Klaranlage in Dresden-Kaditz geflihrt, sodass sich die Einleitmenge in die Elbe im Plan-
zustand nicht erhéht. Hydraulischer Stress fir die aquatischen Organismen bzw. die biologi-
schen Qualitatskomponenten kann demzufolge ausgeschlossen werden.
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Der Gesamtzulauf zur Klaranlage Dresden-Kaditz besaB3 in den Jahren 2017 und 2018 fol-

gende Dimensionen:

2017 58.070 [Tm3]

2018 49.749 [Tm?]
(STADTENTWASSERUNG DRESDEN 2018, 2019), wobei der Trockenwetterzulauf folgenden An-
teil hatte:

2017 47.192 [Tm?]

2018 43.277 [Tm3]

Durch die Behandlung des Abwassers werden partikuldre Inhaltsstoffe zurlickgehalten und
entfernt. Zudem erfolgt auch ein biologischer Abbau. Fir die Betriebsjahre 2017 und 2018
kdnnen folgende Wirkungsgrade fir ausgewahlte Parameter angegeben werden:

Parameter Mittelwerte 2017 Mittelwerte 2018
Zulauf Ablauf WG Zulauf Ablauf WG
[mg/1] [mg/l] [%] [mg/l] [mg/l] [%]
BSB; 221 4.4 98 263 4,1 98
Nes. 63,8 20,6 68 69,4 15,7 77
NH4-N 44.4 0,57 99 50,1 0,44 99
Pges. 7,7 0,67 91 8,5 0,72 92
AFS 300 8,5 97 367 7,7 98

Tab. 24: Zu- und Ablaufkonzentrationen sowie konzentrationsbezogene Wirkungsgrade Kléranlage
Dresden-Kaditz 2017 und 2018 (Quelle: STADTENTWASSERUNG DRESDEN 2018, 2019)

Im Jahr 2018 ist eine deutliche Zunahme des Wirkungsgrades bezogen auf den Parameter
Stickstoff zu beobachten. Ursachlich daftr verantwortlich ist die Inbetriebnahme der Erweite-
rung der biologischen Reinigungsstufe. Fur weitere Stoffe finden sich auf der Internetseite
www.thru.de des Umweltbundesamtes fur das Jahr 2017 folgende Angaben zu den Jahres-
frachten, die von der Klaranlage Dresden-Kaditz abgeleitet werden:

Jahresfracht 2017 Klaranlage Dresden-Kaditz (Quelle: www.thru.de)

Chlorid (CI, gesamt) 10.200 t
Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) 587 t
Fluorid (F, gesamt) 1121
Zink (Zn, gesamt) 2,84t
Adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX) 2,12t
Nickel (Ni, gesamt) 0,267 t
Kupfer (Cu, gesamt) 0,212t
Chrom (Cr, gesamt) 0,162t
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hier: Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)

Arsen (As, gesamt) 0,106 t
Blei (Pb, gesamt) 0,106 t
Cadmium (Cd, gesamt) 0,014t
Quecksilber (Hg, gesamt) 0,0049 t

Die Inhaltsstoffe von StraBenabfliissen sind in zahlreichen Mess- und Forschungskampag-
nen untersucht worden. Die folgende Tabelle liefert eine Ubersicht zu straBenspezifischen
Schadstoffen, die in erhéhten Konzentrationen bzw. Frachten in StraBenabwéassern nachge-

wiesen wurden.
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hier: Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)
Schadstoff Konzentration Konzentration Fracht Partikulérer
Mittelwert Maximum Mittelwert Anteil

Blei (Pb) 30 ng/l 60 ng/l 120 g/(ha*a) 0,90
Cadmium (Cd) 0,6 ng/l 1,2 pgi 2,6 g/(ha*a) 0,52
Nickel (Ni) 35,0 pg/l 70 ug/l 190 g/(ha*a) 0,76
Zink (Zn) (Sediment) - - 2000 g/(ha*a) 0,76
PCB-138 - - 0,01 g/(ha*a) 0,90
Kupfer (Cu) (Sediment) - - 520 g/(ha*a) 0,81
Benzo(a)pyren 0,18 ug/1 0,36 ug/l 0,65 g/(ha*a) 0,97
Benzo(b)fluoranthen 0,30 pug/l 0,60 pg/l 1,10 g/(ha*a) 0,98
Benzo(g,h,i)-perylen 0,35 ug/ 0,70 ug/ 1,40 g/(ha*a) 0,98
Benzo(k)fluoranthen 0,15 pg/1 0,30 ug/1 0,55 g/(ha*a) 0,98
Octylphenol 0,05 pg/l - 0,20 g/(ha*a) 0,90
DEHP 10,20 pg/l - 34 g/(ha*a) 0,89
Fluoranthen 0,5 pgfl 1,0 pg/l 2,0 g/(ha*a) 0,96
Anthracen 0,09 pg/l 0,18 ug/l 0,32 g/(ha*a) 0,96
BSB;s 15 mg/l 85000 g/(ha*a)
TOC 20 mg/l 105000

g/(ha*a)
0-PO4-P 0,5 mg/1 2625 g/(ha*a)
Gesamt-P 0,5 mg/l 2500 g/(ha*a)
NH4-N 0,8 mg/l 4000 g/(ha*a)

Tab. 25: Typische (Gesamt-)Konzentrationen bzw. Frachten von relevanten Schadstoffen in Stra-
Benabwdéssern (Quelle: IFS 2018)

Ein GroBteil der straBenblrtigen Stoffe ist partikular gebunden (Tab. 25). Da durch die Be-
handlung in der Klaranlage ein sehr hoher Wirkungsgrad von 97 % (bezogen auf die Kon-
zentration) bei den abfiltrierbaren Stoffen erreicht wird, werden die Stoffe in der Abwasseran-
lage Dresden-Kaditz ebenfalls entfernt und erreichen nicht den Oberflachenwasserkdrper
Elbe-1. In diesem Zusammenhang ist zudem zu berticksichtigen, dass die durch das Bauvor-
haben verursachten zusatzlichen Flachenversiegelungen auf dem Territorium der Landes-
hauptstadt Dresden nur rd. 0,2 ha betragen (Tab. 1). Ferner erfolgt durch den Umbau des
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Haltepunktes Dresden-Cotta eine Entsiegelung (Tab. 2). Unter Beriicksichtigung der Schad-
stofffrachten in Tabelle 25 gehen deshalb von den zusatzlichen Verkehrsflachen des Bauvor-
habens im Vergleich zu den emittierten Jahres-Gesamtfrachten der Kléranlage nur vernach-
lassigbare bzw. nicht nachweisbare Emissionen in den Oberflachenwasserkdrper Elbe-1 aus.
Erganzend ist zu bemerken, dass im Hochwasserfall bzw. bei Starkregen eine Entlastung
des Mischwasserkanalnetzes Uber das Abschlagsbauwerk an der Hamburger StraBBe direkt
in die Elbe erfolgt. Entsprechend der Betriebsdaten der Stadtentwésserung Dresden betrug
das Entlastungsvolumen im Jahr 2018 2 % des Gesamtvolumens (STADTENTWASSERUNG
DRESDEN 2019). Demzufolge werden 98 % des anfallenden Mischwassers im Regelfall in der
Klaranlage behandelt. Auf der Grundlage der Schadstofffrachten, die entsprechend Tabelle
25 von Verkehrsanlagen ausgehen, kann auch fir die kurzzeitigen direkten Einleitungen in
den Wasserkodrper die Schlussfolgerung gezogen werden, dass diese zu keinen nachweis-
baren Verschlechterungen fiihren werden.

Zusammenfassend lasst sich demzufolge festhalten, dass die geringen zusétzlichen Frach-
ten bzw. die geringen angeschlossenen zusétzlich zu entwassernden Verkehrsflachen als
auch die Behandlung des Oberflachenabflusses Uber die Klaranlage in Dresden-Kaditz zu
keiner Verschlechterung der physikalisch-chemischen und der chemischen Qualitatskompo-
nenten fUhren. Auch der chemische Zustand wird nicht beeintrachtigt. Des Weiteren verur-
sacht die Einleitmenge auch keinen hydraulischen Stress im Wasserkdrper infolge der Dros-
selung durch die Klaranlage.

8.2.4 Bewirtschaftungsziele

Das konkrete Vorhaben geféhrdet nicht die Erreichung eines guten ékologischen Zustands
des Oberflachenwasserkérper Elbe-1 und eines guten chemischen Zustands. Ein Verstof3
gegen das Verbesserungsgebot lasst sich ebenfalls nicht feststellen. Die Umsetzung der ge-
planten MaBnahmenprogramme des Landes Sachsen wird durch das Bauvorhaben nicht be-
hindert bzw. beeintrachtigt.
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8.3 Wirkungsprognose Oberflachenwasserkorper WeiBeritz-3b

8.3.1 Baubedingte Wirkungen

Die baubedingten Wirkungen im OWK WeiBeritz-3b beinhalten zum einen die Inanspruch-
nahme von Flachen im Rahmen der Bauausfiihrung. Ostlich der Eisenbahniiberfithrung bis
zum Bauende befindet sich die BaumaBnahme im Einzugsgebiet des OWK WeiBeritz-3b
(Anlage 4.1). Die fur den Baustellenbetrieb benétigten Flachen werden deshalb auch zu ei-
nem geringen Anteil im OWK WeiBeritz-3b angelegt. Sie wurden jedoch nicht separat ausge-
wiesen. Da die Flachen ebenfalls nach Abschluss der Arbeiten wiederhergestellt werden,
sind keine nachhaltigen Beeintrachtigungen auf den Wasserkdrper und insbesondere die Ab-
flussverhéltnisse zu erwarten.

Des Weiteren besteht die potenzielle Gefahr des Eintrags von Schadstoffen in den Wasser-
kérper der WeiB3eritz-3b wahrend der Bauarbeiten. Durch den sachgemaBen Umgang und
die sachgemaBe Lagerung von Schad-, Schmier-, Kraft- oder sonstigen Betriebsstoffen nach
dem Stand der Technik wird der Eintrag in das Gewéasser aber minimiert. Uberdies finden
keine BaumaBnahmen in unmittelbarer Nachbarschaft zum Gewésser, d. h. am Gewasser-
ufer statt.

Grundwasserabsenkungen und damit verbundene Einleitungen von gehobenem Grundwas-
ser in die Wei3eritz sind ebenfalls nicht vorgesehen.

8.3.2 Anlagebedingte Wirkungen

Infolge der zusatzlichen Vollversiegelungen (siehe Tab. 1) wird der Oberflachenabfluss im
Untersuchungsraum erhéht. Da die Ableitung belasteten Oberflachenabflusses aber vollstan-
dig Uber das Mischwasserkanalnetz der Stadtentwéasserung Dresden GmbH erfolgt, wird der
OWK WeiBeritz-3b nicht mit zusatzlichem Abfluss beaufschlagt. Auch die Einleitung ,unbe-
lasteten” Niederschlagsabflusses am Schacht 24220 erfolgt (wie im Bestand) in die Elbe bzw.
den OWK Elbe-1.

8.3.3 Betriebsbedingte Wirkungen

Wie bereits im vorangegangenen Kapitel angemerkt, erfolgen vom Bauabschnitt keine Ein-
leitungen in die Vereinigte WeilB3eritz. Der Wasserkdrper Wei3eritz-3b wird demzufolge im
Planzustand stofflich und auch hydraulisch nicht starker belastet.
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Schadstoffe durch den Betrieb der Verkehrsanlagen werden deshalb ausschlieBlich Gber
Sprihnebel, Spritzwasser und Staube in den Oberflachenwasserkérper gelangen wie im Be-
stand. Da aber beziiglich der diffusen Stofffracht keine Anderungen zu erwarten sind, kann
keine Verschlechterung des Wasserkérperzustands durch die BaumaBnahme verursacht

werden.

8.3.4 Bewirtschaftungsziele

Das konkrete Vorhaben gefahrdet nicht die Erreichung eines guten ékologischen Potenzials
des Oberflachenwasserkdrper WeiBeritz-3b und eines guten chemischen Zustands. Auch die
Umsetzung der geplanten MaBnahmenprogramme wird durch das Bauvorhaben nicht behin-
dert bzw. beeintrachtigt.

9 Auswirkungen des Vorhabens auf den chemischen und mengenmasigen Zu-
stand sowie die Bewirtschaftungsziele des Grundwasserkorpers Elbe
9.1 Methodisches Vorgehen
Fur Grundwasserkdrper ist zu priifen, ob eine Uberschreitung der in Anlage 2 der Grundwas-
serverordnung beziehungsweise der abweichend geman § 5 Abs. 2 GrwV festgelegten
Schwellenwerte erfolgt. Weiterhin sind Eintrdge von Schadstoffen auf Grund menschlicher
Tétigkeit zu berlcksichtigen sowie der mengenmaBige Zustand. Werden in dem vom Bau-
vorhaben betroffenen Grundwasserkérper keine Schwellenwerte durch bau-, anlage- oder
betriebsbedingte Wirkungen Uberschritten bzw. treten keine weiteren vorhabenbedingten
Uberschreitungen ein und wird auch der mengenméBige Zustand, insbesondere der Wasser-
haushalt, nicht beeintrachtigt, ist das Bauvorhaben mit den Zielen der WRRL auch im Hinblick
auf den Zustand des Grundwasserkérpers vereinbar.

9.2 MengenmaBiger Zustand

Durch die Versiegelung und Uberbauung des Bodens im Bereich des Bauvorhabens kommt
es zu einem erhoéhten Oberflachenabfluss und damit zu einer geringeren potenziellen Grund-
wasserneubildungsrate. Da Entsiegelungen durch Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen, die
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ebenfalls im GWK Elbe vorgenommen werden, die Versiegelungen jedoch Uiberkompensie-
ren (+116 m2?, Kap. 8.2.2), werden keine nachteiligen Verédnderungen hinsichtlich des men-
genmaBigen Grundwasserkdrperzustands verursacht. Zudem befindet sich die reprasenta-
tive Messstelle (Mst.-Nr. 49484049) zur Beurteilung des mengenmaBigen Grundwasserzu-
stand in ca. 1 km Entfernung zur BaumaBnahme an der Warthaer StraB3e (Tab. 18 bzw. An-
lage 4.2). Eine Beeintrachtigung der Messstelle ist deshalb auszuschlieBen.

Im Bereich der Trasse ist zudem keine permanente Entnahme von Grundwasser vorgese-
hen, sodass es dort nicht zu einer dauerhaften Absenkung bzw. zu Wasserstandsschwankun-
gen kommen wird. Landdkosysteme, die direkt vom Grundwasserkérper abhéngig sind wie
Sumpfe und Moore, Seggen- und binsenreiche Nasswiesen, Bruch-, Moor-, Sumpf- und Au-
walder sowie naturliche und naturnahe Bereiche flieBender und stehender Binnengewéasser
als auch Quellen und Quellbereiche werden ebenfalls nicht geschadigt, da sie im Umfeld der
BaumaBnahme nicht vorhanden sind.

Zusammenfassend lasst sich feststellen, dass eine Verschlechterung des mengenmaBigen
Zustands des Grundwasserkérpers bau-, anlage- und betriebsbedingt nicht wahrscheinlich
ist.

9.2 Chemischer Zustand

Die Entwasserung des Bauvorhabens einschlielich der begleitenden Teilvorhaben erfolgt
zentral Uber das Mischwasserkanalnetz der Stadtentwasserung Dresden GmbH und unter-
geordnet auch Uber das Regenwasserkanalnetz. Eine Versickerung der StraBenabfliisse ist
nicht geplant. Schadstoffe durch den Betrieb und Bau der Verkehrsanlagen kénnen deshalb
ausschlieBlich Gber Spriuhnebel, Spritzwasser und Staube in den Wasserkdrper gelangen. In
der Regel versickert der Oberflachenabfluss in einer ca. 1 m breiten Infiltrationszone und er-
héht die natrliche Grundwasserneubildung. Das Spritzwasser wiederum beeinflusst eine ca.
4 bis etwa 10 m breite Zone neben dem Fahrbahnrand (WESSOLEK & KOCHER 2003, KOCHER
2007).

In den nachfolgenden Tabellen 26 und 27 sind die ermittelten Sickerwasserparameter aus
Bodenlésungen und oberflachennahem Grundwasser an verschiedenen StraBenstandorten,
die im Rahmen von wissenschaftlichen Studien erhoben wurden, zusammengestellt (WES-
SOLEK & KOCHER 2003):
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hier: Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)
Parameter | Einheit | Sickerwasser- Priifwerte
Konzentration | BBodSchV?
(Median)
Blei pg/l 0,49 25
Cadmium pg/l 0,12 5
Kupfer pg/l 7,95 50
Nickel pg/l 2,67 50
Chrom pg/l 1,33 50
Zink mg/1 0,02 0,5
MKW pgl/l <100 200
PAK pgl/l <0,05 0,2
Naphthalin pg/l <0,04 2
Benzol pg/l <05 1

Tab. 26: Vergleich Sickerwasserkonzentration ausgewdhlter Schadstoffe und Priifwerte BBodSchV
(WESSOLEK & KOCHER 2003)

3 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 12. Juli 1999 (BGBI. | S. 1554), die zuletzt
durch Artikel 102 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBI. | S. 1474) ge&ndert worden ist.
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hier: Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)
Parameter Einheit Grundwasser- | Schwellenwerte Geringfiigigkeitsschwellen-
Konzentration | GrwV werte (LAWA 2016)
(Median)

pH-Wert - 6,75 -

el. Leitfdhig- uS/cm 1.227 -

keit

Blei pg/l 1,6 10 1,2

Cadmium pg/l 0,07 0,5 0,3

Kupfer pg/l 8,26 keine Angaben 5.4

Nickel pg/l 5,75 keine Angaben 7

Chrom pg/l 3,85 keine Angaben 34

Zink mg/1 0,01 keine Angaben 60

MKW mg/1 nicht nachge- keine Angaben 100 (KW)
wiesen

PAK (EPA) pg/l nicht nachge- keine Angaben 0,2
wiesen

Naphthalin ug/l nicht nachge- keine Angaben | 2 (Naphthalin u. Methylnaph-
wiesen thaline, gesamt)

Benzol pg/l nicht nachge- keine Angaben 1
wiesen

Tab. 27: Konzentrationen an ausgewdahlten Parametern/Schadstoffen im oberfldichennahen Grund-
wasser an verschiedenen StraBenstandorten (WESSOLEK & KOCHER 2003)

Die Lésungskonzentrationen der untersuchten Schadstoffe im Sickerwasser sind als verhalt-
nismasig unproblematisch einzustufen. Die ermittelten Schwermetallkonzentrationen liegen
deutlich unter den Schwellenwerten der Grundwasserverordnung. Des Weiteren konnten
keine organischen Schadstoffe im oberflichennahen Grundwasser nachgewiesen werden.
Zudem befindet sich die reprasentative Messstelle zur Uberwachung des chemischen Zu-
stands des Grundwasserkdrpers nicht im Abstrom der BaumaBnahme und auch in sehr gro-
Ber Entfernung (Anlage 4.2). Sie kann demzufolge ebenfalls nicht beeintrachtigt werden.

Des Weiteren handelt es sich bei den Stoffen Nitrat, Sulfat, Tri- und Tetrachlorethen sowie
Uran, deren Schwellenwerte im Grundwasserkdrper Elbe Gberschritten sind und die zu einer
Einstufung in einen schlechten chemischen Grundwasserzustand geflihrt haben, um keine
straBenspezifischen Schadstoffe. Zink kann zwar durch Reifen-, Brems- und Fahrbahnabrieb
sowie die Korrosion von Fahrzeugen emittiert werden, wahrend der Passage durch die relativ
méchtige ungeséttigte Zone wird der Stoff aber gréBtenteils adsorbiert. Eine weitere Uber-
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schreitung des Schwellenwertes von 100 pg/l ist deshalb nicht wahrscheinlich, zumal die zu-
satzlich versiegelten Flachen, von denen ggf. Emissionen ausgehen, nur rd. 0,2 ha betragen.
Aus Tabelle 27 wird zudem ersichtlich, dass selbst im oberflichennahen Grundwasser im

Mittel nur Konzentrationen von 10 ug/I nachgewiesen wurden.

Die BaumaBnahme wird deshalb keine Verschlechterung des Wasserkdrperzustands zur
Folge haben.

9.3 Bewirtschaftungsziele

Die MaBnahmenprogramme im 2. Bewirtschaftungsplan der Flussgebietsgemeinschaft Elbe
von 2016 - 2021 (FGG ELBE 2015b) konzentrieren sich auf die Reduzierung von Eintrédgen
aus der Landwirtschaft (Nahrstoffe, Pflanzenschutzmittel) sowie die Verminderung der Be-
eintrachtigung der Glte durch Altlasten im Grundwasserkdrper Elbe (siehe Kap. 6.2).

Das konkrete Vorhaben gefahrdet nicht die mit den MaBnahmenprogrammen beabsichtigte
Erreichung eines guten chemischen und die Erhaltung eines guten mengenmaBigen Zu-
stands des Grundwasserkdrpers. Ein Versto3 gegen das Verbesserungsgebot lasst sich
ebenfalls nicht feststellen.

10 MaBnahmen zur Gewéhrleistung des Verschlechterungsverbots und Zieler-
reichungsgebots
Entsprechend der geflihrten Wirkungsprognosen in Kapitel 8 fur die Oberflachenwasserkér-
per Elbe-1 und WeiBeritz-3b werden ein potenziell guter chemischer Oberflachenwasserkér-
perzustand als auch ein gutes 6kologisches Potenzial bzw. ein guter ékologischer Zustand in
den Wasserkdrpern durch die geplante BaumaBnahme nicht geféahrdet. Auch fir den Grund-
wasserkoérper Elbe sind basierend auf den Untersuchungen im Kapitel 9 keine Geféahrdungen
des chemischen und mengenmaBigen Grundwasserzustands abzuleiten.
Wahrend der Bauausfihrung erfolgt ein sachgeméaBer Umgang mit wassergeféahrdenden
Stoffen nach dem aktuellen Stand der Technik zum Schutz der Oberflachen- und Grundwas-
serkorper. Belasteter Oberflachenabfluss der Verkehrsanlage als auch ggf. gehobenes
Grundwasser wahrend der Bauausfihrung wird Uber das Mischwasserkanalnetz der Stadt-
entwasserung Dresden GmbH zur Klaranlage in Dresden-Kaditz geftihrt und dort behandelt
vor der Einleitung in die Elbe.
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Zur Kompensation der Wirkungen des Bauvorhabens sind zudem Flachenentsiegelungen
vorgesehen. Ziel der MaBnahmen sind die Bewahrung bzw. der Schutz des Wasserhaushal-
tes.

Zusammenfassend lasst sich somit festhalten, dass seitens des Vorhabentragers keine wei-
teren MaBnahmen zur Gewéahrleistung des Verschlechterungsverbots notwendig sind. Das
Vorhaben steht auch nicht im Widerspruch zum Zielerreichungsgebot.
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11 Fazit

Die Landeshauptstadt Dresden, StraBen- und Tiefbauamt plant den grundhaften Ausbau der
Hamburger StraBe zwischen der Alten MeifBner LandstraBe und den WeiBeritzbriicken ein-
schlieBlich des Ersatzneubaus der Eisenbahniiberfiihrung EU-BW bei km 2,182 mit dem Hal-
tepunkt Dresden-Cotta (Stecke 6248). Bestandteil der MaBnahme ist zudem die Umverle-
gung des Mischwasserhauptsammlers der Stadtentwasserung Dresden GmbH (einschlie3-
lich des Abschlagsbauwerkes).

Mit dem vorliegenden Fachbeitrag wurde Uberprift, ob das Bauvorhaben mit den Zielen der
EU-Wasserrahmenrichtlinie vereinbar ist. In diesem Zusammenhang wurde bewertet, ob eine
Verschlechterung des Zustands der betroffenen Oberflachen- und Grundwasserkérper ein-
tritt.

Neben der Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG) bildet das Wasserhaushaltsge-
setz, die Grundwasserverordnung als auch die Verordnung zum Schutz der Oberflachenge-
wasser die rechtlichen Grundlagen fir die Erarbeitung der Wirkungsprognosen.

Der Fachbeitrag basiert auf folgenden Prifschritten:

1. ldentifizierung der vom Bauvorhaben betroffenen Wasserkérper (Oberflachen- und
Grundwasserkdrper)

2. Beschreibung des derzeitigen chemischen und 6kologischen Zustands der betroffe-
nen Oberflachenwasserkdrper sowie des chemischen und mengenmaBigen Zustands
des Grundwasserkorpers

3. Erfassung der Auswirkungen des Bauvorhabens auf die Oberflachen- und Grundwas-
serkorper

4. AbschlieBende Bewertung der Auswirkungen bezugnehmend auf:

» Eine mdgliche Verschlechterung des chemischen oder 6kologischen Zustands
der betroffenen Oberflachenwasserkdrper sowie des chemischen und men-
genmaBigen Zustands des Grundwasserkdrpers

» Die Vereinbarkeit mit den Bewirtschaftungszielen nach §§ 27 und 47 WHG
bzw. die Gefahrdung der Zielerreichung oder der Versto3 gegen das Verbes-
serungsgebot
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Die Bewertung des 6kologischen Zustands/Potenzials von Oberflachenwasserkdrpern er-
folgt geman den Vorgaben flr die biologischen, hydromorphologischen, chemischen und all-
gemeinen physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten. Die hydromorphologischen als
auch die chemischen und die allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten
dienen dabei der unterstiitzenden Beurteilung der biologischen Komponenten.

Die Einstufung des chemischen Zustands von Oberflachenwasserkérpern erfolgt anhand
festgelegter Umweltqualitdtsnormen. Bei Uberschreitungen von einer Umweltqualitatsnorm
ist der chemische Zustand als nicht gut einzustufen.

Grundwasserkérper werden entsprechend der Wasserrahmenrichtlinie nach dem mengen-
manBigen und dem chemischen Grundwasserzustand bewertet und eingestuft. Die Einstufung
des chemischen Grundwasserstands wird auf der Basis von Schwellenwerten fir ausge-
wahlte Schadstoffe und Schadstoffgruppen durchgefiihrt. Bei Uberschreitungen dieser
Schwellenwerte ist der chemische Zustand als nicht gut einzustufen.

Das Bauvorhaben befindet sich im Verbreitungsgebiet der Oberflachenwasserkdrper Elbe-1
(DESN_5-1) und WeifBeritz-3b (DESN_5372-3b). Die Oberflachenwasserkdrper besitzen der-
zeit einen unbefriedigenden 6kologischen Zustand (Elbe-1) bzw. ein maBiges 6kologisches
Potenzial (WeiBeritz-3b). Der chemische Zustand der beiden Oberflachenwasserkdrper wird
ebenfalls als schlecht klassifiziert. Ursachen sind Uberschreitungen der Umweltqualitatsnor-
men fir Quecksilber und Quecksilberverbindungen in der Biota als auch flr Polycyclische
aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), Fluoranthen und Hexachlorbenzol in der Biota (Elbe-
1) sowie Quecksilber und Quecksilberverbindungen in der Biota als auch Polycyclische aro-
matische Kohlenwasserstoffe (PAK), Fluoranthen, Anthracen und Dichlordiphenyltrichlo-
rethan (DDT, WeiBeritz-3b).

Des Weiteren befindet sich das Bauvorhaben im Einzugsgebiet des Grundwasserkérpers
Elbe (DESN_EL 1-1+2). Der aktuelle chemische Zustand wird mit schlecht eingestuft infolge
erhdhter Nitrat- und Sulfatkonzentrationen sowie der Gehalte an Trichlor- und Tetrachlo-
rethen, Uran und Zink. MengenmaBig befindet sich der Wasserkdrper hingegen in einem gu-
ten Zustand.

Die Entwésserungsplanungen sehen die Einleitung von belastetem Oberflachenabfluss der
Verkehrsanlage in das Mischwasserkanalnetz der Stadtentwésserung Dresden GmbH vor.
Das Kanalnetz hat Anschluss an die Klaranlage in Dresden-Kaditz mit Uberleitung in die Elbe.
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Infolge mangelnder Flachenverflgbarkeit aufgrund der begleitenden dichten Bebauung ent-
lang des Planungsabschnittes ist eine Versickerung hingegen nicht méglich.

Die Erarbeitung der Wirkungsprognosen erfolgte auf Grund der spezifischen Randbedingun-
gen des Vorhabens ohne die Durchfiihrung von Modell- bzw. Mischungsrechnungen fir die
von Immissionen betroffenen Oberflachen- und Grundwasserkérper, sondern ausschlie3lich

verbal-argumentativ.

Im Ergebnis der Wirkungsprognose kann fir alle untersuchten Qualitdtskomponenten festge-
stellt werden, dass ein potenziell guter chemischer und ékologischer Oberflachenwasserkdr-
perzustand bzw. ein gutes 6kologisches Potenzial durch die geplante BaumaBnahme in kei-
nem Wasserkdrper geféhrdet wird.

Far den betroffenen Grundwasserkérper gilt ebenfalls, dass der potenzielle gute chemische
als auch der derzeit gute mengenméaBige Grundwasserkdrperzustand durch die geplante
BaumaBnahme nicht geféhrdet wird.

Zusammenfassend lasst sich deshalb ableiten, dass das Bauvorhaben einschlie3lich der be-
gleitenden Teilvorhaben mit den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie vereinbar ist. Es steht
auch nicht im Widerspruch zum Verbesserungs- bzw. Zielerreichungsgebot, da die Umset-
zung der geplanten MaBBnahmenprogramme durch das Vorhaben nicht behindert bzw. beein-
tréachtigt wird. Somit ist das Vorhaben mit den Bewirtschaftungszielen der WRRL gem. §§ 27,
44 und 47 WHG vereinbar.
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stands bzw. Potenzials von Oberflachenwasserkérpern (Quelle: OGewV, An-
lage 7)

Werte fiir Temperatur und Temperaturerhéhung der Fischgemeinschaften Sa-
MR und EP (Quelle: OGewV, Anlage 7)

Ubersichtslageplan mit Darstellung der betroffenen Oberflachenwasserkdrper

Ubersichtslageplan mit Darstellung des betroffenen Grundwasserkdrpers Elbe
(DESN_EL 1-1+2)

Hydroisohypsen [m . NHN] bei Mittelwasserverhaltnissen fir den oberen ge-
nutzten Grundwasserleiter

Hydroisohypsen [m . NHN] fir den oberen genutzten Grundwasserleiter,
Stichtagsmessung 04/2016

Mittlerer Grundwasserflurabstand [m] fiir den oberen genutzten Grundwasser-
leiter

Grundwasserflurabstand [m] fir den oberen genutzten Grundwasserleiter,
Stichtagsmessung 04/2016

Grundwassergeschitztheit (nach HOLTING et al. 1995)
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Projekt: AuBerer Stadtring West Dresden - HA 5, Hamburger StraBe zwischen Alte MeiBner LandstraBe und
WeiBeritzbriicken einschlieBlich EU-Bauwerk km 2,182 mit Haltepunkt Dresden-Cotta
(Strecke 6248)

hier: Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)
Anlage 8: ,
Anlage 8.1.1: Ausgewahlte Parameter der OGewV mit Uberschreitungen der Schwellen-

Anlage 8.1.2:

Anlage 8.1.3:

Anlage 8.1.4:

Anlage 8.2:

Anlage 9:
Anlage 9.1:

Anlage 9.2:

werte/Umweltqualititsnormen wéhrend des Bewirtschaftungszeitraumes
2009 - 2015 im OWK Elbe-1, Untersuchungsjahre 2009 - 2013 (Quelle: LFULG
2017), OWMS OBF01800

Ausgewdahlte Parameter der OGewV mit Uberschreitungen der Schwellen-
werte/Umweltqualititsnormen wéahrend des Bewirtschaftungszeitraumes
2009 - 2015 im OWK Elbe-1, Untersuchungsjahre 2014 - 2019 (Quelle: LFULG
2017), OWMS OBF01810

Ausgewéhlte Parameter der OGewV mit Uberschreitungen der Schwellen-
werte/Umweltqualititsnormen wéahrend des Bewirtschaftungszeitraumes
2009 - 2015 im OWK Elbe-1, Untersuchungsjahre 2012 - 2019 (Quelle: LFULG
2017), OWMS OBF01200

Ausgewdahlte Parameter der OGewV mit Uberschreitungen der Schwellen-
werte/Umweltqualitdtsnormen wéahrend des Bewirtschaftungszeitraumes
2009 - 2015 im OWK Elbe-1, Untersuchungsjahre 2012 - 2019 (Quelle: LFULG
2017), OWMS OBF01300

Ausgewéhlte Parameter der OGewV mit Uberschreitungen der Schwellen-
werte/Umweltqualitatsnormen wéahrend des Bewirtschaftungszeitraumes
2009 - 2015 im OWK Weif3eritz-3b, Untersuchungsjahre 2012 - 2019 (Quelle:
LFULG 2018a), OWMS OBF11300

Gemessene Konzentrationen an Nitrat, Sulfat und der Summe aus Tri- und
Tetrachlorethen an der GWMS Dresden, Mockritz, Quelle Mockritz (MKZ
49482001)

Gemessene Konzentrationen an Uran und Zink an der Grundwassermess-
stelle Dresden, Mockritz, Quelle Mockritz (MKZ 49482001)





