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1 Veranlassung, Arbeitsunterlagen

Auf der Grundlage des Vertrags vom 12.06.2014, erweitert mittels erganzender Vertrage
vom 03.08.2016 und vom 30.10.2018 beauftragte die LH Dresden, Stralen- und Tiefbauamt
die analytec Dr. Steinhau Ingenieurgesellschaft fur Baugrund, Geophysik und Umweltengi-
neering mbH mit der Durchfliihrung von Baugrunduntersuchungen fiir den geplanten Ausbau
der Hamburger StralRe zwischen Alter MeiRner Landstrae und WeiReritzbriicke (AuRerer
Stadtring West HA 5), einschl. der geplanten Kanal- und Leitungsbaumanahmen. Detaillier-
te Planungsunterlagen zu den vorgesehenen (Teil-)Baumalinahmen liegen zum Zeitpunkt
der Berichtserstellung noch nicht vor.

Die vorgenommene Baugrunduntersuchung wird in die geotechnische Kategorie 2 nach DIN
EN 1997-2 eingeordnet. Bei den ausgefiihrten Erkundungsmaflnahmen handelt es sich um
Hauptuntersuchungen gemafR der Gliederung fur die Erkundungsetappen der Baugrundun-
tersuchungen in DIN EN 1997-2.

Folgende Arbeitsunterlagen (von Seiten des Auftraggebers zur Verfigung gestellt bzw. durch
den Auftragnehmer recherchiert) wurden im Zuge der Projektbearbeitung verwendet:

/U 1/ B6-AuRerer Stadtring West, Hamburger StraRe zwischen Warthaer Stralle und WeiRe-
ritzbriicke; Lage- und Hoéhenplan im pdf-Format; Ament Ingenieurgesellschaft mbH;
Dresden, 02/ 2014

/U 2/ Ausbau Hamburger Stralle zwischen Warthaer Strale und Weileritzbriicke;
120416_3 4 Lageplan Variante 4; Lageplan im pdf-Format; MalRstab 1 : 500 (Stand
07.02.2012)

/U 3/ AuRerer Stadtring West HA 5, Hamburger Stralke zwischen Warthaer StralRe und Wei-
Reritzbriicke; Vorplanung Variante 3; Lageplan im pdf-Format; mgp Dipl.-Ingenieure flr
Bauwesen; Dresden 03/2013

/U 4/ Verkehrszug Hamburger Stral’e/Flligelweg in Dresden, Trasse Hamburger Stral3e von
DR-Brucke in Cotta bis Flugelweg einschlieBlich Stutzmauern sudlich der Hamburger
Stralde; Br.923; Geotechnischer Bericht; Entwurfs- und Ingenieurbiro Stralenwesen
Dresden GmbH; Dresden, 03/1992 einschl. 1. Erganzung zum Geotechnischen Be-
richt; Dresden 07/1997

/U 5/  Westumfahrung Dresden, Hauptabschnitt 5: Ausbau der Hamburger Stral3e, Bricke
Uber die neue Hamburger Stral’e im Zuge der Eisenbahnstrecke D — E; St.1277; Geo-
technischer Bericht; Entwurfs- und Ingenieurbiro Strallenwesen Dresden GmbH;
Dresden, 11/1993

/U 6/ Westumfahrung Dresden, Hauptabschnitt 5: Ausbau der Hamburger Stralle, Hambur-
ger Stralle vom Knoten Warthaer Stralle/Meillner LandstraRe bis Eisenbahnunterfiih-
rung am HP Cotta; St.1277; Geotechnischer Bericht; Entwurfs- und Ingenieurblro
StralRenwesen Dresden GmbH; Dresden, 11/1993
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/U 7/ EU km 2,182 Uber die Hamburger Strale in Dresden, Strecke Dresden — Elsterwerda
(6248); Geotechnischer Bericht / Abfallbetrachtung; DB International GmbH Baugrund
bzw. Umwelt, Geotechnik & Geodasie; Dresden, 11/2010 mit Erganzungen 1 bis 4
(11/2011, 02/2014, 09/2015, 09/2018)

/U 8/ Ausbau Hamburger Stralle zwischen Warthaer Stralle und Weileritzbriicke in Dres-
den-Cotta, Varianten Rohrvortriebe; Geotechnischer Bericht D-030/2012; analytec Dr.
Steinhau Ing.-GmbH; Dresden, 06/2013, erganzt 03/2019

/U 9/ Ausbau Hamburger StralRe, Bereich Alte Meiliner Landstralie bis Weileritzbriicke in
Dresden-Cotta; Geotechnischer Bericht D-026/2014; analytec Dr. Steinhau Ing.-
GmbH; Dresden, zuletzt erganzt 02/2017

/U 10/ Geologische Karten von Sachsen, Blatt 4948 (Dresden), Mal3stab 1 : 25 000; 4. Aufl.
2001

/U 11/ Lithofazieskarte Quartar, Blatt 2668 (Dresden), Maf3stab 1 : 50 000; ZGl, 1974

/U 12/ Hydrogeologisches Kartenwerk der DDR, Blatt Nr. 1209 — 3/4 (Dresden), Maflstab
1:50 000; 1. Aufl. ZGl, 1984

/U 13/ Grundwasserstande und Grundwasserflurabstéande in Dresden
(http://themenstadtplan.dresden.de/...)

/U14/ EU km 2,182 (iber die Hamburger Strale in Dresden, Strecke Dresden — Elsterwerda
(6248), Bauzustand; Untersuchungsbericht zu Materialeigenschaften und Bauteilge-
ometrie; DB International GmbH, Baugrund; Dresden, 12/2013

/U15/ EU km 2,182 (iber die Hamburger Strale in Dresden, Strecke Dresden — Elsterwerda
(6248), Stutzmauer bahnlinks, Widerlager Dresden; Untersuchungsbericht zur Bau-
teilgeometrie; DB International GmbH, Baugrund; Dresden, 11/2011

/U16/ EU km 2,182 (iber die Hamburger Strale in Dresden, Strecke Dresden — Elsterwerda
(6248); Nacherkundung Widerlager Elsterwerda; DB International GmbH, Umwelt,
Geotechnik & Geodasie; Dresden, 09/2014

/U17/ EU km 2,182 (iber die Hamburger Strafe in Dresden, Strecke Dresden — Elsterwerda
(6248), Stutzmauer km 2,237 — 2,268 bahnrechts zum Bootshaus; Untersuchungsbe-
richt zu Materialeigenschaften und Bauteilgeometrie; DB International GmbH, Um-
welt, Geotechnik & Geodasie; Dresden, 11/2015

/U 18/ AuRerer Stadtring West HA 5, Hamburger Stralke zwischen Warthaer StralRe und Wei-
Reritzbricke; Vorentwurf; Lageplane Blatter 5/1 und 5/2 im pdf-Format; mgp Dipl.-
Ingenieure fur Bauwesen; Dresden 08/2018

/U 19/ AuRerer Stadtring West HA 5, Hamburger StraRe zwischen Warthaer StralRe und Wei-
Reritzbricke; Vorentwurf; Lageplane Suchschirfen fir Standsicherheitsnachweis flr
Stutzwande Blatter 16.20/1 und 16.20/2 im pdf-Format; mgp Dipl.-Ingenieure fir Bau-
wesen; Dresden 08/2018

sowie einschlagige DIN, Fachliteratur, Kenntnisse und Archivunterlagen der analytec GmbH
fur vergleichbare Projekte und Unterlagen zustandiger Medientrager.
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2 Erkundungsumfang

Zur Erkundung des Schichtenaufbaus in den geplanten Ausbaubereichen wurden in den
Jahren 2014 und 2016 insgesamt 8 Baugrundbohrungen (Rotationskernbohrungen) durch
die L. Grimm Geotestbohrtechnik mit Endtiefen zwischen 3 m und 8 m niedergebracht und
ingenieurgeologisch dokumentiert. Weiterhin wurden im Verlauf der Stralle, der Gehwege
sowie im Bereich der Gleisanlagen und geplanter Stitzwande insgesamt 41 Leichtbohrun-
gen (Rammkernsondierungen) mit Endtiefen von max. 10 m abgeteuft. AuRerdem wurden
zur Beurteilung der Lagerungsdichte der anstehenden Baugrundschichten drei schwere
Rammsondierungen (DPH) bis max. 12,4 m Tiefe ausgefuhrt. Im Dezember 2018 wurden die
vorher getatigten Aufschliisse um insgesamt 37 Handschiirfe (siehe Kap. 7) sowie 9 Ramm-
kernsondierungen bis max. 3 m Tiefe entlang der im Zuge der geplanten Mallnhahmen aus-
zubauenden Verbindungswege zum Elberadweg erganzt.

In die Bewertung der ortlichen Untergrundverhaltnisse wurden auflerdem die im Rahmen
vorangegangener geotechnischer Untersuchungen weiterer Unternehmen (/U 4/ bis /U 8/) im
geplanten Baubereich getatigten und dort dokumentierten Baugrundaufschlisse einbezogen.

Zur Ubersicht sind die im Zuge der Projektbearbeitung durch die bzw. im Auftrag der analy-
tec Dr. Steinhau GmbH ausgefiihrten Baugrundaufschlisse im Folgenden tabellarisch zu-
sammengestellt:

Tabelle 1a: Ansatzpunkte der Baugrundaufschliisse
Auf- Lage Ansatzhohe | Endtiefe Endtiefe Ruhewas- Bemerkungen
schluss [m NHN] [m unt. [m NHN] serstand
GOK] [m unt. GOK]
B 01/14 Alte MeiRner Landstr. 124,33 6,0 118,33 Kein Wasser
Gehweg
B 02/14 Meiner Landstr. 123,95 7,0 115,95 6,3 m (An-
Gehweg schnitt)
B 03/14 MeiRner Landstr. 123,05 7,0 116,05 Kein Wasser
Gehweg
B 04/14 MeiRner Landstr. 118,92 3,0 115,92 Kein Wasser Abbruch
Gehweg
B 05/14 Hamburger Str. 110,01 8,0 (4,6) 102,01 Kein Wasser
(DPH) Gehweg
B 06/14 Hamburger Str. 109,84 8,0 (10,8) 101,84 Kein Wasser
(DPH) Gehweg
B 07/16 Grinflache FI.-St. 10 114,55 7,0 107,55 Kein Wasser
B 08/16 Grinflache FI.-St. 10 112,54 7,0 105,54 Kein Wasser
BS 01/14 | Alte Mei3ner Landstr. 124,33 1,6 122,73 Kein Wasser | Abbruch, Fels
BS 02/14 | Alte Mei3ner Landstr. 123,62 2,4 121,22 Kein Wasser | Abbruch, Fels
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Auf- Lage Ansatzhéhe | Endtiefe Endtiefe Ruhewas- Bemerkungen
schluss [m NHN] [m unt. [m NHN] serstand
GOK] [m unt. GOK]
BS 03/14 MeiRner Landstr. 123,64 4.0 119,64 Kein Wasser | Abbruch, Fels
BS 04/14 MeilRner Landstr. 122,96 2,9 120,06 Kein Wasser | Abbruch, Fels
BS 05/14 Meil3ner Landstr. 122,12 1,5 120,62 Kein Wasser Abbruch, Fels
BS 06/14 Meil3ner Landstr. 121,27 2,2 119,07 Kein Wasser Abbruch, Fels
BS 07/14 Meil3ner Landstr. 118,49 0,85 117,64 Kein Wasser Abbruch, Fels
BS 08/14 MeiRner Landstr. 116,15 0,85 115,30 Kein Wasser | Abbruch, Stein?
BS 09/14 Mei3ner Landstr. 116,17 49 111,27 Kein Wasser | Abbruch, Fels
Gehweg
BS 10/14 Warthaer Str. 116,29 0,78 115,51 Kein Wasser Handschurf
Gehweg
BS 11/14 Hamburger Str. 113,49 1.1 112,39 Kein Wasser Abbruch, Fels
Gehweg
BS 12/14 Hamburger Str. 113,28 0,75 112,53 Kein Wasser Abbruch, Fels
BS 13/14 Hamburger Str. 110,75 0,5 110,25 Kein Wasser | Abbruch, Fels
BS 14/14 Hamburger Str. 110,83 1,05 109,78 Kein Wasser | Abbruch, Fels
Gehweg
BS 15/14 Hamburger Str. 109,45 0,9 108,55 Kein Wasser | Abbruch, Fels
BS 16/14 Hamburger Str. 109,49 0,7 108,79 Kein Wasser Abbruch, Fels
Gehweg
BS 17/14 Stitzwand 111,70 4.8 106,90 Kein Wasser | Abbruch, Fels
Flurst.-Nr. 21
BS 18/14 Hamburger Str. 109,84 0,7 109,14 Kein Wasser Abbruch; Ltg.
Gehweg
BS 19/14 Hamburger Str. 109,72 2,5 107,22 Kein Wasser | Abbruch, Stein?
BS 20/14 Hamburger Str. 110,09 6,3 103,79 Kein Wasser | Abbruch, Fels
Gehweg
BS 21/14 Hamburger Str. 109,87 2,0 107,87 Kein Wasser
BS 22/14 Gelande Fa. Fugel 111,46 4,45 107,01 Kein Wasser | Abbruch, Fels
BS 23/14 Hamburger Str. 109,65 10,4 99,25 5,97
Gehweg
BS 24/14 Hamburger Str. 109,63 6,0 103,63 Kein Wasser
BS 25/14 Gelande Fa. Fugel 109,47 9,2 100,27 Kein Wasser
BS 26/14 Hamburger Str. 111,07 9,3 101,77 7,11
Gehweg
BS 27/14 Hamburger Str. 111,10 4.2 106,90 Kein Wasser | Abbruch, Stein?
BS 28/14 Hamburger Str. 111,29 10,0 (12,4) 101,29 7,10
(DPH) Gehweg
BS 29/14 | Hamburger Str. Gleis 109,96 3,0 106,96 Kein Wasser
BS 30/14 Hamburger Str. Gleis 110,07 3,0 107,07 Kein Wasser
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Auf- Lage Ansatzhéhe | Endtiefe Endtiefe Ruhewas- Bemerkungen
schluss [m NHN] [m unt. [m NHN] serstand
GOK] [m unt. GOK]
BS 31a/14 | Hamburger Str. Gleis 110,67 0,2 110,47 Kein Wasser nur Probe-
nahme
BS 31b/14 | Hamburger Str. Gleis 110,60 1,0 109,60 Kein Wasser Abbruch, Ltg.
BS 31c/14 | Hamburger Str. Gleis 109,61 0,8 108,81 Kein Wasser | Abbruch, Fels
BS 32/14 Hamburger Str. Gleis 115,18 1,0 114,18 Kein Wasser | Abbruch, Fels
BS 33/14 Hamburger Str. 113,42 1,5 111,92 Kein Wasser Abbruch, Fels
Gehweg
BS 34/14 MeiRner Landstr. 115,86 9,3 116,56 Kein Wasser | Abbruch, Fels
Gehweg
BS 35/14 Mei3ner Landstr. 121,30 2.1 119,20 Kein Wasser | Abbruch, Fels
Gehweg
BS 36/16 Stitzwand FI.-St. 19 112,42 4,6 107,82 Kein Wasser | Abbruch, Fels
BS 37/16 | Stitzwand FI.-St. 34/2 112,67 2,9 109,77 Kein Wasser Abbruch, Fels
BS 38/16 Gelande Fa. Fugel 111,52 6,4 105,12 Kein Wasser | Abbruch, Stein?
BS 39/16 Gelande Fa. Fugel 109,72 7,0 102,72 6,10
BS 1/18 Verbindung zum Elbe- 121,50 1,8 119,70 Kein Wasser | Abbruch, Fels
BS 2/18 radweg entlang der 120,52 23 118,22 | Kein Wasser | Abbruch, Fels
Alte Meilner Land-
BS 3/18 strale 116,33 1,7 114,63 Kein Wasser | Abbruch, Fels
BS 4/18 106,34 3,0 103,34 Kein Wasser
BS 4A/18 106,24 3,0 103,24 Kein Wasser
BS 5/18 Verbindungsweg 107,75 3,0 104,75 Kein Wasser
BS 5A/1g | Hamburger StraBe - | 444 g3 3,0 103,93 | Kein Wasser
Elberadweg
BS 6/18 110,16 3,0 107,16 Kein Wasser
BS 7/18 113,21 3,0 110,21 Kein Wasser

Lage und Daten der in die Gesamtbewertung einbezogenen Baugrundaufschliisse anderer
Unternehmen kénnen der nachfolgenden Tabelle 1b entnommen werden.
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Tabelle 1b: Ansatzpunkte der getatigten Baugrundaufschliisse nach /U5/ — /U8/ (A 9/1 — A 9/3)
Auf- Lage Ansatzhohe | Endtiefe Endtiefe Ruhewas- Bemerkungen
schluss [m NHN] [m unt. [m NHN] serstand
GOK] [m unt. GOK]
Baugrundaufschliisse nach /U 5/ und /U 6/
B 1/92 Hamburger Stral3e, 112,13 8,0 104,13 Kein Wasser
Flurstiick 34/2, nahe
Stutzmauer
B 2/92 Hamburger Strale, 112,00 8,0 104,00 Kein Wasser
Flurstlick 34/2
B 3/92 Gelande Fa. Fugel 109,86 8,0 101,86 Kein Wasser
B 4/92 Gelande Fa. Fugel 109,94 3,0 106,94 Kein Wasser
B 4b/92 Hamburger Stralle 111,40 11,3 100,10 5,10
bei Weilieritzbriicke
B 5/92 Hamburger Strafl3e. 110,72 3,5 107,22 Kein Wasser
B 6a/92 Hamburger Stralle 112,01 9.1 102,91 5,9
bei Weilberitzbriicke
B 1/93 MeilRner Landstralie, 116,22 3,0 113,22 Kein Wasser
Gelande bei Pitstop
B 2/93 MeilRner Landstralle 115,13 3,0 112,13 Kein Wasser
B 3/93 Warthaer Str., Ful3- 115,42 3,0 112,42 Kein Wasser
weg
B 4/93 Flurstiick 38a bei 112,09 3,0 109,09 Kein Wasser
Bahnstralie
B 5a/93 heutige Griinflache 116,19 4.0 112,19 Fremdwasser
vor ,EDEKA" bei 3,8 m
B 5/93 Hamburger Stralle 112,68 4.0 108,68 Fremdwasser
bei 3,8 m
B 6/93 heutige Ostl. Ausfahrt 115,62 6,0 109,62 Fremdwasser
~EDEKA* bei 1,9 m Fremdwasser =
B 7/93 stidwestl. Gelande 114,88 50 109,88 | Fremdwasser | SPulwasser des
neben Bhf Cotta bei3,6m | Bohrverfahrens,
ein mgl. Grund-
B 8/93 nordostl. Gelande 112,62 7,0 105,62 Fremdwasser wasserstand ist
neben Bhf Cotta; bei 6,8 m nach Ende einer
Bereich Verbin- entspr. Bohrung
dungsweg planmaRig nicht
B 9/93 Bereich WL Elst., 114,84 10,0 104,84 Fremdwasser messbar
EU km 2,182 bei 8,2 m
B 10/93 110,72 10,0 100,72 Fremdwasser
bei 8,2 m
B 11/93 Hamburger StralRe 109,91 7,0 102,91 Fremdwasser
Bereich EU km 2,182 bei 2,8 m
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rechts bei Auffahrt
vor Verbindungsweg

Auf- Lage Ansatzhéhe | Endtiefe Endtiefe Ruhewas- Bemerkungen
schluss [m NHN] [m unt. [m NHN] serstand
GOK] [m unt. GOK]
B 12/93 Hamburger Stralle 109,55 7,0 102,55 Fremdwasser
Bereich EU km 2,182 bei 3,9 m
B 13/93 109,51 6,0 103,51 Fremdwasser
bei 4,3 m
Fremdwasser =
B 14/93 109,51 4,0 105,51 Fremdwasser Spiilwasser des
bei 3,3 m Bohrverfahrens,
B 15/93 Bereich WL DD, 109,45 7,0 102,45 Fremdwasser | ein mgl. Grund-
EU km 2,182 bei 4,2 m wasserstand ist
B 16/93 109,52 7.0 102,52 | Fremdwasser | "2¢h Ende einer
. entspr. Bohrung
bei 4,7 m o
planmaRig nicht
B 17/93 Hamburger StralRe 109,68 4,0 105,68 Fremdwasser messbar
Bereich EU km 2,182 bei 3,3 m
B 18/93 Auffahrt vor Verbin- 110,71 5,0 105,71 Fremdwasser
dungsweg Hambur- bei 3,2 m
ger Str - Elberadweg
Baugrundaufschliisse nach /U 7/
RKS 1/10 FuRweg Hamb. Str., 109,60 1.1 108,50 Kein Wasser Abbruch, Fels
bahnrechts (WL DD),
km 2,162
RKS 2/10 FuRweg Hamb. Str., 109,55 1,0 108,55 Kein Wasser Abbruch, Fels
bahnlinks (WL DD),
km 2,174
Bo 3/10 Auffahrt Bahnsteig, 110,35 10,0 100,35 Kein Wasser
bahnrechts,
km 2,193
RKS 4/10 FulRweg/ Treppen- 109,90 1,6 108,30 Kein Wasser | Abbruch, Fels
aufgang, bahnlinks,
km 2,198
RKS 5/10 Hinterflllbereich 115,15 3,8 111,35 Kein Wasser | Abbruch, Fels
bahnrechts (WL DD),
km 2,157
RKS 6/10 Hinterflllbereich 115,20 3,8 101,40 Kein Wasser Abbruch, Fels
bahnlinks (WL Elst.),
km 2,200
RKS 7/10 Bahnsteig, bahn- 114,95 6,0 108,95 Kein Wasser
rechts, km 2,250
RKS 8/10 Bahnsteig, bahn- 114,15 1,3 102,85 Kein Wasser Abbruch, Fels
links, km 2,300
RKS 1/11 Flurstiick19 bahn- 111,85 2,8 109,05 Kein Wasser | Abbruch, Fels
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Auf- Lage Ansatzhéhe | Endtiefe Endtiefe Ruhewas- Bemerkungen
schluss [m NHN] [m unt. [m NHN] serstand
GOK] [m unt. GOK]
RKS 2/11 Flurstiick19, bahn- 112,70 3,4 109,30 Kein Wasser Abbruch, Fels
rechts
RKS 3/11 FulRweg Hamb. Str., 112,45 3,2 109,25 Kein Wasser | Abbruch, Fels
bahnrechts (WL DD)
KB 5/13 (s. | Mittelstutzen bahn- 109,70 m 2.3 107,40 Kein Wasser
Kap. 7.2) [links, km 2,186
KB 6/13 | Mittelstiitzen bahn- 109,70 m 2.3 107,40 Kein Wasser
(siehe Kap. | rechts, km 2,172
7.2)
RKS 1/13 Bereich WL Elst., 115,05 3,8 111,25 Kein Wasser Abbruch, Fels
bahnlinks oben,
km 2,212
RKS 2/13 Bereich WL Elst., 115,00 55 109,50 Kein Wasser Abbruch, Fels
bahnrechts oben,
km 2,210
KRB 2/15 3,4 mv. GA (br), 114,45 3,0 111,45 Kein Wasser
km 2,055
KRB 3/15 3,8 mv. GA (bl), 114,45 4,6 109,85 Kein Wasser | Abbruch, Fels
km 2,055
KRB 4/15 3,8 mv. GA (br), 114,50 5,5/6,0 109,00 / Kein Wasser | Abbruch, Fels
(DPH) km 2,090 108,50
KRB 6/15 4,1 mv. GA (br), 115,25 5,0 110,25 Kein Wasser | Abbruch, Fels
km 2,140
KRB 7/15 5,4 mv. GA (bl), 115,35 49 100,45 Kein Wasser | Abbruch, Fels
km 2,150
KRB 8/15 3,7 mv. GA (br), 114,65 6,0/6,0 108,65 Kein Wasser
(DPH) km 2,235
KRB 9/15 5,4 mv. GA (bl), 114,85 4,5 110,35 Kein Wasser | Abbruch, Fels
km 2,240
KRB 10/15 4,0 mv. GA (br), 114,60 6,0 108,60 Kein Wasser
km 2,280
KRB 12/15 3,2mv. GA (bl), 114,50 43/45 110,20/ Kein Wasser | Abbruch, Fels
(DPH) km 2,340 110,00
KRB 14/15 3,2mv. GA (br), 113,65 6,0/6,0 107,65 Kein Wasser
(DPH) km 2,385
KRB 15/15 3,2mv. GA (bl), 113,80 1,2 112,60 Kein Wasser | Abbruch, Fels
km 2,390
KRB 1/18 Bahndammbdschung 113,48 2,3/2,7 111,18/ Kein Wasser | Abbruch, Fels
(DPH) (br), Ri. DD 110,78
KRB 2/18 Hinterfiillung Stw. 111,60 25127 109,10/ Kein Wasser Abbruch, Fels
(DPH) (br), Ri. DD 108,90
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Auf- Lage Ansatzhodhe Endtiefe Endtiefe Ruhewas- Bemerkungen
schluss [m NHN] [m unt. [m NHN] serstand
GOK] [m unt. GOK]
Baugrundaufschliisse nach /U 8/
B 01/12 stdwestl. Geldnde 115,18 20,0 95,18 Fremdwasser
neben Bhf Cotta bei 2,0 m
B 02/12 114,90 20,0 94,90 Fremdwasser
bei 3,0 m
B 03/12 Bereich Stltzmauer 112,30 15,0/4,0 97,30/ Fremdwasser Fremd _
(DPH) Bootshaus (br, 108,30 bei 5,5 m remawasser =
ehem. Wartehalle) Spulwasser des
Bohrverfahrens,
B 04/12 Bereich neue Sport- 111,43 15,0/4,6 96,43 / Fremdwasser | ein mgl. Grund-
(DPH) halle 106,83 bei 5,0 m wasserstand ist
B 05/12 Bereich Béschung 111,90 15,0 96,90 | Fremdwasser | nach Ende einer
Bahnstrale bei2,0m | entspr. Bohrung
) planmaRig nicht
B 06/13 Bereich Auslaufberg 127,36 30,0 97,36 Fremdwasser messbar
bei 15,0m
B 07/13 Bahndammbdschung 114,50 18,0 96,50 Fremdwasser
(bl), Ri. DD bei 5,5 m
B 08/12 Bahndammbdschung 112,84 15,0/ 3,1 97,84 / Fremdwasser
(DPH) (br), Ri. DD 109,74 bei 3,0 m
B 09/12 Gelande Fa. Fugel 112,19 8,0/34 104,19/ Fremdwasser | Abbruch, s.o.
(DPH) Flurstiick 34/2 108,79 bei 4,5 m
B 10/12 Ostl. von Auffahrt vor 112,63 80/72 104,63 / Kein Wasser Abbruch, s.o.
(DPH) Verbindungsweg 105,43
B 10/13neu Hamburger Str - 112,73 12,0 100,73 Fremdwasser s.0.
Elberad.\./veg auf bei 5.5 m
Flurstiick 19
B 11/12 oOstlich von Fullweg/ 112,87 15,0/4,6 97,87 / Fremdwasser S.0.
(DPH) Treppenaufgang, 108,27 bei 50 m
bahnrechts
B 12/12 sidwestl. Gelande 114,90 20,0 94,90 Fremdwasser S.0.
neben Bhf Cotta bei 2,0 m

Anlage 2/1 enthalt Lageplane, in denen alle in Vorbereitung der geplanten Baumafnahme
getatigten Baugrundaufschlisse (inkl. der Aufschlisse nach /U 5/ bis /U 8/ dokumentiert

sind.

Auf der Grundlage der insgesamt vorliegenden Aufschlussergebnisse im Untersuchungsbe-
reich kann der erreichte Erkundungsstand trotz Abbruch verschiedener Baugrundaufschlis-
se vor Erreichung der vorher projektierten Endtiefe aufgrund des mit der Tiefe tw. rasch zu-
nehmenden Bohrwiderstands als ausreichend zur Erstellung eines Geotechnischen Berichts
der Stufe Hauptuntersuchung nach DIN EN 1997-2 eingeschatzt werden.
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3 Baugrundverhaltnisse

3.1 Trassenverlauf, Einwirkungen

Das Untersuchungsgebiet befindet sich in den Stadtteilen Friedrichstadt, Cotta und Briesnitz
im Westen von Dresden am sudl. und westl. Rand (Prallhang) des Elbtals, etwa 50 bis 100 m
vom Flusslauf der Elbe entfernt. Die Weileritz verlauft am 6stl. Bauabschnittsende. Die Ge-
samtlange der untersuchten Trasse i.Z. der MeiRner Landstral’e und der Hamburger Stralle
betragt etwa 1.000 m, wovon etwa 430 m auf den nordwestl. Abschnitt der Meil3ner Land-
stralle (im Weiteren als Bereich | bezeichnet) und 570 m auf den dstl. Abschnitt der Ham-
burger StralRe (Bereiche lla u. lIb) entfallen. Vom Bauanfang fallt das Gelénde leicht nach
Siidosten bis Osten ein, um nach der in einem Einschnitt angelegten Querung der Gleisan-
lagen der DB AG sehr leicht nach Osten zur Weilleritzbricke anzusteigen. Die Gelandeho-
hen am Standort betragen zwischen 124,5 m NHN am ndrdl. Bauanfang und etwa 109,5 m
NHN im Bereich der Unterquerung der Bahnanlagen.

Die Bahnlinie Dresden-Friedrichstadt — Elsterwerda quert das Untersuchungsgebiet im 6stl.
Abschnitt auf einem ca. 3 m hohen Damm, westlich schlief3t sich der etwa 17 m hohe, mit
dem Gebaude der ehem. Seilzuganlage bebaute Ablaufberg an. Die Uberfiihrung der Bahn-
strecke erfolgt mit einem 2-Feld-Brickenbauwerk mit Widerlagern aus Naturstein, einer Stit-
zenreihe und Uberbauten aus Stahl. An die Widerlager schlieBen sich Stiitzmauern aus Na-
turstein an. Weitere Bebauungen sind im Standortbereich mit den Anlagen des Haltepunkts
Cotta, mehrstdckiger Wohn- u. Gewerbebebauung sowie den Gleisanlagen der DVB vorhan-
den. Bereichsweise grenzt die Wohnbebauung unmittelbar an den Gehwegrand (Hamburger
Str. 56 — 58, 81 — 85, Warthaer Str. 2, Meillner Landstr. 1 — 3). Die minimale Entfernung zwi-
schen StralRenrand und Gebduden betragt ca. 2,5 m (Hamburger Str. 58).

Das untersuchte Gebiet ist standorttypisch dicht mit — z.T. undokumentierten — unter- und
oberirdischen Medien belegt. Etwa 50 m nordwestlich der Kreuzung Hamburger Straflie /
Warthaer Stralle quert der verrohrte Wasserlauf des Omsewitzer Grabens die Meil3ner
Landstrale.

Die Oberflachenbefestigung der Meildner Landstralle besteht aus Asphalt, die Fahrbahnen
der Hamburger StralRe sind mit Asphalt (landwartige Fahrbahn) bzw. mit Grol3pflaster
(stadtwart. Fahrbahn) befestigt. Die in der Hamburger Stral’e verlaufende Gleistrasse der
DVB verflgt groRtenteils Uber eine Befestigung mit Asphalt, seltener Beton (Verbundplatten).
An die Hamburger Stral’e grenzen einige alte Gewerbestandorte (Chemische Fabrik Cotta,
Hofbrauhaus; spater VEB Chemiehandel; Anlagen der DR).

Eine Erdbebengefahrdung ist nicht vorhanden. Der tiefe Elbstolin als malRgebender unterird.
Hohlraum im Standortbereich unterquert das Untersuchungsgebiet etwa im Bereich der
Kreuzung Hamburger Stralle / Warthaer Strale. Der Standort befindet sich teilweise (Ostl
Teil Hamburger Strale) innerhalb des Uberschwemmungsgebietes fiir ein HQ 100 der Elbe
bzw. Weilieritz. Trinkwasserschutzgebiete sind in der Standortumgebung nicht ausgewiesen.
Das Untersuchungsgebiet ist nach RSTO-2012 der Frosteinwirkungszone Il zuzuordnen.
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Eine potenzielle Gefahrdung durch nichtdetonierte Abwurfmunition kann fur das Untersu-
chungsgebiet nicht ausgeschlossen werden.

3.2 Geologisch - hydrogeologische Situation

Die praquartare Basis am Standort bilden bankige, schluffig-kalkige Sedimentgesteine der
Oberen Kreidezeit (Labiatus-Planer der Briesnitz Formation), die i.d.R. im Hangenden zu-
nachst eine schluffig-tonig-sandige bis kiesig-stiickige Verwitterungszone mit Uberwiegen-
dem Lockergesteinscharakter ausbilden und denen im Hangenden des Festgesteinskorpers
eine stark kluftige, tw. plattig entfestigte Auflockerungszone folgt. Der Ubergang zwischen
den einzelnen Verwitterungsstufen erfolgt dabei nicht immer kontinuierlich. In oberflachen-
nahen Bereichen sind gelegentlich feste bankige Bereiche eingeschaltet, andererseits treten
in grolRerer Tiefe murbe, zersetzte Planervarietaten auf. Nach den vorliegenden Erkun-
dungsergebnissen fallt die Festgesteinsoberflache im nordwestl. Teil der Baustrecke zu-
nachst leicht nach Sudosten bis Osten, im 6stl. Teil (nach der Bahnbricke — Bereich lIb)
dann starker nach Osten bis Nordosten ein. Im Nordwesten der Baustrecke (Bereich 1) wer-
den die Verwitterungsbildungen des Festgesteins von einer Lollehmdecke verhiillt, deren
nach Sldosten abnehmende Schichtdicke am nérdlichen Bauanfang mehrere Meter betragt.
Eine Besonderheit in diesem Abschnitt stellt die Querung des verrohrten Omsewitzer Gra-
bens mit mehrere Meter machtigen lehmigen Bachsedimenten und Auffillungen dar. Der
mittl. Streckenabschnitt (=westl. Teil der Hamburger Stral3e, Bereich lla) wird durch oberfla-
chennah anstehenden Planer gekennzeichnet, der tw. an der Oberflache freiliegt (Béschung
am Edeka-Markt). Im 6stl. Bauabschnitt (Bereich 1lb) bedecken Ablagerungen der Elbe-
Niederterrasse und des Weilieritz-Schwemmfachers, z.T. verzahnt) in Schichtdicken bis
10 m die nach O bis NO abfallende Planeroberflache, die einen lokalen Tiefpunkt zwischen
Hamburger Str. 56 und 64 aufweist.

Die natirlich anstehenden Béden werden von Auffillungen (Dammschittung, Hinterfallun-
gen, Grabenverfullungen, Gleiskérper und Ablaufberg) in wechselnden Schichtdicken Uber-
deckt und z.T. ersetzt.

Der grofite Teil des Untersuchungsgebiets befindet sich aul3erhalb des Verbreitungsgebiets
des pleistozanen, aus Terrassenkiesen und -sanden aufgebauten Talgrundwasserleiters der
Elbe. Der Planer fungiert i.a. als Grundwasserstauer, lokale Schichtwasserfihrungen in sti-
ckig entwickelten Zersatzzonen und auf Trennflachen sind nicht grundsatzlich ausgeschlos-
sen. In der Mehrzahl der aktuellen und vorangegangenen Aufschliisse im nordwestl. und
mittl. Trassenabschnitt konnte u.a. wegen des Einsatzes von Spullwasser keine Wasserstan-
de gelotet werden. Ein direkter Grundwassereinfluss auf geplante Bauwerke bzw. die Errich-
tung derselben ist fir die nordwestl. und mittl. Trassenabschnitte (Bereich | u. Bereich lla)
nach Kenntnisstand nicht anzunehmen.

Im ostlichen Teil des Untersuchungsgebiets (Bereich Ilb und tieferliegender Abschnitt des
Ausbaubereichs entlang der Alten Meilkner Landstral’e) ist eine zusammenhangende
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Grundwasserflihrung in den gut leitfahigen Ablagerungen der Elbterrasse und des Weil3eritz-
Schwemmfachers gegeben. Die i.Z. der Erkundungsarbeiten im Sept. 2014 gemessenen
Flurabstande bewegen sich je nach oértl. Lage zwischen ca. 6 m und 7 m unter Gelandeni-
veau (ca. 104 m NHN) und reprasentieren ein vglw. niedriges Wasserstandsniveau. Unter
Normalwasserstandsbedingungen tritt das Grundwasser ungespannt auf. Eine maligebende
Beeinflussung der Grundwasserstande durch die Wasserfihrung von Elbe und Weileritz ist
anzunehmen. Grundwassermessstellen mit langjahrigen Beobachtungszeitrdumen sind in
der Standortumgebung nicht bekannt.

Nach den vorliegenden Angaben zu den maflRgebenden Wasserstanden am Pegel Dresden
(Elb-km 55,6) werden fir den Baubereich (ca. Elb-km 61,7) folgende mafRRgebende Hoch-
wasserstande der Elbe abgeleitet:

HW,: 106,7 m NN

HWS;s:  108,0 m NN

HWoa: 109,2 m NN

HW,g0: 110,4 m NN

Der 6stliche Teil des Untersuchungsgebiets und der tieferliegende Abschnitt des auszubau-
enden Verbindungsweges zum Elberadweg entlang der Alten Meil3ner LandstralRe befinden
sich aufgrund ihrer Héhenlage innerhalb des Uberschwemmungsgebiets fiir ein HQ 100 der
Elbe.

3.3 Baugrundschichtung, Wasserfuhrung

In den ausgefuhrten Aufschlissen wurde die folgende Regelschichtung angetroffen:

Homogenbereich / Schicht Oa: Oberflachenbefestigungen

- Alte Meil3ner Landstral3e: 20 bis 25 cm Asphalt tGber 20 bis 50 cm Tragschicht
Gehweg: Schotterdecke oder diinne Asphaltschicht tiber 15 bis 20 cm Tragschicht

- Meillner LandstralRe: 18 bis 30 cm Asphalt Gber 25 bis 50 cm Tragschicht
Gehweg: meist Betonpflaster in Splitt, bereichsweise Granitpflaster bzw. Asphalt, wenig
ausgepragte Tragschichten (sehr uneinheitlich bzgl. Zusammensetzung und Dicke, z.T.
keine Tragschicht i.S. der heutigen StralRenbauvorschriften)

- Hamburger Stralle (landw. Fahrbahn): Asphalt (25 bis 30 cm) tber 10 — 25 cm Trag-
schicht

- Hamburger StralRe (stadtw. Fahrbahn): Granitpflaster (16 cm) in ca. 10 cm Sand-/ Kies-
bettung Uber Tragschicht / Packlage (15 — 20 cm), am 06stl. Abschnittsende Asphalt
(30 cm) Uber 30 cm Tragschicht
Gleisbereich: 18 bis 22 cm Asphalt, tw. Beton (11 cm) in Splitt ber 40 bis 65 cm Schotter
Gehwege (landw.): im westl. u. 6stl. Bereich Betonpflaster in Sand/Splitt, mittlerer Be-
reich 8 — 10 cm Asphalt Gber 10 cm Tragschicht, tw. auch HGT-Material (BS 18/14)
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Gehweg (stadtw.): westl. Bereich Betonpflaster; mittlerer und dstlicher Abschnitt Asphalt
(12 = 15 cm) Uber 30 bis 40 cm Tragschicht

- Verbindungen zum Elberadweg:
Verbindungsweg entlang der Alten Meil3ner Landstralte (BS 1/18 — BS 4/18):
im westlichen Teil ca. 0,3 m Schottertragschicht; im 6stlichen Abschnitt 10 cm Granit-
pflaster auf 20 cm Tragschichtmaterial; ab Eisenbahnuberfliihrung bis Elberadweg 9 cm
Asphalt auf ca. 25 cm Tragschichtmaterial
Verbindungsweg Hamburger Strale - Elberadweg (BS 5/18 — BS 7/18):
0,35 — 0,4 m Tragschichtmaterial (Schotter); ab Hohe neue Sporthalle in Richtung Elbe-
radweg 20 cm Asphalt tGber 25 cm HGT auf ca. 35 cm Frostschutzschicht

Homogenbereich / Schicht 0b: Auffillungen

- wechselnd zusammengesetztes, meist gemischtkdrniges ortsnahes Material

- im westl. u. mittl. Abschnitt meist umgelagertes, kiesig-sandig-schluffiges Planermaterial

- im 6stl. Abschnitt Kiese u. Sande sowie lehmiges Material im Wechsel

- haufig mit Fremdbestandteilen (Bauschutt, z.T. Schlacke) vermischt

- massive Bebauungsreste sind nicht auszuschliel3en (z.B. Gelande Autohaus Fugel)

- im Bereich des Ablaufbergs sind Auffillungsmachtigkeiten bis ca. 15 m vorhanden,
meist kiesig-sandiges Material mit Stein- u. geringen Feinkornanteilen aus Aushubmas-
sen vom Hafenbecken bzw. aus der Umverlegung der Weileritz

Homogenbereich / Schicht 1a: LoRlehm
nur im Bereich der Meillner LandstralRe verbreitet, Schluff, (schwach) tonig, schwach
sandig, mit abnehmender Schichtdicke bis etwa Mindung Alte Mei3ner Landstral’e zu
erwarten

Homogenbereich / Schicht 1b: Tallehm / Auelehm
Im Bereich der Querung des Omsewitzer Grabens und am (nord)éstlichen Rand des 6st-
lichen Bauabschnitts (Bereich IIb), i.d.R. ausgebildet als Schluff-Sand-Gemisch mit
wechselnden Ton- und geringen Kiesanteilen, z.T. organisch durchsetzt

Homogenbereich / Schicht 2: Flusssand u. -kies
nur im 6stl. Abschnitt der Hamburger StralRe (Bereich llb 6stlich der EU) vorhanden;
Sand und Kies mit geringen Feinkornanteilen, tiefere Bereiche grundwasserfiihrend

Homogenbereich / Schicht 3a: Planerzersatz, lehmig bis stlckig
lehmig-murbes bis stlckig-plattiges Gestein, z.T. durch Bohrvorgang entfestigt; in gro-
Ren Teilen der Baustrecke malRgebende Baugrundschicht fur flach gegrindete Funda-
mente und Leitungen
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Homogenbereich / Schicht 3b: verwitterter / entfestigter Planer

durch Verwitterungsvorgange vor allem an den Trennflachen aufgelockertes, noch im
Gesteinsverband befindliches mittelhartes, plattiges bis (stark) kliftiges Gestein,

mit der Tiefe abnehmender Verwitterungsgrad und deutlich zunehmende Festigkeit,

v. a. im Abschnitt zw. Warthaer Str. u. EU oberflaichennah zu erwarten

Homogenbereich / Schicht 3c: angewitterter / unverwitterter Planer
im Gesteinsverband befindliches, kliftiges bis schwach kliftiges, bankiges Gestein,
Kluftabstande zwischen 10 cm und 100 cm, mit der Tiefe tendenziell abnehmender
Durchtrennungsgrad.

Die detaillierten Aufschlussprofile und die dazugehoérigen Schichtenverzeichnisse sind ge-
maf DIN 4022/4023 in den Anlagen 3 dargestellt.

Nach den vorliegenden Aufschlussergebnissen ist im Untersuchungsbereich von der folgen-
den Regelschichtung auszugehen (Aufflllungen zusammengefasst):

Tabelle 2: Regelschichtung im Ergebnis der vorliegenden Erkundung
Schicht (Homo- Schichtunter- Schichtunter- Schichtdicke Bemerkungen
genbereich) kante kante [m]
[m u. GOK] [m NHN]

Auffiillungen (0) 0,3-6,4 124,4 — 103,4 0,3-6,4 im unmittelbaren Hinterfiillbe-
reich der Widerlager Weileritz-
briicke ggf. grofkere Schichtdi-
cke

L6Rlehm (1a) 0,9-3,3 122,6 —119,9 0-2,7 nur im nordwestl. Randbereich
Tallehm / Auelehm 2,1-99 114,9-99,6 0-5,8 im Bereich Querung Omsewitzer
(1b) Graben und in Weileritznahe
Flusssand u. —kies 3,7->11 111,0-<99 0-55 nach Norden (in Richtung Elbe)
(2) zunehmende Machtigkeit
Planerzersatz (3a) 20->115 120,3 -<99 O0O-ca. 3
Planer, verwittert ca.3->12 ca. 117 —<99 ca.1-10
(3b) keine scharfen Schichtgrenzen
Planer, angewittert >10->30 <100 >10
(3c)

Gewerkbezogene Zusammenfassungen in Gbergeordnete Homogenbereiche sind zusatzlich
zu berticksichtigen (siehe auch Anlage 7).

Bereichsweise lassen sich die Baugrundverhaltnisse folgendermaflen grob umreilen:
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Bereich | (MeiBner Landstral3e, westl. Bauabschnitt):

Auffillungen und abschnittsweise LoRlehm Uber Planerzersatz und Planer; Dicke der Lo-
ckergesteinsbedeckung nach Osten abnehmend; keine bzw. sehr geringe Schichtwasserflih-
rung; Querung Omsewitzer Graben mit tiefreichender Tallehmverfillung

Bereich lla (Hamburger StralRe bis einschl. Bahnbriicke, mittlerer Bauabschnitt):
Auffillungen in meist geringer Schichtdicke Uber i.d.R nur wenig ausgebildetem, stlickigem
Planerzersatz, rascher Ubergang zum Festgestein; (sehr) geringe Lockergesteinsbede-
ckung; keine bzw. sehr geringe Schicht-/Sickerwasserfihrung

Bereich IIb (Hamburger Strale ab Bahnbricke bis Wei3eritzbriicke, 6stlicher Bauab-
schnitt):

Auffullungen Uber (in Weileritzndhe verbreitetem) Tallehm, Flusskies und -sand und lehmi-
gem Planerzersatz; Dicke der Lockergesteinsbedeckung nach Osten zunehmend; Grund-
wasserflhrung

Bereich Verbindungsweg Hamburger Stral3e - Elberadweg:

Auffullungen und bereichsweise vorhandener Tallehm (BS 5/18) Gber Flusskies und —sand;
Planerzersatz punktuell im Liegenden aufgeschlossen; Schicht-/Sicker- und Grundwasser-
fihrung

Bereich Verbindung zum Elberadweg entlang der Alten Meil3ner Landstral3e:

im westlichen Bereich relativ geringmachtige Aufflillungen tber Planerzersatz mit (sehr) ge-
ringer Schicht-/Sickerwasserflihrung; im &stlichen, tiefer gelegenerem Abschnitt 2,2...2,8 m
machtige Auffullungen uber Flusskies und -sand; Grundwasserfihrung

Eine zusammenhangende Grundwasserfiihrung mit hydraulischer Verbindung zur Wasser-
fuhrung der Elbe ist fur die im &stlichen Teil der Baubereiche verbreiteten kiesig-sandigen
Flussablagerungen abzuleiten. Der mittlere bzw. Normalwasserstand ist nach vorliegenden
Unterlagen mit ca. 104,5 bis 105 m NHN anzunehmen. Grundwassereinfluss ist demnach
nur fur relativ tiefreichende Bauwerke / BaumafRRnahmen (Kanale, Schachte usw.) vorhanden.
Eine Beeinflussung durch Oberflachenwasser ist flir extreme Hochwasserereignisse der Elbe
bzw. Weilieritz gegeben, so dass in diesem Bereich fir Bemessungszwecke von gelandena-
hen / gelandegleichen Wasserstdnden auszugehen ist.

Die im westlichen und mittleren Bauabschnitt anstehenden Verwitterungsbildungen des Pla-
ners sind i.a. nicht wasserfuhrend, eine lokale, wenig ergiebige Schicht- bzw. Kluftwasserfuh-

rung kann nicht ganzlich ausgeschlossen werden. Der Planer ist als Geringleiter bis Stauer
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zu bezeichnen und weist im Hangenden eine lehmige Zersatzschicht auf, die den Planer
gegen die quartaren Ablagerungen abdichtet.

Die natirliche Versickerung des auf den umgebenden Flachen anfallenden Niederschlags-
und Oberflachenwassers ist infolge der vorhandenen Oberflachenversiegelung und der meist
geringen Durchlassigkeit der oberflachennah anstehenden Béden eingeschrankt.

3.4 Zusammensetzung und Eigenschaften der Baugrundschichten

Die nachfolgend dargestellten Eigenschaften der maRRgeblichen Schichten des Baugrundes
bzw. der festgelegten Homogenbereiche am geplanten Baustandort wurden auf der Grund-
lage der durchgefiihrten bodenphysikalischen und felsmechanischen Laboruntersuchungen
und der Feldansprachen an den in Anlage 2 dargestellten Aufschlusspunkten ermittelt. Flr
die mittels Baugrundbohrungen, Rammkernsondierungen und Schiirfen (direkt) und Ramm-
sondierungen (indirekt) aufgeschlossenen und in den schematischen Baugrundschnitten in
Anlage 3/3 abgegrenzten Baugrundschichten / Homogenbereiche kdnnen folgende bautech-
nische Eigenschaften fir den geplanten baupraktischen Tiefenbereich angegeben werden.
Gewerkbezogene Zusammenfassungen in Ubergeordnete Homogenbereiche sind zusatzlich
zu berticksichtigen (siehe Anlage 7).

Homogenbereich / Schicht Oa: Tragschichten
Schotter- u. Kiestragschichten; tw. als Packlage ausgebildet (stadtw. Fahrbahn Hamburger
Stralde); Bettungsschichten aus Sand und Splitt

Bodengruppe nach DIN 18 196: [GWY/[GIV/[GE], [GU], [SE)[SU]

Zusammensetzung (Kornverteilung): Kies bzw. Schotter, steinig, sandig bis Sand,
schwach schluffig, Feinkornanteil: < 15 %
(Schluff+Ton)

Anteil von Steinen u. Blocken (geschatzt): <30 %

Lagerungsdichte: mitteldicht bis dicht

Wichte (geschatzt): 18 — 20 kKN/m?

Wassergehalt (geschatzt): 3-12%

Organischer Anteil (geschatzt): 0-3%

Durchlassigkeitsbeiwert k;: 10° - 10" m/s

Abrasivitat (geschatzt): stark abrasiv

Frostempfindlichkeit n. ZTVE-StB: F 1, seltener F 2

Verdichtbarkeit n. ZTVA-StB: V1

Bodenklasse n. DIN 18300 (2012): 3 bzw. 5 (bei ortlichen Steinanteilen)

Bohrbarkeitsklasse n. DIN 18301 (2012): BN 1 + BS 1; in Packlage + S 3 mdglich
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Homogenbereich / Schicht Ob: Auffallungen
wechselnde Ausbildung, meist gemischtkorniges Material mit Steinanteilen, seltener feinkor-
nig; Schichtdicke nach Osten tendenziell zunehmend

Bodengruppe nach DIN 18 196: [GU]/[GU*]—=[UL]/[TL]/[UM]

Zusammensetzung (Kornverteilung): Kies, steinig, schwach schluffig bis Schluff, tonig,
sandig, Feinkornanteil (Schluff +Ton): 5 - 80%,
bereichsweise Kies-Sand-Schluff-Ton-Gemische
mit wechselnden Anteilen und / oder > 10 %
Fremdbestandteilen (vorw. Bauschutt, értlich

Schlacke)
Anteil von Steinen u. Blocken (geschatzt): insgesamt < 30 %
Lagerungsdichte: locker bis mitteldicht, lokal auch dicht
(DPH BS 28/14)
Wichte (geschéatzt): 18 — 20 kN/m?
Wassergehalt (geschatzt): 3-35%
Plastizitat der bind. Bodenanteile: Uw. leicht
Konsistenz (bind. Bestandt.) steif bis weich, selten (halb-)fest
undrain. Scherfestigkeit (geschatzt): 0 — 20 kN/m?
Organischer Anteil (geschatzt): 0-10%
Durchlassigkeitsbeiwert ks 102 - 107 m/s (stark wechselnd)
Abrasivitat (geschatzt): kaum abrasiv bis stark abrasiv
Frostempfindlichkeit n. ZTVE-StB: F 2 (Uw. kiesig) bis F 3 (lehmiges Mat.)
Verdichtbarkeit n. ZTVA-StB: V 1 (Ow. kiesig) bis V 3 (lehmiges Mat.)
Bodenklasse n. DIN 18300 (2012): 3 — 5 (massive Einlagerungen 7)

Bohrbarkeitsklasse n. DIN 18301 (2012): BN 1 - BB 2, jeweils + BS 3;

Die i.d.R. aus ortsnahem Material bestehenden, w. gemischtkérnigen Auffiillungen besitzen
wegen ihrer meist geringen Lagerungsdichte maRige bautechn. Eigenschaften, die sich be-
sonders bei starker grobkoérniger Ausbildung durch Nachverdichtung verbessern lassen.

Homogenbereich / Schicht la: LoRlehm
Schluff, tonig, schwach sandig, meist (schwach) kalkhaltig; nur im nordwestl. Teil des Bau-
felds verbreitet

Bodengruppe nach DIN 18196: UL/TL/TM/TA

Zusammensetzung (Kornverteilung): Schluff, wechselnd sandig + tonig, lokal schw.
kiesig, Feinkornanteil: 40 - 100% (Schluff +Ton)

Anteil von Steinen u. Blécken (geschatzt): <2 %

Wichte (geschatzt): 19 — 21 KN/m?

Wassergehalt (geschatzt): 15-35%
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Plastizitat:
Konsistenz:
Kohasion (geschatzt):

undrain. Scherfestigkeit (geschatzt):
Organischer Anteil (geschatzt):

Durchlassigkeitsbeiwert ks
Abrasivitat (geschatzt):

Frostempfindlichkeit n. ZTVE-StB:
Verdichtbarkeit n. ZTVA-StB:
Bodenklasse n. DIN 18300 (2012):
Bohrbarkeitsklasse n. DIN 18301 (2012):

leicht bis mittel

steif, seltener weich bzw. halbfest

10 — 50 kN/m?
20 — 100 kN/m?
0-5%
10°-10®° m/s
nicht abrasiv
F3

V3

4

BB 2 (-BB 3)

Der nur lokal vorhandene L6Rlehm besitzt maRige bautechnische Eigenschaften und ist in
seinem vorhandenen Zustand flir eine Aufnahme von geringen bis mittleren Bauwerkslasten
geeignet. Die Grindung von Verkehrswegen erfordert bei der festgestellten Konsistenz des
Materials eine Planumsverbesserung. Bei Aufweichung infolge von Wasserbeeinflussung ist
von einer deutlichen Verschlechterung der bautechnischen Eigenschaften auszugehen.

Homogenbereich / Schicht 1b:

Tallehm / Auelehm

Schluff, tonig, (schwach) sandig, tw. etwas kiesig; im Bereich der Querung des Omsewitzer
Grabens und im (nord)6stl. Teil des Baufelds verbreitet

Bodengruppe nach DIN 18196:
Zusammensetzung (Kornverteilung):

Anteil von Steinen u. Blocken (geschatzt):

Wichte (geschatzt):
Wassergehalt (geschatzt):
Plastizitat:

Konsistenz:

Kohasion (geschéatzt):

undrain. Scherfestigkeit (geschatzt):
Organischer Anteil (geschatzt):

Durchlassigkeitsbeiwert k:
Abrasivitat (geschatzt):

Frostempfindlichkeit n. ZTVE-StB:
Verdichtbarkeit n. ZTVA-StB:
Bodenklasse n. DIN 18300 (2012):
Bohrbarkeitsklasse n. DIN 18301 (2012):

SU*/UL/TL/TM

Schluff u. Sand, wechselnd tonig, tw. schw. kie-
sig, Feinkornanteil: 30 - 90% (Schluff +Ton)

<2%

19 — 21 kKN/m3
15-35%

Uw. leicht
weich bis steif
5 — 40 kN/m?
10 — 80 kN/m?
0-5%

10° - 10® m/s
nicht abrasiv
F3

V3

4

BB 2
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Der Tallehm / Auelehm besitzt i.d.R. eine weiche bis steife Konsistenz, damit mafige bis
schlechte bautechnische Eigenschaften und ist in seinem vorhandenen Zustand fir eine
Aufnahme von nur geringen Lasten brauchbar. Stralienaufbau und Rohrauflagerung auf dem
haufiger weichen Tal-/Auelenm erfordern i.a. eine Verbesserung des Planums. Bei Aufwei-
chung infolge von zusatzlicher bauzeitlicher Wasserbeeinflussung ist von einer deutlichen
Verschlechterung der bautechnischen Eigenschaften der Lehmbdéden auszugehen.

Homogenbereich / Schicht 2: Flusssand und -kies
nur im Ostl. Teilabschnitt verbreitet, Kies und Sand mit wechselnden, meist nur geringen
Feinkornanteilen

Bodengruppe nach DIN 18196: SE - SU, GW / Gl / GU, lokal SU* bzw. GU*
Zusammensetzung (Kornverteilung): Kies, sandig, steinig bis Sand, schluffig, schw.

tonig, Feinkornanteil: 0 - 40% (Schluff +Ton)
Anteil von Steinen u. Blocken (geschéatzt): <30 %

Lagerungsdichte: mitteldicht
(aus DPH B 06/14 und DPH BS 26/14:
Ip = 0,35 ... 0,65)
Wichte (geschatzt): 18 — 20 kN/m?
Wassergehalt (geschatzt): 3-15%
undrain. Scherfestigkeit (geschatzt): 0 — 5 kN/m? (Kapillarkoh&sion, nur oberh. des
Grundwasserspiegels)
Organischer Anteil (geschatzt): 0-3%
Durchlassigkeitsbeiwert k;: 10* -10° m/s
Abrasivitat (geschatzt): schwach abrasiv (Flusssand),
stark abrasiv (Flusskies)
Frostempfindlichkeit n. ZTVE-StB : F1-F2
Verdichtbarkeit n. ZTVA-StB: V1
Bodenklasse n. DIN 18300 (2012): 3 — 5 (lokal bei Gerdlleinlagerung 7 moglich)
Bohrbarkeitsklasse n. DIN 18301 (2012): BN 1 + BS 1 (lokal + BS 3 bzw. Gerdlle / Blocke
moglich)

Die im 6stlichen Teilbereich vorhandenen sandig-kiesigen Flussablagerungen besitzen auf-
grund ihrer mitteldichten Lagerung gute bautechnische Eigenschaften, eine mittlere Scher-
festigkeit und eine geringe Zusammendrickbarkeit. Das Material ist fir die Aufnahme von
Bauwerkslasten und als Planumstrager fur Verkehrswege und Leitungen relativ gut geeignet.
Vorhandene Grobanteile sind bei der Leitungsverlegung / Auflagergestaltung zu bertcksich-
tigen.
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Homogenbereich / Schicht 3a: Planerzersatz

Die Verwitterungsbildungen des Planers sind im aufgeschlossenen Bereich wechselnd
schluffig-tonig (Verwitterungslehm) bzw. kiesig-stiickig ausgebildet. Lokal kénnen festere
bankige Lagen eingeschaltet sein.

Bodengruppe nach DIN 18196: TM/TL/SU* (VZ) — GU*/GU (VZ)

Zusammensetzung (Kornverteilung): Kies, sandig, schwach steinig, schluffig bis
Schluff, tonig, sandig

Feinkornanteil: 10 - 80% (Schluff +Ton)

Anteil von Steinen und Bldcken: <10 %

Lagerungsdichte: mitteldicht bis dicht

Wichte (geschatzt): 19 — 22 KN/m?

Wassergehalt: 5-25%

Plastizitat: aw. mittel

Konsistenz: oberflichennah halbfest, mit zunehm. Tiefe fest

Kohasion (geschatzt): 20 — 100 kN/m?

undran. Scherfestigkeit (geschatzt): 40 — 200 kKN/m?

organischer Anteil: <1%

Durchléssigkeitsbeiwert ki: 10° - 10®° m/s

Abrasivitat: schwach abrasiv

einaxiale Druckfestigkeit op = 0,1 —>5 MN/m?

Frostempfindlichkeit n. ZTVE StB: uw. F 3

Verdichtbarkeit n. ZTVA-StB: iw. V 3

Bodenklasse n. DIN 18300 (2012): 5 bis 6

Bohrbarkeitsklasse n. DIN 18301 (2012): BN2/BB3-FV1+FD 1

Der Planerzersatz ist bei einer relativ hohen Scherfestigkeit und einer mittleren bis geringen
Zusammendrlckbarkeit schlecht verdichtbar, mittel 16sbar und (stark) wasser- und frostge-
fahrdet.

Homogenenbereich / Schicht 3b: Planer, verwittert (bis angewittert)

Unterhalb der Verwitterungszersatzboden steht das verwitterte, maRig entfestigte Gestein
(Planer) an. Es ist im Hangenden des Gesteinskorpers durch Verwitterungsvorgange entfes-
tigt. Mineralumbildung und Zersatz sind vor allem an Trennflachen zu beobachten. Teilweise
starker zersetzte Zwischenlagen (VZ) aber auch feste Planerbanke (VA) kénnen lagenweise
zwischengeschaltet sein.

Nach dem Merkblatt zur Felsbeschreibung im Strallenbau ist das Material Gw. in die Katego-
rie VE einzuordnen.
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Klassifikation n: Merkblatt zur Fels-
beschreibung im Stralienbau (1992):
Benennung n. DIN EN ISO 14689-1:

Verwitterungsgrad:
Veranderlichkeit:
Wichte (tw. ermittelt):

einaxiale Druckfestigkeit (tw. ermittelt):

Trennflachenrichtung:
Trennflachenabstand:

Gesteinskorperform:
Lagerung/Gefiige:

RQD-Index:

Durchlassigkeit (k-Wert):
Abrasivitat (geschatzt):
Frostempfindlichkeit n. ZTVE-StB:
Verdichtbarkeit n. ZTVA-StB :

Boden(Fels-)klasse n. DIN 18300 (2012):
Bohrbarkeitsklasse n. DIN 18301 (2012):

VE, VZ - VE, VE - VA, VE (- VA)

Genese: Sedimentgestein
Struktur: geschichtet bis laminiert
KorngroRRe: feinkdrnig

Mineralogie: Kalzit, Quarz, Feldspat
Porositat: dicht

verfarbt bis frisch

veranderlich

22 — 25 KN/m?

op = 1—> 100 MN/m? (vertikal),
Erwartungswertebereich:

westlicher Abschnitt (Bereich 1):
op>1-50 MN/m?

mittlerer + Ostlicher Abschnitt (Bereich 11):
op > 5— 150 MN/m?,

lokale Uberschreitungen des max. bzw. Unter-
schreitungen des min. Erwartungswertes sind
nicht generell ausgeschlossen

uw. 0 —15°

aullerordentlich engstandig bis engstandig
(1-20cm)

tafelférmig bis prismatisch

dicht, plattig bis stark gekliftet

< 50 (geringe Felsqualitat)

10° — 10® m/s (im Schichtverband)
abrasiv

F2

V2

6-)7

westlicher Abschnitt (Bereich I):
FV1-FV3+FD2

mittlerer + Ostlicher Abschnitt (Bereich 11):
FV1-FV3+FD3

Der entfestigte bis angewitterte Planer besitzt eine sehr hohe Scherfestigkeit und eine
geringe Zusammendrickbarkeit. Wegen der Gw. orthogonalen Kliftung ist von einem meist
treppenartigen Verlauf der Festgesteinsoberflache auszugehen.
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Homogenbereich / Schicht 3c:

Planer, angewittert (bis unverwittert)

Unterhalb der Verwitterungs-/ Entfestigungszone geht der anstehende Planer in den nur an-
gewitterten (bis unverwitterten) Zustand tber. Nach dem Merkblatt zur Felsbeschreibung im
Strallenbau ist dieses Material Uw. in die Kategorie VA (—VU) einzuordnen. Angewitterter bis
unverwitterter Planer kann eine fir Sedimentgesteine hohe Festigkeit erreichen. Stiickig ent-
festigte und lehmig-mirbe Zwischenlagen / Kluftflllungen der Kategorie VE bzw. VZ treten

bis in grélRere Tiefen auf.

Klassifikation n: Merkblatt zur Fels-
beschreibung im StralRenbau (1992):
Benennung n. DIN EN ISO 14689-1:

Verwitterungsgrad:
Veranderlichkeit:
Wichte (tw. ermittelt):

einaxiale Druckfestigkeit (tw. ermittelt):

Trennflachenrichtung:
Trennflachenabstand:
Gesteinskdrperform:
Lagerung/Geflige:

RQD-Index:

Durchlassigkeit (k-Wert):
Abrasivitat (geschatzt):
Frostempfindlichkeit n. ZTVE-StB:

Boden(Fels-)klasse n. DIN 18300 (2012):
Bohrbarkeitsklasse n. DIN 18301 (2012):

VA, VE - VA, (VE-) VA, VA-VU, VU

Genese: Sedimentgestein
Struktur: geschichtet bis laminiert
KorngréRRe:  feinkdrnig

Mineralogie: Kalzit, Quarz, Feldspat

Porositat: dicht

frisch, lokal verfarbt

wenig veranderlich

23 — 26 kKN/m?

op = 50 — > 150 MN/m? (vertikal)
Erwartungswertebereich: op > 50 — 200 MN/m?,
lokale Uberschreitungen des max. bzw. Unter-
schreitungen des min. Erwartungswertes sind
nicht ausgeschlossen

uw. 0 —15°

engstandig bis weitstandig (10 —> 100 cm)
tafelférmig bis prismatisch

bankig, gekltftet bis schwach gekliftet

> 50 (mittlere bis gute Felsqualitat)

107 — 10 m/s (im Schichtverband)

abrasiv

F1

7

FV2-FV6+FD 3,

Der angewitterte (bis unverwitterte) Planer besitzt eine sehr hohe Scherfestigkeit und eine
vernachlassigbar kleine Zusammendrickbarkeit. Mit Ausnahme von Kiliften ist das Material
praktisch undurchldssig. Horizontale (s6hlige) Trennflachen dominieren eindeutig (mind.
80 % nach den Bohrergebnissen), zu 10 — 20 % wurden vertikale bzw. (stark) geneigte
Trennflachen festgestellt. Daraus Iasst sich eine recht gleichmalige, prismatische Form der

Kluftkdrper ableiten.
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Generell ist im Bereich des Festgesteinskérpers von einer mehr oder weniger kontinuierli-
chen Abnahme des Verwitterungsgrades mit der Tiefe auszugehen. Die Festigkeit des Mate-
rials nimmt gleichermal3en zu. Es sind keine scharfen Schichtgrenzen zwischen den einzel-
nen Varietdten des Materials zu erwarten sondern (in Abhangigkeit vom Betrachtungsmal}-
stab) unscharfe bis stufenférmige Ubergange / Ubergangsbereiche. Die Unterscheidung der
Schichten 3 b und 3 c erfolgt hier weniger auf Grundlage der ermittelten Zylinderdruckfestig-
keiten — diese koénnen bereits relativ oberflaichennah Werte von > 100 N/mm? erreichen —
vielmehr wird die Grenze auf Grundlage des Durchtrennungsgrades vorgenommen.

Zur Einschatzung der Felsqualitat wird neben den Bestimmungen der einaxialen Druckfes-
tigkeit an Bohrkernstiicken im Laborversuch u.a. der sog. RQD-Index herangezogen. Hier
wird das Verhaltnis der Summe der Kernstiicke > 10 cm zur Gesamtlange des (Fels-) Bohr-
kerns angegeben.

Folgende RQD-Werte und einaxiale Druckfestigkeiten wurden an den Planer-Bohrkernen
aus dem geplanten Baubereich ermittelt (inkl. Prifergebnisse aus U 8):

Tabelle 3: RQD-Index und einaxiale Druckfestigkeit des erbohrten Felses (Planer)
Bohrung Tiefenbereich Kernléange RQD-Index Felsqualitat Prifung Zylinderdruck-
unter GOK [m] | im Fels [cm] [%6] festigkeit n. DIN EN 1926
Messwert | Prufbereich
[MN/m?] m u. GOK
B 01/12 2-5 300 18 sehr gering 112,5 2,8-3,0
5-10 500 66 mittel 81,6 6,0 - 6,2
10-15 500 72 mittel bis gut
15-20 500 78 gut
B 02/12 4-10 600 22 (sehr) gering 132,1 50-5.2
10-15 500 83 gut
15-20 500 86 gut
B 03/12 6-10 400 17 sehr gering 98,7 9,0-9.2
10-15 500 20 (sehr) gering
B 04/12 6-10 400 32 gering 131,9 6,8-7,0
10-15 500 71 mittel
B 05/12 2-5 300 48 gering bis mittel 35,5 33-34
5-10 500 68 mittel 98,4 50-5.2
10-15 500 66 mittel
B 06/13 15-20 500 25 (sehr) gering
20-25 500 54 mittel
25-30 500 71 mittel
B 07/13 5-10 500 36 gering 93,2 8,3-8,5
10-14 400 71 mittel
14 -18 400 93 (sehr) gut
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Bohrung Tiefenbereich Kernlange RQD-Index Felsqualitat Prifung Zylinderdruck-
unter GOK [m] | im Fels [cm] [%6] festigkeit n. DIN EN 1926
Messwert | Prifbereich
[MN/m?] m u. GOK
B 08/12 4-9 500 11 sehr gering 90,8 8,8-9,0
9-15 600 38 gering
B 09/12 5-8 300 13 sehr gering
B 10/13neu 8-12 400 68 mittel 126,3 8,2-8,5
B 11/12 7-11 400 27 gering
11-15 400 79 gut
B 12/12 3-5 200 35 gering
5-10 500 28 gering 77,1 50-5.2
10-15 500 72 mittel (bis gut)
15-20 500 50 (gering bis) mittel
B 01/14 4-6 200 37 gering 1,3 4,7-4.9
B 02/14 6-7 100 65 mittel 1,5 6,7 - 6,9
B 03/14 6-7 100 20 sehr gering 4.8 6,8-7,0
B 05/14 6-8 200 24 (sehr) gering 7,4 6,1-6,2
27,9 6,8-7,0
B 07 /16 4-7 300 32 gering 114,3 4,7-5,0
B 08 /16 3-7 400 81 gut 82,1 3,0-33
46,0 57-6,0

Auffallig sind die abweichend niedrigen Werte der einaxialen Druckfestigkeit des aufge-
schlossenen Planers im westlichen Bauabschnitt (Bereich |: MeiBner Landstralle bis etwa
zur Querung Omsewitzer Graben, Bohrungen B 01/14 bis B 04/14), die im Ergebnis der Ma-
terialansprache vor allem der dort starker sandig-schluffigen Zusammensetzung des Ge-
steins in Verbindung mit dem ortlichen Verwitterungszustand geschuldet sind. Fur alle Bau-
bereiche 6stlich der Querung des Omsewitzer Grabens ist bei veranderter (starker feinkdrni-
ger) Zusammensetzung des Gesteins von tendenziell (deutlich) héheren Druckfestigkeiten
im baupraktischen Tiefenbereich bis max. ca. 8 m unter GOK auszugehen.

Im Ergebnis der vorliegenden Ergebnisse von Druckfestigkeitsprufungen n. DIN EN 1926

ergeben sich fur den im Tiefenbereich bis max. 10 m unter GOK geprtften, verwitterten bzw.
angewitterten Planer der Schichten / Homogenbereiche 3b und 3c folgende Werte:
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Tabelle 4: laborativ ermittelte einaxiale Druckfestigkeiten fur den Planer
Material Proben- | mittl. Rohdichte | mittl. Zylinder- | min. Zylinder- max. Zylinder-
anzahl [kg/dms] druckfestigkeit | druckfestigkeit | druckfestigkeit
[MN/m?] [MN/m?] [MN/m?]
Planer, verwittert,
Schicht 3b, Bereich |
(westl. Baubereich, 3 223 2.5 13 4.8
Meiliner Landstr.)
Planer, verwittert bis
angewittert, Schichten
3b + 3c, Bereich Il 16 2,45 84,8 7.4 132,1
(mittlerer und &stlicher
Baubereich)

Der Stichprobencharakter der ermittelten Druckfestigkeit des Gesteins wird besonders be-
tont, geringere und hohere Druckfestigkeiten kdnnen und werden im Trassenverlauf auftre-
ten. Typisch fir den aufgeschlossenen Planer sind auRerdem lagenweise stark wechselnde
Materialfestigkeiten. Generell kdbnnen auch innerhalb der tendenziell abgegrenzten Homo-
genbereiche Zwischenlagen mit abweichenden Druckfestigkeiten vorhanden sein.

Fur den Planer (verwittert und angewittert) der Schichten / Homogenbereiche 3b bzw. 3b und
3c werden damit folgende Kennwerte (Mittelwerte) angegeben:

RQD-Index:
Zylinderdruckfestigkeit oc:

i.M. ca. 50 (geringe bis mittlere Felsqualitat)

2,5 MN/m? (Mittelwert aus 3 Priifungen Bereich |) bis
84,8 MN/m? (Mittelwert aus 16 Priifungen Bereich I1)
2,23 kg/dm?® (Mittelwert aus 3 Priifungen Bereich 1) bis
2,45 kg/dm® (Mittelwert aus 16 Priifungen Bereich I1).

Rohdichte:

In /U 7/ werden fiir den in Bohrung B 3 (2010) im Bereich der EU km 2,182 im Tiefenbereich
zwischen 3,8 und 10 m aufgeschlossenen, verwitterten bis angewitterten Planer laborativ
ermittelte Druckfestigkeiten zwischen 10,6 und 84,0 MN/m? mit einem Mittelwert aus 13 Pri-
fungen von 50,6 MN/m? angegeben, was die oben abgeleiteten Druckfestigkeitswerte des
Gesteins insgesamt bestatigt.

Fur festere Partien / Zwischenlagen innerhalb des Planers ist das lokale Auftreten einaxialer
Druckfestigkeiten bis geschatzt ca. op = 200 MN/m? nicht auszuschlieen. Noch héhere Fes-
tigkeiten sind fur das Material eher unwahrscheinlich und kénnen max. punktuell auftreten.
Far starker verwitterte / zersetzte Zwischenlagen bzw. fur murbe, starker sandig gepragte
Bereiche des Materials, die vor allem den morphologisch héher liegenden westlichen Bauab-
schnitt (Bereich |, Mei3ner Landstralde bis etwa Querung Omsewitzer Graben) kennzeich-
nen, kdénnen innerhalb der Schichten 3b bzw. 3c dagegen auch Druckfestigkeiten von
op < 1 MN/m? mal3gebend sein.
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Bodenkennwerte, Berechnungswerte

Fir erdstatische Berechnungen kénnen die Bodenkennwerte der folgenden Tabelle in An-

satz gebracht werden.

Die angegebenen Kennwerte sind charakteristische Berechnungswerte. |hre Festlegung be-
ruht auf der visuellen Schichtansprache, den stichprobenartigen Labor- und Feldversuchen
und Erfahrungswerten unter Berticksichtigung der in DIN 1055 angegebenen Richtwerte.

Tabelle 5: charakteristische Berechnungskennwerte der angetroffenen Bodenschichten
Homogenbereich / Schicht Bodenkennwerte
Ifd. Nr. ubliche Bodengrup- | Wichte Wichte wirksamer | wirksame Steifezahl
Benennung pe nach DIN unter Auf- [ Reibungs- | Kohasion
18196 trieb winkel*
[kN/m3] [kN/m3] [°] [kN/m?2] [MN/m?]
Oa Tragschichten | GW]/[GU], 19 10 35 0 40
[SE)/[SU]

Ob Auffillungen, [GU]/[GU*] - 19 9 27 -30 5 5-20
gemischtkornig | [UL]/[TL]

1a LoRIehm UL/TL/ 20 10 25 10 5

TM/TA

1b Tal-/Auelehm UL/TL 19 9 25 5 4

2 Flusssand und | SE — SU, 21 12 33 0 30
Flusskies GW/GI/GU

3a Planerzersatz TM/SU* — 21 11 25 20 20
(lehmig bzw. GU*/GU (VZ)
kiesig-stuickig)

3b Planer, verwit- | VE, VZ — VE, 23 13 35 25* 100*
tert (bis ange- | VE (—VA)
wittert)

3c Planer angewit- | VA, 24 14 35 100** 500*
tert (bis unver- | (VE -) VA,
wittert) VA - VU, VU

**

maligebende Werte fur die Ermittlung von Gerateparametern liegen ca. 5° héher.

Rechenwerte Baugrundmodell
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5 Geotechnische Schlussfolgerungen und Hinweise zur Bauausfiihrung

5.1 Baugrundeignung

Fir den untersuchten Trassenbereich sind abschnittsweise unterschiedliche Baugrundver-
haltnisse mafRgebend (vgl. auch Anlage 3/3).

Der nordwestliche Bauanfang wird gekennzeichnet durch Auffillungen und steifen L6Rlehm
Uber mind. halbfesten Planerzersatzbéden (Querprofil X). Nach Sudosten nimmt die Mach-
tigkeit der LoRlehmbedeckung i.Z. der Meildner Landstral’e ab und die Planeroberflache na-
hert sich unter Auffillungsbedeckung tendenziell dem Gelandeniveau an (Querprofil IX u.
VIII). Im unt. Abschnitt der Meil3ner LandstralRe (Stralle Zur Wasserschopfe) verschwindet
der Planer mit der Querung des Omsewitzer Grabens unter einer mehrere Meter machtigen
Auffillung und Tal-/Auelehmschicht (Querprofil VII). Die Breite der Bachquerung betragt nur
wenige Meter, bereits vor der Miindung Warthaer Stral3e ist der Planer wieder oberflachen-
nah zu erwarten (Querprofil VI). Der westliche Abschnitt der Hamburger Stral3e wird gekenn-
zeichnet durch das, nur von Aufflllungen und einer wenig ausgepragten Zersatzdecke tber-
deckte, in geringer Tiefe anstehende Festgestein (Querprofil V, Va). Vorhandene Kanéle und
(Briicken-) Fundamente sind in diesem Abschnitt in den Planer eingearbeitet. Nach der
Bahnquerung (Querprofil IV) taucht der Planer allmahlich unter einer quartéaren Lockerge-
steinsbedeckung aus Flusssanden und —kiese und Tallehm ab (Querprofil Ill). Nach Osten
nimmt die Schichtdicke der quartaren Sedimente und der Uberlagernden Auffillungen bis
zum Bauende auf ber 10 m zu (Querprofil I).

Mit einer zusammenhangenden Grundwasserfihrung ist im ostlichen Teil der Baustrecke zu
rechnen (Bereich lIb). Die Moglichkeit einer (geringen) Schichtwasserflihrung auf stiickigen
Zwischenlagen / Kluftfillungen ist in den westlichen u. mittleren Trassenabschnitten gege-
ben.

Bei Planung und Ausflihrung der Baumalnahme sind folgende Punkte besonders zu be-
rdcksichtigen:

- im Trassenverlauf treten unterschiedliche Béden vom weichen, schluffig-tonigen Lo-
ckergestein (Tallehm) bis zum massiven Festgestein auf,

- Auffillungsdicken (> 5 m) im 6stl. Bauabschnitt,

- bereichsweise gering tragfahige Lehmbdden (weicher Tal-/Auelehm),

- erschwerte Losbarkeit im Bereich des massiven Planers,

- Aufweichungsgefahr der vorhanden Lehmbdéden (L6Rlehm, Tal-/Auelehm, lehmiger
Planerzersatz),

- Erfordernis von Wasserhaltungsmalinahmen zur Ableitung von Schicht- und Sicker-
wassern; Grundwasserflurabstand bei Normalbedingungen > 5 m,

- angrenzende Bebauungen (Gleisanlagen, z.T. auch Wohngebaude).
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5.2 Grindungsempfehlungen

5.2.1 Griindung von Schachten und Bauwerken (ohne EU km 2,182)

Angaben zu Art und Umfang mglw. geplanter Fundamentierungen (Schachte, Stitzbauwerke
etc.) liegen gegenwartig nicht vor, daher kénnen hierzu vorlaufig nur allgemeine Angaben
gemacht werden.

Grundsatzlich ist fir Massivbauten eine frostfreie Griindungs- bzw. Verlegetiefe zu gewahr-
leisten, d.h. unter Standortbedingungen mind. 1,0 m u. GOK oder Frostsicherung durch An-
schittungen.

Im Folgenden werden abschnittsweise die mdglichen Griindungsszenarien fir Flachgrin-
dungen betrachtet.

Meil3ner Landstral3e (Bereich I):

Flachgrindungen in den im Bereich der Meil3ner Landstralle anstehenden Bdden kénnen
nach DIN 1054:2010 mit den Bemessungswerten des Sohlwiderstand nach folgender Tabel-
le 6 vorbemessen werden (vgl. DIN 1054:2010, Tab. A 6.7 u. Bild A 6.3):

Tabelle 6: Bemessungswerte des Sohlwiderstands in Anlehnung an DIN 1054:2010-12 fiir Strei-
fenfundamente in den im Bereich | ma3gebenden Bodenschichten
Bodenschicht Bemessungswert des Sohlwiderstands orq in kN/m? fur Streifenfundamente
mit Breiten b bzw. b' von 0,5 m bis 2,0 m und kleinsten Einbindetiefen von
1,0m 1,5m 20m
Schicht 1a: LoRlehm 200 220 250
Schicht 1b: Tallehm 180 200 220
Schicht 3a: Planerzersatz 290 350 500
Schicht 3b: Planer, verwitt. 700 (fur quadrat. Einzelfundamente)
Hinweis: Die aufnehmbaren Sohldriicke nach DIN 1054:2005 und die zulassigen Bo-
denpressungen nach DIN 1054:1976 liegen ca. 40 % unter den Angaben der
Tabelle 6.

Bei voller Ausnutzung der angegebenen Bemessungswerte des Sohlwiderstands kénnen
abgeschatzt Setzungen bzw. Setzungsunterschiede von max. 3 cm auftreten. Die lastabhan-
gigen Setzungen werden nur teilweise wahrend der Bauzeit eintreten (geschatzt zu ca.
60 %).
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Hamburger Stral3e, westl. Teil (Bereich lla):

Flachgrindungen in den im westl. Bereich der Hamburger Stralle bis einschlieRlich Standort
EU anstehenden Béden konnen nach DIN 1054:2010 mit den Bemessungswerten des Sohl-
widerstand nach folgender Tabelle 7 vorbemessen werden (vgl. DIN 1054:2010, Tab. A 6.7
u. Bild A 6.3):

Tabelle 7: Bemessungswerte des Sohlwiderstands in Anlehnung an DIN 1054:2010-12 fiir Strei-
fenfundamente in den im Bereich Ila maRgebenden Bodenschichten

Bodenschicht Bemessungswert des Sohlwiderstands orq in kN/m? fiir Streifenfundamente
mit Breiten b bzw. b' von 0,5 m bis 2,0 m und kleinsten Einbindetiefen von

1.0m 1,5m 2,0m

Schicht 3a: Planerzersatz 290 350 500
Schicht 3b: 700 (fur quadrat. Einzelfundamente)

Planer, verwittert
Schicht 3c: 1.400 (fUr quadrat. Einzelfundamente)

Planer, angewittert

Hinweis: Die aufnehmbaren Sohldriicke nach DIN 1054:2005 und die zuldssigen Bo-
denpressungen nach DIN 1054:1976 liegen ca. 40 % unter den Angaben der
Tabelle 7.

Bei voller Ausnutzung der angegebenen Bemessungswerte des Sohlwiderstands kénnen
abgeschatzt Setzungen bzw. Setzungsunterschiede von 1 cm auftreten. Die lastabhangigen
Setzungen werden im Wesentlichen wahrend der Bauzeit eintreten (geschatzt zu ca. 80 %).

Hamburger StralRe, dstl. Teil (Bereich llb):

Flachgrindungen in den im &stl. Bereich der Hamburger Stral3e bis einschliellich Standort
EU anstehenden Bdden kénnen nach DIN 1054:2010 mit den Bemessungswerten des Sohl-
widerstand nach folgender Tabelle 8 vorbemessen werden (vgl. DIN 1054:2010, Tab. A 6.2
und A 6.7):

Tabelle 8: Bemessungswerte des Sohlwiderstands in Anlehnung an DIN 1054:2010-12 fur Strei-
fenfundamente in den im Bereich IIb maRgebenden Bodenschichten
Bodenschicht Bemessungswert des Sohlwiderstands orq in kN/m? fiir Streifenfundamente
mit Breiten b bzw. b' von 0,5 m bis 2,0 m und kleinsten Einbindetiefen von
1,0m 1,5m 20m
Schicht 2: 380 480 560
Flusssand und -kies
Schicht 3a: Planerzersatz 290 350 500
Hinweis: Die aufnehmbaren Sohldriicke nach DIN 1054:2005 und die zuldssigen Bo-
denpressungen nach DIN 1054:1976 liegen ca. 40 % unter den Angaben der
Tabelle 8.
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Bei voller Ausnutzung der angegebenen Bemessungswerte des Sohlwiderstands nach Ta-
belle 8 kbnnen abgeschatzt Setzungen bzw. Setzungsunterschiede von 1 cm auftreten. Die
lastabhangigen Setzungen werden im Wesentlichen wahrend der Bauzeit eintreten (ge-
schatzt zu etwa 80 %).

Verbindungswege Hamburger Str. / Meil3ner Landstr. zum Elberadweg:

Far Flachgrindungen im Bereich der auszubauenden Verbindungen zum Elberadweg kon-
nen die bodenartabhangigen Bemessungswerte des Sohlwiderstands nach den vorange-
gangen Tabellen 6-8 analog angewendet werden.

Grindungen im Auffillungsbereich und in den im Bereich Ilb nur weichen Tallehmen sind auf
Grundlage von Grundbruch- und Setzungsnachweisen mit dem Kennwertansatz nach Tabel-
le 3 zu bemessen.

Bei Rechteckfundamenten mit einem Seitenverhaltnis b, / bg < 2 bzw. b.' / bg' < 2 und bei
Kreisfundamenten dirfen die in den Tabellen 6 bis 8 angegebenen Bemessungswerte og g4
des Sohlwiderstands fir die (Lockergesteins-) Schichten 1a, 1b, 2 und 3a um 20 % erhdht
werden.

Die Werte der Tabellen 6 bis 8 gelten fir lotrechte, mittige Belastung. Bei auRermittigem
Lastangriff ist die Fundamentflache auf die Teilflache A’ zu verkleinern, deren Schwerpunkt
der Lastangriffspunkt ist. Der Bemessungswert des Sohlwiderstands ist dann auf die kleinere
der reduzierten Seitenlangen b’ zu beziehen. Horizontallasten sind entsprechend DIN 1054
Pkt. A 6.10.2.4 zu berucksichtigen.

Auflockerungen in der Griindungssohle sind unter Voraussetzung der Wasserfreiheit im Ver-
dichtungsbereich bis 0,5 m unter Baugrubensohle nachzuverdichten bzw. zu verbessern.
Mehrausbruch im Fels ist mit Magerbeton zu verfillen. Verschlechterungen der bautechn.
Eigenschaften der haufig wasserempfindlichen Boéden (L6Rlehm, Tal-/Auelehm, Planerzer-
satz) im Zuge der Bauausfiihrung sind zu vermeiden. Aufgeweichte Bereiche sind auszuhe-
ben und durch verdichtbares Austauschmaterial bzw. besser Magerbeton zu ersetzen.

Ggf. (z.B. bei notwendigen Lastiberschreitungen, etc.) sind die endglltigen Bemessungs-
werte des Sohlwiderstands bzw. die aufnehmbaren Sohldriicke durch Grundbruch- und Set-
zungsberechnungen mit Hilfe der in Tabelle 3 angegebenen Bodenkennwerte zu ermitteln. In
der Regel ermdglicht diese Vorgehensweise eine bessere Ausnutzung der Untergrundtrag-
fahigkeit und damit eine wirtschaftlichere Griindungsbemessung. Angesichts der im Stand-
ortbereich i.a. mit der Tiefe zunehmenden Tragfahigkeit des Untergrundes wird empfohlen,
die Angaben der Tabellen 6 bis 8 nur zur Vorabschatzung zu benutzen und die Grindungs-
dimensionierung bauwerks- und standortbezogen auf Grundlage rechnerischer Nachweise
vorzunehmen.
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5.2.2 Griindung der EU km 2,182

Bzgl. der Griindung der Eisenbahniberfliihrung existieren mehrere Berichte / Gutachten
(/U 5/, /U 71), die hier aufgrund des Umfangs der im Hinblick auf den geplanten Briickenneu-
bau spezialisierten Aussagen im einzelnen nicht zitiert werden. Den aktuellen Informations-
stand bzgl. der geplanten Bauwerksgriindung reprasentiert der Geotechnische Bericht in
/U 7/. Zur Information wird eine vollstandige Kopie des von der DB International GmbH Bau-
grund bzw. Umwelt, Geotechnik & Geodasie in Vorbereitung des Briickenersatzneubaus
erstellten Berichts (inkl. der zugehoérigen Erganzungen) als Anlage 11 beigefligt.

5.3 StralRen-/ Verkehrsflachenbau

Fur die Grindung von Stral’en- und sonstigen Verkehrsflachen sind im Untersuchungsbe-
reich Frostschutzschichten erforderlich. Die oberflichennah auf Planumsniveau aufge-
schlossenen Bdden (gemischtkornige Auffullungen, LOR- u. Tal-/ Auelehm, Flusssand und -
kies, Planerzersatz) sind wechselnd frostempfindlich und den Frostempfindlichkeitsklassen
F 2 bzw. F 3 zuzuordnen. Es wird empfohlen, die Planung der neuen Verkehrsflachenbefes-
tigungen im Standortbereich durchgangig unter Zugrundlegung eines Untergrundes der
Frostempfindlichkeitsklasse F 3 vorzunehmen.

Im Bereich bis 1,5 m unter Planum sind temporare Schicht-/Sickerwasserzutritte v.a. in den
morphologisch tieferen Bereichen nicht auszuschliel3en, so dass die Wasserverhaltnisse am
Standort trotz des groRen Grundwasserflurabstandes als ungtinstig einzuschatzen sind und
damit eine Mehrdicke des frostsicheren Oberbaus von 5 cm nach RStO 2012, Tab. 7 erfor-
derlich wird. Fir den Bereich der Meiliner Landstralte / Alte Meil3ner Landstralle (sofern im
Bereich der Meil3ner Landstralie tberhaupt ein Neubau geplant ist) erscheinen Wasserzutrit-
te wenig wahrscheinlich, so dass in diesem Bereich ggf. auf die Erhéhung der frostsicheren
Oberbaudicke verzichtet werden kann.

Es ist eine ausreichende Dranage des Planums bzw. eine sichere, dauerhaft wirksame Un-
terbindung von Wasserzutritten zum frostempfindlichen Stralenunterbau bzw. Un-
tergrundplanum zu gewabhrleisten.

Zur Oberflachenentwadsserung und zur Entwasserung des Strallenuntergrundes sind die
entsprechend "Richtlinie fir die Anlage von StralBen, Teil Entwasserung" (RAS-Ew 2005)
bzw. "Richtlinien fir den Bau von Entwasserungseinrichtungen im Stral’enbau" (ZTV Ew-StB
2014) nétigen Mallnahmen vorzusehen.

Die Bemessung der erforderlichen Dicke des frostsicheren StraRenaufbaus erfolgt nach
RSTO-2012 mit folgenden Eingangswerten:

Frosteinwirkungszone (RStO-2012): Il

Wasserverhaltnisse (RStO-2012 ): temporar kommt Schicht- und Sickerwasser im
Tiefenbereich bis 1,5 m unter Planum vor
Frostempfindlichkeitsklasse: F 3 (sehr frostempfindlich)
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Die Dicke des frostsicheren Oberbaus der geplanten neuen Verkehrsflachenbefestigung der
Hamburger Strale / MeiRner LandstralRe fiir die Belastungsklassen Bk100 bis Bk10 (An-
nahme) und eine Frostempfindlichkeitsklasse F 3 ergibt sich nach den Tabellen 6 und 7 in
RStO-12 wie folgt:

Ausgangswert fur die Dicke des frostsicheren Oberbaus: 65 cm
zuziglich Mehr- bzw. abzuglich Minderdicken infolge:

Frosteinwirkungszone: Zone |l + 5cm
Wasserverhaltnisse: ungunstig + 5¢cm

Entwasserung der Fahrbahn /
Ausfihrung der Randbereiche: Rinnen, Ablaufe und

Rohrleitungen — 5cm
= Mindestdicke des frostsicheren Aufbaus
(Belastungsklassen Bk100 bis Bk10): 70 cm.

Im Bereich des Verbindungsweges Hamburger Stral’e — Elberadweg ergibt sich die Dicke
des frostsicheren Oberbaus der geplanten neuen Verkehrsflachenbefestigung flir eine ange-
nommene Belastungsklasse Bk0,3 (PKW- und max. geringer Schwerverkehrsanteil) und eine
Frostempfindlichkeitsklasse F 3 nach den Tabellen 6 und 7 der RStO 12 wie folgt:

Ausgangswert fur die Dicke des frostsicheren Oberbaus: 50 cm
zuzulglich Mehr- bzw. abzlglich Minderdicken infolge:
Frosteinwirkungszone: Zone ll: + 5cm
Wasserverhaltnisse: ungunstig + 5cm
= Mindestdicke des frostsicheren Aufbaus:
(Belastungsklasse BkO0,3): 60 cm.

Der geplante Verbindungsweg zum Elberadweg entlang der Alten Meil3ner Landstral3e soll
ggf. nur als Rad- bzw. Gehweg ausgebaut werden. Wenn keine Nutzung durch Kraftfahrzeu-
ge aulderhalb der im Rahmen von Unterhaltungsarbeiten durchgefiihrten Befahrungen ge-
plant ist, ergibt sich gemaR Abschnitt 5.2 der RStO-2012 fur die Mindestdicke des frostsiche-
ren Wegaufbaus:

Ausgangswert fur die Dicke des frostsicheren Oberbaus: 30 cm
zuzuglich Mehr- bzw. abzuglich Minderdicken infolge:

Wasserverhaltnisse: unginstig + 5cm
Klimaeinflisse: glnstig (innerorts) - 5cm
= Mindestdicke des frostsicheren Wegaufbaus 30cm.

Y:\Projekte\Dresden\2018\Dresden, Hamburger Straf3e 2018\Originalunterlagen\STA Ausbau Hamburger Str_HA5_2018_Text.doc Seite 36 von 77



Unterlage 20
Seite 37 von 706

analytec Dr. Steinhau {Q

Geotechnischer Bericht Projekt-Nr. D-050/2018

Bei einer Einstufung des geplanten Wegausbauabschnitts entlang der Alten Mei3ner Land-
stralle als Wohnweg i.S. der Tabelle 2 der RStO-2012 mit PKW-Verkehr und (sehr) gerin-
gem Schwerverkehrsanteil und damit einer Belastungsklasse Bk0,3 gelten die obigen Anga-
ben bzgl. des Verbindungsweges Hamburger Stralle — Elberadweg.

Sollten flr die geplanten Verkehrsflachenbefestigungen Belastungsklassen auflerhalb der
jeweils genannten Bereiche bzw. Werte vorgesehen sein, erfolgt die Ermittlung der Mindest-
dicke des frostsicheren Stralenaufbaus flr diese analog nach RStO-12.

Fur den Einbau und die Beschaffenheit der Frostschutz- und Tragschichten gelten die Anfor-
derungen nach ZTV SoB-StB 2007.

Die Erfillbarkeit der Tragfahigkeitsanforderung an ein Untergrundplanum auf frostempfindli-
chem Untergrund von E,, = 45 MN/m? setzt erfahrungsgemal} eine mindestens halbfeste
Konsistenz anstehender Lehmbdden bzw. eine mindestens steife Konsistenz gemischtkérni-
ger Bodenmaterialien voraus. Nach den vorliegenden Aufschlussergebnissen sind diese Be-
dingungen nicht durchgangig gegeben, so dass abschnittsweise Planumsverbesserungen
notwendig werden. Das betrifft im Wesentlichen die Trassenabschnitte mit im Planum anste-
henden L6R- und Tallehmbdden i.Z. der MeiRner Landstralle und weichen Aufflillungen in
der Hamburger Strale (6stl. Bereich).

Es ist davon auszugehen, dass in den betreffenden Bereichen mit + steifer bis weicher Kon-
sistenz der anstehenden Lehmbdden eine Erhdhung der Tragschichtdicke bzw. ein begrenz-
ter Bodenaustausch oder alternativ eine Bodenverfestigung von ca. 30 cm Dicke notwendig
wird, um die Mindestanforderung an die Tragfahigkeit auf dem frostempfindlichen Planum zu
erreichen. Bei glinstigen Witterungsverhaltnissen wahrend der Bauzeit werden entsprechen-
de Zusatzmalnahmen nur fur den kleineren Anteil der Gesamtflache (geschatzt ca. 30 %)
erforderlich werden. Zusatzlich kann in diesem Zusammenhang berlcksichtigt werden, dass
in mafigeblichen Teilbereichen der herzustellenden StralRenflache verschiedene Medienlei-
tungen verlegt werden, deren Grabenverflllungen regelgerecht und ausreichend tragfahig fir
eine anschlieRende Uberbauung mit den Schichten des StraRenoberbaus herzustellen sind.
Malgebend fir geplante Bodenverfestigungen sind die ZTV fir Stralenbauarbeiten in Dres-
den, Teil lll (ZTV-Stra Ill). Als Bindemittel fir die Verfestigung der Lehmbdden mit einer an-
gestrebten Endfestigkeit von 9 bis 11 MN/m? kommt vorrangig Mischbindemittel mit mind.
50 % Zementanteil in Betracht. Bodenverbesserungen / -verfestigungen sind wegen der an-
grenzenden Bebauungen nur im Zentralmischverfahren moglich.

Wird die hydraulische Verfestigung eingesetzt, kann diese in einer Dicke von max. 20 cm
(nach ZTV-Stra lll, Pkt. 2.2.3) auf die Dicke des frostsicheren Oberbaus angerechnet wer-
den. Die Dicke der Frostschutzschicht kann entsprechend verringert werden, darf jedoch
eine Mindestdicke von 20 cm nicht unterschreiten (ZTV-Stra lll, Pkt. 2.3.2.2).
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Bei besonders unglinstigen Witterungsbedingungen wahrend der Bauzeit kénnen die be-
schriebenen Zusatzaufwendungen zur Herstellung der ausreichenden Planumstragfahigkeit
auch in einem gréReren Umfang erforderlich werden. Generell sollten witterungsbedingt auf-
geweichte Partien aus dem Planumsbereich entfernt und durch verdichtungsfahiges Einbau-/
Austauschmaterial ersetzen werden.

Der vorhandene Stralienaufbau entspricht nicht durchgangig den heute geltenden Vorschrif-
ten des Stralenbaus. Fir die vorhandenen Neubauabschnitte (Meilner Landstralle, Ham-
burger StralRe, 6stl. Teil Nr. 58 bis Weileritzbriicke) kann ein frostsicherer Aufbau weitge-
hend vorausgesetzt werden. In den sonstigen Baugrundaufschlissen in der Hamburger
Stralle wurden unterschiedliche Materialien und Dicken der Oberbauschichten zwischen 40
und 45 cm (Pflasterbereich, stadtw. Fahrbahn) sowie zwischen 40 und 55 cm (Asphaltbe-
reich, landw. Fahrbahn) festgestellt. Die Gehwege verfligen mit Aufbaudicken zwischen 10
und 55 cm meist nicht Gber einen regelkonformen Aufbau.

Fir den geplanten Neubau der Gleisanlagen liegen z.Zt. noch keine Planangaben vor, ein
frostsicherer Aufbau des vorhandenen Gleiskérpers kann weitgehend vorausgesetzt werden.

54 Leitungsbau

5.4.1 offene Verlegung

Fir geplante Leitungsverlegungen stellen sich die Baugrundverhaltnisse unterhalb der unter-
schiedlich tief reichenden Auffillungen folgendermafen dar: Im Bereich der Meil3ner Land-
stralRe und der Alten Meil3ner Landstrale dominieren Lehmbdden, die von Planeraufragun-
gen unterbrochen werden. Der westliche Bereich der Hamburger StralRe wird vom oberfla-
chennah anstehenden Planer bestimmt. Im Abschnitt dstlich der EU treten tberwiegend
sandig-kiesige Flussablagerungen und untergeordnet Tallehme auf.

Die im Untersuchungsgebiet anstehenden Bdden und Gesteine sind fur eine Leitungsverle-
gung / Rohrauflagerung (und abhangig von der Dimension der zu verlegenden Leitungen)
Uberwiegend ausreichend tragfahig. Einschrankungen sind fur die im norddstl. Bauabschnitt
in das Untersuchungsgebiet Ubergreifenden weichen Tallehme zu machen. Aufgrund der
Tiefenlage der Lehmschichten sind diese vorrangig flr Kanalbaumalnahmen von Belang.
Eine direkte Rohrauflagerung auf dem natirlichen Untergrund (Bettung Typ 3 nach DIN EN
1610) ist nur in Randbereichen mdglich und im zentralen Bauabschnitt (MeilRner Landstralie
ab Mundung Alte Meildner Landstr. und westlicher Teil Hamburger Strale) nicht zu empfeh-
len. Hier wechseln relativ weiche Lehmbdden mit Planerhochlagen. Selbst die bindigen Pla-
nerzersatzboden werden gelegentlich von harten, wenig verwitterten Planerlagen unterbro-
chen. Im Uberwiegenden Teil des mittl. Bauabschnitts (Bereich Ila) dominiert in der Rohrsoh-
le wechselnd mirber und z.T. harter Fels. Zur Verhinderung von Punktlagerungen sowie zur
Milderung von Bettungsspriingen in den Ubergangsbereichen zwischen den verschiedenen
Felsvarietaten ist eine VergleichmaRigung der Auflagerbedingungen angezeigt. Mglw. wird
auch aus statischen Grunden fur Kanalverlegungen ein durchgehendes Betonauflager not-
wendig.
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5.4.2 Rohrvortrieb

Im Rahmen der GesamtbaumalRnahme plant die Stadtentwasserung Dresden GmbH die
Neuverlegung eines die Hamburger Strale in Néhe zur EU km 2,182 querenden Abwasser-
kanals DN 2500 in geschlossener Bauweise. Der in Vorbereitung dieser Teilleistung erstellte
Geotechnische Bericht /U 8/ beinhaltet alle speziell im Hinblick auf die geplanten unterirdi-
schen Rohrvortriebsleistungen erforderlichen Aussagen. Eine Wiedergabe des speziellen
Inhalts erfolgt an dieser Stelle unter Bertcksichtigung des diesbezlglichen Umfangs nicht.
Zur Information wird der vollstandige Bericht als Anlage 12 beigefligt.

5.5 Standsicherheit und Baugrubengestaltung

Bis zu einer Tiefe von 1,25 m kénnen trockene Baugruben bzw. -graben ohne besondere
Sicherung mit senkrechten Wanden hergestellt werden. Bis zu einer Tiefe von 1,75 m ist in
mind. steifen bindigen Boden (L6R-/Tallehm, lehmiger Planerzersatz) eine teilweise Abbd-
schung bzw. eine teilweise Sicherung statthaft. Voraussetzung ist die Lastfreiheit der Bau-
grubenrander (vgl. DIN 4124). Bei groReren Tiefen sind die Graben bzw. Gruben mit abge-
bdschten Wanden herzustellen oder es ist ein geeigneter Verbau vorzusehen.

Die angegebenen zuldssigen Boschungswinkel gelten nur fiir trockene Béschungen mit H6-
hen < 5 m, kurzzeitiger Standdauer und einem lastfreien Streifen an der Boschungsoberkan-
te von mindestens 1 m bei leichten Baufahrzeugen und 2 m bei schwerem Gerat.

Auffullungen , weicher Lehm, Flusssand u. — kies: B =45°
steifer L6R- u. Tallehm, Planerzersatz (VZ), verw. Planer: B =60°
Planer, massiv: B=75°

Eine freie Bdschungsgestaltung wird unter den ortlichen Gegebenheiten nur fir Baugruben
geringer Tiefe mdglich sein.

Zumindest bei Kanalbaumalnahmen wird angesichts der Tiefenlage der vorhandenen Kana-
le bis ca. 5 m ein Verbau erforderlich.

Fir einen Baugrubenverbau (Kanalbau) kénnen in den Bereichen, in denen sich die Nach-
barbebauung ausreichend weit von den Baugruben entfernt befindet unter Beachtung der
ortlichen (Baufreiheit) und der geologisch / hydrogeologischen Gegebenheiten vorrangig
Verbausysteme mit grof3flachigen Wandelementen zum Einsatz kommen. Bei zu bertcksich-
tigender, setzungsempfindlicher Nachbarbebauung (ggf. Hamburger Str. 56 — 58) sind ver-
formungsarme Verbauarten zu wahlen, zu denen als mechanisierte Verbauverfahren Gleit-
schienenverbau mit Stlitzrahmen oder Dielenkammer-Gerate zu zahlen sind. Das Einbringen
des Verbaus im aufgelockerten Festgestein (Planer) wird nur im Einstellverfahren gelingen.
Der Spalt zwischen der Grabenwand und dem eingestellten Verbaugerat ist auf der ganzen
Hohe zu verfiillen. Ggf. kann der Verbau im Bereich von Felshochlagen bereits oberhalb der
Grabensohle enden. Mdglich ist im aufgelockerten Festgestein unterhalb der Zersatzschich-
ten auch eine Spritzbetonsicherung der Baugrubenwande.
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Fir sonstige in Frage kommende Verbauverfahren (z.B. Tragerbohlwandverbau) ist die mit
der Tiefe zunehmend (sehr) schwere Rammbarkeit der anstehenden Béden zu beachten.

Folgenden Rammbarkeiten kdénnen fir die im baupraktischen Tiefenbereich anstehenden
Baugrundschichten vorausgesetzt werden:

Auffullungen: leichte bis mittlere Rammbarkeit (Rammhindernisse madglich)
LAR- u. Tallehm: leicht rammbar

Flusssand u. -kies: mittlere Rammbarkeit (Rammhindernisse mdglich)
Planerzersatz: (sehr) schwer rammbar

Planer, verw. bis angew.: nicht rammbar

Im verwitterten bis angewitterten Planer sind zum Einbringen des Verbaus Bodenaustausch-
bohrungen bzw. das Einstellen und ggf. Einbetonieren (statikabhangig) in vorgebohrte L&-
cher zwingend erforderlich. Die Beeinflussung umliegender baulicher Anlagen ist beim Ein-
bringen des Verbaus zu bertcksichtigen. Aufgrund der Mediensituation ist vor Beginn der
Ramm- und Bohrarbeiten ein Vorabtrag bis ca. 2 m Tiefe zu empfehlen.

In Abhangigkeit von Baugrubengeometrie und statischer Bemessung sind Aussteifungen /
Verankerungen der Baugrubenwande vorzusehen. Rickverankerungen sind bevorzugt im
Bereich des verwitterten und angewitterten Planers und im Flusssand und —kies moglich. Die
Uberlagernden Auffullungen und Lehmbéden sind nicht zur Aufnahme von Ankerkraften ge-
eignet.

Gebaude-/Bauwerkssicherungen i.S. der DIN 4123 (z.B. Unterfangungen) sind nach gegen-
wartigem Planungsstand mdglicherweise (in Abhangigkeit von den konkreten geometrischen
Randbedingungen) im Bereich bestandsnah geplanter Leitungsverlegungen erforderlich.

Es wird angenommen, dass der Neubau der EU hinsichtlich des Bauablaufs mit eventuellen
Kanalbaumalnahmen in diesem Bereich abgestimmt wird, so dass fur das vorhandene Bru-
ckenbauwerk voraussichtlich keine zusatzlichen / umfangreichen Sicherungs- / Unterfan-
gungsmafinahmen notwendig werden.

Benachbarte untergeordnete bauliche Anlagen (Leitungen, Maste, u.a.) sind zu sichern bzw.
umzuverlegen. Vor Beginn der Bauarbeiten ist eine Beweissicherung durchzufiihren.

Baugruben- und Grabensohlen sind fur eine einwandfreie Verlegung der Rohrleitungen und
fur die Verdichtung in der Leitungszone wasserfrei zu halten. Da im baupraktischen Tiefen-
bereich fur die geplanten Baumaflnahmen nur von temporar auftretenden Schicht- bzw- Si-
ckerwasserzuflissen auszugehen ist, beschranken sich erforderliche bauzeitliche Wasser-
haltungsmalinahmen auf die Fernhaltung von Niederschlagswasser von den Baugrubensoh-
len und auf punktuell evtl. notwendige Ableitungen von Sickerwasser im Zusammenhang mit
anhaltenden Niederschlagsperioden wahrend der Bauzeit. Die anfallenden Wassermengen
werden durch eine offene Wasserhaltung innerhalb der Baugruben beherrschbar sein. Vor-
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aussetzung ist die Fassung und Ableitung zuflieiender Oberflachen- / Niederschlagswasser
auferhalb der Baugruben.

5.6 bautechnische Verwendbarkeit des Aushubs / Wiedereinbau

Beim Aushub der Baugruben fallen Boden unterschiedlicher Verdichtungsfahigkeit an.

Das grobkoérnige Tragschichtmaterial ist zur Wiederverwendung mit Verdichtungsanforde-
rungen geeignet.

Die meist gemischtkdrnigen Auffillungen sind Uberwiegend als verdichtbar einzuschatzen
und kénnen aus bautechnischer Sicht und vorbehaltlich der Ergebnisse der schadstoffanaly-
tischen Untersuchungen zur Verflllung von Baugruben in Verfillbereichen mit mittleren Ver-
dichtungsanforderungen und auflerhalb von Leitungszonen wiederverwendet werden. Glei-
ches gilt hinsichtlich der Verdichtungsfahigkeit fir die sandig-kiesigen Flussablagerungen,
wobei bei sandiger Zusammensetzung bzw. einer Abtrennung von Stein- u. Grobkiesanteilen
auch ein Einbau in Leitungszonen denkbar ist.

Lehmbdéden (Lolklehm, Tallehm / Auelehm, lehmige Auffiillungen) sind nur fir einen Wieder-
einbau mit geringen Verdichtungsanforderungen geeignet, kdnnen zur Baugrubenverfillung
aullerhalb von Verkehrsflachen unter der Voraussetzung einer mindestens steifen Material-
konsistenz jedoch meist wiederverwendet werden. Infolge von Wassereinwirkungen wahrend
der BaumalRnahmen aufgeweichte Partien des Materials sind fir einen Wiedereinbau nicht
brauchbar. Ein Einbau im Naherungsbereich zum Erdplanum von Stralenflachen sollte in
jedem Fall vermieden werden.

Die beim Baugrubenaushub anfallenden Verwitterungszersatzmaterialien (Planerzersatz)
konnen — abhangig vom Feinkornanteil — zu Verflllzwecken mit geringen bis mafigen Ver-
dichtungsanforderungen wiederverwendet werden. Verschlechterungen der bautechn. Ei-
genschaften der Zersatzbdden i. Z. der Bauausfiihrung (Aufweichen, Auffrieren) sind zu
vermeiden.

Felsausbruch (massiver Planer) ist nach entsprechender Aufbereitung flir mittlere bis hohe
Tragfahigkeitsanspriiche einsetzbar.

Zur direkten Rohrauflagerung bzw. Leitungszonenverfiillung wird beim Aushub mit Ausnah-
me der nur untergeordnet vorhandenen Sandbdden kein geeignetes Material anfallen. Zum
Einbau in der Verflllzone / Verflllung der Baugruben sind die durch Aushub anfallenden
Materialien aus bautechn. Sicht und vorbehaltlich Aufbereitung gréRtenteils geeignet. Stein-
anteile > 300 mm bzw. halber Einbauschichtdicke (kleinerer Wert ist maRgebend) sind aus-
zusondern bzw. zu zerkleinern. Aufgeweichte Boden sind zum Wiedereinbau nicht geeignet.
Die Baugrubenverflillung sollte sich nach Moglichkeit an den natlrlichen Gegebenheiten
orientieren. Die Dranagewirkung nichtbindiger Grabenverfiillungen in Lehmbdden ist durch
die Anordnung von Dichtriegeln zu unterbinden.

Bei Aushub bzw. Wiedereinbau aufgefillter Boden sind die geltenden Regeln und Vorschrif-
ten (z. B. Anforderungen an die stoffliche Verwertung von Boden und Reststoffen, LAGA) zu
beachten (Pkt. 6).
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6 Schadstoffanalytische Untersuchungen

Zur Bewertung von Schadstoffbelastung und Wiederverwendbarkeit der Materialien aus den
geplanten Aushubbereichen wurde, nach Bereichen untergliedert, der Untersuchungsumfang
nach folgender Tabelle 9 durchgeflhrt. Bereich | umfasst den Abschnitt Meil3ner LandstralRe
einschl. Alte Meil3ner Landstralle. Bereich Ila nimmt den westl. Teil der Hamburger Stralle
bis einschl. EU ein. Im Bereich lIb wird der 6stl. Abschnitt der Hamburger StraRe zwischen
EU und WeiReritzbriicke zusammengefasst. Das Gelande der Fa. Fugel wird als Bereich IlI
gesondert betrachtet. Ebenfalls gesondert werden der Bereich der Gleisanlagen sowie die
Abschnitte der untersuchten Verbindungswege zum Elberadweg behandelt.

Eine Darstellung der Einteilung der Bereiche, fir die Zusammenfassungen von Einzelproben
zu Mischproben vorgenommen wurden, enthalt u.a. beiliegende Anlage 7.

Eine Mischprobenbildung innerhalb der festgelegten Bereiche wurde nur vorgenommen,
wenn die Materialien der Einzelproben augenscheinlich und organoleptisch-sensorisch als
hinreichend homogen zu bewerten waren. In einzelnen Bereichen standen im Ergebnis der
Baugrundaufschliisse nur wenige Proben aus einer abgegrenzten Bodenschicht zur Verfi-
gung, so dass ortlich nur zwei bis drei Einzelproben aus den Bohrungen bzw. Rammkern-
sondierungen zu einer Mischprobe vereinigt werden konnten.

AulRerdem orientierte sich die Mischprobenbildung auch an der Mdglichkeit der Abgrenzung
der Materialien durch das eingesetzte Personal beim Aushub vor Ort. So erfolgte z.B. die
Zusammenfassung der bauschutthaltigen Auffiillungen aus BS 22/14 und BS 25/14 (Gelande
Autohaus Fugel) im Zuge der ersten Untersuchungsetappe wegen der aulerlich vergleichba-
ren Zusammensetzung der Einzelproben, bei der Materialansprache nicht feststellbarer Auf-
falligkeiten im Sinne eines Verdachts bzgl. erhdhter Schadstoffgehalte und der nicht vorhan-
denen augenscheinlichen Trennbarkeit / Abgrenzbarkeit im Hinblick auf die spateren Aus-
hubarbeiten.

Zur Probenahme insgesamt ist erganzend zu erwahnen, dass im Zuge der Aufschlussarbei-
ten ausnahmslos von allen in den Schichtenverzeichnissen der Aufschlisse angegebenen
einzelnen Schichten Proben entnommen wurden. Eine Beschreibung der Bodenmaterialien
und auch evtl. festgestellte abfallrelevante Auffalligkeiten (wenn vorhanden z.B. ein auffalli-
ger Geruch 0.3.) enthalten die Schichtenverzeichnisse in Anlage 3/2. Aus den gewonnenen
Probematerialien wurden, jeweils unter Berucksichtigung der Festlegungen des Baugrund-
modells, den Baugrundschichten bzw. Homogenbereichen zugeordneten Mischproben zu-
sammengestellt. Organoleptisch-sensorische Auffalligkeiten, die einen besonderen Verdacht
hinsichtlich méglicher Untergrund-/Bodenkontaminationen begrinden, wurden mit Ausnahme
der Tatsache, dass Teile der aufgeschlossenen Aufflllungsmaterialien Fremdbestandteile (in
Form von Bauschutt, Asphalt, schlackeartigen und kohligen Bestandteilen in der fir ver-
gleichbare Aufflllungen im Bereich ehemals bebauter Flachen haufig zu beobachtenden
Auspragung) enthielten, im Zuge der Aufschlussarbeiten an keiner Stelle festgestellt.
Folgende Tabelle 9 enthalt die Zusammenstellung der Probenmaterialien bzw. die Angaben
zu den Mischprobenbildungen.
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Tabelle 9: Probenahmebereiche und Untersuchungsumfang
Probenbezeichnung | Material Entnahmebereich Entnahme- | Untersuchungsprogramm
tiefe [m]
EP Beton Beton BS 31a/14 0-011 SMUL Hinweise Baustoffrecyc-
Gleisbereich lingmaterial (W-Werte) zzgl.
Schwermetalle (OS) n. LAGA

MP Asphalt Asphalt BS 29/14 -BS 32/14 |0-0,3 RuVA-StB 01

Gleisbereich

MP Tragschicht Schotter BS 29/14 -BS 32/14 |0,2-1,0 LAGA 20 Tab. 11.1.2-1

Gleisbereich (Boden mit Fremdbestandteilen)

MP Auffiillung Auffillung, BS 29/14 -BS 31/14 (0,6 -3 LAGA 20 Tab. 11.1.2-1

Gleisbereich gemischtkornig (Boden mit Fremdbestandteilen)

EP Asphalt Asphalt BS 2/14 0-0,06 RuVA-StB 01

Bereich | Gehweg

MP Tragschicht Kiessand, Splitt, |[B1-B 3, BS 2, 0-0,8 LAGA 20 Tab. I1.1.2-1

Bereich | Gehweg Schotter BS 9,BS 34,BS 35 (Boden mit Fremdbestandteilen)
(jeweils 2014)

MP Auffiillung Auffillung, B1,BS2,BS9,BS |0,3-2,0 LAGA 20 Tab. 11.1.2-1

Bereich | Gehweg gemischtkornig | 34, BS 35 (jew. 2014) (Boden mit Fremdbestandteilen)

MP Asphalt Asphalt BS1,BS3-BS8 0-0,3 RuVA-StB 01

Bereich | StralRe (jeweils 2014)

MP Tragschicht Schotter BS1,BS3-BS8 0,1-1,0 LAGA 20 Tab. 11.1.2-1

Bereich | Stralle (jeweils 2014) (Boden mit Fremdbestandteilen)

MP Auffillung Auffillung, BS 1/14, BS 6/14 0,45-1,85 |LAGA 20 Tab. 1l.1.2-1

Bereich | Stral’e gemischtkornig (Boden mit Fremdbestandteilen)

MP nat Boden Verwitterungs- |B1-B3,BS3,BS4 |0,5-2,7 LAGA 20 Tab. I1.1.2-1

Bereich | lehm (jeweils 2014) (Boden ohne Fremdbestandteile)

MP Asphalt Asphalt BS 14/14,BS 16/14 |0-0,14 RuVA-StB 01

Bereich Il a Gehweg

MP Tragschicht Kiessand, Splitt | BS 10/14, BS 33/14 | 0,05-0,23 LAGA 20 Tab. 11.1.2-1

Bereich Il a Gehweg (Boden mit Fremdbestandteilen)

MP Auffillung Auffillung, BS 10,BS 11,BS 14 |0,07 -0,85 |LAGA 20 Tab. Il.1.2-1

Bereich Il a Gehweg | gemischtkérnig |—BS 16 (jew. 2014) (Boden mit Fremdbestandteilen)

EP BS 33 Auffillung mit BS 33/14 04-1.2 LAGA 20 Tab. 11.1.2-1

Fremdbestandt. (Boden mit Fremdbestandteilen)

MP Tragschicht Schotter, Bet- BS 12,BS 13,BS 15 |0,16 - 0,45 |LAGA 20 Tab. I.1.2-1

Bereich Il a Stralte tungssand (jeweils 2014) (Boden mit Fremdbestandteilen)

MP nat. Boden Planerzersatz BS 10 —-BS 12, BS 0,5-1,35 LAGA 20 Tab. I1.1.2-1

Bereich Il a 14 - BS 16, BS 33 (Boden ohne Fremdbestandteile)
(jeweils 2014)

MP Asphalt Asphalt BS 18,BS20,BS 28 |0-0,12 RuVA-StB 01

Bereich Il b Gehweg (jeweils 2014)

MP Tragschicht Kiessand, Splitt, | B 6, BS 18, BS 20, 0,1-0,5 LAGA 20 Tab. I1.1.2-1

Bereich Il b Gehweg

Schotter

BS 23, BS 28 (jeweils
2014)

(Boden mit Fremdbestandteilen)
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(2016), nat. Boden
BS 36, BS 38, BS 39,
Bereiche lib+lII

BS 39/16

Probenbezeichnung | Material Entnahmebereich Entnahme- | Untersuchungsprogramm
tiefe [m]
MP Asphalt Asphalt BS 13,BS19,BS 24, |0-0,3 RuVA-StB 01
Bereich Il StralRe BS 27 (jeweils 2014)
MP Tragschicht Schotter, Bet- BS 19,BS 21,BS 24, (0,16 - 0,6 LAGA 20 Tab. 11.1.2-1
Bereich Il b Stralte tungssand BS 27 (jeweils 2014) (Boden mit Fremdbestandteilen)
MP Auffiillung 1 Auffillung, BS 10,BS 11,BS 14 |0,5-2,5 LAGA 20 Tab. 11.1.2-1
Bereich Il b Strafie gemischtkdrnig |— BS 16 (jeweils (Boden mit Fremdbestandteilen)
2014)
MP Auffillung 2 Auffillung, B 6, BS 24, BS 24, 04-5.2 LAGA 20 Tab. 11.1.2-1
Bereich Il b Stralle gemischtkornig | BS 26 — BS 28 (je- (Boden mit Fremdbestandteilen)
weils 2014)
EP BS 18 HGT HGT-Material BS 18/14 0,2-0,45 SMUL Hinweise Baustoffrecyc-
lingmaterial (W-Werte) zzgl.
Schwermetalle (OS) n. LAGA
MP nat. Boden Sand und Kies |B6,B5,BS20-BS |0,9-6,1 LAGA 20 Tab. 11.1.2-1
Bereich Il b 23, BS 28 (jeweils (Boden ohne Fremdbestandteile)
2014)
MP Auffiillung Auffillung, BS 22/14,BS 25/14 |0-2,4 LAGA 20 Tab. 11.1.2-1
Bereich Il gemischtkdrnig (Boden mit Fremdbestandteilen)
zzgl. DepV, Anh. 3, Tab. 2
MP nat. Boden LoRlehm / Tal- | BS 25/14 24-44 LAGA 20 Tab. 11.1.2-1
Bereich IlI lehm (Boden ohne Fremdbestandteile)
MP Auffillg. 1 (2016), | Auffillung, BS 36/16 0-0,7 LAGA 20 Tab. 11.1.2-1
BS 36, Bereich llb gemischtkornig (Boden mit Fremdbestandteilen)
MP Auffiillg. 2 (2016), | Auffillung, BS 37/16 0,3-0,8 LAGA 20 Tab. 11.1.2-1
BS 37, Bereich lib gemischtkornig (Boden mit Fremdbestandteilen)
MP Auffillg. 3 (2016), | Auffillung, BS 38/16 0,2-0,6 LAGA 20 Tab. 11.1.2-1
BS 38, gemischt- bis (Boden mit Fremdbestandteilen)
Bereich IlI feinkdrnig
MP Auffillg. 4 (2016), | Auffillung, ge- | BS 39/16 0,35-1,9 LAGA 20 Tab. 11.1.4-1
BS 39, mischtkoérnig, (Bauschutt vor der Aufbereitung,
Bereich IlI >> 10% Fremd- zzgl. TOC-Gehalt)
bestandteile
(Ziegel, Kohle
etc.)
MP Lehm 1 (2016), Tallehm BS 38/16,BS 39/16 |0,6-2,5 LAGA 20 Tab. 11.1.2-1
nat. Boden, BS 38 + (Boden ohne Fremdbestandteile)
39, Bereich Il
MP Lehm 2 (2016), Tallehm BS 36/16 0,7-17 LAGA 20 Tab. 11.1.2-1
nat. Boden, BS 36, (Boden ohne Fremdbestandteile)
Bereich lib
MP Sand + Kies Sand und Kies | BS 36/16, BS 38/16, |1,4-3,8 LAGA 20 Tab. I1.1.2-1

(Boden ohne Fremdbestandteile)
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Probenbezeichnung | Material Entnahmebereich Entnahme- | Untersuchungsprogramm
tiefe [m]
MP Planer 1 (2016), verwitterter B 07/16, B 08/16 0,3-4,0 LAGA 20 Tab. I1.1.2-1
nat. Boden, Planer (Boden ohne Fremdbestandteile)
Bereich lla
MP Planer 2 (2016), verwitterter bis | B 07/16, B 08/16 3,0-7,0 LAGA 20 Tab. 11.1.2-1
nat. Boden, angewitterter (Boden ohne Fremdbestandteile)
Bereich lla Planer
MP Asphalt 1 (2018) | Asphalt BS 4/18 0-0,09 RuVA-StB 01
MP Asphalt 2 (2018) | Asphalt BS 5/18 0-0,2 RuVA-StB 01
MP Tragschicht 1 Kiessand, BS 1/18 — BS 4/18 0-0,35 LAGA 20 Tab. 11.1.2-1
(2018) Schotter (Boden mit Fremdbestandteilen)
MP Tragschicht 2 Kiessand, BS 5/18 —BS 7/18 0-0,5 LAGA 20 Tab. 11.1.2-1
(2018) Schotter (Boden mit Fremdbestandteilen)
MP Auffiillung 1 Auffillung, BS 1/18-BS 3/18 |0,3-1,6 LAGA 20 Tab. 11.1.2-1
(2018) feinkdrnig (Boden mit Fremdbestandteilen)
MP Auffillung 2 Auffillung, BS6/18 +BS7/18 |0,35-1,3 |LAGA 20 Tab. Il.1.2-1
(2018) gemischt- bis (Boden mit Fremdbestandteilen)
feinkornig
MP Auffillung 3 Auffillung, BS 4/18+BS5/18 |0,2-2,2 LAGA 20 Tab. 11.1.2-1
(2018) gemischtkornig (Boden mit Fremdbestandteilen)
MP nat. Béden 1 verwitterter BS 1/18 — BS 4/18 0,6 —3,0 LAGA 20 Tab. 11.1.2-1
(2018) Planer u. san- (Boden ohne Fremdbestandteile)
dige Flussabl.
MP nat. Bdden 2 Flusskiesund |BS6/18+BS7/18 |0,6-3,0 LAGA 20 Tab. 11.1.2-1
(2018) -sand (Boden ohne Fremdbestandteile)
MP nat. Béden 3 Tallehm BS 5/18 1,2-2,9m | LAGA 20 Tab. I.1.2-1
(2018) (Boden ohne Fremdbestandteile)

Mit den schadstoffanalytischen Laboruntersuchungen wurden die Zwickauer Umweltlabor
und Analytik GmbH, die SGS Institut Fresenius GmbH, NL Dresden und die ERGO Umwelt-
institut GmbH beauftragt. Alle genannten Analytiklabors besitzen eine DAkkS-Akkreditierung
fur Umwelt-, Produkt- und Brennstoffanalytik. Die Durchfuhrung der Laboruntersuchungen
erfolgte nach den jeweils vorgeschrieben DIN-Verfahren. Diese sind in den Kopien der Origi-
nal-Prifberichte (siehe Anlage 5) vermerkt.

In den nachfolgenden Tabellen werden die ermittelten Schadstoffkonzentrationen den ent-
sprechenden Grenzwerten / Vergleichswerten zugeordnet. Die Messwerte sind jeweils im
Zeichenformat der entsprechenden Zuordnungswerte, d.h. kursiv, fett und kursiv oder fett,
kursiv und unterstrichen dargestellt. Uberschreitungen der Einbauklasse Z 2 bzw. W 2 wer-
den — sofern vorhanden — zusatzlich schattiert.
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Tabelle 10: Analysenergebnisse fur die untersuchten Betonproben

Parameter Einheit MBPe?e(ia(t:%n MP BS 18/14 SMUL SMUL SMUL
Gleis HGT w11 w12 w2

Feststoffuntersuchung
EOX mg/kg <0,02 0,29 3 5 10
KW-Index C10— C 22 mg/kg <20 348 1 1

300 (600)'| 500 (600)'| 1.000
KW-Index C19— C 40 mg/kg <20 447
PAK mg/kg <0,01 < 0,01 5 (10)! 15 (50)* 75
PCBs mg/kg < 0,01 < 0,01 0,1 0,5 1
Eluatuntersuchung
pH-Wert - 11,86 9,9 7-12,5
el. Leitfahigkeit pS/cm % 344 1.500 2.500 3.000
Chilorid mg/l 32,5 26,9 100 200 300
Sulfat mg/| 28,9 56,5 240 300 600
Arsen pg/l 2 <1 10 40 50
Blei pg/l <1 16 25 100 100
Cadmium pg/l <0,03 0,3 5 5 5
Chrom ges. Mg/l 38 34,3 50 75 100
Kupfer ug/l 2 3 50 150 200
Nickel pg/l <1 <1 50 100 100
Quecksilber pg/l 0,26 <0,1 1 1 2
Zink pg/l <10 <10 500 500 500
Phenolindex pg/l 9 9 10 50 100

Einstufung n. SMUL W11 W1.2

1) Werte gelten nur, wenn die Uberschreitungen auf Asphaltanteile zuriickzufiihren sind
2) Nach 24 Std. CO2-Begasung
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FiUr den untersuchten Beton aus dem Gleisbereich wurde ein relativ hoher Wert der elektri-
schen Leitfahigkeit festgestellt, der bei formaler Betrachtung die Zuordnungswerte W 2
knapp Uberschreitet. Unter Berlicksichtigung der weiteren Untersuchungsergebnisse, die
keinen Hinweis auf die Ursache dieser Messwerte ergaben (sehr geringe Werte fir Chlorid
und Sulfat) und in Verbindung mit den ermittelten stark basischen pH-Werten lassen sich
diese deutlich erhdhten Werte der elektr. Leitfahigkeit in relevanter GroRenordnung nur auf
den sog. betonbirtigen Anteil zurlickfihren. Dieser ist begriindet durch den Anteil an Calci-
umhydroxid in den Schichten unterhalb der Betonoberflache, der keine Reaktion mit dem
Kohlendioxid der AuRRenluft eingehen und damit nicht in schwer l6sliches Calciumkarbonat
Uubergehen konnte. Der pH-Wert verbleibt somit im stark basischen Milieu. Eine Karbonatisie-
rung fand in nennenswerter GréRenordnung demnach nicht statt, was prinzipiell ein ge-
winschtes Qualitatsmerkmal fir den Beton darstellt. Wird der Beton, wie auch bei der labor-
analytischen Untersuchung frisch aufgebrochen, geht das leicht 16sliche Calciumhydroxid im
wassrigen Eluat in Losung und erhoht die Messwerte der elektr. Leitfahigkeit und des pH-
Wertes meist erheblich. Calciumhydroxid ist als ékologisch und toxikologisch unbedenklich
einzuschatzen, so dass maligebende Einschrankungen bzgl. der Wiederverwendbarkeit des
Materials einzig aufgrund dieses Inhaltsstoffes im Beton zu unbegriindeten Entsorgungskos-
ten fUhren.

Um den sog. betonblrtigen Anteil an den Messwerten der elektrischen Leitfahigkeit bei frisch
gebrochenem Beton aus dem Messwert und damit der Bewertung / Einstufung des Materials
zu ,eliminieren®, wird die Bestimmung der Leitfahigkeit nach Begasung des Eluats mit CO,
nach dem im Land Brandenburg giltigen Erlass vom 11. Mai 2000 durchgefihrt. Durch Be-
gasung des Eluats kann das Calciumhydroxid, das fiir die Gberhéhten Leitfahigkeitswerte bei
frisch gebrochenem Material verantwortlich ist, ausgefallt werden, so dass sich dann in der
Regel ein realistischer Leitfahigkeitswert einstellt, der der Einstufung des Materials nach
SMUL-Empfehlung zugrundegelegt werden kann. Auf’erdem wird darauf hingewiesen, dass
nach der in Vorbereitung befindlichen Ersatzbaustoffverordnung, die z.Zt. im Arbeitsentwurf
vorliegt, fir RC-Material und die Parameter pH-Wert und elektr. Leitfahigkeit nur stofftypische
Orientierungswerte und keine Grenzwerte vorgesehen sind. Es kann nach den Untersu-
chungsergebnissen davon ausgegangen werden, dass die anfallenden Betonabbruchmas-
sen zu wesentlichen Teilen einer Wiederverwendung als Recyclingbaustoff i.S. der SMUL-
Hinweise zugefihrt werden kénnen.
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Tabelle 11a:  Analysenergebnisse Materialien mit Verdacht auf Teerhaltigkeit
Grenzwerte
MP Asphalt MP Asphalt MP Asphalt
Parameter Einheit . . Bereich | Bereich | Klasse A | 1 Gefs-
Bereich Gleis Gehweg StraRke nach toffy
RuVA-StB 01
PAK mg/kg 0,21 0,53 0,18 <25 --
Benzo(a)pyren mg/kg < 0,01 <0,01 < 0,01 -- 50
Phenolindex mg/| 0,012 0,015 0,016 <0,1 -
Tabelle 11b:  Analysenergebnisse Materialien mit Verdacht auf Teerhaltigkeit
Grenzwerte
MP Asphalt MP Asphalt MP Asphalt
Parameter Einheit Bereich Il a Bereich Il b Bereich Il Klasse A nach GefS-
Gehweg Gehweg StraRe nach toffV
RuVA-StB 01
PAK mg/kg 0,08 0,03 <0,01 <25 --
Benzo(a)pyren mg/kg <0,01 <0,01 <0,01 - 50
Phenolindex mg/| 0,013 0,018 0,009 <0,1 --
Tabelle 11c:  Analysenergebnisse Materialien mit Verdacht auf Teerhaltigkeit (2018)
Grenzwerte
Parameter | Einheit | MP Asphalt 1 (2018) MP Asphalt 2 (2018) | KlasseA | .~ o
nach toffv
RuVA-StB 01
PAK mg/kg 0,4 0,2 <25 -
Benzo(a)pyren | mg/kg 0,08 < 0,05 -- 50
Phenolindex mg/I < 0,01 < 0,01 <0,1 -

An den untersuchten Asphaltmischproben wurden fir die untersuchten Parameter PAK (OS)
und Phenolindex (Eluat) keine Erhéhungen Uber die Grenzwerte der Verwertungsklasse A

nach RuVA-StB 2001 / 2005 festgestellt.
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Tabelle 12a:  Analysenergebnisse Tragschicht- / Auffillungsmischproben Gleisbereich

Parameter Einheit N.IP s . MP A.ufoIIurlwg '—QS‘{A‘ LAGA LAGA LAGA
Bereich Gleis | Bereich Gleis 0% Z1.1 Z1.2 Z?2
Feststoffuntersuchungen
TOC m-% 0,36 0,87 0,5 (0,5) 15 15 5
EOX mg/kg 0,31 0,42 1(1) 3 3 10
KW-Index C1g — C 2 mg/kg 165 <20 100 (200) 300 300 1.000
KW-Index C1o — C 40 mg/kg 234 <20 100 (400) 600 600 2.000
Arsen mg/kg 4,44 9,64 0 (15) 45 45 150
Blei mg/kg 8,19 37,0 ( 40) 210 210 700
Cadmium mg/kg 0,23 0,70 0,4 (1) 3 3 10
Chrom, ges. mg/kg 40,7 20,1 (120) 180 180 600
Kupfer mg/kg 19,9 11,9 0(80) 120 120 400
Nickel mg/kg 20,4 11,5 (1 00) 150 150 500
Quecksilber mg/kg 0,061 0,16 0,1 (1) 15 15 5
Zink mg/kg 48,3 49,9 60 (300) 450 450 1.500
PAK mg/kg 0,66 0,19 3(3) 3 3(9° 30
Benzo(a)pyren mg/kg <0,01 <0,01 0,3 (0,6) 0,9 0,9 3
Eluatuntersuchungen
pH-Wert - 9,22 8,16 6,5-9,5 6,5-9,5 6,0-12 55-12
Leitfahigkeit pS/cm 113 182 250 250 1500 2000
Chlorid mgl/l 0,2 15 30 30 50 100
Sulfat mg/I 20 20 20 20 50 200
Arsen ug/l <1 <A1 14 14 20 60
Blei pg/l 5 <1 40 40 80 200
Cadmium pg/l <0,03 <0,03 1,5 15 3 6
Chrom ges. ug/l 2 2 12,5 12,5 25 60
Kupfer pg/l 2 2 20 20 60 100
Nickel pg/l 2 <1 15 15 20 70
Quecksilber pg/l <0,1 0,12 0,5 0,5 1 2
Zink pg/l <10 <10 150 150 200 600
Einstufung n. LAGA Z0 Z11
1) Zuordnungswerte Z 0 fir Sand
2) Bodenmaterial mit Zuordnungswerten > 3 mg/kg und < 9 mg/kg darf nur in Gebieten mit hydrogeologisch

glnstigen Deckschichten eingebaut werden.
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Tabelle 12b:  Analysenergebnisse Tragschicht-/Aufflllungsmischproben Bereich |

. _ MP.TS MP.TS MP Auff. MP Auff. LAGlA LAGA | LAGA LAGA

Parameter | Einheit |Bereich || Bereich | | Bereich | |Bereich | Z0

Gehweg | StraRe Gehweg | StraRe (2 0%) Z4ed Ll 2z
Feststoffuntersuchungen
TOC m-% 0,22 0,31 0,56 0,02 0,5 (0,5) 1,5 1,5 5
EOX mg/kg 0,31 0,52 0,29 0,55 1(1) 10
KW-Index | gikg | <20 260 <20 139 | 100 (200) | 300 | 300 | L.00O
Cio—-C2
KW-index 1 kg | <20 270 <20 128 | 100 (400) | 600 | 600 | 2.000
C1o—Cao
Arsen mg/kg 5,53 3,53 3,64 4,73 10 (15) 45 45 150
Blei mg/kg 4,23 2,34 15,3 2,37 40 (140) 210 210 700
Cadmium mg/kg 0,37 0,12 0,26 0,29 0,4 (1) 3 3 10
Chrom, ges.| mg/kg 44,2 41,7 20,9 20,6 30 (120) 180 180 600
Kupfer mg/kg 6,05 3,80 10,3 9,27 20 (80) 120 120 400
Nickel mg/kg 8,45 6,50 8,91 8,83 15 (100) 150 150 500
Quecksilber | mg/kg 0,10 0,088 0,098 0,075 0,1 (1) 1,5 1,5 5
Zink mg/kg 16,9 8,12 32,2 24,9 60 (300) 450 450 1.500
PAK mg/kg 0,2 < 0,01 0,13 1,27 3(3) 3 3 (9)7 30
Ze)giz;n mgkg | <001 | <001 | <001 | 003 03(06)] 09 09 3
Eluatuntersuchungen
pH-Wert - 7,68 7,43 7,67 7,90 6,5-9,5 6,5-9,5 6,0-12 | 5,5-12
Leitfahigkeit | puS/cm 70 132 109 204 250 250 | 1500 2000
Chlorid mg/l 3.4 8,6 3,5 17,2 30 30 50 100
Sulfat mg/l 17,6 9,2 57 17 20 20 50 200
Arsen pg/l <1 <1 <1 <1 14 14 20 60
Blei pg/l <1 <1 <1 <1 40 40 80 200
Cadmium pg/l <0,03 0,3 <0,03 0,6 1,5 1,5 3 6
Chrom ges. ug/l 2 7 1 1 12,5 12,5 25 60
Kupfer pg/l 4 28 1 3 20 20 60 100
Nickel pg/l <1 7 <1 <1 15 15 20 70
Quecksilber Mg/l <0,1 <0,1 <0,1 0,37 0,5 0,5 1 2
Zink pg/l <10 11 <10 <10 150 150 200 600
Einstufung n. LAGA Z0* Z12 Z11 Z0*

1) Zuordnungswerte Z 0 fiir Sand
2) Bodenmaterial mit Zuordnungswerten > 3 mg/kg und < 9 mg/kg darf nur in Gebieten mit hydrogeologisch

gunstigen Deckschichten eingebaut werden.
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Tabelle 12c:  Analysenergebnisse Tragschicht-/Auffillungsmischproben Bereich Il a

_ . MI? TS MP.Auff. MI.D TS MP LAGlA LAGA | LAGA |LAGA

Parameter |Einheit| Bereich Il a | Bereich Il a |Bereich Il a BS 33/14 Z0 711 —r 7%
Gehweg Gehweg Stralle (2 0% : :

Feststoffuntersuchungen
TOC m-% 0,24 18 0,42 45 0,5 (0,5) 1,5 1,5 5
EOX mg/kg 0,46 0,38 0,72 0,87 1(1) 10
KW-index | kg <20 <20 <20 <20 |100(200) 300 | 300 | L0OO
Ciwo—-C2x
KWeindex | a/kg <20 <20 <20 <20 |100(400) 600 | 600 | 2.000
C10—-Cuo
Arsen mg/kg 5,57 8,08 35,7 17,4 10 (15) 45 45 150
Blei mg/kg 10,8 22,2 357 33,7 40 (140) 210 210 700
Cadmium mg/kg 0,27 0,43 1,6 0,79 0,4 (1) 3 3 10
Chrom, ges.| mg/kg 27,8 31 47 20,2 30 (120)) 180 180 600
Kupfer mg/kg 18,1 15,8 30 16,6 20 (80) 120 120 400
Nickel mg/kg 15,0 10,1 11,9 9,07 15 (100) 150 150 500
Quecksilber | mg/kg 0,042 0,16 0,12 01 0,1 (1) 1,5 1,5 5
Zink mg/kg 51,5 43,2 58,9 142,2 60 (300)] 450 450 1.500
PAK mg/kg 0,11 1,23 0,52 0,19 3 (3) 3 3 (9)] 30
(Bae)gi‘r";n mg/kg | < 0,01 0,02 0,04 <001 | 03(06) 09 009 3
Eluatuntersuchungen
pH-Wert - 7,6 8,0 7,7 8,2 6,5-9,5 | 6,595 6,0-12 | 5512
Leitfahigkeit | uS/cm 65 188 132 214 250 250 | 1500 2000
Chlorid mg/l 2 10,4 8,9 6,4 30 30 50 100
Sulfat mg/! 2,3 9,5 3,6 9,7 20 20 50 200
Arsen pg/l <1 15 16 7 14 14 20 60
Blei pg/l <1 20 26 31 40 40 80 200
Cadmium pg/l 0,6 1,5 2,3 <0,03 1,5 1,5 3 6
Chrom ges. | g/l 3 2 3 6 12,5 12,5 25 60
Kupfer pg/l 2 4 27 4 20 20 60 100
Nickel pg/l <1 3 2 <1 15 15 20 70
Quecksilber | ug/l <0,1 0,01 0,46 <01 0,5 0,5 1 2
Zink pg/l <10 <10 54 16 150 150 200 600
Einstufung n. LAGA Z0 Z2 212 Z2

1)
2)

Zuordnungswerte Z 0 fiir Sand
Bodenmaterial mit Zuordnungswerten > 3 mg/kg und < 9 mg/kg darf nur in Gebieten mit hydrogeologisch

gunstigen Deckschichten eingebaut werden.
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Tabelle 12d:  Analysenergebnisse Auffullungsmischproben Bereich Il b

MPTS | MPTS. |MPAuff.1|MPAuff.2| LAGA || aGA | LAGA | LAGA

Parameter | Einheit |Bereich llb|Bereich llb|Bereich IIb|Bereich IIb| z 0"
Gehweg Stralle Stralle Stral3e (2 0% 211 Z1z2 z2

Feststoffuntersuchungen
TOC m-% 0,48 0,68 0,67 0,38 0,5 (0,5) 1,5 1,5 5
EOX mg/kg 0,76 0,91 0,82 0,54 1(1) 10
KW-Index | gkg 586 269 177 183 [100(200) 300 | 300 | L.00O
Cio—C 2
KW-index | ykg 681 208 191 197 |100(400) 600 | 600 | 2.000
Cio—Cuo
Arsen mg/kg 4,32 6,47 7,5 6,57 10 (15), 45 45 150
Blei mg/kg 6,73 10,1 18,4 22,3 40 (140) 210 210 700
Cadmium mg/kg 0,28 0,38 0,51 0,43 0,4 (1) 3 3 10
Chrom, ges.| mg/kg 39,6 24,4 20,3 19,9 30 (120) 180 180 600
Kupfer mg/kg 27,5 15,7 16,1 19,4 20 (80) 120 120 400
Nickel mg/kg 27,6 16,0 9,39 11,5 15(100) 150 150 500
Quecksilber | mg/kg 0,067 0,095 0,086 0,22 0,1 (1) 1,5 1,5 5
Zink mg/kg 41,6 52,7 445 51,9 60 (300) 450 450 1.500
PAK mg/kg 0,78 <0,01 0,12 5,31 3 (3) 3 3 (9) 30
ZBS(’;')pyren mglkg | <0,01 <0,01 <0,01 0,11 03(06) 09 09 3
Eluatuntersuchungen
pH-Wert - 8,4 9,6 8,3 8,0 6,5-9,5| 6595 6,012 | 55-12|
Leitfahigkeit | puS/cm 92 225 182 129 250 250 | 1500 2000
Chlorid mg/| 1,1 16,2 19,2 0,9 30 30 50 100
Sulfat mg/| 9.4 35,7 4.8 49 20 20 50 200
Arsen pg/l <1 <1 <1 <1 14 14 20 60
Blei pg/l <1 17 12 1 40 40 80 200
Cadmium Mg/l <0,03 0,9 <0,03 <0,03 1,5 1,5 3 6
Chrom ges. pg/l 2 9 2 2 12,5 12,5 25 60
Kupfer pg/l 2 3 3 6 20 20 60 100
Nickel pg/l 1 12 2 <1 15 15 20 70
Quecksilber ug/l <0,1 0,23 < 0,01 0,29 0,5 0,5 1 2
Zink pg/l <10 <10 <10 <10 150 150 200 600
Einstufung n. LAGA Z2 212 Z11 Z12

1)
2)

Zuordnungswerte Z 0 fiir Sand
Bodenmaterial mit Zuordnungswerten > 3 mg/kg und < 9 mg/kg darf nur in Gebieten mit hydrogeologisch
gunstigen Deckschichten eingebaut werden.
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Tabelle 12e:  Analysenergebnisse Auffiillungsmischproben Bereich 1l
- MF;QZ?C”A'EF ’ LAGA LAGA LAGA LAGA

Parameter Einheit Z0

(BS 22/14, Z 0¥ z11 z1.2 z2

BS 25/14)
Feststoffuntersuchungen
TOC m-% 20 0,5(0,5) 1,5 15 5
EOX mg/kg 0,42 1(1) 3 3 10
KW-Index C10— C 22 mg/kg 2123 100 (200) 300 300 1.000
KW-Index C1o— C 40 mg/kg 3370 100 (400) 600 600 2.000
Arsen mg/kg 20,5 10 (15) 45 45 150
Blei mg/kg 93,7 40 (140) 210 210 700
Cadmium mg/kg 1,8 0,4 (1) 3 3 10
Chrom, ges. mg/kg 20,9 30 (120) 180 180 600
Kupfer mg/kg 22,4 20 (80) 120 120 400
Nickel mg/kg 12,0 15 (100) 150 150 500
Quecksilber mg/kg 0,28 0,1 (1) 15 15 5
Zink mg/kg 192,9 60 (300) 450 450 1.500
PAK mg/kg 1,09 3(3) 3 3 (9) 30
Benzo(a)pyren mg/kg 0,03 0,3 (0,6) 0,9 0,9 3
Eluatuntersuchungen
pH-Wert - 8,9 6,5-9,5 6,5-9,5 6,0-12 55-12
Leitfahigkeit puS/cm 219 250 250 1500 2000
Chlorid mgl/l 2 30 30 50 100
Sulfat mg/| 65,6 20 20 50 200
Arsen pg/l 8 14 14 20 60
Blei pg/l <1 40 40 80 200
Cadmium pg/l 1,9 1,5 15 3 6
Chrom ges. pg/l 1 12,5 12,5 25 60
Kupfer pg/l 4 20 20 60 100
Nickel pg/l <1 15 15 20 70
Quecksilber pg/l <0,1 0,5 0,5 1 2
Zink pg/l <10 150 150 200 600

Einstufung n. LAGA >7Z2

1)
2)
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Zuordnungswerte Z 0 fiir Sand

Bodenmaterial mit Zuordnungswerten > 3 mg/kg und < 9 mg/kg darf nur in Gebieten mit hydrogeologisch
gunstigen Deckschichten eingebaut werden.
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Tabelle 12f:  Analysenergebnisse Tragschicht-/Auffillungsmischproben Bereiche IIb und 11l (2016)

MP Auff. 11MP AUTE21 0 0t 3lMP Auff. 4| LAGA
Parameter | Einheit iii?’c 1h6 BBZ'ZIQ 1h6 BS 38/16 | BS 39/16 | Z o' LZAlelA LZAf: L/;C;A
b, Stw | 1Ib, Stw Bereich Ill|Bereich Ill| (Z 0%) : :

Feststoffuntersuchungen
TOC m-% 0,88 1,13 0,74 0,57 0,5 (0,5) 15 15 5
EOX mg/kg 0,89 0,39 0,52 0,12 1(1) 10
KW-Index | kg | <50 <50 <50 - [100(200) 300 300 | 1.000
Cio—C 22
KW-Index | kg | <50 <50 <50 71 100 (400) 600 600 | 2.000
C1o—Cao
Arsen mg/kg 5,89 1,30 5,08 14,3 10 (15) 45 45 150
Blei mg/kg 31,8 20,8 27,8 93,5 40 (140) 210 210 700
Cadmium mg/kg 0,65 0,40 0,45 0,44 0,4 (1) 3 3 10
Chrom, ges.| mg/kg 5,75 6,32 5,46 19,1 30 (120) 180 180 600
Kupfer mg/kg 4,59 3,90 3,09 25,0 20 (80)| 120 120 400
Nickel mg/kg 3,29 3,91 2,33 10,2 15(100) 150 150 500
Quecksilber | mg/kg 0,056 0,066 0,13 0,19 0,1 (1) 15 1,5 5
Zink mg/kg 46,0 28,7 28,7 118 60 (300) 450 450 1.500
PAK mg/kg 0,33 0,11 0,12 1,0 3(3) 3 3 (9)] 30
Ze)giz;n mgkg | 003 | <001 | <001 0,081 | 03(06) 09 0.9 3
Eluatuntersuchungen
pH-Wert - 7,8 7,6 7,4 9,1 6,595| 6,595 | 6,0-12 | 55-12
Leitfahigkeit| pS/cm 87 61 33 69 250 250 1500 2000
Chlorid mgl/l 2,0 1,1 1,1 6 30 30 50 100
Sulfat mg/| 1,2 <11 <11 <10 20 20 50 200
Arsen pg/l <1 <1 <1 12 14 14 20 60
Blei pg/l <1 <1 <1 <10 40 40 80 200
Cadmium pg/l <0,03 < 0,03 <0,03 <1 1,5 15 3 6
Chrom ges. pg/l 3 2 2 <10 12,5 12,5 25 60
Kupfer pg/l <1 <1 <1 21 20 20 60 100
Nickel pg/l <1 <1 <1 <10 15 15 20 70
Quecksilber ug/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,2 0,5 0,5 1 2
Zink pg/l <10 <10 <10 <10 150 150 200 600
Einstufung n. LAGA | Z1.1 Z11 Z11 z1.2®

1) Zuordnungswerte Z 0 fiir Sand

2) Bodenmaterial mit Zuordnungswerten > 3 mg/kg und < 9 mg/kg darf nur in Gebieten mit hydrogeologisch

gunstigen Deckschichten eingebaut werden.
3) Einstufung nach LAGA, TR Bauschutt 1997/2003
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Tabelle 12g:  Analysenergebnisse Tragschichtmischproben Bereich Verbindungswege (2018)
MP Trag- MP Trag- LAGA LAGA LAGA LAGA
Parameter Einheit schicht 1 schicht 2 zo'
(2018) (2018) (Z 0%) 211 212 Z2
Feststoffuntersuchungen
TOC m-% 0,6 1,3 0,5 (0,5) 15 1,5 5
EOX mg/kg <0,5 <05 1(1) 3 3 10
KW-Index C1g — C 22 mg/kg <10 37 100 (200) 300 300 1.000
KW-Index C1g — C 40 mg/kg 26 900 100 (400)) 600 600 2.000
Arsen mg/kg 12 20 10 (15) 45 45 150
Blei mg/kg 22 45 40 (140) 210 210 700
Cadmium mg/kg <0,2 0,4 0,4 (1) 3 3 10
Chrom, ges. mg/kg 23 38 30 (120) 180 180 600
Kupfer mg/kg 56 58 20 (80) 120 120 400
Nickel mg/kg 17 30 15(100) 150 150 500
Quecksilber mg/kg <01 <01 0,1 (1) 15 15 5
Zink mg/kg 66 120 60 (300) 450 450 1.500
PAK ma/kg 0,64 0,73 3(3) 3 3(9° 30
Benzo(a)pyren mg/kg 0,06 0,08 0,3 (0,6) 0,9 0,9 3
Eluatuntersuchungen
pH-Wert - 9,3 9,2 6,5-9,5 6,5-9,5 6,0-12 55-12
Leitfahigkeit uS/cm 64 56 250 250 1500 2000
Chlorid mgl/l <2 <2 30 30 50 100
Sulfat mg/I <5 <5 20 20 50 200
Arsen ug/l 14 14 14 14 20 60
Blei pg/l <5 <5 40 40 80 200
Cadmium pg/l <1 <1 1,5 15 3 6
Chrom ges. ug/l <5 <5 12,5 12,5 25 60
Kupfer pg/l <5 <5 20 20 60 100
Nickel pg/l <5 <5 15 15 20 70
Quecksilber pg/l <0,2 <0,2 0,5 0,5 1 2
Zink pg/l <10 <10 150 150 200 600
Einstufung n. LAGA Z11 Z2
1) Zuordnungswerte Z 0 fir Sand
2) Bodenmaterial mit Zuordnungswerten > 3 mg/kg und < 9 mg/kg darf nur in Gebieten mit hydrogeologisch

gunstigen Deckschichten eingebaut werden.
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Tabelle 12h:  Analysenergebnisse Auffiillungsmischproben Bereich Verbindungswege (2018)

MP Auf- | MP Auf- | MP Auf- | LAGA | | aca | LAGA | LAGA

Parameter Einheit |fallung 1 |fallung 2| filllung 3| Zz0*

(2018) | (2018) | (c018) | (zox | 411 | 212 Z2
Feststoffuntersuchungen
TOC m-% 0,4 1,4 1,2 0,5 (0,5) 15 15 5
EOX mg/kg <0,5 <0,5 <0,5 1(1) 3 3 10
KW-Index C1o — C 22 mg/kg <10 49 25 100 (200) 300 300 1.000
KW-Index C1o — C 40 mg/kg 37 450 96 100 (400) 600 600 2.000
Arsen mg/kg 11 30 25 10 (15), 45 45 150
Blei mg/kg 38 120 150 40 (140) 210 210 700
Cadmium mg/kg <0,2 1,8 2,3 0,4 (1) 3 3 10
Chrom, ges. mg/kg 44 14 29 30 (120) 180 180 600
Kupfer mg/kg 16 16 44 20 (80) 120 120 400
Nickel mg/kg 22 11 20 15 (100) 150 150 500
Quecksilber mg/kg <01 0,2 0,1 0,1 (1) 15 15 5
Zink mg/kg 91 200 270 60 (300) 450 450 1.500
PAK mg/kg - 1,2 2,58 3(3) 3 397 30
Benzo(a)pyren mg/kg <0,05 0,14 0,18 | 0,3(0,6) 0,9 0,9 3
Eluatuntersuchungen
pH-Wert - 8,7 8,7 11,0 6,595 | 6,595 | 6,0-12 | 55-12
Leitfahigkeit pS/icm 114 79 273 250 250 1500 2000
Chlorid mg/l 3 <2 4 30 30 50 100
Sulfat mg/| 10 <5 6 20 20 50 200
Arsen pg/l <5 26 23 14 14 20 60
Blei pg/l <5 <5 <5 40 40 80 200
Cadmium pg/l <1 <1 <1 1,5 15 3 6
Chrom ges. pgl/l <5 <5 <5 12,5 12,5 25 60
Kupfer pg/l <5 <5 41 20 20 60 100
Nickel pg/l <5 <5 <5 15 15 20 70
Quecksilber pg/l <0,2 <0,2 <0,2 0,5 0,5 1 2
Zink pg/l <10 <10 <10 150 150 200 600

Einstufung n. LAGA Z0* Z2 Z2
1) Zuordnungswerte Z 0 fir Sand
2) Bodenmaterial mit Zuordnungswerten > 3 mg/kg und < 9 mg/kg darf nur in Gebieten mit hydrogeologisch

glnstigen Deckschichten eingebaut werden.

Fur die Aufflllungsmischprobe, die die Zuordnungswerte Z 2 nach LAGA Uberschreitet, wur-
de im Hinblick auf die schadlose Beseitigung des Materials eine Untersuchung nach dem
Analysenumfang der Deponieverordnung, Anh. 3, Tab. 2 veranlasst. Es handelt sich hierbei
um die Aufflllungsmischprobe aus dem Bereich Il (Gelande Autohaus Fugel). Die Messwer-
te sind in folgender Tabelle jeweils im Zeichenformat der entsprechenden Zuordnungswerte
der Deponieverordnung, d.h. kursiv, fett, oder fett und kursiv dargestellt. Schattierungen
kennzeichnen Uberschreitungen der Einbauklasse DK III.
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Tabelle 12i:  Analysenergebnisse Auffillungsmischprobe Bereich Il nach DepV
MP Auffullung
Parameter Einheit ?Besrezi‘;;‘lz! DK 0 DK | DK II DK Il
BS 25/14)
Glihverlust" m-% 34 3 329 527 10%
Toc" m-% 2,0 1 199 323 6%
extr. Lipophile Stoffe m-% 0,11 0,1 0,4 0,8 4%
pH-Wert 8,9 5,5-13,0 5,5-13,0 5,5-13,0 4,0-13.0
DOC mg/l 2,1 50 50" 80" 100%
Phenole mg/l <0,01 0,05 0,2 50 100
Antimon mg/| < 0,001 0,1 0,12 0,15 1
Arsen mg/l 0,008 0,04 0,2 0,2 1
Blei mg/l < 0,001 0,05 0,2 1 2
Barium mg/| 0,007 2 5 10 30
Cadmium mg/l 0,0019 0,004 0,05 0,1 05
Chrom, ges. mg/| 0,001 0,05 0,3 1 7
Kupfer mg/l 0,004 0,15 1 5 10
Molybdan mg/| < 0,01 0,05 0,3 1 3
Nickel mg/l < 0,001 0,04 0,2 1 2
Quecksilber mg/l < 0,0001 0,001 0,005 0,02 0,1
Selen mg/l < 0,01 0,01 0,03 0,05 0.7
Zink mg/l <0,01 0,3 2 5 10
Chlorid” mg/l 2 80 1.500% 1.500% 2.500
Sulfat” el 65,6 100 2.000% 2.000% 5.000
Fluorid mg/| 0,2 0,5 5 15 50
Cyanide, |.fr. mg/l < 0,005 0,01 0,1 0,5 1
wasserlosl. Anteil” mg/l 97 400 3.000 6.000 10.000

1)  Glihverlust u. TOC kénnen gleichwertig angewandt werden.

2) Uberschreitungen des TOC und des Gliihverlustes sind mit Zustimmung der zusténdigen Behérde zuldssig, wenn die
Uberschreitungen des TOC und des Gliihverlustes durch elementaren Kohlenstoff verursacht werden oder wenn
a) der jeweilige Zuordnungswert fir den DOC, jeweils unter Berlcksichtigung der FulRnoten 3 oder 4, eingehalten wird,
b) die biologische Abbaubarkeit des Trockenrlickstandes der Originalsubstanz von 5 mg/g (bestimmt als Atmungsaktivitat-
AT4) oder von 20 I/kg (bestimmt als Gasbildungsrate im Gartest — GB21) unterschritten wird und
c) der Brennwert (HO) von 6 000 kJ/kg nicht Gberschritten wird.

3)  Gilt nicht fir StralRenaufbruch auf Asphaltbasis. Die Einschrankung nach Nummer 2 Satz 3 des Anhangs 3 der Deponie-
verordnung findet keine Anwendung.

4)  Gilt nicht fur Abfalle oder Deponieersatzbaustoffe auf Gipsbasis, sofern sie nicht gemeinsam mit biologisch abbaubaren
oder gefahrlichen Abfallen abgelagert oder eingesetzt werden

5)  Uberschreitungen des DOC bis max. 100 mg/l sind zul&ssig, wenn auf der Deponie oder dem Deponieabschnitt seit dem
16. Juli 2005 ausschlieBlich nicht gefahrliche Abfélle oder Deponieersatzbaustoffe abgelagert oder eingesetzt werden.

6)  Mit Zustimmung der zusténdigen Behérde sind Uberschreitungen des DOC bis 200 mg/l zul&ssig, wenn das Wohl der
Allgemeinheit nicht beeintrachtigt wird und bis max. 300 mg/l, wenn sie auf anorganisch gebundenem Kohlenstoff basie-
ren. Letztere Formulierung ist in der Ersten Verordnung zur Anderung der Deponieverordnung v. 17.10.2011 gestrichen.

7)  Der wasserlosl. Anteil kann gleichwertig zu den Chlorid- u. Sulfatgehalten angewandt werden.

8) Der Zuordnungswert gilt nicht, wenn auf der Deponie oder dem Deponieabschnitt seit dem 16. Juli 2005 ausschlielich
nicht gefahrliche Abfalle oder Deponieersatzbaustoffe abgelagert oder eingesetzt werden.
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Tabelle 13a:  Analysenergebnisse nattirliche Boden

MP nat. MP nat MP nat. MP nat. LAGA LAGA LAGA | LAGA
Parameter | Einheit | Boden Boden Boden Boden zo

Bereich | |Bereich lla|Bereich llb|Bereich Ill| (Z 0*) Z11 Z12 Z2
Feststoffuntersuchungen
TOC m-% 0,41 17 0,17 0,47 0,5 (0,5) 15 1,5 5
EOX mg/kg 0,35 0,34 <0,02 < 0,02 1(1) 3 3 10
g’;’_'”gi’z‘ mgkg | <20 58 <20 <20 | 100 (200§ 300 300 | 1.000
éYX_'”gi’; mg/kg <20 62 <20 <20 | 100 (400) 600 600 | 2.000
Arsen mg/kg 4,38 4,27 9,29 5,06 10 (15) 45 45 150
Blei mg/kg 11,7 11,6 13,1 7,33 40 (140) 210 210 700
Cadmium mg/kg 0,27 0,21 0,54 0,29 0,4 (1) 3 3 10
Chrom, ges.| mg/kg 18,4 13,6 26,5 19,4 30 (120)) 180 180 600
Kupfer mg/kg 6,96 4,49 6,37 6,79 20 (80) 120 120 400
Nickel mg/kg 11,8 6,0 9,56 8,86 15 (100) 150 150 500
Quecksilber| mg/kg 0,07 0,059 0,064 0,057 0,1 (1) 15 1,5 5
Zink mg/kg 25,9 19,0 20,8 26,1 60 (300) 450 450 1.500
PAK mg/kg <0,01 0,13 0,9 <0,01 3(3) 3 3(9)7 30
2‘;;5; mg/kg | <0,01 < 0,01 0,05 <001 | 03(06) 09 0,9 3
Eluatuntersuchungen
pH-Wert - 7,68 7,5 7.9 7,8 6,595 | 65-95| 6,0-12 55-1
Leitfahigkeit| pS/cm 192 251 139 127 250 250 1500 2000
Arsen pg/l <1 <1 <1 <1 14 14 20 60
Blei pg/l <1 <1 <1 <1 40 40 80 200
Cadmium Mg/l 0,1 1,5 0,7 1 1,5 1,5 3 6
Chrom ges. ug/l 1 1 6 3 12,5 12,5 25 60
Kupfer Mg/l 2 2 7 1 20 20 60 100
Nickel pg/l <1 <1 1 <1 15 15 20 70
Quecksilber| g/l <0,1 <0,1 0,41 0,27 0,5 0,5 1 2
Zink pg/l <10 <10 <10 <10 150 150 200 600
Einstufung n. LAGA Z0 Z2 Z0 Z0

1) Zuordnungswerte Z 0 fur Sand
2) Bodenmaterial mit Zuordnungswerten > 3 mg/kg und < 9 mg/kg darf nur in Gebieten mit hydrogeologisch

glinstigen Deckschichten eingebaut werden.
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Tabelle 13b:  Analysenergebnisse naturliche Boden (2016)
o MP Lehm 1 MP Lehm 2 |MP Sand+Kies LAGIA LAGA | LAGA | LAGA
Parameter | Einheit | (nat. Boden) | (nat. Boden) | (nat. Boden) Z0
Bereich Il | Bereichllb | Ber.ub+u | (zox | 411 | 212 | 22

Feststoffuntersuchungen
TOC m-% 0,47 0,17 <0,1 0,5 (0,5) 1,5 15 5
EOX mg/kg 0,55 0,60 0,08 1(1) 10
KW-Index | - 1 gikg <50 <50 <50 100 (200§ 300 | 300 | 1.000
Ciw-C2
KW-index |- kg <50 <50 <50 100 (400§ 600 | 600 | 2.000
C10—-C 4o
Arsen mg/kg 1,77 1,79 2,57 10 (15) 45 45 150
Blei mg/kg 7,79 4,21 4,54 40 (140) 210 210 700
Cadmium mg/kg 0,29 0,26 0,12 0,4 (1) 3 3 10
Chrom, ges.| mg/kg 6,18 7,75 3,32 30 (120) 180 180 600
Kupfer mg/kg 2,35 3,40 0,97 20 (80)| 120 120 400
Nickel mg/kg 2,49 4,55 3,09 15(100) 150 150 500
Quecksilber| mg/kg <0,03 <0,03 <0,03 0,1 (1) 1,5 15 5
Zink mg/kg 18,8 15,9 8,03 60 (300) 450 450 1.500
PAK mg/kg 0,26 0,12 0,22 3(3) 3 3 (9)] 30
Ze)g;;’(;n markg 0,04 0,12 0,22 03(06)] 09 09 3
Eluatuntersuchungen
pH-Wert - 6,9 7,2 7,0 6,5-9,5 6,5-9,5 6,0-12 | 55-12
Leitfahigkeit| pS/cm 35 66 73 250 250 1500 2000
Arsen pg/l <1 <1 <1 14 14 20 60
Blei pg/l <1 <1 <1 40 40 80 200
Cadmium pg/l <0,03 <0,03 <0,03 1,5 15 3 6
Chrom ges. Mg/l 3 8 1 12,5 12,5 25 60
Kupfer ug/l <1 <1 <1 20 20 60 100
Nickel pg/l <1 <1 <1 15 15 20 70
Quecksilber pg/l <01 <0, < 0,01 0,5 0,5 1 2
Zink pg/l <10 <10 <10 150 150 200 600
Einstufung n. LAGA Z0 Z0 Z0

1) Zuordnungswerte Z 0 fir Sand

2) Bodenmaterial mit Zuordnungswerten > 3 mg/kg und < 9 mg/kg darf nur in Gebieten mit hydrogeologisch

glinstigen Deckschichten eingebaut werden.
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Tabelle 13c:  Analysenergebnisse nat. Boden (2016)
MP Planer 1 MP Planer 2 LAGA LAGA LAGA | LAGA
Parameter Einheit (nat. Boden) (nat. Boden) zo
Bereich llb Bereich llb (z 0%) Z11 Z12 z2
Feststoffuntersuchungen
TOC m-% 0,27 0,25 0,5 (0,5) 15 1,5 5
EOX mg/kg 0,05 0,07 1(1) 10
KW-Index mg/kg <20 <20 100 (200 300 300 | 1000
Ciw-C2
KW-Index mg/kg 38 <20 100 (400) 600 600 | 2.000
C10—-C 4o
Arsen mg/kg 3,67 4,02 10 (15), 45 45 150
Blei mg/kg 7,49 7,41 40 (140) 210 210 700
Cadmium mg/kg <0,3 <0,3 0,4 (1) 3 3 10
Chrom, ges.| mg/kg 10,4 7,63 30 (120) 180 180 600
Kupfer mg/kg 5,85 3,76 20 (80) 120 120 400
Nickel mg/kg 7,84 7,87 15(100) 150 150 500
Quecksilber| mg/kg <0,03 <0,03 0,1 (1) 15 1,5 5
Zink mg/kg 19,1 15,6 60 (300) 450 450 1.500
PAK mg/kg 0,11 0,6 3(3) 3 3979 30
Ze)g;;’(;n malkg 0,22 0,038 03(06) 09 0.9 3
Eluatuntersuchungen
pH-Wert - 9,2 9,2 6,5-95 | 6595 | 6,0-12 55-1
Leitfahigkeit| pS/cm 99 81 250 250 1500 2000
Arsen pg/l n.b. n.b. 14 14 20 60
Blei pg/l n.b. n.b. 40 40 80 200
Cadmium pg/l n.b. n.b. 1,5 15 3 6
Chrom ges. ug/l n.b. n.b. 12,5 12,5 25 60
Kupfer pg/l n.b. n.b. 20 20 60 100
Nickel pg/l n.b. n.b. 15 15 20 70
Quecksilber pg/l n.b. n.b. 0,5 0,5 1 2
Zink pg/l n.b. n.b. 150 150 200 600
Einstufung n. LAGA Z0 Z0

n.b. nicht bestimmt, da Feststoffmesswert < Kategorie Z 0

1) Zuordnungswerte Z 0 fiir Sand

2) Bodenmaterial mit Zuordnungswerten > 3 mg/kg und < 9 mg/kg darf nur in Gebieten mit hydrogeologisch

glinstigen Deckschichten eingebaut werden.
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Tabelle 13d:  Analysenergebnisse natiirliche Boden Bereich Verbindungswege (2018)
MP naturl. MP naturl. MP naturl. LAGA LAGA | LAGA | LAGA
Parameter | Einheit | Boéden 1 Boden 2 Boden 3 zot
(2018) (2018) (2018) @ey) | 28 | 252 | &3

Feststoffuntersuchungen
TOC m-% <0,1 0,2 0,5 0,5 (0,5) 1,5 15 5
EOX mg/kg <0,5 <05 <0,5 1(1) 10
KW-Index | - 1 gikg <10 17 <10 100 (200§ 300 | 300 | 1.000
Ciw-C2
KW-index |- kg <10 45 54 100 (400§ 600 | 600 | 2.000
C10—-C 4o
Arsen mg/kg 16 10 25 10 (15) 45 45 150
Blei mg/kg 13 14 31 40 (140) 210 210 700
Cadmium mg/kg <0,2 <0,2 0,4 0,4 (1) 3 3 10
Chrom, ges.| mg/kg 17 21 38 30 (120) 180 180 600
Kupfer mg/kg 10 10 25 20 (80)| 120 120 400
Nickel mg/kg 14 11 26 15(100) 150 150 500
Quecksilber | mg/kg <01 <01 <01 0,1(1) 15 15 5
Zink mg/kg 43 39 88 60 (300)] 450 450 1.500
PAK mg/kg - - 1,02 3(3) 3 397 30
Ze)g;;’(;n mglkg <0,05 <0,05 <0,05 0306 09 09 3
Eluatuntersuchungen
pH-Wert - 8,6 8,9 8,7 6,595 | 6,595 6,0-12 | 55-12
Leitfahigkeit| uS/cm 63 91 55 250 250 1500 2000
Arsen pg/l <5 <5 <5 14 14 20 60
Blei pg/l <5 <5 <5 40 40 80 200
Cadmium pg/l <1 <1 <1 1,5 15 3 6
Chrom ges. Mg/l <5 <5 <5 12,5 12,5 25 60
Kupfer ug/l <5 <5 <5 20 20 60 100
Nickel pg/l <5 <5 <5 15 15 20 70
Quecksilber pg/l <0,2 <0,2 <0,2 0,5 0,5 1 2
Zink pg/l <10 <10 <10 150 150 200 600
Einstufung n. LAGA Z11 Z0 Z11

1) Zuordnungswerte Z 0 fir Sand

2) Bodenmaterial mit Zuordnungswerten > 3 mg/kg und < 9 mg/kg darf nur in Gebieten mit hydrogeologisch

glinstigen Deckschichten eingebaut werden.
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Aus den Untersuchungsergebnissen lassen sich folgende Einbau- / Verwertungsklassen
nach RuVA-StB 2001 / 2005 bzw. LAGA M 20 (2004) sowie folgende Abfallschlissel nach
europaischer Abfallverzeichnisverordnung (AVV) angeben:

Tabelle 14: Einstufung des Aushub-/Ausbruchmaterials n. Verwertungs-/Entsorgungskategorien
Probenbezeichnung Entnahmebereich einstufungs- Zuordnung nach [AVV-
relevante(r) Pa- |[LAGA /SMUL / Schlissel
rameter RuVA-StB

Gleisbereich
EP Beton Gleisbereich | BS 31a/14 elektr. LF (Eluat) |W 1.1 170101
MP Asphalt Gleisbereich | BS 29/14 — BS 32/14 - A (A1) 170302
MP Tragschicht BS 29/14 — BS 32/14 MKW (OS) 7 0* 17 05 04
Gleisbereich
MP Auffillung BS 29/14 —BS 31/14 TOC (0S) Z 11 17 05 04
Gleisbereich
Bereich | (Meil3ner Landstralie, einschl. Alte Meil3ner Landstral3e)
EP Asphalt BS 2/14 . A (A1) 17 03 02
Bereich | Gehweg
MP Tragschicht -

| g B1-B3,BS2,BSY9, ) 70 17 05 04
Bereich | Gehweg BS 34, BS 35 (jeweils 2014)
MP Auffillun

. g B1,BS 2,BS 9, BS 34, TOC (0S) 711 17 05 04
Bereich | Gehweg BS 35 (jeweils 2014)
MP Asphalt - jewei

p BS 1, BS 3 - BS 8 (jeweils i A (A1) 17 03 02
Bereich | StralRe 2014)
MP Tragschicht - jewei
g BS 1, BS 3 — BS 8 (jeweils Kupfer (Eluat) 712 17 05 04

Bereich | Strale 2014)
MP Auffilllung BS 1/14, BS 6/14 MKW (OS) Z 0* 17 05 04
Bereich | Stralle
MP nat Boden - je-

' B1-B3,BS 3,BS4 (je i 70 17 05 04
Bereich | weils 2014)
Bereich lla (Hamburger StraRe, westlicher Teil, bis einschl. EU)
MP Asphalt BS 14/14, BS 16/14 } A (A1) 17 03 02
Bereich Il a Gehweg
MP Tragschicht BS 10/14, BS 33/14 } Z0 17 05 04
Bereich Il a Gehweg
MP Auffillung BS 10, BS 11, BS 14 —
Bereich Il a Gehweg und | BS 16 (jeweils 2014) TOC (08) 22 170504
Strale
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Probenbezeichnung Entnahmebereich einstufungs- Zuordnung nach | AVV-
relevante(r) Pa- [LAGA /SMUL / Schliussel
rameter RuVA-StB
EP BS 33 BS 33/14 TOC (0S) 22 170504
MP Asphalt
| p BS 13, BS 19, BS 24, BS 27 i A (A1) 17 03 02
Bereich Il StralRe (jeweils 2014)
MP Tragschicht jeweils | Arsen, Cadmium,
g BS 12, BS 13, BS 15 (jeweils | Arsen, Cadmium 712 17 05 04
Bereich Il a StralRe 2014) Kupfer (Eluat)
MP nat Boden - -
. BS 10-BS 12, BS 14 TOC (0S) 79 17 05 04
Bereich Il a BS 16, BS 33 (jeweils 2014)
MP Planer 1 (2016), B 07/16, B 08/16 _ Z0 17 05 04
nat. Boden, Bereich lla
MP Planer 2 (2016), B 07/16, B 08/16 } 70 17 05 04
nat. Boden, Bereich lla
Bereich Ilb (Hamburger StraRRe, 6stlicher Teil, ab EU bis WeiReritzbriicke)
MP Asphalt jewei
p BS 18, BS 20, BS 28 (jeweils | A (A1) 17 03 02
Bereich Il b Gehweg 2014)
MP Tragschicht
| g B 6, BS 18, BS 20, BS 23, MKW (OS) z2 17 05 04
Bereich Il b Gehweg BS 28 (jeweils 2014)
MP Asphalt
p BS 13,BS 19, BS 24,BS 27 | A (A1) 17 03 02
Bereich Il StralRe (jeweils 2014)
MP Tragschicht
. g BS 19, BS 21, BS 24, BS 27 Sulfat (Eluat) 7192 17 05 04
Bereich Il b StralRe (jeweils 2014)
MP Auffillung 1 -
' g BS 10, BS 11, BS 14 TOC (0S) 711 17 05 04
Bereich Il b BS 16 (jeweils 2014)
MP Auffillung 2 -
. g B 6, BS 24, BS 26 — BS 28 PAK (OS) 7192 17 05 04
Bereich Il b (jeweils 2014)
EP BS 18 HGT BS 18/14 MKW (0S) w12 170101
MP nat. Boden -
. B 6,B 5, BS 20 - BS 23, BS i 70 17 05 04
Bereich Il b 28 (jeweils 2014)
MP Auffiillung 1 (2016), |BS 36/16 TOC (0S) Z11 17 05 04
Bereich b
MP Auffiillung 2 (2016), |BS 37/16 TOC (OS) Z11 17 05 04
Bereich b
MP Lehm 2 (2016), nat. | BS 36/16 . Z0 17 05 04
Boden, Bereich llb
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Probenbezeichnung Entnahmebereich einstufungs- Zuordnung nach | AVV-
relevante(r) Pa- [LAGA /SMUL / Schliussel
rameter RuVA-StB
Bereich Il (Gelande Autohaus Fugel)
MP Auffillung BS 22/14, BS 25/14 MKW (OS) >Z7 2 (DK Il) 17 05 04
Bereich Ill
MP nat. Boden BS 25/14 . Z0 17 05 04
Bereich IlI
MP Auffillung 3 (2016), |BS 38/16 TOC (0S) 711 17 05 04
Bereich Il
MP Aufflllung 4 (2016), | BS 39/16 Arsen (Eluat)  |Z1.2 17 05 04
Bereich Ill
MP Lehm 1 (2016), nat. |BS 38/16, BS 39/16 } 70 17 05 04
Boden, Bereich Il
MP Sand + Kies (2016),
(2016), | BS 36/16, BS 38/16, ) 70 17 05 04
nat. Boden, Ber. lIb+lll BS 39/16
Bereich Verbindungswege (2018)
MP Asphalt 1 (2018) BS 4/18 - A (A1) 17 03 02
MP Asphalt 2 (2018) BS 5/18 - A (A1) 17 03 02
MP Tragschicht 1 (2018) |BS 1/18 — BS 4/18 TOC (0S) Z11 17 05 04
MP Tragschicht 2 (2018) |BS 5/18 — BS 7/18 MKW (OS) Z2 17 05 04
MP Aufflllung 1 (2018) BS 1/18 — BS 3/18 Arsen, Chrom,
Z0* 17 05 04
Nickel, Zink (OS)
MP Auffillung 2 (2018) |BS 6/18 + BS 7/18 Arsen (Eluat) Z2 17 05 04
MP Auffillung 3 (2018) |BS 4/18 + BS 5/18 Arsen (Eluat) Z2 17 05 04
MP nat. Béden 1 (2018) |BS 1/18 —BS 4/18 Arsen (OS) Z11 17 05 04
MP nat. Boden 2 (2018) |(BS 6/18 + BS 7/18 - Z0 17 05 04
MP nat. Boden 3 (2018) |BS 5/18 Arsen (OS) Z11 17 05 04

Es wird abschlief3end in folgender Tabelle 15 noch eine zusammenfassende Zuordnung der
Untersuchungsergebnisse zu den einzelnen Teilabschnitten vorgenommen.
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Tabelle 15: abschnittsweise Einstufung des Aushub-/Ausbruchmaterials
Abschnitt Teilbereich Material / Schicht Zuordnung n. LAGA/ |AVV-
SMUL-Empf./ RuVA Schlissel
MeilRner Landstralle Gehwege Asphalt A (A1) 17 03 02
(Bereich 1) Tragschicht Z0 17 05 04
Auffillung Z11 17 05 04
Strallen- / Fahrbahn- | Asphalt A (A1) 17 03 02
bereich Tragschicht z1.2 17 05 04
Auffillung Z0* 17 05 04
Gehweg und StralRe nat. Béden Z0 17 05 04
Hamburger Stralle Gleisbereich Beton W1.1 17 01 01
Asphalt A (A1) 17 03 02
Tragschicht Z0* 17 05 04
Auffillung Z11 17 05 04
Hamburger Stralle Geh Asphalt A (A1) 17 03 02
ehwege
(zw. Warthaer Str. u. Tragschichten Z0 17 05 04
EU = Bereich lla)
StralBen- / Fahrbahn- | Asphalt A (A1) 17 03 02
bereich Tragschicht / Bettung | Z 1.2 17 05 04
Hamburger Stralle StralRen- und Geh- .
(zw. Warthaer Str. u. wegbereich Aufftllungen z2 170504
EU = Bereich lla) - - N
Stralen- und Geh- nat. Béden (Uw. Pla-
. Z2 17 05 04
wegbereich nerzersatz)
nat. Béden (Gw. verwit-
Strafen- / Gehweg- terter bis angewitterter | Z 0 17 05 04
und Randbereiche .
Planer)
Hamburger Stralle Gehwege Asphalt A (A1) 17 03 02
(zw. EU u. Weilteritz- Tragschichten z2 17 05 04
briicke = Bereich llb)
HGT W1.2 17 01 01
StraRen- / Fahrbahn- | Asphalt A (A1) 17 03 02
bereich Tragschicht Z1.2 17 05 04
Stralen- u. Gehweg-
bereich zw. EU und Auffiillungen Z1.1 17 05 04
Hotel
Stralen- u. Gehweg- Z 1.2 (Einbau in Gebie-
bereich zw. EU und Auffullungen ten mit hydrogeol. glins- | 17 05 04
Hotel tigen Deckschichten)
Strallen- u. Gehweg- | nat. Béden (Gw. Sand
bereich u. Kies, lokal Lehm) 20 170504
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Abschnitt Teilbereich Material / Schicht Zuordnung n. LAGA / AVV-
SMUL-Empf. / RuVA Schliussel
Gelande Autohaus Aufflllungen mit
Fugel Fremdbestandteilen > 22 (DK 170504
Auffiillungen, > 10 %
Fremd- bzw. Bau- Z 1.2 (LAGA Bauschutt) |17 05 04
schuttanteil
Auffillungen Z11 17 05 04
nat. Béden Z0 17 05 04
Asphalt (nur BS 4/18) | A (A1) 17 03 02
Tragschicht Z11 17 05 04
Verbindungsweg zum | Auffiillung (BS 1/18 — "
Elberadweg entlang BS 3/18) z0 170504
‘L"er c’?”teng'\"e'““er Auffiillung (BS 4/18) —
andstrai>e siehe MP Auffillung 3 |Z 2 17 05 04
(MP mit BS 5/18)
nat. Béden Z11 17 05 04
Verbindungswege Asphalt (nur BS 5) A (A1) 17 03 02
(2018) Tragschicht Z2 17 05 04
Auffiillung (BS 6/18 +
BS 7/18) Z2 17 05 04
Verbindungsweg Auffillung (BS 5/18) —
Hamburger Stralle - | siehe MP Auffilllung 3 |Z 2 17 05 04
Elberadweg (MP mit BS 4/18)
nat. Béden (vorzugs-
weise Flusskiesund - |Z 0 17 05 04
sand)
nat. Béden (Tallehm) |[Z 1.1 17 05 04

Aus umweltrelevanten Grunden und bei hinreichender bautechnischer Eignung kann Aus-
hubmaterial am Standort damit groRtenteils weiter verwendet bzw. wieder eingebaut werden.
Das gilt im Wesentlichen fiir das Tragschicht- und Auffillungsmaterial aus den StralRenberei-
chen und alle natirlichen Béden aus den spateren Aushubbereichen. Anzustreben ist unter
Berlcksichtigung der ermittelten Schadstoffgehalte (mehrfach bis Kategorie Z 1.2 nach
LAGA, TR Boden) generell ein Einbau unter gering durchlassigen Deckschichten (z.B. As-
phalt).

Ein Wiedereinbau des Tragschichtmaterials aus dem Gehwegbereich Hamburger Stral3e,
ostl. Teil (Bereich IIb) und aus dem Bereich des Verbindungsweges zw. der Hamburger Str.
und dem Elberadweg ist wegen der auf erhdhten MKW-Werten beruhenden Einstufung in die
Kategorie Z 2 im Sinne der Einbaukriterien der LAGA, TR Boden dagegen nicht zulassig.
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Gleiches gilt fur die Aufflllungen in Naherung zum Elberadweg (fir beide Verbindungswege,
BS 4/18 und BS 5/18) und auch fiir die weiteren Auffillungen entlang des Verbindungswe-
ges zw. der Hamburger Str. und dem Elberadweg, die aufgrund der ermittelten Arsengehalte
im Eluat in die Kategorie Z 2 nach LAGA-TR Boden einzustufen sind.

Im Allgemeinen kénnen flir den Standortbereich Uberwiegend (d.h. im westl. u. mittl. Ab-
schnitt — Bereich | und lla) relativ giinstige hydrogeologische Randbedingungen angenom-
men werden, da ein durchgangiger Grundwasserspiegel erst in groRerer Tiefe im Festge-
stein zu erwarten ist (Flurabstand > 10 m) und da oberhalb des Gesteinskorpers mehr oder
weniger feinkornhaltige, meist nur maRig bis gering durchldssige Lehmbéden und Zersatz-
schichten anstehen. Ggf. ist eine Bestatigung dazu bei der zustandigen Umweltbehérde ein-
zuholen.

Nicht verwertbar und durch Verbringung auf eine Deponie DK Il zu beseitigen sind nach den
Untersuchungsergebnissen die mit BS 22/14 und BS 25/14 beprobten Aufflllungen auf dem
Gelande Autohaus Fugel. Mit Zustimmung der zustandigen Behdrde ist ggf. auch eine Ent-
sorgung des Aufflllungsmaterials auf eine Deponie der Klasse DK | maoglich, wobei daflr
noch erganzende Untersuchungen am Auffillungsmaterial erforderlich waren (Brennwert Ho
und Gasbildungsrate im Gartest — GB21). Eine weitere / ergdnzende Untersuchung an stark
bauschutthaltigem Auffillungsmaterial aus BS 39/16 ergab eine Einstufung in die Kategorie
Z 1.2 nach LAGA. TR Bauschutt 1997/2003. Eine Analyse am auferlich unauffalligen Auffil-
lungsmaterial aus BS 38/16 fiihrte zu einer Einstufung in die Kategorie Z 1.1 nach LAGA, TR
Boden. Insgesamt ist fir die Flachen auf dem Gelande Autohaus Fugel damit vom Vorhan-
densein sehr unterschiedlich schadstoffbefrachteter Auffillungsmaterialien auszugehen. Alle
Auffullungen aus weitgehend natlrlichen Bodenmaterialien auf dem Gelande werden nach
den vorliegenden Untersuchungsergebnissen i.d.R. in die LAGA-Kategorien Z 1.1 oder Z 1.2
einzustufen sein. Fur die auffalligeren, bereits augenscheinlich abgrenzbaren fremdbestand-
teilhaltigen (Bauschutt, Schlacke, Kohle etc.) Auffillungen auf dem Autohausgelande ist zu-
mindest teilweise von deutlich ungunstigeren Einstufungen nach LAGA bzw. Deponieverord-
nung auszugehen. Es empfiehlt sich, das im Bereich des Autohauses Fugel anfallende, auf-
falligere, wechselnd fremdbestandteilhaltige Aufflllungsmaterial bauzeitlich zwischenzula-
gern, reprasentativ zu beproben, deklarationsanalytisch zu untersuchen und auf der Grund-
lage der Analyse des tatsachlich vorhandenen Haufwerks fachgerecht zu entsorgen. Die
bisherigen, punktuellen Untersuchungen sind fir eine abschlieRende Bewertung der stark
inhomogenen Aufflllmaterialien aus diesem Bereich nicht ausreichend bzw. zielfihrend.
Auch wenn noch weitere (z.B. zwei bis vier) punktuelle Probenahmen aus den inhomogenen
Auffullungsbereichen erfolgen wirden, ist damit zu rechnen, dass eine abschlieRende Ab-
grenzung einzelner, unterschiedlich einzustufender Teilbereiche nicht mdglich sein wird.

Die Ausschreibung der Entsorgung des sehr wechselnd fremdbestandteilhaltigen, inhomo-
genen Aufflllungsmaterials aus dem Bereich Autohaus Fugel sollte Positionen fiir verschie-
dene Einstufungsmoglichkeiten beinhalten (Vorschlag: Gesamtmenge aufgeteilt in die Kate-
gorien bis Z 1.2 und Z 2 nach LAGA-Bauschutt sowie Deponieklasse DK | bzw. DK Il nach
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Deponieverordnung). Zu vermuten ist unter Berlicksichtigung der flir diesen Bereich vorlie-
genden Analyseergebnisse, dass der wesentliche Teil der wechselnd bauschutt-/ fremdbe-
standteilhaltigen Aufflllungen max. der Kategorie Z 2 nach LAGA-Bauschutt entsprechen
wird und nur lokale / punktuelle Verunreinigungen vorhanden sind, die zu einer Uberschrei-
tung der Klasse Z 2 nach LAGA flihren. Eine Moglichkeit des Auffindens und Abgrenzens
entsprechender ortlicher Kontaminationen innerhalb sehr inhomogener Auffillungen mittels
einer vertretbaren Anzahl (weiterer) punktueller Aufschllsse ist allerdings nicht gegeben.

Anmerkung:

Das LAGA-Merkblatt M 20 2004 (Anforderungen an die stoffliche Verwertung von minerali-
schen Abfallen, Teil Ill, Probenahme und Analytik) fuhrt hinsichtlich der Bewertung abfall-
rechtlicher Untersuchungen im Zuge von geotechnischen Untersuchungen nach DIN 4020
bzw. DIN EN 1997-2 folgendes aus: ,Ergebnisse von (punktuellen schadstoffanalytischen)
Bodenuntersuchungen dienen im Rahmen der Technischen Regel dazu, eine erste Ein-
schatzung Uber moégliche Belastungen des zu verwertenden Bodenmaterials zu erhalten.
Dadurch wird ermdglicht, den spateren Aushub grob den Einbauklassen zuzuordnen und das
Aushubmaterial entsprechend zu lagern. Werden Belastungen festgestellt, wird eine endgul-
tige Zuordnung zu den Einbauklassen anhand der Untersuchungsergebnisse des ausgeho-
benen Bodenmaterials getroffen.”

Auch im vorliegenden Fall handelt es sich um punktuelle abfallrechtliche Untersuchungen, so
dass die Ergebnisse der abfallrechtlichen Untersuchungen insgesamt einen orientierenden
Charakter tragen. Die Zuverlassigkeit der ermittelten Zuordnung zu den abfallrechtlichen
Kategorien ist flr die natirlich anstehenden gewachsenen Bdden als vergleichweise grofl zu
bewerten, groflere Abweichungen sind auch unter Berucksichtigung aller Beobachtungen /
Feststellungen im Zuge der Aufschliisse / Probenahmen hier nicht zu erwarten. Fur alle auf-
geflllten Bodenmaterialien gilt das nicht in gleichem Umfang, wobei der Homogenitat der
aufgeflllten Materialien besondere Bedeutung zukommt. Je groRer die Inhomogenitat des
Aushubmaterials ist, desto weniger sicher ist die Bewertung des Schadstoffinventars anhand
einiger / weniger punktueller Untersuchungen.

Y:\Projekte\Dresden\2018\Dresden, Hamburger Straf3e 2018\Originalunterlagen\STA Ausbau Hamburger Str_HA5_2018_Text.doc Seite 68 von 77



Unterlage 20
Seite 69 von 706

analytec Dr. Steinhau {Q

Geotechnischer Bericht Projekt-Nr. D-050/2018
7 Materialtechnische Untersuchungen / Bestandserkundung angrenzender Bau-
werke

7.1 Untersuchungsumfang

Im Zusammenhang mit dem geplanten Bauvorhaben erfolgten in den vergangenen Jahren
aullerdem diverse materialtechnische Untersuchungen an der im geplanten Ausbaubereich
der Hamburger StralRe gelegenen EU km 2,182 und an angrenzenden Stiitzbauwerken, die
durch die DB International GmbH, Baugrund bzw. Umwelt, Geotechnik & Geodasie realisiert
wurden. Gegenstand der Untersuchungen waren:

- die Widerlager der Eisenbahnuberfihrung km 2,182,

- die im Bereich des sudlichen Widerlagers angrenzende Stitzwand (Ri. Dresden),

- die im Bereich des sidlichen Widerlagers angrenzende Fliigelwand (Ri. Dresden) sowie
- die Stutzmauer km 2,237 — 2,268 bahnrechts zum Bootshaus des ESV Dresden.

AulBerdem wurden durch die analytec Dr. Steinhau Ing.-GmbH im Dezember 2018 ergan-
zende Untersuchungen zur Feststellung von Bauteilgeometrien und Grindungstiefen an ver-
schiedenen, an die geplanten Ausbaubereiche angrenzenden Bestandsbauwerken vorge-
nommen. Anlage 2/2 enthalt Lageplane, in denen alle in Vorbereitung der geplanten Bau-
mafRnahme getatigten Bauwerksaufschlisse (inkl. der Aufschlisse nach /U 14/ bis /U 17/
dokumentiert sind.

Entsprechend den zugehoérigen Lagefestlegungen des Auftraggebers bzw. des bearbeiten-
den Planungsbiros wurden insgesamt 34 Handschurfe an angrenzender Stitzwande bzw. -
mauern, Gebdude sowie einer Werbetafel ausgeflhrt. Detaillierte Darstellungen der Schur-
fergebnisse enthalt Anlage 3/5 (Blatt 1 - 34). AuRerdem wurden zwecks Feststellung 6rtlicher
Leitungsverlaufe (Elt-Leitungen, die die MeilRner Landstral’e kreuzen) drei, jeweils maximal
1,2 m tiefe Suchschirfe im Bereich des Geh-/ Radweges vor dem Gebdude Meil3ner Land-
stralRe 11 angelegt. Die zugehdrige Ergebnisdarstellung enthalt Anlage 3/5 (Blatt 35).

Bei den zu untersuchenden Bestandsbauwerken handelte es sich im nordwestlichen Bauab-
schnitt vorwiegend um Planer-, seltener Sandsteinstitzmauern (Schurf 27/18 und 28/18),
welche den Gelandesprung der sdumenden Grundsticke zum tieferliegenden Geh- bzw.
Radweg sichern. Im weiteren Verlauf der MeilRner Landstrae (Hausnummer 9) sowie im
Kreuzungsbereich der Warthaer Stra3e wurden die Handschurfe auftragsgemafd unmittelbar
an den angrenzenden Gebduden bzw. deren Anbauten (u.a. Treppenanlagen) vorgenom-
men. AuRerdem erfolgten Untersuchungen zur Feststellung der Grindungssituation im Be-
reich einer Betonstitzwand vor dem EDEKA-Supermarkt und einer auf dem Gelande der
Aral-Tankstelle an der Meil3ner Landstrale befindlichen Werbetafel.

Nach Feststellung der Grindungsgeometrie bzw. des Leitungsbestandes und der Auf-
schlussdokumentation wurden die getatigten Handschuirfe fachgerecht verschlossen und die
vorhandenen Wegbefestigungen wiederhergestellt.
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7.2 Untersuchungsergebnisse

Die detaillierten Untersuchungsergebnisse der in den Vorjahren durch die DB International
GmbH getétigten Bauwerksuntersuchungen an angrenzenden Bauwerken kénnen im Einzel-
nen den in Anlage 10 enthaltenen Kopien der kompletten materialtechnischen Untersu-
chungsberichte entnommen werden (Anlagen 10/1 — 10/4). Einen Uberblick bzgl. der in die-
sem Rahmen ausgefiihrten Bauwerksaufschlisse gibt die nachfolgende Tabelle 16.

Tabelle 16: Ansatzpunkte der Kernbohrungen und Schirfe aus (U 14/ bis /U 17/

Bohrung / Lage Ansatzhthe/ Bohrlange Ansatz- Bemerkungen
Schurf ggf. Grindungs- (Mauerwerk / Be- winkel
ordinate ton) / Endtiefe (zur Wand)
EU km 2,182 angrenzende Stiitzmauer an WL Ri. Dresden (bahnlinks):
KB 1/11 (S) | Profil 1; 0,15 m | 109,85 m NHN / 1,5m/2,0m 15° (75° aus | Stiitzmauer durch-
0. OK Fullweg | 108,40 m NHN der Hor.) bohrt, Grindungs-
sohle erreicht
KB 2/11 (H) | Profil 1; 0,6 m | 110,30 m NHN 1,9m/3,0m 90° Sutzmauer durch-
4. OK Fuliweg bohrt
KB 3/11 (H) | Profil 1; 2,2 m | 111,90 m NHN 1,6m/2,0m 90° Satzmauer durch-
0. OK Fuliweg bohrt
KB 4/11 (S) | Profil 2; 0,15 m | 110,40 m NHN / 1,0m/1,6m 15° (75° aus | Stutzmauer durch-
U. OK Fullweg | 109,45 m NHN der Hor.) bohrt, Griindungs-
sohle erreicht
KB 5/11 (H) | Profil 2; 0,5 m | 110,75 m NHN 1,6m/3,0m 90° Sitzmauer durch-
0. OK FulRweg bohrt
KB 6/11 (H) | Profil 2; 2,0 m | 112,25 m NHN 1,3m/2,6m 90° Sidtzmauer durch-
0. OK FulRweg bohrt
S 1/11 Profil 1; OK 109,70 m NHN 0,8m -
FuRweg
S 2/11 Profil 2; OK 110,25 m NHN 0,8m -
FuRweg
EU km 2,182
KB 1/13 (S) | EU km 2,182, 110,170 m NHN / 1,9m/2,3m 20° (70° aus | Widerlager durch-
Mitte Widerla- | 108,30 m NHN Hor.) bohrt, Griindungs-
ger Dresden, sohle erreicht
0,55 m i. OK
Fullweg
KB 2/13 (H) | EU km 2,182, | 110,90 m NHN 22m/25m 90° Widerlager durch-
Mitte Widerla- bohrt
ger Dresden,
1,35 m u. OK
Fullweg
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Bohrung / Lage Ansatzhdhe/ Bohrlange Ansatz- Bemerkungen
Schurf ggf. Grindungs- (Mauerwerk / Be- winkel
ordinate ton) / Endtiefe (zur Wand)

KB 3/13 (S) | EU km 2,182, 110,20 m NHN/ 1,95m/2,5m 20° (70° aus | Widerlager durch-
Mitte Widerla- | 108,35 m NHN Hor.) bohrt, Griindungs-
ger Elsterwer- sohle erreicht
da, 0,55 m u.

OK FuBweg

KB 4/13 (H) | EU km 2,182, 111,45 m NHN 23m/25m 90° Widerlager durch-
Mitte Widerla- bohrt
ger Elsterwer-
da, 1,80 m .

OK FuRBweg

KB 5/13 (V) | Mittelstltzen 109,70 m NHN 2,3 m (bis 1,4 m u. vertikal Kernbohrungen zur
bahnlinks, Ansatzpkt. Packlage) Ermittlung der
Ansatzpunkt = Grindungssituation
GOK und Durchérterung

KB 6/13 (V) | Mittelstiitzen | 109,70 m NHN 2,3 m (bis 1,9 m u. vertikal | der Packlage (Gra-
bahnrechts, Ansatzp. Packlage) nitbruch)
Ansatzpunkt =
GOK

S 113 bahnlinks, 109,60 m NHN 0,5m -
1,5 m von BW-
Kante

S 2/13 bahnrechts, 109,60 m NHN 0,45m -
1,5 m von BW-
Kante

EU km 2,182 angrenzende Fliigelwand an WL Ri. Dresden (bahnrechts):

S 1/18 Gehweg 109,66 m NN 0,8m

Stutzmauer km 2,237 — 2,268 zum Bootshaus (bahnrechts):

KB 1/15 (S) | Profil 1; km 112,60 m NHN / 1,15m/1,5m 70° Stitzmauer durch-
2,241 111,45 m NHN bohrt, Griindungs-

sohle erreicht

KB 2/15 (H) 113,80 m NHN 1,05m/1,5m - Sitzmauer durch-

bohrt
S 3/15* 113,65 m NHN 1,2m -
KB 4/15 Profil 2; km 112,35 m NHN / 1,8m/20m 75° Stltzmauer durch-
(S)* 2,253 110,60 m NHN bohrt, Griindungs-
sohle erreicht
KB 5/15 113,45 m NHN 1,0m/1,5m - Sitzmauer durch-
(H)* bohrt
S 6/15* 113,40 m NHN 0,5m -

* Aufschlussbezeichnung abweichend von Angaben aus Untersuchungsbericht

Die im Dezember 2018 mittels Handschirfen festgestellten Griindungssituationen an an-
grenzenden Bauwerken werden in folgender Tabelle zusammengefasst:
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Tabelle 17: Untersuchungsergebnisse der durchgefiihrten Handschurfe
Auf- Lage (RD 83) | Ansatz- Grindungssohle Material unter | Bauwerk/ Fundament-
schluss héhe Bauwerk Grindungs- typ
[MNHNT 1w GoK] | [m NHN] sohle
Schurf RW: 5407479,1 122,58 0,6 121,98 Planerzersatz Planer-Stitzmauer/
1/18 HW: 5659495,0 Beton-Fundament
Schurf RW: 5407493,0 | 121,96 0,6 121,36 Planerzersatz Planer-Stitzmauer/
2/18 HW: 5659486,9 Beton-Fundament
Schurf RW: 5407509,1 121,19 0,4 120,79 Planerzersatz Planer-Stitzmauer/
3/18 HW: 5659477,5 Beton-Fundament
Schurf RW: 5407521,4 | 120,63 0,3 120,33 Planerzersatz, Planer-Stitzmauer/
4/18 HW: 5659470,3 lehmig Beton-Fundament mit
0,07 m Planerlage
Schurf RW: 5407527,6 | 120,20 0,57 119,63 Planerzersatz, Planer-Stitzmauer/
5/18 HW: 5659466,4 lehmig Beton-Fundament mit
diinner Schotterschicht
und 0,15 m Planerlage
Schurf RW: 5407534,0 [ 119,95 0,6 119,35 sandig-kiesige Ziegel-Stutzmauer/
6/18 HW: 5659462,2 Auffillung Beton-Fundament
Schurf RW: 5407539,1 119,65 0,6 119,05 Planerzersatz, Planer-Stitzmauer/
7/18 HW: 5659458,7 lehmig Beton-Fundament
Schurf RW: 5407548,1 119,18 0,63 118,55 kiesig-steinig- Planer-Stitzmauer/
8/18 HW: 5659450,2 sandige Auffll- Beton-Fundament
lung
Schurf RW: 5407554,6 | 118,82 0,65 118,17 Planerzersatz Planer-Stitzmauer/
9/18 HW: 5659443,3 Beton-Fundament
Schurf RW: 5407559,6 | 118,63 0,5 118,13 Planerzersatz | Planer-Stiitzmauer auf
10/18 HW: 5659437,6 0,17 m Sandsteinmau-
erwerk/ Beton-
Fundament
Schurf 11- | RW: 5407566,7 | 118,28 0,52 117,76 Planerzersatz Gebaudewand (Zie-
118 HW: 5659429,2 gelmauerwerk)/ Be-
ton-Fundament
Schurf 11- | RW: 5407570,3 | 118,14 0,47 117,67 Planerzersatz Gebaudewand (Zie-
2/18 HW: 5659425,7 gelmauerwerk)/
Bruchsteinmauerwerk
Schurf RW: 5407573,3 | 117,98 0,45 117,53 Planerzersatz | Planer-Stitzmauer mit
12/18 HW: 56594221 ca. 0,15 m Ziegelmau-
erwerk / 0,2 m Sand-
steinmauerwerk Uber
Beton-Fundament
Schurf RW: 5407576,1 | 117,83 0,54 117,29 Planerzersatz Planer-Stitzmauer/
13/18 HW: 5659419,2 0,14 m Beton-
Fundament Gber
0,18 m Sandsteinmau-
erwerk und 0,2 m
Schotterlage
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Auf- Lage (RD 83) | Ansatz- Grundungssohle Material unter | Bauwerk/ Fundament-
schluss héhe Bauwerk Grundungs- typ
[m NHN] [M u. GOK] [m NHN] sohle
Schurf RW: 5407587,3 | 117,41 >0,6 <116,81 nicht aufge- Planer-Stitzmauer/
14/18 HW: 5659406,6 schlossen Sandsteinmauerwerk-
(Schachthinder- | Griindungssohle nicht
nis Beton) erreicht
Schurf RW: 5407597,7 | 116,81 0,82 115,99 Planerzersatz, Planer-Stutzmauer/
15/18 HW: 5659394,6 lehmig Bruchsteinmauerwerk
Schurf RW: 5407573,5 118,53 0,73 (mit 117,8 (mit Ziegelmauer / Beton-
17/18 HW: 5659379,4 Schlitzsonde | Schlitzson- Fundament
ermittelt) de ermit-
telt)
Schurf RW: 5407646,5 [ 116,03 0,47 115,56 Planerzersatz Sandsteinmauer/
19a/18 HW: 5659335,0 Bruchsteinmauerwerk
(Sandstein)
Schurf RW: 5407662,8 | 115,51 0,95 114,56 Planerzersatz Gebaudewand, Mau-
19b/18 HW: 5659342,2 erwerk (verputzt)/
Bruchsteinmauerwerk
(Planer)
Schurf RW: 5407655,0 | 116,03 04 115,63 kiesig-schluffige Gebaudewand (Zie-
20a/18 HW: 5659321,7 Auffiillung gelmauerwerk)/
Bruchsteinmauerwerk
Schurf RW: 5407649,7 | 116,21 1,0 115,21 sandige Auffll- Gebaudewand (Zie-
20b/18 HW: 5659319,3 lung gelmauerwerk)/
Bruchsteinmauerwerk
(u.a. Sandstein)
Schurf RW: 5407658,5 [ 115,91 0,77 115,14 sandige Aufful- Gebaudewand (Zie-
21/18 HW: 5659323,3 lung gelmauerwerk)/ Fun-
dament aus Ziegel-
mauerwerk
Schurf RW: 5407691,7 | 115,31 0,04 115,27 kiesig-sandige Betontreppe
22/18 HW: 5659314,4 Auffiillung
Schurf RW: 5407740,3 | 113,09 >11 <111,99 nicht aufge- Gebaudewand, Trep-
23/18 HW: 5659337,9 schlossen penanbau (Ziegelmau-
(dichter Lei- erwerk)/ Bruchstein-
tungsbestand mauerwerk- Griin-
als Schurf- dungssohle nicht er-
hindernis) reicht (auch nicht mit
MeiRelbohrung)
Schurf RW: 54079111 110,93 0,36 110,57 kiesig-sandige Betonstiitzwand
24/18 HW: 5659383,2 Aufflllung
Schurf RW: 5407741,6 | 112,80 >0,7 <112,10 nicht aufge- Betonstlitzwand- Griin-
25/18 HW: 5659369,3 schlossen dungssohle nicht er-
(Schachthinder- | reicht (auch nicht mit
nis Magerbe- Meilielbohrung)
ton)
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Auf- Lage (RD 83) | Ansatz- Grundungssohle Material unter | Bauwerk/ Fundament-
schluss héhe Bauwerk Grundungs- typ
[m NHN] [M u. GOK] [m NHN] sohle
Schurf RW: 5407709,6 | 113,92 0,77 113,15 Magerbeton Betonstitzwand
26/18 HW: 5659370,4 (Fuge
sichtbar)
Schurf RW: 5407558,7 | 119,60 0,28 119,32 Planerzersatz, | Sandstein-Stlitzmauer
27/18 HW: 5659469,5 lehmig
Schurf RW: 5407548,9 | 120,15 0,17 119,98 Planerzersatz, | Sandstein-Stlitzmauer
28/18 HW: 5659480,5 lehmig
Schurf RW: 5407544,3 | 120,71 0,67 120,04 Planerzersatz, Torbogen (Planer-
29/18 HW: 5659486,8 lehmig Mauerwerk)/ Beton-
Fundament
Schurf RW: 5407538,5 | 120,80 0,6 120,20 Planerzersatz, Torbogen (Planer-
30/18 HW: 5659492,0 lehmig Mauerwerk)/ Beton-
Fundament
Schurf RW: 5407532,4 | 121,12 0,92 120,20 Planerzersatz, Planer-Stitzmauer/
31/18 HW: 5659498,4 lehmig Beton-Fundament
Schurf RW: 5407520,2 | 121,67 0,17 121,50 Planerzersatz, Planer-Stitzmauer/
33/18 HW: 5659511,4 lehmig Beton-Fundament
Schurf RW: 5407621,7 | 116,64 0,62 116,02 sandig- Werbetafel auf Beton-
Werbeta- HW: 5659403,9 schluffige Auf- Fundament
fel/18 flllung
Suchschurf | RW: 5407550,1 119,16 - - - festgestellter Leitungs-
1/18 HW: 5659451,1 bestand siehe A 5/3,
Suchschurf | RW: 5407550,1 | 119,12 - - - Blatt 35
2/18 HW: 5659451,1
Suchschurf | RW: 5407551,3 | 119,09 - - -
3/18 HW: 56594525

Angaben zur Grindungsgeometrie der angrenzenden Bauwerke sowie der jeweils festge-
stellte Gehwegaufbau und die Lage bereichsweise vorgefundener Leitungen kénnen den
Profilquerschnitten der Bauwerke im Griindungsbereich in Anlage 3/5 entnommen werden.
Die ortliche Lage der Schurfansatzpunkte ist in Anlage 2/2 dargestellt.
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Folgende generelle Grindungssituationen wurden mittels der im Dezember 2018 durchge-
fuhrten Schiirfe festgestellt:

e Die Lage der Unterkante der meist aus Beton und seltener aus Bruchsteinmauerwerk
bestehenden Fundamente unterhalb der Stitzmauern wurde sehr uneinheitlich in Tiefen
von 0,17 bis 0,92 m unter GOK (i.d.R. FuBweg) festgestellt.

e Die Grindungssohlen der untersuchten, meist nicht unterkellerten Gebaude (Ausnahme
Gebaude Hamburger Str. 83 — Schurf 23/18) wurden in Tiefen zwischen 0,4 und 1,0 m
unter GOK vorgefunden. Die Fundamente im Bereich der untersuchten Gebaude beste-
hen zum Uberwiegenden Teil aus Bruchsteinmauerwerk. Die Grindungsohle des Trep-
penanbaus Hamburger Str. 83 konnte aufgrund der Leitungsdichte im unmittelbaren
Bauwerksanschluss nicht ermittelt werden. Eine zusatzlich im Fundament ausgeflihrte
MeilRelbohrung bis 1,1 m unter GOK Fullweg erreichte die Unterkante des Fundaments
nicht.

e Im Bereich der untersuchten Stutzmauern und Gebaudewande wurde unterhalb der Ge-
landeoberkante i.d.R. ein Vorsprung der Fundamente von meist 0,05 — 0,2 m, seltener
bis max. 0,4 m festgestellt. Nur bereichsweise ist kein Vorsprung der Fundamente aus-
gebildet (vgl. Bauwerksskizzen in Anlage 3/5).

e Unterhalb der Fundamente steht an den Aufschlussstandorten meist gemischtkornig bis
(seltener) feinkdrnig, d.h. lehmig ausgebildeter Planerzersatz an, flr den von einer min-
destens steifen Konsistenz ausgegangen werden kann. Nur értlich wurden gemischtkor-
nige Auffullungen unterhalb der Griindungssohlen festgestellt.

e Grundwasser wurde im erkundeten Tiefenbereich nicht angetroffen. Eine maf3gebliche
Grundwasserfuhrung im bauwerksrelevanten Tiefenbereich ist unter Berlcksichtigung
der Oortlichen Gelandemorphologie und der vorgefundenen Bodenschichtung auch in
Nasseperioden nicht zu erwarten. Lediglich eine lokale, (sehr) wenig ergiebige Sicker-
wasserfihrung im gemischtkérnig ausgebildeten Planerzersatz ist mdglich.

Die Lage der Grindungssohlen ist damit Gberwiegend als nicht frostsicher zu bewerten. Au-
Rerdem muss (vorbehaltlich entsprechender Nachweise) angenommen werden, dass bei
den (teilweise sehr) geringen Einbindetiefen die Grundbruchsicherheit zahlreicher der erkun-
deten Fundamente bereits im vorhandenen Zustand nicht in ausreichendem Malle gewahr-
leistet ist.

Der allgemeine bauliche Zustand der untersuchten Stutzmauern schwankt entlang des Un-
tersuchungsgebietes. AulRerlich ist das Fugenbild der im nordwestlichen Bauabschnitt unter-
suchten Planerstitzmauern (unregelmafRiges Schichtenmauerwerk) weitestgehend ge-
schlossen. Maldgebliche Schad-/ Fehlstellen sind nicht zu verzeichnen. Lediglich kleine Riss-
bildungen wurden festgestellt. In den anschlielRenden Abschnitten sind duf3erlich zunehmend
mehr Schaden an den Stutzmauern (Mortelfehlistellen, grofleren Mauerwerksrisse etc.) fest-
zustellen. Bereichsweise fehlen die urspriinglich vorhandenen Betonkappen. Materialtechni-
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sche Untersuchungen an den Bestandsbauwerken wurden im Zuge der 2018 durchgefiihrten
Erkundungsarbeiten auftragsgemaf nicht ausgefihrt.

Im Hinblick auf geplante Leitungsverlegungen nahe der bestehenden Bauwerke / Griindun-
gen sind in Abhangigkeit von den jeweiligen oértlichen (geometrischen) Randbedingungen
Zusatzmalinahmen fir geeignete Baubehelfe, Sicherungsmalinahmen, Unterfangungen ein-
zuplanen. Standsicherheitsnachweise fir mafRgeblich bauwerksnah geplante Baugruben /
Leitungsgraben bzw. deren Verbau sind unter Ansatz der charakteristischen Bodenkennwer-
te der anstehenden Baugrundschichten (Tab. 5) und der relevanten Bauwerkslasten aufzu-
stellen. Die malRgebenden Randbedingungen der DIN 4123 und DIN 4124 (u.a. Aushub-
grenzen, Mindestabstande von Lasten, etc.) sind bei der Planung von Baugruben im Ein-
flussbereich von Bauwerken generell zu bericksichtigen (siehe auch Abschn. 5.5).

Zu konstatieren ist fir alle Schurfstandorte, dass die im Hinblick auf die vorhandene Grin-
dungssituation untersuchten Stitzmauern und Gebdude auf Bodenmaterialien (nach den
Aufschlussergebnissen Aufflllungen bzw. lehmiger oder gemischtkérniger, kiesig-stlickiger
Planerzersatz), d.h. nicht auf (massivem) Fels gegriindet sind. Fir den Planerzersatz ist die
mit der Tiefe tendenziell zunehmend und ggf. auch lagenweise schlechte Losbarkeit des
Materials bei der Planung von Unterfangungslésungen zu bedenken.

8 Schlussbemerkung

Die Baugrundsituation am Standort wird gepragt durch die unter einer bereichsweise vor-
handenen quartdren Lockergesteinsbedeckung meist relativ oberflachennah anstehenden
Verwitterungsbildungen des Festgesteins und deren raschen Ubergang in massives, wenig
verwittertes Material.

Im Bereich der Mei3ner Landstrale und der Alten Meil3ner Landstra’e dominieren Lehmb6-
den, die von Planeraufragungen unterbrochen werden. Der westliche Bereich der Hamburger
Strale wird vom oberflaichennah anstehenden Planer bestimmt. Im Abschnitt dstlich der EU
treten Uberwiegend sandig-kiesige Flussablagerungen und untergeordnet Tallehme auf. Mit
einer zusammenhangenden Grundwasserflihrung ist im 6stl. Teil der Baustrecke zu rechnen.
Die Mdglichkeit einer (geringen) Schichtwasserfuhrung auf stickigen Zwischenlagen / Kluft-
fullungen ist in den westl. und mittl. Trassenabschnitten gegeben.

Die im grindungs- bzw. verlegerelevanten Tiefenbereich anstehenden Bdden und Gesteine
sind fur Bauwerke und Rohrauflagerungen im Wesentlichen ausreichend tragfahig. Ein-
schrankungen sind fur lokal in weicher Konsistenz vorgefundene Lehmbdden zu bertcksich-
tigen.
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Im Bereich des spateren Strallenuntergrundplanums sind bereichsweise erforderliche Pla-
numsverbesserungen zur Erreichung der geforderten Mindesttragfahigkeit des Planums auf
frostempfindlichem Untergrund einzuplanen.

Hinsichtlich der Entsorgung von Uberschissigen Aushubmaterialien und damit verbundenen
erhdhten Kosten sind vor allem die Auffillungsmaterialien vom Gelande Autohaus Fugel
(teilweise Einstufung nach LAGA > Z 2), die starker fremdbestandteilhaltigen Auffillungen im
Gehwegbereich vor dem Edeka-Supermarkt Bereich lla) sowie die Tragschichtmaterialien in
den Gehwegbereichen Hamburger Stralde , 6stl. Bereich (lIb) und im Verbindungsweg zwi-
schen Hamburger Stralte sowie die Auffillungen in Naherung zum Elberadweg und im Be-
reich der genannten Verbindung zum Elberadweg (Einstufung jeweils Z 2 nach LAGA, TR
Boden) hervorzuheben.

Hinweise auf das Vorhandensein von nichtdetonierter Abwurfmunition bzw. anderweitigen
Kampfmitteln im Trassenverlauf wurden im Ergebnis der durchgefiihrten punktuellen Unter-
suchungen nicht festgestellt. Baubegleitende UberwachungsmaRnahmen der Tiefbauarbei-
ten sind vor allem im Bereich der geplanten Baugruben zu empfehlen. Fir Baugrubenver-
bauten und vergleichbare Leistungen, die mittels Bohr- und / oder Rammtechnik hergestellt
werden sollen, sind im Vorfeld geeignete Untersuchungen zwecks Nachweis der Kampfmit-
telfreiheit vorzusehen.

Fur weitere Fragen zu geotechnischen Problemen, zur Prazisierung des Gutachtens in Be-
zug auf einzelne Problemstellungen im Rahmen der fortschreitenden Planung der Baumalf3-
nahme sowie fiir baubegleitende Untersuchungen steht die analytec Dr. Steinhau Ingenieur-
gesellschaft mbH jederzeit kurzfristig zur Verfiigung.

Dresden, 01.03.2019

analytec Dr. Steinhau Ingenieurgesellschaft mbH

(- fo.t Fiorger

DipF.'-Ing. G. Kihnel Dipl.-Ing. D. Blrger
(Niederlassungsleiterin) (Projektbearbeiter)
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