Verkehrsvorhaben

AuBerer Stadtring West Dresden — HA 5

Hamburger StraBe

zwischen Alter MeiBner LandstraBe und Weileritzbrlicken

einschlieBlich EU Bauwerk am Haltepunkt Dresden-Cotta Unterlage 25.8.2

Wassermengenberechnung
1 Ausgangswerte

Regenspende, Ort Dresden............ ..... ..... ..... 1501 = 113 I /s xha

Regenhaufigkeit.... ....cccccocces s i o, n =0,1 (1 Uberschreitung in 10 Jahren); Berechnung fiir Einleitstellen der Eisenbahn/ Tiefenentwasserung
unter Zwischenwegen/ Mittenentwasserung
n =0,1 (1 Uberschreitungin 10 Jahren); Berechnung fiir Einleitstellen der Eisenbahn /Bahngrében und
offene Gerinne, verrohrte Bahngrében
Zeitbeiwert fUrn=0,1....... ..... ... cccc i i e 9 = 2,23
Abflussbeiwert.... ...... ..ol w =0,9 flr undurchlassig befestigte Flachen (Bahnsteige,StraBen, Wege, Platze)
w = 0,5 fur Schotteroberbau mit schwach durchlassigen Schutzschichten (KG 1)
w = 0,2 fir Schotteroberbau mit durchlassigen Schutzschichten (KG 2)
w =0,1 flr Schotteroberbau ohne Schutzschichten
w = 0,6 fir steiler als 1:1,5 geneigte Béschungen
yw =0,5 fur Flachen mit Rasengittersteinen
w = 0,3 fur bis 1:1,5 geneigte Béschungen

Durchlassigkeitswert..............cccccieiiinnn. ki= 4+10° (flir Feinsande bzw. lehmige / tonige Sande)
Mindestgefélle Rohrsohle innerhalb
der genanntenHaltung................. Imin
Angeschlossene Flache...... ..... . ... .ol Ae
FlieBbeiwerte fir Rohrleitungen......... ...... .... ... Kb Kunststoff = 0,4
Ko Beton = 1,5

RegenabflussinVs: Qys.n-0,1 = '15:n=1 X ¢ X Ag X p/10.000
Versickerungsleistung in I/s: Vs= ki x Ags x 1000
Nachweis der Versickerung: Vsg; > Qpi + Ogs



Verkehrsvorhaben

AuBerer Stadtring West Dresden — HA 5

Hamburger StraBe

zwischen Alter MeiBner LandstraBe und WeiBeritzbriicken

einschlieBlich EU Bauwerk am Haltepunkt Dresden-Cotta Unterlage 25.8.2

Berechnung Versicker- und Verdunstungsgraben

Graben bahnlinks, km 2,030 - km 2,170 £ Einzugsgebiet 1

Lange = 140 m (km 2,030 bis km 2,170)
Stauho6he = 0,4 m
Grabensohlbreite = 0,4m
Grabenbdschung = 1:15
w (KG1) =0,5

Abfluss vom Gleisplanum 2 Flache 1

Lange (m) | Breite [m] Flache 1] Ae Q15,01
[m?] [-] [m?] [/s]

Gleisplanum 140,00 6,00 840,00 0,5 420,00 10,15

Gesamt 10,15

Abfluss von Einschnitts-/Grabenbdschung, -sohle = Flache 2

Lange (m) | Breite [m] Fléczhe 1] Ae Q15,01

[m7] [-] [m,] [V/s]

Boschung 140,00 2,20 308,00 0,2 61,60 1,49
140,00 0,60 84,00 0,2 16,80 0,41

Gesamt 1,89

Lange (m) Breite [m] Flache 1] Ae Q15,01
[m?] [-] [m.] [I/s]

Sohle 140,00 0,40 56,00 0,2 11,20 0,27

Gesamt 0,27

Gesamtabfluss

Qgesamt = QGleisplanum +OBéschung +Osonle
Qgesamt = 12,31Vs
12,31 I/s entspricht 738,6 I/min entspricht 11079 1/15 min - Regen

V= 11079 I=11,08m3
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Hamburger StraBe

zwischen Alter MeiBner Landstrae und WeiB3eritzbriicken

einschlieBlich EU Bauwerk am Haltepunkt Dresden-Cotta Unterlage 25.8.2

Speichervolumen des Sicker-/Verdunstungsgrabens
Grabenquerschnitt Fy = 0,40 m3
Stauvolumen Q = 140 x 0,4 = 56,00 m3 >11,08 m3

Versickerung im Sicker-/Verdunstungsgraben 2 Einzugsgebiet 1

Versickerungsleistung Vs= 4*10*E-5 x (140 x 0,4) x 1000 = 22,4000 I/s
Entleerungszeit tE = 11.079 1/ 22,4000 I/s = 494,60 s
8,24 min
0,14 h
001 d
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Berechnung Versicker- undVerdunstungsgraben

Graben bahnlinks, km 2,210 - km 2,340 2 Einzugsgebiet 2

Lange = 130 m km 2,210 bis km 2,340)
Stauhodhe = 0,4 m

Grabensohlbreite = 0,4m
Grabenbdschung = 1:1,5
WY(KG1) =0,5

Abfluss vom Gleisplanum 2 Flache 3

Lange (m) | Breite [m] | Flache [m?] Y Ae Q;15501

[-1 [m?] [i/s]

Gleisplanum 130,00 6,00 780,00 0,5 390,00 9,42
Gesamt 9,42

Abfluss von Einschnitts-/Grabenbdschung, -sohle = Flache 4

Lange (m) | Breite [m] | Flache [m?] L4 Ae Q;15501

[-] [m?] [i/s]

Boéschung 130,00 1,40 182,00 0,2 36,40 0,88
130,00 0,60 78,00 0,2 15,60 0,38

Gesamt 1,26
Lange (m) | Breite [m] |Flache [m?] Y Ae Qri5501

[-] [m?] [Vs]

Sohle 130,00 0,40 52,00 0,2 10,40 0,25
\ Gesamt \ 0,25

Qgesamt = QGleisplanum +OBéschung +Osole
Qgesamt = 10,93 I/s
10,93 I/s entspricht 655,8 I/min entspricht 9837 1/15 min - Regen

V= 9837 | =9,84m3



Verkehrsvorhaben

AuBerer Stadtring West Dresden — HA 5

Hamburger StraBe

zwischen Alter MeiBner LandstraBe und WeiBeritzbriicken
einschlieBlich EU Bauwerk am Haltepunkt Dresden-Cotta

Unterlage 25.8.2

Speichervolumen des Sicker-Verdunstungsgrabens

Grabenquerschnitt Fq = 0,40 m2

Stauvolumen Q =130 x 0,4 = 52,00 m3 >9,84 m3

Versickerung im Sicker-Verdunstungsgraben 2 Einzugsgebiet 2

Versickerungsleistung Vs= 4*10*E-5 x (130 x 0,4) x 1000 = 20,8000 I/s
Entleerungszeit tE = 9.837 1/ 20,8000 I/s = 472,93 S
7,88 min
0,13 h
0,01 d
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Berechnung der Erhéhung der Einleitung in vorhandene Tiefenentwasserung
(Einzugsgebiet 3)

Tiefenentwasserung mittig zwischen Gleisen, km 2,350 - km 2,440

Lange= 90 m (km 2,350 bis km 2,440)
y(Bestand) =0,2
w (KG1) =0,5

Abfluss vom Gleisplanum 2 Flache 5

Lange (m) | Breite [m] Flache AW AE2 AQy15,01
[m?2] -] [m’] Vs
Gleisplanum 90,00 12,00 1080,00 0,5 324,00 7,83
Gesamt 7,83

Erhéhung des schon vorhandenen und planfestgestellten Gesamtabflusses
2 Einzugsgebiet 3

AQ = AQ Gleisplanum

AQ = 7,83 I/s
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Wassermengenberechnung fiir Versickerung Béschung

Versickerung auf der Béschungsflache bahnrechts km 2,030 - km 2,160 2 Einzugsgebiet 4

Lange= 130 m (km 2,030 bis km 2,160)
WY(KG1) =0,5

Abfluss vom Gleisplanum 2 Fléche 6

Lange [m] | Breite [m] | Flache [mz] U] AE[mZ] Qp [I/'s] | Einleitpunkt

130,00 6,00 780,00 0,5 | 390,00 9,83 | Boschungsflache von km 2,030 - |2,160

Abfluss von Dammbéschung 2 Flache 7

Lénge [m] | Breite [m] | Flache (m) 7 Ag[m?] Qg [1/s] | Einleitpunkt

130,00 3,50 455,00 0.3 136,50 3,44 Boschungsflache bahnrechts von km 2,030 - km 2,160

Versickerungsleistung auf der Béschung 2 Einleitstelle 4

Summe Q/(= Qg + Qgo} 13,27 I/s
Versickerungsleistung Vs Bo 18,20 I/s
Nachweis der Versickerung: Vsgs> Qr




Verkehrsvorhaben
AuBerer Stadtring West Dresden — HA 5
Hamburger StraBe
zwischen Alter MeiBner LandstraBe und WeiBeritzbriicken

einschlieBlich EU Bauwerk am Haltepunkt Dresden-Cotta

Unterlage 25.8.2

Wassermengenberechnung fiir Versickerung Béschung

Versickerung auf der Béschungsflache bahnrechts km 2,205 - km 2,340 2 Einzugsgebiet 5

Lange=
Ww(KG1)

135m (km 2,205 bis km 2,340)
=05

Abfluss vom Gleisplanum = Flache 8

Lange [m] | Breite [m] | Flache [m‘] W Ac[m?] Qpi [I/s] Einleitpunkt
135,00 6,00 810,00 0 405,00 10,21 Boschungsflache bahnrechts von km 2,205 - km 2,340
Abfluss von Dammbdschung & Flache 9
Lange [m] | Breite [m] | Flache [mz] Y Ae [mz] Qs [I/s] Einleitpunkt
135,00 4,70 634,50 0,6 380,70 9,59 Boschungsflache | von | 2,205 [km| 2,340
Versickerungsleistung auf der B6schung £ Einleitstelle 5
Summe Qr(= Qp| + QB(‘j) 19,80]|l/s
Versickerungsleistung B6schung | Vg gs 25,38]l/s
Nachweis der Versickerung: Vsgs| > Qr




