
IFG lngenieurbüro
für Geotechnik
Purschwitzer Str. 13,
02625 Bautzen

Schichtenverzeichnis nach ISO 14088-1
und tso 14689-1

Anlage:

Seite:

4.1

1

Bohrfirma: LutzGrimmGeotestbohrtechnik

Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende lngenieure GmbH

Projekt: S 211 BW 11 über die Flöha bei Heidersdorf

Aufschluss-Nr.: BK 1

Datum: 30.09.2016

Projekt-Nr.: 125-06-16

Bohrverfahren: Trockendrehbohren

Durchmesser: 168 mm

Rechtswert: 460091 3,1

Hochwert: 5615149,2

Höhe: 504,84 NHN

Neigung:

Bearbeiter:

Techniker:

S. Thiem

Pohl

1 2 3 4 5 6 7

Tiefe
bis

m

Bezeichnung der Boden- bzw
Felsart

Ergänzende Bemerkungen

Farbe

Kalk-
gehalt

Beschreibung d. Probe

- Konsistenz, Plastizität, Härte,
einachsige Festigkeit

- Kornform, Matrix

- VeMitterung

Beschreibung des
Boh rfortschritts

- BohrbarkelVKernform
- Meißeleinsatz
- Beobachtungen usw.

Bodengruppe

Proben
Versuche

- Tvp

- Nr.

- Tiefe

Bemerkungen.

- Wasserführung
- BohMerkzeuge/

Verrohrung
- Kernverlust
- Kernlänge

0,14

- Asphalt

schwarz

0,25 Auffüllung, Kies

- Auffüllung Schottertragschicht

grau schwach feucht

0,42 Steine
Packlager
- Auffüllung

0,77 Kies
Schottertragschicht
- Auffüllung

1,50 Auffüllung, Kies, steinig

- Auffüllung Hinterfüllung

grau schwach feucht,
mitteldicht gelagert

mäßig schwer zu
bohren

MP1
(0,7-2,0)
IVIP2

(2,2-2,7)

1,70 Sand, stark schluffig, humos

- Mutterboden

rotgrau feucht, halbfest mäßig schwer zu
bohren

OH
(Grob-igemischtkörn
Böden, humos)

ge

2,20 Kies, steinig

- Flußkiese

grau schwach feucht,
mitteldicht gelagert

mäßig schwer zu
bohren

GWA 3,80
GWE 3,20

2,80 Sand, stark schluffig

- Schwemmsand
- Holozän

braun feucht, halbfest

5,00 Kies, Gneis, steinig, kiesig

- Verwitterungszone
- Proterozoikum

3,40m - 3,70m Stein Gneis, grau,
hart

grau schwer zu bohren

GW (Kies,
weitgestuft)
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IFG lngenieurbüro
.für Geotechnik
Purschwitzer Str. 13,
02625 Baulzen

Schichtenverzeichnis nach ISO 14683-1
und tso 14689-1

Anlage

Seite:

4.1

1

Bohrfirma: LutzGrimmGeotestbohrtechnik

Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende lngenieure GmbH

Projekt: S 2'l 1 BW '1 'l über die Flöha bei Heidersdorf

Aufschluss-Nr

Datum:

Projekt-Nr.:

BK2
30.09.2016

1 25-06-1 6

Bohrverfahren : Trockendrehbohren

Durchmesser: 168 mm

Rechtswert: 4600940,8

Hochwert: 5615150,2

Höhe: 505,16 NHN

Neigung:

Bearbeiter:

Techniker:

S. Thiem

Pohl

1 2 3 4 5 6 7

Tiefe
bis

m

Bezeichnung der Boden- bzw
Felsart

Ergänzende Bemerkungen

Farbe

Kalk-
gehalt

Beschreibung d. Probe

- Konsistenz, Plastizität, Härte,
einachsige Festigkeit

- Kornform, Matrix

- Verwitterung

Beschreibung des
Bohrfortschritts

- Bohrbarkeit/Kernform
- Meißeleinsatz
- Beobachtungen usw.

- Bodengruppe

Proben
Versuche

- Tvp

- Nr.

- Tiefe

Bemerkungen:

- Wasserführung
- Bohrwerkzeuge/
Verrohrung

- Kernverlust
- Kernlänge

0,11

- Asphalt

schwarz

0,14 Auffüllung, Kies

- Auffüllung Mineralgemisch

dunkelgrau feucht

0,36 Auffüllung, Steine, Gneis

- Auffüllung Packlager

dunkelgrau

0,60 Auffüllung, Kies

- Auffüllung Schottertragschicht

grau feucht, mifteldicht
gelagert

1,40 Auffüllung, Kies, steinig

- Auffüllung Hinterfüllung
Widerlager

graubraun schwach feucht,
mitteldicht gelagert

leicht zu bohren

1,90 Auffüllung, Mittelkies bis
Grobkies, sandig, schluffig

- Auffüllung Hinterfüllung
Widerlager

braun feucht, locker gelagert leicht zu bohren

2,30 Steine

- Flußkiese

graubraun
Kornform: gerundet,

mäßig schwer zu
bohren

3,00 Feinsand, stark schluffig,
organisch

- Auelehm

dunkelgrau,
Rostflecken

feucht, steif leicht zu bohren P1
(2,5-2,e)

4,40 Kies, sandig, steinig

- Flußkiese

grau feucht, mitteldicht
gelagert
Kornform: gerundet,

mäßig schwer zu
bohren

P2
(3,0-4,0)
WP1
(3,60)

GWA 3,60



Schichtenverzeichnis nach ISO 1 4688-1
und ISO 14689-1

j 02625 Bautzen

IFG lngenieurbüro
j für Geotechnik
' Purschwitzer Str. 13,

4.1Anlage:

Seite:

Bohrfirma: LutzGrimmGeotestbohrtechnik

Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende lngenieure GmbH

Projekt: S 211 BW 11 über die Flöha bei Heidersdorf

Aufschluss-Nr.: BP 1

Datum: 30.09.2016

Projekt-Nr.: '125-06-16

Bohrverfahren: Kleinrammbohrung

Durchmesser: 60 mm

Rechtswert: 4600881,0

Hochwert: 5615152,7

Höhe: 504,40 NHN

Neigung:

Bearbeiter:

Techniker:

S. Thiem

S. Hahn

1 2 3 4 5 6 7

Tiefe
bis

m

Bezeichnung der Boden- bzw
Felsart

Ergänzende Bemerkungen

Farbe

Kalk-
gehalt

Beschreibung d. Probe

- Konsistenz, Plastizität, Härte,
einachsige Festigkeit

- Kornfom, Matrix

- VeMitterung

Beschreibung des
Bohrfortschritts

- BohrbarkeiyKernform
- Meißeleinsatz
- Beobachtungen usw.

- Bodengruppe

Proben
Versuche

- Typ

- Nr.

- Tiefe

Bemerkun

- Wasserführung
- BohMerkzeuge/

Verrohrung
- Kernverlust
- Kernlänge

0.'16

- Asphalt

schwarz

0,60 Auffüllung

- Auffüllung STS

1,50 Auffüllung, Kies, steinig, sandig,
stark schluffig

- Dammaufschüttung

rötlichbraun schwach feucht,
mitteldicht gelagert bis
dicht gelagert

schwerzu bohren

tGU-]

P1
(0,7-1,0)

1,80 Schluff, schwach organisch

- ehemals Oberboden

dunkelbraun feucht, steif mäßig schwer zu
bohren

UL (Schluff, leicht
plastisch), OH
(Grob-/gemi
Böden, humos)

P2
(1 ,5-1 ,8)

4,00 Kies, Gneis, sandig, stark
schluffig

- Gneis verwittert

schwarzbra feucht, dicht gelagert schwer zu bohren

SU- (Sand, stark
schluffig)

(3,0-3,5)

Dt GWE 3,,15
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IFG lngenieurbüro
für Geotechnik
Purschwitzer Str. 13,
02625 Bautzen

Schichtenverzeichnis nach ISO 14088-1
und tso 14689-1

Anlage

Seite:

4.1

2

Bohrfirma: LutzGrimm Geotestbohrtechnik

Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende lngenieure GmbH

Projekt: S 211 BW 11 über die Flöha bei Heidersdorf

Aufschluss-Nr

Datum:

Projekt-Nr.:

BP2
30.09.2016

125-06-16

Bohrverfahren: Kleinrammbohrung

Durchmesser: 60 mm

Rechtswert: 4600976,3

Hochwert: 561 5157,8

Höhe: 505,54 NHN

Neigung:

Bearbeiier:

Techniker:

S. Thiem

S. Hahn

1 2 3 4 5 6 7

Tiefe
bis

m

Bezeichnung der Boden- bzw
Felsart

Ergänzende Bemerkungen

Farbe

Kalk-
gehalt

Beschreibung d. Probe

- Konsistenz, Plastizität, Härte,
einachsige Festigkeit

- Kornform, Malrix

- VeMitterung

Beschreibung des
Bohrfortschritts

- BohrbarkeiVKernform
- Meißeleinsatz
- Beobachtungen usw.

- Bodengruppe

Proben
Versuche

- Typ

- Nr.

- Tiete

- Wasserführung
- Bohrwerkzeuge/

Verrohrung
- Kernverlust
- Kernlänge

3,40 Mudde, Torf
Holzreste

schwarz feucht

HZ (Torfe,
zersetzt)

P4
(3,0-3,4)

3,60 Gneis

- Verwitterungszone

braungrau sehr feucht
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Insenieurbüro
friGeotechnik

ffi
02625 BauEen
llel: 0359116771-30
Fax: 03591167714011,00 mEndtiefe:

Rechtswert 4600913,1

5615149,2Hochwert:

AnsaEhöhe: 504,84 m NHN

Bohrzeit 30.09.2016 - 30.09.2016

Seel + Hanschke Beratende lngenieure GmbH

S. Thiem

LuE Grimm Geotestbohrtechnik

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Bohrfirma

A
o

i
A

o o

BK1
m u. GOK (504,84 m NHN)

0,0 o,oo:
o,14.r
o,25rr
0,42

0]7-

_schwarz,
--1Auffüllung, Kies, grau, schwach feucht,

-1Steine, Packlager,
Kies, Schottertragschicht,

Auffüllung, Kies, steinig, grau, schwach feucht, mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu bohren

1,50-
1,7A-

-TSand, 
stark schluffig, humos, rotgrau, feucht, halbfest, mäßig schwer zu bohren

:: ^'*, 
steinig, grau, schwach feucht, mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu bohren

I Sand, stark schluffig, braun, feucht, halbfest,

I

_t
Kies, Gneis, steinig, kiesig, grau, schwer zu bohren

@
I MP1;0,70-2,00

2,2A-

a MP2;2,2A-2,70

2,80-

3,40m - 3,70m Stein Gneis, grau, hart
501 0

5,00 Gneis, quarzhaltig, grau, auf der Kluftfläche rostfarben, Trennflächen 40",sandige Kluftfüllung,
sehr stark geklüftet, Klüfte, hart,

7

497

9,OO- Gneis, grau, bis 10, 0 mm, auf der Kluftfläche rostfarben, Trennflächen 40",keine Kluftfüllung,
geklüftet, hart,

11

11,00

it
GI
o
I
N

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

Projekt: S 21{ BW 11 über die Flöha bei Heidersdorf

BKlBohrung: Ort d. Bohrung: Widerlager West



JC

Ins€nieurbiho
ftiGeotechnik

PurschwiEer Straße 13
02625 Bautzen
Tel: 03591/6'171-30
Fax 03591ßn140

4600913,1Rechtswert:

5615149,2Hochwert:

504,84 m NHNAnsatzhöhe:
11,00 mEndtiefe:

Bohrung: BK { mit Sondierergebnissen Ort d. Bohrung: Widerlager West

Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende lngenieure GmbH

Bohrfirma Lutz Grimm Geotestbohrtechnik

Bearbeiter: S. Thiem

30.09.201 6 - 30.09.201 6Bohzeit:

Projekt: S 2{ 1 BW 11 über die Flöha bei Heidersdorf

A
o

b
A

o o

o
o
o

eo
oo

BK1 DPH 1

10 20m u. GOK (504,84 m NH N) 0 30 40
0,0 0.00

O,14rr
o,25rr
0,42

0,77-

_schwaz,
-lAuffüllung, Kies, grau, schwach feucht,
-1Steine, Packlager,

Kies, Schottertragschicht,

0

I
r
::

L

Auffüllung, Kies, steinig, grau, schwach feucht, mitteldicht
gelagert, mäßig schwer zu bohren 1,0

1,50

1,70

Sand, stark schluffig, humos, rotgrau, feucht, halbfest,
mäßig schwer zu bohren
Kies, steinig, grau, schwach feucht, mitteldicht gelagert,
mäßig schwer zu bohren
Sand, stark schluffig, braun, feucht, halbfest,

@
2 0

2,O

2,20

2,80 Kies, Gneis, steinig, kiesig, grau, schwer zu bohren
3

3 80
3,4Qm - 3,70m Stein Gneis, grau, hart

@

5,00 Gneis, quarzhaltig, grau, auf der Kluftfläche rostfarben,
Trennfl ächen 40',sandige Kl uftfüllung, sehr stark geklüftet,
Klüfte, hart,

499 0

0
7

497 0

9,00 Gneis, grau, bis 10, 0 mm, auf der Kluftfläche rostfarben,
Trennfl ächen 40",keine Kluftfüll ung, geklüftet, hart,

0
1

11

11,00

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1
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ffiIFG
Insenieurbäro
ffiIGeotechnik

02625 Bautzen
Tel: 03591r€771-30
Fax: 035911677140

Straße 13Rechtswert 4600940,8

Ansatzhöhe: 505,16 m NHNBearbeiter: S. Thiem

13,00 mEndtiefeBohzeit 30.09.2016 - 30.09.2016
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BK2
m u. GOK (505,16 m NHN)

0,0 o.o0 -o11T
0J4ir
0,36,r
0,60

nschwarz,
fAufrillung, Kies, dunkelgrau, feucht,

;\Auffüllung, Steine, Gneis, dunkelgrau,
1 Auffüllung, Kies, grau, feucht, mitteldicht gelagert,

:: 
Auffüllung, Kies, steinig, graubraun, schwach feucht, mitteldicht gelagert, leicht zu bohren

::_

505,0

1

1,40

1,90-

2,30

Auffüllung, Mittelkies bis Grobkies, sandig, schluffig, braun, feucht, locker gelagert, leicht zu
bohren

Steine, graubraun, mäßig schwer zu bohren0

stark schluffig, organisch, dunkelgrau, Rostflecten, feucht, steif, leicht zu bohren

I P1:2.50-2.90
I

3,00 Kies, sandig, steinig, grau, feucht, mitteldicht gelagert, mäßig schwerzu bohren

v 3,60

r P2:3.00-4.00

4,40_r
4,50

**St"in", 
Gneis, einzelner Stein/Block,

J Kies, Gneis, schluffig, rötlichbraun, Verwitterungsschutt, nass, mäßig schwer zu bohren
I P3:4.60-5.00

---t2-5.OO- Kies, Gneis, grau, Verwitterungsschutt, mürbe, trocken, mäßig schwer zu bohren

0

6,20 , grau, auf der Kluftfläche rostfarben, sandige Kluftfüllung,Trennflächen 40"', sehr stark
üftet, Klüfte, hart,

7

1

11

12,30 Gneis, grau, Trennflächen 40'', geklüftet, hart,

1

13,00

d
GIo
F
N

Höhenmaßstab: 1:50 Blaft 1 von 1

Projekt: S 211 BW {1 über die Flöha bei Heidersdorf

BK2 Ort d. Bohrung: Widelager OstBohrung

Seel + Hanschke Beratende lngenieure GmbH

5615150,2Hochwert:Bohrfirma Lutz Grimm Geotestbohrtechnik
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Pursffi
CI2625 BauEen
ligl: 03591ßn1*gg
Fax: 03591167714A

4600940,8Rechtswert:

s615150,2Hochwert:

505,16 m NHNAnsaEhöhe

13,00 mEndtiefe:

AA
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e oag
ooR
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BK2 DPH2
10 20m u. GOK ,16 m NHN) 0 30 40

0,0 0,00;
0,111
0,14J-
0,36-r
0,60

--Lschwarz,
_f Auffüllung, Kies, dunkelgrau, feucht,;f Auffüllung, Steine, GneiÄ, dunkelgrau,
flAufftillung, Kies, grau, feucht, mitteldicht gelagert,
". Auffüllung, Kies, steinig, graubraun, schwachieucht,
". mitteldicht gelagert, leicht zu bohren

::

; Auffüllung, Mittelkies bis Grobkies, sandig, schluffig, braun,
" feucht, lockergelagert, leicht zu bohren

Steine, graubraun, mäßig schwer zu bohren

505,0

1
1,0504

1A0-

1,90 2,0

2,30 l- Feinsand, stark schluffig, organisch, dunkelgrau,

I Rostflecken, feucht, steif, leicht zu bohren

3,00-

I

I

I

Kies, sandig, steinig, grau, feucht, mitteldicht gelagert,
mäßig schwer zu bohren

3,0

Y 3.60

4,O

4,40J-
4,50

Sleine, Gneis, einzelner Stein/Block,
Kies, G ne^is, sch I uff i g, röfl ich bra un, Venritteru n gssch utt,
nass, mäßig schwer zu bohren

Kies, Gneis, grau, Verwitterungsschutt, mürbe, trocken,
mäßig schwer zu bohren

5,00

6,20- G_neis, grau, auf der Kluftfläche rostfarben, sandige
Kluftfüllung,Trennfl ächen 40.', sehr starf geklt jftei, f täft",
hart,

497 0

0

't1 0

12,30 Gneis, grau, Trennflächen 40.', geklüftet, hart,

1

13,00-

Höhenmaßstab: 1:50
Blatt 1 von 1
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Projekt: S 211 BW 11 über die Ftöha bei Heidersdorf

Bohrung: BK 2 mit Sondierergebnissen
Ort d. Bohrung: Widelager Ost

bHGmreeungenBeratendeanschkeH+Seel

LuE Grimm GeotestbohrtechnikBohrfirma

Bearbeiter: S. Thiem

Bohrzeit: 30.09.2016 - 30.09.2016



m u. GOK (504,40 m NHN)
BP.1

0,00 schwarz, Asphalt,

Auffüllung, Auffüllung STS,0,16-

0,60 :
::l

::l
::l
::l
::l

I

IAuffüllung, Kies, steinig, sandig, stark schluffig,
rötlichbraun, schwach feucht, mitteldicht gelagert bis
dicht gelagert, Dammaufschüttung,,*-J

IGU-]

'1,50- iS"f,trf, schwach organisch, dunkelbraun, feucht, steif,
i ehemals Oberboden,

UL, OH

1,80 Kies, Gneis, sandig, stark schluffig, schwarzbraun,
feucht, dicht gelagert, Gneis veMittert,

0

SU*

Y a,ts

50

4,00

Höhenmaßstab: 1:25 Blatt 1
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Projekt: S 211 BW 11 über die Flöha bei Heidersdorf

Bohrung: BP 1 Ort d. Bohrung: siehe Lageplan

Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende lngenieure ffiFchtswert: 4600881,0

Bohrfirma: LutzGrimmGeotestbohrtechnik Hochwert: 5615152,7

Bearbeiter: S. Thlem Ansatzhöhe: 504,40 m NHN

10.10.2016Datum: Endtiefe: 4,00m

IFG
Insenieurbtilo
fliiGeotechnik

Purschwitzer Straße 13
02625 Bautzen
Tel: 0359116771-3O
Fax: 035911677140

)

Anlage 4.2



BP2
m u. GOK (505,54 m NHN)

P1

0,oo-

0,16

0,53

0,70

0,85-

1,00-

1,40

schwarz, Asphalt,

Auffüllung, Steine, Kies, grau, Auffüllung
Packlager+Schotter,

Auffüllung, schwarz, Auffüllung STS,

-lf-Auttuttung, Schluff, sandig, dunkelbraun, schwach

ll feucht, fest, Auffüllung,
Auffüllung, Gneis, hellgrau, plattig, trocken,
Dammaufschüttung,

lRuittittung, braun, feucht, steif, Auffüllung Lehm,

Auffüllung, Kies, sandig, stark schluffig, rötlichbraun,
schwach feucht, mitteldicht gelagert bis dicht gelagert,
Dammaufschüttung,

feinsandig, stark schluffig, grau, nass,
Flußsande,

Schluff, feinsandig, schwach organisch, dunkelgrau,
feucht, steif, Auelehm,

Mudde, Torf, schwarz, Holzreste, feucht,

iSU-]

{@

1,95-

IGU-]

UL

HZ

Blatt 1

Evil
Y z,so

2,30
I

I

I

I

I

I

I

2,70-

3,40
-Gneis, 

braungrau, sehr feucht, Verwitterungszone,

3,60

.)

Höhenmaßstab: 1:25
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Projekt: S 211 BW 11 über die Flöha bei Heidersdorf

Bohrung: BP 2 Ort d. Bohrung: siehe Lageplan

Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende lngenieure Gn ffiEchtswert: 4600976,3

Bohrfirma: LutzGrimmGeotestbohrtechnik Hochwert: 5615157,8

Bearbeiter: S. Thiem Ansatzhöhe: 505,54 m NHN

1 0.1 0.2016Datum: Endtiefe: 3,60m

IFG
Insenieurbrho
füFGeotechnik

Purschwitzer Straße 13
02625 Bautzen
Tel: 0359116771-30
Fax: 035911677140

Anlage 4.2





verläuft ein Steinzeugrohr senkrecht von oben nach unten
) - Widerlagerstärke: 1,38 mbohrung KB 1 (horizontal

in der Endteufe

ransatzhöhe: 501,96 m NHN, Gründungstiefe: 500,72 m NHNBoh
2 (schräg, 17")- Bohrtiefe: 1,30 mKernbohrung KB

Objekt:
WiderlagerWest
(Seite Heidersdorf)
Datum: 27.09.2016

r: Stefan Thiemktbearbeite

Material
bis 15 cm: Mauerksq
bis 138 cm: Mischmaueniverk

uader, Grauwacke

e in Beton
bis 60 cm: Natursteinmau
bis 80 cm: Beton, porös

eruverk, Gneis, sehr hart

n

l-spü
zerfal

rch
d
ud

lstänvol
porös,hrSE

hruborn
Beton

Ke
cm
der

301bis
WASSCT

Bohrtiefe

138 cm

130 cm

Aufna ebl tt Kern b h nruoamh

S 21 1, BW 1 1, Brücke über die
Flöha bei Heidersdorf

Projekt:

r.: 125-06-16IFG-P

BautzenbohrserviceBetonng:hruAusfü

Widerlageransicht nsatzpunkten KB 1 , KB 2mit Bohra

Erkundu ebnisse
Bohrung

KB1

KB2

Anlage 5.2, Blatt 1 von 4



Kernbohrung KB 3 (horizontal) - Widerlagerstärke: 1,60 m

Kernbohrung KB 4 (schräg, 17")- Bohrtiefe: 1,50 m

Bohransatzhöhe: 502,04 m NHN, Gründungstiefe: 500,61 m NHN

Objekt:
Widerlager Ost
(Seite Neuhausen)

Datum: 27.09.2016
Projektbearbeiter: Stefan Thiem

Widerlageransicht mit Bohransatzpunkten KB 3, KB4

Erkundun ebnisse:
Bohrun Bohrtiefe Material

- bis 28 cm: Mauerksquader, Grauwacke
- bis 110 cm: Mischmauerwerk (Natursteine in

Beton), Beton porös aber sehr fest
- bis 130 cm: Grauwacke, hart

bis 160 cm: Beton, hart, sehr glatte Mantelfläche
bis 60 cm: Natursteinmauerwerk, Gneis, hart
bis 130 cm: Beton, Porös
bis 150 cm: Gneisbruchsteine ohne Anhaftungen
von Betonresten

Projekt:
S 21 1 , BW 1 1, Brücke über die Flöha
bei Heidersdorf
IFG-Projekt-Nr.: 1 25-06-1 6

Ausführung Betonbohrservice Bautzen

160 cm

150 cm

KB3

KB4

Anlage 5.2, Blatt 2von 4



Detail Auflagerbank,
Abstand bis zum Balken: 2 cm

Kernbohrung KB 5 (h
mit 13" abgeschrägt,

orizontal) - Stärke der Fl
nach unten verbreiternd

0,86 m, Rückseiteügelmauer:

Ansatzhöhe: 503,92 m NHN

Foto Auflagerbank

Objekt:
Flügelmauer
Seite Heidersdorf (unterstrom)

m:27.09.2016Datu
P Stefan Thiemrojektbearbeiter:

Material

- bis 40 cm: Natursteinquader (Gneis)
- bis 86 cm Mischmauenverk (Bruchsteine in Beton

Bohrtiefe

86 cm

Au att Ke boh nrurnbtemahfn
Projekt:
s211,8W11
Brücke über die Flöha bei Heidersdorf

r.: 125-06-16I

Ausführung: Beton Bautzenbohrservice

Flügelmauer seite Heidersdorf (unterstrom) mit Bohransatzpunkt KB 5

Erkundun NISSE:
Bohru

KB5

Anlage 5.2, Blatt 3 von 4



Kernbohrung KB 8 (schräg, 17")- Gründungstiefe: 501,05 m NHN

Bohransatzpunkt: 503,50 m NHN

Objekt:
Flügelmauer
Seite Neuhausen (unterstrom)

Datum: 27.09.2016
Stefan ThiemP

Material

- bis 36 cm: Gneis (Quader)
- bis 100 cm: Mischmaueniverk (Brucfrsteine in Beton)

250 cm

Bohrtiefe

100 cmKB7

KB8

bnisse:
Bohrung

1 25-06-1 6IFG-P
Beton boh rservice BautzenAusführu

r Seite Neuhausen (unterstrom) mit Bohransatzpunkten KB 7' KB 8

,,. . l.l

Flügelmaue

Aufnahmeblatt Kernbohrun en
Projekt:
s211,BW'11
Brücke über die Flöha bei Heidersdorf

- bis 69 cm: Gneis (Quader)
- bis 170 cm: Mischmauerwerk
- bis 250 cm: Stam

Anlage 5.2, Blatt 4 von 4



IFG
lngenieurb{lro

fttr Geotechnik
GmhH

Bild 1: BK 1 (Widerlager Heidersdorf) - Kernbohrung Straßenaufbau

Bild 2: BK 1 (Widerlager Heidersdorf) - Bohrmeter 0 bis 5

S 211, Bauwerk 11 bei Heidersdorf (Erzgebirgskreis)
Bestands- und Baugrunduntersuchung, IFG-Projekt-Nr.: 125-06-16 B

Anlage 6, Blatt 1 von 5
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IFC
Ingenieurb{lro

ftir Ceotechnik
GmhH

Bild 3: BK 1 (Widerlager Heidersdorf) - Bohrmeter 5 bis 11 (Endteufe)

,J
*s

rJ.J
g*:31?

(lol
1l *J 1l
3;i3i )::1

Bild 4: BK 2 (Widerlager Neuhausen) - Kernbohrung Straßenaufbau

S 21'1 , Bauwerk '11 bei Heidersdorf (Erzgebirgskreis)
Bestands- und Baugrunduntersuchung, I FG-Projekt-Nr. :'l 25-06-1 6 B

Anlage 6, Blatt 2 von 5

ä . ,-,*!...-. r.



IFf;
Ingenieurbliro

für Ceotcchnik
Cm hH

T
JP'
lq.. t

rtr,:'i:.

Bild 5: BK 2 (Widerlager Neuhausen) - Bohrmeter 0 bis 5

:.. ';,_\

,

Bild 6: BK 2 (Widerlager Neuhausen) - Bohrmeter 5 bis 10

S 211 , Bauwerk '11 bei Heidersdorf (Erzgebirgskreis)
Bestands- und Baugrunduntersuchung, IFG-projekt-Nr.: 125-06-16 B
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IFG
lngenieurb{lro

flir C*otcchnik
GmbH

Bild 7: BK 2 (Widerlager Neuhausen) - Bohrmeter 10 bis 13

rI €i.r.Idr |\ r E*lr.r'r 1l u il.r rt'r il't'J 1l lltJ .J
1;9;1 1:i,: ' ::r : : ti: :::::., .: -'ii i.l !:!ri'l 1; il l:l,i

rF.l C.fllilt{'rru'Jull'r{
i:€ { gt 1 :i t 1: . il 5 1, i i li'a;: I k' i j}

crtr _ rl

{'J u'.1 'I111l il'r1l {1t'I
:,!tiy,.: 'T'J

{;.i(:a:-a;ilrt iY:l; r{:::j

Bild 8: BP 2 - Straßenaufbau

S 211 , Bauwerk 1'1 bei Heidersdorf (Erzgebirgskreis)
Bestands- und Baugrunduntersuchung, I FG-Projekt-Nr. :'1 25-06-1 6 B
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IFG
Ingenieurbllro

flir Geotechnik
CmbH

l

td 9: berbau - Kappe (Materialprobe)

Cl5' .Ert
1l1l.Jil .J.I'Jilu.r
Öoo9t

- N 61 5 6t O { 6 @ ot+ ir ü s (nt ö

S 211, Bauwerk 11 bei Heidersdorf (Erzgebirgskreis)
Bestands- und Baugrunduntersuchung, IFG-Projekt-Nr.: 125-06-16 B

Anlage 6, Blatt 5 von 5
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Bild 10: Überbau - Untersuchung Bauwerksdichtung: 13 cm Asphalt, 7 cm Beton, 7 cmZiegel,3 cm Teerdichtung
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/FG lngenieurbüro
für Geotechnik

Bautzen/Niederkaina - Freiberg
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Wassergehalt Bestimmung des natürlichen
Wassergehaltes (DlN 18 121-1)

Projekt:

Probenehmer:

Laborant:

5211 lBW11 Heidersdorf Projektnummer:

Entnahmedatum:

Labordatum:

125-06-16

27.09.2016

11.10.2016

Thiem

Genzel

Labornummer 495 499

Bezeichnung der Probe BP 2IP 4 BP 2IP 3

Entnahmetiefe 3,0 - 3,4 m 2,3 - 2,7 m

Bodengruppe (DlN 18 196) HZ OH

Behälternummer 125 115 113 103 121 124

Masse Behälter tTrs tgl 23,22 23,08 23,26 61,24 23,17 23,09

feuchte Probe + Behälter (m+mB) tsl 46,60 51,59 46,97 92,13 57,17 53,40

trockene Probe + Behälter (ma+me) ISI 29,42 30,94 29,87 77,80 41,70 39,46

Masse Porenwasser (m+mB)-(md+mB)=mw Isl 17,18 20,65 17,10 14,33 15,47 13,94

Trockenmasse (m6+ms)-ms=m6 tSl 6,20 7,86 6,61 16,56 18,53 16,37

Wassergehalt w"=m1n/m6 [M%] 277,10 262,72 258,70 86,53 83,49 85,1 6

mittlerer Wassergehalt lM%l 266,2 85,1

Bemerkungen: Schicht 3b:Torf Schicht 3a: Auelehm

)

-)

Labornummer

Bezeichnung der Probe

Entnahmetiefe

Bodengruppe (DlN 18 196)

Behälternummer

Masse Behälter ms Isl

feuchte Probe + Behälter (m+m8) tsl

trockene Probe + Behälter (ma+me) tsl

Masse Porenwasser (m+mB)-(md+ms)=mw tSl

Trockenmasse (ma+me)-ma=ma tsl

Wassergehalt wn=mw/md [M%]

mittlerer Wassergehalt tM%l

Bemerkungen:

S 211, BW1 1, Heidersdorf Anlage 7.1, Blatt 111





/FG tngenieurbüro
für Geotechnik

Bautzen/Niederkaina - Freiberg
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Bestimmung der
Korngrößenverteilung

(DrN 18123-5)
Korngrößenverteilung

Projekt:

Probenehmer:

Laborant:

5211 lBW11 Heidersdorf

Thiem

Genzel

Projektnummer:

Entnahmedatum:

Bearbeitungsdatum:

125-06-16

27.09.2016

11.10.2016

Labornummer:

Probenbezeichnung

Entnahmetiefe:

Arbeitsweise: Naßsiebung

Einwaage: 1438,9 g

DrN 18 1 SU*

491

BP1IP1
0,7 - 1,0 m

stark mschortsübl. Bezeichn Schicht-Nr.: Schicht 1: San

Korngröße

lmml

Rückstand

IsI

Gewichts-

anteil [%]

Summe

%1

63

63

31,5

16

I
4

2

1

0,5

0,25

0,125

0,063
<0,063

264,6

111,2

97,5

90,7

133,2

139,8

126,1

97,0

52,1

327 6

18,4

7,7

6,8

6,3

9,3

9,7

8,8

6,7

3,6

22

100,0

100,0

100,0

81,6

73,9

67,1

60,8

51,6

41,9

33,1

26,4

22,8

Summe der

Siebrückstände: 1439,8

Siebverlust: -0,9 g = -0,1%

dro --

dzo =

dso =

dso =

doo =

n.b.

n.b.

0,19

0,92

1,91

Cc = n.b.

Cu = n.b.

Durchlässi gkeitsbeiwert

n.b

)

Korngrößenverteilung nach DIN 18123

oco
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'ö
coco
N
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0
0,002 0,006 0,02 0,06 0,2 0,6 2 6 20 60

Korndurchmesser d in mm

Schlämmkorn Siebkorn

ieinsles

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Miltel Grob Fein [Iittel Grob Fein lüittel frob

lt lt I ,'1

t_b

lt lt ll

I
I I

I I

Kornfraktionen Ton: % Schluff: 8% nat. Wassergehalt:
wn= o/oKies: %Sand: 38%

S 211, BW1 1, Heidersdorf Anlage 7.2, Blalt 1 I 7



IFG tngenieurbüro
für Geotechnik

Bautzen/Niederkaina - Freiberg
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Korng rößenverteilu ng
Bestimmung der

Korngrößenverteilung
(DrN 18123-6)

Projekt:

Probenehmer:

Laborant:

5211 I BWl 1 Heidersdorf

Thiem

Genzel

1 25-06-1 6

27.09.2016

1 1 .1 0.20't 6

Projektnummer:

Entnahmedatum:

Bearbeitungsdatum

Labornummer:

Probenbezeichnung:

Entnahmetiefe:

492

BPlIP2
1,5 - 1,8 m

Arbeitsweise: Sieb-Schlämmanalyse

Einwaage: 193,9 g

Bodengruppe (DlN 18 196): SU.

Bodenart, ortsübl. Bezeichnung, Schicht-Nr Sand, stark schluffio. orqanisch (ehem. Oberboden)

Korngröße

lmml

Rückstand

tsl

Gewichts-

anteil [%]

Summe

t%1

63

63

31,5

16

8

4

2

1

0,5

o,25

0,125

0,063
<0,063

5,3

12,9

5,1

7,2

19,6

26,4

22,3

'19,1

12,9

63,8

2,7

6,6

2,6

3,7

10,1

13,6

11,5

9,8

6,6

32,8

100,0

100,0

100,0

97,3

90,6

88,0

84,3

74,3

60,7

49,2

39,4

32,8

Summe der

Siebrückstände: 194,6

Siebverlust: -0,79= -0,4%

dro =

dzo =

dso =

dso =

doo =

0,003

0,015

0,04

0,27

0,48

Cc = 1,1

Cu = 151 ,5

D u rchlässi gkeitsbeiwert

nach BEYER

6,14E-08

Korngrößenverteilung nach DIN 18123
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Schlämmkorn Siebkorn
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Fein liittel Grob Fein [4ittel crob Fein Mittel GJob

7 I
I

\ t. (

)
a:

0,002 0,006 0,02 0,06 0,2 0,6 2 6 20 60

Korndurchmesser d in mm

Kornfraktionen Ton: 7,5% Schluff: 27 o/o nat. Wassergehalt:
wn= 37,2okSand: 51 ,5 % Kies: 15,7 %

S 211, 8W1 1, Heidersdorf Anlage 7.2, Blall2 I 7



/FG lngenieurbtiro
für Geotechnik

Bautzen/Niederkaina - Freiberg
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Korng rößenverteilu ng
Bestimmung der

Korngrößenverteilung
(DrN 18123-5)

125-06-16

27.O9.2016

11.10,2016

Projekt:

Probenehmer:

Laborant:

5211 I BW11 Heidersdorf

Thiem

Genzel

Projektnummer:

Entnahmedatum:

Bearbeitungsdatum

Labornummer:

Probenbezeichnung

Entnahmetiefe:

493

BP1/P3
3,0 - 3,5 m

Arbeitsweise: Naßsiebu ng

Einwaage: 1060,3 g

Bodengruppe (DlN 18 196): GW
Bodenart, ortsübl. Bezeichnung, Schicht-Nr.: Schicht 4a: Gneis, stark verwittert

.\,

\
)

Korngröße

lmml

Rückstand

lsl

Gewichts-

anteil [%l

Summe

I"/"1

63

63

31,5

16

I
4

2

1

0,5

O,25

0,125

0,063
<0,063

204,3

214,2

142,7

103,4

116,1

92,2

64,9

46,9

27,1

19,3

20,2

13,5

9,7

10,9

8,7

6,1

4,4

2,6

4 6

100,0

100,0

100,0

80,7

60,5

47,1

37,3

26,4

17,7

11,6

7,2

4,6

Summe der

Siebrückstände: 1060,6

Siebverlust: -0,39= 0,0%

dto =

dzo=

dso =

dso =

dao =

0,205

0,632

1,33

4,87

7,85

Cc=

vU-

1,1

38,4

D urchlässig keitsbeiwert

nach BEYER

2,51E-04

)

Korngrößenverteilung nach DIN 18123
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Korndurchmesser d in mm

Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kiskorn
Fein Mittel Grob Fein tuliltel Grcb Fein Millel

I I I I

lt ll I I |/'

I ll
I

il
ti I

'llI 4-

Kornfraktionen Ton % Schluff: 4,6 % nat. Wassergehalt:
wn = 7,8 VoSand; 32,7 o/o Kies: 62,7 %

S 211, BW1 1, Heidersdorf Anlage 7.2, Blatt3 I 7



IFG tngenieurbüro
für Geotechnik

Bautzen/Niederkaina - Freiberg

Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Korng rößenverteilu ng
Bestimmung der

Korngrößenverteilung
(DrN 18123-6)

Projekt:

Probenehmer:

Laborant:

5211 I BW11 Heidersdorf

Thiem

Genzel

1 25-06-1 6

27.09.2016

11.10.2016

Projektnummer:

Entnahmedatum:

Bearbeitungsdatum

Labornummer:

Probenbezeichnung

Entnahmetiefe:

494

BP 2IP 2

2,0 -2,3 m

Arbeitsweise : Sieb-Schläm manalyse

Einwaage: 137,6 g

Bodengruppe (DlN 18 196): SU*

Bodenart, ortsübl. Bezeichnun g, Schicht-Nr. : Schicht 3c: Schwemmsand

Korngröße

lmml

Rückstand

lql

Gewichts-

anteil [%]

Summe

t%t

63

63

31 ,5

16

8

4

2

1

0,5

0,25

0,125

0,063
<0,063

8,7

4,1

4,7

16,2

26,2

20,7

12,7

9,1

34,8

o,J

3,0

3,4

11,8

19,1

15,1

9,3

6,6

25,4

100,0

100,0

100,0

100,0

93,7

90,7

87,2

75,4

56,3

41,3

32,0

25,4

Summe der

Siebrückstände: 137,2

Siebverlust: 0,4 g = 0,3%

dro --

dzo=

dso =

dso =

doo =

0,006

0,032

0,11

0,40

0,60

UC-

UU-

3,1

97,8

Durchlässigkeitsbeiwert

nach BEYER

2,23E-07

Korngroßenvertellung nach DIN 1 81 23
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Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Fein Mittel Grob Millel Grob Fein Mittel-- Grob

)

x
0,002 0,006 0,02 0,06 0,2 0,6 2 b 20 60

Korndurchmesser d in mm

Kornfraktionen Ton: 5,2 o/o Schluff: 21,4% nat. Wassergehalt:
wn = 33,7 o/oSand: 61,8 % Kies: 12,8 %

S 211, 8W11, Heidersdorf Anlage 7 .2, Blall4 I 7



/FG tngenieurburo
für Geotechnik

Bautzen/Niederkaina - Freiberg
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Korngrößenverteilung
Bestimmung der

Korngrößenverteilung
(DrN 18123-6)

Projektnummer:

Entnahmedatum:

Bearbeitungsdatum

Projekt:

Probenehmer:

Laborant:

5211 lBWll Heidersdorf

Thiem

Genzel

125-06-16

27.09.2016

11.10.2016

Arbeitsweise: Sieb-Sch lämmanalyse

Einwaage: 450,4 g

SU*

Labornummer:

Probenbezeichnung:

Entnahmetiefe:

496

BK2IP 1

2,5 -2,9 m Bodeno (DrN 18 1e6):

ortsübl. Bezeichnu Schicht-Nr Schicht 3a: Auelehm / Schwemmsand

:

I

Korngröße

[mml

Rückstand

Isl

Gewichts-

anteil [%l

Summe

a%l

63

63

31,5

16

I
4

2

1

0,5

0,25

0,125

0,063
<0,063

8,3

5,7

11,1

22,5

23,5

39,9

80,3

69,1

190 0

1,8

1,3

2,5

5,0

5,2

8,9

17,8

15,3

42

100,0

100,0

100,0

100,0

98,2

96,9

94,4

89,4

84,2

75,4

57,5

42,2

Summe der

Siebruckstände: 450.4

Siebverlust: 0g= 0,0%

dto =

dzo =

dso =

dso =

doo =

0,00s

0,018

0,04

0,09

0,14

Cc=

Cu=

3,4

50,9

Durchlässigkeitsbeiwert

nach BEYER

4,70E-08

\.J

Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Fein Millel Grob Fein Mittel Grob Fein lvlittel- - Grob
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Korngrößenverteilung nach DIN 18123

2 b0,002 0,006 0,02 0,06 0,2 0,6 20 60

Korndurchmesser d in mm

Kornfraktionen Ton % Schluff: 33,8 % nat. Wassergehalt:
wn= 42oÄSand: 52,2 % Kies: 5,6%

S 211, BWI 1, Heidersdorf Anlage7.2,Blatt5l7



IFG tngenieurbtiro
für Geotechnik

Bautzen/Niederkaina - Freiberg

Tel: (03591) 677130

Fax: (03591) 677140

Bestimmung der
Korngrößenverteilung

(DrN 18123-5)Korngrößenverteilung

Projekt:

Probenehmer:

Laborant:

5211 I BW11 Heidersdorf

Thiem

Genzel

Projektnummer:

Entnahmedatum:

Bearbeitungsdatum:

1 25-06-1 6

27.09.2016

11.10.2016

Labornummer:

Probenbezeichnung

Entnahmetiefe:

497

BK2IP 2

3,0 - 4,0 m

Arbeitsweise: Naßsiebung

Einwaage: 4513,5 g

DIN 181 GUBode

Bodena ortsübl. Bezeich Schicht-Nr Schicht 2: Flußkiese

Korngröße

lmml

Rückstand

lql

Gewichts-

anteil [%]

Summe

t%l

63

63

31,5

16

8

4

2

1

0,5

0,25

0,125

0,063
<0,063

743,1

492,5

464,8

450,7

393,1

438,6

350,4

307,0

263,1

159,4

451,4

16,5

10,9

10,3

10,0

8,7

9,7

7,8

6,8

5,8

3,5

10,0

100,0

100,0

83,5

72,6

62,3

52,3

43,6

33,9

26,2

'|'9,4

13,5

10,0

Summe der

Siebrückstände: 4514,1

Siebverlust: -0,6q= 0,0%

dto =

dzo =

dso =

dso =

doo =

0,063

0,272

0,75

3,47

7,08

Cc = 1,3

Crt = 112,4

Durchlässigkeitsbeiwert

nach BEYER

2,38E-05

Kurrrgrößerrverteilullg t'laüh DIN 18123

0oc
o
E
Es
oo
oo
s
.E
!

oc
Y
oo
-e'ö
coco
o

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Schlämmkorn Siebkorn

feinstes

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Fein lvlittel Grob Miltel Grob Fein Miltel Grob

*

(

0,002 0,006 0,02 0,06 0,2 0,6 2 6 20 60

Korndurchmesser d in mm

Kornfraktionen Ton % Schluff: 10 o/o nat. Wassergehalt:
wn = 4,9 o/oSand: 33,6 % Kies: 56,4%

S 211, BW1 1, Heidersdorf Anlage 7.2, BlattG I 7



/FG tngenieurbüro
für Geotechnik

Bautzen/Niederkaina - Freiberg
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Korng rößenverteilu ng
Bestimmung der

Korng rößenverteilung
(DrN 18123-5)

125-06-16

27.09.2016

11.10.2016

Projekt;

Probenehmer:

Laborant:

5211 lBWll Heidersdorf

Thiem

Genzel

Projektnummer:

Entnahmedatum:

Bearbeitungsdatum

Labornummer:

Probenbezeichnung

Entnahmetiefe:

498

BK2 /P 3

4,6 - 5,0 m

Arbeitsweise: Naßsiebung

Einwaage: 1876,5 g

Bodengruppe (DlN 18 196): SU*

Bodenart, ortsübl. Bezeichnung, schicht-Nr.: schicht 4a: Gneis, stark venvittert

)

Korngröße

lmml

Rückstand

tsl

Gewichts-

anteil [%l

Summe

t%l

63

63

31,5

16

8

4

2

1

0,5

0,25

0,125

0,063
<0,063

249,5

148,8

142,2

169,9

1 96,1

194,0

178,6

163,8

93,4

2

13,3

7,9

7,6

9,1

10,5

10,3

9,5

8,7

5,0

1 1

100,0

100,0

100,0

86,7

78,8

71,2

62,',|

51,7

41,4

31 ,8

23,1

18,1

Summe der

Siebrückstände: 1876,5

Siebverlust: 0g= 0,0%

dro =

dzo =

dso =

dso =

doo =

n.b.

0,087

0,22

0,92

1,80

Cc = n.b.

Cu = n.b.

Durchlässigkeitsbeiwert

nach BIALAS

1,29E-05

a

)

Korngrößenverteilung nach DIN 18123

oocP roo
E390o?ao
o
!s70
c;60
b50
E
940

830
o820cfi, lo
o>0

Schlämmkorn Siebkorn

feins les

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Mittel Grob Mittel Grob Fein Mittel Gob

Lä
lt

I I
il il !a

lt
I

II
0,002 0,006 0,02 0,06 0,2 0,6 2 o 20 60

Korndurchmesser d in mm

Kornfraktionen Ton: o//o Schluff: 18,1% nat. Wassergehalt:
wn = 12,7 VoSand: 44% Kies: 37,9 %

S 21 1, BWI 1, Heidersdorf Anlage 7.2, Blatt7 I 7





IFG lngenieurbüro für
Geotechnik
Bautzen/Niederkaina - Freiberg
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677 140

Konsistenzg renzen Bestimmung der Fließ,
und Ausrollgrenze

(DrN 18122-1)(nach Atterberg)

Projekt:

Probenehmer:

Laborant:

5211 lBWll Heidersdorf Projektnummer:

Entnahmedatum:

Bearbeitungsdatum:

125-06-16

27.09.2016

11.10.2016

Thiem

Genzel

Labornummer: 496 Probenbezeichnung BK2IP 1

Entnahmetiefe: 2,5 -2,9 m Bodengr. (DlN 18196): OU

natürl. Wassergehalt [%]: 42,0 empfohlene Schlagzahlen: 10-17 | 18-251 26-33 | 34-40

Fließgrenze Ausrollgrenze
Behälter-Nr, 135 135 144 144 127 130 114

Schlagzahl 17 17 27 27

Behälter ma [9] 31,42 31,42 39,90 39,90 23.08 23,23 24,01

Feuchte Probe + Behälter m+ma [9] 45,29 45,29 51,04 51,04 29,75 30,06 29,79

Trockene Probe + Behälter ma+me [9] 40,68 40,68 47,34 47,34 27,75 27,93 28,00

Wasser +mB)-(md+mB)=mw [g] 4,61 4,61 3,70 3,70 2,00 2,13 1,79

Trockene Probe (mo+me)-me=ma [g] 9,26 9,26 7,44 7,44 4,67 4,70 3,99

Wassergehalt wn=m1a/m6 [%] 49,8 49.8 49,7 49,7 42,8 45,3 44,9

x

\

E 4e,7e

49,78

49,77

49,76

49,75

49,74

49,73

49,72
Schlagzahl

wP

1,25 0,75
halbfest steif

Zustandsform

weich

wL

0,25
breiig

-0,25

flüssig

0102030405060708090

s
-o
€+o
N
N

:(E
!
N'a
Hso
(L

20

10

0

0 10 20 30 40 50

-inie lP=0,7

ausgeprägt
plastische

Tone TA

mit
Tor

)lplastische
I

ITM

)
leicht
plastische

Tone TL

I

Iv Schlufd

m. orgari

Beimengur

und ausge
zusammetr

len organog
rä9t

lrtickbare Sc

ne Tone OI

luffe UA

Sanr

Ger

luff-

Ton

/
leicht p

sche
UL

rsli-

gun

ger

u

scl

en u. organ(

) Schluffe q
d mitlelplas!
r Schluffe Ul

60 70 80
Fließgrenze w1 [%]

Fließgrenze:

wr 49,7 o/o

Ausrollgrenze:

wP 44,3 %

Plastizitätszahl:

Ws-Wp=lp 5,4 0Ä

Konsistenzzahl:
(W1-Wn)/lp=16 1,43

S 211, BWI 1, Heidersdorf Anlage 7.3, Blatl l I 1





/FG tngenieurbüro für
Geotechnik

Bautzen/Niederkaina - Freiberg
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Glühverlust
Bestimmung des

Glühverlustes
(DrN 18128)

Projekt:

Probenehmer:

Laborant:

5211 I BW11 Heidersdorf Projektnummer: 125-06-16

Entnahmedatum: 27.09.2016

Bearbeitungsdatum: 11.10.2016

Thiem

Genzel

Labornummer 495

Probenbezeichnung BP 2IP 4

Entnahmetiefe 3,0 - 3,4 m

Bodengruppe (DlN 18 196) HZ

Behälternummer 1 000

Masse Behälter rns ISI 129,57

ungeglühte Probe + Behälter (m+mB) ts] 150,32

geglühte Probe + Behälter (ma+ma) ts] 137,87

Masseverlust (m+mB)-(md+mB)=ms tS] 12,45

Trockene Probe (m6+mr;-rnr=60 tSl 20,75

Glühverlust vn=mn/ma [%] 60,00

mittlerer Glühverlust t%] 60,0

')

,

)

Labornummer

Probenbezeichnung

Entnahmetiefe

Bodengruppe (DlN 18 196)

Behälternummer

Masse Behälter rns ISI

ungeglühte Probe + Behälter (m+mB) ts]

geglühte Probe + Behälter (mu+me) tsl

Masseverlust (m+mB)-(md+mB)=ms tSl

Trockene Probe (ma+ma)-me=mo ISI

Glühverlust gu=mn/m6 [o/el

mittlerer Glühverlust L%l

S 211, BW1 1, Heidersdorf Anlage 7.4, Blatt 111





paustoffprn{nnor i.
Planung - Überwachung

pautzen
- Beratung

Prtißtelle E + W
Inhaber: Mnrco Wessely

Preuschwitzer Str. 92, 02625 Bautzen
Telefon: 03591 I 279549 ; Fax: 0359 Ll 374634

WEB: www. baustofflabor-bautzen. de
E-Mail: info@baustofflabor-bautzen.de

Entnahmestelle
IFG Projekt Nr.

Probe:

Prtifung:

Ergebnis:

BKl-(3,3-3,6m)
BK 1-(10,3- 10,6m)
KB 1-(0,0-0,2m)
KB 1-(0,3-0,5m)
KBI-(0,7-0,9m)
KB3-(0,0-0,3m)
KB3-(0,5-0,7m)
KB3-(A,7-0,8m)

Abteilung: Baustoffprüflabor
Bearbeiter: Hen Pfennigwerth
Bautzen ,06.10.2016

Firma
IFG
Ingenieurbüro flir Geotechnik GmbH
Purschwitzer Straße 13 , Niederkaina
302625 Bautzen

Prtifbericht Nn BK 29 l ZArc

zur Bestimmung der Gesteinsdruckfestigkeit ; laut Auftrag vom 06.10.2016
'\

BV: S l22rBauwerk 11, Brücke über die Flöha bei Heidersdorf
125-06-16

Kern I
Kern 2
Kern 3

Kern 4
Kern 5
Kern 6
Kern 7
Kern 8

06.10.2015

ergibt sich nach schneiden und schleifen der pnilkörper

Mir
B

$au'üefi
';ielle [ + ]!

Nr Durchm Höhe Fläche Volumen Gew. V Bruchlast Druckfestigk.
mm rnm mm2 cnf g slcnf N N/mrn2

I 107.6 r08,7 9089 987,9 26?7 2.66 219460 24.10
2 107,6 109.6 9089 996.1 276ü 2,77 88680 9,76
3 99.5 101,9 7772 791.9 2103 2.66 1404380 180.70
4 99.5 100,5 7772 781,1 2012 2,58 l3 18230 169,62
5 98,5 101.8 7616 775.3 t793 2.31 317970 41.75
6 99.5 100,2 7772 778,7 2026 2"60 795040 rc230
7 98,5 101.0 7616 769.2 t664 2.16 l 14300 15,01
8 98.5 97,6 76t6 743,3 1575 2.12 85870 tl,27

Leiter
Pir:i

J tlt'
.ü

-JLVi$ Anlage 7.5, Blatt 1 / 1





SS eu rofins Prüfberichtsnummer: AR-1 6-FR-003807-0 1

Seite 1 von 2

Umwelt

Eurolins Umwelt Ost GmbH - Lindenstraße 1'1

Gowerbegebiet Freiberg Ost - D-09627 - BobriEsch-Hilbersdorf

IFG lngenieurbüro für Geotechnik GmbH
Purschwitzer Straße 13
02625 Niederkaina / Stadt Bautzen

Titel:

Prüfberichtsnummer:

Auftragsbezeichnung:

Anzahl Proben:

Probenart:

Probenahmedatum:

Probenehmer:

Probeneingangsdatum:

Prüfzeitraum:

Axel Ulbricht

Geschäftsführer

Tel. +49 3731 2076 500

Prüfbericht zu Auftrag I 1 619259

AR-16.FR-003807-01

125-06-16 S211, BW 11, Heidersdorf
1

Grundwasser

27.09.2016

Auftraggeber

30.09.2016

30.09.2016 - 07.10.2016

Digital signiert, 10.10.2016

William Homilius

Prüfleitung

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Sofern die Proben nicht durch unser Labor oder
in unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt. Dieser Prüfbericht ist nur
mit Unterschrift gültig und darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Ausztige oder Anderungen bedrlrfen in jedem
Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie
jederzeit unter http://www.eurofi ns.de/umwelVavb.aspx einsehen.

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkrediliedes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage
(D-PL-1 4081 -01 -00) aufgeführten Akkreditierungsumfang.

{(:b*ot*"
':. Aklreditierr.rngssbelle

D,PL-140E1-O1-00

Tel. +493641 4649o

Fax +49 364'1 4649 19

infoj€na@ourofins.de

w.eurofins.do/umwelt

GF: Dr. Ulrich Erl€r, Dr. Benno Schneider

Axel Ulbricht, Dr. Heinrich Ruholl

Amtsg€richt Jena HRB 202596

USt.-lD.Nr. DE 151 28 1997

Bankverbindung: NORD LB

BLZ 250 500 00

Kto 150 334 779

|BAN DE91 250 500 00 01 50 334 779

BIC/SWIFT NOLA DE 2HXXX

Euroflns Umw€lt Ost GmbH

Löbstedt€r Strasse 78

D-07749 J€na



$$ eu rofins Prüfberichtsnummer: AR-1 6-FR-003807-01
Seite 2 von 2

Urnwelt

Prüfungen auf Betonaggressivität von Wässern

Prüfungen auf Stahlaggressivität von Wässern

Anorganische Summenparameter

Säurekapazität nach

CaCO3-Zugabe
FR JEO2 DrN 38404 C10-M4 0,1 mmol/l 1,5

Elemente aus der filtrierten Probe

Calcium (Ca) lt" l.reoz
DtN EN ISO 17294-2 0,02 mg/l 10,4

Erläuterungen
BG: Bestimmungsgrenze

Lab.: Kürzel des durchführenden Labors

Akkr.: Akkreditierungsküzel des Prüflabors

Die mit FR gekennzeichneten Parameter wurden von Eurofins Umwelt Ost GmbH (Bobritzsch-Hilbersdorf) analysiert. Die mit JE02

gekennzeichneten Parameter sind nach DIN EN ISO/IEC 17025:2OOS D-PL-14081-01-00 akkreditiert'

Probenbezeichnung BK 2, WP1
(3,60m)

Probenahmedatum/ -zeit 27.09.2016

Probennummer I 1 6078055

Parameter llao. larrr. Methode BG Einheit

Färbung, qualitativ FR JEO2 DiN EN tSO 7887 gelb

Trübung qualitativ FR JEO2 qualitativ leicht

Geruch FR JEO2 DEV B '1l2 ohne

Geruch, angesäuert FR JEO2 )EV B 1t2 ohne

pH-Wert FR JEO2
DtN 38404-C5/DlN EN

tso 10523
7,1

Ammonium FR JEO2 DtN lso 15923-1 0,06 mg/l 0,28

Ammonium-Stickstoff FR JEOZ DtN tso 15923-1 0,05 mg/l 0,22

Sulfat FR JEO2 DtN EN ISO 10304-1 1,0 mg/l 23

Chlorid (Cl) FR JEO2 DtN EN tSO 10304-1 't,0 mg/l 18

Magnesium (Mg) FR JEO2 DtN EN ISO 17294-2 0,02 mg/l 3,7

Kalkaggressives

Kohlendioxid
FR JEO2 DtN 38404 C10-M4 5,0 mg/l 21

Chlorid (Cl) FR
lreoz

DtN EN ISO 10304-'l 0,1 mmol/l 0,5

Sulfat FR lreoz
DtN EN tSO 10304-1 0,1 mmol/l 0,2

Neutralsalze, berechnet FR
lieoz

DtN EN ISO'10304-l 0,1 mmol/l 0,9

Säurekapazität pH 4,3 FR
lleoz

DtN 38409-H7 0,1 mmol/l 0,5

Calcium (Ca) FR
l.reoz

DtN EN tSO 17294-2 0,01 mmol/l 0,26



S$ eu rof ins Prüfberichtsnummer: AR- 1 6-FR-003793-0 1

Seite 1 von 2

Umwelt

Euroflns Umwelt Ost GmbH - Lindensfaße 1,1

Gewerbegebiet Freiberg Ost - D-09627 - BobriEsch-Hilbersdorf

IFG lngenieurbüro für Geotechnik GmbH
Purschwitzer Straße 13
02625 Niederkaina / Stadt Bautzen

Titel:

Prüfberichtsnummer:

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Sofern die Proben nicht durch unser Labor oder
in unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt. Dieser prüfbericht ist nur
mit Unterschrift gültig und darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Anderungen bedürfen in jedem
Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie
, jederzeit unter http://www.eurofins.de/umwelVavb.aspx einsehen.

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC ''l7025 akkreditiertes Pniflaboratorium. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage
(D-PL-14081 -01 -00) aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Auftragsbezeichnung:

Anzahl Proben:

Probenart:

Probenahmedatum:

Probenehmer:

Probeneingangsdatum:

Prüfzeitraum:

Axel Ulbricht

Geschäftsführer

Tel, +49 3731 2076 500

Prüfbericht zu Auftrag 11619481

AR-16-FR.003793-01

125-06-16,5211, BW 11 Heidersdorf
1

Grundwasser

04.10.2016

Auftraggeber

04.10.2016

04.10.2016 - 07 .10.2016

Digital signiert, 10.10.2016

William Homilius

Prüfleitung

( o**f.*.
' . " Akkreditierunglstellä

D-pt-1408141-00

Tel. +49 3641 4649 0

Fax +49 3641 4649 19

infojena@eurotins.de

w.€urotins.de/umwelt

GF: Dr. Ulrich Erler, Dr. Benno Schneid€r

Axel Ulbdcht, Dr. Heinrich Ruholl

Amtsgericht Jena HRB 202596

USt.-lD.Nr. DE'1il 2a 1997

Bankverbindung: NORD LB

BLZ 2s0 500 00

Kto '150 334 779

|BAN DE91 250 500 00 0150 334 779

BIC/SWIFT NOLA DE 2HXXX

Eurofins Umwelt Ost cmbH

Löbstedter Strasse 78

D-O7749 Jana



$$ eu rof ins
Prüfberichtsnummer: AR-1 6-FR-003793-0 1

Seite 2 von 2

Umwelt

Physikalisch-chemische Kenngrößen

Anorganische Summenparameter

Anionen

Kationen

Ammonium FR
lmoz

DrN tso 15923-1 0,06 mg/l < 0,06

Ammonium-Stickstoff FR
lreoz

DtN tso 15923-1 0,05 mg/l < 0,05

Elemente aus der filtrierten Probe

Calcium (Ca) FR JE02 low 
en tso rzzs+-z 0,02 mg/l 13,3

Calcium (Ca) FR JEO2
lonr 

er rso tzzs+-z 0,01 mmol/l 0,33

Magnesium (Mg) FR JEOZ
lotu 

en rso rzzs+-z 0,02 mg/l 3,9

Erläuterungen
BG: Bestimmungsgrenze

Lab.: Kürzel des durchführenden Labors

Akkr.: Akkreditierungsküzel des Prüflabors

Die mit FR gekennzeichneten Parameter wurden von Eurofins Umwelt Ost GmbH (Bobritzsch-Hilbersdorf) analysiert. Die mit JE02

gekennzeichneten Parameter sind nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14081-01'00 akkreditiert.

Probenbezeichnung wP2
(Flusswas-

ser)

Probenahmedatum/ -zeit 04.'10.20'16

Probennummer 1 1 6078923

Parameter Lab. lAkkr Methode BG Einheit

Färbung, qualitaiiv FR JEO2 DtN EN ISO 7887 ohne

Trübung qualitativ FR JEO2 qualltativ ohne

Geruch FR JEO2 DEV B 112 ohne

Geruch, angesäuert FR JEO2 DEV B 1/2 ohne

pH-Wert FR JEO2
DtN 38404-C5/DlN EN

tso 10523
7,2

Säurekapazität pH 4,3 FR JE02 DtN 38409-H7 0,'t mmol/l 0,4

Säurekapazität nach

CaCO3-Zugabe
FR JEO2 DtN 38404 C10-M4 0,1 mmol/l 0,6

Kalkaggressives

Kohlendioxid
FR JEO2 DtN 38404 C10-M4 5,0 mg/l 5,5

Chlorid (Cl) FR JEO2 DtN EN tSO 10304-'l 1,0 mg/l 10

Chlorid (Cl) FR JEO2 DtN EN ISO 10304-1 0,1 mmol/l 0,3

Sulfat FR JEO2 DIN EN tSO 10304-l 1.0 mg/l 21

Sulfat FR JEO2 DtN EN ISO 10304-l 0,1 mmol/l 0,2

Neutralsalze, berechnet FR JEO2 DtN EN tSO 10304-1 0,1 mmol/l 0,7



S$ eu rofins Prüfberichtsnummer: AR-1 6-FR-003874-0 1

Seite 'l von 6

Umwelt

Euroflns Umwelt Ost cmbH - Llndenstraße 1 1

Gewerbegebiet Fraiberg Ost - D-09627 - BobriEsch-Hilb€rsdorf

IFG lngenieurbüro für Geotechnik GmbH
Purschwitzer Straße 13
02625 Niederkaina / Stadt Bautzen

Titel:

Prüfberichtsnummer:

) Auftragsbezeichnung:

Anzahl Proben:

Probenart:

Probenahmedatum:

Probenehmer:

Probeneingangsdatum:

Prüfzeitraum:

Axel Ulbricht

Geschäftsführer

Tel. +49 3731 2076 500

Prüfbericht zu Auftrag 11619478

AR-16-FR,003874-01

125-06-16, 5211, BW 11 Heidersdorf
3

Boden

27.09.2016

Auftraggeber

04.10.2016

04.10.2016 - 1 0.1 0.201 6

Digital signiert, 10.1 0.2016

Viki Holzapfel

Prüfleitung

)

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Sofern die Proben nicht durch unser Labor oder
in unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt. Dieser Prüfbericht ist nur
mit Unterschrift gültig und darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Anderungen bedürfen in jedem
Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie
jederzeit unter http://www.eurofi ns.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkrediliertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt nurfür den in der Urkundenanlage
(D-PL-1 4081 -01 -00) aufgeführten Akkreditierungsumfang.

(jb**f,"'.
- Aklreditier'ungsslelle

D,Pt-1408141-00

Tel. +49 3641 4649 0

Fil +49 3641 4649 19

infojena@€urofins.de

M.eurolins.do/umwelt

GF: Dr. Ulrich Erler, Dr. Benno Schneider

Ax€l Ulbricht, Dr. Hoinrich Ruholl

Amtsgaricht Jena HRB 202596

USt.-lO.Nr. DE 151 28'1997

Bankverbindung: NORD LB

BLZ 250 500 00

Kto 150 334 779

|BAN DE91 250 500 00 0150 334 779

BIC/SWIFT NOLA DE 2HXXX

Eurofln3 Umwelt Ost cmbH
Löbstedtar Strass€ 78

D-07749 Jena
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Probenvorbereitung

Physikalisch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz

Elemente aus dem Königswasseraufschluss nach DIN EN 13657

Prüfberichtsnummer: AR-1 6-FR-003874-0 1

Seite 2 von 6

MP2
(Auelehm)

27.09.2016

1 1 6078914

MP1
(Hinterfül-

lung)

27.09.2016

1 1 607891 3

MP Schotter

27.09.2016

116078912

Probenbezeichnung

Probenahmedatum/ -zeit

Probennummer

EinheitBG

Vergleichswerte

2221.221.1z0*Zo Sand 
l'3L:lä'1 '. '""

MethodeAkkrLab.Parameter

1,5

nein

0,0

ja

2,5

netn

0,0

Ja

2,2

nern

0,0

Ja

kg

s

DIN 'l 9747:2009-07

DIN 19747:2009-07

DIN I9747:2009-07

DIN 19747:2009-07

JEO2

JEOz

JEO2

FR

FR

FR

FR

Probenmenge inkl.

Verpackung

Fremdstoffe (Art)

Fremdstoffe (Menge)

Siebrückstand > 1Omm

77,9

Boden ohne

mineralische

Fremdbe-

standteile

braun

erdig

92,2

Boden ohne

mineralische

Fremdbe-
standteile

braun

leicht erdig

96,8

Boden ohne

mineralische

Fremdbe-

standteile

hellbraun

leicht erdig

Ma.-Yo0,1DIN EN 14346

DrN EN rSO 14688-1

DtN EN rSO 14688-1

DtN EN tSO 14688-1

JEO?

JEO2

JEOZ

JEO2

FR

FR

FR

FR

Trockenmasse

Aussehen

Farbe

Geruch

42,0

35

0,4

32

15

21

< 0,07

110

23,8

19

< 0,2

30

97

24

< 0,07

114

30,4

18

< 0,2

40

175

23

< 0,07

176

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

0,8

2

0,2

1

1

1

0,07

1

150

700

10

600

400

500

5

1.500

45

2',lo

3

180

120

150

1,5

450

45

210

3

180

120

150

1,5

450

15')

't40

13t

120

80

100

1

300

20

100

1,5

100

60

70

1

200

15

70

1

60

40

50

0,5

150

10

40

0,4

30

20

15

0,1

60

DtN EN tSO 17294-2

DrN EN ISO 17294-2

DIN EN tSO t7294-2

DrN EN tSO'17294-2

DtN EN tSO 17294-2

DrN EN rSO 17294-2

DIN EN tSO 12846

DtN EN rSO 17294-2

JEO2

JEO2

JEO?

JEO2

JEO2

JEOZ

JEOz

JE02

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

Arsen (As)

Blei (Pb)

Cadmium (Cd)

Chrom (Cr)

Kupfer (Cu)

Nickel(Ni)

Quecksilber (Hg)

Zink (Zn)
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Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz

Prüfberichtsnummer: AR-1 6-FR-003g74_0 1

Seite 3 von 6

MP2
(Auelehm)

27.09.2016

1't 6078914

MP1
(Hinterfül-

lung)

27.09.2016

1 1 607891 3

MP

27.09.2016

1 16078912

Einheit

Probenbezeichnung

-zeit

Probennummer

BGz221.221.1z.0"Z0 Ton
Schluff

Vergleichswerte

Z0 SandLab.Parameter

0,6

< 1,0

<40

1'10

0,3

< 1,0

<40

57

1,2

< 1,0

<40

240

Ma.-% TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

0,1

1,0

40

40

5

10

1.000

2.000

1,5

3")

300

600

1,5

3",

300

600

0,5*t

1")

200

400

0,54)

1

100

0,54)

'l

100

0,54)

1

100

DIN EN 13137

DrN 38414-517

DIN EN 14039

DIN EN 14039

JE02

JEO2

JE02

JEO2

FR

FR

FR

FR

TOC

EOX

Kohlenwasserstolf e C1 0-C22

Kohlenwasserstoffe Cl 0-C40
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Umwelt

PAK aus der Originalsubstanz

Physikalisch-chemische Kenngrößen aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 124574

jy/.P 2
(Auelehm)

27.09.2016

1 1 6078914

MP1
(Hinterfül-

lung)

27.09.2016

1 16078913

MP Schottet

27.09.2016

1160789'12

Probenbezeichnung

Probenahmedatum/ -zeit

Probennummer

EinheitBG

Vergleichswerte

z221.2z1 .120"Zo Sand 
l'3h:lä'1 " '""MethodeAkkr,Lab-Parameter

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 
t)

(n. b.) t)

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,07

< 0,05

0,38

0,31

0,22

o,20

0,16

o.12

0,17

0,11

< 0,05

0,11

1,85

't,85

< 0,05

0,10

0,45

0,61

10,2

4,69

53,9

42,5

27,0

17,6

19,8

15,3

21,O

12,7

3,46

11,9

242

242

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

3

30

0,9

36)

0,9

36)

0,6

3

0,3

3

0,3

3

0,3

3

DtN tso'18287

DtN tso 18287

DtN tso 18287

DrN rso't8287

DIN tso 18287

DrN rso 18287

DrN rso 18287

DrN rso 18287

DrN tso 18287

DIN tso 18287

DtN lso 18287

DIN tso 18287

DrN rso 18287

DrN rso'18287

DrN rso 18287

DrN tso 18287

DtN rso 18287

DtN rso'18287

JEO2

JE02

JE02

JEO2

JEO2

JEO2

JEO2

JEO2

Jeo2

JEO?

JEO2

JEOZ

JEO2

JEO2

JEO2

JEO?

JE02

JEO2

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

BenzoIa]anthracen

Chrysen

BenzoIb]fluoranthen

BenzoIk]fluoranthen

BenzoIa]pyren

lndeno[1,2,3-cd]pyren

Dibenzola, hlanthracen

Benzo[ghi]perylen

Summe 16 EPA-PAK

exkl.BG

Summe 15 PAK ohne

Naphthalin

7,3

256

8,6

146

9,0

137pS/cm5

5,5 - 12

2_000

6-12
1.500

6,5 - 9,5

250

6,5 - 9,5

250

6,5 - 9,5

250

6,5 - 9,5

250

6,5 - 9,5

250

FR lLeoz lorr.r 
384ü-cs

FR lreoz lorru 
EN 27888

pH-Wert

Leitfähigkeit bei 25'C
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Anionen aus dem 10:1 -Schütteleluat nach DIN EN 124574

Prüfberichtsnummer: AR-1 6-FR-003g74_01

Seite 5 von 6

MP2
(Auelehm)

27.09.2016

1 1 6078914

MPl
(Hinterfül-

lung)

27.09.2016

1 1 607891 3

MP

27.09.2016

1 1 6078912

Einheit

Probenbezeichnung

-zeil
Probennummer

BGz221.221.1zo*Z0 Ton
Schluff

Vergleichswerte

Z0 SandLab-Parameter

65

12

19

2,0

12

3,4

mg/l

mg/l

1,0

1,0

100/)

200

50

50

30

20

30

20

30

20

30

20

30

20

DIN EN rSO 10s04-1

DIN EN tSO 10304-1

JEO2

JEA2

FR

FR

Chlorid (Cl)

Sulfat

Elemente aus dem 10:1-Schüfteleluat nach DIN EN 124574

Erläuterungen
BG: Bestimmungsgrenze

Lab.: Küzel des durchführenden Labors
Akkr.: Akkreditierungskürzel des prijflabors

Kommentare zu Ergebnissen
1) nicht berechenbar

Die mit FR gekennzeichneten Parameter wurden von Eurofins Umwelt ost GmbH (Bobritzsch-Hilbersdorf)
analysiert. Die mit JE02 gekennzeichneten Parameter sind nach DIN EN lso/lEc 17025:2oo5 D-pL-14081-01-00
akkreditiert.

7

6

< 0,3

1

<5

<1

< 0,2

<10

30

3

< 0,3

<1

I
<1

< 0,2

<10

51

<1

< 0,3

<1

10

<1

< 0,2

<10

ps/l

ps/l

ug/l

pg/l

ug/l

ps/l

us/l

ps/l

1

1

0,3

1

5

1

0,2

10

608)

200

6

60

100

70

2

600

20

80

3

25

60

20

1

200

14

40

1,5

12,5

20

15

< 0,5

150

14

40

't,5

12,5

20

15

< 0,5

150

't4

40

1,5

12,5

20

15

< 0,5

150

14

40

1,5

12,5

20

15

< 0,5

150

14

40

1,5

12,5

20

15

< 0,5

150

DrN EN rSO 172S4-2

DrN EN tSO 17294-2

DIN EN tSO 17294-2

DrN EN tSO 17294-2

DtN EN tSO 17294-2

DIN EN ISO'1729,1-2

DtN EN tSO .12846

DtN EN tSO 17294-2

JEO2

JEO2

JEO2

JEOz

JEO2

JEO2

JE02

JE02

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

Arsen (As)

Blei (Pb)

(cd)

(cr)

(cu)

Nickel (Ni)

Quecksilber (Hg)

Zink(Zn)
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Umwelt

Erläuterungen zu Vergleichswerten

Untersuchung nach LAGA TR Boden (2004) Tabelle ll-1.2-214 + -3l -5.

Zuordnungswerte für Grenzwerle ZO*'. Maximale Feststoffgehalte für die Verfüllung von Abgrabungen unter

Einhaltung bestimmter Randbedingungen (siehe "Ausnahmen von der Regel" für die Verfüllung von Abgrabungen

in Nr. 11.1.2.3.2).

2) Der Wert 15 mg/kg gilt für Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schluff. Für Bodenmaterial der

Bodenart Ton gilt der Wert 20 mglkg.
3) Der Wert '1 mg/kg gilt für Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schluff. Für Bodenmaterial der

Bodenart Ton gilt der Wert 1,5 mg/kg.
o) Bei einem C:N-Verhältnis > 25 beträgt der Zuordnungswert 1 Masse-%.

5) Bei Überschreitung ist die Ursache zu prüfen.
6) Bodenmaterial mit Zuordnungswerten > 3 mg/kg und < 9 mg/kg darf nur in Gebieten mit hydrogeologisch

günstigen Deckschichten eingebaut werden.
7) Bei natürlichen Böden in Ausnahmefällen bis 300 mg/|.
8)Bei natürlichen Böden in Ausnahmefällen bis 120 pg/I.

lm Prüfbericht aufgeführte Grenz- bzw. Richtwerte sind ausschließlich eine Serviceleistung der EUROFINS

UMWELT, eine rechtsverbindliche Zuordnung der Prüfuerichtsergebnisse im Sinne der zitierten Regularien wird

ausdrücklich ausgeschlossen. Diese liegt alleinig im Verantwortungsbereich des Auftraggebers. Die zitierten

Grenz- und Richtwerte sind teilweise vereinfacht dargestellt und berücksichtigen nicht alle Kommentare,

Nebenbestimmungen und/oder Ausnahmeregelungen des entsprechenden Regelwerkes.
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Umwelt

Eurofins Umwelt Ost GmbH - Lindenstraße ,11

Geworbegebiet Freiberg Ost - D-09627 . Bobritzsch-Hilbarsdorf

IFG lngenieurbüro für Geotechnik GmbH
Purschwitzer Straße 13
02625 Niederkaina / Stadt Bautzen

Titel:

Prüfberichtsnummer:

i
Auftragsbezeichnung:

Anzahl Proben:

Probenart:

Probenahmedatum:

Probenehmer:

Probeneingangsdatum

Prüfzeitraum:

Axel Ulbricht

Geschäftsführer

Tel. +49 3731 2076 500

Euroflns Umwelt Ost cmbH
Löbst€dtar Strasse 78

D.07749 Jena

Prüfbericht zu Auftrag 11619473

AR-16-FR-003862-01

125-06-16, 5211, BW 11 Heidersdorf
4

Asphalt
27 .09.201 6, 21 .09.201 6

Auftraggeber

04.10.2016

04.1 0.2016 - 1 0.1 0.201 6

Digital signiert, 10.10.2016

William Homilius

Prüfleitung

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Sofern die Proben nicht durch unser Labor oder
in unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt. Dieser prüfbericht ist nur
mit Unterschrift gültig und darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Anderungen bedürfen in jedem
Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie
y jederzeit unter http://www.eurofi ns.de/umwelVavb.aspx einsehen.

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 1 7025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage
(D-PL-1 4081 -01 -00) aufgeführten Akkreditierungsumfang.

.i, -. '

lf 
'nnrrr.s

rr . Deutsri€
Akkreditlerungsstella
D-Pt-14081-01{0

Tel. +49 3641 4649 0

Fax +49 3641 4649 19

infojena@eurofins.de

w.eurofins.ds/umwelt

GF: Dr, Ulrich Erler, Dr. Benno Schneider

Axel Ulbricht, Dr. Hsinrich Ruholl

Amtsgoricht Jena HRB 202596

USt.-lD.Nr. DE 131 281997

Bankverbindung: NORD LB

BLZ 250 500 00

Kto 150 334 779

IBAN DE91 250 500 00 0150 334 779

BIC/SWIFT NOLA DE 2HXXX



{$ eu rofins 
I

Prüfberichtsnummer: AR-1 6-FR-003862-01
Seite 2 von 3

Unnwelt

Physikalisch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz

Probenbezeichnung BK1
(0-14cm)

BP1

(0-l'lcm)
BP1

(11-16cm)

Probenahmedatum/ -zeit 27.05.2016 21.09.2016 21.09.2016

Probennummer 1 1 6078903 1 1 6078904 1 1 6078905

Parameter Lab. Akkr Methode BG Einheit

Trockenmasse lr* lreoz
DIN EN 14346 0,1 Ma.-o/o 99,2 98,8 98,8

PAK aus der Originalsubstanz

Organische Summenparameter aus dem 10:1'Schütteleluat nach DIN EN 124574

Naphthalin FR JEO2 DIN tso 18287 0,5 mg/kg TS < 0,5 < 0,5 0,8

Acenaphthylen FR JEOZ DrN lso 18287 0,5 mg/kg TS < 0,5 < 0,5 0,8

Acenaphthen FR JEO2 DtN tso 18287 0,5 mg/kg TS < 0,5 2,5 34

Fluoren FR JEO2 DIN lso'18287 0,5 mg/kg TS < 0,5 2,3 50

Phenanthren FR JEO2 DtN lso 18287 0,5 mg/kg TS 0,5 10 530

Anthracen FR JE02 DIN tso 18287 0,5 mg/kg TS < 0,5 3,8 150

Fluoranthen FR JEO2 DtN lso 18287 0,5 mg/kg TS 1,4 12 430

Pyren FR JEO2 DtN tso 18287 0,5 mg/kg TS 1,1 11 300

BenzoIa]anthracen FR JEO2 DtN tso 18287 0,5 mg/kg TS 0,6 5,3 150

Chrysen FR JEO2 DrN lso 18287 0,5 mg/kg TS 0,7 7,2 120

BenzoIb]fluoranthen FR JEO2 DtN tso 18287 0,5 mg/kg TS < 0,5 1,9 80

BenzoIk]fluoranthen FR JEO? DtN tso'18287 0,5 mg/kg TS < 0,5 1,4 61

BenzoIa]pyren FR JEO2 DIN tSO't8287 0,5 mg/kg TS < 0,5 2,3 77

lndeno[1,2,3-cd]pyren FR JEO2 DtN lso'18287 0,5 mg/kg TS < 0,5 0,7 46

DibenzoIa, h]anthracen FR JEO2 DtN tso 18287 0,5 mg/kg TS < 0,5 < 0,5 14

Benzo[ghi]perylen FR JEO2 DtN tso 18287 0,5 mg/kg TS < 0,5 0,9 41

Summe 16 EPA-PAK

exkl.BG
FR JEO2 DtN tso 18287 mg/kg TS 4,3 61,3 2080

Summe 15 PAK ohne

Naphthalin
FR JEO2 DtN tso 18287 mg/kg TS 4,3 61,3 2080

Phenolindex,

wasserdamptflüchtig
FR JEO2 DIN EN ISO'14402 0,010 mg/l 0,047 0,091 0.070
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Physikalisch.chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz

Probenbezeichnung Dichtung

Probenahmedatum/ .zeit 21.05.2016

Probennummer 1 1 6078906

Parameter Lab. lAkkr.lMerhode BG Einheit

Naphthalin FR JEO2 DIN tSO 18287 0,5 mg/kg TS 14

Acenaphthylen FR JEO2 DIN tSO 18287 0,5 mg/kg TS < 0,5

Acenaphthen FR JEOZ DtN tso 18287 0,5 mg/kg TS 1,5

Fluoren FR Je02 DIN tso 18287 0,5 mg/kg TS 2,3

Phenanthren FR JEO2 DIN lso 18287 0,5 mg/kg TS 23

Anthracen FR JEg2 DtN tso 18287 0,5 mg/kg TS 7,1

Fluoranthen FR le02 DtN tso 18287 0,5 mg/kg TS 15

Pyren FR JE02 DIN lso 18287 0,5 mg/kg TS 15

BenzoIa]anthracen FR JEO2 DIN lso 18287 0,5 mg/kg TS 7,2

Chrysen FR JEOZ DIN tso 18287 mg/kg TS 9,7

BenzoIb]fluoranthen FR JEO2 DIN tso'18287 0,5 mg/kg TS 4,0

BenzoIk]fluoranthen FR JEO2 DtN ISO 18287 0,5 mg/kg TS 2,3

BenzoIa]pyren FR JEO2 otN tso 18287 0,5 mg/kg TS 4,4

I ndeno[1,2, 3-cd]pyren FR JEO2 DtN tso 18287 0,5 mg/kg TS 1,5

Dibenzo[a, h]anthracen FR JEO2 DIN tso 18287 0.5 mg/kg TS 0,9

Benzo[ghi]perylen FR JEO2 DtN tso 18287 0,5 mg/kg TS 2,6

Summe 16 EPA-PAK

exkl.BG
FR JEO2 DtN tso'18287 mg/kg TS 111

Summe 15 PAK ohne
Naphthalin

FR JEO2 DIN tso 16287 mg/kg TS 96,5

)

Trockenmasse lr* lroz DIN EN 14346 0,1 Ma.-% 95,7

PAK aus der Originalsubstanz

organische summenparameter aus dem 10:1€chütteleluat nach DIN EN 124s74
Phenolindex,

wasserdampfflüchtig
FR JEO2 DtN EN tSO 14402 0,010 mg/l 0,013

Erläuterungen
BG: Bestimmungsgrenze

Lab.: Kürzel des durchführenden Labors

Akkr.: Akkreditierungskürzel des Prüflabors

Die mit FR gekennzeichneten Parameter wurden von Eurofins Umwelt Ost GmbH (Bobritzsch-Hilbersdorf) analysiert. Die mit JE02
gekennzeichneten Parameter sind nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14081-01-00 akkreditiert.
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Umwelt

Euroflns Umwelt Ost GmbH - Llndenstraße .11

Gewerbegebiet Frsiberg Ost - D-09627 - Bobritzsch-Hilborsdorf

IFG lngenieurbüro für Geotechnik GmbH
Purschwitzer Straße 13
02625 Niederkaina / Stadt Bautzen

Titel:

Prüfberichtsnummer:
j

Auftragsbezeichnung:

Anzahl Proben:

Probenart:

Probenahmedatum:

Probenehmer:

Probeneingangsdatum

Prüfzeitraum:

Axel Ulbricht

Geschäftsführer

Tel. +49 3731 2076 500

Euroflns Umwelt Ost cmbH
Löbstedter Slrasse 78

D-O7749 Jena

Prüfbericht zu Auftrag 11619474

AR-l6-FR-004002-01

125-06.16, 5211, BW 11 Heidersdorf
2

Abbruchmaterialien

21.09.2016

Auftraggeber

04.10.2016

04.10.2016 - 13.10.2016

Digital signiert, 13.10.2016

VikiHolzapfel

Prüfleitung

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prtifgegenstände. Sofern die Proben nicht durch unser Labor oder
in unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt. Dieser prüfbericht ist nur
mii Unterschrift gljltig und darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Anderungen bedürfen in jedem
Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie
jederzeit unter http:/iwww.eurofi ns.de/umwelUavb.aspx einsehen.

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkrediliertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage
(D-PL-1 4081 -0 1 -00) aufgeführten Akkreditierungsumfang,

IT DAKKSl}: ,, D€utschs
Aklreditierungsstelle
D-pL-14081-01-00

Tel. +49 3641 4649 0

Fax +49 3641 4649 19

infojana@eurofins.de

w.eurofins.ds/umwslt

GF: Dr. Ulrich Erler, Dr. Benno Schneider

Axel Ulbdcht, Dr. Heinrich Ruholl

Amtsgaricht Jena HRB 202596

USt.-lD.Nr. DE 151 28 1997

Bankverbindung: NORD LB

BLZ 2s0 500 00

Kto 150 334 779

|BAN OEg1 250 500 00 0150 334 779

BIC/SWIFT NOLA OE 2HXXX
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Widerlager

21.09.2016

1 1 6078909

Kappe

21.09.2016

116078908

Probenbezeichnung

Probenahmedatum/ -zeit

Probennummer

EinheitBG

Vergleichswerte

w2w1.2w1 .1Lab. lAkkr.lMethodeParameter

Bauschutt

grau

typisch
Bauschutt

94,2

<40

180

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 
t)

Bauschutt

grau

typisch

Bauschutt

92,1

<40

71

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n- b.)t)

Ma.-Vo

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

0,1

40

40

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0.05

0,0s

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

1.000500']300')

DrN EN rSO 14688-'l

DIN EN ISO 14688-1

DrN EN rSO 14688-'l

DrN EN 14346

DIN EN 14039

DIN EN 14039

DtN tso 18287

DtN tso 18287

DtN rso 18287

DrN tso 18287

DIN tso 18287

DtN tso'18287

DtN lso 18287

DrN rso 18287

DtN lso t8287

DrN rso 18287

DtN lso 18287

DrN rso 18287

DtN rso l8287

DIN tso 18287

DrN tso 18287

DrN tSO 18287

DtN lso l8287

JEO2

JEO2

JEOz

JEO2

JEO2

JEO2

JEO2

JEO2

JEO2

JEO2

JEOa

JE02

JEO2

Jeo2

JEO2

JEO2

JEO2

JEO2

JEO2

JEO2

JEO2

JEO2

JEO2

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

Aussehen

Faöe

Geruch

Trockenmasse

Koh lenwasserstoft e C1 O-C22

Kohlenwasserstoffe C1 0-C40

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo[a]anthracen

Chrysen

BenzoIb]fluoranthen

BenzoIk]fluoranthen

Benzo[a]pyren

lndeno[1,2,3-cd]pyren

Dibenzo[a, h]anthracen

Benzo[ghi]perylen

Summe 16 EPA-PAK

exkl.BG
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Widerlager

21.09.2016

1 1 6078909

(n. b.)t)

< 1,0

< 0,0'l

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

(n. b.)')

(n. b.)')

< 0,01

(n. b.) t)

Kappe

21.09.2016

1 16078908

(n. b.1 
tt

< 1,0

< 0,01

< 0,0'1

< 0,01

< 0,01

< 0,0'l

< 0,01

(n. b.)')

(n. b.)t)

< 0,01

(n. b.) "

Probenbezeichnung

Probenahmedatum/ -zeit

Probennummer

Einheit

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

BG

1,0

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Vergleichswerte

w2

75

10

1

w1 .2

1 54)

5

0,5

w1_1

5s)

3

0,1

Methode

DtN rso.18287

DtN 38414-S17

DIN EN 15308

DtN EN 15308

DIN EN 15308

DIN EN 15308

DIN EN 15308

DIN EN 15308

DtN EN 15308

DIN EN 15308

DtN EN 15308

DIN EN 15308

Akkr

JEO2

JEO2

JE02

Je02

JEO2

JEO2

JE02

JEO2

JEO2

JEO2

JE02

JEO2

Lab.

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

Parameter

15 PAK ohne
Naphthalin

28

52

101

PCB 153

PCB 138

PCB 180

Summe 6 DIN-PCB exkt. BG

6DIN-PCBx5exkt.
BG (LAGA)

118

Summe PCB (7)
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Bestimmung aus dem 10:1'Schütteleluat nach DIN EN 124574
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Widerlager

21.09.2016

1 1 6078909

Kappe

21.09.2016

1 1 6078908

Probenbezeichnu ng

Probenahmedatum/ -zeit

Probennummer

EinheitBG

Vergleichswerte

w2w1.2w1.1Lab. lAkkr.lMethodeParameter

12,2

4400

34

1,2

0,99

0,07

0,06

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,26

< 0,05

< 0,05

< 0,05

1,4

12,4

6250

ol

1,7

0,45

0,08

0,09

0,07

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,08

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,77

pS/cm

mg/l

mg/l

ug/l

ps/l

us/l

us/l

ug/l

ps/l

pg/l

us/l

vsll

us/l

ps/l

ug/l

ps/l

ps/l

ugil

5

1,0

1,0

0,05

0.05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

7 - 12,5

3.000

300

600

100

7 - 12,5

2.500

200

300

50

7 - 12,5

1.500

100

240

20

DrN 38404-C5

DIN EN 27888

DtN EN ISO 10304-1

DtN EN ISO 10304-1

DtN 38407-F27/D|N EN

12673

DrN 38407-F27/D|N EN

12673

DIN 38407-F27/D|N EN
12673

DtN 38407-F27/DtN EN

12673

DrN 38407-F27/D|N EN

12673

DtN 38407-F27/DlN EN

12673

DrN 38407-F27/D|N EN

12673

DIN 38407-F27/DlN EN

12673

DrN 38407-F27/D|N EN
12673

DtN 38407-F27/DIN EN
't2673

DtN 38407-F27/DlN EN

12673

DrN 38407-F27/D|N EN

12673

DtN 38407-F27/DlN EN

12673

DtN 38407-F27/D|N EN
't2673

DtN 38407-F27/D|N EN

12673

JE02

JEO2

JEO2

JE02

JEO2

JEO2

JEO2

JEO2

JE02

JE02

JE02

JEO?

JEO2

JEO2

JEO2

JEO2

JEO2

JE02

JEO2

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

pH-Wert

Leitfähigkeit bei 25"C

Chlorid (Cl)

Sulfat

Phenol

2-Methylphenol

3-Methylphenol

4-Methylphenol

2-Chlorphenol

3-Chlorphenol

4-Chlorphenol

2,3-Dimethylphenol

2,4 J 2,S-Dichlorp he n o I

3,4-Dimethylphenol

4-Ethylphenol /
3,5-Dimethylphenol

2,4,6-Trichlorphenol

2,4,5-Trichlorphenol

Pentachlorphenol (PCP)

Summe Phenole [BBodSchVl
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Bestimmung der Metalle aus dem 1 0:1€chütteleluat nach DIN EN 124524

Erläuterungen
BG: Bestimmungsgrenze

Lab.: Kürzel des durchführenden Labors
Akkr.: Akkreditierungsküzel des prüflabors

Kommentare zu Ergebnissen
1) nicht berechenbar

Die mit FR gekennzeichneten Parameter wurden von Eurofins Umwelt ost GmbH (Bobriusch-Hilbersdorf) analysiert. Die
mit JE02 gekennzeichneten Parameter sind nach DIN EN lso/lEc 17025:2005 D-pL-14081-01-00 akkreditiert.

Widerlager

21.O9.2016

1 1 6078909

Kappe

21.09.2016

I 1 6078908

Probenbezeichnung

Probenahmedatum/ -zeit

Probennummer

EinheitBG

Vergleichswerte
Parameter Lab. w1.1 w1.2 w2

<'l
<1

< 0,3

11

<5
<1

<0,2

<10

<1

I
< 0,3

10

<5
<1

< 0,2

12

ps/l

ps/l

pg/l

us/l

pg/l

ugil

us/l
ps/l

1

1

0,3

1

5

1

0,2

10

50

100

5

100

200

100

2

500

40

100

5

75

150

100

1

500

10

25

5

50

50

50

1

500

DtN EN tso 17294-2

DIN EN tso 172S4-2

DrN EN tSO 17294-2

DrN EN tso.17294-2

DrN EN tSO.t7294-2

DtN EN tSO 17294-2

DtN EN tSO 12846

DIN EN ISO 172slL2

JEO2

JEO2

JEO2

JEO2

JEO2

JEO?

JE02

Jeo2

Arsen (As) FR

Blei (Pb) FR

(cd)

(cr)

pfer (Cu)

(Ni) FR

Quecksilber (Hg) FR

Zink(Zn) FR
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Umwelt

Erläuteru ngen zu Vergleichswerten

Untersuchung nach Sachsen: Untersuchung nach vorläufigen Hinweisen zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial

(2005).

2) 600 mg/kg sofern die Ml(\ff-Konzentrationen auf Asphaltanteile zurückzufirhren shd - zum Nachweis ist im Eluat eine

MKW-Konzentration von 200 ltgll einzuhalten.
3) 10 mg/kg sofem die PAK-Konzentrationen auf Asphaltanteile zurückzuführen sind - zum Nachweis ist im Eluat eine

PAK-Konzentration von 0,2 Vgll einzuhalten.
a) 50 mg/kg sofem die PAK-Konzentrationen auf Asphaltanteile zurückzuführen sind - zum Nachweis ist im Eluat eine

PAK-Konzentration von O,2 ltgll einzuhalten.

lm prüfbericht aufgeführte Grenz- bzw. Richtwerte sind ausschließlich eine Service eistung der EUROFINS UMWELT,

eine rechtsverbindliche Zuordnung der Prüfberichtsergebnisse im Sinne der zitierter Regularien wird ausdrücklich

ausgeschlossen. Diese liegt alleinig im Verantwortungsbereich des Auftraggebers. Die zitierten Grenz- und Richtwerte

sind teilweise vereinfacht dargestellt und berücksichtigen nicht alle Kommentare, N=benbestimmungen und/oder

Ausnahmeregelungen des entsprechenden Regelwerkes.
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Grundbruch- und Setzungsberechung
EC-7, DtN 4017

S 211, BW 11 bei Heidersdorf
Bestands- und Baugrunduntersuchung

: r

02625 Bautzen
Tel: 03591/6771-30
Fax:03591/677140

GGU-FOOTING / Version 8.27 I 28.1O.2016
Berechnungsgrundlagen:
Einzelfund ament
Norm: EC 7
Grundbruchformel nach DIN 401 7:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Ya,v = 1.40
y6 - 'l .35
Yo = 1.50

Durchstanznachweis (Winkel = 7.0 .)
Oberkante Gelände = S01.50 m
Gründungssohle = 500.50 m
Grundwasser = 501.49 m
Grenztiefe mit p = 29.6 y
Datum: 21 .11.2016

Tiefe
lml

499.80
498.00

v'
IkNim3]

9.0
11.0
16.0

(p

t"l
32.0
32.5
35.0

IkN/m'z]
0.0
0.0

200.0

tr

IMN/m'?]
30.0
60.0

300.0

Bezeichnung

2: GWGU - Ftußsande
4a: GWSU/SU* - Gneis sehr stark verwittert

4b: Gneis, stark klüftig

v
IkN/m3]

Boden

Oberkante Gelände = 50i.50 m

'l 8.0
19.0
26.0rT-l <498.00

Spannungsverlauf
für den kennzeichnenden punkl

infolqe Gesamtlasten
b=2Oo

-

cW = 501.49

0.5 
-

1.0 
-

1.5 
-

1.50

420.O

344.7
- 

-499.80
2.0 -
2.5 -
3.0 -

271 .9

1

187.1

1 58.3

35.5 .00

oo-.

4.5 
-

5.0 -
5.5 

-
6.0 

-
65-

70-

LS:

, 1 17.3

102.7

80.8

72.5

65.5

45.6 i

8.0 
-

8.5 
-

40.7

GS = 500.50

:J1

maxdphi=27

GW = 501 49

Syslem

.50

4S9.80

0.5 
-

:'
8.5- '

1.5

2.5

35

Ergebnisse Einzelfundament:
Kippnachweis nicht untersucht.
Lasten = ständig / veränderlich
vertikallast F"r = 48oo.oo / 1920.00 kN
Horjzontalkraft F6",i = 0.00 / o.o0 kN
Horizontalkraft F" y,^ = 0.00 / O.0O kN
Moment M" I = 0.00 i 0.00 kN.m
Moment My,r = 0.00 / O.0O kN.m
Längea=8.000m
Breiteb=2.000m
Unter ständigen Lasten:
Exzentrizität e" = 0.000 m
Exzentrizität ey = 0.000 m
Resultierende im 1. Kern
Länge a'= 8.000 m
Breite b'= 2.000 m

Unter Gesamtlasten:
Exzentrizität er = 0.000 m
Exzentrizität ev = 0.000 m
Resultierende im '1. Kern
Länge a'= 8.000 m
Breite b'= 2.000 m

Grundbruch:
Teilsicherheit (Grundbruch) 1p,, = .1 .40
os1,1 / o614 = 4939.9 / 3528.50 kN/m,
Rn,r = 79038.37 kN
Rn,d = 56455.98 kN
Vo = 1.35 . 4800.00 + 1.50 . 1920.00 kN
Vd = 9360.00 kN

p (parallel zu x) = O 166
cal tp = 33.6 '
cal c=91.91 kN/m2
cal 'Y2 = 11.27 kN/m3
cal oü = 9.09 kN/m2
UK log. Spirale = 4.61 m u. GOK
Länge log. Spirale = .15.18 

m
Fläche log. Spirale = 28.A3 m2
Tragfähigkeitsbeiwerte (x):
N"o = 40.68; Noo = 28.03; Nuo = 17.9S
Formbeiwerte (x):
v" = 1.143; vd = 1.138; vr = 0.925
p [V(st), M und H(gesamt)] = 0115

Setzung infolge Gesamfl asten:
Grenztiefe Ls=7.97 m u. GOK
Vorbelastung = 2OO.o kN/m,
Setzung (Mittel aller Kps) = 9.66 

"rnSetzungen der KPs:
links oben = 0.80 cm
rechts oben = 0.80 cm
ilnks unten = 0.80 cm
rechts unten = 0.80 cm

Verdrehung(x) (Ke1 = 6.9
Verdrehung(y)(Ke;=69

oq

lt

c

s=0.8

b'= 2.00

b = 2.00

s=0.8

oc
il
6

420.0

s=0.8s=0.8

<_
420.O

X

Grundriss

v

L*

o-c
f
o_o
c
o
J

I

c
f
o-
a
o
Nc
f(o
o
cro-o
c)
J
fc
f(o

f
0)(o
o
-(o
@
0)
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1-40Fax: 03591/677

02625 Bautzen
Tel: 03591/6771-30

GGU-FOOTING / Version 8.27 t28.10.2016
Berechnungsgrund laoen :

Einzelfund ament
Norm: EC 7
Grundbruchformel nach DIN 401 7:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
yR.u = 1.40
yG = 'l .35
yq = 1.50

Durchstanznachweis (Winkel = 7.0 .)
Oberkante celände = 501.50 m
Gründungssohle = 500.50 m
Grundwasser = 501.49 m
Grenztiefe mit p = 29.g y
Datum: 21 .11.2016

4.0 
-.

5.0 
--

6.0 -
6.5 

-
7.0 

-
75-

8.0 
-

8.5 ....

9.0 
-

1o.o -

GS = 500.50

79.2

.50

_., , _498.00

87.3

56.1

3.5

107.7

211 0

249.4

298 4

362.6

560.0

156 4

51.9

b=200.<_

40.9

Spannungsvedauf
für den kennzeichnenden punkt
infolge cesamtasten

cW = 501.49

0.5 
-

1.0 
-

1.5 
-

,60.9

459.5

-499 

80

2.0 
-

2.5 -
3.0 

-

48.2

Ergebntsse Einzelfundament:
Kippnachweis nicht untersucht.
Lasten = ständig / veränderjich
vertikallast F"r = 6400.00 / 2560.00 kN
Horizontalkraft Fn..^ = 0.00 / O.OO kN
Horizontalkraft Fhvr = O.O0 / O.O0 kN
Moment M" I = 0.dO / O.OO kN m
Moment My,k = 0.OO / 0.OO kN.m
Längea=8.000m
Breiteb=2.000m
Unter ständigen Lasten:
Exzentrizität e" = O.OO0 m
Exzentrizität ev = O.OOO m
Resultierende im 1. Kern
Länge a'= 8.000 m
Breite b'= 2.000 m

Unter Gesamflasten:
Exzentrizität e, = 0.000 m
Exzentrizität e, = O.OOO m
Resultierende'im 1. Kern
Länge a'= 8.000 m
Breite b'= 2.000 m

Grundbruch:
Teilsicherheit (Grundbruch) yR," = 1.40
ooi.r / oo,o = 4939.9 / 352B.SO kN/m,
R",x = 79038.37 kN
R"a=56455.98kN
Vo = 1.35.6400.00 + 1.50.2560.00 kN
Va = 12480.00 kN

P (Parallel zu x) = 0.221
calq=336'
cal c = 91.9'1 kN/m,
caly2= 11.27 kNlm3
cal o! = 9.09 kN/m2
UK log. Spirale = 4.61 m u. GOK
Länge log. Spirale = 15.18 m
Fläche log. Spirale = 28.83 m2
Tragfähigkeitsbeiwerte (x):
Nm = 40.68, Nao = 28.03;' Noo = 17.95
Formbeiwerte (x):
vc ='1.143; vo = 1.138; vo = 0.925
ti [V(st), M und H(gesamt)] = 0.153

Setzung infolge Gesamilasten:
Grenztiefe ts = g.sz m u. GoK
Vorbelastung = 200.0 kN/m,
Setzung (Mittel aller Kps) = 1.32 

",Setzungen der Kps:
links oben = 1.32 cm
rechts oben = 1.32 cm
links unten =.1.32 cm
rechts unten = 1.32 cm

Verdrehung(x) (KP) = 0.0
Verdrehung(y)(KP)=00
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Bezeichnung

2: GWGU _ Ftußsande
4a: GWSU/SU. - Gneis sehr stark verwittert

4b: Gneis, stark klüftig
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