"/ IFG Ingenieurbiiro

: w{ fiir Geotechnik Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 Anlage: 4.1
i ' Purschwitzer Str. 13, und ISO 14689-1 Seite: 1
o W™ 02625 Bautzen '
Bohrfirma: Lutz Grimm Geotestbohrtechnik Aufschluss-Nr.: BK 1
Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende Ingenieure GmbH Datum: 30.09.2016
Projekt: S 211 BW 11 Uber die Fléha bei Heidersdorf Projekt-Nr.: 125-06-16
Bohrverfahren: Trockendrehbohren Rechtswert: 4600913,1 Hoéhe: 504,84 NHN Bearbeiter: S. Thiem
Durchmesser: 168 mm Hochwert: 5615149,2 Neigung: Techniker: Pohl
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe | Bezeichnung der Boden- bzw. Farbe Beschreibung d. Probe | Beschreibung des | Proben | Bemerkungen:
bis Feleart - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Bohrfortschritts | Versuche
) Kalk- einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform -Typ - Wasserfiihrung
m Ergénzende Bemerkungen gehalt - MeiReleinsatz - Bohrwerkzeuge/
- Kornform, Matrix - Beobachtungen usw. - Nr. Verrohrung
. - Kernverlust
- Verwitterung - Bodengruppe - Tiefe - Kernlédnge
0,14 schwarz
- Asphalt
0,25 | Auffullung, Kies grau schwach feucht
- Auffullung Schottertragschicht
0,42 | Steine
Packlager
- Auffallung
0,77 | Kies
Schottertragschicht
- Auffallung
1,50 | Auffiillung, Kies, steinig grau schwach feucht, manig schwer zu MP1
mitteldicht gelagert bohren ’(\2;2‘2-0)
- Auffullung Hinterfullung 2,2-2.7)
1,70 | Sand, stark schluffig, humos rotgrau feucht, halbfest malig schwer zu
bohren
- Mutterboden
OH
(Grob-/gemischtkornjge
Béden, humos)
2,20 | Kies, steinig grau schwach feucht, méfig schwer zu GWA 3,80
mitteldicht gelagert bohren GWE 3,20
- FluBkiese
2,80 | Sand, stark schluffig braun feucht, halbfest
- Schwemmsand
- Holozan
5,00 | Kies, Gneis, steinig, kiesig grau schwer zu bohren
- Verwitterungszone GW (Kies,
- Proterozoikum weitgestuft)
3,40m - 3,70m Stein Gneis, grau,
hart




IFG Ingenieurbiiro

fiir Geotochnik Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 Anlage: 4.1
~ Purschwitzer Str. 13, und ISO 14689-1 Sisita 1
=i 02625 Bautzen ’
Bohrfirma: Lutz Grimm Geotestbohrtechnik Aufschluss-Nr.: BK 2
Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende Ingenieure GmbH Datum: 30.09.2016
Projekt: S 211 BW 11 Uber die Fléha bei Heidersdorf Projekt-Nr.: 125-06-16
Bohrverfahren: Trockendrehbohren Rechtswert: 4600940,8 Héhe: 505,16 NHN Bearbeiter: S. Thiem
Durchmesser: 168 mm Hochwert: 5615150,2 Neigung: Techniker: Pohl
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe | Bezeichnung der Boden- bzw. Farbe Beschreibung d. Probe| Beschreibung des | Proben | Bemerkungen:
bis Felsart - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Bohrfortschritts | Versuche
Era4 e B K Kalk- einachsige Festigkeit R Bof_lrbarkeithernform ~Typ - Wasserfihrung
m rganzende bemerkungen gehalt o st - MeiReleinsatz - Bohrwerkzeuge/
- 3 - Beobachtungen usw. - Nr. Verrohrung
- Kernverlust
- Verwitterung - Bodengruppe - Tiefe - Kernlénge
0,11 schwarz
- Asphalt
0,14 | Auffullung, Kies dunkelgrau | feucht
- Auffiillung Mineralgemisch
0,36 | Auffullung, Steine, Gneis dunkelgrau
- Auffillung Packlager
0,60 | Auffullung, Kies grau feucht, mitteldicht
gelagert
- Aufflllung Schottertragschicht
1,40 | Auffullung, Kies, steinig graubraun schwach feucht, leicht zu bohren
mitteldicht gelagert
- Auffiillung Hinterftllung
Widerlager
1,90 | Auffillung, Mittelkies bis braun feucht, locker gelagert leicht zu bohren
Grobkies, sandig, schluffig
- Auffullung Hinterfullung
Widerlager
2,30 | Steine graubraun mafig schwer zu
Kornform: gerundet, bohren
- FluRBkiese
3,00 | Feinsand, stark schluffig, dunkelgrau, | feucht, steif leicht zu bohren P1
organisch Rostflecken (2529
- Auelehm
4,40 | Kies, sandig, steinig grau feucht, mitteldicht maRig schwer zu p2 GWA 3,60
gelagert bohren \(,f’/g;“'o)
- FluRBkiese Kornform: gerundet, (3,60)
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" fiir Geotechnik Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 Anlage: 4.1
 Purschwitzer Str. 13, und ISO 14689-1 Seite: 1
: 02625 Bautzen ’
Bohrfirma: Lutz Grimm Geotestbohrtechnik Aufschluss-Nr.: BP 1
Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende Ingenieure GmbH Datum: 30.09.2016
Projekt: S 211 BW 11 uber die Fléha bei Heidersdorf Projekt-Nr.: 125-06-16
Bohrverfahren: Kieinrammbohrung Rechtswert: 4600881,0 Héhe: 504,40 NHN Bearbeiter: S. Thiem
Durchmesser. 60 mm Hochwert:  5615152,7 Neigung: Techniker: S. Hahn
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe | Bezeichnung der Boden- bzw. Farbe Beschreibung d. Probe | Beschreibung des | Proben | Bemerkungen:
bis Feisai - Konsistenz, Plastizitét, Harte, Bohrfortschritts | Versuche
. Kalk- einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform -Typ - Wasserfithrung
m Ergénzende Bemerkungen gehalt - MeiBeleinsatz - Bohrwerkzeuge/
- Kornform, Matrix - Beobachtungen usw. - Nr. Verrohrung
- Kernverlust
- Verwitterung - Bodengruppe - Tiefe - Kernldnge
0,16 schwarz
- Asphalt
0,60 | Aufflllung
- Auffillung STS
1,50 | Auffullung, Kies, steinig, sandig, rétlichbraun | schwach feucht, schwer zu bohren P1
stark schiuffig mitteldicht gelagert bis 0.7-1.0)
dicht gelagert [GU*]
- Dammaufschittung
1,80 | Schluff, schwach organisch dunkelbraun | feucht, steif malig schwer zu P2
bohren (1.5-1,8)
- ehemals Oberboden
UL (Schluff, leicht
plastisch), OH
(Grob-/gemischtkornige
Boden, humos)
4,00 | Kies, Gneis, sandig, stark schwarzbraun feucht, dicht gelagert schwer zu bohren P3 GWE 3,15
schluffig (3.0-3,9)
SU* (Sand, stark
- Gneis verwittert schluffig)




o ‘;Fuf(';;gfgc'm"m Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 | aniage. 41
e s chwitzer St 13, und ISO 14689-1 Seite: 5
heet™ 1 02625 Bautzen '
Bohrfirma: Lutz Grimm Geotestbohrtechnik Aufschluss-Nr.: BP 2
Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende Ingenieure GmbH Datum: 30.09.2016
Projekt: S 211 BW 11 tiber die Fléha bei Heidersdorf Projekt-Nr.: 125-06-16
Bohrverfahren: Kleinrammbohrung Rechtswert: 4600976,3 Héhe: 505,54 NHN Bearbeiter: S. Thiem
Durchmesser: 60 mm Hochwert: 5615157,8 Neigung: Techniker: S. Hahn

1 2 3 4 5 6 7

Tiefe | Bezeichnung der Boden- bzw. Farbe Beschreibung d. Probe Beschreibung des | Proben | Bemerkungen:

bis Felsait - Konsistenz, Plastizitét, Harte, Bohrfortschritts Versuche

Erg de B K Kalk- einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform ~Typ - Wasserfiihrung
m rganzende bemerkungen gehalt TS — - MeiReleinsatz - Bohrwerkzeuge/
= ! - Beobachtungen usw. - Nr. Verrohrung
| - Kernverlust
- Verwitterung - Bodengruppe - Tiefe - Kernléange
3,40 | Mudde, Torf schwarz feucht P4
Holzreste (3,0-34)
HZ (Torfe,
zersetzt)
3,60 | Gneis braungrau sehr feucht
- Verwitterungszone
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m u. GOK (504,84 m NHN)
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Projekt: S 211 BW 11 iiber die Floha bei Heidersdorf

. ] - Wi West | “ Ingenieurbiiro
Bohrung: BK1 Ort d. Bohrung: Widerlager Wes e {117 Geotechnik
Auftraggeber: Seel + Hanschke Beratende Ingenieure GmbH Rechtswert: 46009131 Purschwitzer Stralte 13
Bohrfirma Lutz Grimm Geotestbohrtechnik Hochwert: 5615149,2 02625 Bautzen
Bearbeiter:  S. Thiem Ersathiohe: 504,84 m NHN gek _ %25%211 //%777-;'11 :?1%
Bohrzeit: 30.09.2016 - 30.09.2016 Endtiefe: 11,00 m ax:




BK 1 DPH 1
m u. GOK (504,84 m NHN) 0 10 20 30 40
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Projekt: S 211 BW 11 iiber die Fl6ha bei Heidersdorf e [FG
Wi o =" Inoenieurbiiro
: ; : i Ort d. Bohrung: Widerlager West | * - ng O
Bohrung: BK 1 mit Sondierergebnissen g o e fiir Geotechnik
Auftraggeber:  Seel + Hanschke Beratende Ingenieure GmbH Rechtswert: 4600913,1 Purschwitzer Stralte 13
Bohrfirma Lutz Grimm Geotestbohrtechnik Hochwert: 5615149,2 02625 Bautzen
Bearbeiter: S. Thiem Ansatzhéhe: 504,84 m NHN ggix %:%55%11 //%7_;2{11 _3%
Bohrzeit: 30.09.2016 - 30.09.2016 Endtiefe: 11,00 m )




m u. GOK (505,16 m NHN)
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> Kies, sandig, steinig, grau, feucht, mitteldicht gelagert, maRig schwer zu bohren
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3 )

-
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Aufflillung, Mittelkies bis Grobkies, sandig, schluffig, braun, feucht, locker gelagert, leicht zu

Feinsand, stark schluffig, organisch, dunkelgrau, Rostflecken, feucht, steif, leicht zu bohren
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Projekt: S 211 BW 11 iiber die Fl6ha bei Heidersdorf ﬁ»: JFG
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: Ort d. Bohrung: Widelager Ost b 12 0
Bohrung:  BK2 ohrung 9 Smmesm.. fiir Geotechnik
Auftraggeber:  Seel + Hanschke Beratende Ingenieure GmbH Rechtswert: 4600940,8 Purschwitzer Stralte 13
Bohrfirma Lutz Grimm Geotestbohrtechnik Hochwert: 5615150,2 02625 Bautzen
Bearbeiter: S. Thiem Ansatzhéhe: 505,16 m NHN ;I:’elz ' %%%99‘}1//%?7;"“3%
Bohrzeit 30.09.2016 - 30.09.2016 Endtiefe: 13,00 m ax
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Hbéhenmalstab: 1:50
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nass, mafig schwer zu bohren

¢ Aufflllung, Mittelkies bis Grobkies, sandig, schluffig, braun,
- feucht, locker gelagert, leicht zu bohren

Steine, graubraun, maRig schwer zu bohren

Feinsand, stark schiuffig, organisch, dunkelgrau,
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Projekt: S 211 BW 11 iiber die FI6ha bei Heidersdorf ‘ %ﬁ“ﬂf@g IFG
Bohrung: BK 2 mit Sondierergebnissen Ort d. Bohrung: Widelager Ost | ~ o= == Ingenieurbiiro

- S fiir Geotechnik
Auftraggeber:  Seel + Hanschke Beratende Ingenieure GmbH Rechtswert: 4600940,8 Purschwitzer Stralte 13
Bohrfirma Lutz Grimm Geotestbohrtechnik Hochwert: 5615150,2 02625 Bautzen
Bearbeiter:  S. Thiem Ansatzhéhe: 505,16 m NHN Tel: 03591/6771-30
Bohrzeit: 30.09.2016 - 30.09.2016 Endtiefe: 13.00 m Fax: 03591/6771-40




m u. GOK (504,40 m NHN)
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Blatt 1

Projekt: S 211 BW 11 liber die Fi6ha bei Heidersdorf

Bohrung: BP1 Ort d. Bohrung: siehe Lageplan = g}tg%lég?gggxr]?k
Auftraggeber:  Seel + Hanschke Beratende Ingenieure GmiRechtswert:  4600881,0 Purschwitzer Stralke 13
Bohrfirma: Lutz Grimm Geotestbohrtechnik Hochwert: 5615152,7 02625 Bautzen

Bearbeiter: S. Thiem Ansatzhshe: 504,40 m NHN Tel: 03591/6771-30
Datum: 10.10.2016 Endtiefe:  4,00m Fax: 03591/6771-40

Anlage 4.2
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m u. GOK (505,54 m NHN)
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Héhenmalistab: 1:25

Aufflllung, Steine, Kies, grau, Auffiillung

Aufflllung, Schiuff, sandig, dunkelbraun, schwach
feucht, fest, Auffllung,
Aufflllung, Gneis, hellgrau, plattig, trocken,

Aufflllung, braun, feucht, steif, Auffillung Lehm,

Auffillung, Kies, sandig, stark schluffig, rétlichbraun,
schwach feucht, mitteldicht gelagert bis dicht gelagert,

Mittelsand, feinsandig, stark schiuffig, grau, nass,

Schiuff, feinsandig, schwach organisch, dunkelgrau,

" Mudde, Torf, schwarz, Holzreste, feucht,

Gneis, braungrau, sehr feucht, Verwitterungszone,

(SU]
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Projekt: S 211 BW 11 iiber die FI6ha bei Heidersdorf
Bohrung: BP 2 Ort d. Bohrung: siehe Lageplan
Auftraggeber:  Seel + Hanschke Beratende Ingenieure GmidRechtswert:  4600976,3
Bohrfirma: Lutz Grimm Geotestbohrtechnik Hochwert: 5615157,8
Bearbeiter: S. Thiem Ansatzhohe: 505,54 m NHN
Datum: 10.10.2016 Endtiefe: 3,60m

Purschwitzer Stralle 13
02625 Bautzen

Tel: 03591/6771-30
Fax: 03591/6771-40

Anlage 4.2



Widerlager West (Seite Heidersdorf) Fligelmauer
OK Kappe
505,12 m NHN Kernbohrung KB 5 erfolgte
|——L 1,80 m von Vorderkante Widerlager
entfernt.
KB 5, t=0,86 m \
" 503,92mNHN [~ 7|\
UK Oberbau . <z M-
UK Uberba
503,71 m NHN OK Widerlager sl \3
¥4 | < : S 3
, Bﬂx%
N 3
B TERI - - sesioke S E LU0 1\ %
' - KB 1, t=1,38m | \ %’
| ”‘*Keq‘ — =2 502,44 m NHN \ %&
. AR ' KB 2, t= 1,30m, Winkel 17° - \&
_(@\KB?2 il i o bl A
Wasserspiegel Fidha
b | \
] Grindungssohle - - \
; § 501,05 m NHN, |
l ; i (Annahme nicht erkuntet) A
i L~ Griindungssohle Griindungssohle 2 e
Ll | 500,72 m NHN 500,72 m NHN
Widerlager Ost (Seite Neuhausen) Flugelmauer
OK Kappe
505,30 m NHN
l—l_ Kembohrungen KB 7 /KB 8 erfolgten
! 1,95 m von Vorderkante Widerlager
1 \ entfernt.
KB7,t=1,0m Z \
UK Uberbau UK Uberbau el @NHN BN \%
503,84 m NHN 503,84 m NHN e S O
hv4 z KB 8, t=2,5 m, Winkel 129 | 13
: 503,50 m NHN ‘ 13.0 Auftraggeber
e Seel + Hanschke Beratende Ingenieure GmbH
T : . Zum Alten Dessauer 13
N SEEL+HANSCHKE 2um Aften Dessau
28! BB ERATENDE INGENIEURE VEL i £sselsaol
KB 3, t= 1,60m AT | Auftragnehmer IFG Ingenieurbiiro fiir Geotechnik
| ] 502,14 m NHN Kgf’; t=1,50m, Winkel 17 Purschwitzer Str. 13 Hatsbriicker Str. 31a Bischofswerdaer Str. tha
| Wasserspiegel Fisha__ =z - 02625 Bautzen 09599 Freiberg 01833 Stolpen
- Tel.: (03591) 6771-30 Tel: (03731) 68542 Tel: (035973) 29621
Fax: (03591) 6771-40 Fax: (03731) 68544 Fax.: (035973) 29626
| 17 6‘; ¥ R Datum | Name |Unterschrifff S 211 bei Heidersdorf
T _ - | I e VN |Gezei | 10.10.16 |E. Johne
sk il st GIONCUNGBSONIG: i e doi SHSSUESRRRN. (S SO-N: . PRI SR ¥ | Griindungssohle
|__ | | 500,61 m NHN _] l_ : 500,61 m NHN

|Bearb) 10.10.16

St. Thiem

BW 11, Bricke tiber die Fioha

Gepr. 110.10.16

St. Thiem

Auftragsnr.: 125-06-16
Phase:

Baugrunduntersuchung

Erzgebirgskreis

Schnittzeichnungen Bestand

Widerlager, Flugelmauern
Plan-Nr.: Anlage 5.1

MaBstab(m, cm)
Ers. f.:

1:50
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Aufnahmeblatt Kernbohrunaen

Projekt:

Objekt:

S 211, BW 11, Briicke wUber die Widerlager West

Fléha bei Heidersdorf

(Seite Heidersdorf)

IFG-Projekt-Nr.: 125-06-16

Datum: 27.09.2016

| Ausflihrung: Betonbohrservice Bautzen Projektbearbeiter: Stefan Thiem

iderlageransicht mit Bohransatzpunkten KB 1, KB 2

i "
R R

Kernbohrung KB 1 (horizontal) - Widerlagerstarke: 1,38 m
in der Endteufe verlauft ein Steinzeugrohr senkrecht von oben nach unten

| Erkundungsergebnisse:

Bohrung: Bohrtiefe

Material

bis 15 cm: Mauerksquader, Grauwacke

KB 1 138 cm - bis 138 cm: Mischmauerwerk
(Natursteine in Beton)
- bis 60 cm: Natursteinmauerwerk, Gneis, sehr hart
KB 2 T G - bis 80 cm: Beton, porés

bis 130 cm: Beton, sehr porés, durch Spul-
wasser der Kernbohrung vollstandig zerfallen

Kernbohrung KB 2 (schrag, 17°) — Bohrtiefe: 1,30 m
Bohransatzhohe: 501,96 m NHN, Grundungstiefe: 500,72 m NHN

Anlage 5.2, Blatt 1 von 4



Aufnahmeblatt Kernbohrungen

Projekt:

Objekt:

S 211, BW 11, Briicke tber die Floha | Widerlager Ost
bei Heidersdorf

(Seite Neuhausen)

IFG-Projekt-Nr.: 125-06-16

Datum: 27.09.2016

Ausfiihrung: Betonbohrservice Bautzen Projektbearbeiter: Stefan Thiem

Widerlageransicht mit Bohransatzpunk , 4

Erkundungsergebnisse:

Bohrung:

Bohrtiefe

Material

KB 3

160 cm

bis 28 cm: Mauerksquader, Grauwacke

bis 110 cm: Mischmauerwerk (Natursteine in
Beton), Beton pords aber sehr fest

bis 130 cm: Grauwacke, hart

bis 160 cm: Beton, hart, sehr glatte Mantelflache

KB 4

150 cm

bis 60 cm: Natursteinmauerwerk, Gneis, hart

bis 130 cm: Beton, poros

bis 150 cm: Gneisbruchsteine ohne Anhaftungen
von Betonresten

Kernbohrung KB 4 (schrag, 17°) — Bohrtiefe: 1,50 m
Bohransatzhéhe: 502,04 m NHN, Griindungstiefe: 500,61 m NHN

Anlage 5.2, Blatt 2 von 4



Aufnahmeblatt Kernbohrungen

Projekt:

S 211, BW 11
Briicke Uber die FIéha bei Heidersdorf | Seite Heidersdorf (unterstrom)

Objekt:
Flugelmauer

IFG-Projekt-Nr.: 125-06-16

Datum: 27.09.2016

Ausfiihrung: Betonbohrservice Bautzen Projektbearbeiter: Stefan Thiem

Flugelmauer Seite Heidersdorf (unterstrom) mit Bohransatzpunkt KB 5

Kernbohrung KB 5 (horizontal) —
mit 13° abgeschragt, nach unten
Ansatzhéhe: 503,92 m NHN

VTR L \
Stéarke der Flugelmauer: 0,86 m, Rickseite
verbreiternd

Erkundungsergebnisse:

Bohrung:

Bohrtiefe

Material

KB 5

86 cm

- bis 40 cm: Natursteinquader (Gneis)
- bis 86 cm Mischmauerwerk (Bruchsteine in Beton)

Foto Auflagerbank

Detail Auflagerbank,
Abstand bis zum Balken: 2 cm

Anlage 5.2, Blatt 3 von 4



Aufnahmeblatt Kernbohrungen

Projekt: Objekt:

S 211, BW 11 Flugelmauer

Briicke tber die Fléha bei Heidersdorf | Seite Neuhausen (unterstrom)
IFG-Projekt-Nr.: 125-06-16 ) Datum: 27.09.2016

Ausfilhrung: Betonbohrservice Bautzen Projektbearbeiter: Stefan Thiem

Flugelmauer Seite Neuhausen (unterstrom) mit Bohransatzpunkten KB 7, KB 8

Kernbohrug KB 7 (horizontal) — Sérke der Flugelmauer: 1,0 m, Ruckseite mit
13° abgeschragt, nach unten verbreiternd, Ansatzhéhe: 503,50 m NHN

Erkundungsergebnisse:

Bohrung: Bohrtiefe Material
- bis 36 cm: Gneis (Quader)

L 100em | _ bis 100 cm: Mischmauerwerk (Bruchsteine in Beton)
- bis 69 cm: Gneis (Quader)

KB 8 250 cm | - bis 170 cm: Mischmauerwerk

- bis 250 cm: Stampfbeton

Kernbohrung KB 8 (schrag, 17°) — Grundungstiefe: 501,05 m NHN
Bohransatzpunkt: 503,50 m NHN

Anlage 5.2, Blatt 4 von 4
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Bild 1: BK 1 (Widerlager Heidersdorf) - Kernbohrung StraRenaufbau

Bild 2: BK 1 (Widerlager Heidersdorf) - Bohrmeter 0 bis 5

S 211, Bauwerk 11 bei Heidersdorf (Erzgebirgskreis)
Bestands- und Baugrunduntersuchung, IFG-Projekt-Nr.: 125-06-16 B

Anlage 6, Blatt 1 von 5
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Bild 3: BK 1 (Widerlager Heidersdorf) - Bohrmeter 5 bis 11 (Endteufe)
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Bild 4; BK 2 (Widerlager Neuhausen) - Kernbohrung Straienaufbau

S 211, Bauwerk 11 bei Heidersdorf (Erzgebirgskreis)
Bestands- und Baugrunduntersuchung, IFG-Projekt-Nr.: 125-06-16 B
Anlage 6, Blatt 2 von 5
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Bild 5: BK 2 (Widerlager Neuhausen) - Bohrmeter 0 bis 5

Bild 6: BK 2 (Widerlager Neuhausen) - Bohrmeter 5 bis 10

S 211, Bauwerk 11 bei Heidersdorf (Erzgebirgskreis)
Bestands- und Baugrunduntersuchung, IFG-Projekt-Nr.: 125-06-16 B
Anlage 6, Blatt 3 von 5
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Bild 7: BK 2 (Widerlager Neuhausen) - Bohrmeter 10 bis 13
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R T T

Bild 8: BP 2 - StralRenaufbau

S 211, Bauwerk 11 bei Heidersdorf (Erzgebirgskreis)
Bestands- und Baugrunduntersuchung, IFG-Projekt-Nr.: 125-06-16 B
Anlage 6, Blatt 4 von 6
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Bild 9: Uberbau - Kappe (Materialprobe)

Bild 10: Uberbau - Untersuchung Bauwerksdichtung: 13 cm Asphalt, 7 cm Beton, 7 cm Ziegel, 3 cm Teerdichtung

S 211, Bauwerk 11 bei Heidersdorf (Erzgebirgskreis)
Bestands- und Baugrunduntersuchung, IFG-Projekt-Nr.: 125-06-16 B
Anlage 6, Blatt 5 von 5






IFG Ingenieurbiiro
fiir Geotechnik Bestimmung des natiirlichen
Bautzen/Niederkaina - Freiberg Wa SSe rg e h a It Wassergehaltes (DIN 18 121-1)
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140
Projekt: S211 / BW11 Heidersdorf Projektnummer: 125-06-16
Probenehmer: Thiem Entnahmedatum: 27.09.2016
Laborant: Genzel Labordatum: 11.10.2016
Labornummer 495 499
Bezeichnung der Probe BP2/P4 BP2/P3
Entnahmetiefe 30-34m 2,3-27m
Bodengruppe (DIN 18 196) HZ OH
Behalternummer 125 115 113 103 121 124
Masse Behalter ms [gl] 23,22 23,08 23,26 61,24 23,17 23,09
feuchte Probe + Behalter (m+mg) [g]] 46,60 51,59 46,97 92,13 57,17 53,40
trockene Probe + Behalter (mg+mg)  [g]] 29,42 30,94 29,87 77,80 41,70 39,46
Masse Porenwasser (m+mg)-(mg*tmg)=my,  [g]] 17,18 20,65 17,10 14,33 15,47 13,94
Trockenmasse (mg*+mg)-mg=my  [g] 6,20 7,86 6,61 16,56 18,53 16,37
Wassergehalt Wa=my/mg [M%]| 277,10 | 262,72 | 258,70 | 86,53 83,49 85,16
mittlerer Wassergehalt M%] 266,2 85,1
Bemerkungen: Schicht 3b:Torf Schicht 3a: Auelehm
Labornummer

Bezeichnung der Probe

Entnahmetiefe

Bodengruppe (DIN 18 196)

Behalternummer

Masse Behalter

mg  [g]

feuchte Probe + Behilter

(m+mg)  [g]

trockene Probe + Behilter

(mg*tmg)  [g]

Masse Porenwasser

(m+mg)-(Mg+ma)=my,  [g]

Trockenmasse

(mg+tmg)-mg=my  [q]

Wassergehalt

Wa=my/my [M%]

mittlerer Wassergehalt

[M%]

Bemerkungen:

S 211, BW11, Heidersdorf

Anlage 7.1, Blatt 1/1






IFG Ingenieurbiiro B 4
fiir Geotechnik . . SSYRIMLNG Ber
Bautzen/Niederkaina - Freiberg KO rn g ro Be n Ve rte I I u n g KorngréRenverteilung
Tel: (03591) 677130 (DIN 18123-5)
Fax: (03591) 677140
Projekt: S§211 /BW11 Heidersdorf Projektnummer: 125-06-16
Probenehmer: Thiem Entnahmedatum: 27.09.2016
Laborant: Genzel Bearbeitungsdatum:  11.10.2016
Labornummer: 491 Arbeitsweise: Nalsiebung
Probenbezeichnung: BP1/P1 Einwaage: 14389 g
Entnahmetiefe: 0,7-1,0m Bodengruppe (DIN 18 196): SuU*
Bodenart, ortsiibl. Bezeichnung, Schicht-Nr.: Schicht 1: Sand, stark schluffig (Dammschiittung)
KorngroRe Riickstand | Gewichts- Summe
[mm] [a] anteil [%] [%]
63 100,0
63 100,0
31,5 100,0
16 264,6 18,4 81,6 Summe der
8 111,2 7.7 73,9 Siebrtickstande: 1439,8
4 97,5 6,8 67,1 Siebverlust: -0,9g= -0,1%
2 90,7 6,3 60,8
1 133,2 9,3 51,6 dqip= n.b. Cc=n.b.
0,5 139,8 9,7 41,9 dyg = n.b. Cy=n.b.
0,25 126,1 8,8 33,1 Ay = 0,19 Durchlassigkeitsbeiwert
0,125 97,0 6,7 26,4 dsp = 0,92
0,063 52,1 3,6 22,8 dgo = 1,91 n.b.
<0,063 327,6 22,8
KorngréRenverteilung nach DIN 18123
l» Schlammkorn Siebkorn
) Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
g 100 feinstes Fein Mittel Grob Fein Mittel Grob Fein | Mittel [ﬁ?__ S:;r'l:
g 90 /
3 1 pvd
s 80 —
= 701 Sl
z ] By
b 60 /‘
B 504 bz
£ 40 L X
3 30 | X
2 ] Y
£ 20
2 10
2
0,002 0,006 0,02 0,06 0,2 0,6 2 6 20 60
Korndurchmesser d in mm
Kornfraktionen Ton: % Schluff: 228 % nat. Wassergehalt:
Sand: 38 % Kies: 39,2 % wn =96 %

S 211, BW11, Heidersdorf Anlage 7.2, Blatt 1 /7



IFG Ingenieurbiiro

fiir Geotechnik
Bautzen/Niederkaina - Freiberg
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Korngréfenverteilung

Bestimmung der
KorngréRenverteilung
(DIN 18123-6)

Projekt: S211 / BW11 Heidersdorf Projektnummer: 125-06-16
Probenehmer: Thiem Entnahmedatum: 27.09.2016
Laborant: Genzel Bearbeitungsdatum:  11.10.2016
Labornummer: 492 Arbeitsweise: Sieb-Schlammanalyse
Probenbezeichnung: BP1/P2 Einwaage: 1939 g
Entnahmetiefe: 156-18m Bodengruppe (DIN 18 196): Su*

Bodenart, ortsiibl. Bezeichnung, Schicht-Nr.:

Sand, stark schluffig, organisch (ehem. Oberboden)

KorngroBe | Riickstand | Gewichts- Summe
[mm] [g] anteil [%)] [%]
63 100,0
63 100,0
31,5 100,0
16 53 2,7 97,3 Summe der
8 12,9 6,6 90,6 Siebriickstande: 194.6
4 51 2,6 88,0 Siebverlust: -0,7g = -0,4%
2 7.2 3.7 84,3
1 19,6 10,1 74,3 dig= 0,003 Ce= 11
0,5 26,4 13,6 60,7 dog= 0,015 Cy=1515
0,25 22,3 11,5 49,2 dsg= 0,04 Durchlassigkeitsbeiwert
0,125 19,1 9,8 39,4 dsg= 0,27 nach BEYER
0,063 12,9 6,6 32,8 deo = 0,48 6,14E-08
<0,063 63,8 32,8
KorngroRenverteilung nach DIN 18123
Schldammkorn Siebkorn
) Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
é 100 einsles Fein Mittel Grob Fein Mittel | Grob Fein l Mittel L ob__ b!em:‘
g ] J ]
3 90 <
5 80 (//’(/
2 70 7
- 1 ”
° 60 ¢
50 ]
£ 404 __,;\/
2 20 o
g 1 1P <
510 bt B
2 %
0,002 0,006 0,02 0,06 0,2 0,6 2 6 20 60
Korndurchmesser d in mm
Kornfraktionen Ton: 7.5 % Schluff: 27 % nat. Wassergehalt:
Sand: 51,5 % Kies: 15,7 % wn = 37,2%

S 211, BW11, Heidersdorf
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IFG Ingenieurbiiro
fiir Geotechnik
Bautzen/Niederkaina - Freiberg
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Korngré3enverteilung

Bestimmung der
KorngréRenverteilung
(DIN 18123-5)

Projekt: S211/BW11 Heidersdorf Projektnummer: 125-06-16
Probenehmer: Thiem Entnahmedatum: 27.09.2016
Laborant: Genzel Bearbeitungsdatum:  11.10.2016
Labornummer: 493 Arbeitsweise: NaRsiebung
Probenbezeichnung: BP1/P3 Einwaage: 1060,3 g
Entnahmetiefe: 3,0-35m Bodengruppe (DIN 18 196): GW

Bodenart, ortsiibl. Bezeichnung, Schicht-Nr.:

Schicht 4a: Gneis, stark verwittert

KorngroBe | Riickstand | Gewichts- Summe
[mm] [a] anteil [%] [%]
63 100,0
63 100,0
31,5 100,0
16 204,3 19,3 80,7 Summe der
8 214,2 20,2 60,5 Siebriickstande: 1060,6
4 142,7 13,5 47,1 Siebverlust: -0,3g= 0,0%
2 103,4 9,7 37,3
1 116,1 10,9 26,4 dqyg= 0,205 Ce= 11
0,5 92,2 8,7 17,7 dyg = 0,632 Cy= 384
0,25 64,9 6,1 11,6 dzp = 1,33 Durchléssigkeitsbeiwert
0,125 46,9 4.4 7,2 dsg= 4,87 nach BEYER
0,063 271 26 4,6 dgg = 7,85 2,51E-04
<0,063 48,8 4,6
KorngréRenverteilung nach DIN 18123
Schldmmkorn Siebkorn
qg,1 o . Schlu.ffkorn . Sané korn : Kieﬁkorn -
% 100 V' i Fein Mittel Grob Fein Mittel Grob Fein [ Mittel [ Obr'*=rfj
g 90 L
& g X
% 70 | /,/
¢ 40! 22
5] X
s 309 g
g gl I
0,002 0,006 0,02 0,06 0,2 0,6 2 6 20 60
Korndurchmesser d in mm
Kornfraktionen Ton: % Schluff; 4.6 % nat. Wassergehalt:
Sand: 32,7 % Kies: 62,7 % wn = 7,8 %

S 211, BW11, Heidersdorf
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IFG Ingenieurbiiro
fiir Geotechnik
Bautzen/Niederkaina - Freiberg
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Korngréfenverteilung

Bestimmung der
KorngréRenverteilung
(DIN 18123-6)

Projekt: S211 /BW11 Heidersdorf Projektnummer: 125-06-16
Probenehmer: Thiem Entnahmedatum: 27.09.2016
Laborant: Genzel Bearbeitungsdatum:  11.10.2016
Labornummer: 494 Arbeitsweise: Sieb-Schlammanalyse
Probenbezeichnung: BP2/P2 Einwaage: 1376 ¢
Entnahmetiefe: 20-23m Bodengruppe (DIN 18 196): Su*
Bodenart, ortsiibl. Bezeichnung, Schicht-Nr.: Schicht 3c: Schwemmsand
KorngroRe Riickstand | Gewichts- Summe
[mm] [a] anteil [%] [%]
63 100,0
63 100,0
31,5 100,0
16 100,0 Summe der
8 8,7 6,3 93,7 Siebriickstande: 137,2
4 4.1 3,0 90,7 Siebverlust: 049-= 0,3%
2 4,7 3,4 87,2
1 16,2 11,8 75,4 dio= 0,006 Cec= 31
0,5 26,2 19,1 56,3 dyo = 0,032 Cy= 978
0,25 20,7 15,1 41,3 ds3p = 0,11 Durchlassigkeitsbeiwert
0,125 12,7 9,3 32,0 dso = 0,40 nach BEYER
0,063 9,1 6,6 25,4 dgo = 0,60 2,23E-07
<0,063 34,8 254
KorngroRenvertellung nach DIN 18123
Schldammkorn Siebkorn 4‘
o Schiuffkorn Sandkorn Kieskorn
g felnstes Fein Mittel Grob Fein Mittel Grob Fein I vittel ., | ot o]
100 3% e E
é 90 | T %T-f I
(% 1 K
o 80
5 ] X
= 70 /
I 1 /I
o 60 1 )(
@ 50 1 e
€ 40 B4 |
E 30 1 K,x
£ 20 ]
g ] v -X
9 10 X D aman
2 0 X--T | |
0,002 0,006 0,02 0,06 0,2 06 2 6 20 60
Korndurchmesser d in mm
Kornfraktionen Ton: 52 % Schluff: 21,4 % nat. Wassergehalt:
Sand: 61,8% Kies: 12,8 % wn = 33,7 %

S 211, BW11, Heidersdorf
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IFG Ingenieurbiiro
fiir Geotechnik
Bautzen/Niederkaina - Freiberg
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Bestimmung der
KorngréRenverteilung
(DIN 18123-6)

Korngrdlienverteilung

Projekt: §211 / BW11 Heidersdorf Projektnummer: 125-06-16
Probenehmer: Thiem Entnahmedatum: 27.09.2016
Laborant: Genzel Bearbeitungsdatum:  11.10.2016
Labornummer: 496 Arbeitsweise: Sieb-Schlammanalyse
Probenbezeichnung: BK2/P 1 Einwaage: 450,4 g
Entnahmetiefe: 25-29m Bodengruppe (DIN 18 196): SuU*

Bodenart, ortsiibl. Bezeichnung, Schicht-Nr.:

Schicht 3a: Auelehm / Schwemmsand

Korngrofe Riickstand | Gewichts- Summe
[mm] [g] anteil [%] [%]
63 100,0
63 100,0
31,5 100,0
16 100,0 Summe der
8 8,3 1,8 98,2 Siebrickstande: 4504
4 5,7 1,3 96,9 Siebverlust: 0g= 0,0%
2 11,1 2,5 94,4
1 22,5 5,0 89,4 dig= 0,003 Cc= 34
0,5 23,5 52 84,2 Ay = 0,018 Cy= 509
0,25 39,9 8,9 75,4 dsg= 0,04 Durchlassigkeitsbeiwert
0,125 80,3 17,8 57,5 dsg 0,09 nach BEYER
0,063 69,1 15,3 42,2 dego = 0,14 4,70E-08
<0,063 190,0 42,2
Korngréienverteilung nach DIN 18123
L Schldammkorn Siebkorn
§ . . Schllfffkorn : Sanékorn : Kies,.korn L
é 100 ‘f i Fein Mitte! Grob Fein Mittel Grob Fein lf% Mlltelx | ﬁgbr_ -
(%’ 90 =
i 80 i
N
° 60
é 50 ] ,x%
S% 40 N d
s 30 -
§ ) X
0,002 0,006 0,02 0,06 0,2 0,6 2 6 20 60
Korndurchmesser d in mm
Kornfraktionen Ton: % Schluff: 33,8 % nat. Wassergehalt:
Sand: 52,2 % Kies: 5,6 % wn =42 %

S 211, BW11, Heidersdorf
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IFG Ingenieurbiiro Bast .
fiir Geotechnik s 8 es 'l.mmung gr
Bautzen/Niederkaina - Freiberg KO rn g ro Be nve rte I | u n g KorngréRenverteilung
Tel: (03591) 677130 (DIN 18123-5)
Fax: (03591) 677140
Projekt: S211 /BW11 Heidersdorf Projektnummer: 125-06-16
Probenehmer: Thiem Entnahmedatum: 27.09.2016
Laborant: Genzel Bearbeitungsdatum:  11.10.2016
Labornummer: 497 Arbeitsweise: NaRsiebung
Probenbezeichnung: BK2/P2 Einwaage: 45135 g
Entnahmetiefe: 30-40m Bodengruppe (DIN 18 196): GU
Bodenart, ortsiibl. Bezeichnung, Schicht-Nr.: Schicht 2: FluRkiese
KorngroBe | Ruckstand | Gewichts- Summe
[mm] [g] anteil [%] [%]
63 100,0
63 100,0
31,56 7431 16,5 83,5
16 4925 10,9 72,6 Summe der
8 464,8 10,3 62,3 Siebriickstande: 4514 1
4 450,7 10,0 52,3 Siebverlust:  -0,6 g = 0,0%
2 393,1 8,7 43,6
1 438,6 9,7 33,9 dig= 0,063 Cc= 13
0,5 350,4 7.8 26,2 dyo = 0,272 Cy=1124
0,25 307,0 6,8 19,4 dso= 0,75 Durchlassigkeitsbeiwert
0,125 2631 5,8 13,5 dso = 3,47 nach BEYER
0,063 159,4 3,5 10,0 dgo = 7,08 2,38E-05
<0,063 4514 10,0
KorngroRenverteilung nach DIN 18123
Schlammkorn Siebkorn
) Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
g 100 er"‘s‘es Fein Mittel Grob Fein Mittel Grob Fein Mittel | Grob ‘Stem
5 /
b 90
6 1 ’)(
g 0] -
= 70 /X
S 60 g
5 501 ]
§ 0] 7
L ] o
i 30
% - )(
£ 20 */x/
@ 10 =
£,
0,002 0,006 0,02 0,06 0,2 0,6 2 6 20 60
Korndurchmesser d in mm
Kornfraktionen Ton: % Schiuff: 10 % nat. Wassergehalt:
Sand: 33,6 % Kies: 56,4 % wn=49%

S 211, BW11, Heidersdorf
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IFG Ingenieurbiiro
fiir Geotechnik

Korngréf3enverteilung

Bestimmung der
KorngréRenverteilung

Bautzen/Niederkaina - Freiberg
Tel: (03591) 677130 (DIN 18123-5)
Fax: (03591) 677140
Projekt: S§211 /BW11 Heidersdorf Projektnummer: 125-06-16
Probenehmer: Thiem Entnahmedatum: 27.09.2016
Laborant: Genzel Bearbeitungsdatum:  11.10.2016
Labornummer: 498 Arbeitsweise: NaRsiebung
Probenbezeichnung: BK2/P3 Einwaage: 1876,5 g
Entnahmetiefe: 46-50m Bodengruppe (DIN 18 196): Su*

Bodenart, ortsiibl. Bezeichnung, Schicht-Nr.:

Schicht 4a: Gneis, stark verwittert

Korngréfe | Riickstand | Gewichts- Summe
[mm] [a] anteil [%] [%]
63 100,0
63 100,0
31,5 100,0
16 249,5 13,3 86,7 Summe der
8 148,8 7.9 78,8 Siebriickstande: 1876,5
4 142,2 7,6 71,2 Siebverlust: 0g= 0,0%
2 169,9 9,1 62,1
1 196,1 10,5 51,7 dqip= n.b. Cc = nb.
0,5 194,0 10,3 41,4 doo = 0,087 Cy = n.b.
0,25 178,6 9,5 31,8 dgg= 0,22 Durchléssigkeitsbeiwert
0,125 163,8 8,7 23,1 dso = 0,92 nach BIALAS
0,063 93,4 50 18,1 dgo = 1,80 1,29E-05
<0,063 340,2 18,1
KorngréfRenverteilung nach DIN 18123
Schldmmkorn Siebkorn
% - A Schluffkorn . Sanc.ikorn : Kieskorn stind
% 100 —f i Fein Mittel Grob Fein Mittel Grob Fein l Mittel I ob_ -
@ 90
g 80 - p* X
o Pz
g 40 e
jf 30 1 N
2 201 >
% 10
= 0
0,002 0,006 0,02 0,06 0,2 0,6 2 6 20 60
Korndurchmesser d in mm
Kornfraktionen Ton: % Schluff: 18,1 % nat. Wassergehalt:
Sand: 44 % Kies: 37,9 % wn=127%

S 211, BW11, Heidersdorf
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IFG

Ingenieurbiiro fiir

Gootochnik Konsistenzgrenzen
Bautzen/Niederkaina - Freiberg
Tel: (03591) 677130 (nach Atterberg)

Bestimmung der FlieR3-
und Ausroligrenze

(DIN 18 122-1)

Fax: (03591) 677140

Projekt: S§211/ BW11 Heidersdorf Projektnummer: 125-06-16
Probenehmer: Thiem Entnahmedatum: 27.09.2016
Laborant: Genzel Bearbeitungsdatum: 11.10.2016
Labornummer: 496 Probenbezeichnung: BK2/P1
Entnahmetiefe: 25-29m Bodengr. (DIN 18196): ou
natirl. Wassergehalt [%]: 42,0 empfohlene Schlagzahlen: 10-17 | 18-25 | 26-33 | 34-40
FlieRgrenze Ausrollgrenze
Behdlter-Nr. 135 135 144 144 127 l 130 l 114
Schilagzahl 17 17 27 27
Behilter mg [g] 31,42 31,42 39,90 39,90 23,08 23,23 24,01
Feuchte Probe + Behilter m+mg [g] 45,29 45,29 51,04 51,04 29,75 30,06 29,79
Trockene Probe + Behilter Mg+mg [g] 40,68 40,68 47,34 47,34 27,75 27,93 28,00
Wasser +mg)-(MytMg)=myy [g] 4,61 4,61 3,70 3,70 2,00 213 1,79
Trockene Probe (mg*+mg)-mg=my [g] 9,26 9,26 7,44 7,44 4,67 4,70 3,99
Wassergehalt Wp=my/my [%] 49,8 49,8 497 49,7 42.8 45,3 449
g 49.79 Wp Zustandsform .
= X e i T
g 978 1,25 0,75 0,25 0,25
o 49,77 halbfest  steif weich breiig fliissig
[]
§ 49,76
e Bildsamkeitsbereich w,_bis wp
49,74 49; I
73 -
N I — | |
el Schlagzahl 2 30 40 0 10 20 30 40 50 70 80 90
50
S
o AdLinie 1P=0,7B(w.-20)
<40 1 /
] o /
Et@ [ ausg.epragt
i< plastische
."3;' i Tone TA /
o i I/
mittelplastische I
L Tone Tt FlieRgrenze:
20 J /: Tore it onganischern )
leicht I Beimengungen organogégne Tone OT WL 49’7 /0
plastische I und ausgeprégt
Tone TL / Schiuffl zusammengiriickbare Schiuffe UA Ausrollgrenze:
m. organ‘
10 hen-Beimer 9
Sang-Ton - / I gungen u. orgam! WP 44)3 A)
LT Plastizitiitszahl:
0 | Gemsenbes iy 1, CSETATH W -We=lp 5.4 %
0 10 20 30 40 50 60 . 70 80 Konsistenzzahl:
FlieRgrenze w, [%]
(WL-Wo)/lp=l¢ 1,43

S 211, BW11, Heidersdorf
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IFG Ingenieurbiiro fiir
Geotechnik
Bautzen/Niederkaina - Freiberg
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Glihverlust

Bestimmung des
Gluhverlustes
(DIN 18 128)

Projekt:

Probenehmer: Thiem

Laborant: Genzel

5211/ BW11 Heidersdorf

Projektnummer: 125-06-16

Entnahmedatum: 27.09.2016

Bearbeitungsdatum: 11.10.2016

Labornummer

495

Probenbezeichnung

BP2/P4

Entnahmetiefe

3,0-34m

Bodengruppe (DIN 18 196)

HZ

Behélternummer

1000

Masse Behélter mg

129,57

ungeglithte Probe + Behalter (m+mg)

150,32

gegliihte Probe + Behalter (Mg+mg)

137,87

Masseverlust (m+mg)-(Mg*+mg)=mg

12,45

Trockene Probe (mg*+mg)-mg=my

20,75

Gluhverlust v, =mMg/Mgy

60,00

mittlerer Gliihverlust

60,0

Labornummer

Probenbezeichnung

Entnahmetiefe

Bodengruppe (DIN 18 196)

Behalternummer

Masse Behalter mg

ungegliihte Probe + Behélter (m+mg)

gegliihte Probe + Behalter (mg+mg)

Masseverlust (m+mg)-(Mg+mg)=mg

Trockene Probe (Mg+mg)-mg=my

gl

Glihverlust gv=mg/my

(%]

mittlerer Glijhverldst

(%]

S 211, BW11, Heidersdorf
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Qaustoffpriif !a bor in ﬁautzen

Planung - Uberwachung - Beratung
Prifstelle E+ W
Inhaber : Marco Wessely
Preuschwitzer Str. 92, 02625 Bautzen
Telefon: 03591 /279549 ; Fax: 03591/ 374634
WEB: www.baustofflabor-bautzen.de

E-Mail: info@baustofflabor-bautzen.de

Firma
IFG Abteilung:  Baustoffpriiflabor
Ingenieurbiiro fiir Geotechnik GmbH Bearbeiter:  Herr Pfennigwerth

Purschwitzer StraBe 13 , Niederkaina Bautzen , 06.10.2016

302625 Bautzen

Priifbericht Nr. BK 29 / 2016

zur Bestimmung der Gesteinsdruckfestigkeit ; laut Auftrag vom 06.10.2016

Entnahmestelle: BV : S 122, Bauwerk 11, Briicke iiber die Fléha bei Heidersdorf
IFG Projekt Nr.: 125-06-16
Probe: Kern 1 BK1-(3,3-3,6m)
Kern 2 BK 1-(10,3 - 10,6m)
Kern 3 KB1-(0,0-0,2m)
Kern 4 KB1-(0,3-0,5m)
Kern 5 KB 1-(0,7—-0,9m)
Kern 6 KB 3 -(0,0-0,3m)
Kern 7 KB 3-(0,5-0,7m)
Kern 8 KB 3-(0,7-0,8m)
Priifung; 06.10.2016
Ergebnis:
Nr. | Durchm | Hohe | Fliche | Volumen| Gew.| V | Bruchlast Druckfestigk.
mm mm mm? cm’ g | glem? N N/mm?
1 107,6 108,7 | 9089 987,9 | 2627 1 2,66 | 219060 2410
2 107,6 109,6 | 9089 996,1 | 2760 | 2,77 88680 9,76
3 99.5 101,9 7772 791,9 | 2103 | 2,66 | 1404380 180,70
4 99,5 100,5 | 7772 781,1 2012 | 2,58 | 1318230 169,62
51 985 | 1018 | 7616 | 7753 | 1793 | 231 | 317970 41,75
6 99,5 100,2 | 7772 778,7 | 2026 | 2,60 | 795040 102,30
7 98,5 101,0 | 7616 769,2 1664 | 2,16 | 114300 15,01
8 | 985 97,6 | 7616 | 7433 | 1575 2,12 | 85870 11,27

Bemerkung Qxe Kﬁmﬁl

w’“; )

<y
?:‘I‘

S

6he ergibt sich nach schneiden und schleifen der Priifkorper
S/ﬂ,@
Y

Mit freuﬁ’ ic

q—»«#
gq )
74 scI} %}“;U[S Abor C‘)

Baulzen ;%u
Walthet” prifsielle ¢ + ®
Leiter Be%li’;stoifpruﬂabor ﬂ\‘;’?:?
o ziil‘; ° Anlage 7.5, Blatt 1/ 1






Priafberichtsnummer: AR-16-FR-003807-01

Seite 1 von 2

<% eurofins

Umwelt

Eurofins Umwelt Ost GmbH - Lindenstraie 11
Gewerbegebiet Freiberg Ost - D-09627 - Bobritzsch-Hilbersdorf

IFG Ingenieurbiiro fiir Geotechnik GmbH
Purschwitzer Strafle 13
02625 Niederkaina / Stadt Bautzen

Titel: Priifbericht zu Auftrag 11619259

Prifberichtsnummer: AR-16-FR-003807-01

Auftragsbezeichnung: 125-06-16 S211, BW 11, Heidersdorf

Anzahl Proben: 1

Probenart: Grundwasser
Probenahmedatum: 27.09.2016
Probenehmer: Auftraggeber

30.09.2016
30.09.2016 - 07.10.2016

Probeneingangsdatum:
Prifzeitraum:

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Priifgegenstande. Sofern die Proben nicht durch unser Labor oder
in unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung fiir die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt. Dieser Priifbericht ist nur
mit Unterschrift guitig und darf nur volistandig und unverandert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem

Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kénnen Sie
jederzeit unter http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung gilt nur fur den in der Urkundenanlage
(D-PL-14081-01-00) aufgefiihrten Akkreditierungsumfang.

Axel Ulbricht Digital signiert, 10.10.2016
Geschéftsfuhrer William Homilius
Tel. +49 3731 2076 500 Prifleitung
(( DAKKS
R . Deutsche
Akkreditierungsstelte
D-PL-14081-01-00
Eurofins Umwelt Ost GmbH Tel. +49 36414649 0 GF: Dr. Ulrich Erler, Dr. Benno Schneider Bankverbindung: NORD LB

Lobstedter Strasse 78
D-07749 Jena

Fax +49 3641 4649 19
info_jena@eurofins.de
www.eurofins.de/umwelt

Axel Ulbricht, Dr. Heinrich Ruholl
Amtsgericht Jena HRB 202596
USt.-ID.Nr. DE 151 28 1997

BLZ 250 500 00

Kto 150 334 779

IBAN DE91 250 500 00 0150 334 779
BIC/SWIFT NOLA DE 2HXXX



) Priifberichtsnummer: AR-16-FR-003807-01

% eurOfinS Seite 2 von 2

Umwelt
Probenbezeichnung BK 2, WP1
(3,60m)

Probenahmedatum/ -zeit | 27.09.2016

Probennummer 116078055
Parameter |Lab. |Akkr. |Methode BG Einheit
Priifungen auf Betonaggressivitidt von Wéssern
Farbung, qualitativ FR JEO2 [DIN EN ISO 7887 gelb
Tribung qualitativ FR  |JEO2 |qualitativ leicht
Geruch FR  |JEO2 |DEVB1/2 ohne
Geruch, angeséuert FR JEO2 |DEVB1/2 ohne
pH-Wert SR ?SI(NJ ?gggg-csmm EN 7.1
Ammonium FR JEO2 |DIN ISO 15923-1 0,06 mgl/l 0,28
Ammonium-Stickstoff FR JEO2 |DIN ISO 15923-1 0,05 mg/! 0,22
Sulfat FR  |JEO2 |DINEN ISO 10304-1 1,0 mg/l 23
Chlorid (CI) FR  |JEO2 |DIN EN ISO 10304-1 1,0 mg/l 18
Magnesium (Mg) FR  |JEO2 [DINEN ISO 172942 0,02 mg/l 3,7
E::qk[:igirsizves FR  |JEO2 |DIN 38404 C10-M4 5,0 mg/l 21
Priifungen auf Stahlaggressivitdt von Wéassern
Chlorid (Cl) FR  |JEO2 [DINEN ISO 10304-1 0,1 mmol/l 0,5
Sulfat FR JEO2 |DIN EN ISO 10304-1 0,1 mmol/l 0,2
Neutralsalze, berechnet FR JEO2 |DIN EN ISO 10304-1 0,1 mmol/| 0,9
Saurekapazitat pH 4,3 FR  |JEO2 |DIN 38409-H7 0,1 mmol/l 0,5
Calcium (Ca) FR  |[JEO2 [DIN EN ISO 17294-2 0,01 mmol/l 0,26
Anorganische Summenparameter
iiggﬁ;j;:iten%h FR  [JEO2 |DIN 38404 C10-M4 0,1 mmol/l 1,5
Elemente aus der filtrierten Probe
[Calcium (Ca) ‘FR lJEOZ IDIN EN 1SO 17294-2 0,02 mg/| 10,4 J

Erlauterungen

BG: Bestimmungsgrenze

Lab.: Kirzel des durchfuhrenden Labors
AKkkr.: Akkreditierungskirzel des Priflabors

Die mit FR gekennzeichneten Parameter wurden von Eurofins Umwelt Ost GmbH (Bobritzsch-Hilbersdorf) analysiert. Die mit JEO2
gekennzeichneten Parameter sind nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14081-01-00 akkreditiert.



Prifberichtsnummer: AR-16-FR-003793-01
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«~ eurofins

Umwelt

Eurofins Umwelt Ost GmbH - Lindenstrale 11
Gewerbegebiet Freiberg Ost - D-09627 - Bobritzsch-Hilbersdorf
IFG Ingenieurbiiro fiir Geotechnik GmbH

Purschwitzer StraBe 13
02625 Niederkaina / Stadt Bautzen

Titel: Priifbericht zu Auftrag 11619481

Prifberichtsnummer: AR-16-FR-003793-01

Auftragsbezeichnung: 125-06-16, S 211, BW 11 Heidersdorf

Anzahl Proben: 1

Probenart: Grundwasser
Probenahmedatum: 04.10.2016
Probenehmer; Auftraggeber

04.10.2016
04.10.2016 - 07.10.2016

Probeneingangsdatum:
Prifzeitraum:

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die untersuchten Priifgegenstande. Sofern die Proben nicht durch unser Labor oder
in unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung fiir die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt. Dieser Prifbericht ist nur
mit Unterschrift gliltig und darf nur vollsténdig und unverandert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Anderungen bedrfen in jedem

Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kénnen Sie
jederzeit unter http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung gilt nur fur den in der Urkundenanlage
(D-PL-14081-01-00) aufgefithrten Akkreditierungsumfang.

Digital signiert, 10.10.2016
William Homilius
Prufleitung

Axel Ulbricht
Geschéftsfuhrer
Tel. +49 3731 2076 500

(( DAKKs

Akkreditierungsstelie
D-PL-14081-01-00

Eurofins Umwelt Ost GmbH Tel. +49 36414649 0 GF: Dr. Ulrich Erler, Dr. Benno Schneider Bankverbindung: NORD LB

Lobstedter Strasse 78
D-07749 Jena

Fax +49 3641 4649 19
info_jena@eurofins.de
www.eurofins.de/umwelt

Axel Ulbricht, Dr. Heinrich Ruholl
Amtsgericht Jena HRB 202596
USt.-ID.Nr. DE 151 28 1997

BLZ 250 500 00

Kto 150 334 779

IBAN DES1 250 500 00 0150 334 779
BIC/SWIFT NOLA DE 2HXXX



Priifberichtsnummer: AR-16-FR-003793-01

eurofins

Umwelt
Probenbezeichnung WP 2
(Flusswas-
ser)
Probenahmedatum/ -zeit | 04.10.2016
Probennummer 116078923
Parameter |Lab. |Akkr. ’Methode BG Einheit
Physikalisch-chemische KenngréRen
Farbung, qualitativ FR  |JEO2 |[DINEN ISO 7887 ohne
Triibung qualitativ FR JEO2 |qualitativ ohne
Geruch FR JEO2 [DEVB1/2 ohne
Geruch, angeséauert FR JEO2 |DEVB1/2 ohne
pH-Wert fR |Eoz [PRSSAGHCEBINEN 7.2
Anorganische Summenparameter
Saurekapazitat pH 4,3 FR  |JEO2 |[DIN 38409-H7 0,1 mmol/l 0,4
Saurekapazitat nach
FR JEO2 |DIN 38404 C10-M4 1
CaCO03-Zugabe B mmel 08
Kalkaggressives
FR  |JEO2 |DIN 38404 C10-M4
Kohlendioxid ’ e g a3
Anionen
Chlorid (Cl) FR  |JEO2 |DIN EN ISO 10304-1 1,0 mg/l 10
Chlorid (CI) FR  |JEO2 [DIN EN ISO 10304-1 0.1 mmol/l 0,3
Sulfat FR  |JEO2 [DINEN ISO 10304-1 1,0 mg/l 21
Sulfat FR  |JEO2 |DINEN ISO 10304-1 0,1 mmol/l 0,2
Neutralsalze, berechnet FR  |JEO2 |DINEN ISO 10304-1 0,1 mmol/l 0,7
Kationen
Ammonium FR JEO2 |DIN ISO 15923-1 0,06 mgl/l < 0,06
Ammonium-Stickstoff FR JEO2 |DIN ISO 15923-1 0,05 mgl/| < 0,05
Elemente aus der filtrierten Probe
Calcium (Ca) FR  |JEO2 |DINEN ISO 17294-2 0,02 mg/| 13,3
Calcium (Ca) FR  [JEO2 |DINEN ISO 17294-2 0,01 mmol/l 0,33
Magnesium (Mg) FR  |JEO2 |DINEN ISO 17294-2 0,02 mgl/| 3.9

Erlauterungen

BG: Bestimmungsgrenze

Lab.: Kiirzel des durchfiihrenden Labors
Akkr.: Akkreditierungskiirzel des Priiflabors

Die mit FR gekennzeichneten Parameter wurden von Eurofins Umwelt Ost GmbH (Bobritzsch-Hilbersdorf) analysiert. Die mit JEO2
gekennzeichneten Parameter sind nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14081-01-00 akkreditiert.
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<% eurofins

Umwelt

Eurofins Umwelt Ost GmbH - Lindenstrale 11
Gewerbegebiet Freiberg Ost - D-09627 - Bobritzsch-Hilbersdorf

IFG Ingenieurbiiro fiir Geotechnik GmbH
Purschwitzer Strafle 13
02625 Niederkaina / Stadt Bautzen

Titel: Priifbericht zu Auftrag 11619478

Prufberichtsnummer: AR-16-FR-003874-01

Auftragsbezeichnung: 125-06-16, S 211, BW 11 Heidersdorf

Anzahl Proben: 3

Probenart: Boden
Probenahmedatum: 27.09.2016
Probenehmer: Auftraggeber
Probeneingangsdatum: 04.10.2016

Prufzeitraum: 04.10.2016 - 10.10.2016

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Priffgegenstande. Sofern die Proben nicht durch unser Labor oder
in unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung fur die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt. Dieser Priifbericht ist nur
mit Unterschrift gultig und darf nur vollstandig und unveréndert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Anderungen bedirfen in jedem

Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Aligemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kénnen Sie
jederzeit unter http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung gilt nur far den in der Urkundenanlage
(D-PL-14081-01-00) aufgefiihrten Akkreditierungsumfang.

Axel Ulbricht Digital signiert, 10.10.2016
Geschaftsflhrer Viki Holzapfel
Tel. +49 3731 2076 500 Prifleitung
(( DAKKS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14081-01-00
Eurofins Umwelt Ost GmbH Tel. +49 3641 4649 0 GF: Dr. Ulrich Erler, Dr. Benno Schneider Bankverbindung: NORD LB

Lobstedter Strasse 78
D-07749 Jena

Fax +49 3641 4649 19
info_jena@eurofins.de
www.eurofins.de/lumwelt

Axel Ulbricht, Dr. Heinrich Ruholl
Amtsgericht Jena HRB 202596
USt.-ID.Nr. DE 151 28 1997

BLZ 250 500 00

Kto 150 334 779

IBAN DES1 250 500 00 0150 334 779
BIC/SWIFT NOLA DE 2HXXX



< eurofins

Priufberichtsnummer: AR-16-FR-003874-01

Seite 2 von 6

Probenbezeichnung MP Schotter MP 1 MP 2
(Hinterfiil- | (Auelehm)
lung)
Probenahmedatum/ -zeit | 27.09.2016 | 27.09.2016 | 27.09.2016
Vergleichswerte Probennummer 116078912 | 116078913 | 116078914
Parameter Lab. |Akkr.|Methode 70 Sand Zg;h‘?zf'?/ Z0Ton | z0* | z14 | z12 | 22 BG Einheit
Probenvorbereitung
\P/rec;l;:;r:;[;)ge inkd. FR DIN 19747:2009-07 kg 2,2 2,5 1.5
Fremdstoffe (Art) FR  |JEO2 |DIN 19747:2009-07 nein nein nein
Fremdstoffe (Menge) FR JEO2 |DIN 19747:2009-07 g 0,0 0,0 0,0
Siebriickstand > 10mm FR  |JEO2 |DIN 19747:2009-07 ja ja ja
Physikalisch-chemische Kenngréfen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse FR JEO2 |DIN EN 14346 0,1 Ma.-% 96,8 92,2 77,9
Boden ohne | Boden ohne | Boden ohne
Aussehen - T p— mineralische | mineralische | mineralische
Fremdbe- | Fremdbe- | Fremdbe-
standteile standteile standteile
Farbe FR JEO2 |DIN EN ISO 14688-1 hellbraun braun braun
Geruch FR  |JEO2 [DINEN ISO 14688-1 leicht erdig | leicht erdig erdig
Elemente aus dem Kénigswasseraufschiuss nach DIN EN 13657
Arsen (As) FR JEO2 |DIN EN ISO 17294-2 10 15 20 157 45 45 150 0,8 mg/kg TS 30,4 23,8 42,0
Blei (Pb) FR JEO2 |DIN EN ISO 17294-2 40 70 100 140 210 210 700 2 mg/kg TS 18 19 35
Cadmium (Cd) FR JEO2 |DIN EN ISO 17294-2 0,4 1 15 13 3 3 10 0,2 mg/kg TS <0,2 <0,2 04
Chrom (Cr) FR JEO2 [DIN EN ISO 17294-2 30 60 100 120 180 180 600 1 mg/kg TS 40 30 32
Kupfer (Cu) FR  [JEO2 |DINEN ISO 17294-2 20 40 60 80 120 120 400 1 mg/kg TS 175 97 15
Nickel (Ni) FR  |JEO2 |DINEN ISO 17294-2 15 50 70 100 150 150 500 mg/kg TS 29 24 21
Quecksilber (Hg) FR JEO2 |DIN EN ISO 12846 0,1 05 1 1 1,5 1.5 5 0,07 mg/kg TS < 0,07 < 0,07 <0,07
Zink (Zn) FR  |JEO2 [DINEN ISO 17294-2 60 150 200 300 450 450 1.500 1 mg/kg TS 176 114 110
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Umwelt
Probenbezeichnung MP Schotter MP 1 MP 2
(Hinterfiil- | (Auelehm)
lung)
Probenahmedatum/ -zeit | 27.09.2016 | 27.09.2016 27.09.2016
Vergleichswerte Probennummer 116078912 | 116078913 | 116078914
Parameter Lab. |AKkr.|Methode 20 Sand Zg;?g:/ Z0Ton | 20* | z114 | z12 | 22 BG Einheit
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz
TOoC FR  |JE02 |DINEN 13137 0,59 0,5% 0,5% 0,5Y 1,5 1,5 5 0,1 Ma.-% TS 1,2 0,3 0,6
EOX FR  |JE02 |DIN 38414-517 1 1 1 19 3% 3% 10 1,0 mg/kg TS <H1,0 <1,0 <1,0
Kohlenwasserstoffe C10-C22 |FrR JEO2 [DIN EN 14039 100 100 100 200 300 300 1.000 40 mg/kg TS <40 <40 <40
Kohlenwasserstoffe C10-C40 [FR  [JE02 |DIN EN 14039 400 600 600 2.000 40 mg/kg TS 240 57 110
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Probenbezeichnung MP Schotter MP 1 MP 2
(Hinterfiil- | (Auelehm)
lung)
Probenahmedatum/ -zeit | 27.09.2016 | 27.09.2016 | 27.09.2016
Vergleichswerte Probennummer 116078912 | 116078913 | 116078914
Parameter Lab. |Akkr. [Methode 20 Sand Zg;::f':’ Z0Ton | zo* | z14 | z12 | 22 BG Einheit
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin FR JEO2 |DIN ISO 18287 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05 <0,05
Acenaphthylen FR JEO2 |DIN ISO 18287 0,05 mg/kg TS 0,10 < 0,05 < 0,05
Acenaphthen FR JEO2 |DIN ISO 18287 0,05 mg/kg TS 0,45 <0,05 < 0,05
Fluoren FR JEO2 |DIN ISO 18287 0,05 mg/kg TS 0,61 < 0,05 < 0,05
Phenanthren FR JEO2 |DIN ISO 18287 0,05 mg/kg TS 10,2 0,07 <0,05
Anthracen FR JEO2 |DIN ISO 18287 0,05 mg/kg TS 4,69 < 0,05 < 0,05
Fluoranthen FR  |JEO2 |DINISO 18287 0,05 mg/kg TS 53,9 0,38 <0,05
Pyren FR  |JEO2 |DINISO 18287 0,05 mg/kg TS 42,5 0,31 <0,05
Benzo[a]anthracen FR JEO2 |DIN ISO 18287 0,05 mg/kg TS 27,0 0,22 <0,05
Chrysen FR JEO2 |DIN ISO 18287 0,05 mg/kg TS 17,6 0,20 <0,05
Benzo[blfluoranthen FR JEO2 |DIN ISO 18287 0,05 mg/kg TS 19,8 0,16 <0,05
Benzolk]fluoranthen FR  |JEO2 |DINISO 18287 0,05 mg/kg TS 15,3 0,12 <0,05
Benzo[a]pyren FR JEO2 |DIN ISO 18287 0,3 0,3 0,3 0,6 0,9 0,9 3 0,05 mg/kg TS 21,0 0,17 < 0,05
Indeno[1,2,3-cd]pyren FR JEO2 |DIN ISO 18287 0,05 mg/kg TS 12,7 01 <0,05
Dibenzo[a,h]anthracen FR  [JEO2 [DINISO 18287 0,05 mg/kg TS 3,46 <0,05 <0,05
Benzo[ghi]perylen FR  |JEO2 |DINISO 18287 0,05 mg/kg TS 11,9 0,11 <0,05
:)‘:;T 'E':g {BERREEs FR  |JEO2 |DINISO 18287 3 8 8 5 3 3 30 mg/kg TS 242 1,85 (n.b)"
izr:r:hea:ii FAk chne FR  |JE02 |DINISO 18287 mg/kg TS 242 1,85 (n.b)"
Physikalisch-chemische Kenngréfen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4
pH-Wert FR  |JEO2 |DIN 38404-C5 6,5-95(65-95|65-95|65-95(|65-95| 6-12 |55-12 9,0 8,6 73
Leitfahigkeit bei 25°C FR  |JEO2 |DIN EN 27888 250 250 250 250 250 1.500 2.000 5 uS/cm 137 146 256




$* eurofins

Prifberichtsnummer: AR-1 6-FR-003874-01

Seite 5 von 6
Umwelt
Probenbezeichnung MP Schotter, MP 1 MP 2
(Hinterfiil- | (Auelehm)
lung)
Probenahmedatum/ -zeit | 27.09.2016 | 27.09.2016 27.09.2016
Vergleichswerte Probennummer 116078912 | 116078913 | 116078914
Parameter Lab. |Akkr.|Methode Z0 Sand Zg;‘ehl':;fn/ Z0 Ton 20* Z1:1 Z21.2 z2 BG Einheit
Anionen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4
Chlorid (ClI) FR  |[JEO2 [DINEN ISO 10304-1 30 30 30 30 30 50 100" 1,0 mg/l 12 19 65
Sulfat FR JEO2 [DIN EN ISO 10304-1 20 20 20 20 20 50 200 1,0 mg/| 34 2,0 12
Elemente aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4
Arsen (As) FR  |JEO2 |DINENISO 172942 14 14 14 14 14 20 60% 1 ug/l 51 30 7
Blei (Pb) FR JEO2 |DIN EN ISO 17294-2 40 40 40 40 40 80 200 1 ug/l <1 3 6
Cadmium (Cd) FR JEO2 |DIN EN ISO 17294-2 1,5 15 1.5 1,5 1.5 3 6 0,3 ug/l <0,3 <0,3 <0,3
Chrom (Cr) FR JEO2 |DIN EN ISO 17294-2 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 25 60 pa/l <1 <1 1
Kupfer (Cu) FR  |JEO2 |DINEN ISO 17294-2 20 20 20 20 20 60 100 5 ug/l 10 8 <5
Nickel (Ni) FR  |JEO2 |DIN EN ISO 17294-2 15 15 15 15 15 20 70 1 Mg/l <1 <1 <1
Quecksilber (Hg) FR JEO2 |DIN EN ISO 12846 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 1 2 0,2 ua/l <0,2 <0,2 <0,2
Zink (Zn) FR JEO2  [DIN EN ISO 17294-2 150 150 150 150 150 200 600 10 ua/l <10 <10 <10
Erlauterungen
BG: Bestimmungsgrenze
Lab.: Kirzel des durchfilhrenden Labors

Akkr.: Akkreditierungskirzel des Priiflabors

Kommentare zu Ergebnissen
" nicht berechenbar

Die mit FR gekennzeichneten Parameter wurden von Eurofins Umwelt Ost GmbH (Bobritzsch-Hilbersdorf)
analysiert. Die mit JEO2 gekennzeichneten Parameter sind nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14081-01-00

akkreditiert.



® 0

& eurofins

Prufberichtsnummer: AR-16-FR-003874-01

Seite 6 von 6

i
|
1
|
i
i
|
{

Erlauterungen zu Vergleichswerten

Untersuchung nach LAGA TR Boden (2004) Tabelle 11.1.2-2/-4 + -3/ -5.

Zuordnungswerte fiir Grenzwerte Z0*: Maximale Feststoffgehalte fur die Verfullung von Abgrabungen unter
Einhaltung bestimmter Randbedingungen (siehe "Ausnahmen von der Regel" fur die Verflllung von Abgrabungen
in Nr. 11.1.2.3.2).

2 Der Wert 15 mg/kg gilt fir Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schluff. Flir Bodenmaterial der
Bodenart Ton gilt der Wert 20 mg/kg.

3 Der Wert 1 mg/kg gilt fiir Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schluff. Fiir Bodenmaterial der
Bodenart Ton gilt der Wert 1,5 mg/kg.

4 Bei einem C:N-Verhaltnis > 25 betréagt der Zuordnungswert 1 Masse-%.
% Bei Uberschreitung ist die Ursache zu priifen.

8 Bodenmaterial mit Zuordnungswerten > 3 mg/kg und < 9 mg/kg darf nur in Gebieten mit hydrogeologisch
glinstigen Deckschichten eingebaut werden.

7) Bei natiirlichen Béden in Ausnahmefallen bis 300 mg/l.
8 Bei natiirlichen Béden in Ausnahmefallen bis 120 pg/l.

Im Priifbericht aufgefiihrte Grenz- bzw. Richtwerte sind ausschlieBlich eine Serviceleistung der EUROFINS
UMWELT, eine rechtsverbindliche Zuordnung der Priifberichtsergebnisse im Sinne der zitierten Regularien wird
ausdriicklich ausgeschlossen. Diese liegt alleinig im Verantwortungsbereich des Auftraggebers. Die Zitierten
Grenz- und Richtwerte sind teilweise vereinfacht dargestellt und berticksichtigen nicht alle Kommentare,
Nebenbestimmungen und/oder Ausnahmeregelungen des entsprechenden Regelwerkes.
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Umwelt

Eurofins Umwelt Ost GmbH - Lindenstrale 11
Gewerbegebiet Freiberg Ost - D-09627 - Bobritzsch-Hilbersdorf

IFG Ingenieurbiiro fiir Geotechnik GmbH
Purschwitzer StraRe 13
02625 Niederkaina / Stadt Bautzen

Titel: Prifbericht zu Auftrag 11619473
Prifberichtsnummer: AR-16-FR-003862-01
Auftragsbezeichnung: 125-06-16, S 211, BW 11 Heidersdorf
Anzahl Proben: 4

Probenart: Asphalt

Probenahmedatum: 27.09.2016, 21.09.2016

Probenehmer: Auftraggeber

Probeneingangsdatum: 04.10.2016

Prifzeitraum: 04.10.2016 - 10.10.2016

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchten Priifgegenstande. Sofern die Proben nicht durch unser Labor oder
in unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung fur die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt. Dieser Prifbericht ist nur
mit Unterschrift gliltig und darf nur vollsténdig und unveréndert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem

Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kénnen Sie
jederzeit unter http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung gilt nur fur den in der Urkundenanlage
(D-PL-14081-01-00) aufgefiihrten Akkreditierungsumfang.

Axel Ulbricht Digital signiert, 10.10.2016

Geschéftsflhrer William Homilius

Tel. +49 3731 2076 500 Prifleitung

(( Deutsche

Akkreditierungsstelle
D-PL-14081-01-00

Eurofins Umwelt Ost GmbH Tel. +49 3641 4649 0 GF: Dr. Ulrich Erler, Dr. Benno Schneider Bankverbindung: NORD LB

Lébstedter Strasse 78 Fax +49 36414649 19 Axel Ulbricht, Dr. Heinrich Ruhall BLZ 250 500 00

D-07749 Jena info_jena@eurofins.de Amtsgericht Jena HRB 202596 Kto 150 334 779

USt.-ID.Nr. DE 151 28 1997 IBAN DE91 250 500 00 0150 334 779
BIC/SWIFT NOLA DE 2HXXX

www.eurofins.de/fumwelt
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| Umwelt
Probenbezeichnung BK1 BP1 BP1
(0-14cm) (0-11cm) | (11-16cm)

Probenahmedatum/ -zeit | 27.09.2016 | 21.09.2016 | 21.09.2016

Probennummer 116078903 | 116078904 | 116078905
Parameter |Lab. ’Akkr. |Methode BG | Einheit
Physikalisch-chemische Kenngréfen aus der Originalsubstanz
ﬁckenmasse ‘FR ‘JE02 lDlN EN 14346 0,1 ‘ Ma.-% 99,2 98,8 98,8 J
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin FR JEO2 [DIN ISO 18287 0,5 mg/kg TS <05 <05 0,8
Acenaphthylen FR  |JEO2 |DINISO 18287 0,5 mg/kg TS <05 <05 0,8
Acenaphthen FR  |JEO2 |DIN ISO 18287 0,5 mg/kg TS <05 25 34
Fluoren FR  |JEO2 |DIN ISO 18287 0,5 mg/kg TS <05 2,3 50
Phenanthren FR  [JEO2 |[DINISO 18287 0,5 mg/kg TS 0,5 10 530
Anthracen FR JEO2 |DIN ISO 18287 0,5 mg/kg TS <0,5 3,8 150
Fluoranthen FR JEO2 |DIN ISO 18287 0,5 mg/kg TS 1,4 12 430
Pyren FR  |JEO2 |DIN ISO 18287 0,5 mg/kg TS 14 11 300
Benzo[a]anthracen FR  |JEO2 [DINISO 18287 0,5 mg/kg TS 0,6 53 150
Chrysen FR  |JEO2 |DINISO 18287 0,5 mg/kg TS 0,7 7,2 120
Benzo[b]fluoranthen FR  [JEO2 |DIN ISO 18287 0,5 mg/kg TS <05 1.9 80
Benzo[k]fluoranthen FR  |JEO2 |DINISO 18287 0,5 mg/kg TS <0,5 1.4 61
Benzo[a]pyren FR  |JEO2 |DINISO 18287 0,5 mg/kg TS <05 23 77
Indeno[1,2,3-cd]pyren FR  |JEO2 |[DIN ISO 18287 0,5 mg/kg TS <0,5 0,7 46
Dibenzo[a,h]anthracen FR JEO2 |DIN ISO 18287 0,5 mg/kg TS <05 <0,5 14
Benzo[ghi]perylen FR  |JEO2 |DINISO 18287 0,5 mg/kg TS <05 0,9 41
:;;ng il ERF oIS FR  |JED2 |DINISO 18287 mglkg TS 43 61,3 2080
fl:?r::a:i: FRGSEIE FR  |JEO2 |DIN ISO 18287 mg/kg TS 43 61,3 2080
Organische Summenparameter aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4
:vzzzzlr::r:);ﬁmchtig FR  |JEO2 |DINEN ISO 14402 0,010 mg/l 0,047 0,091 0,070
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Probenbezeichnung Dichtung
Probenahmedatum/ -zeit | 21.09.2016
Probennummer 116078906
lParameter |Lab. lAkkr.’Methode BG l Einheit

Physikalisch-chemische KenngréBen aus der Originalsubstanz

}Trockenmasse ’FR ’JEOZ 'DIN EN 14346 0,1 I Ma.-% 95,7 —I
PAK aus der Originalsubstanz

Naphthalin FR  [JEO2 |DINISO 18287 0,5 mg/kg TS 14
Acenaphthylen FR  |JE0Z2 |DINISO 18287 0,5 mg/kg TS <05
Acenaphthen FR  |JEO2 |DINISO 18287 0,5 mg/kg TS 1,5
Fluoren FR JEO2 |DIN ISO 18287 0,5 mg/kg TS 2,3
Phenanthren FR  |JEO2 |DINISO 18287 0,5 mg/kg TS 23
Anthracen FR  |JEO2 |DINISO 18287 0,5 mg/kg TS eh
Fluoranthen FR  |JEO2 |[DIN ISO 18287 0,5 mg/kg TS 15
Pyren FR  [JEO2 |[DINISO 18287 0,5 mg/kg TS 15
Benzo[a]anthracen FR  |JEOZ2 |[DIN ISO 18287 0,5 mg/kg TS 7.2
Chrysen FR JEO2 [DIN ISO 18287 0,5 mg/kg TS 9,7
Benzo[b]fluoranthen FR  |JEO2 |DINISO 18287 0,5 mg/kg TS 4,0
Benzolk]fluoranthen FR  [JEO2 |[DINISO 18287 0,5 mg/kg TS 2,3
Benzo[a]pyren FR  [JEO2 |[DIN ISO 18287 0,5 mg/kg TS 4,4
Indeno[1,2,3-cd]pyren FR  |JE02 |DINISO 18287 0,5 mg/kg TS 1,5
Dibenzo[a,h]anthracen FR  [JEO2 |DIN ISO 18287 0,5 mg/kg TS 0,9
Benzo[ghi]perylen FR  |JE0O2 |DINISO 18287 0,5 mg/kg TS 2,6
::Jgg 18 EREsFA FR  |JE02 [DINISO 18287 mg/kg TS 111
li::rThea:ig ARl FR  |JEO2 |DINISO 18287 mg/kg TS 96,5
Organische Summenparameter aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4
52:2:::::‘);# lichtig FR  [JEO2 |[DIN EN ISO 14402 0,010 mg/l 0,013

Erlduterungen

BG: Bestimmungsgrenze

Lab.: Kirzel des durchfiihrenden Labors
Akkr.: Akkreditierungskiirzel des Priflabors

Die mit FR gekennzeichneten Parameter wurden von Eurofins Umwelt Ost GmbH (Bobritzsch-Hilbersdorf) analysiert. Die mit JE02

gekennzeichneten Parameter sind nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14081-01-00 akkreditiert.

Seite 3von 3
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Umwelt

Eurofins Umwelt Ost GmbH - Lindenstrae 11
Gewerbegebiet Freiberg Ost - D-09627 - Bobritzsch-Hilbersdorf

IFG Ingenieurbiiro fiir Geotechnik GmbH
Purschwitzer StraRe 13
02625 Niederkaina / Stadt Bautzen

Prifberichtsnummer: AR-16-FR-004002-01

Titel: Priifbericht zu Auftrag 11619474

Prifberichtsnummer:

Auftragsbezeichnung:

Anzahl Proben: 2

Probenart: Abbruchmaterialien
Probenahmedatum: 21.09.2016
Probenehmer: Auftraggeber
Probeneingangsdatum: 04.10.2016

Prifzeitraum:

AR-16-FR-004002-01

04.10.2016 - 13.10.2016

125-06-16, S 211, BW 11 Heidersdorf

Seite 1 von 6

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Prufgegenstande. Sofern die Proben nicht durch unser Labor oder
in unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung fiir die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt. Dieser Priifbericht ist nur
mit Unterschrift gliltig und darf nur vollstandig und unverandert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem

Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kénnen Sie

jederzeit unter http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Durch die DAKkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung gilt nur fir den in der Urkundenanlage

(D-PL-14081-01-00) aufgefiihrten Akkreditierungsumfang.

Axel Ulbricht
Geschaéftsflhrer
Tel. +49 3731 2076 500

Eurofins Umwelt Ost GmbH Tel. +49 3641 4649 0
Lébstedter Strasse 78 Fax +49 3641 4649 19

D-07749 Jena info_jena@eurofins.de
www.eurofins.de/lumwelt

Digital signiert, 13.10.2016
Viki Holzapfel
Prifleitung

GF: Dr. Ulrich Erler, Dr. Benno Schneider
Axel Ulbricht, Dr. Heinrich Ruholl
Amtsgericht Jena HRB 202596
USt.-ID.Nr. DE 151 28 1997

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-P1-14081-01-00

Bankverbindung: NORD LB

BLZ 250 500 00

Kto 150 334 779

IBAN DE91 250 500 00 0150 334 779
BIC/SWIFT NOLA DE 2HXXX
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Probenbezeichnung Kappe Widerlager
Probenahmedatum/ -zeit | 21.09.2016 | 21.09.2016
Vergleichswerte Probennummer 116078908 | 116078909
Earameter \Lab. |Akkr. 1Methode W1.1 | wi2 [ w2 BG Einheit
Bestimmung aus der Originalsubstanz
Aussehen FR  |JEO2 |DINEN ISO 14688-1 Bauschutt | Bauschutt
Farbe FR  |JEO2 |DINEN ISO 14688-1 grau grau
typisch typisch
Geruch FR  |JEO2 |DIN EN ISO 14688-1 BayLE)SChUﬁ BayLE)SChutt
Trockenmasse FR JEO2 |DIN EN 14346 0,1 Ma.-% 92,1 94,2
Kohlenwasserstoffe C10-C22 |FR JEO2 |DIN EN 14039 40 mg/kg TS <40 <40
Kohlenwasserstoffe C10-C40 |[FR  [JE02 |DIN EN 14039 3002 500 | 1.000 40 mg/kg TS 71 180
Naphthalin FR  |JEO2 |DIN ISO 18287 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Acenaphthylen FR JEO2 |DIN ISO 18287 0,05 mg/kg TS <0,05 < 0,05
Acenaphthen FR  |JEO2 |[DINISO 18287 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Fluoren FR JEO2 [DIN ISO 18287 0,05 mg/kg TS < 0,05 <0,05
Phenanthren FR JEO2 |DIN ISO 18287 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05
Anthracen FR JEO2 |DIN ISO 18287 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05
Fluoranthen FR JEO2 |DIN ISO 18287 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05
Pyren FR  |JEO2 |DIN ISO 18287 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Benzo[alanthracen FR JEO2 |DIN ISO 18287 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Chrysen FR  |JEO2 |[DINISO 18287 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05
Benzo[blfluoranthen FR  |JEO2 |DIN ISO 18287 0,05 mg/kg TS < 0,05 <0,05
Benzo[k]fluoranthen FR  |JEO2 |DINISO 18287 0,05 mg/kg TS <0,05 < 0,05
Benzo[a]pyren FR  |JEO2 |DIN ISO 18287 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Indeno[1,2,3-cd]pyren FR  |JEO2 |DINISO 18287 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Dibenzo[a,h]anthracen FR  |JEO2 |[DINISO 18287 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05
Benzo[ghi]perylen FR  |JEO2 |DINISO 18287 0,05 mg/kg TS <0,05 < 0,05
:;:122 1B EFRFRA FR  |JEO2 |DINISO 18287 mg/kg TS (n.b)" (n.b)"
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Umwelt
Probenbezeichnung Kappe Widerlager
Probenahmedatum/ -zeit | 21.09.2016 | 21.09.2016
Vergleichswerte Probennummer 116078908 | 116078909
Parameter Lab. |Akkr.|Methode Wi1.1 W1.2 W2 BG Einheit
ﬁgl:r:?:a:irf PAK ohne FR  |JE02 |DIN ISO 18287 5% 159 75 mg/kg TS (n.b.)" (n.b)"
EOX FR JEO2 [DIN 38414-S17 3 5 10 1,0 mg/kg TS <1,0 <1,0
PCB 28 FR  |JEO2 |DIN EN 15308 0,01 mg/kg TS <0,01 < 0,01
PCB 52 FR  |JEO2 |DINEN 15308 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,01
PCB 101 FR  |JEO2 |DINEN 15308 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,01
PCB 153 FR  |JEO2 [DINEN 15308 0,01 mg/kg TS < 0,01 <0,01
PCB 138 FR  [JEO2 |DINEN 15308 0,01 mg/kg TS <0,01 < 0,01
PCB 180 FR  |JEO2 [DINEN 15308 0,01 mg/kg TS < 0,01 <0,01
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG [FR  [JE02 |DIN EN 15308 mg/kg TS (n.b.)" (n.b)"
SUMMES DINFEBwaedd | |\ Iomenisaes 0,1 0,5 1 mgkg TS | (n.b.)" (n.b.)"
BG (LAGA)
PCB 118 FR  [JEO2 |DINEN 15308 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,01
Summe PCB (7) FR  |JE02 |DINEN 15308 mgkg TS | (n.b)" (n.b.)"

Prufberichtsnummer: AR-1 6-FR-004002-01

Seite 3 von 6
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Probenbezeichnung Kappe Widerlager
Probenahmedatum/ -zeit | 21.09.2016 | 21.09.2016
Vergleichswerte Probennummer 116078908 | 116078909
Parameter ‘Lab. |Akkr. 'Methode w1.1 l W1.2 | w2 BG Einheit
Bestimmung aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4
pH-Wert FR JE02 |DIN 38404-C5 7-125|7-125|7-125 12,4 12,2
Leitfahigkeit bei 25°C FR  |JE02 |DINEN 27888 1500 | 2500 | 3.000 5 pSicm 6250 4400
Chlorid (Cl) FR  |JEO2 |DIN EN ISO 10304-1 100 200 300 1,0 mg/! 61 34
Sulfat FR JEO2 |DIN EN ISO 10304-1 240 300 600 1,0 mg/l 1,7 1,2
Phenol FR |JEop | 3B407-FZDINEN 0,05 pg/l 0,45 0,99
2-Methylphenol FR JEO2 '132";7?407":27@"" EN 0,05 ug/l 0,08 0,07
3-Methylphenol FR |JEop TN SB4OTTZIDINEN 0,05 ug/l 0,09 0,06
4-Methylphenol FR |JEop |0 3B407-FZTIDINEN 0,05 ug/l 0,07 <0,05
2-Chlorphenol SR P 0,05 ng/l <0,05 <0,05
3-Chlorphenol FR  |JEO2 '132'2728407'”7")'“ EN 0,05 pg/l <0,05 < 0,05
4-Chlorphenol FR |JE02 |Dh3B407-FZTIDINEN 0,05 pg/l <0,05 <0,05
2,3-Dimethylphenol FR |JE0z | SB407-FZTIDINEN 0,05 ug/l <0,05 <0,05
2,4-/2,5-Dichlorphenol FR |JE0z | Do 3B407-FZTIDINEN 0,05 ug/l <0,05 <0,05
3,4-Dimethylphenol FR  |JE02 5’2'27284"7‘”7’0'” EN 0,05 pgll <0,05 <0,05
4-Ethylphenol / DIN 38407-F27/DIN EN
FR JEO2 0 0 0
3,5-Dimethylphenol 12673 08 Ho/ s 28
2,4,6-Trichlorphenol FR |JE0z | S407-F27IDINEN 0,05 pg/! <0,05 <0,05
2,4,5-Trichlorphenol FR |JE02 '132";718407*27/0'” BN 0,05 pg/! <0,05 <0,05
Pentachlorphenol (PCP)  |[FR  [sgop [T SS40T-FZTIDINEN 0,05 ugl! <0,05 <0,05
Summe Phenole [BBodSchV]|FR  |JE02 '13;;‘73384"7‘”7’”'“ EN 20 50 100 ug/! 0,77 14
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Probenbezeichnung Kappe Widerlager
Probenahmedatum/ -zeit | 21.09.2016 | 21.09.2016
Vergleichswerte Probennummer 116078908 | 116078909
E’arameter |Lab. |Akkr. [Methode Wit | wiz [ wz BG Einheit
Bestimmung der Metalle aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4
mn (As) FR JEO2  [DIN EN ISO 17294-2 10 40 50 1 ug/l <1 <1
Blei (Pb) FR  |JEO2 |DINEN ISO 17294-2 25 100 100 1 Mg/l 1 <1
Cadmium (Cd) FR  [JEO2 |DINEN ISO 17294-2 5 5 5 0,3 ug/l <0,3 <0,3
Chrom (Cr) FR  |JEO2 |DIN EN ISO 17294-2 50 75 100 ug/l 10 11
Kupfer (Cu) FR  |JEO2 [DINEN ISO 17294-2 50 150 200 5 pg/l <5 <5
Nickel (Ni) FR JEO2  [DIN EN ISO 17294-2 50 100 100 1 pa/l <1 <1
Quecksilber (Hg) FR  |JE02 [DINEN ISO 12846 1 1 2 0,2 ug/l <0,2 <0,2
Zink (Zn) FR  |JEO2 |DIN EN ISO 17294-2 500 500 500 10 Ha/l 12 <10
Erlduterungen

BG: Bestimmungsgrenze
Lab.: Kiirzel des durchfithrenden Labors
Akkr.: Akkreditierungskiirzel des Priiflabors

Kommentare zu Ergebnissen
" nicht berechenbar

Die mit FR gekennzeichneten Parameter wurden von Eurofins Umwelt Ost GmbH (Bobritzsch-Hilbersdorf) analysiert. Die

mit JEO2 gekennzeichneten Parameter sind nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14081-01-00 akkreditiert.

Priifberichtsnummer: AR-16-F R-004002-01
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Erlduterungen zu Vergleichswerten

Untersuchung nach Sachsen: Untersuchung nach vorlaufigen Hinweisen zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial
(2005).

2 600 mg/kg sofern die MKW-Konzentrationen auf Asphaltanteile zuriickzufithren sind - zum Nachweis ist im Eluat eine
MKW-Konzentration von 200 pg/l einzuhalten.

% 10 mg/kg sofern die PAK-Konzentrationen auf Asphaltanteile zurtickzufiihren sind - zum Nachweis ist im Eluat eine
PAK-Konzentration von 0,2 ug/l einzuhalten.

4 50 mg/kg sofern die PAK-Konzentrationen auf Asphaltanteile zuriickzufithren sind - zum Nachweis ist im Eluat eine
PAK-Konzentration von 0,2 ug/l einzuhalten.

Im Priifbericht aufgefiihrte Grenz- bzw. Richtwerte sind ausschlieRlich eine Service eistung der EUROFINS UMWELT,
eine rechtsverbindliche Zuordnung der Priifberichtsergebnisse im Sinne der zitierten Regularien wird ausdriicklich
ausgeschlossen. Diese liegt alleinig im Verantwortungsbereich des Auftraggebers. Die zitierten Grenz- und Richtwerte
sind teilweise vereinfacht dargestellt und beriicksichtigen nicht alle Kommentare, Nzbenbestimmungen und/oder
Ausnahmeregelungen des entsprechenden Regelwerkes.
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Tiefe A, c E, . JEG. | Grundbruch- und Setzungsberechung PR
Boden ml  kN/me (kNme [ [kN/m?]  [MN/m?] RezsiEhnung i ECTIEWbITG | £ 7 DIN 4017 ’ ® |125.06-16
C—1 49980 18.0 9.0 320 00 30.0 2: GW/GU - FluRsande P wea 5 R 13 ’
L] 49800 190 110 325 00 500 4a: GWISU/SU* - Gneis cenrrte, verwittert 02625 Bauen | S 211, BW 11 bei Heidersdorf
=0 <498.00 26.0 16.0 35.0 200.0 300.0 4b: Gneis, stark kliiftig Tel: 03591/6771-30 ’
Oberkante Gelénde = 501.50 m Fax 03591677140 | 5Stands- und Baugrunduntersuchung
System max dphi = 2.7 - GGU-FOOTING / Version 8.27 / 28.10.2016 Durchstanznachweis (Winkel = 7.0 °)
Berechnungsgrundlagen: Oberkante Geladnde = 501.50 m
x Einzelfundament Griindungssohle = 500.50 m
Norm: EC 7 Grundwasser = 501.49 m
5 Grundbruchformel nach DIN 4017:2006 Grenztiefe mit p = 20.0 %
Teilsicherheitskonzept (EC 7) Datum: 21.11.2016
YRy = 1.40
<=2 ye =1.35
GW = 501.49 sz 501.50 Ya = 1.50
05— GS = 500 50
16— 499.80
257 Grundriss
35 ,498'00
45—
55— 4
@nungsverlauf b=2.00
6.5— fiir den kennzeichnenden Punkt 420.0 4200
7.5 — G infolge Gesamtlasten \ :
) 4 b=2.00
8.5 —aE
9.5 — - GW = 501.49 501.50
Ergebnisse Einzelfundament: M (parallel zu x) = 0.166 oe
Kippnachweis nicht untersucht. calp=336° o S8 2150015004 oo s
Lasten = standig / veranderlich calc =91.91 kN/m2
Vertikallast F,x = 4800.00 / 1920.00 kN cal y, = 11.27 kN/m?® 15— 2447
Horizontalkraft Fy,, = 0.00 / 0.00 kN cal o, = 9.09 kN/m? ST 499.80
Horizontalkraft Fy,, = 0.00 / 0.00 kN UK log. Spirale = 4.61 m u. GOK 20—
Moment M, = 0.00 / 0.00 kN-m Lénge log. Spirale = 15.18 m 223.8
Moment M, x = 0.00/0.00 kN-m Flache log. Spirale = 28.83 m?2 25— 1871 °
Lange a =8.000 m Tragfahigkeitsbeiwerte (x): 8 S
Breite b = 2.000 m Neo = 40.68; Ngo = 28.03; Npo = 17.95 || 30— 158:3 & °
Unter standigen Lasten: Formbeiwerte (x): 135.5 45550 @© w©
Exzentrizitat e, = 0.000 m Ve =1.143; v4=1.138; v, = 0.925 35 i -
Exzentrizitat e, = 0.000 m U [V(st), M und H(gesamt)] = 0.115
Resultierende im 1. Kern 40—
Lénge a'=8.000 m Setzung infolge Gesamtlasten: P
Breite b' = 2.000 m Grenztiefe t; = 7.97 m u. GOK ’
Unter Gesamtlasten: Vorbelastung = 200.0 kN/m? 5.0
Exzentrizitat e, = 0.000 m Setzung (Mittel aller KPs) = 0.80 cm
Exzentrizitat e, = 0.000 m Setzungen der KPs: 5.5 —;
Resultierende im 1. Kern links oben = 0.80 cm
Lange a' = 8.000 m rechts oben = 0.80 cm 6.0 — [
Breite b' = 2.000 m links unten = 0.80 cm
rechts unten = 0.80 cm 6.5 —
Grundbruch: Verdrehung(x) (KP) = 0.0 :
Teilsicherheit (Grundbruch) yg, = 1.40 Verdrehung(y) (KP) = 0.0 7.0 — 4200 420.0
Gork / Gora = 4939.9 / 3528.50 kN/m?2 i b' = 2.00
Rnx =79038.37 kN 7.5 —
R,¢ = 56455.98 kN y
Vg4 =1.35-4800.00 + 1.50 - 1920.00 kN 8.0 —
V4 = 9360.00 kN ss—)
* X







Tiefe
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A [0) c Es .
Bogen Ml kN/m3 [kN/m*] 7] (kN/m?] [MN/m?] Bezeichnung
C—1  499.80 18.0 9.0 32.0 0.0 30.0 2: GW/GU - FluRsande
C—1  498.00 19.0 1.0 325 0.0 60.0  4a: GW/SU/SU* - Gneis sehr stark verwittert
E <498.00 26.0 16.0 35.0 200.0 300.0 4b: Gneis, stark klaftig
Oberkante Gelidnde = 501.50 m
System maxdphi=27°
X T
Z
b =2.00
GW = 501.49 e 501.50
05— ]
15—, AN 499.80
25— \ / y
35 e T N T e 498.00
45— ? i Wa Tomac Lt
55— o
& Spannungsverlauf
6.5 gt men kennzeichnenden Punkt
75 _1 infolge Gesamtlasten B <255
85— &
: GW = 501.49
9.5 —|
|
Ergebnisse Einzelfundament: Y (parallel zu x) = 0.221 w e GS = 500.50 560.0
Kippnachweis nicht untersucht. cal ¢ =336°
Lasten = sténdig / veranderlich cal ¢ = 91.91 kN/m? 115 450.3
Vertikallast F, = 6400.00 / 2560.00 kN  cal Y2 = 11.27 KN/m? e 362.6
Horizontalkraft Fhxx = 0.00/0.00 kN cal oy = 9.09 kN/m?2 ’ 208.4
Horizontalkraft Fy,, , = 0.00 / 0.00 kN UK log. Spirale = 4.61 m u. GOK 25— 52614
Moment M, = 0.00 / 0.00 kN-m Lénge log. Spirale = 15.18 m :
Moment M, = 0.00/0.00 kN-m Flache log. Spirale = 28.83 m2 . 21410
Lange a =8.000 m Tragfahigkeitsbeiwerte (x): 35
Breite b = 2.000 m Neo = 40.68; Ny = 28.03; Npy=17.95
Unter standigen Lasten: Formbeiwerte (x): 40—
Exzentrizitat e, = 0.000 m ve = 1.143; v4=1.138; v, = 0.925 _
Exzentrizitat e, = 0.000 m p [V(st), M und H(gesamt)] = 0.153 45
Resultierende im 1. Kern 5.0 —
Lange a' = 8.000 m Setzung infolge Gesamtlasten: g
Breite b' = 2.000 m Grenztiefe t; = 9.52 m u. GOK 55—
Unter Gesamtlasten: Vorbelastung = 200.0 kN/m? 6.0 — L
Exzentrizitat e, = 0.000 m Setzung (Mittel aller KPs) = 1.32 cm '
Exzentrizitat e, = 0.000 m Setzungen der KPs: 6.5 — ]
Resultierende im 1. Kern links oben = 1.32 cm I~
Lange a' = 8.000 m rechts oben = 1.32 cm 70 B
Breite b' = 2.000 m links unten = 1.32 cm 7.5 —] N
rechts unten = 1.32 cm .
Grundbruch: Verdrehung(x) (KP) = 0.0 8.0 — S
Teilsicherheit (Grundbruch) yg, = 1.40 Verdrehung(y) (KP) = 0.0 a5—] s
Sork | Gora = 4939.9 / 3528.50 kN/m?2 Il
Rnx =79038.37 kN 9.0 —
Rnq = 56455.98 kN i
V4= 1.35 - 6400.00 + 1.50 - 2560.00 kN 857 jace
V4 = 12480.00 kN 10.0 —

501.50

499.80

498.00

| S

IFG
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Purschwitzer StraRe 13
02625 Bautzen

Tel: 03591/6771-30
Fax: 03591/6771-40

Grundbruch- und Setzungsberechung
=% fir Geotechnik| EC-7, DIN 4017

S 211, BW 11 bei Heidersdorf
Bestands- und Baugrunduntersuchung

Projekt-Nr.:
125-06-16

GGU-FOOTING / Version 8.27 /
Berechnungsgrundlagen:
Einzelfundament

Norm: EC 7

28.10.2016 Durchstanznachweis (Winkel = 7.0 °)
Oberkante Gelande = 501.50 m
Griindungssohle = 500.50 m
Grundwasser = 501.49 m

560.0

Grundbruchformel nach DIN 4017:2006 Grenztiefe mit p = 20.0 %
Teilsicherheitskonzept (EC7) Datum: 21.11.2016
YRv = 1.40
V& = 1.35
ya=1.50
Grundriss
b =2.00

560.0

a=8.00

560.0

a'=8.00







